
Wir fertigen in unserem Werk

Hülsen für Verpackung und Versand

Hülsen für die Papier-, Textil- und Folienindustrie 

Wir haben die Lösung für Ihre Transport- und Lagerprobleme.

Hartpapierhülsen 
Hülsen für die Papier-, Textil- und Folienindustrie.

Hartpapierhülsen finden als Wickelkerne, Regalhülsen, Displayrohre, Baurohre, Schutzhülsen,

Abstandhalter, Stützhülsen etc. Anwendung

Technische Parameter:

Spiralwicklung

Innendurchmesser: 35 mm - 215 mm

Hülsenlänge: 200 mm - 7000 mm

Wandstärke: bis 13 mm

Standardausführung: Außenbahn naturbraun, Innenbahn grau

Sonderausführungen: * Außen- und/oder Innenbahn weiß farbig bzw. mit spiralförmigem

   individuellem Textdruck

* geschlitzt

* Deckbahn PE-beschichtet

* Innenbahn mit Korrosionsschutz

Hartpapierringe

Technische Parameter

Spiralwicklung

Innendurchmesser: 35 mm - 200 mm

Hülsenlänge: 5 mm - 200 mm

Wandstärke: bis 10 mm

Standardausführung: Außenbahn naturbraun, Innenbahn grau

Sonderausführungen: * Außen- und/oder Innenbahn weiß, farbig 

   bzw. mit spiralförmigem individuellem Textdruck

* geschlitzt

* Deckbahn PE-beschichtet
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Versandhülsen

Es gibt keine Verpackungsart, die schneller

versandbereit ist und kaum eine, die Ihre Ware

besser schützen könnte.

Technische Parameter

Spiralwicklung

Verschlussart: Kunststoffeindrückdeckel

Innendurchmesser: 35 mm - 200 mm

Hülsenlänge: 20 mm - 7000 mm

Wandstärke: bis 13 mm

Standardausführung: Außenbahn naturbraun, Innenbahn grau

Boden und Deckel lose

Sonderausführungen: * Außen- und/oder Innenbahn weiß, farbig 

   bzw. mit spiralförmigem individuellem Textdruck

* Boden geheftet

* Deckel mit Umbiegeklammern

Knickhülsen

Die Versandhülse mit dem umweltfreundlichen Verschluss.

Schnell und ohne Aufwand verschließbar.

Technische Parameter

Spiralwicklung

Innendurchmesser: 50 mm - 100 mm

Hülsenlänge: 350 mm - 1200 mm

Wandstärke: 1,5 mm + 2 mm

Standardausführung: Außenbahn naturbraun, Innenbahn grau

Sonderausführungen: * Außen- und/oder Innenbahn weiß, farbig 

   bzw. mit spiralförmigem individuellem Textdruck

www.brandt-huelsen.de

Brandt Hülsen GmbH & Co. KG

Buchstr. 12

97789 Oberleichtersbach

Tel. 09741/9177-0

Fax 09741/9177-77

mail@brandt-huelsen.de

mailto:mail@brandt-huelsen.de
http://www.brandt-huelsen.de/
http://www.brandt-huelsen.de/
mailto:mail@brandt-huelsen.de


Qualitätsprüfung /-sicherung

Um eine gleichbleibende Qualität zu garantieren und die von Ihnen gestellten

Anforderungen zu erfüllen, werden unsere Hülsen einer ständigen Kontrolle, bis hin

 zum Scheitelstauchwiderstand, unterzogen.

Unsere Kartonagen werden schon im Wareneingang auf Ihre bestmögliche Qualität

geprüft.

Umweltverträglichkeit unserer Hartpapierhülsen

Unsere Hülsen bestehen ausschließlich aus Altpapier und sind zu 100 % recyclebar.

Die dazugehörigen Deckel bestehen aus Polyethylen PE.

Dieser Kunststoff wird chlor- und schwefelfrei hergestellt, besteht aus Wasserstoff und

Kohlenstoff und sind gemäß den Richtlinien des BGA physiologisch unbedenklich.

PE verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig, zerfällt unter Lichteinwirkung langsam,

verhält sich auf Mülldeponien grundwasserneutral und ist deshalb umweltfreundlich.

Wir verwenden PVA Hülsenwickelleim aus eigener Produktion 

Form: flüssig

Leimtyp: Dispersionsklebstoff Polyvinylakohol

Farbe: beige weiss

Feststoffgehalt in %: 25 +/- 1

Viskosität in mPas: 1800 +/- 200

PH-Wert: 4,5 +/- 0,4

Arbeitstemperatur: 15° bis 35 °

Reach: frei von Borsäure

Schwermetalle: keine Schwermetalle enthalten

Mindesthaltbarkeit: ungeöffnet 4 Monate

Sowohl die verwendeten Rohstoffe als auch der fertige Klebstoff entsprechen den Bestimmungen des 

Bundesgesundheitsamtes (BGA § 36 bzw. 14 der Kunststoffkommission), sowie der Reach Verordnung.

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Als unbedenklich bestätigen wir als Hülsenhersteller den Einsatz von unseren Hülsen zum Aufwickeln 

von Lebensmittelfolien, die dem BGA und FDA-Grundlagen entsprechen.

Unsere Hülsen werden nur aus ökologisch verträglichen Stoffen gefertigt (Papier + Polyvinylalkohol-Klebstoff).

Mögliche Migration von Schadstoffen von unseren Hülsen zu den jeweiligen Wickelprodukten sind auszuschliessen.
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Konformitätserklärung zu unseren Kunststoffeindrückdeckeln aus LD-PE

Bedarfsgegenständegesetz lt. Empfehlung IX und Empfehlung XLVII des BGA

Unsere Kunststoffverpackungsteile wie Deckel, Böden aus LD-PE, PP, PS und HD-PE sowohl farbige als auch 

natur, sind physiologisch unbedenklich und entsprechen dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz

 lt. Empfehlung IX und Empfehlung XLVII des BGA.

Anforderungen der EG- Richtlinie 94/62 EWG

Die Produkte sind cadmium- und bleifrei. Sie erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie 94/62 EWG, 

die den Gehalt von Schwermetallen regeln.

Verpackungsrichtlinie EG 1935/2004

Hier können wir den zutreffenden Artikel 16 der Rückverfolgbarkeit gewährleisten. Nicht entsprechen

können wir dem Artikel 15, die Möglichkeit, die darin geforderte Kennzeichnung anzubringen wird zur Zeit  

noch geprüft bzw. schrittweise eingeführt. Sofern diese Kennzeichnung gewünscht wird, bitte vor dem

Auftrag ausdrücklich nachfragen. Alle anderen Artikel der Verordnung 1935/2004 treffen auf unseren

Bereich nicht zu und können daher auch von uns nicht bestätigt werden.

Richtlinie 2007/19 EG /2007/19 EC)

Alle Rohstoffe, welche zur Herstellung der Produkte verwendet werden, entsprechen den Vorgaben und 

Migrationwerten der neuen Richtlinie 2007/19 EG.

SVHC-Stoffe und REACH

Eine zusammenfassende Anfrage unserer Vorlieferanten hat ergeben, dass diese entweder keine Stoffe der 

SVHC-Stoffe einsetzen oder bestätigen, dass die Zugabe der Stoffe unter 0,1 Masseprozent liegt.

Des weiteren können wir bestätigen, dass wir als “nachgeschalteter Anwender“ unserer Pflicht

nachgekommen sind und von unseren Vorlieferanten die in der REACH-Verordnung geforderte

Registrierung bestätigt bekommen haben.

Füllguteigenschaften

Die Eignung der Bedarfsgegenstände für den vorgesehenen Anwendungszweck, die geschmackliche und 

geruchliche Beeinflussung des Füllgutes und das Einhalten der Globalmigration ist im Einzelfall 

vom Hersteller bzw. Verwender am Endartikel zu prüfen.

Der Hersteller erklärt, dass er absichtlich keine anderen Materialien oder Chemikalien den obigen Rohstoffen 

hinzufügt. Ausschließlich obige zugelassene Produkte finden zur Herstellung der Produkte Verwendung. 

Spurenverunreinigungen werden nicht berücksichtigt.

Bei der Herstellung der Produkte werden keine gefährlichen Stoffe verwendet. Nach den Kenntnissen 

enthalten die Produkte somit auch keine gefährlichen Substanzen, welche nicht zulässig sind. 

Hierbei beziehen wir uns auf die Angaben unserer Lieferanten.

Oben genannte Verordnungen und Richtlinien decken derzeit laut unseres Wissens alle für uns relevanten 

Anforderungen ab und geben Auskunft darüber, ob bzw. welche Stoffe zulässig sind und in welcher Höhe 

diese ggf. strittig oder gar verboten sind und somit nicht enthalten sein dürfen.
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