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PRODUKT
KATEGORIEN8

Wir  bieten Ihnen mit den Produkten der Marke KSP Engineering- und 
Fertigungsleistungen mit höchsten Qualitätsanforderungen. Unsere Produkte  
sind ideale Lösungen, wenn Teile während des Produktionsprozesses 
gewaschen, entfettet, phosphatiert, passiviert und beschichtet werden müssen.

FÜR  SIE 
IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH & SCHWEIZ

Die Working Robots GmbH im Bereich Industrial Solutions, ist dabei Ihr kompetenter 
Partner für KSP Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unsere 
Spezialisierung auf das Thema Industrielle-Teilereinigung bietet Ihnen neben qualitativ 
hochwertigen Produkten auch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. 

TOP-LADER.
FRONT-LADER.
WASCHKABINEN.
WASCHTISCHE.

MEHRSTUFEN-LADER. 
DIESELPARTIKELFILTER REINIGER.
ULTRASCHALL-REINIGER. 
PLATFORM AGIATIONS REINIGER. 
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UNSERE NEUHEIT 
FÜR 2021 
Die Lösung für schwerste 
Lasten bis 400 KG 

HPWM EVO Seite 11
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WM 650 und 650-L

TOP LADER
HEISSWASSER WASCHAUTOMAT 
MIT DREHKORB

Die KSP Heißwasser-Teilewaschmaschinen sind die perfekte Lösung für die einstufige Reinigung und Entfettung von Teilen. Die erprobte und robuste Bau-
weise sorgt für eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Die verwendeten Bauteile sorgen zu dem für einen wartungsarmen Betrieb. 
Der automatische Rotationskorb und die Qualitäts-Spritzdruckdüsen sorgen in Verbindung mit unseren Reinigern für ein optimales Ergebnis. Unsere innova-
tive Technik spart Energiekosten und schont die Umwelt. 
Die Edelstahlbauweise verspricht eine einfache Instandhaltung. Intuitive Bedieneinheiten gewährleisten eine einfache Handhabung. 
Unsere Einsatzgebiete sind in der Teilereinigung bei Instandhaltungsbetrieben, in der Produktion und Fertigung sowie in der Werkstatt. 

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

QUALITÄT
EXZELENT

MODEL WM650 WM650-L

Artikel-Nr. TS5501001 TS5501002

Korbdurchmesser ( mm ) 550 550

Ladungshöhe ( mm ) 250 350

Ladungsgewicht ( kg ) 150 150

Tank ( L ) 60 60

Pumpendruck ( Bar ) 3,0 3,0

Pumpendruck einstellbar 3 - 6 Bar optional Artikel-Nr.: ZB5501029 optional Artikel-Nr.: ZB5501029

Pumpenanzahl / Leistung ( PS ) 1 x 3,0 1 x 3,0

Heizeinheit ( kW ) 5 5

Elektrik ( V/Phase/Hz ) 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Timer ( min. ) 0-30 0-30

Thermostat ( °C ) 0-90 0-90

Ladewagen nicht Verfügbar nicht Verfügbar

Automatik Drehkorb motorisiert Standard Standard

Öl-Abscheider nicht Verfügbar nicht Verfügbar

AISI 430 Edelstahl Körper Standard Standard

AISI 304 High-Quality Edelstahl Körper optional Artikel-Nr.: TS5501001-1 optional Artikel-Nr.: TS5501002-1

AISI 316L Säure-Resistenter Edelstahl Körper, 
Düsen, Rohre und Drehkorb auf Anfrage auf Anfrage

Flachstrahldüsen optional Artikel-Nr.: TS5501000-3
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WM 850, 1000 und 1250

TOP LADER
HEISSWASSER WASCHAUTOMAT 
MIT DREHKORB

Einsatzgebiete im Detail:
- Reinigen von Ersatzteilen
- Motorinstandsetzung
- Entfetten vor der Lackierung
- Reinigen von Schüttgut nach der Produktion

Die Besonderheiten:
- Robuste Bauweise, einfache Bedienung, beste Reinigungsergebnisse
- Effizienter und preiswerter Betrieb
- Ideal einsetzbar in der Instandhaltung, Produktion und Werkstatt

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

QUALITÄT
EXZELENT

MODEL WM850 WM1000 WM1250

Artikel-Nr. TS5501003 TS5501004 TS5501005

Korbdurchmesser ( mm ) 750 850 1150

Ladungshöhe ( mm ) 350 450 600

Ladungsgewicht ( kg ) 150 300 440

Tank ( L ) 60 80 200

Pumpendruck ( Bar ) 3,0 3,0 3,0

Pumpendruck einstellbar 3 - 6 Bar optional Artikel-Nr.: ZB5501029 optional Artikel-Nr.: ZB5501030 optional Artikel-Nr.: ZB5501030

Pumpenanzahl / Leistung ( PS ) 1 x 3,0 1 x 3,0 1 x 3,0

Heizeinheit ( kW ) 7,5 7,5 15

Elektrik ( V/Phase/Hz ) 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Timer ( min. ) 0-30 0-30 0-30

Thermostat ( °C ) 0-90 0-90 0-90

Ladewagen nicht Verfügbar nicht Verfügbar Standard

Automatik Drehkorb motorisiert Standard Standard Standard

Öl-Abscheider nicht verfügbar Standard Standard

AISI 430 Edelstahl Körper Standard Standard Standard

AISI 304 High-Quality Edelstahl Körper optional Artikel-Nr.: TS5501003-1 optional Artikel-Nr.: TS5501004-1 optional Artikel-Nr.: TS5501005-1

AISI 316L Säure-Resistenter Edelstahl Körper, 
Düsen, Rohre und Drehkorb auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Flachstrahldüsen optional Artikel-Nr.: TS5501000-3
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FRONT LADER
HEISSWASSER WASCHANLAGE 
MIT DREHKORB

WM 1500, 1750, 2000

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

BENUTZER 
SICHERHEIT

Die Teile, die auf einem Drehteller mit Schiebesystem platziert sind, werden in einem abgeschlossenen System mit einem heißen Hochdruck-Wasserstrahl 
gewaschen. Die Maschine wurde für einen minimalen Verbrauch von Wasser, Reinigungsmittel, Stromverbrauch, mit einem Kreislauf- und Filtersystem ent-
wickelt.

Unsere Besonderheiten:
- Pneumatische Bewegung der Vordertür
- Hohe Anwendersicherheit 
- Zahnradgetriebener Rundtisch
- Rund- oder Flachstrahldüsen verfügbar
- Entwickelt für minimalen Wasserverbrauch
- Geringer Stromverbrauch
- Automatisches Wasserzufuhrsystem

MODEL WM1500 WM1750 WM2000

Artikel-Nr. TS5502001 TS5502002 TS5502003

Korbdurchmesser ( mm ) 1350 1600 1850

Ladungshöhe ( mm ) 700 800 900

Ladungsgewicht ( kg ) 650 750 850

Tank ( L ) 300 300 400

Pumpendruck ( Bar ) 2 x 3,0 3 x 3,0 3 x 3,0

Pumpendruck einstellbar 3 - 6 
Bar

optional Artikel-Nr.: 
ZB5501031

optional Artikel-Nr.: 
ZB5501032

optional Artikel-Nr.: 
ZB5501032

Pumpenanzahl / Leistung ( PS ) 2 x 3,0 3 x 3,0 3 x 3,0 

Heizeinheit ( kW ) 15 15 22,5

Elektrik ( V/Phase/Hz ) 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Timer ( min. ) 0-30 0-30 0-30

Thermostat ( °C ) 0-90 0-90 0-90

Füllstandssensor Standard Standard Standard

Automatische Wasserzufuhr Standard Standard Standard

Ladewagen Standard Standard Standard

Automatik Drehkorb motorisiert Standard Standard Standard

Öl-Abscheider Standard Standard Standard

AISI 430 Edelstahl Körper Standard Standard Standard

AISI 304 High-Quality Edelstahl 
Körper

optional Artikel-Nr.: 
TS5502001-1

optional Artikel-Nr.: 
TS5502002-1

optional Artikel-Nr.: 
TS5502003-1

AISI 316L Säure-Resistenter 
Edelstahl Körper, Düsen, Rohre 
und Drehkorb

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Flachstrahldüsen optional Artikel-Nr.: TS5502000-3
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MW 900

PINSEL-WASCHTISCH

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

QUALITÄT
EXZELENT

Mit der KSP MW900 ist eine schnelle und einfache Teilereinigung so einfach wie noch nie. Die kompakte Bauweise aus Edelstahl gewährt, wie alle KSP 
Produkte, eine lange Lebensdauer.  

MODEL MW900

Artikel-Nr. TS5504001

Arbeitsbereich ( mm ) 900 x 600

Ladungsgewicht ( kg ) 50

Tank ( L ) 30

Pumpendurck ( Bar ) 1,5

Pumpenanzahl / Leistung ( PS ) 1 x 0,5 

Elektrik ( V/Phase/Hz ) 230 / 1 / 50

Thermostat 0-90 °C

Waschbürste Standard

Luftpistole Standard

Lösungsmittelpumpe Standard

AISI 430 Edelstahl Körper Standard

AISI 304 High-Quality Edelstahl Körper optional Artikel-Nr.: TS5504001-1

Unsere Besonderheiten:
- Einfache Bedienung
- Fußtaster
- Kompakte Bauweise
- Platzsparend 
- Robust und ideal für Ihre Werkstatt
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HOCHDRUCK-WASCHKABINEN

HPWM 1100, 800

REINIGUNG
EXAKT

ÖFFNUNG
AUTOMATISCH

KONTROLLE
MANUELL

Die Kabinenteilereiniger der Serie KSP HPWM wur-
den für die Reinigung kleiner und komplexer Bautei-
le entwickelt. Die Pumpe, die über einen Fußschalter 
betätigt wird, ermöglicht eine anwenderfreundliche 
Reinigung und eine bessere Kontrolle des Bedieners. 
Die Qualitätspumpe mit hoher Fördermenge bringt 
eine hervorragende Leistung für perfekte Reinigungs-
ergebnisse.

Das erwärmte Wasser, welches durch ein effizientes 
Heizsystem erhitzt wird, verbessert die Reinigungs-
qualität. Der isolierte Tank reduziert dabei den Ener-
gieverbrauch.

Die Waschkabine wird komplett ausgeleuchtet. Die 
Reinigungsüberwachung erfolgt durch ein bruchsi-
cheres Fenster. Ein Luft-Reinigungssystem sorgt wäh-
rend des Waschvorgangs für eine durchgehend klare 
Sicht.

Die Maschine ist ebenfalls mit einer Luftpistole, zum 
Trocknen der Teile nach dem Waschen, ausgestattet.
Das Filtersystem ist zweistufig mit einem Grob- sowie 
einem Feinfilter ausgestattet. Ein digitales Display 
zeigt die Betriebstemperatur für eine optimale Reini-
gungsleistung an und das Manometer misst kontinu-
ierlich den Pumpendruck.

Die Hochdruckwaschserie der HPWM-AC Kabinen mit 
klappbarer Öffnung wurde entwickelt, um schwere 
und komplexe Teile mit hohem Druck und erwärmtem 
Wasser zu waschen.

MODEL HPWM1100 HPWM800 HPWM1100-
AC

HPWM800-
AC

Artikel-Nr. TS5503001 TS5503002 TS5503003-
AC

TS5503004-
AC

Arbeitsbereich ( mm ) 1100x700 800x550 1100x700 800x550

Ladungshöhe ( mm ) 800 800 800 800

Ladungsgewicht ( kg ) 100 70 100 70

Tank ( L ) 120 70 120 70

Pumpendurck ( Bar ) 55,0 55,0 55,0 55,0

Druckregelventil Standard Standard Standard Standard

Manometer Standard Standard Standard Standard

Pumpenanzahl / Leistung ( PS ) 1 x 3,0 1 x 3,0 1 x 3,0 1 x 3,0 

Fördermenge ( L / Min ) 14 14 14 14

Heizeinheit (kW) 9 4,5 9 4,5

Elektrik ( V/Phase/Hz ) 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Luftversorgung ( Bar ) 6-7 6-7 6-7 6-7

Thermostat ( °C ) 0-50 0-50 0-50 0-50

Fußschalter Standard Standard Standard Standard

Hochdruckpistole Standard Standard Standard Standard

Edelstahlfilter Standard Standard Standard Standard

Luftpistole für Trocknung Standard Standard Standard Standard

Beleuchtung Standard Standard Standard Standard

Fensterwischer motorisiert Standard Standard Standard Standard

Automatik Tür pneumatisch standard Standard nicht 
verfügbar

nicht 
verfügbar

AISI 430 Edelstahl Körper standard Standard standard Standard

AISI 304 High-Quality Edelstahl Körper
optional 

Artikel-Nr.: 
TS5503001-1

optional 
Artikel-Nr.: 

TS5503002-1

optional 
Artikel-Nr.: 

TS5503003-1

optional 
Artikel-Nr.: 

TS5503004-1

HPWM1100 HPWM1100-AC HPWM1100-ACHPWM1100
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HPWM-Evo

HOCHDRUCK-SCHWERLAST-
WASCHKABINEN

ÖFFNUNG
AUTOMATISCH

ÖFFNUNG
KOMPLETT

REINIGUNG
EXAKT

KONTROLLE
MANUELL

Die HPWM-Evo ist für schwerste Lasten geeignet und 
verfügt über eine seitliche Öffnung für die Beladung 
von schweren Bauteilen. Ein Ladewagen sorgt dabei 
für ein einfaches Einführen von Teilen auf den Schwer-
last-Drehtisch. Der Drehtisch sorgt dafür, dass die Bau-
teile von jeder Seite bequem gereinigt werden kön-
nen.   In der Standardausführung kann der Drehtisch 
manuell gedreht werden. Optional kann der Drehtisch 
über das Getriebe bewegt werden.

Dank des Fußschalters wird dem Bediener ebenfalls ein 
einfaches und kontrolliertes Wascherlebnis geboten.

Der hohe Wasserdurchfluss und der hohe Druck in der 
HD-Pumpe sorgen für eine hervorragende Reinigung.  
Dabei hat der Anwender die Wahl zwischen der HD-
Pistole oder der Pinsel-Bürste. Heißes Wasser erhöht 
den Reinigungseffekt und der isolierte Tank minimiert 
den Energieverlust.
Eine gute Beleuchtung in der Waschkabine und der 
motorisierte  Wischer am Fenster erleichtern den 
Durchblick und verbessern die Bedienerkontrolle wäh-
rend des Waschens.
Die Luftpistole in der Kabine hilft beim Trocknen nach 
dem Waschen. 

MODEL HPWM1 EVO S1 HPWM EVO S2

Artikel-Nr. TS5503005 TS5503006

Arbeitsbereich ( mm ) 1100x1000 1300x1200

Drehtischdurchmesser ( mm ) 600 750

Ladungshöhe ( mm ) 600 600

Ladungsgewicht ( kg ) 300 400

Tank ( L ) 150 175

HD-Pumpendurck ( Bar ) 60,0 60,0

HD-Fördermenge ( L / Min ) 14 14

HD-Pumpenanzahl / Leistung ( kW ) 1 x 1,1 1 x 1,1

Hand-Pinsel-Fördermenge ( L / Min ) 20 20

Hand-Pinsel-Pumpenanzahl / Leistung ( kW ) 1 x 0,75 bis 1,5 1 x 0,75 bis 1,5

Druckregelventil Standard Standard

Manometer Standard Standard

Heizeinheit (kW) 15 15

Elektrik ( V/Phase/Hz ) 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Luftversorgung ( Bar ) 6-7 6-7

Thermostat ( °C ) 0-50 0-50

Fußschalter Standard Standard

Edelstahlfilter Standard Standard

Luftpistole für Trocknung Standard Standard

Beleuchtung Standard Standard

Fensterwischer motorisiert Standard Standard

Automatik Front-Tür pneumatisch Standard Standard

Seitentüre Manuell Manuell

Füllstandssensor Standard Standard

Automatische Wasserzufuhr Standard Standard

AISI 430 Edelstahl Körper standard Standard

AISI 304 High-Quality Edelstahl Körper optional Artikel-Nr.: 
TS5503005-1

optional Artikel-Nr.: 
TS5503006-1

Automatik Drehtisch (motorisiert über Getriebe) optional Artikel-Nr.: 
TS5503000-1

optional Artikel-Nr.: 
TS5503000-1

Ladewagen Standard Standard

Tank Isolierung Standard Standard
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MEHRSTUFEN LADER
VOLLAUTOMATISCHES 
REINIGUNGSSYSTEM

PURGEXL 1250, 1500, 1750, 2000

Die Teile, die gewaschen werden sollen, werden auf einen Korb gelegt, der auf eine rostfreie Drehplattform mit Schiebesystem gestellt wird. Die Teile 
werden in einem geschlossenen Schrank mit heißem Hochdruck- und Reinigungswasser gewaschen. Der Waschvorgang erfolgt durch Wasserdüsen, die je 
nach Teilestruktur und Verschmutzungsrate zeitgesteuert und komprimiert sind. Sie reinigen, entfernen Öl und Späne auf verschmutzten Oberflächen in 
verschiedenen Winkeln. Der Spülvorgang folgt nach dem Waschvorgang und schließt die Reinigung der Teile im System ab. Nach dem Reinigungsprozess 
beginnt der Trocknungsprozess, der mit Heißluft und Luftdüsen für eine schnelle Trocknung zuständig ist.

Unsere Besonderheiten: Einsatzgebiete im Detail:
- Edelstahlkörper
- Edelstahlheizungen
- Fensterglas an der Vordertür
- Edelstahl-Filtersystem für den Spülvorgang
- Prozesstimer
- Heizeinheit
- Wasserstandsregelung, automatische Wasserzufuhr
- Sicherheitssystem für Anwender
- Hohe Benutzersicherheit durch pneumatische Tür
- Entwickelt für minimalen Wasser-, Waschmittel- und Stromverbrauch
- Zahnradgetriebenen Drehtisch

- Motorblöcke und -teile waschen
- Reparaturteile aus LKW, Bus und Industriemaschinen
- Bearbeitungs- und Fertigteile aus Produktionsanlagen

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

BENUTZER 
SICHERHEIT
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MODEL PURGE XL 1250 Top-
Lader

PURGE XL 1500 
Front-Lader

PURGE XL 1750 
Front-Lader

PURGE XL 2000 
Front-Lader

Artikel-Nr. TS5505008 TS5505001 TS5505002 TS5505003

Stufen Waschen, Spülen, 
(Opt. Trocknen)

Waschen, Spülen, 
(Opt. Trocknen)

Waschen, Spülen, 
(Opt. Trocknen)

Waschen, Spülen, 
(Opt. Trocknen)

Korbdurchmesser (mm) 1150 1350 1600 1850

Ladungshöhe (mm) 700 700 800 900

Ladungsgewicht (kg) 500 650 750 850

Waschen Tankkapazität (L) 150 400 400 450

Spülen Tankkapazität (L) 150 200 250 450

Pumpendruck (bar) 2 x 3,0 3 x 3,0 3 x 3,0 3 x 3,0

Pumpendruck einstellbar 3 - 6 Bar optional Artikel-Nr.: 
ZB5501031

optional Artikel-Nr.: 
ZB5501032

optional Artikel-Nr.: 
ZB5501032

optional Artikel-Nr.: 
ZB5501033

Pumpenanzahl und Leistung (PS) 2 x 3 3 x 3 3 x 3 3 x 3

Heizer (kW) 2 x 7,5 3 x 7,5 3 x 7,5 3 x 7,5

Elektrik (V/Phase/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Prozess Timer (min) 0-90 0-90 0-90 0-30

Arbeitstemperatur (°C) 0-90 0-90 0-90 0-90

Ladungsfahrwagen Standard Standard Standard Standard

Korbrotierung motorisiert Standard Standard Standard Standard

Öl-Abscheider Standard Standard Standard Standard

AISI 430 Edelstahl Standard Standard Standard Standard

AISI 304 High-Quality Edelstahl optional Art.Nr.: 
TS5505008-1

optional Art.Nr.: 
TS5505001-1

optional Art.Nr.: 
TS5505002-1

optional Art.Nr.: 
TS5505003-1

AISI 316L Säure-Resistenter 
Edelstahl Körper, Düsen, Rohre und 
Drehkorb

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Punktstrahldüsen Standard Standard Standard Standard

Flachstrahldüsen optional Art.Nr.: 
TS5505000-1

optional Art.Nr.: 
TS5505000-1

optional Art.Nr.: 
TS5505000-1

optional Art.Nr.: 
TS5505000-1

Füllstandssensor Standard Standard Standard Standard

Automatische Wasserzufuhr Standard Standard Standard Standard

Filtersystem Wasch-/Spülkreislauf 
20” Beutelfilter

optional Art.Nr.: 
TS5505000-2

optional Art.Nr.: 
TS5505000-2

optional Art.Nr.: 
TS5505000-2

optional Art.Nr.: 
TS5505000-2

Filtersystem Wasch-/Spülkreislauf 
20” Patronenfilter

optional Art.Nr.: 
TS5505000-3

optional Art.Nr.: 
TS5505000-3

optional Art.Nr.: 
TS5505000-3

optional Art.Nr.: 
TS5505000-3

Sicherheitslichtschranke optional Art.Nr.: 
TS5505000-4

optional Art.Nr.: 
TS5505000-4

optional Art.Nr.: 
TS5505000-4

optional Art.Nr.: 
TS5505000-4

SPS Steuerung mit Touchscreen 7” optional Art.Nr.: 
TS5505000-5

optional Art.Nr.: 
TS5505000-5

optional Art.Nr.: 
TS5505000-5

optional Art.Nr.: 
TS5505000-5

SPS Steuerung mit Touchscreen 10” optional Art.
Nr.:TS5505000-6

optional Art.Nr.: 
TS5505000-6

optional Art.Nr.: 
TS5505000-6

optional Art.Nr.: 
TS5505000-6

Trocknungssystem mit Leister 
Lufterhitzer

optional Art.Nr.: 
TS5505000-7

optional Art.Nr.: 
TS5505000-7

optional Art.Nr.: 
TS5505000-7

optional Art.Nr.: 
TS5505000-7

Trocknungssystem mit Luft-Gebläse optional Art.Nr.: 
TS5505000-8

optional Art.Nr.: 
TS5505000-8

optional Art.Nr.: 
TS5505000-8

optional Art.Nr.: 
TS5505000-8

PURGEXL 1250 PURGEXL 2000



kspmaschinen.de 
2021

14

MEHRSTUFEN
DUAL-FRONT LADER

DUALJET X12, X14, X16, X18

Das Merkmal, welches die Dual Jet-Serie von anderen Modellen mit drehbarem Korb unterscheidet, ist seine Doppelstrahleinheit und die hohe Reinigungskraft 
durch manuelles Nacharbeiten. Die Maschine besteht aus einem Automatik-Waschsystem sowie einem manuellen Hochdruckgerät. Damit bietet der  
DUALJET einen einfachen Zugang zu jedem Punkt am zu reinigendem Teil, der im Automatik-Modus nicht erreicht werden kann. Dank der prozessoptimierten 
Eigenschaften unserer Modelle erhöht sich die Reinigungsqualität und es wird eine Verkürzung der Waschzeit erzielt. 

Die Waschzeit, die Waschtemperatur und die Waschchemikalien werden entsprechend dem Material und der Verschmutzung des zu waschenden Teils 
bestimmt. Folgende Stufen bildet der DUALJET ab: Waschen, manuelle Hochdruckreinigung und ein optionales Trocknungsverfahren. 

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

BENUTZER 
SICHERHEIT
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MODEL DUALJET X12 DUALJET X14 DUALJET X16 DUALJET X18

Artikel-Nr. TS5505004 TS5505005 TS5505006 TS5505007

Stufen Waschen, Handreinigen, 
(Opt. Trocknen)

Waschen, Handreinigen, 
(Opt. Trocknen)

Waschen, Handreinigen, 
(Opt. Trocknen)

Waschen, Handreinigen, 
(Opt. Trocknen)

Korbdurchmesser (mm) 1200 1400 1600 1800

Ladungshöhe (mm) 700 700 800 900

Ladungsgewicht (kg) 500 650 750 850

Waschen Tankkapazität (L) 250 300 350 450

Pumpendruck (bar) 2 x 3,0 2 x 3,0 3 x 3,0 3 x 3,0

Pumpenanzahl und Leistung (PS) 2 x 3,0 2 x 3,0 3 x 3,0 3 x 3,0

Pumpendruck einstellbar 3 - 6 Bar optional Art.Nr.: 
ZB5501031

optional Art.Nr.: 
ZB5501031

optional Art.Nr.: 
ZB5501032

optional Art.Nr.: 
ZB5501032

Hochdruck- und Luftpistole für Handreinigung Standard Standard Standard Standard

Hand-Hochdruck Pumpe und Druck (bar) 1 x 60 1 x 60 1 x 60 1 x 60

Heizer (kW) 2 x 7,5 3 x 7,5 3 x 7,5 3 x 7,5

Elektrik (V/Phase/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Prozess Timer (min) 0-90 0-90 0-90 0-90

Arbeitstemperatur (°C) 0-90 0-90 0-90 0-90

Ladungsfahrwagen Standard Standard Standard Standard

Korbrotierung motorisiert Standard Standard Standard Standard

Öl-Abscheider Standard Standard Standard Standard

AISI 430 Edelstahl Standard Standard Standard Standard

AISI 304 High-Quality Edelstahl optional Art.Nr.: 
TS5505004-1

optional Art.Nr.: 
TS5505005-1

optional Art.Nr.: 
TS5505006-1

optional Art.Nr.: 
TS5505007-1

AISI 316L Säure-Resistenter Edelstahl Körper, 
Düsen, Rohre und Drehkorb auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Punktstrahldüsen Standard Standard Standard Standard

Flachstrahldüsen optional Art.Nr.: 
TS5505000-1

optional Art.Nr.: 
TS5505000-1

optional Art.Nr.: 
TS5505000-1

optional Art.Nr.: 
TS5505000-1

Füllstandssensor Standard Standard Standard Standard

Automatische Wasserzufuhr Standard Standard Standard Standard

Sicherheitslichtschranke optional Art.Nr.: 
TS5505000-4

optional Art.Nr.: 
TS5505000-4

optional Art.Nr.: 
TS5505000-4

optional Art.Nr.: 
TS5505000-4

SPS Steuerung mit Touchscreen 7” optional Art.Nr.: 
TS5505000-5

optional Art.Nr.: 
TS5505000-5

optional Art.Nr.: 
TS5505000-5

optional Art.Nr.: 
TS5505000-5

SPS Steuerung mit Touchscreen 10” optional Art.Nr.: 
TS5505000-6

optional Art.Nr.: 
TS5505000-6

optional Art.Nr.: 
TS5505000-6

optional Art.Nr.: 
TS5505000-6

Trocknungssystem mit Leister Lufterhitzer optional Art.Nr.: 
TS5505000-7

optional Art.Nr.: 
TS5505000-7

optional Art.Nr.: 
TS5505000-7

optional Art.Nr.: 
TS5505000-7

Trocknungssystem mit Luft-Gebläse optional Art.Nr.: 
TS5505000-8

optional Art.Nr.: 
TS5505000-8

optional Art.Nr.: 
TS5505000-8

optional Art.Nr.: 
TS5505000-8
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PARTIKELFILTER
REINIGUNGSSYSTEM

DPF1800 & S900

Der DPF1800 dient zur Reinigung von Partikelfiltern für Personen- und Nutzfahrzeuge.

Durch getrennte Wasch- und Trocknungssysteme ist das gleichzeitige waschen und trocknen von zwei Partikelfiltern möglich. Auf diese Weise sparen 
Sie Zeit und steigern die Effizienz. Der DPF1800 erreicht mehr als 99% Sauberkeit zum Neuzustand. Mit unserer Softwarelösung ist der Anwender in der 
Lage, eine Differenzdruckprüfung vor der Reinigung durchzuführen sowie das Ergebnis im Nachgang zu Prüfen. Mithilfe eines gedruckten Testberichts des  
Reinigungsprozess es werden die erzielten Werte dokumentiert.

Alle Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen werden von der SPS-Steuerung und entsprechenden Sicherheitsrelais gesteuert. Mit Hilfe vordefinierter 
Waschprogramme kann jeder zum Experten für die DPF-Reinigung werden. 

Das Filtersystem des Waschsystems sorgt immer für sauberes Wasser und ermöglicht eine effizientere Reinigung der DPFs. Diese austauschbaren und 
waschbaren Filter schützen die Pumpen und reduziert zusätzliche Kosten.

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

BENUTZER 
SICHERHEIT

DPF1800

DPF1800

DPF1800 DPF1800
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MODEL DPF1800-PREMIUM DPFS900

Artikel-Nr. TS5506001 TS5506002

Kabinenkapazität (mm) 1800 x 600 x 1000 1000 x 1000 x 1000

Ladungsgewicht (kg) 250 250

Edelstahlkonstruktion Standard Standard

Differenzdruckmessung mit Druckfunktion Standard Standard

Trocknungssystem Standard Standard

Bedieneinheit Standard Standard

Touchscreen 10” 7”

Mehrsprachige Benutzeroberfläche Standard Standard

Robuste Filterhalterung Standard Standard

Zwillings Edelstahl Filtersystem Standard nicht verfügbar

Edelstahl Beutelfilter 1 Stück Standard Standard

Edelstahl Patronenfilter 5 Stück Standard nicht verfügbar

Luftdruckregulierung Standard Standard

Druckluftpistole in der Kabine Standard Standard

Adapter flach mit Gummidichtung 4 Stück 3 Stück

2 Stk. Adapter konisch 2 Stück 2 Stück

IP67 Kabinenbeleuchtung Standard Standard

Wasserstandsschalter Standard Standard

Füllstandssensor Standard Standard

Lüfter für Dampfabsaugung Standard Standard

Sicherheits Zweihand-Steuerschalter Standard nicht verfügbar

Sicherheits-Lichtvorhang Standard nicht verfügbar

Tankkapazität (L) 240 150

Tankisolierung 19 mm Reflex Standard Standard

Elektrik (V / Phase / Hz) 400/3/50 400/3/50

Außenabmessungen (mm) 2320 x 1000 x 2350 1300 x 1120 x 2375

Stromverbrauch (kW) 27 20

Kompressoranforderungen (m³/h , Bar) 8-10, 7-8 8-10, 7-8

Türmechanismus pneumatisch mechanisch

S900

S900
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ULTRASCHALL
REINIGUNGSSYSTEME

UWM SERIE Basic & Profi

Das Ultraschallsystem bringt in der Reinigungsflüssigkeit mikroskopisch kleine Vakuumbläschen in der Druckphase zum Implodieren. Dieser Vorgang wird als 
Kavitation bezeichnet. Dieser Vorgang in Kombination mit Mikroströmungen versprechen eine schonende und kraftvolle Bauteil-Reinigung. 

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

BENUTZER 
SICHERHEIT

Unsere Besonderheiten:
- Bauteil-Reinigung von komplexen Strukturen möglich
- Harte Verschmutzungen werden gereinigt
- Geeignet für kleinste Schmutzpartikel
- Reinigung ohne flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- Wasserbasierte Reiniger einsetzbar
- Isolierter Tank für einen effizienten und umweltbewussten Betrieb
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MODEL UWM600 UWM800 UWM900 UWM1300 UWM1300S

Artikel-Nr. TS5507001 TS5507002 TS5507003 TS5507004 TS5507005

Tankgröße (mm) 600 x 450 x 450 800 x 500 x 500 900 x 650 x 650 1300 x 800 x 750 1300 x 800 x 750

Material Tank HQ Edelstahl AISI304 HQ Edelstahl AISI304 HQ Edelstahl AISI304 HQ Edelstahl AISI304 HQ Edelstahl AISI304

Tankvolumen ( L ) 100 160 350 720 720

Bestückungskorb Maße 550 x 300 750 x 400 850 x 500 1250 x 700 1250 x 700

Lift für Bestückungskorb optional Art.Nr.: 
TS5507000-1

optional Art.Nr.: 
TS5507000-1 Standard Standard Standard

Automatischer Verschluss optional Art.Nr.: 
TS5507000-2

optional Art.Nr.: 
TS5507000-2 Standard Standard Standard

Ladungsgewicht max. 75 150 350 600 600

Ultraschall Leistung (Weff/Watt) 750 / 1500 1500 / 3000 3000 / 6000 4500 / 9000 6000 / 12000

Frequenzbereich (kHz) 27 27 27 27 27

Heizstab (kW) 5 7,5 15 15 15

SPS Steuerung mit 7” Touch Display optional Art.Nr.: 
TS5507000-3

optional Art.Nr.: 
TS5507000-3 Standard Standard Standard

Elektrik (V/Phase) 220 - 380 / 3 220 - 380 / 3 220 - 380 / 3 220 - 380 / 3 220 - 380 / 3

Timer (Minuten) 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30

Thermostat (°C) 0 - 80 0 - 80 0 - 80 0 - 80 0 - 80

Öl-Abscheider optional Art.Nr.: 
TS5507000-4

optional Art.Nr.: 
TS5507000-4 Standard Standard Standard

Füllstandskontrolle optional Art.Nr.: 
TS5507000-5

optional Art.Nr.: 
TS5507000-5 Standard Standard Standard

Automatiche Wasserzuführung optional Art.Nr.:  
TS5507000-6

optional Art.Nr.:  
TS5507000-6 Standard Standard Standard
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PLATTFORM AGIATION 
TEILEREINIGER 

PAW 400, 800 & 1000

Die PAW-Serie sind pneumatisch angetriebenen Plattform-Bewegungs-Waschanlagen. Die Bewegung von Teilen innerhalb der Reinigungsflüssigkeit reduziert 
die Waschzeit und verbessert das Reinigungsergebnis.

Unsere PAW-Serie ist für die Entfernung von Ölen, Spänen und Feinpartikeln entwickelt. Bei diesem Verfahren können Reiniger auf Wasserbasis und 
umweltfreundlichen Lösungsmittelchemikalien verwendet werden. 

MODEL PAW400 PAW800 PAW1000

Artikel-Nr. TS5508001 TS5508002 TS5508003

Ladungsgewicht max. (kg) 400 800 1000

Platform (mm) 900 x 700 1100 x 700 1300x900

Material Tank HQ Edelstahl AISI316 SS HQ Edelstahl AISI316 SS HQ Edelstahl AISI316 SS

Tankinhalt (L) 800 1200 1900

Tiefe (mm) 800 900 1100

Elektrik (V / P) 220 - 380 / 3 220 - 380 / 3 380 / 3

Pumpen (PS) / Filter (Mikron) 3 / 100 2 / 150 2 / 150

Platform Bewegung Pneumatikkolben, 400 mm 
abhängig Bauteilhöhe

Pneumatikkolben, 500 mm 
abhängig Bauteilhöhe

Pneumatikkolben, 700 mm 
abhängig Bauteilhöhe

Zyklus 0-40 pro Minute (kurzer 
oder langer Hub; einstellbar)

0-40 pro Minute (kurzer 
oder langer Hub; einstellbar)

0-40 pro Minute (kurzer 
oder langer Hub; einstellbar)

Temperatur-Bereich (°C) 20-90 20-90 20-90

Temperatur-Kontrolle Digital Digital Digital

Heizstab (kW) 36 48 48

Luftzuführung (bar) 6-7 6-7 6-7

Agitation Geschwindigkeit schnell 
oder langsam

Geschwindigkeit schnell 
oder langsam

Geschwindigkeit schnell 
oder langsam

Abdeckung Schließen und öffnen durch 
Automatik

Schließen und öffnen durch 
Automatik

Schließen und öffnen durch 
Automatik

SPS Steuerung Standard Standard Standard

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

BENUTZER 
SICHERHEIT
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ULTRASCHALL
TISCHREINIGER 

UWM 4, 6, 12, 18 und 24 

MODEL UWM4 UWM6 UWM12 UWM18 UWM24

Artikel-Nr. TS5507006 TS5507007 TS5507008 TS5507009 TS5507010

Tankinhalt (L) 4 6 12 18 24

Elektrik (V) 220 220 220 220 220

Frequenzbereich (kHz) 40 40 40 40 40

Heizstab (Watt) 300 300 450 600 750

Leistung Gesamt (Watt) 450 500 750 1100 1500

Tankgröße (mm) 135 x 240 x 150 135 x 290 x 150 240 x 300 x 200 300 x 329 x 200 300 x 505 x 200

Material Tank HQ Edelstahl AISI304 HQ Edelstahl AISI304 HQ Edelstahl AISI304 HQ Edelstahl AISI304 HQ Edelstahl AISI304

Produktmaße 145 x 250 x 350 145 x 300 x 350 250 x 310 x 400 310 x 340 x 400 310 x 515 x 400

Abflussventil nicht verfügbar nicht verfügbar Standard Standard Standard

Timer (Minuten) 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60

Thermostat (°C) 0 - 80 0 - 80 0 - 80 0 - 80 0 - 80

Füllstands-Kontrolle Standard Standard Standard Standard Standard

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

QUALITÄT
EXZELENT

Die KSP Ultraschall Tischgeräte werden bei der Reinigung Ihrer Arbeitswerkzeuge und für kleinere Produkte eingesetzt. Die Tischreiniger unterstützen 
bei der effizienten Entfernung von:

- Fette				    - Flugrost			   - Chemikalienrückstände
- Rost				    - Kalk			   - Staub
- Öle				    - Klebstoffe		  - Poliermittelrückstände		
- Flussmittel			   - Dichtstoffe		  - Späne

Ultra-Schall reinigt selbst feinste, mit normalen Reinigungswerkzeugen nicht zugängliche Zwischenräume:

- Düsen und Lackieraufnahmen			  - Luft- und Filtertechnik 
- Vergaser					     - Maschinenteile, Ventile, Baugruppen
- Lagerteile				    - Elektronikfertigung
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SPEZIALPRODUKTE

Tunnel-Durchlaufreiniger

PROZESSMODULE:
- Waschen
- Spülen
- Trocknen
- Schmierung
- Passivierung
- Phosphatieren
- Verpackung

ANWENDER
FREUNDLICH

VERBRAUCH
SCHONEND

BENUTZER 
SICHERHEIT

KSP, ist mit 20 Jahren Erfahrung im Engineering und der Fertigung, in der Lage immer eine Lösungen für die Probleme seiner Kunden in Bezug auf die 
Industrielle-Teilereinigung zu finden.

Die Art des Waschens variiert je nach Ihren gefertigten Teilen. KSP ist dabei der richtige Lösungspartner, um Ihnen die notwendigen Wasch- und 
Entfettungssysteme für unterschiedlichste Teile in der Vor- und Nachreinigung zur Verfügung zu stellen. Mit unseren Standard-Reinigungsanlagen, die wir 
bisher entwickelt haben, können dabei eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen erfüllt werden. 

Für den Fall, dass unsere Standard-Wasch- und Entfettungssysteme nicht ausreichend für Ihre Bedürfnisse sind oder Sie eine Inline-Lösung suchen, sind wir 
ebenfalls Ihr Ansprechpartner. 

Wir entwickeln mit unserem erfahrenen Team eine qualitäts- und kostenorientierte Lösung.

UNSERE STÄRKEN:
- Wir erfüllen Ihre individuellen Ansprüche
- Wir reinigen in Ihrer Produktions-Takt-Zahl
- Wir passen unser Design Ihren Anforderungen an

- Wir arbeiten mit Modulen 
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DIE SYSTEMLÖSUNG AUF IHRE ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN:

KUNDENSPEZIFISCH

AUTOMATISIERT

ANWENDERFREUNDLICH
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kspmaschinen.de

KSP-Deutschland 
Working Robots GmbH

Im Moosteil 1
D-89291 Holzheim 

Änderungen in der Austattung und in der Preisgestaltung behalten wir uns vor.
Die Lieferung der Ware erfolgt ausschließlich zu unseren Verkaufs- und 

Lieferbedingungen. 

Ihr Fachhändler vor Ort mit Service und Beratung:


