Nietmaschinen
Montageanlagen
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Vom Pionier moderner Niettechnologie ... ... zum Experten fur smarte Losungen
rund um das industrielle Nieten

Nietmaschinen

Stander- und Saulennietmaschinen, Buchs- und Rolliermaschinen, CNC-Niet-
maschinen — bei FMW Friedrich finden Sie mit Gber 200 Varianten ein umfas-
sendes Produktangebot, das alle Bereiche industrieller Niettechnik abdeckt.

Die Erfullung hochster Qualitatsanforderungen ist flr uns selbstverstandlich.

Stetige technologische Montageanlagen
Weiterentwicklung

| Mit umfassendem Know-How, eigener Entwicklung und Fertigung reali-

. Tradition und Innovation garantieren bis heute den Erfolg . . .. .

Erfindung und Patentierung des unseres familiengefahrten Unternehmens, Daftir stehen sieren wir individuelle Losungen und anspruchsvolle Montageanlagen aus
Radial-Punktnietverfahrens LIS RS B IR S M Sl LS einer Hand. Von der technischen Beratung Uber die Projektierung bis zur

z. B. der CNC-Nietmaschine, der integrierten Messeinrich- . B . ] )
Gegriindet 1948 in Remshalden legte die Firma tung, der Sicherheitsnietmaschine, der Servo-Rollierma- Inbetriebnahme und dartber hinaus stehen wir hnen kom petent zur Seite.
FMW Friedrich 1966 den Grundstein fir ein Nietverfahren, schine usw.
das bis heute das effektivste und wirtschaftlichste ist.

In einem modernen Umfeld arbeiten unsere hochqualifi-

Die Radial-Punktniettechnik wurde 1966 fiir zierten Ingenieure, Softwareentwickler, Mechaniker und Sie finden in dieser Broschiire:

FMW Friedrich patentiert. Elektriker standig an fortschrittlichen Lésungen — Sculen- und Sténdernietmaschinen ab S. 16 - Nieteinheiten S. 22 - Nietcontrol S. 26
Made in Germany CNC-Nietmaschinen ab S. 28 - Montageanlagen ab S. 36 - After-Sales-Service S. 42

Friedrich




Kundennahe ist bei uns kein Zufall ... ... sondern Grundlage fiir den Erfolg

Wir wollen Sie langfristig durch Effektivitat und Zuverlassigkeit Uberzeu-
gen und setzen daher auf das Prinzip Qualitat statt Quantitat.

Unsere malSgeschneiderten Losungen garantieren hochste Produktivitat,
deutliche Kostenersparnis sowie nachhaltige Kundenzufriedenheit.

FMW Friedrich ist Spezialist fur Niettechnologie und gleichzeitig viel mehr
als das: ein Ansprechpartner fur kundenbezogene Anforderungen und ein
vorausdenkender Partner, der die BedUrfnisse der Kunden genau kennt.

Kundenspezifische Kriterien

Aufgrund unserer spezifischen Erfahrungen versuchen wir
bereits in der Beratungs- und Angebotsphase alle relevan-
ten Fakten zu klaren — so wird aus einem mal3geschneider-
ten Angebot eine maBgeschneiderte Losung:

Beratung

Analyse

+ Aufnahme und Analyse der Kundenanforderungen
durch kompetente technische Vertriebsmitarbeiter

+ konstruktive Machbarkeitspriifung

» Unterstltzung bei der Optimierung von
Fertigungsprozessen

» Anforderungsabgleich mit FMW-Serienportfolio

» Abgleich mit bereits realisierten, bewahrten Lésungen

« Stiickzahl

« Personaleinsatz

« Amortisation

« Automatisierungsgrad

Entwicklung
Konstruktion

+ Individuelle Lésungsfindung auf Basis der definierten

Bedingungen hinsichtlich Technologie und Arbeitsweise

+ Musternietung im Versuchslabor
+ Umfassende Angebotserstellung
» Revision durch/mit Kunden

« Varianten und Anderungen
« Adaption bzw. Erweiterung von Serienlésungen

Fertigung
Montage

« Qualitdtsmanagementsystem nach DIN ISO 9001:2015
« Hohe Fertigungstiefe unserer Produkte

» Fertigung und Montage aus einer Hand

« FMW Friedrich Steuerungs-Software

auf Kundenwunsch flexibel anpassbar

+ Ggf. kurzfristige Nietmaschinen- und Niet-

einheitenmontage ab Lager

Inbetriebnahme-Service
After-Sales-Service

» Inbetriebnahme der Maschinen und Anlagen

durch geschulte und erfahrene Servicetechniker sowie
Programmierer

» Einbindung unserer Vertriebs- und Servicepartner zum

Produktionsstart

« Unser gut sortiertes Teilelager gewahrleistet hohe Ver-

fugbarkeit und schnellen Ersatzteilversand - weltweit

» After-Sales Services wie Schulungen, Einweisungen,

kostenloser Telefonsupport und Remoteunterstiitzung




Hochste Qualitat und Sicherheit ist fiir uns

selbstverstandlich ...

Durch den Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten und der hohen
Produktionstiefe unserer vielseitigen mechanischen Fertigung liefern

wir nur beste Qualitat. Beleg hierflr sind die auBergewohnliche Lang-
lebigkeit unserer Produkte sowie langjahrige Kundenbeziehungen.

Unsere Produktion ist zertifiziert nach 1SO 9001:2015.
Die eigene Komponentenfertigung sowie modernste Prif-

FUr jede Anlage wird ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet
und mit individuell ausgewahlten Komponenten realisiert.

systeme ermdoglichen uns, zeitnah Modifikationen und
Verbesserungen vorzunehmen.

Vor der Auslieferung an den Kunden durchlduft jede Niet-
maschine einen umfangreichen Dauertestlauf.

... dies gilt sowohl fiir unsere Produkte
als auch fiir die unserer Kunden.

Durch prozessorientierte Eigenentwicklungen, z. B. Messsysteme, stellen
wir sicher, dass Sie eine umfassende Kontrolle der Vernietung haben.
Falscheinlage, Bauteile aul3erhalb der Toleranz und Schwankungen in der
Festigkeit des Nietmaterials werden zuverlassig erkannt.

Die ebenfalls im Hause entwickelten und produzierten ausgiebigen Tests unterzogen. Damit gewdhrleisten wir

Bauteile der FMW-Nietcontrol werden, jeweils einzeln, die hohe Produktqualitat unserer Steuerungs-Elektronik.
Bei hochwertigen Kundenteilen verhindern Sensor- und Ein integrierter Barcodescanner sorgt flr einen nachvoll-
Kameraabfragen Montage- und Einlagefehler. ziehbaren Produktionsprozess.



Verbindungen mit System und Expertise ...

Radial-Punktnieten

Der Nietstempel beschreibt eine Hypozykloid-Bewegung.
Er wechselt permanent zwischen senkrechter Stellung und
maximalem Auslenkwinkel. Die dabei entstehende Punkt-
berlhrung staucht das Nietmaterial in der Tiefe und formt
es von innen nach auBen zu einem stabilen SchlieBkopf.
Anwendungen: Vollniete, nichtrunde Niete, kleine Schal-
nietungen.

Draufsicht

GBA-Taumelnieten

Der Nietstempel wird durch eine Kreisbewegung ange-
trieben und rotiert so mit einem konstanten Anstellwin-
kel. Die dadurch erzeugte walkende Materialverformung
erfordert eine sehr gute Teilefixierung.

Anwendungen: Hohlniete, Kelchungen und grol3e Schal-
nietungen.

Draufsicht

Veranderung der Materialstruktur bei verschiedenen Nietverfahren

Radial-Punktnieten GBA-Taumelnieten Stauchnieten

Im Vergleich der Schliffbilder erkennt man, dass nur beim
Radial-Punktnietverfahren die Gefligestruktur des Materi-
als weitgehend erhalten bleibt.

Durch den geringeren Kraftbedarf im Vergleich zum
Taumelnieten oder Stauchnieten wird das Material scho-
nend verformt und erzeugt eine zuverldssig feste Verbin-
dung.

Stauchnieten

Die Verformung erfolgt ohne Rota-
tionsbewegung. Durch eine hohe
axiale Kraft wird die Teilebohrung gut
ausgefullt und ein grol3er Lochlei-

bungsdruck auch in der Tiefe erzeugt.

Anwendungen: Nietungen mit Voll-
nieten und groler Scherbeanspru-
chung.

Draufsicht

Fugen

Ebenfalls mittels axialer Kraft werden
zwei Bauteile mafgenau ineinander
eingebracht. Dadurch wird sowohl
der Lochleibungsdruck als auch
eine plastische Materialverformung
erreicht.

Anwendungen: Lager in Lagersitze,
Passstifte, Einpressmuttern oder
-schrauben.

Rollieren

Rollierkdpfe dienen dem Einrollen

von Lagern in Gehdusen und erftllen
besondere Anforderungen bezuglich
Festigkeit, Dichtheit und Spanfreiheit.

Die Materialverformung erfolgt durch
mehrfaches Uberrollen. Je nach An-
wendung werden dabei axiale oder/
und radiale Verformungsvorgénge
schonend und spanfrei kombiniert.
Anwendungen: Fixierung von La-
gern/Einbauten in Gehdusen, Veren-
gen von Rohren

Buchsen

Hierbei werden Gleitlagerbuchsen
durch axiale Kraft eingebracht und
gebordelt. Das Bordeln der Buchsen
kann, je nach Beschaffenheit und An-
forderung, in einem oder mehreren
Zlgen erfolgen.

Um eine hohe und konstante Qualitat
und einen gleichen Drehmomentver-
lauf der fertigen Lager zu erreichen,
wird die Buchse abschlieffend in
Durchmesser und Hohe kalibriert.

FMW Friedrich



... fur die Automobilindustrie

FMW Friedrich bietet
individuelle Losungen
fur diverse Branchen
sowie fUr unterschied-
lichste Anwendungen
und Anforderungen.

Frontdeckel-/Tiirscharnier

Bewegliche Verbindungen fur Front-
deckel- oder Tirscharniere werden
mit Hilfe von Gleitlagerbuchsen und
Stufennieten erzielt.

Buchsen

Weitere Anwendungen

Bremsbelag-Trager « Antriebskine-
matik flr Drosselklappe « Gurtschloss

Radial-Punktnieten

- Scheibenwischer « Kupplung « Ku-
gellager « Lenksédule « Handbremse

Sitzuntergestell

Fur die ndtige Stabilitdt werden die
Seitenteile durch Rohre mit groliem
Durchmesser verbunden und mit der

GBA Technologie zuverldssig gekelcht.

Kelchen / GBA-Taumelnieten

- Spoilerkinematik « Getriebekom-
ponenten - Schiebedachflhrung -

Tlirschloss

Ein KFZ-Turschloss beinhaltet viele
verschiedene Nietaufgaben, welche
mit der FMW-Radial-Punktniettechnik
perfekt geldst werden.

Radial-Punktnieten

Gelenke von Cabrioverdecken
- Batteriegehduse

Gurtstraffer

Sicherheitsrelevante Komponenten
wie Gurtstraffersysteme werden mit
kundenindividuellen Rollierkoépfen
verldsslich verbunden.

Rollieren

Werkstick
FMW-Werkzeug
B Niet
[ Buchse
Umformzone



Schlagzahlen

Spezielle Nietstempel ermoglichen
mit der FMW-Radial-Punktniettechnik
das Pradgen von Buchstaben, Zahlen
und Logos.

Pragen mit Radial-Punktniettechnik

Weitere Anwendungen:

Zangen - Kettensdgenketten
- Schwerlastrollen « Kugellager

Kniehebelspanner

Bei einem Mehrgelenk kommt es auf
Prazision der Nietverbidung an, um
ein festes und gleichzeitig beweg-
liches Ergebnis zu erzielen.

Radial-Punktnieten

Pumpenflansche - Ventile - Kolben-
stangen

Operationsbesteck

Mit FMW-Nietmaschinen sind Ver-
nietungen im Mikrometerbereich fur
medizinische Anwendungen kein
Problem.

Radial-Punktnieten

Sterile Aufbewahrungsbehalter
- Endoskope - Biopsiezangen

Dachantenne

FMW-Maschinen verbinden unter-
schiedliche Materialien, z. B. Platinen
und Gussgehause, ohne die empfind-
lichen Leiterplatten zu beschadigen.

Radial-Punktnieten

Gewindemuttern fUr Platinenver-
schraubung « Steckdosen « Stecker

Schaltautomat

Mit unseren individuell entwickelten
Mehrspindelnietkdpfen ist es mog-
lich, mehrere Nietpunkte zeitgleich zu
vernietet.

-___________*

Flihrungswagen

Die FMW-Radial-Punktniettechnik I&sst
trotz hoch belastbarerer Verbindung die
leichtgangige Bewegung zum Offnen,
Schlie3en, Kippen oder Schieben zu.

GBA-Taumelnieten mit Mehrspindelkopf Radial-Punktnieten

Spulen « Radarsensorik « Sicherungs-

automaten

Turschldsser « Tur- und Fensterbe-
schldge « Scharniere « Schlie3systeme



Nietmaschinen

@ Friedrich



Saulennietmaschinen

N200 mit FMW-Nietcontrol und
sicherem Zweihand-Startsystem
als Handarbeitsplatz

Modular, kompakt und robust

Hohenverstellbarer Maschinenkorper
Mechanisch einstellbarer Nietspindelhub
Maschinentisch mit Zentrierbohrung und T-Nut
/weihandbetatigung am Maschinentisch

Anwendungsbereich: Handarbeitsplatz fur industrielle Kleinserien- bis
Massenfertigung hochwertiger Produkte mit wenig Automatisierungsbedarf.
In Laboren/Entwicklungszentren fur Tests, Prozessoptimierung und Vorserien.

Technische Daten N00O
Nietdurchmesser (mm) 1.3
(Rm=370N/mm?)

Maximale Nietkraft (kN) 1,8
Spindelhub (mm) 5-30
Arbeitsdruck (bar) 1-6pn.
Nietmotor 230/400V, 50 Hz (kW) 0,25
Maximales Doppelhubvolumen (I) 0,25
Gewicht ca. (kg) 50
Arbeitsbereich (mm) 2,5-103
Ausladung (mm) 128
Aufspannflache (mm) 220x 175
Nietstempel Durchm. (mm) 8
Nietstempel Ldnge (mm) 40 - 80

Ausfiihrung

- Radial-Punktnietmaschine

- Radial-Punktnietmaschine mit Stauch- u. Figefunktion
- GBA-Taumelnietmaschine

- Nietmaschine mit Mehrspindelnietkopf

« Mit oder ohne Messsystem

- Sdulenverlangerung um bis zu 200 mm moglich

* Optionale Varianten jeweils in Klammern

N100* N200*
1-4 (2-6) 3-10

3 (6) 12
5-30 5-30
1-6pn. 1-6pn.
0,74 0,74
0,35 (0,7) 1,45
170 170

19,5-229,5(2,5-2125  2,5-212,5(19,5-229)5)

170 170
320 x 290 320 x 290
10 (14) 14 (10)

40-120 (40-170) 40-170 (40-120)

Steuerung
- Nietmaschinensteuerung Druck/Zeit
- FMW-Nietcontrol mit einem oder zwei Messsystemen

Zubehor

- Automatische Nietkopfschmierung

- Schiebevorrichtung

- Nietstempelldnge bis 220 mm realisierbar
Weiteres Zubehor auf Anfrage



Sicherheitsnietmaschine

N200 als FMW Friedrich Radial-
punktnietmaschine.

Mit patentiertem Unfallschutz-
system, das die Bedienung per
FulSschalter ermdglicht.

GS-geprift und BG zertifiziert
Patentiertes Unfallverhitungssystem
Modular, kompakt und robust
Hohenverstellbarer Maschinenkorper
Mechanisch einstellbarer Nietspindelhub
Maschinentisch mit Zentrierbohrung und T-Nut

Anwendungsbereich: Optimal als Handarbeitsplatz
zur Vernietung handgefuhrter Einzelteile.

Technische Daten

Nietdurchmesser (mm)
(Rm=370N/mm?)

Max. Nietkraft (kN)

Spindelhub (mm)

Nutzbarer Arbeitshub (mm)
Arbeitsdruck (bar)

Nietmotor 230/400V, 50 Hz (kW)
Maximales Doppelhubvolumen (1)
Gewicht ca. (kg)

Arbeitsbereich ( mm)

Ausladung (Tiefe mm)
Aufspannflache Tisch mm)

Nietstempel Ldnge (mm)

Ausfiihrung

- Radial-Punktnietmaschine

1-6 pn.
0,74

0,7

170
1-181,5
170
320 x 290
65 -120

.- Radial-Punktnietmaschine mit Stauch-

und Flgefunktion

1-6 pn.
0,74

1,45

170
1-181,5
170

320 x 290
65-120

Steuerung
- Nietmaschinensteuerung Druck/Zeit
- BG zertifizierte Sicherheitssteuerung

Zubehor

- LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich
- Werkstlck- und Nietaufnahme
Weiteres Zubehor auf Anfrage



- Nietdurchmesser (mm)

Standernietmaschinen

Modular, kompakt und robust
Hohenverstellbarer Maschinenkorper
Mechanisch einstellbarer Nietspindelhub
Maschinentisch mit Zentrierbohrung und T-Nut
/weihandbetatigung am Maschinentisch

Anwendungsbereich: Handarbeitsplatz fur industrielle Kleinserien- bis
Massenfertigung hochwertiger Produkte mit wenig Automatisierungsbedarf.
In Laboren/Entwicklungszentren fur Tests, Prozessoptimierung und Vorserien.

= - Technische Daten R100* N300 N400 N430 N510*

(Rm=370 N/mm?) 2=-6 2=7) 3-11 4-13 4-16 4-18
Maximale Nietkraft (kN) 6,5 (8,2) 16 25 30 40
Spindelhub (mm) 5-30 5-40 5-40 5-40 5-50 (5-72)
Arbeitsdruck (bar) 1-6pn. 1-6pn. 1-6 pn. 1-8pn. 10-70 hy.
Nietmotor 230/400V, 50Hz (kW) 0,37 0,74 0,74 1,9 1,9
Maximales Doppelhubvolumen () 0,58 (0,78) 1,86 2,08 2,08 0,45 (0,65)
N430 mit FMW-Nietcontrol, Gewicht ca. (k) 110 320 325 335 420
ikanaliger P tik und
el SIS SIS IEHLE A Arbeitsbereich (Hhe mm) 30-180 (13-163)  1-252 1-247 1-247 20 - 348 (1-348)
Zweihand-Ausldsung
Ausladung (Tiefe mm) 159 200 200 200 200
Aufspannflache (Tisch mm) 240 x 247 360 x 335 360 x 335 360 x 335 360 x 335
Nietstempel Durchm. (mm) 10 (14) 14 14 30 30
Nietstempel Ldnge (mm) 40-120 (40-170) 70-170 70-170 75-200 75 -200
Ausfiihrung Steuerung
- Radial-Punktnietmaschine - Nietmaschinensteuerung Druck/Zeit
- Radial-Punktnietmaschine mit Stauch- u. Figefunktion - FMW-Nietcontrol mit einem oder zwei Messsystemen
- GBA-Taumelnietmaschine ..
Zubehor

- Rolliermaschine
« Mit oder ohne Messsystem
- Sdulenverldangerung um bis zu 250 mm

- Automatische Nietkopfschmierung

- Schiebevorrichtung

- Nietstempellange bis 220 mm realisierbar
Weiteres Zubehor auf Anfrage

* Optionale Varianten jeweils in Klammern



Nieteinheiten

NE430 am Rundschalt-

tisch einer Montage-
anlage

- Modularer Aufbau in kompakter Bauweise

- Verschiedenen Einbaulagen durch variable Schmierung moglich
- Verlegbarer Antriebsmotor flr beengte Adaptionsfalle

- Mechanisch einstellbarer Nietspindelhub

- Auch als kompletter Arbeitsplatz mit C-Gestell lieferbar

Anwendungsbereich: Integration in Band- und Rundschaltanlagen.
Bewahrter Einsatz in Montagelinien und Komplettanlagen.

Technische Daten RE100* NE100* NE200*

Nietdurchmesser (mm)

(Rm=370 N/mm?) 2-6(2-7) 1-4(2-6) 3-10

Maximale Nietkraft (kN) 6,5 (8,2) 3 (6) 12
Spindelhub (mm) 5-30 5-30 5-30
Arbeitsdruck (bar) 1-6pn. T1-6pn. 1-6pn.

Nietmotor 230/400V,

50 Hz (kW) 0,37 0,74 0,74

Maximales Doppel-

Aulbeelumean () 0,58(0,78) 035(0,7) 1,45

Gewicht ca. (kg) 35 55 55
Nietstempel @ (mm) 10 (14) 10 (14) 14 (10)

Nietstempel Lange 40-120 40-120 40-170
(mm) (40-170)  (40-170)  (40-120)

Ausfiihrung

- Radial-Punktnieteinheit

- Radial-Punktnieteinheit mit Stauch- u. Figefunktion
- Rolliereinheit

- Optional mit elektrischer Steuerung

« Mit und ohne Messsystem

* Optionale Varianten jeweils in Klammern

NE210* NE300 NE400 NE430 NE510*

23

3-10 3-11 4-13 4-16 4-18

12 16 25 30 40

5-50 (5-80) 5-40 5-40 5-40 5-50 (5-72)
10-70 hy. 1-6pn. 1-6 pn. 1-8 pn. 10-70 hy.

0,74 0,74 0,74 1,9 1,9

0,2 (0,3) 1,86 2,08 2,08 0,45 (0,65)
55 85 90 95 70

14 14 14 30 30

40-170 70-170 70-170 75-200 75-200

Steuerung
- Nietmaschinensteuerung Druck/Zeit
- FMW-Nietcontrol mit einem oder zwei Messsystemen

Zubehor

-+ Mechanischer Niederhalter zur Vorspannung
von mehrlagigen Baugruppen

- Automatische Nietkopfschmierung

Weiteres Zubehor auf Anfrage
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Elektrische Nieteinheiten

Drehzahlregelung und Drehmoment-Begrenzung integriert
Umfangreiche Kriterien flr die Abschaltung des Nietvorgangs
Integrierte Langenmessung inklusive Mittelstellungskontrolle
Erweiterte Nietcontrol-Funktionen durch modernste Servotechnik
Emissionslos, geeignet flr Reinraumanwendungen

Anwendungsbereich: Als Nietmaschine: komfortabler und variabler
Handarbeitsplatz. Als Nieteinheit: zur Integration in Bandanlagen, Monta-
gelinien und automatisierten Produktionseinrichtungen.

" - Technische Daten Servo-NE Servo-NE
-
___—’— Nietdurchmesser (mm) 17 511
(Rm=370N/mm?)
ﬁ Maximale Nietkraft (kN) 7 18
. 5-300 5-300
Spimeglintlo i) bis 500 erweiterbar bis 500 erweiterbar
500 mm
Krafterzeugung elektrisch servo elektrisch servo
Nietmotor 230/400V, 50 Hz (kW) 0,74 0,74
L Servomotor (kW) 2,07 462
Gewicht ca. (kg) 140 150
Nietstempel Durchm. (mm) 14 14
und Langenmessung
Eine maximal Nietkraft von 18 kN und Ausfiihrung Servoantrieb
ein einzigartiger Spindelhub bis - Radial-Punktnieteinheit - Elektrischer Antrieb
zu 500 mm und einer Leerhubge- - Radial-Punktnieteinheit mit Stauch- u. Figefunktion - Ohne Hydraulik oder Pneumatik
schwindigkeit bis zu 250 mm/s sind - Nieteinheit mit Fligefunktion - Sauberer und energieeffizienter Arbeitsprozess
die Kerneigenschaften dieser sehr - Rolliereinheit - Hub bis zu 500 mm:
variabel einsetzbaren Nieteinheit Verkilrzt Rust- und Taktzeiten
Steuerung GroRe Flexibilitat in der Anwendun
- FMW Nietcontrol auf Codesys V3 Basis 9
- Bedienung via 10" Touch Panel Zubehor

- Schnittstellen: CanOpen, Ethernet und EtherCat Umfangreiches Zubehor auf Anfrage



FMW-Nietcontrol 3

Die von unseren Spezialisten entwickelte 3. Generation der Steuerungs-
software FMW-Nietcontrol erfullt alle Anforderungen an Parametrier-
barkeit und moderne Bedienkonzepte. Die traditionelle Funktionsweise,
ausgestattet mit einem informativen und Ubersichtlichen User-Interface,
vervollstandigt unsere Niettechnologien perfekt.

Ausstattung

- Hochauflésendes, robustes Multitouchdisplay

far industrielle Anwendung

- Intuitive MenUfiihrung und Programmfunktionen

- Hilfe-Funktion direkt im Benutzermenu
- USB-Schnittstelle zum Laden der Nietprogramme

sowie der Steuerungsupgrades und -updates
- TCP-Socketverbindung fur QS-DatenUbertragung
- Sprachumschaltung Deutsch/Englisch.

Weitere Sprachen sind auf Anfrage moglich
- Retrofit: Abwartskompatibilitat fir dltere

Nietcontrol-Maschinen

Prozessiiberwachung

Messung Z-Achse:

Langenmessung des Gesamtmalles
(der Lange) des Nietbolzens.

Ausgangslange Z1 und Fertiglange
Z2, deren Toleranzen sowie der Niet-
druck sind entscheidende Parameter
flr eine exakt reproduzierbare und
wirtschaftliche Nietung.

Optionen:

Funktionen

Nietprozessabschaltung mit 7 verschiedenen
Steuergrofen

« Optische Kennzeichnung von Prozessfehlern im

Nietprogramm

« Mindestens 63 verschiedene Nietpunkte parametrierbar,

optional erweiterbar auf 255

- Simultane Anzeige der Soll- und Ist-Prozesswerte
- Alle Parameter der Nietverbindung in einem Fenster

einstellbar

Klasseneinteilung fur komplexe Toleranzkombinationen
(10 Klassen a 30 Nietpunkte)
Nietwerkzeugpositionierung

« Steuerung von manuellen oder automatischen Schiebe-

vorrichtungen, Indexzylindern und Hubstationen

Alternativ kann der Nietprozess auch
mit einer sog. Delta-Messung durch-
geflihrt werden.

Dabei wird von der Ausgangsldn-
ge Z1/H1 ein definierter Deltawert
vernietet.

Eine Kombination beider Messsyste-
me ermdglicht eine erweiterte Uber-
wachung der Nietprozessparameter.

27

Messung H-Achse:

Uberstandsmessung des Nietbolzens
zum Bauteil: Ausgehend vom Wert H1
wird der Nietprozess bei Erreichen des
Endwertes H2 abgeschlossen.

Ein entscheidender Vorteil dieser
Messung ist bei mehrschichtigen
Nietverbindungen, dass falsche oder
fehlerhafte Bauteile sowie kritische To-
leranzkombinationen erkannt werden
konnen.



CNC-Nietmaschinen Modulsystem
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Durch den modularen Aufbau unserer CNC Nietmaschinen bieten wir
innerhalb unseres Standardprogramms effektive Fertigungsprozesse mit
unterschiedlicher Ausstattung an, die nach Kundenwunsch zusammenge-
stellt werden und individuell erweitert werden konnen.

Arbeitskonzepte

O Drehteller (450 - 1200 mm)

® Band-Transfersystem
© Aushebeeinrichtung

Arbeitsplatzgestaltung
O Greifschalen
® Materialbereitstellung
© Beleuchtung

WerkstUcktrager

FMW Friedrich brachte 1984
die weltweit erste CNC-
Nietmaschine erfolgreich
auf den Markt.

Seitdem entwickeln
unsere Ingenieure

dieses System kon-

tinuierlich weiter.
Dabei haben Pro-
duktqualitat und

Bedienersicherheit

hdchste Prioritat.

Arbeitssicherheit
© Schutzeinhausung

® Schutztor
© Lichtvorhang
O Zweihandstart

Nietprozesse

O Nietmaschine pneumatisch

@® Nieteinheit hydraulischan C-Gestell
© Nieteinheit elektrisch an C-Gestell
O Flgeeinheit elektr. an C-Gestell

Schaltschrank
Bediendisplay

x-Achse: 100 - 1000 mm
y-Achse: 100 - 500 mm

Sockel
Stahlrohrrahmen geschweil3t




CNC-Nietmaschinen Modulsystem

CNC-Schalttellermaschine

- Effektiver Fertigungsprozess durch zeitgleiches Bestlicken und Nieten

- Ausstattung mit jeder FMW-Nieteinheit moglich

- Verfahrbereich kann durch Wide-Range-Achsen vergrofSert werden

- Erweiterbar z. B. durch Gewindeform-, Flige-, Auswerfer-, oder
Kontrollstation

Technische Daten
Dreh-/Schaltteller @ (mm) 650 900 1200

Verfahrweg X-Achse (mm) 280 400 500
Verfahrweg Y-Achse (mm) 180 300 350
Teilung 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4
Nietbereich (mm) 280 x 160 400 x 280 500 x 350
Verfahrgeschwindigkeit (mm/s) bis zu 500 bis zu 350 bis zu 200
Tiefe (mm) 1640 2000 2320
Breite (mm) 1070 1200 1500
Hohe (mm) 2200 2200 2200

Zubehor

« Aushebefunktion

- Nietkopfschmierung

- Arbeitsplatzgestaltung

- Wide-Range-Achsen

- Automatischer Nietstempelwechsel
(siehe Abb. unten)
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CNC-Nietmaschinen Modulsystem

Projektbeispiele:

Koordinaten-Nieteinrichtung mit zwei hydraulischen Nieteinheiten

- Jeweils zwei Messsysteme
NE510 40 kN max. Kraft
NE210 12 kN max. Kraft
- Drehteller @ 1200 mm, 2er Teilung
- Wide-Range Achse
- Verfahrbereich 800 x 350 mm
- Lichtvorhang im Einlegebereich
- Werkstucktrager-Codierung
- Messeinsatzabfrage
- Baugruppenverwaltung
. Kabellose Ubertragung fur Sensor-
abfrage auf Werkstucktrager
- Einbindung eines Etikettendruckers

CNC-Nietmodul mit pneumatischer Nietmaschine

- mit Uberstandsmesssystem
in ESD Ausfuhrung

- NOOO 1,8 kN max. Kraft

- Integrierte Bandstrecke mit Hub-
und Positioniereinheit

- Einrichtbetrieb bei getffneter
Schutztdr mit reduzierter Verfahr-
geschwindigkeit der Achsen

- Wechselteil-Codierung




FMW-CNC-Maschinensteuerung

Unsere CNC-Maschinensteuerung besticht durch vielseitige Einsatz-
maoglichkeiten, sowohl in FMW Friedrich CNC-Nietmaschinen als auch in
Montageanlagen. Ein State-of-the-Art-Bedienkonzept, hochflexible Pro-
grammierbarkeit und standige Weiterentwicklung machen sie zum Kern-

element der Fertigungsanlagen.

Ausstattung

- Hochaufldsendes, robustes 18,5"-Multitouchdisplay
fur industrielle Anwendung (NC 5)

- Intuitive Menifthrung und Programmfunktionen

- Programmierung auf CODESYS V3 linux- oder
windowsbasiert

-+ USB-Schnittstelle zum Laden der Nietprogramme
oder Anschluss externer Eingabegerate und Speicher-
medien zur Sicherung von Prozessdaten

- Bedienelemente direkt am Display

- Interne EtherCat-Kommunikation

FMW-Pick-by-Vision

Das optionale FMW-Pick-by-Vision System erganzt die
Funktionen der FMW-CNC-Maschinensteuerung um ein
weiteres modernes und hilfreiches Element.

Bei einem Einlage- oder Nietfehler werden der Bedien-
person im Maschinendisplay genau die Bereiche optisch
verstdrkt angezeigt, in denen Handlungsbedarf besteht.

So kénnen Bestlickungs- und Nacharbeitszeiten auf ein
Minimum reduziert und Kosten gespart werden.

Beispiel (s. Foto): Ein Rohmalfehler flihrt zur roten Kenn-
zeichnung eines der zu nietenden Bauteile.

Funktionen

- Einrichtung und Verwaltung der Nietpunkte

- Ansteuerung weiterer Bearbeitungsstationen

. Positionierung und Steuerung der CNC-Achsen
- Kommunikation mit Gbergeordneter SPS sowie

TCP-Socketverbindung maoglich

- Grafische Echtzeitanzeige des Bearbeitungszyklus
« Hilfe-Funktion direkt im Benutzermen
+ Sprachumschaltung Deutsch/Englisch.

Weitere Sprachen sind auf Anfrage mdglich

- Industrie 4.0 Funktionen und Lésungen

z. B. Remote-Service — BDE-Schnittstellen — Maschinen-
und Anlagenvernetzung — Data-Logging — UnterstUt-
zung von Open-Source-Plattformen etc.

FMW Friedrich QAPV

Die FMW Friedrich-QAPV-Software
(Quality Assurance and Process
Visualization) zur Ubernahme,
Archivierung und Visualisierung von
Prozessdaten wurde in Zusammenar-
beit mit unseren Kunden entwickelt.

Wichtige Kennzahlen wie CPK, CMK
usw. werden darin grafisch aufberei-
tet und bei Bedarf Uber eine Schnitt-
stelle nach aul3en bereitgestellt.
Archivierte Daten kdnnen zu einem
spateren Zeitpunkt wieder eingele-
sen werden.

FMW-Montageanlage

FMW-CNC-Maschine

~ Prozessdaten

FMW-Nietcontrol S Sa

dmmm

FMW-QAPV

- O

Kunden-

Datenbank




Montageanlagen

@ Friedrich
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Im Dialog zu maf3geschneiderten Losungen

Jede FMW-Montageanlage wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden Die partnerschaftliche Zusammenarbeit vereinfacht den gesamten
fUr die jeweiligen Einsatzbedingungen konzipiert und gefertigt. Sie pro- Projektprozess und fuhrt zu effizienten Ablaufen mit bestmoglichem
fitieren insbesondere von unserem Fullservice-Prinzip, beginnend mit der Ergebnis: Sie bekommen eine schlisselfertige Anlage mit qualitativ
Beratung Uber Konstruktion und Produktion bis zur Inbetriebnahme. hochwertigen Komponenten, flexibel, revidierbar und langlebig.

Integrierbare Prozesse

-_________*

=T Kryotechnik Beschriften Blindnieten
S — Automatische Teileentnahme
Wir beraten unsere Kunden weit vor Pragen G BA_Ta u m el n ieten SChmieren
der Realisierung einer Lésung mit um- Stauchnleten

fassendem spezifischem Fachwissen e

zum Niet- und Montageprozess. H a n d I I n g sy5te m e Drehmomentpriifung

Wir entwickeln fir Sie Fertigungskon- M o o

R e Radial-Punktnieten
relevanten Paramenter und verkntp-

lonisieren
fen den Nietprozess mit weiteren

Fertigungsprozessen. Robotersysteme Kelchen Schrauben

Die durchgéngige Digitalisierung der Gewindeschneiden

FMW-Nietmaschinen erméglicht in T . h - I f o h

einer intelligenten Fabrik" technolo- Fugen Automatlsc e Tel ezu u ru ng
gielUbergreifende Integration von Pro- oo

s el s K deiter UltraschallschweiBen Kamerapriifung

te Schnittstellen zu kundenspezifischen

Systemen ermdglichen eine effiziente Fetten B UChsen Kraftauswertung

Personal- und Ressourcenplanung. etc.

Partnerschaftliche Projektierung und Prozessberatung mit Know-How

Vielseitiger Maschinenpark fur die FMW-Nietmaschinenmontage in Video-Abnahme im Werk bei FMW vor z. B.: ZufUhrsysteme fur die lagerich- ... Spann-, Greif- und Klemmeinheiten ... Schraubstation mit Tiefenbegren-
in-House-Produktion einer CNC-Schalttellermaschine der Auslieferung an den Kunden tige Bauteilbereitstellung unterstUtzen die Montageprozesse zung und Netzwerkschnittstelle
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Projektbeispiele:

Montageanlage mit 2 horizontal arbeitenden Nieteinhieten mit Portalnietmaschine mit pneumatischer Nieteinheit und Messsystem

Messsystem, manuellem Transfersystem und Priifstation
- NE400 25 kN max. Kraft

« 2x NE513 40kN max. Kraft - Nietbereich 800 x 500 mm

- Nietstation und PrUfstation, - W-Achse flr Gesamthub der
je mit Schutztor und 1- Hand-Start Nieteinheit von 270 mm

- Prifung aller Komponenten auf - Servo-Gurtbandstrecke mit
Vorhandensein und korrekte Lage Indexierung und Verriegelung

- Manuelle Quertransportstrecke des WerkstUcktragers in Position
zwischen Prif- und Nietstation - Werkstlcktrager-Codierung

- Pruf- und Fugestation mit Kraft- - Bandantrieb mit Schutzfunktion
messeinrichtung . Nietvolumenbereich > 1 m®

- Wechselweise horizontale Ver- - Aktives Werkstlckaufnahmesystem
nietung von 2 Nietpunkten - Pick-by-Light und Place-to-Light

mit Toleranzklasseneinteilung via Bluetooth-Dateniibertragung
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Wir unterstiitzen unsere Kunden nachhaltig
mit umfangreichen Serviceleistungen

FMW Friedrich steht fir moderne und zuverlassige technische Losungen —
sowie fur vertrauensvolle und dauerhafte Kundenbeziehungen. Diesem An-
spruch stellen wir uns auch mit exzellentem Service, um Ausfallzeiten oder
Produkt-Abkidndigung in Ihrer Produktion auf ein Minimum zu reduzieren.

Ihr direkter Draht zu unseren Spezialisten:

Service-Hotline: +49 7151 9790549
oder E-Mail: service@fmw-friedrich.de

Nietlaborservice Ersatzteilservice Field-Service

Reparaturservice

« Flexibel ausgestattetes Versuchslabor fir vielfaltige

Nietversuche und Musternietungen
Praxisbezogene Unterstiitzung und Beratung zum
Prozess durch erfahrene Techniker und Ingenieure
Schnelle Herstellung anwendungsbezogener Vorrich-
tungen und Werkzeuge zu Versuchszwecken und fir
Musterserien

Optimierung und Kostenreduzierung Ihrer Pla-
nungsphase durch frihzeitige Validierung der Nietver-
bindung

Permanente Lagerhaltung aller gdngigen Teile fur
Nietmaschinen

Ersatzteilproduktion im Haus erlaubt die Priorisie-
rung zeitkritischer Ersatzteile

Hohe Lieferfahigkeit sowie Expressversand
Vormontage von Baugruppen und projektbezogene
Konfiguration

Komplettsets zur Uberholung von Baugruppen
Einbauunterstltzung per Fernsupport.
Weltweites Partnernetzwerk fir eine optimale
Ersatzteilversorgung vor Ort

In unserem Werk in Remshalden bieten wir fr nahezu
jede jemals von FMW Friedrich hergestellte Maschine
individuelle Servicelésungen wie

Inspektion und Wartung

Instandsetzung

Generaltberholung

Expressreparatur

Modernisierung

Umbau

Ersatz- oder Leihmaschinen stehen zur Verflgung.

Vor-Ort-Service durch FMW-Servicetechniker und
-Programmierer — weltweit
Fehler- und Ursachenanalyse
Stérungsbeseitigung
Technische Beratung und Einstellhilfe
Personalschulung Ihrer Mitarbeiter
Kalibrier- und Prifservice
Inbetriebnahmen unserer Produkte
Leistungen aus dem Bereich Reparaturservice

Die zentrale Organisation durch die FMW Friedrich
Serviceleitung bedeutet fiir Sie immer gleiche Ansprech-
partner und damit weniger Organisationsaufwand.




FMW Friedrich — weltweit

Ob Beratung oder technischer Support — unsere Vertriebs- und Service-
partner sind in der Regel klassische Maschinenbauer und stehen Ihnen mit
qualifizierten Mitarbeitern vor Ort zur Seite. Bei Bedarf werden sie durch
FMW-Servicetechniker unterstitzt. b 4

M Lidnder mit regionalen FMW-Vertriebspartnern g
Lander mit bestehenden Lieferbeziehungen

07/2021 - de

-
Die Kontaktdaten unserer internationalen Partner ="
finden Sie auf unserer Website. -

Friedrich Maschinen- und Werkzeugbau GmbH
Unterer Wasen 6 - 73630 Remshalden - Germany
Tel.: +49 7151 97905-0 - Fax: +49 7151 97905-51
E-Mail: info@fmw-friedrich.de

Internet: www.fmw-friedrich.de

Friedrich




