
Datenblätter 

Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH

Ardennering 10    D-03226 Vetschau / Spreewald

Tel. +49 35433 4903-0    Fax +49 35433 4903-23

eMail: info@kuhla-gmbh.de

web: www.kuhla-gmbh.de

für außen 



 Fluchtspindeltreppen feuerverzinkt

 Geradläufige Fluchttreppen feuerverzinkt

 Wendeltreppen und Bogentreppen

 Mantelbogentreppen für Rundbehälter

 Stahltreppen für Industrieanlagen

 Treppentürme

Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Zertifizierung nach DIN EN 1090-2 EXC 2



Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Wohnanlage in Leipzig, H.-Burgheim-Str.

Treppenart: Fluchtspindeltreppe zu Balkonen und 

Staffelgeschoß über 5 Geschosse, 

Treppen-Ø 2133mm, Höhe 14,58m, 76 

Steigungen

Tragkonstruktion:   Spindelrohr Ø193,7mm über Fachwerk-

rahmen geschossweise an Fassade 

verankert, ohne Verbindung zu Balkonen

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33 gezahnt R12, 

feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461

Geländer: Handlauf + Pfosten Ø42,4mm, Untergurt 

Ø16mm, senkr. Füllstäbe Rund 12mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH

3



Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Altbauwohnanlage in Berlin

Treppenart: Fluchtspindeltreppe über 6 Geschosse im 

Hinterhof, Durchm. 2200mm, mit Lauf-

steg zu DG-Loggia, Höhe 16,7m

Tragkonstruktion:   Spindelrohr 193,7mm über Ruhepodeste 

und Verstrebungen geschossweise an 

Fassade verankert

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33 gezahnt R12, 

feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461

Geländer: Handlauf Rohr 42,4mm, Untergurt Rohr 

26,9mm, senkr. Füllstäbe Rund 12mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Dachausbau Wohnanlage in Berlin

Treppenart: 2x ¼-gwendelte Wangentreppe als 

Zugang zur Dachterrasse

Tragkonstruktion:   gelaserte Blechwangen t=10mm, 

teilweise gewendelte Sonderstufen mit 

Aufkantung

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33 gezahnt R12, 

feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461, Geländer 

Duplexlackiert RAL 7016 anthrazitgrau

Geländer: Stabgeländer aus Flachstahl 40x8mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Behindertenzentrum in Delitzsch

Treppenart: Stahlwangentreppe Ausführung 

Sägezahn nach DIN 18040

Tragkonstruktion:   gelaserte Blechwangen t=20mm, 

mit Setzstufen

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x11 gezahnt R11, 

feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461, Geländer 

Duplexlackiert RAL 7016 anthrazitgrau

Geländer: Rahmengeländer aus L-Stahl mit 

Seilfüllung und Rohrhandlauf aus V2A

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: MF-Haus in Berlin, Dresdener Str. 120

Treppenart: 1. Fluchtspindeltreppe über 2 Etagen zum 

Laufsteg, 2. Fluchtspindeltreppe vom 

Laufsteg zum Dachausstieg über 5 

Geschosse, Höhe 27,30m, Ø 3126mm

Tragkonstruktion:   Spindelrohr: 193,7x6,3mm

Stufen: Stufenrahmen aus FL 100/70x5, 

Stufenrahmen an Spindelrohr 

verschraubt, Lastverteilung über 

Geländerpfosten

Austrittpodeste: Rahmen aus UNP 140 und 

Hohlprofilträger über Wandkonsolen 

verankert, Laufsteg zwischen Treppen 

über Dachfläche mit Gitterroste auf 

Gleitlager aus Bautenschutzmatte

Stufenbelag: Pressroste MW 30x30 R12, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Geländer: Stabgeländer Höhe 1120mm und 

Zutrittssicherung durch Schutzgitter-

einhausung am Treppenantritt, Gittertür 

mit Panikschloß

Planung + Konstruktion: Spreng, Herstellung + Montage Stahl-

und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Wohnhochhaus in Frankfurt / Main

Treppenart: 2 Fluchtspindeltreppen über je 10 

Geschosse, Höhe 27,30m, Ø 3126mm

Tragkonstruktion:   Spindelrohr: 193,7x8,0mm

Stufen: Stufenrahmen aus FL 120/80x6, 

Stufenrahmen an Spindelrohr 

verschraubt, Lastverteilung über 

Geländerpfosten

Austrittpodeste: Rahmen aus UNP 140, 

über Wandkonsolen verankert

verankert, zusätzlich je Geschoss eine 

Dachrahmenkonstruktion mit Bekleidung  

aus Brandschutzplatten als 

Feuerwiderstand

Stufenbelag: Pressroste MW 30x30 R12, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Geländer: Stabgeländer Höhe 1120mm und 

innenseitiger Spindelhandlauf

Zutrittssicherung durch Schutzgitter-

einhausung am Treppenantritt, Gittertür 

mit Panikschloß

Planung + Konstruktion: Spreng, Herstellung + Montage Stahl-

und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Schulgebäude in Berlin

Treppenart: Fluchtspindeltreppe über 3 Geschosse 

mit zusätzlichen Kinderhandlauf nach 

DIN 18065, Durchm. 2430mm

Tragkonstruktion:   Spindelrohr: 152,4mm

Stufen: Stufenrahmen aus FL 80x6, 

Stufenrahmen an Spindelrohr 

verschraubt, Lastverteilung über 

Geländerpfosten und Stufenverbinder aus 

FL35x8

Austrittpodeste: Rahmen aus FL 240x10mm, 

3 Träger HEA 100 über Wandkonsole 

verankert, zusätzl. Stütze aus 

QR 100x5mm

Stufenbelag: Pressroste MW 30x30, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Geländer: Pfosten: Flachstahl 45x12mm

Handlauf: Rohr 42,4 mm, Höhe 1000mm

Kinderhandlauf: R 33,7mm, Höhe 600mm

Untergurt: Rundstahl 16 mm

Füllstäbe: Rundstahl 12mm

Zutrittsicherung durch Gittertür mit 

Panikschloß

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Bürogebäude in Lübben

Treppenart: Fluchtspindeltreppe über 2 1/2 Geschosse, 

Durchm. 2200mm, Höhe 8,87m, am 

Dachausstieg gewendelter Zweiwangen-Treppenlauf

Tragkonstruktion:   Spindelrohr 159mm über 3 Etagenpodeste 

geschossweise an Fassade verankert

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33 gezahnt R11, verzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461

Geländer: Handlauf + Pfosten Rohr 42,4mm, 

Untergurt Rund 16mm, senkr. Füllstäbe 

Rund 12mm, Höhe 1,00 m

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH

10



Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Altbauwohnanlage in Berlin

Treppenart: Fluchtspindeltreppe über 4 Geschosse 

nach DIN 18065, Durchm. 2360mm

Tragkonstruktion:   Spindelrohr: 159mm

Stufen: Stufenrahmen aus FL 80x6, 

Stufenrahmen an Spindelrohr 

verschraubt, Lastverteilung über 

Geländerpfosten und Stufenverbinder aus 

FL35x8

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 30x30, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Geländer: Pfosten: Flachstahl 45x12mm

Handlauf: Rohr 42,4 mm

Untergurt: Rundstahl 16 mm

Füllstäbe: Rundstahl 12mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Bürogebäude in Marburg (Hessen)

Treppenart: Fluchtspindeltreppe nach DIN 18065, 

mit Laufsteg und Übertritt Attika

Durchm. 2860mm, Höhe 5,87m

Tragkonstruktion:   Spindelrohr: 168,3x7,1mm

Stufen: Stufenrahmen aus FL 120x5, 

Stufenrahmen an Spindelrohr 

verschraubt

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 30x30, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Geländer: Pfosten: Rohr 48,3x4mm

Handlauf: Rohr 42,4 mm

Ober-/Untergurt: Rundstahl 16 mm

Füllstäbe: Rundstahl 12mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Hotel in Hamburg

Treppenart: Fluchtspindeltreppe über 8 Geschosse 

nach DIN 18065, Durchm. 2644mm

Tragkonstruktion:   Spindelrohr: 244,5mm

Stufen: Stufenrahmen aus FL 90x8mm, 

Stufenrahmen an Spindelrohr 

verschraubt, Lastverteilung über 

äußere Blechwange aus FL 280x6mm

Balkonloggien: auf 4 Kragträger montierte Podestrahmen

L 3,40m x 1,0m aus FL 280x10

Stufen- und Podestbelag: Pressroste MW 30x30, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Geländer: Pfosten: Flachstahl 45x12mm

Handlauf: Rohr 42,4 mm

Untergurt: Rundstahl 16 mm

Füllstäbe: Rundstahl 12mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Hotel in Cottbus

Treppenart: Fluchtspindeltreppe über 5 1/2 

Geschosse  nach DIN 18065, 

Durchm. 2452mm

Tragkonstruktion:   Spindelrohr: 152,4mm

Stufen: Stufenrahmen aus FL 90x8mm, 

Stufenrahmen an Spindelrohr 

verschraubt, Lastverteilung über 

Stufenverbinder aus BL 6mm und 

Geländerpfosten

Austrittpodeste: aus U-Stahl gefertigte Podestrahmen mit 

zusätzl. Eckstütze aus Stahlrohr 

114,3mm

Stufen- und Podestbelag: Pressroste MW 30x30, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Geländer: Pfosten: Flachstahl 50x12mm

Handlauf: Rohr 42,4 mm

Untergurt: Rundstahl 16 mm

Füllstäbe: Rundstahl 12mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Hotel in Quedlinburg

Treppenart: Fluchtspindeltreppe über 2 Geschosse 

nach DIN 18065, Durchm. 2600mm

Tragkonstruktion:   Spindelrohr: 139mm

Stufen: Stufenrahmen aus FL 80x6, 

Stufenrahmen an Spindelrohr 

verschraubt, Lastverteilung über 

Geländerpfosten und Stufenverbinder aus 

BL 6,0mm

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 30x30, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Geländer: Pfosten: Rohr 42,4x3,2mm

Handlauf: Rohr 42,4 mm

Untergurt: Rundstahl 16 mm

Füllstäbe: Rundstahl 12mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH

15



Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Logistikhalle in Berlin

Treppenart: Fluchtspindeltreppe über 6 1/2 

Geschosse, Durchm. 2480mm, 

Gesamthöhe 21,25m, 106 Steigungen

Tragkonstruktion:   Spindelrohr 193,7mm über 5 Austritt-

podeste geschossweise an Blechfassade 

verankert, im 1. Lauf zwei Ruhepodeste

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461

Geländer: Handlauf Rohr 42,4mm, Pfosten Rohr 

48,3mm, Untergurt Rund 16mm, 

senkr. Füllstäbe Rund 12mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Freizeitbad in Oberentfelden (CH)

Treppenart: Spindeltreppe als Aufstieg zu einer 

Großwasserrutsche, Durchm. 2374mm, 

Gesamthöhe 6,32m, 34 Steigungen

Tragkonstruktion:   Treppenkonstruktion mit Podest 1,0x3,3m 

Spindelrohr 508 mm u. Podest-Pylon-

rohrstütze 406,4mm mit integrierter 

Wasserzuleitung aus PE-Rohr, freistehend 

eingespannt in Köcherfundamente 

Stufen- u. Podestbelag: Tränenblech 4x gekantet, feuerverzinkt

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461

Geländer: Handlauf V4A-Rohr 42,4mm Korn 240 

geschl., Pfosten Rohr 48,3mm, Ober-

/Untergurt + senkr. Füllstäbe Rund 14mm

Planung + Montage: Klarer Freizeitanlagen AG

Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Sport- und Freizeitbad in Potsdam

Treppenart: Spindeltreppe zum Start einer Wasser-

rutsche, Durchm. 3110mm, Gesamthöhe 

8,695m, 46 Steigungen

Tragkonstruktion:   Treppenkonstruktion mit Podest 

Spindelrohr Ø711mm mit integrierter 

Wasserzuleitung aus PE-Rohr Ø315mm 

Stufen- u. Podestbelag: gekantete Stufenträger aus verzinktem 

Stahlblech mit GFK-Belag

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461 + 

Duplexlackierung C5-M

Geländer: Handlauf V4A-Rohr 42,4mm Korn 240 

geschl., Pfosten Ø42,4mm, Ober-

/Untergurt + senkr. Füllstäbe Rund 14mm

Planung + Montage: Klarer Freizeitanlagen AG

Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: SPH „Am Maselakepark“ in Berlin 

Treppenart: 3 geradläufige Fluchttreppen in 

Gebäudenischen montiert, Dachlaufsteg 

Höhe 9,125m, Gesamtgewicht 4200kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus U200, Laufbreite 

1200mm, 6 Stützen QR100 mit 

Podestträger U 180

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x16, R11 verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt  nach DIN 1461

Geländer: Füllstabgeländer mit Ober-/Untergurt aus 

FL40x8, Pfosten FL50x12, Füllstab Rd12

Handlauf Rohr 42,4mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: SPH „Am Maselakepark“ in Berlin 

Treppenart: geradläufige Fluchttreppe mit 2-seitiger 

Einhausungskonstruktion u. 

pulverbeschichteter Lochblechverkleidung 

im Fassadenfarbton, Dachlaufsteg Höhe 

9,125m, Gesamtgewicht 4200kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus U200, Laufbreite 

1200mm, 6 Stützen QR100 mit 

Podestträger U 180

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x16, R11 verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt  nach DIN 1461

Geländer: Füllstabgeländer mit Ober-/Untergurt aus 

FL40x8, Pfosten FL50x12, Füllstab Rd12

Handlauf Rohr 42,4mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Studentenwohnheim in Potsdam

Treppenart: gerade Fluchttreppe

Tragkonstruktion:   Wangen aus U-Stahl, Laufbreite 1200mm

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x11, verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer verzinkt 

und farbbeschichtet  mit Eisenglimmer 

DB 703

Geländer: Füllstabgeländer mit Edelstahlhandlauf 

aus Rohr 42,4 - Korn 240 geschliffen

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Bürogebäude in Haslach

Treppenart: Geradläufige Fluchttreppe über 3 

Geschosse  nach DIN 18065, Laufbreite 

1400 mm, abgerundete Podestform

Tragkonstruktion:   Standrohre: 273 mm

Wangen: FL 280x15

Querträger unter Podeste HEB 160

Stufen- und Podestbelag: Pressroste MW 30x30, feuerverzinkt

unterseitige Blechverkleidung mit 

eloxierten Alu-Paneelen, 2-fach gekantet

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 plus 

Farbbeschichtung mit 2K-PUR Decklack

Geländer: komplett  aus Edelstahl V2A Korn 240

Pfosten: Flachstahl 50x15mm

Handlauf: Rohr 42,4 mm

Gurtstäbe : Rohr 21,3 mm

Planung: Spreng-GmbH, Schwäbisch Hall 

Ausführung: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: 9. Mittelschule „Am Elbepark“ in Dresden 

Treppenart: geradläufige Fluchttreppe mit 

Dachlaufsteg, Höhe 8,58m, 

Gesamtgewicht 5580kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus BFL 240x10, Laufbreite 

1400mm, 4 Stützen mit Podestträger

HEA 140

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x11, verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt  nach DIN 1461

Geländer: Füllstabgeländer mit zusätzl.  

Kinderhandlauf aus Rohr 33,7mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: 12. Grundschule in Dresden, Hebbelstr. 20 

Treppenart: geradläufige Fluchttreppe mit 2 Austritt-

podeste, Höhe 10,12m, 61 Steigungen

Gesamtgewicht 11060 kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus BFL 280x20, Laufbreite 

1420mm, 2 Mittelstützen und Podestträger

HEB 200, integrierte Notbeleuchtung an den 

Stützen

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x11, verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt  nach DIN 1461, 

farbbeschichtet mit 2K-EP RAL 7016

Geländer: Füllstabgeländer aus Flachstahl mit zusätzl.  

Kinderhandlauf aus Rohr 33,7mm, 

Sicherheitstür am Treppenantritt

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Umbau Wohnheim in Teltow 

Treppenart: geradläufige Fluchttreppe mit 

Dachaufstiegsleiter nach DIN 18799-1, 

Höhe 11.27 m/  14,57m Dachleiter, 

Gesamtgewicht 10564kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus U200, Laufbreite 

1200mm, 4 Stützen mit Querträger 

HEA 180

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, R11 verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt  nach DIN 1461

Geländer: Stabgeländer mit vertikalen Rundstäben 

12mm, Pfosten Rohr 48,3mm,

Handlaufanschluß abgeflacht, Handlauf 

Rohr 42,4mm, Untergurt Rund 16mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: DHL-Logistikhallen in Berlin + Nürnberg

Treppenart: geradläufige Fluchttreppen mit 2 Austritt-

podeste, Dachkantenüberstieg und 

Rampenpodest Länge 13,1 m, 

Höhe 14,24m, 75 Steigungen

Gesamtgewicht 11060 kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus UNP 200, Laufbreite 

1000mm, 4 Stützen und Podestträger

HEA 140

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, R11, verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt  nach DIN 1461, 

Geländer: Industriegeländer nach DIN 24533 und EN 

ISO 14122 Teil 3 aus Stahlrohr, Schutzkäfig 

mit Gittertür und Panikschloß

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Verwaltungsgebäude in 01558 Großenhain

Treppenart: 2 Fluchttreppen mit je 3 Austritt-

podeste, Höhe 16,80m, 75 Steigungen

Gesamtgewicht 14,0 ton

Tragkonstruktion:   Wangen aus UNP 220, Laufbreite 

1200mm, 2 Stützen aus MSH300x14,2mm 

mit Einspannung in Köcherfundamente und 

Querträger aus HEA 180

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, R12, verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt nach DIN 1461, 

Geländer: Stabgeländer mit vertikalen Rundstäben 

12mm, Pfosten Rohr 48,3mm, Handlauf 

Rohr 42,4mm, Ober-/Untergurt Ø 26,9mm, 

6 Innentreppen jeweils an den Podesten

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: DPD-Bürogebäude in Darmstadt

Treppenart: geradläufige Fluchttreppe mit 5 Austritt-

podeste, Höhe 16,80m, 75 Steigungen

Gesamtgewicht 12920 kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus UNP 200, Laufbreite 

1250mm, 6 Stützen aus HEB160 und 

Querträger aus HEA 140

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, R12, verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt nach DIN 1461, 

Geländer: Stabgeländer mit vertikalen Rundstäben 

12mm, Pfosten Rohr 48,3mm,

Handlaufanschluß abgeflacht, Handlauf 

Rohr 42,4mm, Untergurt Rund 16mm, 

Schutzkäfig mit Gittertür und Panikschloß

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Bürogebäude in Osnabrück

Treppenart: geradläufige Fluchttreppe mit 5 Austritt-

podeste, Höhe 12,625m, 69 Steigungen

Gesamtgewicht 18335 kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus UNP 200, Laufbreite 

1250mm, 6 Stützen aus HEB160 und 

Querträger aus HEA 140, Ausrichtung 

rechtwinklig zur Fassade

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, R12, verzinkt

Oberfläche: Treppenkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt nach DIN 1461, 

Geländer: Stabgeländer mit Flachstäben,

vorgesetzter Handlauf Ø42,4mm mit VA-

Halter, Schutzkäfig bis zum 1. Zwischen-

podest mit Gittertür und Panikschloß

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Bürogebäude in Cham (Bayern)

Treppenart: geradläufige Fluchttreppe mit 4 Austritt-

podeste, Höhe 16,80m, 75 Steigungen

Gesamtgewicht 12920 kg

Tragkonstruktion:   Wangen aus UNP 200, Laufbreite 

1250mm, 6 Stützen aus HEB160 und 

Querträger aus HEA 140

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, R12, verzinkt

Oberfläche: Tragkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt nach DIN 1461, 

Geländer: Stabgeländer mit vertikalen Rundstäben 

12mm, Pfosten Rohr 48,3mm,

Handlaufanschluß abgeflacht, Edelstahl-

Handlauf Rohr 42,4mm , Untergurt und 

6mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: Bürogebäude in Marburg (Hessen)

Treppenart: geradläufiger Fluchttreppenturm mit 4 

Austrittpodeste sowie Laufsteg über 

Dachfläche, Höhe 12,05m,

68 Steigungen, Gesamtgewicht 10,12 to

Tragkonstruktion:   Wangen aus UNP 200, Laufbreite 

1200mm, 4 Stützen/Querträger aus HEA140 

Laufsteg-Träger aus HEA 200

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, R12, verzinkt

Oberfläche: Treppenkonstruktion und Geländer 

feuerverzinkt nach DIN 1461, 

Geländer: Stabgeländer mit vertikalen Rundstäben 

12mm, Pfosten Rohr 48,3mm,

Handlaufanschluß abgeflacht, Handlauf 

Rohr 42,4mm , Ober-/Untergurt Ø16mm

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH, Ardennering 10, D-03226 Vetschau,  

Tel. +49 35433 4903-0, Fax +49 35433 4903-23, web: www.kuhla-gmbh.de

Objekt: BGA in Schuby (Schleswig-Holstein)

Treppenart: Spindeltreppe zur Begehung der Dach-

fläche Fermenter, Durchm. 2000mm, 

Gesamthöhe 16,75m, 89 Steigungen

Tragkonstruktion:   Spindelrohr Ø159mm über 4 Ruhe- und 

1 Austrittspodest durch Konsolen an 

Behälterwand aus Stahlbeton verankert, 

Stufen- u. Podestbelag: Pressroste MW 33x33, mit Gleitschutz 

R12

Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN 1461

Geländer: Industriegeländer Höhe 1100mm, 

Handlauf Rohr 42,4mm, Pfosten Rohr 

48,3mm, 2 Knieleisten Rohr26,9mm, 

Planung + Konstruktion: Stahl- und Treppenbau Kuhla GmbH
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