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< Hauptmenii

Seit der Grindung im Jahr 2005 entwickeln und vertreiben wir Bodensteckdosen,
Senkverteiler, Wandverteiler, Energiesaulen und LED-Losungen fir den Innen-
und Aufienbereich, wobei die Prioritat auf Qualitdt, Design und bestmdglichem
Preis-/Leistungsverhiltnis liegt.

Neben unserem umfangreichen Standardprogramm bieten wir auch individuelle
Entwicklungen sowie Sonderanfertigungen an. Durch unser vielfaltiges Leistungsangebot
ist eine schnelle und effiziente Umsetzung Ihrer Anforderungen gewahrleistet.

Dass unsere Produkte ausschliefilich in Deutschland entwickelt und gefertigt werden,
sieht man am edlen Design, dem hochwertigen Material sowie der anspruchsvollen
Verarbeitung. Ob robust und wetterfest fir den Aufienbereich, oder dezent und angepasst
im Innenbereich, unsere Produkte sind immer praktikabel konzipiert und zweckmaflig

zu handhaben.

Fir unsere Produkte verwenden wir ausschliefilich VDE-zertifizierte Steckdoseneinsatze,

die sie bei uns auch nach franzésischem, danischem, belgischem oder schweizer
Standard beziehen kdnnen.

+ Mit nur einer Bestellnummer: Eine Bestellnummer fir ein vollstandiges Produkt.

- Mit einbaufertigen Produkten: Sie erhalten komplett einbaufertige Produkte, wobei
die Einzelteile nicht erst zusammengesucht und mihsam montiert werden mussen.

- Mit umfangreicher Lagerware: Viele unserer Produkte sind bereits vorgefertigt
und konnen innerhalb kiirzester Zeit geliefert werden.

+ Mit kurzer Reaktionszeit: Bestellte Lagerware verlasst in der Regel noch am gleichen
Tag das Werk, so dass ein Grofiteil unserer Lieferungen bereits am nachsten Tag eintrifft.

- Mit kreativen Sonderlosungen: Sie finden kein passendes Produkt das genau lhren
Vorstellungen entspricht? Teilen Sie uns |hre Anforderungen mit und wir entwickeln
bezahlbare Sonderlésungen genau nach lhren Wiinschen.

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36

D-33699 Bielefeld

Tel. 0521 9892780 (Zentrale)

Fax 0521 989278-30
info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

Die IP-Schutzart gilt fur alle Produkte im geschlossenem Zustand und bei fachgerechtem Einbau.
Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.

Die Abbildungen im Katalog wurden grafisch erstellt. Die bildlich dargestellten Bestiickungen sind
der schriftlichen Beschreibung ahnlich.

Ausgabe Nr.2/2021
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Farbe DB703

info@bodensteckdosen.com | K¢ +49 5219892780

Artikel-Nr.:
1206

Bestiickung:
4x Schuko, 2 x RJ45 2-fach

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Farbe:
Besonderheit:

Aluminium

125x125x80mm

125x125x80mm

1P20

Flachenlast max. 120kg

Uber Offnung von unten (41 x41 mm)

DB701, DB703, Weiss (RAL9010), Schwarz (RAL9005)
Der Aufbodentank ist vielseitig einsetzbar, auch auf
Arbeitsflichen und unter Schrénke/Regalen montierbar.

Artikel-Nr.:
2003A
2003A1

Bestiickung:
3x Schuko
2 x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Besonderheit:

Edelstahl (1.4301), Aluminium
200x203x92mm
200x203x92mm

IP54

Flachenlast max. 900 kg

2x hinten, je @ 25mm

Mit Werkzeug verschliefibar.
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2003B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

2003B 3x Schuko

2003B1 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl (1.4301), Aluminium
Abmessungen: 200x200x 102 mm
Einbaumafie: 200x200x102mm
Schutzart: IP54

Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Belageinsatz:
Besonderheit:

15mm
Werkzeuglos verschlie3bar, Bodenbelag integrierbar.

2003Q

Artikel-Nr.: Bestiickung:

2003Q 3x Schuko

2003Q1 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl (1.4301), Aluminium, PVC
Abmessungen: 200x203x92mm

Einbaumafie:  200x203x92mm

Schutzart: IP54/IP21 mit aufgestecktem Tubus
Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg

Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Besonderheit:

Mit innenliegendem Tubus zur Nutzung des Tanks
bei geschlossenem Deckel. Mit Werkzeug verschliefibar.
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2004A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

2004A 4x Schuko

2004A1 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl (1.4301), Aluminium

Abmessungen: 250x253x92mm
Einbaumafile:  250x253x92mm

Schutzart: IP54
Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 4x hinten, je @ 25mm

Besonderheit: Mit Werkzeug verschliefibar.

2004B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

2004B 4x Schuko

2004B1 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl (1.4301), Aluminium

Abmessungen: 250x250x102mm
Einbaumafie:  250x250x102mm

Schutzart: IP54
Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 4x hinten, je @ 25mm

Belageinsatz: 15mm
Besonderheit: Werkzeuglos verschliefibar, Bodenbelag integrierbar.
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20040

Artikel-Nr.: Bestiickung:

2004Q 4x Schuko

2004Q1 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl (1.4301), Aluminium, PVC
Abmessungen: 250x253x92mm

Einbaumafile:  250x253x92mm

Schutzart: IP54

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 4x hinten, je @ 25mm

Besonderheit:

Mit Werkzeug verschliefibar, mit innenliegendem Tubus
zur Nutzung des Tanks bei geschlossenem Deckel.

2008A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

2008A 8x Schuko

2008A1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl (1.4301), Aluminium
Abmessungen: 250x253x92mm
Einbaumafile:  250x253x92mm

Schutzart: IP54

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 8x seitlich, je @ 25mm

Besonderheit:

Mit Werkzeug verschliefibar.
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2008B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

2008B 8x Schuko

2008B1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl (1.4301), Aluminium

Abmessungen: 250x250x102mm
Einbaumafie:  250x250x102mm

Schutzart: IP54
Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 8x seitlich, je @ 25mm

Belageinsatz: 15mm
Besonderheit: Werkzeuglos verschlie3bar, Bodenbelag integrierbar.

2008Q

Artikel-Nr.: Bestiickung:

2008Q 8x Schuko

2008Q1 4x Schuko, 4 x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl (1.4301), Aluminium, PVC

Abmessungen: 250x253x92mm
Einbaumafie:  250x253x92mm

Schutzart: IP54
Belastbarkeit: Fldachenlast max. 900kg
Zuleitung: 4x hinten, je @ 25mm

Besonderheit: Mit Werkzeug verschliefibar, mit innenliegendem Tubus
zur Nutzung des Tanks bei geschlossenem Deckel.
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3202E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

3202E 2x Schuko (inkl. Aufnahmebox)

3202E1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach (inkl. Aufnahmebox)
3202E2 1x Schuko, 1x Antenne (inkl. Aufnahmebox)
Material: Edelstahl (1.4301)

Abmessungen: 180x145x82mm

Einbaumalfe: 166x146x80mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten; je @ 25mm

3203E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

3203E 3x Schuko (inkl. Aufnahmebox)

3203E1 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach (inkl. Aufnahmebox)
3203E2 2x Schuko, 1x Antenne (inkl. Aufnahmebox)
Material: Edelstahl (1.4301)

Abmessungen: 230x140x82mm

Einbaumafle:  224x145x80mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten; je @ 25mm
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3301E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

3301E 1x Schuko (inkl. Aufnahmebox)

3301E1 1x Schuko, 2x RJ45 1-fach (inkl. Aufnahmebox)
Material: Edelstahl (1.4301)

Abmessungen: 110x110x62mm

Einbaumalfie: 102x88x 60 mm

Schutzart: IP20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 1x vorne, 1x hinten, 2x unten, je @ 25mm

3302E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

3302E 2x Schuko (inkl. Aufnahmebox)

3302E1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach (inkl. Aufnahmebox)
3302E2 1x Schuko, 1x Antenne (inkl. Aufnahmebox)
Material: Edelstahl (1.4301)

Abmessungen: 160x110x62mm

Einbaumafie:  146x90x60mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 2x vorne, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm
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3303E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

3303E 3x Schuko (inkl. Aufnahmebox)

3303E1 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach (inkl. Aufnahmebox)
3303E2 2x Schuko, 1x Antenne (inkl. Aufnahmebox)
Material: Edelstahl (1.4301)

Abmessungen: 220x110x62mm

Einbaumafie: 207x88x60mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 2x vorne, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

8302A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8302A 2x Schuko

8302A1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8302A2 1x Schuko, 1x Antenne
Material: Aluminium
Abmessungen: 150x150x77 mm
EinbaumafBie:  150x 150x77 mm
Schutzart: IP64

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Besonderheit:

Werkzeuglos verschlief3bar, lafit sich mit gesteckten
Steckern schliefien.
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8308A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8308A 8x Schuko

8308A1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: 250x160x132mm
Einbaumafie: 250x160x132mm
Schutzart: IP64

Belastbarkeit: Flachenlast max. 500kg
Zuleitung: 4x hinten, je @ 25mm

Besonderheit:

Werkzeuglos verschliefibar.

Bestiickung:

Artikel-Nr.:

8601A 1x Schuko

8601A1 1x Schuko, 1x RJ45 1-fach

Opt. Zubehér: 12102 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)
12105 Estrich-Platzhalter aus PVC (auf Anfrage)

Material: Aluminium

Abmessungen: Kranz @ 140mm, @ 120x63mm

Einbaumafie: @ 120x60mm

Schutzart: IP65

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg

Zuleitung: 2x unten, je @ 20mm

Besonderheit:

Werkzeuglos verschliefibar.
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8602A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8602A 2x Schuko

8602A1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
Opt. Zubehér: 12104 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)
Material: Aluminium

Abmessungen: Kranz @ 149mm, @ 130x71mm
Einbaumafie: @ 130x69mm

Schutzart: IP65

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Besonderheit:

Werkzeuglos verschliefibar.

8604A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8604A 4x Schuko

8604A1 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Opt. Zubehér: 12106 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: Kranz @ 218mm, @ 204x82mm
Einbaumafie: (@ 204x79mm

Schutzart: IP65

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 4x seitlich, 4x unten, je @ 25mm

Besonderheit:

Werkzeuglos verschliefibar.
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8701A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8701A 1x Schuko

8701A1 1x RJ45 2-fach

Material: Aluminium

Abmessungen: 100x 100x70mm

Einbaumafie: 100x 100x70mm

Schutzart: IP65

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg

Zuleitung: 1x vorne, 1x hinten, je M20x 1,5mm

Besonderheit:

Werkzeuglos verschliefibar.

8702A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8702A 2 x Schuko

8702A1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
Material: Aluminium

Abmessungen: 120x120x71mm
Einbaumafie:  120x120x71 mm
Schutzart: IP65

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 2x hinten, je M25x 1,5mm

Besonderheit:

Werkzeuglos verschliefibar.
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8802A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8802A 2x Schuko

8802A1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8802A2 1x Schuko, 1x Antenne
Material: Aluminium
Abmessungen: 125x125x72mm
Einbaumafle:  125x125x72mm
Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 300kg
Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Nivellierung:
Besonderheit:

5mm
Lant sich mit gesteckten Steckern schliefien.

8802B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8802B 2x Schuko

8802B1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8802B2 1x Schuko, 1x Antenne
Material: Aluminium
Abmessungen: 125x125x70mm
Einbaumafie:  125x125x70mm
Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 300kg
Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Nivellierung:
Besonderheit:

5mm
Randloser Deckel zum Aufkleben eigener Beldge,
lant sich mit gesteckten Steckern schliefien.
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8802E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8802E 2x Schuko

8802E1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8802E2 1x Schuko, 1x Antenne
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 125x125x72mm
Einbaumafle:  125x125x72mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 400kg
Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Nivellierung: 5mm
Besonderheit: L3Rt sich mit gesteckten Steckern schliefien.

8802T

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8802T 2x Schuko

8802T1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8802T2 1x Schuko, 1x Antenne
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 135x135x76 mm
EinbaumafBle: 135x135x76mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Nivellierung: 5mm

Belageinsatz: 6mm

Besonderheit: Eigener Bodenbelag integrierbar, [ait sich mit
gesteckten Steckern schliefien.
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Artikel-Nr.:
8804B
8804B1
8804B2
8804B3

Bestiickung:

4x Schuko

3x Schuko, 1x RJ45 2-fach

3x Schuko, 1x Antenne

2x Schuko, 1x RJ45 2-fach, 1x Antenne

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Nivellierung:
Besonderheit:

8804E

Aluminium

220x150x70 mm

220x150x70 mm

P20

Flachenlast max. 300kg

4x hinten, je @ 25mm

5mm

Randloser Deckel zum Aufkleben eigener Belage,
Laft sich mit gesteckten Steckern schliefien.

Artikel-Nr.:
8804E
8804E1
8804E2
8804E3

Bestiickung:

4x Schuko

3x Schuko, 1x RJ45 2-fach

3x Schuko, 1x Antenne

2x Schuko, 1x RJ45 2-fach, 1x Antenne

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Nivellierung:
Besonderheit:

Aluminium, Edelstahl

220x150x72mm

220x150x72mm

1P20

Flachenlast max. 400kg

4x hinten, je @ 25mm

5mm

LafRt sich mit gesteckten Steckern schliefien.
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8804T

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8804T 4x Schuko

8804T1 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach

8804T2 3x Schuko, 1x Antenne

8804T3 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach, 1x Antenne
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 240x160x80mm
Einbaumafie:  240x160x80mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 4x hinten, je @ 25mm

Nivellierung: 5mm

Belageinsatz: 6mm

Besonderheit: Eigener Bodenbelag integrierbar, ideal fir Teppichbdden,
lant sich mit gesteckten Steckern schliefien.

8808A
- Artikel-Nr.: Bestiickung:
= 8808A 8x Schuko
— 8808A1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 240x240x62mm
Einbaumafie: 240x240x62mm

Schutzart: IP20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 400kg
Zuleitung: 8x seitlich, je @ 25mm

Nivellierung: 5mm
Besonderheit: Laft sich mit gesteckten Steckern schliefien.



mailto:info%40bodensteckdosen.com?subject=Produktanfrage

& Hauptmenii | Bodensteckdosen/-tanks > Innenbereich info@bodensteckdosen.com | K¢ +49 5219892780

8808B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8808B 8x Schuko

8808B1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 240x240x64mm
Einbaumafie: 240x240x64mm

Schutzart: IP20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 400kg
Zuleitung: 8x seitlich, je @ 25mm

Nivellierung: 5mm
Besonderheit: Randloser Deckel zum Aufkleben eigener Belage,
lant sich mit gesteckten Steckern schliefien.

8808E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8808E 8x Schuko

8808E1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 240x240x62mm
Einbaumafie: 240x240x62mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 400kg
Zuleitung: 8x seitlich, je @ 25mm

Nivellierung: 5mm
Besonderheit: Laft sich mit gesteckten Steckern schliefien.
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Artikel-Nr.: Bestiickung:

8808T 8x Schuko

8808T1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: 240x240x66mm
Einbaumafle:  240x240x66mm
Schutzart: IP20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 8x seitlich, je @ 25mm

Nivellierung:
Belageinsatz:
Besonderheit:

5mm

6mm

Eigener Bodenbelag integrierbar, ideal fiir Teppichbdden,
lant sich mit gesteckten Steckern schliefien.

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8810B 10x Schuko

8810B1 5x Schuko, 5x RJ45 2-fach
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: 300x300x62mm
Einbaumafile:  300x300x62mm
Schutzart: IP20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 10x seitlich, je @ 25mm

Nivellierung:
Besonderheit:

5mm
Randloser Deckel zum Aufkleben eigener Belage,
Llant sich mit gesteckten Steckern schliefien.

22


mailto:info%40bodensteckdosen.com?subject=Produktanfrage

< Hauptmenii | Bodensteckdosen/-tanks > Innenbereich info@bodensteckdosen.com | ¢ +49 5219892780

8900B

Artikel-Nr.: Bestiickung:
8900B 1x Schuko

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 76x78x85mm
Einbaumafie:  76x78x85mm

Schutzart: IP30
Belastbarkeit: Fldachenlast max. 120kg
Zuleitung: 1x vorne, 1x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Nivellierung: 20mm

Belageinsatz: 15mm

Besonderheit: Eigener Belag integrierbar, mit Magneten im Deckel
zum einfachen Offnen der Steckdose.

8901B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8901B 1x Schuko
8901B1 1x RJ45 2-fach
8901B2 1x Antenne

Opt. Zubehdr: 12201 Nivelliersatz zur Héhenkorrektur (Seite 25)

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 125x126x90-120mm
Einbaumafie:  125x126x90-120mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Fldachenlast max. 120kg
Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Nivellierung: 30mm

Belageinsatz: 15mm

Besonderheit: Eigener Bodenbelag integrierbar, lait sich mit
gesteckten Steckern schlief3en.
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8902B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8902B 2x Schuko

8902B1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8902B2 1x Schuko, 1x Antenne

Opt. Zubehér: 12201 Nivelliersatz zur Héhenkorrektur (Seite 25)

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 155x157x90-120 mm
Einbaumafie: 155x157x90-120mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Nivellierung: 30mm

Belageinsatz: 15mm

Besonderheit: Deckel mit Ausschnitten oder Biirstenauslass wahlbar.
Der Deckel laft sich mit gesteckten Steckern schliefien.

8902BB

8904B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8904B 4x Schuko

8904B1 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8904B2 3x Schuko, 1x Antenne

Opt. Zubehdr: 12201 Nivelliersatz zur Héhenkorrektur (Seite 25)

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 205x157x90-120mm
Einbaumafie:  205x157x90-120mm

Schutzart: P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Nivellierung: 30mm

Belageinsatz: 15mm

Besonderheit: Deckel mit Ausschnitten oder Biirstenauslass wahlbar.
Der Deckel laRt sich mit gesteckten Steckern schliefien.

8904BB
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8908B

Artikel-Nr.: Bestiickung:
8908B 8x Schuko
8908B1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach

Opt. Zubehor: 12201 Nivelliersatz zur Héhenkorrektur (siehe unten)

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 211x205x90-120 mm
Einbaumafie:  211x205x90-120mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Fldachenlast max. 120kg
Zuleitung: 4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 4x unten, je @ 25mm

Nivellierung: 30mm

Belageinsatz: 15mm

Besonderheit: Deckel mit Ausschnitten oder mit Biirstenauslass
wahlbar. Eigener Bodenbelag integrierbar, der Deckel
lant sich mit gesteckten Steckern schliefien.

8908BB

12201

Zubehor fir 8901 bis 8908:
Art.-Nr. 12201 Nivelliersatz zur Hohenkorrektur fir Bodentanks

Professionelle Hohenkorrektur fir Bodentanks. Der Nivelliersatz
besteht aus Edelstahl. Er wurde fiir die 89er Serie entwickelt und kann
fir die Modelle 8901 bis 8908 eingesetzt werden.

Abmessungen: 267x207x150mm
Nivellierbereich: 53-153mm in 20 mm Schritten

Die Lieferung erfolgt ohne abgebildeten Bodentank.
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8912B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8912B 12x Schuko

8912B1 8x Schuko, 4x RJ45 2-fach

Opt. Zubehor:

12202 Nivelliersatz zur Héhenkorrektur (siehe unten)

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Nivellierung:
Belageinsatz:
Besonderheit:

12202

Edelstahl, Aluminium

310x304x90-120mm

310x304x90-120mm

1P20

Flachenlast max. 120kg

4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 8x unten, je @ 25mm
30mm

15mm

Eigener Bodenbelag integrierbar, laft sich mit
gesteckten Steckern schliefien.

Zubehor fiir den Bodentank 8912B:

Art.-Nr. 12202 Nivelliersatz zur Hohenkorrektur fiir Bodentanks

Professionelle Hohenkorrektur fir Bodentanks. Der Nivelliersatz
besteht aus Edelstahl.

Abmessungen:

308x305x150mm

Nivellierbereich: 53-153mm in 20 mm Schritten

Die Lieferung erfolgt ohne abgebildeten Bodentank.
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Artikel-Nr.: Bestiickung:

8920B 20x Schuko

8920B1 10x Schuko, 10x RJ45 2-fach

Opt. Zubehér: 12203 Nivelliersatz zur Héhenkorrektur (siehe unten)
Material: Edelstahl, Aluminium

Abmessungen: 504x310x90-120mm

Einbaumafie: 504x310x90-120mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: bx vorne, 4x seitlich, 6x hinten, 12x unten, je @ 25mm

Nivellierung:
Belageinsatz:
Besonderheit:

12203

30mm

15mm

Eigener Bodenbelag integrierbar, lafit sich mit
gesteckten Steckern schliefien. Der Deckel verfligt
Uber einen Birstenauslass.

Zubehor fiir den Bodentank 8920B:
Art.-Nr. 12203 Nivelliersatz zur Hohenkorrektur fir Bodentanks

Professionelle Hohenkorrektur fur Bodentanks. Der Nivelliersatz
besteht aus Edelstahl.

Abmessungen:

568x368x150mm

Nivellierbereich: 53-153mm in 20 mm Schritten

Die Lieferung erfolgt ohne abgebildeten Bodentank.
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Artikel-Nr.: Bestiickung:

9901A 1x Schuko

9901A1 1x RJ45 2-fach

Opt. Zubehér: 12102 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)
12109 Estrich-Platzhalter aus PVC (auf Anfrage)

Material: Aluminium

Abmessungen: Kranz @ 140mm, @ 120x 74 mm

EinbaumafBie: @ 120x72mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg

Zuleitung: 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Belageinsatz:
Besonderheit:

5mm
Eigener Bodenbelag im Wendedeckel integrierbar,
lant sich mit gesteckten Steckern schliefien

Artikel-Nr.:
9902A
9902A1
9902A2

Bestiickung:

2x Schuko

1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
1x Schuko, 1x Antenne

12107 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)
12108 Estrich-Platzhalter aus PVC (auf Anfrage)

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Belageinsatz:
Besonderheit:

Aluminium

Kranz @ 170 mm, @ 150 x 74 mm

@ 150x72mm

1P20

Flachenlast max. 200 kg

2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

5mm

Eigener Bodenbelag im Wendedeckel integrierbar,
lant sich mit gesteckten Steckern schliefien

G
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9902B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

9902B 2x Schuko

9902B1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
9902B2 1x Schuko, 1x Antenne

9902B3 1x Schuko, 1x USB Laden 2fach

Opt. Zubehor:

12107 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Besonderheit:

_ Rwd o

Aluminium

@ 150x76-100mm

@ 150x76-100mm

1P20

Flachenlast max. 400kg

2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Mit gesteckten Steckern verschliefibar. Mégliche Héhen-
verstellung (30 mm) iiber integrierbare Nivellierfiifie.

9902D

Artikel-Nr.: Bestiickung:

9902D 2x Schuko

9902D1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
9902D2 1x Schuko, 1x Antenne

Opt. Zubehdr: 12108 Estrich-Platzhalter aus PVC (auf Anfrage)
Material: Aluminium

Abmessungen: Kranz @ 170mm, @ 150x77 mm
Einbaumafie: @ 150x75mm

Schutzart: IP65

Belastbarkeit: Flachenlast max. 500kg
Zuleitung: 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Besonderheit:

Durch Drehung des Deckels um 180° ist der Deckel
geschlossen zur Reinigung mit Nasskehrgerdten
geeignet. Laft sich mit gesteckten Steckern schlief3en.
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9904A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

9904A 4x Schuko

9904A1 2x Schuko, 2x RJ45 2-fach

9904A2 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach, 1x Antenne
Opt. Zubehdr: 12106 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: Kranz @ 220 mm, @ 205x80mm
Einbaumafie: @ 205x76mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Fldachenlast max. 200kg

Zuleitung: 4x seitlich, 4x unten, je @ 25mm

Belageinsatz:
Besonderheit:

6mm
Eigener Bodenbelag im Wendedeckel integrierbar,
Lant sich mit gesteckten Steckern schliefien.
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7003A

Artikel-Nr.: Bestiickung:
7003A 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: @ 150x 108 mm
Einbaumafie: @ 150x 108 mm

Schutzart: IP65
Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 2x unten, je M25x1,5mm

Besonderheit: Mit Werkzeug verschliefibar, im geschlossenem
Zustand wasserdicht.

7501A

Artikel-Nr.: Bestiickung:
7501A 1x Schuko
7501A1 1x RJ45 1-fach

Opt. Zubehdr: 12256 Regenschutz-Set (Seite 38)

Material: Aluminium, PVC
Abmessungen: @ 114x82mm
Einbaumafie: @ 100x80mm

Schutzart: 1P67
Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 2x seitlich, je M25x1,5mm

Besonderheit: Mit Sonderschliissel verschlieibar, im geschlossenem
Zustand wasserdicht.
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Artikel-Nr.:
7601A

Bestiickung:
1x Schuko

Opt. Zubehor:

12256 Regenschutz-Set (Seite 38)

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Besonderheit:

7602A

Aluminium, PVC

100x 100x82mm

100x 100x82mm

1P67

Flachenlast max. 900kg

2x seitlich, je M25x1,5mm

Mit Sonderschlissel verschliefibar, im geschlossenem
Zustand wasserdicht.

Artikel-Nr.:
7602A
7602A1

Bestiickung:
2x Schuko
1x Schuko, 1x RJ45 1-fach

Opt. Zubehor:

12256 Regenschutz-Set (Seite 38)

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Besonderheit:

Aluminium, PVC

200x100x82mm

200x100x82mm

P67

Flachenlast max. 900kg

2x seitlich, je M25x1,5mm

Mit Sonderschlissel verschliefibar, im geschlossenem
Zustand wasserdicht.
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7604A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

7604A 4x Schuko

7604A1 2x Schuko, 2x RJ45 1-fach
Opt. Zubehdér: 12256 Regenschutz-Set (Seite 38)
Material: Aluminium, PVC
Abmessungen: 200x200x82mm
EinbaumafBle: 200x200x82mm
Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 4x seitlich, je M25x1,5mm

Besonderheit:

Mit Sonderschliissel verschliefibar, im geschlossenem
Zustand wasserdicht.

7701A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

7701A 1x Schuko

7701A1 1x RJ45 1-fach

Opt. Zubehdr: 12252 Alu-Stellring (Seite 37)
12256 Regenschutz-Set (Seite 38)

Material: Aluminium, PVC, Deckeloberflache Edelstahl geschliffen

Abmessungen: @ 90x80mm

Einbaumafie: @ 90x80mm

Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg

Zuleitung: 2x seitlich, je M25x1,5mm

Besonderheit:

Mit Sonderschlissel verschliefibar, im geschlossenem
Zustand wasserdicht.
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7702A

Artikel-Nr.: Bestiickung:
7702A 2x Schuko

Opt. Zubehér: 12210 Bodenanker (Seite 36)
12251 Alu-Stellring (Seite 36))
12255 Regenschutz-Set (Seite 37)

Material: Aluminium, PVC
Abmessungen: @ 170x120mm
Einbaumafie: @ 170x120mm

Schutzart: P67
Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 2x seitlich, je M25x1,5mm

Besonderheit: Mit Sonderschliissel verschliefibar, im geschlossenem
Zustand wasserdicht.

7704A

Artikel-Nr.: Bestiickung:
7704A 4x Schuko

Opt. Zubehdr: 12210 Bodenanker (Seite 36)
12251 Alu-Stellring (Seite 36))
12255 Regenschutz-Set (Seite 37)

Material: Aluminium, PVC
Abmessungen: @ 170x120 mm
Einbaumafie: @ 170x120mm

Schutzart: P67
Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 2x seitlich, je M25x1,5mm

Besonderheit: Mit Sonderschlissel verschliefibar, im geschlossenem
Zustand wasserdicht.
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Zubehor fiir 7702A, 7704A und 7705A:
Art.-Nr. 12210 Bodenanker

Bodenanker aus Edelstahl fir die Installation der Bodensteckdosen
7702A, 7704A und 7705A im Mortelbett.

Abmessungen: 170x 120mm

12251

Zubehor fir 7702A, 7704A und 7705A:
Art.-Nr. 12251 Alu-Stellring

Stellring aus massivem Aluminium zur Befestigung der Bodensteckdosen
7702A, 7704A und 7705A im Holzboden/Hohlboden.

Alu-Stellring Abmessungen: ¢ 200x8 mm
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Zubehdr fir 7701A:
Art.-Nr. 12252 Alu-Stellring

Stellring aus massivem Aluminium zur Befestigung der Bodensteckdose
7701A im Holzboden/Hohlboden.

Zubehor fiir 7702A und 7704A:
Art.-Nr. 12255 Aufsatzrohr/-tubus und Schutzkappe

Aufsatzrohr aus massivem PVC (RAL 7011 Grau) und Schutzkappe aus
Weich-PVC (Schwarz) zum Schutz vor Regen im gesteckten Zustand.

Abmessungen Aufsatzrohr: @ 170x 120mm
Abmessungen Schutzkappe: @ 174x62mm
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12256

Zubehdr fir 7501A, 7601A, 7602A, 7604A und 7701A:
Art.-Nr. 12256  Aufsatzrohr/-tubus und Schutzkappe

Aufsatzrohr aus massivem PVC (RAL 7011 Grau) und Schutzkappe aus
Weich-PVC (Schwarz) zum Schutz vor Regen im gesteckten Zustand.

Abmessungen Aufsatzrohr: @ 79 x80 mm
Abmessungen Schutzkappe: # 80x40mm
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Artikel-Nr.:
8501B
8501B1
8501B2

Bestiickung:
1x Schuko

1x RJ45 2-fach
1x Antenne

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Belageinsatz:
Besonderheit:

Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
150x150x 103 mm

125x126x 101 mm

1P20

Flachenlast max. 120kg

2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

15mm

Eigener Belag integrierbar, laft sich mit gesteckten
Steckern schliefien.

Artikel-Nr.:
8501E
8501E1
8501E2

Bestiickung:
1x Schuko

1x RJ45 2-fach
1x Antenne

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Besonderheit:

Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
150x150x 103 mm

125x126x 101 mm

1P20

Flachenlast max. 120kg

2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

LaRt sich mit gesteckten Steckern schlief3en.
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8502B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8502B 2x Schuko

8502B1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach

8502B2 1x Schuko, 1x Antenne

Material: Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 180x180x103mm

Einbaumafie:  157x155x 101 mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Belageinsatz:
Besonderheit:

15mm
Eigener Belag integrierbar, laft sich mit gesteckten
Steckern schliefien.

8502E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8502E 2x Schuko

8502E1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach

8502E2 1x Schuko, 1x Antenne

Material: Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 180x180x 103 mm

EinbaumafBie: 157x155x 101 mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Besonderheit:

Lant sich mit gesteckten Steckern schlief3en.
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8504B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8504B 4x Schuko

8504B1 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach

8504B2 3x Schuko, 1x Antenne

8504B3 2x Schuko, 1x Antenne, 1x RJ45 2-fach

Material: Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium

Abmessungen: 230x180x103mm
EinbaumafBile: 205x157x101 mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Belageinsatz: 15mm
Besonderheit: Eigener Belag integrierbar, a6t sich mit gesteckten
Steckern schliefien.

8504E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8504E 4x Schuko

8504E1 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach

8504E2 3x Schuko, 1x Antenne

8504E3 2x Schuko, 1x Antenne, 1x RJ45 2-fach

Material: Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium

Abmessungen: 230x180x103mm
EinbaumafBie: 205x157x101 mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Besonderheit: Laft sich mit gesteckten Steckern schliefien.



mailto:info%40bodensteckdosen.com?subject=Produktanfrage

& Hauptmenii | Hohlbodentank-Systeme info@bodensteckdosen.com | K¢ +49521 9892780

8508B

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8508B 8x Schuko

8508B1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach

Material: Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium

Abmessungen: 230x230x103mm
Einbaumafie:  205x207x 101 mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 4x unten, je @ 25mm

Belageinsatz: 15mm
Besonderheit: Eigener Belag integrierbar, a6t sich mit gesteckten
Steckern schliefien.

8508E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8508E 8x Schuko

8508E1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach

Material: Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium

Abmessungen: 230x230x103mm
Einbaumafie:  205x207x 101 mm

Schutzart: 1P20
Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 4x unten, je @ 25mm

Besonderheit: Laflt sich mit gesteckten Steckern schliefien.
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Artikel-Nr.: Bestiickung:

8512B 12x Schuko

8512B1 8x Schuko, 4x RJ45 2-fach

Material: Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 350x350x107 mm

Einbaumafie:  304x310x105mm

Schutzart: IP20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 8x unten, je @ 25mm

Belageinsatz:
Besonderheit:

15mm
Eigener Belag integrierbar, ldft sich mit gesteckten
Steckern schliefien.

8902H

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8902H 2x Schuko

8902H1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach

8902H2 1x Schuko, 1x Antenne

Material: Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 200x200x90-120mm

EinbaumafBle:  167x167x90-120mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg

Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Nivellierung:
Belageinsatz:
Besonderheit:

30mm

15mm

Deckel mit Ausschnitten oder Biirstenauslass wahlbar.
Der Deckel lafit sich mit gesteckten Steckern schlief3en.
Eigener Belag integrierbar.
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Artikel-Nr.:
8904H
8904H1
8904H2
8904H3

Bestiickung:

4 x Schuko

3x Schuko, 1x RJ45 2-fach

3x Schuko, 1x Antenne

2x Schuko, 1x RJ45 2-fach, 1x Antenne

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Nivellierung:
Belageinsatz:
Besonderheit:

8908H

Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
250x200x90-120mm

217x167x90-120 mm

1P20

Flachenlast max. 120kg

2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

30mm

15mm

Deckel mit Ausschnitten oder Biirstenauslass wahlbar.
Der Deckel laRt sich mit gesteckten Steckern schliefien.

8904HB

Artikel-Nr.:
8908H
8908H1

Bestiickung:
8x Schuko
4x Schuko, 4x RJ45 2-fach

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Nivellierung:
Belageinsatz:
Besonderheit:

Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
250x250x90-120mm

217x217x90-120 mm

1P20

Flachenlast max. 120kg

4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 4x unten, je @ 25mm
30mm

15mm

Deckel mit Ausschnitten oder Biirstenauslass wahlbar.
Der Deckel lafRt sich mit gesteckten Steckern schliefien.
Eigener Belag integrierbar.
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9908A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

9908A 8x Schuko

9908A1 4x Schuko, 4x RJ45 2-fach
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: @ 320x80mm

Einbaumafie: @ 298x76mm

Schutzart: 1P20

Belastbarkeit: Fldachenlast max. 200kg
Zuleitung: 8x seitlich, 8x unten, je @ 25mm

Belageinsatz:
Besonderheit:

6mm
Eigener Belag integrierbar, [ai3t sich mit gesteckten
Steckern schlief3en.
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6400E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

6400E1 1x CEE 5/16A 400V/6h
6400E2 1x CEE 5/32A 400V/6h
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: 400x200x150mm
Einbaumafie:  400x200x150mm
Schutzart: IP10

Belastbarkeit: Flachenlast max. 200kg
Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Besonderheit:

LafRt sich mit gesteckten Steckern schlief3en.

6522A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

6522A 1x CEE 5/16A, 1x CEE 5/32A, 2x Schuko
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 400x400x117 mm

Einbaumafle:  400x400x117mm

Schutzart: IP65

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg

Zuleitung: 4x hinten, je @ 25mm

Besonderheit:

Mit Werkzeug verschlief3bar.
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6523Q

Artikel-Nr.: Bestiickung:

6523Q 1x CEE 5/16A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h, 3x Schuko
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 400x400x167 mm

Einbaumafie:  400x400x167 mm

Schutzart: IP65 (mit aufgesetztem Tubus IP21)

Belastbarkeit: Fldachenlast max. 900kg

Zuleitung: 4x hinten, je @ 25/32mm

Besonderheit:

Mit Werkzeug verschliefibar, mit geschlossenem Deckel
Uber den Tubus nutzbar.

6610A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

6610A1 1x CEE 5/16A 400V/6h

6610A2 1x CEE 5/32A 400V/6h

Material: Edelstahl

Abmessungen: 500x256x210mm

Einbaumafie:  500x256x210mm

Schutzart: IP40

Belastbarkeit: Flachenlast max. 6500kg

Zuleitung: 2x vorne, je @ 25mm | 1x unten Drainagedffnung 50 mm

Besonderheit:

Mit Werkzeug verschliefibar, a3t sich mit gesteckten
Steckern schliefien. Im geschlossen Zustand ist der
Bodentank nicht tagwasserdicht. Im Aufienbereich ist
bauseits mit einem Drainagerohr fir eine Entwasserung
des Gehauses zu sorgen. Deckel mit Gasdruckfeder.
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6620A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

6620A 1x CEE 5/16A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h

Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 500x305,5x210mm

Einbaumafile: 500x305,5x210mm

Schutzart: IP40/ IP67 (Gerite)

Belastbarkeit: Flachenlast max. 6500kg

Zuleitung: 2x vorne M32x1,5mm | 1x unten Drainagedffnung 50 mm

Besonderheit:

Mit Werkzeug verschliefibar, ldfit sich mit gesteckten
Steckern schliefien. Im geschlossen Zustand ist der
Bodentank nicht tagwasserdicht. Im Aufienbereich ist
bauseits mit einem Drainagerohr fir eine Entwdsserung
des Gehduses zu sorgen. Deckel mit Gasdruckfeder.

7012A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

7012A1 1x CEE 5/16A 400V/6h, 2 x Schuko
7012A2 1x CEE 5/32A 400V/6h, 2x Schuko
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: @ 200x150mm

Einbaumafie: (@ 200x150mm

Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 3x unten, 2x seitlich, je @ 25mm

Besonderheit:

Mit Sonderschliissel verschlief3bar.
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7012A63

Artikel-Nr.: Bestiickung:

7012A63 1x CEE 5/63A 400V/6h
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: @ 200x221 mm
Einbaumafie: 3 200x221 mm
Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 1x unten, je @ 50 mm

Besonderheit:

Mit Werkzeug verschliefibar.

7022A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

7022A 1x CEE 5/16A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h, 2x Schuko
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: @ 250x152mm

Einbaumafie: @ 250x152mm

Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg

Zuleitung: 3x unten, 2x seitlich, je @ 25mm

Besonderheit:

Mit Sonderschliissel verschliefbar.
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7705A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

7705A1 1x CEE 5/16A 400V/6h
7705A2 1x CEE 5/32A 400V/6h

Opt. Zubehor:

12210 Bodenanker (Seite 36)
12251 Alu-Stellring (Seite 36)
12255 Regenschutz-Set (Seite 37)

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Schutzart:
Belastbarkeit:
Zuleitung:
Besonderheit:

PVC, Aluminium

@ 170x120mm

@ 170x120mm

P67

Flachenlast max. 200kg

2x seitlich, je M25x1,5

Mit Sonderschlissel verschliefibar.

8310A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8310A1 1x CEE 5/16A 400V/6h
8310A2 1x CEE 5/32A 400V/6h
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: 140x140x132mm
Einbaumalfie: 140x140x132mm
Schutzart: IP64

Belastbarkeit: Flachenlast max. 900kg
Zuleitung: 2x hinten, je @ 25mm

Besonderheit:

Werkzeuglos verschliefibar.

52


mailto:info%40bodensteckdosen.com?subject=Produktanfrage

& Hauptmenii | CEE-Bodensteckdosen info@bodensteckdosen.com | R4 +49 521 9892780

8314A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

8314A1 1x CEE 5/16A 400V/6h, 2x Schuko, 2x RJ45 2-fach
8314A2 1x CEE 5/32A 400V/6h, 2x Schuko, 2x RJ45 2-fach
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 250x160x132mm
Einbaumafie:  250x160x132mm

Schutzart: IP64
Belastbarkeit: Flachenlast max. 500kg
Zuleitung: 4x hinten, je @ 25mm

Besonderheit: Werkzeuglos verschliefibar.
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Bestiickung: 1x Schuko

Material: Aluminium, Edelstahl, PVC
Abmessungen: @ 126x152mm
Einbaumafle:  145x145x152mm
Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 2t
Zuleitung: 2x seitlich @ 25 mm
Rahmenform: rund

Besonderheit:

Salzwasserbestandig, im geschlossenem und
geoffnetem Zustand wasserdicht. Das Hochziehen und
Absenken der Gerate erfolgt mittels Sonderschlissel.

SV112

Bestiickung: 1x Schuko

Material: Aluminium, Edelstahl, PVC
Abmessungen: 125x125x152mm
Einbaumafie:  145x145x152mm
Schutzart: 1P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 2t
Zuleitung: 2x seitlich @ 25 mm
Rahmenform: quadratisch

Besonderheit:

Salzwasserbestandig, im geschlossenem und
geoffnetem Zustand wasserdicht. Das Hochziehen und
Absenken der Gerate erfolgt mittels Sonderschlissel.
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SV301

Artikel-Nr.: Bestiickung:

SV301-2 4x Schuko

SV301-3 1x CEE 5/16A 400V/6h

SV301-4 1x CEE 5/32A 400V/6h

SV301-5 3x Schuko + 1x CEE Adapter 16A
Material: Aluminium, Edelstahl, PVC
Abmessungen: @ 210x230mm

Einbaumafie: @ 210x225mm

Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 6,5t
Zuleitung: 1x seitlich, 2x unten, je @ 25 mm
Rahmenform: rund

Besonderheit:

Salzwasserbestandig, im geschlossenem und
geoffnetem Zustand wasserdicht. Das Hochziehen und
Absenken der Gerate erfolgt mittels Sonderschlissel.

Sv302

Artikel-Nr.: Bestiickung:

SV302-2 4x Schuko

SV302-3 1x CEE 5/16A 400V/6h

SV302-4 1x CEE 5/32A 400V/6h

SV302-5 3x Schuko - 1x CEE Adapter 16A
Material: Aluminium, Edelstahl, PVC
Abmessungen: 205x205x230mm

Einbaumafie:  205x205x225mm

Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 6,5t
Zuleitung: 1x seitlich, 2x unten, je @ 25 mm
Rahmenform: quadratisch

Besonderheit:

Salzwasserbestandig, im geschlossenem und
geoffnetem Zustand wasserdicht. Das Hochziehen und
Absenken der Gerate erfolgt mittels Sonderschlissel.
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SV501

Artikel-Nr.: Bestiickung:

SV501-1 8x Schuko

SV501-2 1x CEE 5/16A 400V/6h, 6x Schuko

SV501-3 1x CEE 5/32A 400V/6h, 6 x Schuko

SV501-4 1x CEE 5/16A 400V/6h, 1 x CEE 5/32A 400V/6h,4xSchuko
Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 500x400x251 mm

EinbaumafBle:  500x400x251 mm

Schutzart: P67

Belastbarkeit: Flachenlast max. 6,5t

Zuleitung: 2x seitlich, je @ 25 mm / 2x seitlich, je @ 32mm

Besonderheit:

Salzwasserbestandig, im geschlossenem und gedffnetem
Zustand wasserdicht. Hochziehen und Absenken mit
einer Kurbel.
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ES301

Artikel-Nr.: Bestiickung:

ES301-1 2x Schuko

ES301-2 1x Schuko, 1x Schalter

ES301-3 1x Schuko, 1x USB Laden 2-fach
ES301-4 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
Material: Edelstahl

Abmessungen: @ 130x230mm

Einbaumafe: @ 130x230mm

Schutzart: P44

Zuleitung: 2x unten, je @ 25mm

Gewicht: 13009

ES321

Artikel-Nr.: Bestiickung:

ES321-1 2x Schuko * 2x CEE 3/16A 230V/6h
ES321-2 2x Schuko « 1x CEE 5/16A 400V/6h
ES321-3 4x Schuko

Zubehér: BAES321 Bodenanker/Einschlagfufi (S. 63)
Material: Edelstahl

Abmessungen: @ 129x438mm

Bodenplatte: () 180mm

Schutzart: P44

Zuleitung: 4x unten, je @ 25mm

Gewicht: 40009
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ES323

Artikel-Nr.: Bestiickung:

ES323-1 1x CEE 5/16A 400V/6h - 4x CEE 3/16A 230V/6h
ES323-2 2x CEE 5/16A 400V/6h - 2x Schuko

Zubehor: BAES323 Bodenanker (Seite 63)

Material: Edelstahl

Abmessungen: @ 154x700mm
Bodenplatte: @ 210mm

Schutzart: P44
Zuleitung: von unten
Gewicht: 65009

=¥ €18

ES850

Artikel-Nr.: Bestiickung:

ES850-1 3x Schuko, 1x USB Laden 2-fach

ES850-2 3x Schuko, 1x RJ45 2-fach

ES850-3 4x Schuko

Material: Aluminium (Geh3use), Edelstahl (Bodenplatte)

Abmessungen:  125x 125 x 500mm
Einbaumafie: 125x 125 x 500 mm

Schutzart: IP20

Zuleitung: von unten

Farbe: RAL 9006 Weilaluminium (weitere RAL-Farben moglich)
Gewicht: 44009
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ESP14 ESP24
Artikel-Nr.: Bestiickung: Artikel-Nr.: Bestiickung:
ESP14-1 1x CEE 5/16 A 400V/6h - 4x Schuko ESP24-1 1x CEE 5/32A - 1x CEE 5/16A - 4x Schuko
ESP14-2 1x CEE 5/32A 400V/6h « 4x Schuko ESP24-2 1x CEE 5/32A « 1x CEE 5/16A - 8x Schuko
- - ’ ESP24-3 1x CEE 5/32A - 1x CEE 5/16A - 4x Schuko *
Absicherung: 2x LS B16 1-pol - 1x LS C16 3-pol - 1x Fl 40A 4-pol 0,03A 1x Wasseranschluss
Zubehir: Bodenanker BAESP14 (Seite 64) ” | ESP24-4 1x 63A - 1x CEE 5/32A - 1x CEE 5/16A - 4x Schuko
Materi;l: Edelstahl Absicherung: angepasst an die jeweilige Bestiickung
Abmessungen: @ 304x1133mm Zubehér: Bodenanker BAESP24 (Seite 65)
Bodenplatte: @ 355mm .
Schutzart: Gehiduse IP10/ elektr. Einheiten IP44 Material: Edelstahl
Zuleitung: von unten Abmessungen: @ 356x1143mm
Farbe: DB701 oder DB703 (RAL-Farben méglich) Bodenplatte: @ 450mm
Gewicht: 32kg Schutzart: Gehduse IP10/ Verteilerkasten IP44
Besonderheit: Verschliefibar mittels Profilhalbzylinder. Lafit sich mit Zuleitung: von unten
gesteckten Steckern schliefien. Die Steckdosen sind Farbe: DB701 oder DB703 (RAL-Farben méglich)
im Kunststoffgehduse integriert, mit FI/LS abgesichert Gewicht: 48kg

und komplett verdrahtet.

Besonderheit:

Verschliefibar mittels Profilhalbzylinder. Laft sich mit
gesteckten Steckern schliefien. Die Steckdosen sind

im Kunststoffgehause integriert, mit FI/LS abgesichert
und komplett verdrahtet.
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EST24 ES401
Bestiickung: 1x CEE 5/32A - 1x CEE 5/16A - 4x Schuko Artikel-Nr.: Bestiickung:
ES401-1 6x CEE 3/16A
Absicherung: 2x LS B16 1-pol -+ 1x LS C16 3-pol -+ 1x LS C32 3-pol - ES401-2 1x CEE 5/32A - 1x CEE 5/16A + 4x Schuko
1x FI 40A 0,03A 4-pol
Artikel-Nr.: Absicherung:
Zubehér: Bodenanker BAEST24 (Seite 65) ES401-1 6 FI/LS 2-pol 16A 0,03A
Material: Edelstahl ES401-2 1xLS C323-pol-1xLSC16 3-pol - 4x LS B16 1-pol -
Abmessungen: 421x280x1000mm 1x Fl 4-pol 63A 0,03A
Schutzart: Gehiuse IP10/ Verteilerkasten IP44 Zubehor: Bodenanker BAES401 (Seite 64)
Zuleitung: von unten
Gewicht: 29kg Material: Edelstahl
Besonderheit: Verschliefibar mittels Profilhalbzylinder. Lafit sich mit Abmessungen: 200x200x1200mm
gesteckten Steckern schliefien. Die Steckdosen sind Bodenplatte: 230x230mm
im Kunststoffgeh3use integriert, mit FI/LS abgesichert Schutzart: IP44
und komplett verdrahtet. Zuleitung: von unten
Gewicht: 12,5kg
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BAES321

Artikel-Nr.:
BAES321 Bodenanker

Zubehor fiir: Energiesdule ES321

Material: Edelstahl
Abmessungen: @ 210x543mm
Plattform: @ 210mm

Oberflache: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren
Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

BAES323

Artikel-Nr.:
BAES323 Bodenanker

Zubehor fiir:  Energiesaule ES323 und Ladesaule ES323-EM

Material: Edelstahl
Abmessungen: @ 210x543 mm
Plattform: @ 210mm

Oberfldche: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren
Nivellierung des Bodenankers beim Einbau
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BAES401

Artikel-Nr.:
BAES401 Bodenanker

Zubehor fiir:  Energiesdule ES401

Material: Edelstahl
Abmessungen: 230x230x672mm
Plattform: 230x230mm

Oberfliche: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren
Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

BAESP14

Artikel-Nr.:
BAESP14 Bodenanker

Zubehor fiir:  Energiesaule ESP14 und Ladesdule ESP14-EM

Material: Edelstahl
Abmessungen: @ 350x672mm
Plattform: @ 350mm

Oberflache: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren
Nivellierung des Bodenankers beim Einbau
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BAESP24

Artikel-Nr.:
BAESP24 Bodenanker

Zubehor fiir:  Energiesaule ESP24

Material: Edelstahl
Abmessungen: @ 450x672mm
Plattform: @ 450mm

Oberflache: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren
Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

BAEST24

Artikel-Nr.:
BAEST24 Bodenanker

Zubehor fiir:  Energiesaule EST24

Material: Edelstahl
Abmessungen: 420x280x672mm
Plattform: 420x280mm

Oberfliche: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren
Nivellierung des Bodenankers beim Einbau
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5501A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

5501A 1x Schuko

5501A1 1x RJ45 2-fach

Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 98x86x60mm

Einbaumafie:  95x80x51 mm

Schutzart: P44 (elektr. Einheiten)

Zuleitung: 1x vorne, 2x seitlich, 1x hinten, 2x unten, je @ 25 mm
Gewicht: 4009

Besonderheit:

Mit Drehriegelschlie3zylinder verschliefibar.

7

5503A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

5503A 3x Schuko

5503A1 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material: Aluminium, Edelstahl

Abmessungen: 200x200x82mm

Einbaumafie:  180x180x80mm

Schutzart: IP44 (elektr. Einheiten)

Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25 mm
Gewicht: 30009

Besonderheit:

Ideal fiir Sporthallen - gepriifte uneingeschrankte
Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04.

Mit Drehriegelschliefizylinder verschlief3bar. Lafit sich
mit gesteckten Steckern schlief3en.
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5510E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

5510E1 1x CEE 5/16A 400V/6h

5510E2 1x CEE 5/32A 400V/6h

Material: Edelstahl

Abmessungen: 320x150x130 mm

Schutzart: 1P67

Zuleitung: Offnung riickseitig 100x 100 mm
Gewicht: 36009

5511A

Artikel-Nr.: Bestiickung:

5511A 1x CEE 5/16A 400V/6h - 1x Schuko
Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: 350x200x103mm

Einbaumafie:  337x185x 101 mm

Schutzart: IP44 (elektr. Einheiten)

Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25 mm
Gewicht: 40009

Besonderheit:

Ideal fiir Sporthallen - gepriifte uneingeschrankte
Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04.

Mit Werkzeug verschliefibar. La3t sich mit gesteckten
Steckern schliefien.
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5523A
Artikel-Nr.: Bestiickung:
5523A 3x Schuko - 1x CEE 5/16A 400V/6h -
1x CEE 5/32A 400V/6h
Material: Aluminium, sendzimirverzinktem Stahlblech
Abmessungen: 400x400x144mm
Einbaumafle: 382x383x142mm
Schutzart: IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25 mm
Gewicht: 8600g

Besonderheit:

Ideal fir Sporthallen - gepriifte uneingeschrankte
Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04.

Mit Werkzeug verschliefibar. Laf3t sich mit gesteckten
Steckern schliefien.

5602E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

5602E 2x Schuko

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 103x142x163mm

Schutzart: P44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung: 1x oben, 1x hinten, je @ 25 mm
Gewicht: 14009

Besonderheit:

Mit Drehriegelschliezylinder verschliefibar.
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5606E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

5606E 6x Schuko

5606E1 3x Schuko, 3x FI/LS

Material: Edelstahl, Aluminium

Abmessungen: 303x240x157mm

Schutzart: IP44 (elektr. Einheiten)

Zuleitung: 2x hinten, 2x oben, 2x unten, je @ 25 mm
Farbe: DB701 oder DB703 (RAL-Farben maglich)
Gewicht: 51009

Besonderheit: Die Tur schliefit auch bei gesteckten Standardsteckern
und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss
verschliefibar.

Farbe DB703

Farbe DB701

5620E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

5602E 1x CEE 5/16A 400V/6h - 1x CEE 5/32A 400V/6h
Material: Edelstahl, Aluminium

Abmessungen: 400x300x215mm

Schutzart: IP44 (elektr. Einheiten)

Zuleitung: 2x hinten, 2x oben, 2x unten, je @ 25mm

Farbe: DB701 oder DB703 (RAL-Farben méglich)
Gewicht: 65009

Besonderheit: Die Tir schliefit auch bei gesteckten Standardsteckern
und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss
verschlief3bar..

Farbe DB703

Farbe DB701
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Farbe DB701

Farbe DB703

5622E

5623E

Bestiickung:

2x Schuko - 1x CEE 5/16A 400V/6h - 1x CEE 5/32A 400V/6h

Bestiickung:

3x Schuko - 1x CEE 5/16A 400V/6h - 1x CEE 5/32A 400V/6h

Absicherung:

2x LS B16 1-pol + 1x LS C16 3-pol - 1x LS C32 3-pol - 1x FI 40A 0,03A 4-pol

Absicherung:

3x LS B16 1-pol - 1x LS C16 3-pol + 1x LS €32 3-pol * 1x FI 63A 0,03A 4-pol

Material:
Abmessungen:
Schutzart:
Zuleitung:
Farbe:
Gewicht:
Besonderheit:

Edelstahl, Aluminium

500x400x218 mm

IP44 (elektr. Einheiten)

2x oben, 2x unten, je @ 25mm

DB701 oder DB703 (RAL-Farben mdglich)

13,5kg

Die Tur schliefit auch bei gesteckten Standardsteckern
und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss
verschliefibar.

Material:
Abmessungen:
Schutzart:
Zuleitung:
Farbe:
Gewicht:
Besonderheit:

Edelstahl, Aluminium

650x450x230mm

IP44 (elektr. Einheiten)

2x oben, 2x unten, je @ 25mm

DB701 oder DB703 (RAL-Farben mdglich)

17kg

Die Tir schliefit auch bei gesteckten Standardsteckern
und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss
verschliefibar.
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Farbe DB701

Farbe DB703

5722E

5723E

Bestiickung:
2x Schuko « 1x CEE 5/16A 400V/6h - 1x CEE 5/32A 400V/6h

Bestiickung:
3x Schuko - 1x CEE 5/16A 400V/6h - 1x CEE 5/32A 400V/6h

Absicherung:
2x LS B16 1-pol - 1x LS C16 3-pol - 1x LS C32 3-pol - 1x FI 40A 0,03A 4-pol

Absicherung:
3x LS B16 1-pol + 1x LS C16 3-pol - 1x LS C32 3-pol - 1x Fl 63A 0,03A 4-pol

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 498x348x178mm

EinbaumafBie:  450x302x178mm

Schutzart: IP44 (elektr. Einheiten)

Zuleitung: 2x hinten, 2x oben, @ 32/40mm

Farbe: DB701 oder DB703 (RAL-Farben méglich)
Gewicht: 13kg

Besonderheit: Die Tir schlie3t auch bei gesteckten Standardsteckern
und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss

verschliefibar.

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 648x448x206 mm

Einbaumafle:  603x400x205mm

Schutzart: IP44 (elektr. Einheiten)

Zuleitung: 5x hinten, davon 4x @ 32mm/1x @ 51 mm
Farbe: DB701 oder DB703 (RAL-Farben méglich)
Gewicht: 17kg

Besonderheit: Die Tir schlief3t auch bei gesteckten Standardsteckern
und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss

verschliefibar.
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Absicherung:

1x LS B6A 1-pol » 1x LS C 32A 3-pol * 1x FI/LS B 16A 0,03A 1-pol -
1x FI 40A 0,03A 4-pol - 1x Fehlergleichstromschutz > DC 6 mA

Material:
Abmessungen:
Einbaumalfie:
Ladeleistung:
Max. Ladestrom:
Schutzart:
Besonderheit:

ESP14-E

Aluminium, Edelstahl
551 x 334 x 145mm

485 x 304 x 118 mm

3,7-11kW (optional bis 22 kW)

32A

IP44 (elektr. Einheiten)

Ladebetriebsart Mode 3, 1 bis 3-phasiges Laden

1x Typ 2 Ladekabel, spiralisiert, 5m

FI Typ B 40A, 0,03A

Zubehor: Bodenanker BAESP14 (Seite 64)
Material: Edelstahl

Abmessungen: @355 (Fuf), 304 x 1133mm
Ladeleistung: 3,7-11 kW

Max. Ladestrom: max. 16A

Schutzart:
Farbe:
Besonderheit:

P44 (elektr. Einheiten)

DB701 oder DB703 (RAL-Farben méglich)
LafRt sich mit gesteckten Steckern schlie3en.
Abschliefibar.
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ES323-EM

Bestilickung:  4x Schuko

Absicherung:  4x FI/LS 16A 0,03A 2-Pol

Zubehor: BAES323 Bodenanker (Seite 63)
Material: Edelstahl

Abmessungen: @210 (Fufl), @154 x 700 mm
Gewicht: 56009

Schutzart: IP44 (elektr. Einheiten)

Besonderheit: Ladepunkte kénnen mit je einem Energiezahler (1-phasig)
bestlickt werden.
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3202E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

3202E 2 x Schuko

3202E1 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach
3202E2 1x Schuko, 1x Antenne

3202E3 1x Schuko, 1x USB 2-fach Laden
Material: Edelstahl (1.4301)
Abmessungen: 180x145x82mm

Einbaumafie: 166x146x80mm

Schutzart: IP10

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Besonderheit:

LafRt sich mit gesteckten Steckern schliefien.

3203E

Artikel-Nr.: Bestiickung:

3203E 3x Schuko

3203E1 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach
3203E2 2 x Schuko, 1x Antenne

3203E3 2x Schuko, 1x USB 2-fach Laden
Material: Edelstahl (1.4301)
Abmessungen: 230x140x82mm

Einbaumalfie: 224x145x80mm

Schutzart: IP10

Belastbarkeit: Flachenlast max. 120kg
Zuleitung: 2x vorne, 2x hinten, 2x unten, je @ 25mm

Besonderheit:

LafRt sich mit gesteckten Steckern schliefien.
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4204

Artikel-Nr.: Bestiickung:

4204A1 (alu) 4x Schuko

4204A2 3x Schuko, 1x USB 2-fach Laden
4204W1 (weif3) 4x Schuko

4204W2 3x Schuko, 1x USB 2-fach Laden

4204S1 (schwarz) 4x Schuko

420452 3x Schuko, 1x USB 2-fach Laden

Zubehbr: Schraubzwingenset 12271 (siehe unten)

Material: Aluminium

Oberfliche: Alu Natur eloxiert o. pulverbeschichtet (schwarz/weif3)
Abmessungen: 183x76 x70mm

Schutzart: IP20

Farbe: Alu Natur eloxiert, Weiss (RAL9010), Schwarz (RAL 9005)
Zuleitung: Anschluss hinten (Kabelpeitsche 3m)

12271

Artikel-Nr.:

1227 Schraubzwingenset
Zubehor fiir: Tischsteckdose 4204
Material: Edelstahl, Kunststoff
Abmessungen: 180x 116 x49mm
Feststellbereich: bis zu 30mm
Oberfldche: Edelstahl unbehandelt
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HV1006

Bestiickung:  3x Schuko - 1x CEE 5/16A 400V/6h « 1x RJ45 2-fach -
1 x Druckluftkupplung

Material: Edelstahl (1.4301)

Abmessungen: 260x240x150mm

Schutzart: 1P20

Gewicht: 23009

Zuleitung: 3x oben, je @ 25mm

Besonderheit:

Der Hangeverteiler HV1006 wird mit Haken und
Karabinern (ohne abgebildeten Kabeln, Schlauchen und
Drahtseilen) ausgeliefert.
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AGB

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH

3.2

3.2

3.3

4.2

Geltungsbereich

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der BS Bodensteckdosen System-
technik GmbH (nachfolgend ,BS", ,wir", ,uns") erfolgen ausschlieflich aufgrund
dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend ,,AGB").

Diese sind Bestandteil aller Vertradge, die wir mit unseren Kunden
(nachfolgend ,Kunde*, ,Sie") iiber die von uns angebotenen Waren schliefien.

Kundenkreis

Unser Produktangebot richtet sich sowohl an Verbraucher als auch an
Unternehmer. 5.

Fiir Zwecke dieser AGB, (i) ist ein ,Verbraucher" jede natiirliche Person, die ein
Rechtsgeschaft zu Zwecken abschliefit, die Uberwiegend weder ihrer gewerb-
lichen, noch ihrer selbststandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden
kénnen (§ 13 BGB) und (ii) ist ein ,Unternehmer” eine natiirliche oder juristische
Person oder eine rechtsfahige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschafts in Ausiibung ihrer gewerblichen oder selbstandigen beruf-
lichen Tatigkeit handelt (§ 14 BGB).

6.

Struktur

In dem nachfolgenden Abschnitt Il Generelle Bedingungen” sind diejenigen
Bedingungen aufgefiihrt, die insbesondere auch fiir Verbraucher gelten.

Fir Unternehmer gelten sie ebenfalls, es sei denn, es wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass der Anwendungsbereich auf Verbraucher begrenzt ist.

In dem Abschnitt ,I1l. Besondere Bedingungen” sind weitere, ausschliefilich fiir
Unternehmer geltende Bedingungen aufgefihrt.

Vertragssprache

Die fuir den Vertragsschluss zur Verfiigung stehende Sprache ist Deutsch. 7

Vertragspartner 72

Der Vertrag kommt zustande mit BS Bodensteckdosen Systemtechnik.

Angebot und Vertragsschluss

Die auf unserer Internetprasenz unter der Domain bodensteckdosen.com,
in Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltenen Angebote
und Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich.

Gibt der Kunde uns gegentiber eine Bestellung ab, liegt darin ein verbindliches
Angebot auf Abschluss eines Vertrages im Sinne des § 145 BGB. 8.

An seine Erklarung ist der Kunde 10 Kalendertage ab Abgabe bzw. bei Bestel-
lung in Textform (z.B. Post/Fax/E-Mail) ab Versendung gebunden.

Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen.

Mafigeblich fur die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere
Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der
bestellten Ware.

Alternativ zur Direktbestellung des Kunden unterbreiten wir diesem auf Wunsch
auch gerne schriftlich ein verbindliches Angebot (i.S.d. § 145 BGB).

An dieses sind wir 14 Kalendertage ab Versendung gebunden.

Der Kunde ist berechtigt, unser Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen.
Mafigeblich zur Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt des Zugangs der Annahme
bei uns. Als Annahme gilt auch die Zahlung.

Widerrufsrecht fir Verbraucher
Jedem Kunden, der Verbraucher ist, steht das gesetzliche Widerrufsrecht zu.

Einzelheiten kdnnen der Widerrufsbelehrung, die in unserem Katalog
nach diesen AGB abgedruckt ist und zudem auf unserer Homepage unter
bodensteckdosen.com und dort unter dem Link ,Widerrufsrecht" zu
finden ist, entnommen werden.

Das voranstehend unter Ziff. 4.1 Gesagte gilt nicht fir Verbraucher, die mit
uns in unseren Geschaftsraumen (Oldermanns Hof 2a, 33719 Bielefeld) einen
Vertrag schlieen bzw. uns gegeniiber ein entsprechendes Angebot abgeben.
Fir diese besteht kein Widerrufsrecht.

Das Widerrufsrecht besteht aufierdem nicht bei den folgenden Vertragen:

+ Vertrage zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und fiir deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbrau-
cher mafigeblich ist oder die eindeutig auf die personlichen Bedurfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind,

+ Vertrdge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund
ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Giitern vermischt wurden.

Riicksendekosten bei Widerruf

Fir den Fall, dass der Kunde Verbraucher ist und im Rahmen seines
gesetzlichen Widerrufsrechtes den Vertrag widerruft, wird vereinbart,
dass er die unmittelbaren Kosten der Riicksendung der Ware zu tragen hat.

Anbieterkennzeichnung, ladungsfahige Anschrift

Unsere Kontaktdaten fiir Beanstandungen und sonstige Willenserklarungen
sowie unsere ladungsfahige Anschrift lauten:

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36

33699 Bielefeld

Germany

vertreten durch den Geschaftsfiihrer Viktor Sperle

Telefon: +49 521 9892780
Telefax: +49 521 989278-30

EMail: info@bodensteckdosen.com

Registergericht: Amtsgericht Bielefeld
Registernummer: HRB40648

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE282391374

Preise, Versandkosten
Unsere Preise schliefien die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
Der Versand erfolgt auf Kosten des Kunden.

Fir den Standardversand innerhalb Deutschlands berechnen wir unabhangig
vom Bestellwert pauschal 09,00 € pro Bestellung. Fir den Expressversand
innerhalb Deutschlands berechnen wir unabhangig vom Bestellwert pauschal
40,00 € pro Bestellung.

Fiir den Standardversand innerhalb der EU (aufier Deutschland)
berechnen wir unabhangig vom Bestellwert pauschal 40,00 € pro Bestellung.
Der Expressversand in das EU-Ausland ist nicht moglich.

Zahlung

Die Zahlung erfolgt durch Uberweisung, PayPal oder beim Kauf in unseren
Geschaftsrdumen in bar.

Vorkasse durch Uberweisung

Bei Auswahl der Zahlungsart , Uberweisung" nennen wir lhnen in unserem
Angebot/unserer Auftragsbestitigung unsere Bankverbindung. Fiir diese
Zahlungsart fallen mit Ausnahme der ggf. bei der Bank des Kunden entstehen-
den Transaktionsgebihren keine zusatzlichen Kosten fir den Kunden an.

Vorkasse durch PayPal

Bei Auswahl der Zahlungsart ,PayPal" nennen wir lhnen in unserem Angebot/
unserer Auftragsbestatigung eine E-Mail-Adresse, Uber die Sie mittels des
vorgenannten Online-Anbieters bezahlen kénnen. Um diese Zahlungsart nutzen
zu konnen, muss der Kunde grundsétzlich bei PayPal registriert sein bzw. sich
erst registrieren, sich mit seinen Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungs-
anweisung an uns bestatigen (Ausnahme ggf. Gastzugang).

Technisches Personal, Fahrer und Service-Mitarbeiter im Auflendienst sind nicht
zum Inkasso berechtigt.
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9.

10.

1

12

13

14.
14.1

Versand, Abholung
Eine Lieferung erfolgt nur innerhalb der EU.

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart wird, bestimmen wir
die angemessene Versandart und das Transportunternehmen nach unserem
billigen Ermessen.

In fir den Kunden zumutbarem Umfang sind wir zu Teillieferungen berechtigt.
Zusatzliche Versandkosten entstehen dem Kunden durch Teillieferungen nicht.

Im Falle einer nicht von uns zu vertretenden Nichtverfiigbarkeit der bestellten
Ware infolge der nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Lieferung (inkl. der
Lieferung von Mindermengen) durch unseren (Vor-) Lieferanten trotz eines von
uns mit dem (Vor-) Lieferanten geschlossenen Liefervertrages tber die bestellte
Ware behalten wir uns vor, nicht zu liefern. In diesem Fall verpflichten wir uns
dazu, den Kunden unverzuglich uber die Nichtverfligbarkeit der bestellten Ware
zu informieren und bereits vom Kunden erhaltene Gegenleistungen (Zahlungen)
unverziglich zuriickzuerstatten.

Die Lieferung erfolgt innerhalb der fir das jeweilige Produkt angegebenen
Lieferfrist.

Die Lieferfrist beginnt am Tag des Eingangs des vollstandigen Kaufpreises
(einschlieBlich Umsatzsteuer und Versandkosten).

Die Lieferung erfolgt nur ebenerdig und nur bis zur ersten Tir an die vom
Kunden angegebene Adresse.

Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat
uns der Kaufer eine angemessene Nachfrist zu setzen, die eine Woche
nicht unterschreiten darf.

Sie haben grundsatzlich die Mdglichkeit der Abholung bei BS Bodensteckdosen
Systemtechnik GmbH, Dingerdisser Str. 36, 33699 Bielefeld, Germany zu den
nachfolgend angegebenen Geschaftszeiten:

Mo-Do: 08:00-16:00 Uhr
Fr: 08:00-14:00 Uhr

Rechte bei Sachmangeln

Ist der Kunde Verbraucher, stehen im fiir alle durch uns verkauften Waren
im Fall des Sachmangels die gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche zu.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.

Datenschutz

Wir erheben und speichern die fiir die Geschaftsabwicklung notwendigen Daten
des Kunden. Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden
beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Nahere Einzelheiten ergeben sich
aus unserer ,Datenschutzerklarung”, die sie unter dem gleichnamigen Link auf
unserer Homepage unter bodensteckdosen.com finden.

Ubersendung der Vertragsbestimmungen

Wir stellen dem Kunden, der Verbraucher ist, spatestens mit Lieferung der Ware
die Vertragsbestimmungen einschliefilich dieser AGB in Textform zur Verfiigung.

weitere Bestimmungen, Streitbeilegung

Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Allgemeinen Geschafts-
bedingungen unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Ubrigen jedoch wirksam.
Die unwirksame Regelung wird durch die gesetzliche Bestimmung ersetzt.

14.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese

Rechtswahl gilt nur insoweit, als dass dadurch nicht zwingende anwendbare

Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem der Verbraucher zum Zeit-
punkt der Bestellung seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat, entzogen werden.

14.3 Die Europdische Kommission stellt eine Plattform zur Online-

Streitbeilegung (0S) bereit, die Sie unter dem folgenden Link finden:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Kiinftige Geschafte, Kunden-AGB

Gegeniber Kunden, die Unternehmer sind, gelten diese AGB auch fir kiinftige
Geschafte, auch wenn wir darauf kiinftig nicht noch einmal gesondert hinweisen.

Geschaftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir
ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf
ein Schreiben Bezug nehmen, dass Geschaftsbedingungen des Kunden oder
eines Dritten enthalt oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverstandnis
mit der Geltung jener Geschaftsbedingungen.

Angebot und Vertragsschluss

Das unter Il. 3. zum Angebot und Vertragsschluss Gesagte gilt auch fir
Unternehmerkunden, jedoch mit folgenden Mafigaben:

Allein mafigeblich fir die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden
ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschliefilich dieser AGB.
Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegen-
stand vollstandig wieder.

Miindliche Zusagen von BS vor Abschluss des Vertrages sind rechtlich
unverbindlich und mindliche Abreden der Vertragsparteien werden durch
den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdriicklich
aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

Angaben von BS zum Gegenstand der Lieferung/Leistung (z.B. Gewichte,
Mafle, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie
unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind

nur anndhernd mafigeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich
vorgesehenen Zweck eine genaue Ubereinstimmung voraussetzt. Sie sind
keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder
Kennzeichnung der Lieferung/Leistung. Handelsiibliche Abweichungen und
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleich-
wertige Teile sind zuldssig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich
vorgesehenen Zweck nicht beeintrachtigen.

BS behilt sich das Eigentum/Urheberrecht an allen von ihr abgegebenen
Angeboten und Kostenvoranschldagen sowie dem Kunden zur Verfligung
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen,
Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde
darf diese Gegenstande ohne ausdriickliche Zustimmung von BS weder als
solche noch inhaltlich Dritten zuganglich machen, sie bekannt geben, selbst
oder durch Dritte nutzen oder vervielfdltigen. Er hat auf Verlangen von BS
diese Gegenstande vollstandig an diese zuriickzugeben und eventuell gefertigte
Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemafen Geschaftsgang
nicht mehr bendtigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss
eines Vertrages fiihren. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch
zur Verfligung gestellter Daten zum Zwecke blicher Datensicherung.

Preise, Preisanderungen

Das unter Il. 7. zu Preisen Gesagte gilt auch fiir Unternehmerkunden,
jedoch mit folgenden Mafigaben/Anderungen:

Abweichend von Il. 7.1 werden bei Ausschreibungen und schriftlichen
Angeboten Nettopreise angegeben, die sich zuzuglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer verstehen.

Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise von BS zugrunde liegen
und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll,
gelten die bei Lieferung giiltigen Listenpreise von BS.

Zahlung und Verzug

Das unter Il. 8. zu Zahlungsmoglichkeiten Gesagte gilt auch fiir Unternehmer-
kunden, jedoch mit folgenden MaBgaben/Anderungen/Erginzungen:

Zusatzlich zu den in II. 8. genannten Zahlungsmdoglichkeiten kénnen Unter-
nehmerkunden auch nach Rechnung zahlen. Die Rechnungsbetrage sind inner-
halb von einundzwanzig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht
etwas anderes ausdricklich vereinbart ist. Mafigebend fir das Datum der
Zahlung ist der Eingang bei uns. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen,
sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird.

Leistet der Kunde bei Falligkeit nicht, so sind die ausstehenden Betrdge ab dem
Tag der Falligkeit mit 9 Prozentpunkten iiber dem Basiszinssatz zu verzinsen;
die Geltendmachung hoherer Zinsen und weiterer Schaden im Fall des Verzugs
bleibt unberihrt.
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5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrecht

Die Aufrechnung mit Gegenanspriichen des Kunden oder die Zurtickbehaltung
von Zahlungen wegen solcher Anspriiche ist nur zuldssig, soweit die Gegen-
anspriche unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

BS ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszufiihren oder zu erbringen, wenn
ihr nach Abschluss des Vertrages Umstande bekannt werden, welche die Kredit-
wirdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche
die Bezahlung der offenen Forderungen von BS durch den Kunden aus dem
jeweiligen Vertragsverhiltnis (einschlieflich aus anderen Einzelauftragen,

fiir die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefdhrdet wird.

Versand, Abholung, Erfiillungsort, Gefahriibergang, Abnahme

Abweichend von bzw. erganzend zu Il. 9. gilt fir Unternehmerkunden beziiglich
Versand und Abholung sowie (zusitzlich) beziiglich Erfiillungsort, Gefahriiber-
gang und Abnahme folgendes:

Erflillungsort fir alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhaltnis sind unsere
Geschaftsraume, soweit nichts anderes bestimmt ist. Wir behalten uns vor,
Waren auch von anderen Standorten aus zu liefern (Streckengeschifte).

In diesen Fallen ist der jeweilige Standort, von dem aus die Lieferung erfolgt,
Erfiillungsort.

Die Gefahr geht spitestens mit der Ubergabe des Liefergegenstandes (wobei
der Beginn des Verladevorgangs mafigeblich ist) an den Spediteur, Frachtfiihrer
oder sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden
Uber. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder BS noch andere
Leistungen (z.B. Versand) ibernommen hat. Verzogert sich der Versand oder
die Ubergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht
die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden Uber, an dem der Liefergegenstand
versandbereit ist und BS dies dem Kunden angezeigt hat.

Lagerkosten nach Gefahriibergang tragt der Kunde. Bei Lagerung durch BS
betragen die Lagerkosten 0,25 Prozent des Rechnungsbetrages der zu lagern-
den Liefergegenstande pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der
Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleibt vorbehalten.

Von BS in Aussicht gestellte Fristen und Termine fir Lieferungen und Leistun-

gen gelten stets nur anndhernd, es sei denn, dass ausdriicklich eine feste Frist
oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung verein-
bart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der
Ubergabe an den Spediteur, Frachtfiihrer oder sonst mit dem Transport beauf-
tragten Dritten.

BS kann - unbeschadet ihrer Rechte aus Verzug des Kunden - vom Kunden
eine Verlangerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von
Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde
seinen vertraglichen Verpflichtungen BS gegeniiber nicht nachkommt.

BS haftet nicht fir Unmdglichkeit der Lieferung oder fur Lieferverzégerungen,
soweit diese durch hdhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstérungen aller

Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportver-
zdgerungen, Streiks, rechtmaflige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskraften,
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen
behdrdlichen Genehmigungen, behdrdliche Mafinahmen oder die ausbleibende,
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht
worden sind, die BS nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse BS die
Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmdglich machen und
die Behinderung nicht nur von voriibergehender Dauer ist, ist BS zum Ruicktritt
vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen voriibergehender Dauer verlangern
sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuziiglich einer angemes-
senen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzogerung die Abnahme
der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverziigliche,
schriftliche Erklarung gegeniiber BS vom Vertrag zuriicktreten.

In fiir den Kunden zumutbarem Umfang sind wir zu Teillieferungen berechtigt.
Zusatzliche Versandkosten entstehen dem Kunden durch Teillieferungen nicht.

Gerat BS mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihr eine Liefe-
rung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmdglich, so ist die Haftung
von BS auf Schadensersatz nach Mafigabe von Ill. 7. beschrankt.

Wir werden nur auf ausdriicklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten
die Sendung gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschaden
oder sonstige versicherbare Risiken versichern.

6.10 Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen,
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7.2

7.3

7.4
7.5

8.2

wenn

- die Lieferung und, sofern BS auch die Aufstellung/Installation schuldet,
die Aufstellung/Installation abgeschlossen ist,

+ BS dies dem Kunden unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem
1. 6.10 mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,

- seit der Lieferung oder Aufstellung/Installation zwélf Werktage vergangen
sind oder der Kunde mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat und in
diesem Fall seit Lieferung oder Installation sechs Werktage vergangen sind

und

« der Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen
Grund als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung der
Kaufsache unmoglich macht oder wesentlich beeintrachtigt, unterlassen hat.

Haftung

Abweichend von Il. 10. gilt beziiglich der Haftung fiir Unternehmerkunden unter
flr Kaufleute ausdriicklicher Geltung des § 377 HGB Folgendes:

Auf Schadensersatz haften wir auch gegeniber Kunden, die Unternehmer sind,
nach den gesetzlichen Bestimmungen ohne Einschrankung, wenn diese

auf der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit beruhen und
sie durch eine vorsatzliche oder fahrlassige Pflichtverletzung von uns, unserer
gesetzlichen Vertreter oder Erflillungsgehilfen verursacht worden sind

oder
auf einer vorsatzlichen oder grob fahrldssigen Pflichtverletzung von uns,
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfillungsgehilfen beruhen

oder
auf dem Produkthaftungsgesetz beruhen

oder
wir ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie iibernommen haben
und deshalb haften.

Beruht ein Schaden nur auf fahrldssiger, aber nicht grob fahrldssiger Verletzung
einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) von uns, unserer gesetzli-
chen Vertreter oder Erfiillungsgehilfen, ohne dass gleichzeitig ein Anspruch auf-
grund der vorstehenden Bestimmungen zu a. bis d. besteht, haften wir ebenfalls
auf Schadensersatz, jedoch der Hohe nach beschrankt auf den typischerweise
entstehenden und vorhersehbaren Schaden.

Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) im vorstehenden Sinne sind
solche Pflichten, auf deren ordnungsgemanfe Erfiillung der Kunde vertraut und
auch vertrauen darf, weil sie den Vertrag pragen.

Dariiber hinaus haften wir, soweit Schadensersatzanspriiche durch eine
Haftpflichtversicherung gedeckt sind.

Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastverteilung.

Weitergehende Schadensersatzanspriiche gegen uns, unsere gesetzlichen
Vertreter oder Erfullungsgehilfen sind ausgeschlossen, gleich auf welchem
Rechtsgrund sie beruhen.

Verjahrung von Sachmangelanspriichen

Rechte und Anspriiche von Kunden, die Unternehmer sind, verjahren in einem
Jahr, es sei denn,

bei der gelieferten Ware handelt es sich um eine Sache, die entsprechend ihrer
Ublichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk verwendet worden ist und die
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat

oder
es handelt sich um Aufwendungsersatzanspriiche gemaf § 479 BGB

oder
der Mangel beruht auf einer vorsatzlichen Pflichtverletzung von uns,
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfillungsgehilfen

oder
es handelt sich um Schadensersatzanspriche.

In den Fallen a. bis d. gelten die gesetzlichen Verjahrungsfristen.

Es bleibt bei den gesetzlichen Bestimmungen lber die Hemmung,
Ablaufhemmung und tber den Neubeginn der Verjahrung.
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9.1

9.2

9.3

9.4

Eigentumsvorbehalt

Gegeniber Kunden, die Unternehmer sind, gilt abweichend von der Regelung
in II. 11. folgender Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an samtlichen gelieferten Waren
(Vorbehaltsware) bis zur vollstiandigen Kaufpreiszahlung und solange
vor, bis unsere samtlichen Forderungen aus der Geschaftsverbindung
bezahlt sind.

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemafen Geschaftsgang
weiterzuverarbeiten und weiterzuverauflern, solange er sich mit der Erfillung
seiner Verpflichtung uns gegeniiber nicht in Verzug befindet oder seine
Zahlungen einstellt. Im Einzelnen gilt folgendes:

. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt fir uns im Sinne

des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Durch Verarbeitung oder Umbildung
der Vorbehaltsware erwirbt der Kunde nicht das Eigentum gemafl § 950 BGB an
der neuen Sache.

Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenstanden verarbeitet, vermischt,
vermengt oder verbunden, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache

zu einem Anteil, der dem Verhaltnis des Rechnungswertes unserer Vorbehalts-
ware zum Gesamtwert entspricht.

Auf die nach den vorstehenden Bestimmungen entstehenden Miteigen-
tumsanteile finden die fiir die Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen
entsprechend Anwendung.

. Der Kunde tritt hiermit die Forderungen aus dem Weiterverkauf oder den son-

stigen Verauflerungsgeschaften wie z.B. Werkvertragen mit allen Nebenrechten
an uns ab und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt
oder vermengt ist und wir hieran in Héhe unseres Fakturenwertes Miteigentum
erlangt haben oder die Ware fest eingebaut ist. Soweit die Vorbehaltsware
verarbeitet, vermischt, vermengt oder fest eingebaut ist, steht uns aus dieser
Zession ein im Verhaltnis vom Fakturenwert unserer Vorbehaltsware zum
Fakturenwert des Gegenstandes entsprechender Bruchteil der jeweiligen Forde-
rung aus der Weiterverauflerung zu.

Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen nicht von uns
gelieferten Waren verduflert, tritt der Kunde hiermit einen Anteil der Forderung
aus der Weiterveraufierung in Hohe des Fakturenwertes unserer Vorbehalts-
ware an uns ab.

Hat der Kunde diese Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft,

so tritt er hiermit die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns
ab. Wird die Forderung aus der Weiterveraufierung durch den Kunden in ein
Kontokorrentverhaltnis mit seinem Abnehmer gestellt, tritt er seine Forderung
aus dem Kontokorrentverhaltnis hiermit in Hohe des Fakturenwertes der
Vorbehaltsware an uns ab.

. Wir nehmen die obigen Abtretungen hiermit an.

. Der Kunde ist bis zum Widerruf durch uns zur Einziehung der an ihn abgetrete-

nen Forderungen berechtigt. Die Einziehungsermachtigung erlischt bei Widerruf,
der erfolgt, wenn der Kunde in Zahlungsverzug geraten ist oder die Zahlung
einstellt. In diesem Fall sind wir vom Kunden bevollmachtigt, die Abnehmer von
der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen.

Der Kunde ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der ihm
zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Hohe der
einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben und uns alle fir die
Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskiinfte und
Unterlagen zu erteilen und die Uberpriifung dieser Auskiinfte zu gestatten.

. Betrage, die aus abgetretenen Forderungen beim Kunden eingehen, sind bis zur

Uberweisung an uns gesondert fiir uns aufzuheben.

Verpfandungen oder Sicherheitsiibereignungen der Vorbehaltsware oder der
abgetretenen Forderungen sind unzuldssig. Von Pfandungen sind wir unter
Angabe des Pfandungsglaubigers sofort zu unterrichten.

Ubersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere Gesamtforderung
gegen den Kunden um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden
insoweit zur Freigabe verpflichtet.

Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware fir uns unentgeltlich. Der Kunde

hat sie gegen Ubliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im blichen
Umfang zu versichern. Der Kunde tritt hiermit seine Entschadigungsanspriiche,
die ihm aus Schaden der genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften
oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Hohe seiner Forderung ab.
Wir nehmen die Abtretung an.

10. Gerichtsstand

10.1 Der Gerichtsstand befindet sich jeweils an unserem Sitz, sofern der
Unternehmerkunde Kaufmann ist oder die tUbrigen Voraussetzungen einer
Gerichtsstandsvereinbarung gemaf § 38 ZPO erfiillt sind.

10.2 Wir sind stets auch berechtigt, den Unternehmerkunden an seinem allgemeinen
Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

11. Anzuwendendes Recht

Gegeniiber Kunden, die Unternehmer sind, findet auf das Vertragsverhaltnis
stets deutsches Recht wie unter zwei Vertragspartnern, die ihren Sitz in
Deutschland haben, Anwendung, und zwar unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
(CISG).
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Widerrufsrecht fir Verbraucher

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Griinden diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie
oder ein von lhnen benannter Dritter, der nicht der Beforderer ist,
die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um lhr Widerrufsrecht auszutiben, miissen Sie uns

(BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH, Dingerdisser Str. 36,
33699 Bielefeld, Telefon: 0521 9892780, Telefax: 0521 989278-30,
E-Mail: info@bodensteckdosen.com) mittels einer eindeutigen
Erklarung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) Gber lhren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung Uber die Ausiibung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-
gen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschliefilich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von

uns angebotene, glinstigste Standardlieferung gewahlt haben),
unverziglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zuruckzuzahlen, an dem die Mitteilung Uber Ihren Widerruf dieses
Vertrages bei uns eingegangen ist. Fur diese Riuckzahlung ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriingli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit lhnen wurde
ausdrucklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rickzahlung Entgelte berechnet. Wir konnen
die Riickzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zuricker-
halten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie
die Waren zurickgesandt haben, je nachdem, welches der friihere
Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverziglich und in jedem Fall spatestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns Uber den
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zuriickzusenden
oder zu Ubergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Riicksendung der Waren. Sie missen
fur einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prifung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurtickzufihren ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Vertragen:

+ Vertrage zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt
sind und fur deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher mafigeblich ist oder die
eindeutig auf die personlichen Bedirfnisse des Verbrauchers
zugeschnitten sind,

- Vertrage zur Lieferung von Waren, wenn diese nach
der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar
mit anderen Gltern vermischt wurden.
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