
seit 1936

Die Experten für Prozessausleuchtung und
visuelle Beobachtungssysteme



© Max Mueller AG / 07.11



RWir freuen uns, Ihnen hiermit ein Firmenportrait 
überreichen zu dürfen. Unsere Broschüre soll Ih-
nen unser Unternehmen kurz vorstellen und Ihnen 
Aufschluss über unser breites Spektrum an Liefer-

möglichkeiten geben.

Für Schauglasarmaturen verschiedenster Bauart, 
Schauglasleuchten für den (Ex)- und Nicht-(Ex)-
Bereich, Kamera-Systeme zur Fernüberwachung 
von Prozessen und deren Zubehör sind wir Ihr 

kompetenter Partner.

RDetaillierte technische Daten unserer Produkte 
finden Sie im Internet unter www.maxmuellerag.
com oder auf unseren ausführlichen Datenblät-

tern, die Sie bei Bedarf bitte anfordern wollen.

R
In der Hoffnung, Ihr Interesse an unserem Unter-

nehmen geweckt zu haben, sehen wir Ihren Anfra-

gen gerne entgegen. Unsere Anschrift finden sie 

auf der letzten Umschlagsseite.

RSelbstverständlich sind Sie auch ein willkom-

mener Gast bei uns, sollten Sie mit uns ein Projekt 

besprechen wollen oder sich ganz einfach in der 

Nähe aufhalten.

Sehr geehrte Damen und Herren

RUnser Team sowie unsere Vertriebspartner würden 

sich freuen, auch Sie als geschätzten Kunden in Zu-

kunft beraten und beliefern zu dürfen. Lassen Sie 

sich von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen.

Dr. Ing.-Chem. Hans Georg Müller

Geschäftsleitung

R

MAX MÜLLER AG
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/    Historie

/    Kontinuität

/     Innovation

	

Das Unternehmen, 1936 von Max Müller als Handelsfirma für elektrotechnische Erzeug-
nisse gegründet, wurde vor über 50 Jahren durch seine engen Kontakte zur chemischen 
Industrie mit der Aufgabe konfrontiert, für die Ausleuchtung von Rührkesseln geeignete 
explosionsgeschützte Schauglasleuchten zu entwickeln. Mit deren erfolgreicher Markt-
einführung wurde der Grundstein für die folgende, kontinuierliche Entwicklung der Fir-
ma gelegt, welche sich seither auf das Gebiet der Ausleuchtung, visuellen Beobach-
tung und Fernüberwachung von chemischen und physikalischen Reaktionen im Inneren 
von verfahrenstechnischen Apparaturen spezialisiert hat. 1990 wurde ein Zweigbüro in 
England eröffnet, 1995 die Tochtergesellschaft MAX MÜLLER GmbH in Deutschland.

Neben der Herstellung von Leuchten  und 
(Ex)-Kamerasystemen wurde das Ver-
kaufsspektrum sukzessive um ein stets 
wachsendes Programm von Schau-
glas-Armaturen erweitert, das heute eine 
Vielzahl von Armaturentypen, auch für 
den Steril- und Biogasbereich, umfasst.

1974 erfolgte der Eintritt von Dr. Ing.-
Chem. Hans Georg Müller in das Un-
ternehmen, das heute, als Tochterge-
sellschaft in die MAX MÜLLER Holding 
AG integriert, unter seiner Leitung steht.

Der Bereich Technik untersteht seit vielen Jahren Dipl. Ing. Roger A. Blenny, Mitglied der 
Geschäftsleitung, die Entwicklung und Qualitätssicherung Dipl. Ing. Stéphane Blenny.

Laufende Forschung, Machbarkeitsstudien und Neuentwicklungen tragen dazu bei, dass 
die Erzeugnisse von MAX MÜLLER AG zu den weltweit führenden auf ihrem Gebiet zählen. 
Als innovative Firma haben wir seit Jahrzehnten in unserer Branche grundlegende tech-
nische Meilensteine gesetzt:

Die über die Jahre erworbene Erfahrung, das Fachwissen unserer motivierten, langjährigen 
MitarbeiterInnen und unsere anerkannte Qualität machen aus MAX MÜLLER AG den idea-
len Partner zur kompetenten Lösung ihrer Ausleuchtungs- und Beobachtungsprobleme.

1969	 Erste (Ex) - Schauglasleuchte mit integriertem Transformator und Anwendung des 

	 Kleinspannungsglühlampen-Reflektor-Prinzips (Baureihe CHEMLUX®)

1977	 Erste (Ex) - Schauglasleuchte mit Halogen-Bestückung (Baureihe CHEMLUX®)

1983	 Erste Nicht - (Ex) - Kleinstschauglas-Universalleuchte (Baureihe miniLUX®)

1992	 Erste (Ex-) Schauglasleuchte in Edelstahlgehäuse (Baureihe EdelLUX®)

2001	 Erste (Ex) - Fiberoptik-Schauglasleuchte mit ATEX-Zulassung (Baureihe fibroLUX®)

2009	 Weltweit kleinste (Ex)-Zoomkamera in Edelstahlgehäuse (Baureihe VIDEOLUX®)

das UNTERNEHMEN

das UNTERNEHMEN / FIRMENPORTRAIT



/    Einsatzbereich

/    Kompetenz

/    Kundennähe

/    Qualitätssicherung

Unsere Produkte werden international mit Erfolg vorwiegend in der chemischen, bioche-
mischen, pharmazeutischen und kosmetischen, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindu-
strie, in Umweltschutz- sowie Biogasanlagen, in der Textil- und Elektroindustrie sowie bei 
deren Zulieferern eingesetzt.

Ob Schaugläser, Schauglas-
Armaturen nach verschie-
densten Normen oder in kun-
denspezifischer Ausführung, 
Leuchten und Kamera-Syste-
me für den (Ex)- und den Nicht-
(Ex)-Bereich, bei uns finden 
Sie die für Ihren Anwendungs-
fall bestgeeignete Lösung, oft 
in engstem technischem Dia-
log zwischen Ihnen und uns.

Zusammen mit dem Stammhaus sorgt ein dichtes Vertriebsnetz von Tochtergesellschaften, 
Zweigbüros, Vertretungen und lokalen Händlern weltweit für optimale Kundenbetreuung und 
sichert den wichtigen „after sales service“. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf 
unserer Internetseite: www.maxmuellerag.com

MAX MÜLLER AG ist ISO 9001 zertifiziert durch Bureau Veritas 
Quality International (BVQI). Dadurch wird der hohe Qualitätsstan-
dard der MAX MÜLLER Gruppe seit 1995 regelmässig überwacht.

Die ATEX-Zertifizierung nach EG - Richtlinie 94/9/EG wird durch 
das LCIE in Fontenay bei Paris als „notified body“ sichergestellt.
Unser Notifizierungsdokument finden Sie auf unserer Homepage.

Alle Produkte durchlaufen vor der Auslieferung strengste Qualitätskontrollen und Tests, um 
im weltweiten Einsatz, teilweise unter härtesten Betriebsbedingungen, Ihren Erwartungen zu 
entsprechen.

„Wir leben unseren Beruf
den Grundsätzen Qualität,
Innovation, Tradition und
Fachkompetenz verpflichtet
– heute wie auch in Zukunft.“

Dr. Ing.-Chem. Hans 
Georg Müller

Dipl. Ing. Roger A. 
Blenny

das UNTERNEHMEN

das UNTERNEHMEN / FIRMENPORTRAIT



Unser im Januar 2003 bezogener Hauptsitz in 
CH 4123 Allschwil

Das MAX MÜLLER Team freut sich auf eine 
gute und langjährige Zusammenarbeit mit Ihnen

Teilansicht unseres grosszügig dotierten La-
gers, welches kurze Lieferfristen ermöglicht

Blick in unsere modern eingerichtete Abteilung 
für die Leuchtenmontage

	 Oben:

	 Rechts:

	 Unten links:

	 Unten rechts:

das UNTERNEHMEN

das UNTERNEHMEN / STAMMHAUS



Schauglasleuchten für den (Ex)-Bereich/

Edelstahl-Schauglasleuchten für den (Ex)-Bereich/

Fiberoptik-Lichtleiter-Prozess-Schauglasleuchten für den 
(Ex)- und Nicht-(Ex)-Bereich

/

-	Nach ATEX zugelassen Ex II 2 G und D (Gase und Staub)
-	Temperaturklassen T3 bis T6, Anschlussspannungen von 12 bis
	 240 V, Halogen- oder LED-Ausführung
-	Bis 100 W Leistung in Temperaturklasse T4 lieferbar (Baureihe „Die
	 Leistungsstarken“)
-	Umfangreiches Zubehör (Befestigungen, interne/externe Timer, etc)

-	Nach ATEX zugelassen Ex II 2 G und D (Gase und Staub)
-	Temperaturklassen T4 bis T6, Anschlussspannungen von 12 bis
	 240 V, Halogen- oder LED-Ausführung
-	Komplett aus Edelstahl
-	Vorzugsweiser Einsatz in der pharmazeutischen, biochemischen und 
	 kosmetischen Industrie, auch für Steril- und Reinraumanwendungen

-	(Ex)-Versionen nach ATEX zugelassen Ex II 2 G und D (Gase und Staub)
-	Temperaturklassen T3 bis T4, Anschlussspannungen von 12 bis 240 V
-	Komplett aus Edelstahl lieferbar
-	Geeignet zur Ausleuchtung von Apparaturen mit kleinsten Schaugläsern
-	Standard-Lichtleiterlängen von 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 und 5 Metern

R

	 Oben:	 Typ EdelEx 10 dHR
		  10 W, 240 V
	 Links:	 Typ EdelEx LED Sch
		  2 W, 24 V
	 Rechts:	Typ EdelEx 50 dHSch
		  50 W, 230 V

	 Oben:	 Typ E 5035, 35 W, 24 V
		  0,75 Meter Lichtleiter
	 Links:	 Typ 5035, 35 W, 240 V
		  1 Meter Lichtleiter
	 Rechts:	Typ 5035, 35 W, 230 V
		  1 Meter Lichtleiter

	 Oben:	 Typ 100 de HN
		  100 W, 24 V
	 Links:	 Typ PEL 50 deHSch
		  50 W, 230 V
	 Rechts:	Typ KEL 20 deHWsp
		  20 W, 42 V

	 Rechts:

	 Typ L20deHSchsp
	 20 W, 115 V

	 Rechts:

	 m e t a C l a m p ® -
	 Adapter für „Sicht
	 und Licht“	

die PRODUKTE

die PRODUKTE / (Ex)-SCHAUGLASLEUCHTEN

R



Schauglasleuchten für den Nicht-(Ex)-Bereich/

Edelstahl-Schauglasleuchten für den Nicht-(Ex)-Bereich/

Halbleuchten für den Nicht-(Ex)-Bereich/

-	Leistungen von 5 bis 100 W, Anschlussspannungen von 12 bis 240 V
-	Halogen- oder LED-Ausführung
-	Umfangreiches Zubehör (interne/externe Timer, „Ein-Aus“-Schalter, etc)
-	Brillante und blendfreie Ausleuchtung selbst bei kleinen Leistungen
-	Robuste Bauweise, auch für härteste Betriebsbedingungen

-	Kleinste Bauweise, universell auf diversen Armaturentypen einsetzbar
-	Ideal für die Anordnung „Licht und Sicht durch ein Schauglas“
-	Leistungen von 2 bis 100 W, Anschlussspannungen von 12 bis 240 V
-	Halogen- oder LED-Ausführung
-	Geeignet für Taster- und Dauerbetrieb, je nach Typ und Leistung
-	Umfangreiches Zubehör (interne/externe Timer, „Ein-Aus“-Schalter, etc)

-	Ideal für die Anordnung „Licht und Sicht durch ein Schauglas“
-	Leistungen von 2 bis 100 W, Anschlussspannungen von 12 und 24 V
-	Halogen- oder LED-Ausführung
-	Geeignet für Taster- und Dauerbetrieb, je nach Typ und Leistung
-	Komplett aus Edelstahl lieferbar zum Aufbau auf Armaturen ähnlich DIN
	 11851 (Baureihe HLMR)

	 Oben:	 Typ KL 20 HEsp, 20 W,
		  24 V, „Ein-Aus“-Schalter
	 Links:	 Typ KL 20 HRsp, 20 W,
		  42 V, Bördelbefestigung
	 Rechts:	Typ PL 50 HSchsp
		  50 W, 240 V

	 Oben:	 Typ BKVLR 50 HDSch1
		  50 W, 24 V, mit Taster
	 Links:	 Typ KVLR 20 HDSchsp
		  20 W, 12 V, mit Taster
	 Rechts:	Typ KLR 50 HSch
		  50 W, 24 V, Dauerbetrieb

	 Oben:	 Typ HL 80 H, 20 W,
		  24V, mit Taster
	 Links:	 Typ HLM 80 H, 20 W,
		  24 V, mit Taster
	 Rechts:	Typ HLMR 100 H,
		  50 W, 24 V, mit Taster

R

R

	 Rechts:

	 Typ MVLR 2 LED,
	 2 W, 24 V, auf Tri-
	 clamp®-Verbindung

die PRODUKTE

die PRODUKTE / NICHT-(Ex)-SCHAUGLASLEUCHTEN

R



Schauglasarmaturen und Klappschaugläser/

Durchfluss-Schaugläser/

Zusatzausrüstungen für Schauglasarmaturen/

-	Nach DIN 	28120, DN 50 - 200, PN 0/2,5/6/10/16, auch doppelverglast
-	Nach DIN 	28121, DN 50 - 200, PN 10/25, auch doppelverglast
-	Ähnlich DIN 11851, DN 50 - 150, PN 6
-	Rechteckig (Baureihe RSG), PN 16, längs (Baureihe LSG), PN 2,5/6/10/25
-	Klappschaugläser, auch mit Edelstahl-Auskleidung lieferbar

-	Mit  Schweissenden  (Baureihen S-St  und S-VA), PN 10/16
-	Mit Flanschanschlüssen (Baureihen F-St und F-VA), PN 6/10/16
-	Aus Grau-, Stahl- oder Edelstahlguss (Baureihen FDG, FDS, FDE), PN 16
-	Mit Rotor oder Anzeigeklappe sowie ohne Tropfnase lieferbar
-	Kombinierbar mit Schauglasleuchten und Scheibenwischern

-	Sprühvorrichtungen zentrisch (Typ SV) und seitlich (Typ SVS)
-	Scheibenwischer für zentrischen Einbau (Typen W/WD/WDT), max. PN 6
-	Scheibenwischer für seitlichen Einbau für höhere Drücke (Typ WS)
-	Schauglasplatten nach DIN 7080 / 8902 / 7081 / 8903
-	Heizpatronen zum Einbau in doppelverglaste Schauglasarmaturen

	 Oben:	 Runde Schauglasarma-
		  tur nach DIN 28120
	 	 Runde Schauglasarma-
		  tur nach DIN 28121
	 Rechts:	Längsschauglas LSG
		  Rechteckschauglas RSG

	 Oben:	 Durchfluss-Schauglas
		  Baureihe F-VA
	 Links:	 Durchfluss-Schauglas
		  Typ FDE, mit Ex-Leuchte
	 Rechts:	Durchfluss-Schauglas
		  Baueihe S-VA

R

R

R

	 Oben:	 Scheibenwischer WS
		  bis PN 16
	 Links:	 Sprühvorrichtung SV
		  mit zentrischem Kopf
	 Rechts:	Scheibenwischer W,
		  Hebelarmbetätigung

Klappschauglas KSGB
mit Beleuchtung und 
Scheibenwischer Typ W

Doppelverglaste, be-
heizte Schauglasarma-
tur ähnlich DIN 28120

Schraubschauglas nach 
DIN 11851, DN 100, PN 6,
Typ SSA 100

	 Rechts:

	 Glasplatten ohne
	 oder mit Bohrung
	 für Wischer W/WD

die PRODUKTE

die PRODUKTE / SCHAUGLASARMATUREN und ZUBEHÖR



Schauglasleuchten STERI-LINE für die Steriltechnik in (Ex)- 
und Nicht-(Ex)-Ausführung

/

Metallverschmolzene Schaugläser und Schauglasflansche/

Zusatzausrüstungen für Schauglasleuchten für den (Ex)- und 
Nicht-(Ex)-Bereich

/

-	Zum Aufbau auf diverseste metallverschmolzene Schaugläser
-	(Ex)-Klassierung Ex d II C, T4-T6, Ex II 2 G und D (Gase und Staub)
-	Leistungen von 2 bis 100 W, Anschlussspannungen von 12 bis 240 V
-	Halogen- oder LED-Ausführung
-	Schutzart IP 65, staubdicht und strahlwassergeschützt nach EN 60529

-	Für Tri-Clamp®, NA - Connect™ und diverse Flanschanwendungen 
	 nach DIN 28120, ANSI B, DIN 11864-1, DIN 11864-2, DIN 11864-3
-	Versionen für Tri-Clamp® lieferbar mit Scheibenwischern Baureihe WD
-	Steriltechnische Ausführung
-	Sehr hohe Betriebssicherheit, Schutz vor Totalversagen

-	Diverse Befestigungen zum Anpass an verschiedenste Schauglastypen
-	Drucktaster für Momentanbetrieb, je nach Baureihe und Typ
-	„Ein-Aus“-Schalter (nur für Nicht-(Ex)-Leuchten)
-	Interne oder externe Timer (in Polyestergehäusen)
-	Transformatoren für Schaltschrankeinbau in diversen Leistungen

R

	 Oben:	 Schauglasflansch für die
		  Steriltechnnik
	 Links:	 metaClamp®-Schauglas,
		  DN 50
	 Rechts:	Schauglas mit einge-
		  bautem Wischer WD

	 Oben:	 „Ein-Aus“-Schalter E
		  auf Leuchte Typ KL
	 Links:	 (Ex)-Timer U3 in Po-
		  lyestergehäuse, 230 V
	 Rechts:	Timer V an Leuchte
		  PEL 20 deHSchV

Leuchte miniLUX STERI-
LINE, 50 W, 24 V, auf Tri-
Clamp®-Schauglas

Leuchte EdelEx STERI-
LINE auf metallver-
schmolzenem Schauglas

Leuchte miniLUX STERI-
LINE auf Aseptik-Schau-
glas nach DIN 11864-1

R
R

R

R
R

Leuchte miniLUX STERI-LINE, Typ
BKVLR A LED, auf Aseptik-Schau-
glasflansch n. DIN 11864-2, DN 50

Leuchte EdelEx STERI-LINE Typ 
20 dH, 20 W, 24 V, auf Tri-Clamp®-
Schauglas, DN 100

R

	 Rechts:

	 N A - C o n n e c t ™ -
	 Schauglas

die PRODUKTE

die PRODUKTE / STERILTECHNIK und ZUBEHÖR



(Ex)- und nicht-(Ex)-Kamera-Systeme zur Fernüberwachung 
von Prozessen, in Edelstahl- oder Alugehäuse

/

Schauglasarmaturen für Biogasanlagen/

Komplette Systemlösungen zur Fernüberwachung von Bio-
gasanlagen oder Herstellungsprozessen

/

-	Farbbild-Kamera mit ¼“ oder 1/3“ CCD-Sensor und 10-fach Zoom-Ob-
jektiv, Brennweite 4,2 - 42 mm oder 5,1 - 51 mm

-	Minimale Objektausleuchtung 1,5 oder 0,0004 Lux
-	(Ex)-Klassierung Ex d IIB (oder C), T6, Ex II 2 G + D (Gase und Staub)
-	Zugelassen für Temperaturbereiche von - 20°C bis + 50°C
-	Signalübertragung bis 2‘700 m Distanz
-	Kamerasteuerung via Steuergerät auf Monitor oder Videoserver auf PC 

mit Internet-Browser
-	VIDEOLUX-Software für verschiedenste Funktionen, kundenspezifisch 

programmiert

-	Aus Stahl oder Edelstahl, PN 0 oder 2,5
-	Mit dichtverschweissten Rohrstücken zum Einbau in Fermenter 
	 oder Ronden zum Befestigen aussen oder innen an Betonwänden
-	Kombinierbar mit Schauglasleuchten, Kameras, Scheibenwischern,
	 Sprühvorrichtungen, Schaum- oder Drucksensoren

-	Planung und Realisierung von Systemlösungen mit Komponenten aus 
unserem Lieferprogramm, von der einfachen Prozessüberwachung via 
Monitor bis zu Internet-basierten Verbundlösungen mit Soll-Ist-Vergleich, 
Zeitraffer-Funktionen, Datenübermittlung sowie einer Alarmauslösung 
auf einem Mobiltelefon

-	Kamera-Systeme in Kombination mit (Ex)- oder Nicht-(Ex)-Schauglas-
leuchten, Scheibenwischern, Sprühvorrichtungen oder Schaumsensoren

-	Alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt - alles aus einer 
Hand!

-	Ausführliche, anlagenspezifische Dokumentation
-	Auf Wunsch Inbetriebnahme vor Ort und Personalschulung beim Anla-

genbetreiber

	 Oben:	 Typ miniZoom in Alumi-
		  nium-Ausführung, Ex d IIC
		  T6, Ex tD A21 IP67 T80°C
	 Rechts:	Typ miniZoom in Edel-
		  stahl-Gehäuse, befestigt   
		  mit Wandhalterung

	 Oben:	 Schauglas mit Leuchte,
		  Wischer und Sprühkopf
	 Links:	 Schauglas mit Ronde,
		  Leuchte, Wischer und
		  Sprühvorrichtung
	 Rechts:	Schauglas zum Einbau
		  in Fermenter

R

R

	 Oben:	 Kleine Systemlösung
		  zur lokalen Beobach-
		  tung
	 Rechts:	Grosse Systemlösung
		  zur globalen Beobach-
		  tung

	 Rechts:

	 Schauglas mit Wi-
	 scher, Sprühkopf
	 und Schaumsen-
	 soranschluss

WWW

die PRODUKTE

die PRODUKTE / KAMERA-SYSTEME und BIOGASTECHNIK



Hagmattstrasse 19 / CH - 4123 Allschwil / Schweiz
Tel. : +41 61 487 92 92  /  Fax: +41 61 487 92 99
Email: blt@maxmuellerag.com

www.maxmuellerag.com

Beleuchtungstechnik und Schauglasarmaturen


