Hochwertige Oberflachen
fur die Elektronik
o -

Transparent passivieren
(chromfreie Oberflachen)

Leistung: Umweltvertréiglichkeit, da chromfreie
Passivierung von Aluminiumoberfléichen
Verfahren: Erzeugung von Konversionsschichten
im Tauchverfahren
Werkstoffe: ~ Aluminium und Aluminiumlegierungen
max. Teilgrofle: 1500 x 2000 x 450 mm
Farben: Aluminium natur

Eloxalanlage

— Wassereinsparung durch den Einsatz von Spritz-
registern, automatischer lonentauscheranlage,
Kaskadenfiihrung und Riickfishrung von Spritzwasser

— Elektroenergie-Einsparung mittels Stromdichteregulierung

— Chemiekalien-Einsparung durch Riickfihrung der
ausgeschleppten Chemiekalien mittels Ausgleich der
Verdampfungsverluste

— Riickgewinnung der Schwefelséure aus Eloxalbédern

Gleitschleifen (Trowalisieren)

Leistung: Entgratung, Kantenverrundung,
Grob- oder Feinschleifen
Verfahren: Bearbeitung mittels Vibrationstechnik

und Schleifksrpern (trowalieren)
Werkstoffe: Aluminium
max. Teilgréfle: 230 x 200 mm

Zertifikat

Prifungsnorm 1SO 9001:2015
Zertifikat-Registrier-Nr. 01 100 052055

Unternehmen: Fischer Oberflachen-
veredelung GmbH
OBERPLACHEN- Nottebohmstr. 26

VEREDELUNG 58511 Ludenscheid
GMBH Deutschland

Geltungsbereich: Oberflachen fiir die Elektronik: vergolden, verzinnen,
vernickeln, eloxieren, passivieren, trowalisieren

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht,
dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfilllt sind.

Giltigkeit: Dieses Zertifikat ist gtiltig vom 15.12.2017 bis 14.12.2020.
Erstzertifizierung 2005

15122017 A

TOV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein - 51105 K6ln

( DAILS A TUVRheinland®

Rredierungsstel b
DM 160510100 Genau. Richtig.

www.tuv.com



Hochwertige Oberfldchen

fur

Vergolden

Leistung:

Verfahren:
Werkstoffe:
Schichtsystem:

Eloxieren
Leistung:

Verfahren:

Werkstoffe:
max. Teilgrofie:
Farben:

di Elektronik

Hohe Verschleif}festigkeit, korrosionsbe-
stéindig, temperaturstabil und &tbar
Trommeltechnologie

Buntmetalle

Kupfer/Nickel/Gold

Erzeugung korrosionsfester,
dekorativer Oxidschichten

Anodische Oxidation in
vollautomatischer Anlage

Aluminium und Aluminiumlegierungen
1500 x 2000 x 450 mm

Aluminium natur oder schwarz

Verzinnen
Leistung:

Verfahren:
Werkstoffe:
Schichtsystem:

Entfetten

Leistung:
Verfahren:
Werkstoffe:

min. Teilgrofe:
max. Teilgrofle:

Aufbringung lstfahiger Schichten mit
verbesserter Anlauf- & Korrosions-
besténdigkeit

Trommeltechnologie

Buntmetalle

Kupfer/Nickel/Zinn

Entfettung von verdlten oder befetteten
Metalloberfléchen

Dampfentfettung mit chlorierfen
Kohlenwasserstoffen in hermetisch
geschlossener Anlage

Aluminium und Aluminiumlegierungen
30 x 30 x 30 mm

600 x 400 x 380 mm

max. Teilgewicht: 80 kg



