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Was macht eine Firma aus? 
Die Menschen die dort arbeiten.

Nicht Unternehmen machen Geschäfte, 
sondern Menschen.

Daher möchten wir sie bitten: 
Sprechen Sie uns an!

Manometer Preiss EMPEO - 
Dieser Firmenname steht seit 1926 für die Herstellung analoger Druckmesstechnik Made 
in Germany. Gegründet in Oberlungwitz (Ostdeutschland) sind wir heute als Familienun-
ternehmen am Standort Sankt Augustin ansässig.

Manometer Preiss EMPEO beliefert national sowie international große als auch kleine Firmen aus den Be-
reichen der Hydraulik, Maschinen und Anlagenbau, der Industrietechnik oder Labor- und Umwelttechnik. 

Uns zeichnet als familiengeführtes Unternehmen insbesondere unsere Kundennähe aus. 
Darüber hinaus haben wir einen hohen Qualitätsanspruch. Durch unsere Flexibilität der Lieferzeiten, der 
Möglichkeit der individuellen Zifferblattgestaltung und das Erarbeiten für und mit unseren Kunden spezi-
eller Anwendungslösungen, setzen wir uns von großen und starren Unternehmen ab.

Da das Zeitalter der Digitalisierung immer mehr den Bereich der Manometrie erreicht, haben wir uns 2017 
als Inhabergeführtes Unternehmen dazu entschlossen, uns nach einem Kooperationspartner im Bereich 
der Digitalen Messtechnik im chinesischen Raum umzusehen. 
Gefunden haben wir ein führendes Unternehmen der digitalen Messtechnik, welches ebenfalls familien-
geführt und von seiner Mentalität bezüglich Kundenorientierung und Qualitätsdenken der unseren gleich 
ist. Aus diesem Grund haben wir mittlerweile die exklusive Vertretung dieser Firma übernommen. 

Dies ermöglicht uns eine enge Zusammenarbeit und die Realisierung gemeinsamer Projekte. So sind 
auch hier kundenspezifische Sonderlösungen ohne Weiteres möglich.

Andreas Bondza

Geschäftsführer
Manometer Preiss EMPEO GmbH
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Low-Cost Digitalmanometer

Digi-10

1,0% Ø66mm
Hintergrundbeleuchtung
Nullpunktkorrektur 4-5

Digitalmanometer

Digi-04

0,4% Ø80mm

Hintergrundbeleuchtung
Nullpunktkorrektur
Min/Max 
Messwertspeicher

6-7

Feinmessdigitalmanometer

Digi-100

0,2% Ø100mm

Hintergrundbeleuchtung
Min/Max 
Messwertspeicher
Bargraph
Großes 5-stelliges Display

8-9

Präzisionsdigitalmanometer

Digi-F100

0,1%
0,05% Ø105mm

Hintergrundbeleuchtung
Min/Max 
Messwertspeicher
Temperaturanzeige

10-11

Kontaktmanometer

Digi-K80

0,5%
0,25% Ø80mm

2 Relais als Wechsler
Passwortgeschütz 12-13

Manometer mit 

Signalausgang

Digi-60A/R

0,5%  
0,25%

Ø66mm
4-20mA
RS485 14-15

Drucktransmitter

DT1

0,5%
4-20mA 
0-10 Volt 16-17

Anbauzubehör 18
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DIGI-10
Batteriebetriebenes 
Low-Cost Digitalmanometer

Klasse 1,0%
Ø 66 mm
Hintergrundbeleuchtung
Nullpunktkorrektur

Das batteriebetriebene Digitalmanometer Digi-10 ist eine kostengünstige Alternative zu einem her-
kömmlichen analogen Chemiemanometer mit einer Genauigkeit von 1 % vom Skalenendwert. 
Seine idealen Einsatzgebiete sind Standardanwendungen im Bereich der Hydraulik, Pneumatik, Wasser- 
und Abwassertechnik und Anlagen- und Maschinenbau. 

Trotz seines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses hat dieses Digitalmanometer bereits ein  
3-stelliges LCD-Display, eine Hintergrundbeleuchtung, eine Nullpunktkorrektur und die Möglichkeit zwi-
schen den weltweit verbreitetsten Einheiten wie KPa, PSI, Kg/cm², bar und MPa (abhängig vom Mess-
bereich) zu wechseln. Auch hier gibt es die Möglichkeit über Optionen das Digitalmanometer zu indivi-
dualisieren.



DIGI-10
Zubehör:
IP65 Gummischutzkappe
Optional lieferbar:

• Anschluss hinten mit 3-Loch Frontring für Tafeleinbau 
(mit Stromanschluss)

• Stromanschluss über rückseitigem Kabel 12, 24, 220 Volt

99
66

38

2x Mignon
AAA

10
35

63

95

Ø5 Ø
80

Ø90

Ø6912
0°

Anschluss hinten mit 3-Loch Frontring:

Anschluss unten:

SW22
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Überlastgrenze <100bar 200%;   ≥ 100bar 150%

Hintergrundlicht Weiß

Durchmesser 66mm

Genauigkeit 1%FS

Langzeitstabilität Typisch: ±0.2%FS/Jahr

Betriebstemperatur -10 - 70 �ºC

Kompensationstemperatur 18 ~30 �ºC

Elektrischer Schutz EN61326

Abtastfrequenz 2-mal/Sekunde

Messmedium Gas, Wasser, Öl und die VA-Legierungen nicht angreifen und 
nicht hochviskos sind

Anschluss Standard G1/4“ auf Anfrage: M10x1, 1/4NPT

Anschlussmaterial Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Gehäuse Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Versorgung 2x Mignon AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Batterielebensdauer 2400 Stunden

Gewicht 0.3Kg
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-1-0

0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

0-10 0-16 0-25 0-40 0-60

0-100 0-160 0-250 0-400 0-600

0-700 0-1.000 0-1.600 (M20X1,5)

-1-0-1 -1-0-2,5 -1-0-4 -1-0-6 -1-0-10

-1-0-16 -1-0-25

0-50 0-100 0-250 0-500

-50-0-50 -100-0-100 -250-0-250 -500-0-500

0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

Messbereiche in bar:

Messbereiche in mbar:

Messbereiche Absolutdruck bar:

Überlastgrenze <40bar 150%;   ≥ 40bar 120%

Hintergrundlicht Weiß

Durchmesser 80mm

Genauigkeit 0,4%FS  optional 0,2%FS Digi-0402

Langzeitstabilität Typisch: ±0.2%FS/Jahr

Betriebstemperatur -10 - 60 �ºC

Kompensationstemperatur 0 ~ 40 �ºC

Elektrischer Schutz EN61326

Abtastfrequenz 3-mal/Sekunde

Messmedium Gas, Wasser und die VA-Legierungen nicht angreifen und nicht 
hochviskos sind

Anschluss Standard G1/4“ 
auf Anfrage: 1/4NPT, G1/2“, 1/2NPT, M20x1,5
frontbündige Membran, Clamp, Flansch, Diff erenz, Kühlrippen

Anschlussmaterial Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Gehäuse Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Versorgung 2x Mignon AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Batterielebensdauer 12 Monate

Gewicht 0.35 Kg
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Zubehör:
IP65 Gummischutzkappe

Optional lieferbar:
• Genauigkeitsklasse 0,2%
• Mit Fernübertragung via GPRS /LoRa
• Anschluss hinten mit 3-Loch Frontring für 

Tafeleinbau (mit Stromanschluss)
• Stromanschluss über rückseitigem Kabel 12, 

24, 220 Volt

DIGI-04
Batteriebetriebenes 
Digitalmanometer

Klasse 0,4%
Ø 80 mm
Hintergrundbeleuchtung
Nullpunktkorrektur
Min/Max Messwertspeicher

Digi-04 ist ein robustes batteriebetriebenes Digitalmanometer für gehobene Standardanwendungen, 
wie sie zum Beispiel in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, Wasser- und Abwassertechnik, Anlagen- 
und Maschinenbau, Labortechnik usw. vorkommen. 
Durch seine Genauigkeitsklasse von 0,4% ist dieses Manometer auch hervorragend als Ersatz für analoge 
Feinmessmanometer geeignet, und das preisneutral. Zudem ist es ausgestattet mit Features wie einem 
großem 4-stelligem LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung, Min/Max Messwertspeicher, Nullpunktkor-
rektur und einem Anschluss aus Edelstahl. 
Der Anwender kann beliebig zwischen den weltweit verbreitetsten Einheiten wie KPa, PSI, Kg/cm², bar 
und MPa wechseln (abhängig von Messbereich). All das ist bereits integriert. Durch weitere Optionen ist 
dieses Digitalmanometer noch weiter zu individualisieren.dieses Digitalmanometer noch weiter zu individualisieren.

2x Mignon
AAA80

46

12
0

10
3

Ø3

Ø103

Ø94

Ø84

45

76

10

12
0°

Anschluss hinten mit 3-Loch Frontring:

Anschluss unten:

SW24
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DIGI-100
Batteriebetriebenes 
Feinmessdigitalmanometer

Klasse 0,2%
Ø 105 mm
Hintergrundbeleuchtung

Min/Max 
Messwertspeicher

Bargraph

Großes 5-stelliges Display

Digi-100 ist ein batteriebetriebenes Präzisionsdigitalmanometer der Genauigkeitsklasse 0,2% und eignet 
sich zur Messung von Gasen, Flüssigkeiten und Ölen. Durch das große 5-stellige LCD-Display mit einer 
Bargraphenanzeige von 0 bis 100% ist eine hervorragende Ablesbarkeit des Druckes gewährleistet. 

Ausgestattet ist es mit Min/Max Messwertspeicher, Nullpunktkorrektur und Hintergrundbeleuchtung. 
Zwischen den weltweit gebräuchlichsten Messeinheiten kann ganz einfach gewechselt werden: 
MPa, bar, PSI, mbar, Kg/cm², KPa, mmHg, mH²O und Torr.

SW24

45
micro USB

10
7

15
5

UNIT

MIN/MAX

Zero

100%0%

3x Mignon
AA
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-1-0

0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

0-10 0-16 0-25 0-40 0-60

0-100 0-160 0-250 0-400 0-600

0-700 0-1.000

-1-0-1 -1-0-2,5 -1-0-4 -1-0-6 -1-0-10

-1-0-16 -1-0-25

Messbereiche in bar:

Überlastgrenze 150%

Hintergrundlicht Weiß

Durchmesser 105mm

Genauigkeit 0,2%FS         optional 0,4%FS

Langzeitstabilität Typisch: ±0.2%FS/Jahr

Betriebstemperatur -10 - 60 �ºC

Kompensationstemperatur 18 ~ 30 �ºC

Elektrischer Schutz EN61326

Abtastfrequenz 5-mal/Sekunde

Messmedium Gas, Wasser, Öl und die VA-Legierungen nicht angreifen und nicht 
hochviskos sind

Anschluss Standard G1/2“ 
auf Anfrage: 1/2NPT, M20x1,5
frontbündige Membran, Clamp, Flansch , Diff erenz, Kühlrippen

Anschlussmaterial Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Gehäuse Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Versorgung 3x Mignon AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
oder micro USB max. 2,4A

Batterielebensdauer 12 Monate

Gewicht 0.36 Kg

0-50 0-100 0-250 0-500

-50-0-50 -100-0-100 -250-0-250 -500-0-500

Messbereiche in mbar:

0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

Messbereiche Absolutdruck bar:
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micro USB

3x Mignon
AA

15
5

47

10
5

SW27

-1-0

0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

0-10 0-16 0-25 0-40 0-60

0-100 0-160 0-250 0-400 0-600

0-700 0-1.000

-1-0-1 -1-0-2,5 -1-0-4 -1-0-6 -1-0-10

-1-0-16 -1-0-25

0-50 0-100 0-250 0-500

-50-0-50 -100-0-100 -250-0-250 -500-0-500

0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

Messbereiche in bar:

Messbereiche in mbar:

Messbereiche Absolutdruck bar:

DIGI-F100
Batteriebetriebenes

Präzisionsdigitalmanometer

Klasse 0,1% / 0,05%
Ø 105 mm

Hintergrundbeleuchtung
Min/Max Messwertspeicher

Temperaturanzeige
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Digi-F100 - Dieses sehr fein aufl ösende batteriebetriebene Digitalmanometer der Genauigkeitsklasse 
0,05 % oder 0,1 % wird in einem Koff er und einer Gummischutzkappe geliefert. 

Es eignet sich daher besonders gut für den mobilen Einsatz, wo eine hohe Genauigkeit benötigt 
wird. Ausgestattet mit einem 55x55 mm LCD-Display und 5-stelliger 7-Segmentanzeige ist auch eine 
Stromversorgung über den USB-Anschluss möglich. 

Außerdem besitzt es einen Min/Max Messwertspeicher, eine Anzeige im Display der Temperatur wäh-
rend der Referenzmessung, eine Hintergrundbeleuchtung, die Möglichkeit zwischen den 10 weltweit 
gebräuchlichsten Messeinheiten zu wechseln: MPa, Pa, bar, PSI, mbar, Kg/cm², KPa, mmHg, mH²O 
und Torr.

Überlastgrenze 150%

Hintergrundlicht Weiß

Durchmesser 105mm

Genauigkeit Druck 0,2%FS; 0,1%FS; 0,05%FS;

Genauigkeit Temp ≥0,5°C

Langzeitstabilität Typisch: ±0.2%FS/Jahr

Betriebstemperatur -10 - 50 �ºC

Kompensationstemperatur 0 ~ 40 �ºC

Elektrischer Schutz EN61326

Abtastfrequenz 5-mal/Sekunde

Messmedium Gas, Wasser, Öl und die VA-Legierungen nicht angreifen 
und nicht hochviskos sind

Anschluss Standard G1/2“  
auf Anfrage: 1/2NPT, M20x1,5 frontbündige 
Membran, Clamp, Flansch , Diff erenz, Kühlrippen

Anschlussmaterial Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Gehäuse Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Versorgung 3x Mignon AA (nicht im Lieferumfang enthalten) 
oder micro USB max. 2,4A

Batterielebensdauer 3600 Stunden

Gewicht 0.36 Kg
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-1-0

0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

0-10 0-16 0-25 0-40 0-60

0-100 0-160 0-250 0-400 0-600

0-700 0-1.000

Messbereiche in bar:

DIGI-K80
Digitales Kontaktmanometer

Klasse 0,5% / 0,25%
Ø 80 mm
2 Relais als Wechsler
Passwortgeschützt

Das Digitale Kontaktmanometer ist mit einem 4-stelligem 
LED-Display ausgestattet.

Die Standardvariante NG80 ist optional als NG60 und NG100 lieferbar. 
Die Genauigkeit beträgt 0,5% vom Skalenendwert. Das Digitalmanometer verfügt über zwei Relais wo-
bei die Ober- und Untergrenze frei einstellbar ist. Zusätzlich kann noch ein Delta-P mit Add1 und Add2 
eingestellt werden, um den Kontakt zu halten. Der untere und obere Schaltpunkt kann sowohl Öff ner 
als auch Schließer sein (Wechsler). Alle Einstellungen können durch ein Passwort geschützt werden. Zu 
den Ausstattungsmerkmalen gehört eine Nullpunktkorrektur, Umschaltung der Druckeinheit von bar auf 
MPa oder psi.

0-50 0-100 0-250 0-500

Messbereiche in mbar:
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DIGI-K80
Optional lieferbar:

• mit 4-20mA oder RS485 

• Ausgangssignal als NC/NC, NO/NO, 
NC/NO oder NO/NC

• Anschluss hinten mit 3-Loch Frontring 
für Tafeleinbau

• Optional als NG60 und NG100 liefer-
bar

Überlastgrenze <100bar 200%;   ≥ 100bar 150%

Durchmesser 80mm,           optional 65mm , 107mm

Genauigkeit 0,5%FS         optional 0,25%FS

Langzeitstabilität Typisch: ±0.2%FS/Jahr

Betriebstemperatur -25 - 85 �ºC

Kompensationstemperatur 18 ~ 30 �ºC

Elektrischer Schutz EN61326

Abtastfrequenz 8-mal/Sekunde

Messmedium Gas, Wasser, Öl und die VA-Legierungen nicht angreifen und 
nicht hochviskos sind

Anschluss Standard G1/4“ 
auf Anfrage: 1/4NPT, G1/2“, 1/2NPT, M20x1,5
frontbündige Membran, Clamp, Flansch , Diff erenz, Kühlrippen

Anschlussmaterial Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Gehäuse Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Versorgung 24 VDC, 220 VAC, weitere auf Anfrage möglich

Relaiskapazität Relais1 5A, Relais2 3A

Anschluss 8-adriges Kabel
Relais1 3-adern, Relais2 3-adern, Stromanschluss 2-adern

Gewicht 0.35 Kg

CIRCU
IT BO

A
RD

CIRCU
IT BO

A
RD

Rot
Grün
Braun
Weiß

Blau
Grau/Orange
Gelb
Schwarz

Rot
Grün

Braun

Weiß

Blau

Grau/Orange

Gelb
Schwarz

2 Relais  +Ausgangssignal
NC/NC; NO/NO; NC/NO oder NO/NC 2 Relais Wechsler

10
3

80

Ø3

Ø103

Ø94

Ø84

45

76

10

12
0°
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-1-0

0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

0-10 0-16 0-25 0-40 0-60

0-100 0-160 0-250 0-400 0-600

-1-0-1 -1-0-2,5 -1-0-4 -1-0-6 -1-0-10

-1-0-16 -1-0-25

Messbereiche in bar:

DIGI-60A/R
Digitales Manometer mit Signalausgang

Klasse 0,5% / 0,25%
Ø 66 mm
4-20mA / RS485

Digi-60A ist ein Digitalmanometer mit einem analogen Ausgangssignal 4-20 mA. 
Wiederum ist das Digi-60R ein Digitalmanometer mit einem Ausgangssignal Rs485 Bussystem.

Mit seiner Genauigkeitsklasse von 0,5 % vom Skalenendwert kommt es überall dort zum Einsatz, wo eine 
genaue Messung erforderlich ist und ein Ausgangssignal benötigt wird. Einsatzgebiete sind zum Beispiel 
im Bereich der Hydraulik, Pneumatik, Wasser- und Abwassertechnik und Anlagen- und Maschinenbau. 
Und sollte eine noch höhere Genauigkeit benötigt werden, so ist optional auch 0,25 % vom Skalenend-
wert lieferbar. Ausgestattet ist es mit Hintergrundbeleuchtung, Nullpunktkorrektur und es besteht die 
Wahl zwischen den folgenden Einheiten wie KPa, PSI, Kg/cm², bar und MPa umzuschalten. Auch hier 
gibt es die Möglichkeit über Optionen das Digitalmanometer zu individualisieren.

0-50 0-100 0-250 0-500

-50-0-50 -100-0-100 -250-0-250 -500-0-500

Messbereiche in mbar:
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Überlastgrenze <100bar 200%;   ≥ 100bar 150%

Durchmesser 66mm

Genauigkeit 0,5%FS         optional 0,25%FS

Langzeitstabilität Typisch: ±0.5%FS/Jahr

Temperaturfehler Typisch: ±0.02%FS/°C,  Max: ±0.05%FS/°C  

Betriebstemperatur -20 - 80 �ºC

Kompensationstemperatur 10 ~ 70 �ºC

Elektrischer Schutz EN61326

Abtastfrequenz 2 ms

Display 4-20mA  LCD 
RS485     LED

Messmedium Gas, Wasser, Öl und die VA-Legierungen nicht angreifen und 
nicht hochviskos sind

Anschluss Standard G1/4“ 
auf Anfrage: 1/4NPT, G1/2“, 1/2NPT, M20x1,5 
frontbündige Membran, Clamp, Flansch , Diff erenz, Kühlrippen

Anschlussmaterial Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Gehäuse Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Versorgung 12-32 Volt

Anschluss 4-20mA  2-adrig
RS485     4-adrig

Gewicht 0.35 Kg

DIGI-60A/R

Optional lieferbar:

• Anschluss hinten mit 3-Loch Frontring für Tafeleinbau

99
66

40

10
35

63

95

Ø5 Ø
80

Ø90

Ø6912
0°

SET

SET

Anschluss unten:

Anschluss hinten mit 3-Loch Frontring:

SW22
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0-1 0-1,6 0-2,5 0-4 0-6

0-10 0-16 0-25 0-40 0-60

0-100 0-160 0-250 0-400 0-600

-1-0-0,6 -1-0-1,5 -1-0-3 -1-0-5 -1-0-9

0-100 0-160 0-250 0-400 0-600

-100-0 -160-0 -250-0 -400-0 -600-0

Optional lieferbar:
• Drucktransmitter mit einer Genauigkeit von 0,1%
• Hochdruck bis 2.000 bar
• Direkter Kabelanschluss
• Ausgangssignal 0-5 Volt

Messbereiche in bar:

Messbereiche in mbar:

Überlastgrenze 150%

Genauigkeit 0,5%FS

Langzeitstabilität Typisch: ±0.2%FS/Jahr

Temperaturfehler Typisch: ±0.02%FS/°C,  Max: ±0.05%FS/°C  

Betriebstemperatur -20 - 80 �ºC

Kompensationstemperatur 10 ~ 70 ºC�

Elektrischer Schutz EN61326

Abtastfrequenz 2 ms

Messmedium Gas, Wasser, Öl und die VA-Legierungen nicht angreifen 
und nicht hochviskos sind

Anschluss Standard G1/4“ 
auf Anfrage: 1/4NPT, G1/2“, 1/2NPT,  M20x1,5 frontbündige 
Membran, Clamp, Flansch , Diff erenz, Kühlrippen

Anschlussmaterial Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Gehäuse Edelstahl 304SS (entspricht 1.4301, V2A)

Versorgung 12-32 Volt

Anschluss 4-20 mA   2-adrig
0-10 Volt  3-adrig

Gewicht 0.16 Kg
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DT1
Drucktransmitter

Klasse 0,5% 
4-20mA / 0-10 Volt

Unser Drucktransmitter DT1 ist wahlweise mit einem analogem Ausgangssignal 
4-20 mA oder 0-10 Volt lieferbar.

Dieser universell einsetzbare Druckmessumformer (IP65) mit einer Genauigkeit von 0,5 % kann für die 
meisten Flüssigkeiten und Gase eingesetzt werden. Anwendungsbereiche sind z.B. in der Hydraulik, 
Pneumatik, Anlagen und Maschinenbau und bei allgemeinen Industrieanwendungen zu fi nden. 
Der Druckbereich erstreckt sich von 10 KPa bis hin zu 600 bar. 

108

15

27

SW27
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Typ Messbereich Anschluss

Diff erenzdruck
bis 25 bar

ab 100 mbar
G1/4“ innen

Diff erenzdruck 
16 bar 
Überdrucksicher

bis 10 bar

ab 60 mbar
1/4NPT innen

frontbündige
Membran(A)

bis 40 bar

ab 100 mbar

G1/2“ 
M20x1,5

frontbündige 
Membran(B)

0-25…1000 bar
G1/2“ 

M20x1,5

Clamp (A) bis 25 bar

ab 100 mbar
Ø50,5mm

Clamp (B)
Frontbündig

bis 25 bar

ab 100 mbar
Ø50,5mm

Flansch 
bis 25 bar

ab 100 mbar

DN25 
DN50 
DN80

Hohe 
Temperaturen bis 
150°C

bis 1.000 bar

ab 100 mbar

G1/2“ 
M20x1,5

PTFE 
ausgekleidete 
Keramikmesszelle

0-10…0-25 bar
G1/2“ 

M20x1,5

Anbauzubehör



Irrtümer und Änderungen vorbehalten 
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Unsere Digitalmanometer und Druckmessumformer können wir auch mit optionalem 
Zubehör für die verschiedensten Anwendungsgebiete ausrüsten, wie zum Beispiel:

 ✚ einem Diff erenzdruckaufnehmer zur Messung des Diff erenzdruckes 

 ✚ einem Anschluss direkt mit frontbündiger Membrane

 ✚ einem 50,5 mm Clamp-Anschluss

 ✚ einer mit PTFE ausgekleideten Keramikmesszelle

 ✚ einem Kühlelement für Mediumtemperaturen bis 150°C 

 ✚ und Flansch-Anschlüsse nach Norm in DN25, DN50 und DN80.

Die Zukunft mit LoRa 
hat begonnen

LoRa ist ein Datenübertragungssystem, wel-
ches so ausgelegt ist, dass es eine große Reich-
weite und einen niedrigen Energieverbrauch 
bei geringen Betriebskosten erreichen kann.

 Ideal für das IoT (Internet of Things)!

So ist es möglich batteriebetriebene Digitalma-
nometer 1-2 Jahre mit Energie zu versorgen und 
dies bei einer Reichweite von bis zu 10 Km.

Das vorhandene Potenzial dieser Technologie 
möchte Manometer Preiss nutzen und bietet 
deshalb die Möglichkeit Digitalmanometer an 
diese Technik anzupassen und aufzurüsten.

Kein Kundenwunsch 
bleibt off en!
Weitere Möglichkeiten:

• � Sonderlösungen nach Kundenwunsch 
• � Messbereiche außerhalb der Norm
• � Eigenes Kundenlogo
• � Messanschluss nach Kundenwunsch
• � Produktneuentwicklung



Präzisionsmesstechnik 
in höchster Qualität           Digi-100

Ein Schritt voraus mit unserem Bestseller
Digi-100

Batteriebetriebenes 
Feinmessdigitalmanometer
Klasse 0,2%
Ø 105 mm
Hintergrundbeleuchtung
Min/Max  Messwertspeicher
Bargraph
Großes 5-stelliges Display

siehe Seite 8-9

Manometer Preiss EMPEO GmbH
Friedrich-Gauß-Str. 2
53757 Sankt Augustin

+49 (0) 2241 / 845 230 0 

+49 (0) 2241 / 845 230 30

Web:    www.empeo.de  

E-Mail: info@empeo.de MANOMETER PREISS


