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Die Kunst des Mischens...

Langjährige Erfahrung und modernste Technologie verschmelzen hier und jetzt zur Sicherung von
Qualität und der Steigerung der Produktivität.

Die innovativen Produkte der KNIELE GmbH vereinen neueste Verfahren und Techniken und setzen
dabei immer wieder neue Standards.

Unsere Passion ist Herausforderung und Ansporn gleichermaßen.

Maßgeschneiderte KNIELE Mischanlagen - genau richtig für Sie.

Erwin Kniele
Senior CEO, Founder KNIELE GmbH

KNIELE
MASTERS OF BLENDING
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Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen:
Finde ihn!
Thomas A. Edison

Täglich gibt es neue Anforderungen und Herausforderungen im Umfeld unserer
Arbeit. Neue Erkenntnisse und neue Technologien bieten Chancen zu Lösungen,
die zuvor noch undenkbar gewesen sind.

Wir sind Teil dieser rasanten und aufregenden Entwicklung. Wir validieren den
jeweiligen Nutzen und entwickeln neue, innovative Produkte, die modernste
Verfahren einbinden und Standards setzen für die Zukunft.

Unsere Passion ist Ihr Gewinn!

Die KNIELE GmbH entwickelt maßgeschneiderte Mischanlagen jeder Art.

Basierend auf unserem Schatz an Erfahrung von mehr als zwei Jahrzehnten, drei
Generationen und dem Einsatz zukunftsweisender Technologie, liefern wir Ihnen
Systeme zur Steigerung und Sicherung der Produktivität und Qualität Ihrer
Produkte.

Dipl.-Ing. (FH) Erwin Kniele
Gründer der KNIELE GmbH

Dipl. Ing. Harald Kniele
Dipl. Ing. Alexander Kniele
Daniela Kniele
Ingrid Kniele
Felix Kniele
Joris Kniele

Drei Generationen eine gemeinsame Aufgabe
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Mischersysteme
Der Mischer macht den Unterschied

Die KNIELE GmbH fertigt unterschiedliche Mischer-Systeme, ideal angepasst und optimiert für den
jeweiligen Anwendungsfall:

KKM Konusmischer
KKM Labormischer
Ringteller Intensivmischer
AFE Mischer
Suspensionsmischer mit Becherrührwerk

Die Mischer der KKM Baureihe - KNIELE Konus Mischer - sind unsere Flaggschiffe. Gemacht für höchste
Anforderungen, kompromisslos in Konstruktion und Technik.

Mit der unübertroffenen Leistung der KKMMischer loten wir die Grenzen des technisch Machbaren immer
wieder neu aus. Enorme Performanz, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zeichnen die KKM Baureihe aus.

Kein Mischer ohne passendes Zubehör:

Kamera-Einbauten
Hochdruckreinigung
Drucklose Mischerspülung (Schnellreinigung)
Mischer-Zwangsentstaubung

Bedarfsgerecht bieten wir passendes Zubehör zu unseren Mischanlagen und Mischern - fragen Sie uns, wir
beraten Sie gerne.



Der Konusmischer für Ihre Anwendung
Mit dem KNIELE KKM wurde ein ganz neuer Weg eingeschlagen.
Dieser patentierte Konus-Mischer birgt Qualitäten, die es in sich
haben. Aufgrund der neuartigen Technologie erreicht der KKM
eine bisher noch nie dagewesene Leistung, Qualität und Reprodu-
zierbarkeit. Der KKM ist seit knapp zwei Jahrzehnten erfolgreich
im Einsatz, hat sich bewährt und wird kontinuierlich weiterent-
wickelt.

Zwei gegenläufige Rührwerkzeuge erzeugen im kegelförmigenMischraum eine homogene Masse innerhalb kürzester Zeit.
Das Rührwerk besteht je nach Anwendung aus einer konisch ge-
stalteten archimedischen Schnecke und darüber schneckenför-
mig angebrachten Paddeln. Das zweite, umlaufende Rührwerk
verfügt über Mischarme und Schaufeln, die die Oberfläche des
Mischbehälters abstreifen.

Der Konusmischer KKM
Der KKM wird aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften
auch in Laboren von Lehranstalten, Materialprüfstellen und For-
schungsinstituten zur Entwicklung von Sonderbetonen eingesetzt.

Zur Herstellung von Hochleistungsbetonen (UHPC) oder selbstver-
dichtenden Betonen (SCC) kann der Mischer mit einem Spezial-
rührwerk sowie speziellem Antrieb ausgerüstet werden.

Rotationen mit bis zu 350 U/min sind möglich, so dass die Misch-
zeit auf ein Minimum reduziert werden kann.

Für höchste Ansprüche: Der KKM
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KKM - Kniele Konus Mischer

Der Zeit-Verdichter – Mischen in der 4. Dimension



10 11

Labormischer KKM-L

Wer experimentiert, weiß was er kann

Der Standard Labormischer – KNIELE Standard LabormischerKKM-L verfügen über das gleiche, einzigartige Mischprinzip wie
alle KNIELE Konus-Mischer der Baureihe KKM. Der KNIELE
Labormischer KKM-L ist optimal für Labor- und
Versuchsanwendungen sowie für die Produktion von Kleinmengen.

Der KKM-L kann als mobile oder stationäre Anlage zum Einsatz
kommen. Der Labormischer KKM-L ist in verschiedenen Größen
verfügbar: Labormischer KKM-L 30, 100, 250 und 375.

Der Standard Labormischer kann mit individuellen Rührwerkzeugen
und einem speziellen Antrieb für hohe Geschwindigkeiten an jede
Ihrer Anforderungen optimal angepasst werden.

Der KKM-L für Ihr Labor und die Kleinmengen-Produktion.Mit dem Labormischer KKM-L erforschen, entwickeln und
erproben Sie nachhaltig reproduzierbare Mischungen für:

Sonderbetone
Selbstverdichtende Betone
Ultra hochfeste Betone
Trockenmischgüter
Suspensionen
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Labormischer KKM-RT

Forschung & Entwicklung - die Kunst des Mischens

Labormischer KKM-RT
KNIELE Laborzwangsmischer überzeugen durch ein sehr exaktes und homogenes Mischergebnis. Aufgrund der
konischen Form sind auch kleinste Mengen in hoher Qualität mischbar. Befüllen, Entleeren und Reinigen sind
schnell und bequem erledigt.

Mit diesem Konusmischer können nicht nur Qualitätsbetone aller Art, wie selbstverdichtende Betone oder
Leichtbetone, hergestellt werden. Er eignet sich auch für alle anderen Bereiche der Trockenmischung wie
Leichtputz, Trockenmörtel, Mineralgussbeton, Tiernahrung, chemische Trockenmischungen sowie feuerfesten
oder flüssigen Klebern und vielen weiteren Produkten.

Rheometer, Tribometer, Hygrometer, Video und Edelstahl - der Sonderlabormischer KKM-RT
Der KNIELE KKM-RT kombiniert einen Labor-Intensivmischer mit einem Rheometer. Die rheologischen
Eigenschaften des Mischgutes werden in relativen oder absoluten Einheiten ermittelt. Eine Sonde zur
Feuchtebestimmung und eine Dosiereinheit für die Zugabe flüssiger oder trockener Komponenten erweitern den
Leistungsumfang. Dies ermöglicht automatisierte Parameterstudien zur Mischungsentwicklung. Der gesamte
Mischvorgang kann per Video beobachtet werden.

Für klassische Frischbetonversuche
Ausbreitmaß
Setzfließmaß
VdZ-Trichter
LCPC-Box

Diese Parameter lassen sich eindeutig ermitteln und bestimmen, um
anschließend im bewährten und bekannten Mischverfahren im KNIELE
Konusmischer KKM in jeder Art, Menge und Qualität hergestellt zu werden.



Doppelt gegenläufig...
Der KNIELE Ringteller-Intensivmischer ZE ist typischer-
weise mit zwei mechanisch über den Hauptantrieb an-
getriebenen Wirblern ausgerüstet.

Die hervorragende Durchmischung beruht imWesent-
lichen auf den effektiven Aufschluss des Materials.
Zwei eigenständig rotierendeWirbler drehen in Gegen-
lauf zum Hauptrührwerk. Der dabei schmal gestaltete
Mischkanal garantiert eine intensive Durchmischung
bei geringer Mischzeit.

Auch Kleinmengen werden mit diesemMischer schnell
und wirtschaftlich hergestellt.

Separate Antriebe und Frequenzumformer
Die Variante ZE-X steht für nochmals exzessiv gestei-
gerte Leistung. Mit seinen mechanisch unabhängig
und stufenlos regelbaren Wirblern und der ebenfalls
individuell steuerbaren Mischerschwinge ist er das
Nonplusultra dieses Mischer-Typs.

Ideal für Transport- und Sonderbetone mit höchsten
Anforderungen, optional auch mit zwei Ausläufen liefer-
bar – Extrem schwierige Mischaufgaben sind seine
Stärke.
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Ringteller-Intensivmischer

Besondere Aufgaben souverän meistern...

Upgrade: Umbau und Umrüstung...
Auch konventionelle Mischer ohne zusätzliche Wirbler
lassen sich zu einem Intensiv-Mischer umbauen. Durch
ein nachträgliches Upgrade Ihres Mischers mit unse-
rem angetriebenen Wirbler-System profitieren Sie von
den positiven Eigenschaften des Intensiv-Mischverfah-
rens – und das bereits bei geringen Investitionskosten.

ZE – X

ZE – X

ZE – Standard

ZE – Standard



Suspense...
Der KNIELE Edelstahl-Suspensionsmischer SUS mit drehzahlgeregeltem Becherrührwerk
wurde speziell für hochviskose und sensible Produkte entwickelt. Mit seinen konusförmigen
Hohlprofil-Rühreinheiten erzeugt er sich selbst fortpflanzende, turbulente Wirbel. Hierbei
wird die typische Eigendynamik des Mediums mit seinen laminaren Strömungen optimal zur
Durchmischung ausgenutzt. Ähnlich einer Turbine werden Druck und Fließgeschwindigkeit
innerhalb der Konen erhöht, wohingegen das die Konen außen umfließende Medium eine
Druckminderung und Verlangsamung des Flusses erfährt. Gemäß der von Bernoulli und
Venturi postulierten Gleichung kommt es zu kontrollierterWirbelbildung an den Grenzflächen
der sich wieder vereinenden Flüssigkeitsströme.

Die KNIELE Anhydritanlagen AFE sind speziell für die Herstellung werksgemischter Fließestri-
che konzipiert. Die einzelnen Komponenten werden automatisch in der Mischanlage abgewo-
gen, um eine gleichbleibende Qualität sicher zu stellen. Die Mischung des Leims erfolgt mit
diesem speziell entwickelten Mischer, der zugleich als Waage ausgebildet ist, und seinem
schnelldrehenden Rührwerk. Der Mischertrog, das Rührwerk und die Abdeckung sind voll-
ständig aus Edelstahl gefertigt. Die Mischerabdeckung ist bereits serienmäßig mit einer au-
tomatischen Mischerreinigung ausgerüstet. Die Restwasserverwertung erfolgt mit einer
speziell für den AFE entwickelten Recyclinganlage.

Das Gesamt-System...
Aufgabebunker für Sand mit Direktabgabe in den Fahrmischer inkl. Bandwaage
Anhydritsilo mit Siloausrüstung Rohrförderschnecke
AFE-Mischer in verschiedenen Größen als Wiegemischer inkl. Wascheinrichtung
Additive Verwiegung von Wasser und Anhydrit im Mischer
Stützkonstruktion inkl. Verkleidung
Steuerung inkl. Leistungsteil
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Suspensionsmischer SUS und AFE

Kolossal kolloidal

SUS

AFE



Beste Qualität, optimale Kompatibilität - alles aus einer Hand
Die KNIELE GmbH ist nicht nur Ihr Partner, wenn es um Misch-
technik geht, sondern auch für alle weiteren Komponenten, die
Sie benötigen.

KNIELE Zubehör im Überblick

Lagerung
Fördertechnik
Dosierung und Faserdosierung
Hydraulik und Pneumatik
Kübelbahn-Betonverteiler
Betonkübel UHPC und SCC
Steuerungen
Mischerkameras
Waagen: Zement, Wasser, Zusatzmittel, Zuschlag, Farbe...
Mischerreinigung
Pelletierteller
Auslauf- und Reinigungstrichter
Sicherheitsschranke zur Betonabholung
Tagessilo
Big Bag Befüllstationen
Big Bag Entleerstationen
Sackaufgabe
Recycling
Aufzüge
Faserdosieranlagen
Pneumatische Förderung

u.a.m.
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Mischerzubehör

Mehr als die Summe der Einzelteile

Kameraeinbauten
Hochdruckreinigung
Mischer-Zwangsentstaubung
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Gesamtmischanlagen

Anlagenbau made in Germany...
Bedarfsgerecht und maßgeschneidert - ganz gleich,
ob Sie eine komplett neue Anlage planen oder eine
Modernisierung bzw. Erweiterung ins Auge fassen.

Die KNIELE GmbH hat Lösungen.

Unser qualifiziertes und engagiertes Team bietet
Ihnen einen umfassenden Service. Wir realisieren
Ihre individuelle Anlage und setzen dabei Ihre
Vorgaben und Wünsche um.

Die KNIELE GmbH ist ein weltweit führender
Spezialist für Mischtechnik.
Bei uns finden Sie zukunftsorientierte Lösungen mit
nachhaltiger Effizienz.

Schlüsselfertige Mischanlagen
Fertigteilwerke
Betonsteinwerke
Transportbetonwerke
Trockenmörtelwerke
Mörtelwerke

Sondermischanlagen für UHPC, SCC
Trockenmischprozesse (Chemie, Lebensmittel)
Sondermüllaufbereitung (Stäube, Schlämme)
Produktion von Epoxidharzklebern
Produktion von Putzen und Tonen
Produktion von Fließestrich AFE
Bodenaufbereitung (Recycling)
Ziegel- und Keramikindustrie
Styroporbetonherstellung
Futtermittelherstellung
Mischkiesaufbereitung
Mineralgussbeton
Schaumbeton
Glasindustrie

© Concrete Rudolph GmbH, Fotograf: Henry M. Linder

Anlagen von A bis Z - von Profis für Profis
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Reihen- und Taschensilo-Anlagen
Stationär in Reih und Glied:

Horizontale Betonzentralen
Taschenreihensilo-Anlagen können je nach Anforderung
in stationärer oder semi-mobiler Ausführung realisiert
werden. Die Beschickung erfolgt mit Schauffellader oder
direkt vom LKW.

Die Verwiegung der Zuschläge erfolgt über ein Wiege-
band oder eine verfahrbare Waage.

Über einen Kübelaufzug oder Förderband erfolgt die
Zuführung direkt zum Mischer oder einem Zwischenbe-
hälter.

Taschensilo-Anlagen
Werden 1-3 Komponenten Zuschlag benötigt, kann eine
reine Taschensilo-Anlage eine interessante Alternative
sein.

Reihensilo-Anlagen
Für Produktionsanlagen wie Betonsteinwerke mit ihren
vielen verschiedenen Zuschlagsstoffen eignet sich eine
Ausführung als Hochsilo.

Die Beschickung erfolgt über Doppelgurtförderer, Förder-
band oder Spezialaufzug. Eine sortenreine Beschickung
z.B. für Edelsplitte ist so gewährleistet.

Die Ausgabe ist über einen Aufgabetrichter für Rück-
wärtskipper oberirdisch möglich, oder versenkt mit
Abdeckrost.
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Turmanlagen und Stufenanlagen

Soweit das Auge reicht...

Die unauffällige Variante
Stufenanlagen mit ihrer typischen, niedrigen Aus-
führung des Turms kommen überall dort zum
Einsatz, wo behördlich vorgegebene Begren-
zungen der Bauhöhe einzuhalten sind.

Funktionalität und Variationsmöglichkeit sind in
keiner Weise eingeschränkt.

Vertikale Betonzentralen
Turmanlagen mit Durchmessern von 5,75m
bis zu 10,5m eignen sich optimal zur Bevorra-
tung von Zuschlagstoffen für Mengen von 100
bis 1.000 Kubikmetern. Die Beschickung er-
folgt wahlweise über 16°- Förderbänder mit
glatten Gurten, Steilförderbänder mit 30°-Band
oder Deckgurtförderer, sowie Becherwerk,
oder einem S-Förderer.

Die Beschickung der Stoffe ist ohne zusätzli-
chen Aufwand an Personal möglich. Bei zusätz-
licher Ausstattung der Silos mit einer
geeigneten Isolierverkleidung und integrierter
Beheizung können Zuschlagstoffe selbst bei
niedrigen Temperaturen problemlos verarbei-
tet werden.

Durch Integration und Einbau mehrerer Mi-
scher wird eine extrem hohe Anlagenleistung
erreicht.

Unsere Turmanlagen erlauben bei Verwen-
dung eines Anhydritmischers das unabhängige
Verladen von Transportbeton und Fertigbeton
ebenso, wie die unabhängige Produktion von
Transportbeton und Mörtel oder Fließestrich
etc.
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Mobile und Semi-Mobile Mischanlagen

Unterwegs auf Schiene, Straße...
Horizontale Mischzentralen
Total mobil oder semi-mobil - immer erfüllen diese Anlagen Ihre Ansprüche an Leistung und Kapazität!
Mobile KNIELE Anlagen sind leicht zu transportieren und jederzeit überall schnell einsatzbereit.
Anlagen-Leistung von 30 bis zu 100m³/h
Lagermengen von z.B. 3x60t Zement
Zuschlagstoffsilo im Reihensilo mit beliebiger Anzahl an Kammern

Vollkommen mobile Anlagen, z.B. fest montiert auf Eisenbahnwaggons oder LKW, können jeden Tag an einen an-
deren Bestimmungsort gefahren werden. Semi-mobile Anlagen hingegen, ausgestattet mit integralen Stahl-
fundamenten, gewährleisten minimalen Montage- und Fundamentierungsaufwand an temporären Einsatzorten.
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Trockenmörtel-Anlagen

Absacken erwünscht!

Die KNIELE GmbH liefert schlüsselfertige Anlagen zur Produktion von
Trockenmörtel. Ob Trocken- oder Nass-Mischanlagen oder Kombination
von beiden inkl. Sackaufgabe und Absiebung.

State of the Art
KNIELE Ringteller Intensivmischer und unser Konusmischer KKM sind
das Herz dieser Anlagen.

Vom Mischen bis zum Absacken - it just works!
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Der Standortsicherung bestehender Anlagen kommt heute und in Zukunft große Bedeutung zu.Die durch die KNIELE GmbH durchgeführten Anlagen-Umbauten, Sanierungen, Erweiterungen
und Modernisierungen erhöhen den Anlagen-Standard signifikant.

Dem Wettbewerb immer den entscheidenden Schritt voraus!

Profitieren Sie von unserem Know-How, unserer Flexibilität und unserem Team hoch qualifizierterMitarbeiter. Wir kümmern uns um die Demontage einer bestehenden Anlage, den Umbau und
die Erweiterung Ihrer Anlage.

Die umfassende Projektbetreuung und erneute Inbetriebnahme erfolgt so innerhalb kürzester Zeit.

Das ist unsere Stärke.

Umbau, Sanierung und Modernisierung

Das Bessere ist des Guten Feind – Zeit für ein Upgrade!
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Sonderanlagen

Spezielle Aufgaben – individuelle Lösungen

Fließfähige Betone und Suspensionen
Der KNIELE Konus-Mischer mit wasserdichtem Verschluss bietet z.B. die Möglichkeit sehr fließfähige
Betone und Suspensionen herzustellen. Hochfeste Betone, Vergußmörtel, aber auch Epoxidharze,
Kaltbitumina, oder die Weiterverarbeitung von Stäuben und Schlämmen zum Recycling seien hier
exemplarisch genannt. Mit üblichen Drehverschlüssen ist die Verarbeitung dieser Stoffe nicht möglich.

Herstellung von Lebens- und Futtermitteln sowie pharmazeutischen Vorprodukten
Seit mehreren Jahren werden KNIELE Sonderanlagen auch erfolgreich zur Produktion von Lebensmittel-
und pharmazeutischen Vorprodukten eingesetzt.



KNIELE Dosiertechnik garantiert höchste Präzision und Reproduzierbarkeit für Ihre
Dosierungsanforderungen.

Dosierverschlüsse, pneumatisch mit Grob- und Feindosierung
Dosierbänder für volumetrische Dosierung von Leichtzuschlägen
Schwingförderrinnen mit Frequenzumrichter
Dosierschnecken

KNIELE Waagen ermöglichen den Aufbau eines eichfähigen und vollautomatischen Wägesystems und sichern so
eine konstante und hohe Qualität.

Die exakte Dosierung der Zuschläge erfolgt typischerweise mittels Dosierverschlüssen, wahlweise mit Grob-oder Feindosierung. Dosierbänder oder Vibrationsrinnen sind optional auch möglich. Die computergesteuerte
Anlage ermöglicht den vollautomatischen Betrieb. Aufgrund der bedienerfreundlichen Konzeption ist der Betrieb
der Anlage mit sehr wenig Personal möglich.

Hochsensible Sensorik liefert zu jeder Zeit alle relevanten Informationen. Insbesondere die Feuchtemesssondenfür die Sandkammern und die Konsistenzmessung im Mischer sowie die Füllstandsüberwachung der
Bindemittelsilos und Zuschlagsilos sind beispielhaft.

Wasserwaagen
Zementwaagen
Zusatzmittelwaagen
Zuschlagstoffwaagen
Integrale Mischerwaagen
Farbwaagen
Stahlfaserdosier-Waagen
Verfahrbare Waagen
Faserdosieranlagen (PP, Stahl)
Wiegebänder und Abzugsbänder

Massen und Gewichte...

Waagen
Prise oder Pfund - immer exakt auf den Punkt

Dosiertechnik

34 35

Entwässerungseinrichtungen fangen abtropfendesWasser aus den Dosierverschlüssen auf. Ein
nachgeschaltetes Ringsystem entsorgt abtropfendes
Wasser über eine Sammelringleitung und leitet es in
ein Ablaufrohr.



KNIELE Aufzüge sind erhältlich in zwei Grundvarianten:

Beschickeraufzug
Bodenentleerer

Standardausstattung

Qualitätsgetriebe
Separat gelagerte Drahtseiltrommel mit Spurrillen
Selbstschließende Klappe auf Materialeinlauf zum Mischer
Erforderliche Endschalter inkl. Notaus- u. Schlaffseil-Schalter
Materialaufzug mit wählbarer Neigung von 25°– 90°

Sonderausstattungen

Frequenzgesteuerter Motor
Doppelverteilerklappe mit Verteilung in zwei Mischer
Absturzsicherung
Ausführung als Zuschlagstoffwaage
Verlängerungsbahn, gerade oder geknickt

Absturzsicherung

KNIELE Materialaufzüge verfügen über eine Verschleiß- und
Überlastungsvorrichtung. Durch diese Vorrichtung soll ein
Absturz während der Auffahrt zuverlässig verhindert werden.
Sie greift bei Überlast oder Seilverschleiß ein und schaltet die
Anlage ab bzw. gibt ein Warnsignal. Die Gefahr eines Absturzes
wird so auf ein Minimum reduziert.

Betonkübel

Dosierung mittels Flachschieber
Schneckenrührwerk für Homogenität des Mischgutes

Kübelbahnen

Transport von Schüttgütern
Kippkübel mit drehbarer Wanne (bis 3000 Liter)
Segment-Kübelbahn mit Bodenentleerung (bis 4500 Liter)
Ein- und Zweischienenbahnen
Kurven- und Steigfahrten
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Fördertechnik – Beton
Am laufenden Band – KNIELE Fördertechnik, der Beste Weg von A nach B

Aufzüge
Ab nach oben...

Flurförderwagen

kurvengängig
für Betonkübel mit Kranaufhängung
geeignet für Fertigteiltransport
optionaler Akkubetrieb

Förderbänder

individuelle Längen
Laufrichtung reversierbar
Wiegebänder



Die KNIELE Big-Bag-Stationen wurden speziell für Befüllungs- und Entleerungsaufgaben von Schüttgütern entwickelt.Hohe Wirtschaftlichkeit und einfaches Handling stehen im Vordergrund. Durch vielfältige Ausstattungsoptionen kann
eine KNIELE Big-Bag-Station ganz nach Ihren individuellen Wünschen ausgeführt werden.

Schüttgut-Handling
Die Taschen gut gefüllt ...
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Tagessilo

Mobil oder stationär
Mit Schwingförderrinnen

Sackaufgabe

staubarmes Entleeren
von Säcken

Big-Bag-Entleerstation

Staubarme Entleerung in geschlossene Systeme
Einweg- oder Mehrweg-Big-Bags

Big-Bag Befüllstation

Staubarmes Absacken von staub-, pulver-, mehlförmigen sowie kleinstückigen Schüttgütern

Halb- oder vollautomatisierte Absackung

Mit Rütteltisch und Wiegeeinrichtung

Optionen für Big-Bag-Station

Walkvorrichtung
Entstaubung
Big-Bag-Zuführung mit Kranbahn oder Gabelstapler
Schüttgüter aller Art – Körnung, Pulver, Granulat



40 41Technische Datenblätter

Appendix

Technische Datenblätter zu den KNIELE Konusmischern KKM und Intensivmischern ZE

Mikroskopische Aufnahmen der inneren Struktur

verschiedener Schaum-Betone und Zuschlagstoffe

1000µ

Zement + Tensid schnellhärtend - KKM Suspensionsmischer

1000µ

Geopolymer + Tensid HaBe 97

1000µ

Zement + Tensid - ultra schnellhärtend

100µ

Protein-Schaum
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Konusmischer KKM

mit Kegelradgetriebe mit Flachgetriebe

Bezeichnung Austoß-/ Füllmenge Liter 250/375 375/550 500/750 750/1125 1000/1500 1250/1875 1500/2250 2000/3000 2250/3750 2500/3750 3000/4500

Abbildung 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Drehstrommotor* kW 11 15 22 30 30 45 (37) 55 (45) 55 (75) 75 75 90

A mm 1800 1800 2100 2100 2500 2800 2800 3100 3100 3100 3600
B mm 700 700 700 700 1000 1100 1100 1400 1400 1100 1400
C mm 1890 1890 2194 2194 2594 2900 2900 3200 3200 3200 3650
D mm 1620 1620 1900 1900 2080 2230 2230 2350 2350 2350 2600
E mm 540 540 590 590 660 770 770 880 880 880 1000
F mm - - - - - 1450 1550 1550 1550 1550 1650
G mm - - - - - 600 600 600 600 600 600
h1 mm 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
h2 mm 550 550 460 460 560 840 840 840 840 840 850
L mm 800 800 700 700 950 1020 1020 1320 1320 1020 1700

Anzahl der Verschlüsse:
Bis ZE 1000/1500 maximal 4 Stück, ab ZE 1250/1875 maximal 3 Stück

Bezeichnung Austoß-/Füllmenge Liter 100/150 250/375 375/550 500/750 750/1125 1000/1500 1250/1875 1500/2250 2000/3000 2250/3750 2500/3750 3000/4500 6000

Drehstrommotor Rührwerk innen kW 5,5 (7,5) 7,5 (9,2) 9,2 (11) 11 (15) 15 (18,5) 22 (30) 30 (37) 37 (45) 45 (55) 45 (55) 55 (75) 75 75*
Drehstrommotor Rührwerk außen kW 5,5 (7,5) 7,5 (9,2) 9,2 (11) 11 (15) 15 (18,5) 22 (30) 30 (37) 37 (45) 37 (45) 45 (55) 55 (75) 75 75*

A mm 820 1420 1420 1800 1800 2100 2410 2410 2410 2410 2700 2700 3000
B mm 940 1620 1620 2000 2000 2300 2622 2622 2622 2622 2912 2912 3200
C mm 360 560 560 560 560 660 660 660 660 660 660 660 760

h1 mm 1780 2420 (2480) 2680 (2740) 2870 (2955) 2955 3080 3410 3570 (3670) 3670 (3770) 3770 4055 4235 auf Anfrage
h1 (Kegelradgetriebe) mm 1440 2050 2250 2350 (2450) 2500 2560 2660 2915 (3015) 3015 (3115) 3150 (3285) 3350 3465 auf Anfrage
h2 mm 700 1070 1270 1400 (1500) 1500 1560 1650 1825 (1925) 1925 (2025) 2025 2140 2240 2260
h3 mm 1080 1350 (1410) 1410 (1470) 1470 (1455) 1455 1520 1760 1745 1745 1745 1915 1995 auf Anfrage
h3 (Kegelradgetriebe) mm 735 977 980 1000 1000 1000 1010 1090 1090 1090 (1260) 1210 1225 auf Anfrage
h4 mm 300 350 550 500 (600) 600 500 300 500 (600) 600 (700) 700 600 700 700

* Nur bei Trockenmischung
( ) Werte in Klammer - bei verstärker Ausführung für plastische/ hochfeste Betone
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Men at work

Erwin und Lydia Kniele gründeten am 1. Januar 1991 die Firma Kniele Baumaschinen GmbH. Über dieJahre wuchs die Firma zu einem familiengeführten, mittelständischen Unternehmen mit internationalem
Kundenkreis heran.

Die KNIELE Produktionsstätte im Süden Deutschlands wurde kontinuierlich erweitert, um ausreichende
Produktionskapazitäten zu schaffen. Besonderes Augenmerk lag dabei stets auf dem eigenen Maschinen-
park, der laufend modernisiert wird und so immer auf dem aktuellen Stand der Technik ist.

Meilensteine in der Firmengeschichte

Die Entwicklung des KNIELE Konus-Mischers KKM ist ein solcher Meilenstein. Seine vollkommen neuartige
und patentierte Technologie ist bis heute unübertroffen. Die jüngste Namensänderung in KNIELE GmbH
deutet auf einen weiteren Meilenstein der Firmengeschichte hin. Längst zählt zu dem breit gefächerten
Kundenkreis nicht nur die Beton- und Baubranche. KNIELE Technologie findet sich inzwischen in der
Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie bei Entsorgungs- und Recycling Unternehmen bis hin zum Einsatz
bei der Entsorgung nuklearer Abfälle.

KNIELE Anlagen erfüllen die Vorgaben, Parameter und Normen perfekt oder übertreffen diese meist, selbst
bei extrem kritischen Anwendungsszenarien.

Aller Anfang ist erstklassige Beratung
Bereits in der Planungsphase – bei der Beurteilung eines Grundstücks, der Evaluierung eines Anlagentyps,
der Materialflussplanung und der Auswahl der notwendigen Komponenten – vertrauen Sie auf unser
jahrzehntelanges, bewährtes Know-How.

Ob Sie eine vollständig neue Anlage oder die Modernisierung und Erweiterung einer bestehenden Anlage
erwägen – immer ist die KNIELE GmbH Ihr Partner.
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Bildnachweis / Bildrechte

Wir bedanken uns für folgende Nutzungsrechte:

Seite 19 - Abb. 2: “boomer one”

Seite 19 - Abb. 3: “Osa”

© Concrete Rudolph GmbH, Fotograf: Henry M. Linder

Disclaimer

Für detaillierte Angaben zu unseren Produkten setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung

Die Angaben in diesem Katalog sind unverbindlich.

Es gelten ausschließlich die im Liefervertrag zugesicherten
Vereinbarungen und technischen Eigenschaften.

Änderungen der im Katalog beschriebenen Systeme,
Maschinen, Mischanlagen und Komponenten etc. behalten wir
uns ohne vorherige Ankündigung vor.

© Copyright 2019 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieses Kataloges, insbesondere Texte, Fotografien
und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das
Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders
gekennzeichnet, bei der KNIELE GmbH.

Verstöße gegen das Urheberrecht, z.B. unerlaubte Kopie der
Bilder oder Texte, sind gem. §106 ff UrhG strafbar. Die KNIELE
GmbH behält sich eine kostenpflichtige Abmahnung sowie die
Forderung nach Schadensersatz (gem. §97 UrhG) vor.

Bad Buchau

Kniele GmbH
Gemeindebeunden 6
88422 Bad Buchau
Germany

FON: +49 7582 9303 - 0
FAX: +49 7582 9303 - 30
Mail: info@kniele.de

www.kniele.de
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