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STARKE LEISTUNG - REINE LUFT
Kommt Ihnen das bekannt vor? In  Ihrer  Fertigungshalle  ist  es  (viel  zu)  warm,  
es  ist  stickig, die  Luftfeuchtigkeit ist hoch und es riecht nach Kühlschmier-
stoff. Luftgetragene Schadstoffe in Form von Öl- und Emulsionsnebel führen 
zu einem bedrückenden Arbeitsklima und bereits im Frühjahr sind Tempera-
turen von über 30°C in der Produktionshalle keine Seltenheit.  Längst ist nicht 
mehr der Winter in Sachen Temperatur und Wärme das Problem von vielen 
Fertigungsbetrieben, sondern der Sommer, da häufig die Wärme nicht mehr 
ausreichend aus der Halle abgeführt werden kann. 

Luftreinigung und Lüftung sind komplexe Themen. Viele Faktoren wie die  
Erfassung der Schadstoffe, das richtige Luftreinigungsverfahren, die Leitungs-
führung, die Luftführung der gereinigten Luft, die Zuströmung von Frischluft 
und vieles mehr sind zu beachten und optimal miteinander zu kombinieren. 
Dabei sollen möglichst geringe Betriebs- und Investitionskosten anfallen.
Als familiengeführtes Unternehmen überzeugt AFS Airfilter Systeme GmbH 
mit Erfahrung und Kompetenz seit 1996 mit Absaug-, Luftreinigungs- und Lüf-
tungsanlagen. Durch unsere ganzheitlichen Konzepte und innovative Produkte 
wurde AFS 2021 zum „Technologieführer Baden-Württemberg“ ausgezeichnet.

Wir sind eines der führenden Unternehmen in Deutschland für Luftreinigung 
und Lüftung in Fertigungsbetrieben. Egal ob dezentrale Einzelgeräte auf Werk-

zeugmaschinen oder zentrale Absauganlagen, ob Elektrostat oder mechani-
sches Filtergerät, ob atmosphärische Kühlung oder zentrale Hallen- und 

Maschinenkühlung - AFS liefert Ihnen alles aus einer Hand. 
Wir schauen uns die Gegebenheiten vor Ort an und entwickeln mit Ih-
nen zusammen die für Sie beste Lösung.
Um die Energiekosten im Auge zu behalten, sollten Absaugung, Luftrei-
nigung, Lüftung und Kühlung immer zusammen betrachtet werden.

Melden Sie sich - wir beraten Sie gerne.

Herzlichst,

Dipl.-Ing. Kai Kuppinger	 Dr.-Ing. Jan Kuppinger
Geschäftsführer	 Geschäftsführer



LUFTREINIGUNGSGERÄTE
AUS EIGENER ENTWICKLUNG & REGIONALER PRODUKTION

MECHANISCHE LUFTREINIGER
ZUR ABSAUGUNG UND REINIGUNG VON EMULSIONSNEBEL AUS WASSERBASIERTEN 
KÜHLSCHMIERSTOFFEN

In einem 6-stufigen Reinigungsprozess werden verschiedene Filter und Abscheider ideal an den jeweiligen Anwen-
dungsfall angepasst. In einer 5-stufigen Vorabscheidung werden alle Aerosole und Partikel nahezu vollständig  
abgeschieden. Kernstück ist unser selbst entwickelter und wartungsfreier Longlife-Prallplattenabscheider. Als 
Nachfilter und letzte Filterstufe ist ein Schwebstofffilter der Klasse HEPA H13 verbaut, welcher alle verbliebenen 
Restaerosole zu 99,95% (bezogen auf MPPS, 0,3 µm) aus der Luft filtert.

ENERGIE-
EFFIZIENTE
MOTOREN

Type
Luft- 

menge 1)

[m3/h]

Abmessungen [mm] Gewicht
[kg]

Leistungs- 
aufnahme

 [kW] 1)

elektr. Anschluß 2)

3~, …

Energie- 
effizienz-

klasseLänge Breite Höhe

AFS 600 600  825 400 520 50 0,5 230/400 V ± 10%, 50/60 Hz ErP 2015

AFS 1100 1.100 1.315 470 625 72 0,5 380 … 480 V, 50/60 Hz 3) ErP 2015

AFS 1600 1.600 1.315 470 625 72 0,9 380 … 480 V, 50/60 Hz 2) ErP 2015

AFS 3000 3.000 1.635 750 785 150 1,6 380 … 480 V, 50/60 Hz ErP 2015

AFS 4000 4.000 1.635 750 785 150 2,5 380 … 480 V, 50/60 Hz ErP 2015

AFS 6000 6.000 2.045 930 1.115 300 3,1 380 … 480 V, 50/60 Hz ErP 2015

AFS 8000 8.000 2.280 930 1.115 325 6,9 380 … 480 V, 50/60 Hz ErP 2015

AFS 12000 12.000 3.010 1.390 1.455 850 208 ... 480 V ± 10 %, 50/60 Hz IE 3 4)

AFS 16000 16.000 3.010 1.390 1.455 850 208 ... 480 V ± 10 %, 50/60 Hz IE 3 4)

1) Inkl. H13-Filter und 5-stufiger Vorabscheidung     2) UL-Ausführung auf Anfrage     3) auch in 200 … 240 V, 50/60 Hz-Ausführung erhältlich      
4) Inkl. Frequenzumrichter     Änderungen vorbehalten
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Unabhängige Untersuchungen bestätigen die hohe 
Abscheideleistung des AFS-Longlife-Abscheiders:

	 selbstreinigend

	 wartungsfrei

	 hohe Abscheideleistung

Das Kernstück in den mechanischen AFS- 
Luftreinigungsgeräten ist der von uns entwickelte  
Longlife-Abscheider. Durch eine ausgeklügelte  
Luftführung werden alle Partikel > 2,0 µm nahezu 
vollständig aus dem Luftstrom abgeschieden.

DER LONGLIFE-ABSCHEIDER
DAS KERNELEMENT DER MECHANISCHEN AFS - 
LUFTREINIGUNGSGERÄTE
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ELEKTROSTATE / E-SERIE
ZUR ABSAUGUNG UND REINIGUNG VON ÖLNEBEL UND ÖLRAUCH

Die AFS-Luftreinigungsgeräte der E-Serie kombinieren die bewährte und effiziente mechanische Vorabschei-
dung mit einem elektrostatischen Nachabscheidemodul, wodurch eine deutlich höhere Abscheideleistung und 
eine längere Filterstandzeit im Vergleich zu reinen elektrostatischen Abscheidern erzielt wird.
Speziell für die Ölanwendung optimierte Filtervliese scheiden bereits einen Großteil des Ölnebels ab, ohne  
dabei den Druckverlust und Energieverbrauch merklich zu verändern. Dadurch wird die Elektrostatstufe weniger  
belastet und die Standzeit deutlich erhöht. 
Bei Elektrostaten kann es immer mal wieder zu Hochspannungsüberschlägen oder verminderter Abscheide- 
leistung aufgrund fehlender Wartung kommen. Während herkömmliche Elektrostate dann nahezu keine  
Reinigungsleistung mehr haben, leisten die AFS-Elektrostate immer noch eine zuverlässig hohe Luftreinigung, 
siehe Schaubild.

Type
Luft- 

menge 1)

[m3/h]

Abmessungen [mm] Gewicht
[kg]

Leistungs- 
aufnahme 1)

 [kW]

elektr. Anschluß 2)

3~, …

Energie- 
effizienz-

klasseLänge Breite Höhe

AFS 1000 E 500 - 2.000 1.360 485 655 115 0,15 @ 1.000 m3/h
1,18 @ 2.000 m3/h 380 … 480 V, 50/60 Hz 2) ErP 2015

AFS 4000 E 4.000 1.685 1.060 665 220 1,6 380 … 480 V, 50/60 Hz IE 4,  
ErP 2015

AFS 8000 E 8.000 2.570 1.100 1.320 300 4,4 380 … 480 V, 50/60 Hz IE 4,  
ErP 2015

AFS 12000 E 12.000 3.030 1.565 1.510 950 208 ... 480 V ± 10 %, 50/60 Hz IE 3 3)

AFS 16000 E 16.000 3.030 1.565 1.510 150 208 ... 480 V ± 10 %, 50/60 Hz IE 3 3)

1) inkl. aller Filter     2) UL-Ausführung auf Anfrage     3) inkl. Frequenzumrichter      Änderungen vorbehalten
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Massebezogener Anteil, der  
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ZENTRALE ABSAUG- UND 
LUFTREINIGUNGSANLAGEN
DIE ENERGIEEFFIZIENTE ALTERNATIVE ZU EINZELGERÄTEN

1) Im Vergleich zu dezentralen Einzelgeräten

EIN KONZEPT - EINE ANLAGE 

ABSAUGUNG - LUFTREINIGUNG - HALLENLÜFTUNG
Luftreinigung und Hallenbelüftung sollten zwingend gemeinsam betrachtet und in einem ganzheitlichen  
Konzept abgestimmt werden. Andernfalls drohen hohe Betriebs- und Investitionskosten. Durch immer besser 
isolierte Hallen und den hohen Wärmeeintrag von Werkzeugmaschinen hat kaum ein Betrieb ein Wärmethema 
im Winter. Im Sommer haben aber viele Betriebe ein Problem: die Wärme in der Halle! Es drohen Maßungenau-
igkeiten und Fertigungsausfälle durch Maschinenausfälle und die Mitarbeitenden sind hohen Temperaturen und 
einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. 
AFS hat hier die passenden Lösungen: zentrale Absauganlagen. Egal ob mit Fortluft-/ Umluftkonzept oder mit 
einer Zuluftanlage - zusätzlich zur Absaugung und Reinigung der Werkzeugmaschinenabluft wird immer gleich-
zeitig auch ein Luftaustausch in der Halle realisiert. 

•	 Wärmeabfuhr im Sommer
•	 Weniger Energiebedarf bei evtl.  

externer Klimaanlage1

•	 Im Winter ggfs. Zuheizung nötig
•	 Luftwechsel abhängig von Betriebsart

DEZENTRALE EINZELGERÄTE 
nur Umluft

ZENTRALE ABSAUGANLAGE 
mit Luftwechsel

MIT FORTLUFT / UMLUFT MIT ZULUFTANLAGE UND  
WÄRMERÜCKGEWINNUNG

LUFTREINGUNG

•	 Wärmeabfuhr im Sommer
•	 Weniger Energiebedarf bei Kühlung1

•	 Im Winter (Vor-) Erwärmung der  
nachströmenden Luft durch Abluft

•	 ganzjährig vollständiger Luftwechsel

Hoher Aufwand an zusätzlicher Hallen-
belüftung, dadurch
•	 Hohe Luftmengen erforderlich
•	 Hoher Energieeinsatz

09



ZENTRALE ABSAUGANLAGE
MIT FORTLUFT- / UMLUFTKONZEPT

ABSAUGUNG - LUFTREINIGUNG - HALLENLÜFTUNG 
Sobald mehrere Werkzeugmaschinen in einer Halle stehen, ist 
diese Anlage die intelligentere Alternative zu Einzelgeräten. 

•	 Ein zentrales Luftreinigungsgerät.
•	 Geringere Wartungskosten im Vergleich zu Einzelgeräten.
•	 Gereinigte Abluft kann als Fortluft ins Freie oder anteilig  

als Umluft in die Halle zurückgeführt werden.
•	 Konstanter Luftaustausch.
•	 Reduzierung von Gerüchen und relativer Luftfeuchtigkeit.
•	 Verrohrung mit Bördel-Rohrsystem:

•	 Leckagedicht und öldicht.
•	 Baukastenprinzip.

•	 Jederzeit erweiterbar um eine Zuluftanlage.

BAFA
FÖRDERFÄHIG

3

21

1  AFS-Luftreinigungsgerät
2  Umluft-/ Fortluftklappen
3  Filterbox mit H13 Filter
  Außenluft
  Umluft
  Abluft (gereinigt)
  Fortluft
  Maschinenabluft (ungereinigt)
  Abgeschiedener Kühlschmierstoff

10 11



ABSAUGUNG - LUFTREINIGUNG - HALLENLÜFTUNG -  
HEIZEN - KÜHLEN (OPTION) 
Ideal bei Neubauten, Renovierungen oder als Erweiterung einer  
AFS Fortluft-Umluftanlage. 

•	 Geschlossenes System.
•	 Ein zentrales Luftreinigungsgerät.
•	 Gereinigte Abluft wird ganzjährig vollständig ins Freie geführt.
•	 Konstanter, vollständiger Luftaustausch.
•	 Reduzierung von Gerüchen und relativer Luftfeuchtigkeit.
•	 Außenluft kann im Winter über Wärmetauscher vorerwärmt werden.
•	 Rückgewinnung der in der Fortluft enthaltenen Wärme (im Winter).
•	 Verrohrung mit Bördel-Rohrsystem:

•	 Leckagedicht und öldicht.
•	 Baukastenprinzip.

•	 Atmosphärische Kühlung.

ZENTRALE ABSAUGANLAGE
MIT ZULUFTANLAGE UND WÄRMERÜCKGEWINNUNG

BAFA
FÖRDERFÄHIG

2

1

1  AFS-Luftreinigungsgerät
2  RLT-Anlage
  Außenluft
  Zuluft (heizen / kühlen)
  Abluft (gereinigt)
  Fortluft
  Maschinenabluft (ungereinigt)
  Abgeschiedener Kühlschmierstoff

12 13



ABSAUGUNG, HALLENBELÜFTUNG 
UND MASCHINENKÜHLUNG
ALLES AUS EINER HAND MIT UNSEREM PARTNER HSS GMBH

Mit unserem Partner HSS Industrietechnik GmbH Kälte- & Wärmesysteme realisieren wir maßgeschneiderte  
Lösungen, bei denen neben Luftreinigung, Hallenlüftung und Hallenklimatisierung auch die Maschinenkühlung 
Bestandteil ist. Somit lassen sich oftmals Investitions- und Betriebskosten signifikant senken und konstante 
Fertigungsbedingungen einhalten.

KÜHLSYSTEM-ANBINDUNG
Anschluss an das Kaltwassernetz  
mit bis zu 350 mm Durchmesser

KSS- KÜHLUNG
Kühlschmierstoffkreislauf 
inklusive Filterung

KÜHLEINHEIT
Kaltwasserersatz ausgelegt auf 
die geforderte Kühlleistung

WÄRMETAUSCHER
Temperaturpräzision für höchste 
Wiederholgenauigkeit

HEIZUNG
PWWH-
Wärmespeicher

SPS-ANBINDUNG
Schnittstelle zur Maschinensteuerung, 
geschlossener Regelkreis

FREIKÜHLER
Optionale Kühleinheit 
je nach Anforderung

BIS ZU 

70%
ENERGIE-
EINSPARUNG

14 15



Viele Luftreiniger auf dem Markt halten nicht das, 
was sie versprechen. Wird vielleicht der verspro-
chene Lärmpegel noch einigermaßen eingehal-
ten, scheitern diese kleinen „Baumarktgeräte“  
daran, dass sie keine vernünftige Luftverteilung im 
Raum erzielen. Aber genau darauf kommt es an!  
Was bringt der beste Filter in einem Luftreiniger, 

DER LEISESTE & EFFIZIENTESTE 
LUFTREINIGER AM MARKT
DIE AFS 2000 RLC LUFTREINIGER SIND DIE EINZIGEN UNTER DEN 
GROSSGERÄTEN, DIE NOCH DURCH „NORMALE“ TÜREN PASSEN

TECHNISCHE DATEN 5)

•	 Volumenstrom bis  2100 m³/h,  
stufenlos einstellbar

•	 Nachfilter: HEPA H13 6)
•	 Abscheideleistung:  ≥ 99,95 %  

(für MPPS, Partikel > 0,3 µm) 
•	 HEPA H14 Filter optional erhältlich
•	 230 V, 1~, 50 Hz, max. 800 W
•	 Leistungsaufnahme 130 W bei 1000 m³/h
•	 Mobil, fahrbar
•	 Inkl . Volumenstromregelung  

und Filterüberwachung
•	 L x B x H:  114 x 51 x 189 cm
•	 Farbe: RAL 9003, Signalweiß

1) Unabhängige Studie, finanziert durch Uni Magdeburg / 2) im Vergleich zu den Luftreinigern der Studie in (1) /  
3) bei einer (Raum-) Höhe von 2,5 m / 4) Vor dem Gerät in 1,0 m Entfernung und 1,0 m Höhe, bestätigt durch 
Fraunhofer IBP, Stuttgart, Nachhallzeit T=0,5s / 5) Änderungen vorbehalten / 6) gemäß ISO29463 und EN1822

LUFTREINIGER SIND IN BEZUG AUF DAS INFEKTIONSRISIKO  
WIRKUNGSVOLLER ALS FENSTERLÜFTUNG

Höchster Konzentrationsabbau von Aerosolen 2)

Erfasst und reinigt die gesamte Raumluft

Keine Zugerscheinungen & sehr leise

Wartungsarmer und einfacher Betrieb

Voll förderfähig laut aktuellen Förderrichtlinien 
für Schulen und Kitas (Stand 08/2022)

VDI EE 4300-14 konform, bestätigt durch  
Fraunhofer Stuttgart und Uni Magdeburg 1)

Volumen-
strom  
[m3/h]

Belüftete Raumgröße 3) 
bei einer Luftumwälz- 

rate von 4-6 pro Stunde
[m3]

Schalldruck-
pegel 4)  
[db(A)]

600 40-60 28

800 50-80 32

1000 65-100 35

1200 80-120 37

1500 100-150 40

2100 140-210 48
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Ergebnisse 
Zur Bestimmung des Infektionsrisikos ist die sogenannte Menge an Quanta, die eine Person über einen 
bestimmten Zeitraum inhaliert, ausschlaggebend. Ein Quantum beschreibt hierbei die Menge an Viren, die mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 63% zu einer Infektion führen. Bei einer angenommenen Basisreproduktionszahl (R-
Wert) von 3,35 resultiert eine Quanta-Emissionsrate von 139 1/h. Dieser Wert entspricht einer Bewertung der 
Infektiosität der Basis-Variante des SARS-CoV-2-Viruses. Das Infektionsrisiko wird PIRA (Predicted infection risk 
via aerosols) bezeichnet. PIRA steigt in Abhängigkeit der inhalierten Quanta an. 
 

a) Infektionswahrscheinlichkeiten 
Um die verschiedenen Maßnahmen zur Verringerung der Infektionswahrscheinlichkeit vergleichen zu können, 
werden alle Ergebnisse jeder Maßnahme (V0-V6) zusammengefasst und in einem vereinfachten Boxplot-
Diagramm (siehe Bild 1) dargestellt. Für jeden Klassenraum werden hierzu die Infektionswahrscheinlichkeiten der 
einzelnen Messstellen gemittelt. Das Diagramm zeigt für jede Maßnahme die durchschnittliche sowie die 
minimale und maximale Infektionswahrscheinlichkeit der je Klassenraum gemittelten Werte 
(Betrachtungszeitraum: 90 Minuten). Außerdem werden der Einfluss des Tragens einer FFP2-Maske sowie der 
Betrieb von Luftreinigungsgeräten und RLT-Anlagen bei verschiedenen Stufen bzw. Volumenströmen 
berücksichtigt.  

 

Bild 1: Infektionswahrscheinlichkeit bei verschiedenen Maßnahmen mit und ohne FFP2-Maske (V0-V6)  

• Grundsätzlich zeigt sich, dass jede Maßnahme prinzipiell die Infektionswahrscheinlichkeit gegenüber der 
Referenz („Fenster geschlossen“) senkt. 

• Bei der Fensterlüftung ist die Strategie 10/2,5/10 bzgl. des Infektionsschutzes geringfügig wirksamer als 
20/5/20 oder dauerhaft gekippte Fenster. 

• Luftreinigungsgeräte schneiden im Pilotprojekt im Hinblick auf den Infektionsschutz zwar besser ab, verfügen 
im Mittel aber auch über wesentlich höhere Volumenströme als die untersuchten RLT-Anlagen. 

• Das Tragen einer FFP 2-Maske trägt wesentlich zur Verringerung der Infektionswahrscheinlichkeit bei, da 
Aerosole sowohl beim Ausatmen infizierter Personen als auch beim Einatmen gesunder Personen gefiltert 
und dabei Viren abgeschieden werden.   

• Bei der Stoßlüftungsstrategie 20/5/20 und parallelem Betrieb der Luftreinigungsgeräte zeigt sich anhand 
zweier Schulen, dass eine zusätzliche Reduzierung des Infektionsrisikos erreicht wird. 
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einzelnen Messstellen gemittelt. Das Diagramm zeigt für jede Maßnahme die durchschnittliche sowie die 
minimale und maximale Infektionswahrscheinlichkeit der je Klassenraum gemittelten Werte 
(Betrachtungszeitraum: 90 Minuten). Außerdem werden der Einfluss des Tragens einer FFP2-Maske sowie der 
Betrieb von Luftreinigungsgeräten und RLT-Anlagen bei verschiedenen Stufen bzw. Volumenströmen 
berücksichtigt.  

 

Bild 1: Infektionswahrscheinlichkeit bei verschiedenen Maßnahmen mit und ohne FFP2-Maske (V0-V6)  

• Grundsätzlich zeigt sich, dass jede Maßnahme prinzipiell die Infektionswahrscheinlichkeit gegenüber der 
Referenz („Fenster geschlossen“) senkt. 

• Bei der Fensterlüftung ist die Strategie 10/2,5/10 bzgl. des Infektionsschutzes geringfügig wirksamer als 
20/5/20 oder dauerhaft gekippte Fenster. 

• Luftreinigungsgeräte schneiden im Pilotprojekt im Hinblick auf den Infektionsschutz zwar besser ab, verfügen 
im Mittel aber auch über wesentlich höhere Volumenströme als die untersuchten RLT-Anlagen. 

• Das Tragen einer FFP 2-Maske trägt wesentlich zur Verringerung der Infektionswahrscheinlichkeit bei, da 
Aerosole sowohl beim Ausatmen infizierter Personen als auch beim Einatmen gesunder Personen gefiltert 
und dabei Viren abgeschieden werden.   

• Bei der Stoßlüftungsstrategie 20/5/20 und parallelem Betrieb der Luftreinigungsgeräte zeigt sich anhand 
zweier Schulen, dass eine zusätzliche Reduzierung des Infektionsrisikos erreicht wird. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

In
fe

kt
io

ns
w

ah
rs

ch
ei

nl
ic

hk
ei

t i
n 

%

Ohne Mund-Nasen-Schutz

mit FFP2-Maske

bis zu 20 m

Luftumwälzung durch AFS RLC Luftreiniger

Luftumwälzung durch AFS 2000 RLC-X Luftreiniger:
Die gereinigte Luft kann weit in den Raum strömen

nur wenige Meter

Luftumwälzung durch herkömmliche Luftreiniger

Luftumwälzung durch herkömmliche Luftreiniger:
Es besteht die Gefahr, dass Aerosole im Raum verteilt werden 

Luftumwälzung durch AFS 2000 RLC-X Luftreiniger:
Die gereinigte Luft kann weit in den Raum strömen.

Luftumwälzung durch herkömmliche Luftreiniger:
Es besteht die Gefahr, dass Aerosole im Raum verteilt werden.

wenn die Luft im Raum gar nicht zum Filter kommt?
AFS-Luftreiniger erreichen durch das gebrauchs-
mustergeschützte Konzept mit Weitwurfdüsen eine 
ideale Tiefenwirkung im Raum und reinigen somit 
die gesamte Raumluft. Das bestätigen unabhän-
gige Studien der Universität Magdeburg und des  
Fraunhofer-Institutszentrum in Stuttgart.

WAS UNTERSCHEIDET DIE AFS-LUFTREINIGER VON SONSTIGEN 
GERÄTEN AUF DEM MARKT?
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Quelle: Studie Stadt Stuttgart, 
IGTE, Universität Stuttgart, 2021

AFS-RAUMLUFTREINIGER
ZUVERLÄSSIG, LEISE UND ÄUSSERST EFFIZIENT.



Mit unseren eigenen Mitarbeitern 
und langjährigem Know-how sowie 
in enger Zusammenarbeit mit un-
seren Partnern arbeiten wir ständig 
an der Verbesserung unserer Filter, 
Luftreiniger und Anlagen, um noch  
bessere  Abscheidegrade  bei noch  
geringerer  Energieaufnahme zu  
erreichen.

Von der ersten Begehung bis zur 
kompletten Realisierung von Luftrei-
nigungsanlagen kommt das lang-
jährige AFS Know-how zum Tragen. 
Wir beraten und unterstützen Sie 
schon vor der Angebotserstellung 
und erarbeitet maßgeschneiderte 
Planungsvorschläge. Die Berück-
sichtigung von speziellen Kunden-
anforderungen, betrieblichen Erfor-
dernissen, gesetzlichen Richtlinien 
und die Belange des Umweltschut-
zes sind die Grundlage einer jeden 
Anlage. 

Die Montage der AFS-Luftreini-
gungsgeräte und -Anlagen führen 
wir mit eigenen, geschulten und 
kompetenten Fachkräften durch. 
Die Kunden profitieren von der pro- 
fessionellen und schnellen Montage.  
AFS montiert die Anlagen meist bei 
laufendem Betrieb ohne Störung 
der Fertigungsabläufe.
Die Inbetriebnahme erfolgt unmit-
telbar im Anschluss an die Montage.  
Die qualifizierten AFS-Mitarbeiter 
stellen die Absaugleistung ein, pas-
sen die Luftbilanz an und weisen 
das Bedienpersonal in Betrieb und 
Wartung ein.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen die 
komplette Wartung und Instandhal-
tung der AFS-Luftreinigungsgeräte 
und -anlagen sowie der RLT-Anla-
gen an. Ob regelmäßige Wartung, 
Instandhaltungsarbeiten, Anlagen-
überholung, Anlagenüberprüfung 
oder Reinigung, wir übernehmen 
dies gerne für Sie. 
In unserer eigenen Ultraschall- 
Reinigungsanlage werden Abschei-
der und Filterelemente schonend 
und gründlich gereinigt und nach  
einer Qualitätsprüfung wieder in 
Ihre Anlagen eingesetzt.

Sämtliche Ersatz- und Verschleiß- 
teile für die AFS-Luftreinigungs- 
geräte und -anlagen sind direkt bei 
uns erhältlich. Die meisten Ersatz- 
und Verschleißteile sind vorrätig 
und innerhalb von 1 bis 2 Werktagen  
versandfertig.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fra-
gen zu AFS-Produkten. Wir helfen 
Ihnen gerne.

Beim Bau von AFS-Luftreinigungs-
anlagen übernehmen wir als Gene-
ralunternehmer die gesamte Pro-
jektsteuerung und Logistik für Sie. 
Unsere AFS-Ingenieure koordinieren 
Bauablauf, Montage und Inbetrieb-
nahme und stimmen sich eng mit 
gegebenenfalls weiteren am Projekt 
beteiligten Firmen ab.

INNOVATION &
ENTWICKLUNG PLANUNG MONTAGE UND 

INBETRIEBNAHME WARTUNG ERSATZ- UND 
VERSCHLEISSTEILE

AFS ALS GENERAL-
UNTERNEHMER

SOZIALES ENGAGEMENT 
Wir, als inhabergeführtes, mittelständisches und lokal verwurzeltes Unterneh-
men, fühlen uns besonders mit unserer Region und den ansässigen Menschen 
verbunden. Somit ist die Unterstützung sozialer Projekte außerhalb des Ar-
beitsalltags für uns ein sehr wichtiger und selbstverständlicher Faktor.

Des Weiteren investieren wir gezielt in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter 
und bieten ihnen Unterstützung, um ihnen die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu ermöglichen.

Aktion Herzsicherer  
Landkreis Schwäbisch Hall

Kinder- und Sport- 
mannschaften in der Region

ENTDECKEN SIE UNSERE LÖSUNGEN UND LASSEN SIE SICH JETZT BERATEN 
Gut ist uns nicht gut genug. Wir bieten Ihnen als Unternehmen zahlreiche Serviceleistungen rund um optimale 
Luftreinigung und Luftversorgung sowie maßgeschneiderte Energiekonzepte.
Bei uns erhalten Sie Lösungen aus einer Hand – von der Planung über die Ausführung bis zur Schulung. Selbst-
verständlich stehen wir Ihnen auch nach der Projektabwicklung mit Rat und Tat zur Seite. 

WAS UNS WICHTIG IST
AFS steht für ein familienfreundliches und nicht nur im lufttechnischen Sinn gutes Arbeitsklima, sowie für ein 
faires und tolerantes Miteinander.
An uns selbst und die Qualität unserer Produkte setzen wir höchste Ansprüche. Eine ressourcenschonende 
Fertigung mit im wahrsten Sinne kurzen Lieferketten durch lokale Zulieferer und Komponenten aus der Region 
stehen bei AFS an oberster Stelle. Alle AFS-Geräte werden an unserem Standort in Übrigshausen montiert.
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UNSER SERVICE
WIR KÜMMERN UNS!



AFS Airfilter Systeme GmbH
Am Richtbach 14
74547 Übrigshausen

+49 (0)7944 9160-0
info@afs-airfilter.de
www.afs-airfilter.de
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