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EU EMISSIONSRICHTLINIEN

Seit Anfang 2019 gelten europaweit die Emissionsgrenzwerte der Stufe V fiir alle neu

in Einsatz gebrachten, nicht stralRengebundenen Maschinen im Leistungsbereich unter

56 kW sowie tiber 560 kW. Die kleinen und ganz groRen Motoren in diesen Klassen
waren bislang in Europa nicht reguliert und wurden jetzt erstmals auch durch eine
europaweite Emissionsgesetzgebung begrenzt. In der Leistungsklasse 56 kW bis 560 kW
wurde die neue Abgasstufe ab 2020 eingefiihrt und verschéarft auch bei diesen Maschinen
nochmals die Grenzwerte fiir den Ausstol§ von Dieselpartikeln.
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Im Vergleich zu den Emissionsgrenzwerten nach Stufe IlIA sanken die Emissionsgrenzwerte ent-
sprechend Stufe IlIB fiir Feinstaubpartikel um 90 % sowie fiir Stickoxide um 50 %. Die Emissions-
grenzwerte der Stufe |V erforderten sogar, bezogen auf die Stufe IlIA, eine Reduzierung der
Stickoxide um 90 %. In der Stufe V (rot) werden im Vergleich zu den Emissionsgrenzwerten der
Stufe IV die Feinstaubpartikel um nochmal 40% gesenkt.



Typischer Stufe-VI oder Stufe-V-Motor,

eingebaut in einem neuen Radlader der Serie M:

Uber dem Motor das sog. Clean-Emissions-Modul mit dem Partikelfilter

und den Katalysatoren, in Fahrtrichtung davor der Luftfilter mit dem Ansauggerduschdémpfer.
Links im Heck der mit Kiihlwasser beheizte Tank fiir die Harnstofflsung mit der Férderpumpe.

Caterpillar setzt bei den aktuellen Motoren der Stufen IV und V auf Partikelfilter,
Katalysatoren und auf die SCR-Technik. Mit der selektiven katalytischen Reduktion
werden die Stickoxide in der Abgasnachbehandlung weiter reduziert. Heute ist
das gesamte Produktprogramm von Caterpillar mit modernen Motoren, meist mit
Partikelfilter und Harnstoffeinspritzung (z. B. Adblue), ausgestattet. Trotz der
aufwendigen Technik zur Reduzierung der Emissionen konnte bei vielen Typen
erneut der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden.

Adblue® ist eine eingetragene Marke des Verbands der Automobil-Industrie e.V. (VDA).






In jedem BAGGER von Caterpillar und Zeppe kt
~ ein Plus an Leistung, Komfort, Wirtschaftlichkeit'und
“Innovatiopskraft. Eine Kombination, die bei jedem Ei

T

den Vorsprung bringt. 4
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ZEPPELIN MOBILBAGGER

Mit den Mobilbaggern ZM70 und ZM110 bietet Zeppelin kompakte Mobilbagger in
der stark nachgefragten Klasse 6 bis 11 Tonnen Einsatzgewicht an. Gleichzeitig setzen
wir damit die Typgeschichte der legendaren ZM-Bagger fort. Beide Maschinen mit
Verstellausleger in der Standardausftihrung sind vielseitig und komfortabel ausge-
stattet, Unterwagen und Hydraulik konnen individuell nach Anwenderwiinschen kon-
figuriert werden. Sie sind leistungsfahig, hochflexibel, effizient und umweltschonend.
Mit zahlreichen Anbauwerkzeugen und -geraten decken diese Maschinen ein weit
reichendes Einsatzspektrum ab. Durch die im Vergleich geringere Hohe und Breite sind
sie dartiberhinaus ideal fiir beengte Einsdtze z. B. im innerstadtischen Bereich.




Typisch fiir den ZM70 ist die 3-Bolzen-Loffelanlenkung, die einen vergroRerten Loffel-
schwenkwinkel, héhere Losbrechkraft und rund 15 Prozent mehr Effizienz erlaubt.

Der quer eingebaute Stufe V-Perkins-Motor mit Dieselpartikelfilter ermdglicht ein kurzes
Heck. Den ZM110 erhalten Sie mit langs eingebautem Stufe I1IB-Motor von Perkins mit
Dieselpartikelfilter. Beide Maschinen sind mit mehreren Zusatzsteuerkreisen fiir

Hoch- und Mitteldruck, fir den Schnellwechsler und mit Greiferumschaltung per
Kugelhahn ausgertistet, kdnnen optional auch mit zusétzlichem Powertilt-Steuerkreis

bestellt werden.

Das Load-Sensing-Hydrauliksystem gestattet besonders feinfihlige und prézise
Bedienung. Mit der optionalen 30 km/h-Version wechseln die Maschinen noch
schneller den Finsatzort. Durch die kippbare Kabine und die groRen Offnungswinkel
der Motorhauben ermdglichen die beiden Mobilbagger von Zeppelin einfache und
sichere Wartung vom Boden aus sowie schnellen Zugang fiir Servicearbeiten.

Typ Motor- max. max.
leistung* Grabtiefe Reichweite

ZM70 42 kW (57 PS) 3,60m 6,40 m

ZM110 55 kW (73 PS) 3.90m 7,60 m

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig

Loffel-
volumen

011-032m?
0,16-0,62m?

Einsatz-
gewicht

69t
10,1t



CAT MOBILBAGGER
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t und weniger Verbrauch sind die wesentlichen
r Serie F. Die Cat ACERT- ren mit Partikel-
toffeinspritzung erfiillen Stufe | ct
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Ein durch den Fahrer zuschaltbares System erkennt
typische Betriebssituationen und stellt den Bagger
darauf ein: So werden Achspendelung und Betriebs-
bremse beim Graben und Heben automatisch

ein- und ausgeschaltet, bei StraRenfahrt sind Ober-
wagen und Arbeitsgerate selbsttétig gesperrt, ein
Tempomat macht lange Strecken komfortabler.

Das Ansprechverhalten der Hydraulik ldsst sich

. . R . schiitzt UMWELT und
tiberdies sehr feinfiihlig ganz nach den Vorlieben i GESUNDHEIT

des Fahrers einstellen.

Mit dem M314 und dem M318 kommen die ersten
Vertreter einer neuen Mobilbagger-Generation: lhre
wichtigsten Merkmale sind: verbrauchsarme Stufe-
V-Motoren von Cat, optionale Premium-Kabine mit
noch besserer Umsicht, LED-Lichtanlage, Bird-View-
Kamerasystem, elektrohydraulische Vorsteuerung,
verstarkte Anbaugeratehydraulik und reduzierte
Wartungskosten.

Typ Motor- max. max. Loffel- Einsatz-
leistung* Grabtiefe = Reichweite volumen gewicht
M314 110 kW (150 PS) 558 m 894 m 020-0,76m®  14,1-180t
M315F* 117 kW (159 PS) 557m 8,74m 020-100m® 162-186t
M316F 110 kW (150 PS) 6,10 m 9,40 m 035-1,14m 16,1-190t
M317F* 117 kW (159 PS) 587m 9,11m 020-100m® 173-192t
M318 129 kW (176 PS) 589 m 921 m 035-091m* 175-199t
M320F 129 kW (176 PS) 6,33 m 9,58 m 041-118 m®* 182-207t
M322F 129 kW (176 PS) 6,56 m 10,30 m 060-143m° 205-247t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig * Kurzheckbagger



CAT ZWEIWEGEBAGGER

Mit hydrostatischem Schienenradantrieb

Erstmals prasentiert Caterpillar mit dem M323F einen modernen Zweiwegebagger, der
konsequent fiir den Einsatz auf dem Gleis entwickelt wurde. Mit dem kurzen Heck, dem
innovativen Schienenradantrieb und Bremssystem fiir die Gleisrader und dem ausge-
feilten, aber einfach bedienbaren Kontrollsystem setzt er neue Malstabe bei Mobilitat,
Hubvermdgen und Sicherheit.

Kurzheckbauweise

Durch den kompakten Aufbau und die geringe Heckausladung von nur 1566 mm kann der
Schienenverkehr auf dem Nachbargleis problemlos weiterlaufen. Auch mit dem optional
verfligbaren Zusatzkontergewicht bleibt der kurze Heckschwenkradius unverandert. Trotz
des kompakten Hecks bietet die Maschine mit dem robusten Verstellausleger auch auf dem
Gleis viel Reichweite und hohes Hubvermdgen, wie es gerade im Gleisbau benétigt wird.
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Schienenradantrieb

Klassische Zweiwegebagger sind vielfach noch mit Reibradantrieb ausgestattet. Die
Reifen des Baggers werden dabei auf die Schienen oder Rolle gepresst und iibertragen
so die Antriebs- und Bremskrafte. Die Nachteile: hoher einseitiger Reifenverschleif und
oft Beschadigungen von Sicherheitseinrichtungen im Gleisbett. Mit dem eigensténdi-
gen hydrostatischen Schienenradantrieb an beiden Gleisachsen, dem wartungsfreien
beidachsigen Bremssystem im Olbad und den Scheibenbremsen fiir alle Gleisrader
gewahrleistet der M323F nicht nur sicheren Vortrieb und kraftvolle Beschleunigung bis
auf 20 km/h, durch die hohe Bodenfreiheit bleiben auch die Sicherheitseinrichtungen im
Gleisbett beim Fahren unbeeintrachtigt.

Sicherheit mit EBA-Zulassung:

Die komfortable Kabine mit sicherem Einstieg, vorbildlicher Ubersicht, superheller
LED-Beleuchtung und zwei Kameras fiir Heck-/ sowie rechte Seitenansicht machen den
Cat M323F mit seinem modernen Sicherheitssystem fiir den Gleiseinsatz einzigartig.

Es 1aRt nur Maschinenbewegungen in einem vorher definierten Raum zu, beriicksichtigt
dabei sogar die MalRe der Anbaugerate und garantiert mit der Hublastkontrolle jederzeit
volle Kippsicherheit. Dabei werden alle Parameter tbersichtlich auf dem Monitor in

der Kabine angezeigt. Das System bietet somit ein ganz neues Sicherheitsniveau im
Bahnbetrieb.

Typ Motorleistung* max. Reichweite  max. Hublast Einsatzgewicht

M323F 117 kW (159 PS) 7,69 m 13t 225-239t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig



CAT UMSCHLAGBAGGER

Alle Cat Umschlagbagger sind mit hydraulisch hochfahrbaren, besonders komfortablen
Kabinen ausgestattet, um dem Fahrer stets optimale Ein- und Ubersicht zu bieten. Die
Maschinen kdnnen mit Verstellausleger, Monoblockausleger oder MH-Ausleger und
verschiedenen Stielen geordert werden. Fiir unsere Umschlagbagger halten wir zahl-
reiche branchentibliche Anbaugerate und die passende Hydraulik bereit.
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Die Umschlaghagger der MH3000-Serie verfiigen
tiber alle wesentlichen Leistungs- und Aus-
stattungsmerkmalen der aktuellen Mobilbagger
der F-Serie, wie Stufe-IV-Motaren von Cat, mehr
Bedienkomfort beim sténdigen Wechsel zwischen
Heben und Fahren und Riickfahrkamera mit zuséatz-
licher Seitenkamera fiir rechts.

Mit dem MH3022 bieten wir den Recycling-Unter-
nehmen eine spezielle Version mit kiirzerem Aus-
leger, wahlweise mit geradem Stiel mit Umlenker
oder gekropftem Industriestiel und schmalem
Unterwagen, die sich auch fiir den vorwiegenden
Einsatz in den Gblicherweise rund acht Meter
hohen Hallen eignet.

Egal ob Materialumschlag, Schereneinsatz oder
Sortierarbeiten im Abbruch, der Ketten-Umschlag-
bagger 330 MH ist mit seinen verschiedenen
Ausriistungsoptionen die perfekte Losung.

Die hochfahrbare Kabine mit einer Sichthdhe von
4,85 m bietet dem Bediener eine sehr gute Uber-
sicht.

Typ Motor- max.
leistung® Reichhohe*
MH3022 126 kW (171 PS) 11,0m
MH3024 126 kW (171 PS) 133 m
MH3026 126 kW (171 PS) 14,0m
330MH 204 kW (273 PS) 132 m

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig

*am Stielbolzen

max.
Reichweite*

1M1.0m
120m
13,4m
121m

Einsatz-
gewicht

209-246t
213-249t
231-2715t
31,7-336t



ELEKTRO-UMSCHLAGBAGGER

Fiir Einsétze, bei denen es vor allem auf hohen Materialumsatz und niedrige Betriebs-
kosten ankommt, hat Zeppelin in enger Zusammenarbeit mit Caterpillar zwei Umschlag-
bagger mit Elektroantrieb und KabelanschluR entwickelt. MH22 und MH24 basieren
auf den konventionellen Cat Umschlagbaggern derselben Gewichtsklasse, wurden aber
konsequent fiir den Elektroantrieb weiterentwickelt. Beide Typen profitieren von allen
Vorteilen der umweltfreundlichen Antriebstechnik genauso wie von den zahlreichen
Leistungs- und Komfortmerkmalen der Caterpillar MH-Umschlagbagger mit herkémmli-
chem Verbrennungsmotor.
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Im Einsatz tiberzeugen elektrisch angetriebene Maschinen im Materialumschlag sowohl
durch Kraft und Arbeitsgeschwindigkeit, als auch durch ihre niedrigen Betriebskosten.
Der Wegfall des Verbrennungsmotors reduziert den Wartungs- und Reparaturaufwand
drastisch. Elektro-Umschlagbagger erzeugen keinerlei Abgase, Funkenflug und kaum
Abwérme. Schleppkabel oder Kabeltrommel erweitern ihren Arbeitsbereich. Fiir den
schnellen Ortwechsel ist optional eine dieselhydraulische Verfahrlosung, komplett im
Oberwagen integriert, verfigbar. Damit bieten sie einzigartige Betriebsvorteile im Hallen-
einsatz, beim Handling entziindungsgefahrdeter Giiter oder in vielen anderen umwelt-
sensiblen Bereichen.
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T Motor- max. max. Einsatz-
P leistung Reichhdhe* Reichweite* gewicht
MH22 90 kW (122 PS) 122m 11.0m 22,7-239t
MH24 90 kW (122 PS) 135m 120m 231-2441

*

am Stielbolzen Gewichtsangaben ausrlistungsabhangig



CAT MINIBAGGER

Mit den vollig neuen Typen 301.5 bis 302 CR préasentiert Caterpillar eine neue Gene-
ration Minibagger, die alle auf einer einheitlichen Plattform entwickelt wurden. Die
Maschinen sind mit dem Stufe-V-Motor Cat C1.1 ausgertistet, der durch optimierte Ver-
brennung ohne Abgasnachbehandlung auskommt. Fiir besseren Schutz im Einsatz ist der
Hubzylinder nun oben am Ausleger montiert. Der Abstiitzplanierschild mit Schwimm-
funktion wurde verldngert, die verbesserte Kinematik ermdglicht mit langem Stiel nun
das Graben bis zum Schild.

Diese Typen sind teilweise nur mit Schutzdach oder wahlweise auch mit Vollkabine
lieferbar. Die Kabine kann mit wenigen Handgriffen gekippt werden fiir optimierten
Wartungszugang. Fir den Bediener bieten die Minibagger der neuen Generation
komfortablen Zustieg, viel Platz und eine — in dieser Klasse bis jetzt nicht tbliche —
optionale Klimaanlage.
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Der LCD-Monitor ermdglicht die individuelle Einstellung der Arbeitshydraulik, aktiviert
die Wegfahrsperre, steuert Radio (optional), Heizung, Liiftung und die Klimaanlage. Alle
neuen Typen sind mit einem Unterwagen mit hydraulisch verstellbarer Spurweite aus-
gerlistet, der wahlweise auch mit Stahlketten bestiickt werden kann. Ganz neu in dieser
Klasse auch die Joystick-Lenkung, auch der Abstiitzplanierschild kann nun per Joystick
gesteuert werden. Fiir die Cat Minibagger bieten wir ein umfangreiches Programm an
Anbaugeraten wie verschiedene Loffel und Greifer, Hydraulikhdmmer, Bohrgerate und
vieles mehr.

17 W 1

Typ Motor- max. max. Loffel- Einsatz-
leistung* Grabtiefe Reichweite volumen gewicht
300.9D 13,7 kW (18,6 PS) 1,7m 31m 0,02-0,03m® 985 kg
3015 16,1 kW (21,6 PS) 25m 40m 0,03-0,06m®  1600kg
301.6 16,1 kW (21,6 PS) 25m 40m 0,03-0,06m*  1750kg
301.7CR 16,1 kW (21,6 PS) 25m 4,1m 0,03-006m®  1780kg
301.8 16,1 kW (21,6 PS) 26m 43m 0,04-0,10m® 1900 kg
302 CR 16,1 kW (21,6 PS) 26m 43m 0,04-010m*  2100kg
3027DCR 17,9 kW (24,3 PS) 2,7m 4,7 m 0,04-0,10m°  2670kg

*1SQ 14396, Bruttoleistung, alle Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
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DIESEL ODER ELEKTRISCH

Die beiden Minibagger Cat 300.9D VPS und 302.7D CR epowered by Zeppelin arbeiten
wahlweise mit Diesel- oder mit Elektroantrieb. Diese Maschinen sind — neben ihren Stan-

dardanwendungen — auch bestens fiir umweltsensible Einsatze geeignet, wie Gebadude-
sanierung, Abrissarbeiten in Gebduden und innerstadtische Baustellen. Im Elektromodus
treibt ein Elektromotor mit Kabelversorgung eine separate Hydraulikpumpe an, die die
Maschinenhydraulik mit dem erforderlichen Olstrom versorgt. Beide Maschinen sind damit
echte Hybride, die mit zwei unabhangigen Antriebstechnologien funktionieren.

Der kompakte und sehr wendige Cat 300.9D VPS wird durch ein externes elektrisches
Hydraulikaggregat und zwei je 10 Meter lange Olleitungen angetrieben. Zum Transport wird
das Aggregat im Abstitzplanierschild eingehdngt und kann auch fiir andere Zwecke einge-
setzt werden. Der Transportbiigel zum Verladen des Hydraulikaggregats kommt im Betrieb
als praktische Schlauchfiihrung zum Finsatz, die eine Beschadigung der Olschlauche beim
Fahren verhindert. Da der Olstrom durch die Drehdurchfiihrung flieRt, kann der Oberwagen
der Maschine auch im Elektromodus véllig ungehindert drehen.
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Der 302.7D CR epowered by Zeppelin arbeitet nach demselben Prinzip, fiihrt die zweite
Hydraulikpumpe und den Elektromotor jedoch im Oberwagen mit. Die Stromversorgung
efolgt wahlweise {iber ein am Kabinendach angebrachtes Schleppkabel oder iiber eine
Kabeltrommel, dadurch ist der Minibagger auch im Elektrobetrieb mobil.

Beide Typen arbeiten auch elektrisch wie gewohnt ganz ohne Leistungs- oder andere
Einschrénkungen, auch weil keine Batterie geladen werden muss und Tankpausen
entfallen. Fiir den Dieselbetrieb bedeutet die zusétzlich eingebaute Technik keinerlei
Behinderung. Beide Maschinen hieten den Anwendern damit véllige Wahlfreiheit, eine
hohe Flexibilitat und erfordern keine Bedienungsumstellung.

Epdwered

E

Typ Motor- max. max. Loffel- Einsatz-
leistung” Grabtiefe Reichweite volumen gewicht

300.9D 14 kW (19 PS) 1.7m 31m 0,02-0,06 m® 985 kg

302.7DCR 18 kW (24 PS) 2 2,7m 4,7 m 0,04-0,10m®  3090kg

111S0 14396, Bruttoleistung des Dieselmotors, alle Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
2 Elektromotor 11 kW, 400 V//50Hz mit 32A Absicherung
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CAT MINIBAGGER

Trotz des kurzen Hecks iiberzeugen die Minibagger dieser Klasse im Einsatz durch hohe
Hub- und Grabkrafte. Die bewahrten Maschinen der E2-Serie sind serienmalig mit
Stufe V-Motaren, Seitenschwenkausleger, Abstiitzplanierschild mit Schwimmfunktion,
COMPASS-Steuerungssystem mit Diebstahlschutz, Konstantstromregelung fiir die
Zusatzhydraulik und einer Speicher- und Kontrollfunktion fir Anbaugerate ausgestattet.
Die vorgesteuerte Hydraulik mit direkt in den Joysticks integrierten proportionalen
Schiebereglern fiir die Anbaugerate erlaubt kraftvolles und feinfiihliges Arbeiten.
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Die neuen Typen in der Klasse 6 bis 10 Tonnen hat Caterpillar auf Basis einer ganz neuen
Plattform entwickelt. Die verbrauchsarmen Cat Matoren mit optimierter Verbrennung,
aktueller Katalysatortechnik und DPF erfiillen Stufe V. Der LCD-Monitor erméglicht die
individuelle Einstellung der Arbeitshydraulik, aktiviert die Wegfahrsperre, steuert

Radio, Heizung, Liiftung und die Klimaanlage. Der Unterwagen mit Abstiitzplanierschild
mit Schwimmfunktion kann modellabhangig wahlweise auch mit Stahlketten oder Stahl-
ketten mit Gummipads besttickt werden. Ganz neu auch in dieser Klasse die Joystick-
Lenkung, auch der Abstitzplanierschild kann nun per Joystick gesteuert werden.

Typ Motor- max. max. Loffel- Einsatz-
leistung* Grabtiefe Reichweite volumen gewicht
303E CR 185kW (248PS)  27m 50m 0,05-0,16 m® 33t
303.5E2 CR 185kW (248PS)  32m 54m 0,05-0,19m® 37t
304E2 CR 31.2kW (41,8PS)  34m 56m 0,05-0,19m® 41t
305E2 CR 31.2kW (41,8PS)  37m 6,0m 0,06 - 0,28 m® 51t
306 432kW (579PS)  41m 6,5m 0,06-0,35m? 6,4t
307.5 43,2kW (579PS)  47m 6,8m 0,10-0,35m? 75t
308 CR* 55,4 kW (743PS)  46m 7,6 m 0,10-0,50 m® 82t
309 CR* 55,4 kW (743PS)  46m 76m 0,700,550 m* 881t
310 55,4 kW (743PS)  52m 76m 0,10-0,50 m* 96t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig * Optional mit Verstellausleger
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CAT KURZHECKBAGGER

Mit vier speziell entwickelten Typen bieten Caterpillar und Zeppelin Kurzheckbagger
im Bereich 12 bis 40 Tonnen Einsatzgewicht an. Bei allen Maschinen miissen die
Anwender weder bei Fahrkomfort, Standfestigkeit noch Hubkraft Kompromisse machen,
profitieren jedoch von erheblichen Vorteilen beim Einsatz in beengtem Umfeld.

Der 311F LRR ist mit Stufe lIB Cat Motor mit Leerlaufabschaltung, High-power- und
Eco-Mode ausgertistet, der rund 14 Prozent weniger Kraftstoff als sein Vorganger
verbraucht. Der kompakte und wendige Bagger zeichnet sich bei allen Einsétzen durch
eine sehr gute Standsicherheit aus. Mit der gerdumigen Komfortkabine mit Klimaauto-
matik und dem verkiirzten Heck eine ideale Maschine fiir den City-Einsatz.

Mit dem 315 GC und dem 315 kommen in der kompakten Klasse erste Cat Kurzheckbag-
ger der neuen Generation mit elektrohydraulischer Vorsteuerung und Stufe -V-Motoren.
Der einfacher konfigurierte 315 GC spart 10% Kraftstoff, wahrend der 315 mit den
Assistenzsystemen Cat Grade 2D, Wagesystem und 2D-Arbeitsraumbegrenzung
hochste Produktivitat ermdglicht. Dartiberhinaus sind fir den 315 zahlreiche weitere
Ausstattungsoptionen bis hin zum Verstellausleger verfiigbar.
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Speziell fir schwere Grab- und Hubarbeiten eignen sich im Bereich 25 bis fast 40
Tonnen der Cat 325 und Cat 335. Sie kommen serienmalig mit 2D-Maschinensteue-
rung, Planierautomatik, Schwenk- und Hubbegrenzung (E-Fence), Wégesystem und
vielen weiteren faszinierenden Merkmalen. Mit elektrohydraulischer Vorsteuerung,
weit entwickelter Steuerungstechnik und Stufe-V-Motoren erreichen sie Kraftstoff-
einsparungen bis zu 25 Prozent.

Typ Motor- max. max. Loffel- Einsatz-
leistung* Grabtiefe Reichweite volumen gewicht
31MFLRR 54 kW (73 PS) 56m 8,1m 030-074m® 124-139t
315GC 55 kW (75 PS) 6,0m 8,7m 0,53 m3 15,4t
315* 82 kW (112 PS) 6,0m 8,7 m 0,53 m? 15,4 t
325* 129 kW (175 PS) 6,7m 9,7m 046-158m° 248-263t
335* 149 kW (203 PS) 69m 10,6 m 071-197m° 348-383t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
* Optional auch mit Verstellausleger oder Abstiitzplanierschild verfiigbar
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CAT KETTENBAGGER

Einfacher Transport, geringer Platzbedarf und Wendigkeit sind die wichtigsten Merkmale
der Standard-Bagger in der Klasse 13 bis 20 Tonnen, diese kompakten Maschinen bieten
jedoch inzwischen vergleichbare Leistungs- und Austattungsmerkmale nachstgroRerer
Typen. Auch hier kommen nur noch die hochmodernen Cat Kettenbagger der neuen
Generation mit elektrohydraulischer Vorsteuerung, Plattformtechnik und Stufe-V-Motoren
zum Einsatz, jeweils als einfacher ausgestatteter Typ GC oder mit Vollausstattung und
Assistenzsystemen ohne Zusatz-Buchstaben.

313 GC und 317 GC verbrauchen im Vergleich zum Vorgénger bis zu 10% weniger Kraft-
stoff, bieten mit der verbesserten Fahrerkabine mehr Komfort und mehr Platz und um
25% reduzierte Wartungskosten durch verldngerte Inspektions-Intervalle. Das erhhte
Schwenkmoment und noch mehr Zugkraft verkiirzen die Zykluszeiten und die Fahrbewe-
gungen besonders bei Arbeiten in Hanglagen.
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313 und 317 kommen (iberdies mit dem erfolgreichen Ausstattungspaket der Cat
Kettenbagger der neuen Generation. Dazu gehdren die Assistenzsysteme Cat Grade 2D,
eine Wageeinrichtung und eine 2D-Arbeitsraum-Begrenzung. Die integrierte Kommuni-
kationstechnologie erleichtert die Verbindung zu 3D-Diensten, problemlos kdnnen die
Maschinen auf Planierassistenten oder Cat Grade mit 3D aufgeristet werden und damit
bis zu 45% mehr Effizienz errreichen. Wahlweise ist eine Deluxe- oder eine Premium-
Fahrerkabine verfiighar, beide mit optimalen Sichtverhaltnissen und vorbildlich in
Larmschutz und Klimatisierung. Zum Standard gehéren PIN-Code und Bluetooth Security
als effiziente Wegfahrsperre. Optional erhalten Sie die beiden Typen auch mit Verstell-
ausleger, Abstiitzplanierschild und Gummibodenplatten.

SerienmaRig mit den ndtigen Sensoren und Sendern ausgestattet, kénnen alle Maschi-
nen der Klasse 13 bis 20 Tonnen prablemlos in das Flottenmanagement von Caterpillar
integriert werden.

Typ Motor- ax. max. Loffel- Einsatz-
leistung* Grabtiefe Reichweite volumen gewicht
313 GC 55 kW (75 PS) 6,0m 8,7m 0,53 m? 13,81
313 82 kW (112 PS) 6,0m 8,7m 0,53 m? 13,81
317GC 90 kW (122 PS) 6,4m 9,0m 1,00 m? 17,1t
317 98 kW (133 PS) 6,6 m 92m 1,00 m? 18,0t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
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CAT KETTENBAGGER

Mit der neuen Generation von Kettenbaggern ab 20 Tonnen aufwérts machen Sie
den richtigen Schritt in Richtung Digitalisierung: Entscheiden Sie sich jetzt fiir neue
Technologien und arbeiten Sie bis zu 45 Prozent effizienter mit perfekt integrierten
Assistenzsystemen und dem neuen Flottenmanagement!

Die Typen mit dem Zusatz GC mit praxisgerechter Ausriistung wurden fir den besonders
kostenorientierten Baustelleneinsatz entwickelt. Alle anderen Cat Kettenbagger der
neuen Generation kommen serienmaRig mit 2D-Maschinensteuerung, Planierautomatik,
Schwenk- und Hubbegrenzung (E-Fence), Wégesystem und vielen weiteren faszinieren-
den Merkmalen. Alle Typen erreichen mit elektrohydraulischer Vorsteuerung und weit
entwickelter Steuerungstechnik Kraftstoffeinsparungen bis zu 25 Prozent.
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Fiir fast alle Typen der Baureihe 300 stehen verschiedene Unterwagen, Ausleger und
Stiele zur Verfigung. Dariiber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Programm an
Anbaugeraten und Schnellwechseleinrichtungen.

Typ Motor-
leistung®

320 GC 91 kW (124 PS)
320 121 kW (165 PS)
323 121 kW (165 PS)
326 152 kW (207 PS)
330 GC 152 kW (207 PS)
330* 205 kW (279 PS)
336GC 205 kW (279 PS)
336** 234 kW (318 PS)

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausristungsabhéngig

max. max.

Grabtiefe Reichweite
6.7m 98m
6.7m 98m
75m 106 m
6.8m 10,1 m
7.2m 106 m
72m 10,6 m
75m 11.0m
75m 11,0m

Loffel-
volumen

0,55-1,59m?
0,55—1,59m?
0,55—-1,59m?
0,71-1,56 m®
070-195m?
070-1.95m?
1,17 = 2,40 m®
1,17 = 2,40 m?

* Optional auch als VAH-, UHD-, MH-, LRE-Version oder mit geradem Ausleger lieferbar
** Optional auch mit Verstellausleger lieferbar

Einsatz-
gewicht

213-215t
208-223t
224-250t
258-292t
29,7-30,7t
293-309t
342-352t
364-393t
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CAT KETTENBAGGER

In der schweren Erdbewegung und Gewinnungsindustrie bieten die grolen Cat Ketten-
bagger imponierende Leistungen. Wichtigstes Merkmal sind die Cat Motoren mit
bewahrter ACERT-Technologie fiir reduzierten Verbrauch und niedrige Emissionswerte
gemald Stufe V. Mehrere Ausleger fiir Standard- oder Massenaushub sowie mehrere
Stiele ermdglichen eine exakte Abstimmung der Grabkrafte und der Reichweite jedes
Gerdts auf seinen Einsatz. Bemerkenswert in dieser Leistungsklasse: SmartBoom, die
intelligente Schwimmfunktion des Auslegers, sorgt fiir noch mehr Produktivitat und
Kraftstoffeffizienz.
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Fiir ermiidungsarmes und produktives Arbeiten sind die Kabinen dieser Gerate beson-
ders gerdumig, vorbildlich schall- und vibrationsgedammt, tibersichtlich und mit vielen
Komfortmerkmalen wie Klimaautomatik und Komfortsitz mit Luftfederung und Sitz-
heizung ausgestattet.

Vom Cat 340 bis zum Cat 395 bietet Caterpillar nun auch in dieser Klasse Ketten-
bagger der nachsten Generation an. Diese Maschinen kommen serienmalig mit
2D-Maschinensteuerung, Schwenk- und Hubbegrenzung (E-Fence), Wagesystem und
vielen weiteren faszinierenden Merkmalen. Alle Typen erreichen mit elektrohydrau-
lischer Vorsteuerung und weit entwickelter Steuerungstechnik Kraftstoffeinsparungen
bis zu 25 Prozent. Bei den Maschinen der neuen Generation wurde auch die Kabine fiir
bessere Schallisolation diberarbeitet, dadurch konnte der Innenschallpegel beachtlich
gesenkt werden. Der LCD-Steuerungsmonitor mit intuitiver Bedienerfiihrung, zeigt das

Geschehen rechts und hinter dem Heck per Riickfahrkamera in bestechender Aufldsung.

Fiir erleichterten Transport erhalten Sie den Cat 374 und den Cat 395 optional mit
hydraulisch absetzbarem Kontergewicht.

Typ Motor- max. max. Loffel- Einsatz-
leistung® Grabtiefe Reichweite volumen gewicht
340* 234 kW (318 PS) 72m 109 m 164-241m?  397-40,1t
352 316 kW (430 PS) 8.0m 121m 21-36m?  50,1-526t
374 362 kW (492 PS) 85m 13,1m 38-50m3  717-744t
395 405 kW (551 PS) 11.8m 172m 22-65m®  91,2-943t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausristungsabhéngig
*auch als Bdschungs- und Wasserbau-Bagger 340 LRE mit langem Ausleger lieferbar
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CAT ABBRUCHBAGGER




Mit den Abbruchbaggern mit Long-Front-Ausleger und hydraulisch ausfahrbarem
Unterwagen bietet Caterpillar leistungsstarke und vielseitige Abbruchmaschinen

fur Arbeitshohen bis 28 Meter. Alle wesentlichen Komponenten werden von Caterpillar
hergestellt und montiert. Die standfesten Abbruchmaschinen sind mit einem ver-
brauchsarmen Cat-Motor mit Partikelfilter und Harnstoffeinspritzung und allen
wesentlichen Ausstattungsmerkmalen der bewahrten Basismaschinen ausgeristet.

Die speziell auf den Einsatz abgestimmte, kippbare Abbruch-Kabine mit Sicherheitsglas,
Steinschlag-Schutzdach und Dachscheibe mit Wisch-/Waschfunktion bietet dem Fahrer
eine komfortable Arbeitsposition und optimale Ubersicht. Fiir sicheren Betrieb sorgt das
Active Stability Monitoring System, das permanent die Restreichweiten anzeigt und den
Fahrer warnt, wenn die Standsicherheit gefahrdet ist. Neben dem langen Ausleger ist
auch eine klassische Erdbauausriistung lieferbar, der Wechsel der Ausleger erfolgt
binnen 30 Minuten ohne Werkzeug.

340 SB und 352 UHD sind die ersten Maschinen der neuen Bagger-Generation von Cat
im Abbruch mit elektrohydraulischer Vorsteuerung. Der 340 SB ist eine Abbruchversion
des Cat 340 mit geradem Ausleger, speziell auf typische und schwere Anbaugeréate im
Riickbau ausgelegt.

Typ Motor- max. max. Einsatz-
leistung® Reichhohe =~ Werkzeuggewicht gewicht
Cat 340 SB 234 kW (318 PS) 130m 76t 39,7413t
Cat 340F UHD 234 kW (318 PS) 21,7 m 36t 438-509t
Cat352 UHD 316 kW (430 PS) 280m 36t 63.2-650t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
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CAT GROSSHYDRAULIKBAGGER

Zeppelin verfiigt dber eine fein abgestufte Produktreihe leistungsstarker und technolo-
gisch fiihrender GroRhydraulikbagger in Tiefl6ffel- oder Ladeschaufelausfiihrung. Alle
Cat GroRbagger in Ladeschaufelausfiihrung sind mit dem TriPower-System ausgestattet:
Die raffinierte Anlenkung von Ausleger- und Schaufelzylinder tiber eine Dreieckskon-
struktion sorgt fiir eine Hubkraftunterstiitzung ohne hoheren Energieeinsatz. Wird

der Ausleger angehoben, bleibt das Arbeitsmoment {iber den ganzen Hub konstant.
Hierdurch kdnnen Auslegerzylinder mit geringerem Durchmesser eingesetzt werden.
Auch der Schaufelwinkel bleibt bei Hub- oder Vorschubbewegungen der Schaufel
stets konstant. Das Ergebnis: kiirzere Ladespiele, verbesserte Schaufelfiillung und
deutlich vereinfachte Bedienung.
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Fast die gesamte Produktreihe der Cat GroRBhydraulikbagger ist mit leistungsstarken
Cat Dieselmotoren oder mit Elektromotoren ausgestattet. Die hochmodernen Turbo-
diesel verfiigen tber eine Mikroprozessor-Steuerung und automatische Drehzahl-
reduzierung. Bei den Modellen mit Zweimotoren-Technologie bleibt der Bagger selbst
bei Ausfall eines Motors komplett einsatzbereit und aufgrund eines gleichbleibenden
Arbeitsdrucks werden die gleichen Grabkréfte an der Schaufel wirksam wie im Zwei-
motoren-Betrieb.

Die elektronische Uberwachungseinheit BCS mit umfangreichen Kontroll- und
Diagnosefunktionen garantiert in Kombination mit den Steuerungssystemen optimale
Regelprozesse zwischen Motoren und Hydraulik und gewahrleistet so kraftvolle und
harmonische Arbeitshewegungen sowie einen sparsamen Kraftstoffverbrauch.

Typ Motorleistung* Tiefloffel- Ladeschaufel- Einsatz-
volumen volumen* gewicht**

6015B 606 kW (824 PS) 8,1m? = 140/-t

6020B 771 kW (1049 PS) 12md - 230/-t

6030/6030 FS 1209 kW (1644 PS) 17 m3 17 m3 297/294 t
6040/6040 FS 1516 kW (2062 PS) 22m3 22m3 407/405 t
6050/6050 FS 1880 kW (2557 PS) 28 m3 26 m3 537/528 t
6060/6060 FS 2221 kW (3021 PS) 34m’ 34m’ 601/599 t
6090 FS 3360 kW (4570 PS) = 52 m? —/1000 t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
FS = Ladeschaufelausfihrung * Haufung 2:1 ** mit Tiefl6ffel/mit Ladeschaufel




CAT ELEKTROSEILBAGGER

Mit ihren gewaltigen Loffeln von bis zu 63 Kubikmeter Inhalt sind die im internationalen
Tagebau ,Electric Rope Shovel” genannten Hochldffelbagger extrem produktive, robuste
und langlebige Lademaschinen fiir groRe Mengen Abraum, Kohle, Kupfer- und Eisenerz
sowie Olsande. Die fiinf Cat Modelle mit Gewichten zwischen 700 und 1400 Tonnen
werden durch hochmoderne Wechselstromantriebe bewegt. Dadurch sind trotz der
riesigen Léffel und schweren Oberwagenmassen kiirzeste Spielzeiten von nur 30 bis

40 Sekunden méglich, um 300 bis 400 Tonnen ladende Muldenkipper mit nur drei oder
vier Ladespielen in gerade mal anderthalb bis zwei Minuten fiillen zu kdnnen.

Ausgefeilte Steuerungs- und Kontrollsysteme tiberwachen den Maschinenzustand
und die Produktivitat der Maschinen im Einsatz. Caterpillar stattet die Seilbagger
tiberdies mit innovativer Ladetechnik aus. Dazu gehért ein neuartiger Loffel, dessen
Bodenklappe ohne anféllige mechanische Verriegelung arbeitet, was fiir deutlich we-
niger ungeplante Ausfalle sorgt. Zudem sind die Bagger mit , HydraCrowd" erhéltlich,
einem Loffelvorschubsystem, das ganzlich auf verschleiRende Seile verzichtet und
damit regelmaRige Seilwechsel erspart. Die Vorschubhydraulik kommt so mit einem
Wartungsintervall von nur zwei Jahren aus.




Typ
7295
7395
7495 HD
7495
7495 HF

Nutzlast

45t
64 t
82t
109t
109t

Loffelvolumen

19-38m?
21-56m?
28-60m?
31-61md
31-63m?

Einsatzgewicht
793t
1203 t
1296 t
1386t
1431t
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CAT SCHURFKUBELBAGGER

GroRbagger mit seilgezogener Schleppschaufel und Schreitwerk werden internatio-
nal als ,Walking Draglines” bezeichnet. Die Fortbewegung erfolgt dabei tber seitlich
am Oberwagen angeordnete, mechanisch tiber gewaltige Wellen und Exzenter be-
wegte Fullplatten. Damit hebt sich der mehrere Tausend Tonnen schwere Bagger an
und bewegt sich fort. Diese gigantischen Maschinen werden elektrisch von bis zu

30 E-Motoren mit Gesamtleistungen bis 4324 kW (5880 PS) angetrieben.

Die Cat Baureihe umfasst drei Typen mit Gewichten bis 7590 Tonnen und Schlepp-
bzw. Schiirfkiibelinhalten von 24 bis zu kaum varstellbaren 116 Kubikmetern. Das
entspricht immerhin etwa dem Rauminhalt einer vier Meter breiten, fast ebenso hohen
und 8 Meter langen Garage! Bei voller 116-Kubikmeter-Fiillung kénnen das 200 bis
250 Tonnen sein — hinzu kommt das Stahlgewicht des Schiirfkiibels. Somit hebt und
schwenkt so ein Bagger bei jedem Arbeitszyklus bis zu 380 Tonnen, die am bis zu

133 Meter langen Ausleger héngen.




Deshalb miissen die Bagger extrem robust gebaut werden, um diesen Belastungen im
365-Tage-Betrieb rund um die Uhr dauerhaft standhalten zu kdnnen. Die Bagger beladen
keine Muldenkipper, sondern schiitten den Abraum auf der bereits bearbeiteten Tage-
bauseite ab. Dies ist nur mit iiberlangen Auslegern moglich. Auf diese Weise legen

sie im ,Direktversturz” wertvolle Rohstoffe frei, die dann von Baggern und Radladern
abgetragen und von Muldenkippern aus dem Tagebau beférdert werden.

Typ Nutzlast Schiirfkiibelvolumen  Auslegerlange  Einsatzgewicht
8000 71-102t 24 —34m? 75-101m 1770-1988 t
8200 136181t 46—61m? 100 m 38004100t

8750 227 -3451 76-116 m® 110-133 m 5840 —7590 t







CAT RADLADER sind weltweit marktfiihrend. : “’é
Zeppelin bietet die ganze Vielfalt aus einer Hand="""
Radlader von 5 bis 240 Tonnen sowie Kompaktlader,

Kettenlader, Baggerlader und Telehandler.




CAT KOMPAKTLADER

Dem Fahrer bieten die Cat Kompaktlader der neuen Serie D3 eine gerdumigere ROPS/
FOPS-Kabine mit verbreitertem Einstieg, groRer Beinfreiheit durch mehr Platz zwi-
schen den Joystickkonsolen, Komfortsitz, Seitenschiebefenster und optimaler Rund-
umsicht auch durch die serienmaRige Riickfahrkamera. Zwei vorgesteuerte und damit
sehr prazise Joysticks steuern Fahr- und Arbeitshydraulik, alle Bedienelemente sind
ergonomisch optimal angeordnet, das gesamte Cockpit orientiert sich an dem bekannt
hohen Cat Standard. Optional ist eine geschlossene Vollkabine verfiighar.

a4



Vorbildlich bei diesen Geraten sind auch die leichte Erreichbarkeit aller Wartungspunkte
und die langen Wartungsintervalle. Alle Typen liefern wir optional mit High-Flow-Hydrau-
lik (HF) fiir den Einsatz leistungsstarker Anbaugeréate, der 272D3 kann wahlweise

als XE-Variante bestellt werden fiir noch mehr Literleistung und hoheren Arbeitsdruck.

24203, 262D3 und der 272D3 XE bieten mit der Vertikalhubkinematik mehr Reichweite
und damit Vorteile z. B. beim Beladen von Lkws. 23603, 24203 und 26203 erhalten
Sie mit Stufe-V-Motor, der 272D3 XE ist mit Stufe-IV-Motor von Cat ausgeriistet. Mit
der Anbaugeréate-Erkennung und der automatischen Einstellung der jeweils optimalen
Hydraulikwerte tiberzeugen die neuen D3-Maschinen durch hohe Effizienz in Einsatzen
mit oft wechselnden Anbaugeréaten.

Typ Motor- Nutzlast  Kipplast  Schaufel- Einsatz-
leistung* volumen gewicht
226D3 (HF) 50 kW (68 PS) 705 kg 1410 kg 0,36 m? 2653 kg
236D3 (HF) 55 kW (75 PS) 820 kg 1635 kg 0,36 m? 2979 kg
242D3* (HF) 55 kW (75 PS) 1000 kg 2000 kg 0,36 m? 3238 kg
262D3* (HF) 55 kW (75 PS) 1225 kg 2455 kg 0,44 m3 3763kg
272D3* XE 82 kW (111 PS) 1680 kg 3365 kg 0,48 m3 4342 kg

* mit Vertikalhubkinematik | HF = High-Flow-Hydraulik * SO 14396, Bruttoleistung,
Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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CAT DELTALADER

Eine besonders vielseitige Maschinengeneration prasentiert Cat mit den Deltaladern,
die sich durch ihren sehr niedrigen Bodendruck vor allem fiir weiche Béden und fir die
besonderen Anforderungen beim Sport- und Golfplatzbau eignen. Die Gummiketten mit
eingebettetem Stahl laufen ruhiger, schneller und mit weniger Verschleil und Reibungs-
verlust. Die patentierte Laufwerksfederung der neuen D3-Maschinen erhéht die Traktion
in unebenem Geldnde und verleiht den Gerdten dariiber hinaus hohen Fahrkomfort,
Modifikationen am Laufwerksrahmen und Drehstabfederung erhdhen die Stabilitét.

Die Deltalader sind optional mit eigens entwickeltem Stahllaufwerk fiir extreme Einsatze
verfiigbar sowie als Schnelllduferversion fir maximal 13,7 km/h erhaltlich.

Die groRReren Cat Deltalader erhalten Sie mit High-Flow-Hydraulik fiir den Einsatz
leistungsstarker Anbaugerate, der 29903 XE ist mit Hochdruckhydraulik fir Anbaugerate
mit noch héheren Arbeitsdriicken ausgeriistet. 25903, 289D3 und der 299D3 bieten mit
der Vertikalhubkinematik mehr Reichweite und damit Vorteile z. B. beim Beladen von
Lkws. 25903, 279D3 und 289D3 erhalten Sie mit Stufe-V-Motor, der 29903 ist mit
Stufe-IV-Motor von Cat ausgertistet. Mit der automatischen Einstellung der jeweils
optimalen Hydraulikwerte sowie mit dem Assistenzsystem Cat Grade Assist (nur fiir
27903, 289D3, 299D3, 299D3 XE ) iberzeugen die neuen D3-Maschinen durch hohe
Effizienz in verschiedensten Einsatzen.
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Typ

239D3
259D3*
279D3 (HF)
289D3 (HF)*
299D3 (HF)*
299D3 XE*

Motor-
leistung*

50 kW (68 PS)
55 kW (75 PS)
55 kW (75 PS)
55 kW (75 PS)
73 kW (99 PS)
82 kW (111 PS)

Nutzlast Kipplast  Schaufel-
volumen

995 kg 1985k 0.40m?
1305 kg 2610 kg 0,40 m?
1445 kg 2885 kg 0,48 m?
1880 kg 3750 kg 0,63 m?
255kg  4520kg  0,63m
2315kg  4625kg  0,63m

* mit Vertikalhubkinematik HF = High-Flow-Hydraulik *1SO 14396, Bruttoleistung,
Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig

Einsatz-
gewicht

3372 kg
4076 kg
4579 kg
4848 kg
5200 kg
5333 kg
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CAT RADLADER
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Die kompakten, leistungsstarken Cat Radlader mit hydrostatischem Antrieb mit
zuschaltbaren Differentialsperren, Knickpendelgelenk und kréftiger Z-Ladekinematik
bieten vor allem mehr Ausbrechkraft und Abkipphdhe sowie wesentlich mehr Stand-
sicherheit.

Die robuste Z-Kinematik, gesteuert mit leichtgdngigem elektrohydraulischem Multi-
funktions-Joystick, ermdglicht optimale Sichtverhaltnisse, hohe Hub- und Grabkrafte
und fiihrt beim Stapeln die Last automatisch parallel. Drei verschiedene hydraulische
Schnellwechsler stehen zur Verfligung, sie erlauben den problemlosen Einsatz von
verschiedenen Anbaugerdten oder der umfangreichen Anbaugeratepalette der Cat
Kompaktlader auch mit High-Flow-Hydraulik.
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Die Typen der Serie M zeichnen sich vor allem durch ihre flexibel gestaltbare Ausstat-
tung und die umweltfreundlichen Stufe-V-Motoren mit Partikelfilter, Eco-Modus und
drehzahlgeregeltem Liifter fiir nochmals reduzierten Kraftstoffverbrauch aus. Wahl-
weise erhalten Sie diese Maschinen statt mit der Standardkabine auch mit noch besser
ausgestatteter Komfortkabine mit zwei Ttiren, neigungsverstellbarem Lenkrad und
luftgefedertem, beheiztem Komfortsitz.

Das optional verfiigbare Stralenpaket (35-km/h-Version auf Wunsch) beinhaltet neben
der hydraulischen Schwingungsddmpfung eine elektronisch geregelte Kriechgangsteue-
rung, um z. B. beim Einsatz von Kehrmaschinen oder Schneefrésen Fahrgeschwindigkeit
und Anbaugeréateleistung komfortabel und unabhéngig voneinander einstellen zu
kdnnen. Mit diesem Paket kann auch das Ansprechverhalten des hydrostatischen Fahr-
antriebs in Stufen, je nach Fahrerwunsch justiert werden, dazu kommt noch die in vier
Stufen regelbare Felgenzugkraft fiir reduzierten Reifenverschleil$. Mit dem alternativ
oder zusétzlich verfiigharen Ladefunktionspaket stehen einstellbares Ansprechver-
halten der Ladehydraulik und die automatische Riickfiihrung der Schaufel in die richtige
Stellung fiir den nachsten Ladetakt zur Verftigung. Klimaanlage und Flottenmanage-
ment bieten weitere Ausstattungsmaglichkeiten.

Den 906M erhalten Sie mit reduzierter Bauhthe
(2,46 m), die sogar Einsatze unter Hohenbeschrankung,
z. B. in Tiefgaragen, ermdglicht.
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Typ Motor- Kipplast Ausbrech-  Schaufelvolumen*  Einsatz-
leistung* geknickt kraft gewicht
906M 55 kW (75 PS) 3405 kg 52 kN 0,75m?/0,90 m3 56t
907M 55 kW (75 PS) 3500 kg 52 kN 0,75m3 /1,00 m® 58t
908M 55 kW (75 PS) 3770 kg 61 kN 090m?/1,10 m3 6.4t

* Kombi-/Erdbauschaufel
*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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CAT RADLADER

Mit den besonders vielseitigen Ladern 910 bis 920 mit vielen Ausstattungsmerkmalen

der groéReren Cat Lader bieten wir jetzt drei Typen mit 8 bis 10 Tonnen Einsatzgewicht

und Stufe-V-Matoren von Cat an, die sich nicht nur fiir Bau und GalaBau, sondern auch
flr Industrie-, Recycling-, Agrar- oder Kommunaleinsatze hervorragend eignen.

Die Radlader der M-Serie in der Klasse ab 10 Tonnen sind mit deutlich sparsameren
Motoren mit Partikelfilter und Harnstoffeinspritzung sowie intelligentem hydrostatischem
Antrieb ausgeristet.
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Die Maschinen der Serie M bieten mehr Motor-
leistung und hdhere Kipplast bei nochmals
reduziertem Kraftstoffverbrauch. Mit der opti-
mierten Z-Kinematik mit Parallelhub und der
elektrohydraulischen Ansteuerung der Arbeits-
hydraulik tibernehmen sie wichtige Merkmale der
néchsthoheren Radladerklasse. So kann der Fahrer
die Voreinstellung der Schaufelendstellungen fiir
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Heben, Senken und Einstechwinkel bequem und e
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schnell direkt vom Fahrersitz aus vornehmen.

Der elektronisch gesteuerte Hydrostat mit vier
Geschwindigkeitsbereichen, stufenloser Felgen-
zugkraftregelung und stufenlosem Kriechgang ver-
teilt die Kréfte fiir Fahren und Laden automatisch
optimal. Das Ergebnis: maximale Beschleunigung
und Steigfahigkeit genauso wie hohe Hub- und
Grabkrafte und damit noch schnellere Zyklus-
zeiten. Alle Maschinen sind optional mit Product
Link ausgestattet und kénnen somit sofort in unser
Flottenmanagement Vision Link eingebunden wer-
den. Alle Typen liefern wir fiir den Recyclingein-
satz auch mit umfangreichen Schutzausriistungen.
Mit dem 926M Ag steht auch eine Spezialversion
fir den Agrareinsatz zur Verfligung.

Typ Motor- Kipplast,  Ausschiitt- Schaufel- Einsatz-
leistung* geknickt hohe* volumen gewicht
910 74 kW (101 PS) 50t 367m 1,3-1,9m3 8,1t
914 74 kW (101 PS) 53t 370m 13-19mé 871t
920 90 kW (122 PS) 6,0t 381m 1,3-1,9m3 99t
926M 114 kKW (155 PS) 75t 390m 19-50md 12,9t
926M Ag 122 kW (166 PS) 741 3.98m 1,9-5,0m3 130t
930M* 127 kW (173 PS) 85t 390m 21-50m? 14,0t
938M* 140 kW (190 PS) 10,0t 396 m 25-50m° 16,4t

910 bis 938M auch als High-Lift-Ausfiihrung mit verldngerten Hubarmen lieferbar.
926M bis 938M optional ab Werk mit Cat Wégesystem lieferbar.
* Schaufeldrehpunkt 1*1SO 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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CAT RADLADER

rilﬁT 966M e
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In Steinbriichen, Kiesgruben und auf vielen Baustellen setzen die Cat Radlader
Malstabe in Produktionsleistung, Wartungsfreundlichkeit und Bedienkomfort.

Der 950GC mit Selbstsperrdifferential an der Hinterachse, Lastschaltgetriebe und Load-
Sensing-Hydrauliksystem mit hydraulisch vorgesteuerter Bedienung prasentiert sich als
praxisgerecht ausgeriistete Lademaschine mit groRer Ausschiitthohe fiir die géngigsten
Anforderungen. Alle Geréate dieser Klasse sind mit Cat Motoren der Stufe V mit Partikel-
filter und Harnstoffeinspritzung ausgestattet. Nicht nur die Motoren, sondern auch der
gesamte Kraftstrang wurde konsequent optimiert mit dem Ziel, den Kraftstoffverbrauch
erneut deutlich zu reduzieren. Alle Cat Radlader der Serie M sind serienmé&Rig mit
Klimaanlage, Ride-Control-Dampfungssystem und automatischem Lastschaltgetriebe
hervorragend ausgestattet und bieten eine Menge Highlights im Bedienkomfort.
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Die geschwindigkeitsabhangige Joysticklenkung (950M bis 966M inkl. StVZ) mit
integriertem Fahrtrichtungs- und Getriebeschalter bietet héchste Bedienerfreundlichkeit
und entlastet den Fahrer ganz erheblich. Alternativ erhalten Sie die Maschinen (aulBer
XE) auch mit klassischem Lenkrad. Mit der optionalen Funktion AutoDig erfolgt der
Schaufelfiillvorgang vollautomatisch. Vor allem in der Riickverladung bieten die Cat
Radlader damit noch mehr Effizienz und Komfort. Die Z-Kinematik des Hubgerists bietet
hohe Ausbrechkraft und durch die Parallelfiihrung (nur 950M/962M) tiber den ganzen
Hubbereich problemlose Stapelvorgange. Mit fiinf statt bisher vier Vorwartsgéngen
bei 950M und 962M erreichen diese Maschinen einen nochmals reduzierten Kraft-
stoffverbrauch und hohere Endgeschwindigkeit. Die Wandleriiberbriickung, Standard
in allen M-Typen, erméglicht eine weitere Reduktion des Kraftstoffverbrauchs. Als
Load-Sensing-System ausgelegt, fordert die Hydraulik wesentlich weniger Leistung
vom Motor als andere Systeme, auch damit sparen die Maschinen Kraftstoff. Auch
das Ride-Control-Dampfungssystem wurde (berarbeitet, fiir noch mehr Komfort bei
hoheren Geschwindigkeiten.

Fur die Radlader der Serie M steht die integrierte Cat Wageeinrichtung zur Verfi-
gung, die die volle Auslastung der LKWs sicherstellt und in Verbindung mit dem
Flottenmanagement detaillierte Produktions- und Abrechnungsdaten liefern kann.
Ab Werk ist bereits eine Demoversion fiir 250 Bh installiert. Die Typen 950 M und
962 M liefern wir fir den Recyclingeinsatz auch mit Schutzgitter, Unterfahrschutz und
Zylinderschutz.

Motor- Kipplast, Ausbrech- Schaufel- Einsatz-

Typ leistung* geknickt kraft volumen gewicht
950GC 179 kW (243 PS) 11800 kg 154 kN 31md 18,9t
950M 186 kW (253 PS) 11600 kg 181 kN 36m? 19,3t
962M 201 kW (273 PS) 12300 kg 183 kN 38m? 203t
966M 229 kW (311 PS) 15700 kg 177 kN 46m? 232t
966M XE* 222 kW (302 PS) 15700 kg 177 kN 4,6 m? 232t
972M 247 kKW (336 PS) 17300 kg 196 kN 5,0 m? 249t
972M XE* 232 kW (315PS) 17300 kg 196 kN 5,0 m? 249t
980M 313 kW (426 PS) 19400 kg 220 kN 5,7 m? 300t
982M 321 kW (436 PS) 22400 kg 260 kN 6,5 m° 356t

950M bis 980M auch als High-Lift-Ausfiihrung mit verlangerten Hubarmen lieferbar *966M XE sowie 972M XE
mit stufenlosem, leistungsverzweigtem Direktschaltgetriebe siehe auch nachste Seite.
*1S0 14396, bei XE-Typen IS0 9249, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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CAT RADLADER

Die Cat Radlader 966M XE und 972M XE wurden vor allem fiir Hochleistungseinsétze
entwickelt. Sie sind mit einem stufenlosen, leistungsverzweigten Getriebe ausgertistet
und bieten eine eindrucksvolle Verbesserung der Kraftstoffnutzung von bis zu 25 Prozent
bei optimaler Leistungsfahigkeit. Dank des in dieser Maschinenklasse erstmals von
Caterpillar eingefiihrten Getriebes bieten die XE-Lader eine tberragende Effizienz. Die
Kraft wird durch die Variatoreinheit (flexibles Ubersetzungsverhéltnis) und durch einen
parallelen mechanischen Getriebepfad (héchste Effizienz) tibertragen.
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Die XE-Lader arbeiten sehr ausgewogen und

mit extrem niedrigen Matordrehzahlen leise und
benutzerfreundlich, bieten optimale Produktivitét
und verbrauchen weniger Kraftstoff.

Gleichzeitig bieten die Lader mit dem vollauto-
matischen Getriebe eine bessere Leistung an
Steigungen und bei stark belastenden Einsétzen.
Der Motor arbeitet unter vielen verschiedenen
Bedingungen deutlich effizienter. Die signifikant
niedrigeren Motordrehzahlen fiihren zu reduzierter
Rulablagerung und damit zu langeren Regenerier-
ungsintervallen, wodurch der Kraftstoffverbrauch
weiter gesenkt wird.

Die integrierte Antriebssteuerung verhindert
Uberdrehen und macht es praktisch unmdglich,
den Motor abzuwiirgen.

q . Kipplast,  Ausbrech-
Typ Motorleistung geknickt kraft
966M XE* 222 kW (302 PS) 15700 kg 177 kN
972M XE* 232 kW (315 PS) 17300 kg 196 kN

Bis zu 25 Prozent weniger
Kraftstoffverbrauch

Hoherer Fahrkomfort,
da Drehmoment und
Drehzahl kontinuierlich
und nicht in Spriingen
wechseln

Keine spiirbare
Schaltunterbrechung,
permanente Kraftiiber-
tragung im Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit
wird durch stufenlose
Ubersetzungséanderung
bei nahezu konstanter
Motordrehzahl angepasst

Motor lauft mit 1550 min!
immer im effizientesten
Drehzahl- und Lastbereich

Leistungsabgabe des
Motors gleichzeitig
immer im geringsten
Emissionsbereich

Klassischer hydro-
dynamischer Drehmoment-
wandler zwischen
Dieselmotor und Getriebe
entfallt

Schaufel- Einsatz-
volumen gewicht
4,6 m? 232t
5,0 m? 249t

Der Typzusatz XE (XE = extremely efficient) kennzeichnet alle Cat Maschinen mit wegweisender Technologie und
besonders niedrigen Betriebskosten | *1SO 9249, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig.
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Alle Cat GroRradlader sind mit komfortablen und modernen Fahrerkabinen ausgestat-
tet. Elektrisch vorgesteuerte Bedienhebel und ein moderner Maschinenmonitor fiir
zahlreiche Einstellungen ermdglichen eine hohe und effiziente Produktion iiber den
gesamten Arbeitstag. Das optionale Cat Produktions-Management-System mit integ-
rierter Waage bei allen Typen sorgt fiir optimale Ausladung der Transportfahrzeuge.

Das moderne Antriebskonzept mit leistungsstarkem Drehmomentwandler und
Direktantrieb ermdglicht hohe Felgenzugkrafte und schnelle Arbeitszyklen. Alle Cat
GroRradlader sind mit modernen Cat ACERT Motoren ausgeriistet, welche bekannt
fiir ihre hohe Leistung, unbedingte Zuverlassigkeit und geringen Kraftstoffverbrauch
pro Tonne sind.

Typ Motor- Kipplast, Ausbrech- Schaufel- Einsatz-
leistung* geknickt kraft volumen gewicht
986K 335 kW (455 PS) 250t 297-374kN  50-103m? 46t
988K 432 kW (588 PS) 310t 371—468kN  64-76m? 53t
988K XE* 432 kW (588 PS) 310t 371-468kN  64-7,6m3 53t
990K 561 kW (762 PS) 44,0t 545-583kN  85-10,0 m 81t
992K 676 kW (919 PS) 56,0 t 531-573kN 10,7 —12,3 m? 100 t

993K 764 kW (1039 PS) M7t 638—-762kN  120-140m° 134t
994K 1377 kW (1873 PS) 1380t 1150 - 1400 kN 19,1 —24,5 m? 240t

Alle Typen auch als High-Lift-Ausfiihrung mit verldngerten Hubarmen lieferbar;
* mit dieselelektrischem Antrieb, siehe néchste Doppelseite *1SO 14396, Bruttoleistung,
Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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CAT RADLADER

Im Cat 988K XE treibt ein verbrauchsarmer Cat C18 Acert-Diesel direkt einen hachmo-
dernen geschalteten Reluktanz-Generator an. Im Generator integriert ist der Pumpen-
antrieb fur die Arbeitshydraulik, die nach wie vor mechanisch angetrieben und elektro-
hydraulisch vorgesteuert wird. Die im Generator erzeugte elektrische Energie geht tiber
eine ausgekliigelte Regelelektronik in den Elektromotor, der dann iber eine Welle den
konventionellen Antriebsstrang in beiden Achsen antreibt. Auch der Elektromotor ist ein
geschalteter Reluktanzmotor, eine Technologie, die einfachen technischen Aufbau, sehr
guten Wirkungsgrad, feine Regelbarkeit und Wartungsarmut ideal verkniipft.
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In der Praxis bietet der neue Antrieb den Anwendern jede Menge Vorteile: Durch das
flir Elektromotoren typische hohe Drehmoment schon beim Anlauf beschleunigt die
Maschine sehr kraftvoll, die Richtungswechsel erfolgen ruckfrei und komfortabel,

die Laufruhe der Maschine erhoht sich, Gangwechsel entfallen tiber den gesamten
Geschwindigkeitshereich. Da der Diesel standig im optimalen Betriebspunkt arbeitet
und Getriebe- und Wandlerverluste entfallen, sinkt der Kraftstoffverbrauch im Vergleich
mit dem konventionell angetriebenen Cat 988K ganz erheblich. Die Fahrgeschwindigkeit
|&sst sich sehr feinfiihlig regeln, virtuelle Gange erméglichen die Wahl bestimmter
Geschwindigkeitshereiche, bergab hélt ein elektronischer Retarder das Tempo konstant
— fiir die Fahrer bedeutet die wegweisende Technik kaum Umgewdhnung. Natirlich ist
der 988K XE mit der bewahrten Hebellenkung STIC ausgestattet, die die Fahrerbelas-
tung durch immer wiederkehrende Bedienvorgdnge deutlich reduziert.

Typ Motor- Kipplast, Ausbrech- Schaufel- Einsatz-
leistung* geknickt kraft volumen gewicht

988K XE 432 kW (588 PS) 31,0t 371-468kN  64-76m° 53t

*¥1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausrlistungsabhangig;
auch als High-Lift-Ausfihrung mit verlangerten Hubarmen lieferbar
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CAT KETTENLADER

Vor allem beim Arbeiten auf wenig tragfahigen Béden zeigt der Kettenlader seine Vorteile.
Fir feinfihliges und wendiges Lenkverhalten und hohes Beschleunigungsvermdgen sind
alle Cat Kettenlader mit hydrostatischem Fahrantrieb ausgestattet. Das hochwertige Lauf-
werk garantiert ruhigen Lauf und lange Lebensdauer. Die elektrohydraulische Vorsteuerung
erlaubt die bequeme Voreinstellung der Schaufelendstellungen fir Heben, Senken und
Einstechwinkel direkt vom Fahrersitz aus.
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Die drei Typen mit Cat Matoren mit Partikelfilter und Harnstoffeinspritzung (953K Stufe
[V, 963 und 973K Stufe V) erreichen im Eco-Mode zwischen 10 bis 30 Prozent niedrige-
ren Kraftstoffverbrauch gegeniiber den Vorgangermodellen. Die groRziigig gestaltete,
kippbare Kabine bietet nicht nur mehr Komfort und mehr Uberblick durch groRere Glas-
flachen, sie erleichtert auch den Zugang fiir den Service. Der 963 ist der erste Vertreter
einer neuen Kettenlader-Generation mit starkerem Motor, groem Touchscreen und
Quer-/Langsneigungsanzeige Slope Indicate.

Typ Motor- statische  Ausbrech- Schaufel- Einsatz-
leistung” Kipplast kraft volumen gewicht
953K 115 kW (156 PS) 10,7t 150,7 kN 16-23md 15,7t
963 151 kW (205 PS) 14,7t 206,2 kN 20-31md 204t
973K 228 kW (310 PS) 230t 240,0 kN 30-38m? 290t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausristungsabhéngig
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CAT BAGGERLADER

Cat Baggerlader mit Allradantrieb sind mobile Grab- und Ladegerate mit sehr univer-
sellen Eigenschaften. Alle Madelle sind mit einem vielseitigen und kréftigen Hubgertist
ausgestattet, das hohe Ausbrechkréfte im Erdbau bietet und bei Arbeiten mit der
Palettengabel die Last exakt parallel fihrt. Der Heckbagger mit teleskopierbarem Stiel
ist auf einem Schiebeschlitten angeordnet — fiir ein erweitertes Arbeitsfeld und fiir das
Grabenziehen aulerhalb der Spurmitte.
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Zur Ausriistung gehéren eine leistungsstarke Load-Sensing-Hydraulik fiir hohe
Arbeitskrafte, der hydraulische Heckbaggerseitenverschub und der serienmaRige
Zwei-Wege-Hydraulikkreis. Ausleger und Stiel sind besonders wartungsarm und die
Komfortkabine mit groRem Touchscreen bietet ausgezeichnete Rundumsicht. Die
Konsolen fiir Joysticks und andere Bedienelemente wurden direkt am Sitz angebracht,
um dem Fahrer mehr Komfort und Kontrolle bieten. Beide Typen verfiigen serienmaRig
tiber eine Differentialsperre in der Hinterachse fir eine verbesserte Traktion bei sehr
schlechten Bodenverhaltnissen.

Die Modelle 432 und 444 mit Stufe-V-Motoren mit Harnstoffeinspritzung sind serien-
malig mit vorgesteuerter Baggerhydraulik ausgertistet, die die Produktivitdt der
Maschinen noch mehr steigert. Mit Allradlenkung bietet der 444 engsten Wendekreis,
mehr Beweglichkeit auf engen Baustellen und im Hundegang Vorteile beim Zuschieben
von Graben mit der Uni-Schaufel. Die gleich groRen Réader sorgen fiir beste Traktion
auch vorne.

Typ Motor- Schaufel- Loffel- Grab- Reich- Einsatz-
leistung* inhalt inhalt tiefe  weite gewicht

432 82kW (112PS) 1,0-1,03m® 008-032m® 62m 82m 83t

444% 82kW (112PS) 1,15-130m® 008-032m?> 63m  82m 95t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
*mit Allradlenkung

63



CAT TELEHANDLER

Cat Telehandler sind mit Allradlenkung und Allradantrieb besonders wendig und geldande-
gangig. Mit Parallelhub und der gro3en Hubhthe und Reichweite eignen sich diese
Maschinen fiir viele Stapel- und Montagearbeiten sowie fir den universellen Einsatz

in der Landwirtschaft. Zahlreiche Anbaugeréte, wie Ballenklammer oder Kranlasthaken
machen sie zu leistungsstarken Allroundern. Alle Telehandler sind mit abgasarmen und
sparsamen Motoren ausgestattet.

64



Die Typen TH357D bis TH3510D
mit LoF-Zulassung sind mit einem
zweiteiligen Ausleger (TH3510
dreiteilig) ausgestattet und
eignen sich besonders

flr Einsatze im Agrar-

bereich, dafiir sind diese

Geréate auch mit speziellen
Ausriistungen lieferbar.

Typ Motorleistung* Nutzlast Hubhdhe Einsatzgewicht
TH357D 93 kW (126 PS) 35t 70m 70t
TH408D 93 kW (126 PS)* 40t 76m 781t
TH3510D 93 kW (126 PS)* 35t 98m 92t

* Auch mit 100 kW (136 PS) lieferbar |*1SO 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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Leistung, Effizienz und Sicherheit der CAT DUMPER,
MULDENKIPPER UND SCHURFZUGE pragen das
Angebot in dieser klassischen Cat Domane. Mit diesen
Maschinen konnen Sie rechnen.
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CAT DUMPER

-
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Alle Dumper sind mit effizienten Cat ACERT Motoren, neuester Abgastechnologie
und einem leistungstarkem Getriebe mit intelligenter Schaltautomatik ausgestattet.

Die verschlei3freien Mehrscheibenbremsen an den Cat Dumpern ermdglichen
hohe Bremsleistung auch in anspruchsvollen Einsétzen. Eine Wiegeeinrichtung mit
AuRenanzeige und Datenferntibertragung ist zur Ermittlung und Verbesserung der
Produktionsleistung optional verfiighar. Die Typen 725 und 730 erhalten Sie auch
mit StralBenzulassung, auch in Verbindung mit einer Scherenheckklappe.

Eine automatische Traktionskontrolle erh6ht zusammen mit den Differentialsperren
die Gelandegangigkeit der Maschinen. Alle Dumper sind mit einer Stabilitatskon-
trolle ausgestattet, welche den Kippvorgang bei Gefahr direkt unterbricht und den
Fahrer warnt. Fiir Einsdtze mit Hohenbeschrankungen oder dosiertes Abladen sind
die Modelle 730 EJ und 740 EJ mit einer Ejektormulde ausgestattet.

Typ Motor- Hochst- Nutzlast Mulden- Einsatz-
leistung” geschwindigkeit volumen (SAE 2:1) gewicht
725 252 kW (343 PS) 58 km/h 24t 15,0 mé 231t
730 276 kW (375 PS) 55 km/h 281t 17,5 m? 239t
730EJ 276 kW (375 PS) 55 km/h 27t 16,9 m? 266t
735 320 kW (435 PS) 57 km/h 32t 20,0 m3 252t
740 GC 333 kW (458 PS) 58 km/h 36t 22,7 m? 3241
740EJ 376 kW (511 PS) 55 km/h 38t 230m3 357t
745 376 kW (511 PS) 55 km/h Mt 25,0m? 3341

*|SQ 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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CAT MULDENKIPPER

Die Caterpillar Muldenkipper zéhlen zu den Marktfihrern in der deutschen Gewinnungs-
und Tagebauindustrie. Hohe Zuverl8ssigkeit und Produktivitét sowie Effizienz und
Sicherheit zeichnen diese Maschinen aus. Ein intelligenter und sorgfaltig abgestimmter
Antriebsstrang bestehend aus effizientem Cat ACERT Motor, Drehmomentwandler mit
Uberbriickungskupplung und ein hochmodernes Getriebe erméglichen den Transport von
Rohstoffen zu niedrigsten Kosten pro Tonne.

Die erfolgreichen Typen der G-Serie sind standardméaRig mit zahlreichen Sicherheits-
features ausgestattet, wie zum Beispiel ein adaptives Front- / Riickfahrkamerasystem
und eine beleuchtete Einstiegstreppe. Die schallgedammte Uberdruckkabine in
Verbindung mit einer automatischen Klimaanlage erhéhen den Fahrerkomfort und
ermdglichen eine hohe Produktivitét tiber die gesamte Arbeitsschicht.
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Die Cat Muldenkipper sind mit einem vollhydraulischen Bremssystem ausgestattet,
dies gestattet speziell bei steilen Férderstraflen eine hohe Sicherheit und schnelle
Umlaufzeiten. Durch das ausgewogene Motorkonzept mit viel Leistung bei wenig
Drehzahl werden geringste Kraftstoffverbréauche auch bei hohen Steigungen mit voller
Nutzlast erreicht. Durch die serienmaRige Nutzlastwaage kdnnen die Fahrzeuge exakt
auf die Zielnutzlast ausgeladen werden, dadurch werden kostspielige Unter- und
Uberladungen vermieden. Der ausgereifte Steinbruch-Muldenkdrper aus hochfestem
Stahl mit groRziigigen Materialstarken bietet besonders lange Lebensdauer.

Konstruiert sind die Muldenkipper fiir mehrere Maschinenleben, so dass die Gerate
im Zuge eines Cat Certified Rebuild mehrmals generaliiberholt werden kdnnen. Mit
dieser Eigenschaft verbunden mit einer hohen internationalen Akzeptanz erzielen die
Caterpillar Muldenkipper besonders stabile und hohe Wiederverkaufswerte.

Typ Motor- Hochst- Nutz- Mulden- Einsatz-
leistung* geschwindigkeit last volumen (SAE2:1)  gewicht
770G 379 kW (515 PS) 74 km/h 40 t 252 m? 33t
772G 446 kW (606 PS) 79 km/h 50t 31,2m? 35t
773G 607 kW (825 PS) 68 km/h 60 t 35,8 m?3 471
775G 607 kW (825 PS) 68 km/h 70t 42,2 m3 481
771G 755 kW (1027 PS) 67 km/h 100t 64,1 m 741

Begrenzungen des maximalen Fahrzeuggewichts gemaR Caterpillar Nutzlast-Richtlinie 10/10/20
*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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Die Cat Muldenkipper in der Nutzlastklasse 100 bis 400 Tonnen finden weltweit Einsatz
beim Abbau von Rohstoffen im Berg- und Tagebau. Alle Typen sind mit robusten und
sparsamen Cat Motoren ausgestattet, die zusammen mit vollautomatischen Getrieben
und einem elektronisch gesteuerten Antriebsstrang mit Schlupfregelung jederzeit fiir
kraftvollen Vortrieb und komfortable Schaltvorgénge sorgen.

Den hohen Nutzlasten entsprechend, gewahrleisten leistungsstarke Bremsanlagen,
fading- und wartungsfrei, jederzeit volle Kontrolle, auch wenn es voll beladen bergab
geht. Die elektronische Bremsregelung im Gefélle hélt die optimale Motordrehzahl und
Olkithlung aufrecht, schiitzt den Motor vor Uberdrehzahlen und bietet neben einfacher
Bedienung und héherem Fahrkomfort vor allem bessere Kontrolle in rutschigem
Gelénde.

Die Typen mit dem Zusatz AC sind mit diesel-elektrischem Antrieb ausgestattet, der die
Forderungen vieler Bergbauunternehmen nach einem einfach aufgebauten Mulden-
kipper mit einem noch ausgewogeneren Verhéltnis zwischen Produktivitét und
Betriebskosten erfiillt. Wie die mechanischen Antriebssysteme wurde auch der
Wechselstrom-Antriebsstrang vollstandig von Caterpillar entwickelt. Die uniibertroffene
dynamische Dauerbremsleistung des dieselelektrischen Antriebs in Verbindung mit
Olbadscheibenbremsen garantiert bergab genauso wie beim Anhalten hohe Betriebs-
sicherheit und sichere Kontrolle des Fahrzeugs.

Fiir die grof3en Muldenkipper sind ausgekliigelte Produktionsmanagement- und
Maschineniiberwachungssysteme verfiigbar, mit denen sich die Produktivitdt weiter
steigern lasst. Komfortable Kabinen mit Uberrollschutz, einfachem und sicherem
Einstieg, umfangreicher Ausstattung und guten Sichtverhaltnissen unterstiitzen den
sicheren Maschinenbetrieb genauso wie die Objekterkennung, die Kamera- und
Radartechnik kombiniert.

Typ Motor- Hochst- Nutzlast Muldenvolumen Gesamt-
leistung geschwindigkeit (SAE 2:1) gewicht
785G 1005 kW (1367 PS) 55 km/h 138t 78 m? 250t
789D 1566 kW (2130 PS) 57 km/h 191t 108 m? 324 ¢
793F 1976 kW (2687 PS) 60 km/h 231t 190 m® 390t
794 AC 2610 kW (3550 PS) 64 km/h 297 t 222 m? 522t
795F AC 2536 kW (3449 PS) 64 km/h 337t 252 m? 576t
796 AC 2610 kW (3550 PS) 64 km/h 327t 234 m® 576t
197F 2983 kW (4057 PS) 68 km/h 364 t 267 m? 624 t
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CAT SCHURFZUGE

Schiirfziige, friiher bei groRen Erdbewegungen oft die dominierenden Baumaschinen,
werden heute in Deutschland kaum noch eingesetzt. Dennoch bilden diese Maschinen,
passende Einsatzbedingungen vorausgesetzt, die leistungsstarksten und effektivsten
Systeme in der schweren Erdbewegung.

Schiirfzige beladen sich selbst in unerreicht kurzer Zeit, transportieren schnell mit tiber
50 km/h und kénnen zudem kontrolliert abkippen, verteilen und das transportierte Material
durch Uberfahren gleich verdichten. Zusatzlich zur Schiirfzugflotte werden kaum zusétzliche
Baumaschinen bendtigt. Cat hat seine Schiirfziige neu entwickelt und mit hochmoderner
Technik ausgestattet. Deshalb ist der Einsatz von Schiirfziigen fir so manches Bauprojekt
wieder hochaktuell.
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Die Zugeinheiten der Schiirfziige der Baureihe K sind mit einem leistungsstarkeren
Motor ausgestattet, beim Modell 627K ist auch die Schiirfkiibeleinheit starker motori-

siert. Alle Typen der Serie K erfillen Stufe V und sind mit Rulfilter, Katalysator und SCR
ausgerustet.

Caterpillar bietet fiir Schiirfziige der Bau-
reihe K drei neue Technologieoptionen.

Die Folgesteuerung (Sequence Assist)
speichert typische Ladeeinstellungen und
erleichtert so dem Fahrer das Schiirfen und
Abladen. Die Ladesteuerung (Load Assist)
ermdglicht die automatische Beladung des
1 Kubels mit nur einem Tastendruck und verhilft
unerfahrenen Fahrern sehr rasch zu hoher Produktivitat. Die Maschinensteuerung Cat
Grade Control begrenzt die Schiirftiefe des Schiirfzugs. Zur Steigerung der Effizienz
und zur Vermeidung von Nacharbeiten wird dem Fahrer ein Gelandeplan zur Verfligung
gestellt. Das vdllig neue Cockpit enthalt Anzeigen fiir das optionale Sichtsystem fiir
den Arbeitsbereich. Kameras auf der Maschine ermdglichen die Sicht auf das Schneid-
messer, die rechte Seite und nach hinten.

Die optimale Auswahl der Schiirfzugbauart und die Zusammenstellung einer Transport-
flotte erfordern eine genaue Analyse der Erdbewegungsaufgabe. Unsere Einsatzberater
unterstiitzen Sie gerne!

Typ Motorleistung®  Nutzlast Schiirfkiibelvolumen Einsatzgewicht
CAT STANDARD-SCHURFZUGE

621K 304 kW (413 PS) 26t 184 m? 36t

631K 425kW (578 PS) 372t 26,0 m3 47t

CAT STANDARD-SCHURFZUG MIT ELEVATOR

623K 304 kW (413 PS) 25t 17,6 m? 40t

CAT DOPPELMOTOR-/PUSH-PULL--SCHURFZUGE

627K 520 kW (707 PS) 26t 184 m? 4t

637K 641kW (872PS) 372t 26,0 m3 54t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausrlistungsabhéngig
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Seit vielen Jahrzehnten fiihrend — die

und die verbliiffen die Fachwelt mit
threm intuitiven Bedienkonzept. Der innovative Dozer
Cat D6 XE mit seinem dieselelektrischen Antrieb
setzt MaRstabe in puncto Effizienz und Feinfiihligkeit.




CAT KETTENDOZER
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Der hydrostatische Fahrantrieb der Cat Kettendozer mit klassischem ovalem Laufwerk
zeichnet sich aus durch hohe Wendigkeit bis hin zum Drehen auf der Stelle. Das Kon-
zept erfiillt die Anforderungen seiner Klasse perfekt: ausgezeichnete Lenkeigenschaften
ohne Zugkraftunterbrechung in Kurven, hohe Arbeitsgeschwindigkeit und einfache
Bedienung mit vorgesteuertem, drehbarem Joystick, direkt am Sitz montiert fiir mehr
Komfort und reduzierte Vibrationsbelastung.

Die Kabine wurde nicht nur deutlich gerdumiger und leiser, sondern auch ergonomi-
scher gestaltet. Eine reichhaltige Ausstattung mit serienmaRiger Klimaanlage und
ausgezeichneten Sichtverhaltnissen auf beide Schildecken schaffen die Voraussetzung
flir ermiidungsarmes und sehr produktives Arbeiten. Das serienmaRige, robuste VPAT-
Schild mit Sechswegeverstellung und vergroRerter Kapazitat eignet sich praktisch fiir
alle Planieraufgaben.
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Alle Typen sind mit sparsamen Cat Motoren (D2/D3 Stufe V, D4 Stufe IV) ausgestattet,
die besanders im Eco-Mode mit bis zu 10 Prozent weniger Kraftstoff auskommen.

Die Traktionskontrolle erhéht die Effizienz und reduziert den Laufwerksverschleif3.

Der bedarfsgesteuerte Liifter ermdglicht weitere Verbrauchs- und Larmreduzierung.

Die Planiermaschinen dieser Klasse sind serienméafig mit Slope Assist ausgestattet.

Das System steuert den Neigungswinkel langs und quer zur Fahrtrichtung und ermdglicht
dem Fahrer durch das Erreichen des Arbeitsziels im ersten Durchgang ohne Nacharbeiten
viel mehr Effizienz beim Planieren. Zuséatzlich macht die elektronische Schildstabilisierung
bei allen Typen das Erstellen eines prazisen Feinplanums noch einfacher. Alle sind
serienmafig mit Riickfahrkamera ausgestattet, wahrend die steil abfallende Motorhaube
optimale Sicht nach vorn ermdglicht. Die Maschinen erhalten Sie optional auch mit
integrierter 3D-Dual-GPS-Steuerung.

Auch in punkto Servicefreundlichkeit sind die hydrostatisch angetriebenen Cat Dozer
vorbildlich: Verlangerte Wartungsintervalle reduzieren die Betriebskosten und erhohen
die Verfligbarkeit. Fir die tagliche Wartung findet der Fahrer alle Wartungspunkte
leicht erreichbar und sinnvoll gruppiert.

Typ Motorleistung* Bodendruck Schildkapazitait  Einsatzgewicht
D2 69 kW (94 PS) 29-39kPa 1.9-20m? 83-86t
D3 78 kW (106 PS) 31-39kPa 22-23m? 92-96t
D4 97 kW (132PS) 31-40kPa 33-38m° 133-139t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
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CAT KETTENDOZER

Typisches Merkmal der Cat Kettendozer ab 17 Tonnen ist der Delta-Antrieb mit hoch-
gesetztem Antriebsrad, das tiber dem Schmutzbereich ohne Stol3- und Seitenbelas-
tung arbeitet — die Antriebselemente und die 6lgeschmierten Ketten leben dadurch viel
langer. Der hydrodynamische Fahrantrieb mit Wandler und Lastschaltgetriebe erreicht
einen deutlich besseren Wirkungsgrad als andere Konstruktionen.

Die Cat Dozer sind mit elektronischer Getriebekontrolle und Fingertipp-Bediensystem
fr Lenken, Schalten und Fahrtrichtungswechsel ausgestattet. Mit der elektrohy-
draulischen Schildsteuerung beherrscht der Fahrer das Gerat noch feinfiihliger. D5,
D6, D6 XE und D8T verfiigen serienmalig tiber Slope Assist. Das System steuert den
Neigungswinkel langs und quer zur Fahrtrichtung und ermdglicht dem Fahrer durch das
Erreichen des Arbeitsziels im ersten Durchgang viel mehr Effizienz beim Planieren. Bis
zum D8T sind alle Maschinen serienmé&Big fir den Einsatz mit 3D-Maschinensteuerung
von Trimble vorbereitet.
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Das Laufwerk SystemOne an den D6-Modellen garantiert ruhigeren Lauf und hohere
Lebensdauer. Fiir harmonisches Fahrverhalten sind D5, D6, D6 XE, D8T und D9 mit
Differenziallenkung ausgeriistet — bei Kurvenfahrt wird der Kraftfluss an keiner Kette
unterbrochen. Alle Planiermaschinen sind mit modernen, sparsamen Cat Motoren
mit Partikelfilter und Harnstoffeinspritzung ausgestattet, D5, D6, DBXE und D11 mit
Stufe V, die anderen Typen Stufe IV.

Typisch fir alle Cat Kettendozer ist die gerdumige, komfortable Kabine mit bequemen
Einstiegen und kompletter Ausstattung. Das lange Delta-Laufwerk mit breiter Spur
gewdhrleistet hohe Stabilitét und Kippsicherheit beim Einsatz an Béschungen sowie
ausgezeichnete Feinplaniereigenschaften.

Typ Motorleistung*
D5 148 kW (201 PS)
D6 187 KW (254 PS)
D6 XE* 177 kW (241 PS)
D8T 294 kW (400 PS)
D9 343 kW (466 PS)

D10T2 538 kW (732 PS)
D11 745 kW (1013 PS)

* Cat D6 XE mit dieselelektrischem Antrieb siehe ndchste Seite

Bodendruck

33 -48kPa
36— 54 kPa
36— 55 kPa
54 —90 kPa
100 kPa
120 kPa
149 kPa

Schildkapazitat

35-43m®
38-123m?
38-123m?
52-234m}
135-164 m
18,5—-22,0 m?
27,2-436m°

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig

Einsatzgewicht
17,2-19,2t
22,0-257t
222-259t
37,8-398t

50,1t
702t
1042t
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CAT DOZER D6 XE
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Mit dieselelektrischer Antriebstechnik ist es Caterpillar gelungen, einen Dozer mit noch
mehr Schubkraft und gleichzeitig feinstem Mandvrierverhalten zu schaffen, der zudem
noch sparsamer mit Kraftstoff umgeht. Mit dem D6 XE présentierte Cat einen ganz neu
entwickelten Dozer, bei dem das beliebte Deltalaufwerk mit hochgesetztem Turas erst-
mals mit einem starken Elektromotor angetrieben wird.
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Die neue Antriebstechnik im D6 XE vergréRert die Kraftstoffeffizienz um bis 35 Prozent
und erlaubt der Maschine eine verbliiffende Wendigkeit. Konstante Leistung auch bei
schwerer Last, kontinuierlicher Schub und bessere Mandvrierbarkeit bedeuten kirze-

re Taktzeiten. Der dieselelektrische Antrieb bietet so beste Voraussetzungen, um ein
Hochstmald an Produktivitat und Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Dank der gesteigerten
Produktivitat des D6 XE und weniger Kraftstoffverbrauch kénnen Kunden, die von diesen
Vorteilen profitieren méchten, eine Amortisierung der Mehrkosten in weniger als zwei
Jahren erwarten. Der Cat D6 XE ist — &hnlich wie der dieselelektrische Radlader Cat
988K XE — mit einem elektrischen Antriebssystem der néchsten Generation ausgestattet,
das hohe Leistung, geringen Wartungsanspruch und lange Haltbarkeit ideal kombiniert.
Eine vereinfachte Diagnose sowie die bekannt hohe Servicefreundlichkeit eines Dozers
mit Deltalaufwerk tragen dazu bei, die Service- und Wartungskosten zu senken.

Typ Motorleistung* Bodendruck Schildkapazitat  Einsatzgewicht
D6 XE 177 kW (241 PS) 36— 55 kPa 38-123m? 222-259t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
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CAT RADDOZER

Mit optimiertem Antriebsstrang, verbesserter Fahrerkabine, verfeinertem Maschi-
nenmanagement, mehr Sicherheit und Servicefreundlichkeit sind die Cat Raddozer
besonders schnell und wendig. Mit sechs verfiigharen Schildkonfigurationen mit ver-
schiedenen Schildkapazitaten kénnen sie fiir Planier- oder Aufraumarbeiten individuell
angepasst werden.

Die sparsamen und kraftvollen Stufe-V-Motoren mit Partikelfilter und Harnstoff-
einspritzung verfligen {ber eine Leerlaufabschaltung sowie liber eine verzogerte
Motorabschaltfunktion, die sicherstellt, dass der Motor erst abgeschaltet wird,
wenn die Betriebstemperaturen stabil sind. Die Uberbriickungskupplung im Dreh-
momentwandler steigert die Effizienz des Antriebsstrangs, reduziert den Kraftstoff-
verbrauch und gewahrleistet mehr Tempo und bessere Beschleunigung.

Typ Motorleistung* ReifengroBe Schildbreite Einsatzgewicht
824K 302 kW (411 PS) 295R 25 4,50 m 34,0t
834K 370 kW (503 PS) 35/65 R 33 507 m 4781t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhangig
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CAT VERDICHTER

Cat Verdichter werden in der Erdbewegung zum Planieren, Auffiillen und Verdichten ein-
gesetzt. Walzen, Schildkinematik und Schildform gewahrleisten hohen Verdichtungsgrad
und effizienten Materialtransport. Die intelligente Anordnung der Walzen optimiert die
Verdichtungsleistung: So sind die StampffiiRe der beiden gleichseitigen Walzen fiir gleich-
makige Verdichtung sinnvoll versetzt, die hinteren Walzen laufen fiir hohe Effizienz stets
in der Spur der vorderen und der Abstand der Walzen auf jeder Achse ist so gewahlt, dass
bei der Riickfahrt der Mittelstreifen dazwischen liickenlos verdichtet werden kann.

Der 825K verfgt tiber einen hochmodernen Cat Motor gemal Stufe V mit Partikelfilter
und Harnstoffeinspritzung. Die einzigartige Direktlenkung mit Tipptasten im Lenkrad fiir
Getriebe und Fahrtrichtung und die elektrohydraulische Ansteuerung des Schilds tiber
Fingertipptaster reduzieren den Bedienungsaufwand und gestatten ermiidungsarmes
Arbeiten.

Typ Motorleistung* Walzenbreite Schildbreite Einsatzgewicht
825K 302 kW (411 PS) 1125 mm 4,63 m 355t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausristungsabhéngig
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CAT MOTORGRADER

Ganz anders — die Motorgrader von Caterpillar. Die innovative Joysticksteuerung, das
hinter der Kabine angebrachte Knickgelenk und die moderne Fahrerkabine verbinden hohe
Leistung und Schubkraft mit exzellenter Wendigkeit und feinfiihliger Scharsteuerung.

Die Joysticks sind elektronisch vorgesteuert und alle wichtigen Funktionen sind auf den
Bedienhebeln intuitiv bedienbar angeordnet. Die Schar kann durch das hinten positionierte
Knickgelenk perfekt eingesehen werden, wodurch exaktes Arbeiten maglich ist ist.

Fir die komplett erneuerte Typenreihe sind zahlreiche neue und verbesserte Assistenz-
systeme verflighar, die Feinplaniermaschinen erfiillen die neueste Abgasstufe V mit ihren
kraftstoffsparenden Cat Motoren. Cat GRADE Maschinensteuerungen sind als 2D Slope-
Assist und Trimble Earthworks verfiigbar und kommen nun ohne die Antennenmasten auf
der Schar aus. Hohe Produktivitét und Effizienz zeichnen die Maschinen aus.
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Bei allen Cat Gradern schaltet das elektronisch gesteuerte Getriebe schnell und sanft
durch alle Gange und bietet eine enorm hohe Schubkraft. Bis zum 160 sind alle Grader
mit Allradantrieb verfligbar und kénnen durch Frontschild und weitere Optionen an jeden
Einsatz angepasst werden. Fir hohe Flexibilitat kdnnen verschiedene Typen fiir den
Strallenverkehr zugelassen werden.

Typ
120
140
150
160
14
16
18
24

Motorleistung*
108 kW (146 PS) — 141 kW (199 PS)
141 kW (192 PS) — 188 kW (255 PS)
156 kW (212 PS) — 203 kW (276 PS)
165 kW (224 PS) — 219 kW (298 PS)
178 kW (241 PS) — 213 kW (289 PS)
216 kW (294 PS) — 259 kW (352 PS)
227 kW (309 PS) — 266 kW (362 PS)

561 kW (752 PS)

Scharbreite
3,7m
37m
3,7m
43m
43m
49m
55m
7,3m

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig

Einsatzgewicht
189t
20,7 t
20,7t
20,7 t
2591t
3241
337t
650t
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CAT ROHRVERLEGER




Caterpillar Rohrverleger findet man tberall auf Pipeline-Baustellen und vielfach beim
Riicken von Férderbandern im Tagebau. Mit ihrer robusten Bauweise, ihrem hohen Trag-
vermdgen und ihrer unbedingten Zuverldssigkeit spielen die meist im Verbund eingesetz-
ten Gerate auf der Baustelle eine Schiiisselrolle. Die Maschinen verfiigen tiber hochmo-
derne Cat Motoren mit ACERT-Technologie. Sie arbeiten emissionsarm, ohne bei Leistung,
Verbrauch, Lebensdauer und Wartungsaufwand Abstriche zu machen.

Die ausfahrbaren Kontergewichte sorgen fiir sicheren Stand beim Anheben, vermeiden
unndtige Kettenbelastung bei Leerfahrt und erleichtern den Transport. Die beiden
unabhangigen, hydraulischen Winden mit dl-gekiihlten Scheibenbremsen fiir Lasthaken
und Ausleger gewahrleisten feinfiihliges Lasthandling und sicheres Halten.

Ab PL72 sind alle Cat Rohrverleger mit dem bewahrten Delta-Kettenlaufwerk ausgertistet
und profitieren damit von denselben Laufwerksvorteilen wie die Cat Dozer. Fiir den viel-
fach weltweiten Einsatz dieser Geréte bildet das (iberall prasente Caterpillar Service-
netz mit seiner schnellen und zuverldssigen Ersatzteilverfiigharkeit eine elementare
Grundlage.

Typ Motorleistung* Hublast** Auslegerlange  Einsatzgewicht
PL61 97 kW (132 PS) 181t 6,2m 18t
PL72 158 kW (215 PS) 41t 6,8/8,0m 31t
PL83 238 kW (324 PS) 771t 8,0/9,3m 51t
PL87 238 kW (324 PS) 98t 8,0/9.3m 55t

*Schwungradleistung **bei 1,2 m Ausladung | Einsatzgewicht ausriistungsabhangig
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Ein umfangreiches Programm leistungsstarker,
aufeinander abgestimmter

in Cat Qualitat.
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HANDGEFUHRTE VERDICHTER

Riittelstampfer
2-Takt

Vom leichten Spezialstampfer fir den
Rohrzwickel bis hin zu leistungsstérkeren
Modellen bis 80 kg Einsatzgewicht bietet
Zeppelin ein umfangreiches Programm.
Einzigartig sind die Typen mit modernem
Zweitaktmotor mit Katalysator und Leer-
laufabschaltung, die geringes Gewicht mit
hoher Motorleistung verbinden und nur
wenig Wartung erfordern.
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Riittelstampfer
4-Takt

Die Viertaktstampfer sichern erstklassige
Arbeitsergebnisse mit groBem Hub, hoher
Stampffrequenz, viel Schlagenergie und
schnellem Vorlauf. Neben der hohen Lauf-
kultur bieten diese Maschinen einfaches
Starten, reduzierte Wartung und automati-
sche Abschaltung bei Olmangel.
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Vorlaufende
Vibrationsplatten

Diese Produktgruppe umfasst drei Typ-
reihen fiir den Universal- oder speziellen
Pflaster- und Asphalteinsatz mit Benzin-
und Dieselmotoren. Alle Modelle erhalten
Sie optional auch mit Wassertank und
Berieselungsanlage. Der optimal gedampf-
te Fiihrungshiigel an allen Geraten erlaubt
ermiidungsarmes Arbeiten (iber den
ganzen Tag.

[] Dpub555

Reversierbare
Vibrationsplatten

Hier bieten wir lhnen eine Vielzahl an
Modellen leichter, mittelschwerer und
schwerer Vibrationsplatten, die sowohl
vorwarts als auch riickwarts volle Leistung
zeigen. Alle Typen zeichnen sich aus durch
gut geddmmte Fiihrungsgriffe, die sicheres
und komfortables Arbeiten ermdglichen,
sowie umfangreiche Ausstattung und raffi-
nierte Details. Mit Ausnahme der leichten
Baureihe erhalten Sie alle reversierbaren
Verdichter von Zeppelin auch mit Verdich-
tungsanzeige Compatec.
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CAT TANDEMWALZEN

Die Typen in der Klasse 1 bis 3 Tonnen mit verbrauchsoptimiertem Cat Motor sind be-
sonders robuste und vielseitige Maschinen, die sowohl bei Asphaltreparaturen als auch
auf groReren Flachen hohe Leistungsfahigkeit beweisen. Mit der zentralen Krandse sind
die Maschinen schnell und sicher zu verladen, der auf Wunsch lieferbare, umklappbare
ROPS-Bugel ermdglicht den Einsatz auch bei eingeschrénkter Durchfahrtshéhe. Vorbild-
lich auch die hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit.

Die kompakten Cat Tandem-Vibrationswalzen in der Klasse ab
3 Tonnen sind serienmaRig mit umklappbarem ROPS-Biigel, Vanda-
lismusschutz, Druckberieselung, Beleuchtung, hochwertiger
Elektrik, Komfortsitz und 1-Schliissel-System ausgestat-
tet. Auf dem optional seitlich verschiebbaren Fahrersitz
arbeitet der Fahrer noch préziser mit der Bandagen-
kante.
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Die Kombiwalzen CC2.6 und CC34B mit vier Gummireifen hinten kdnnen sowohl als
Vibrations- als auch als Gummiradwalzen singesetzt werden. Alle Walzen dieser Klasse
kannen in das Cat Flottenmanagement eingebunden werden und eignen sich dadurch
ideal auch fiir Vermieter.

Typ

CB1.7
CB1.8
CB2.5
CB2.7
CB2.9
CB34B
CB34B XW
CB36B
CC2.6
CC34B

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig CC = Kombiwalze

Motor-
leistung*

18 kW (24 PS)
18 kKW (24 PS)
23 kW (31 PS)
23 kW (31 PS)
23 kW (31 PS)
36 kW (49 PS)
36 kW (49 PS)
36 kW (49 PS)
23 kW (31 PS)
36 kW (49 PS)

Arbeits-
breite

900 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
1300 mm
1300 mm
1400 mm
1400 mm
1200 mm
1300 mm

Amplitude

0,50 mm
0,45 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,40 mm
0,52 mm
0,50 mm
0,56 mm
0,40 mm

Frequenz

57 Hz
57 Hz
60/48 Hz
60/48 Hz
60/48 Hz
55 Hz
55 Hz
55/48 Hz
60/48 Hz
55 Hz

Einsatz-
gewicht

1.7t
181t
23t
251/29t"
2,7131t*
37t
38t
38t
23t
34t

* mit Ballast

95



CAT TANDEMWALZEN

In der Klasse 8 bis 10 Tonnen sind die Tandemwalzen mit Stufe-IV-Motoren von Cat ausge-
stattet. Die automatische Geschwindigkeitsregelung, der Eco-Mode und die ergonomisch
gestaltete Kabine bieten effizienten, kraftstoffsparenden Einsatz und vorbildlichen Komfort
flir den Bediener, der aulerdem ausgezeichnete Sicht auf Bandagenflache und Bandagen-
kanten genielt. Alle Asphaltwalzen sind mit flichendeckender Verdichtungskontrolle
speziell fiir Asphalt lieferbar.

Mit den Typen der Baureihe CD présentiert Cat in der Klasse bis 10 Tonnen drehschemel-
gelenkte Tandemwalzen mit geteilter Bandage, die sich durch héchsten Bedienkomfort,
Wendigkeit und Effektivitat auszeichnen. Die Typen der Baureihe CB sind mit bewahrter
Knicklenkung ausgestattet.
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Optional erhalten Sie CD10 und CB10 auch mit oszillierender Verdichtung in der
hinteren Bandage und klassischer Vibrationsverdichtung in der vorderen ungeteilten
Bandage. Im Gegensatz zur herkémmlichen Vibrationsverdichtung bietet die oszillie-
rende Verdichtung permanenten Bodenkontakt der Bandagen und eine gleichmaRigere
Verdichtungswirkung mit reduziertem Gerduschpegel und weniger Schwingungen.
Speziell bei diinnen Deckschichten, schwer zu verdichtenden Asphaltsorten und Naht-
anschliissen sowie auf Briicken oder anderen empfindlichen Untergriinden spielt das
Verfahren seine Vorteile aus, auBerdem kann es auch noch bei niedrigeren Asphalt-
oder Umgebungstemperaturen eingesetzt werden. Durch die hohe Verdichtungsleistung
sind weniger Ubergénge erforderlich.

Typ Motor-
leistung*
CB7 75 kW (100 PS)
CB8 75 kW (100 PS)
CD8 75 kW (100 PS)

CD10** 75 kW (100 PS)
CB10** 98 kW (131 PS)

Arbeits-
breite

1500 mm*
1500 mm*
1500 mm
1700 mm

1700 mm*

Amplitude

0,65/0,31 mm
0,65/0,31 mm
0,65/0,31 mm
0,61/0,33 mm
0,82/0,32 mm

Frequenz

42/53 Hz
42/53 Hz
42/53 Hz
45/53 Hz
45/53 Hz

Einsatz-
gewicht

93t
93t
83t
101t
10,6 t

* mit hydraulischem Offset um 180 mm erweiterbar | ** Optional mit oszillierender Verdichtung lieferbar
*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
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CAT GUMMIRADWALZEN
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Die flexible Gummiradwalze von Cat mit sparsamem Stufe-IV-Motor mit Eco-Mode,
wird bei vielen Verdichtungsvorgangen auf kdrnigem Material oder Asphalt eingesetzt,
um dichte Oberflachen zu erzielen. Mit einer einzigen Maschine kénnen so alle Lagen
von der unteren Tragschicht bis zur obersten Asphaltschicht verdichtet werden.

Mit hydrostatischem, elektronisch gesteuertem Fahrantrieb und drei Antriebsstufen
erreicht der CW34 hervorragende Steigfahigkeit. Die Fahrgeschwindigkeit bis 19 km/h
wird dabei elektronisch geregelt. Acht Gummirader, gefedert aufgehangt mit variabler
Radlast und optionaler Reifendruckverstellung, erreichen hohe Verdichtungsleistung und
homogene Materialstrukturen. Je nach Schichtstarke kann die Ballastierung problemlos
und einfach in mehreren Stufen mit Stahlbldcken, Wasser und Sand erfolgen. Mit der
optionalen Reifendruckregelung kann die Walze noch besser an die Arbeitshedingungen
angepasst werden.
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Das neu entwickelte, klimatisierte Fahrerhaus bietet hohen Komfort und durch den
um 180 Grad drehbaren und verschigbbaren Fahrersitz ausgezeichnete Ubersicht.
Die elektrohydraulische Lenkung ist besonders feinfiihlig und leichtgéngig.

Die moderne Wasserberieselungs- und die Emulsionsspriihanlage vermeiden Asphalt-
anhaftungen und damit teure Nachbesserungen. Jedem Rad sind dabei Spriihdiisen
zugeordnet. Die serienmaRige Druckwasserberieselung mit Wasserpumpe und drei-
facher Filterung kann mit einstellbaren Intervallen betrieben werden. Die optionale
Emulsionsspriihanlage verteilt zuverldssig Trennmittel zum Schutz gegen Anhaftungen
auf alle Réder.

Mit der optionalen Verdichtungskontrolle erzeugen alle Fahrer ein optimales Verdich-
tungsergebnis: Durch die iibersichtliche Darstellung der Walzendurchgénge weilk der
Fahrer stets, wie viele Durchgange wo gefahren wurden. Infrarot-Sensoren vorne und
hinten melden permanent die aktuelle Deckentemperatur und die Temperaturkartierung
zeichnet die Daten zur Analyse und fir die Qualitdtssicherung auf. Effiziente Arbeits-
prozesse sowie maximale und sorgfaltige Verdichtung bei optimaler Deckentemperatur
auch unter erschwerten Bedingungen wie z. B. im Nachtbetrieb sind damit stets
sichergestellt.

Typ Motor- Arbeits- Radlast Max. Einsatz-
leistung* breite Geschwindigkeit  gewicht
Cw34 98 kW (133 PS) 2090mm  1,3-34t 19 km/h 10-27t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
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CAT WALZENZUGE

Die Cat Erdbauwalzen mit Glattmantel- (CS) und Stampffubandage (CP) sind mit
einem hydrostatischen 2-Kreis-Antriebssystem ausgestattet. Die beiden separaten
Antriebspumpen fiir Vorder- und Hinterantrieb sorgen fiir exzellente Steigfahigkeit im
Hangbetrieb und sehr gute Lenkeigenschaften auf feuchtem Untergrund.

Die stufenlose regelbare Frequenzeinstellung der Bandage erméglicht die optimale
Abstimmung auf die Eigenfrequenz des zu verdichtenden Materials und gewahrleistet,
dass die gesamte Bewegungsenergie der Bandage in Verdichtungsleistung umgesetzt
wird. Das einzigartige und voll gekapselte Exzentersystem mit Stahlkugeln in der
Unwuchtkammer, ermdglicht die Einstellung zweier Amplituden fiir unterschiedliche
Verdichtungslagen. Die Serviceintervalle fiir das Unwuchtsystem liegen bei 3.000 Bh.
Dariiber hinaus wurden die Amplituden und das Gewicht auf der Bandage bei allen
B-Serie-Maschinen erhoht.
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Die Erdbauwalzen der B-Serie sind mit
Cat Motoren der Stufe IV mit Harnstoff-
einspritzung ausgestattet.

Die Kabine — im Standard mit Klimaanlage
und Radio — bietet dem Fahrer mehr Uber-
sicht und Komfort, dazu einen um 20 Grad
schwenkbaren Sitz mit serienméaRiger
Luftfederung und Nackenstiitze. Die intu-
itive und ergonomische Bedieneinheit in
der rechten Armlehne und das Display wurden auf Fahrerbediirfnisse weiter optimiert.
Der Fahrer erhélt alle relevanten Informationen auf einen Blick.

Alle Glattmantelwalzen aufler CS44B sind standardmaRig mit einem CMV-Messsystem
von Cat ausgestattet. Optional liefern wir die Maschinen mit dem GPS-Mappingsystem
(3CCY00 von Trimble, das die Anzahl der Uberfahrten sowie CMV- und MDP-Werte dem
Fahrer tibersichtlich in einer Karte anzeigt. Alle StampffuRwalzen auer CP44B sind mit
MDP-System ausgestattet.

Typ Motorleistung® Arbeitshreite Amplitude Frequenz*  Einsatzgewicht
CS44B  75kW (102 PS) 1676 mm  1,67/0,84mm 23,3-31,9Hz 7.2t
CP44B  75kW (102 PS) 1676 mm  1,59/0,80 mm 23,3-319Hz 75t
CS54B 98 kW (133 PS) 2134mm  19/095mm 23,3-305Hz 10,6
CP54B 98 kW (133 PS) 2134mm  1.9/088mm 23,3-30,5Hz 1M1t
CS56B  117kW(159PS)  2134mm  2,1/098mm 23,3-30,5Hz 11,5t
CP56B  117kW(159PS)  2134mm  2,1/098mm 23,3-30,5Hz 1,7t
CS64B 98 kW (133 PS) 2134mm  19/095mm 23,3-30,5Hz 12,0t
CS66B 117 kW (159PS)  2134mm  2,1/0,98 mm  23,3-30,5Hz 12,4t
CS68B  117kW(159PS)  2134mm  2,1/098mm 23,3-30,5Hz 14,41
CP68B  117kW (159PS)  2134mm  2,1/0,98mm 23,3-30,5Hz 14,7
CS74B  130kW (176 PS)  2134mm  2,1/0,98 mm  23,3-28,0 Hz 16,0t
CP74B  130kW (176 PS) ~ 2134mm  2,1/0,98mm 23,3-28,0 Hz 16,4 t
CS76B 130 kW (176 PS) 2134 mm 2,1/0,98 mm  23,3-28,0 Hz 175t
CS78B 130 kW (176 PS) 2134 mm 2,1/0,98 mm  23,3-28,0 Hz 18,7t

CS = Glattmantelbandage, CP= Stampffulbandage | *stufenlose Frequenzverstellung optional.
*|S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausrlistungsabhéngig
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CAT BODENSTABILISIERER




Die Cat Bodenstabilisierer werden eingesetzt, um nicht tragfahige Boden mit
stabilisierenden Zusétzen zu vermischen bzw. Kornabstufungen oder Wassergehalt
von Untergriinden zu verdndern. Hauptséchliche Einsatzgebiete sind der StrafRenbau
und der Deponiebau.Dazu verfiigen diese Geréate tber einen Rotor, der in einer
Mischkammer den Boden abfrast, zerkleinert und vermischt.

Allradantrieb und Allradlenkung sorgen fiir exzellente Traktion und Wendigkeit im
Geldnde. Die Gerate sind mit hochmodernen Cat Motoren der Stufe V mit Partikel-
filter und Harnstoffeinspritzung ausgestattet. Fiir Straenrecyclingeinsétze sind
die Cat Bodenstabilisierer auch mit Recycling- oder Universalrotor lieferbar.

Typ Motorleistung* Einsatzgewicht max. Frastiefe Frasbreite
RM-500B 403 kW (548 PS) 272t 508 mm 244 m

RM-400 310 kW (422 PS) 250t 508 mm 2,44 m

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausrlistungsabhéngig
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CAT ASPHALTFERTIGER

Die Cat Asphaltfertiger der Serie F mit kraftstoffsparenden und umweltfreundlichen
Stufe IV-Motoren mit Partikelfilter und Harnstoffeinspritzung eignen sich hervor-

ragend flr den prazisen Einbau von Deck- und Binderschichten sowie bitumindsen und
hydraulisch gebundenen Tragschichten. Die Asphaltfertiger mit Radlaufwerken sind
vorteilhaft beim schnellen Umsetzen auf der Baustelle. Die Asphaltfertiger mit den
einzigartigen MTS-Kettenlaufwerken bieten bessere Traktion auf losem Untergrund und
deutlich mehr Tempo.

Die Typen AP555F und AP500F sind so kompakt gestaltet, dass vielfach die Mitnahme
der Walze auf demselben Tieflader méglich ist. Die niedrig eingebauten Motoren bilden
die Voraussetzung fir optimale Rundumsicht und vorbildliche Wartungszugénglichkeit.
Die Radgerate AP500F und APB0OF liefern wir auch mit zusatzlichem Antrieb der vorde-
ren Lenkréder fiir verbesserte Traktion und noch préziseres Kurvenfahrverhalten.

Durch den hydrostatischen Fahrantrieb arbeiten die Fertiger von Cat besonders effektiv
und prazise. Das elektronische Antriebssteuersystem ermdglicht stufenlos einstellbare
Geschwindigkeiten, einfache Vorwahl des Arbeitstempos und gewahrleistet auch beim
Anfahren und Stoppen einwandfreie Belagqualitat.
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KETTENFERTIGER

Typ Motorleistung* Maschinen- maximale Einbau-
breite Arbeitshreite  starke
AP355F 56 kW (74 PS) 1700 mm 40m 0-250mm
AP555F 106 kW (144 PS) 2550 mm 80m 5—350 mm
AP655F 129 kW (175PS) 2550 mm 90m 5—300 mm
RADFERTIGER
Typ Motorleistung* Maschinen- maximale Einbau-
breite Arbeitshreite  starke
AP300F 56 kW (74PS) 1700 mm 40m 0-250 mm
AP500F 106 kW (144 PS) 2550 mm 80m 5-350 mm
AP60OF 129 kW (175 PS) 2550 mm 80m 5-300 mm

EINBAUBOHLEN, ELEKTRISCH BEHEIZT

Typ Arbeitsbreite Einsatz-
gewicht
SE50V 2,55 bis 8,0 m 3284 kg
SE50 TV 2,55 bis 8,0 m 3490 kg
SE60V 3,0 bis 10,0 m 3400 kg

SE6OVXW  30bis100m 4070 kg
SE60TVXW 3,0bis 10,0 m 4532 kg

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausristungsabhéngig

theoretische  Einsatz-
Einbauleistung gewicht
130 t/h 714t
600 t/h 175t
1300 t/h 15,6t
theoretische  Einsatz-
Einbauleistung gewicht
130 t/h 14t
600 t/h 17,0t
1300 t/h 136t
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MASCHINENAUSRUSTUNGEN

SCHNELLWECHSLER 0ILQUICK SCHNELLWECHSLE

Fir Bagger und Radlader mit einfacher Fir den vollautomatischen Anbaugerate-

Bedienung, sicherer Verriegelung und Wechsel an Baggern und Radladern,

kompakter Bauweise. ohne dass der Fahrer Leitungen anschlieRen
muss.

SCHWENKMOTOREN SCHWENKROTATOREN
Die ganz neue Beweglichkeit fiir Loffel, Damit wird Ihr Bagger zum Geréatetrager mit
Grabenrdumldffel oder Aufreilzahn. tiberragender Vielseitigkeit.
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SCHMIERANLAGEN

Automatisch schmieren schont die
Arbeitsausriistung der Maschinen und
reduziert den Wartungsaufwand.

WAGESYSTEME

Fiir Radlader und Bagger: Einfach bedien-
bar, eichfahig und mit Datentibertragung
fur volle Prozessintegration.

PARTIKELFILTER

Immer ofter Pflichtausriistung auf
Baustellen. Wir bieten unkomplizierte
Losungen zum Festeinbau und zum
zeitweisen Nachriisten.

SCHUTZBELUFTUNG
Fir ein HochstmaR an Sicherheit beim

Einsatz auf Deponien oder in kontaminierten
Bereichen.
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ANBAUGERATE

LOFFEL UND SCHAUFELN ZWEISCHALENGREIFER

Egal welche GroRe und welcher Einsatz, Unverzichtbar im Tief-, Graben- und Leitungs-
bei uns bekommen Sie das passende bau, sowie im Materialumschlag — in allen
Grabwerkzeug und die optimale Zahn- Groken und Ausfiihrungen.

bestiickung.

PULVERISIERER UNIVERSALSCHEREN

Fir den staubarmen Bauwerksabriss und ~ Mit schnellen Taktzeiten und hohen
die saubere Materialtrennung, zerkleinern  SchlieRkraften durch Stahl oder Beton,
Beton und zerschneiden Armierungsstahl.  verschleifarm und wartungsfreundlich.
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HAMMER ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER
In Cat Qualitat in allen erdenklichen Zum Sortieren von Schutt, zum Be- und
GroBen verfiigbar, nattirlich auch mit Entladen von Behaltern oder zum Aus-
Schallddmmung. raumen eines Abriss-Gebaudes.

SCHAUFELSEPARATOREN KEHRMASCHINEN

Fiir Bagger und Lader zum Sieben, Mischen Fir die effiziente Flachenreinigung auch mit
und Zerkleinern mit verschiedenen Wellen-  Schmutzsammelbehalter, Spritzwassertank
groRen fir alle gdngigen Kérnungen. und Seitenbesen.
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TECHNISCHE
SONDERLOSUNGEN

Tiegelkratzer fiir Stahlwerke

Mit seinen bestens ausgeriisteten Niederlassungen und erfahrenen Ingenieuren und
Technikern verfligt Zeppelin tiber ideale Voraussetzungen, auch anspruchsvolle Problem-
[dsungen zu realisieren. Die Abteilung ZBM Sonderl6sungen entwickelt und baut Spe-
zialausriistungen oder sogar komplette Maschinen nach individuellem Kundenwunsch
flir einzigartige und ausgefallene Aufgabenstellungen.
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Unsere Werkstatten verfiigen tiber alle notwendigen Maschinen, moderne Schweil3-
ausriistungen und kompetente SchweilRer mit allen erforderlichen Zulassungen. Viel-
fach kénnen wir dabei auf bewéhrte Komponenten von Caterpillar zuriickgreifen, wie
Laufwerke, Unterwagen oder sogar kamplette Tragergerdte, bei denen die Arbeitsaus-
riistung speziell angepasst wird.
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TECHNISCHE SONDERLOSUNGEN

Sicherheitsaufstiege fir Radlader Heckklappe SKW

Bagger-Planierschilde Winterpaket
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Natiirlich kénnen Sie sich auch bei unseren Umbauten und Spezialmaschinen auf alle
erforderlichen Abnahmen und Bescheinigungen, CE-Zeichen und Herstellergarantie
verlassen. Unsere Spezialitat sind komplizierte Falle und anspruchsvolle Umbauten —
schildern Sie uns Ihr Prablem, wir bauen die Losung dafir!

330 UHD Abbruchbagger Anhéangekupplungen fiir Radlader und Mobilbagger
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MASCHINENSTEUERUNG




Maschinensteuerungssysteme nutzen vorhandene Planungsdaten, um die Baumaschi-
nen bei der Herstellung der vorgegebenen Geldndekontur zu fiihren und zu steuern.
Hierdurch entfallen fast alle Vermessungsarbeiten auf der Baustelle sowie das
zeitaufwendige Anndhern an das Soll-MaR. Die Systeme sind heute so ausgereift und
bedienerfreundlich, dass sie auch bei kleinen und mittleren Bauprojekten erstaunliche
Produktivitatssteigerungen erzielen.

Trimble 2D- und 3D-Maschinensteuerungen, vertrieben von unserem Partner SITECH,
bieten dariiber hinaus die perfekte Systemintegration fiir Caterpillar Baumaschinen:
viele Cat Baumaschinen sind bereits ab Werk fiir den sofortigen Steuerungseinsatz auf
lhrer Baustelle vorbereitet und kénnen ganz leicht nachgeriistet werden. Viele Maschi-
nen von Cat gibt es auch optional ab Werk mit vollintegrierten Maschinensteuerungen.

Nutzen Sie die Vorteile!

Bis zu 50 % hdhere Produktivitit, bis zu 40 % geringere Kosten:

Einsparung der gesamten Absteckung auf der Baustelle

(Pflocke und Einweiser), Kontrollpunkte nur noch alle 200 m nétig

Kein Warten mehr auf den Vermesser bei Punktverlust

Zentimeter-genaues Erstellen des Erd- und Feinplanums
Zentimeter-genaues Erstellen von Dammen und Einschnitten

Wegfall des permanenten Kontrollierens

Kein Herantasten an das Soll-Mal

Schnellere Erdbewegung, kein ,Stop and Go" der Baumaschine mehr
Weniger Erdbewegung, kein Uberbau rechts und links der Seitenrander

Kein Mehr- und Mindereinbau bei Dammen und Béschungen

Weniger Kraftstoffverbrauch

Senkung MaschinenverschleiR durch Reduzierung der Uberfahrten

Sehr einfache Bedienung und schnelle Einarbeitung fiir den Maschinenfiihrer
In der 3D-Steuerung ist zusatzlich die gesamte Funktionalitét einer 2D-Laser-
Steuerung mit enthalten (geneigte Ebene).

Dokumentation des Baufortschritts und des Aushubs in Echtzeit mit
Trimble-VisionLink auch tiber Mobilgerate
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FLOTTENMANAGEMENT

Fiir 32800 Cat Maschinen lag der durchschnittliche Leerlaufanteil 2019 bei 28 %.
Einer der gréRten Kostenbldcke neben Anschaffungs- und Lohnkosten ist der Diesel-
kraftstoff. Der einfachste Weg den Kraftstoffverbrauch nachhaltig zu senken, ist die
konsequente Reduzierung des vermeidbaren Leerlaufes. Unser Flottenmanagement
macht es mdglich.
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Der Hebel ist gewaltig

Vermeidbarer Leerlauf reduziert die tatséchlich zur Verfligung stehende Produktions-

zeit erheblich, im Durchschnitt unserer Erhebungen von 10.000 Stunden Gesamtnutzungs-
dauer (brutto) auf 7.000 Stunden Arbeitszeit (netto). Um schnelle Entscheidungen aufgrund
von Fakten treffen zu kénnen, stellt lhnen unser Flottenmanagement die entscheidenden
Informationen zur Verfligung.

Cat Maschinen sind schon vorbereitet

Zur eindeutigen Identifizierung der Maschinenzusténde sind alle neuen Cat Maschinen
mit der aktuellen Telematikbox Cat Product Link ausgeriistet. Diese tbertragt alle
Maschinendaten sofort per Mobilfunk zu einem zentralen Internetserver, auf den Sie
jederzeit Zugriff haben. Dariiber hinaus bieten wir kostengiinstige Nachriistldsungen
fiir alle Baumaschinen und Baugeréte.

Wo auch immer Sie sind, Sie wissen, was geschieht

Mit unserem Flottenmanagement kénnen Sie lhre Maschinen von tberall aus tiber-
wachen, ob im Biro, von unterwegs, auf den Baustellen oder auf Reisen. Sie bendtigen
lediglich einen PC oder Laptop und einen Internetzugang auf Ihrem Rechner.
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FLOTTENMANAGEMENT

Gratis — Telematikdaten im Zeppelin Kundenportal

Auf kundenportal.zeppelin.com kénnen registrierte Nutzer die wichtigsten Tages-

daten ihrer Maschinen kostenfrei abrufen. Sie haben Zugriff auf lhre Maschinen und
die Werte werden tdglich aktualisiert.

— Betriebsstunden — Maschinennutzung
— Standort — Oldiagnose

— Kraftstoffverbrauch — Wartungsplaner

— Tankanzeige

WNDENPORTAL| =, [ 2Emen)

taglich

Hersteller: CATERPILLAR
Geratetyp: 950M
Seriennummer: BIM044146
Baujahr: 2013

Betr. Std: 4.710 Std.

W
W\ | r’!,
-~ ’

Tank: 21 %

Datum Betr. Std. (n) n Betrieb (h! Datum Kraftstoff {1}
td. ieb ()

{Gesamt) (Tag)
(Tag) ;
s 400 00102017 60103 -
471000 3 g
09402017 el
08.10.2017 470700 294 e
07.10.2017 469800 800




FLOTTENMANAGEMENT

Alles im Griff — Flottenmanagement Vision Link

Die Vollversion arbeitet mit laufend aktualisierten Daten lhrer Maschinen,
auf jedem Laptop oder PC. Damit sind Sie jederzeit bestens informiert und
konnen blitzschnell eingreifen.

— Betriebsstunden — Flottennutzung

— Standort (aktuell/historisch) — Materialumsatz

— Leerlauf-/Lastzeiten — Zykluszeiten

— Einsatz- und Maschinenstatus - Projektfortschritt

— Kraftstoffnutzung — Unberblicksfunktionen

A Moschinonnutzyng

@/en

.....

E”m""“"'yuﬂum.
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FLOTTENMANAGEMENT

Viele Anwender wollen Flottenmanage-

ment auf einer Plattform betreiben, .

auch mit alteren Maschinen. Fiir die PI'OdllCt Link BOX
Nachriistung unserer Maschinen stehen PL 542
verschiedene Lésungen zur Verfiigung. fiir alle Maschinen

Wir beraten Sie gerne!

mit Motorelektronik

e ginfache Installation
e mit integrierter Antenne

Product Link Box PL 542

122



Product Link Box Product Link Locator
PL 240B PL 161
flir alle Maschinen flir alle Baugerate
ohne Motorelektronik

e ginfache Installation e einfache und platzsparende Montage
e mit integrierter Antenne e f{ir Rittelplatte und Hydraulikhammer
geeignet

e wasserdicht
e Betriebsstunden und Standort
e Bluetooth-Dateniibertragung

o CAT
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Product Link Box PL 240B

Product Link Locator PL 161
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CAT FAHRLADER

Die Cat Untertage-Fahrlader wurden konsequent fir den effizienten und kostenorien-
tierten Einsatz im Bergwerk konstruiert. Kompakt in den Abmessungen, schnell und
wendig, sorgen die komfortablen und iibersichtlichen Maschinen fiir permanenten
Materialtransport. Die von Caterpillar véllig neu entwickelten Fahrlader Cat R1700 und
Cat R2900 sind CE zertifiziert und erfiillen die besonders strenge Abgasnorm Stufe V.
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Fiir den Antrieb des Cat R1700 bzw. des Cat R2900 steht ein verbrauchsoptimierter Cat
C13 bzw. Cat C15 Acert-Turbodiesel mit Ladeluftkiihler und elektronischer Einspritzung
zur Verfligung. Mit der Cat Joystick-Lenkung und der optionalen Schaufelddmpfung
Ride Control fiir mehr Tempo und Komfort bieten die Maschinen typische Merkmale der
groen Cat Radlader im Einsatz tiber Tage.

Die groRziigig ausgelegte Hydraulik ermdglicht hohe Aushubkrafte und kurze Zyklus-
zeiten. Die einfache Wartungszugénglichkeit erleichtert den Tages-Check, die tiberaus
robuste Bauweise aller Komponenten gewahrleistet jahrelangen storungsfreien Einsatz
tief unter der Erdoberflache. Die neuen, duRerst innovativen Untertagefahrlader Cat
R1700 und Cat R2900 sind sowohl fiir den ferngesteuerten als auch fiir den automati-
sierten Einsatz untertage ausgelegt.

Typ Motor- Schaufel- Nutz-  Ausschiitt- Kabinen- Einsatz-
leistung® volumen last hohe hohe  gewicht

R1700 257 kW (345PS) 57-86m? 150t 4,92m 254m 6281t
R2900  305kW (409PS) 63-89m? 17,2t 541 m 2.87m 73,81

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausristungsabhéngig
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CAT MULDENKIPPER

Die knickgelenkten Muldenkipper von Cat sind konsequent auf den harten, lang-
jahrigen Einsatz im untertdgigen Bergbau ausgerichtet. Neben den Fahrzeugen mit Kipp-
Mulde bieten wir auch fiir stark in der Hohe begrenzte Einsétze Ejektor-Ldsungen an.
Die robusten Muldenkipper zeichnen sich durch moderne, emissionsarme Antriebskom-
ponenten, sehr gute Wartungsfreundlichkeit und hohen Bedienungs-komfort aus.
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Zwecks Optimierung von Ladezyklus und Transportzeit bieten wir fiir jeden Unter-
tage-Fahrlader den passenden Muldenkipper an. Wie die Fahrlader, so sind auch
die Muldenkipper fiir den Einsatz zukunftsweisender Fernsteuerungs- und Auto-
matisierungsldsungen konzipiert.

Typ Motor- Mulden- Nutz-  Ausschiitt- Kabinen- Einsatz-
leistung® volumen last hdhe hohe  gewicht

AD45 408 kW (547 PS) 18,0 —25,1 m? 45t 6,60 m 2.82m 85t

AD63 588 kW (789 PS) 26,9— 383m° 63t 7,33 m 3.00m 1191t

*1S0 14396, Bruttoleistung, Gewichtsangaben ausriistungsabhéngig
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BANDFORDERANLAGEN

Individuelle Losungen fiir jeden Kunden

Zeppelin liefert Bandférderanlagen und komplette Bandstralien fiir den Transport von
Schittgttern, die im Tagebau und untertagigen Bergbau anfallen. Alle Anlagen beste-
hen aus einzelnen Stahlbausegmenten und -modulen, die entsprechend der jeweiligen
Projektbeschreibung konstruiert und zu einem betriebsbereiten Materialférdersystem

zusammengesetzt werden.

Technische Daten der Untertagebau-Bandforderanlagen

Forderbandbreite (mm) 800 1000 1200 1400 1600
Forderleistung (t/h) 300—1000 500-1500 1000-3000 1500-4000 2000-5500
Antriebstrommel-

Durchmesser (nam) 630—1030 830—1500

Ubliche installierte

Leistung (kW) 50-1000

Sonderausfiihrungen (kW) bis zu 2000
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Zeppelin fertigt Bandfdrderanlagen fir den Schiittguttransport an unterschiedlich-
sten Einsatzorten wie Kraftwerke, Halden und Hafen. Modifikationen sind problem-
los mdglich, wenn es beispielsweise um Anwendungen in Verbindung mit Brechern
oder Separatoren geht. Die Anlagen bestehen aus Bandrahmensegmenten, Antriebs-
einheiten mit Elektromotoren, Getrieben und Spannvorrichtungen, elektrischem
Zubehor usw.

Ubliche technische Daten fiir Tagebau-Bandforderanlagen

Forderbandbreite (mm) 800 — 2200
Forderleistung (t/h) 300 — 15000
Antriebstrommel-Durchmesser (mm) 800 — 2000
Ubliche installierte Leistung (kW) 50 — 4000
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Zeppelin Power Systems ist lhr Ansprechpartner

fur den Vertrieb und Service von ANTRIEBS- UND
ENERGIESYSTEMEN auf Basis von Caterpillar
Motoren der Marken Cat und MaK mit einem
Leistungsbereich von 10 — 16.800 kW.




CAT/MaK SCHIFFSMOTOREN

ZEPPELIN POWER SYST

Zeppelinstralle 2a, 28832 Achim

Tel. 04202 9146-0

Fax 04202 9146-160
zps.achim@zeppelin.com
zeppelin-powersystems.com

EMS

Zeppelin Power Systems ist Ansprechpartner
flir den Vertrieb und Service von leistungs-
starken Marineanwendungen in Deutsch-
land, weiten Teilen Stid- und Osteuropas
sowie Russland. Schiffsmotoren der Marken
Cat und MaK haben einen Leistungsbereich
von 10 — 16800 kW. Die schnell- und
mittelschnelllaufenden Motoren zeichnen
sich aus durch erstklassige technische
Qualitat, geringen Brennstoffverbrauch, um-

weltfreundliches Betriebsverhalten und lange Lebensdauer. Als Haupt- und Hilfsantrieb,
Notdiesel oder als spezifische Sonderldsung — Zeppelin Power Systems bietet alles
aus einer Hand und speziell zugeschnitten auf die jeweilige Kundenanwendung.

Baureihe

Cat Dieselmotoren

Cat Gasmotoren

MakK Dieselmotoren
MaK Dual Fuel Motoren
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Bohrung
84 —280 mm
132170 mm
200 - 430 mm
340 — 460 mm

Drehzahlbereich Leistung
900 — 2800 min’! 10— 5650 kW
1500 - 1800 min’! 400 — 1550 kW
500 — 1000 min”! 1.020 — 16800 kW
500 — 750 min’! 3000 — 15440 kW



SCHIFFSSYSTEME

ZEPPELIN POWER SYSTEMS

Ruhrstrale 158, 22761 Hamburg
Tel. 040 853151-0

Fax 040 853151-39
zps.hamburg@zeppelin.com
zeppelin-powersystems.com

Das Portfolio umfasst neben Diesel-, Gas-
und Dual-Fuel-Motoren auch komplette
Systemldsungen mit Verstellpropelleranlagen,
Querstrahlruder, Ruderpropeller, innovative
Steuerungen und fir alle Motoren SCR-Syste-
me zur Einhaltung aktueller oder kommender
Emissionsgrenzwerte. Ebenso im Portfolio von
Zeppelin Power Systems sind der Napier- und
KBB-Turboladerservice am Standort Hamburg
sowie Optimarin Systeme fir die Ballast-
wasserbehandlung (BWT).

Baureihe Leistung

Verstellpropeller MPP 350 — 30000 kW
Ruderpropeller MTA 600 — 3740 kW
Querstrahlruder MTT 380 — 2750 kW
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CAT | MaK MOTOREN oionn

siehe

ZEPPELIN POWER SYSTEMS

Ruhrstral8e 158, 22761 Hamburg
Tel. 040 853151-0

Fax 040 853151-39
zps.hamburg@zeppelin.com
zeppelin-powersystems.com

Die 0I- und Gasindustrie setzt auf Cat und MaK Motoren von 31 bis 18000 bkW als
Direktantriebe fiir Pumpen in der Exploration und in der Produktion, als Antriebe fiir fahr-
bare Bohr- und Well-Service-Anlagen sowie von 110 bis 16296 ekW als Stromaggregate
im On- und Offshore Drilling. Die Gasmotoren finden vorwiegend Einsatz als Antrieb fiir
Gaskompressoren und Multiphasenpumpen. Wir liefern komplette Antriebseinheiten und
Packages, die als mobile oder stationdre Anlage entweder nach Kundenwunsch angepasst
oder mafgeschneidert gebaut werden — auch Versionen fiir spezielle Einsatze wie zum
Beispiel in ATEX-Ausftihrung sind maglich.

Baureihe Leistung

Dieselmotoren 31-16800 bkW

Gasmotoren 71— 10000 bkW

Dual-Fuel-Motoren 3000 — 18000 bkW

Electric Drive Motors 2700 bkW/50 Hz 1118 — 3728 ekW/60Hz

Diesel Gensets 292 — 16296 ekW/50 Hz 320 — 16296 ekW/60 Hz
Gas Gensets 86 — 9700 ek\W/50 Hz 110 — 9700 ekW/60 Hz

Dual Fuel Gensets 1056 — 13968 ekW/50 Hz 1360 — 13968 ekW/60 Hz
Transmission 447 — 2561 bkW

Well Stimulation Pump 1864 — 2237 bkW

Feuerloschpumpen 172 — 2800 bkW
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ZEPPELIN POWER SYSTEMS

Zeppelinstralle 2a, 28832 Achim
Tel. 04202 9146-0

Fax 04202 9146-160
zps.achim@zeppelin.com
zeppelin-powersystems.com

Neubau oder Remotorisierung — fiir jeden Anwendungsfall erhalten Sie bei Zeppelin
Power Systems den richtigen Motor. Ein breites Leistungsspektrum an Caterpillar
Dieselmoatoren fiir Schienenfahrzeuge plus unsere spezifischen konstruktiven Mal-
nahmen helfen lhnen, die Verfiigbarkeit zu verlangern, den Ol- und Kraftstoffverbrauch
zu senken, die Wartungsintervalle auszudehnen und die Wartungsarbeiten zu verein-

fachen.
Baureihe Leistung Emmissionsstufe
€9.3, C13, C15, C18 224 — 563 kW EU Stufe IIIB nach Zyklus F
C21, C32* 708 — 950 kW EU Stufe IIIB nach Zyklus F
C175-16* 2800 — 3000 kW EU Stufe IIIB nach Zyklus F
3508-C, 3512C HD** 9201700 kW EU Stufe IlIA nach Zyklus F
3512E* 1600 — 1800 kW EU Stufe IIIB nach Zyklus F
C18 bis C32 571 —895 kW EPA Stage Tier 2
3508, 3508B, 3512, 3512B 440 — 2240 kW UIC Tund Il
3516, 3516B, 3516B HD 440 - 2240 kW UIC Tund Il
3512C, 3512C HD, 3516C, 3516C HD 920 — 2240 kW EPA Stage Tier 2 /Tier 3

*auf Anfrage ** Fir Exportprojekte auch mit alteren Emissionsstufen UIC | und Il
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CAT EINBAUMOTOREN

ZEPPELIN POWER SYSTEMS

Zeppelinstralle 2a, 28832 Achim
Tel. 04202 9146-0

Fax 04202 9146-160
zps.achim@zeppelin.com
zeppelin-powersystems.com

Cat Einbau- und Industriemotoren kommen zum Einsatz in Baumaschinen, Spezialfahr-
zeugen, Trucks, Landmaschinen, Kompressoren, Pumpenaggregaten, Kraftstationen fiir
Baustellen und industriellen Anwendungen. Das breite Leistungsspektrum erlaubt immer
die Auswahl eines Motors, der exakt zur geplanten Anwendung passt. Auch unter extre-
men Bedingungen erreichen die Motoren von Cat eine lange Lebensdauer. Insbesondere
die bewahrte ACERT-Technologie der Motoren dieser Baureihe gewahrleistet niedrigen
Verbrauch und hohe Leistungsausbeute.

STUFE IIIA/TIER 3 CHINA STAGE IV
Baureihe Motorleistung Baureihe Motorleistung
C0.5-C4.4 8,2 —106 kW C0.7-C2.2 12,2 - 36 kW
C7.1 ACERT 116 — 205 kW C3.6,C4.4 55— 129 kW
C9.3B 230310 kW C7.1,C7 130 — 223 kW
C11, C13 ACERT 242 — 388 kW C9.3B 250 — 340 kW
C15, C18 ACERT 328 - 597 kW C13B, C15, C18 340 — 470 kW
C27, C32 ACERT 597 —1007 kW
3500/3600 507 — 4920 kW
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CAT EINBAUMOTOREN

Caterpillar Einbaumotoren der Stufe V erfiillen
alle strengen Vorschriften der EPA- und EU-
Abgasrichtlinien. Die Industrietechnik verlangt

in dieser Stufe die Verwendung von ULSD
(schwefelarmer Dieselkraftstoff), der weniger als
15 ppm (mg/kg) Schwefel enthélt. Cat Motoren
der Stufe V kdnnen zudem mit B20-Biodiesel
betrieben werden. Je nach Leistung und gefor-
dertem Abgaszertifikat, sind die Motoren mit der
dafiir notwendigen Technik, wie z.B. Katalysator,
Partikelfilter oder Abgasriickfiihrung, ausgeriistet.

Die neue Motorengeneration bietet gewohnte
Zuverlassigkeit, Leistung, Kraftstoffeffizienz und
Komponentenlebensdauer, bei gleichzeitiger
deutlicher Verringerung der Emissionen.

% 0
STUFE V/TIER 4 FINAL — \

Baureihe Motorleistung

C0.5-C2.2 8,2 —55 kW

C2.8 - C3.6 55 — 100 kW

C4.4 ACERT 70— 150 kW

C7.1 ACERT 116 — 239 kW

C9.3B 250 — 340 kW

C13 ACERT 287 — 388 kW

C13B 340 — 430 kW

C15, C18 ACERT 354 — 597 kW

C27, C32 ACERT 597 — 839 kW
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CAT GASMOTOREN

ZEPPELIN POWER SYSTEMS

Zeppelinstralle 2a, 28832 Achim
Tel. 04202 9146-0

Fax 04202 9146-160
zps.achim@zeppelin.com
zeppelin-powersystems.com

Die Versorgung mit Strom und Wérme mittels Blockheizkraftwerken ist eine hochinter-
essante, wirtschaftliche und dkologisch sinnvolle Alternative zum Bezug von Netzstrom.
Zeppelin liefert BHKWs als komplette Anlagen mit Caterpillar Gasmotoren. Auf Wunsch
hilft Zeppelin seinen Kunden in jeder Projektphase, von der Konzeption, der Ausfiihrungs-
planung, der Inbetriebnahme bis hin zur Wartung und Instandhaltung ihrer Anlagen.

Baureihe Gasart Elektrische Leistung
CG 132 Erdgas/Biogas 400 — 800 kW
CG170 Erdgas/Biogas 1000 — 2300 kW
G3500 H Erdgas 1500 — 2500 kW
CG 260 Erdgas/Biogas 4500 kW
GCM34 Erdgas 10300 kW

Sondergase auf Anfrage

WARMEPUMPENANLAGEN bis zu 2500 kW

Wir erstellen schliisselfertige Warmepumpenanlagen zur effizienten und wirtschaft-
lichen Warmeversorgung aus verschiedenen Quellen (Luft, Wasser, Abwasser) zum
Anschluss an das Fernwérmenetz oder zur Bereitstellung von Prozesswérme. Hierunter
fallen auch Warmepumpen fiir die Abwarmenutzung von BHKW Anlagen. Sie sind in
diversen Baureihen, Systemen und mit verschiedenen Kihimitteln verfigbar.
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CAT STROMAGGREGATE

( ;l‘l‘i

Mobile und stationdre Stromaggregate von Cat und Zeppelin liefern Losungen in den
unterschiedlichsten Einsatzbereichen und Bedarfssituationen von der Uberbriickung bis
hin zur stabilen Dauerversorgung.

Caterpillar Diesel-Stromaggregate bieten einen Leistungsbereich von 10 bis tiber
7000 kVA. Durch Parallelschaltung mehrerer Aggregate lassen sich auch weitaus
grolRere Leistungen problemlos abdecken.

Die Module werden sowohl offen als auch mit Haube oder im Container geliefert
und kdnnen mobil oder stationdr eingesetzt werden —im Dauer- und im Schichtbetrieb,
fur Notstrom- und Spitzenlastabdeckung, im Inselbetrieb oder netzparallel.

Baureihe Elektrische Leistung
C1.5/C2.2/C3.3/C4.4/C7.1 13,5 —220 kVA

C9 250 — 330 kVA
C13/C15/C18/ 400 — 850 kVA
€32/3512/3516/C175 1000 — 4000 kVA
3600 2200 — 7150 kVA
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CAT GETRIEBE

Abgestimmt auf die Caterpillar Einbaumotoren gibt es bei Zeppelin Power Systems
auch eine groRe Auswahl an Caterpillar Getrieben. Die Einsatzgebiete sind vielféltig
und erstrecken sich von mobilen Fahranwendungen tiber Lokomotiveinsatze und
Forstanwendungen bis hin zu Pumpapplikationen im Industrie- und Olfeldbereich.
Natirlich sind auch Caterpillar Getriebeprodukte tiber das weltweite Caterpillar
Servicenetzwerk im Bedarfsfall immer in guten Handen. Nahere technische Informa-
tionen und eine individuelle Produktberatung fiir Ihren Einsatzfall erhalten Sie bei
Zeppelin Power Systems bzw. unter: zps.achim@zeppelin.com

Getriebe Leistung Drehzahl fiir Motor-Typ
CX31-P600* 447 kW 2100 min”! €9, C11,C13,C15
CX35-P800 597 kW 2100 min”! C15,C18
TH48-E70 895 kW 2100 min”! C27,C32
TH48-E80 1715 kW 1900 min-’ €27, C32, 35128, 3512C
CX48 1716 kW 1900 min’ (€32, 3512B, 3512C
CX48-P2300 1715 kW 1900 min"! 3512B, 3512C
TH55-E70 2461 kW 1900 min’ 3512C, 3516C
TH55-E90 2461 kW 1900 min"’ 3512C, 3516C

* Auch mit Drop Box (DB)
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CAT MOTOREN

Holzhafen 7, 28217 Bremen
Tel. +49 421 38775-0

Fax +49 421 38775-65
usedpower@zeppelin.com
zeppelin-powersystems.com

Zeppelin Power Systems betreibt in Bremen einen eigenen Standort fiir Gebraucht-
aggregate. Gebrauchte Motoren und Aggregate setzen wir in unserer modernen Werks-
halle professionell instand. Neben der fachgerechten Generaliiberholung ftihren wir
eine Qualitatskontrolle durch und optimieren die Systeme fiir den Wiedereinsatz. Mit
Zeppelin Premium Pre-owned erhalten Sie eine neuwertige Anlage mit verbesserten
Funktionen und auf Wunsch ausgertistet mit Optionen fiir Ihre spezielle Anwendung.
Jede Instandsetzung erfolgt ausschlieBlich mit Cat Originalteilen.

Auf alle Teile sowie auf Ihren Motor oder das Aggregat von Premium Pre-owned
erhalten Sie eine Gewahrleistung. Unsere Kunden profitieren vom weltweiten
Caterpillar Handlernetzwerk. Wir bieten Service und Ersatzteile weltweit — jederzeit.

Wir haben standig eine groRe Auswahl vorréatig:

e Stromaggregate mit/ohne Schallddmmhaube oder Container
e (as- und Dieselgenerator-Sets

e |ndustriemotoren

e | okomotivmotoren

e Schiffsmotoren

Auf unserer Website finden Sie alle ver-
fiigbaren Motoren und Aggregate mit samtlichen technischen Angaben und
Bildern.

ZEPPELIN POWER SYSTEMS
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CAT PHOTOVOLTAIK PRODUKTE

ZEPPELIN POWER SYSTEMS

Ruhrstrale 158, 22761 Hamburg
Tel. 040 853151-0

Fax 040 853151-39
zps.hamburg@zeppelin.com
zeppelin-powersystems.com

Fiir gewerbliche oder industrielle Solaranlagen bieten wir verschiedene Cat Photo-
voltaikmodule und die entsprechenden Energiespeicher und -konverter. Sie sind als
monochristalline Panele oder mit Thin Film Technologie erhaltlich. Cat Solarpanele
sind einfach zu installieren und skalierbar. Sie kénnen als eigenstandiges System
oder in bestehende Anlagen wie BHKW- oder Notstromsysteme integriert werden
und bieten so eine nachhaltige hybride Energielésung.

Die Cat PV-Produkte und -Systeme hieten Ihnen héchste Leistung und Langlebigkeit
fur eine verldssliche und planbare Energiel6sung: Alle Cat PV-Panele werden von
unabhéngigen Stellen getestet und gewéhrleisten hochste Lebensdauer.

144



DIGITALE PRODUKTE &
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Zeppelin Power Systems bietet malgeschneiderte digitale Produkte und Services, die je
nach Kundenbedarf im Leistungsumfang variieren. Ziel ist es, Kunden beim Betrieb ihrer
Motoren und Anlagen mithilfe von Informationen und Serviceleistungen bestmdglich zu
unterstiitzen, um die Effizienz ihrer Anwendungen zu steigern.

Verschiedene Hardware- und Dienstleistungsvarianten stehen zur Verfiigung. Das Leis-
tungsangebot reicht von der einfachen Bereitstellung von Daten via Schnittstelle oder
Webportal iiber individualisierte Berichte bis hin zu 24/7 Monitoring im Zeppelin Fleet
Operation Center und weiteren Beratungs- und Serviceleistungen.

Kunden kdnnen mithilfe dieser Angaben besser planen: Sie haben die Mdglichkeit, sich
selbst tiber den Standort und Zustand ihrer Schiffe, Lokomativen und Matoren zu infor-
mieren und kénnen Fahrpldne oder Laufzeiten nach Bedarf anpassen. Dariiber hinaus

konnen sie sich mit Servicevertragen absichern und auf ihr Kerngeschéft konzentrieren.

ZEPPELIN POWER SYSTEMS

Ruhrstrae 158, 22761 Hamburg - Tel. 040 853151-0 - Fax 040 853151-39
zps.hamburg@zeppelin.com - zeppelin-powersystems.com
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Kunden aus der ganzen Welt decken lhren
Bedarf an GEBRAUCHTMASCHINEN
UND -ANBAUTEILEN ALLER MARKEN
bei Zeppelin. Sie profitieren dabei von
einer groBen Auswahl und zahlreichen
Dienstleistungen.
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GEBRAUCHTMASCHINEN

Cat Certified Used Garantie

e nicht alter als 5 Jahre / max. 7.500 Bh
(Kompaktmaschinen max. 3.500 Bh)

*Certified * Caterpillar Garantie: 6, 12 oder 24 Monate
Used auf Kraftstrang und Hydraulik

— 6 Monate Laufzeit / max. 1.500 Bh

— 12 Monate Laufzeit / max. 5.000 Bh

— 24 Monate Laufzeit / max. 6.000 Bh

Zeppelin Longlife Garantie

e nicht dlter als 10 Jahre / max. 10.000 Bh
(Kompaktmaschinen max. 6.000 Bh)

* Zeppelin Garantie: 6 oder 12 Monate
auf Kraftstrang und Hydraulik
— 6 Monate Laufzeit / max. 1.500 Bh
— 12 Monate Laufzeit / max. 5.000 Bh

Zeppelin

Longlife |5

Zeppelin Individuelle Garantie

e nicht alter als 12 Jahre

e Limit Betriebsstunden zwischen 5.000 Bh
und 12.000 Bh je nach Maschinentyp

e Zeppelin Garantie: 3 bis 60 Monate auf
Kraftstrang und Hydraulik

Zusitzliche Dienstleistungen

Individuelle, zinsgtinstige Finanzierung durch Cat Financial
Servicevertrage als weitgehende Vorbeugung gegen ungeplanten Maschinenausfall
Zustands(iberwachung der Komponenten fiir optimale Maschinenleistung
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GroBe Auswahl an attraktiven Gebrauchten

Unser Angebot kann sich sehen lassen: Rund 2.000 Gerate und Anbauteile
von Caterpillar und anderen namhaften Herstellern halten wir fiir Sie bereit —
gleich in lhrer Nahe.

Qualitat

Gebrauchte Maschinen aus Deutschland haben weltweit einen ausgezeichneten Ruf.
Sie sind in der Regel in einem guten Zustand, werden von gut ausgebildeten Fahrern
eingesetzt, bestens gepflegt und im Rahmen von Servicevertragen regelmafig und
sachgerecht gewartet. Alle unsere Gebrauchtgerdte werden von Spezialisten tiber-
priift und gemaR international gebrauchlicher Zustandscodes beurteilt. Inspektions-
arbeiten und Reparaturen fiihren wir mit Originalersatzteilen durch. Vertrauen Sie
auf unsere Experten!

Dienstleistungen

Unsere Gebrauchtmaschinenberater in den Zeppelin Niederlassungen werden speziell
ausgebildet und verfiigen tiber jahrelange Erfahrung. Sie beraten Sie kompetent und
fair. Auch wenn Sie noch An- oder Umbauten oder zusatzliche Anbaugerate ben6ti-
gen, ist das fiir uns kein Problem — unsere Servicetechniker erledigen das in unserer
gut ausgestatteten Werkstatt vor Ort schnell und preiswert. Natiirlich transportieren
wir Ihre Gebrauchtmaschine an jeden Ort der Welt und iibernehmen die gesamte
Zollabwicklung.

Besuchen Sie eine der zahlreichen Niederlassungen. Dort finden Sie neben
Neumaschinen auch Top-Gebrauchte mit Garantie.

Eine besonders grofRe Auswahl an Gebrauchtmaschinen kénnen Sie in unserem
zentralen Gebrauchtmaschinen-Pool in Alsfeld in Augenschein nehmen.

Unsere Niederlassungen haben groRziigige Offnungszeiten und stehen nach
Terminvereinbarung jederzeit fiir Sie offen. Am besten vereinbaren Sie vor lhrem
Besuch telefonisch einen Termin. Wir nehmen uns Zeit fiir Sie!

Online finden Sie den gesamten Gebrauchtmaschinenbestand von Zeppelin
tagesaktuell unter zeppelin-cat.de und zeppelin-cat.at
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ZEPPELIN CAT APP

Im tagesaktuellen Gebrauchtmaschinen-Portal fiir Smartphone und Tablet gelangen Sie
dank zahlreicher Such- und Sortieroptionen zu der fiir Sie optimalen Baumaschine.
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Umfangreiche Suchoptionen, zum Bei-
spiel nach Marke, Baujahr,
Betriebsstunden, Preis oder Standort

Ubersichtliche Suchergebnisdarstellung

mit Sortiermdglichkeit

Detaillierte Einzelansicht mit vielen
Bildern
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CATERPILLAR, 305ECR 47.700,00 €

Kontakt Preis vorschlagen

Aligemein

Erfurt
H5M01359
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2016
Minibagger
CATERPILLAR
305ECR

Genaue Beschreibung des technischen
Zustands der Maschinen

Bieten Sie uns Ihre Maschine an —

mit Upload-Funktion fir Maschinen-
bilder
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. CATERPILLAR, 305ECR
“ 39.000,00 €
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BAGGERBOERSE

Das neue Ankaufs- und Bewertungs-Portal fiir gebrauchte Baumaschinen aller Hersteller —
powered by Zeppelin. Einfach, unkompliziert, gewohnt professioneller Zeppelin Service.

100 % kostenloser und unverbindlicher Persdnliche Beratung und professionelle
Service Abwicklung

Schnelle und einfache Erstbewertung Ankauf durch eine Zeppelin

online inklusive Schatzpreis Niederlassung in Ihrer Nahe
Terminvereinbarung durch Zeppelin Ankauf unabhangig vom Hersteller
Bewertung durch unsere Experten mit Seritise Zahlungsabwicklung
langjahriger Erfahrung

e e

Verkaufen Sie lhre
gebrauchte Maschine!




GEBRAUCHTMASCHINEN

Viele unserer neueren Cat
Gebrauchtmaschinen sind
schon mit Product Link
ausgeriistet und kénnen
damit problemlos in das
Cat Flottenmanagement
eingebunden werden.
Altere Maschinen von
Caterpillar und anderen
Herstellern riisten wir
auf Wunsch nach.

Im Zeppelin Kundenportal
kdnnen Sie dann Ihre
Maschine gratis managen
und Ersatzteile online
bestellen. Fiir das profes-
sionelle Flottenmanagement
mit umfangreichen Funktio-
nen fir Maschinenbetrieb
und -wartung steht lhnen
Vision Link im Internet zur
Verfligung.

Fragen Sie Ihren Gebrauchtmaschinen-Verkaufer!
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BAUGERATEMARKT

Attraktive Gebrauchte von Zeppelin in Deutschland und
Osterreich kinnen Sie zudem im regelmaRig erschei-

nenden TRADER finden, der Beilage der Baufachzeitung
Baublatt. Den aktuellen TRADER erhalten Sie auch
in jeder Niederlassung von Zeppelin und
natirlich online auf unserer Webseite.
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CAT FINANCIAL

Caterpillar Financial Services:

Ihr Partner, auf den Sie sich verlassen kénnen
Cat Financial berat Sie bei Ihrer Finanzierungsentscheidung, bietet Ihnen
ein verlassliches Maschinenversicherungspaket und betreut Sie wahrend
der gesamten Geschéftsbeziehung individuell nach Thren Bediirfnissen.
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Warum Cat Financial?

CAT

Financial

Caterpillar Financial Services wurde 1981 in Nashville/Tennesse gegriindet und gilt
seit 1991 auch in Deutschland als Spezialist fir Finanzierungen von Caterpillar Bau-
maschinen und Motoren. Die Mitarbeiter von Cat Financial erméglichen lhnen durch
individuelle und einfache Finanzierungsldsungen den schnellstmdglichen Einsatz
Ihrer Cat Maschinen. Profitieren Sie von unserer ausgepragten Branchenerfahrung und
unserem umfangreichen Dienstleistungsangebot.

FINANZIERUNG:
Eigentumserwerb durch Zahlung
monatlicher Raten
Laufzeit zwischen 12 und 60 Monaten

Liquiditdtsschonung durch
individuelle Ratenstruktur

Aktivierung und Abschreibung der
Cat Maschine erfolgt beim Kunden

Keine Belastung der Kreditlinie bei
der Hausbank des Kunden

MIETE/LEASING:

Flexible Nutzung einer Cat Maschine
durch Zahlung monatlicher Mietraten

Keine Eigenkapitalbindung
Bilanzneutrale Darstellung

Monatliche Mietrate als Aufwand
steuerlich voll abzugsfahig

Bei Vertragsvariante mit Kaufoption:
Erwerb der Maschine am Ende des
Vertrages maglich

SERVICES:

Schnell: Die unbiirokratische
Genehmigung und Bereitstellung von
Finanzierungen gewahrleisten lhnen
einen raschen Einsatz [hrer Maschine.
Einfach: Sie konnen Caterpillar Ma-
schinen, Finanzierungen, Versicherun-
gen und Garantien als Paket gebiindelt
bequem aus einer Hand beziehen.
Flexibel: Durch die Wahl des richtigen
Finanzierungsproduktes kénnen Ihre
projektorientierten Maschineneinsatze
wesentlich wirtschaftlicher werden.
Individuell: Unterschiedliche Vertrags-
ausgestaltungen ermdglichen es, den
Maschineneinsatz und die finanzielle
Belastung an Ihre Auftragslage anzu-
passen.
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CAT FINANCIAL

Cat Financial Services:

Ihr Partner fiir die Versicherung lhrer Baumaschine

Nicht nur bei Finanzierungen, sondern auch bei der Versicherung Ihrer Baumaschine
ist Cat Financial Ihr Idealpartner. Wir stellen ein verldssliches Versicherungspaket
fir Sie zusammen und betreuen Sie wahrend der gesamten Laufzeit individuell nach
lhren Bediirfnissen.

Maschinenbruchversicherung

Speziell fur die tiber Cat Financial finanzierten und geleasten Maschinen wurde gemein-
sam mit unseren starken Versicherungspartnern ein mal8geschneiderter Versicherungs-
schutz fiir Sie konzipiert.
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Wann beginnt lhr Versicherungsschutz?

CAT

Financial

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Abnahme Ihrer Cat Maschine beim Lieferanten.

Haben wir lhr Interesse geweckt?

Unsere Ansprechpartner vor Ort stehen Ihnen gerne fiir die Erstellung eines Angebots und

flr weitere Fragen zur Verfiigung.

Weitere Informationen finden Sie unter: catfinancial.com

CAT FINANCIAL MASCHINENBRUCHVERSICHERUNG: DAS SCHUTZPAKET

Als versichert gelten:
Innere Betriebs-/Bruchschaden

Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit,

Fahrlassig- oder Boswilligkeit
Brand, Blitzschlag, Explosion
Diebstahl, Raub, Vandalismus
Transport oder Unfall

Konstruktions-, Material- und
Ausfiihrungsfehler

Wasser- oder Schmierstoffmangel
Kurzschluss, Uberstrom oder
Uberspannung
§turm, Frost, Eisgang, Erdbeben,
Uberschwemmung, Hochwasser
Versagen von Mess-, Regel- und
Sicherheitseinrichtungen
Versaufen und Verschlammen
Nicht versichert sind Schaden aufgrund
von Krieg, Kernenergie, Verschleil3,
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit.

Was wird Ihnen im Schadenfall
ersetzt?

Im Schadenfall werden Ihnen die Kosten
ersetzt, um die Maschine in den
unmittelbaren Zustand vor Schadens-
eintritt zurlickzuversetzen. Zu diesen
Wiederherstellungskosten gehdren
inshesondere:

Kosten fiir Ersatzteile

Lohnkosten inklusive Zuschlage fiir
§onn- und Feiertagsarbeiten sowie
Uberstunden

Transportkosten

Dariiber hinaus ersetzt Ihnen der Ver-
sicherer Kosten bis zu 20.000 EUR fiir:

Aufrdumungs-, Dekontaminations- und
Entsorgungskosten

Bewegungs- und Schutzkosten
Luftfrachtkosten
Bergungskosten
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ZEPPELIN GARANTIE

Verléngerte Garantie
Parallel zu den Zeppelin Servicevertragen bieten wir lhnen die Mdglichkeit an, iber
die Standardgewahrleistung von 12 Monaten hinaus, eine verlangerte Garantie zu
erwerben. Somit haben Sie die Mdglichkeit Ihre Neumaschine bis zu 60 Monate
abzusichern.
Planungssicherheit: Durch den Erwerb der verldngerten Garantie fallen keine
unerwarteten Kosten im Schadensfall an und Sie haben die volle Kostenkontrolle.
Flexibilitat: Aufgrund eines breiten Angebots kann die Laufzeit der verlangerten
Garantie malgefertigt auf Ihren Gerdteeinsatz festgelegt werden, egal fiir welches
Modell.
Kompetenter Service: Unsere Techniker sorgen fiir eine sichere und zeitnahe
Behebung im Schadensfall und Sie kénnen sicher sein, dass die Arbeiten auf
hochstem Niveau durchgeftihrt werden.
Qualitatssicherung: Zudem werden ausschlieRlich qualitativ hochwertige
Cat Ersatzteile genutzt und somit die Qualitat der Maschine gesichert.
Schutz aus einer Hand: Die Kombination eines Zeppelin Inspektions- ader
Wartungsvertrags mit der verlangerten Garantie sichert lhnen kompetenten
Service, Leistung und Qualitdt und erspart (iberraschende Zusatzkosten.

160



Folgende Garantievarianten stehen lhnen zur Verfiigung:

1. Kraftstrang 3. Kraftstrang + Hydraulik + Tech
Motor-Hauptkomponenten beinhaltet Kraftstrang- + Hydraulik-Kom-
Getriebe-Hauptkomponenten ponenten und zusatzlich die ab Werk
Hydrostatikantrieb verbauten Caterpillar Technologien:
Kraftflussverbindungen Cat Grade Assist, Payload und
Lenkung fiir Kettengerate in Product Link
Verbindung mit Kraftstrang
Achs-Hauptkomponenten 4. Full Machine
Laufwerkskomponenten beinhaltet Kraftstrang + Hydraulik + Tech
(nur Kompaktgeréte) Komponenten und zusatzlich:
Diesel-elektrische Antriebs- Bremsen
komponenten Lenkung
Komponenten der Abgas Elektrische Anlage -
Nachbehandlung Rahmen und -y

Aufbauten

2. Kraftstrang + Hydraulik
beinhaltet Kraftstrang-Komponenten
und zusdtzlich:

Arbeitshydraulik

Lenkhydraulik

Hydrauliksysteme

Was wird im Schadensfall abgedeckt:
Kosten fir Ersatzteil- und Lohnkosten, die erforderlich sind, um den von
der abgeschlossenen Garantie umfassten Schaden zu reparieren.
Es besteht ein Selbstbehalt von 250 EUR je Schadensfall.
Ausgeschlossen sind Arbeitslohnzuschldge, An- und Abfahrtskosten,
Transportkosten, sowie Verschleil- und Wartungsteile.
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Routinierte Gerateftihrer arbeiten sicherer, sie schonen ihre Maschine und gehen
sparsam mit dem Kraftstoff um, obwohl sie volle Leistung einsetzen. Mit einer Zeppelin
Fahrerschulung sorgen Sie dafiir, dass die hohe Leistungsfahigkeit Ihres Cat Geréats
stets konsequent genutzt wird. Eine Investition, die sich nach kurzer Zeit bezahlt macht!

Fiir alle Fahrer

Die Zeppelin Fahrerschulung eignet sich fiir alle Gerateftihrer, vom Anfénger mit Talent
bis hin zum langjahrig erfahrenen Profi. Jeder kommt auf einem deutlich héheren Niveau
zurlick.

Erfahrene Trainer
Unsere Instruktoren sind von Cat zertifizierte Zeppelin Vorfiihrer. Sie wurden intensiv
auf vielen Baumaschinentypen ausgebildet und verfligen tber langjahrige Erfahrung.

Individuelles Training

Unsere Fahrerschulungen sind eine hocheffiziente Mischung aus Theorie und Praxis.
Unsere Instruktoren gehen in kleinen Gruppen auf individuelle Kenntnisstande ein und
stellen damit hohe Motivation und effizientes Lernen sicher. Die Schulungen sind mal3-
geschneidert nach lhrem Bedarf: Von der Eintagesschulung bis hin zur mehrwéchigen
Ausbildung vom Neueinsteiger zum Spezialisten ist alles mdglich. Lassen Sie sich von
uns beraten!

Cat Ecodrive — Sprit sparen mit voller Leistung

Mit dem Ausbildungsprogramm Cat Ecodrive lernen die Fahrer schnell, mit meist klei-
nen Anderungen erstaunliche Kraftstoffeinsparungen zu erzielen. Wir optimieren nicht
nur den Fahrstil, sondern achten auch auf den Zustand von Maschine und Grabwerkzeu-
gen und die Gestaltung von Ladeplatz und Fahrwegen.

Eigene Schulungszentren
Die Zeppelin Fahrerschulung konnen Sie fiir eine Gruppe Ihrer Fahrer in Ihrem Betrieb
oder an einem von Ihnen gew(inschten Einsatzort buchen. Dariiber hinaus

bieten wir feste Schulungstermine (z. B. fiir Radlader, Bagger,
Dozer) an. Fir die Zeppelin Fahrerschulung nutzen

wir auch das bekannte Caterpillar Vorfiihrzentrum lﬁ)}ﬁ“” vs
in Malaga mit seiner groRzligigen Gerateausstattung, g y
idealen Gelandeverhaltnissen und ausgezeichneten
Schulungseinrichtungen. Fir eine besonders praxis-
nahe Aushildung steht auRerdem ein moderner
Simulator zur Verfiigung.
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ZEPPELIN EINSATZBERATUNG

Wer vor der Aufgabe steht, im Rahmen eines GroRprojektes téaglich ein paar tausend
Tonnen Erde zu bewegen, braucht zundchst keine Maschine. Er braucht erst einmal die
beste Beratung, die er bekommen kann. Hier springt Zeppelin mit einem Team aus-
gebildeter Bergbauingenieure mit langjahriger Berufserfahrung ein. Diese Beratung hilft
Ihnen dabei, teure Fehler bereits in der Planung zu vermeiden.

Zeppelin Berater sind hochqualifizierte Uni-Absolventen mit langjahriger Praxis-
erfahrung. lhr Wissen fiillt ganze Biicher — und zwar im Waortsinn. Unser Fachbuch
.Grundlagen der Erdbewegung” ist mittlerweile das unverzichtbare Standardwerk
fir alle Profis in Bau und Gewinnung.

Die Ingenieure der Zeppelin Einsatz- und Projektberatung sind kontinuierlich auf
Baustellen unterwegs und nahezu taglich mit komplexen Aufgaben konfrontiert.
Sie analysieren Ihre Aufgabenstellung und die 6rtlichen Umsténde genau, prifen
den Arbeitsablauf minutids und dokumentieren die einzelnen Phasen des Material-
transports. Mit Hilfe detaillierter Leistungsberechnungen ermitteln sie dann die
ideale Maschinenkonfiguration fiir Ihren Zweck, immer mit dem Ziel, fiir Ihr Unter-
nehmen die Lésung mit den niedrigsten Kosten pro Tonne zu finden.

164



Dartiber hinaus kénnen sie lhnen wichtige Tipps zur Optimierung des Arbeitsablaufs,
zum effizienten Maschineneinsatz sowie zur Gestaltung der Ladeplétze und Transport-
wege geben. Neben der Erzielung maximaler Leistung spielen dabei auch Aspekte
der Umweltschonung und des reduzierten Kraftstoffverbrauchs eine wichtige Rolle.
Die Zeppelin Einsatz- und Projektberater stehen Ihnen sowohl in der Planungs- und
Projektierungsphase bei Neuprojekten als auch bei bestehenden Betriebsablaufen
mit Verbesserungspotenzial zur Verfligung.

Die richtigen Gerate, genau angepasst an die Ausschreibungsmodalitaten — das steht
am Ende jeder Beratung. Sie erhalten diese Hilfe unverbindlich und zu einem minima-
len Kostensatz. So kénnen Sie Millionen sparen. Oder besser: Sie lenken diese in die
richtige Richtung!

Bitte wenden Sie sich fiir eine Projektberatung an lhren Zeppelin Verkéufer
oder an esh@zeppelin.com

165



ZEPPELIN KONFIGURATOR

Per Klick zu lhrer Wunschmaschine. Inklusive Preis!
Anwenderfreundlich, selbsterkldrend, schnell und einfach zu bedienen.
Der Zeppelin Baumaschinenkonfigurator lauft auf jedem Computer,
Tablet oder Smartphone. Testen Sie’s!
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ZEPPELIN SERVICEWELT

Fiir tiber 200 verschiedene Baumaschinentypen und -geréate, vom Kompaktbagger bis
zum GroRhydraulikbagger, vom Motorgrader bis zum Deckenfertiger, leisten Zeppelin
Servicetechniker schnelle und kompetente Unterstiitzung. Und sie sind Meister aller
Disziplinen. Sie beherrschen die Hydraulik ebenso wie die Elektronik, die Baumaschinen-
und Motorentechnik ebenso wie die computerunterstiitzte Systemdiagnose. Von Anfang
an werden sie optimal auf ihre Aufgabe vorbereitet, spéter in der Praxis sammeln sie
jeden Tag noch mehr Erfahrung.
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Uber 60 Jahre Serviceerfahrung bei Zeppelin garantieren lhnen kurze Reaktionszeiten, eine
professionelle Abwicklung und hdchste Ersatzteilverfligbarkeit. Damit geben wir lhnen die
Freiheit, sich voll auf Ihr Kerngeschaft zu kanzentrieren. Uberlassen Sie den Rest Zeppelin —
Ihrem professionellen Servicepartner mit dichtem Niederlassungsnetz sowohl in Deutschland

als auch in Osterreich.

Zeppelin: gréBte Serviceorganisation fiir Baumaschinen in Europa
3.200 Mitarbeiter im technischen Service
2.000 bestens ausgebildete Servicetechniker
1.200 Servicefahrzeuge
200 Werkstattboxen
2,5 Millionen Serviceauftragsstunden
2,5 Millionen Ersatzteilpositionen im Jahr
180.000 Olproben in unseren Ollaboratorien in Miinchen, Prag und Moskau
98 % aller Ersatzteile binnen 24 Stunden verfighar
24-h-Notdienst

Ersatzmaschinen bei Zeppelin Rental www.zeppelin-rental.de
flichendeckend in Deutschland, Osterreich, www.zeppelin-rental.at
Tschechien, Slowakei und Russland: Telefon: 0800 1805 8888
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ZEPPELIN SERVICEPAKETE

Niedrige Kosten, hohere Produktivitiat, mehr Sicherheit

Wir sorgen dafir, dass keine Inspektion im Tagesgeschaft vergessen wird und Ihre
Maschinen die kontinuierliche Wartung erhalten, die sie benétigen. Die Zeppelin Service-
pakete bieten Ihnen entscheidende Vorteile:

GenieBen Sie reibungslose
Reparaturabwicklung
Der Zeppelin Service kennt und unter-
stiitzt Sie — wie auch Ihre Maschine

zu 100 %.

Fiir Selberschrauber, Werkstatt-
leiter oder Flottenmanager

MaRgeschneiderte Serviceangebote fiir

Ihre Bau- und Gewinnungsmaschinen.

Profitieren Sie beim
Gebrauchtmaschinenverkauf
Mit einem Zeppelin Servicepaket erzielt
lhre Gebrauchtmaschine weltweit gute
Preise.

Erhdhen Sie die Ausfallsicherheit
lhrer Baumaschine
Das gilt fir den Minibagger ebenso
wie fir die gesamte GroRgerateflotte.

Steuern Sie Maschinen und
Personal effizienter
Setzen Sie lhre Maschine durch
modernste Technologie dort ein, wo
Sie wirklich gebraucht wird.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr
Kerngeschaft
Denn Geld verdienen Sie nur auf der
Baustelle, nicht in der Werkstatt.
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Zeppelin Servicepakete
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ZEPPELIN KUNDENPORTAL

pe““ Cat
Kunden-APP

Caterpillar Ersatzteile online bestellen und vieles mehr!

Bestellen Sie ganz bequem vom Rechner oder mobil Verbrauchsmaterial, Wartungs-
teile sowie VerschleiBteile wie Filter, Pumpen, Hydraulikschlduche, Scheibenwischer,
Zahne und 0. Bei der Lieferung Ihrer Bestellung konnen Sie sich auf das dichte
Servicenetz von Zeppelin in ganz Deutschland verlassen.

ZEPPELIN KUNDENPORTAL

Ersatzteile. Service. Mit einem Klick!
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Kundenportal | Baumaschinen ) Ersoizieio
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Funktionen

Bestellung von Ersatzteilen
Bestellvorlagen fiir Wartungen
Blatterkataloge

Bestellhistorie

Online Service-Technikeranfrage
Flottentibersicht
Maschineninformationen
Wartungsplaner
Oldiagnosen
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ZEPPELIN RENTAL

176

MASCHINEN- UND GERATEVERMIETUNG

MODERNSTE TECHNIK

Qualitat fiir hochste Anspriiche: Dafiir stehen wir mit unserem gesamten Sortiment.
Besuchen Sie unsere Mietstationen in Ihrer Nahe und profitieren Sie von der persén-
lichen und kompetenten Beratung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

TEMPORARE INFRASTRUKTUR

UNSERE EXPERTISE

Ausgereifte Konzepte: Schaffen Sie die optimale Basis fiir Ihre Projekte. Mit unseren
Losungen decken Sie lhren Bedarf an Energie, Raum und Sicherheit — von der Planung
tber die Einrichtung bis hin zur laufenden Betreuung.

BAULOGISTIK

FUR REIBUNGSLOSE PROZESSE

Maximale Effizienz: Nutzen Sie unsere Erfahrung in der Koordination samtlicher
Baulogistikprozesse. Damit alle Gewerke zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und
das richtige Material verfiigbar ist. So schaffen wir optimale Rahmenbedingungen.






ZEPPELIN RENTAL

® Mini-/Kettenbagger
B Mobilbagger

B Umschlagbagger

B Kompakt-/Deltalader
M Radlader

B Kettendozer

M [aderaupen

B Dumper

W Walzen/Walzenziige
M Maschinensteuerungssysteme
W Anbaugerate

BAUMASCHINEN

W Hacksler und Holzspalter

M Transportanhanger (Tandem)
W Vertikutierer

B Baumstumpffrdsen

B Erdbohrgerate

B Microdumper

W Freischneider/Motorsensen
M Bodenfrdsen

M Rasensodenschneider

M Einachs-Universalgeradte

B Anbaugerate flir Einachsgerate
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W Kompressoren

W Hydraulikaggregate

M Bohr-, Schlag- & Aufbrechhdmmer
W Verdichtungstechnik

M Betonverarbeitung

M Geriiste & Podeste

M Transport- & Hebetechnik

M Frés-, Trenn- & Schleiftechnik

M Heizung, Trocknung & Klimatechnik
M Reinigungstechnik

B Pumpen

M Baulaser

BAUGERATE
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= MASCHINEN- UND GERATEVERMIETUNG
= TEMPORARE INFRASTRUKTUR

= BAULOGISTIK
0800-1805 8888 oder zeppelin-rental.de

W Elektro-Dreiradstapler

W Elektro-Vierradstapler

M Gas- und Dieselstapler
W Schwerlast-Dieselstapler
B [agertechnik

B Elektro-Niederhubwagen
W Elektro-Hochhubwagen
B Schubmaststapler

M Geldndestapler

W Schlepper

DL HENREDL A
aNn 431dv1S139v9

M Elektro-Baustellen-
einrichtung

W Elektro-Service

M Energieversorgung

M Beleuchtung

W Stromerzeuger

W Stromverteiler/-schranke

B Flutlichtanlagen

W |euchtballone

31943IN3 ANN 041313

W Z3une & Absperrgitter

B 7aunzubehor

W |eitschwellen & Schutzwande
W Schutzgénge

W Schranken & Briicken

M Lichtsignalanlagen

W LED-Technik

W Verkehrszeichen/-schilder

M Planung

B Montage/Umbau/Demontage
B Wartung & Kontrolle
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ZEPPELIN RENTAL
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ARBEITSBUHNEN
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| | KW-Biihnen

B Anhéngerbiihnen

B Scherenbiihnen

B Teleskopbiihnen

M Gelenk-Teleskopbiihnen
M Vertikalblihnen

B Raupenbiihnen

B Teleskopstapler mit
rotierendem Oberwagen
(Roto)

M Teleskopstapler ,starr”

B Anbaugerate

M Personen-Bauaufziige

W Materialaufziige

M Transportbiihnen

M | eichtbaukrane

B Minikrane

W Schragaufziige

W Seilaufziige

W Lastenaufnahmemittel fiir
Seilaufziige

W Motorseilziige/Lifte



= MASCHINEN- UND GERATEVERMIETUNG
= TEMPORARE INFRASTRUKTUR

= BAULOGISTIK
0800-1805 8888 oder zeppelin-rental.de

M Baulogistikplanung

W Logistikkoordination

| SiGeKo

B Mobile Baustellenlogistik

W Ver- und Entsorgungslogistik
B Zugangskontrollen

B Baumanagement

AILSI901nva

W Standardcontainer
W Sanitarcontainer
W VIP-Container (Eventausstattung)
W Spezialcontainer

W Containerzubehor

m Vorgefertigte Module
B Maligeschneiderte Sondergrolien
W Biiroausstattung & Mablierung
M Bauwagen

NYE1NAOIN/IINILSASINNYY

W Geldndewagen/Pick-up
W Kleinbusse

M Transporter

W Event-Fahrzeuge (UTV)
W Pritschenfahrzeuge

B Kipper

W Kipper mit Ladekran
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ZEPPELIN — IMMER IN IHRER NAHE!

Mehr Informationen unter zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at

°
Rendshurg

® Rostock

e °
° LTI Schwerin  Neubrandenburg
Westerstede
® Bremen
Berlin
Osnabriick Hannover °
o o Magdeburg
°

H;
Oberhausen e e Paderborn Cotthus ®
°

Leipzig

® Neuss Ka.ssel °
©® Koln
Eschweiler Alsfeld ® Chemnitz ®

(J
Suhl

Dresden
Erfurt ®

(]
Koblenz @ Hanau

lllingen Erlangen ®
°

L]
Frankenthal

Béblingen Straubing ®
()

Ume
Miinchen
@ Freiburg ©

@ Innsbruck

Villach
[ ]

Zeppelin Baumaschinen GmbH | Graf-Zeppelin-Platz 1 | 85748 Garching bei Miinchen
Tel. 089 32000-0 | zeppelin-cat@zeppelin.com | zeppelin-cat.de

Zeppelin Osterreich GmbH | Zeppelinstralle 2 | 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 | info.at@zeppelin.com | zeppelin-cat.at
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