Reinigung von . - -
. . eit der Grindung unseres Unternehmens
TrlnkWGSSEFbEhaltern im Jahr 1997 zeichnen wir uns als zuverlds- \/\//R

siger, innovativer und kompetenter Partner

und Brunnen fir qualitativ hochwertige Produkte aus. L /EBE/\/
Dank unseres Netzwerks an Fachleuten,
sind wir in der Lage unsere Produkte auch SA UB ERE

mit der dazugehdrigen Serviceleistung an-

Vi freuen uns auf lhre ANfIgUR O B E R F LA C/_/ E N

Ihr Ansprechpartner:

Ein Wassertank vor und nach der Reinigung.

Die biogene Schwefelsdure-Korrosion ist

seit Jahrzehnten bekannt.

Hier helfen nur eine regelmdfige Wartung und

das Beseitigen von Ablagerungen, die biologi-

sche und biochemische Prozesse einleiten.

Die biogene Schwefelsdure-Korrosion greift
zementgebundene Werkstoffe und solche mit
Zementauskleidungen an (Quelle: www.bosy-online.
de/Biofouling.htm). Unsere speziell formulierten
Reinigungsmittel entfernen Ablagerungen material-
schonend und effizient!

Vertrieb von

Desinfektionsmittel
Als Sanosil Service-Center Osterreich G m G

vertreiben wir dsterreichweit alle Produkte der

) ! ; E—— AUSTRIA -
Firma Sanosil Service GmbH. :

) ) ) Vertriebs GmbH
Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei uns oder
o il e GMG Vertriebs GmbH

auf der Homepage www.sanosil-service.de. A-9300 St.Veit/Glan, Handelsstrafe 11
Je nach Bedarf liefern wir die passenden Tel +43 4212 28311, Fax DW 4
Desinfektionsmittel, wie z.B. Chlor, Chlordioxid f piiice@omg-aLstiicieol

) Web: www.gmg-austria.com,
oder Wasserstoffperoxid. www.legionellen-stop at




Reinigung von
Warmetauschern

Rohrbiindel-, Platten-, oder Lamellenwdrmetauscher
sind mitunter die bekanntesten Typen von Wérme-
tauschern. Bereits leichte Ablagerungen auf den
Oberfldchen schrinken die gewiinschte Wérmediber-
tragung ein und fiihren zu einem Leistungsverlust!
Unsere speziell formulierten Reinigungsmittel entfer-
nen Ablagerungen materialschonend und effizient.

Ein Wéarmetauscher vor und nach der Reinigung.

Reinigung von
Kiihltiirmen

Im Laufe der Zeit kénnen
sich verschiedenste Ablage-
rungen auf den sogenannten
,Wabenpaketen”im Inneren
des Kiihlturms bilden. Immer
weniger Luft kann durch das :
System gelangen, dies fiihrt zu einem Leistungsver-
lust. Nasskihltirme bieten auf Grund von Wérme

und Ndsse hervorragende Lebensbedingungen fiir
Mikroorganismen. Keime, wie z.B. Legionellen oder
Pseudomonas aeruginosa kénnen sich vermehren und
durch eine Aerosolwolke weiter verbreitet werden.
Unsere speziell formulierten Reinigungsmittel entfer-
nen Ablagerungen materialschonend und effizient.

cntkalkung von
Rohrleitungen

Zahlreiche Haushalte in Osterreich und
Deutschland haben ein Kalk- und/oder Rostproblem.
Die Folgen dieser Ablagerungen sind immer wieder
Stérungen und Schéden an Anlagen, wie z.B. an
Rohrleitungen, Boiler oder Wérmetauschern.

Die rauen Ablagerungsoberfldchen bieten ideale
Bedingungen fiir die Anhaftung von krankheits-
erregenden Mikroorganismen (wie z.B. Legionellen).

Unsere speziell formulierten
Reinigungsmittel entfernen -
Ablagerungen material-

schonend und effizient.

<

Verlegte Leitungen sind immer wieder Grund fiir Stérungen oder werden zu
gesundheitsgefdhrdenden Quellen.

Entfernung von
Legionellen und
Pseudomonaden

Eingebettet in Biofilmen leben Bakterien, Algen
oder Pilze geschiitzt vor Gufseren Einfliissen,
vorwiegend in Totleitungen oder stagnierten
(stillstehenden) Leitungen.

Zu den bekanntesten gesundheitsschddlichen
Bakterien zéhlen die Legionella pneumophila
(Legionelle) und die Pseudomonas aeruginosa
(Pseudomonaden).

Ablagerungen, wie z.B. Kalk oder Biofilme, miissen
im Vorfeld entfernt werden. Nur saubere Systeme
kénnen nachhaltig desinfiziert werden!

Unsere speziell formulierten Reinigungsmittel
entfernen Ablagerungen materialschonend und effi-
zient. Mikroorganismen werden von den passenden
Desinfektionsmitteln abgetdtet bzw. desintegriert
(kein VBNC Zustand!).

Probenahme
von Wadssern

Wir bieten die Entnahme und Handhabung von
Trink- und umweltrelevanten Wdssern gemdfs
ONORM B 5019, ONORM B 5020 sowie nach
ONORM EN IS0 5667 an.

Alle Proben werden in einem akkreditierten Labor
ausgewertet.



