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VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik
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VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik

LEISTUNGEN

www.VERDOS.net

RESSOURCENSCHONENDE, 

BESTÄNDIGE ANLAGEN, DIE 

CHEMIKALIEN ALLER ART ZU-

VERLÄSSIG DOSIEREN.

HOCHWERTIGE FLÜSSIG- UND 

TROCKENPOLYMER ANSETZSTATIONEN, 

FILZWASCHANLANGEN, YANKEE DOSIER-

SYSTEM, DOSIER- UND TRANSFERANLA-

GEN, AUSGEZEICHNET DURCH ZUVERLÄS-

SIGKEIT UND BESTÄNDIGKEIT.

PRÄZISE ANLAGEN, DIE SELBST AN-

SPRUCHSVOLLE CHEMIKALIEN ZUVERLÄS-

SIG UND SICHER DOSIEREN.

ZUVERLÄSSIGE, LANGLEBIGE 

DOSIERSYSTEME, DEN INDIVIDU-

ELLEN ANSPRÜCHEN GERECHT 

WERDEN.

CHEMIKALIENHANDEL

PAPIERINDUSTRIE
CHEMISCHE INDUSTRIE

ÖL- UND GASINDUSTRIE

WASSERAUFBEREITUNGS-

ANLAGEN ZUR ELIMINIERUNG 

VON SCHADSTOFFEN.

DOSIER- UND AUFBEREITUNGS-
ANLAGEN FÜR VIELE PROZESS-

BEREICHE DER STAHLINDUS-
TRIE.

KOMMUNALE 
KLÄRANLAGEN

STAHLINDUSTRIE

UNEMPFINDLICHE DOSIER-

ANLAGEN, DIE SELBST UNTER 

SCHWERSTEN BEDINGUNGEN 

ZUVERLÄSSIG UND PROBLEM-

LOS ARBEITEN.

UMWELTSCHONENDE DOSIE-

RANLAGEN, AUSGEZEICHNET 

DURCH ZUVERLÄSSIGKEIT UND 

BESTÄNDIGKEIT.

BERGBAU

GALVANOTECHNIK

Unsere Branchenlösungen
Hochwertige Anlagentechnik für nahezu jede Branche.
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VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik

Die Fertigung der Anlage, sowie der gesamten Steuerungs- und Regeltechnik, erfolgt in der hauseigenen 
Produktionsstätte in Hilden. Somit sind kurze, effi  ziente Wege und ein reibungsloser Fertigungsprozess 
garantiert.

Ingenieure mit entsprechender Fachkompetenz sind nicht nur für die Planung und Entwicklung zuständig, 
sondern beaufsichtigen auch die Fertigung der gesamten Anlage. So beginnt die Qualitätskontrolle bereits 
beim Schweißen des Edelstahlrahmengestells bzw. beim Verarbeiten des Plattenmaterials der Kunststoff -
anlagen.

Produktion
Unser Anliegen ist es, Ihrer Idee Gestalt zu verleihen. Auf Wunsch werden Sie bereits bei der Vorplanung 
von unserem qualifi zierten Fachpersonal unterstützt. Gemeinsam entwickeln wir ein Anlagenkonzept, das 
exakt auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten ist.

Entwicklung

LEISTUNGEN
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VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik

Um die von uns gefertigten oder reparierten Anlagen umschlagsgerecht transportieren zu können, verpa-
cken wir jede Anlage je nach Verkehrsträger und Zielort mit Folie oder in einer Holzkiste:

l Transport mit dem LKW
l Seefracht (inkl. Konservierung)
l Luftfracht

QUALITÄTSMANAGEMENT UND QUALITÄTSSICHERUNG STEHEN BEI VERDOS IM ZEN-
TRALEN FOKUS.

Um die Zuverlässigkeit unserer Anlagen, sowie deren Lebensdauer zu maximieren, wird jeder Produkti-
onsschritt nach unternehmenseigenen, hohen Qualitätsstandards geprüft. Da unsere Anlagen und deren 
Steuerungstechnik vollständig in unserer hauseigenen Produktionsstätte gefertigt werden, werden alle 
Arbeitsschritte, sowie Komponenten von unserem qualifi ziertem Fachpersonal inspiziert. Dies trägt zu einer 
ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte bei, sodass auch höchste Ansprüche erfüllt werden können.

Die Ergebnisse der regelmäßig stattfi ndenden Qualitätsprüfungen werden protokolliert und unternehmen-
sintern analysiert. So fördern wir das eigene Qualitätsbewusstsein, denn Qualität wird geplant, sie entsteht 
nicht zufällig. 

JEDE VON UNS GEFERTIGTE ANLAGE WIRD NACH FERTIGSTEL-
LUNG EINEM UMFANGREICHEN WERKSTEST UNTERZOGEN:

l Sichtprüfung
l Prüfung aller Funktionen der Anlage
l Hydraulische & pneumatische Dichtigkeits-, sowie Druckprüfung
l Sicherstellung des korrekten Ablaufs der Steuerungs-, und Regelprozesse
l Elektrische Prüfung nach Maschinenrichtlinie VDE 0113

Unser Unternehmen ist ein anerkannter, WHG geprüfter Fachbetrieb, dessen 
Verantwortliche regelmäßig entsprechend geschult und geprüft werden.

Wir wollen unseren Standard nicht nur aufrechterhalten, sondern kontinuierlich 
verbessern.

LEISTUNGEN

Verpackung & Transport

Qualitätssicherung
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VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik Vorher

Nachher

Wir stehen während des gesamten Produktlebenszyklus an ihrer Seite, gleichgültig, ob es sich um eine 
Störungsbeseitigung, schnelle Lieferung von Ersatzteilen oder telefonische Beratung handelt.

Zudem bieten wir einen After-Sales-Service und Wartungsverträge für die von uns gefertigten Anlagen an, 
sodass Sie dauerhaft von der gewünscht hohen VERDOS-Qualität profi tieren können.

Reparatur, Wartung & Montage 

LEISTUNGEN
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VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik
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VISUALISIERUNGSCHALT- & 
STEUERSCHRANKANSETZKAMMER

TYP TWINDOS

Lösekapazität 1000 - 15000 l/h

Polymerkapazität 5 - 75 kg/h

Lösungskonzentration 0,1 - 0,5 %

Zusatzoptionen:

l Big-Bag Aufnahmegestell mit oder ohne Kran
l Granulatsauger
l Vorratsbehälter für Trockenpolymer, Sackentleerung 

oder mit Big Bag Aufnahme
l Druckerhöhungsstation für das Lösewasser
l Dosieranlage für die Polymerlösung
l Nachverdünnungseinrichtung zur weiteren Redukti-

on der Lösungskonzentration
l Doppelfi lteranlage mit Diff erenzdruckmessung zum 

Filtern der Polymerlösung
l Dosierpumpe für Flüssigpolymer
� Coriolis oder induktiver Durchfl ussmesser für eine 

PID geregelte Zufuhr von Flüssigpolymer
l Klimaanlage für den Schalt- und Steuerschrank

Der Twindos ist eine automatische Pulverpolymer Lö-
seanlage zur Herstellung einer hochwirksamen Poly-
merlösung, welche in der Retention als auch in anderen 
Anwendungen eingesetzt wird.

Durch einen wechselweisen Betrieb der beiden Reife- 
bzw. Dosierkammern wird eine Reifezeit des Flockungs-
hilfsmittels von 60 Minuten gewährleistet.

In die Ansetzkammer wird mittels Trockengutdosierer 
das Flockungshilfsmittel dosiert.
Die VERDOS Benetzungseinrichtung garantiert die 
gleichmäßige Benetzung des Produkts.
Das benetzte Produkt wird dem VERDOS Leitrohr-
rührsystem zugeführt. Optimal vermischt gelangt das 

Produkt mittels Überlaufs in die jeweilige Reife- bzw. 
Dosierkammer, wo es schonend homogenisiert und als 
gereiftes Produkt zur Verfügung gestellt wird.
Die entstandene Polymerlösung kann ohne Zwischen-
behälter als gebrauchsfertige Lösung mittels Dosier-
pumpen dem Prozess zugeführt werden.
Durch einen wechselweisen Betrieb der beiden Rei-
fe- bzw. Dosierkammern wird eine Reifezeit von ca. 60 
Minuten gewährleistet.

Der Betrieb ist wahlweise mit trockenem oder fl üssigem 
Produkt möglich.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter eingege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden, was 

die Herstellung einer gleichbleibenden Polymerlösung 
garantiert.

Daten und Fakten:

l Zwei Kammern als Reife- Dosierkammer, im Wech-
selbetrieb aus hochwertigem Edelstahl

l Je ein Rührwerk pro Kammer
l Beheizte Förderschnecke
l VERDOS entwickelte Benetzungseinrichtung
l VERDOS entwickeltes Leitrohrrührsystem
l Vorratstrichter 100l
l PID geregelte Wasserstraße mit induktivem Durch-

fl ussmesser & Regelventil
l Je eine Niveauüberwachnung pro Kammer
l Verrohrung aus hochwertigem Edelstahl

Sondergrößen sind auf Wunsch möglich.

Twindos
 DIE TROCKENPOLYMER-LÖSEANLAGE FÜR RETENTION – BATCHSYSTEM 
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VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik
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TRIDOS AUS PP (POLYPROPYLEN)

TYP TRIDOS

Lösekapazität 1000 - 15000 l/h

Polymerkapazität 5 - 75 kg/h

Lösungskonzentration 0,1 - 0,5 %

Der Tridos ist eine automatische Pulverpolymer Lösean-
lage zur Herstellung einer hochwirksamen Polymerlö-
sung.

In die Ansetzkammer wird mittels Trockengutdosierer 
das Flockungshilfsmittel dosiert.
Die VERDOS Benetzungseinrichtung garantiert die 
gleichmäßige Benetzung des Produkts.
Das benetzte Produkt wird dem VERDOS Leitrohr-
rührsystem zugeführt. Optimal vermischt gelangt das 
Produkt mittels Überlaufs in die Reifekammer, wo es 
schonend homogenisiert wird und weiter in die Dosier-
kammer überläuft, um als gereiftes Produkt zur Verfü-
gung zu stehen.

Die entstandene Polymerlösung kann ohne Zwischen-
behälter als gebrauchsfertige Lösung mittels Dosier-
pumpen dem Prozess zugeführt werden.

Der Betrieb ist wahlweise mit trockenem oder fl üssigem 
Produkt möglich.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter eingege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden, was 
die Herstellung einer gleichbleibenden Polymerlösung 
garantiert.

Daten und Fakten:

l Drei Kammerbehälter (Ansetz-, Reife- und Dosier-
kammer) aus hochwertigem Edelstahl

l Rührwerk in der Reifekammer
l Beheizte Förderschnecke
l VERDOS entwickelte Benetzungseinrichtung
l VERDOS entwickeltes Leitrohrrührsystem
l Vorratstricher 100l
l Niveauüberwachung in der Dosierkammer
l Überfüllsicherung
l Verrohrung aus hochwertigem Edelstahl

Sondergrößen sind auf Wunsch möglich.

Zusatzoptionen:

l Big-Bag Aufnahmegestell mit oder ohne Kran
l Granulatsauger
l PID geregelte Wasserstraße mit induktivem Durch-

fl ussmesser & Regelventil Vorratsbehälter für 
Trockenpolymer, Sackentleerung oder mit Big Bag 
Aufnahme

l Druckerhöhungsstation für das Lösewasser
l Dosieranlage für die Polymerlösung
l Nachverdünnungseinrichtung zur weiteren Redukti-

on der Lösungskonzentration
l Doppelfi lteranlage mit Diff erenzdruckmessung zum 

Filtern der Polymerlösung
l Dosierpumpe für Flüssigpolymer
� Coriolis oder induktiver Durchfl ussmesser für eine 

PID geregelte Zufuhr von Flüssigpolymer
l Rührwerk für die Dosierkammer
l     Klimaanlage für den Schalt- und Steuerschrank

Tridos
DREIKAMMER- TROCKENPOLYMER-LÖSEANLAGE 
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TYP POFS PP 2.5 POFS PP 6 POFS PP 10 POFS PP 15 POFS PP 20 POFS PP 30

Wasserdurchsatz l/h 2500 6000 10000 15000 20000 30000

Polymerkapazität kg/h 25 60 100 150 200 300

Lösungskonzentration 0,1 – 2%

Der POFS PP ist eine vollautomatische Kompaktanlage 
zur Herstellung von hoch wirksamer Polymerlösung, 
welche im Online-, sowie auch im Batchbetrieb einge-
setzt wird.

Die Wasser- und Produktmengen werden mittels PID 
Softwareregler automatisch geregelt. 

Die Produkt- und Wassermenge sind PID geregelt, so 
dass lediglich die Menge der benötigten Polymerlösung 
und deren Konzentration über das Touchpanel oder von 
extern mittels 4-20mA Signal oder Bus vom Anwender 
eingestellt werden müssen.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter eingege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden. 

Daten und Fakten:

l Geschlossenes VERDOS eigenes Inline-Mischsys-
tem

l Induktiver Durchfl ussmesser für die PID geregelte 
Wasserstraße

l Coriolis oder induktiver Durchfl ussmesser für die PID 
geregelte Polymerzuführung

l Ansaughilfe für das Stammpolymer
l Stammpolymerfi lter mit Bypass und Ersatzfi lterkorb, 

1200µm
l Integrierte Rührwerkssteuerung für das Stammpo-

lymer
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl 

Sondergrößen sind auf Wunsch möglich.

Zusatzoptionen:

l Produktfi lter als Doppelfi lter oder mit Bypass
l Niveauelektrode als 3-Stab Elektrode für einen 

nachfolgenden Lösebehälter
l Drucktransmitter für einen nachfolgenden Lösebe-

hälter
l Einlauftülle für einen nachfolgenden Lösebehälter 

zur Aufnahme einer Niveauelektrode, sowie eines 
Befüllschlauches

POFS PP
POLYMER ONLINE FEEDING SYSTEM

WEITERE VARIANTE
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TYP POFS MC 2.5 POFS MC 6 POFS MC 10 POFS MC 15 POFS MC 20 POFS MC 30

Wasserdurchsatz l/h 2500 6000 10000 15000 20000 30000

Polymerkapazität kg/h 25 60 100 150 200 300

Lösungskonzentration 0,1 – 2%

Der POFS MC ist eine semiautomatische Kompaktanla-
ge zur Herstellung von hoch wirksamer Polymerlösung, 
welche im Online-, sowie auch im Batchbetrieb einge-
setzt wird.

Die Wasser- und Produktmengen werden manuell fest-
gelegt. 

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter angepasst, 
sowie alle Prozessdaten beobachtet werden.

Daten und Fakten:

l Geschlossenes VERDOS eigenes Inline-Mischsys-
tem

l Wasserstraße mit Durchfl ussanzeige und -überwa-
chung

l Polymerlinie mit Durchfl ussüberwachung
l Ansaughilfe mit Auslitereinheit für das Stammpoly-

mer
l Stammpolymerfi lter mit Bypass und Ersatzfi lterkorb, 

1200µm
l Integrierte Rührwerkssteuerung für das Stammpo-

lymer
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl 
l Sondergrößen sind auf Wunsch möglich.

Zusatzoptionen:

l Produktfi lter als Doppelfi lter oder mit Bypass
l Niveauelektrode als 3-Stab Elektrode für einen 

nachfolgenden Lösebehälter
l Drucktransmitter für einen nachfolgenden Lösebe-

hälter
l Einlauftülle für einen nachfolgenden Lösebehälter 

zur Aufnahme einer Niveauelektrode, sowie eines 
Befüllschlauches

POFS MC
POLYMER ONLINE FEEDING SYSTEM – MECHANICAL CONTROLLED
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TYP FILDOMAT PP 2.5 FILDOMAT PP 6 FILDOMAT PP 10 FILDOMAT PP 15 FILDOMAT PP 20 FILDOMAT PP 30

Wasserdurchsatz l/h 2500 6000 10000 15000 20000 30000

Polymerkapazität kg/h 25 60 100 150 200 300

Lösungskonzentration 0,1 – 2%

Der Fildomat PP ist eine vollautomatische Kompaktanla-
ge zur Herstellung von hoch wirksamer Polymerlösung, 
welche im Batchbetrieb eingesetzt wird. 

Der Polymer- und Wasserdurchfl uss sind PID geregelt, 
so dass der Anwender lediglich die benötigte Men-
ge Polymerlösung, sowie die Konzentration über das 
Touchpanel oder von extern mittels 4-20mA Signal oder 
Bus vorgibt.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter vorgege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden. 

Daten und Fakten:

l Geschlossenes VERDOS eigenes Inline-Mischsys-
tem

l Induktiver Durchfl ussmesser für die PID geregelte 
Wasserstraße

l Coriolis oder induktiver Durchfl ussmesser für die PID 
geregelte Polymerzuführung

l Ansaughilfe für das Stammpolymer
l Stammpolymerfi lter mit Bypass und Ersatzfi lterkorb, 

1200µm
l Integrierte Rührwerkssteuerung für das Stammpo-

lymer
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl 

Sondergrößen sind auf Wunsch möglich.

Fildomat PP

REGELTECHNIKPROFINETSCHALT- & 
STEUERSCHRANK
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TYP FILDOMAT MC 2.5 FILDOMAT MC 6 FILDOMAT MC 10 FILDOMAT MC 15 FILDOMAT MC 20 FILDOMAT MC 30

Wasserdurchsatz l/h 2500 6000 10000 15000 20000 30000

Polymerkapazität kg/h 25 60 100 150 200 300

Lösungskonzentration 0,1 – 2%

Der Fildomat MC ist eine semiautomatische Kompakt-
anlage zur Herstellung von hoch wirksamer Polymerlö-
sung, welche im Batchbetrieb eingesetzt wird.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter vorgege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden. 

Daten und Fakten:

l Geschlossenes VERDOS eigenes Inline-Mischsys-
tem

l Wasserstraße mit Durchfl ussanzeige und -überwa-
chung

l Polymerlinie mit Strömungswächter
l Inkl. Druckerhöhungspumpe
l Ansaughilfe mit Auslitereinheit für das Stammpoly-

mer
l Integrierte Rührwerkssteuerung für das Stammpo-

lymer
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl

Sondergrößen sind auf Wunsch möglich.

Zusatzoptionen:

l Produktfi lter als Doppelfi lter oder mit Bypass
l Niveauelektrode als 3-Stab Elektrode für einen 

nachfolgenden Lösebehälter
l Drucktransmitter für einen nachfolgenden Lösebe-

hälter
l Einlauftülle für einen nachfolgenden Lösebehälter 

zur Aufnahme einer Niveauelektrode, sowie eines 
Befüllschlauches

Fildomat MC
MECHANICAL CONTROLLED
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WASSERSTRASSEDOSIERPUMPESCHALT- & 
STEUERSCHRANK

Fildomat LC
LOW-COST POLYMERANSETZSTATION

TYP FILDOMAT LC 1 FILDOMAT LC 2.5 FILDOMAT LC 6 FILDOMAT LC 10

Wasserdurchsatz l/h 2500 6000 10000 15000

Polymerkapazität kg/h 25 60 100 150

Lösungskonzentration 0,1 – 2%

Wasserdruck mind. 3,5 bar

Der Fildomat LC ist eine günstige, semiautomatische 
Kompaktanlage zur Herstellung von hoch wirksamer 
Polymerlösung, welche im Batchbetrieb eingesetzt wird.
Die Wasser- und Produktmengen werden manuell vor-
gegeben.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über konventionelle 
Relais- und Schütztechnik. Über Schalter und Potentio-
meter können alle für den optimalen Betrieb erforderli-
chen Parameter vorgegeben, sowie alle Störmeldungen 
mittels Signallampen beobachtet werden.

Daten und Fakten:

l Geschlossenes VERDOS eigenes Inline-Mischsys-
tem

l Wasserstraße mit Durchfl ussanzeige und -überwa-
chung

l Ansaughilfe mit Auslitereinheit für das Stammpoly-
mer

l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 
Edelstahl

Sondergrößen sind auf Wunsch möglich.

Zusatzoptionen:

l Produktfi lter einfach, als Doppelfi lter oder mit 
Bypass

l Niveauelektrode als 3-Stab Elektrode für einen 
nachfolgenden Lösebehälter

l Einlauftülle für einen nachfolgenden Lösebehälter 
zur Aufnahme einer Niveauelektrode, sowie eines 
Befüllschlauches

l Polymerlinie mit Strömungswächter
l Druckerhöhungspumpe
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Daten und Fakten:Daten und Fakten: Zusatzoptionen:Zusatzoptionen:
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Unsere Polymerdosieranlagen sind die optimale Lösung 
zur sicheren Dosierung von Polymerlösung an beliebig 
viele Dosierstellen. 

VERDOS Polymerdosiersysteme dosieren die Po-
lymerlösung schonend mittels Frequenzumformer 
gesteuerter Exzenterschneckenpumpen. Induktive 
Durchfl ussmesser gewährleisten eine kontinuierliche 
Dosiergenauigkeit.

Mit den verwendeten Komponenten fertigen wir zuver-
lässige, langlebige und einfach zu bedienende Polymer-
dosieranlagen in bewährter VERDOS Qualität.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter eingege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden. 

Daten und Fakten:

l Kompaktanlage
l Verrohrung und Rahmengestell aus hochwertigem 

Edelstahl
l Induktive Durchfl ussmesser
l Frequenzumformergesteuerte Exzenterschnecken-

pumpen mit Fremdlüfter
l Schalt- und Steuerschrank
� Mit Siemens Simatic SPS & Touchpanel, zur vollen 

Kontrolle der Prozessabläufe
� Klimatisiert oder beheizt

Zusatzoptionen:

l Reservepumpe
� Mit manueller oder automatischer Umschaltung

l Nachverdünnungseinheit zur optimalen Verdünnung 
der Polymerlösung

l Polymer-Doppelfi lteranlagen, zur Sicherung einer 
technisch reinen Polymerlösung

l Unsere Polymerdosieranlagen sind für den Dauer-
einsatz entwickelt und stechen mit Ihrer Zuverläs-
sigkeit, Langlebigkeit, sowie Robustheit hervor.

DOSIERPUMPEN 
FÜR POLYMER

SCHALT- & 
STEUERSCHRANK REGELTECHNIK

Dosieranlagen für Polymere
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Unsere individuellen Dosieranlagen werden Sie über-
zeugen.

Egal ob Chemikalienhersteller, Chemikalienhändler oder 
Endverbraucher.

Wir konzipieren Ihre Dosieranlage. 

Nach Klärung von Punkten, wie Genauigkeit und Art 
der zu dosierenden Chemikalie, entsteht mit unserem 
Know-how, den verwendeten Komponenten und der 
VERDOS Qualität, eine zuverlässige, langlebige und 
einfach zu bedienende Dosieranlage.

Daten und Fakten:

l Beständig gegen nahezu alle Chemikalien und Kon-
zentrationen

l Dosiermengen von unter 0,01 bis über 20.000 l/h 
möglich

l Viskositäten von bis zu 35.000 mPas
l Drücke von bis zu 40bar
l Montagemöglichkeiten
� Edelstahlrahmengestell
n Freistehend
n Für die Wandmontage

� Dosierschrank mit Klarsichttür
n Freistehend
n Für die Wandmontage

� GFK Dosierschrank
n Klimatisiert oder beheizt

� Schalt- und Steuerschrank
n Mit Siemens Simatic SPS & Touchpanel, zur 

vollen Kontrolle der Prozessabläufe oder kon-
ventionell als kostengünstigere Lösung

n Klimatisiert oder beheizt

Unsere Dosieranlagen sind für den 24/7 Einsatz entwi-
ckelt und stechen mit Ihrer Zuverlässigkeit, Langlebig-
keit, sowie Robustheit hervor.

WEITERE VARIANTEWEITERE VARIANTEWEITERE VARIANTE

Dosieranlagen für Chemiekalien
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HOCHDRUCKPUMPE REGELTECHNIK

Filzwaschanlagen

Die Vliesfasern des Filzes wirken wie eine Art Filter. 
Verschmutzungen aus dem Produktionsprozess bleiben 
darin hängen. Diese können zu verschiedensten Proble-
men, wie Beeinträchtigung der Papierqualität führen.

VERDOS produziert eine Reihe verschiedenster Filzwa-
schanlagen.

Unsere Filzwaschanlagen ermöglichen die Reinigung 
von Filzen in der Papierindustrie. In Verbindung mit Ihrer 
Chemie sind die Filze in geringstmöglicher Zeit wieder 
für die Papierproduktion bereit. Die Filze bleiben länger 
off en und ermöglichen somit eine gleichmäßige Produk-
tion.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter vorgege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden.

Daten und Fakten:

l Konfi gurierbares Dosierprogramm
l Vollautomatisch und über das PLS steuerbar
l Nieder- oder Hochdruckausführung
l Automatische oder manuelle Spüleinrichtung
l PID geregelt
l Siemens Simatic SPS mit Touchpanel
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl

Zusatzoptionen:

l Verteiler für beliebig viele Dosierstellen
l Hochdruckschläuche
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Für ein optimales Betreiben der Yankee Systeme wer-
den verschiedenste Chemikalien benötigt. Diese müs-
sen gemeinsam aufgetragen werden und trotzdem 
ihre individuellen Eigenschaften entfalten können. Nur 
so können die Anforderungen, wie Verbesserung der 
Papiereigenschaften, Verlängerung der Standzeiten von 
Schabern und Zylinder, Optimierung der Haftung vom 
Papier am Yankee Zylinder erfüllt werden.

VERDOS produziert dafür hochwertige Yankee Dosier-
systeme.

Unsere Yankee Dosieranlagen sind hochwertige, war-
tungsarme und langlebige Anlagen in 
Kompaktbauweise.

Die eingesetzten Dosierpumpen sind den jeweiligen 
Chemikalien individuell nach Typ und Werkstoff  ange-
passt. Die Anzahl der miteinander vermischten Chemi-
kalien wird dabei an den jeweiligen Einsatzfall individuell 
angepasst.
Ausgestattet mit einer automatischen Verdünnung der 
Chemikalien, sowie Spülung der Dosierpumpen und 
Leitungen.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter vorgege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden.

Daten und Fakten:

l Konfi gurierbares Dosierprogramm
l Hochwertige Bauteile von namenhaften Herstellern
l Vollautomatisch und über das PLS steuerbar
l Automatische oder manuelle Spüleinrichtung
l Siemens Simatic SPS mit Touchpanel/ Bedienteil
l Warmwasservorlagetank
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl

Yankee Dosiersystem
YANKEE COATING

DETAILBILDDOSIERPUMPEWEITERE VARIANTE
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EDELSTAHL-FILTERKUGELHAHN MIT 
ELEKTRISCHEM ANTRIEBVORDERANSICHT

Filteranlagen

TYP KF-2 KF-8 KF-18 KF-36 KF-50 KF-70

Wasserdurchsatz l/h 2000 8000 18000 36000 50000 70000

Durchsatz l/h bei 600 mPas 600 1800 6000 12000 17000 23000

Max. Betriebsdruck 16 bar

Unsere Filteranlagen werden für verschiedenste An-
wendungen in der Industrie und für die mechanische 
Filterung von Medien unterschiedlichster Viskosität ein-
gesetzt. Unsere Filterkorbeinsätze sind mit und ohne Fil-
terbeutel einsetzbar. VERDOS Filteranlagen sind je nach 
Anforderung mit Einzelfi ltergehäusen mit oder ohne 
Bypass oder mit Doppelfi ltergehäusen ausgestattet.

Bei minimalem Wartungsaufwand können so Feststoff e 
bei Prozesswässern oder Chemikalien optimal getrennt 
werden.

Daten und Fakten:

l Montiert auf einem Edelstahlrahmengestell
l Hochwertige Edelstahl Filtergehäuse
l Max. Betriebsdruck 16 bar
l Edelstahlsiebkorbeinsätze mit Stützgewebe
� 50 – 1200µm, andere Maschenweiten auf Anfrage

l Minimaler Wartungsaufwand
l Höchste Betriebssicherheit

Optionen:

l Kompatibel mit diversen Filterbeuteln, wie z.B.
� Polyamidgewebe
� Nylon-Filz
� PP-Filz

l Diff erenzdruckmessung
l Vollautomatische Version
� Automatisches umschalten auf einen gereinigten 

Filter
� Automatische Entleerung mit Melder über not-

wendige Reinigung/ Wechsel des Filtereinsatzes
l Automatische Rückspüleinrichtung



36 37
www.verdos.net

VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik

F
IL

T
E

R
S

Y
S

T
E

M
E

Unsere Filtergehäuse werden für verschiedenste 
Anwendungen in der Industrie hergestellt und für die 
mechanische Filterung von Medien unterschiedlichster 
Viskosität eingesetzt. Die Filterkorbeinsätze sind mit und 
ohne Filterbeutel einsetzbar und mit Maschenweiten 
von 50 – 1200µm verfügbar.

Bei minimalem Wartungsaufwand können so Feststoff e 
bei Prozesswässern oder Chemikalien optimal getrennt 
werden.

Daten und Fakten:

l Hochwertige Edelstahl Filtergehäuse
l Max. Betriebsdruck 16 bar
l Edelstahlsiebkorbeinsätze mit Stützgewebe
� 50 – 1200µm, andere Maschenweiten auf Anfrage

l Minimaler Wartungsaufwand
l Höchste Betriebssicherheit

Optionen:

l     Kompatibel mit diversen Filterbeuteln, wie z.B.
�         Polyamidgewebe
�         Nylon-Filz
�         PP-Filz

Filtergehäuse

TYP KF-2 KF-8 KF-18 KF-36 KF-50 KF-70

Wasserdurchsatz l/h 2000 8000 18000 36000 50000 70000

Durchsatz l/h bei 600 mPas 600 1800 6000 12000 17000 23000

Max. Betriebsdruck 16 bar
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Die Rohrscherstation ist eine vollautomatische Filteran-
lage zum Scheren von Polymeren.

Polymerdosierung ohne Fischaugen, Gele oder Klum-
pen.

Unsere Rohrscherstation wurde entwickelt, um eine Gel-
freie Dosierung von Polymerlösungen zu gewährleisten 
und den Reinigungsaufwand der Filter zu reduzieren.
Die Anlage ist mit zwei parallel geschalteten Scherge-
häusen ausgestattet, welche im wechselbetrieb arbei-
ten.
In jedem Schergehäuse sind Schersiebe verschiedener 
Maschenweiten verbaut, welche eine Gel-freie Polymer-
lösung garantieren.

Dank kontinuierlicher Druckdiff erenzmessung schalten 
die Produktionslinien vollautomatisch um und leiten 
bei Bedarf eine Rückspülung ein. Der Einsatz einer 
Bypass-Leitung ermöglicht bei manueller Betriebsart 
eine Umgehung der Rohrscherstation.
Ventile mit pneumatischen Antrieben gewährleisten 
auch bei häufi ger Umschaltung höchste Betriebssicher-
heit.

Daten und Fakten:

l Vollautomatisch
l Montiert auf einem Edelstahlrahmengestell
l Hochwertige Edelstahl Filtergehäuse und Schersie-

be
l Max. Betriebsdruck 16 bar
l Minimaler Wartungsaufwand
l Rückspüleinrichtung
l Höchste Betriebssicherheit
l Probeentnahmestutzen

VENTILINSELSCHALT- & 
STEUERSCHRANKSCHRÄGSITZVENTILE

Rohrscherstationen
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Von Toilettenpapier bis hin zu Servietten werden in der 
Tissue-Industrie Lagenleime benötigt.

VERDOS stellt hochwertige Verdünnungs- & Dosieranla-
gen für Leime her.

Leimanlagen für Lagenleime sind im Tissue-Bereich 
unverzichtbar.

Unsere Leimanlagen sind vollautomatisch und verdün-
nen Ihren Leim auf die gewünschte Konzentration und 
fördern diesen über Verteiler an beliebig viele Stellen.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter vorgege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden.

Daten und Fakten:

l Viskosität bis 35.000 mPas
l Präzise Verdünnung des Leims
l Kompakte Bauform, alles auf einem Gestell
� Leimpumpe
� Mischtank
� Transferpumpe
� Verteiler

l Automatische Spüleinrichtung
l Siemens Simatic SPS mit Touchpanel
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl

Zusatzoptionen:

l Dosierpumpe für Farbe, zur Herstellung von gefärb-
ten Leimen
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Leimanlagen
DIE LEIMANLAGE FÜR HOCHWERTIGE TISSUE-PRODUKTE

SCHALT- & 
STEUERSCHRANK

DOSIER- & 
UMFÜLLPUMPEN

DOSIERPUMPE 
FÜR FARBE
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TYP FILSIZE FEEDER FS-15

Gesamtemulsion l/h 50 - 5000

Leistung 
Emulgiermaschine kW

22

Primärdurchfl uss l/h 50 - 250

Sekundärdurchfl uss l/h 0 - 5000

ASA l/h 10 - 100         15 - 200

Polymer l/h 10 - 100         15 - 200

Max. Eingangs-
temperatur Stärke

85°C
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Der Filsize Feeder FS-15 ist eine vollautomatische Anla-
ge zur Herstellung einer hochwirksamen ASA Emulsion 
auf Stärke-ASA oder Wasser-Polymer-ASA Basis.
Die Stärkeversorgung wird mittels einer Stärke-Dosier-
anlage gewährleistet.

Mit dieser von VERDOS entwickelten Anlage entsteht 
eine gebrauchsfertige Emulsion, welche online direkt 
dosiert werden kann.
Mittels Multilayerdosierung können beliebig viele Lagen 
vollautomatisch mit Emulsion versorgt werden.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter vorgege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden.

Die Durchfl üsse aller Medien sind PID gesteuert, so dass 
der Anwender lediglich die benötigten Mengen über das 
Touchpanel oder von extern mittels 4-20mA Signal oder 
Bus vorgibt.

Daten und Fakten:

l Partikelgröße 0,8 – 1,5 µm
l Coriolismessung des ASA Leims
l Integrierter Plattenwärmetauscher zur Kühlung der 

Primärzulaufmenge
l Geschlossenes Mischsystem
l Komplett PID geregelt
� Primär- und Sekundärstärke
� ASA
� Nachverdünnung
� Temperaturregelung der Primärstärke

l Kalibrierzylinder mit Heberpumpe
l Siemens Simatic SPS mit Touchpanel
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl

Zusatzoptionen:

l Doppelfi ltersysteme mit Diff erenzdruckmessung
� Mechanische Filterung der Eingangsstärke
� Mechanische Filterung der gebrauchsfertigen 

ASA-Emulsion
l Stärkedosieranlage zur unabhängigen Stärkeversor-

gung der ASA Anlage inkl. Durchfl ussmesser, sowie 
Wasser- und Laugenspüleinrichtung

l Automatische Laugen und Wasser Spüleinrichtung
l Verteiler
� Beliebige Anzahl an Regelventilen & induktiven 

Durchfl ussmessern
� Vollautomatisch durch PID Steuerung

l ASA Produktfi lter
l Bus Kommunikation
l Kleinere Emulgiermaschine mit 5,5 anstatt 22kW

Filsize Feeder FS-15

EMULGIERMASCHINESCHALT- & 
STEUERSCHRANKREGELTECHNIK
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EMULGIERMASCHINEPLATTEN-
WÄRMETAUSCHER

Filsize Feeder FS-MC
MECHANICALLY CONTROLLED

TYP FILSIZE FEEDER FS-MC

Gesamtemulsion l/h 50 - 500

Leistung 
Emulgiermaschine kW

5,5

Stärke l/h 50 - 500

ASA l/h 6 - 60

Polymer l/h 6 - 60

Max. Eingangs-
temperatur Stärke

85°C

Der Filsize Feeder FS-MC ist eine semiautomatische An-
lage zur Herstellung einer hochwirksamen ASA Emulsi-
on auf Stärke-ASA oder Wasser-Polymer-ASA Basis.
Und stellt somit eine günstige Alternative zum Filsize 
Feeder FS-15 dar.

Der Filsize FS-MC kommt bei kleineren Anwendungen 
zum Einsatz.
Die ASA-Durchfl ussmenge wird mittels frequenzumfor-
mergesteuerter Dosierpumpe gewährleistet und mittels 
Strömungswächter überwacht.
Die Stärkeversorgung wird mittels einer PID geregelten 
Stärke-Dosieranlage gewährleistet.

Mit dieser von VERDOS entwickelten Anlage entsteht 
eine gebrauchsfertige Emulsion, welche online direkt 
dosiert werden kann.

Die Steuerung der Anlage erfolgt über eine Siemens 
Simatic SPS. Über das Touchpanel können alle für den 
optimalen Betrieb erforderlichen Parameter vorgege-
ben, sowie alle Prozessdaten beobachtet werden.

Daten und Fakten:

l Integrierter Plattenwärmetauscher zur Kühlung der 
Stärke

l Geschlossenes Mischsystem
l PID geregelter Stärkedurchfl uss
l Kalibrierzylinder mit Heberpumpe
l Siemens Simatic SPS mit Touchpanel
l Rahmengestell und Verrohrung aus hochwertigem 

Edelstahl

Zusatzoptionen:

l ASA Durchfl ussmessung, mittels Coriolis- oder 
Zahnradzähler

l Doppelfi ltersysteme mit Diff erenzdruckmessung
� Mechanische Filterung der Eingangsstärke
� Mechanische Filterung der gebrauchsfertigen 

ASA-Emulsion
l Stärkedosieranlage zur unabhängigen Stärkeversor-

gung der ASA Anlage
l Wasser- und Laugenspüleinrichtung
l ASA Produktfi lter
l Bus Kommunikation
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Unsere Löseanlagen dienen zum Aufl ösen von Chemi-
kalien, wie BCDMH (Bromo Chloro Dimethylhydantoin), 
in Tabletten- oder Granulatform.

Unsere Löseanlagen sind in verschiedensten Baugrö-
ßen erhältlich. In Verbindung mit einer Dosieranlage mit 
beliebig vielen Dosierstellen und einer Brommessung, 
bieten wir Ihnen eine Komplettlösung für die Dosierung 
von BCDMH/ Brom an.

Bromlöseanlagen
BROM - BCDMH � GRANULAT - TABLETTEN

FÜLLSTANDS-
MESSUNGINNENANSICHT
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VERDOS entwickelt und produziert seit Jahrzehnten 
Dosiersysteme zur optimalen Kühlwasseraufbereitung.

Die Dosier- und Messtechnik kann wahlweise in baus-
eitige Räume oder als betriebs- und anschlussfertige 
Anlage in beheizte Container für die Außenaufstellung 
installiert werden.

Der minimale Kühlwasserverbrauch, Schutz der Anlage 
vor Korrosion, sowie das Verhindern von Ablagerungen 
und biologischem Wachstum steht bei fortlaufender 
Entwicklung stets im Vordergrund. Alle notwendigen 
Systemparameter werden kontinuierlich gemessen und 
verarbeitet. In Abhängigkeit zu den Grenzwerten wird 
die Dosierleistung der notwendigen Chemikalie ange-
passt.

Daten und Fakten:

l Dosierung von unterschiedlichsten Chemikalien
l Vollautomatische Mess-, Regel- und Dosiertechnik 

aller notwendiger Parameter/ Chemikalien
l Hochwertige Bauteile von namenhaften Herstellern
l PLS steuerbar
l Automatische oder manuelle Spüleinrichtung für 

Wartungsarbeiten
l Aufbau in vorhanden Räumlichkeiten oder außen als 

beheizte Containeranlage

VARIANTE 2DOSIERTECHNIK

Kühlwasseraufbereitung
FÜR OFFENE UND GESCHLOSSENE KÜHLWASSERSYSTEME

Daten und Fakten:Daten und Fakten:

Dosierung von unterschiedlichsten ChemikalienDosierung von unterschiedlichsten Chemikalien
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Ablagerungen auf der Papiermaschine haben direkten 
Einfl uss auf die Papierqualität. Daher ist es erforderlich 
diverse Chemikalien dem Wasserkreislauf des Prozess-
wassers beizugeben.
VERDOS bietet ein großes Spektrum von Wasseraufbe-
reitungsanlagen an.

Das Prozesswasser in der Papierindustrie ist mit un-
terschiedlichsten Mikroorganismen behaftet, welche 
schleimige Ablagerungen bilden und unangenehme 
Gerüche verursachen.
Um dem entgegenzuwirken, produziert VERDOS hoch-
wertige, langlebige und effi  ziente Dosiersysteme für die 
Prozesswasseraufbereitung in Papierfabriken.

Daten und Fakten:

l Dosierung von unterschiedlichsten Chemikalien
l Vollautomatische Mess-, Regel- und Dosiertechnik
l Hochwertige Bauteile von namenhaften Herstellern
l PLS steuerbar
l Automatische oder manuelle Spüleinrichtung
l Siemens Simatic SPS mit Touchpanel/ Bedienteil
l Verbaut in einem hochwertigen PP/ PE Dosier-

schrank mit Klarsichttür
� Leckage-/ Tropfwanne mit Leckagemelder

Prozesswasseraufbereitung
PROZESSWASSERAUFBEREITUNG IN DER PAPIERINDUSTRIE

SCHALT- & 
STEUERSCHRANK

W
A

S
S

E
R

A
U

F
B

E
R

E
IT

U
N

G



52 53
www.verdos.net

VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik

Unsere Biozid-Dosieranlagen sind langlebige, sichere 
und WHG-Konforme Anlagen und für nahezu jede Bran-
che zuverlässig, sicher und effi  zient.

Nach Klärung von Punkten, wie Genauigkeit und Art 
der zu dosierenden Chemikalie, entsteht mit unserem 
Know-how, den verwendeten Komponenten und der 
VERDOS Qualität, eine zuverlässige, langlebige und 
einfach zu bedienende Dosieranlage.

Daten und Fakten:

l PP Dosierschrank mit Klarsichttür
l Integrierte Tropfwanne mit Leckagemelder
l Mit oder ohne PID Regelung
l Schalt- und Steuerschrank
� High-End zur vollen Kontrolle der Prozessabläufe 

oder konventionell als kostengünstigere Lösung

Biozid-Dosieranlagen

VARIANTE 2 VARIANTE 3

Daten und Fakten:Daten und Fakten:

W
A

S
S

E
R

A
U

F
B

E
R

E
IT

U
N

G



54 55
www.verdos.net

VERDOS
Verfahrens- & Dosiertechnik

Druckerhöhungsstationen sind immer dann erforderlich, 
wenn der Versorgungsdruck, wie z.B. aus einem Was-
servorlagebehälter, nicht ausreicht oder der Wasservor-
druck stark schwankend ist.

Je nach Anwendungsfall produzieren wir die passende 
Druckerhöhungsstation.

Druckerhöhungsstationen

SCHALT- & 
STEUERSCHRANKPUMPENTECHNIKREGELTECHNIK D
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FRONTANSICHT

Unsere Mutter-Tochter Umfüll-, Lagerstationen sind au-
tomatische Umfüll- und Lagersysteme für Chemikalien. 
Das Lagersystem kann um eine Dosieranlage erweitert 
werden und ist somit eine kompakte Umfüll-, Lager- 
und Dosierstation.

Der Vorteil:

l Der Lagertank wird ständig nahezu voll gehalten, 
wobei das gewünschte Niveau einstellbar ist

l Ausgabe einer Bestellmeldung über einen nötigen 
IBC Wechsel, wobei der Lagertank noch mit mind. 
60% gefüllt ist und somit (je nach Entnahmemenge) 
kein schneller IBC Wechsel nötig ist.

l Erweiterbar um eine Dosieranlage mit beliebig vie-
len Dosierlinien, montiert in der Auff angwanne

Daten und Fakten:

l HBV Anlage nach WHG
l Auff angwanne PP, PE, V2A oder V4A mit Leckage-

melder
l Lagertank 1200-1400l Nutzvolumen, Ausstattung:
� Material: PP, PE, V2A oder V4A
� Drucktransmitter zur Füllstandserfassung
� Überfüllsicherung
� Deckel 1/3 klappbar
� Inkl. aller notwendiger Anschlüsse (Flansch, Muf-

fe, Be- und Entlüftungsbogen, etc.)
l Aufnahmegestell aus VA zur Aufnahme einer IBC 

Containers
� Geneigt zur kompletten Entleerung des IBC Con-

tainers
l Automatische Produktumfüllung
l Nahezu tropff reies wechseln der IBC Container 

durch Schnellkupplung, sowie einer Tropfwanne
l Schalt- und Steuerschrank mit Touchdisplay zur 

Anzeige des Füllstandes
� Ausgabe einer Bestellmeldung
� Ausgabe des Füllstandes mittels 4-20mA Signal

Optionen:

l Rührwerk
l Dosieranlage, montiert in der Auff angwanne
l Siemens SPS inkl. KTP700 Touchpanel

Mutter-Tochter Systeme
IBC, UMFÜLL-, LAGER- & DOSIERSTATION
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Unsere Lager- & Dosierstationen sind automatische 
Lagersysteme für Chemikalien und werden individuell 
nach Kundenwunsch und Anforderung hergestellt.

Daten und Fakten:

l Doppelwandiger Lagertank nach WHG
� Werkstoff : verschieden, je nach Anforderung/ zu 

lagerndem Medium
� Überfüllsicherung
� Leckageüberwachung
� Füllstandsanzeige/ -messung
� Rührwerk zur Homogenisierung des lagernden 

Mediums
l Befüllung über einen Befüllschrank mit Tankwagen-

kupplung
� Inkl. aller notwendigen sicherheitsrelevanten 

Komponenten
l Individuell ausgestattete Dosierstation mit Auff ang-

wanne
l Ein- oder Doppelwandige Dosierleitungen
l Schalt- und Steuerschrank mit Siemens SPS

Lager- & Dosierstationen
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UMFÜLLPUMPEUMFÜLLANLAGEBEHEIZTER 
GFK-SCHRANK

Unsere IBC Umfüllanlagen sind semi-automatische 
Kompaktanlagen, welche einen IBC Container aufneh-
men und umfüllen.

VERDOS Umfüllanlagen sind die optimale Lösung zur 
sicheren Umfüllung von Chemikalien.

Daten und Fakten:

l Geneigtes Gestell aus hochwertigem Edelstahl zur 
Totalentleerung des IBC Containers

l Umfüllpumpe, sowie Schalt- und Steuerschrank 
vormontiert

l Ausgestattet mit robusten Druckluftmembranpum-
pen

l Auf Wunsch Umfüllung an verschiedene Lagerstel-
len möglich

l Nahezu tropff reies wechseln der IBC Container 
durch Schnellkupplung

IBC Umfüllanlagen
Daten und Fakten:Daten und Fakten:

Geneigtes Gestell aus hochwertigem Edelstahl zur Geneigtes Gestell aus hochwertigem Edelstahl zur 
Totalentleerung des IBC ContainersTotalentleerung des IBC Containers
Umfüllpumpe, sowie Schalt- und Steuerschrank Umfüllpumpe, sowie Schalt- und Steuerschrank 
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Unsere Umfüll- & Transferanlagen sind semi- oder voll-
automatische Kompaktanlagen.

Daten und Fakten:

l Umfüllpumpe, sowie Schalt- und Steuerschrank 
vormontiert

l Ausgestattet mit robusten Umfüllpumpen
l Auf Wunsch Umfüllung an verschiedene Lagerstel-

len möglich

Umfüll- & Transferanlagen

WEITERE VARIANTE WEITERE VARIANTE WEITERE VARIANTE

Daten und Fakten:Daten und Fakten:

Umfüllpumpe, sowie Schalt- und Steuerschrank Umfüllpumpe, sowie Schalt- und Steuerschrank 
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Big Bag Station
MIT KRANBAHN UND ELEKTRISCHEM KETTENZUG

Daten und Fakten:

l Gestell aus hochwertigem Edelstahl
l Zuführung des Big Bags mit Kranbahn und elektri-

schem Kettenzug
l Kreuztraverse mit 4 Seitenhaken
� Traglast: 1.400 kg

Zusatzoption:

l Puff er-/ Vorratsbehälter
l Granulatsauger

Für das Pulverhandling, wie Trockenpolymer, haben sich 
Big Bags etabliert.

Durch Ihr Volumen haben sie deutliche Vorteile gegen-
über Säcken.

Unsere Big Bag Station ist aus hochwertigem Edel-
stahl gefertigt und mit einer Kranbahn, sowie elektrisch 
betriebenem Kettenzug ausgestattet und somit eine 
optimale Ergänzung zu unseren Trockenpolymer-Löse-
anlagen.
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Unsere Schaumgeräte sind kompakte, fahrbare, Anla-
gen zur Erzeugung von Schaum für industrielle Reini-
gungszwecke.

Das von uns entwickelte Schaumgerät ist sofort einsatz-
bereit und erzeugt einen lang haftenden Schaum. Durch 
die längere Kontaktzeit des aufgeschäumten Reini-
gungsmittels werden weniger Reinigungschemikalien 
benötigt.

Daten und Fakten:

l Benötigt lediglich eine betriebsseitige Druckluftver-
sorgung

l Montiert auf einem fahrbaren Edelstahlrahmenge-
stell

l Dosiersystem Geschütz in einem GFK Schrank, opti-
onal in Edelstahl

l Schaumpistole mit 25m Schlauchpaket und 
Schlauchhalterung

l Für verschiedenste Schaummittel

Daten und Fakten:Daten und Fakten:

SCHAUMPISTOLE DRUCKLUFTREGULIERUNG DETAILANSICHT

Schaumgeräte
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Sie fi nden keine passende Anlage für Ihren Anwendungsfall?
Die von uns gefertigten Anlagen decken ein außergewöhnlich breites Spektrum ab.

Sprechen Sie uns einfach an.

Egal, ob es sich um individuell konzipierte Anlagen für von Ihnen entwickelte Chemikalien, witterungs- und 
standortbedingte Spezialanfertigungen oder Anlagen mit einem auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes 
Design, das Sie im Markt hervorstechen lässt handelt, wir sind Ihr Ansprechpartner.

Was unser Unternehmen ausmacht, ist die optimale Umsetzung der individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse unserer Kunden. Diese werden während der Bedarfsanalyse systematisch erfasst und berücksichtigt, 
sodass wir ein exakt auf die gegebenen Parameter zugeschnittenes Anlagenkonzept entwickeln können.

Gerade bei der Neuentwicklung von Anlagen bewahrt VERDOS strikte Diskretion.

So bieten wir Ihnen beispielsweise folgende Auslegungen an:

l Trockengutdosierung
l Dosieren von fl üssigen Medien
l Freistehend auf einem Edelstahlrahmengestell
l Montiert in einem Dosierschrank
l Anlage zur Wandmontage
l Schalt- und Steuerschrank montiert auf der Anlage oder nebenstehend
� Mit Siemens Simatic SPS oder als konventionelle Schaltung

l Innen- oder Außenaufstellung
l Container-Anlagen
l Beheizte oder klimatisierte Anlagen, Schalt- und Steuerschränke
l Beheizte oder gekühlte Lagersysteme

Individueller Anlagenbau
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ZUBEHÖR

Zubehör

Standard Dosier- & Impfl anzen

Unsere Dosierlanzen / Impfl anzen dienen zur Einimpfung für 
jede Chemikalie in ein Rohrsystem. Sie sind mit einem Rück-
schlagventil ausgestattet, in der Länge verstellbar und garantie-
ren somit eine gute Vermischung.

Im Betrieb wechselbare Dosierimpfl anzen

Wechselbar während die Hauptleitung unter Druck steht.

Raschig - PVDF Mischer

Kompakte Mischer mit PP, PVC oder PVDF Körpern, welche 
mit Raschig-Ringen aus PVDF gefüllt sind. Zur optimalen Ver-
mischung zweier Chemikalien. Optional mit Handventilen und 
federbelasteten Rückschlagventilen, sowie einer Montageplatte 
aus PP ausgestattet.

IBC Verteiler

Individuelle IBC Verteiler mit höhenverstellbarem Edelstahlfuß. 
Werkstoff , Größe und Anschlüsse der Verteiler sind individuell 
wählbar.

Ein Auszug aus unserem 
Zubehör- und Ersatzteilprogramm:
l Dosier- und Saugschläuche

� EPDM

� UPM

� PVC

� PTFE

� PE-HD

� PE-LD

l Mess- und Regeltechnik

� Induktive Durchfl ussmesser

� Massemesser/ Corioliszähler

� Ovalradzähler

� Durchfl ussüberwachung

� Drucktransmitter

� Regelventile

l Handarmaturen und Fittinge

� PVC

� PP

� PVDF

� Edelstahl

l     Pumpentechnik

� Dosierpumpen

� Druckerhöhungspumpen

� Transferpumpen

� Hochdruckpumpen

� Emulgierpumpen

l     Armaturen

� Pulsationsdämpfer

� Sauglanzen

� Ansaughilfen

� Impfstellen

� Auslitereinheiten

� Schmutzfänger

� RÜckschlagventile

� Druckhalteventile

� Überströmventile

� Kugelhähne, Klappen, Schieber, Membran-, 

Grad- & Schrägsitzventile

n manuell

n pneumatisch

n elektrisch

l     Elektrotechnik

� Siemens Siematic SPS

� Siemens Touchpanel

� Trennverstärker

� Leistungs-, Motorschutzschalter

� Relais

� Schütze

� Frequenzumformer

� Netzteile
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Gründung

VERDOS wurde im Jahre 2009 von Branko Vuzem gegründet. Der ehemalige technische Leiter der Firma 
Lorenz fungierte bis zur Gründung als Geschäftsleiter des zu Wedeco gehörenden Unternehmens FILDOS.

Unser Unternehmen greift somit auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Anlagen- und Dosiertechnik zu.

Expansion

Die konstant hohe Auftragslage veranlasste unser Unternehmen im Jahre 2012 weiter zu expandieren. Dank 
der größeren Produktionsstätte und dem erweiterten Lager ermöglicht der neue Standort an der Bahn-
hofsallee in Hilden einen noch besseren Service.
Unsere hochqualifi zierten Ingenieure planen, entwickeln und beaufsichtigen die Fertigung Ihrer Anlage – 
alles in unserem Haus und aus einer Hand.

Anlagentechnik

VERDOS bietet sowohl modular aufgebaute Anlagen für den Einsatz in bereits bestehenden Systemen, als 
auch Komplettlösungen von Neuanlagen an. Wir erarbeiten maßgeschneiderte Problemlösungen für jeden 
Anwendungsfall – sprechen Sie uns einfach an.

Jeder Auftrag erhält höchste Wertschätzung und verlangt nahtlose Zusammenarbeit, sowie innovatives 
Denken.

Das Unternehmen


