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Schraubtechnik

5Das Unternehmen

Seit 1962 steht die Maschinenfabrik Wagner mit ihrer Marke Plarad für Qualität, Innovation 
und Zuverlässigkeit im Bereich der Schraubtechnik.

Mittelständische Unternehmen und weltweit agierende Großkonzerne aus unterschied-
lichen Branchen setzen auf unsere Kompetenz, wenn es um maßgeschneiderte Lösun-
gen in der Verschraubungstechnik geht. Unsere Kunden schätzen unsere Flexibilität und 
unser Know-how, das wir seit Anfang der 60er Jahre kontinuierlich ausgebaut haben.

Die Plarad Verschraubungssysteme der neuen Generation sind noch schlanker,  
kraftvoller und leichter als ihre Vorgänger. Durch die ständige Weiterentwicklung unserer 
Produkte sind wir dem Standard immer einen Schritt voraus. Die Kundenwünsche und 
die Anforderungen des Marktes sind dabei unser Antrieb. 

Bei der Umsetzung haben wir nicht nur die hohe Qualität im Fokus, sondern auch 
Funktion und Handhabung werden in umfangreichen Tests auf dem eigenen Prüfstand 
durchgeführt. Das Ergebnis: eine neue Generation von Produkten für die Verschrau-
bungstechnologie, die nicht nur technisch die höchsten Ansprüche erfüllt.

Mit acht Produktlinien – vom manuellen Kraftvervielfältiger bis zum kompletten automa-
tischen Verschraubungssystem – bieten wir die breiteste Produktpalette am Markt. Sie 
profitieren von perfekt aufeinander abgestimmten Geräten und erhalten alle Produkte  
für Ihre Schraubfälle aus einer Hand.  



Der Schraubfall

Kopfreibung

Setzverhalten

Steigung

SchmierungBeschichtung

KlemmlängeVorspannung

Gewindereibung

Lastverteilung
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Drehmoment/Drehwinkel

Hydraulisches Vorspannen

Drehmomentgesteuertes Anziehen

Fv

Weg
elastischer  
Bereich

überelastischer  
Bereich

plastischer  
Bereich

Viele Faktoren wirken auf eine Schraubverbindung  
und beeinflussen das Schraubergebnis. 
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Über den hydraulischen 
Zylinder wirkt eine Zugkraft 
am Bolzen, die Schraube 
wird gelängt.

Unsere Lösungen

Drehmomentgesteuertes Anziehen
l	 In der Mehrzahl der Schraubfälle wird das drehmoment- 
	 gesteuerte Verfahren angewendet. 
l	 Da bei dieser Methode die Reibung in Gewinde und  
	 Schraubenauflage einer präzisen Vorspannkraft entgegen- 
	 wirken, sind genaue Werkzeuge mit kleinen Toleranzen  
	 umso wichtiger.
l	 Es wird eine hohe Schraubgeschwindigkeit erreicht. 
l	 Diese Methode ist einfach in der Handhabung. 
l	 Auf engstem Raum sind leichte, kompakte Werkzeuge  
	 einsetzbar. 

1

Hydraulisches Vorspannen
l	 Da die Mutter nicht unter Last gedreht wird, gibt es  
	 keine Torsionsbelastung im Bolzen.
l	 Nach Aufbau der gewünschten Vorspannung  
	 lässt sich die Mutter spannungsfrei anziehen.  
	 Die präzise Schraubenvorspannkraft wird erreicht.
l	 Unterschiedliche Reibwerte spielen keine Rolle.

2

Drehmoment/Drehwinkel-gesteuertes Anziehen
l	 Drehmoment/Drehwinkel-gesteuertes Anziehen ist präziser  
	 als nur Drehmoment-gesteuertes Anziehen alleine. 
l	 Die definierte Drehung der Schraube ergibt automatisch 
	 die Genauigkeit der erreichten Vorspannkraft.
l	 Die Steuerung erfolgt mittels Mikroprozessortechnik  
	 direkt durch das Aggregat. 
l	 Es wird eine höhere Qualität in den Schraub-  
	 verbindungen erzielt. 
l	 Sämtliche Schraubergebnisse werden gespeichert  
	 und können in der Qualitätssicherung langfristig  
	 dokumentiert werden. 
l	 Die gesamte Steuerung erfolgt ohne externe Sensoren  
	 und somit ohne zusätzliche Kabel am Schraubgerät. 

3
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9Elektrische Drehschrauber

DE1 & DE1plus  
die neue Generation

Die Standard-Funktionen des DE1  
und des DE1plus:

l	 Neues Getriebe – schlanker, kürzer, leichter

l	Neue Steuerung – für noch genauere  
	 Schraubergebnisse

l	Neues Display mit vielen Zusatzfunktionen, 
	 komfortable Bedienung und umfangreiche  
	 Anzeige 

l	PreSet-Funktion mit 50 Speicherplätzen

l	Neu: Optional mit Dokumentation  
	 von bis zu 10 000 Schraubfällen. Die  
	 Übertragung erfolgt per WLAN. 

Dank der innovativen Software ist der  
DE1plus mit zusätzlichen Features  
ausgestattet:

l	Drehmoment-Modus

l	Drehwinkel-Modus

l	Drehmoment/Drehwinkel-Modus

l	Drehwinkel-Zähl-Modus

l	Test-Modus

Das Multifunktionsdisplay des DE1plus

360° frei  
drehbarer Antrieb

Schlag-,  
vibrationsfrei  
und geräuscharm

Überarbeitetes 
Getriebe

360° frei  
drehbarer Antrieb

Drehmoment- 
begrenzung
Fügemoment
Drehwinkel
Gezählter Drehwinkel

Typ	 Leistungs- 

	 bereich (Nm)

DE1-10 / DE1plus-10	 bis 	 1 000 

DE1-20 / DE1plus-20	 bis	 2 000 

DE1-30 / DE1plus-30	 bis	 3 000 

DE1-36 / DE1plus-36	 bis	 3 600 

DE1-48 / DE1plus-48	 bis	 4 800 

DE1-80 / DE1plus-80	 bis	 8 000



Elektronische  
Drehmomentvorwahl  
in 99 Feinabstufungen/ 
digitale Anzeige

360° frei  
drehbarer 
Antrieb

Zweigang-
Getriebe

Schlag-,  
vibrationsfrei  
und geräuscharm

Ausgereiftes 
ergonomisches 
Profil

DEA/DEM
automatisch/manuell

Drehmomente bis zu 12 000 Nm
l	 Für den Dauereinsatz in Montage, Instandhaltung und  
	 Produktion

l	 Plarad DEM mit manuellem und Plarad DEA mit  
	 automatischem 2-Gang-Getriebe 

l	 Die vibrationsarme Technologie schont Muskeln und  
	 Gelenke des Anwenders, sie verhindert wirksam das  
	 Auftreten eines HAVS (Hand-Arm-Vibration-Syndrom)

l	 Das leichte Gewicht und das ausgereifte ergonomische  
	 Profil ermöglichen eine gute Handhabung 

Typ	 Leistungs- 

	 bereich (Nm)

DEA/DEM 65	 bis 	 6 500 

DEA/DEM 80	 bis 	 8 000 

DEA/DEM 120	 bis 	 12 000

Elektrische Drehschrauber10



DE Zubehör

DE1-W Winkelversion: 
Optimales Arbeiten an 
sonst nicht zu erreichen-
den Stellen durch geringe 
Bauhöhe.

Verschiedene Verlängerungen sind  
zum Erreichen größerer Eintauchtiefen 
und für beengte Platzverhältnisse  
erhältlich.

360° frei drehbar

Der Seitentrieb ermöglicht das  
Mitlaufen an langen Gewindespindeln  
von Muttern bis SW 150.

11Elektrische Drehschrauber



Akku-Drehschrauber12

DA2	Akku-Drehschrauber
EinstellstufenNeues  

Getriebe

Ausgereiftes  
ergonomisches  

Profil

Bürstenloser Motor

Aktive Akku- 
Kapazitätsanzeige

SafetyCell 
Technology

Automatische  
Verriegelung

Mobiles Verschrauben neu definiert

Durch den Einsatz der neuesten Getriebegeneration ist Plarad ein  
entscheidender Vorsprung in Bezug auf noch besseres Handling,  
Gewicht und Baugröße gelungen. 

Mit der zusätzlichen Automatikverriegelung haben wir kabelloses  
Verschrauben noch sicherer gemacht. Die Leistungsabstufungen  
bis 4 800 Nm und die optionale Diagnostic Setting Software (DSS)  
mit Stufensperrung und Werkzeugdiagnose ermöglichen es, die  
Geräte optimal auf Ihre Anwendungsfälle abzustimmen.

Typ	 Leistungsbereich (Nm) 

DA2-05		  130  -	 550

DA2-10		  180	-	1 000

DA2-20		  220	-	2 000

DA2-30		  330	-	3 000

DA2-36		  380	-	3 600

DA2-48		  500	-	4 800



13Akku-Drehschrauber

Drehmomente bis zu 4 800 Nm
l	 optimiertes Handling
l	 noch leichter und kompakter als sein Vorgänger
l	 Automatik-Verriegelung
l	 integrierte Freidrehfunktion
l	 aktive, zweistufige Akku-Ladestandsanzeige 
l	 6 Baugrößen bis zu 4 800 Nm
l	 optional:  Diagnostic Setting Software (DSS) mit  
	 Stufensperrung und Werkzeugdiagnose

Inklusive zwei 5,0 Ah  
Lithium-Ionen Akkupacks

Inklusive LED-Arbeitsleuchte

Akku-Gleisschrauber DA1

Gleisbau - einfacher denn je
l	 Mobil und universell einsetzbar
l	 Geringes Gewicht
l	 Einfache Bedienung
l	 Leistungsstark und präzise
l	 Aktive Ladestandanzeige verhindert falsche Verschrau- 
	 bungsergebnisse durch eine zu geringe Batterieladung
l	 Frei positionierbare LED Arbeitsleuchten
l	 Inklusive zwei 5,0 Ah Li-Ionen Akkus
l	 Inklusive Schnell-Ladegerät (230 V, 50/60 Hz oder 
	 US-Version 110 V, 50/60 Hz)





DP1 die neue Generation

l	 Kürzer und schlanker als das  
	 Vorgängermodell

l	 5 Modelle decken einen  
	 Drehmomentbereich von  
	 125-3 600 Nm ab

l	 Für den Dauereinsatz in Montage,  
	 Instandhaltung und Produktion

l	 Vibrationsarme Technologie  
	 schont Muskeln und Gelenke

l	 Gute Handhabung durch das 
	 geringe Gewicht und das aus- 
	 gereifte ergonomische Profil

l	 Antrieb ist um 360° drehbar

Typ	 Leistungs- 

	 bereich (Nm)

DP1-05	 bis 	 500 

DP1-10	 bis 	 1 000 

DP1-20	 bis 	 2 000 

DP1-30	 bis 	 3 000 

DP1-36	 bis 	 3 600

15Pneumatische Drehschrauber



Die Feineinstellung geschieht 
über eine Wartungseinheit

Auf Anfrage bis 12 000 Nm erhältlich

Typ		 Leistungsbereich  
			  (Nm) 

DPA/DPM 47			  bis 	 4 700

DPA/DPM 65			  bis 	 6 500

DPA/DPM 80			  bis 	 8 000

Zweigang-
Getriebe

360° frei dreh- 
barer Antrieb

Schlag-, vibrationsfrei  
und geräuscharm

Ausgereiftes  
ergonomisches Profil

Drehmomente bis zu 12 000 Nm
l	 Für den Dauereinsatz in Montage, Instandhaltung und Produktion

l	 Pneumatische Drehschrauber von Plarad sind speziell für  
	 unterschiedliche Aufgaben konzipiert, auch für hochsensible  
	 Bereiche in der Öl-Gas Industrie oder im Bergbau 

l	 Plarad DPM mit manuellem und Plarad DPA mit automatischem  
	 2-Gang-Getriebe 

l	 Die vibrationsarme Technologie schont Muskeln und Gelenke  
	 des Anwenders, sie verhindert wirksam das Auftreten eines 
	 HAVS (Hand-Arm-Vibration-Syndrom) 

l	 Das leichte Gewicht und das ausgereifte ergonomische 
	 Profil ermöglichen eine gute Handhabung 

DPA/DPM
automatisch/manuell

Einsatz auch als ATEX-
konforme Version in der 
Öl- und Gasindustrie  
(II 2GD c IIB T5) sowie  
im Bergbau (I M2 c)

Pneumatische Drehschrauber16



DP Zubehör

Der Seitentrieb erreicht enge Zwischenräume und 
ermöglicht das Mitlaufen an langen Gewindespin-
deln von Muttern bis SW 150.

Verschiedene Verlängerungen  
sind zum Erreichen größerer  
Eintauchtiefen und für beengte  
Platzverhältnisse erhältlich.

DP Winkelversion: Optimales Arbeiten  
an sonst nicht zu erreichenden Stellen.

360° frei drehbar

17Pneumatische Drehschrauber
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Hydraulikaggregate 
für jede Schraub-Situation

Unsere robusten und langlebigen Hydraulikaggregate zeichnen sich durch eine konstante Literleistung bis zum 
Enddruck von 800 bar aus und haben sich in hartem Dauereinsatz bewährt. Vom leichten Standard-Aggregat 
über mikroprozessorgesteuerte Vollautomatik-Aggregate bis zum Spezial-Aggregat – Plarad bietet für jede  
Anforderung das richtige Aggregat, elektrisch oder pneumatisch angetrieben.

19Hydraulikaggregate

IQ-VAX 2 WZ X32 IQ-VAX 3,5 DM-DW X32 IQ-VAX 2 Z-X32 110V

XB 1 XB 2 Z XB 2

X2 P-Z TAX IQ VAX 2 WZ Dual
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High-Tech
l	 Vollautomatik
l	 Dokumentation  
	 des Schraubvorganges
l	 Drehmoment- 
	 Drehwinkel-Verfahren
l	 Dual-Aggregat

Basic
l	 Kompakt, klein, 
	 leicht und wirtschaftlich

Schnell 
l	 Mehr Schraubverbindungen 	
	 in gleicher Zeit: Plarad- 
	 Produkte sind bis zu 3 mal 	
	 schneller als andere Produkte.

Sicher 
l	 Durch die Dokumentation 	
	 kann nachgewiesen werden, 	
	 dass sichere Schraub- 
	 verbindungen erstellt worden 	
	 sind. Dokumentation ist  
	 besonders wertvoll im Falle 	
	 von Produkthaftungs- 
	 ansprüchen.

Zuverlässig 
l	 Präzise und sichere  
	 Schraubergebnisse, da der  
	 Schraubvorgang permanent  
	 durch die Mikroprozessor- 
	 technik überwacht und  
	 vollautomatisch gesteuert  
	 wird.

Plarad-Aggregate

Andere Aggregate

Aggregate-Übersicht
elektrisch

Elektrische Hydraulikaggregate20



Geschwindigkeit

XB-VAX 2-X32 XB-VAX 2-Z-X32 XB-VAX 3,5-X32
Vollautomatisch
ohne Dokumentation

XB 1 XB 2 XB 1-Z XB 2-Z XB 3,5  XB 3,5-Z  
Manuell

IQ-VAX 1-Z-X32 IQ-VAX 2-Z-X32 IQ-VAX 3,5-Z-X32
Vollautomatisch
mit Dokumentation

Spezielle Modelle
z.B. mit Drehmoment- 
Drehwinkel

IQ-VAX 2-X32 
(DM/DW)

IQ-VAX 3,5-X32 
(DM/DW)

TAX 1-1500-X32 
(Spannzylinder)

IQ-VAX 2-Z-D 1500-X32
(Dual-Power elektr.)

IQ-VAX 3,5-Z-D 1500-X32
(Dual-Power elektr.)

Dauerbetriebstauglich
l	 Aggregate überhitzen nicht  
		  wegen der speziellen  
		  Unteröl-Motorentechnik:  
		  Motor und Öltank in einem, 	
		  kein zusätzlicher Öltank  
		  erforderlich. Motor, Pumpen- 
		  einheit und Öl werden  
		  gleichzeitig gekühlt.

Leicht
l	 Optimale Leistungs-/ 
	 Gewichtsverhältnisse: die 	
	 Unteröl-Motortechnik  
	 garantiert ein optimales 		
	 Gewicht bei höchster 		
	 Leistung.

Läuft ... läuft ... läuft!
l	 Innovative, patentierte Techno- 
	 logien und Konstruktions- 
	 merkmale sowie hochwertige  
	 Materialauswahl garantieren  
	 eine hohe Langlebigkeit der  
	 Geräte.

21Elektrische Hydraulikaggregate





Aggregate
Hightech-Class

Die Unteröl-Motorentechnik verhindert Überhitzungen. Außerdem führt dieses 
Konstruktionsprinzip zu einem optimalen Leistungs-/Gewichtsverhältnis. 

IQ-VAX
l	 Vollautomatisch mit präzisen zuverlässigen Schraubergebnissen
l	 Dokumentation  
l	 Mess- und Steuerungssysteme 
l	 Drehmoment-Drehwinkel-Verfahren 

23Elektrische Hydraulikaggregate



Die Mikroprozessortechnik steu-
ert den Schraubfall über ver-
schiedene Verfahren.

Die vollautomatische  
VAX-Technologie  
bietet dem Anwender  
absolute Sicherheit.

Reduzierte 
Betriebslautstärke

Druckanzeige im  
Display und  
Bewertung des  
Schraubfalls durch  
Statusmeldung

Aggregat	 Fördervolumen	 Gewicht *

IQ-VAX 3,5-X32	 3,5 l/min 		  35 kg

IQ-VAX 1-Z-X32	 5,4 / 0,8 l/min 		  26 kg

IQ-VAX 2-Z-X32	 8,0 / 1,2 l/min 		  32 kg

IQ-VAX 3,5-Z-X32	 13,2 / 3,0 l/min 		  36 kg

Auszug aus den technischen Daten	

* betriebsbereit

Baustellentaugliche stabile  
Rahmenkonstruktion zum 
Schutz des Aggregates

Elektrische Hydraulikaggregate24



Echte Vollautomatik
l	 Mit einem Knopfdruck direkt ans Ziel: die  
	 VAX-Automatik kontrolliert und beendet auch  
	 bei Mehrfachverschraubungen den Schraub- 
	 vorgang vollautomatisch und zeigt dieses  
	 dem Werker in der Fernbedienung an.
l	 Der Anwender wird entlastet und Bedienfehler  
	 werden ausgeschlossen.

Synchro-Betrieb
l	 Synchro-Betrieb mit mehreren Geräten  
	 (MX-EC oder FSX).
l	 Bei Synchro-Verschraubungen sorgt die  
	 Automatik für ein schnelles, zuverlässiges  
	 Schraubergebnis.

Dokumentation
l	 Mit der Plarad-Aufrüstung „Dokumentation“  
	 werden alle durchgeführten Anzugsmomente  
	 und Weiterdrehwinkel in der Bedieneinheit  
	 gespeichert. 
l	 Nach der Übertragung auf den Computer  
	 dienen die Daten als rückführbarer Nachweis  
	 der Schraubarbeiten.

Multi-Schraubverfahren
l	 Z.B. Drehmoment-Drehwinkel-Plus:  
	 Hier haben unterschiedliche Reibwerte beim  
	 Anziehen keine Bedeutung. Die Vorspannkraft  
	 wird sicher erreicht.  

Alles sicher verstaut im Plarad-
Transportwagen.

Optionales Zubehör

25Elektrische Hydraulikaggregate

Umfangreiches Zubehör, wie z.B.  
der Öl-Zusatztank, erweitern den 
Einsatzbereich der Aggregate.

Hydraulik-Kupplungen, -Adapter 
und -Schläuche sind in vielen 
Ausführungen erhältlich.





Aggregate
starker Standard

l	 XB 1
	 Das geringe Gewicht macht die XB 1 zum idealen Aggregat  
	 für den mobilen Service. 

l	 XB 2
	 Der Allrounder der XB-Serie ist die XB 2. Eine hohe  
	 Geschwindigkeit zeichnet sie aus. 

l	 XB 3,5
	 Mit höchster Geschwindigkeit ist die XB 3,5 ein Power-Paket und  
	 besonders für sehr umfangreiche Schraubarbeiten geeignet.

XB 1 
für den mobilen Service

27Elektrische Hydraulikaggregate



Robuster Industrie- 
rahmen ermöglicht  
einen rauhen Einsatz 

 Verbesserte Ventiltechnik

Außenliegender Ölfilter (bei XB 2 und  
XB 3,5) und servicefreundliche Bauweise  
für vereinfachte Wartungsarbeiten 

Einsatz von einzelnen  
oder mehreren Hydraulik-
schraubern in Ein- und  
Zweischlauch-Technik 

Hauptventil im  
geschützten  
Bereich

Vorrichtung zum  
Aufwickeln der Kabel

XB 2 
für den universellen Einsatz

Elektrische Hydraulikaggregate28



Aggregat	 Fördervolumen	 Gewicht *

XB 1	 0,8 l/min 	 20 kg

XB 2	 1,2 l/min 	 29 kg

XB 3,5	 3,5 l/min 	 33 kg

XB 1-Z	 5,4 / 0,8 l/min	 24 kg

XB 2-Z	 8,0 / 1,2 l/min	 31 kg

XB 3,5-Z	 13,2 / 3,0 l/min	 35 kg

XB-VAX 2	 1,2 l/min 	 32 kg

XB-VAX 2-Z X32	 8,0 / 1,2 l/min	 32 kg

XB-VAX 3,5	 3,5 l/min	 35 kg

Auszug aus den technischen Daten. (Werte für 230V 50 Hz, bzw.  
400V 50Hz Ausführungen). Für weitere Spannungen erhältlich.

* betriebsbereit

XB 3,5 
für den Einsatz in Produktionsstätten

XB 2 
für den universellen Einsatz

29Elektrische Hydraulikaggregate
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TAX das Aggregat für 
Spannzylinder

l	 Unser Aggregat speziell für die Spannzylinder- 
	 anwendung bis 1 500 bar (optional bis 2 100 bar)

l	 Anzeige der Betriebsstunden und der aktuellen  
	 Betriebsparameter im Display

l	 Kompakte Bauweise mit überzeugendem Prinzip  
	 des Druckaufbaus

Vorrichtung zum  
Aufwickeln der Kabel

Aggregat	 Fördervolumen	 Gewicht *

TAX 1-1500-X32	 0,4 l/min (1 500 bar)	 31 kg

TAX 2-1500-X32	 0,6 l/min (1 500 bar)  	40 kg

TAX 3,5-1500-X32	 1,0 l/min (1 500 bar)  	40 kg

Auszug aus den technischen Daten

* betriebsbereit 



Dual Power

Hydraulikschrauber

Spannzylinder

1 500 bar
(optional bis 2 100 bar)

800 bar

Mit dem IQ-Dual-Power- 
Aggregat können sowohl  
Hydraulikschrauber, als auch  
Spannzylinder angetrieben werden.

Aggregat	 Fördervolumen	 Gewicht *

IQ-VAX 2-Z-	 8,0 / 1,2 l/min (bei 800 bar)		  40 kg 
D 1500-X32	 8,0 / 0,4 l/min (bei 1 500 bar)

IQ-VAX 3,5-Z-	 13,2 / 3,0 l/min (bei 800 bar)		  42 kg 
D 1500-X32	 13,2 / 1,0 l/min (bei 1 500 bar)

Auszug aus den technischen Daten

* betriebsbereit

Elektrische Hydraulikaggregate32



Der Spannzylindermodus der Plarad-IQ-Aggregate  
überwacht den Druck, pumpt bei Bedarf automatisch 
nach und gewährleistet so, dass die erforderliche 
Vorspannkraft erreicht wird.

Während des Spannvorgangs besteht die Gefahr, dass 
durch das Setzen der Konstruktion beim Verschrau-
ben sowie durch die Dehnung der angeschlossenen 
Schläuche der Öldruck zu sinken beginnt.

Kontrollierte Zugkraft durch Spannzylindermodus

Zeit

Hydraulikaggregate  
ohne Spannzylinder-Modus

Plarad-Hydraulikaggregate  
mit Spannzylinder-Modus

Zeit

D
ru

ck

D
ru

ck

Soll-Druck Soll-Druck

LösungIst

Neben verschiedenen Schraubverfahren und Hubarbeiten im 800 bar-Modus  
ist das Dual-Power-VAX-Aggregat ebenso für Spannzylinderanwendungen bis  
1 500 bar (optional bis 2 100 bar) einsetzbar. Mit dieser universellen Hydraulik-
pumpe ersparen Sie sich die Investition eines zusätzlichen Hochdruckaggregates. 

l	 2 in 1 – Einsparung eines Aggregates

l	 Vollautomatischer Druckaufbau im Spannzylinder

l	 Automatische Endabschaltung

l	 Mehrstufen-Förderleistung 

l	 Anwenderfreundlich – eine Fernbedienung mit identischen Funktionen,  
	 der Anwender ist mit der Bedienung vertraut

l	 Sämtliche Aufrüst- und Erweiterungsmöglichkeiten sind wie bei den anderen  
	 IQ-Aggregaten vorhanden

33Elektrische Hydraulikaggregate





X 2-P-Z

Pneumatische  
Hydraulikaggregate

Genau wie unsere elektrisch angetriebenen Hydraulikaggre-
gate zeichnen sich unsere pneumatischen Hydraulikaggregate 
durch Robustheit, Langlebigkeit und einer konstanten Liter-
leistung bis zum Enddruck aus. Der Pneumatikmotor ist im 
Öltank integriert. Dadurch wird ein Vereisen des Motors  
verhindert, bei gleichzeitiger Kühlung des Hydrauliköls.

IQ-VAX 2-P-Z

35Pneumatische Hydraulikaggregate



Die erste pneumatische VAX:  
Im neuen pneumatischen vollautomatischen  
IQ-Aggregat wird modernste Mikroprozessor- 
technologie verwendet. Bedienungsfehler werden 
ausgeschlossen, weil der Anwender per Knopf-
druck einen vollautomatischen kontrollierten 
Schraubvorgang startet. Er wird über die Fernbe-
dienung informiert, wenn das Gerät bei erreichtem 
Drehmoment automatisch abschaltet.

IQ VAX  
pneumatisch 

Volle Funktionalität 
der IQ-Technologie

IQ-VAX 2-P-Z

Auszug aus den technischen Daten

* betriebsbereit 

Aggregat	 Fördervolumen	 Gewicht *

X 1-P	 0,8 l/min 		  24 kg

X 2-P	 1,6 l/min 		  31 kg

X 2-P-Z	 7,0 / 1,6 l/min 		  32 kg

X 2-P-Z ATEX	 7,0 / 1,6 l/min 		  32 kg

IQ-VAX 2-P-Z	 7,0 / 1,6 l/min 		  35 kg
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Das pneumatische Hydraulikaggregat X 2-P-Z 
ATEX ist einsetzbar in Zone 2G und ist zugelassen 
für die Arbeit in Bereichen mit Stoffen von einer 
Mindestzündenergie von 0,082 mJ.

ATEX konform

X 2-P-Z
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HP Hydraulikpumpe
leicht & handlich

l	 Für gelegentliche Einsätze

l	 Ideal für Spannzylinder

l	 Geringes Gewicht

l	 Hohe Fördermenge

l	 Über 50% Gewichtsersparnis gegenüber  
	 herkömmlichen Pumpen aus Stahl

l	 Hohe Fördermenge durch ausgefeilte Konstruktion 

l	 Druckbegrenzungsventil werksseitig einstellbar

l	 Transportgriff und Befestigungsfüße

l	 In zwei Tankgrößen erhältlich: 2 und 4 Liter

l	 800 bar und 1 600 bar Ausführung lieferbar

Die manuellen Hydraulikpumpen von Plarad 
zeichnen sich durch hohe Leistung und geringes 
Gewicht aus. Die Verwendung von hochfestem 
Leichtmetall ermöglicht eine Gewichtseinsparung 
von über 50% im Vergleich zu herkömmlichen 
Pumpen aus Stahl. 

Über 35% geringere Hebelkräfte und ihr geringes 
Gewicht sowie eine deutlich erhöhte Förderleistung 
gegenüber gewöhnlichen Produkten, machen die 
HP-Hydraulikpumpen zu einem willkommenen 
Werkzeug im täglichen Arbeitseinsatz. Die Plarad 
HP-Hydraulikpumpen sind in mehreren Baugrößen 
erhältlich.
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Hydraulische
Drehmomentschrauber



l	 Langlebige Plarad-Qualität

l	 Hohe Schraubgeschwindigkeiten durch optimale  
	 Abstimmung auf Plarad-Aggregate 

l	 Sicherheit durch Überdruckventil

l	 SQS-Hochdrucksicherheitszylinder – selbst bei  
	 Gehäusebruch kein Hydrauliköl-Austritt

l	 Hohe Servicefreundlichkeit

l	 Kleinste Abmessungen 

l	 Ratsche in Feinverzahnung bringt hohe Drehmoment- 
	 genauigkeit und verhindert ein Verklemmen

l	 Auch als ATEX-Version (II 2 G ck II B T4) für Zone 1G  
	 erhältlich

l	 International patentierte Technologie

MSX/MX-EC
stark & variabel
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Weiterdrehen bei 

jeder Hubstellung!  

Kein Verklemmen!



Verstellbarer Haltegriff  
im Lieferumfang

360° drehbarer Schlauch- 
anschluss, optional schwenkbar

Auch als Einschlauch-Variante 
erhältlich – für noch besseres 
Handling.

Die Schnellverriegelung 
ermöglicht ein einfaches und  
rasches Austauschen der Einsätze.

Typ	 Vierkant-Adapter	 Drehmomentbereich (Nm)

MX-EC 10 TS		  3/4“		  100 	- 	 1 000

MX-EC 20 TS		  1“ und 3/4“		  210 	- 	 2 100

MX-EC 45 TS		  1“		  450 	- 	 4 500

MX-EC 75 TS		  11/2“		  750 	- 	 7 500

MX-EC 95 TS		  11/2“		  950 	- 	 9 500

MX-EC 120 TS		  11/2“		  1 200 	- 	12 000

MX-EC 155 TS		  11/2“		  1 550 	- 	15 500

MX-EC 200 TS		  2 1/2“		  2 000 	- 	20 500

MSX 250 TS		  2 1/2“		  2 500 	- 	25 000

MSX 400 TS		  2 1/2“		  4 000 	- 	40 000

MSX 650 TS		  3 1/2“		  6 500 	- 	65 000
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Der Reaktionsarm lässt sich 
einfach und schnell um 360° 
verdrehen.

Extrem flaches,  
leichtes und  
hochfestes  
Aluminiumgehäuse

SQS-Sicherheitszylinder 
aus hochfestem Material 
erlaubt hohe Drücke in 
einem leichten Gehäuse.

Langlebiges, feinverzahntes 
Ratschensystem. Ein voller Hub 
ist nicht zwingend notwendig.

Die Kugelgelenk-Verbindung  
zwischen Hebel und Ratsche 
gewährleistet eine optimale 
Übertragung des erzeugten 
Drehmoments.

Hebel-Kolbensystem – 
im Falle eines Löseschlags 
trennt sich der Kolben vom 
Hebel und verbindet sich 
automatisch wieder.  
Es ist keine bruchgefährdete  
Verbindung vorhanden.

Integrierter  
Löseschlagabsorber  
schützt das Gehäuse bei  
einem Löseschlag  
vor Beschädigung.

Überdrucksicherheitsventil

Sicherheitsklinke – 
verhindert ungewolltes 
Entriegeln der Abstützung
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Einteilige Sicherheits-Einstecknüsse 
reduzieren Höhe und Gewicht.

Sicherheits-Inbuseinsätze in unterschied- 
lichen Größen.

Standard-Nüsse mit Vierkant-Antrieb  
sind in allen Abmaßen und  
Schlüsselweiten erhältlich.

Lang-Stecknuss

Doppel- 
sechskant- 
Stecknuss

Zubehör für MSX/MX-EC
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l	 Hohe Schraubgeschwindigkeiten durch optimale  
	 Abstimmung auf Plarad-Aggregate 

l	 Sicherheit durch Überdruckventil

l	 SQS-Hochdrucksicherheitszylinder – selbst bei  
	 Gehäusebruch kein Hydrauliköl-Austritt

l	 Hohe Servicefreundlichkeit

l	 Kleinste Abmessungen 

l	 Ratsche in Feinverzahnung bringt hohe Drehmoment- 
	 genauigkeit und verhindert ein Verklemmen

l	 Auch als ATEX-Version (II 2 G ck II B T4) für Zone 1G  
	 erhältlich

l	 ANSI/API-kompatible Version verfügbar

l	 International patentierte Technologie

FSX  
schlank & genau
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Weiterdrehen bei 

jeder Hubstellung!  

Kein Verklemmen!



360° drehbarer  
Schlauchanschluss,  
optional schwenkbar

Für die Öl- und Gasindustrie auch 
in ANSI-Ausführung lieferbar

Verstellbarer Haltegriff  
im Lieferumfang

Ratschenkopf HSX

Antrieb SX

FSX-Kombination	 Ratschenköpfe (SW)	 Drehmomentbereich (Nm)

SX-EC 1 / HSX		  27 	- 	 41			   100 	- 	 1 000

SX-EC 2 / HSX		  20 	- 	 70			   250 	- 	 2 500

SX-EC 5 / HSX		  27 	- 	 85			   500 	- 	 5 500

SX-EC 8 / HSX		  46 	- 	 80			   800 	- 	 8 500

SX-EC 12 / HSX		  50 	- 	120			   1 200 	- 	12 000

SX-EC 20 / HSX		  55 	- 	145			   2 000 	- 	20 000

SX 30 TST / HSX		  95 	- 	145			   3 000 	- 	30 000

SX 45 TST / HSX		  120 	- 	185			   4 500 	- 	45 000
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Auch als Einschlauch-Variante 
erhältlich – für noch besseres 
Handling.

Extrem flaches, leichtes 
und hochfestes  
Aluminiumgehäuse

SQS-Sicherheits- 
zylinder aus hoch- 
festem Material 
erlaubt hohe 
Drücke in einem 
leichten Gehäuse.

Langlebiges, feinverzahntes  
Ratschensystem.  
Ein voller Hub ist nicht 
zwingend notwendig.

Die Kugelgelenk-Verbindung 
zwischen Hebel und Ratsche 
gewährleistet eine optimale 
Übertragung des erzeugten  
Drehmoments.

Hebel-Kolbensystem – im Falle eines 
Löseschlags trennt sich der Kolben 
vom Hebel und verbindet sich auto-
matisch wieder. 
Es ist keine bruchgefährdete 
Verbindung vorhanden.

Integrierter Löseschlag- 
absorber schützt das  
Gehäuse bei einem 
Löseschlag vor 
Beschädigung.

Überdruck- 
sicherheitsventil
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In-/Out-Nüsse sind in allen Abmaßen 
und Schlüsselweiten erhältlich.

Falls Ihr Schraubfall es erfordert, 
erhalten Sie Abstützungen, die 
eine einwandfreie und sichere 
Handhabung gewährleisten.

Wechseleinsätze in unterschiedlichen 
Größen können schnell und einfach 
ausgetauscht werden.

Zubehör für FSX
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Ratschenköpfe (bis 105 mm)  
mit auswechselbaren Einsätzen

Ringschlüsseleinsätze bis  
150 mm, auch in offener  
und teilbarer Version erhältlich

K-Serie 
die Universalschrauber

Typ	 Schlüssel-	 Leistungs- 
	 weiten (mm)	 bereich (Nm)

 
K 30 TF	 24 -    90	    300 -   3 000

K 60 TF	 24 -    90	    660 -   6 600

K 150 TF	 27 - 110	 1 100 - 11 000

K 200 TF	 60 - 135	 2 000 - 20 000

K 300 TF	 80 - 150	 3 000 - 30 000
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l	 Zum Anziehen und Lösen von  
	 großen und schweren  
	 Schraubverbindungen

l	 Einsetzbar, wo andere  
	 Verschraubungsmethoden  
	 auf Grund von Platzmangel  
	 nicht möglich sind

l	 Der Platzbedarf eines  
	 herkömmlichen Ring- 
	 schlüssels reicht aus

Unterschiedliche Ringschlüssel-
einsätze oder Ratschenköpfe 
lassen sich schnell und einfach 
austauschen.

Antriebs-	 Leistungs-	 SW max.	 A/F max.	 Gewicht 
einheit	 bereich 

RE 500	 5 000  bis	 185 mm	 7 1/4“	 34 kg 
	 50 000 Nm

RE 1000	 10 000  bis	 230 mm	 9 1/8“	 45 kg 
	 100 000 Nm

RE 1500	 15 000  bis	 320 mm	 12“	 76 kg 
	 150 000 NmHydraulikaggregat 

CTK 3,5 EFS

HPR bis 150 000 Nm

55Hydraulische Drehmomentschrauber





X 2-P-Z
Pneumatisches Aggregat 

II 2G ck IIB T4
-10°C≤Ta≤+50°C

FSX
Hydraulischer  
Drehmomentschrauber 

II 2G ck IIB T4
-10°C≤Ta≤+50°C

MX-EC
Hydraulischer  
Drehmomentschrauber  

II 2G ck IIB T4
-10°C≤Ta≤+50°C

Bezeichnungen gem. EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG und 94/9 EG 

ATEX Produkte

Pneumatischer Drehschrauber
„Öl- & Gasindustrie“ 

II 2GD c IIB T5
-10°C≤Ta≤+50°C

DP
Pneumatischer Drehschrauber
„Bergbau“ 

I M2 c
-10°C≤Ta≤+50°C
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Hydraulische Spannzylinder



l	 Montage und Demontage von Schraubverbindungen  
	 ohne Torsionsbelastungen in der Schraube

l	 Vorspannkraft ist präzise einstellbar

l	 Individuelle Anpassung an jeden Schraubfall

l	 Einstufig und mehrstufig verfügbar

l	 1 500 bar maximaler Betriebsdruck

l	 Erhältlich in unterschiedlichen Baugrößen
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PSE & PSD 
einstufig/mehrstufig



PSE einstufig

Hydraulische Spannzylinder60

Der neue einstufige hydraulische Spannzylinder 
PSE ist durch seine flache Bauweise vor allem 
bei achsial beengten Platzverhältnissen von 
Vorteil. Mit dem zusätzlich im Lieferumfang 
enthaltenen gerändelten Aufsatz wird auch das 
Aufdrehen des Spannzylinders bei überlangen 
Bolzenüberständen sichergestellt. Weiterhin 
verfügt der PSE auch über alle marktrelevanten 
Features des PSD (siehe Schnittmodell).

Haltegriff

Typ Max. Spannkraft  
(kN)

SW  
(mm)

PSE 24-305 305 36

PSE 30-482 482 46

PSE 36-681 681 55

PSE 42-980 980 65

PSE 48-1235 1 235 75

PSE 52-1458 1 458 80

PSE 56-1676 1 676 85

PSE 64-2259 2 259 95

Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage

Drehbarer Schlauchanschluss
Vereinfachtes Handling

Distanzringe und -scheiben
Anpassung an unterschiedliche 
Schraubfälle

Gerändelter Aufsatz für lange 
Bolzenüberstände

Standart Aufsatz



PSD zweistufig
Der zweistufige hydraulische Spannzylinder  
PSD ermöglicht die Montage und Demontage von 
Schraubverbindungen ohne Torsionsbelastungen 
in der Schraube. Die Vorspannkraft ist präzise 
einstellbar. Die schlanke Bauweise ermöglicht den 
Einsatz bei radial beengten Platzverhältnissen.
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Kolbenrückstellung  
– automatisch 
Zügiges Arbeiten: Der Zugbol-
zen wird nach der Druckentlas-
tung automatisch in die Aus-
gangsposition zurückbewegt.

Zyklenzähler 
Verhinderung von Schäden und Ausfäl-
len durch vorbeugende Wartung: Der 
Zähler definiert den Wartungszeitpunkt.

Hubbegrenzung  
– mechanisch 
Höchste Sicherheit: Der  
Endanschlag begrenzt das  
Herausfahren des Kolbens.

Abstützung – drehbar 
Optimales Handling: Einfache Ausrich-
tung, unabhängig von der Schrauben-
anordnung.

Zahntrieb 
Leichte Bedienbarkeit: Ein einfaches 
und schnelles Beidrehen der Mutter ist 
mit einer Ratsche/einem Drehmoment-
schlüssel über  den Zahntrieb gewähr-
leistet.

Drehhülse  
– federunterstützt 
Vermeidung von Montageschäden  
beim Aufsetzen des Spann- 
zylinders: Die Drehhülse ist  
durch die Feder axial flexibel. 

Haltegriff – aus Edelstahl 
Sicherheit: Die Schlauchanschlüsse 
werden vor Beschädigung geschützt. 
Der abnehmbare Griff bietet optima-
len Halt bei Transport und Anwen-
dung des Spannzylinders.

Sicherheitsanzeige – grün (optional) 
Kontrolliertes Arbeiten: Die Bolzen-Einschraubtiefe wird 
überprüft.

Sicherheitsmarkierung  
Sicherheit durch optische  
Rückmeldung: Der maximale  
Hub des Zugbolzens ist erreicht.

Abstützfläche – optimiert 
Vielseitig im Einsatz: Durch die  
optimierte Form ist der Spannzylinder 
besonders für beengte Platzverhältnisse 
geeignet.

Typ Max. Spannkraft  
(kN)

SW  
(mm)

PSD 30-471 471 46

PSD 33-581 581 50

PSD 36-678 678 55

PSD 39-808 808 60

PSD 42-937 937 65

PSD 45-1089 1 089 70

PSD 48-1278 1 278 75

PSD 56-1695 1 695 85

PSD 64-2233 2 233 95

PSD 72-2825 2 825 105

Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage



Manuelle Kraftvervielfältiger



Flexibel  
durch höhen-
verstellbare 
Abstützung

l	 Handbetriebene Kraftvervielfältiger 

l	 Ideal für Einsätze ohne Fremdenergiequellen

l	 Überall und zu jeder Zeit einsetzbar

Kompatible  
Drehmomentschlüssel

XVK
Einstufiger  
Kraftvervielfältiger

XVR
Mehrstufiger  
Kraftvervielfältiger 
mit Rückdreh-
sicherung –  
gewährleistet  
erhöhte Sicherheit 
für den Bediener

PH 36 Z   (60 - 360 Nm) 
PH 50 Z (200 - 500 Nm)

XVR/XVK

Alle Gewichtsangaben ohne Abstützung. 
Technische Änderungen vorbehalten

Kraftver-	 Höhe	 ø		  Leistungs-		  Gewicht 
vielfältiger	 (mm)	 (mm)	 bereich (Nm)	 (kg) 

XVK 15	 172		  81		  220	-	 1 700	 2,6

XVR 25	 302		  81		  440 	-	 2 300	 5,2

XVR 35	 273		  81		  510	-	 3 600	 5,0

XVR 40	 238		  95		  560 	- 	4 000	 6,1

XVR 65	 244		 114		  820 	- 	6 200	 8,4

XVR 70	 302		 128		  980 	- 	6 800	 11,4

XVR 90	 300		 172		 1 780 	- 	8 600	 21,8

XVR D 45	 310		 128		 1 000	-	10 100	 16,0
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Montagewagen für Hydraulik- 
aggregate – Mobilität in Betrieb  
und Werkstatt
Birkenmultiplex, Aluprofilrahmen,  
2 Klappgriffe, abschließbarer  
Schnellverschluss, Rollen mit  
Vollgummibereifung und Rollenlager,  
Feststeller an den Lenkrollen 

Schläuche- und Adaptersortiment
Plarad-Schläuche mit dem Sicherheitsfaktor 4  
für 800 bar (Berstdruck 3 200 bar).

Allgemeines Zubehör
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Verschiedene Nüsse und Einsätze

Betriebs- und Schmierstoffe

Verschiedene Abstützungen Ventilraddreher für Schieberventile
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Für die Prüfung und Voreinstellung von  
hydraulischen Werkzeugen ist die Prüfeinrich-
tung PH und das GMV 2 die ideale Kombination. 

Gemeinsam mit unserem Reaktionsdrehmo-
mentaufnehmer DRT und dem GMV 2 ist die 
statische Überprüfung von Impulswerkzeugen, 
Elektroschraubern usw. verschiedener Bauart 
möglich.

Das mikroprozessorgesteuerte Gerät GMV 2 ist 
unsere zentrale Prüfeinheit. Zusammen mit Mess- 
wertaufnehmern oder Prüfadaptern ermöglicht es 
präzise Messungen der Drehmomente während  
des Schraubens. 

Die Messwerte werden mit Datum und Uhrzeit ge- 
speichert und können vom Gerät direkt ausgedruckt 
oder zur weiteren Auswertung an den PC übertragen 
werden.

Geräteprüfung

die Prüfstation

Auswertung der Schraubverbindungen im PC

GMV 2 & PH

Schraubfallprüfung
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TC1die mobile Messeinheit

Eine Neuerung in Sachen mobile Messtechnik ist die 
Messeinheit TC1. Sie misst das aufgebrachte Drehmo-
ment und damit den Schraubvorgang direkt vor Ort. 
Das System arbeitet während des Verschraubungspro-
zesses kabellos und kann einfach auf das Schraubgerät 
montiert werden.

l	 Misst das aufgebrachte Drehmoment vor Ort

l	 Messbereich von 110 Nm bis 5 500 Nm

l	 Drehmoment ist am Display des Sensors sichtbar

l	 Akustisches Warnsignal bei Überschreitung der  
	 angegebenen Toleranz

l	 Eine LED-Anzeige informiert über das  
	 Drehmomentergebnis

l	 Integrierter Speicher für 250 Werte

l	 Übertragung und Auswertung an den PC

l	 Geräte sind kompatibel mit dem aktuellen  
	 Plarad-Drehschrauberprogramm und  
	 nahezu wartungsfrei

l	 Inklusive Transportbox, Data-Trans Software,  
	 Netz- und USB-Kabel
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Die Torque Control Software

l	 Dokumentation von:  
	 Verschraubungsdatum und Uhrzeit,  
	 OK-/Nicht OK-Ergebnis,  
	 Abspeichern von Verschraubungsdaten

l	 Auswertungen/Statistiken/Archivierung

l	 Optimierte Dokumentations- und  
	 Prozesssicherheit

l	 Gewährleistet die Qualitätssicherung

Typ Messbereich 
(Nm)

Antrieb/
Abtrieb

Verzahnung  
(Zähnezahl)

Gewicht 
(kg)

TC1 - 11 110 - 1 100 3/4“ 26 2,60

TC1 - 31 310 - 3 100 1“ 45 4,80

TC1 - 41 410 - 4 100 1“ 26 2,70

TC1 - 55 550 - 5 500 11/2“ 45 5,00



Beratung und Hilfestellung bei der  
Gerätehandhabung in Rußland

Plarad-Unterstützung beim Aufbau 
einer Windkraftanlage in China

Gerätedemonstration durch 
Plarad-Mitarbeiter in Italien



Produktberatung beim Kunden  
durch unsere Spezialisten

Umfassender Service

Bereitstellung von Testgeräten und  
Produktdemonstrationen vor Ort

Nur wer schnell auf die Anforderungen des Marktes 
und seiner Kunden reagieren kann, ist auf Dauer 
erfolgreich. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der 
Schraubtechnik bieten wir Ihnen die wirtschaftlichste 
Lösung. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ent-
wickeln wir individualisierte Werkzeuge ganz nach  
Ihren Wünschen. Für Ihre Projekte garantieren wir 
Ihnen einen umfangreichen Support mit einem  
rundum Service. Wir begleiten Sie vor, während  
und nach der Projektphase. 

Wir arbeiten aktiv in verschiedenen Gremien und 
Normenausschüssen mit. Aktuelle Änderungen in 
Standards und zukünftige Entwicklungen in der 
Schraubtechnik fließen so in unser ausgereiftes  
Serviceportfolio mit ein.

l	 Projektberatung

l	 Schraubfallanalyse

l	 3D-CAD-Analyse

l	 Produktdemonstrationen

l	 Training, Schulungen, Seminare

l	 Messen, prüfen, kalibrieren

l	 Reparatur- und Ersatzteilservice

l	 24-Stunden-Service

l	 Mieten, leasen, finanzieren
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Wir geben unser 
Wissen weiter
Regelmäßig veranstalten wir unternehmensinterne Schulungen zur Erweiterung der  
Fachkenntnisse unserer Mitarbeiter. 

Wir kooperieren weltweit mit der PSA Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG und unterstützen  
intensiv Schulungen und Sicherheitstrainings, z.B. für die Arbeit mit Absturzgefahr in großen  
Höhen.

Schulungen & Seminare für Ihre Mitarbeiter

l	 Instandhaltung und  
	 Reparatur der Schraub- 
	 werkzeuge:

	 l	 Relevante Wartung

	 l	 Fehlerdiagnose

	 l	 Reparaturen

	 l	 Einstellung, Kalibrierung  
		  und Prüfung

l	 Anwenderschulungen:

	 l	 Grundlagen der  
		  Schraubtechnik

	 l	 Sicherheitsaspekte

	 l	 Handhabung und  
		  Positionierung der  
		  Schrauber

	 l	 Einstellung der Geräte 

l	 Lehrgänge in Schulen  
	 und Akademien:

	 l	 z.B.: Grundlagen der  
		  Schraubtechnik
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z. B. als Handskizze, mit Hilfe unseres  
Fragebogens zur Schraubfallaufnahme oder  
als CAD-Daten.

Wir generieren daraus ein 3D-Modell in un-
serem CAD-System. So können wir  
Ihnen die optimalen Schraubwerkzeuge  
vorschlagen. Gegebenenfalls passen wir  
die Schraubgeräte Ihrem Schraubfall  
individuell an.

Sie erhalten Ihren Lösungsvorschlag als  
Ausdruck und als 3D-Animation  
(„Autodesk“ dwf-viewer).

Unsere breite Produktpalette ermöglicht, die 
wirtschaftlichste Lösung für Sie zu finden.

Sie geben uns Ihre Schraubfalldaten,  
wie Sie möchten ...

3D-CAD-Analyse
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Sonderlösungen

XB 1
Hydraulikaggregat mit Vollverkleidung 
und zweitem Manometer

Seitentrieb
für Drehschrauber bei  
engen Platzverhältnissen  
(z.B. Plattenwärmetauscher)

Speedy
Pneumatischer Drehschrauber:  
Schnelle Verschraubungen in  
niedrigen Drehmomentbereichen

Gewindepfahl-Verbindungsvorrichtung
für Spannbeton-Armierungen
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Unsere Betreuung umfasst Wirtschaftlichkeitsanalysen 
für Ihr Projekt, Einweisungen in Gerätehandhabungen,  
Überbrückungsgeräte, Werkzeugkalibrierung, Wartung ...

Wir prüfen Ihren Schraubfall durch  
präzise Messungen der Drehmomente  
während des Schraubvorgangs. 



24/7 – immer für Sie da!

Plarad-Zentrale

Plarad-Auslandsgesellschaften

Plarad-Direktvertrieb

Plarad-Distributoren

l

l

l

l

www.plarad.de | info@plarad.de | +49 (0) 172 461 42 79

l	 Sie erhalten wirtschaftliche und technische Sicherheit durch  
	 fachgerechte Betreuung weltweit.

l	 Wir bieten Ihnen Wartungs- und Serviceleistungen,  
	 zuverlässige Ersatzteilversorgung und Kalibrierungsservice.

l	 Ein Anruf genügt und unser 24/7-Service hilft Ihnen schnell  
	 und unbürokratisch.

Kompetente Hilfe – weltweit und zu jeder Zeit
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Nachdruck und Kopie, auch auszugweise, nur mit vorheriger schriftlicher  
Genehmigung. Änderungen vorbehalten. Für Druck- und Informationsfehler  
übernehmen wir keine Verantwortung.  
Stand: 2018/09/06  ·  PA  67201

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe · 53804 Much · Germany

Tel. national:	 (02245) 62-0
Fax national:	 (02245) 62-66
Phone international:	 +49 (0)2245 62-10
Fax international:	 +49 (0)2245 62-22

info@plarad.de · www.plarad.de

China
PLARAD Bolting Technology (Beijing) 
Co., Ltd

Room 1409 Huashang Building,
No 2 Yan Jing Xi Li Chaoyang District  
Beijiing 100025

Tel.:	 +86 (0)10 872 160 01-0 
Fax:	 +86 (0)10 872 160 02
E-Mail:	 info-china@plarad.com

Großbritannien
Plarad UK Ltd.

Parkside Business centre, Unit 4
58/62 Walpole Road,
Bromley, BR2 9SF, London 

Tel.:	 +44 (0) 845 643 69 78
Fax:	 +44 (0) 1294 44 30 60
Mobil:	+44 (0) 777-153 30 78
E-Mail:	 UK@plarad.com 

Italien
Plarad Italy Srl 

Via della Vecchia Chimica, 10
20070 Cerro al Lambro (MI) 

Tel.:	 +39 02 983 29 54
Fax:	 +39 02 98 11 91 73  
E-Mail: italia@plarad.com

Türkei
Plarad - Tork Anahtarları ve Gerdirme 
Sistemleri San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 

Tekstilkent Ticaret Merkezi
A2 Blok, Kat: Giriş D: 22, Oruçreis  
Mah. Barbaros Cad.
34220 Esenler, Istanbul
Tel.:	 +90 (0)212 659 77 76
Fax:	 +90 (0)212 659 77 81
E-Mail: plarad-tork@plarad.com

Auslandsniederlassungen der Maschinenfabrik Wagner:

... eine erfolgreiche Verbindung!


