
ABEG® – Die Lösung für Ihre 
globale Wälzlagerbeschaffung



Was tun, wenn das beste Produkt längst konstruiert und die Kosten ausgereizt scheinen? 

Gesucht ist ein Scout im Dschungel des weltweiten Wälzlagermarktes! Wir zeigen Ihnen die 

verborgenen Möglichkeiten.  

 Das Dienstleistungskonzept  
für globale Wälzlagerbeschaffung



Weltweit sind große Potentiale vorhanden. Welche können Sie schon heute nutzen? 

Welche benötigen Sie morgen? 

• ABEG® nutzt und fördert die Kernkompetenz der einzelnen Hersteller. Denn 
keiner kann alles, und erst recht nicht wirtschaftlich. Wir schaffen Übersicht-
lichkeit und dynamische Anpassungsfähigkeit.

• ABEG® findet den richtigen Preis. Zuvor ein Spiel mit vielen Parametern, jetzt 
ein sicheres und  bequemes Verfahren.

• ABEG® verbindet Kundenwünsche mit Angebotsmärkten und die Prioritäten 
der Einkäufer mit denen der Konstrukteure. Ein schmaler Grat führt zur ausge-
wogenen Auswahl nach wirtschaftlichen und nach technischen Kriterien. 

Wir haben uns eingehend mit den Herstellern beschäftigt, so dass Sie nun bequem auf den gesamten 

Weltmarkt zugreifen können. Wir sind Ihr Scout auf dem Weltmarkt und erleichtern Ihre Wälzlageraus-

wahl und -beschaffung von morgen. Auf den folgenden Seiten erfahren und ermitteln Sie für sich, wie  

viel Neues in ABEG® steckt – immer anhand Ihrer eigenen unternehmerischen Bedürfnisse und Ziele.

Wälzlagerbeschaffung.  

Jetzt checken. 

Moderne Wälzlagerbeschaffung hat Ziele und ABEG® zeigt Ihnen den Weg dorthin. Sagen Sie uns auf 

Seite 11, was Sie heute bewegt.
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Wir vermessen 
Ihr Fundament

Solide Basisarbeit

Haben Sie schon einmal versucht, den globalen 

Wälzlagermarkt nach technischen und wirtschaftli-

chen Kriterien für Ihre Anwendungen zu strukturie-

ren? 

Unsere vier ABEG® Leistungsklassen Premium, Supra, 

Eco und EasyRoll decken alle Anwendungsbereiche 

ab – auch Ihre. 

Unsere Herausforderung bestand darin, diese 

Klassen so zu wählen, dass alle Anwender damit 

bequem und zielführend arbeiten können. Dazu 

haben unsere Experten den gesamten Weltmarkt 

durchleuchtet und ihn in seiner dynamischen 

Entwicklung beherrschbar gemacht. 

Und ABEG® stellt gleich die richtigen Fragen:

• Wo genau befinden Sie sich heute?  

• Welche Produkte setzen Sie derzeit ein?  

•  Welchen Innovationsgrad (d. h. welchen Anteil 

an den weltweit verfügbaren Technologien und 

Innovationen) haben Sie heute schon erreicht?

Die Vermessung Ihres Fundamentes an genutzter 

Wälzlagertechnik gelingt nun in leichten und einfachen 

Schritten – eine solide Basis für Ihren Einstieg in eine 

optimale Wälzlagerbeschaffung nach ABEG®.



Wälzlagerbeschaffung.  

Jetzt checken. 

Wo stehen Sie heute? Bitte markieren Sie auf Seite 11 die Leistungsklassen Ihrer momentan  

eingesetzten Wälzlager. 
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Für anspruchsvollste Hightech-Ein sätze, z. B. Ventilatoren. Lager der Premium-Klasse 

bieten exklusivste Extras. Für höchste Belastungen und Umdrehungszahlen bis hin zu 

speziellen Dichtungen oder Sonderfetten. Premium

Leistungsbewusst. Wälzlager der Supra-Klasse gibt es mit den verschiedensten 

Ausstattungskomponenten. Fertigungspräzision und Funktionsvielfalt sorgen für fast  

universelle Anwendungs  mög lich keiten, z. B. im Getriebebau. Supra

Kostenbewusst. Wälzlager der Eco-Klasse, z. B. in der Fördertechnik, über-

zeugen durch solide Basistechnologie. Bei freier Auswahl unter wichtigen 

Ausstattungskomponenten.Eco

Speziell für niedrige Umdrehungszahlen. Das Wälzlager der EasyRoll-Klasse führt zur 

kostengünstigsten Lösung, z. B. bei Rädern und Rollen.EasyRoll



Das Optimum präzise bestimmen 

Die Wälzlagerindustrie definiert die Leistungsfähigkeit 

über die Lebensdauer. Doch welche Lebensdauer ist für 

Sie optimal? 50 Jahre können teuer werden ... 2 Jahre 

ebenso ... 

ABEG® ermöglicht Leistungsoptimierung. Wir fragen, 

wann Ihr Optimum erreicht ist und bestimmen danach 

die Leistungsklasse. So zahlen Sie für ein ABEG® Produkt 

nicht mehr und nicht weniger als Sie wirklich benötigen.

ABEG® ermöglicht die Auswahl und Kombination von inter-

national verfügbaren Innovationen. Spezielle Ausstattungs-

merkmale wie Fette, Dichtungen, Käfigausführungen, 

Beschichtungen oder Werkstoffe binden Sie heute 

nicht mehr an eine bestimmte Leistungsklasse. Denn 

Ausstattungsmerkmale und Leistungsklassen sind bei 

ABEG® weitgehend frei kombinierbar.

Durch Feinjustierung der Lebensdauer trennen Sie sich 

von überdimensionierten Produkten und distanzieren sich 

vom Wettbewerb. ABEG® zeigt die Einsparmöglichkeiten 

auf; oft mit überraschendem Ergebnis, denn es erfolgt 

eine exakte Preisoptimierung über den gesamten 

Weltmarkt hinweg. 

ABEG® führt Sie zur  
optimalen Einkaufsentscheidung

ABEG® führt Sie in sicheren Schritten zur kostenopti-

malen Einkaufsentscheidung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 

Ihr Optimum präzise bestimmen.
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Wälzlagerbeschaffung.

Jetzt checken.

Vier Produktlinien genügen für eine rasche und sichere Orientierung in Performance und Preis. Auch der  

mögliche Abstand zwischen IST und SOLL wird nun augenfällig. 

Auf Seite 11 ermitteln Sie, wo Sie stehen, und wohin Sie sich bewegen können.
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Der ABEG® Quickfinder

Durch die Standardisierung der Auswahl-

kriterien für die Lagerleistung haben wir ein 

Werkzeug geschaffen, welches das optimale 

Wälzlager in Dimension, Leistung und Preis 

für Sie ermittelt – rasch und nachvollzieh-

bar: der ABEG® Quickfinder!

i
Wälzlager ist nicht gleich Wälzlager. Und die 

Ant worten des Weltmarktes sind so verschie-

den wie die Fragen, die Sie an ihn stellen. 

Jetzt genügen 4 Produktlinien für eine rasche 

und sichere Orientierung in Performance und 

Preis, wie nebenstehend beispielhaft gezeigt.

Berechenbarkeit

Lebensdauer entscheidet

Basis für Ihre Entscheidung ist die Berechenbarkeit 

der Lebensdauer; unter Beachtung Ihrer techni-

schen Vorgaben. Mit ABEG® werden Sie einen neuen 

Perfektionsgrad erreichen. 

Ergänzend zu den klassischen Berechnungsprinzipien 

nutzt ABEG® die unterschiedlichen Leistungsmerkmale 

der am Weltmarkt verfügbaren Produkte. Die herkömm-

liche Lebensdauerberechnung (nach DIN ISO 281 Bbl.2, 

A1 und A2) wird um den „ABEG® Faktor” entscheidend 

erweitert. 

Der ABEG® Faktor

Die präzise Bestimmung „Ihrer” geeigneten ABEG® 

Produktlinie erfolgt anhand der geforderten Leistungs- 

fähigkeit = nominelle Lebensdauer Lh.

C = dynamische Tragzahl 

P = dynamisch äquivalente Belastung 

p = Lebensdauerexponent 

n = Drehzahl/Umdrehungsfrequenz [min-1] 

Lh = nominelle Lebensdauer 

aABEG = ABEG® Faktor

Während C durch die Lagerdimension und P und n 

durch Ihre Anwendungsdaten bestimmt sind, opti-

miert aABEG den Ausschöpfungsgrad der Lagerleistung. 

Dieses Verhältnis von derzeit realisierter zu geforderter 

Lebensdauer (d. h. von IST zu SOLL) ist ein grundle-

gendes ABEG® Optimierungsziel, welches idealerweise 

gegen 100 % tendiert! 

Lh = a ABEG x                  x 16666
n (C

P )
p



Drei Wege, ein Ziel 

Unsere erfahrenen Consultants wissen, auf welchem 

Wege Ihre Lösung am besten kostenoptimiert wer-

den kann. Das Ziel bleibt dasselbe: ABEG® bringt 

Wettbewerbsfähigkeit und Investitionssicherheit.

Gerne vermitteln wir Ihren Mitarbeitern den effek-

tiven Einsatz aller Methoden im harten Alltag der 

Wälzlagerbeschaffung. Fragen Sie nach unseren 

Workshops und Seminaren.

Und ABEG® will auf Dauer umgesetzt werden, in 

mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Alle 

Consulting-Resultate sollen sich langfristig eta-

blieren. Wir schaffen Substanzielles auf Dauer – 

Investitionssicherheit durch Nachhaltigkeit!

Consulting von  
„e“ bis „h“

Beratung im kompletten Zyklus

Wir bieten Consulting auf allen Entscheidungsebenen, 

vom Management über die Technik bis hin zum Einkauf. 

Der komplette ABEG® Consulting Zyklus reicht von der 

Analyse über die Planung bis hin zur Implementierung 

und Umsetzung. 

Bewährte Methoden

Zum „eConsulting” mit seinen Berechnungswerkzeugen 

kommt das „hConsulting” unserer ABEG® Berater. 

Gemeinsam konzipieren wir die passenden Maßnahmen 

und unterstützen Sie bei der Umsetzung der bewährten 

Engineering-Methoden:

Methode 1: Down-Sizing 

Sie suchen das kleinste Lager, welches die geforderte 

Lebensdauer gerade noch garantiert.

Methode 2: Cost-Sizing 

Die Lagergröße ist durch Rahmenbedingungen vorge-

geben. Ein Wechsel auf eine andere Produktlinie schafft 

Kostenvorteile.

Methode 3: Up-Sizing 

Selbst größere Lagerdimensionen können bei einem 

Wechsel der Produktlinie noch günstiger sein. 

i
Herkömmliche Berechnungsformeln und 

-tools übersehen die Leistungsunter-

schiede zwischen Wälz lagern gleicher 

Dimension. Die mit dem ABEG® Faktor 

modifizierte Lebensdauerformel erzeugt 

Leistungskennlinien als Entscheidungs -

basis für Ihre Optimierungsmöglichkeiten.
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Willkommen in der Welt der Wälzlager

• Kennzeichnung nach Leistungsklassen

• Rückverfolgbarkeit durch Chargennummern

• Internationale Verfügbarkeit

• Eigenes ABEG® Produktdesign

Full Service

• Umfassende Unterstützung und Tools zur 

Bestimmung der benötigten Leistungsklasse

• Consulting und Anwenderberatung auf allen 

Entscheidungsebenen

• Umfassende Beratung bei Individuallösungen

• Zielfindung und Projektplanung

• Lagerauslegung in New-Design, Re-Design,  

Down-Sizing, Up-Sizing, Design-to-Cost

• Implementierung und Change Management 

• Umsetzung und Überwachung der Prozesse

Qualität wird vorausgesetzt

Das ABEG® Dienstleistungskonzept erfordert ein her-

stellerübergreifendes Qualitätsmanagement. Alle Werke 

sind nach DIN ISO 9000 ff. zertifiziert. Hinzu kom-

men Auditierungsverfahren der Prozesse und Produkte 

durch ABEG® eigene Experten zur Einstufung der 

Leistungsklasse. 

Nur wer normgerecht fertigt und die ABEG® 

Fertigungsvorgaben einhält, erhält und behält die 

begehrte ABEG®  Zertifizierung. Vom Rohmaterial bis 

zur Auslieferung greifen stetige Kontrollen. Das sichert 

Leistungsniveau und Platzierung in unseren vier 

Produktlinien.

Sicherheit wird eingebaut

Neben Werksgarantien und Produkthaftpflicht-

Versicherung bietet ABEG® ein individuelles 

Risikomanagement. Auf alle Eventualitäten vorbereitet 

zu sein und professionell reagieren zu können ... das ist 

das Plus an Sicherheit.

ABEG® – der bewährte Weg  
zum richtigen Wälzlager

ABEG® ist ein etablierter Standard  
im Wälzlager-Markt.



… Entscheidungsebenen

• Bestimmung und Beschaffung des optimalen 

Wälzlagers zum optimalen Preis 

• Die Produktlinien EasyRoll, Eco, Supra und Premium 

sind selbsterklärend. Damit sich Konstrukteure und 

Einkäufer besser verstehen 

• Sie nutzen Optimierungs- und Sparpotentiale über 

den gesamten Produktlebenszyklus hinweg 

… Konstrukteure 

• Breite Auswahlmöglichkeiten gab es schon immer. 

Jetzt kommen Übersicht und Berechenbarkeit hinzu

• Die technischen Funktionen vor Augen erhalten Sie 

sofortige Markttransparenz

• Sie profitieren von den gewonnenen Erfahrungen 

aus Jahrzehnten der Wälzlageranwendung und dem 

Know-how aller ABEG® Technologielieferanten

… Einkäufer

• Sie nutzen alle Vorteile der Globalisierung – und das 

mit nur 4 Produktlinien

• Lieferantenreduktion ja, Lieferantenabhängigkeit nein. 

Gerade bei Individuallösungen. Wir kennen geeignete 

Hersteller, welche Ihre Ideen weiterführen  

• Verkürzter und vereinfachter Beschaffungsprozess. 

Nahtlose Integration in vertraute Abläufe und bevorzug-

te Vertriebswege wie eShop oder C-Teilemanagement

• Wir sorgen für Verfügbarkeit und Lagerlogistik 

Die nächste Umdrehung könnte 

die wichtigste sein

ABEG® liefert Ihnen die Kraft zur Beschleunigung 

Ihrer Geschäftsidee. Ganz gleich, ob Sie 

Produktionsunternehmen oder Industrie-Dienstleister 

sind, das ABEG® Member- und- Partner-Modell verhilft 

Ihnen zu neuer Ertragsstärke und eröffnet Ihnen neue 

lukrative Segmente. Die ABEG® Group unterstützt Sie 

gerne dabei.

ABEG® im Fokus
Vorteile für alle 

Wälzlagerbeschaffung.  
Jetzt checken.

Auf der Seite 11 sagen Sie uns, wie wir Ihre Geschäftsidee voranbringen

und die Vorteile von ABEG® für Sie nutzbar machen können.
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Rückfax an: Siehe Rückseite

Firma
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Wälzlagerbeschaffung. 
Jetzt checken 

Premium
 Für anspruchsvollste Hightech-Einsätze

Supra

 Leistungsbewusst. Für universelle 

Anwendungsmöglichkeiten

Eco
 Kostenbewusst. Solide Basistechnologie

EasyRoll
 Für niedrige Umdrehungszahlen

 Hier skizzieren Sie die Ziele, die Ihnen wirklich 

wichtig sind. Bitte ankreuzen 

 Ich will die Prozesskosten im Einkauf senken

 Ich will Lieferanten reduzieren

 Ich will global einkaufen, ohne Kompromisse  

eingehen zu müssen

 Ich will Kostenoptimierungen bereits in der 

Entwicklungsphase realisieren 

 Ich will die Vorteile der sich dynamisch entwickelnden 

Weltmärkte nutzen 

 Ich will auf weltweit verfügbare technische  Vorteile 

und Innovationen zugreifen

Bitte ankreuzen, wie Sie weiter vorgehen möchten. 

 Vereinbarung eines telefonischen Gesprächs  

 Vorstellung durch ABEG® Berater  

zusammen mit Einkauf, Technik und Management

 Einladung zu Workshop/Seminar

 ABEG® Quickfinder Freischaltung 

 ABEG® Quickfinder Schulung

 Durchführung eines Consulting-Projektes

4

2 Bitte ankreuzen, in welchem Wälzlagerbereich 
Sie sich heute bewegen.

Treffen Sie hier Ihre aktuelle Einschätzung.

Wie stark werden Ihre Wälzlager in Ihren Anwendungen 

gefordert? Schätzen Sie dies in einer Skala von 1- 8 ein, für  

1 = einfachste Roll- und Schwenkbewegung und 8 = Hightech für 

anspruchsvollste Anwendungen. Ziehen Sie Ihre SOLL-Kennlinie 

und tragen Sie den Schnittpunkt  mit der ABEG® Produktlinie 

auf der Einsparachse ab. Wo Sie heute stehen, haben Sie unter 

(2) bestimmt. Ziehen Sie analog Ihre IST-Kennlinie ein. Die 

Differenz ist Ihr Einsparpotential!

3
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• kompetenter Beratung

• höherer Betriebssicherheit

• Kostenersparnis

• Zeitersparnis

• Flexibilität

• Planungssicherheit

• verkürzten Arbeitsprozessen

• vereinfachter Logistik

Supra

Premium

EasyRoll

Eco

ABEG® ist Wälzlagerbeschaffung mit:
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Lange Lebensdauer, hohe Belastbarkeit, garantierte Sicherheit, zuverlässige Dichtungstechnik, günstiger Preis und 

kurze Lieferzeit – diese Anforderungen an Wälzlager für Hochlastanwendungen wurden in der ABEG® Xforce Serie 

gebündelt. Hierfür wurde bewährte Lagertechnik mit Dichtungen für raue Umgebungsbedingungen und Spezialbe-

fettungen mit Hochlastadditiven modifiziert. Nach Lebensdauer- und Vergleichstests mit ausgewählten Typen konnte 

bei Lagern in Xforce-Ausstattung eine Verdreifachung der Lebensdauer gegenüber der Referenzklasse Premium mit 

handelsüblicher Standardbefettung nachgewiesen werden.

ABEG® Xforce –  
KEINE LAST MIT DER SCHWERLAST



Der Schmierstoff macht den Unterschied 

Konventionelle Fette ermöglichen nur Standardleistung; Festschmierstoffe in der Befettung können zwar mehr leis-

ten, sind aber sehr kostenintensiv. EP-Additive hingegen bewirken eine deutliche Leistungssteigerung und sind wirt-

schaftlich vernünftig. Eine Vervierfachung der Lebensdauer ist schnell und ökonomisch realisierbar.
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Premium Standard
Supra Xforce

Optimal geschützt 

Raue Einsatzbedingungen erfordern gute Dichtungen. Lager der Xforce Serie sind mit in Nut geführten, zweilippigen 

Dichtungen ausgestattet. Sie bieten eine hervorragende Dichtungswirkung und verhindern zuverlässig das Ein- 

dringen von mittleren bis groben Schmutzpartikeln.
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Tragzahlen und Belastung 

Neben den praktischen Lebensdauertests auf dem Wälzlagerprüfstand kann die Leistungssteigerung mit der er-

weiterten Lebensdauerberechnung nach DIN ISO 281 nachvollzogen werden. Ungeeignet ist die nominelle (oder 

überschlägige) Lebensdauerberechnung, die unter Extrembedingungen durchweg falsche und insbesondere zu 

hohe Lebensdauerwerte errechnet. Gerade bei niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeiten kann keine Vollschmierung 

(Trennung der metallischen Oberflächen zwischen Wälzkörper und Laufbahn) mit Standardfetten erreicht werden, 

da das Viskositätsverhältnis zu gering ist. Mit den folgenden Berechnungsgrundlagen kann der Konstrukteur dies 

nachvollziehen. Unter 10 min-1 müssen jedoch die Berechnungsgrundlagen der statischen Lebensdauerberechnung 

verwendet werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Anwendungstechnik.

Statische Tragzahl C
stat

 

Die statische Tragzahl C
stat 

ist eine rein radiale (bei 

Axiallagern eine rein axiale) Lagerbelastung, die bei 

stillstehenden Wälzlagern an der höchstbeanspruchten 

Berührungsstelle zwischen Wälzkörper und Rollbahn 

eine bleibende Verformung von 0,01% des Wälz- 

körperdurchmessers hervorruft.

Dynamische Tragzahl C
dyn

 

Die dynamische Tragzahl C
dyn

 gibt diejenige Lagerbe-

lastung an, bei der sich gemäß ISO-Definition eine no-

minelle Lebensdauer von einer Million Umdrehungen 

ergibt. Sie wird bestimmt durch das Ermüdungsverhal-

ten des Lagerwerkstoffes. Der Zeitraum bis zum Auftre-

ten von Ermüdungserscheinungen ist die Lebensdauer 

des Wälzlagers. Sie ist abhängig von der Belastung, 

den Betriebsbedingungen und der statistischen Zu-

fälligkeit des ersten Schadenseintritts. Übersteigt die 

örtliche Spannung der überrollten Werkstoffbereiche 

ständig die ertragbare Spannung, treten Schadens-

merkmale auf, die zum Ausfall führen.

Dynamisch äquivalente Belastung P

Die dynamisch äquivalente Belastung P errechnet sich 

aus der radialen Belastung F
r
 und der axialen Belastung 

F
a
 des Lagers nach der Formel: 

P = X * F
r
 + Y * F

a
X und Y werden nach der DIN ISO 281 Bbl. 2 bestimmt.

Lebensdauerberechnung

Nominelle Lebensdauer L
10

p = Lagerexponent (bei Rillenkugellagern: p = 3)

Nominelle Lebensdauer L
h

n = Anzahl Umdrehungen (U/min)

 

L
10h

 = (16.666/n) * (C
dyn 

/P)p (in Stunden h) 

L
10

 = (C
dyn

 /P)p (in 106 Umdrehungen)

Für eine softwaregestützte Be-

rechnung steht Ihnen unsere Soft-

warelösung ABEG® Quickfinder 

professional zur Verfügung. Diese 

berücksichtigt auch veränderliche 

Drehzahlen, wechselnde Belastun-

gen und Temperaturen sowie mehr 

als 350 weitere Fette und Öle. Bitte 

wenden Sie sich an unseren Vertrieb.

i



Berechnung für die eXtreme Serie 

Erweiterte Lebensdauerberechnung:

Unter idealen Einsatzbedingungen reicht die Berechnung der nominellen Lebensdauer zur Dimensionierung eines 

konventionellen Lagers aus. Werden jedoch beispielsweise Lager in Hoch-/Tieftemperaturanwendungen eingesetzt, 

sollte die erweiterte Lebensdauerberechnung herangezogen werden. Diese modifiziert die nominelle Lebensdauer 

eines Lagers durch zusätzliche Beiwerte.

L
nmh

 = a
1
 x a

ISO
 x L

10h

Lnmh = erweiterte modifizierte Lebensdauer in Stunden 

a1 = Faktor für die Ausfallwahrscheinlichkeit (s. Tabelle 1) 

aISO = Faktor für die Betriebsbedingungen (s. Berechnung) 

L10h = nominelle Lebensdauer in Stunden

a
ISO

 = ƒ (e
c
 x C

u 
/P, κ)

ec = Verunreinigungsbeiwert (s. Tabelle 2)

Cu = Ermüdungsgrenzbelastung (s. Lagertypentabelle)

κκ = Viskositätsverhältnis (s. Diagramme 1, 2 und 3)

Ausfallwahrscheinlichkeit in % 10 5 4 3 2 1

Ermüdungslaufzeit L
10

L
5

L
4

L
3

L
2

L
1

Faktor a
1

1,00 0,62 0,53 0,44 0,33 0,21

Tabelle 1

Beiwert e
c

Grad der Verunreinigung d 
m   
≤ 100 mm d 

m
  ≥ 100 mm

Große  
Sauberkeit

Abgedichtete gefettete 
Lager, Ölumlaufschmie-
rung mit Feinstfilterung 
der Ölzufuhr. 

0,8 bis 0,6 0,9 bis 0,8

Normale  
Sauberkeit

Gefettete Lager mit Deck-
scheiben, Öltauch- oder 
Ölspritzschmierung aus  
dem Ölsumpf.

0,6 bis 0,5 0,8 bis 0,6

Typische  
Verunreinigung

Lager mit Abrieb von  
anderen Maschinen- 
elementen verschmutzt.

0,3 bis 0,1 0,4 bis 0,2

Tabelle 2
d

m
: mittlerer Lagerdurchmesser

tremee



Betriebsviskosität ν Bezugsviskosität ν
1

D+d

n 
[m

in
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Viskosität [mm 2/s]
bei 40 °C

Betriebsviskosität ν

Be
tr

ie
bs

te
m

pe
ra

tu
r  

t 
[ °

C
]

mm 2

Fettsorte Verdicker Grundöl
Viskosität
[40 °C in mm /s ]

Preis
Temperaturbereich
[°C]

Wasser- 
beständigkeit

Korrosions-
schutz

Druck- 
belastbarkeit

Geräusch- 
verhalten

Dreh-
zahl

Zusätze

Shell Alvania EP2* Lithiumseife Mineralöl 186 + –25 °C bis 130 °C ++ ++ + O O EP

Klüberlub BE 41-542
Lithium- 
Komplex-Seife

Mineralöl 540 0 –20 °C bis 140 °C ++ ++ +++ – – EP

Klüberlub BE 41-1501
Lithium- 
Komplex-Seife

Mineralöl 1.500 — –10 °C bis 150 °C ++ ++ +++ – –
EP/AW
MOS

2
 /Graphit

 

– weniger geeignet     0 geeignet      + gut geeignet      ++ sehr gut geeignet      +++ hervorragend geeignet

Shell Alvania EP2      Standardfette

*Standard

Shell Avania und Klüberlub BE sind eingetragene Markennamen von Shell bzw. Klüber Lubrication München KG

Diagramm 2Diagramm 1



Bezugsviskosität ν
1

Lebensdauerbeiwert a
iso

50

20

10

5

2

1

0,5

0,2

0,1

0,0050,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5

  4  3  

0,4

0,3

0,2

0,15

0,1

κ = 1   0,8   0,6   0,5

e
Cu
P

a 
is

o

c

21,5

Viskositätsverhältnis κ 

Das Viskositätsverhältnis κ gibt an, inwieweit eine aus-

reichende Schmierung mit dem gewählten Öl vorliegt. 

Bei κ > 1 ist Vollschmierung bei Betriebstemperatur 

gegeben und das Öl für den Einsatzzweck geeignet. 

Ergeben sich die Werte von κ < 1, sollten Öle mit EP-

Zusätzen gewählt werden. Bei Werten unter κ < 0,4 

kann es zur Grenzschmierung und damit zum Fressen 

der Gleitflächen kommen. Hier muss unbedingt ein Öl 

mit EP-Zusätzen oder Festschmierstoffen verwendet 

werden.

Viskositätsverhältnis κ =
ν
ν

1

Fettsorte Verdicker Grundöl
Viskosität
[40 °C in mm /s ]

Preis
Temperaturbereich
[°C]

Wasser- 
beständigkeit

Korrosions-
schutz

Druck- 
belastbarkeit

Geräusch- 
verhalten

Dreh-
zahl

Zusätze

Shell Alvania EP2* Lithiumseife Mineralöl 186 + –25 °C bis 130 °C ++ ++ + O O EP

Klüberlub BE 41-542
Lithium- 
Komplex-Seife

Mineralöl 540 0 –20 °C bis 140 °C ++ ++ +++ – – EP

Klüberlub BE 41-1501
Lithium- 
Komplex-Seife

Mineralöl 1.500 — –10 °C bis 150 °C ++ ++ +++ – –
EP/AW
MOS

2
 /Graphit

 Tabelle 3

EP = Extreme Pressure (Hochlastadditive)
AW = Verschleißminderer

MOS
2
 = Molybdänsulfid

– weniger geeignet     0 geeignet      + gut geeignet      ++ sehr gut geeignet      +++ hervorragend geeignet

Diagramm 3

tremee



ABEG®-Rillenkugellager

60/62/63er
Xforce Serie

Bezeich-
nung

Ausführung Innen Außen Breite Radius Grenzdrehzahl Masse Tragzahl
Grenzbe-
lastung

Type ZZ 2RS DD d (mm) D (mm) B (mm) r (mm)
nG

Fett
 

(min -1)
nG

Öl
 

(min -1)
m (kg) C

stat 
(N) C

dyn 
(N) C

u
(N)

6007 X X 35 62 14 1,00 12.000 14.000 0,15 10.300 16.800 431

6207 X X 35 72 17 1,10 10.000 12.000 0,29 15.300 27.000 641

6307 X X 35 80 21 1,50 8.800 10.000 0,46 19.100 35.100 800

6008 X X 40 68 15 1,00 10.000 12.000 0,19 11.600 17.800 481

6208 X X 40 80 18 1,10 8.800 10.000 0,37 19.000 32.500 754

6308 X X 40 90 23 1,50 7.800 9.200 0,65 24.000 42.300 1.005

6009 X X 45 75 16 1,00 9.200 11.000 0,24 15.100 22.100 632

6209 X X 45 85 19 1,10 7.800 9.200 0,42 21.600 35.100 854

6309 X X 45 100 25 1,50 7.000 8.200 0,84 32.000 55.300 1.340

6010 X X 50 80 16 1,00 8.400 9.800 0,26 16.600 22.900 695

6210 X X 50 90 20 1,10 7.100 8.300 0,47 23.200 37.100 971

6310 X X 50 110 27 2,00 6.400 7.500 1,09 38.500 65.000 1.612

6011 X X 55 90 18 1,10 7.700 9.000 0,37 21.200 29.600 888

6211 X X 55 100 21 1,50 6.400 7.600 0,61 29.200 46.200 1.223

6311 X X 55 120 29 2,00 5.800 6.800 1,35 45.000 74.100 1.885

6012 X X 60 95 18 1,10 7.100 8.300 0,39 23.200 30.700 971

6212 X X 60 110 22 1,50 6.000 7.300 0,80 36.000 55.300 1.508

6312 X X 60 130 31 2,10 5.400 6.300 1,70 52.000 85.200 2.178

6013 X X 65 100 18 1,10 6.700 8.000 0,44 25.000 31.900 1.047

6213 X X 65 120 23 1,50 5.500 7.000 0,99 40.500 58.500 1.696

6313 X X 65 140 33 2,10 5.000 6.000 2,10 60.000 97.500 2.513

6014 X X 70 110 20 1,10 6.300 7.100 0,60 31.000 39.700 1.298

6214 X X 70 125 24 1,50 5.100 6.100 1,10 45.000 63.700 1.885

6314 X X 70 150 35 2,10 4.500 5.300 2,50 68.000 111.000 2.848

6015 X X 75 115 20 1,10 5.800 7.000 0,64 33.500 41.600 1.403

6215 X X 75 130 25 1,50 4.800 5.600 1,20 49.000 68.900 2.052

6315 X X 75 160 37 2,10 4.300 5.000 3,00 76.500 119.000 3.204

6016 X X 80 125 22 1,10 5.500 6.500 0,85 40.000 49.400 1.675

6216 X X 80 140 26 2,00 4.500 5.300 1,40 55.000 72.800 2.220

6316 X X 80 170 39 2,10 4.000 4.800 3,60 86.500 130.000 3.623

B

dD

r



Bitte fragen Sie die Lager ab einem Innendurchmesser von 85 mm an, da diese keine Lagerware sind.

Bezeich-
nung

Ausführung Innen Außen Breite Radius Grenzdrehzahl Masse Tragzahl
Grenzbe-
lastung

Type ZZ 2RS DD d (mm) D (mm) B (mm) r (mm)
nG

Fett
 

(min -1)
nG

Öl
 

(min -1)
m (kg) C

stat 
(N) C

dyn 
(N) C

u
(N)

6017 X X 85 130 22 1,10 5.300 6.300 0,89 43.000 52.000 1.801

6217 X X 85 150 28 2,00 4.300 5.000 1,79 64.000 87.100 2.681

6317 X X 85 180 41 3,00 3.800 4.500 4,23 97.000 133.000 4.063

6018 X X 90 140 24 1,50 5.000 6.000 1,02 50.000 60.500 2.052

6218 X X 90 160 30 2,00 4.000 4.800 2,15 73.500 101.000 2.995

6318 X X 90 190 43 3,00 3.600 4.300 4,91 108.000 151.000 4.482

6019 X X 95 145 24 1,50 4.700 5.500 1,08 54.000 63.700 2.262

6219 X X 95 170 32 2,10 3.800 4.500 2,62 82.000 114.000 3.435

6319 X X 95 200 45 3,00 3.300 3.900 5,67 119.000 159.000 4.985

6020 X X 100 150 24 1,50 4.500 5.500 1,15 54.000 63.700 2.262

6220 X X 100 180 34 2,10 3.600 4.300 3,14 93.000 127.000 3.896

6022 X X 110 170 28 2,00 4.000 4.700 1,96 73.500 85.200 3.058

6222 X X 110 200 38 2,10 3.200 3.800 4,36 118.000 151.000 4.901

ZZ 2RS DD

tremee
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Lange Lebensdauer, hohe Drehzahlen, garantierte Sicherheit, reibungsarme Dichtungstechnik, günstiger Preis und  

kurze Lieferzeit – diese Anforderungen an Wälzlager für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wurden in der  

ABEG® Xspeed Serie gebündelt. Hierfür wurde bewährte Lagertechnik mit Dichtungen für Anwendungen im hohen 

Drehzahlbereich und speziellen Fetten zur Minderung der Reibung modifiziert. Bei Lagern in Xspeed-Ausstattung 

konnte die tatsächliche Lebensdauer gegenüber den Referenzwerten für handelsübliche Premiumlager um 50 % 

gesteigert werden.

ABEG® Xspeed –  
DAUERLÄUFER MIT TOPSPEED



Optimal geschützt 

In Hochgeschwindigkeitsanwendungen spielt die Eigenerwärmung des Lagers eine wichtige Rolle. Sie verändert die 

Eigenschaften sowie Leistungsfähigkeit des Schmierstoffs und lässt sich durch den Einsatz der richtigen Dichtung 

reduzieren. Tests auf dem Leistungsprüfstand zeigten ferner, dass Lager in Xspeed-Ausführung bei der Geräuschprü-

fung eine wesentlich geringere Schwingbeschleunigung haben als die Referenzklasse Premium. Sie erreichen auch 

eine deutlich niedrigere Betriebstemperatur bei gleichen Leistungsparametern.

Premium

Supra

Eco

speed
Standard
Premium

Umdrehungen n [1/min]
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OPTIMUM

Der Schmierstoff macht den Unterschied 

Verbesserte Laufeigenschaften bei Höchstgeschwindigkeit gehen einher mit höheren Ansprüchen an die Oberflächen-

güte und Profilierung der Laufbahnen. Xspeed-Lager werden daher in der Toleranzklasse P6 mit erhöhter Präzision 

und Rundlaufgenauigkeit gefertigt. Die Lagerluft ist durch Einengung der Toleranz auf die hohen Geschwindigkeiten 

angepasst. Ein spezielles hochreines, niedrigviskoses und geräuscharmes Fett mit hervorragendem Anlaufverhalten 

sorgt für optimale Betriebsbedingungen bei hohen Drehzahlen (s. Abbildung 1).

Abbildung 1

2RS RW2RS DD 2RS LLB 

tremee



w

Ø
mm

Abweichung Δ
dmp

Abmaß

Schwankungen V
dp

 für 
Durchmesserreihe nach 

DIN 616
Schwankung

V
dmp

Rundlauf
K

ia

Abweichung Δ
BS

Abmaß

Schwan-
kung
V

BS

68, 69 60 62, 63

über bis oberes unteres max. max. max. oberes unteres max.

2,5 10 0 –8 10 8 6 6 10 0 –120 15

10 18 0 –8 10 8 6 6 10 0 –120 20

18 30 0 –10 13 10 8 8 13 0 –120 20

30 50 0 –10 15 12 9 9 10 0 –120 20

50 80 0 –15 19 19 11 11 20 0 – 120 25

Innenring P0 (normale Genauigkeit zum Vergleich)

w

Ø
mm

Abweichung Δ
dmp

Abmaß

Schwankungen V
dp

 für 
Durchmesserreihe nach 

DIN 616
Schwankung

V
dmp

Rundlauf
K

ia

Abweichung Δ
BS

Abmaß

Schwan-
kung
V

BS

68, 69 60 62, 63

über bis oberes unteres max. max. max. oberes unteres max.

2,5 10 0 –7 9 7 5 5 6 0 – 120 15

10 18 0 –7 9 7 5 5 7 0 – 120 20

18 30 0 –8 10 8 6 6 8 0 – 120 20

30 50 0 –10 13 10 8 8 10 0 – 120 20

50 80 0 –12 15 15 9 9 10 0 – 120 25

Innenring P6 (erhöhte Genauigkeit, Standard für Xspeed)

Tabelle 1

Tabelle 2



w

Ø
mm

Abweichung Δ
dmp

Abmaß

Schwankungen 
V

dp
 offene Lager

Schwankungen V
dp

 
gedichtete Lager Schwan-

kung
V

dmp

Rundlauf
K

ia

Abwei-
chung Δ

BS

Abmaß

Schwan-
kung
V

BSDurchmesserreihe nach DIN 616

68, 69 60 62, 63 62, 63

über bis oberes unteres max. max. max.

6 18 0 –8 10 8 6 10 6 15

Gleiche Toleranzen 
wie Innenring

18 30 0 –9  12 9 7 12 7 15

30 50 0 –11 14 11 8 16 8 20

50 80 0 –13 16 13 10 20 10 25

80 120 0 –15 19 19 11 26 11 35

120 150 0 –18 23 23 14 30 14 40

150 180 0 –25 31 31 19 38 19 45

Außenring P0 (normale Genauigkeit zum Vergleich)

w

Ø
mm

Abweichung Δ
dmp

Abmaß

Schwankungen 
V

dp
 offene Lager

Schwankungen V
dp

 
gedichtete Lager Schwan-

kung
V

dmp

Rundlauf
K

ia

Abwei-
chung Δ

BS

Abmaß

Schwan-
kung
V

BSDurchmesserreihe nach DIN 616

68, 69 60 62, 63 62, 63

über bis oberes unteres max. max. max.

6 18 0 –7 9 7 5 9 5 8

Gleiche Toleranzen 
wie Innenring

18 30 0 –8  10 8 6 10 6 9

30 50 0 –9 11 9 7 13 7 10

50 80 0 –11 14 11 8 16 8 13

80 120 0 –13 16 16 10 20 10 18

120 150 0 –15 19 19 11 25 11 20

150 180 0 –18 23 23 14 30 14 23

Außenring P6 (erhöhte Genauigkeit, Standard für Xspeed)

Tabelle 3

Tabelle 4

w

Bohrung
mm

radiale Lagerluft

C0 CM C3

über bis min. max. min. max. min. max.

10 18 3 18 4 11 11 25

18 24 5 20 5 12 13 28

24 30 5 20 5 12 13 28

30 40 6 20 9 17 15 33

40 50 6 32 9 17 18 36

50 65 8 28 12 22 23 43

65 80 10 30 12 22 25 51

Lagerluft Vergleich

Tabelle 5

w

radiale Lagerluft  (Bohrung <10 mm)

MC2 MC3 MC5

min. max. min. max. min. max.

3 8 5 10 13 20

Tabelle 6

tremee



Tragzahlen und Belastung 

Neben den praktischen Lebensdauertests auf dem Wälzlagerprüfstand kann die Leistungssteigerung mit der erwei-

terten Lebensdauerberechnung nach DIN ISO 281 Bbl. 1 nachvollzogen werden. Ungeeignet ist die nominelle (oder 

überschlägige) Lebensdauerberechnung, die unter Extrembedingungen durchweg falsche und insbesondere zu hohe 

Lebensdauerwerte errechnet. Aufgrund der hohen Drehzahlen erhöht sich zwangsläufig auch die Betriebstemperatur 

des Wälzlagers, und es kommt zu einer Verringerung der Gesamtlebensdauer. Um dies zu kompensieren kommen 

bei Xspeed ausschließlich spezielle reibungsarme Dichtungen zum Einsatz, wodurch die Lebensdauer in Verbindung 

mit einem niedrigviskosen Fett durch geringere Eigenerwärmung enorm gesteigert wird. Mit den folgenden Berech-

nungsgrundlagen kann der Konstrukteur dies nachvollziehen. Im Fall einer benötigten Drehzahlleistung außerhalb 

der normalen Grenzdrehzahl, wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

Statische Tragzahl C
stat

 

Die statische Tragzahl C
stat 

ist eine rein radiale (bei 

Axiallagern eine rein axiale) Lagerbelastung, die bei 

stillstehenden Wälzlagern an der höchstbeanspruch-

ten Berührungsstelle zwischen Wälzkörper und Roll-

bahn eine bleibende Verformung von 0,01% des Wälz- 

körperdurchmessers hervorruft.

Dynamische Tragzahl C
dyn

 

Die dynamische Tragzahl C
dyn

 gibt diejenige Lagerbelas-

tung an, bei der sich gemäß ISO-Definition eine nomi-

nelle Lebensdauer von einer Million Umdrehungen er-

gibt. Sie wird bestimmt durch das Ermüdungsverhalten 

des Lagerwerkstoffes. Der Zeitraum bis zum Auftreten 

von Ermüdungserscheinungen ist die Lebensdauer des 

Wälzlagers. Sie ist abhängig von der Belastung, den 

Betriebsbedingungen und der statistischen Zufälligkeit 

des ersten Schadenseintritts. Übersteigt die örtliche 

Spannung der überrollten Werkstoffbereiche ständig 

die ertragbare Spannung, treten Schadensmerkmale 

auf, die zum Ausfall führen.

Dynamisch äquivalente Belastung P

Die dynamisch äquivalente Belastung P errechnet sich 

aus der radialen Belastung F
r
 und der axialen Belastung 

F
a
 des Lagers nach der Formel: 

P = X * F
r
 + Y * F

a
X und Y werden nach der DIN ISO 281 Bbl. 2 bestimmt.

Lebensdauerberechnung

Nominelle Lebensdauer L
10

p = Lagerexponent (bei Rillenkugellagern: p = 3)

Nominelle Lebensdauer L
h

n = Anzahl Umdrehungen (U/min)

 

L
10h

 = (16.666/n) * (C
dyn 

/P)p (in Stunden h) 

L
10

 = (C
dyn

 /P)p (in 106 Umdrehungen)

Für eine softwaregestützte Be-

rechnung steht Ihnen unsere Soft-

warelösung ABEG® Quickfinder 

professional zur Verfügung. Diese 

berücksichtigt auch veränderliche 

Drehzahlen, wechselnde Belastun-

gen und Temperaturen sowie mehr 

als 350 weitere Fette und Öle. Bitte 

wenden Sie sich an unseren Vertrieb.

i



Berechnung für die eXtreme Serie 

Erweiterte Lebensdauerberechnung:

Unter idealen Einsatzbedingungen reicht die Berechnung der nominellen Lebensdauer zur Dimensionierung eines 

konventionellen Lagers aus. Um jedoch reale Betriebsbedingungen mit zu berücksichtigen und damit genauere Er-

gebnisse zu erreichen, sollte die erweiterte Lebensdauerberechnung nach DIN ISO 281 Bbl. 1 herangezogen werden. 

Diese modifiziert die nominelle Lebensdauer eines Lagers durch zusätzliche Beiwerte.

L
nmh

 = a
1
 x a

ISO
 x L

10h

Lnmh = erweiterte modifizierte Lebensdauer in Stunden 

a1 = Faktor für die Ausfallwahrscheinlichkeit (s. Tabelle 1) 

aISO = Faktor für die Betriebsbedingungen (s. Berechnung) 

L10h = nominelle Lebensdauer in Stunden

a
ISO

 = ƒ (e
c
 x C

u 
/P, κ)

ec = Verunreinigungsbeiwert (s. Tabelle 2)

Cu = Ermüdungsgrenzbelastung (s. Lagertypentabelle)

κκ = Viskositätsverhältnis (s. Diagramme 1, 2 und 3)

Ausfallwahrscheinlichkeit in % 10 5 4 3 2 1

Ermüdungslaufzeit L
10

L
5

L
4

L
3

L
2

L
1

Faktor a
1

1,00 0,62 0,53 0,44 0,33 0,21

Tabelle 7

Beiwert e
c

Grad der Verunreinigung d 
m   
≤ 100 mm d 

m
  ≥ 100 mm

Große  
Sauberkeit

Abgedichtete gefettete 
Lager, Ölumlaufschmie-
rung mit Feinstfilterung 
der Ölzufuhr. 

0,8 bis 0,6 0,9 bis 0,8

Normale  
Sauberkeit

Gefettete Lager mit Deck-
scheiben, Öltauch- oder 
Ölspritzschmierung aus  
dem Ölsumpf.

0,6 bis 0,5 0,8 bis 0,6

Typische  
Verunreinigung

Lager mit Abrieb von  
anderen Maschinen- 
elementen verschmutzt.

0,3 bis 0,1 0,4 bis 0,2

d
m
: mittlerer Lagerdurchmesser Tabelle 8

tremee
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Kyodo Yushi  

Multemp SRL               

Standardfette

Diagramm 2Diagramm 1

Fettsorte Verdicker Grundöl
Viskosität
[40 °C in mm/s ]

Preis
Temperaturbereich
[°C]

Wasser- 
beständigkeit

Korrosions-
schutz

Druck- 
belastbarkeit

Geräusch- 
verhalten

Drehzahl

Multemp SRL*
Lithium- 
Komplex-Seife

Esteröl 26 + –50 °C bis 150 °C + ++ – + ++

Klüberquiet BQ 42-32 Lithiumseife Esteröl 25 0 –50 °C bis 150 °C ++ + O +++ ++

Klüberquiet BQ 72-72 Polyharnstoff Esteröl 70 0 –45 °C bis 180 °C +++ ++ + ++ ++

Klüberspeed BF 72-22 Polyharnstoff Esteröl, PAO 22 0 –50 °C bis 120 °C +++ ++ + ++ +++

Klüberspeed BF 42-12
Lithium- 
Komplex-Seife Esteröl, PAO 24 0 –50 °C bis 120 °C + ++ – O +++

 
– weniger geeignet     0 geeignet      + gut geeignet      ++ sehr gut geeignet      +++ hervorragend geeignet*Standard

Multemp SRL ist eingetragener Markenname der KYODO YUSHI CO., LTD Japan, Klüberquiet und Klüberspeed von Klüber Lubrication München KG
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Viskositätsverhältnis κ 

Das Viskositätsverhältnis κ gibt an, inwieweit eine  

ausreichende Schmierung mit dem gewählten Öl vor-

liegt. Bei κ > 1 ist Vollschmierung bei Betriebstempe-

ratur gegeben und das Öl für den Einsatzzweck und 

damit für ein Produkt aus der Xspeed Serie geeignet. 

Ergeben sich Werte von κ < 1, muss der Schmier-

stoff exakt für Ihre Einsatzbedingungen ausgewählt  

werden. Sprechen sie in diesem Fall mit unserer  

Anwendungstechnik.

Viskositätsverhältnis κ =
ν
ν

1

Diagramm 3

Fettsorte Verdicker Grundöl
Viskosität
[40 °C in mm/s ]

Preis
Temperaturbereich
[°C]

Wasser- 
beständigkeit

Korrosions-
schutz

Druck- 
belastbarkeit

Geräusch- 
verhalten

Drehzahl

Multemp SRL*
Lithium- 
Komplex-Seife

Esteröl 26 + –50 °C bis 150 °C + ++ – + ++

Klüberquiet BQ 42-32 Lithiumseife Esteröl 25 0 –50 °C bis 150 °C ++ + O +++ ++

Klüberquiet BQ 72-72 Polyharnstoff Esteröl 70 0 –45 °C bis 180 °C +++ ++ + ++ ++

Klüberspeed BF 72-22 Polyharnstoff Esteröl, PAO 22 0 –50 °C bis 120 °C +++ ++ + ++ +++

Klüberspeed BF 42-12
Lithium- 
Komplex-Seife Esteröl, PAO 24 0 –50 °C bis 120 °C + ++ – O +++

 Tabelle 9

– weniger geeignet     0 geeignet      + gut geeignet      ++ sehr gut geeignet      +++ hervorragend geeignet
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Bezeich-
nung

Ausführung Innen Außen Breite Radius Grenzdrehzahl Masse Tragzahl
Grenzbe-
lastung

Type O1) ZZ 2RS d (mm)
D 

(mm)
B (mm)

offen
B (mm)

gedeckelt
r (mm)

nG
Fett

 
(min -1)

nG
Öl

  
(min -1)

m (g)
offen

m (g)
gedeckelt

C
stat 

(N) C
dyn 

(N) C
u
(N)

603 X X X 3 9 3,0 5,0 0,15 56.000 67.000 0,84 1,13 189 571 *

623 X X X 3 10 4,0 4,0 0,15 50.000 60.000 1,45 1,65 219 631 *

683 X X X 3 7 2,0 3,0 0,10 63.000 75.000 0,32 0,45 112 311 *

693 X X X 3 8 3,0 4,0 0,15 60.000 67.000 0,60 0,80 180 558 7

604 X X X 4 12 4,0 4,0 0,20 48.000 56.000 2,19 2,34 350 957 15

624 X X X 4 13 5,0 5,0 0,20 40.000 48.000 3,10 3,20 488 1.301 20

634 X X X 4 16 5,0 5,0 0,30 36.000 43.000 5,24 5,44 523 1.340 *

684 X X X 4 9 2,5 4,0 0,10 53.000 63.000 0,65 1,00 227 641 *

694 X X X 4 11 4,0 4,0 0,15 48.000 56.000 1,69 1,75 350 957 11

605 X X X 5 14 5,0 5,0 0,20 40.000 50.000 3,46 3,75 507 1.329 21

625 X X X 5 16 5,0 5,0 0,30 36.000 43.000 4,95 5,10 675 1.729 28

635 X X X 5 19 6,0 6,0 0,30 32.000 40.000 8,50 8,89 896 2.336 37

685 X X X 5 11 3,0 5,0 0,15 45.000 53.000 1,16 1,93 282 716 11

695 X X X 5 13 4,0 5,0 0,20 43.000 50.000 2,39 2,61 432 1077 18

606 X X X 6 17 6,0 6,0 0,30 38.000 45.000 5,94 6,89 846 2.263 36

626 X X X 6 19 6,0 6,0 0,30 32.000 40.000 8,12 8,65 896 2.336 37

686 X X X 6 13 3,5 5,0 0,15 40.000 50.000 1,87 2,68 442 1082 18

696 X X X 6 15 5,0 5,0 0,20 40.000 45.000 3,85 4,65 523 1.340 22

607 X X X 7 19 6,0 6,0 0,30 36.000 43.000 7,80 8,24 896 2.336 38

627 X X X 7 22 7,0 7,0 0,30 30.000 36.000 12,70 13,10 1.379 3.287 58

687 X X X 7 14 3,5 5,0 0,15 40.000 50.000 2,03 2,95 513 1.173 21

697 X X X 7 17 5,0 5,0 0,30 36.000 43.000 5,26 5,41 719 1.605 29

608 X X X 8 22 7,0 7,0 0,30 34.000 40.000 11,80 12,90 1.379 3.293 58

628 X X X 8 24 8,0 8,0 0,30 28.000 34.000 17,10 18,50 1.423 3.333 66

688 X X X 8 16 4,0 5,0 0,20 36.000 43.000 3,11 4,05 592 1.252 24

698 X X X 8 19 6,0 6,0 0,30 36.000 43.000 7,12 7,57 917 2.237 36

609 X X X 9 24 7,0 7,0 0,30 32.000 38.000 14,70 16,00 1.444 3.356 60

629 X X X 9 26 8,0 8,0 0,60 28.000 34.000 19,00 21,80 1.983 4.563 82

689 X X X 9 17 4,0 5,0 0,20 36.000 43.000 3,41 4,38 688 1.327 34

699 X X X 9 20 6,0 6,0 0,30 34.000 40.000 8,38 8,54 1.081 2.467 45

ABEG®-Rillenkugellager

60/62/63/68/69er
Xspeed Serie Miniatur



ABEG®-Rillenkugellager

60/62/63/68/69er
Xspeed Serie

Bezeich-
nung

Ausführung Innen Außen Breite Radius Grenzdrehzahl Masse Tragzahl
Grenzbe-
lastung

Type O1) ZZ 2RS d (mm) D (mm) B (mm) r (mm)
nG

Fett
 

(min -1)
nG

Öl
 

(min -1)
m (kg) C

stat 
(N) C

dyn 
(N) C

u
(N)

6000 X X X 10 26 8 0,30 30.000 36.000 0,019 1.960 4.750 82

6200 X X X 10 30 9 0,60 25.000 30.000 0,030 2.390 5.400 100

6300 X X X 10 35 11 0,60 23.000 27.000 0,054 3.500 8.520 146

6800 X X X 10 19 5 0,30 33.000 40.000 0,005 925 1.830 38

6900 X X X 10 22 6 0,30 32.000 38.000 0,009 1.270 2.700 53

6001 X X X 12 28 8 0,30 29.000 33.000 0,021 2.360 5.400 100

6201 X X X 12 32 10 0,60 23.000 28.000 0,036 3.100 7.280 127

6301 X X X 12 37 12 1,00 21.000 25.000 0,060 4.200 10.100 176

6801 X X X 12 21 5 0,30 32.000 38.000 0,006 1.040 1.920 43

6901 X X X 12 24 6 0,30 31.000 36.000 0,011 1.460 2.890 61

6002 X X X 15 32 9 0,30 25.000 29.000 0,030 2.850 5.850 119

6202 X X X 15 35 11 0,60 20.000 25.000 0,046 3.750 8.060 150

6302 X X X 15 42 13 1,00 19.000 22.000 0,082 5.450 11.900 228

6802 X X X 15 24 5 0,30 28.000 32.000 0,007 1.260 2.080 52

6902 X X X 15 28 7 0,30 27.000 31.000 0,016 2.240 4.360 86

6003 X X X 17 35 10 0,30 23.000 26.000 0,039 3.350 6.800 140

6203 X X X 17 40 12 0,60 18.000 22.000 0,065 4.750 9.950 192

6303 X X X 17 47 14 1,00 16.000 19.000 0,113 6.550 14.300 274

6803 X X X 17 26 5 0,30 25.000 30.000 0,008 1.720 2.810 72

6903 X X X 17 30 7 0,30 25.000 29.000 0,018 2.580 4.650 108

tremee



ABEG®-Rillenkugellager

60/62/63/68/69er
Xspeed Serie

B

dD

r

Bezeich-
nung

Ausführung Innen Außen Breite Radius Grenzdrehzahl Masse Tragzahl
Grenzbe-
lastung

Type O1) ZZ 2RS d (mm) D (mm) B (mm) r (mm)
nG

Fett
 

(min -1)
nG

Öl
 

(min -1)
m (kg) C

stat 
(N) C

dyn 
(N) C

u
(N)

6004 X X X 20 42 12 0,60 18.000 21.000 0,069 5.050 9.950 211

6204 X X X 20 47 14 1,00 16.000 18.000 0,107 6.650 13.500 278

6304 X X X 20 52 15 1,10 14.000 17.500 0,142 7.900 16.800 331

6804 X X X 20 32 7 0,30 23.000 28.000 0,015 2.470 4.030 103

6904 X X X 20 37 9 0,30 20.000 24.000 0,036 3.700 6.400 155

6005 X X X 25 47 12 0,60 16.000 19.000 0,080 6.550 11.900 245

6205 X X X 25 52 15 1,00 13.000 16.000 0,125 7.850 14.800 328

6305 X X X 25 62 17 1,10 12.000 14.000 0,226 11.600 23.400 456

6805 X X X 25 37 7 0,30 18.000 23.000 0,020 2.950 4.360 123

6905 X X X 25 42 9 0,30 17.000 21.000 0,042 4.550 7.050 190

6006 X X X 30 55 13 1,00 13.000 15.000 0,114 8.300 13.800 347

6206 X X X 30 62 16 1,00 12.000 14.000 0,200 11.300 20.300 473

6306 X X X 30 72 19 1,10 10.000 12.000 0,350 16.000 29.600 628

6806 X X X 30 42 7 0,30 16.000 19.000 0,025 3.650 4.700 152

6906 X X X 30 47 9 0,30 16.000 19.000 0,048 5.000 7.280 209

6007 X X X 35 62 14 1,00 12.000 14.000 0,150 10.300 16.800 431

6207 X X X 35 72 17 1,10 10.000 12.000 0,290 15.300 27.000 641

6307 X X X 35 80 21 1,50 8.800 10.000 0,460 19.100 35.100 800

6807 X X X 35 47 7 0,30 13.000 17.000 0,029 4.050 4.900 169

6907 X X X 35 55 10 0,30 13.000 17.000 0,074 7.450 11.200 312

6008 X X X 40 68 15 1,00 10.000 12.000 0,190 11.600 17.800 481

6208 X X X 40 80 18 1,10 8.800 10.000 0,370 19.000 32.500 754

6308 X X X 40 90 23 1,50 7.800 9.200 0,650 24.000 42.300 1.005

6808 X X X 40 52 7 0,30 12.000 15.000 0,033 4.400 5.100 184

6908 X X X 40 62 12 0,30 11.000 13.000 0,110 10.200 14.600 427

6009 X X X 45 75 16 1,00 9.200 11.000 0,240 15.100 22.100 632

6209 X X X 45 85 19 1,10 7.800 9.200 0,420 21.600 35.100 854

6309 X X X 45 100 25 1,50 7.000 8.200 0,840 32.000 55.300 1.340



Bezeich-
nung

Ausführung Innen Außen Breite Radius Grenzdrehzahl Masse Tragzahl
Grenzbe-
lastung

Type O1) ZZ 2RS d (mm) D (mm) B (mm) r (mm)
nG

Fett
 

(min -1)
nG

Öl
 

(min -1)
m (kg) C

stat 
(N) C

dyn 
(N) C

u
(N)

6010 X X X 50 80 16 1,00 8.400 9.800 0,260 16.600 22.900 695

6210 X X X 50 90 20 1,10 7.100 8.300 0,470 23.200 37.100 971

6310 X X X 50 110 27 2,00 6.400 7.500 1,090 38.500 65.000 1612

6011 X X X 55 90 18 1,10 7.700 9.000 0,370 21.200 29.600 888

6211 X X X 55 100 21 1,50 6.400 7.600 0,610 29.200 46.200 1.223

6311 X X X 55 120 29 2,00 5.800 6.800 1,350 45.000 74.100 1885

6012 X X X 60 95 18 1,10 7.100 8.300 0,390 23.200 30.700 971

6212 X X X 60 110 22 1,50 6.000 7.300 0,800 36.000 55.300 1.508

6312 X X X 60 130 31 2,10 5.400 6.300 1,700 52.000 85.200 2.178

6013 X X X 65 100 18 1,10 6.700 8.000 0,440 25.000 31.900 1.047

6213 X X X 65 120 23 1,50 5.500 7.000 0,990 40.500 58.500 1.696

6313 X X X 65 140 33 2,10 5.000 6.000 2,100 60.000 97.500 2.513

6014 X X X 70 110 20 1,10 6.300 7.100 0,600 31.000 39.700 1.298

6214 X X X 70 125 24 1,50 5.100 6.100 1,100 45.000 63.700 1.885

6314 X X X 70 150 35 2,10 4.500 5.300 2,500 68.000 111.000 2.848

6015 X X X 75 115 20 1,10 5.800 7.000 0,640 33.500 41.600 1.403

6215 X X X 75 130 25 1,50 4.800 5.600 1,200 49.000 68.900 2.052

6315 X X X 75 160 37 2,10 4.300 5.000 3,000 76.500 119.000 3.204

6016 X X X 80 125 22 1,10 5.500 6.500 0,850 40.000 49.400 1.675

6216 X X X 80 140 26 2,00 4.500 5.300 1,400 55.000 72.800 2.220

6316 X X X 80 170 39 2,10 4.000 4.800 3,600 86.500 130.000 3.623

Bitte fragen Sie die Lager ab einem Innendurchmesser von 
85 mm an, da diese keine Lagerware sind.

1) O = Diese Ausführung ist offen und somit ungefettet (nur konserviert)

tremee
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Lange Lebensdauer unter extremen Einsatzbedingungen, ausgezeichnete Resistenz gegen aggressive Chemikalien  

und Reinigungsmittel, Widerstandsfähigkeit auch gegenüber kleineren Schmutzpartikeln, hohe Belastbarkeit,  

garantierte Sicherheit, zuverlässige Dichtungstechnik, günstiger Preis und kurze Lieferzeiten – diese Anforderungen 

an Wälzlager für den Einsatz in feuchten und korrosiven Umgebungen wurden in der ABEG® Xclean Serie gebündelt. 

Hierfür wurden geeignete Werkstoffe identifiziert und bewährte Lagertechnik mit verschiedenen Beschichtungen 

versehen, die konventionellen Wälzlagerstahl vor Korrosion und übermäßigem Verschleiß schützen. Salzsprühtests 

nach DIN ISO 9227 belegen bei Lagern in Xclean-Ausstattung im Vergleich zu handelsüblichen Standardlagern eine 

deutlich verlängerte Lebensdauer in korrosiven Umgebungen. 

ABEG® Xclean –  
EINE SAUBERE LÖSUNG



Die Herausforderung: Korrosionsschutz unter  

extremen Einsatzbedingungen 

Raue Einsatzbedingungen stellen extreme Anforderungen an die Lagertechnik. Die typischerweise in der Lagertech-

nik eingesetzten Wälzlagerstähle 100Cr6 sind jedoch extrem anfällig gegen Korrosion. Konservierungsöle und eine 

Befettung bieten zwar einen gewissen Schutz, können Korrosion aber unter anhaltendem Einfluss von Feuchtigkeit 

nicht langfristig verhindern. 

Bessere Ergebnisse verspricht die Verwendung von Edelstahl als Rohmaterial. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, 

dass die im Wälzlagerbereich eingesetzten „Edelstähle“ nicht rostfrei, sondern lediglich rostarm sind. So eignet sich 

der Edelstahl der Sorte AISI440C für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder leichter Benetzung, aber nicht für 

dauerhaften Flüssigkeitskontakt. Die Tragzahlen dieser Edelstahlsorte sind zudem 30 % geringer als bei herkömm-

lichem 100Cr6-Wälzlagerstahl und verringern die Lebensdauer gegenüber Lagern aus 100Cr6 erheblich.

Kommen die Lager in direkten Kontakt mit Flüssigkeiten, bietet AISI316L Edelstahl einen besseren Schutz.  

Dieser Werkstoff ist zudem resistent gegen verschiedene Säuren und zeigt keine interkristalline Rostbildung. Diese 

besondere Eignung muss allerdings mit einem noch höheren Tragzahlverlust von 50 % erkauft werden.

tremee

Rohmaterial Edelstahl

Stahlsorte
Salzsprühtest
nach ISO 9227

Eignung Anwendung

AISI440C Max. 96 Stunden

+ hohe Luftfeuchtigkeit
+ leichte Benetzung
- dauerhafter Flüssig- 
 keitskontakt
- interkristalline  
 Rostbildung
- 30 % geringere  
 Tragzahlen als 100Cr6

• vor direktem Flüssigkeits- 
 kontakt geschützte Lager- 
 stellen, z. B. durch Gehäuse
• Windmesser
• Förderrollen im  
 Lebensmittelbereich
• Mahlwerke
• Pumpen

AISI316L 360-500 Stunden

+ direkter Flüssigkeits- 
 kontakt
+ resistent gegen  
 verschiedene Säuren
+ keine interkristalline 
 Rostbildung
- 50 % geringere Trag- 
 zahlen als 100Cr6

• in natürlicher Umwelt,  
 auch mit geringer  
 Salzkonzentration  
 (Meeresbereich)
• Landwirtschaft
• Führungsrollen,  
 Schneidwerke von
 Lebensmittelmaschinen
• Mahlwerke
• Pumpen

Tabelle 1



Korrosionsbeständigkeit der Beschichtungsvarianten

Mit Zink, Zink-Eisen oder Zink-Nickel beschichteter 100Cr6-Wälzlagerstahl ist in vielen Applikationen eine gute oder 

sogar bessere Alternative zum Edelstahl. Im Vergleich zum Werkstoff Edelstahl überzeugen Wälzlager mit applikati-

onsspezifisch geeigneten Beschichtungen durch:

Erweiterte Lebensdauer für Xclean

B3

B2

B1Ohne

Ohne = Keine Beschichtung
B1 = 100CR6 mit Zink-Beschichtung
B2 = 100CR6 mit Zink-Eisen Beschichtung
B3 = 100Cr6 mit Zink-Nickel Beschichtungclean
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Lösung für die Lebensmittelproduktion: 

Korrosionsschutz und Schmierstoffe nach NSF/H1

� Erhalt der Tragzahlen und Lebensdauerwerte 

� Verbesserung der Reibwerte und effektiven

  Verschleißschutz

� Verlängerten Korrosionsschutz

� Kostengünstigere Herstellung

� Universelle Anwendbarkeit

Die Gesellschaft NSF (National Sanitary Foundation, USA) beschäftigt sich mit 

den Aspekten der Lebensmittelhygiene, um eine gesundheitlich einwandfreie 

Lebensmittelproduktion zu ermöglichen. Da es gelegentlich prozess-

bedingt unvermeidbar ist, dass Fette mit Lebensmitteln in Kontakt 

kommen, müssen diese vom Organismus rückstandsfrei abgebaut 

werden können und geruchsneutral sein. Korrosionsschutz in Ver-

bindung mit einem zertifizierten Fett gewährleistet eine optima-

le Voraussetzung für eine sichere Lebensmittelproduktion.



Beschichtungsvarianten

Mit einer Zink-Beschichtung bis ca. 5 µm eignen sich die Lager für Einsatzbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und 

direktem, dauerhaftem Kontakt mit wenig aggressiven Flüssigkeiten wie z. B. in Waschstraßen. Eine Zink-Eisen- 

Beschichtung bietet mit Stärken von 1-3 µm den Vorteil eines geringeren Schichtaufbaus, ist Cr(VI)-frei und  

erfordert nur geringen Aufwand in der Fertigung vor der Beschichtung. Darüber hinaus kann Zink-Eisen-beschichteter 

100Cr6-Stahl auch für die Laufbahnen der Rollkörper in Wälzlagern eingesetzt werden. Eine Zink-Nickel-Beschich-

tung ab 3 µm mit Dünnschichtpassivierung bietet im Vergleich zur Zink-Eisen-Beschichtung noch einmal in jeder 

 Hinsicht verbesserte Eigenschaften. So beschichteter Wälzlagerstahl übersteht einen direkten, dauerhaften Kontakt mit  

aggressiven Flüssigkeiten sowie diversen Chemikalien. Er eignet sich für alle Wälzlagerkomponenten in Anwen- 

dungen mit hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.

tremee

Beschichtungsvarianten

Stahlsorte mit
Beschichtung

Salzsprühtest
nach ISO 9227

Eignung Anwendung

Zn

100Cr6
Zink bis ca.  
5 µm

Bis 360 Stun-
den

+ hohe Luftfeuchtigkeit
+ direkter, dauerhafter Kon- 
 takt mit wenig aggressiven  
 Flüssigkeiten
+ Erhalt der Tragfähigkeit
-  nur für „Nicht-Laufbahnen“  
 der Rollkörper geeignet
-  Abnutzung der  
 Beschichtung

• Verhinderung von Passungs- 
 rost an Wellen
• als Korrosionsschutz  
 an Gehäusen
• Waschstraßen  
 (PKW, LKW, Züge)
• Bewegungstechnik im  
 Außenbereich,
 (Fördertechnik, Markisen,  
 Spielgeräte)

ZnFe

100Cr6  
Zink-Eisen
a) 1-3 µm

b) ab 5 µm
mit Dünn-
schichtpassivie-
rung

a) 40 bis 320  
 Stunden
b) 125 bis 600 
 Stunden

+ Cr(VI)-frei
+ geringer Schichtaufbau
+ geringer bis kaum Aufwand  
 in der Fertigung vor der 
 Beschichtung
+ Laufbahnen geeignet
o mittlere Anforderungen an 
 Korrosionsschutz

• Automotive
• Laufrollen in der Transport- 
 technik, Fördertechnik
• Lebensmittelindustrie mit  
 erhöhtem Reinigungsauf- 
 wand

ZnNi

100Cr6
Zink-Nickel
ab 3 µm
mit Dünn-
schichtpassivie-
rung

360 bis 720 
Stunden

+ Verbesserung aller Eigen- 
 schaften gegenüber ZnFe
+ direkter, dauerhafter  
 Kontakt mit aggressiven  
 Flüssigkeiten
+ div. Chemikalien
+ sehr gut für alle Wälzlager- 
 komponenten geeignet
+ bei hohen Anforderungen  
 an Korrosionsbeständigkeit

• Automotive
• Fahrzeugtechnik
• Avionik-Fördertechnik/
 Flughafentechnik
• Meeresbereich (Schiffsaus- 
 stattung, Hafenausstattungen)
• Lebensmittelindustrie mit  
 erhöhtem Reinigungsauf- 
 wand
• Medizintechnik
• Agrartechnik in Verbindung  
 mit Downsizing der Anwen- 
 dungstechnik

Tabelle 2



Das richtige Material für das richtige Lager

Mit der ABEG® Xclean Serie bietet Findling Wälzlager Anwendern ein breites Spektrum unterschiedlicher Wälzlager-

typen wie Rillen-, Axial- und Pendelkugellagern sowie Laufrollen, Kurvenrollen, Gehäuse, Lagereinsätze, Gelenkköpfe 

und Nadellager aus unterschiedlichen Stahlarten mit und ohne Beschichtung. 

Baureihen Standardsortiment Erweitertes Standardsortiment kundenindividuelles Sortiment

Rillenkugellager

68, 69, 60, 62, 63  
in offen, 2RS, ZZ

Axial-Kugellager

51, 52, 53

Material AISI440C
Wellendurchmesser
von 2 mm bis 70 mm
RS-Dichtung
RS-DD-Dichtung
Z-Dichtung

Material AISI316L
Wellendurchmesser von  
2 mm bis 20 mm

• Edelstahllager mit nitrierter  
Oberfläche

 �  Trockenlaufeigenschaft

 �  extreme Härte möglich  
  bis 72HRC  
  (statt Standard 60HRC)

 �  extreme Korrosionsbe- 
  ständigkeit

 �  Verschleißschutz und  
  damit deutlich erhöhte  
  Lebensdauer gegenüber  
  einem Lager aus Standardstahl

• Beschichtung ZnNi

Pendelkugellager

22-2RS

Material AISI440C
Wellendurchmesser
von 10 mm bis 40 mm

• Beschichtung ZnNi

Laufrollen

LR-200, LR-50, LR-52

Material AISI440C
Wellendurchmesser
von 10 mm bis 40 mm

• Beschichtung Zn
• Beschichtung ZnFe
• Beschichtung ZnNi

Kurvenrollen
KR, KRV, NUTR, NATV, STO

Material AISI440C
KR, KRV

Material AISI440C
NUTR, NATV

• Beschichtung Zn
• Beschichtung ZnFe
• Beschichtung ZnNi
• Edelstahllager mit chemisch  

behandelter Oberfläche für  
Automotive, Avionic, Raumfahrt für 
Einsatz unter Reinraumbedingungen, 
Vakuum



tremee

Baureihen Standardsortiment Erweitertes Standardsortiment kundenindividuelles Sortiment

Rillenkugellager

68, 69, 60, 62, 63  
in offen, 2RS, ZZ

Axial-Kugellager

51, 52, 53

Material AISI440C
Wellendurchmesser
von 2 mm bis 70 mm
RS-Dichtung
RS-DD-Dichtung
Z-Dichtung

Material AISI316L
Wellendurchmesser von  
2 mm bis 20 mm

• Edelstahllager mit nitrierter  
Oberfläche

 �  Trockenlaufeigenschaft

 �  extreme Härte möglich  
  bis 72HRC  
  (statt Standard 60HRC)

 �  extreme Korrosionsbe- 
  ständigkeit

 �  Verschleißschutz und  
  damit deutlich erhöhte  
  Lebensdauer gegenüber  
  einem Lager aus Standardstahl

• Beschichtung ZnNi

Pendelkugellager

22-2RS

Material AISI440C
Wellendurchmesser
von 10 mm bis 40 mm

• Beschichtung ZnNi

Laufrollen

LR-200, LR-50, LR-52

Material AISI440C
Wellendurchmesser
von 10 mm bis 40 mm

• Beschichtung Zn
• Beschichtung ZnFe
• Beschichtung ZnNi

Kurvenrollen
KR, KRV, NUTR, NATV, STO

Material AISI440C
KR, KRV

Material AISI440C
NUTR, NATV

• Beschichtung Zn
• Beschichtung ZnFe
• Beschichtung ZnNi
• Edelstahllager mit chemisch  

behandelter Oberfläche für  
Automotive, Avionic, Raumfahrt für 
Einsatz unter Reinraumbedingungen, 
Vakuum

Tabelle 3

2RSDD 2RS LLU2RS



Baureihen Standardsortiment Erweitertes Standardsortiment kundenindividuelles Sortiment

Gehäuse

P, F, FL
PP, PFL, PFD

P, F, FL in den Varianten
a) Guss mit
 Korrosionsschutz Zn, Ni
b) Edelstahl
c) Guss mit Kappen als
 vorgeschaltete Dichtung
PP, PFL, PFD
a) Zn-verzinkt
b) Ni-vernickelt

P, F, FL
a) Guss mit Geomet®-Beschichtung  
 >1000 Stunden nach ISO 9227
b) Guss mit Zn-Beschichtung

PP, PFL, PFD
a) Zn-+Chromatierung

• diverse individuelle Lösungen durch 
einfache Nachbehandlung

• mehrschichtiger Aufbau, z. B. zur 
Realisierung der Schlagfestigkeit 
(Landmaschinen)

Lagereinsätze

UC, UB, EN, EW, UK, CS

UC, UB, EN, EW, UK
a) M1-brüniert
b) Edelstahl
c) ZnNi-beschichtet
d) mehrlippige Dichtung

UC, UK, UB, EN, EW
a) ZnFe-beschichtet

• Lagereinsätze in Ausführung CS

CleanSeries

UP, UFL

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Lagereinsatz:
a) AISI440C
b) 100Cr6 + ZnFe 
 Wellendurchmesser von 
 10 mm bis 30 mm

Gelenkköpfe

wartungsfrei

Edelstahl AISI440C Zn-beschichtet • ZnNi-beschichtet
• Geomet®-beschichtet

Nadellager

Innenringe
NKI, NA-49

Edelstahl AISI440C ZnNi-beschichtet • ZnFe-beschichtet
• verchromt

Zeichnungsteile Findling Wälzlager GmbH bietet über die Anwendungsberatung und -entwicklung ein großes Leistungsspektrum an  
realisierbaren Sonderteilen, von Gleitlagern, gleitreibungsoptimierten Wellen und Buchsen, Kugel-, Rollen- und Nadel- 
lagern bis hin zu kompletten Baugruppen aus:
 a) Standard-Wälzlagerstahl
 b) Edelstählen
 c) beschichteten Einzelkomponenten
 d) komplett korrosionsgeschützten Wälzlagern
     sowie mit Standard- und Sonderfetten für den Lebensmittelbereich



tremee

Baureihen Standardsortiment Erweitertes Standardsortiment kundenindividuelles Sortiment

Gehäuse

P, F, FL
PP, PFL, PFD

P, F, FL in den Varianten
a) Guss mit
 Korrosionsschutz Zn, Ni
b) Edelstahl
c) Guss mit Kappen als
 vorgeschaltete Dichtung
PP, PFL, PFD
a) Zn-verzinkt
b) Ni-vernickelt

P, F, FL
a) Guss mit Geomet®-Beschichtung  
 >1000 Stunden nach ISO 9227
b) Guss mit Zn-Beschichtung

PP, PFL, PFD
a) Zn-+Chromatierung

• diverse individuelle Lösungen durch 
einfache Nachbehandlung

• mehrschichtiger Aufbau, z. B. zur 
Realisierung der Schlagfestigkeit 
(Landmaschinen)

Lagereinsätze

UC, UB, EN, EW, UK, CS

UC, UB, EN, EW, UK
a) M1-brüniert
b) Edelstahl
c) ZnNi-beschichtet
d) mehrlippige Dichtung

UC, UK, UB, EN, EW
a) ZnFe-beschichtet

• Lagereinsätze in Ausführung CS

CleanSeries

UP, UFL

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Lagereinsatz:
a) AISI440C
b) 100Cr6 + ZnFe 
 Wellendurchmesser von 
 10 mm bis 30 mm

Gelenkköpfe

wartungsfrei

Edelstahl AISI440C Zn-beschichtet • ZnNi-beschichtet
• Geomet®-beschichtet

Nadellager

Innenringe
NKI, NA-49

Edelstahl AISI440C ZnNi-beschichtet • ZnFe-beschichtet
• verchromt

Zeichnungsteile Findling Wälzlager GmbH bietet über die Anwendungsberatung und -entwicklung ein großes Leistungsspektrum an  
realisierbaren Sonderteilen, von Gleitlagern, gleitreibungsoptimierten Wellen und Buchsen, Kugel-, Rollen- und Nadel- 
lagern bis hin zu kompletten Baugruppen aus:
 a) Standard-Wälzlagerstahl
 b) Edelstählen
 c) beschichteten Einzelkomponenten
 d) komplett korrosionsgeschützten Wälzlagern
     sowie mit Standard- und Sonderfetten für den Lebensmittelbereich

Tabelle 4



KRAFTPAKET

findling.com/extreme

tremee

force 

GEHÄUSELAGER



Geringe Drehzahlen, hohe Belastungen und raue Umgebungsbedingungen sind gängige Anforderungen beim  

Einsatz von Gehäuselagern. Denn diese werden oftmals in Förderstraßen, Baumaschinen, dem Anlagenbau, der 

Landwirtschaft oder dem klassischen Schwermaschinenbau verwendet. Durch diverse Produktmodifikationen des 

Gehäuselagerherstellers FYH aus Japan konnte das Sortiment für Xforce-Produkte aus dem Hause Findling ideal  

erweitert werden.

ABEG® Xforce –  
JETZT AUCH FÜR GEHÄUSELAGER



 Standard Version

Xforce Version

tremee

Bewerte Technik nochmals gesteigert

Nach repräsentativen Lebensdauer- und Vergleichstests mit ausgewählten Typen konnte bei Gehäuselagern in Xforce-

Ausstattung eine 1,3-fache Steigerung der Lebensdauer  gegenüber anderen handelsüblichen Premium-Produkten nach-

gewiesen werden. Bei verbesserter Befettung mit LBG-Fett, lässt sich die Lebensdauer sogar um das 4- bis 10-fache 

steigern. Dadurch werden die sonst üblichen Wartungs- und Schmierintervalle drastisch reduziert.

Gehäuselager in Xforce-Ausführung eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von anspruchsvollen Einsatzbedingun-

gen. Durch ein neues, innovatives Design ist die Belastbarkeit der Gehäuse um ein Vielfaches erhöht. Zudem ist das 

Gehäuse durch die verstärkte Basis wesentlich unempfindlicher gegen Bruch.

 

Bei der Befettungsvariante mit LBG sind sogar starke Vibrationen, hohe Belastungen oder Stoßbeanspruchungen kein 

Thema. Hierbei ist zusätzlich die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien stark erhöht. Weitere wichtige 

Faktoren sind eine ausgezeichnete Resistenz gegen Auswaschen des Fettes und der weite Temperatureinsatzbereich von 

-20 bis +160 °C.

10 Steigerung Lebensdauer



Zusätzliche Optionen

Konventionelle Fette ermöglichen nur eine Standardleistung. Festschmierstoffe in der Befettung können zwar mehr 

leisten, sind aber sehr kostenintensiv. EP-Additive hingegen bewirken eine deutliche Leistungssteigerung und sind 

wirtschaftlich vernünftig. So lässt sich die Lebensdauer schnell und ökonomisch vervielfachen.
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Belastung [N]

force

Sonstige Premium-Hersteller 1
Sonstige Premium-Hersteller 2
FYH + LBG-Fett
FYH

Fettsorte Verdicker

Viskosi-
tät

[40 °C in 
mm /s ]

Preis

Tempe-
ratur-

bereich
[°C]

Wasser- 
bestän-
digkeit

Korro-
sions-
schutz

Druck- 
belast-
barkeit

Ge-
räusch- 

ver-
halten

Drehzahl Zusätze

FYH LBG
Lithium- 

Komplex-Seife
800 +

-20 bis 
+160

++ ++ ++ o o
EP +
Anti-

oxidantien

Shell Gadus S2 
V100 2 

(Standardfett)

Lithium- 
Hydroxystearat

100 ++
-30 bis 
+130

o ++ o + ++
AW +
Anti- 

oxidation

 
++ = sehr gut geeignet bzw. sehr günstig
+ = gut geeignet bzw. günstig
o = geeignet bzw. moderat
– = weniger geeignet bzw. teuer



tremee

Einheit kN A B C E Gewicht

Neue Version P-205 145       53 52 25        615 g

Alte Version 108 53 38 19 660 g

P205

Anhand des Beispiels ist zu erkennen, dass die neue Konstruktion des Gehäuses bei den jeweiligen Belastungs-

situationen zu einer deutlichen Erhöhung der Belastbarkeit führt. 

Anhand der Belastungssituation A ist der Grund der Belastungssteigerung sehr klar zu erkennen. Durch die massive  

Befestigungsfläche kommt es nicht – wie rechts dargestellt – zum Bruch der Stege durch Überbelastung.

F F

 34%
Belastung:

+ 7%
Gewicht:_ 



Gehäuselager  

12-140 mm 
UCP Extra Solid

Bezeichnung Wellen-
durch- 
messer 
 (mm)

Maße 
(mm)

Gewinde Komponenten Tragzahlen  
(kN)

Fak-
tor

Mit eingepresstem
Stahldeckel

Mit Gusseisendeckel Maße
(mm)

Gewicht 
(kg)

Gehäuseeinheit Gehäuseeinheit

Type d H L A J N N
1

H
1

H
2

L
1

B S Gehäuse Wälzlager Cr COr f Offene
Ausführung

Einseitig
geschlossen

Offene
Ausführung

Einseitig
geschlossen

As Ac Eingepresster
Stahldeckel

Gusseisen-
deckel

UCP-201 12 30,2 127 38 95 13 18 16 60 38 31 12,7 M10 P-203 UC-201 12,8 6,65 13,2 S-UCP-201 SM-UCP-201 – – 45 – 0,63 –

UCP-202 15 30,2 127 38 95 13 18 16 60 38 31 12,7 M10 P-202 UC-202 12,8 6,65 13,2 S-UCP-202 SM-UCP-202 – – 45 – 0,61 –

UCP-203 17 30,2 127 38 95 13 18 16 60 38 31 12,7 M10 P-203 UC-203 12,8 6,65 13,2 S-UCP-203 SM-UCP-203 – – 45 – 0,60 –

UCP-204 20 33,3 127 38 95 13 18 16 64 38 31 12,7 M10 P-204 UCP-04 12,8 6,65 13,2 S-UCP-204 SM-UCP-204 C-UCP-204 CM-UCP-204 45 62 0,66 0,96

UCP-205 25 36,5 140 38 105 13 18 16 70 43 34,1 14,3 M10 P-205 UC-205 14,0 7,85 13,9 S-UCP-205 SM-UCP-205 C-UCP-205 CM-UCP-205 49 66 0,80 1,2

UCPX-05 44,4 159 51 119 18 25 16 86 47 38,1 15,9 M14 PX-05 UCX-05 19,5 11,3 13,9 S-UCPX-05 SM-UCPX-05 – – 53 – 1,5 –

UCP-305 45 175 45 132 17 20 16 85 55 38 15 M14 P-305 UC-305 21,2 10,9 12,6 – – C-UCP-305 CM-UCP-205 – 76 1,7 2,3

UCP-206 30 42,9 165 48 121 17 21 17 84 53 38,1 15,9 M14 P-206 UC-206 19,5 11,3 13,9 S-UCP-206 SM-UCP-206 C-UCP-206 CM-UCP-206 53 70 1,3 1,8

UCPX-06 47,6 175 57 127 17 25 17 93 55 42,9 17,5 M14 PX-06 UCX-06 25,7 15,4 13,9 S-UCPX-06 SM-UCPX-06 – – 60 – 2,1 –

UCP-306 50 180 50 140 17 20 17 95 53 43 17 M14 P-306 UC-306 26,7 15,0 13,3 – – C-UCP-306 CM-UCP-306 – 82 2,2 2,8

UCP-207 35 47,6 167 48 127 17 21 18 93 51 42,9 17,5 M14 P-207 UC-207 25,7 15,4 13,9 S-UCP-207 SM-UCP-207 C-UCP-207 CM-UCP-207 60 78 1,6 2,3

UCPX-07 54 203 57 144 17 30 19 105 64 49,2 19 M14 PX-07 UCX-07 29,1 17,8 14,0 S-UCPX-07 SM-UCPX-07 – – 69 – 2,7 –

UCP-307 56 210 56 160 17 25 19 107 65 48 19 M14 P-307 UC-307 33,4 19,3 13,2 – – C-UCP-307 CM-UCP-307 – 88 3,0 3,8

UCP-208 40 49,2 184 54 137 17 21 18 98 57 49,2 19 M14 P-208 UC-208 29,1 17,8 14,0 S-UCP-208 SM-UCP-208 C-UCP-208 CM-UCP-208 69 86 2,0 2,8

UCPC-08 58,7 222 67 156 20 32 21 114 71 49,2 19 M16 PX-08 UCX-08 34,1 21,3 14,0 S-UCPX-08 SM-UCPX-08 – – 69 – 3,5 –

UCP-308 60 220 60 170 17 27 19 118 65 52 19 M14 P-308 UC-308 40,7 24,0 13,2 – – C-UCP-308 CM-UCP-308 – 96 3,8 4,8

UCP-209 45 54 190 54 146 17 21 20 106 60 49,2 19 M14 P-209 UC-209 34,1 21,3 14,0 S-UCP-209 SM-UCP-209 C-UCP-209 CM-UCP-209 69 88 2,2 3,0

UCPX-09 58,7 222 67 156 20 33 21 116 71 51,6 19 M16 PX-09 UCX-09 35,1 23,3 14,4 S-UCPX-09 SM-UCPX-09 – – 74 – 3,7 –

UCP-309 67 245 67 190 20 30 21 132 75 57 22 M16 P-309 UC-309 48,9 29,5 13,3 – – C-UCP-309 CM-UCP-309 – 102 4,9 6,2

UCP-210 50 57,2 206 60 159 20 22 21 113 63 51,6 19 M16 P-210 UC-210 35,1 23,3 14,4 S-UCP-210 SM-UCP-210 C-UCP-210 CM-UCP-210 74 97 2,9 3,9

UCPX-10 63,5 241 73 171 20 36 22 126 76 55,6 22,2 M16 PX-10 UCX-10 43,4 29,4 14,4 S-UCPX-10 SM-UCPX-10 – – 76 – 4,6 –

UCP-310 75 275 75 212 20 35 24 148 88 61 22 M16 P-310 UC-310 62,0 38,3 13,2 – – C-UCP-310 CM-UCP-310 – 110 6,6 8,2

UCP-211 55 63,5 219 60 171 20 22 23 125 70 55,6 22,2 M16 P-211 UC-211 43,4 29,4 14,4 S-UCP-211 SM-UCP-211 C-UCP-211 CM-UCP-211 76 99 3,6 4,8

UCPX-11 69,8 260 79 184 25 36 28 139 83 65,1 25,4 M20 PX-11 UCX-11 52,4 36,2 14,4 S-UCPX-11 SM-UCPX-11 – – 89 – 6,5 –

UCP-311 80 310 80 236 20 38 27 158 90 66 25 M16 P-311 UC-311 71,6 45,0 13,2 – – C-UCP-311 CM-UCP-311 – 114 7,9 9,7



tremee

Bezeichnung Wellen-
durch- 
messer 
 (mm)

Maße 
(mm)

Gewinde Komponenten Tragzahlen  
(kN)

Fak-
tor

Mit eingepresstem
Stahldeckel

Mit Gusseisendeckel Maße
(mm)

Gewicht 
(kg)

Gehäuseeinheit Gehäuseeinheit

Type d H L A J N N
1

H
1

H
2

L
1

B S Gehäuse Wälzlager Cr COr f Offene
Ausführung

Einseitig
geschlossen

Offene
Ausführung

Einseitig
geschlossen

As Ac Eingepresster
Stahldeckel

Gusseisen-
deckel

UCP-201 12 30,2 127 38 95 13 18 16 60 38 31 12,7 M10 P-203 UC-201 12,8 6,65 13,2 S-UCP-201 SM-UCP-201 – – 45 – 0,63 –

UCP-202 15 30,2 127 38 95 13 18 16 60 38 31 12,7 M10 P-202 UC-202 12,8 6,65 13,2 S-UCP-202 SM-UCP-202 – – 45 – 0,61 –

UCP-203 17 30,2 127 38 95 13 18 16 60 38 31 12,7 M10 P-203 UC-203 12,8 6,65 13,2 S-UCP-203 SM-UCP-203 – – 45 – 0,60 –

UCP-204 20 33,3 127 38 95 13 18 16 64 38 31 12,7 M10 P-204 UCP-04 12,8 6,65 13,2 S-UCP-204 SM-UCP-204 C-UCP-204 CM-UCP-204 45 62 0,66 0,96

UCP-205 25 36,5 140 38 105 13 18 16 70 43 34,1 14,3 M10 P-205 UC-205 14,0 7,85 13,9 S-UCP-205 SM-UCP-205 C-UCP-205 CM-UCP-205 49 66 0,80 1,2

UCPX-05 44,4 159 51 119 18 25 16 86 47 38,1 15,9 M14 PX-05 UCX-05 19,5 11,3 13,9 S-UCPX-05 SM-UCPX-05 – – 53 – 1,5 –

UCP-305 45 175 45 132 17 20 16 85 55 38 15 M14 P-305 UC-305 21,2 10,9 12,6 – – C-UCP-305 CM-UCP-205 – 76 1,7 2,3

UCP-206 30 42,9 165 48 121 17 21 17 84 53 38,1 15,9 M14 P-206 UC-206 19,5 11,3 13,9 S-UCP-206 SM-UCP-206 C-UCP-206 CM-UCP-206 53 70 1,3 1,8

UCPX-06 47,6 175 57 127 17 25 17 93 55 42,9 17,5 M14 PX-06 UCX-06 25,7 15,4 13,9 S-UCPX-06 SM-UCPX-06 – – 60 – 2,1 –

UCP-306 50 180 50 140 17 20 17 95 53 43 17 M14 P-306 UC-306 26,7 15,0 13,3 – – C-UCP-306 CM-UCP-306 – 82 2,2 2,8

UCP-207 35 47,6 167 48 127 17 21 18 93 51 42,9 17,5 M14 P-207 UC-207 25,7 15,4 13,9 S-UCP-207 SM-UCP-207 C-UCP-207 CM-UCP-207 60 78 1,6 2,3

UCPX-07 54 203 57 144 17 30 19 105 64 49,2 19 M14 PX-07 UCX-07 29,1 17,8 14,0 S-UCPX-07 SM-UCPX-07 – – 69 – 2,7 –

UCP-307 56 210 56 160 17 25 19 107 65 48 19 M14 P-307 UC-307 33,4 19,3 13,2 – – C-UCP-307 CM-UCP-307 – 88 3,0 3,8

UCP-208 40 49,2 184 54 137 17 21 18 98 57 49,2 19 M14 P-208 UC-208 29,1 17,8 14,0 S-UCP-208 SM-UCP-208 C-UCP-208 CM-UCP-208 69 86 2,0 2,8

UCPC-08 58,7 222 67 156 20 32 21 114 71 49,2 19 M16 PX-08 UCX-08 34,1 21,3 14,0 S-UCPX-08 SM-UCPX-08 – – 69 – 3,5 –

UCP-308 60 220 60 170 17 27 19 118 65 52 19 M14 P-308 UC-308 40,7 24,0 13,2 – – C-UCP-308 CM-UCP-308 – 96 3,8 4,8

UCP-209 45 54 190 54 146 17 21 20 106 60 49,2 19 M14 P-209 UC-209 34,1 21,3 14,0 S-UCP-209 SM-UCP-209 C-UCP-209 CM-UCP-209 69 88 2,2 3,0

UCPX-09 58,7 222 67 156 20 33 21 116 71 51,6 19 M16 PX-09 UCX-09 35,1 23,3 14,4 S-UCPX-09 SM-UCPX-09 – – 74 – 3,7 –

UCP-309 67 245 67 190 20 30 21 132 75 57 22 M16 P-309 UC-309 48,9 29,5 13,3 – – C-UCP-309 CM-UCP-309 – 102 4,9 6,2

UCP-210 50 57,2 206 60 159 20 22 21 113 63 51,6 19 M16 P-210 UC-210 35,1 23,3 14,4 S-UCP-210 SM-UCP-210 C-UCP-210 CM-UCP-210 74 97 2,9 3,9

UCPX-10 63,5 241 73 171 20 36 22 126 76 55,6 22,2 M16 PX-10 UCX-10 43,4 29,4 14,4 S-UCPX-10 SM-UCPX-10 – – 76 – 4,6 –

UCP-310 75 275 75 212 20 35 24 148 88 61 22 M16 P-310 UC-310 62,0 38,3 13,2 – – C-UCP-310 CM-UCP-310 – 110 6,6 8,2

UCP-211 55 63,5 219 60 171 20 22 23 125 70 55,6 22,2 M16 P-211 UC-211 43,4 29,4 14,4 S-UCP-211 SM-UCP-211 C-UCP-211 CM-UCP-211 76 99 3,6 4,8

UCPX-11 69,8 260 79 184 25 36 28 139 83 65,1 25,4 M20 PX-11 UCX-11 52,4 36,2 14,4 S-UCPX-11 SM-UCPX-11 – – 89 – 6,5 –

UCP-311 80 310 80 236 20 38 27 158 90 66 25 M16 P-311 UC-311 71,6 45,0 13,2 – – C-UCP-311 CM-UCP-311 – 114 7,9 9,7



Fortsetzung

Bezeichnung Wellen-
durch- 
messer 
 (mm)

Maße 
(mm)

Gewinde Komponenten Tragzahlen  
(kN)

Fak-
tor

Mit eingepresstem
Stahldeckel

Mit Gusseisendeckel Maße
(mm)

Gewicht 
(kg)

Gehäuseeinheit Gehäuseeinheit

Type d H L A J N N
1

H
1

H
2

L
1

B S Gehäuse Wälzlager Cr COr f Offene
Ausführung

Einseitig
geschlossen

Offene
Ausführung

Einseitig
geschlossen

As Ac Eingepresster
Stahldeckel

Gusseisen-
deckel

UCP-212 60 69,8 241 70 184 20 25 25 138 76 65,1 25,4 M16 P-212 UC-212 52,4 36,2 14,4 S-UCP-212 SM-UCP-212 C-UCP-212 CM-UCP-212 89 114 4,9 6,4

UCPX-12 76,2 286 83 203 25 40 28 152 88 65,1 25,4 M20 PX-12 UCX-12 57,2 40,1 14,4 S-UCPX-12 SM-UCPX-12 – – 89 – 7,7 –

UCP-312 85 330 85 250 25 38 29 167 103 71 26 M20 P-312 UC-312 81,9 52,2 13,2 – – C-UCP-312 CM-UCP-312 – 124 9,5 11,8

UCP-213 65 76,2 265 70 203 25 30 27 150 78 65,1 25,4 M20 P-213 UC-213 57,2 40,1 14,4 S-UCP-213 SM-UCP-213 C-UCP-213 CM-UCP-213 89 114 5,9 7,6

UCPX-13 76,2 286 83 203 25 40 28 155 88 74,6 30,2 M20 PX-13 UCX-13 62,2 44,1 14,5 S-UCPX-13 SM-UCPX-13 – – 99 – 8,1 –

UCP-313 90 340 90 260 25 38 32 176 110 75 30 M20 P-313 UC-313 92,7 59,9 13,2 – – C-UCP-313 CM-UCP-313 – 122 10,7 12,8

UCP-214 70 79,4 266 72 210 25 30 27 156 78 74,6 30,2 M20 P-214 UC-214 62,2 44,1 14,5 S-UCP-214 SM-UCP-214 C-UCP-214 CM-UCP-214 99 124 6,8 8,7

UCPX-14 88,9 330 89 229 27 50 32 171 98 77,8 33,3 M22 PX-14 UCX-14 67,4 48,3 14,5 S-UCPX-14 SM-UCPX-14 – – 99 – 10,2 –

UCP-314 95 360 90 280 27 40 35 186 110 78 33 M22 P-314 UC-314 104 68,2 13,2 – – C-UCP-314 CM-UCP-314 – 124 12,4 14,7

UCP-215 75 82,6 275 74 217 25 30 28 162 80 77,8 33,3 M20 P-215 UC-215 67,4 48,3 14,5 S-UCP-215 SM-UCP-215 C-UCP-215 CM-UCP-215 99 124 7,4 9,3

UCPX-15 88,9 330 89 229 27 50 32 175 99 82,6 33,3 M22 PX-15 UCX-15 72,7 53,0 14,6 S-UCPX-15 SM-UCPX-15 – – 109 – 10,8 –

UCP-315 100 380 100 290 27 40 35 198 107 82 32 M22 P-315 UC-315 113 77,2 13,2 – – C-UCP-315 CM-UCP-315 – 134 14,8 17,3

UCP-216 80 88,9 292 78 232 25 35 30 174 86 82,6 33,3 M20 P-216 UC-216 72,7 53,0 14,6 S-UCP-216 SM-UCP-216 C-UCP-216 CM-UCP-216 109 138 9,0 11,4

UCPX-16 101,6 381 102 283 27 58 34 195 116 85,7 34,1 M22 PX-16 UCX-16 84,0 61,9 14,5 S-UCPX-16 SM-UCPX-16 – – 113 – 15,3 –

UCP-316 106 400 110 300 27 40 35 209 120 86 34 M22 P-316 UC-316 123 86,7 13,3 – – C-UCP-316 CM-UCP-316 – 138 18,5 21,4

UCP-217 85 95,2 310 83 247 25 40 32 185 90 85,7 34,1 M20 P-217 UC-217 84,0 61,9 14,5 S-UCP-217 SM-UCP-217 C-UCP-217 CM-UCP-217 113 142 10,8 13,5

UCPX-17 101,6 381 102 283 27 60 34 200 116 96 39,7 M22 PX-17 UCX-17 96,1 71,5 14,5 S-UCPX-17 SM-UCPX-17 – – 123 – 16,1 –

UCP-317 112 420 110 320 33 45 40 220 120 96 40 M27 P-317 UC-317 133 96,8 13,3 – – C-UCP-317 CM-UCP-317 – 146 20,3 23,6

UCP-218 90 101,6 327 88 262 27 45 33 198 104 96 39,7 M22 P-218 UC-218 96,1 71,5 14,5 S-UCP-218 SM-UCP-218 C-UCP-218 CM-UCP-218 123 152 13,9 17,0

UCPX-18 101,6 381 111 283 27 60 38 204 116 104 42,9 M22 PX-18 UCX-18 109 81,9 14,4 – – C-UCPX-18 CM-UCPX-18 – 158 19,1 22,5

UCP-318 118 430 110 330 33 45 40 234 120 96 40 M27 P-318 UC-318 143 107 13,3 – – C-UCP-318 CM-UCP-318 – 150 22,8 26,6

UCP-319 95 125 470 120 360 36 50 46 248 125 103 41 M30 P-319 UC-319 153 119 13,3 – – C-UCP-319 CM-UCP-319 – 162 29,0 33,3

UCPX-20 100 127 432 121 337 33 65 45 245 126 117,5 49,2 M27 PX-20 UCX-20 133 105 14,4 – – C-UCPX-20 CM-UCPX-20 – 186 30,4 34,9

UCP-320 140 490 120 380 36 50 46 273 140 108 42 M30 P-320 UC-320 173 141 13,2 – – C-UCP-320 CM-UCP-320 – 174 35,1 40,7

UCP-321 105 140 490 120 380 36 50 46 278 140 112 44 M30 P-321 UC-321 184 153 13,2 – – C-UCP-321 CM-UCP-321 – 178 37,6 43,6

UCP-322 110 150 520 140 400 40 55 50 296 150 117 46 M33 P-322 UC-322 205 180 13,2 – – C-UCP-322 CM-UCP-322 – 188 44,0 50,8

UCP-324 120 160 570 140 450 40 55 50 316 160 126 51 M33 P-324 UC-324 207 185 13,5 – – C-UCP-324 CM-UCP-324 – 196 55,4 64,9

UCP-326 130 180 600 140 480 40 55 50 355 195 135 54 M33 P-326 UC-326 229 214 13,6 – – C-UCP-326 CM-UCP-326 – 214 72,1 84,2

UCP-328 140 200 620 140 500 40 55 60 393 185 145 59 M33 P-328 UC-328 253 246 13,6 – – C-UCP-328 CM-UCP-328 – 222 92,5 108
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UCP-212 60 69,8 241 70 184 20 25 25 138 76 65,1 25,4 M16 P-212 UC-212 52,4 36,2 14,4 S-UCP-212 SM-UCP-212 C-UCP-212 CM-UCP-212 89 114 4,9 6,4

UCPX-12 76,2 286 83 203 25 40 28 152 88 65,1 25,4 M20 PX-12 UCX-12 57,2 40,1 14,4 S-UCPX-12 SM-UCPX-12 – – 89 – 7,7 –

UCP-312 85 330 85 250 25 38 29 167 103 71 26 M20 P-312 UC-312 81,9 52,2 13,2 – – C-UCP-312 CM-UCP-312 – 124 9,5 11,8

UCP-213 65 76,2 265 70 203 25 30 27 150 78 65,1 25,4 M20 P-213 UC-213 57,2 40,1 14,4 S-UCP-213 SM-UCP-213 C-UCP-213 CM-UCP-213 89 114 5,9 7,6

UCPX-13 76,2 286 83 203 25 40 28 155 88 74,6 30,2 M20 PX-13 UCX-13 62,2 44,1 14,5 S-UCPX-13 SM-UCPX-13 – – 99 – 8,1 –

UCP-313 90 340 90 260 25 38 32 176 110 75 30 M20 P-313 UC-313 92,7 59,9 13,2 – – C-UCP-313 CM-UCP-313 – 122 10,7 12,8

UCP-214 70 79,4 266 72 210 25 30 27 156 78 74,6 30,2 M20 P-214 UC-214 62,2 44,1 14,5 S-UCP-214 SM-UCP-214 C-UCP-214 CM-UCP-214 99 124 6,8 8,7

UCPX-14 88,9 330 89 229 27 50 32 171 98 77,8 33,3 M22 PX-14 UCX-14 67,4 48,3 14,5 S-UCPX-14 SM-UCPX-14 – – 99 – 10,2 –

UCP-314 95 360 90 280 27 40 35 186 110 78 33 M22 P-314 UC-314 104 68,2 13,2 – – C-UCP-314 CM-UCP-314 – 124 12,4 14,7

UCP-215 75 82,6 275 74 217 25 30 28 162 80 77,8 33,3 M20 P-215 UC-215 67,4 48,3 14,5 S-UCP-215 SM-UCP-215 C-UCP-215 CM-UCP-215 99 124 7,4 9,3

UCPX-15 88,9 330 89 229 27 50 32 175 99 82,6 33,3 M22 PX-15 UCX-15 72,7 53,0 14,6 S-UCPX-15 SM-UCPX-15 – – 109 – 10,8 –

UCP-315 100 380 100 290 27 40 35 198 107 82 32 M22 P-315 UC-315 113 77,2 13,2 – – C-UCP-315 CM-UCP-315 – 134 14,8 17,3

UCP-216 80 88,9 292 78 232 25 35 30 174 86 82,6 33,3 M20 P-216 UC-216 72,7 53,0 14,6 S-UCP-216 SM-UCP-216 C-UCP-216 CM-UCP-216 109 138 9,0 11,4

UCPX-16 101,6 381 102 283 27 58 34 195 116 85,7 34,1 M22 PX-16 UCX-16 84,0 61,9 14,5 S-UCPX-16 SM-UCPX-16 – – 113 – 15,3 –

UCP-316 106 400 110 300 27 40 35 209 120 86 34 M22 P-316 UC-316 123 86,7 13,3 – – C-UCP-316 CM-UCP-316 – 138 18,5 21,4

UCP-217 85 95,2 310 83 247 25 40 32 185 90 85,7 34,1 M20 P-217 UC-217 84,0 61,9 14,5 S-UCP-217 SM-UCP-217 C-UCP-217 CM-UCP-217 113 142 10,8 13,5

UCPX-17 101,6 381 102 283 27 60 34 200 116 96 39,7 M22 PX-17 UCX-17 96,1 71,5 14,5 S-UCPX-17 SM-UCPX-17 – – 123 – 16,1 –

UCP-317 112 420 110 320 33 45 40 220 120 96 40 M27 P-317 UC-317 133 96,8 13,3 – – C-UCP-317 CM-UCP-317 – 146 20,3 23,6

UCP-218 90 101,6 327 88 262 27 45 33 198 104 96 39,7 M22 P-218 UC-218 96,1 71,5 14,5 S-UCP-218 SM-UCP-218 C-UCP-218 CM-UCP-218 123 152 13,9 17,0

UCPX-18 101,6 381 111 283 27 60 38 204 116 104 42,9 M22 PX-18 UCX-18 109 81,9 14,4 – – C-UCPX-18 CM-UCPX-18 – 158 19,1 22,5

UCP-318 118 430 110 330 33 45 40 234 120 96 40 M27 P-318 UC-318 143 107 13,3 – – C-UCP-318 CM-UCP-318 – 150 22,8 26,6

UCP-319 95 125 470 120 360 36 50 46 248 125 103 41 M30 P-319 UC-319 153 119 13,3 – – C-UCP-319 CM-UCP-319 – 162 29,0 33,3

UCPX-20 100 127 432 121 337 33 65 45 245 126 117,5 49,2 M27 PX-20 UCX-20 133 105 14,4 – – C-UCPX-20 CM-UCPX-20 – 186 30,4 34,9

UCP-320 140 490 120 380 36 50 46 273 140 108 42 M30 P-320 UC-320 173 141 13,2 – – C-UCP-320 CM-UCP-320 – 174 35,1 40,7

UCP-321 105 140 490 120 380 36 50 46 278 140 112 44 M30 P-321 UC-321 184 153 13,2 – – C-UCP-321 CM-UCP-321 – 178 37,6 43,6

UCP-322 110 150 520 140 400 40 55 50 296 150 117 46 M33 P-322 UC-322 205 180 13,2 – – C-UCP-322 CM-UCP-322 – 188 44,0 50,8

UCP-324 120 160 570 140 450 40 55 50 316 160 126 51 M33 P-324 UC-324 207 185 13,5 – – C-UCP-324 CM-UCP-324 – 196 55,4 64,9

UCP-326 130 180 600 140 480 40 55 50 355 195 135 54 M33 P-326 UC-326 229 214 13,6 – – C-UCP-326 CM-UCP-326 – 214 72,1 84,2

UCP-328 140 200 620 140 500 40 55 60 393 185 145 59 M33 P-328 UC-328 253 246 13,6 – – C-UCP-328 CM-UCP-328 – 222 92,5 108

Alle Gehäuse sind mit Nachschmierbohrung erhältlich
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Weitere Produkte aus der ABEG® eXtreme Serie:

STANDARDMÄSSIG  

HÖCHSTLEISTUNG

Extreme Situationen erfordern extreme Maßnahmen: ABEG® eXtreme.

In der ABEG® eXtreme Serie stehen besonders langlebige Hochleistungswälzlager für ganz bestimmte Betriebs- 

bedingungen zur Verfügung. Dafür wurde die bewährte ABEG®-Lagertechnik optimiert und mit speziellen Kombinatio-

nen der Konstruktionselemente Befettung und Dichtungen ausgestattet. 

Um Alternativen zu kostenintensiven Standard-Premiumprodukten oder zu Sonderlösungen mit langen Lieferzeiten 

zu schaffen, standen bei der Entwicklung zudem bestmögliche Bezugs- und Lieferkonditionen im Fokus. Daher bieten  

Produkte der ABEG® eXtreme Serie ideale Lösungen, die es bis dato nicht gab: leistungsfähig, langlebig und gleichzeitig 

wirtschaftlich sowie kurzfristig verfügbar.

Maximale Drehzahlen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Höhere Lebensdauer bei übermäßiger Hitze oder Kälte

Spezialausführungen für Reinraumapplikationen und Washdown-Anwendungen 



Für jeden Härtefall:  
Die ABEG® eXtreme Serie.

Findling Wälzlager GmbH•Schoemperlenstr. 12•76185 Karlsruhe•Deutschland
www.findling.com•info@findling.com•sales@findling.com
Tel: +49 (721) 55999-0•Fax: +49 (721) 55999-140
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