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ERGO-line — Ein Brand der Kern Studer AG
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gestaltung.

Mit freundlichen Griissen

Thomas Kern und Urs Studer

KERN“STU

Dienstleistung

ERGO-line: Das Arbeitsplatzsystem
fiir jeden modernen Betrieb

Optimale Ergonomie, Flexibilitat, Funktionalitat und ein individueller, modularer
Aufbau sind Anforderungen an ein modernes Arbeitsplatzsystem. All diese
Eigenschaften sind im neuen Arbeitsplatzsystem ERGO-line verwirklicht. Wir
produzieren Arbeitstische von hdchster Qualitat fir eine optimale Arbeitsplatz-

Dabei sind wir nicht bloss Hersteller, sondern verstehen uns auch als professio-
neller Partner fUr die Planung und fachgerechte Montage von Gesamtprojekten
—vom Einzelarbeitsplatz bis zum Grossprojekt.

Profitieren Sie von unserer langjahrigen Erfahrung — wir beraten Sie gerne.

Lassen Sie sich von ERGO-line iiberzeugen:

v Komplettes System
mit Uber 100 Zusatzkomponenten

v’ Praxisbezogen und vielfach geprift

v’ Jederzeit erweiterbar oder anpassbar

v' Moderne Optik
v’ Einheitliches Erscheinungsbild

v’ Detaillierte Unterlagen
v’ Beratung durch Fachhandler
v 3D-Planung fiir Ihre Projekte

v Kurze Lieferfristen

v/ Montage durch geschulte Fachkrafte
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Urs Studer

Dieter Schmitt

Thomas Kern Dominic Kern

«Die Mitarbeiter stehen im Fokus! Damit die steigenden Herausforderungen bewaltigt werden kdnnen,
bietet ERGO-line ein modernes Arbeitsplatzsystem ohne \Wenn und Aber! Fir jedes Problem die passende Losung.»

Thomas Kern, Geschaftsleitung

«ERGO-line bietet eine Vielzahl an Anwendungsmaglichkeiten; das macht es fir alle interessant!»

Dieter Schmitt, Bereichsleiter Deutschland

Personlich

Die Globalisierung lasst uns néher zusammenriicken und der Preisdruck
auf die erzeugten Glter wachst stetig. Standort- und Personalkosten
entscheiden, ob Produktionen ins Ausland verlegt werden. Die Unter
nehmen sind bestrebt, Prozesse zu optimieren und die menschliche
Arbeitsleistung zu steigern, um solche Massnahmen abzuwenden.

Steigende Anforderungen durch den Benutzer

Der Mensch mit seiner Physiologie und seinen individuellen Bedurf-
nissen steht im Zentrum. ERGO-line bietet hochste Flexibilitat, damit
der Arbeitsplatz optimal auf die gewdlinschten Tatigkeiten eingestellt
werden kann. Hohere Produktivitat und Kosteneinsparungen auf der
einen, zufriedene Mitarbeiter und weniger krankheitsbedingte Ausfalle
auf der anderen Seite.

Modulares System fiir den gesamten Betrieb

ERGO-line kann im gesamten Betrieb zur Anwendung kommen. Un-
sere Produkte bestechen durch Qualitat und schlichtes Design, ohne
jedoch die Funktionalitdt zu vernachlassigen. ERGO-line ermdglicht
kundenspezifische Losungen mit Standardkomponenten.
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Von der Planung bis zur Realisierung...

Wir begleiten Sie von Ihrer ersten Idee bis zur Ausflihrung. Sie wissen Kontaktieren Sie
enau, was Sie machen wollen und wir zeigen lhnen, wie Sie lhr Pro- o q ahe.
. ! nseren Handler in fhrer Na

jekt mit ERGO-line schnell und wirtschaftlich umsetzen kénnen. u

Wir beraten Sie gerne!

Planunterlagen in 3D helfen bei der Detailplanung.
Sie sehen, was Sie erhalten!

Zertifikate Eine sichere Sache

ERGO-line ist das Produkt aus langjahriger Erfahrung auf dem

Markt. Wir sind der Uberzeugung, dass wir unseren Kunden eine
solide Basis bieten, welche sehr flexibel ist und stetig erweitert
werden kann. Das sind allgemeine Voraussetzungen um erfolg-

‘ Unsere Produkte reich am Markt bestehen zu konnen.
c € ‘ (RN entsprechen
ESD

der IEC 61340-5-1

Oberflichen

Samtliche Tischgestelle, Zubehorteile und Transportwagen sind in
ableitfahiger Farbe gemaéss IEC 61340-5-1 pulverbeschichtet.

Standard Farben:
RAL 9006 Weissaluminium kombiniert mit RAL 5012 Lichtblau
RAL 9006 Weissaluminium kombiniert mit RAL 7016 Anthrazitgrau

Sonderfarben auf Anfrage.
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Die Grundlage fur eine perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz bildet die Wahl des
richtigen Tischgestelles. ERGO-line bietet samtliche Tischgestelle mit drei Arten
der stufenlosen Hohenverstellung fiur ein ermidungsfreies Arbeiten an. Fur
welche Art der Hohenverstellung Sie sich entscheiden, richtet sich nach lhren
Anforderungen und Arbeitsablaufen.

Hohenverstellung durch: e Klemmschrauben
e Handkurbel
e Elektrisch mit Memory-Funktion

Ergonomie macht sich bezahit...

Hohenverstellung

Ob Sie sich fur eine stufenlose Verstellung mit
Klemmschraube, Handkurbel oder Elektromo-
tor entscheiden, hangt von den Anforderun-
gen und Abldufen ab. Steh-/Sitzarbeitsplatze,
Einsatz im Schichtbetrieb, sowie wechselnde
Grosse und Gewichte der Werkstlcke verlan-
gen eine flexible Arbeitshohe.

Alle Tische sind mit Nivellierfiissen ausgestat-
tet, um eine optimale Ausrichtung zu gewahr-
leisten.
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Neigung Ablageboden

Einfache Ablagebdden sowie Ablagebdden mit geschraubten Konsolen
werden in den Lochprofilen eingehdngt und lassen sich leicht in der
Hohe verstellen. Zugriffshohe und Neigung der Ablagebdden garantie-
ren stets einen optimalen, ermuidungsfreien Zugriff.

Ergonomie macht sich bezahlt

Gute Mitarbeiter sind kostbar — unter diesem Aspekt macht
die Gestaltung des optimalen Arbeitsplatzes doppelt Sinn. Ein
ergonomisch eingerichteter Tisch, kombiniert mit einer durch-
dachten Arbeitsorganisation, sind die Basis fiir einen modernen
Pack- oder Montagearbeitsplatz.

Das steigert nicht nur die Zufriedenheit und die Gesundheit der
Mitarbeiter, sondern auch die Produktivitat!

Hubelement

Das Hubelement ist die optimale Erganzung
des Packtisches. Besonders geeignet flr gros-
se Pakete — das Packgut wird mihevoll von
oben her in den Karton gepackt. Das ist auf
langere Sicht kraftezehrend und nicht ergo-
nomisch. Mit dem Hubelement senken Sie
die Packebene sekundenschnell auf eine an-
genehme Hohe und sobald das Paket abge-
schlossen ist, wird es nach oben gefahren und
der Packvorgang wird beendet.




- -

= ——

=

Ergonomie

Arbeitsplatz-Bodenmatten/Arbeitsstiihle

Die Belastung am Arbeitsplatz ist grosser als wir denken. Um
vorzeitige ErmUdung der Beine, Gelenkschmerzen, kalte Flsse
oder Problemen mit der Wirbelsaule vorzubeugen, sind die Arbeits-
platz-Bodenmatten genau die richtige Erganzung.

«Ergonomie bedeutet, nicht nur die
Komponenten zu kaufen, sondern diese auch

optimal aufeinander abzustimmen!»

...starten Sie jetzt.
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Alles im Blick

Ein optimaler Greifraum teilt sich in folgende
Zonen auf:

1. Das Arbeitszentrum: Beide Hande

arbeiten im direkten Blickfeld. Vorteile

2. Erweitertes Arbeitszentrum: Beide
Hande erreichen alle Punkte dieser Zone.

v’ Leistungs- und Effizienzsteigerung

v Senken der Fehlerquote
3. Einhandzone: Teile und Werkzeuge kénnen

oo : . v Stei Motivati
mit einer Hand leicht gegriffen werden. Steigerung von Motivation

und Zufriedenheit
4. Erweiterte Einhandzone: Ausserste
noch erreichbare Zone, beispielsweise Teile
in Behaltern.

v Weniger gesundheitliche Beschwerden

v Weniger Personalausfélle (Fehlzeiten)



Anwendung im Betrieb
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v Universaltische

v Fahrbare Tische ohne Aufbauten
v EDV-Stationen

v' Ablagetische fiir Drucker etc.

v Postsortiertische

v Kommissioniertische
v Fahrbare Riisttische

v Handarbeitsplatze

v Rollenbahntische langs
v Rollenbahntische quer

v Tische im Rollenbahnbereich




ERGO- (e

[ N EEENMNE

DER BESSERE ARBEITSPLATZ

v Einfache Packtische
v Modulare Packtische

v’ Packtische mit Integration
von Luftkissenmaschinen

v Packtische mit Integration
von Papier-Fiillsystemen

v Einzelarbeitsplatze

v’ Verkettete Arbeitsplitze

v ESD-Arbeitsplatze

v Elektronikarbeitsplatze

v Mess- und Priifarbeitsplatze

v Werkbanke

«Ein System — eine Optik»

Auf der Basis der Standardkomponenten lassen sich viele Bereiche abdecken. Es entsteht
ein einheitliches Erscheinungsbild.

Keep it simple!




Matrix — Wie wabhle ich den passenden Tisch?
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1. Schritt: Wahlen Sie das passende Tischgestell. 2. Schritt: Wahlen Sie lhre Arbeitsplatte.
Diese finden Sie auf Seite 36/37.

Konfiguration lhres Tisches

Die Wahl des richtigen Tischgestells ist definiert durch die Tatigkeiten, welche am Arbeitsplatz verrichtet werden.
Z.B. Steh-/Sitzarbeitsplatz fiir Feinmontage, schweres Tischgestell in der Werkstatt oder einfach nur ein giinstiges Tischgestell mit
fixer Hohe als kombinierter Biiro- und Priifplatz.

ERGO-Basic Seite 18/19 ERGO-Vario Seite 26/27 ERGO-Vario Plus Seite 28/29

v Der Alleskénner v Wirtschaftlicher Montagetisch v Steh-/Sitzarbeitsplatz
v’ Belastung 250 kg verteilte Last v’ Belastung 250 kg verteilte Last v' Belastung 350 kg verteilte Last
v Hohenverstellbar 720 — 1020 mm v Héhenverstellbar 720 — 960 mm v Héhenverstellbar 720 — 1020 mm

v Verkettung von Tischen maéglich v Fiir leichte Montagearbeiten v Sehr standfest
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3. Schritt: Wahlen Sie lhre Aufbauten und Zubehor. lhre Wunschkonfiguration
Lochprofile: Seite 44/45; Licht: Seite 64/65; etc.

ERGO-Basic ERGO-Vario ERGO-Vario Plus ERGO-Flex ERGO-Forte ERGO-Pack
fertig konfigurierter Packtisch [ |
kundenspezifischer Packtisch | a O |
Packtisch schwer o | m]
Einzelarbeitsplatz a | a
Steh-/Sitzarbeitsplatz n] || n]
verkettete Arbeitsplatze |
ableitfahige Arbeitstische ESD | | | | |
fahrbare Tische | (u | |
Sondermasse [ |

M = optimal O = technisch machbar
ERGO-Flex Seite 30/31 ERGO-Forte Seite 32/33
v Der Universelle v Ein starkes Stiick v Wirtschaftlicher Packtisch
v’ Belastung 200 kg verteilte Last v’ Belastung 350 kg verteilte Last v' Belastung 200 kg verteilte Last
v Hohenverstellbar 720 - 1020 mm v Héhenverstellbar 720 - 1020 mm v Fix konfiguriert

v" Fir leichte Aufbauten v Ideal fiir schwere Lasten




ERGO-Basic — Der Alleskonner
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Flexibel, anbaubar, ergonomisch...

ERGO-Basic passt immer! Ein robustes System, welches in vielen Bereichen zu Hause
ist und durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhaltnis besticht.

Das System bietet viele Moglichkeiten, um einen Arbeitsplatz, unter Beriicksichtigung
der Anforderungen an Ergonomie und Flexibilitat, einzurichten.
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Entdecken Sie ERGO-Basic

v Kundenspezifische Losung
mit Standardkomponenten

v Jederzeit erweiterbar oder anpasshar
v Moderne Optik

ERGO-Basic hat alles was Sie brauchen!




ERGO-Basic/Produktebeispiele

. 16

@ Grundgestell 18 @ Lochprofil 1450 mm 45 @ Fusstaster mit Auf-/Ab-Funktion 66
@ Arbeitsplatten 36 Lochprofil 17780 mm 45 Faltschachtelmagazin 46
@ Lochblech seitlich, optional 23 @ PC-Halterung 50 @ Ablageboden 46
@ Querverbinder B

fir Befestigung der Aufbauten 22 Fahrbarer Ablageboden 46 Ruckwandbord zu Ablageboden 46
@ Fahrbarer Schubladenblock 43 @ Faltschachtelmagazin fahrbar 46 @ Tastaturauszug 50
@ Lochprofil 1000 mm 45 @ Hubelement elektrisch 66 Auszugboden 100 % 50
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Etikettenhalter

Trennblech zu Etikettenhalter

Flaschenhalter

Aufhangeschiene
fr Elektrokomponenten

Steckdosenleiste

Arbeitsplatzleuchte

53

53

54

67

67

64

OIOIOIOIONC)

Ausleger

Aluprofilschiene

Ablagefach

Ablageboden
mit verschraubter Konsole

Rickwandbord

Schwenkarm
mit neigbarem Ablageboden

45

45

56

47

45

48

Schwenkarm mit Bildschirmauf-
nahme und Tastaturablage

@ Eurobehalter

48

55
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Das ERGO-Basic Grundgestell ist die perfekte Kombination aus 40 x 40 mm Stahlrohr und 40-er Aluprofilen. Qualitativ hochstehende
Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium. Der Stahl fiir die Stabilitat und das Alu fiir die Flexibili

ERGO-Basic, Grundgestell ERGO-Basic, Anbaugestell

ERGO-Basic, Grundgestell
Flachenbelastung 250 kg

ERGO-Basic, Anbaugestell
Flachenbelastung 250 kg

fixe Hohe fixe Hohe héhenverstellbar fixe H6he 720 mm Héhe 720 - 1020 mm

720 mm 850 mm 720 - 1020 mm rechts links rechts links
Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
600 x 600 mm 00.0606.11 00.0606.21 00.0606.31 600 x 600 mm 01.0606.11 |02.0606.11 |01.0606.31 | 02.0606.31
600 x 750 mm 00.0675.11 00.0675.21 00.0675.31 600 x 750 mm 01.0675.11 | 02.0675.11 | 01.0675.31 | 02.0675.31
600 x 900 mm 00.0609.11 00.0609.21 00.0609.31 600 x 900 mm 01.0609.11 |02.0609.11 |01.0609.31 | 02.0609.31
900 x 600 mm 00.0906.11 00.0906.21 00.0906.31 900 x 600 mm 01.0906.11 |02.0906.11 |01.0906.31 | 02.0906.31
900 x 750 mm 00.0975.11 00.0975.21 00.0975.31 900 x 750 mm 01.0975.11 |02.0975.11 |01.0975.31 | 02.0975.31
900 x 900 mm 00.0909.11 00.0909.21 00.0909.31 900 x 900 mm 01.0909.11 |02.0909.11 |01.0909.31 | 02.0909.31
1250 x 600 mm 00.1206.11 00.1206.21 00.1206.31 1250 x 600 mm 01.1206.11 |02.1206.11 |01.1206.31 | 02.1206.31
1250 x 750 mm 00.1275.11 00.1275.21 00.1275.31 1250 x 750 mm 01.1275.11 | 02.1275.11 |01.1275.31 | 02.1275.31
1250 x 900 mm 00.1209.11 00.1209.21 00.1209.31 1250 x 900 mm 01.1209.11 |02.1209.11 |01.1209.31 | 02.1209.31
1600 x 600 mm 00.1606.11 00.1606.21 00.1606.31 1600 x 600 mm 01.1606.11 | 02.1606.11 | 01.1606.31 | 02.1606.31
1600 x 750 mm 00.1675.11 00.1675.21 00.1675.31 1600 x 750 mm 01.1675.11 |02.1675.11 |01.1675.31 | 02.1675.31
1600 x 900 mm 00.1609.11 00.1609.21 00.1609.31 1600 x 900 mm 01.1609.11 | 02.1609.11 | 01.1609.31 | 02.1609.31
2000 x 600 mm 00.2006.11 00.2006.21 00.2006.31 2000 x 600 mm 01.2006.11 |02.2006.11 | 01.2006.31 | 02.2006.31
2000 x 750 mm 00.2075.11 00.2075.21 00.2075.31 2000 x 750 mm 01.2075.11 |02.2075.11 |01.2075.31 | 02.2075.31
2000 x 900 mm 00.2009.11 00.2009.21 00.2009.31 2000 x 900 mm 01.2009.11 | 02.2009.11 |01.2009.31 | 02.2009.31

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.



ERGO- (e

I I B B B N N 19 s

Das System ERGO-Basic ist sehr vielseitig einsetzbar und kann auch in den Produkte-

varianten optimal an die Anwendungsmaoglichkeit angepasst werden.

Beispiel: Die fixe Hohe von 720 mm entspricht der Héhe von einem Blurotisch, wah-
rend die fixe Hohe von 850 mm eine gute Hohe flr einen stehenden Packtisch ist.
Wollen Sie flexibel bleiben und einzelne Arbeitsplatze in verschiedenen Héhen ein-
richten, empfehlen wir die Variante der Hoheneinstellung mit Klemmschraube von

720 - 1020 mm.

ERGO-Basic

ERGO-Basic, Eckgestell

ERGO-Basic, Eckgestell
Flachenbelastung 150 kg

fixe Hohe héhenverstellbar
720 mm 720 - 1020 mm
Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr.
1175 x 1175 mm (fiir Anbaugestell T = 750 mm) 00.1111.11 00.1111.31
1325 x 1325 mm (fiir Anbaugestell T = 900 mm) 00.1313.11 00.1313.31

Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 38.

Optimale Stabilitiat durch 4-Fuss-System

Die grossen Belastungen durch Aufbauten fir Kartonagen, Bildschirm und Drucker werden
am besten mit einem 4-Fuss-System aufgenommen. So garantieren wir Ihnen einen robusten

Arbeitsplatz.

DER BESSERE ARBEITSPLATZ

Vermassung (mm):

Grundgestell:
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

Aussenmass
600/900/1250/1600/2000

A
\ 4

Lichtmass
520/820/1170/1520/1920

Anbaugestell:

600/900/1250/1600/2000

A
I 4

< »
- L

560/860/1210/1560/1960

Tiefe
600/750/900
; !
M A
o o
S8 e
1!
o . \4
Eckgestell:
1175/1325

A
Y

750/900




ERGO-Basic — Tischkombinationen
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Das direkte Verbinden von Grund- und Anbaugestellen hat den Vorteil, dass man wirtschaftlicher ist, als wenn nur mit Grundgestellen gearbeitet
wird. WWenn man jedoch zu einem spéateren Zeitpunkt etwas umstellen méchte, ist man gebunden an die fixen Einheiten.

Tischkombinationen = wirtschaftlich
Einzeltische

flexibel

Tischkombination 180°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell

Tischkombination 90°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell

Tischkombination mit Eckelement

bestehend aus einem Eck- und zwei Anbaugestellen

Legende:

Il = Grundgestell (Seite 18) B =Anbaugestell (Seite 18) = Eckgestell (Seite 19)

Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 38.
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Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

Aussenmass
600/900/1250/1600/2000

A
\ 4

Lichtmass
520/820/1170/1520/1920

Tiefe
600/750/900
; i
M A
o o
88 o
|
o9 . A\
R ——
e —

Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb
mit Memory-Funktionen

ERGO-Basic, Grundgestell mit Handkurbel ERGO-Basic, Grundgestell mit Elektromotor Rechts: Einklappbare Handkurbel
héhenverstellbar mit Handkurbel von hohenverstellbar mit Elektromotor von
720 - 960 mm, Flachenbelastung max. 250 kg 720 - 960 mm, Flachenbelastung max. 250 kg

Dim. BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr.
1250 x 750 mm 00.1275.41 1250 x 600 mm 00.1206.51
1250 x 900 mm 00.1209.41 1250 x 750 mm 00.1275.51
1250 x 900 mm 00.1209.51
1600 x 750 mm 00.1675.41
1600 x 900 mm 00.1609.41 1600 x 600 mm 00.1606.51
1600 x 750 mm 00.1675.51
2000 x 750 mm 00.2075.41 1600 x 900 mm 00.1609.51
2000 x 900 mm 00.2009.41
2000 x 600 mm 00.2006.51
2000 x 750 mm 00.2075.51
2000 x 900 mm 00.2009.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.
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ERGO-Basic

ERGO-Basic Tischgestelle konnen sehr vielseitig genutzt werden. Diverses Zubehor
wie Rollen, Ablagebéden und seitliche Lochbleche ergianzen das Grundgestell zum niitz-
lichen Helfer im Betrieb. Sonderausfiihrungen bieten wir lhnen gerne auf Anfrage an.

Zubehor fahrbare Tische

Nachriistsatz fur fahrbaren Tisch Querverbinder zu Tischgestell ERGO-Basic Rollensatz fiir fahrbares Tischgestell
Bestehend aus: 1 Querverbinder, 1 Satz mit notwendig fur die Befestigung der Lochprofile Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk.
4 Lenkrollen @ 125 mm, davon 2 mit Feststeller, fur die Aufbauten (siehe Seite 44) gebremst, erhoht Tischgestell um 100/160 mm

erhoht Tisch um 160 mm

Standard ESD Grundgestell Anbaugestell Standard ESD
Dim. Art. Nr. Art. Nr. Dim. Art. Nr. Art. Nr. Dim. Art. Nr. Art. Nr.
600 mm 00.3406.01 00.3406.09 600 mm 00.3006.01 00.3106.01 @75 mm 00.9001.00 00.9001.09
900 mm 00.3409.01 00.3409.09 900 mm 00.3009.01 00.3109.01 @125 mm 00.9002.00 00.9002.09
1250 mm 00.3412.01 00.3412.09 1250 mm 00.3012.01 00.3112.01
1600 mm 00.3416.01 00.3416.09 1600 mm 00.3016.01 00.3116.01
2000 mm 00.3420.01 00.3420.09 2000 mm 00.3020.01 00.3120.01



tel:00.3406.01 00.3406.09
tel:00.3409.01 00.3409.09
tel:00.3412.01 00.3412.09
tel:00.3416.01 00.3416.09
tel:00.3420.01 00.3420.09
tel:00.3006.01 00.3106.01
tel:00.3009.01 00.3109.01
tel:00.3012.01 00.3112.01
tel:00.3016.01 00.3116.01
tel:00.3020.01 00.3120.01
tel:00.9001.00 00.9001.09
tel:00.9002.00 00.9002.09

ERGO-Basic — Zubehor Tischgestell ERGO- [(;Vlé
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Zubehor Tischgestell Vermassung (mm):

Seitliche Ablage Konsolensatz
inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

y

e
o

Lochblech zu ERGO-Basic Tischgestell Achssatz komplett mit Satz Lagerschalen
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau fiir Anwendung mit Hintertisch-Schneidgerét, 450
oder 7016 Anthrazitgrau, max. 700 mm Rollendurchmesser

obligatorisch neben Hubelement

Dim. Art. Nr. Tischlange Art. Nr. L

600 mm 00.3206.02 1250 mm 00.3812.01 :ﬂ;fg?;;?t:e::t':zesgﬂﬁes cark
750 mm 00.3275.02 1600 mm 00.3816.01 ' P

900 mm 00.3209.02 2000 mm 00.3820.01

Seitliche Ablage Konsolensatz Klappbare seitliche Ablage

in der Hohe verstellbar von 0 — 300 mm, fir in der Hohe verstellbar von 0 — 250 mm, flr
Ablage mit Tiefe 450 mm, Tragkraft max. 30 kg, Ablage mit Tiefe 450 mm, Tragkraft max. 40 kg,
ohne Ablageboden ohne Ablageboden

Art. Nr. Art. Nr.

00.3200.02 00.3202.02

Ablageboden separat bestellen auf Seite 39. Ablagebéden separat bestellen auf Seite 39.




ERGO-Basic — Zubehor Tischgestell

w0

Neue Produkte

fiir Ihren ERGO-Basic Arbeitsplatz!

Das ERGO-Basic Grundgestell kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Zusatzlich steigen die
Anforderungen bezlglich Flexibilitdt und Funktionalitdt an einen modernen Arbeitstisch stetig.
Die neuen Produkte von ERGO-line bieten zuséatzliche Mdglichkeiten fir die Positionierung von
Druckern und schaffen flexibel neue Ablageflachen, welche entweder links oder rechts unter
dem ERGO-Basic Tischgestell montiert werden kénnen.

ERGO-Basic X

Zubehor Tischgestell

Auszugmodul zu ERGO-Basic Druckerablage unter Tisch, ausziehbar Behalter Schublade

250 mm tiefer als Tischhohe, Auszug links oder rechts montiert, Tragkraft max. 20 kg, inkl. Kunststoff Behalter, grau, 300 x 400 x
500 x 600 mm B xT, Tragkraft max. 50 kg, Nutzflache 500 x 550 x 550 mm BxTxH 210 mm BxTxH, links oder rechts montiert
links oder rechts montiert

Tischtiefe Art. Nr. Tischtiefe Art. Nr. Art. Nr.

750 mm 00.5000.02 750 mm 00.5050.02 00.4030.02

900 mm 00.5010.02 900 mm 00.5055.02
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Vermassung (mm):

Auszugmodul:

600/900/1250/1600/2000

A
Y

720 - 960

o
[S\)
o
=
!
o
N
~

Druckerablage unter Tisch:

600/900/1250/1600/2000

A
i 4

B2
500 © | ©
620
Unterer Ablageboden:
Tiefe
600/750/900

Grosse Packstiicke sind unhandlich und passen in keinen Arbeitsablauf. Mit dem 5 —
Auszugmodul bietet ERGO-line eine zusatzliche tiefere Arbeitsflache, welche bei

Bedarf ausgezogen werden kann. Eine elegante Losung, die einen teuren Hubtisch
ersetzen kann.

440

—

Unterer Ablageboden zu ERGO-Basic Aufbau Labor
fixe Hohe 400 mm, T = 400 mm, anschraubbar
an Tischuntergestell, ohne Arbeitsplatte

Dim. Art. Nr.

1250 mm 00.1204.01

1600 mm 00.1604.01

2000 mm 00.2004.01
Ablagebdden finden Sie auf Seite 39. Arbeitsplatten separat bestellen auf Seite 38.



ERGO-Vario
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Stabile Konstruktion aus 40 x 40 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil fir die
Aufnahme der Aufbauten. Fur die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubla-

den werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weiss-
aluminium.

ERGO-Vario ERGO-Vario mit Handkurbel oder Elektromotor

ERGO-Vario, Grundgestell
Hohe mit Klemmschraube von 720 — 1020 mm
stufenlos verstellbar, Flachenbelastung 250 kg

ERGO-Vario, Grundgestell mit Handkurbel
hohenverstellbar mit Handkurbel von
720 — 960 mm, Flachenbelastung 250 kg

ERGO-Vario, Grundgestell mit Elektromotor
héhenverstellbar mit Elektromotor von
720 - 960 mm, Flachenbelastung 250 kg

Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr.

1250 x 750 mm 03.1275.31 1250 x 750 mm 03.1275.41 1250 x 7560 mm 03.1275.51
1600 x 750 mm 03.1675.31 1600 x 750 mm 03.1675.41 1600 x 750 mm 03.1675.51
2000 x 750 mm 03.2075.31 2000 x 750 mm 03.2075.41 2000 x 750 mm 03.2075.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.
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Das ERGO-Vario Grundgestell dient als Basis flr leichte Montagetische mit gerin-
geren Anforderungen an Belastung und Hoéhenverstellung. Maximale Belastung
150 kg und ein Héhenverstellbereich von 720 — 960 mm in den Ausflhrungen mit
Handkurbel und Elektromotor. In der Variante mit Klemmschraube ist der Tisch von

DER BESSERE ARBEITSPLATZ

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

Aussenmass
1250/1600/2000

A
\ 4

720 - 1020 mm verstellbar.

ERGO-Vario

Zubehor

Lichtmass
1070/1420/1820
Tiefe
750
: o
Lo
8
)l
o ©
NN
H
e
=

Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb
mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel

Lochblech zu ERGO-Vario Tischgestell
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau
oder 7016 Anthrazitgrau

Querverbinder
zu Tischgestell ERGO-Vario, fur die Montage
von Aufbauten

Fussstiitze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus
Fussablage stufenlos neigbar und seitlich ver-
stellbar, inkl. Querverbinder fur 3 Tischbreiten

Dim. |Art. Nr. Dim. Art. NI, Dim. Art. Nr.

750 mm 103.3207.02 1250 mm 03.3012.01 1250 mm 03.3412.01
1600 mm 03.3016.01 1600 mm 03.3416.01
2000 mm 03.3020.01 2000 mm 03.3420.01




ERGO-Vario Plus
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ERGO-Vario Plus

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahl-
rohr kombiniert mit einem robusten hinte-
ren C-Profil fiir die Aufnahme der Aufbauten.
Fiir die obere Aufnahme der Arbeitsplatten
sowie die Befestigung der Schubladen wer-
den 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ
hochstehende Pulverbeschichtung in RAL
9006 Weissaluminium.

ERGO-Vario Plus ERGO-Vario Plus mit Handkurbel oder Elektromotor

ERGO-Vario Plus, Grundgestell ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit Handkurbel ERGO-Vario Plus, Grundgestell mit

Hoéhe von 720 — 1020 mm, im Raster 25:25 mm hohenverstellbar mit Handkurbel von Elektromotor hohenverstellbar mit Elektromo-
verstellbar, Flachenbelastung 350 kg 720 - 1020 mm, Flachenbelastung 350 kg tor von 720 — 1020 mm, Flachenbelastung 350 kg
Dim. BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr.

1250 x 750 mm 04.1275.31 1250 x 750 mm 04.1275.41 1250 x 750 mm 04.1275.51

1600 x 750 mm 04.1675.31 1600 x 750 mm 04.1675.41 1600 x 750 mm 04.1675.51

2000 x 750 mm 04.2075.31 2000 x 750 mm 04.2075.41 2000 x 750 mm 04.2075.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.
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Zubehor

DER BESSERE ARBEITSPLATZ

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

Aussenmass
1250/1600/2000

A
\i

Lichtmass
1050/1400/1800
Tiefe
750
* d
8
Das ERGO-Vario Plus Grundgestell ist die optimale Losung fir Steh-/ g
Sitzarbeitsplatze. Dank einer hochwertigen Flhrung ist der Tisch auch in é
voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmassig ist der Tisch mit ~
einem Verstellbereich von 300 mm ausgerUstet. Auf Anfrage kann dieser .
bis 400 mm erweitert werden.
Seitliche Ablage:

Lochblech zu ERGO-Vario Plus Tischgestell Seitliche Ablage Konsolensatz
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau ohne Ablageboden

oder 7016 Anthrazitgrau

Dim. | Art. Nr. Art. Nr.

750 mm |04.3207.02 04.3200.02

Ablagebdden separat bestellen auf Seite 39.

Querverbinder Fussstiitze, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus

zu Tischgestell ERGO-Vario Plus, Fussablage stufenlos neigbar und seitlich ver

fur die Montage von Aufbauten stellbar, inkl. Querverbinder fir 3 Tischbreiten

Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr.

1250 mm 03.3012.01 1250 mm 03.3412.01 Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb
1600 mm 03.3016.01 1600 mm 03.3416.01 mit Memory-Funktionen

2000 mm 03.3020.01 2000 mm 03.3420.01 Rechts: Einklappbare Handkurbel




ERGO-Flex

e

ERGO-Flex

Stabile Konstruktion aus den seitlichen Aluminiumfiihrungen, welche durch einen robus-
ten Quertrager verbunden werden. Fir die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die

Befestigung der Schubladen werden 40-er Aluprofile verwendet. Qualitativ hochstehende
Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

ERGO-Flex mit Handkurbel oder Elektromotor

ERGO-Flex, Grundgestell mit Handkurbel
hoéhenverstellbar mit Handkurbel von
720 — 1020 mm, Flachenbelastung 200 kg

ERGO-Flex, Grundgestell mit Elektromotor
héhenverstellbar mit Elektromotor von
720 - 1020 mm, Flachenbelastung 200 kg

Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr.

1250 x 750 mm 08.1275.41 1250 x 750 mm 08.1275.51
1600 x 750 mm 08.1675.41 1600 x 750 mm 08.1675.51
2000 x 750 mm 08.2075.41 2000 x 750 mm 08.2075.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.
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Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

Aussenmass
1250/1600/2000

-
Lichtmass
1090/1440/1840

Tiefe

Das ERGO-Flex Grundgestell ist die optimale Lésung fur universal 750

einsetzbare Tische. Dank einer mittig positionierten Aluminiumfuh- >
rung kann er gut von beiden Seiten bedient werden. Standardmas- f
sig ist der Tisch mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerustet.

720 - 1020

Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb
mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel

Zubehor

Unterer Ablageboden zu ERGO-Flex Anbausatz fiir Befestigung Lochprofil Rollensatz fiir fahrbares Tischgestell
Bestehend aus: 1 Rohrprofil inkl. Befestigungs- Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk.
material, 1 Anbausatz pro Lochprofil gebremst, erhoht Tischgestell um 100/160 mm

Standard ESD

Art. Nr. Dim. Art. Nr. Art. Nr.
08.3000.01 @75 mm 00.9001.00 00.9001.09
@125 mm 00.9002.00 00.9002.09

Ablageboden finden Sie auf Seite 39. Lochprofile finden Sie auf Seite 45.



tel:00.9001.00 00.9001.09
tel:00.9002.00 00.9002.09

ERGO-Forte
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Das ERGO-Forte Grundgestell ist die optimale Losung fiir schwere Arbeitsplatze mit einem stabilen Stand. Dank einer
hochwertigen Fuhrung ist der Tisch auch in voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmassig ist er mit einem
Verstellbereich von 300 mm ausgeriistet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil fiir die Aufnahme
der Aufbauten. Fiir die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Alupro-
file verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

ERGO-Forte ERGO-Forte mit Handkurbel oder Elektromotor

ERGO-Forte, Grundgestell ERGO-Forte, Grundgestell mit Handkurbel ERGO-Forte, Grundgestell mit Elektromotor
hoheneinstellbar von 720 — 1020 mm hoéhenverstellbar mit Handkurbel von hoéhenverstellbar mit Elektromotor von
im Raster von 25:25 mm mit Verstellschraube, 720 — 1020 mm, Flachenbelastung 350 kg 720 - 1020 mm, Flachenbelastung 350 kg

Flachenbelastung 350 kg

Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr.

1250 x 750 mm 07.1275.31 1250 x 750 mm 07.1275.41 1250 x 750 mm 07.1275.51
1600 x 750 mm 07.1675.31 1600 x 750 mm 07.1675.41 1600 x 750 mm 07.1675.51
2000 x 750 mm 07.2075.31 2000 x 750 mm 07.2075.41 2000 x 750 mm 07.2075.51
1250 x 900 mm 07.1209.31 1250 x 900 mm 07.1209.41 1250 x 900 mm 07.1209.51
1600 x 900 mm 07.1609.31 1600 x 900 mm 07.1609.41 1600 x 900 mm 07.1609.51
2000 x 900 mm 07.2009.31 2000 x 900 mm 07.2009.41 2000 x 900 mm 07.2009.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 36/37.
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Zubehor
Lochblech zu ERGO-Forte Tischgestell PC-Halterung Unterer Ablageboden zu ERGO-Forte
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau zu Tischgestell ERGO-Forte

oder 7016 Anthrazitgrau

Dim. Art. Nr. Dim. (BxT) \Art. Nr. Diverse Ablagebdden finden Sie auf Seite 39.
750 mm 07.3275.02 200 x 440 mm ‘04.3500.01
900 mm 07.3209.02

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

Aussenmass
1250/1600/2000
70
* Lichtmass

1050/1400/1800

A

\

ERGO-Forte

Tiefe
750/900
o
N
=)
|
= a

Links: Bedieneinheit zu Elektroantrieb
mit Memory-Funktionen

Rechts: Einklappbare Handkurbel




ERGO-Pack
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Packtisch ERGO-Pack mit Direktaufbau

Die wirtschaftliche Lésung, als
Komplett-Packtisch, kann mit

System-Komponenten erweitert werden.

ERGO-Pack

Packtisch ERGO-Pack

mit einfacher Schublade, Rickwandbord, Ablageboden
und Faltschachtelmagazin, hohe Ausfihrung

Bestell-Nr.
1600 x 900 mm (BxT): E0.9116.31
2000 x 900 mm (BxT): E0.9120.31

Packtisch ERGO-Pack

mit Ablageboden, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerat
fir Rollenmaterial 75 cm breit, niedrige Ausfihrung

Bestell-Nr.
1600 x 900 mm (BxT): E1.9016.31
2000 x 900 mm (BxT): E1.9020.31




e Standardmassig hohenverstellbar von 750 - 950 mm

¢ Robuste Stahlkonstruktion

¢ Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet
RAL 7035 Lichtgrau mit ABS Kanten

¢ 1350/1750 mm langer Ablageboden und Faltschachtelmagazin

Komplett-Packtische

Packtisch ERGO-Pack, hoch

mit einfacher Schublade, Rickwandbord,
Ablageboden und Faltschachtelmagazin,
hohe Ausflhrung, Flachenbelastung 200 kg

Packtisch ERGO-Pack, hoch

mit Ablageboden, Faltschachtelmagazin,
Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgeréat
fur Rollenmaterial 75 cm Breite,

hohe Ausflihrung, Flachenbelastung 200 kg

Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr.
1600 x 900 mm E0.9116.31 1600 x 900 mm E1.9116.31
2000 x 900 mm E0.9120.31 2000 x 900 mm E1.9120.31

Packtisch ERGO-Pack, niedrig

mit einfacher Schublade, Rickwandbord
und Ablageboden, niedrige Ausfihrung,
Flachenbelastung 200 kg

Packtisch ERGO-Pack, niedrig

mit Ablageboden, Rollenhalterung und
Hintertisch-Schneidgerat fir Rollenmaterial
75 cm Breite, niedrige Ausfihrung,
Flachenbelastung 200 kg

Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr.
1600 x 900 mm E0.9016.31 1600 x 900 mm E1.9016.31
2000 x 900 mm E0.9020.31 2000 x 900 mm E1.9020.31

[ EEEENES
DER BESSERE ARBEITSPLATZ

Vermassung (mm):

||

Lichtmass
1350/1750

A
\/

Aussenmass
1600/2000

i
Y.

1090

[
ij

o
il

2020

750 - 950

1350/1750

A

\

1600/2000

y.

1480

750 — 950

960
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Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet Arbeitsplatte ableitfahig Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet
melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, 30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, 30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,

mit Spanplattenkern, mit Spanplattenkern volumenleitfahig, mit Spanplattenkern,

rundum mit 3 mm ABS Kanten rundum mit 3 mm ABS Kanten rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte Anwendung: Hauptséachlich im Bereich Labor, Anwendung: Standard Tischplatte

fr normale Beanspruchung Elektro- und Priftische fUr erhdhte Anforderungen

Arbeitsplatten

- -

Arbeitsplatten melaminharzbeschichtet Arbeitsplatten mit HPL Belag 0,8 mm

30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten N 30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten N

melaminharzbeschichtet, ESD melaminharzbesch., HPL Belag 0,8 mm, ESD, HPL Belag 0,8 mm,
30 mm stark ableitfahig, 30 mm stark 30 mm stark ableitfahig, 30 mm stark

Dim. BxTxH) Art. Nr. Art. Nr. Dim. (BxTxH) Art. Nr. Art. Nr.

600 x 600 x 30 mm 20.0606.28 22.0606.28 600 x 600 x 30 mm 21.0606.28 23.0606.28

600 x 750 x 30 mm 20.0675.28 22.0675.28 600 x 750 x 30 mm 21.0675.28 23.0675.28

600 x 900 x 30 mm 20.0609.28 22.0609.28 600 x 900 x 30 mm 21.0609.28 23.0609.28

900 x 600 x 30 mm 20.0906.28 22.0906.28 900 x 600 x 30 mm 21.0906.28 23.0906.28

900 x 750 x 30 mm 20.0975.28 22.0975.28 900 x 750 x 30 mm 21.0975.28 23.0975.28

900 x 900 x 30 mm 20.0909.28 22.0909.28 900 x 900 x 30 mm 21.0909.28 23.0909.28

1250 x 600 x 30 mm 20.1206.28 22.1206.28 1250 x 600 x 30 mm 21.1206.28 23.1206.28

1250 x 750 x 30 mm 20.1275.28 22.1275.28 1250 x 750 x 30 mm 21.1275.28 23.1275.28

1250 x 900 x 30 mm 20.1209.28 22.1209.28 1250 x 900 x 30 mm 21.1209.28 23.1209.28

1600 x 600 x 30 mm 20.1606.28 22.1606.28 1600 x 600 x 30 mm 21.1606.28 23.1606.28

1600 x 750 x 30 mm 20.1675.28 22.1675.28 1600 x 750 x 30 mm 21.1675.28 23.1675.28

1600 x 900 x 30 mm 20.1609.28 22.1609.28 1600 x 900 x 30 mm 21.1609.28 23.1609.28

2000 x 600 x 30 mm 20.2006.28 22.2006.28 2000 x 600 x 30 mm 21.2006.28 23.2006.28

2000 x 750 x 30 mm 20.2075.28 22.2075.28 2000 x 750 x 30 mm 21.2075.28 23.2075.28

2000 x 900 x 30 mm 20.2009.28 22.2009.28 2000 x 900 x 30 mm 21.2009.28 23.2009.28

Aufpreis Waageausschnitt fiir Paketwaage, Abm. 400 x 500 x 100 mm,
inkl. Halterung flr Waage, gilt fUr alle Plattentypen und Abmessungen,

Ausschnitt wahlweise links o. rechts 1 Position Waageausschnitt !
Abstand von links oder rechts 180 mm, Abstand von vorne 100 mm.
Dim. BxTxH) Art. Nr. Generell rundum 6 mm Luft zwischen Waage und Ausschnitt.

212 x 512 x 100 Tm \20.9000.28 Halterung ist in der Hohe verstellbar, je nach Waagetyp.

Andere Abmessungen auf Anfrage.




Arbeitsplatte ableitfahig 0,8 mm
HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern volumenleitfahig,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptséachlich im Bereich Labor,
Elektro- und Priftische

- —

Arbeitsplatten mit HPL Belag 3,0 mm @

31 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten

HPL Belag 3,0 mm,
31 mm stark

Arbeitsplatte 3,0 mm HPL beschichtet

31 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Arbeitsplatte flr hdchste
Beanspruchung, sehr hoher Abriebwiderstand
und hochste Kratzfestigkeit

- —

Arbeitsplatten Chromstahl @

30 mm stark, mit 1,5 mm Belag V2A

Chromstahlbelag,
30 mm stark

Dim. BxTxH) Art. Nr. Dim. (BxTxH) Art. Nr.

1250 x 750 x 31 mm 26.1275.28 1250 x 750 x 30 mm 27.1275.28
1250 x 900 x 31 mm 26.1209.28 1250 x 900 x 30 mm 27.1209.28
1600 x 750 x 31 mm 26.1675.28 1600 x 750 x 30 mm 27.1675.28
1600 x 900 x 31 mm 26.1609.28 1600 x 900 x 30 mm 27.1609.28
2000 x 750 x 31 mm 26.2075.28 2000 x 750 x 30 mm 27.2075.28
2000 x 900 x 31 mm 26.2009.28 2000 x 900 x 30 mm 27.2009.28

- —

Arbeitsplatten Buche
25, 40 und 50 mm stark, Buche natur, geolt

Buche Multiplex,
25 mm stark

Buche Multiplex,
40 mm stark

O®

Buche massiv,
50 mm stark

Buche Multiplex,
50 mm stark

Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

1250 x 750 mm 24.1275.25 24.1275.40 24.1275.50 25.1275.50
1250 x 900 mm 24.1209.25 24.1209.40 24.1209.50 25.1209.50
1600 x 750 mm 24.1675.25 24.1675.40 24.1675.50 25.1675.50
1600 x 900 mm 24.1609.25 24.1609.40 24.1609.50 25.1609.50
2000 x 750 mm 24.2075.25 24.2075.40 24.2075.50 25.2075.50
2000 x 900 mm 24.2009.25 24.2009.40 24.2009.50 25.2009.50
2500 x 750 mm - - 24.2575.50 25.2575.50
2500 x 900 mm - - 24.2509.50 25.2509.50

ERGO-((1¢

[ N EEENER
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Arbeitsplatte mit Chromstahlabdeckung

30 mm stark, mit Spanplattenkern,
Belag vorne und hinten nach unten gezogen,
Querkante ABS Buche Decor

Anwendung: Sehr hohe Kratz- und Chemikalien-
bestédndigkeit, Oberflache gut zu reinigen

@

Arbeitsplatte Multiplex

Gedampfte Buchenfurniere mehrschichtig,
wasserfest verleimt, 40 oder 50 mm stark,
Oberflache gedlt

Anwendung: Universal einsetzbar
fUr allgemeine Arbeiten

Arbeitsplatte Buche massiv

Buchenholzplatte massiv, Lamellen keilgezinkt,
Oberflache gedlt

Anwendung: Universal einsetzbar
fUr allgemeine Arbeiten

Fertigung nach den Richtlinien
der DIN EN ISO 9001

¥ Schneidmatte gesucht !
Schitzen Sie Ihre Arbeitsplatte mit einer
Schneidunterlage. Siehe Seite 52.
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1175 x 1175 mm 1325 x 1325 mm
fiir Anbau T=750 mm  fiar Anbau T =900 mm
Art. Nr. Art. Nr.

melaminharzbeschichtet, 30 mm stark 20.1111.28 20.1313.28

ESD melaminharzbesch., ableitféhig, 30 mm stark 22.1111.28 22.1313.28

HPL Belag, 0,8 mm, 30 mm stark 21.1111.28 21.1313.28

HPL Belag, 0,8 mm, ableitfahig, 30 mm stark 23.1111.28 23.1313.28

HPL Belag, 3,0 mm, 31 mm stark 26.1111.28 26.1313.28

Buche Multiplex, 25 mm stark 24.1111.25 24.1313.25

Eck-Arbeitsplatte ERGO-Basic (Seite 19) Buche massiv, 50 mm stark 25.1111.50 25.1313.50

1340/1740 mm 650/850 mm | 650/850mm |

Distanzstiick zwischen Lochprofilen
bei Doppel-Arbeitsplatzen
Tiefe = 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial

2 Lochprofile 3 Lochprofile

1340 mm 1740 mm 650 mm 850 mm

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark 20.1300.28 20.1700.28 20.0600.28 20.0800.28
ESD melaminharzbesch., ableitfahig, 30 mm stark 22.1300.28 22.1700.28 22.0600.28 22.0800.28
Buche Multiplex, 25 mm stark 24.1300.25 24.1700.25 24.0600.25 24.0800.25
Buche Multiplex, 50 mm stark 24.1300.50 24.1700.50 24.0600.50 24.0800.50
Buche massiv, 50 mm stark 25.1300.50 25.1700.50 25.0600.50 25.0800.50

1250 x 400 mm 1600 x 400 mm 2000 x 400 mm

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

melaminharzbeschichtet, 30 mm stark 20.1204.28 20.1604.28 20.2004.28

ESD melaminharzbesch., ableitfahig, 30 mm stark 22.1204.28 22.1604.28 22.2004.28

HPL Belag, 0,8 mm, 30 mm stark 21.1204.28 21.1604.28 21.2004.28

HPL Belag, 0,8 mm, ableitfahig, 30 mm stark 23.1204.28 23.1604.28 23.2004.28

HT’ M H‘ HPL Belag, 3,0 mm, 31 mm stark 26.1204.28 26.1604.28 26.2004.28
Chromstahl, 30 mm stark 27.1204.28 27.1604.28 27.2004.28

Arbeitsplatte Aufbau Labor Buche Multiplex, 256 mm stark 24.1204.25 24.1604.25 24.2004.25
Tiefe = 400 mm Buche massiv, 50 mm stark 25.1204.50 25.1604.50 25.2004.50
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melaminharz- ESD melamin- HPL Belag HPL Belag Buche
beschichtet, harzbesch., 0,8 mm, 3,0 mm, Multiplex,
. 30 mm stark  ableitféhig, 30 mm stark 31 mm stark 25 mm stark
ERGO-Basic 30 mm stark
Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
600 x 600 mm 20.0505.BA 22.0505.BA 21.0505.BA 26.0505.BA 24.0505.BA
600 x 7560 mm 20.0506.BA 22.0506.BA 21.0506.BA 26.0506.BA 24.0506.BA
600 x 900 mm 20.0575.BA 22.0575.BA 21.0575.BA 26.0575.BA 24.0575.BA
900 x 600 mm 20.0805.BA 22.0805.BA 21.0805.BA 26.0805.BA 24.0805.BA
900 x 750 mm 20.0806.BA 22.0806.BA 21.0806.BA 26.0806.BA 24.0806.BA
900 x 900 mm 20.0875.BA 22.0875.BA 21.0875.BA 26.0875.BA 24.0875.BA
1250 x 600 mm 20.1105.BA 22.1105.BA 21.1105.BA 26.1105.BA 24.1105.BA
1250 x 750 mm 20.1106.BA 22.1106.BA 21.1106.BA 26.1106.BA 24.1106.BA
1250 x 900 mm 20.1175.BA 22.1175.BA 21.1175.BA 26.1175.BA 24.1175.BA
Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 25) 1600 x 600 mm 20.1505.BA  |22.1505.BA  |21.1505.BA 26.1505.BA | 24.1505.BA
1600 x 750 mm 20.1506.BA 22.1506.BA 21.1506.BA 26.1506.BA 24.1506.BA
1600 x 900 mm 20.1575.BA 22.1575.BA 21.1575.BA 26.1575.BA 24.1575.BA
2000 x 600 mm 20.1905.BA 22.1905.BA 21.1905.BA 26.1905.BA 24.1905.BA
2000 x 750 mm 20.1906.BA 22.1906.BA 21.1906.BA 26.1906.BA 24.1906.BA
2000 x 900 mm 20.1975.BA 22.1975.BA 21.1975.BA 26.1975.BA 24.1975.BA
ERGO-Basic
Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
450 x 600 mm 20.0406.BS 22.0406.BS 21.0406.BS 26.0406.BS 24.0406.BS
450 x 750 mm 20.0475.BS 22.0475.BS 21.0475.BS 26.0475.BS 24.0475.BS
450 x 900 mm 20.0409.BS 22.0409.BS 21.0409.BS 26.0409.BS 24.0409.BS
ERGO-Vario Plus
Seitlicher Ablageboden zu ERGO-Basic Dim. BxT) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
(Seite 23)/ERGO-Vario Plus (Seite 29) 450 x 750 mm |20.0475.8BS ~ |22.0475.BS  |21.0475.BS | 26.0475.BS | 24.0475.BS
ERGO-Flex
Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
1250 x 750 mm 20.1005.FL 22.1005.FL 21.1005.FL 26.1005.FL 24.1005.FL
1600 x 750 mm 20.1405.FL 22.1405.FL 21.1405.FL 26.1405.FL 24.1405.FL
Ablageboden zu ERGO-Flex (Seite 31) 2000 x 750 mm 20.1805.FL | 22.1805.FL | 21.1805.FL 26.1805.FL | 24.1805.FL
ERGO-Forte
Dim. (BxT) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
1250 x 750 mm 20.1005.FA 22.1005.FA 21.1005.FA 26.1005.FA 24.1005.FA
1250 x 900 mm 20.1006.FA 22.1006.FA 21.1006.FA 26.1006.FA 24.1006.FA
1600 x 750 mm 20.1405.FA 22.1405.FA 21.1405.FA 26.1405.FA 24.1405.FA
1600 x 900 mm 20.1406.FA 22.1406.FA 21.1406.FA 26.1406.FA 24.1406.FA
2000 x 750 mm 20.1805.FA 22.1805.FA 21.1805.FA 26.1805.FA 24.1805.FA
Ablageboden zu ERGO-Forte (Seite 33) 2000 x 900 mm 20.1806.FA  [22.1806.FA  |21.1806.FA  26.1806.FA 24.1806.FA
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Schubladen

1. Schritt: Schubladenblock 2. Schritt: Schublade 3. Schritt: Tragerpaar
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Schubladen

Einfachschublade abschliessbar Schubladengehause, leer Schubladengehause, leer
Tragkraft max. 20 kg Nutzhoéhe 200 mm Nutzhohe 300 mm

Dim. BxTxH) |Art. Nr. Dim. (BxTxH) |Art. Nr. Dim. (BxTxH) | Art. NI
330 x 486 x 108 mm ‘00.4000.02 428 x 600 x 300 mm ‘00.4001.02 428 x 600 x 400 mm ‘ 00.4002.02

Zu jedem Schubladengehause muss ein
Tragerpaar mitbestellt werden.

Gehause wahlweise in RAL 5012 Lichtblau
oder 7016 Anthrazitgrau.

Tragerpaar fiir Schubladenbefestigung Schubladenschrank fahrbar, leer Schublade Vollauszug 100%
passend zu allen Schubladentypen 4 Lenkrollen @ 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,  Abmessung 323 x 447 mm, Tragkraft 70 kg
Nutzhohe 500 mm, Gesamthohe 790 mm

Tiefe 600 mm 750 mm 900 mm

Tischgestell Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Dim. BxTxH) |Art. Nr. Dim. Art. Nr.

ERGO-Basic 00.3606.01 | 00.3675.01 | 00.3609.01 428 x 600 x 790 mm ‘00.4003.42 H =50 mm 00.4100.02

ERGO-Vario - 00.3675.01 - H=75mm 00.4101.02

ERGO-Vario Plus - 03.3675.01 - H =100 mm 00.4102.02

ERGO-Flex - 00.3675.01 - H =150 mm 00.4103.02

ERGO-Forte - 00.3675.01 | 00.3609.01 H =200 mm 00.4104.02
H =300 mm 00.4105.02

Einsatzkasten aus Kunststoff, rot Etikettenhalter mit Etikette und Celophan Trennbleche fiir flexible Einteilung
alle 17 mm verstellbar, H = 50/75/100 mm

Querteiler 50 mm 75 mm 100 mm
Dim. (BxTxH) Art. Nr. Art. Nr. Dim. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
150 x 150 x 26 mm 00.4250.00 00.4256.00 81 mm 00.4200.01 |00.4200.00 | 00.4200.02
150 x 150 x 52 mm 00.4251.00 98 mm 00.4201.01 |00.4201.00 |00.4201.02
150 x 150 x 71 mm 00.4252.00 115 mm 00.4202.01 |00.4202.00 |00.4202.02
132 mm 00.4203.01 |00.4203.00 |00.4203.02
150 x 75 X 26 mm 00.4253.00
18075 x 52 mm 00.4254.00 Langsteiler 50 mm 75 mm 100 mm
150 x 75 x 71 mm 00.4255.00
Dim. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

455 mm 00.4204.01 | 00.4204.00 | 00.4204.02



tel:00.4200.01 00.4200.00
tel:00.4201.01 00.4201.00
tel:00.4202.01 00.4202.00
tel:00.4203.01 00.4203.00
tel:00.4204.01 00.4204.00
tel:00.3606.01 00.3675.01
tel:00.3675.01 00.3609.01
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Tischbreite 2000 mm Tischbreite 1600 mm Tischbreite 1250 mm

1750 mm 1350 mm

1040 mm

860 mm 860 mm | 660 mm
|

. 1
Rasterbreiten bei einer Rasterbreiten bei einer Rasterbreiten bei einer
Tischbreite von 2000 mm Tischbreite von 1600 mm Tischbreite von 1250 mm
2 x 860 oder 1 x 1750 mm 2 x 660 oder 1 x 1350 mm 1 x 660, 1 x 860 oder 1 x 1040 mm

Aufbauten

Die senkrechten Lochprofile bilden die Basis fiir die Aufbauten an den Tischen. Eine Unterteilung in zwei Teilbereiche hilft beim
Unterbringen der immer grosser werdenden Hilfsmittel am Arbeitsplatz.

Beispiel: Der Bildschirm und die Tastatur links etwas hoher und der Etikettendrucker auf der rechten Seite gut erreichbar etwas
tiefer positioniert. Siehe Seite 7.

Verstellraster fiir gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!

Lochprofile

Die Lochprofile sind immer Gber zwei Befestigungspunkte montiert und bieten
eine stabile Basis. Die Langen der Lochprofile sind je nach Bedarf wie folgt zu
wahlen:

@ 1000 mm lang = niedriger Aufbau, z. B. fir Lochbleche (siehe Seite 53)

1170 mm/1380 mm

@ 1450 mm lang = mittelhoher Aufbau, diverse Tablare ohne Aufbau
flr Leuchte oder Faltschachtelmagazin

1450 mm

1000 mm

@ 1780 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin
oder mit Ausleger fir Leuchte

@ 1990 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin
oder mit Ausleger fur Leuchte

1780 mm/1990 mm
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Lochprofil 60/30 fiir Aufbauten Ausleger komplett inkl. 30/30 Aluprofil Aluprofilschiene zum Aufhangen
Rasterabstand 30:30 mm Lange 670 mm von Leuchten etc.
inkl. 2 Endanschlage
Dim. Art. NI, Dim. |Art. NI, Dim. Art. Nr.
1000 mm 11.0100.01 700 mm ‘ 11.1007.02 1200 mm 11.1120.01
1450 mm 11.0145.01 1500 mm 11.1150.01
1780 mm 11.0178.01 1900 mm 11.1190.01
1990 mm 11.0199.01
Befesugungssatz 11.0000.50
Doppeltisch
Rickwandbord Kabelkanal

Riickwandbord fiir gesamte Tischbreite Riickwandbord zwischen Saulen Kabelkanal fiir gesamte Tischbreite
90 mm Uberstehend 90 mm Uberstehend Nutzhohe 70 mm, fir Steckdosenleiste
(siehe Seite 67)

Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr.
600 mm 10.2006.01 655 mm 10.2106.01 1250 mm 10.2212.01
900 mm 10.2009.01 855 mm 10.2108.01 1600 mm 10.2216.01
1250 mm 10.2012.01 1040 mm 10.2110.01 2000 mm 10.2220.01
1600 mm 10.2016.01 1340 mm 10.2113.01

2000 mm 10.2020.01 1740 mm 10.2117.01

Kabelkanal zwischen Saulen
Nutzhéhe 70 mm, flr Steckdosenleiste
(siehe Seite 67)

Dim. Art. Nr.

655 mm 10.2306.01
855 mm 10.2308.01
1040 mm 10.2310.01
1340 mm 10.2313.01
1740 mm 10.2317.01
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Faltschachtelmagazin inkl. Trennbiigel Ablageboden mit schwerer Konsole Riickwandbord zu Ablageboden

mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg Tragkraft bis 50 kg mit schwerer Konsole, 30 mm Uberstehend

Dim. Art. Nr. Anz. Blgel Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr.

650 x 590 mm 11.0159.31 4 650 x 400 mm 11.0140.31 650 mm 11.4006.01

850 x 590 mm 11.0259.31 5 850 x 400 mm 11.0240.31 850 mm 11.4008.01

1040 x 590 mm 11.0359.31 B) 1040 x 400 mm 11.0340.31 1040 mm 11.4010.01

1340 x 590 mm 11.0459.31 6 1340 x 400 mm 11.0440.31 1340 mm 11.4013.01

1740 x 590 mm 11.0559.31 8 1740 x 400 mm 11.0540.31 1740 mm 11.4017.01
Faltschachtelmagazin ohne Trennbiigel Faltschachtelmagazin fahrbar inkl. Trennbiigel = Fahrbarer Ablageboden ohne Trennbiigel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg 4 Lenkrollen @ 100 mm, davon 2 Stk. gebremst, 4 Lenkrollen @ 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,

Hohe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg Hohe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg

Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr. Anz. Blgel Dim. Art. Nr.

650 x 590 mm 11.0159.35 650 x 590 mm 10.0159.41 4 650 x 590 mm 10.0159.45

850 x 590 mm 11.0259.35 850 x 590 mm 10.0259.41 5 850 x 590 mm 10.0259.45

1040 x 590 mm 11.0359.35 1040 x 590 mm 10.0359.41 5) 1040 x 590 mm 10.0359.45

1340 x 590 mm 11.0459.35 1340 x 590 mm 10.0459.41 6 1340 x 590 mm 10.0459.45

1740 x 590 mm 11.0559.35 1740 x 590 mm 10.0559.41 8 1740 x 590 mm 10.0559.45
Trennbiigel fur Faltschachtelmagazin Trennbiigel fir Faltschachtelmagazin
Tiefe 560 mm, Hohe 345 mm Sondergréssen
Art. Nr. Dim. Art. Nr.

11.9050.01 560 x 500 mm 11.9051.01

560 x 210 mm 11.9052.01

Konsolenpaar schwer
zu Ablageboden und Faltschachtelmagazin

Dim. |Art. Nr.
360 x 100 mm |11.0000.32
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Einfacher Ablageboden Ablageboden mit verschraubter Konsole < ~ | =
gerade und 25° neigbar, Tragkraft bis 20 kg Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg 400
790/940/1090
Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr. - >
660 x 210 mm 11.0121.11 660 x 270 mm 11.0127.21 ‘[
860 x 210 mm 11.0221.11 860 x 270 mm 11.0227.21 [ [ 1
1040 x 270 mm 11.0327.21
660 x 270 mm 11.0127.11 5
860 x 270 mm 11.0227.11 g
s
— >
D 600/750/900 D
\

Ablageboden mit verschraubter Konsole Ordnerstiitze zu Ablageboden mit Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg Tiefe 270 mm
A
Dim. Art. NI, Dim. |Art. NI
660 x 400 mm 11.0140.21 270 x 200 mm ‘ 11.9009.01
860 x 400 mm 11.0240.21 > 170
cef b=k o
860 x 600 mm 11.0260.21 b ~ =
400
1260/1560/1860
3
Gummimatte fein gerillt g
>
Standard  ESD
Dim. Art. Nr. Art. Nr. | 600/750/900 4 600/750/900
660 x 210 mm 11.9001.00 | 11.9001.09 v [
860 x 210 mm 11.9002.00 | 11.9002.09
1
660 x 270 mm 11.9003.00 | 11.9003.09
860 x 270 mm 11.9004.00 |11.9004.09
1040 x 270 mm 11.9029.00 |11.9029.09
660 x 400 mm 11.9005.00 |11.9005.09
860 x 400 mm 11.9006.00 |11.9006.09
400 x 400 mm 11.9007.00 | 11.9007.09
860 x 600 mm 11.9008.00 |11.9008.09
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Zubehor Schwenkarme

Basis zweiteilig, mit 3 Gelenken Komplett mit neigbarem Ablageboden Komplett mit Bildschirmaufnahme
Schwenkradius 640 mm, Belastung max. 20 kg und Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar

Radius ‘Art. Nr. Ablageflache Art. Nr. Art. Nr.
640 mm ‘ 11.6000.01 400 x 400 mm 11.6003.01 11.6002.01
400 x 600 mm 11.6004.01

Komplett mit Aufsatz Multi Typ 1 komplett inkl. Lochblech 660 x 370 mm  Typ 2 komplett inkl. 3 Aufhdngeschienen,
Lange 660 mm

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
11.6010.01 11.6011.01 11.6012.01

Typ 3 komplett Typ 4 komplett inkl. 2 Ablagebéden Typ 5 komplett inkl. 1 Ablageboden
inkl. 2 einfache Ablageboden 660 x 210 mm mit verschraubter Konsole 660 x 270 mm 660 x 400 mm mit verschraubter Konsole
Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

11.6013.01 11.6014.01 11.6015.01
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Tastaturablage
zum Einhangen an Ablageboden T = 400 mm
100 % ausziehbar

Ablageflache (BxT) | Art. Nr. Ablageflache (BxT) | Art. Nr.

Tastaturauszug mit separater Mausablage
ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm,

Auszugboden 100% ausziehbar
flr Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg

Ablagefliche BxTxH) | Art. Nr.

484 x 150 mm ‘ 10.9028.01 520 x 365 mm ‘ 10.9029.01

350 x 408 x 60 mm ‘ 10.9040.01

Schwenkarm zweiteilig
komplett mit Bildschirmaufnahme
VESA Standard, Belastung 15 kg

Schwenkarm einteilig
komplett mit Bildschirmaufnahme
VESA Standard, Belastung 15 kg

Radius ‘Art. Nr. Radius ‘Art. Nr.

Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar
passend zu Schwenkarm
variable Hohe

Ablageflache (BxT) | Art. Nr.

300 mm |11.6101.01 600 mm 111.6001.01

484 x 1560 mm ‘ 11.6102.01

PC-Halterung Universal zur Befestigung an PC-Halterung zu ERGO-Basic

Arbeitsplatte, max. Traglast 20 kg

Dim. BxT) | Art. Nr. Dim. (BxT) |Art. Nr.

PC-Halterung zu ERGO-Forte/ERGO-Vario Plus

Dim. (BxT) | Art. Nr.

70-230 x 330 - 540 mm ‘00.3510.01 200 x 440 mm

100.3500.01

200 x 440 mm |04.3500.01

T

Universalablage an Lochprofil
Belastung max. 30 kg

Dim. (BxT) | Art. Nr.
420 x 520 mm 110.9041.01
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Zubehor EDV

lia
NOVUS TSS-Saule Halterung an Lochprofil fur Faltarm NOVUS TSS-Faltarm
Tischbefestigung mit Systemzwinge, inkl. Befestigungslaschen, zur Befestigung an TSS-Séule oder Halterung
Lange 545 mm auch fur Doppelarbeitsplatze geeignet an Lochprofil, stufenlos verstellbar, VESA 75/100
Schnellverschluss Befestigung
Plattenstarke Art. Nr. Ldnge Art. Nr. Reichweite/Belastung Art. Nr.
14 — 40 mm 11.6050.01 445 mm 11.6053.01 450 mm/10 kg 11.6055.01
5-70 mm 11.6051.01 890 mm 11.6054.01 505 mm/15 kg 11.6056.01

NOVUS TSS-Notebookhalter NOVUS TSS-Tastaturhalter NOVUS Thin Client Halter

zur Befestigung an TSS-Saule oder Halterung dreh- und schwenkbar 45°, Reichweite 528 mm Befestigung an TSS-Saule oder zwischen

an Lochprofil, stufenlos verstellbar, VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und Monitor,
Tragkraft bis 10 kg PC-Breite 35 — 53 mm, Belastung max. 7,5 kg

Ablageflache (BxT) |Art. Nr. Ablageflache (BxT) |Art. Nr.

Dim. | Art. Nr.
404 x 288 mm | 11.6062.01 640 x 172 mm | 11.6060.01

125 x 132 mm | 11.60665.01
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Zubehor Arbeitsplatten Zubehor Waage

Schneidmatte transparent
fur spurlosen Schnitt,
einseitig mit Raster bedruckt

Halterung fiir Waaganzeige
inkl. Saulenbefestigung

Dim. BxTxH) |Art. Nr. Dim. (BXT) |Art. Nr.

Aufpreis Waageausschnitt flir Paketwaage,
Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung fur
Waage, gilt fur alle Plattentypen und Abmes-
sungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts

Dim. (BxTxH) |Art. Nr.

900 x 600 x 3 mm ‘ 11.9025.01 248 x 200 mm ‘ 11.9013.01

Andere Ausfiihrungen auf Anfrage.

Zubehor Ausleger

Federzug

[]
L]
L]
L] i )
Gehause aus Alu-Druckguss, Stahlseil-
LA Durchmesser 2 mm, 1,6 m Seilauszug,
LI | stufenlose Einstellung
(I |
P ] Belastung Art. Nr.
. 0,4-1,0 kg 11.9019.00
. . 1,0-2,0 kg 11.9020.00
2,0-3,0kg 11.9021.00

412 x 512 x 100 mm ‘ 20.9000.28

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Kunststoffgleiter fiir Aluprofilschiene
zum Aufhangen von Federzug

Art. Nr.
11.9015.10




Halterungen

Halterungen

Aufhéngeschiene zum Einhéangen

von Lagersichtkasten (siehe Seite 55)

Lochblech zum Einhédngen
von Werkzeughalterungen

Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr.

660 mm 11.2106.1 660 x 370 mm 11.2006.11
860 mm 11.2108.1 860 x 370 mm 11.2008.11
1040 mm 11.2110.11 1040 x 370 mm 11.2010.1

Etikettenhalter
fr Ablage von Etiketten bis @ 180 mm,
inkl. 5 Trennbleche

Trennblech zu Etikettenhalter, einzeln

Dim. Art. Nr. Art. Nr.
660 mm 11.2306.11 11.2301.00
860 mm 11.2308.11

1040 mm 11.2310.11

Aufhangevorrichtung fiir Chipmaterial
schwenkbar 360°, max. 2500 mm hoch

Art. Nr.

11.9031.01

=

Ausgiesser mit Biigel inkl. Chipsack-Bef.

Art. Nr.

ERGO- (e
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Lagersichtkasten zu Aufhangeschiene

Lange 660 mm

Behaltergrosse 102 x 90 x 50 mm = 6 Sttick
Behaltergrosse 105 x 170 x 75 mm = 6 Stiick
Behaltergrosse 150 x 230 x 125 mm = 4 Stick
Léange 860 mm

Behaltergrosse 102 x 90 x 50 mm = 8 Stiick
Behaltergrosse 105 x 170 x 75 mm = 8 Stiick
Behaltergrosse 150 x 230 x 125 mm = 5 Stiick
Lange 1040 mm

Behaltergrosse 102 x 90 x 50 mm = 9 Stiick
Behaltergrosse 105 x 170 x 75 mm = 9 Stiick
Behaltergrosse 150 x 230 x 125 mm = 6 Stiick

Lagersichtkasten siehe Seite 55.

Vermassung Aufhéangevorrichtung (mm):

11.9030.01




Halterungen
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Universalhalter

Universalhalterung inkl. Saulenbefestigung
mit Tragerplatte zur Aufnahme von Dokumenten-
halter, Elektro- und Druckluftkomponenten

Saulenbefestigung einzeln
verstellbar im Raster 30:30 mm

Dokumentenhalter mit 10 Einsteckhiillen A4
zur Befestigung an Universalhalterung

Standard magnetisch
Dim. | Art. Nr. Art. Nr. Dim. (BxH) | Art. Nr. | Art. Nr.
90 x 250 mm | 11.9010.01 11.9011.01 230 x 320 mm |11.9012.01 | 11.9012.11

Diverses

Flaschenhalter
fur Befestigung an Lochprofil oder Lochblech

Dim. |Art. Nr.
@90 mm | 11.9045.01

g/
Klebebandabroller-Halterung

fUr Befestigung an Lochprofil oder Lochblech

Dim. BxTxH) |Art. N

108 x 148 x 70 mm ‘ 11.9046.01
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Zubehor Behalter

Lagersichtkasten aus Polypropylen Eurobehélter aus Polypropylen Abfallcontainer fahrbar

* inkl. Lasche zum Einhéngen an Aufhange- Boden und Seitenwande geschlossen, stapelbar 4 Lenkrollen @ 100 mm
schiene, siehe Seite 53

Standard ESD Standard ESD

blau schwarz grau schwarz
Dim. (BxTxH) Art. Nr. Art. Nr. Dim. (BxTxH) Art. Nr. Art. Nr. Dim. (BxTxH) ‘Art. Nr.
102 x 90 x 50 mm * 15.0001.00 15.0001.09 300 x 400 x 120 mm | 15.0005.00 15.0005.09 600 x 800 x 555 mm ‘ 10.9000.40
105 x 170 x 75 mm* | 15.0002.00 15.0002.09 300 x 400 x 175 mm | 15.0006.00 15.0006.09
150 x 230 x 126 mm * | 15.0003.00 15.0003.09 300 x 400 x 210 mm | 15.0009.00 15.0009.09
213 x 330 x 150 mm | 15.0004.00 15.0004.09 400 x 600 x 120 mm | 15.0007.00 15.0007.09

400 x 600 x 210 mm | 15.0008.00 15.0008.09




I 56

Ablagesystem

Ablagesystem

Aufbau leer
1 Etage hoch, 2 Facher

Dim. BXT xH) | Art. Nr.

Aufbau leer
1 Etage hoch, 3 Facher

Dim. BxT xH) |Art. Nr.

Aufbau leer
1 Etage hoch, 4 Facher

Dim. BxTxH) |Art. Nr.

600 x 400 x 367 mm ‘ 10.9100.00

900 x 400 x 367 mm ‘10.9101.00

1200 x 400 x 367 mm ‘ 10.9102.00

Aufbau leer
1 Etage hoch, 5 Facher

Dim. BXT xH) | Art. Nr.

I/
I

gl‘

)if

SS

Aufbau leer
2 Etagen hoch, 4 Facher

Dim. BxTxH) | Art. Nr.

Jl
il
Il

<|

)
/

)/

_—

—

Aufbau leer
2 Etagen hoch, 6 Facher

Dim. BxTxH) | Art. Nr.

1500 x 400 x 367 mm | 10.9103.00

600 x 400 x 715 mm 110.9105.00

900 x 400 x 715 mm 110.9106.00

—

I

EEE

/I
I

—

il
Jl
J/
I

Wil

Jif
Jif
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SS

Aufbau leer
2 Etagen hoch, 8 Facher

Dim. BXT xH) | Art. Nr.

~_

—

I
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Aufbau leer
2 Etagen hoch, 10 Facher

Dim. BxTxH) | Art. Nr.

W
J

J]

J]
il

1200 x 400 x 716 mm | 10.9107.00

1500 x 400 x 715 mm | 10.9108.00
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Zubehor Ablagesystem

——

Muldenschieber
Farbe hellgrau, Beschriftungsmaterial @ @)

Schubladen

Farbe hellgrau, Innenmasse 252 x 355 mm (BxT),
Beschriftungsmaterial (O

Unterteilungsplatte vertikal

Innenmasse (BxTxH) |Art. NI,

Dim. (Hohe) Art. Nr. Dim. (Héhe) ‘Art. Nr.
273 x 390 x 20 mm ‘ 10.9150.00 21 mm (12 Schubladen) 10.9155.00 170 mm ‘ 10.9170.00
49 mm (6 Schubladen) 10.9160.00
77 mm (4 Schubladen) 10.9165.00
O————
[©) [ —
or————

Beschriftungsmaterial
Hulsen mit Papierstreifen, Tite a 10 Stk.

Dim. Art. Nr.

85x9mm (D 10.9175.00
85x13mm (@ 10.9176.00
261 x13mm (@) 10.9177.00
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Stiihle

Stiihle - Neon

%+

L <

Flexband

in vier Farben erhaltlich

Farben

Happy orange

Mars green

Ocean blue

Cool grey

450 — 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

L b4

Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter
Hohenverstellbereich mit Gasfeder von

Arbeitsstuhl Neon mit Rollen
Hohenverstellbereich mit Gasfeder von

450 — 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter
und Aufstiegshilfe
Hohenverstellbereich mit Gasfeder von

590 — 870 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante Art. Nr. Variante Art. Nr. Variante Art. Nr.
Standard 14.0020.00 Standard 14.0021.00 Standard 14.0022.00
ESD 14.0020.09 ESD 14.0021.09 ESD 14.0022.09

Neon Integralschaum Polster
nachtraglich montierbar, Sitzhéhe + 20 mm

Neon Textil Polster Duotec
nachtraglich montierbar, Sitzhéhe + 20 mm

Neon Supertec

-

nachtraglich montierbar, Sitzhéhe + 20 mm

Standard ESD Standard ESD Standard ESD
Farbe Art. Nr. Art. Nr. Farbe Art. Nr. Art. Nr. Farbe Art. Nr. Art. Nr.
Blau 14.0030.00 - Blau 14.0040.00 14.0040.09 Blau 14.0050.00 -
Schwarz - 14.0031.09 Schwarz 14.0041.00 14.0041.09 Schwarz 14.0051.00 -

Neon: Kontakt-Riickenlehne mit Sitzneigungsverstellung

|

e

e —



tel:0040.00 14.0040.09
tel:0041.00 14.0041.09
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Stihle - Nexxit

Nexxit: Kontakt-Riickenlehne mit Sitzneigungsverstellung Griffe — in fUnf Farben erhéltlich

Blau — 3277 Grau — 3278 Orange — 3279

I L

X

Grlin - 3280 Schwarz (ESD)  Ohne Griffe
-3218 - 3001

Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter Arbeitsstuhl Nexxit mit Rollen Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter
Kontakt-Rulckenlehne, Sitzhéhenverstellbereich Kontakt-Ruckenlehne, Sitzhéhenverstellbereich und Fussring
von 450 - 600 mm von 450 - 600 mm Kontakt-Rulckenlehne, Sitzhéhenverstellbereich

von 570 —= 820 mm

Standard ESD Standard ESD Standard ESD
Bezug Art. Nr. Art. Nr. Bezug Art. Nr. Art. Nr. Bezug Art. Nr. Art. Nr.
Stoff Duotec 14.0060.00 14.0060.09 Stoff Duotec 14.0065.00 14.0065.09 Stoff Duotec 14.0070.00 14.0070.09
Kunstleder Magic 14.0061.00 14.0061.09 Kunstleder Magic 14.0066.00 14.0066.09 Kunstleder Magic 14.0071.00 14.0071.09
Integralschaum 14.0062.00 14.0062.09 Integralschaum 14.0067.00 14.0067.09 Integralschaum 14.0072.00 14.0072.09
Supertec 14.0063.00 14.0063.09 Supertec 14.0068.00 14.0068.09 Supertec 14.0073.00 14.0073.09



tel:0060.00 14.0060.09
tel:0061.00 14.0061.09
tel:0062.00 14.0062.09
tel:0063.00 14.0063.09
tel:0065.00 14.0065.09
tel:0066.00 14.0066.09
tel:0070.00 14.0070.09
tel:0071.00 14.0071.09
tel:0072.00 14.0072.09
tel:0073.00 14.0073.09

Stiihle
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Stehhilfen/Hocker

Stehhilfe Fin

Komfort-Sitz aus SoftTouch PU Schaum schwarz,

Gestell Aluminium, Gasfederhohenverstellung
660 — 930 mm

Variante Art. Nr.

Industrie Stehhilfe

Bezug Integralschaum schwarz, Tellerfuss
schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar,
Gasfederhohenverstellung 650 — 850 mm

Industrie Stehhilfe mit Fussablage

Bezug Integralschaum schwarz, Gestell klappbar
schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar,

Hohenverstellung Rastermechanik 640 — 840 mm

Variante Art. Nr. Variante ‘Art. Nr.
Standard 14.0000.00 Standard 14.0300.00 Standard \ 14.0310.00
ESD 14.0000.09 ESD 14.0300.09
Fussstiitze

Drehhocker Typ 2 mit Rollen

Bezug Kunstleder schwarz,

Fusskreuz Stahl schwarz, Ringauslésung,
Sitzhohe 460 — 630 mm

Variante
Kunstleder

‘ Art. Nr.
114.0200.00

=

Arbeitshocker Flex 1 mit Rollen

Bezug aus SoftTouch PU Schaum schwarz,
Fusskreuz Kunststoff schwarz,
Gasfederhéhenverstellung 450 — 650 mm

Variante ‘Art. Nr.

Fussstiitze freistehend, ESD
hohenverstellbar im Raster 30:30 mm,
Fussablage stufenlos neigbar

Dim. |Art. Nr.

SoftTouch PU Schaum | 14.0210.00

500 x 350 mm ‘ 00.3300.01
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Arbeitsplatz-Bodenmatten

St 2] | Wﬂy
81,08 & | 80,65 ens| |~ | 80,85
P S T

g g
Industriematte Typ EL mit glatter Oberflaiche Industriematte Typ EL mit Rundnoppen ESD Erdungskabel mit Druckknopf fiir Typ EL
flr trockene Arbeitsplatze, Hohe ca. 16 mm, fur nasse Arbeitsplatze, Hohe ca. 16 mm,
mit Ausschnitt um Fusse fUr optimale Position, mit Ausschnitt um Flsse fur optimale Position, Art. Nr.
SBR (Neugummimischung), Farbe schwarz SBR (Neugummimischung), Farbe schwarz 15.5059.09

Standard ESD Standard ESD

Dim. Art. Nr. Art. Nr. Dim. Art. Nr. Art. Nr. , '
600 x 1000 mm 15.5040.00 15.5040.09 600 x 1000 mm 15.5050.00 15.5050.09 'GESD BodenmatteElN. 61340-4-1 elektrisch
1600 x 1000 mm 15.5042.00 | 15.5042.09 1600 x 1000 mm 15.5052.00 | 15.5052.09 | Fi?_‘_?'mgtée %‘?mh' retang <e185tcr)'zc
2000 x 1000 mm 15.5043.00 | 15.5043.09 2000 x 1000 mm 15.5053.00 | 15.5053.09 eittahig, Lberriachenwiderstand < m.
Sondergrossen auf Anfrage. Sondergrossen auf Anfrage.

Bodenmatte mit Rundnoppen Bodenmatte mit flachen Noppen
fur trockene Steharbeitsplatze, Hohe 13 mm, flr trockene Steharbeitsplatze, Hohe 13 mm,
Aussenkante angeschragt, Polyurethan, Aussenkante angeschragt, Polyurethan,
Farbe schwarz Farbe schwarz

Standard ESD Standard ESD
Dim. Art. Nr. Art. Nr. Dim. Art. Nr. Art. Nr.
900 x 600 mm 15.5010.00 15.5010.09 900 x 600 mm 15.5015.00 15.5015.09
1700 x 600 mm 15.5011.00 15.5011.09 1700 x 600 mm 15.5016.00 15.5016.09

Sondergrossen auf Anfrage. Sondergrossen auf Anfrage.
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Zubehor Licht

LED Lupenleuchte, dimmbar

Glaslinse @ 160 mm mit 3,5 Dioptrien,
14 W Leistung, Farbe 4000 Kelvin,
Entblendung Uber Reflektor, inkl. Netzkabel

LED Gelenkarmleuchte

mit Tischbefestigung, Kegelprismablende, Farbe

5000 Kelvin, 24 W Leistung, inkl. Netzkabel

Halterung fiir Leuchten
inkl. Befestigungsmaterial

Standard ESD Standard ESD
Art. Nr. Variante Art. Nr. Art. Nr. Variante Art. Nr. Art. Nr.
15.1000.00 CH 15.1002.00 15.1002.09 Halterung Lochprofil | 15.1005.00 15.1005.00
D 15.1002.10 15.1002.19 Klemme 0 - 65 mm 15.1006.00 15.1006.09
@% @

Arbeitsplatzleuchte Typ W1

Systemleuchte mit Alugehause, Lange 900 mm,
26 W Leistung, Farbe 4000 Kelvin,

mit Kegelprismablende, inkl. Netzkabel

Arbeitsplatzleuchte Typ W2/3
Systemleuchte mit Alugehause,
Farbe 4000 Kelvin, mit Kegelprismablende,

inkl. Netzkabel

Arbeitsplatzleuchte Typ S1, dimmbar
System LED mit Alugehause, Lénge 585 mm,
Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,

16 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m
schwarz

Standard ESD Standard ESD
Variante Art. Nr. Art. Nr. Leuchtmittel Art. Nr. Art. Nr. Variante Art. Nr.
CH 15.1010.00 15.1010.09 24 W LED (479 mm) |15.1012.00 15.1012.10 CH 15.1030.00
D 15.1010.10 15.1010.19 34 W LED (658 mm) |15.1013.00 15.1013.10 D 15.1030.10
— — —
T T e

Arbeitsplatzleuchte Typ S2, dimmbar
System LED mit Alugehause, Lange 870 mm,
Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,
24 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m
schwarz

Arbeitsplatzleuchte Typ S3, dimmbar
System LED mit Alugehause, Lange 1150 mm,
Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,

32 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m
schwarz

Arbeitsplatzleuchte Typ S4, dimmbar
System LED mit Alugehause, Lange 1435 mm,
Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,

40 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m
schwarz

Variante Art. Nr. Variante Art. Nr. Variante Art. Nr.
CH 15.1031.00 CH 15.1032.00 CH 15.1033.00
D 15.1031.10 D 15.1032.10 D 15.1033.10

s €5

Befestigungssatz Leuchten

flr die Befestigung an Faltschachtelmagazin
oder Ablageboden, magnetisch
Siehe Seite 65 unten.

Dim.
@ 40 mm

‘ Art. Nr.
|15.1040.00

Andere Ausfiihrungen und Lichtstarken auf Anfrage.
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Befestigung direkt an Ausleger
Rasterbreite 860 mm

\

Befestigung an Aluprofilschiene
far allgemeine Rasterbreiten

-..|.t. BRI

B
: ;-‘Ll

Befestigung an Faltschachtelmagazin
oder Ablageboden

%

Befestigungssatz @ @

15.1040.00




Hubelement

Abmessungen: 670 x 880 x 930 mm

Arbeitsflache: 660 x 680 mm
Hubhohe: 300 -920 mm
Hubgewicht: max. 60 kg

Hubgeschwindigkeit: 100 mm/sec.
Flr Netzanschluss 230V

Dim. BxTxH) |Art. Nr.
670 x 880 x 930 mm 112.1000.01

Achtung:
Wenn ein Hubelement neben einem ERGO-Basic Tisch steht, muss am beistehenden
Tischuntergestell immer ein seitliches Lochblech verwendet werden, Klemmgefahr!

Fusstaster

Hubelement elektrisch
Art. Nr. flir das Heben und Absenken von hohen Kartons, Ablageflache mit Rollen fiir extraleichtes Handling,
12.1000.20 Oberkante der Ablagefléche kann manuell eingestellt werden

Handtaster inkl. Halterung

Art. Nr. Bitte entweder Hand- oder
12.1000.21 Fusstaster wahlen!

- - -

-




Strom/ESD

Zubehor Strom

Aufhangeschiene zur Aufnahme
von Elektrokomponenten

Steckdosenleiste

ERGO- (e
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Verbindungskabel, schwarz

3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker mit Stecker und Buchse, System Wieland
im Raster 30:30 mm einhangbar und Buchse, System Wieland
CH D
Dim. Art. Nr. Dim. (BxTxH) ‘Art. Nr. ‘Art. Nr. Dim. Art. Nr.
660 mm 11.2206.11 200 x 60 x 45 mm ‘ 15.2001.00 ‘ 15.2001.10 500 mm 15.2005.00
860 mm 11.2208.11 2500 mm 15.2006.00
1040 mm 11.2210.11 5000 mm 15.2007.00

S
=

Netzanschlusskabel CH/D, schwarz

System Wieland

CH D
Dim. | Art. NI, |Art. Nr.
3000 mm |15.2004.00 | 15.2004.10

Zubehor ESD

ESD-Arbeitsmatten

chemikalien- und I6ttropfenbestéandig,
2 mm stark, mit 10 mm Druckknopfanschluss

ESD-Erdungsbaustein

3 Druckknopfanschlisse 10 mm,
mit Schutzwiderstand je 1 MOhm,
zur Erdung auf Tischgestell

@

Erdungsstecker, 2,5 m Erdungskabel
mit Druckknopf oder Ose und angeschlossenem
Stecker, 1 MOhm Schutzwiderstand

CH D
Dim. Art. NI, Art. Nr, Dim. | Art. Nr. | Art. Nr.
610 x 910 mm 15.3000.09 15.3002.09 25m |15.3005.09 | 15.3005.19
610 x 1220 mm 15.3001.09

ESD-Handgelenkband

elastisch, verstellbar, mit 10 mm

Druckknopfanschluss

Art. Nr.

ESD-Spiralkabel
beidseitig mit 10 mm Druckkndpfen,
je 1 MOhm Schutzwiderstand, 2,0 m

Art. Nr.

15.3003.09

15.3004.09

I Hinweis !
Standardmassig wird jeder ESD Arbeitsplatz
mit einem Erdungsstecker Art. Nr. 15.3005.09/19

ausgerUstet und Uber diesen an einer Steckdose
geerdet.
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Die Materialbereitstellung ist ein zentrales Thema am Arbeitsplatz. ERGO-line bietet je nach
Grosse und Menge des Materialaufkommens verschiedenste Mdoglichkeiten an. Eine optimale
Positionierung spart wertvollen Platz und reduziert die Wege beim Kommissionieren. Die Folge
davon sind Zeitersparnis und Steigerung der Produktivitat.
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e Maximale Flexibilitat bei der Materialbereitstellung

e Zubehor kompatibel, alles in den gleichen Rasterbreiten
¢ Fiir den Einsatz von Eurobehaltern und Lagersichtkidsten
¢ Bestiickung mit Winkelblech und/oder Rolilchenleisten

e Standardmassig ESD-Ausfiihrung

Zufithrung/
Materialbereitstellung

Alle Komponenten sind im Raster von 30:30 mm hoéhenverstellbar und kon-
nen in der Neigung auf die gewiinschte Position gebracht werden.

Das benodtigte Material in der richtigen Menge am richtigen Platz.



Zufithrung/Materialbereitstellung

s /0

T ———

Zufithrung/
Materialbereitstellung

Materialbereitstellung nach dem FIFO-Prinzip. Das Grundgestell kann als zentrale Materialbereit-
stellung oder auch unmittelbar hinter dem Arbeitsplatz positioniert werden. Bei Bedarf kénnen
auch zwei Grundelemente hintereinander gestellt werden.



Zubehor Zufiihrung alleinstehend

Ablage Zufiihrung
Belastung max. 100 kg/Ablage,
Hohe und Neigung beliebig einstellbar

Winkelblech fir Zufiihrung
einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als
Aufnahme fur Eurobehélter, Set a 2 Stick

Dim. (BxT) | Art. Nr. Dim. | Art. Nr.

1350 x 1300 mm ‘ 16.1010.00 1300 mm ‘ 16.2004.00
Roéllchenleiste fir Zufiihrung i :

fir den einfachen Transport von Eurobehéltern —

und Lagersichtkasten, inkl. Auflageschale,
Set a 2 Stlick

'y
Standard  ESD 4B\
Dim. | Art. Nr. | Art. Nr.
1300 mm 116.2023.00 | 16.2023.09

Anschlagwinkel zu Ablage Zufiihrung
dient als vorderer Anschlag, verzinkt

Art. Nr.

Grundgestell Zufiihrung
Belastung max. 500 kg, inkl. 4 Nivellierflissen

Dim. (BxT xH) | Art. Nr.

16.2050.00

1410 x 1270 x 2010 mm ‘ 16.0010.00

Die Rahmen sind im Raster von 30:30 mm hohenverstellbar und kénnen auf die ge-
wiinschte Position gebracht werden. Alle Fiisse werden mit Nivellierschrauben zum

Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Systembreite von 1350 mm fiir die Verwen-
dung von 3 Eurobehaltern, je 400 mm breit, oder 2 Eurobehaltern mit einer Breite von

600 mm.

ERGO- (e
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DER BESSERE ARBEITSPLATZ

Vermassung (mm):

Aussenmass
1410
Lichtmass
1350
o
o
N
o B
Aussenmass
1270
-———————>
Lichtmass
1150
o
o
o~




Zufithrung/Materialbereitstellung
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Je nach Grosse und Gewicht der Behélter konnen die Rahmen fiir die Zufiih-
rung direkt an die Aufbauten oder mit einem zusatzlichen Element hinten an
die Aufbauten des Arbeitstisches montiert werden.

Die Zufiihrungen konnen an allen Tischgestellen mit gleichbleibender Hohe

befestigt werden. Ausfithrungen mit hinterem Aufbau mit Hohenverstellung
auf Anfrage.

Zufiihrung/
Materialbereitstellung




Zubehor Zufiihrung an Tisch befestigt

Winkelblech fiir Zufiihrung
einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als
Aufnahme flr Eurobehélter, Set a 2 Stlick

Ablage Zufiihrung

ERGO- (e

DER BESSERE ARBEITSPLATZ

Belastung max. 100 kg/Ablage, Hohe und Neigung beliebig einstellbar

[ N EEENVE

Breite 660 mm 860 mm 1350 mm 1750 mm
Dim. Art. Nr. Dim. (Tiefe) Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.
400 mm 16.2001.00 400 mm 16.1020.00 16.1030.00 16.1040.00 16.1050.00
639 mm 16.2002.00 639 mm 16.1021.00 16.1031.00 16.1041.00 16.1051.00
900 mm 16.2003.00 900 mm 16.1022.00 16.1032.00 16.1042.00 16.1052.00
1300 mm 16.2004.00 1300 mm 16.1023.00 16.1033.00 16.1043.00 16.1053.00

Vermassung Zufiihrung an Tisch (mm): Vermassung Zufiihrung freistehend (mm):

Beschrieb Aufbauten siehe Seite 44. Kann mit Transportwagen kombiniert werden,

Rollchenleiste fir Zufithrung fir den einfachen siohe Seite 86/87.
Transport von Eurobehaltern und Lagersicht-
kasten, inkl. Auflageschale, Set a 2 Stlick
S Aussenmass
Standard ESD ‘;&L\ 910/1410

Dim. Art. Nr. Art. Nr. i “1
639 mm 16.2021.00 16.2021.09

Aussenmass | 860/1350 -
900 mm 16.2022.00 16.2022.09 720/920/1410/1810 < >
1300 mm 16.2023.00 | 16.2023.09 < >

Anschlagwinkel zu Ablage Zufiihrung
dient als vorderer Anschlag, verzinkt

| S | W N

lnclilm:hil-achlacli

660/860/1350/1750(

380/860/1170/1380

2010

Art. Nr.
16.2050.00
Tiefe 720 M
: -
Tiefe i
400/639/900 ]
' ' A © 660
[0 < »
(;) l Ll
I = S %
— =
——— S
1 % variabel 8 o
- > 13 SRR
ool §F e
Grundgestell Zufiihrung A
Belastung max. 500 kg, inkl. 2 Nivellierfissen
Dim. (BxTxH) Art. Nr. R H—
910 x 720 x 2010 mm 16.0021.00 i 73
1410 x 720 x 2010 mm | 16.0023.00 I i I
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Freistehende Aufbauten

I /6

Freistehende Aufbauten bieten eine kosten-
glnstige Alternative zu einem Tisch. Z.B.
wenn die Fordertechnik bereits bestehend
ist und man einen Packprozess einfach in-
tegrieren will. Verschiedene Rasterbreiten
sind beliebig kombinierbar.

Freistehende
Aufbauten

Freistehender Aufbau

3

Seitenteil mit Lochprofil Querverbinder

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x inkl. 2 Nivellierfussen und Befestigungsanker pro Feld zwei Stiick erforderlich

30 mm sind identisch mit den Lochpro-

filen fir die Aufbauten an den Tischen. Grundgestell Anbaugestell

D'e_ ebenso ubereinstimmenden Raster- Dim. Art. Nr. Rasterbreite Art. Nr. Art. Nr.

breiten 660/860/1040/1350/1750 mm er- 1090 mm 11.0100.20 660 mm 11.2506.11 | 11.2506.21

méglichen die Verwendung von allen 1540 mm 11.0145.20 860 mm 11.2508.11 | 11.2508.21

Komponenten des ERGO-line Arbeits- 1870 mm 11.0178.20 1040 mm 11.2510.11 11.2510.21

platzsystems. 2080 mm 11.0199.20 1350 mm 11.2513.11 11.2513.21
1750 mm 11.2517.11 11.2517.21




Ablagen

Faltschachtelmagazin inkl. Trennbiigel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.

Art. Nr.

Ablageboden mit schwerer Konsole
Tragkraft bis 50 kg

ERGO- (e
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%

Riickwandbord zu Ablageboden

mit schwerer Konsole, 30 mm Uberstehend

Anz. Blgel Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr.
650 x 590 mm 11.0159.31 4 650 x 400 mm 11.0140.31 650 mm 11.4006.01
850 x 590 mm 11.0259.31 5 850 x 400 mm 11.0240.31 850 mm 11.4008.01
1040 x 590 mm 11.0359.31 5 1040 x 400 mm 11.0340.31 1040 mm 11.4010.01
1340 x 590 mm 11.0459.31 6 1340 x 400 mm 11.0440.31 1340 mm 11.4013.01
1740 x 590 mm 11.0559.31 8 1740 x 400 mm 11.0540.31 1740 mm 11.4017.01

Zubehor EDV

Auszugboden 100% ausziehbar
flr Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg

Ablageflache (BxTxH)

‘ Art. Nr.

Tastaturauszug mit separater Mausablage
ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm,
100 % ausziehbar

Ablageflache (BxT)

‘Art. Nr.

350 x 408 x 60 mm

Zubehor Strom

110.9040.01

Aufhangeschiene zur Aufnahme
von Elektrokomponenten
im Raster 30:30 mm einhangbar

520 x 365 mm

110.9029.01

Steckdosenleiste

3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker
und Buchse, System Wieland

CH D

Dim. Art. Nr, Dim. BxTxH) | Art. Nr. | Art. Nr.
660 mm 11.2206.11 200 x 60 x45 mm | 15.2001.00 | 15.2001.10
860 mm 11.2208.11

1040 mm 11.2210.11

Weiteres Zubehor finden Sie ab Seite 46.

Vermassung (mm):

Lichtmass “A Lichtmass
660/860/1040/ 660/860/1040/
1350/1750 1350/1750

o

<

©

L L..Y
30 30 30
— &
o
@
o
N
S
<
5
S
&
=
370 370

2080




Freistehende Aufbauten mit Lochblech
S 7

Freistehender Aufbau

s\
M~

Seitenteil mit Lochprofil Querverbinder Lochblech zum Einhdngen

inkl. 2 Nivellierfissen und Befestigungsanker pro Feld zwei Stlck erforderlich von Werkzeughalterungen

Grundgestell Anbaugestell

Dim. Art. Nr. Rasterbreite Art. Nr. Art. Nr. Dim. Art. Nr.
1090 mm 11.0100.20 660 mm 11.2506.11 11.2506.21 660 x 930 mm 11.2016.11
1540 mm 11.0145.20 860 mm 11.2508.11 11.2508.21 860 x 930 mm 11.2018.11
1870 mm 11.0178.20 1040 mm 11.2510.11 11.2510.21 1040 x 930 mm 11.2020.11
2080 mm 11.0199.20 1350 mm 11.2513.11 11.2513.21

1750 mm 11.2517.11 11.2517.21
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Vermassung (mm):

Lichtmass Lichtmass
660/860/1040 660/860/1040
o
[(e} o
[ee] Q
— o
~N

Die freistehenden Aufbauten kdénnen vielseitig eingesetzt werden. In der Vari-
ante mit den Lochwanden bieten wir dazu ein breites Sortiment an Haken und

Zubehor an. Die freistehenden Wénde kdnnen auch als Sichtschutz oder optische B v
Raumtrennung verwendet werden. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig
- 30 30 30
kombinierbar.
2
8
o
)
S
2
- 370 | | 370
Freistehende Aufbauten i

mit Lochblech —

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Loch-
profilen fiir die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso libereinstimmenden
Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermaglichen die Verwendung
von allen Komponenten des Arbeitsplatzsystems ERGO-line.
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Haken

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Hakensystem zu Lochblech

Doppelter Werkzeughalter
mit senkrechtem Hakenende

Werkzeughalter mit schragem Hakenende

Dim. Durchm. @ Art. Nr. Dim. Durchm. @ Art. Nr. Dim. Durchm. @ Art. Nr.
35 mm 6 mm 11.8040.01 35 mm 6 mm 11.8041.01 50 mm 6 mm 11.8042.01
75 mm 6 mm 11.8040.02 50 mm 6 mm 11.8041.02 100 mm 6 mm 11.8042.02
125 mm 6 mm 11.8040.03 75 mm 6 mm 11.8041.03 150 mm 6 mm 11.8042.03
150 mm 6 mm 11.8041.04 200 mm 6 mm 11.8042.04

Werkzeughalter mit geradem Dorn einfach

Dim.

Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn

Schraghaken fiir Niisse und Steckschliissel

Durchm. @ Art. Nr. Dim. Durchm. @ Art. Nr. Dim. | Durchm. @ | Art. NI
50 mm 6 mm 11.8044.01 50 mm 6 mm 11.8045.01 14/40 mm |6 mm | 11.8046.01
100 mm 6 mm 11.8044.02 100 mm 6 mm 11.8045.02

160 mm 6mm 11.8044.03 160 mm 6 mm 11.8045.03

Rohrhalter auch fiir Schlauche, Kabel, usw.

Dim.

Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

Doppelte Werkzeugklemme

Durchm. @ Art. Nr. Durchm. @ Art. Nr. Durchm. @ Art. Nr.
35 mm 60 mm 11.8047.01 6 mm 11.8048.01 6 mm 11.8049.01
35 mm 100 mm 11.8047.02 10 mm 11.8048.02 10 mm 11.8049.02
13 mm 11.8048.03 13 mm 11.8049.03
16 mm 11.8048.04 16 mm 11.8049.04
19 mm 11.8048.05 19 mm 11.8049.05
Magnethalter Rundhalter Sagenhalter (bitte paarweise bestellen)
Durchm. @ | Art. NI Dim. (BxT) | Art. Nr. Fr: | Art. Nr.
40 mm | 11.8050.01 65 x 25 mm | 11.8051.01 4 Sagen | 11.8052.01
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Haken

Werkzeugklemme, einfach,
grosse Grundplatte

N 81
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Zangenhalter Maschinenhalter

Durchm. @ Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr. Durchm. @ Art. Nr.

25 mm 11.8053.01 35 x 20 mm 11.8054.01 40 mm 11.8055.01
28 mm 11.8053.02 55 x 20 mm 11.8054.02 60 mm 11.8055.02
32 mm 11.8053.03 75 x 20 mm 11.8054.03 80 mm 11.8055.03

Grundplatte fir individuelle Losungen

Werkzeughalter fiir SB-Verpackungen

Werkzeughalter 6-fach
Dim. Art. Nr. Dim. (BxT) | Art. Nr. Dim. (BxT) | Art. Nr.
Klein 11.8056.01 125 x 30 mm |11.8057.01 140 x 240 mm | 11.8058.01
gross 11.8056.02

Werkzeughalter 3-fach

Kabelhalter Hakenende 50 mm hoch Kombinationshalter 2-teilig

Dim. (BxT) |Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr. Dim. (BxT) | Art. NI
150 x 45 mm | 11.8059.01 150 x 37 mm 11.8060.01 150 x 55 mm |11.8061.01
200 x 37 mm 11.8060.02

Schraubenschlisselhalter waagerecht
fur 8 Schlissel, Tiefe 150 mm

Dim. (HxB) | Art. NI
50 x 130/60 mm |11.8062.01

Schraubenschliisselhalter senkrecht

Ringschliisselhalter senkrecht
fur 10 Schlussel, Tiefe 50 mm

fr 10 Schlissel, Tiefe 50 mm

Dim. (HxB) | Art. Nr. Dim. (HxB) | Art. Nr.

220 x 75/145 mm ‘ 11.8063.01 255 x 125/225 mm ‘ 11.8064.01



Hakensystem zu Lochblech
J 2

Haken

Bithalter, fiir 7 Bits

Schraubendreherhalter

Hohe 40 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

Bohrer-/Innensechskanthalter (div. @ mm)
Hoéhe 35 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

Dim. (BxT) ‘Art. Nr. Far: Art. Nr. Far: Art. Nr.
150 x 35 mm ‘ 11.8065.01 6 Teile 11.8066.01 14 Teile 11.8067.01
12 Teile 11.8066.02 28Teile 11.8067.02

Innensechskanthalter
flr 9 Schlissel @ 1 - 11 mm

Nusshalter fiir 12 Niisse

Dosenhalter
mit @ 70 mm, Breite 100/300 mm

Dim. (BxH) |Art. Nr. Dim. (BxH) | Art. Nr. Fur: Art. Nr.
200 x 50/70 mm ‘ 11.8068.01 390 x 30 mm ‘ 11.8069.01 1 Dose 11.8070.01
3 Dosen 11.8070.02

Werkzeughalter fiir MK-2 und MK-3

Ablageplatte Lagersichtkastenhalter,
Hohe 85 mm, Breite 395 mm, Tiefe 60 mm fur Kasten mit Breite 105 mm
Dim. Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr. Far: Lange Art. Nr.
MK-2 (15 x @ 17 mm) 11.8071.01 350 x 125 mm 11.8072.01 5 Kasten 550 mm 11.8073.01
MK-3 (12 x @ 23 mm) 11.8071.02 445 x 150 mm 11.8072.02 9 Kasten 990 mm 11.8073.02

Lagersichtkastenhalter,

far Kasten mit Breite 102 mm

Lagersichtkastenhalter,

1-fach fiir Kastenbreite 102/105 mm

Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren

Far: Lange Art. Nr. Far: ‘Art. Nr. Dim. (BxT) Art. Nr.
5 Késten 550 mm 11.8074.01 1 Kasten ‘ 11.8075.01 120 x 45 mm 11.8076.01
9 Késten 990 mm 11.8074.02 390 x 45 mm

11.8076.02
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Haken

Aufhangehaken zu Lochblech

Set Art. Nr.
10-teilig 11.9022.00
Schlauchhalter 12-teilig 11.9023.00
15-teilig 11.9024.00
18-teilig 11.9025.00
Dim. (BxT) | Art. Nr. 28-teilig 11.9026.00
230 x 1256 mm |11.8077.01 40-teilig 11.9027.00

Klemmschellenhalter fiir Rundrohr Spulenhalter bis Achsmass 177 mm Aufnahmehalter fiir Dosen und Flaschen
Breite 55 mm/@ 19 mm, alufarben Breite max. 78 mm/@ 170 mm, alufarben 50 x 500 x 80 mm (HxBxT), alufarben

Art. Nr. Art. Nr. Far: \Art. Nr.

11.8078.01 11.8079.01 8Teile ‘ 11.8080.01

Abrollhalter Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte Ablagebox

Kern-@ mind. 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm,  zum Selbstbohren, Aufnahme: 320 x 135 x 55 x 320 x 135 mm (HxBxT), alufarben
alufarben 55 mm, alufarben

Dim. (HxBxT) ‘Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

120 x 355 x 100 mm ‘ 11.8081.01 11.8082.01 11.8083.01

Millbeutelhalter, Klemmring @ 330 mm
lichtgrau/Deckel Kunststoff blau

Art. Nr ! Hinweis !
P 8.084- 01 Das gesamte Hakensortiment ist nicht geeignet fir den ESD Bereich.










Transportwagen
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Transportwagen 1 Transportwagen 2

Transportwagen in robuster Stahlrohr-Konstruktion mit 60 x 30 mm Profil.
Die Grundgestelle sind in drei verschiedenen Ausflhrungen erhaltlich,
das Zubehor ist identisch mit dem Zubehor fir die Tischaufbauten (siehe
Seite 46). Verstellbarkeit der gesteckten oder geschraubten Komponen-
ten ist wie bei den Aufbauten im Raster 30:30 mm.

e mmm———————

Nattrlich dienen die Grundgestelle auch als Basis flr Ihren ganz individu-
ellen Transportwagen. Fragen Sie unseren Fachhandler, wir beraten Sie
gerne.

Transportwagen 3

Transportwagen

Der Basis Transportwagen besteht immer aus zwei Seitenteilen, einem unteren und obe-
ren Querverbinder sowie einem Satz Rollen. Von den vier Lenkrollen sind jeweils zwei
Stiick gebremst. Sonderlosungen auf Anfrage.




Kundenspezifische Anwendung

Transportwagen 1 Basis
Transportwagen mit Rasterbreite 660 mm,
4 Lenkrollen @ 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Standard ESD
Dim. (BxTxH) | Art. Nr. | Art. Nr.

723 x 413 x 1217 mm ‘12.0112.41 ‘12.0112.49

Transportwagen 2 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm,

1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen @ 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst

Standard ESD

Dim. (BxTxH) Art. Nr. Art. Nr.

923 x 613 x 1210 mm | 12.0212.41 12.0212.49
1103 x 613 x 1210 mm | 12.1212.41 12.1212.49
1413 x 613 x 1210 mm |12.2212.41 12.2212.49

N b

Transportwagen 3 Basis

Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm,

1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen @ 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst

Standard ESD

Dim. (BxTxH) Art. Nr. Art. Nr.

923 x 613 x 1660 mm | 12.0316.41 12.0316.49
1103 x 613 x 1660 mm | 12.1316.41 12.1316.49
1413 x 613 x 1660 mm |12.2316.41 12.2316.49

ERGO- (e

[ N EEENEE

DER BESSERE ARBEITSPLATZ

Vermassung (mm):

Aussenmass
723
Rasterbreite
o 660
N i B
SI - Ladl
Transportwagen 1
613 923/1103/1413
= 860/1040/1350
N < »|
@ % Yo 0
Transportwagen 2
613 923/1103/1413
o
~
©
860/1040/1350
@ é Yo 0 I

Transportwagen 3




Zubehor Transportwagen
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Ablagen
oy

Faltschachtelmagazin inkl. Trennbiigel Ablageboden mit schwerer Konsole Riickwandbord zu Ablageboden

mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg Tragkraft bis 50 kg mit schwerer Konsole, 30 mm Uberstehend

Dim. Art. Nr. Anz. Blgel Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr.

650 x 590 mm 11.0159.31 4 650 x 400 mm 11.0140.31 650 mm 11.4006.01

850 x 590 mm 11.0259.31 5 850 x 400 mm 11.0240.31 850 mm 11.4008.01

1040 x 590 mm 11.0359.31 5) 1040 x 400 mm 11.0340.31 1040 mm 11.4010.01

1340 x 590 mm 11.0459.31 6 1340 x 400 mm 11.0440.31 1340 mm 11.4013.01

1740 x 590 mm 11.0559.31 8 1740 x 400 mm 11.0540.31 1740 mm 11.4017.01
Aufhédngeschiene zum Einhangen Ablageboden mit verschraubter Konsole Ablageboden mit verschraubter Konsole
von Lagersichtkasten Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg
Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr.

660 mm 11.2106.11 660 x 270 mm 11.0127.21 660 x 400 mm 11.0140.21

860 mm 11.2108.11 860 x 270 mm 11.0227.21 860 x 400 mm 11.0240.21

1040 mm 11.2110.11 1040 x 270 mm 11.0327.21

860 x 600 mm 11.0260.21

Details siehe Seite 53.

Lochblech zum Einhédngen
von Werkzeughalterungen

Dim. Art. Nr.

660 x 370 mm 11.2006.11
860 x 370 mm 11.2008.11
1040 x 370 mm 11.2010.11
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Schneidgerite
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Zum Schneiden von Rollenmaterial wie Wellpappe, Packpapier, PE-Schaum und Luftpolsterfolie. Geeignet fiir Rollen bis zu einem
Durchmesser von 750 mm, einer maximalen Breite von 1600 mm und einem Gewicht von 150 kg.

Faltschachtelmagazin, Ablageboden, Lochblech und weiteres Zubehor ist kompatibel auf die Raster der Schneidgerate.
Verstellraster fiir gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!

Schneidgerite

Abrollbock fahrbar Untertisch-Schneidgerat Einfach-Schneidgerat

Untertisch-Achsablage Doppel-Schneidgerat Doppel-Schneidgerat
mit Hintertisch-Schneidgerat mit einem Schneidrahmen mit zwei Schneidrahmen
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Vermassung (mm): Rollenbreite
750/1000/1250/1500
-~
Abrollbock fahrbar
Untertisch-Schneidgerat W
&
9o
o~
§ ™~
[5)
£
o
H Aussenmass
800 1100/1410/1560/1810
E 750/1000/1250/1500
3 ——— P
[ e : :
j ”“""'] Einfach-Schneidgerat M A = B
o N— —4
(0]
=]
DUE— DU
800 1100/1410/1560/1810
Doppel-Schneidgerit [ A 750/1000/1250/1500
-~
S =4
: o
< d 3
=2 g b
by — —
xik — —
: - ¥ = 800 1100/1410/1560/1810
Einfach-Schneidgerat, W A
stationar hoch
fr individuellen Aufbau
750/1000/1250/1500
B :
- - >
5 g
= i i
J;- o]
‘:5: :é‘;
T——= v

— D
Kundenspezifische Anwendung 800 1100/1410/1560/1810




Schneidgerite
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Schneidgerate

Untertisch-Schneidgerét fahrbar
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen @ 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Einfach-Schneidgerat, stationar

bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite Art. Nr. Maximale Rollenbreite Art. Nr.

750 mm 13.1007.41 750 mm 13.2007.01
1000 mm 13.1010.41 1000 mm 13.2010.01
1250 mm 13.1012.41 1250 mm 13.2012.01
1500 mm 13.1016.41 1500 mm 13.2016.01

750 mm und 150 kg

Doppel-Schneidgerat, stationar
mit 1 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser

Doppel-Schneidgerat, stationar

mit 2 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser

750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite Art. Nr. Maximale Rollenbreite Art. Nr.

750 mm 13.3007.01 750 mm 13.4007.01
1000 mm 13.3010.01 1000 mm 13.4010.01
1250 mm 13.3012.01 1250 mm 13.4012.01
1500 mm 13.3016.01 1500 mm 13.4016.01

Einfach-Schneidgerat, stationar hoch

flr individuellen Aufbau mit Zubehor ab

Seite 46, mit 1 Schneidrahmen, Achsaufnahme
und Achse fur Rollendurchmesser 750 mm

Maximale Rollenbreite Art. Nr.

750 mm 13.6007.01
1000 mm 13.6010.01
1250 mm 13.6012.01
1500 mm 13.6016.01
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Hintertisch-Schneidgerat

Abrollbock fahrbar
passend zu Tischsystem ERGO-line

bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen @ 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Ersatzklingen Set
passend zu Schneidgerat ERGO-line

Maximale Rollenbreite Art. Nr. Maximale Rollenbreite Art. Nr. Art. Nr.
750 mm 13.5007.01 750 mm 13.0007.41 13.9001.00
1000 mm 13.5010.01 1000 mm 13.0010.41
1250 mm 13.5012.01 1250 mm 13.0012.41
1500 mm 13.5016.01 1500 mm 13.0016.41

Konensatz

Hintertisch-Achsauflage

Achsauflage zwischen Lochprofilen
bestehend aus 1 Satz Ausleger, L = 400 mm,

zur Fixierung der Rollen auf der Achse, bestehend aus 1 Satz Achsauflagen

muss zu jedem Gerat sep. bestellt werden

1 Satz Lagerschalen stufenlos verschiebbar,

1 Achse @ 33 mm

und 1 Achse @ 33 mm

Art. Nr. Dim. Art. Nr. Dim. Art. Nr.

13.9020.00 660 mm 13.8006.01 660 mm 13.7006.01
860 mm 13.8008.01 860 mm 13.7008.01
1040 mm 13.8010.01 1040 mm 13.7010.01
1350 mm 13.8013.01 1350 mm 13.7013.01
1750 mm 13.8017.01 1750 mm 13.7017.01

Rollensatz fiir fahrbares Schneidgerét
bestehend aus 4 Lenkrollen @ 125 mm,

davon 2 Stk. gebremst, erhoht Schneidgerat
um 160 mm

Standard ESD

Dim. | Art. Nr. | Art. Nr.
@ 125 mm 113.0000.40 | 13.0000.49
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Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.
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Kern Studer AG
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Telefon +41(0)44 783 22 77
Telefax +41(0)44 783 22 76
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info@ergo-line.ch
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Technische Anderungen jederzeit vorbehalten.
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