
KB Silverline.PRO: 
Die LED-Systemlösung 
für Ihr gesamtes 
Unternehmen



Ein elegantes Lichtsystem für alle 
Arbeits- und Verkehrsbereiche

Bürobeleuchtung nach DIN, dimmbar und 
mit Blendschutz

Industrie-Arbeitsplatzbeleuchtung nach DIN, 
dimmbar und mit Blendschutz

Energieeffiziente Produktionshallenbeleuchtung 
für ermüdungsfreies, sicheres Arbeiten

Energieeffiziente Verkaufsraumbeleuchtung 
mit geringer Wärmeentwicklung

Energieeffiziente Lagerhallenbeleuchtung 
mit Anwesenheits-Schaltung

Flur- und Treppenhausbeleuchtung mit 
Sicherheitsbeleuchtung

Mit unserem neuen LED-Lichtsystem KB Silverline.Pro decken wir 
alle Beleuchtungsanforderungen Ihres Unternehmens ab: 
Von der Verwaltung bis zu Produktion und Lager bringt unser System 
die erforderliche Lichtstärke und Farbtemperatur in Verkehrsbereiche 
und auf Arbeitsplätze. Elegant im Design, durchdacht konstruiert, variabel, 
einfach in der Montage und „Made in Germany“. 5 Jahre 

Garantie 

auf Leuchtmittel 

und Vorschalt-

geräte

Bürobeleuchtung

Flur- und Treppenhausbeleuchtung

Industrie-Arbeitsplatzbeleuchtung

Hallenbeleuchtung

Verkaufsraumbeleuchtung

+
+
+
+
+

Ein Lichtsystem für 
alle Anforderungen 
Ihres Unternehmens:
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KB Silverline.PRO: 
Elegante und energieeffiziente Flur- 
und Treppenhausbeleuchtung 
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KB Silverline.PRO: 
Elegante und energieeffiziente Flur- 
und Treppenhausbeleuchtung 
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KB Silverline.PRO: 
Effiziente und ermüdungsfreie 
Bürobeleuchtung nach DIN
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KB Silverline.PRO: 
Effiziente und ermüdungsfreie 
Bürobeleuchtung nach DIN
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KB Silverline.PRO: 
Sichere und energieeffiziente Beleuchtung 
für Produktion und Lager
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KB Silverline.PRO: 
Sichere und energieeffiziente Beleuchtung 
für Produktion und Lager
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KB Silverline.PRO: 
Sichere und energieeffiziente 
Beleuchtung für die Produktion
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KB Silverline.PRO: 
Sichere und energieeffiziente 
Beleuchtung für die Produktion

11



KB Silverline.PRO: 
Intelligente Beleuchtung*
für Lagerhallen 

*Anwesenheits-Sensoren bringen 
Licht dorthin, wo es gebraucht wird. 
Sparsamer kann Licht nicht sein!
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KB Silverline.PRO: 
Energieeffiziente Beleuchtung 
ohne Wärmestrahlung

15



KB Silverline.PRO: 
Energieeffiziente Beleuchtung 
ohne Wärmestrahlung
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Ein System, zwei Gewinner:
Ihr Unternehmen und unser Klima

Stromkosten gesamt Neu*
Stromkosten gesamt Alt*

* ohne  Stompreis-Erhöhungen

Ertrag
Investition
Einsparung/Jahr

Vergleich der Verbrauchskosten der KB SILVERLINE.PRO 
mit konventionellen Leuchtmitteln

Beispielszenario: Eine typische Produktionshalle mit wenig Tageslicht 
und einer Grundfläche von ca. 1.575 qm. 

Arbeitstage pro Woche: fünf Tage
Brenndauer pro Tag: 24 Stunden
Beleuchtungsvorgaben: 500 Lux  (Geforderter Wert im Fertigungsbereich 
bezogen auf eine Arbeitshöhe von ca. 75 cm)

Investition  	 59.000,00 €
Stromkosteneinsparung pro Jahr   	 19.649,00 €
Gewinn in 20 Jahren	                       333.980,00 €

*Möchten Sie wissen, welche Einsparung Sie in Ihrem Unter-
nehmen mit unserem Lichtsystem erzielen können? Fordern 
Sie einfach Ihre ganz individuelle Berechnung bei uns an. 
Online oder unter +49 6343 7088708. Natürlich gratis für Sie! 

Vorhandene Beleuchtung
360 Leuchtstoffröhren 
Leuchtstoffröhre à 58 W 
zzgl. Vorschaltgeräte VVG à 15 W 
Systemleistung gesamt 73 W 

Stromverbrauch 

pro Stunde: 26.280 W 
(360 Röhren x 73 W)

pro Tag: 630.720 W
(26.280 W x 24 Std. Brenndauer)

pro Jahr: 157.680 KW
(250 Tage x 630.720 W) 

Stromkosten/Jahr: 29.959,20 €
(bei 19 Cent pro KW)

Umrüstung auf LED Beleuchtung
238 KB Silverline.PRO 
vollbestückt bei 250 mA à 31,4 W 
zzgl. Vorschaltgerät à 6,6 W 
Systemleistung gesamt 38 W 

Stromverbrauch		

pro Stunde: 9.044 W 
(238 Leuchtmittel x 38 W)
 
pro Tag: 217.056 W
(9.044 W x 24 Std. Brenndauer)

pro Jahr: 54.264 KW
(250 Tage x 217.056 W) 
 
Stromkosten/Jahr: 10.310,16 €
(bei 19 Cent pro KW)

Die Investition 
amortisiert sich 
allein durch die 
Stromeinsparung 
bereits nach 
3 Jahren*

Durchschnittliche 
Stromkosten-
Einsparung:

66%
Weitere Einsparungen 
durch intelligente Licht-
steuerung und Präsenz-
melder für das LED-
Lichtsystem sind nicht 
berücksichtigt. 

Die geringeren 
Wartungskosten gegen-
über konventioneller 
Beleuchtung durch die
vergleichsweise hohe 
Lebensdauer der LED-
Leuchtmittel sind 
nicht berücksichtigt.

17



Ein System, zwei Gewinner:
Ihr Unternehmen und unser Klima

Stromkosten gesamt Neu*
Stromkosten gesamt Alt*

* ohne  Stompreis-Erhöhungen

Ertrag
Investition
Einsparung/Jahr

Vergleich der Verbrauchskosten der KB SILVERLINE.PRO 
mit konventionellen Leuchtmitteln

Beispielszenario: Eine typische Produktionshalle mit wenig Tageslicht 
und einer Grundfläche von ca. 1.575 qm. 

Arbeitstage pro Woche: fünf Tage
Brenndauer pro Tag: 24 Stunden
Beleuchtungsvorgaben: 500 Lux  (Geforderter Wert im Fertigungsbereich 
bezogen auf eine Arbeitshöhe von ca. 75 cm)

Investition  	 59.000,00 €
Stromkosteneinsparung pro Jahr   	 19.649,00 €
Gewinn in 20 Jahren	                       333.980,00 €

*Möchten Sie wissen, welche Einsparung Sie in Ihrem Unter-
nehmen mit unserem Lichtsystem erzielen können? Fordern 
Sie einfach Ihre ganz individuelle Berechnung bei uns an. 
Online oder unter +49 6343 7088708. Natürlich gratis für Sie! 

Vorhandene Beleuchtung
360 Leuchtstoffröhren 
Leuchtstoffröhre à 58 W 
zzgl. Vorschaltgeräte VVG à 15 W 
Systemleistung gesamt 73 W 

Stromverbrauch 

pro Stunde: 26.280 W 
(360 Röhren x 73 W)

pro Tag: 630.720 W
(26.280 W x 24 Std. Brenndauer)

pro Jahr: 157.680 KW
(250 Tage x 630.720 W) 

Stromkosten/Jahr: 29.959,20 €
(bei 19 Cent pro KW)

Umrüstung auf LED Beleuchtung
238 KB Silverline.PRO 
vollbestückt bei 250 mA à 31,4 W 
zzgl. Vorschaltgerät à 6,6 W 
Systemleistung gesamt 38 W 

Stromverbrauch		

pro Stunde: 9.044 W 
(238 Leuchtmittel x 38 W)
 
pro Tag: 217.056 W
(9.044 W x 24 Std. Brenndauer)

pro Jahr: 54.264 KW
(250 Tage x 217.056 W) 
 
Stromkosten/Jahr: 10.310,16 €
(bei 19 Cent pro KW)

Die Investition 
amortisiert sich 
allein durch die 
Stromeinsparung 
bereits nach 
3 Jahren*

Durchschnittliche 
Stromkosten-
Einsparung:

66%
Weitere Einsparungen 
durch intelligente Licht-
steuerung und Präsenz-
melder für das LED-
Lichtsystem sind nicht 
berücksichtigt. 

Die geringeren 
Wartungskosten gegen-
über konventioneller 
Beleuchtung durch die
vergleichsweise hohe 
Lebensdauer der LED-
Leuchtmittel sind 
nicht berücksichtigt.

17



Typ Farb-
temperatur 

in Kelvin

Lichtstrom 
LED Modul 

bei tp = 25 °C 
in Lumen

Lichtstrom 
LED Modul 

bei 
tp = 65 °C

Typ. Vor
wärtsstrom 

(2) (3) (4)

Min. Vor
wärtsspan

nung bei 
tp = 65 °C

Max. Vor
wärtsspan

nung bei 
tp = 25 °C

Leistungsauf-
nahme LED 
Modul bei 
tp = 25 °C

Lichtaus-
beute LED 
Modul bei 
tp = 25 °C

Lichtausbeute 
LED Modul 

bei tp = 65 °C

Betriebsmodus HE bei 250 mA, halb bestückter LED-Streifen

KBSL1125H830… 3000 K 2680 lm 2560 lm 250 mA 30,7 V 37,7 V 17,2 W 153 lm/W 149 lm/W

KBSL1125H840… 4000 K 2760 lm 2640 lm 250 mA 30,7 V 37,7 V 17,2 W 159 lm/W 153 lm/W

KBSL1125H850… 5000 K 3000 lm 2840 lm 250 mA 15,3 V 18,9 V 17,2 W 172 lm/W 165 lm/W

Betriebsmodus HE bei 300 mA, halb bestückter LED-Streifen

KBSL1125H830… 3000 K 3160 lm 2960 lm 300 mA 31,4 V 38,4 V 21,0 W 147 lm/W 142 lm/W

KBSL1125H840… 4000 K 3240 lm 3060 lm 300 mA 31,4 V 38,4 V 21,0 W 151 lm/W 146 lm/W

KBSL1125H850… 5000 K 3680 lm 3320 lm 300 mA 15,6 V 19,3 V 21,0 W 165 lm/W 158 lm/W

Betriebsmodus HE bei 350 mA, halb bestückter  LED-Streifen

KBSL1125H830… 3000 K 3580 lm 3360 lm 350 mA 32,0 V 39,1 V 24,8 W 141 lm/W 135 lm/W

KBSL1125H840… 4000 K 3680 lm 3480 lm 350 mA 32,0 V 39,1 V 24,8 W 145 lm/W 140 lm/W

KBSL1125H850… 5000 K 4000 lm 3760 lm 350 mA 16,0 V 19,6 V 24,8 W 158 lm/W 151 lm/W

Betriebsmodus HE bei 250 mA, voll bestückter LED-Streifen

KBSL1125V830… 3000 K 4920 lm 4580 lm 250 mA 57,4 V 69,0 V 31,4 W 153 lm/W 149 lm/W

KBSL1125V840… 4000 K 5080 lm 4820 lm 250 mA 57,4 V 69,0 V 31,4 W 159 lm/W 153 lm/W

KBSL1125V850… 5000 K 5280 lm 5040 lm 250 mA 28,2 V 34,5 V 31,4 W 165 lm/W 161 lm/W

Betriebsmodus HE bei 300 mA, voll bestückter LED-Streifen

KBSL1125V830… 3000 K 5760 lm 5440 lm 300 mA 58,7 V 70,3 V 38,6 W 147 lm/W 142 lm/W

KBSL1125V840… 4000 K 5960 lm 5620 lm 300 mA 58,7 V 70,3 V 38,6 W 151 lm/W 146 lm/W

KBSL1125V850… 5000 K 6200 lm 5840 lm 300 mA 29,8 V 35,2 V 38,6 W 158 lm/W 152 lm/W

Betriebsmodus HE bei 350 mA, voll bestückter  LED-Streifen

KBSL1125V830… 3000 K 6580 lm 6180 lm 350 mA 59,9 V 71,5 V 45,6 W 141 lm/W 135 lm/W

KBSL1125V840… 4000 K 6780 lm 6360 lm 350 mA 59,9 V 71,5 V 45,6 W 145 lm/W 140 lm/W

KBSL1125V850… 5000 K 7040 lm 6640 lm 350 mA 29,4 V 35,8 V 45,6 W 151 lm/W 145 lm/W

(1) HE ... High Efficiency, HO ... High Output. (2) Toleranzbereich lichttechnische und elektrische Daten: ±10 %. (3) 
Max. zulässiger Dauerspitzenstrom: 400 mA (4) Max. zulässiger Stoßstrom: 1 A bei max. 10 ms

Spezifische technische Daten der LED-Module am Beispiel einer Systemlänge von ca. 1130 mm.
Fordern Sie die spezifischen technischen Daten zu weiteren Längen einfach bei uns an. 
Farbwiedergabeindex: Ra >80

KB Silverline.PRO: 
Das richtige Glas für jede Raumsituation:
Prisma, Diffus oder Klar

19
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Licht: Dort wo Sie es brauchen 
und soviel Sie benötigen…

Das KB Silverline.Pro LED-System erreicht 
pro LED-Modul bis zu 160 lm/W Lichtstrom. 
Das heißt, Sie können mit einem einzigen 
System und ohne teuere Vorschaltgeräte alle 
Lichtanforderungen Ihres Unternehmens ab- 
decken. Das System ist in verschiedenen Farb- 
temperaturen, verschiedenen Lichtpaketen 
von 150 bis 400 mA und verschiedenen 
Längen (im 15 cm Raster) erhältlich. 
Die LED-Leuchten sind dimmbar und durch 
mehrphasige Verdrahtung flexibel schaltbar. 
So kann bei Bedarf über den Lichtschalter oder 
das zentrale Steuergerät nur jeder zweite oder 
dritte LED-Streifen angesteuert werden. 

Ein einzelner KB Silverline.Pro LED-Streifen 
mit 8 Watt erreicht dieselbe Lichtstärke wie 
eine herkömmliche 100 Watt Glühbirne. Das 
schont nicht nur die Firmenkasse – der ge- 
ringere Stromverbrauch ist auch höchst öko- 
logisch. Für nachhaltig wirtschaftende Unter- 
nehmen ist KB Silverline.Pro deshalb 
ein Muss. 

Die verschiedenen Lichtpakete kombiniert 
mit der 3-phasigen Verdrahtung, der Licht-
dimmung und dem Einsatz verschiedener 
Abdeckungen machen jede Raum- und 
Arbeitssituation Ihres Unternehmens 
beherrschbar. Verschiedene Abstrahlwinkel 
unseres LED-Systems bringen das Licht 
genau dorthin, wo Sie es benötigen.

Gratis-Berechnung: 
Sie teilen Ihren Strom-
verbrauch und die 
Daten Ihrer bisherigen 
Beleuchtung mit und 
wir sagen Ihnen, wann 
sich Ihre Investition 
amortisiert. Sie werden 
überrascht sein.

Farbindex > 80 Ra: 
für perfekte Farbwiedergabe 

homogenes Licht für 
ermüdungsfreies Arbeiten

keine Wärmeabstrahlung

bis zu 160 lm/W Lichtstrom

3000, 4000 oder 5000 Kelvin 

durch modulares Rastersystem 
einfach planbar 

jederzeit erweiterbar

dimmbar 

verschiedene Lichtwinkel

verschiedene Abdeckungen:
Prisma, Diffus oder Klar

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

Polardiagramme KB Silverline.pro 120 cm, voll bestückt, 
Kegelflächenmessung. Oben Abdeckung klar, mitte 
Abdeckung klar mit Prismen, unten Abdeckung diffusDIN EN 60598-1
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Licht: Just in time!

LED: Nur nachhaltig, wenn man’s 
richtig macht

Dauerlicht in nur sporadisch frequentierten Unternehmens-Bereichen muss 
nicht sein. Mit unseren hoch entwickelten Vorschaltgeräten, Sensoren und 
Lichtsteuerungen lassen sich Lichtszenarien präzise definieren und program-
mieren. Entweder zentral per DALI oder per Fernsteuerung.

Verkehrsbereiche wie Flure, Treppenhäuser und Lagerhallen lassen sich so 
bedarfsgerecht beleuchten. Über Präsenzmelder reagiert die KB Silverline.
Pro sofort auf Personen und Fahrzeuge und beleuchtet die Wegstrecke und 
den Aufenthaltsort – „Licht just in time“ eben. 

Verlassen Personen oder Fahrzeuge das soeben beleuchtete Areal wieder, 
schaltet das System je nach vordefinierter Zeit die Beleuchtung aus oder dimmt 
sie auf Notbeleuchtung.

So lassen sich sowohl die Energieeffizienz der Beleuchtung wie auch die Sicher-
heit in Verkehrs- und Lagerbereichen beträchtlich steigern.

Durch die überragende Lebensdauer, die hohe Effizienz bei gleichzeitig gerin-
gem Stromverbrauch und den Verzicht auf Quecksilber schlägt die LED-Be-
leuchtung alle anderen Leuchtmittel-Alternativen eigentlich um Längen.

Aber: LED ist nicht LED! Falsche Konstruktionen mit schlechtem Tempera-
tur-Management schaden nicht nur der Lichttemperatur und der Lichtausbeu-
te, sie verringern auch die Lebensdauer der Leuchtdioden drastisch. Bei vielen 
LED-Leuchten am Markt sind die Leuchtmittel nicht austauschbar, ein Konst-
ruktionsfehler, der zu Rohstoffverschwendung führt. 

Die KB Silverline.Pro ist nicht nur energieeffizient, sie ist auch nachhaltig 
in Produktion, Lichtmanagement und Wartung. Unsere LED Leuchtmittel sind 
nach ihrer langen Lebensdauer einfach mit ein paar Handgriffen austauschbar, 
sowohl Leuchte wie auch Installation bleiben resourcenschohnend erhalten.

Präsenzmelder zur punktgenauen 
Lichtsteuerung für noch mehr Ener-
gieeffizienz, auch nachträglich in vor-
handene KB SILVERLINE.PRO Systeme 
integrierbar.

Unsere Präsenzmelder lassen sich 
per DALI oder Fernsteuerung pro-
grammieren und bringen Licht exakt 
dorthin, wo es gerade gebraucht wird. 
Die ideale energieeffiziente Lösung für 
Lager, Flure und Treppenhäuser.
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Licht: Just in time!
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Gesundes Licht für die 
ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Für die ergonomische Gestaltung Ihrer Büro- und  Industrie-Arbeitsplätze ist 
lichtstarkes, homogenes, blendfreies und individuell einstellbares Licht von 
zentraler Bedeutung. 

Die weit verbreiteten Leuchtstoffröhren enthalten nur sehr kleine, über-
betonte Ausschnitte des Farbspektrums in den Bereichen Blau, Grün und 
Gelb – ein unphysiologisches, lückenhaftes Farbspektrum, das den Hor-
monhaushalt beinträchtigt. Gleichzeitig ist das, wenn auch meist unbewusst 
wahrgenommene, 100-120  Hz-Flimmern gewöhnlicher Leuchtstofflampen, 
das durch die Wechselspannungsfrequenz erzeugt wird, ein erheblicher 
Stressfaktor.

Gesundes Licht ist eine Frage der Zutaten

Zutaten für die KB Silverline.Pro sind sowohl die herausragende Qualität 
der verwendeten LED als auch ein jahrzehntelanges Know-how in Elektronik 
und Steuerungstechnik.

Verschiedene Untersuchungen belegen, dass die aus Kostengründen bei LED 
Leuchten häufig genutzte PWM-Dimmung zur individuellen Lichtsteuerung 
und das damit verbundene stroboskopartige Flackern Stress auslöst ** und 
die Gesundheit beeinträchtigt. Obwohl die Flimmer-Frequenz meist außerhalb 
der bewussten Wahrnehmung liegt, können Kopfschmerzen, allgemeines 
Unwohlsein, Stoffwechsel-, Koordinations- und Schlafstörungen die Folge 
sein. Vermeintliche Einsparungen bei der Beleuchtung werden so bei 
vordergründigen Preisentscheidungen sehr schnell zum teuren Vergnügen: 
Müde und kopfschmerzgeplagte Mitarbeiter schaden der Produktivität.

Wir arbeiten deshalb ausschließlich mit analoger Dimmung (Amplitudendim-
mung) und hochwertigen, technisch ausgereiften Vorschaltgeräten: Die 
Lichtstärke der LED wird so nicht durch pulsierende Stromunterbrechungen, 
sondern durch lineare Veränderung der Stromamplitude des Vorwärtsstroms 
erzielt. 

Damit schaffen unsere LED-Leuchtensysteme homogenes, flimmerfreies* 
Arbeitslicht über die gesamte Lebensdauer der Leuchtmittel und sorgen für 
das Wohlbefinden, die Effizienz und letztlich die Sicherheit ihrer Mitarbeiter.

homogenes Lichtspektrum für 
ermüdungsfreies Arbeiten

Amplitudendimmung verhindert 
Flimmern und sorgt für sicheres 
Arbeiten

+
+

Die von uns eingesetzte Amplitudendimmung reduziert die 
Helligkeit der LED durch Reduktion der Stromversorgung und 
sichert so eine flimmerfreie Arbeitsbeleuchtung. Für mehr 
Wohlbefinden und Sicherheit.

Lückenhaftes Farbspektrum einer herkömmlichen Leucht-
stoffröhre

Harmonisches Farbspektrum unserer LED-Module bei 4000 k

Bei der weit verbreiteten weil auch kostengünstigen PWM 
Dimmung (Pulsweitenmodulation) werden die LED’s mit einem 
konstanten Arbeitsstrom versorgt. Um die Helligkeit steuern zu 
können, wird der Strom in schneller Folge ein- und ausgeschal-
tet, was unser träges Auge als Dimmung wahrnimmt. Dieses 
Flackern führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
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* Restflimmern durch die Wechselstromfrequenz bei circa 2 %
** in einer Untersuchung der Universität Darmstadt wurde der Stroboskop-Effekt von PWM gedimmten Leuchten im 
Büroumfeld und seine negativen Auswirkungen auf Konzentration und Koordination nachgewiesen (Forschungsvereinigung 
Automobiltechnik e.V., FAT Schriftenreihe 270, S.18, Flimmereffekte von pulsweiten-modulierter Innenraumbeleuchtung, 
Forschungsstelle: Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Lichttechnik)

Verbessertes Licht-
empfinden und eine 
signifikant  höhere 
Konzentration nach 
der Umrüstung von 
Leuchtstoffröhren 
auf LED-Beleuchtung 
wurde 2015 in einer 
Studie des Bundesmi-
nisteriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) 
nachgewiesen.  
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In jeder Raumsituation einfach, 
schnell und sicher montiert

Unser Lichtsystem ist durchdacht: Die Metallaufhängungen sind flexibel 
und werden einfach in den Aluminiumkorpus der Leuchte eingeclipst – 
so bleibt die Aufhängung justierbar und erleichtert die Montage auch in 
schwierigen Raumsituationen. Die Schienen können direkt an die Decke 
oder Wand montiert oder über verschiedene Schnellmontage-
Abhängungen in beliebiger Höhe befestigt werden.

Für komfortablen Stromanschluß und die Durchverdrahtung der Schienen 
sorgen unsere Systemklemmen. Die Verdrahtung ist dreiphasig angelegt 
– so sind verschiedene Lichtsituationen schaltbar. Nach Montage des 
Leuchtenkorpus und der fachgerechten Durchverdrahtung werden die 
vorkonfektionierten LED-Elemente einfach per Stecker mit der System- 
schiene verbunden und abschließend eine Abdeckung nach Wahl – Klar-
glas, Mattglas, Prismenscheibe oder optische Linse – eingeclipst. Fertig.
So schön, effizient und erweiterbar kann Licht sein.

1. Metallhalterung an die Decke schrauben und 
Leuchtenkorpus in die Halterung einrasten oder 
Metallhalterung in den Leuchtenkorpus einras-
ten und mit verschiedenen Schnellmontage-
Abhängungen verbinden

2. Die Korpusteile werden zu beliebig langen, 
durchverkabelten Leuchtbändern zusammen-
gesteckt und mit der Stromleitung verbunden

4. LED-Elemente und Abdeckungen in den 
Korpus einclipsen. Fertig.

3. Die LED-Elemente werden
einfach per Stecker an die Stromversorgung 
angeschlossen.

Einfache, schnelle Montage

direkt an Decke oder Wand

oder abgehängt: verschiedene 
Abhängungs-Systeme zur 
Schnellmontage

verschiedene Abdeckungen 
je nach gewünschtem Lichtwinkel 
und gewünschter Lichtsituation

vorverdrahtete LED-Elemente

3 verschiedene Phasen

modular erweiterbar

+
+
+

+

+
+
+

KB Silverline.PRO: 
Effiziente und blendfreie 
Arbeitsplatzbeleuchtung 
nach DIN
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K + B lighting systems GmbH 
Kapeller Str. 29 
D-76887 Bad Bergzabern 
T +49 6343 708 8 708 
F +49 6343 708 8 709 
info@kb-lighting.de 
www.kb-lighting.de

Weitere Ausstellung an unserem
Standort in Schelklingen:
Ehinger Str. 18 
D-89601 Schelklingen 
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