
 

 

 

 

 

Schweiß- und Arbeitskabinen 

schützen – trennen - abschirmen 

• Schweißkabinen  

• Schwenkarme 

• Schweißvorhänge 

• Schweißschutzwände 

• Lärmschutzwände 

• Schleifkabinen 

• Arbeitskabinen 

 

Flexibles und sicheres Abtrennen von Arbeitsplätzen  
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Schweiß- und Arbeitskabinen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Schwenkarme mit Teleskopfunktion (1-flügelig)   

Artikel-Nummer Typ B maximal C  D maximal 

006 500 AC-15-N-1L 1540 mm 1070 mm 470 mm 

006 501 AC-15-N-1R 1540 mm 1070 mm 470 mm 

006 502 AC-18-N-1L 1790 mm 1070 mm 720 mm 

006 503 AC-18-N-1R 1790 mm 1070 mm 720 mm 

006 504 AC-20-N-1L 2040 mm 1320 mm 720 mm 

006 505 AC-20-N-1R 2040 mm 1320 mm 720 mm 

006 520 AC-20-XL-1L 2040 mm 1320 mm 720 mm 

006 521 AC-20-XL-1R 2040 mm 1320 mm 720 mm 

006 522 AC-23-XL-1L 2290 mm 1320 mm 970 mm 

006 523 AC-23-XL-1R 2290 mm 1320 mm 970 mm 

006 524 AC-25-XL-1L 2540 mm 1570 mm 970 mm 

006 525 AC-25-XL-1R 2540 mm 1570 mm 970 mm 

006 526 AC-28-XL-1L 2790 mm 1570 mm 1220 mm 

006 527 AC-28-XL-1R 2790 mm 1570 mm 1220 mm 

006 528 AC-30-XL-1L 3040 mm 1570 mm 1470 mm 

006 529 AC-30-XL-1R 3040 mm 1570 mm 1470 mm 

006 530 AC-33-XL-1L 3290 mm 1820 mm 1470 mm 

006 531 AC-33-XL-1R 3290 mm 1820 mm 1470 mm 

006 532 AC-35-XL-1L 3540 mm 1820 mm 1720 mm 

006 533 AC-35-XL-1R 3540 mm 1820 mm 1720 mm 

006 312 Wandbefestigung  

SCHWENKARME TYP AC 

1-FLÜGELIG 
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    Technische Information 

▪ Breite   bis 3.540 mm 1-flügelig, bis 7.030 mm 2-flügelig (50 mm Überdeckung) 
                                  mit Teleskopfunktion  

▪ Bauhöhe  bis 3.000 mm standardmäßig (je nach Behang) 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit möglich) 
 

▪ Behang    Schweißschutz-Lamellen SRT (rotbraun-transparent), SRM (rotbraun-mattiert)  
   geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980, Oberfläche glatt bzw. mattiert, mit 
   gerundeten Kanten, cadmium- und silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm,  
   Teil-Überlappung (33%), Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 

 

▪ Schwenkbereich 2 x 90° mit Arretierung 
▪ Höheneinstellung  Horizontale Ausrichtung möglich 
▪ Befestigung  Anbau an Stützentyp AS 105 möglich oder mit Wandbefestigung erhältlich  

   

schützen – trennen - abschirmen 
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SCHWENKARME TYP AC 

1-FLÜGELIG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwenkarme mit Teleskopfunktion (2-flügelig) 

Artikel Typ A maximal C + E F maximal 

006 510 AC-30-N-2 3030 mm 1070 + 1070 mm 890 mm 

006 511 AC-33-N-2 3280 mm 1070 + 1070 mm 1140 mm 

006 512 AC-35-N-2 3530 mm 1070 + 1070 mm 1390 mm 

006 513 AC-38-N-2 3780 mm 1320 + 1070 mm 1390 mm 

006 514 AC-40-N-2 4030 mm 1320 + 1320 mm 1390 mm 

006 540 AC-40-XL-2 4030 mm 1320 + 1320 mm 1390 mm 

006 541 AC-43-XL-2 4280 mm 1320 + 1320 mm 1640 mm 

006 542 AC-45-XL-2 4530 mm 1320 + 1320 mm 1890 mm 

006 543 AC-48-XL-2 4780 mm 1570 + 1320 mm 1890 mm 

006 544 AC-50-XL-2 5030 mm 1570 + 1570 mm 1890 mm 

006 545 AC-53-XL-2 5280 mm 1570 + 1570 mm 2140 mm 

006 546 AC-55-XL-2 5530 mm 1570 + 1570 mm 2390 mm 

006 547 AC-58-XL-2 5780 mm 1570 + 1570 mm 2640 mm 

006 548 AC-60-XL-2 6030 mm 1570 + 1570 mm 2890 mm 

006 549 AC-63-XL-2 6280 mm 1820 + 1570 mm 2890 mm 

006 550 AC-65-XL-2 6530 mm 1820 + 1820 mm 2890 mm 

006 551 AC-68-XL-2 6780 mm 1820 + 1820 mm 3140 mm 

006 552 AC-70-XL-2 7030 mm 1820 + 1820 mm 3390 mm 

006 312 Wandbefestigung  

SCHWENKARME TYP AC 

2-FLÜGELIG 

Siegfried Bäder GmbH  ▪  Uhlbergstr. 4  ▪  D-73734 Esslingen  ▪  Tel.: 0711/345311  ▪  info@clearflex.de  ▪  www.clearflex.de 2022 

schützen – trennen - abschirmen 

    Technische Informationen 

▪ Breite   bis 3.540 mm 1-flügelig, bis 7.030 mm 2-flügelig (50 mm Überlappung) 
                                  mit Teleskopfunktion 
 

▪ Bauhöhe  bis 3.000 mm standardmäßig (je nach Behang) 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit möglich) 
 

▪ Behang    Schweißschutz-Lamellen SRT (rotbraun-transparent), SRM (rotbraun-mattiert)  
   geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980, Oberfläche glatt bzw. mattiert, mit 
   gerundeten Kanten, cadmium- und silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm,  
   Teil-Überlappung (33%), Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 

 

▪ Schwenkbereich 2 x 90° mit Arretierung 
 

▪ Höheneinstellung  Horizontale Ausrichtung möglich 
 

▪ Befestigung  Anbau an Stützentyp AS 105 möglich oder mit Wandbefestigung erhältlich  

   



  

SCHWENKARME TYP AC 

2-FLÜGELIG 
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SCHWENKARM TYP ACC 

    Technische Information 

▪ Breite   3.100 mm 1-Flügelig, 6.150 mm 2-Flügelig (50 mm Überdeckung),  
   teleskopierbar auf 1.340 mm 
 

▪ Bauhöhe  bis 2.500 mm standardmäßig (je nach Behang) 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit möglich) 
 

▪ Behang    Schweißschutz-Lamellen SRT (rotbraun-transparent), SRM (rotbraun-mattiert) 
   geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980, Oberfläche glatt bzw. mattiert, mit 
   gerundeten Kanten, cadmium- und silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm, 
   Teil-Überlappung (33%), Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 

 

▪ Schwenkbereich 2 x 90° mit Arretierung 
 

▪ Höheneinstellung  Horizontale Ausrichtung möglich 
 

▪ Befestigung  Anbau an Stützentyp AS 105 möglich oder mit Wandbefestigung erhältlich  
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Schwenkarme 1-flügelig 

Artikel-Nummer Typ Breite 

006 400 A-08-N-1-L   800 mm 

006 401 A-08-N-1-R   800 mm 

006 402 A-10-N-1-L 1050 mm 

006 403 A-10-N-1-R 1050 mm 

006 404 A-13-N-1-L 1300 mm 

006 405 A-13-N-1-R 1300 mm 

006 406 A-15-N-1-L 1550 mm 

006 407 A-15-N-1-R 1550 mm 

006 408 A-18-N-1-L 1800 mm 

006 409 A-18-N-1-R 1800 mm 

006 410 A-20-N-1-L 2050 mm 

006 411 A-20-N-1-R 2050 mm 

006 420 A-20-XL-1-L 2050 mm 

006 421 A-20-XL-1-R 2050 mm 

006 422 A-23-XL-1-L 2300 mm 

006 423 A-23-XL-1-R 2300 mm 

006 424 A-25-XL-1-L 2550 mm 

006 425 A-25-XL-1-R 2550 mm 

006 426 A-28-XL-1-L 2800 mm 

006 427 A-28-XL-1-R 2800 mm 

006 428 A-30-XL-1-L 3050 mm 

006 429 A-30-XL-1-R 3050 mm 

006 312 Wandbefestigung  

  

SCHWENKARME TYP A 

1-FLÜGELIG 
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    Technische Informationen 

▪ Breite   bis 3.050 mm 1-flügelig, bis 6.050 mm 2-flügelig (50 mm Überlappung) 
 

▪ Bauhöhe  bis 3.000 mm standardmäßig (je nach Behang) 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit möglich) 
 

▪ Behang    Schweißschutz-Lamellen SRT (rotbraun-transparent), SRM (rotbraun-mattiert)  
   geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980, Oberfläche glatt bzw. mattiert, mit 
   gerundeten Kanten, cadmium- und silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm,  
   Teil-Überlappung (33%), Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 

 

▪ Schwenkbereich 2 x 90° mit Arretierung 
 

▪ Höheneinstellung  Horizontale Ausrichtung möglich 
 

▪ Befestigung  Anbau an Stützentyp AS 105 möglich oder mit Wandbefestigung erhältlich  

   
 



  

SCHWENKARME TYP A 

2-FLÜGELIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwenkarme 2-flügelig 

Artikel-Nummer Typ Breite 

006 435 A-15-N-2 1550 mm 

006 436 A-18-N-2 1800 mm 

006 437 A-20-N-2 2050 mm 

006 438 A-23-N-2 2300 mm 

006 439 A-25-N-2 2550 mm 

006 440 A-28-N-2 2800 mm 

006 441 A-30-N-2 3050 mm 

006 442 A-33-N-2 3300 mm 

006 443 A-35-N-2 3550 mm 

006 444 A-38-N-2 3800 mm 

006 445 A-40-N-2 4050 mm 

006 450 A-40-XL-2 4050 mm 

006 451 A-43-XL-2 4300 mm 

006 452 A-45-XL-2 4550 mm 

006 453 A-48-XL-2 4800 mm 

006 454 A-50-XL-2 5050 mm 

006 455 A-53-XL-2 5300 mm 

006 456 A-55-XL-2 5550 mm 

006 457 A-58-XL-2 5800 mm 

006 458 A-60-XL-2 6050 mm 

006 312 Wandbefestigung  
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Teleskopierbare  

Seitenverschiebung Typ CFT 
schützen – trennen - abschirmen 
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    Technische Informationen 

▪ Breite   bis 1.930 mm 1-flügelig, bis 3.800 mm 2-flügelig (60 mm Überlappung) 
 

▪ Bauhöhe  bis 2.500 mm standardmäßig (je nach Behang) 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit wählbar) 
 

▪ Behang    Schweißschutz-Lamellen SRT (rotbraun-transparent), SRM (rotbraun-mattiert)  
   geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980, Oberfläche glatt bzw. mattiert, 
   mit gerundeten Kanten, cadmium- und silikonfrei,  
   Lamellen-Überlappung: 50 mm, Teil-Überlappung (33%),  
   Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 

 

▪ Mechanik  Stahllaufrollen Ø 45,5 mm, kugelgelagert sowie öl- und staubdicht   
   gekapselt, incl. Arretierung 
 

▪ Höheneinstellung  Horizontale Ausrichtung möglich 
 

▪ Befestigung  Anbau an Stützentyp AS 105/ 83/ 64 und FS 62 möglich  
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Teleskopierbare  

Seitenverschiebung Typ CFT 
schützen – trennen - abschirmen 
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Schweißvorhänge mit 

Seitenverschiebung Typ C/V 

    Technische Beschreibung 

▪ Individuelle Fertigungsbreiten und Bauhöhen 

(je nach Anforderungen und Layout) 
 

▪ Wahlweise mit Arretierung oder Feststellbremse  
 

▪ Einfache Montage an Stützentyp FS/62, AS/64 oder 

AS/105  
 

▪ Spannweiten bis 3.000 mm ohne zusätzliche 

Tragkonstruktion möglich. Bis 6.000 mm Spannweite 

mit Trägerkonstruktion möglich. 
 

▪ Behang: Schweißschutz-Lamellen SRT (rotbraun-

transparent), SRM (rotbraun-mattiert) oder SGM 

(dunkelgrün-mattiert) geprüft und zugelassen nach 

EN ISO 25980, Oberfläche glatt bzw. mattiert, mit 

gerundeten Kanten, cadmium- und silikonfrei 
 

▪ Laufwerk: Stahllaufrollen Ø 38 mm, kugelgelagert 

sowie öl- und staubdicht gekapselt 
 

▪ Laufschiene: Höhe 50 mm, Breite: 40 mm mit 

Aufkantung und Endanschlag 
  

▪ Schienenträger mit Höhenregulierung zur 

horizontalen Ausrichtung 
 

▪ Scharnierwelle mit Metall-Pendelschalen (2-teilig, 

geschraubt) zur Befestigung der Lamellen sowie 

Distanzbuchsen zur Sicherung der geometrischen 

Lage der Lamellen 
 

▪ Baugruppen komplett vormontiert zum Einbau  
 

▪ Alle Stahlteile verzinkt, bzw. pulverbeschichtet  
 
 

▪     

schützen – trennen - abschirmen 
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    Technische Beschreibung 

 

▪ Spannweiten bis 3.000 mm möglich (abhängig von 

Bauhöhe und Lamellenbehang) 
 

▪ Einfache Montage an Stützentyp FS/62, AS/64, 

AS/83 und AS/105  
 

▪ Verschraubungen M14 wird an der Aussparung der 

Stützkonstruktion eingehängt und gesichert 
 

 

▪ Mit einstellbarem Breitenmaß (+/- 40 mm) 
 

▪ Scharnierwelle mit Metall-Pendelschalen (2-teilig, 

geschraubt) zur Befestigung der Lamellen sowie 

Distanzbuchsen zur Sicherung der geometrischen 

Lage der Lamellen 
 

▪ Baugruppen komplett vormontiert zum Einbau 
 

▪ Alle Stahlteile verzinkt bzw. pulverbeschichtet 

 

 
▪    

Feststehende Lamellen-Abtrennung 

Typ SW-SW 
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    Technische Beschreibung 

▪ Spannweiten bis 6.000 mm möglich (abhängig von 

Bauhöhe und Lamellenbehang) 
 

▪ Trägerkonstruktion 100 x 40 x 3 mm 
  

▪ Einfache Montage an Stützentyp AS/64 und AS/105  
 

▪ Verschraubungen M14 wird an der Aussparung der 

Stützkonstruktion eingehängt und gesichert 
 

▪ Scharnierwelle mit Metall-Pendelschalen (2-teilig, 

geschraubt) zur Befestigung der Lamellen sowie 

Distanzbuchsen zur Sicherung der geometrischen 

Lage der Lamellen 
 

▪ Baugruppen komplett vormontiert zum Einbau  
 

▪ Alle Stahlteile verzinkt, bzw. pulverbeschichtet  
 

▪ Anbau von Versorgungsleitungen möglich 
 

 
 

▪     
 

 

Feststehende Lamellen-Abtrennung 

Typ TSKP-40 

2019 
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      Beschreibung 

▪ Können eingesetzt werden als Schweißkabine, Schleifkabine, Arbeitskabine oder Hallenabtrennung 
 

▪ Individuelle Kabinengrößen realisierbar 
 

▪ In einseitig und beidseitig absorbierender Ausführung 
 

▪ Kombinierbar mit Schwenkarmen oder Schiebeelementen (Lamellenvorhänge) im Frontbereich 
 

▪ Befestigung mit stabiler Stützenkonstruktion  
 

▪ Eingefasst von 4-seitiger Umrandung 
 

▪ Montagefreundliche Konstruktion 

 

Lärmschutzwände Typ LS-60 

2022 

schützen – trennen - abschirmen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärmschutzwände Typ LS-60 

 Technische Information 

 einseitig absorbierend (einseitig gelocht) 

▪ Wandstärke 60 mm 
 

▪ Oberfläche bandbeschichtet 
 

▪ Nicht absorbierende Seite in glatter Ausführung 
 

▪ Standardkabinenbauhöhen 2.240 und 2.500 mm 
 

▪ Bauhöhen bis 3.340 mm möglich 
 

▪ Stützkonstruktion 80 x 80 mm bzw. 100 x 100 mm  

(abhängig von Bauhöhe und ggf. angebauten 

Funktionselementen) 
 

▪ 4-seitige Umrandung mit U-Profilen 60 x 60 mm 
 

 

▪ Dämmkern aus konstruktiver Mineralwolle 
 

▪ Schallabsorptionsgrad ∝w = 0,85 (Absorberklasse B) 
. 

▪ Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A2-s1,d0 

 beidseitig absorbierend (beidseitig gelocht) 

▪ Wandstärke 60 mm 
 

▪ Oberfläche bandbeschichtet 
 

▪ Standardkabinenbauhöhen 2.240 und 2.500 mm 
 

▪ Bauhöhen bis 3.340 mm möglich 
 

▪ Stützkonstruktion 80 x 80 mm bzw. 100 x 100 mm  

(abhängig von Bauhöhe und ggf. angebauten 

Funktionselementen) 
 

▪ 4-seitige Umrandung mit U-Profilen 60 x 60 mm 
 

▪ Dämmkern aus konstruktiver Mineralwolle 
. 

▪ Schallabsorptionsgrad ∝w = 0,60 (Absorberklasse C) 
. 

▪ Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A2-s1,d0 
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    Technische Information 

▪ Geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980 
 

▪ mit gerundeten Kanten 
  

▪ cadmium- und silikonfrei 
  

▪ Oberflächen mattiert bzw. glatt 
 

▪ Breite  Lamellen: 300 mm   

▪ Stärken  Lamellen: 2 oder 3 mm   

▪ Gewicht Lamellen 2 mm: 0,8 kg/m  

  Lamellen: 3 mm: 1,2 kg/m 

 
 

▪     
 

Schweißschutz-Lamellen  

 

Beschreibung 

▪ Ermöglicht eine flexible und sichere Abtrennung  

von Schweißarbeitsplätzen 
  

▪ Schädliche Strahlung wird zuverlässig absorbiert  

(UV- und Infrarotabsorbierend)  
 

 

▪ Schutz vor Spritzer und Funkenflug 
 

▪ Flexibles Weich-PVC mit guten mechanischen  

Eigenschaften 
 

 

▪ Hohe Reiß- und Verschleißfestigkeit  
  

▪ Mattierte Oberfläche reduziert die Reflexion des 

Lichtbogens innerhalb der Kabine 
 

 

▪ Lieferbar:  

- als Rollenware (á 50 m) 

- auf individuelles Wunschmaß zugeschnitten und    

  mit passendem Lochbild versehen (Befestigung   

  mit Pendelschalen auf Rundrohr) 

- mit komplettem Befestigungssystem                        

  (Schwenkarme, Seitenverschiebungen,  

  feststehend, mobil)     
 

Siegfried Bäder GmbH  ▪  Uhlbergstr. 4  ▪  D-73734 Esslingen  ▪  Tel.: 0711/345311  ▪  info@clearflex.de  ▪  www.clearflex.de 2019 

SRT (rotbraun-transparent) 

SRM (rotbraun-mattiert) 

SGM (dunkelgrün-mattiert) 
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Schweißschutz-Lamellen  

SRT (rotbraun-transparent) 

SRM (rotbraun-mattiert) 

SGM (dunkelgrün-mattiert) 
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Ergonomische Arbeitsplatzmatten 

      Beschreibung 
 

▪ Geeignet für den Einsatz an Schweiß- und  

Schleifarbeitsplätzen 
 

▪ Hitzebeständigkeit gegen kurzfristigen Funkenflug und 

Schweißperlen 
 

▪ Materialelastizität wirkt nachweislich entlastend  

auf Gelenke und Wirbelsäule (Anti-Ermüdende Wirkung) 
 

▪ Kundenspezifische Aussparungen möglich 
 

▪ Hohes Eigengewicht verhindert Verrutschen der  

Arbeitsplatzmatten bei loser Verlegung 
 

▪ Puzzle-Verbindungssystem ermöglicht die 

formschlüssige Verbindung mehrerer Matten  
 

▪ Reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte  

Kanten/ Rutschfestigkeit vermindert Sturzgefahr 
 

 

▪ Wärmeisolierend  
 

▪ Dient zusätzlich als Schutz für Werkzeuge oder  

Bauteile bei Herabfallen oder Umkippen 
 

▪ Leichte Reinigung der Matten mit handelsüblichen 

Reinigungsmitteln bzw. Methoden 
 

▪ Aufgrund der hochwertigen Materialauswahl  

nahezu geruchsneutral  

 

 

schützen – trennen - abschirmen 

Technische Information
  

Oberseite  Diamantprofil o. flache Struktur 

Unterseite dämpfende Halbkugeln 

Außenkanten 20° angeschrägt 

Länge/Breite/Dicke 1350 x 1000 x 20 mm* 

Gewicht 19,5 ± 1 kg 

Härte 55 ± 4 Shore A 

Temperaturbeständigkeit -35°C - + 95°C 

Werkstoff SBR (Neugummimischung) 

Farbe schwarz 

Brandverhalten EN 13501, Bfl-s1** (≙B1) 
*    Toleranz gem. DIN ISO 3302-1M4 

**  Gem. EN 13501 (Beständigkeit gegen Funkenflug und Schweißperlen 



 

 

 

 

Mobile Schutzwände 

schützen – trennen - abschirmen 

• Schweißschutzwände  

• Schutzwände 

• Lärmschutzwände 

Flexibles und sicheres Abtrennen von Arbeitsplätzen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

    Technische Information 

▪ Bauhöhe  2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm 
 

▪ Breite   1.600 mm – 5.200 mm 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit möglich) 
 

▪ Behang    Schweißschutz-Lamellen geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980,  
   Oberfläche glatt bzw. mattiert, mit gerundeten Kanten, cadmium- und  
   silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm, Teil-Überlappung (33%),  

Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 
 

▪ Fahrgestell  verzinkte Ausführung, 4 St. Lenkrollen Ø 100 mm, 
davon 2 Stück mit Feststellbremse 

   

Beschreibung 

▪ Ermöglicht ein flexibles und sicheres Abschirmen von Schweißarbeitsplätzen (Absorption schädlicher 
Strahlung, Schutz vor Spritzer und Funkenflug) 
  

▪ Ideal bei wechselnden Arbeitsabläufen und verschiedenen Bauteilgrößen 
 

▪ Lange Produktlebensdauer. Kein ständiges Wechseln des Behangs aufgrund von Beschädigungen 
durch Spritzer oder Funkenflug! (Weich-PVC Lamellen in 2 oder 3 mm Stärke)  
 

▪  

▪ Fahrgestell ohne untere Querwelle, jedoch mit obenliegender Doppelwelle für ungehinderten 
Durchgang. Keine Stolpergefahr! 
 
 

▪ Einfache Kombinationsmöglichkeit mehrerer mobilen Wände für flexible Kabinen 
  

▪ Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand aufgrund von 
hochwertigen, kugelgelagerten Laufrollen 
 

▪ Mit Schwenkarmen (800 oder 1050 mm) 3-teilig erhältlich. Geringer Schwenkwiderstand aufgrund der 
Lagerung mit Gleitführungsbuchsen 
 

▪ Einfache und schnelle Montage, da die Baugruppen vormontiert sind 
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Mobile Schweißschutzwände 

Typ WF(A)  
schützen – trennen - abschirmen 
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Bauhöhe             wahlweise 2.000 mm, 2.500 mm oder 3.000 mm  
Lamellentyp       wahlweise SRT (rotbraun-transparent), SRM (rotbraun-mattiert) oder  
                           SGM (dunkelgrün-mattiert) 
Lamellenstärke  wahlweise 2 mm oder 3 mm 
Bodenfreiheit     0 mm - 600 mm (individuell wählbar) 
ohne Schwenkarme mit Schwenkarme 800 mm mit Schwenkarme 1.050 mm 
Typ Breite Typ Breite Typ Breite 

WF 16 1.600 mm WFA 16/32 3.200 mm WFA 16/37 3.700 mm 
WF 18 1.850 mm WFA 18/34 3.450 mm WFA 18/39 3.950 mm 
WF 21 2.100 mm WFA 21/37 3.700 mm WFA 21/42 4.200 mm 
WF 23 2.350 mm WFA 23/39 3.950 mm WFA 23/44 4.450 mm 
WF 26 2.600 mm WFA 26/42 4.200 mm WFA 26/47 4.700 mm 
WF 28 2.850 mm WFA 28/44 4.450 mm WFA 28/49 4.950 mm 
WF 31 3.100 mm WFA 31/47 4.700 mm WFA 31/52 5.200 mm 

Mobile Schweißschutzwände 

Typ WF(A)  

Ausführungen 

schützen – trennen - abschirmen 
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Mobile Schweißschutzwände 

Typ WF(A)  

Ausführungen 

schützen – trennen - abschirmen 

SRM (rotbraun-mattiert) 

SRT (rotbraun-transparent) 

SGM (dunkelgrün-mattiert) 
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      Technische Information 

▪ Bauhöhe  2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm 
 

▪ Breite   1.600 mm – 5.200 mm 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit möglich) 
 

▪ Behang    Schweißschutz-Lamellen geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980, Weich-PVC 
   Lamellen hell-transparent, Oberfläche glatt bzw. mattiert, mit gerundeten  
   Kanten, cadmium- und silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm, Teil-  
   Überlappung (33%), Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 

 

▪ Fahrgestell  verstärkte Ausführung (Traversen 100 x 100 x 5 mm,  
mit 2 Querverstrebungen), pulverbeschichtet, 4 St. Lenkrollen Ø 100 mm (2 St. 

 gebremst)  
   

Mobile (Schweiß)-Schutzwände  

Typ WF(A) – VA (verstärkte Ausführung)  

Beschreibung 

▪ Die Schweißschutzausführung ermöglicht ein sicheres und flexibles Abschirmen von 
Schweißarbeitsplätzen (Absorption schädlicher Strahlung, Schutz vor Spritzer und Funkenflug). 

▪  

▪ Die transparente Schutzwandausführung kann eingesetzt werden für die flexible und sichere Abtrennung 
von Arbeitsplätzen, Maschinen oder bestimmter Gefahrenstellen (Schutz vor Schmutz, Spritzer, Staub, 
Späne, Funkenflug). Permanente Einsicht dank des hell-transparenten Behangs. 

▪  

▪ Ideal bei wechselnden Arbeitsabläufen und Großteilfertigung. 
 

▪ Lange Produktlebensdauer. Kein ständiges Wechseln des Behangs aufgrund von Beschädigungen durch 
Spritzer oder Funkenflug! (Weich-PVC Lamellen in 2 oder 3 mm Stärke),   
Laufrollen innenliegend (Schutz bei Kollision).  
 

▪ Fahrgestell mit obenliegender Doppelwelle und mittiger Querwelle. T-Stützen in verstärkter Ausführung.  
 

▪ Einfache Kombinationsmöglichkeit mehrerer mobilen Wände für flexible Kabinen. 
 

▪ Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand aufgrund von 
hochwertigen, kugelgelagerten Laufrollen.  
 

▪ Mit Schwenkarmen (800 oder 1050 mm) 3-teilig erhältlich. Geringer Schwenkwiderstand aufgrund der 
Lagerung mit Gleitführungsbuchsen. 
 

▪ Einfache und schnelle Montage, da die Baugruppen vormontiert sind. 
 

schützen – trennen - abschirmen 
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Bauhöhe wahlweise 2.000 mm, 2.500 mm oder 3.000 mm  
Lamellentyp wahlweise SRT (rotbraun-transparent), SRM (rotbraun-mattiert), SGM  
                     (dunkelgrün-mattiert) oder hell-transparent 
Lamellenstärke wahlweise 2 mm oder 3 mm 
Bodenfreiheit 0 mm - 600 mm (individuell wählbar) 
ohne Schwenkarme mit Schwenkarme 800 mm mit Schwenkarme 1.050 mm 
Typ Breite Typ Breite Typ Breite 

WF VA 16 1.600 mm WFA VA 16/32 3.200 mm WFA VA 16/37 3.700 mm 
WF VA 18 1.850 mm WFA VA 18/34 3.450 mm WFA VA 18/39 3.950 mm 
WF VA 21 2.100 mm WFA VA 21/37 3.700 mm WFA VA 21/42 4.200 mm 
WF VA 23 2.350 mm WFA VA 23/39 3.950 mm WFA VA 23/44 4.450 mm 
WF VA 26 2.600 mm WFA VA 26/42 4.200 mm WFA VA 26/47 4.700 mm 
WF VA 28 2.850 mm WFA VA 28/44 4.450 mm WFA VA 28/49 4.950 mm 
WF VA 31 3.100 mm WFA VA 31/47 4.700 mm WFA VA 31/52 5.200 mm 

Mobile (Schweiß)-Schutzwände  

Typ WF(A) – VA (verstärkte Ausführung)  
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      Technische Information 

▪ Bauhöhe  2.000 mm 
 

▪ Breite   Mittelteil: 1.600 – 3.100 mm, Schwenkarme 800 oder 1.050 mm 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit möglich) 
 

▪ Behang    Schweißschutz-Lamellen geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980,  
▪    Weich-PVC Lamellen hell-transparent, Oberfläche glatt bzw. mattiert, mit  

   gerundeten Kanten, cadmium- und silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm,  
   Teil-Überlappung (33%), Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 

 

▪ Fahrgestell  verzinkte Ausführung, 4 St. Lenkrollen Ø 100 mm,  
                                             davon 2 Stück mit Feststellbremse  

   

Mobile (Schweiß)-Schutzwände  

Typ WFD   
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Beschreibung 

▪ Die Schweißschutzausführung ermöglicht ein sicheres und flexibles Abschirmen von 
Schweißarbeitsplätzen (Absorption schädlicher Strahlung, Schutz vor Spritzer und Funkenflug). 

▪ Die transparente Schutzwandausführung kann eingesetzt werden für die flexible und sichere Abtrennung 
von Arbeitsplätzen, Maschinen oder bestimmter Gefahrenstellen (Schutz vor Schmutz, Spritzer, Staub, 
Späne, Funkenflug). Permanente Einsicht dank des hell-transparenten Behangs.  

 

▪ Ideal bei wechselnden Arbeitsabläufen und verschiedenen Bauteilgrößen 
 

▪ Lange Produktlebensdauer. Kein ständiges Wechseln des Behangs aufgrund von Beschädigungen durch 
Spritzer oder Funkenflug! (Weich-PVC Lamellen in 2 oder 3 mm Stärke)  
 

▪ Fahrgestell ohne untere Querwelle, jedoch mit obenliegender Doppelwelle für ungehinderten 
Durchgang. Keine Stolpergefahr! 
 

▪ Einfache Kombinationsmöglichkeit mehrerer mobilen Wände für flexible Kabinen 
  

▪ Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand aufgrund von 
hochwertigen, kugelgelagerten Laufrollen 
 

▪ Mit 2 Schwenkarmen (800 oder 1050 mm) pro Seite erhältlich. Geringer Schwenkwiderstand aufgrund 
der Lagerung mit Gleitführungsbuchsen 
 

▪ Einfache und schnelle Montage, da die Baugruppen vormontiert sind 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauhöhe              2.000 mm  
Lamellentyp        wahlweise SRT (rotbraun-transparent), SRM (rotbraun-mattiert),   
                           SGM (dunkelgrün-mattiert) oder hell-transparent 
Lamellenstärke  wahlweise 2 mm oder 3 mm 
Bodenfreiheit     0 mm - 600 mm (individuell wählbar) 
Mittelteil             wahlweise in 1.600, 1.850, 2.100, 2.350, 2.600, 2.850 oder 3.100 mm Breite 

Schwenkarme    wahlweise 800 oder 1.050 mm Breite 

Kombinationsmöglichkeiten der Schwenkarme 

WFD-2  

2 Schwenkarme auf einer Seite 
WFD-3  

2 Schwenkarme auf einer Seite 
1 Schwenkarm auf der anderen 

WFD-4  

2 Schwenkarme Links 
2 Schwenkarme Rechts 

Mobile (Schweiß)-Schutzwände  

Typ WF(D)  
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    Technische Information 

▪ Bauhöhe  2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm 
 

▪ Breite   1.600 mm – 5.200 mm 
 

▪ Bodenfreiheit  0 mm - 600 mm (individuelle Bodenfreiheit möglich) 
 

▪ Behang    Lamellen hell-transparent, mit gerundeten Kanten, Oberfläche glatt,  
   cadmium- und silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm, Teil-Überlappung 
   (33%), Lamellen-Abmessung: 300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 

 

▪ Fahrgestell  verzinkte Ausführung, 4 St. Lenkrollen Ø 100 mm , 
davon 2 Stück mit Feststellbremse 

   

Mobile Schutzwände 

Typ WF(A) hell-transparent  
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Beschreibung 

▪ Ermöglicht ein flexibles und sicheres Abschirmen von Arbeitsplätzen (Schutz vor Schmutz, Spritzer, 
Staub, Späne, Funkenflug) 
  

▪ Ideal bei wechselnden Arbeitsabläufen und verschiedenen Bauteilgrößen 
 

▪ Lange Produktlebensdauer. Kein ständiges Wechseln des Behanges aufgrund von Beschädigungen 
durch Spritzer oder Funkenflug! (Weich-PVC-Lamellen in 2 oder 3 mm Stärke) 
 

▪ Fahrgestell ohne untere Querwelle, jedoch mit obenliegender Doppelwelle für ungehinderten 
Durchgang. Keine Stolpergefahr! 
 

▪ Einfache Kombinationsmöglichkeit mehrerer mobilen Wände für flexible Kabinen 
  

▪ Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand aufgrund von 
hochwertigen, kugelgelagerten Laufrollen 
 

▪ Mit Schwenkarmen (800 oder 1050 mm) 3-teilig erhältlich. Geringer Schwenkwiderstand aufgrund der 
Lagerung mit Gleitführungsbuchsen 
 

▪ Einfache und schnelle Montage, da die Baugruppen vormontiert sind 
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Bauhöhe              wahlweise 2.000 mm, 2.500 mm oder 3.000 mm  
Lamellentyp        hell-transparent 
Lamellenstärke  wahlweise 2 mm oder 3 mm 
Bodenfreiheit     0 mm - 600 mm (individuell wählbar) 
ohne Schwenkarme mit Schwenkarme 800 mm mit Schwenkarme 1.050 mm 
Typ Breite Typ Breite Typ Breite 

WF 16 1.600 mm WFA 16/32 3.200 mm WFA 16/37 3.700 mm 
WF 18 1.850 mm WFA 18/34 3.450 mm WFA 18/39 3.950 mm 
WF 21 2.100 mm WFA 21/37 3.700 mm WFA 21/42 4.200 mm 
WF 23 2.350 mm WFA 23/39 3.950 mm WFA 23/44 4.450 mm 
WF 26 2.600 mm WFA 26/42 4.200 mm WFA 26/47 4.700 mm 
WF 28 2.850 mm WFA 28/44 4.450 mm WFA 28/49 4.950 mm 
WF 31 3.100 mm WFA 31/47 4.700 mm WFA 31/52 5.200 mm 

Mobile Schutzwände 

Typ WF(A) hell-transparent 

Ausführungen 

schützen – trennen - abschirmen 
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Typ LF(A)  
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      Technische Information 

▪ Bauhöhe  2.390 mm 
 

▪ Breite   2.100 mm – 4.700 mm 
 

▪ Bodenfreiheit  Mittelteil: 35 mm, Schwenkarme: 0 mm – 600 mm (individuell wählbar) 
 

▪ Lärmschutzwand In einseitig oder beidseitig absorbierender Ausführung, Wandstärke 60 mm,     
                                             beschichtet in RAL 9002, eingefasst von 4-seitiger Umrandung 
 

▪ Behang   Schweißschutz-Lamellen SRM/ SRT geprüft und zugelassen nach EN ISO 25980, 
Schwenkarme   Weich-PVC Lamellen transparent, mit gerundeten Kanten, 

cadmium- und silikonfrei, Lamellen-Überlappung: 50 mm, Teil-Überlappung 
(33%), Lamellen-Abmessung:  300 x 2 mm oder 300 x 3 mm 
 

▪ Fahrgestell  verzinkte bzw. pulverbeschichtet, 4 St. Lenkrollen Ø 100 mm, 
davon 2 Stück mit Feststellbremse 
 

2019 

Beschreibung 

▪ Ideal für den Einsatz als Schweißabtrennung, Schleifabtrennung oder Abtrennung von Arbeitsplätzen mit 
hoher Lärmemission.   
 

▪ Auf wechselnde Arbeitsabläufe und Bauteilgrößen kann flexibel reagiert werden. 
 

▪ Optional mit Schwenkarmen (800 oder 1050 mm) mit Lamellen-Schweißvorhängen oder transparentem 
Behang, je nach Anwendung. Geringer Schwenkwiderstand aufgrund der Lagerung mit 
Gleitführungsbuchsen.  
 
 

▪ Einfache Kombinationsmöglichkeit mehrerer mobilen Wände für flexible Kabinen oder kombinierbar mit 
stationären Lärmschutzwänden. 
 

▪ Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand aufgrund von 
hochwertigen Laufrollen.  
 
 

▪ Einfache und schnelle Montage, da die Baugruppen vormontiert sind. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauhöhe            Mittelteil: 2.390 mm 

Lamellentyp      wahlweise SRM (rotbraun-matt), SRT (rotbraun-transparent), hell-transparent 
Lamellenstärke wahlweise 2 mm oder 3 mm 
Bodenfreiheit    Mittelteil: 35 mm Schwenkarme: 0 mm – 600 mm (individuell wählbar) 
ohne Schwenkarme mit Schwenkarme 800 mm mit Schwenkarme 1.050 mm 
Typ Breite Typ Breite Typ Breite 

LF 21 2.100 mm LFA 21/37 3.700 mm LFA 21/42 4.200 mm 
LF 26 2.600 mm LFA 26/42 4.200 mm LFA 26/47 4.700 mm 
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Typ LF(A)  

Ausführungen 
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Mobile Lärmschutzwände 

Typ LF(A)  

Ausführungen 

schützen – trennen - abschirmen 
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PVC-Lamellenvorhänge 

• Industrietore  

• Raumteiler 

• Warenschleusen 

• Schutzvorhänge 

• Einhausungen 

 

schützen – trennen - abschirmen Flexible und wirtschaftliches Abtrennen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC-Lamellenvorhänge 

Industrietore, Raumteiler, Schutzvorhänge 

 

 

 

      Beschreibung 
 

▪ Einfaches, flexibles und wirtschaftliches Abtrennen  
unterschiedlicher Bereiche 

▪ Robuste Befestigungs-Systeme für jede Einbaustelle, 
welche den Anforderungen der Praxis entsprechen 

▪ Als feststehende Ausführung oder mit 
Seitenverschiebungen  

▪ Von der Decke abgehängt oder mit 
Stützkonstruktion 

▪ Kundenspezifische Anpassungen möglich  

▪ Einfache und schnelle Montage (Baugruppen sind 
vormontiert) 

▪ Verschiedene Lamellentypen und Lamellen-
Überdeckungen ermöglichen die Anpassung an 
Zugluftverhältnisse, Bauhöhen und 
Durchgangsverhalten 

▪ Isolierende Wirkung von Kälte und Wärme  
▪ Luftschalldämmung von bis zu 10 dB 
▪ Schutz vor Staub, Schmutz und Zugluft 
▪ Transparente Ausführung ohne Helligkeitsverlust 

 

 

      Abmessungen Weich-PVC 
 

▪ 200 x 2 mm 

▪ 200 x 3 mm 

▪ 300 x 2 mm 

▪ 300 x 3 mm 
▪ 300 x 4 mm 
▪ 400 x 2 mm 
▪ 400 x 3 mm 
▪ 400 x 4 mm 
▪ 400 x 5 mm 

      Technische Information 
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      Eigenschaften Weich-PVC 

▪ mit gerundeten Kanten 
  

▪ cadmium- und silikonfrei 
▪ Lamellen-Überdeckung 25 – 100 % 

  

▪ in Standard-Qualität (hell-transparent) oder in 
eingefärbter Ausführung (gedeckt oder transparent) 

▪ mit unterschiedlichen Oberflächen (glatt oder 
mattiert →transluzent) 

▪ kältefest für TK-Bereiche 
▪ in Lebensmittelqualität 
▪ in ESD tauglicher Qualität 
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PVC-Lamellenvorhänge 

Industrietore, Raumteiler, Schutzvorhänge 

 
Befestigungs-Typen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feststehende Ausführungen 

Typ AV  
universell einsetzbar für Vor- und 
Untersturzmontage. Auch in Kombi-
nation mit Seitenverschiebungen. 

Typ A 

unter Sturz, geschraubt oder gedübelt 

Typ KP-40 

Anschraublaschen für Rechteckrohr  
(40 mm) 

Verschiebbare Ausführungen 

Lamellenvorhänge mit Seitenver-
schiebung können je nach Bedarf 
teilweise oder komplett aufgeschoben 
werden. In der Regel erfolgt die 
Montage Vor-Sturz, kann jedoch sofern 
erforderlich auch Unter-Sturz erfolgen. 
Laufschienen werden in doppelter 
Breite des Lamellenvorhangs geliefert. 
Wahlweise mit Arretierung oder mit 
Feststellbremse. 

C/ CS-V-UST 
unter Sturz, geschraubt oder gedübelt  

C/ CS-V 

vor Sturz, geschraubt oder gedübelt 

Klemmbefestigungen 

zum Anbau an Flanschträger 
(bestehende Konstruktionen bleiben 
unversehrt) 
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PVC-Lamellenvorhänge 

Industrietore, Raumteiler, Schutzvorhänge 
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C/1GV UST – Seitenverschiebung geteilt als Raumteiler 

AV UST – Feststehende Ausführung mit Abhängungen  

und Aussparungen für Versorgungsleitungen 

C/1V VST – Seitenverschiebung als Industrietor 
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Lamellen-Raumteiler  

als Warenschleuse, 

von der Decke abgehängt, 

mit Seitenverschiebung   

 

Lamellen-Raumteiler  

als Abtrennung eines Messraums, 

mit Klemmbefestigungen an 

Flanschträgern befestigt, 

mit Seitenverschiebung   

 

Lamellen-Raumteiler  

als Lagerabtrennung, 

von der Decke abgehängt, 

mit Seitenverschiebung   
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Lamellen-Industrietor 

vor Sektionaltor, 

mit Seitenverschiebung   

Lamellen-Industrietor 

vor Sektionaltor, 

mit Seitenverschiebung 

geteilt   

Lamellen-Industrietor 

vor Rolltor, 

mit Seitenverschiebung   



 

Befestigungs-Typ A/V + C/1V 

 

 

Befestigungs-Typ C/1GV und CS/1GV  
Seitenverschiebung geteilte Ausführung 



 

 

BEFESTIGUNGS-TYP A 
zum Anschrauben 

Befestigungs-Typ AV 
mit Anschraublaschen 

 

schützen – trennen - abschirmen 

 



    Technische Information 

 

▪ mit gerundeten Kanten 
  

▪ cadmium- und silikonfrei 
  

▪ Oberflächen glatt 
 

▪ Zuschnitte gem. Zeichnung möglich (mit Aussparungen / Bohrungen) 
 

▪ Breite  Lamellen: 200 - 400 mm  Zuschnitte: max. 2200 mm 
 

▪ Stärken  Lamellen: 2 - 5 mm   Zuschnitte: 2 - 10 mm 
 

▪ Länge  als Zuschnitt auf gefordertes Maß oder als Rolle Lamellen (bis 400 mm): 50 m 

  Breitware (ab 401 mm): 20 m 

 
 

▪     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weich-PVC-Lamellen  

hell-transparent 

Beschreibung 

▪ Flexibles Weich-PVC mit guten mechanischen  

Eigenschaften 
 

▪ Kann mit einem Cutter (Messer) problemlos zugeschnitten 

oder bearbeitet werden 
 

 

▪ Hohe Reiß- und Verschleißfestigkeit 
  

▪ UV-Stabilisiert 
  

▪ Transparenz ermöglicht Ein- und Ausblick (Sicherheitsaspekt) 
 
 

▪ Lieferbar:  

- als Rollenware (á 50 m) 

- auf individuelles Wunschmaß zugeschnitten und mit 

  passendem Lochbild versehen (Befestigung mit 

  Pendelschalen auf Rundrohr) 

- mit komplettem Befestigungssystem                                        

  (Schwenkarme, Seitenverschiebungen, feststehend, mobil)     
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    Technische Information 

 

▪ mit gerundeten Kanten 
  

▪ cadmium- und silikonfrei 
  

▪ Oberflächen mattiert 
 

▪ Breite  Lamellen: 300 oder 400 mm   

▪ Stärken  Lamellen: 3 mm   

▪ Gewicht Lamellen: 300 x 3 mm: 1,2 kg/m  

  Lamellen: 400x3 mm: 1,6 kg/m 

▪    

Weich-PVC-Lamellen  

hell-mattiert 
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Beschreibung 

▪ Flexibles Weich-PVC mit guten mechanischen  

Eigenschaften 
 

 

▪ Hohe Reiß- und Verschleißfestigkeit 
 

▪ UV-Stabilisiert 
  

▪ Mattierte Oberfläche (Transluzent → Milchglaseffekt) 
 

▪ Lieferbar:  

- als Rollenware (á 50 m) 

- auf individuelles Wunschmaß zugeschnitten und mit 

  passendem Lochbild versehen (Befestigung mit 

  Pendelschalen auf Rundrohr) 

- mit komplettem Befestigungssystem                                        

  (Schwenkarme, Seitenverschiebungen, feststehend, mobil)     
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1. Lamellen-Aussen-Tür, mit geteilter 
    Seitenverschiebung und Lamellen-Schürze, 
    dichtet seitlich bei Lkw-Beladung ab 
 

2. Einfahrschleuse – eine Kombination aus 
     Pendeltür und Lamellen-Schutzvorhängen 

10. Fahrbarer Schutzvorhang Typ WFA 
      mit Transparent oder Schweisserschutz-Lamellen 
      Baubreite von 1600 – 5200 mm 
 

11. Lamellen-Schweisserschutz- und Arbeitskabinen 
      Stützenkonstruktionen mit Öffnungsmöglichkeiten im 
      Eingangsbereich 
      K1         Seitenverschiebung halbseitig 
      K2 + K3 Seitenverschiebung gegenseitig 
      K4         Schwenkarme 2-flügelig 
      K5 – K7  Schwenkarme mit Teil-Seitenverschiebung 
      K5         geschlossen 
      K6         Mittelteil aufgeschoben 
      K7         Totale Öffnung mittels Schwenkung 
 

12. Lamellen-Raumteiler – zur Trennung unterschiedlicher  
      Bereiche, verhindert Temperaturaustausch, Schutz gegen 
      Staub und Schall 

3. Verladerampe – eine Kombination aus Lamellen-Türe mit geteilter Seitenverschiebung und Pendeltüre 
 

                  4. Lamellen-Aussen-Türe mit jeweils halbseitiger Verschiebung 
 

                            5. Lamellen-Kranbahnschürze aussen 
 

                                       6. Lamellen-Kranbahnschürze innen kombiniert mit Pendeltüre 

7. Lamellen-Innen-Türen 

 

            8. Lamellen-Schutzvorhang an Förderband der Rollenbahn 
 

                     9. Lamellen-Schutzvorhänge Stützenkonstruktion zum 
                        Abgrenzen von Arbeitsplätzen 



Technische Daten 
 
 
 
 

Weich-PVC  Normalqualität 
helltransparent 
rottransparent 
normal 
kältefest* 

Sonderqualität 
Helltransparent 
extrem kältefest 
für Kühlhäuser 

Schweisserschutz 
Normalqualität 
SGM/SRM/SRT 
normal kältefest 

 

Eigenschaften Methode Wert Wert Wert Einheit 

Dichte DIN EN ISO 1183-

1 

~1,22 ~1,16 ~1,22 g/cm 

Shore Härte A/15 sec DIN 53 505 77 - 78 63 77 - 78  

Kältebruch-Temperatur DIN 53 372 ca. –35°  ca. -45°  ca. –35°  °C 

Bruchspannung DIN EN ISO 527-3 20 12 20 Mpa 

Bruchdehnung DIN EN ISO 527-3 355 410 355 % 

Weiterreißwiderstadt DIN 53 515 > 55 > 26 > 55 N/mm 

Brandverhalten DIN 4102 

DIN 53 382 

Klasse B2 

brennt oder glimmt 
nicht weiter 

Klasse B2 

brennt oder glimmt 
nicht weiter 

Klasse B2 

brennt oder glimmt 
nicht weiter 

 

Luftschallschutz DIN 52 210 ~ 30  ~ 30 dB 

Lichtdurchlässigkeit* PA 0019 – ECE 43 >89 >89 >89  

Oberflächenwiderstand 
nach Produktion 

nach 6 Monaten Lagerzeit 

IEC 93  

ca. 1,4 x 10⁹ 
 

ca. 4,0 x 10⁸ 
 

ca. 1,4 x 10⁹ 
 
Ω 

Durchgangswiderstand IEC 93 ca. 1,2 x 10⁹ ca. 4,0 x 10⁸ ca. 1,2 x 10⁹ Ω 

weitere Eigenschaften  cadmium-und silikonfrei cadmium-und silikonfrei cadmium-und silikonfrei  

 
*Mit Ausnahme der Lichtdurchlässigkeit gelten diese Werte auch für farbiges Material derselben Qualität. 
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Lamellen 
• Industrietüren 
• Raumteiler 

• Kranbahnschürzen 
• Schutzvorhänge 
 
Lamellen 
• Schweisser-

Schutzvorhänge 
• Schweisser-

Schutzkabinen 
 
Weich-PVC-Platten 
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