
Lösungen für den Fahrzeugbau 

  Bahn-Industrie

  Nutzfahrzeuge

  Baumaschinen

  Sonderfahrzeuge

Ergänzung zum Handbuch der Verschluss-, 

Scharnier- und Dichtungstechnik.

TRANSPORTATION



 

Die  Produktprogamm „Transportation“ umfasst 

die Zusammenstellung spezieller Lösungen für 

den Fahrzeug- und Sonderfahrzeugbau. Als 

Ergänzung zum „Handbuch der Verschluss-, 

Scharnier- und Dichtungstechnik“ für Industrie- 

Anwendungen stehen hier branchenspezifische 

Anforderungen im Mittelpunkt.

Für spezielle Anforderungen z.B. der Bahn- 

Industrie finden sich hier eine Vielzahl von 

Lösungen, die den internationalen Normen 

entsprechen. 

Zusätzlich bietet Industrilas die kunden- oder 

projektbezogene Entwicklung von Lösungen sowie 

die Produktion auch von Zeichnungsteilen an.  

  Verschlüsse

  Kompressionsverschlüsse

  Verschluss-Systeme

  Scharniere

  Dichtungen

  Zubehör

TRANSPORTATION

KOMPETENZ

Die Familie der flächenbündig einliegenden  

Verschlüsse (Programm Vector®) wird durch weitere 

Varianten mit Zuschlagfunktion ausgebaut.  

Verschiedene Verschlussoptionen stehen zur  

Auswahl. Siehe Seite 48 – 57.

Speziell für Bahnanwendungen: Kantenschutz- 

Dichtprofile entsprechend EN 45545-2.

Siehe Seite 97 – 101; Silikon Seite 102 – 103. 

NEUE PRODUKTE
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Drehriegel 

versch. Ausführungen 
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Zungen, Zubehör,  

Schlüssel

Kompressionsverschlüsse 

Vector® T-Griff  

mit Kompressionsfunktion

Vector® P   

Klappgriff-Verschluss

Scharniere   

Dichtungen   

Kantenschutz-Dichtprofile

Silikon-Dichtungen  
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59 – 87
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WIR HABEN VIEL  
ZU BIETEN! 

ERFAHRUNG

Industrilas verfügt über ein großes Produktspek-

trum. In Verbindung mit Bauteilen aus dem  

Standardangebot bietet das branchenorientierte

Programm „Transportation“ Lösungen für den 

Bereich Fahrzeugbau. Es repräsentiert heute 

den Stand der Technik auf Basis der aktueller 

Normen. Für die Beratung und spezielle Kunden-

lösungen steht ein erfahrenes Team aus Entwick-

lung, Konstruktion und Fertigung zur Verfügung.

www.industrilas.com 

DIN EN

61373



 

PRODUKTE FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Industrilas ist internationaler Leistungspartner 

für die Bahn-Industrie. Aus dem Standard- 

programm ergeben sich zahlreiche Anwendungs-

möglichkeiten in den Bereichen Exterieur und 

Interieur. Je nach Aufgabenstellung entwickelt 

Industrilas Sonderlösungen. 

Den Anforderungen der Bahn-Industrie wird 

durch konsequente Orientierung an relevanten 

Normen Rechnung getragen. Projektbezogene 

Entwicklungen ergänzen Lösungen aus dem 

Industrilas Baukasten-System. 

Das europäische Bahnnetz wächst weiter zusam-

men und international gültige Normen gewinnen 

zunehmend an Bedeutung.

  

DIN EN 61373 (DIN EN 61373:2011-04,  

Kategorie 1, Klasse B):

Bahnanwendungen, Betriebsmittel von Bahnfahr-

zeugen: Prüfungen für Schocken und Schwingen 

(IEC 61373:2010)

EN 45545-2 (DIN EN 45545-2:2016-02):

Bahnanwendungen, Brandschutz in Schienen-

fahrzeugen: Teil 2 Anforderungen an das Brand-

verhalten von Materialien und Komponenten  

REFERENZEN

LÖSUNGEN FÜR 
DIE BAHN-INDUSTRIE
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LÖSUNGEN 
„MADE IN SWEDEN“.

Anwendungen für Produkte und Baugruppen von 

Industrilas finden sich in allen Kategorien von 

Schienenfahrzeugen:

  Straßenbahnen

  U-Bahnen

  Regionalbahnen

  Schnellbahnen

  Hochgeschwindigkeits-Bahnen

Das speziell auf Kunden ausgerichtete Projekt- 

management stellt die enge Kooperation mit 

Zulieferern grenzüberschreitend sicher.

Bauteile von Industrilas verschließen/dichten 

Klappen, Türen, Verkleidungen und Wartungs- 

einrichtungen im Außen- und Innenbereich 

von Schienenfahrzeugen.

Für die Bereiche Exterieur und Interieur steht ein 

umfangreiches Produktprogramm zur Verfügung. 

  vibrationsresistente Drehriegel

  Drehriegel-Kompressionsverschlüsse

  Kompressionsverschlüsse

  flächenbündige Verschlüsse

  Scharniere

  Dichtungen 

  Sonderlösungen

Ein international erfahrenes Team aus  

Entwicklung, Konstruktion und Projektmanage-

ment sorgt für gezielte Beratung und spezielle 

Kundenlösungen. 

EXTERIEUR & INTERIEUR

3



GEPRÜFTE PRODUKTE 
FÜR DEN FAHRZEUGBAU. 

Produkte der Verschluss- und Scharniertechnik  

von Industrilas beweisen auch unter den hohen  

Anforderungen der Prüfungen in Anlehnung an  

DIN EN 61373 Kategorie 1, Klasse B (Bahnanwen-

dungen) ihre Eignung für spezielle Einsatzbereiche. 

Umfangreiche Schwingungs- und Schockprüfungen 

wurden ohne Beanstandungen durchlaufen. Für die 

vorliegenden Zertifizierungen wurden Serienprodukte 

der normalen Produktion geprüft.

Gekennzeichnete Katalogseiten 

verweisen auf zertifizierte oder  

bauartgleiche Produkte.   

DIN EN 61373:  
BAHNANWENDUNGEN

DIN EN

61373
4
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EN 45545: BRANDSCHUTZ  
IN SCHIENENFAHRZEUGEN

Das Ziel zur Einführung der EN 45545 war eine 

Harmonisierung der nationalen Normen in den 

einzelnen Mitgliedsländern durch einheitliche 

Einführung von Europäischen Normen. Nach 

Einführung am 01.08.2013 wurden alle  

nationalen Normen offiziell zurückgezogen.  

Diese lauteten DIN 5510-2 für Deutschland,  

NF F16-101 für Frankreich und BS 6853 für 

Großbritannien. Eine Übergangsfrist bis Ende 

März 2016 ist nun planmäßig beendet. 

Die europäische Norm EN 45545 gliedert sich 

in insgesamt 7 Teile. 

Der Teil 1 (EN 45545-1) enthält die grund-

sätzlichen Definitionen und die allgemeinen 

Regeln, wie Schienenfahrzeuge in Betriebs- und 

Konstruktionsklassen eingeteilt werden. Zudem 

finden sich die Erläuterungen zu den jeweiligen 

brandschutztechnischen Zielsetzungen. 

Für den Bereich der Verschluss-, Scharnier- 

und Dichtungstechnik enthält Teil 2 relevante 

Definitionen. Je nach Funktion und Einsatzort 

lassen sich danach die Produkte 26 verschie-

denen Anforderungssätzen zuordnen. Aus den 

Anforderungssätzen R1 – R26 ergeben sich 

dann spezielle Prüfverfahren und Grenzwerte 

(entsprechend der Gefährdungsklasse/Hazard 

Level HL1…HL3). 

Der Teil 2 beschreibt zudem die Anforderungen 

an das Brandverhalten von Materialien und 

Komponenten. Weiterhin legt sie die Prüfverfah-

ren, Versuchsbedingungen und Anforderungen 

an das Brandverhalten jeder Gefährdungsstufe 

(Hazard Level) fest.

Schienenfahrzeuge werden neben den  

Betriebsklassen zusätzlich in Bauartklassen 

unterteilt:

  A: Fahrzeuge für Teile eines automatischen  

 Fahrbetriebs, kein Personal für Notfälle  

 an Bord

  D: Doppelstockfahrzeuge 

  S: Schlafwagen 

  N: Standardfahrzeuge für alle anderen 

 Fahrzeuge

  Güterwagen sind von der Norm ausgenommen

BITTTE BEACHTEN:

  Verschlüsse und Scharniere aus Zinkdruck- 

 guss (GD-Zn) entsprechen den Anforderungen  

 der EN 45545-2 

  Dichtungen aus zertifizierten Materialien/ 

 Materialmischungen entsprechen den  

 Anforderungen der EN 45545-2 (siehe  

 Hinweise „Zertifikate“ auf den Seiten  

 „Dichtungen“).     

  Verschlüsse und Scharniere entsprechend den  

 Anforderungen der EN 45545-3 (Feuerwider- 

 stand von Feuerschutzabschlüssen) müssen  

 aufgrund der höheren Temperaturbereiche 

 zwingend aus Stahl oder Edelstahl sein.

Betriebs- 
klassen

Bauartklasse

N A D S

1 HL1 HL1 HL1 HL2

2 HL2 HL2 HL2 HL2

3 HL2 HL2 HL2 HL3

4 HL3 HL3 HL3 HL3

INFORMATIONEN  
ZUR EN 45545.
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FÜR JEDES GELÄNDE
PASSENDE LÖSUNGEN.

Seit vielen Jahren ist Industrilas internationaler 

Leistungspartner der Nutzfahrzeug-Industrie so-

wie der Zulieferbetriebe rund um den Sonderfahr-

zeugbau. Neben zahlreichen Standardprodukten 

wurde mit dem Produktprogramm Vector® ein 

Verschluss-System aus der Praxis heraus für die 

besonderen Anforderungen entwickelt. 

Für den Bereich Exterieur bieten flächenbündige 

oder flach-einliegende Verschlüsse vielseitige 

Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen dabei 

Verkleidungen, Gehäuseteile oder Stauboxen 

auch im Bereich Unterflur. Robuste Ausführung, 

Rüttelsicherheit und wertige Materialien zeich-

nen Produkte von Industrilas besonders aus. 

Als Entwicklungspartner für den Bereich  

Interieur ist Industrilas auf kundenspezifische  

Lösungen spezialisiert. Für Führerhäuser,  

Kabinen oder Innenausstattungen stellen  

Verschluss- und Scharnier besondere Heraus- 

forderungen an Funktionalität und Design dar.     

NUTZFAHRZEUGE

REFERENZEN
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AUCH „HEAVY DUTY“ 
GUT & PRAKTISCH.

Anwendungen für Produkte und Baugruppen von 

Industrilas finden sich in vielen Kategorien wie:

  Caravans & Wohnmobile

  Kommunalfahrzeuge

  Tankfahrzeuge

  Baumaschinen 

  Agrar-Technik

  Forstwirtschaft

  Aggregatebau

  Anhänger 

Produktprogramm für Klappen, Türen,  

Verkleidungen und Wartungseinrichtungen: 

  flächenbündige/flach einliegende Verschlüsse  

 mit Kompressionsfunktion

  flächenbündige/flach einliegende Verschlüsse  

 mit Zuschlag-Funktion

  vibrationsresistente Drehriegel

  Drehriegel-Kompressionsverschlüsse

  Kompressionsverschlüsse

  Scharniere

  Dichtungen 

  Sonderlösungen

SONDERFAHRZEUGBAU

REFERENZEN
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2-020a

    

KOMPLETTER, VIBRATIONSRESISTENTER 
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS  -  18 mm
Kompletter Drehriegelverschluss, Ausführung vibrations- 
resistent durch Rastung in Endstellungen ”Offen/Verriegelt”. 
Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und  
DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher  
entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der 
Kategorie 1, Klasse B (= höchste Anforderung).  

Bestell-Beispiel: 
Gehäuse - verchromt A=28 B=4, Standardmutter
(GD-Zn, verzinkt), Betätigung Vierkant 8 - verchromt,
IP65 komplett montiert mit Zunge - Stahl, verzinkt für  
H=22 mm, L= 45 mm: Bestell-Nr. 2412-005250-2245.

Die Schutzart IP65 wird durch einen zusätzlichen O-Ring  
unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse  
aufgeschäumten PUR-Dichtung (bei Gehäuse aus Polyamid 
durch Flachdichtung) erreicht.

Befestigungsmuttern:
SM = Standardmutter
EM = Erdungsmutter
Weitere Erklärungen siehe auch Seite 2-020b.
Ausführungen Edelstahl (303/316): 6-110a/b.
Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage lieferbar.
MATERIAL:
  Gehäuse:  

 a) Zinkdruckguss mit integrierter PUR-Dichtung, verchromt  
 oder mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet oder  
 verzinkt mit schwarzem Kragen aus PA6 oder  
 b) komplett aus Polyamid glasfaserverstärkt (PA6), schwarz.
  Standard-/Erdungsmutter: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Betätigung: Zinkdruckguss, verchromt oder  

 mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet.
  Zunge und Schraube: Stahl, verzinkt.
  Rastscheibe: Edelstahl (304).
  O-Ring, Flachdichtung: NBR, CR.

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR. FÜR KOMPLETTEN, VIBRATIONSRESISTENTEN 
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS  - 18 mm (AAAA-BCCDEF-GGGG) 

AAAA- Gehäuse B Mutter CC Betätigung D Oberfläche 
Betätigung E Montage F Zunge -GGGG H 

in mm

 2412- GD-Zn - verchromt. 
A=28, B=4  0 SM  01 Vierkant 6 m. Pfeil  

2 verchromt  
0 

IP54  
unmontiert

 
0 Stahl  -0000 --

 2422- GD-Zn - verchromt  
A=32, B=6  1 EM  03 Viekant 7 m. Pfeil  

6 schwarz  
1 

IP65  
unmontiert  -0445 4

 2416- GD-Zn - schwarz  
A=28, B=4  05 Viekant 8 m. Pfeil  

2 
IP54 montiert, 
Zunge lose  -0645 6

 2426- GD-Zn - schwarz 
A=32 B=6  07  Vierkant 8 - geschlitzt  

3 
IP65 montiert, 
Zunge lose  -0845 8

 2415- PA6 - schwarz 
A=28 B=4  08 Vierkant 8 / M6  

4 
IP54 komplett 
montiert  -1045 10

 2425- PA6 - schwarz 
A=32, B=6  11 Vierkant 8 - versenkt  

5 
IP65 komplett 
montiert  -1245 12

 2442- GD-Zn - Kragen 
PA6 A=28, B=4  14 Dreikant 7  -1445 14

   15 Dreikant 8  -1645 16

   16 Dreikant 10    -1845 18

   17 Dreikant 10 / M5    -2045 20

   18 Dreikant 10 / M6    -2245 22

   19 Dreikant 10 / SEN    -2445 24

   21 Dreikant 10 - Radius (ES 3)    -2645 26

   22 Doppelbart 3    -2845 28

   24 Doppelbart 5    -3045 30

   26 Schlitz 2 x 4    -3245 32

   28 Schlitz 2 x 4 mit Pfeil    -3445 34

   29 Schlitz 1,2 x 3    -3645 36

   31 Sechskant 8,5    -3845 38

   32 Sechskant 11    -4045 40

   34 Innensechskant 8    -4245 42

   35 Innensechskant 10    -4445 44

   36 Innensechskant 8 mit  
3 mm Dorn    -4645 46

   37 Blindbetätigung    -4845 48

   39 Dreikant 10 - Radius   -5045 50

AAAA- B CC D E F -GGGG

COMBI

VPE

100

integrierte 
PUR-Dichtung
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D R E H R I E G E L - 
V E R S C H L Ü S S E

2-020b

 1
9,

5 

 
A

 

 L 

 4
 

 B
 

 1
8 

 H
 

 M
a

x 
8 

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

    

KOMPLETTER, VIBRATIONSRESISTENTER 
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS - 18 mm
Ein kompletter Drehriegel-Verschluss (Vorreiber) besteht  
aus Gehäuse, Mutter, Betätigung, Rastscheibe, Schraube  
und Zunge. 
Um die Schutzart IP65 zu erreichen, werden ein O-Ring  
und eine aufgeschäumte PUR-Dichtung oder eine  
Flachdichtung ergänzt.

Die Lieferung erfolgt nach Kundenwunsch unmontiert,  
vormontiert mit beigelegter Zunge oder komplett montiert. 

Die Montage ist auch komplett montiert mit Zunge möglich: 
der Drehriegel wird mit der Zunge durch die Einbauöffnung 
gesteckt. Die Befestigungsmutter läßt sich dann über  
die Zunge führen und zur Befestigung auf das Gehäuse  
schrauben. 
Bitte beachten: bei verschiedenen Kombinationen  
von H < 10 mm und/oder größeren Türstärken nur mit  
Einschränkungen möglich! 

Einzelteile, Zubehör:
Gehäuse: Seite 2-021.
Betätigungen: Seite 2-022.
Knebel und Griffe: Seite 2-360.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-380.
Logo-Schild: Seite 2-585.
Blindgehäuse: 2-587.
Öffnungsgriffe, Staubkappen: 2-590.

Zungen: Seite 2-481, 2-491, 2-500a, 2-510 und 2-520.

Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

VPE

100

integrierte 
PUR-Dichtung

 
20

,1
 

 
22

,5 

Version F

COMBI
Schraube M6x10

Mutter

PUR- oder Flachdichtung (optional)

Gehäuse

Rastscheibe
O-Ring (optional)

Betätigung
Zunge
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6-110a

E D E L S TA H L P R O G R A M M

    

KOMPLETTER DREHRIEGEL-VERSCHLUSS 
AUS EDELSTAHL - 18 mm
Bestell-Beispiel: 
Gehäuse - Edelstahl (303) A=28 B=4,  
Mutter - Edelstahl (303), Betätigung Vierkant 8,  
Edelstahl (303), IP65 montiert,  
Zunge - Edelstahl (304) H=22 mm L= 45mm =
Bestell-Nr.: 2313-305353-2245.

Die Schutzart IP65 wird durch einen zusätzlichen
O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse
aufgeschäumten PUR-Dichtung erreicht.

Gehäuse: Seite 6-111.
Betätigungen: Seite 6-112.
* Knebel und Griffe: Seite 2-360.
Zungen: Seite 2-480, 2-490, 2-510 und 2-520.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-380.

MATERIAL:
  Edelstahl (303/304) oder säurebeständiger Edelstahl (316). 
  O-Ring: NBR.
  Flachdichtung: CR

KOMPLETTER DREHRIEGEL-VERSCHLUSS 
AUS EDELSTAHL - 18 mm 

(AAAA-BCCDEF-GGGG)

AAAA- Gehäuse B Mutter CC Betätigung D
Material 

Betätigung
E Montage F Zunge -GGGG H-Maß

2313- Edelstahl (303) 
A=28, B=4 3 Edelstahl 

(303) 01 Vierkant 6 3 Edelstahl 
(303) 0 IP54 unmontiert 3 Edelstahl 

(304) -0000 --

2319- Edelstahl (316) 
A=28, B=4 9 Edelstahl 

(316) 03 Vierkant 7 9 Edelstahl 
(316) 1 IP65 unmontiert 9 Edelstahl 

(316) -0445 4

  05 Vierkant 8 2 IP54 montiert, 
Zunge lose -0645 6

  07 Vierkant 8, 
geschlitzt 3 IP65 montiert, 

Zunge lose -0845 8

  08 08 Vierkant  
8 / M6 *   4 IP54 komplett 

montiert -1045 10

  11 Innenvierkant 8   5 IP65 komplett 
montiert -1245 12

  14 Dreikant 7   -1445 14

  15 Dreikant 8   -1645 16

  16 Dreikant 10   -1845 18

  22 Doppelbart 3   -2045 20

  24 Doppelbart 5   -2245 22

  26 Schlitz 2 x 4   -2445 24

  41 Schlitz 2 x 4 
versenkt   -2645 26

       -2845 28

         -3045 30

         -3245 32

         -3445 34

         -3645 36

         -3845 38

         -4045 40

         -4245 42

         -4445 44

         -4645 46

         -4845 48

         -5045 50

AAAA- B CC D E F -GGGG

COMBI
VPE

25

integrierte 
PUR-Dichtung
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6-110b

E D E L S TA H L P R O G R A M M

 
28

 

 1
9,

5 

 4
 

 1
8 

 H
 

 4
 

 M
ax

 8
 

 L 

Edelstahl

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

KOMPLETTER DREHRIEGEL-VERSCHLUSS COMBI 
AUS EDELSTAHL - 18 mm
Ein kompletter Drehriegel-Verschluss (Vorreiber) besteht aus
Gehäuse, Mutter, Betätigung, Federscheibe, Schraube und
Zunge. Um die Schutzart IP65 zu erreichen, werden
ein O-Ring und eine aufgeschäumte PUR-Dichtung ergänzt.

Die Lieferung erfolgt nach Kundenwunsch unmontiert,  
vormontiert mit beigelegter Zunge oder vollständig montiert. 

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

 
20

,1
 

 
22

,5 

Version F

COMBI

VPE

25

integrierte 
PUR-Dichtung

Gehäuse mit
integrierter PUR-Dichtung (optional)

Mutter

Zunge

Schraube

O-Ring (optional)

Betätigung

Federscheibe
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2-120

VIBRATIONSRESISTENTER DREHRIEGEL-VERSCHLUSS 
MIT BETÄTIGUNG FÜR BAHN-INDUSTRIE - 18 mm
Vibrationsresistenter Drehriegelverschluss mit der Betätigung 
DB Standard (konischer Vierkant) speziell für Anwendungen im 
Schienenfahrzeugbau und der Bahnindustrie. 

Ausführung vibrationsresistent durch Rastung in Endstell-
ungen ”Offen/Verriegelt”. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 
(Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 
61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen  
für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (= höchste 
Anforderung).  

Universell für Drehrichtung im Uhrzeigersinn oder entgegen 
Uhrzeigersinn einsetzbar. Die Schutzart IP65 wird durch  
einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer 
Flachdichtung  erreicht (siehe Tabelle).

Edelstahl-Ausführung: Seite 6-134 DE.
Weitere Ausführungen, Oberflächen oder Farben  
auf Anfrage lieferbar.

Zungen ohne Anschlag:  
Seite 2-481, 2-491, 2-510, 2-520.
Schlüssel: auf Anfrage lieferbar.

MATERIAL:
  Gehäuse und Betätigung: Zinkdruckguss, verchromt.
  Befestigungsmutter: Zindruckguss, verzinkt. 
  Rastscheibe: Edelstahl (304).
  Schraube: Stahl, verzinkt.
  O-Ring: NBR.
 Flachdichtung: CR.

VIBRATIONSRESISTENTER 
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS MIT BETÄTIGUNG 

FÜR BAHN-INDUSTRIE - 18 mm
Bestell-Nr. Beschreibung

211330-IB Gehäuse

221342-IB Betätigung DB Standard (Bahn-Industrie)

ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Beschreibung

297001 O-Ring

297002 Flachdichtung

291157 Schlüssel ”Bahnindustrie”   

VPE

50

 
20

,1
 

 
22

,5 

Version F

COMBI
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IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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6-134 DE

VPE

25

Edelstahl

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

9

28
11

4
H

 M
ax

 8
 

 1
8 

DREHRIEGEL-VERSCHLUSS AUS EDELSTAHL 
MIT BETÄTIGUNG FÜR BAHN-INDUSTRIE – 18 mm
Drehriegelverschluss mit externer Drehbegrenzung mit der  
Betätigung DB Standard (konischer Vierkant) speziell für An-
wendungen im Schienenfahrzeugbau und der Bahnindustrie.

Universell für Drehrichtung im Uhrzeigersinn oder entgegen
Uhrzeigersinn einsetzbar. Die Schutzart IP65 wird durch
einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer
Flachdichtung erreicht (siehe Tabelle).

Ausführung aus Zinkdruckguss: Seite 2-120.
Weitere Ausführungen (auch Edelstahl 316) auf Anfrage  
lieferbar.

Zungen mit Anschlag: Seite 2-480, 2-490, 2-510, 2-520.
Schlüssel: auf Anfrage lieferbar.

MATERIAL:
  Gehäuse, Betätigung,  

 Befestigungsmutter: Edelstahl (303).
  Zungen nach Wahl: Edelstahl oder Stahl,  

 verzinkt (bitte separat bestellen).
  O-Ring: NBR.
  Flachdichtung: CR.

DREHRIEGEL-VERSCHLUSS  
AUS EDELSTAHL MIT BETÄTIGUNG  
FÜR BAHN-INDUSTRIE – 18 mm

Bestell-Nr. Beschreibung

213030 Gehäuse 18 mm

223042 Betätigung DB Standard (Bahn-Industrie)

ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Beschreibung

297001 O-Ring

297002 Flachdichtung

291157 Schlüssel Bahn-Industrie
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2-040a

    

KOMPLETTER, VIBRATIONSRESISTENTER 
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS - 12 mm
Kompletter Drehriegelverschluss, Ausführung vibrations- 
resistent durch Rastung in Endstellungen ”Offen/Verriegelt”. 
Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und  
DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher 
entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der 
Kategorie 1, Klasse B (= höchste Anforderung).  

Bestell-Beispiel: 
Gehäuse - verchromt A=28 B=4, Standardmutter
(GD-Zn, verzinkt), Betätigung Vierkant 8 - verchromt,
IP65 komplett montiert mit Zunge - Stahl, verzinkt für  
H=22 mm, L= 45 mm:Bestell-Nr. 2402-005250-2245.

Die Schutzart IP65 wird durch einen zusätzlichen  
O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse  
aufgeschäumten PUR-Dichtung erreicht.

Befestigungsmuttern:
SM = Standardmutter
EM = Erdungsmutter
 
Weitere Erklärungen siehe auch Seite 2-024b.
Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage lieferbar. 

MATERIAL:
  Gehäuse: Zinkdruckguss mit integrierter PUR-Dichtung,  

 verchromt oder mit schwarzem Strukturlack  
 pulverbeschichtet oder verzinkt mit schwarzem
 Kragen aus PA6.
  Standard-/Erdungsmutter: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Betätigung: Zinkdruckguss, verchromt oder  

 mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet.
  Zunge und Schraube: Stahl, verzinkt.
  Rastscheibe: Edelstahl (304).
  O-Ring, Flachdichtung: NBR, NBR/??

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR. FÜR KOMPLETTEN, VIBRATIONSRESISTENTEN 
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS - 12 mm (AAAA-BCCDEF-GGGG)

AAAA- Gehäuse B Mutter CC Betätigung D Oberfläche 
Betätigung E Montage F Zunge -GGGG H in 

mm

2402- GD-Zn, verchromt 
A=28, B=4 0 SM 01 Viekant 6 m. Pfeil 2 verchromt 0 IP54  

unmontiert 0 Stahl -0000 --

2406- GD-Zn - schwarz 
A=28, B=4 1 EM 03 Vierkant 7 m. Pfeil 6 schwarz 1 IP65  

unmontiert -0445 4

2430- GD-Zn mit Kragen 
PA6  A=28, B=4 05 Vierkant 8 m. Pfeil 2 IP54 montiert, 

Zunge lose -0645 6

  07 Vierkant 8, geschlitzt 3 IP65 montiert, 
Zunge lose -0845 8

  08 Vierkant 8 / M6 4 IP54 komplett 
montiert -1045 10

  11 Innenvierkant 8 5 IP65 komplett 
montiert -1245 12

  14 Dreikant 7 -1445 14

  15 Dreikant 8 -1645 16

  16 Dreikant 10   -1845 18

  17 Dreikant 10 / M5   -2045 20

  18 Dreikant 10 / M6   -2245 22

  19 Dreikant 10 / SEN   -2445 24

  21 Dreikant 10 Radius 
(ES 3)    -2645 26

  22 Doppelbart 3   -2845 28

  24 Doppelbart 5   -3045 30

  26 Schlitz 2 x 4   -3245 32

  28 Schlitz 2 x 4 m. Pfeil   -3445 34

  29 Schlitz 1,2 x 3   -3645 36

  31 Sechskant 8,5   -3845 38

  32 Sechskant 11   -4045 40

  34 Innensechskant 8   -4245 42

  35 Innensechskant 10   -4445 44

  36 Innensechskant 8 /
3 mm Dorn   -4645 46

 37 Blindbetätigung   -4845 48

 39 Dreikant 10 - Radius   -5045 50

AAAA- B CC D E F -GGGG

COMBI

VPE

100

integrierte 
PUR-Dichtung
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2-040b

    

KOMPLETTER, VIBRATIONSRESISTENTER 
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS - 12 mm
Ein kompletter Drehriegel-Verschluss (Vorreiber) besteht  
aus Gehäuse, Mutter, Betätigung, Rastscheibe, Schraube  
und Zunge. 
Um die Schutzart IP65 zu erreichen, werden ein O-Ring und 
eine aufgeschäumte PUR-Dichtung ergänzt.

Die Lieferung erfolgt nach Kundenwunsch unmontiert,  
vormontiert mit beigelegter Zunge oder komplett montiert. 

Die Montage ist auch komplett montiert mit Zunge möglich: 
der Drehriegel wird mit der Zunge durch die Einbauöffnung 
gesteckt. Die Befestigungsmutter läßt sich dann über die 
Zunge führen und zur Befestigung auf das Gehäuse  
schrauben. 
Bitte beachten: bei verschiedenen Kombinationen von H < 10 
mm und/oder größeren Türstärken nur mit Einschränkungen 
möglich!  

Einzelteile, Zubehör:
Gehäuse: Seite 2-041.
Betätigungen: Seite 2-042.
Knebel und Griffe: Seite 2-360.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-380.
Logo-Schild: Seite 2-585.
Blindgehäuse: 2-587.
Öffnungsgriffe, Staubkappen: 2-590.

Zungen ohne Anschlag:  
Seite 2-481, 2-491, 2-500a, 2-510 und 2-520.

Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

 H
  1
2 

 4
 

 M
ax

 3
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 L 

 
 2

8 

 1
9,

5 

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

VPE

100

integrierte 
PUR-Dichtung

 
20
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PUR-Dichtung (optional)

Mutter

Zunge

Schraube M6x10

Gehäuse

Rastscheibe
O-Ring (optional)

Betätigung
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2-050a

KOMPLETTE DREHRIEGEL-VERSCHLÜSSE -  
30, 40, 50 UND 60 mm
Komplette Drehriegelverschlüsse mit externer Drehbegrenzung, 
Gehäuselängen 30, 40, 50 oder 60 mm.   

Bestell-Beispiel: 
Gehäuse 30 mm - verchromt A=28 B=4, Standardmutter
(GD-Zn, verzinkt), Betätigung Vierkant 8 - verchromt,
IP65 komplett montiert mit Zunge - Stahl, verzinkt für  
H=22 mm, L= 45 mm: Bestell-Nr. 2362-005250-2245.

Die Schutzart IP65 wird durch einen zusätzlichen O-Ring 
unter der Betätigung und einer Flachdichtung erreicht.

Befestigungsmuttern:
SM = Standardmutter; EM = Erdungsmutter

Weitere Erklärungen siehe auch Seite 2-050b.
Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

Zungen mit Anschlag: Seite 2-480.
 
MATERIAL:
  Gehäuse: Zinkdruckguss, verchromt oder  

 mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet. 
  Standard-/Erdungsmutter: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Betätigung: Zinkdruckguss, verchromt oder  

 mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet.
  Adapter: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Zunge, Schraube, Federscheibe: Stahl, verzinkt.
  O-Ring, Flachdichtung: NBR, CR.

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR. FÜR COMPLETE DREHRIEGEL-VERSCHLUSS - 30 mm  
(AAAA-BCCDEF-GGGG)

AAAA- Gehäuse B Mutter CC Betätigung D Oberfläche 
Betätigung E Montage F Zunge -GGGG H in mm

   Gehäuse 30 mm 0 SM 01 Vierkant 6 m. Pfeil 2 verchromt 0 IP54  
unmontiert 0 Stahl -0000

ohne 
Zunge

2362-
GD-Zn - verchromt
A=28, B=4, C=30

1 EM 03 Vierkant 7 m. Pfeil 6 schwarz 1 IP65  
unmontiert -HHLL*

Zungen: 
S. 2-480

2366-
GD-Zn - schwarz
A=28, B=4, C=30

05 Vierkant 8 m. Pfeil 2 IP54 montiert, 
Zunge lose    

2372-
GD-Zn - verchromt
A=32, B=6, C=30

07 Vierkant 8 - geschlitzt 3 IP65 montiert, 
Zunge lose

 2376-
GD-Zn - schwarz
A=32, B=6, C=30

08 Vierkant 8 / M6 4 IP54 komplett 
montiert

  11 Innenvierkant 8  
5 

IP65 komplett 
montiert

   Gehäuse 40 mm 14 Dreikant 7

2332-
GD-Zn - verchromt
A=32, B=6, C=40

15 Dreikant 8

2336-
GD-Zn - schwarz
A=32, B=6, C=40

16 Dreikant 10   

  17 Dreikant 10 / M5   

    Gehäuse 50 mm 18 Dreikant 10 / M6   

2382-
GD-Zn - verchromt
A=32, B=6, C=50

19 Dreikant 10 / SEN   

2386-
GD-Zn - schwarz
A=32, B=6, C=50

21 Dreikant 10 - Radius (ES 3)   

  22 Doppelbart 3   

  Gehäuse 60 mm 24 Doppelbart 5   

2392- 
GD-Zn - verchromt
A=32, B=6, C=60

26 Schlitz 2 x 4   

2396-
GD-Zn - schwarz
A=32, B=6, C=60

28 Schlitz 2 x 4 m. Pfeil   

29 Schlitz 1,2 x 3   

31 Sechskant 8,5   

  32 Sechskant 11   

  34 Innensechskant 8   

  35 Innensechskant 10   

  36 Innensechskant 8 m. 3 mm Dorn   

  37 Blindbetätigung  

 39 Dreikant 10 - Radius   

AAAA- B CC D E F -GGGG

COMBI

VPE

100
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2-050B

 M
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IP65 Schutzart

Universal Li / Re

Zunge

Mutter
Flachdichtung (optional)

Gehäuse

Federscheibe

Adapter
O-Ring (optional)

Betätigung

Schraube M6

Zahnscheibe

KOMPLETTE DREHRIEGEL-VERSCHLÜSSE -  
30, 40, 50 und 60 mm
Ein kompletter Drehriegel-Verschluss (Vorreiber) besteht  
aus Gehäuse, Mutter, Betätigung, Adapter, Federscheibe, 
Schraube und Zunge. 
Um die Schutzart IP65 zu erreichen, werden ein O-Ring  
und eine Flachdichtung ergänzt.

Die Lieferung erfolgt nach Kundenwunsch unmontiert,  
vormontiert mit beigelegter Zunge oder komplett montiert. 

Einzelteile, Zubehör:
Gehäuse (30 mm): Seite 2-051.
Betätigungen (30 mm): Seite 2-052.
Knebel und Griffe: Seite 2-360.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-380.
Logo-Schild: Seite 2-585.
Blindgehäuse: 2-587.
Öffnungsgriffe, Staubkappen: 2-590.

Zungen mit Anschlag: Seite 2-480, 2-490, 2-510 und 2-520.

Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage lieferbar.
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2-110a

KOMPLETTER, VIBRATIONSRESISTENTER 
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS ”COMPACT” - 13,5 mm
Kompletter Drehriegelverschluss ”Compact”, Ausführung 
vibrationsresistent durch Rastung in Endstellungen  
”Offen/Verriegelt”. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 
(Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 
61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für 
Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (= höchste 
Anforderung).  

Bestell-Beispiel: 
Gehäuse - verchromt A=20 B=3, Standardmutter  
(Messing, verzinkt), Betätigung - Vierkant 6 - verchromt, 
IP65-montiert, Zunge - verzinkt H=16,5 mm, L=27 mm:
Bestell-Nr. 2452-001250-1627.   

Die Schutzart IP65 wird durch einen zusätzlichen O-Ring 
unter der Betätigung und einer Flachdichtung erreicht.

Befestigungsmuttern:
SM = Standardmutter

Weitere Erklärungen siehe auch Seite 2-110b.
Ausführungen Edelstahl (303/304): 6-130a/b, 6-131.
Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

MATERIAL:
  Gehäuse: Zinkdruckguss, verchromt oder  

 mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet.
  Standardsmutter: Messing, verzinkt.
  Betätigung: Zinkdruckguss, verchromt oder  

 mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet.
  Zunge und Schraube: Stahl, verzinkt.
  Federscheibe: Edelstahl (304).
  O-Ring, Flachdichtung: NBR, CR. 

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR. FÜR KOMPLETTEN, VIBRATIONSRESISTENTEN  
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS ”COMPACT” - 13,5 mm  (AAAA-BCCDEF-GGGG)

AAAA- Gehäuse B Mutter CC Betätigung D Oberfläche 
Betätigung E Montage F Zunge -GGGG H/L 

in mm

2452- GD-Zn - verchromt  
A=20 B=3 0 SM 01 Vierkant 6 2 verchromt 0 IP54 un-

montiert 0 Stahl -0000 ohne Zunge

2456- GD-Zn - schwarz 
A=20 B=3 02 Vierkant 6 / M3 6 schwarz 1 IP65 un-

montiert   -0724 7,5/24

    13 Dreikant 6,5   2
IP54 

montiert, 
Zunge lose

  -0727 7,5/27

    26 Schlitz 2 x 4   3
IP65 

montiert, 
Zunge lose

  -0730 7,5/30

    33 Innensechskant 6   4
IP54 

komplett 
montiert

  -0934 9/34

        5
IP65 

komplett 
montiert

  -1027 10,5/27

            -1324 13,5/24

            -1327 13,5/27

            -1627 16,5/27

            -1834 18/34

            -1924 19,5/24

            -1937 19,5/27

            -2824 28/24

AAAA- B CC D E F -GGGG

VPE

100
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2-110b

M
a

x 
7

B=
3

13
,5

H

L 2
 

12

A
=2

0
IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

KOMPLETTER, VIBRATIONSRESISTENTER  
DREHRIEGEL-VERSCHLUSS ”COMPACT” - 13,5 mm
Ein kompletter Drehriegel-Verschluss (Vorreiber) besteht 
aus Gehäuse, Mutter, Betätigung, Rastscheibe, Schraube 
und Zunge. 
Um die Schutzart IP65 zu erreichen, werden ein O-Ring 
und eine Flachdichtung ergänzt.

Die Lieferung erfolgt nach Kundenwunsch unmontiert,  
vormontiert mit beigelegter Zunge oder komplett montiert. 

Die Montage ist auch komplett montiert mit Zunge möglich: 
der Drehriegel wird mit der Zunge durch die Einbauöffnung 
gesteckt. Die Befestigungsmutter läßt sich dann über die 
Zunge führen und zur Befestigung auf das Gehäuse  
schrauben. 
Bitte beachten: bei verschiedenen Kombinationen von H-
Maß und/oder Türstärke nur mit Einschränkungen  
möglich!

Einzelteile, Zubehör:
Gehäuse: Seite 2-111.
Betätigungen: Seite 2-111.
Knebel für M3: Seite 2-111, 2-360.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-.2-372.
Zungen: Seite 2-111.

Ausführungen Edelstahl (303/304): 6-130a/b, 6-131.
Weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage lieferbar.

14
,10

  -
0,1

0

16,30 +0,50

COMPACT

VPE

100

Schraube

Mutter

Gehäuse

Rastscheibe
O-Ring (optional)

Zunge

Flachdichtung (optional)

Betätigung
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6-130a

E D E L S TA H L P R O G R A M M

KOMPLETTER DREHRIEGEL-VERSCHLUSS ”COMPACT” 
AUS EDELSTAHL - 13,5 mm
Bestell-Beispiel: 
Gehäuse - Edelstahl (303), A=20 B=3,  
Mutter - Edelstahl (303), Betätigung Vierkant 6 - Edelstahl 
(303), IP65 - komplett montiert mit Zunge - Edelstahl (304) 
für H=16,5 L= 27 mm = Bestell-Nr.: 2383-301353-1627.

Die Schutzart IP65 wird durch einen zusätzlichen
O-Ring unter der Betätigung und einer Flachdichtung erreicht.

Schlüssel, Zubehör: Seite 6-131.

MATERIAL:
Edelstahl (303/304).

KOMPLETTER DREHRIEGEL-VERSCHLUSS ”COMPACT” AUS EDELSTAHL - 13,5 mm 
(AAAA-BCCDEF-GGGG)

 AAAA- Gehäuse  B Mutter  CC Betätigung  D 
Material 

Betätigung
 E Montage  F Zunge  -GGGG H-Maß

2383-
Edelstahl 
(303)  
A=20, B=3

3 Edelstahl 
(303) 01 Vierkant 6 3 Edelstahl 

(303) 0 IP54 unmontiert 3 Edelstahl 
(304) -0000 --

  02 Vierkant 6 / M3 1 IP65 unmontiert -0724 7,5

  13 Dreikant 6,5 2 IP54 montiert, 
Zunge lose -0727 7,5

  26 Schlitz 2 x 4 3 IP65 montiert, 
Zunge lose -0730 7,5

      4 IP54 komplett 
montiert -0934 9,0

        5 IP65 komplett 
montiert -1027 10,5

        -1324 13,5

        -1327 13,5

         -1627 16,5

        -1834 18,0

        -1924 19,5

        -1927 19,5

        -2824 28,0

        -3524 35,0

AAAA- B CC D E F -GGGG

VPE

25
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6-130b

E D E L S TA H L P R O G R A M M

 1
2 

 20 
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 H
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ax
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0,5
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Edelstahl

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

KOMPLETTER DREHRIEGEL-VERSCHLUSS ”COMPACT”  
AUS EDELSTAHL - 13,5 MM
Ein kompletter Drehriegel-Verschluss (Vorreiber) besteht aus
Gehäuse, Mutter, Betätigung, Federscheibe, Schraube und
Zunge. Um die Schutzart IP65 zu erreichen, werden
ein O-Ring und eine aufgeschäumte PUR-Dichtung ergänzt.

Die Lieferung erfolgt nach Kundenwunsch unmontiert,  
vormontiert mit beigelegter Zunge oder vollständig montiert.  

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Betätigung
O-Ring (optional)

Federscheibe

Gehäuse
Flachdichtung (optional)

MutterZunge

Schrauben

Federscheibe
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IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS - 35 mm
Vibrationssicherer Dreh-Spann-Verschluss z.B. für die  
Komprimierung einer Dichtung.
Schließvorgang: durch eine erste Drehung um 90° im  
Uhrzeigersinn wird die Zunge in Schließposition gebracht; 
durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer 
Richtung angezogen. Markierung auf Gehäuse für Position 
”Verriegelt”.
Anzugsweg: 6 mm.

Ausführung vibrationssicher durch federbelastete Rastung in 
Endstellung ”Verriegelt”. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 
(Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 
61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für 
Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (= höchste 
Anforderung).  

Die Lieferung erfolgt komplett montiert, Mutter und  
Flachdichtung lose beigelegt. Schutzart IP65.

Bitte beachten: Zunge muß separat bestellt werden! 

Ausführung mit einstellbarer Zunge: Seite 2-136.
Edelstahl-Ausführung: Seite 6-135.
Weitere Ausführungen: auf Anfrage lieferbar.

Zungen ohne Anschlag: Seite 2-481.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-380.
* Griffe und Knebel: Seite 2-360.

MATERIAL:
  Gehäuse und Betätigung:  

 Zinkdruckguss, verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
  Befestigungsmutter: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Schraube: Stahl, verzinkt.
  Flachdichtng: CR.

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS - 
35 mm

Bestell-Nr. 
verchromt

Bestell-Nr.  
schwarz Betätigung

241387-01 241587-01 Sechskant 11

241387-09 241587-09 Vierkant 8 m. Pfeil

241387-11 241587-11 Vierkant 8 / M6 *

241387-12 241587-12 Dreikant 7

241387-13 241587-13 Dreikant 8

241387-14 241587-14 Dreikant 10

241387-15 241587-15 Dreikant 10 / M6

241387-16 241587-16 Doppelbart 3

241387-17 241587-17 Doppelbart 5

241387-18 241587-18 DB (Bahn-Industrie)

241387-20 241587-20 Schlitz 2 x 4

241387-21 241587-21 Innensechskant 10 m. Pfeil

241387-22 241587-22 Innensechskant 8 m. Pfeil

241387-28 241587-28 Dreikant 10 / M5

241387-47 241587-47 Innensechskant 8 / 3 mm Dorn

241387-56 241587-56 Radialzylinder-betätigung

241387-79 241587-79 Dreikant 6,5
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2-136

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS - 35 mm, 
MIT VERSTELLBARER ZUNGE
Vibrationssicherer Dreh-Spann-Verschluss z.B. für die  
Komprimierung einer Dichtung.
Schließvorgang: durch eine erste Drehung um 90° im  
Uhrzeigersinn wird die Zunge in Schließposition gebracht; 
durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in  
axialer Richtung angezogen. ”C”=Anzugsweg: 6 mm.
Ausführung vibrationssicher durch federbelastete Rastung in 
Endstellung ”Verriegelt”. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 
(Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 
61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für 
Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (= höchste 
Anforderung).  
Auf der verlängerten Achse kann die Zunge nach Anforderung 
positioniert werden (justierbar um 16,5 mm). Die Zunge wird 
durch zwei Konter-Muttern fixiert. Die Lieferung erfolgt  
komplett montiert, Mutter und Flachdichtung lose beigelegt.
Bitte beachten: Zunge muß separat bestellt werden! Schutzart 
IP65. Die Achsenlänge ”L” variiert zwischen 41 mm offen, 
und 35 mm geschlossen (komprimiert).
Die Lieferung erfolgt komplett montiert, Mutter
und Flachdichtung lose beigelegt. Schutzart IP65.
Bitte beachten: Zunge muß separat bestellt werden! 

Ausführung mit feststehender Zunge: Seite 2-135.
Edelstahl-Ausführung: Seite 6-136.
Weitere Ausführungen: auf Anfrage lieferbar.
Zungen ohne Anschlag: Seite 2-481.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-380.
* Griffe und Knebel: Seite 2-360. 

MATERIAL:
  Gehäuse und Betätigung:  

 Zinkdruckguss, verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
  Achse und Buchse: Stahl, verzinkt.
  Befestigungsmutter: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Konter-Muttern, Schraube: Stahl, verzinkt.
  Flachdichtung: CR.

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS - 
35 mm, VERSTELLBAR

Bestell-Nr. 
verchromt

Bestell-Nr.  
schwarz Betätigung

241389-01 241589-01 Sechskant 11

241389-09 241589-09 Vierkant 8 m. Pfeil

241389-11 241589-11 Vierkant 8/M6 *

241389-12 241589-12 Dreikant 7

241389-13 241589-13 Dreikant 8

241389-14 241589-14 Dreikant 10

241389-15 241589-15 Dreikant 10 / M6

241389-16 241589-16 Doppelbart 3

241389-17 241589-17 Doppelbart 5

241389-18 241589-18 DB (Bahn-Industrie)

241389-20 241589-20 Schlitz 2 x 4

241389-21 241589-21 Innensechskant 10 m. Pfeil

241389-22 241589-22 Innensechskant 8 m. Pfeil

241389-28 241589-28 Dreikant 10/M5

241389-47 241589-47 Innensechskant 8 / 3 mm Dorn

241389-56 241589-56 Radialzylinderbetätigung

241389-79 241589-79 Dreikant 6,5

241387-18241389-18
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6-135

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS  
AUS EDELSTAHL - 35 mm
Vibrationssicherer Dreh-Spann-Verschluss aus Edelstahl
(316/303) z.B. für die Komprimierung einer Dichtung.  
Markierung auf Gehäuse für Position ”Verriegelt”.
Schließvorgang: durch eine erste Drehung um 90° im  
Uhrzeigersinn wird die Zunge in Schließposition gebracht;  
durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer 
Richtung angezogen.
Anzugsweg: 6 mm

Ausführung vibrationssicher durch federbelastete Rastung in
Endstellung ”Verriegelt”. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64
(Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm
61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für
Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (= höchste
Anforderung).

Die Lieferung erfolgt komplett montiert. Bitte beachten:
Zunge muß separat bestellt werden! Schutzart IP65.

Ausführung mit verstellbarer Zunge: Seite 6-136.
Ausführung aus Zinkdruckguss: Seite 2-135.

Weitere Ausführungen: auf Anfrage lieferbar.

Zungen ohne Anschlag: Seite 2-481.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-380.
* Griffe und Knebel: Seite 2-360.

MATERIAL:
  Gehäuse: Edelstahl (316).
  Betätigung und Mutter: Edelstahl (303).

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS  
AUS EDELSTAHL - 35 mm

Bestell-Nr. Betätigung

243087-01 Sechskant 11

243087-07 Vierkant 6

243087-08 Vierkant 7

243087-09 Vierkant 8 mit Pfeil

243087-11 Vierkant 8 / M6 *

243087-12 Dreikant 7

243087-13 Dreikant 8

243087-14 Dreikant 10

243087-15 Dreikant 10 / M6 *

243087-16 Doppelbart 3

243087-17 Doppelbart 5

243087-18 DB (Bahn-Industrie)

243087-20 Schlitz 2 x 4

243087-28 Dreikant 10 / M5

243087-79 Dreikant 6,5

 1
9,

5 

 
28

 

 6
 

 4
 

 3
5,

5 

 H
 

 M
ax

 2
8 

 L 

VPE

25

integrierte 
PUR-Dichtung

Edelstahl

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

 
20

,1
 

 
22

,5 

Version F

COMBI



25

INDUSTRILAS AG • Tel +49 (0) 2332 55 264-55 • Fax +49 (0) 2332 55 264-70 
vertrieb@industrilas.de • www.industrilas.de • www.industrilas-shop.de

Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001:2008 
und EN14001:2004. Alle Produkte sind RoHS-konform. 
Copyright © 2014, Industrilas AG

E D E L S TA H L - P R O G R A M M

6-136

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS  
AUS EDELSTAHL - 35 mm, MIT VERSTELLBARER ZUNGE
Vibrationssicherer Dreh-Spann-Verschluss aus Edelstahl 
(316/303) z.B. für die Komprimierung einer Dichtung.  
Markierung auf Gehäuse für Position ”Verriegelt”. 
Schließvorgang: durch eine erste Drehung um 90° im  
Uhrzeigersinn wird die Zunge in Schließposition gebracht; 
durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer 
Richtung angezogen. 
”C”=Anzugsweg: 6 mm

Ausführung vibrationssicher durch federbelastete Rastung in
Endstellung ”Verriegelt”. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64
(Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm
61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für
Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (= höchste
Anforderung).

Auf der verlängerten Achse kann die Zunge nach Anforderung 
positioniert werden (justierbar um 11,5 mm). Die Zunge wird 
durch zwei Konter-Muttern fixiert.

Die Lieferung erfolgt komplett montiert. Bitte beachten:  
Zunge muß separat bestellt werden! Schutzart IP65. 
Die Achsenlänge ”L” variiert zwischen 41 mm offen 
und 35 mm geschlossen (komprimiert).

Weitere Ausführungen: auf Anfrage lieferbar.

Zungen ohne Anschlag: Seite 2-481.
Schlüssel: Seite 2-370 - 2-380.
* Griffe und Knebel: Seite 2-360.

MATERIAL:
  Gehäuse: Edelstahl (316).
  Konter-Muttern (zwei): Edelstahl (303).
  Betätigung, Achse und Mutter: Edelstahl (303)

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS 
AUS EDELSTAHL - 35 mm, VERSTELLBAR 

Bestell-Nr. Betätigung 

243089-01  Sechskant 11 

243089-07  Vierkant 6 

243089-08  Vierkant 7 

243089-09  Viekant 8 mit Pfeil 

243089-11 Vierkant 8 / M6 * 

243089-12 Dreikant 7

243089-13 Dreikant 8 

243089-14 Dreikant 10 

243089-15 Dreikant 10 / M6 *

243089-16 Doppelbart 3 

243089-17 Doppelbart 5 

243089-18 DB (Bahn-Industrie) 

243089-20 Schlitz 2 x 4 

243089-28 Dreikant 10 / M5 

243089-79 Dreikant 6,5

Edelstahl

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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6-152

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS MIT 
T-GRIFF AUS EDELSTAHL - 35 mm
Vibrationssicherer Dreh-Spann-Verschluss aus Edelstahl 
(304/303) z.B. für die Komprimierung einer Dichtung. Sch-
ließvorgang: durch eine erste Drehung um 90° im Uhrzeigersinn 
wird die Zunge in Schließposition gebracht; durch eine weitere 
Drehung um 90° wird die Zunge in axialer
Richtung angezogen. Schutzart IP69K, Schutz gegen Spritz- und 
Strahlwasser gem. NEMA 4.
Anzugsweg: 6 mm

Ausführung vibrationssicher durch federbelastete Rastung in 
Endstellung ”Verriegelt”. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 
(Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 
61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bah-
nanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (= höchste
Anforderung).

Zeichnung A: Ausführung für fixierte Zunge. 
Zeichnung B: Ausführung für verstellbare Zunge. Einstellbereich 
11,5 mm. Die Zunge wird durch 2 Kontermuttern fixiert.

Weitere Ausführungen, Material Edelstahl (316): auf Anfrage 
lieferbar.

BITTE BEACHTEN:
Zunge muss separat bestellt werden! 

Zungen ohne Anschlag: Seite 32, 2-481.

MATERIAL:
  T-Griff, Gehäuse, Kontermuttern: Edelstahl (304).
  Mutter: Edelstahl (303).

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS 
MIT T-GRIFF AUS EDELSTAHL - 35 mm

Bestell.Nr. Beschreibung Zeichnung

243087-500 für fixierte Zunge A

243089-500 für einstellbare Zunge B
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6-162

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS  
MIT L-GRIFF AUS EDELSTAHL - 35 mm
Vibrationssicherer Dreh-Spann-Verschluss aus Edelstahl (304/303) z.B. 
für die Komprimierung einer Dichtung. Schließvorgang: durch eine erste 
Drehung um 90° im Uhrzeigersinn wird die Zunge in Schließposition 
gebracht; durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer
Richtung angezogen. Schutzart IP69K, Schutz gegen Spritz- und Strahl-
wasser gem. NEMA 4.
Anzugsweg: 6 mm

Ausführung vibrationssicher durch federbelastete Rastung in Endstellung 
”Verriegelt”. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN 
EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend 
der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (= 
höchste
Anforderung).

Zeichnung A: Ausführung für fixierte Zunge. 
Zeichnung B: Ausführung für verstellbare Zunge. Einstellbereich 11,5 mm. 
Die Zunge wird durch 2 Kontermuttern fixiert.

Weitere Ausführungen, Material Edelstahl (316): auf Anfrage lieferbar.

BITTE BEACHTEN:
Zunge muss separat bestellt werden! 

Zungen ohne Anschlag: Seite 32, 2-481.

MATERIAL:
  L-Griff, Gehäuse, Kontermuttern:  

   Edelstahl (304).
  Mutter: Edelstahl (303).

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONS- 
VERSCHLUSS MIT L-GRIFF  
AUS EDELSTAHL - 35 mm

Bestell.Nr. Beschreibung Zeichnung

243087-600 für fixierte Zunge A

243089-600
für einstellbare 
Zunge

B

 H
 

 28 

 4
1 

 0
-1

1,
5 

 3
4,

7 

 105 

 7
0,

50
 

 M
ax

 2
8 

 C
=6

 
 4

5 

 3
4,

7 

 105 

 M
ax

 2
8  3

5,
5 

 28 

 H
 

 C
=6

 

B

A

Edelstahl

IP69K Schutzart

NEMA 
4

Wasserdicht gem. NEMA 4

DIN EN

61373

Rüttelsicher  
DIN EN 61373

Universal Li / Re

VPE

25

integrierte 
PUR-Dichtung

 
20

,1
 

 
22

,5 

Version F

COMBI



28

INDUSTRILAS AG • Tel +49 (0) 2332 55 264-55 • Fax +49 (0) 2332 55 264-70 
vertrieb@industrilas.de • www.industrilas.de • www.industrilas-shop.de

Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001:2008 
und EN14001:2004. Alle Produkte sind RoHS-konform. 

Copyright © 2014, Industrilas AG

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS MIT TRAPEZGEWINDE 
AUS EDELSTAHL – KURZ – 45 mm
Der Drehriegel-Kompressionsverschluss mit Trapezgewinde  
ist für hohe Belastungen ausgelegt. Er entspricht der Norm 
DIN EN 61373 (Schwingungs-/Schockprüfung) und kommt 
ins-besondere in der Bahn-Industrie zum Einsatz. 

Rechts und links einsetzbar. Der Betätigungseinsatz hat 
einen konischen DB 8 mm Vierkant, andere Betätigungen auf 
Anfrage lieferbar. Der Verschluss zeichnet sich durch sein 
einfaches Prinzip der Mechanik über ein Trapezgewinde nach 
dem Formschluss-Prinzip aus. Durch das präzise Herstellungs-
verfahren und der sorgfältigen Montage eignet sich der 
Kompressionsverschluss hervorragend als Klappenverschluss 
zum Komprimieren von Dichtungen z.B. in Hochgeschwindig-
keitszügen. 
Der Halter mit Trapezgewinde-Schlossmutter oder nur die 
Schlossmutter sind gesondert zu bestellen  
(siehe Seite 30, 6-139).

Lochbild: Durchmesser von 28 +/- 0,5 mm. 
Ausführung lang 67,5 mm: siehe Seite 29, 6-138
Trapezgewindehalter, Schlossmutter: siehe Seite 30, 6-139

MATERIAL:
  Verschlussgehäuse, Betätigung und Mutter: 

   Edelstahl (303).
  Gewindestift, Sicherungsscheibe, Sprengring:  

   Edelstahl (304).

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS 
MIT TRAPEZGEWINDE - KURZ - 45 mm

Bestell-Nr. Betätigung

243092-01 Vierkant DB (Bahn-Industrie)
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6-138

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS MIT TRAPEZGEWINDE 
AUS EDELSTAHL –  LANG – 67,5 mm
Der Drehriegel-Kompressionsverschluss mit Trapezgewinde  
ist für hohe Belastungen ausgelegt. Er entspricht der Norm  
DIN EN 61373 (Schwingungs-/Schockprüfung) und kommt 
insbesondere in der Bahn-Industrie zum Einsatz. 

Rechts und links einsetzbar. Der Betätigungseinsatz hat einen 
konischen DB 8 mm Vierkant, andere Betätigungen auf  
Anfrage lieferbar. Der Verschluss zeichnet sich durch sein  
einfaches Prinzip der Mechanik über ein Trapezgewinde nach 
dem Formschluss-Prinzip aus. Durch das präzise Herstellungs-
verfahren und der sorgfältigen Montage eignet sich der  
Kompressionsverschluss hervorragend als Klappenverschluss 
zum Komprimieren von Dichtungen z.B. in Hochgeschwindig-
keitszügen. 
Der Halter mit Trapezgewinde-Schlossmutter oder nur die 
Schlossmutter sind gesondert zu bestellen  
(siehe Seite 30, 6-139).

Lochbild: Durchmesser von 28 +/- 0,5 mm. 
Ausführung kurz 45 mm: siehe Seite 28, 6-137
Trapezgewindehalter, Schlossmutter: siehe Seite 30, 6-139

MATERIAL:
  Verschlussgehäuse, Betätigung und Mutter:  

   Edelstahl (303).
  Gewindestift, Sicherungsscheibe, Sprengring:  

   Edelstahl (304).

DREHRIEGEL-KOMPRESSIONSVERSCHLUSS 
MIT TRAPEZGEWINDE - LANG – 67,5 mm

Bestell-Nr. Betätigung

243092-02 Vierkant DB (Bahn-Industrie)

 
35

 

 6
7,

5 
 3

 
 Tr 12x2,5 

 

28 mm
+/- 0,5 mm

Edelstahl

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher  
DIN EN 61373
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TRAPEZGEWINDEHALTER MIT SCHLOSSMUTTER AUS EDELSTAHL
Der Trapezgewindehalter mit Schlossmutter ist für hohe Belastungen 
ausgelegt. Er entspricht der Norm DIN EN 61373 (Schwingungs-/
Schockprüfung) und kommt insbesondere in der Bahn-Industrie  
zum Einsatz. Der Trapezgewindehalter eignet sich hervorragend im  
Zusammenspiel mit den passenden Drehriegel-Kompressions- 
verschlüssen als Klappenverschluss zum Komprimieren von Dichtungen 
z.B. in Hochgeschwindigkeitszügen (separat zu bestellen).

Rechts und links einsetzbar. Der Trapezgewindehalter zeichnet sich 
durch sein einfaches Prinzip der Mechanik über ein Trapezgewinde 
nach dem Formschluss-Prinzip aus. Die einseitig angebrachte Fase 
erleichtert das Einführen der Trapezgewinde-Achse des Verschlusses  
in die schwimmend gelagerte Schlossmutter. 

Drehriegel-Kompressionsverschluss kurz 45 mm: 
siehe Seite 28, 6-137.
Drehriegel-Kompressionsverschluss lang 67,5 mm: 
siehe Seite 29, 6-138.

MATERIAL:
  Halter und Abdeckplatte: Edelstahl (303).
  Trapezgewindemutter: Edelstahl (304).

TRAPEZGEWINDEHALTER MIT 
SCHLOSSMUTTER AUS EDELSTAHL
Besrell-Nr. Beschreibung

243092-03
Halter und Mutter mit Trapez- 
gewinde Tr 12 x 2,5 mm

auf Anfrage
Mutter mit Trapezgewinde Tr  
12 x 2,5 mm

 50 
 60 

 4
0 

 Tr 12x2,5 

 5,1 (x2) 

 1
6,

5 

Edelstahl

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher  
DIN EN 61373
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2-480

H C

L = 35 oder 45 mm4 8,
1

19
,5

A

ZUNGEN MIT ANSCHLAG FÜR 1-PUNKT-VERRIEGELUNG
Zungen MIT Anschlagnase (A) für Gehäuse
mit externer Drehbegrenzung. Einpunkt-Verriegelung.

MATERIAL: 
  Zungen: Stahl, verzinkt oder Edelstahl (304)  

 oder Edelstahl (316).
  Schutzkappe: PVC, 85° Shore, RAL 5017 blau.

C = Gehäuselänge.
H = Abstand Gehäuseaußenseite bis Zungen-Verriegelungsfläche.
L = Länge der Zunge (35 oder 45 mm).
Weitere Längen oder Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

* gerade Zunge

ZUNGE MIT ANSCHLAG FÜR 1-PUNKT-VERRIEGELUNG
Bestell.Nr.  

Zunge Länge = 35 mm Kröpfung 
+/- xx.LL

Bestell-Nr.  
Zunge Länge = 45 mm Kröpfung 

+/- xx.LL
Höhe H in mm,  

wenn Gehäuselänge C = 
Stahl Edelstahl Stahl Edelstahl

verzinkt 304 316 in mm verzinkt 304 316 in mm 12 18 30 40 45 50 56 60

- - - -14.35 232101 233001 239001 -14.45 -- 4 16 26 31 36 42 46

232102-35 233002-35 239002-35 -12.35 232102 233002 239002 -12.45 -- 6 18 28 33 38 44 48

232103-35 233003-35 239003-35 -10.35 232103 233003 239003 -10.45 2 8 20 30 35 40 46 50

232104-35 233004-35 239004-35 -08.35 232104 233004 239004 -08.45 4 10 22 32 37 42 48 52

232105-35 233005-35 239005-35 -06.35 232105 233005 239005 -06.45 6 12 24 34 39 44 50 54

232107-35 233007-35 239007-35 -04.35 232107 233007 239007 -04.45 8 14 26 36 41 46 52 56

232108-35 233008-35 239008-35 -02.35 232108 233008 239008 -02.45 10 16 28 38 43 48 54 58

232109-35* 233009-35* 239009-35* 00.35* 232109* 233009* 239009* 00.45* 12 18 30 40 45 50 56 60

232110-35 233010-35 239010-35 02.35 232110 233010 239010 02.45 14 20 32 42 47 52 58 62

232111-35 233011-35 239011-35 04.35 232111 233011 239011 04.45 16 22 34 44 49 54 60 64

232112-35 233012-35 239012-35 06.35 232112 233012 239012 06.45 18 24 36 46 51 56 62 66

232114-35 233014-35 239014-35 08.35 232114 233014 239014 08.45 20 26 38 48 53 58 64 68

232115-35 233015-35 239015-35 10.35 232115 233015 239015 10.45 22 28 40 50 55 60 66 70

232116-35 233016-35 239016-35 12.35 232116 233016 239016 12.45 24 30 42 52 57 62 68 72

232117-35 233017-35 239017-35 14.35 232117 233017 239017 14.45 26 32 44 54 59 64 70 74

232118-35 233018-35 239018-35 16.35 232118 233018 239018 16.45 28 34 46 56 61 66 72 76

232119-35 233019-35 239019-35 18.35 232120 233020 239020 18.45 30 36 48 58 63 68 74 78

232121-35 233021-35 239021-35 20.35 232121 233021 239021 20.45 32 38 50 60 65 70 76 80

232122-35 233022-35 239022-35 22.35 232122 233022 239022 22.45 34 40 52 62 67 72 78 82

232123-35 233023-35 239023-35 24.35 232123 233023 239023 24.45 36 42 54 64 69 74 80 84

232124-35 233024-35 239024-35 26.35 232124 233024 239024 26.45 38 44 56 66 71 76 82 86

232131-35 233131-35 239131-35 28.35 232131 233031 239031 28.45 40 46 58 68 73 78 84 88

232172-35 233072-35 239072-35 30.35 232172 233072 239072 30.45 42 48 60 70 75 80 86 90

232127-35 233027-35 239027-35 32.35 232127 233027 239027 32.45 44 50 62 72 77 82 88 92

096001 PVC Schutzkappe, RAL 5017 blau

VPE

100
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2-481

 C
 

 H
 

 4
 

 L=35 oder 45 mm 

 1
9,

5 

 
8,

1 

VPE

100

ZUNGEN OHNE ANSCHLAG FÜR 1-PUNKT-VERRIEGELUNG
Zungen OHNE Anschlagnase für Gehäuse mit interner Drehbe-
grenzung. Einpunkt-Verriegelung.

MATERIAL:
  Zungen: Stahl, verzinkt oder Edelstahl (304).
  Schutzkappe: PVC, 85° Shore, RAL 5017 blau.

C = Gehäuselänge.
H = Abstand Gehäuseaußenseite bis Zungen-Verriegelungsfläche.
L = Länge der Zunge (35 oder 45 mm).
Weitere Längen oder Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

* gerade Zunge

ZUNGEN OHNE ANSCHLAG FÜR 1-PUNKT-VERRIEGELUNG
Bestell.Nr.  

Zunge Länge = 35 mm Kröpfung 
+/- xx.LL

Bestell-Nr.  
Zunge Länge = 45 mm Kröpfung 

+/- xx.LL
Höhe H in mm,  

wenn Gehäuselänge C = 
Stahl Stahl Edelstahl

verzinkt in mm verzinkt 304 in mm 12 18 30 35 40 45 50 56 60

232101-35U -14.35 232101-U 233001-U -14.45 -- 4 16 21 26 31 36 42 46

232102-35U -12.35 232102-U 233002-U -12.45 -- 6 18 23 28 33 38 44 48

232103-35U -10.35 232103-U 233003-U -10.45 2 8 20 25 30 35 40 46 50

232104-35U -08.35 232104-U 233004-U -08.45 4 10 22 27 32 37 42 48 52

232105-35U -06.35 232105-U 233005-U -06.45 6 12 24 29 34 39 44 50 54

232107-35U -04.35 232107-U 233007-U -04.45 8 14 26 31 36 41 46 52 56

232108-35U -02.35 232108-U 233008-U -02.45 10 16 28 33 38 43 48 54 58

232109-35U* 00.35* 232109-U* 233009-U* 00.45* 12 18 30 35 40 45 50 56 60

232110-35U 02.35 232110-U 233010-U 02.45 14 20 32 37 42 47 52 58 62

232111-35U 04.35 232111-U 233011-U 04.45 16 22 34 39 44 49 54 60 64

232112-35U 06.35 232112-U 233012-U 06.45 18 24 36 41 46 51 56 62 66

232114-35U 08.35 232114-U 233014-U 08.45 20 26 38 43 48 53 58 64 68

232115-35U 10.35 232115-U 233015-U 10.45 22 28 40 45 50 55 60 66 70

232116-35U 12.35 232116-U 233016-U 12.45 24 30 42 47 52 57 62 68 72

232117-35U 14.35 232117-U 233017-U 14.45 26 32 44 49 54 59 64 70 74

232118-35U 16.35 232118-U 233018-U 16.45 28 34 46 51 56 61 66 72 76

232119-35U 18.35 232120-U 233020-U 18.45 30 36 48 53 58 63 68 74 78

232121-35U 20.35 232121-U 233021-U 20.45 32 38 50 55 60 65 70 76 80

232122-35U 22.35 232122-U 233022-U 22.45 34 40 52 57 62 67 72 78 82

232123-35U 24.35 232123-U 233023-U 24.45 36 42 54 59 64 69 74 80 84

232124-35U 26.35 232124-U 233024-U 26.45 38 44 56 61 66 71 76 82 86

232125-35U 28.35 232131-U 233031-U 28.45 40 46 58 63 68 73 78 84 88

232126-35U 30.35 232172-U 233072-U 30.45 42 48 60 65 70 75 80 86 90

232127-35U 32.35 232127-U 233027-U 32.45 44 50 62 67 72 77 82 88 92

096001 PVC Schutzkappe, RAL 5017 blau
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2-140

 
C 

12
,5

H

L

18

~7

15
°

FALLENZUNGE FÜR DREHRIEGEL-VERSCHLUSS MIT 
PUSH-TO-CLOSE FUNKTION
Federgelagerte Fallenzunge für Drehriegel-Verschluss für 
selbstschließende Türen oder Klappen.
PUSH-TO-CLOSE: für Schließvorgang ist kein Schlüssel 
erforderlich, Zuschlagfunktion. Die Zunge schwingt beim 
Zuschlagen der Tür zurück und verriegelt anschließend 
automatisch.     

Ausführung A (”Rechts”): Zunge bewegt sich bei  
Schließvorgang im Uhrzeigersinn / schwingt entgegen 
Uhrzeigersinn in Verschlussposition zurück.
Ausführung B (”Links”): Zunge bewegt sich bei  
Schließvorgang entgegen Uhrzeigersinn  / schwingt im 
Uhrzeigersinn in Verschluss-position zurück. 

Abbildung/Zeichnung zeigt Ausführung A. 
Bitte beachten: bei Bestellung auch Montage angeben 
(siehe Tabelle).

Betätigungen: Seite 2-052 und 2-060.

MATERIAL:
  Zunge: Zinkdruckguss, verchromt.
  Feder: Edelstahl (304).
  Federscheibe: Teflon.

GEHÄUSE
Bestell-Nr. verchromt Bestell-Nr. schwarz C=

211301-12 211601-12 12

211301 211601 18

211320 211620 30

211326 211626 45

211327 211627 56

90000 Montage 

FALLENZUNGE FÜR DREHRIEGEL-VERSCHLUSS MIT 
PUSH-TO-CLOSE FUNKTION

Bestell-Nr. Ausführung L=
H in mm wenn C=

12 18 30 45 56

231300-25.5 A (Rechts) 43,0 19,5 25,5 37,5 52,5 63,5

231301-20.5 A (Rechts) 32,0 14,5 20,5 32,5 47,5 58,5

231302-25.5 B (Links) 43,0 19,5 25,5 37,5 52,5 63,5

231303-20.5 B (Links) 32,0 14,5 20,5 32,5 47,5 58,5

Ausführung ”Rechts” für  
rechte Tür (siehe auch Seite 
1-000.02 zu Erläuterung).

 
20

,1
 

 
22

,5 

Version F

COMBI

VPE

25



35

INDUSTRILAS AG • Tel +49 (0) 2332 55 264-55 • Fax +49 (0) 2332 55 264-70 
vertrieb@industrilas.de • www.industrilas.de • www.industrilas-shop.de

Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001:2008 
und EN14001:2004. Alle Produkte sind RoHS-konform. 
Copyright © 2014, Industrilas AG

D R E H R I E G E L - 
V E R S C H L Ü S S E

2-160

 2
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 R5,50 
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HAKENZUNGE FÜR DREHRIEGEL-VERSCHLUSS MIT 
PUSH-TO-CLOSE FUNKTION
Federgelagerte Hakenzunge für Drehriegel-
Verschluss für selbstschließende
Türen oder Klappen sowie Schiebetüren.
PUSH-TO-CLOSE: für Schließvorgang  
ist kein Schlüssel erforderlich,  
Zuschlagfunktion.
Die Zunge schwingt beim Zuschlagen  
der Tür zurück und verriegelt danach  
automatisch.

Abbildung/Zeichnung zeigt die Ausführung ”Links”.

Betätigungen: Seite 2-052 und 2-060.
 
MATERIAL:
  Zunge: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Feder: Edelstahl (304).
  Federscheibe: Teflon.

GEHÄUSE
Bestell-Nr. 
verchromt

Bestell-Nr. 
schwarz C=

211301-12 211601-12 12

211301 211601 18

211320 211620 30

211326 211626 45

211327 211627 56

HAKENZUNGE FÜR DREHRIEGEL-VERSCHLUSS MIT 
PUSH-TO-CLOSE FUNKTION

Bestell-Nr. Beschreibung L=
H in mm wenn C=

12 18 30 45 56

231110-H
Rechte  
Ausführung

56,0 17 23 35 50 61

231110-V
Linke  
Ausführung

56,0 17 23 35 50 61

Ausführung ”Links” für 
linke Tür (siehe auch Seite 
1-000.02 zur Erläuterung).

 
20

,1
 

 
22

,5 

Version F

COMBI

VPE

25
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2-420
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3,
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31
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22

,7 

VERDREHSCHUTZ FÜR DREHRIEGEL-VERSCHLÜSSE
Verdrehschutz für den Einsatz von Drehriegel- 
Verschlüssen in runden Einbauöffnungen  
z.B. in Holz oder Kunststoff. 

Drehriegel-Verschlüsse: siehe Kapitel 2

MATERIAL:
Zinkdruckguss, verzinkt oder schwarz  
pulverbeschichtet.

VERDREHSCHUTZ FÜR DREHRIEGEL-VERSCHLÜSSE
Bestell-Nr. Oberfläche

271102 verzinkt

271502 schwarz pulverbeschichtet

VPE

100

 
20

,1
 

 
22

,5 

Version F

COMBI
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2-590

ÖFFNUNGSGRIFFE UND STAUBKAPPE  
FÜR DREHRIEGEL-VERSCHLÜSSE
Praktische Öffnungsgriffe (A und B) und Staub- oder 
Schutzkappe (C) für Drehriegel-Verschlüsse mit einem 
Kopdurchmesser von 28 oder 32 mm (siehe Tabelle). 

BITTE BEACHTEN:
Das H-Maß muss um 2 mm erhöht werden, um die  
Materialstärke auszugleichen.

MATERIAL:
  Öffnungsgriffe:  

 Polyamid glasfaserverstärkt (PA6), schwarz.
  Staubkappe: PP, schwarz.

ÖFFNUNGSGRIFFE UND STAUBKAPPE  
FÜR DREHRIEGEL-VERSCHLÜSSE

Bestell-Nr. Beschreibung Kopf  
Ø mm Zeichnung

295005 Öffnungsgriff 28 A

295006 Öffnungsgriff 32 B

275018 Staubkappe 28-32 C

VPE

50

 1
7,

5 

 2
 

 4
 

 36 

 28,5 

 
32

 

 
22,5 

 
 1,02

 
36

 

 32,5 

 
22,5 

 
 1,02

 34,9  32,5 
 

37
,5

 

 
22,3 

 
20

,3
 

 55,4 

 8
 

 6
,8

 

A B C
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 18

17

16

15

14

13

12

11

10

HOHLSCHLÜSSEL 
Hohlschlüssel für Drehriegel-Verschlüsse und andere  
Verschlüsse mit Betätigung. Die lange Ausführung ist auch  
als Kapselheber / Flaschenöffner verwendbar. 

MATERIAL:
Zinkdruckguss, verzinkt.  
Andere Oberflächen sind auf Anfrage lieferbar.

HOHLSCHLÜSSEL
Bestell-Nr. Ausführung lang Zeichnung Ausführung Bestell-Nr. Ausführung kurz Zeichnung Ausführung

291101 Vierkant 6 1 A2 291109 Vierkant 6 1 B2

291102 Vierkant 7 2 A1 291110 Vierkant 7 2 B1

291103 Vierkant 8 3 A1 291111 Vierkant 8 3 B1

291104 Dreikant 7 4 A1 291113 Dreikant 7 4 B1

291105 Dreikant 8 5 A1 291114 Dreikant 8 5 B1

291106 Dreikant 10 6 A1 291115 Dreikant 10 6 B1

291107 Doppelbart 3 7 A1 291116 Doppelbart 3 7 B1

291108 Doppelbart 5 8 A1 291117 Doppelbart 5 8 B1

291122
Dreikant  
10 mm Radius

9 A1 291136-B8
Innensechskant 8  
mit 3 mm Dorn

11 B2

291125 Sechskant 8.5 mm 10 A1 291112 Dreikant 6.5 13 B2

291136-A8
Innensechskant 8  
mit 3 mm Dorn

11 A1 291136 Innen-Sechskant 4 14 B1

291141 Innenvierkant 8 15 A1

291140 Stockholm Energy 12 A2

291143 Sechskant 11 16 A1

291151 Tubular asymmetr. 17 A2

291156
Hygienic Design 
(L=90 mm)

18 A1

 50 
 8

0 

 15,5 

 50 

 5
0 

 15,5 

 11,6  11,6 

A1

A2

B1

B2

Ausführung

VPE

100

Bitte beachten:
Beide Ausführungen können nach Wahl einseitig oder  
beidseitig mit Kunden-Logo hergestellt werden  
(Mindestmenge auf Anfrage). 
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2-380

VPE

50
MULTIFUNKTIONS-SCHLÜSSEL "MULTI-KEY"
Multifunktions- und Winkel-Schlüssel für vier oder zwei  
verschiedene Betätigungen. 

Der Multifunktions-Schlüssel A hat als Betätigung: Dreikant 
8 mm, Vierkant 6 mm, Vierkant 8 mm und Doppelbart 5 mm.
Die Öffnung in der Mitte ist passend für einen Sechskant-Bit 
im Standardformat.
Ausführung mit gepulverter Oberfläche und Farbe nach Wahl 
auf Anfrage.

Der Winkel-Schlüssel B hat als Betätigung: Aussensechskant 
10 mm + Doppelbart 5 mm. Andere Betätigungen auf  
Anfrage lieferbar. An der Innenseite befindet sich ein Kapsel-
heber / Flaschenöffner. Beim Winkel-Schlüssel sind andere 
Betätigungen und Kundenlogos auf Anfrage möglich. 

MATERIAL: 
Zinkdruckguss, verzinkt.

 

MULTIFUNKTIONS- UND WINKELSCHLÜSSEL
Bestell-Nr. Beschreibung

291135 Multifunktions-Schlüssel mit Bit-Halter (A)

291153
Winkelschlüssel mit Kapselheber (B);  
Betätigungen: Sechskant 10 mm,  
Doppelbart 5 mm

291157
Winkelschlüssel mit Kapselheber (B);  
Betätigungen: DB (Bahn-Industrie), Doppelbart 5

 7
2 

 72 

8

6

Δ8

DIN 5

siehe 
Tabelle

Doppelbart 5 mm

 1
10

 

 98 
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2-396

Universal Li / Re

VPE

50FLACHER EINSTELLBARER  
KOMPRESSIONSHEBEL-VERSCHLUSS
Flacher-Kompressionshebel-Verschluss mit  
einstellbarer Schraube für das angegebene  
Verriegelungsmaß mit erhöhtem Auslösetaster. Wahl-
weise mit oder ohne Schließzylinder lieferbar.  
Es gibt zwei unterschiedliche Versionen mit  
Haltebereichen von 1 bis 46 mm (siehe Tabelle). 

Der Hebel springt federbelastet aus dem Gehäuse, 
sobald der Auslösetaster betätigt wird. Schrauben, 
Federn und Klemmbrücke sind aus verzinktem  
Stahl gefertigt. 

Bei der abschließbaren Version sind zwei Schlüssel 
im Lieferumfang enthalten. Für Türstärken 1 – 8 mm 
geeignet. Universell rechts und links einsetzbar.
 
MATERIAL:
  Gehäuse und Hebel:  

 Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet.
  Schließzylinder:  

 Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet.
  Federn, Schrauben und Klemmbrücke:  

 Stahl verzinkt.

FLACHER EINSTELLBARER  
KOMPRESSIONSHEBEL-VERSCHLUSS

Bestell-Nr. Beschreibung H= Zeichnung

2814-030009-0124
Nicht abschließbar

1,0 - 24,0 A

2814-030009-2346 23,0 - 46,0 B

2814-030609-0124 Abschließbar  
(Schließung CH751)

1,0 - 24,0 A

2814-030609-2346 23,0 - 46,0 B
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2-397

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

FLACHER EINSTELLBARER  
KOMPRESSIONSHEBEL-VERSCHLUSS, ABGEDICHTET
Flacher- Kompressionshebel-Verschluss mit  
einstellbarer Schraube für das Verriegelungsmaß  
mit erhöhtem Auslösetaster. Wahlweise mit oder ohne 
Schließzylinder lieferbar. Der Verschluss ist durch 
seine geschlossene Bauweise, integrierten O-Ringe 
und der mitgelieferten Flachdichtung Spritz- und 
Strahlwasserdicht. Es gibt zwei unterschiedliche  
Versionen mit Haltebereichen von 1 bis 46 mm  
(siehe Tabelle). 

Der Hebel springt federbelastet aus dem Gehäuse, 
sobald der Auslösetaster betätigt wird. Schrauben,  
Federn und Klemmbrücke sind aus Edelstahl.  
Der Hebel kann mit Kundenlogo versehen werden.  
Auf der Rückseite befindet sich ein Feld für  
Artikel-Nummer oder ähnlich. 
Bei der Abschließbaren Version sind zwei Schlüssel 
mit Kunststoffkopf im Lieferumfang enthalten.  
Für Türstärken 1 – 12 mm geeignet. Universell  
rechts und links einsetzbar.

Auf Anfrage kann der Verschluss auch mit einem 
Wechselzylinder-System geliefert werden. Andere  
Schließungen wie z.B. 14603 auf Anfrage möglich.

MATERIAL:
  Gehäuse und Hebel: Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet.
  Verschlussarm innen: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Schließzylinder: Zinkdruckguss;  

 Kappe und Staubschutzschieber: Edelstahl.
  Federn, Schrauben und Klemmbrücke: Edelstahl (304).
  O-Ringe: NBR.
  Flachdichtung: TPE, schwarz.

FLACHER EINSTELLBARER 
KOMPRESSIONSHEBEL-VERSCHLUSS,  

ABGEDICHTET
Bestell-Nr. Beschreibung H = Zeichnung

2814-037059-0324
Nicht abschließbar

1,0 - 25 mm A

2814-037059-2246 22 - 46 mm B

2814-037159-0324 Abschließbar  
(Schließung 8111)

1,0 - 25 mm A

2814-037159-2246 22 - 46 mm B

VPE
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2-800b

VECTOR® T-GRIFF MIT KOMPRESSIONSFUNKTION - 
SCHRAUB- ODER NIETBEFESTIGUNG
Flächenbündig einliegender T-Griff mit 4 mm Anzugsweg. 
Nach Wahl aus Zinkdruckguss oder als Edelstahl-Ausführung 
erhältlich (siehe Tabelle). Die Befestigung erfolgt mit  
Schrauben oder Nieten von der Außenseite.

Vector® T-Griffe bieten gleichzeitig zwei voneinander  
abhängige Verschließarten: einen abschließbaren Rundzylinder 
zum Verschließen des T-Griffs und eine federnd gelagerte Öse 
für ein Vorhangschloss. Griffdrehung 90° rechts, 90° links 
oder 180°. Fünf verschiedene Zungen stehen zur Auswahl 
(siehe Tabelle). Die Lieferung erfolgt inklusive Rundzylinder 
mit zwei Schlüsseln und Staubschutz. 

Bitte separat bestellen: Flachdichtung Bestell-Nr. 275020-31 
(für erhöhten Schutz gegen Strahl- und Spritzwasser).

Bestell-Beispiel:
Vector® T-Griff, Griff und Achse aus Zinkdruckguss, schwarz, 
verschiedenschließend,
180° Drehbewegung und mit verstellbarer Zunge
für 3-Punkt-Verriegelung = Bestell-Nr. 275021-02-S.

MATERIAL:
  Mulde und Rollen: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6),  

 schwarz.
  T-Griff: 

 - Zinkdruckguss, verchromt oder mit schwarzem Strukturlack  
   pulverbeschichtet oder
 - Edelstahl (304), roh oder mit schwarzem Strukturlack  
 pulverbeschichtet.
  Zunge: Stahl, verzinkt.
  Einstellbare Zunge: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Achse: Stahl, verzinkt oder Edelstahl (304).
  Öse für Vorhangschloss: Edelstahl (304).
  Zylinder: Zinkdruckguss;  

 Kappe und Staubschutz: Edelstahl (304).

* Ausführungen für ander Maße auf Anfrage lieferbar.

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR. FÜR VECTOR® T-GRIFF (AAAAAA-BBC-DDDDD)

AAAAAA- Material  
Griff / Achse Griff BB Zylinder C Drehrichtung -DDDDD Zunge H = L =

272021 GD-Zn / Stahl schwarz 00 ohne  
Zylinder

H 90° im  
Uhrzeigersinn

-5861 Rollenzunge* 58 61

272321 GD-Zn / Stahl verchromt 02 Verschieden- 
schließend

V 90° entgegen 
Uhrzeigersinn

-S5400 2-Punkt Zunge - -

273021 Edelstahl  
(304) / (303)

schwarz 06
Gleich- 
schließend 
(751)

- 180° -S6685 Rollenzunge für  
3-Punkt-Verriegelung* 

66 85

273921 Edelstahl  
(304) / (303)

roh -S 3-Punkt Zunge einstellbar 10-60 61

275021 GD-Zn / GD-Zn schwarz -S1 1-Punkt Zunge einstellbar 10-60 61

275321 GD-Zn / GD-Zn verchromt

Optional mit Öse für Vorhangschloss

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

VPE

25
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2-810b

    

VECTOR® T-GRIFF MIT KOMPRESSIONSFUNKTION -  
BEFESTIGUNG MIT GEWINDEBOLZEN
Flächenbündig einliegender T-Griff mit 4 mm Anzugsweg. 
Nach Wahl aus Zinkdruckguss oder als Edelstahl-Ausführung 
erhältlich (siehe Tabelle). Die Befestigung erfolgt mit  
Muttern (M5), die von der Innenseite auf die eingegossenen  
Gewindebolzen geschraubt werden. Bitte beachten:  
maximales Drehmoment beim Anzug 2,2 Nm.
Vector® T-Griffe bieten gleichzeitig zwei voneinander abhängige 
Verschließarten: einen abschließbaren Rundzylinder zum  
Verschließen des T-Griffs und eine federnd gelagerte Öse für 
ein Vorhangschloss. Griffdrehung 90° rechts, 90° links oder 
180°. Fünf verschiedene Zungen stehen zur Auswahl (siehe 
Tabelle). Die Lieferung erfolgt inklusive Rundzylinder mit zwei 
Schlüsseln und Staubschutz sowie einer Zylinder-Schutzkappe. 
Schutzart IP65.

Bestell-Beispiel: 
Vector® T-Griff in Zinkdruckguss, schwarz, gleichschließend, 
Drehbewegung 90° entgegen Uhrzeigersinn und Rollenzunge = 
Bestell-Nr.: 275063-68V-5861.

MATERIAL:
  Mulde und Rolle:  

 Polyamid glasfaserverstärkt (PA6), schwarz.
  T-Griff: 

 - Zinkdruckguss, verchromt oder mit schwarzem  
   Strukturlack pulverbeschichtet oder
 - Edelstahl (304), roh oder mit schwarzem  
   Strukturlack pulverbeschichtet.
  Zunge und eingegossene Gewindebolzen: Stahl, verzinkt.
  Einstellbare Zunge: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Achse: Stahl, verzinkt oder Edelstahl (304).
  Öse für Vorhangschloss: Edelstahl (304).
  Zylinder: Zinkdruckguss; Kappe und Staubschutz:  

 Edelstahl (304).

*  Ausführungen für andere Maße auf Anfrage lieferbar.

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR. FÜR Vector® T-GRIFF (AAAAAA-BBC-DDDDD)

AAAAAA- Material  
Griff / Achse Griff BB Zylinder C Drehrichtung -DDDDD Zunge H = L =

272063 GD-Zn / Stahl schwarz 52 Verschieden-  
schließend

H 90° im  
Uhrzeigersinn

-5861 Rollenzunge* 58 61

272363 GD-Zn / Stahl verchromt 68
Gleich- 
schließend 
(805)

V 90° entgegen  
Uhrzeigersinn

-S5400 2-Punkt Zunge - -

273063 Edelstahl (304) 
/ (303)

schwarz - 180° -S6685 Rollenzunge für  
3-Punkt-Verriegelung* 

66 85

273963 Edelstahl (304) 
/ (303)

roh -S 3-Punkt Zunge einstellbar 10-60 61

275063 GD-Zn / GD-Zn schwarz -S1 1-Punkt Zunge einstellbar 10-60 61

275363 GD-Zn / GD-Zn verchromt

IP65 Schutzart

Optional mit Öse für Vorhangschloss

Mit oder optional mit Zylinderabdeckung

Universal Li / Re
VPE

25

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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2-820b
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IP65 Schutzart

Universal Li / Re

VECTOR® 2 T-GRIFF MIT KOMPRESSIONSFUNKTION 
BEFESTIGUNG MIT MONTAGEBÜGEL 
Dieser weiterentwickelte Vector® T-Griff ist speziell für den 
Einsatz bei hohen Beanspruchungen z.B. im Bereich von 
Nutzfahrzeugen, Baumaschinen oder „Off-Road“ Fahrzeugen 
geeignet.
Flächenbündig einliegender Verschluss aus hochwertigem 
Kunststoff mit 4 mm Anzugsweg. Die Montage erfolgt in der 
Einbauöffnung mit einem massiven Montagebügel. Griffdre-
hung: 180° Drehbewegung (90° rechts und 90° links). 
Sehr guter Spritz- und Strahlwasserschutz: durch eine unver-
lierbar aufgeschäumte PUR-Dichtung an der Griffschale sowie 
O-Ringen (NBR) zur radialen Abdichtung erreicht der Vector® 
2T-Griff Verschluss eine hohe Dichtigkeit, die der Schutzart  
IP65 entspricht.  
Der Vector® 2 T-Griff ist mit einem Schließzylinder (gleich-
schließend) ausgerüstet. Der Schlüssel lässt sich in beiden 
Positionen abziehen. Die Lieferung erfolgt mit 2 Schlüsseln 
am Ring. Auf Anfrage: Schließzylinder mit alternativen  
Schließungen oder Lieferung ohne Schließzylinder. 

MATERIAL:
  Griffschale und Rolle: Polyamid glasfaserverstärkt 

   (PA6 GF30), schwarz.
  T-Griff: Zinkdruckguss, verchromt oder mit schwarzem  

   Strukturlack pulverbeschichtet.
  Halter einstellbare Rollenzunge: Zinkdruckguss, verzinkt.
  Montagebügel, Gewindebolzen, Zungen mit festen Maßen:  

   Stahl, verzinkt.
  Zylinder: Zinkdruckguss;  

   Kappe und Staubschutz: Edelstahl (304).
  O-Ringe: NBR.
  PUR-Dichtung: Polyurethanschaum.
  Rundstangen für 2- und 3-Punkt Zungen:  
  siehe Handbuch Seite 2-540 bis 2-545.

 
BITTE BEACHTEN:  Drehmoment zum Anziehen der Muttern 
M6 zur Befestigung des Montagebügels: 3,0 Nm

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR. FÜR VECTOR® 2 T-GRIFF (AAAA-BBCDDDDD)
AAAA- Ausführung BBB Griff CC Zylinder DDDDD Zunge Zeichnung H = L =

2751- Vector® 2 102 verchromt 82- geichschließend 1861 Rollenzunge   C 18 61

    106 schwarz     2361 Rollenzunge   C 23 61

        4661 Rollenzunge   C 46 61

    4861 Rollenzunge   C 48 61

5361 Rollenzunge   C 53 61

S4600 2-Punkt Zunge  D - -

S
3-Punkt Zunge  
einstellbar  

B
17-
52

65

S1
1-Punkt Zunge  
einstellbar  

A
17-
52

65

integrierte 
PUR-Dichtung
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2-830a

SYSTEM VECTOR® P – KLAPPGRIFF-VERSCHLÜSSE  
MIT ZUSCHLAG-FUNKTION

 150 

 115 

 82 

 112 

 125 

 87 

 
5,5 (x4) +/- 0,3 m

m

Ausführung Links Ausführung Gerade Ausführung Rechts

Einbauöffnung für Vector® P 
Klappgriff-Verschlüsse
Seite 50 – 57, 2-831 – 2-834

BITTE BEACHTEN:
Nur für die Befestigung mit 
Gewindebolzen werden vier Boh-
rungen benötigt.
Bei Auswahl der Befestigung 
mit Montagebügel sind die vier 
optionalen Bohrungen NICHT 
erforderlich. 
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AUSFÜHRUNGEN VECTOR® P – KLAPPGRIFF-VERSCHLÜSSE

 Vector® P – mit Hakenzunge und optional: Notentriegelung von  
 Innenseite oder mechanischer Öffnungssicherung

 Vector® P – mit 2-Punkt-Verriegelung 

 Vector® P – mit federnder Verschlusszunge

 Vector® P – mit Drehfallenverriegelung

2-830b

Beschreibung:
Die flächenbündig einliegenden Klappgriff-Verschlüsse 
bestehen aus hochwertigen  Kunststoff-Komponenten in 
Verbindung mit robusten Metall- und Zinkdruckgussteilen. 
Alle Ausführungen verfügen über eine praktische Zuschlag-
Funktion. 
Die Montage erfolgt in der Einbauöffnung optional mit 
Montagebügel oder mit eingespritzten Gewindebolzen. Beide 
Versionen werden ausschließlich von innen verschraubt und 
sind von außen nicht sichtbar.
Die besondere Formgebung der Klappgriffe ermöglicht linke, 
rechte oder universell einsetzbare gerade Ausführungen. Je 
nach Einbausituation, Handhabung oder Design ist so jederzeit 
der ergonomisch günstigste Eingriff zur Betätigung des 
Verschlusses gewährleistet – auch an sonst nicht einfach zu 
erreichenden Platzierungen. 
Sehr guter Spritz- und Strahlwasserschutz: durch eine 
unverlierbar aufgeschäumte PUR-Dichtung an der Griffschale 
sowie O-Ringen (NBR) zur radialen Abdichtung erreichen die 
Vector® P Verschlüsse eine hohe Dichtigkeit, die der Schutzart 
IP65 entspricht.  

Merkmale:
  besonders flache Bauform
  verdecktliegende Befestigung
  ergonomisch gestaltete Griffe
  gleiche Einbauöffnung für alle Varianten
  vibrationssichere Ausführung
  optional mit Innenentriegelung
  1- oder 2-Punkt-Verriegelung 
  hochwertiger Kunststoff (PA6 GF30) 
  robuste Materialien
  hohe Korrosionsbeständigkeit
  gute Dichtigkeit
  geringes Gewicht
  Standard: Schließung 805 
  optionale Schließungen/Sätze auf Anfrage
  passendes Zubehör  

SYSTEM VECTOR® P – KLAPPGRIFF-VERSCHLÜSSE  
MIT ZUSCHLAG-FUNKTION
Die Produktfamilie Vector® der flächenbündigen Verschlüsse 
bietet jetzt noch vielseitigere Einsatzmöglichkeiten. Nach  
den Verschlüssen mit Kompressionsfunktion Vector® T und  
Vector® 2 präsentiert Industrilas jetzt Vector® P – den Klapp-
griff-Verschluss mit Zuschlag-Funktion.

Einsatzbereiche/Anwendugen:

  Fahrzeugaufbauten   Aggregate
  Baumaschinen   Verkleidungen
  Agrartechnik   Staukisten

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

1

2

3

4

integrierte 
PUR-Dichtung
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2-831b

VECTOR® P –  KLAPPGRIFF-VERSCHLUSS MIT HAKENZUNGE 
BEFESTIGUNG MIT GEWINDEBOLZEN ODER MONTAGEBÜGEL
Flächenbündig einliegender Klappgriff-Verschluss aus 
hochwertigem Kunststoff mit Zuschlag-Funktion. 
Die besondere Formgebung der Klappgriffe ermöglicht linke, 
rechte oder universell einsetzbare gerade Ausführungen.  
Ausführungen: siehe Zeichnungen und Beschreibungen  
Seite 2-830a/b.
Dieser zum Patent angemeldete Klappgriff-Verschluss ver-
riegelt selbständig und ist vibrationssicher ausgeführt. Die 
federnd gelagerte Hakenzunge erzeugt in Verbindung mit dem 
Verschlussbügel (optional, bitte gesondert bestellen) einen 
sichern Verschluss mit hohen Zuhaltekräften.   
Der Klappgriff-Verschluss ist in zwei Varianten lieferbar.
A) Mit Öffnungsfunktion von Innen. Die federnd belastete 
Hakenzunge ist mit einer Innenentriegelung versehen. Der 
Verschluss kann damit auch im verschlossenen Zustand von 
innen geöffnet werden (z.B. zur Sicherheit bei begehbaren 
Gehäusen). 
B) Mit mechanischer Öffnungssicherung. Im verschlossenen 
Zustand blockiert die federnd belastete Hakenzunge das Öff-
nen des Klappgriffes. Die ungewollte Öffnung des Verschlusses 
ist damit ausgeschlossen. 
Sehr guter Spritz- und Strahlwasserschutz: durch eine unver-
lierbar aufgeschäumte PUR-Dichtung sowie O-Ringen (NBR) 
zur radialen Abdichtung erreicht der Vector® P Verschluss eine 
hohe Dichtigkeit, die der Schutzart IP65 entspricht.  

Der Klappgriff-Verschluss ist mit einem Schließzylinder 
(Schließung 805 gleichschließend) ausgerüstet. Der Schlüssel 
kann in beiden Positionen abgezogen werden. Die Lieferung 
erfolgt mit 2 Schlüsseln am Ring. Auf Anfrage können alterna-
tive Schließzylinder angeboten werden. 

MATERIAL:
 Griffschale, Klappgriff, Schiebezunge und Adapter für  

  Schließzylinder: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6 GF30),   
  schwarz.
 Entriegelungshebel: Zinkdruckguss, verzinkt.
 Montagebügel, Verschlussbügel, Gewindebolzen und  

  mechanische Teile im abgedichteten Bereich: Stahl, verzinkt.
 Zylinder: Zinkdruckguss; Kappe und Staubschutz:  

  Edelstahl (304).
 O-Ringe: NBR.
 PUR Dichtung: Polyurethanschaum. 

BITTE BEACHTEN: 
Drehmoment zum Anziehen der Muttern M6 zur Befestigung 
des Montagebügels: 3,0 Nm
Drehmoment zum Anziehen der vier Muttern M5 zur Befesti-
gung des Klappgriff-Verschlusses mittels der eingespritzten 
Gewindebolzen: 2,2 Nm. 
Es ist wichtig, das die Maße und Toleranzen der vier 5,5 mm 
Bohrungen im Lochbild eingehalten werden, da es sonst zu 
einer Verformung der Griffschale an der Außenseite durch die 
eingespritzten Gewindebolzen kommen kann!

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR FÜT VECTOR® P KLAPPGRIFF-VERSCHLUSS 
(AAAA-BBCCDDEFFGG)

AAAA- Ausfüh-
rung BB Klapp-

griff CC Montage DD Zunge E
Zunge 

Ausfüh-
rung

FF Zylinder GG Bügel H L

2800-
Vector® 
P

0 Gerade 01 Bolzen 02 Zunge gesichert 0 Standard 01 805 00 Nein - -

    1 Links 02 Bügel 03
mit Innenent-
riegelung"

1 Highlander     01 ja 16 55

2 Rechts

 L=55 

 6,50 (x2) 

 2
0 

 5
5 

 9
 

 H
=1

6  6 

IP65 Schutzart

Universal Li / Re

integrierte 
PUR-Dichtung
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2-832b

VECTOR® P – KLAPPGRIFF-VERSCHLUSS  
MIT 2-PUNKT-VERRIEGELUNG
Flächenbündig einliegender Klappgriff-Verschluss aus 
hochwertigem Kunststoff mit Zuschlag-Funktion. Die Montage 
erfolgt in der Einbauöffnung optional mit Montagebügel oder 
mit eingespritzten Gewindebolzen. Beide Versionen werden 
ausschließlich von innen verschraubt und sind von außen 
nicht sichtbar.
Die besondere Formgebung der Klappgriffe ermöglicht linke, 
rechte oder universell einsetzbare gerade Ausführungen. Je 
nach Einbausituation, Handhabung oder Design ist so jeder-
zeit der ergonomisch günstigste Eingriff zur Betätigung des 
Verschlusses gewährleistet. Ausführungen: siehe Zeichnungen 
und Beschreibungen Seite 2-830a/b.
Zuschlagfunktion: der Klappgriff-Verschluss wird zusammen 
mit selbstverriegelnden Verschlusspunkten für Rundstangen 
verwendet (siehe Seite 58 / 2-770). Diese ermöglichen das 
Verriegeln der Tür im verschlossenen Zustand des Klappgriff-
Verschlusses, ohne dass die Rundstangen bewegt werden 
müssen. Beim Öffnen des Klappgriff-Verschlusses werden die 
Rundstangen in axialer Richtung herausgezogen und die Tür 
oder Klappe kann geöffnet werden. 
Sehr guter Spritz- und Strahlwasserschutz: durch eine  
unverlierbar aufgeschäumte PUR-Dichtung an der Griffschale 
sowie O-Ringen (NBR) zur radialen Abdichtung erreicht der  
Vector® P Verschluss eine hohe Dichtigkeit, die der Schutzart 
IP65 entspricht.  
Der Klappgriff-Verschluss ist mit einem Schließzylinder 
(Schließung 805 gleichschließend) ausgerüstet. Der Schlüssel 
kann in beiden Positionen abgezogen werden. Die Lieferung 
erfolgt mit 2 Schlüsseln am Ring. Auf Anfrage können alterna-
tive Schließzylinder angeboten werden.

MATERIAL:
 Griffschale, Klappgriff, Schiebezunge und Adapter für 

  Schließzylinder: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6 GF30), 
  schwarz.
 Entriegelungshebel: Zinkdruckguss, verzinkt.
 Montagebügel, Verschlussbügel, Gewindebolzen und  

  mechanische Teile im abgedichteten Bereich: Stahl, verzinkt.
 Zylinder: Zinkdruckguss;  

  Kappe und Staubschutz: Edelstahl (304).
 O-Ringe: NBR.
 PUR Dichtung: Polyurethanschaum

BITTE BEACHTEN: 
Drehmoment zum Anziehen der Muttern M6 zur Befestigung 
des Montagebügels: 3,0 Nm
Drehmoment zum Anziehen der vier Muttern M5 zur Befesti-
gung des Klappgriff-Verschlusses mittel der eingespritzten 
Gewindebolzen: 2,2 Nm. 
Es ist wichtig, das die Maße und Toleranzen der vier 5,5 mm 
Bohrungen im Lochbild eingehalten werden, da es sonst zu 
einer Verformung der Griffschale an der Außenseite durch die 
eingespritzten Gewindebolzen kommen kann!

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR FÜT VECTOR® P KLAPPGRIFF-VERSCHLUSS 
(AAAA-BBCCDDEFFGG)

AAAA- Ausführung BB Klappgriff CC Montage DD Zunge E Zunge  
Ausführung FF Zylinder GG Bügel

2800- Vector® P 0 Gerade 01 Bolzen 04 2-Punkt 0 Standard 01 805 00 Nein

    1 Links 02 Bügel     1 Highlander    

2 Rechts

integrierte 
PUR-Dichtung
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2-833b

VECTOR® P –  KLAPPGRIFF-VERSCHLUSS  
MIT FEDERNDER VERSCHLUSSZUNGE
Flächenbündig einliegender Klappgriff-Verschluss aus 
hochwertigem Kunststoff mit Zuschlag-Funktion. Die Montage 
erfolgt in der Einbauöffnung optional mit Montagebügel oder 
mit eingespritzten Gewindebolzen. Beide Versionen werden 
ausschließlich von innen verschraubt und sind von außen 
nicht sichtbar.
Die besondere Formgebung der Klappgriffe ermöglicht linke, 
rechte oder universell einsetzbare gerade Ausführungen.  
Ausführungen: siehe Zeichnungen und Beschreibungen  
Seite 2-830a/b.
Der patentierte Klappgriff-Verschluss verriegelt selbständig 
und ist vibrationssicher ausgeführt. Die federnd gelagerte 
Zunge erzeugt in Verbindung mit dem Verschlussbügel (optio-
nal, bitte gesondert bestellen) einen sichern Verschluss mit 
hohen Zuhaltekräften.   
Öffnungsfunktion von Innen: die federnd belastete Verschluss-
zunge ist mit einer Innenentriegelung versehen. Der Verschluss 
kann damit auch im verschlossenen Zustand von innen geöff-
net werden (z.B. zur Sicherheit bei begehbaren Gehäusen). 
Sehr guter Spritz- und Strahlwasserschutz: durch eine unver-
lierbar aufgeschäumte PUR-Dichtung an der Griffschale sowie 
O-Ringen (NBR) zur radialen Abdichtung erreicht der  
Vector® P Verschluss eine hohe Dichtigkeit, die der Schutzart 
IP65 entspricht.  
Der Klappgriff-Verschluss ist mit einem Schließzylinder  
(Schließung 805 gleichschließend) ausgerüstet.  
Der Schlüssel kann in beiden Positionen abgezogen werden. 
Die Lieferung erfolgt mit 2 Schlüsseln am Ring. Auf Anfrage 
können alternative Schließzylinder angeboten werden.

MATERIAL:
 Griffschale, Klappgriff, Schiebezunge und Adapter für  

  Schließzylinder: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6 GF30),  
  schwarz.
 Entriegelungshebel: Zinkdruckguss, verzinkt.
 Montagebügel, Verschlussbügel, Gewindebolzen und  

  mechanische Teile im abgedichteten Bereich: Stahl, verzinkt.
 Zylinder: Zinkdruckguss;  

  Kappe und Staubschutz: Edelstahl (304).
 O-Ringe: NBR.
 PUR Dichtung: Polyurethanschaum. 

BITTE BEACHTEN: 
Drehmoment zum Anziehen der Muttern M6 zur Befestigung 
des Montagebügels: 3,0 Nm
Drehmoment zum Anziehen der vier Muttern M5 zur Befesti-
gung des Klappgriff-Verschlusses mittel der eingespritzten 
Gewindebolzen: 2,2 Nm. 
Es ist wichtig, das die Maße und Toleranzen der vier 5,5 mm 
Bohrungen im Lochbild eingehalten werden, da es sonst zu 
einer Verformung der Griffschale an der Außenseite durch die 
eingespritzten Gewindebolzen kommen kann!

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR FÜT VECTOR® P KLAPPGRIFF-VERSCHLUSS 
(AAAA-BBCCDDEFFGG)

AAAA- Ausführung BB Klapp-
griff CC Montage DD Zunge E Zunge  

Ausführung FF Zylinder GG Bügel H L

2800- Vector® P 0 Gerade 01 Bolzen 01
Federnd 
gelagert 

0 Standard 01 805 00 Nein - -

    1 Links 02 Bügel     1 Highlander     01 Ja 16 55
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IP65 Schutzart

Universal Li / Re

2-834b

VECTOR® P – KLAPPGRIFF-VERSCHLUSS  
DREHFALLENVERRIEGELUNG
Flächenbündig einliegender Klappgriff-Verschluss aus 
hochwertigem Kunststoff mit Zuschlag-Funktion. Die Montage 
erfolgt in der Einbauöffnung optional mit Montagebügel oder 
mit eingespritzten Gewindebolzen. Beide Versionen werden 
ausschließlich von innen verschraubt und sind von außen 
nicht sichtbar.
Die besondere Formgebung der Klappgriffe ermöglicht linke, 
rechte oder universell einsetzbare gerade Ausführungen. Je 
nach Einbausituation, Handhabung oder Design ist so jeder-
zeit der ergonomisch günstigste Eingriff zur Betätigung des 
Verschlusses gewährleistet. Ausführungen: siehe Zeichnungen 
und Beschreibungen Seite 2-830a/b.
Der selbstverriegelnde Klappgriff-Verschluss  verriegelt durch 
die integrierte Drehfalle in zwei Stufen. Die erste Stufe fängt 
den Verschlussbügel. Die zweite Stufe komprimiert eine  
mögliche Dichtung und verriegelt in Endstellung. Der  
Verschlussbügel ist optional und kann gesondert bestellt  
werden (siehe Tabelle).
Sehr guter Spritz- und Strahlwasserschutz: durch eine  
unverlierbar aufgeschäumte PUR-Dichtung an der Griffschale 
sowie O-Ringen (NBR) zur radialen Abdichtung erreicht der  
Vector® P Verschluss eine hohe Dichtigkeit, die der Schutzart 
IP65 entspricht.  
Der Klappgriff-Verschluss ist mit einem Schließzylinder 
(Schließung 805 gleichschließend) ausgerüstet. Der Schlüssel 
kann in beiden Positionen abgezogen werden. 

Die Lieferung erfolgt mit 2 Schlüsseln am Ring. Auf Anfrage 
können alternative Schließzylinder angeboten werden. 

MATERIAL:
 Griffschale, Klappgriff, Schiebezunge und Adapter für  

  Schließzylinder: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6 GF30),  
  schwarz.
 Montagebügel, Verschlussbügel, Gewindebolzen, Drehfalle  

  und mechanische Teile im abgedichteten Bereich:  
  Stahl, verzinkt.
 Zylinder: Zinkdruckguss; Kappe und Staubschutz:  

  Edelstahl (304).
 O-Ringe: NBR.
 PUR Dichtung: Polyurethanschaum. 

BITTE BEACHTEN: 
Drehmoment zum Anziehen der Muttern M6 zur Befestigung 
des Montagebügels: 3,0 Nm
Drehmoment zum Anziehen der vier Muttern M5 zur Befesti-
gung des Klappgriff-Verschlusses mittel der eingespritzten 
Gewindebolzen: 2,2 Nm. 
Es ist wichtig, das die Maße und Toleranzen der vier 5,5 mm 
Bohrungen im Lochbild eingehalten werden, da es sonst zu 
einer Verformung der Griffschale an der Außenseite durch die 
eingespritzten Gewindebolzen kommen kann!

FESTLEGUNG DER BESTELL-NR FÜT VECTOR® P KLAPPGRIFF-VERSCHLUSS 
(AAAA-BBCCDDEFFGG)

AAAA- Ausführung BB Klapp-
griff CC Montage DD Zunge E Zunge  

Ausführung FF Zylinder GG Bügel H L

2800- Vector® P 0 Gerade 01 Bolzen 05
Dreh-
falle 

0 Standard 01 805 00 Nein - -

    1 Links 02 Bügel     1 Highlander     01 Ja 16 55
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V E R S C H L Ü S S E

SELBSTVERRIEGELNDER VERSCHLUSSPUNKT  
FÜR Ø10 mm RUNDSTANGEN

Selbstverriegelnder Verschlusspunkt für den Fahrzeug- und Gehäu-
sebau. Einsatz z.B. als Verschluss-System zusammen mit Vector® 
Klappgriff-Verschluss für 2-Punkt-Verriegelung (siehe Seite 52/53, 
2-832a/b).

Beim Schließvorgang werden die Rundstangen durch zwei mit 
Messingrollen versehene Kniehebel in die verschlossen Position ge-
bracht (Version A). Bei der Version „B“ sind die Kniehebel zusätz-
lich federnd gelagert, um beim Schließvorgang die Rundstangen 
„zu fangen“ und diese in die verschlossene Position zu bringen. 
Zum Öffnen des Verschlusses wird die Stange axial aus dem Ver-
schlusspunkt herausbewegt.

Rundstangen ø 10 mm für den Verschlusspunkt können in 
verschiedenen Längen angeboten werden. Bitte die Bestell-Nr.: 
282130-LLLL verwenden, um die individuelle Länge zu definieren.

Passende Rundstangen-Adapter für ø 10 mm Rundstangen: 
Bestell-Nr.: 282119-10. Beim Einsatz des Adapters müssen von 
der Gesamtlänge „L“ 14 mm abgezogen werden.

Stangeführungen: Handbuch Seite 2-570.
2- oder 3-Punkt Zungen (für Standard T- oder L- Griffe): Handbuch 
Seite 2-510.

Geeignete Verschlüsse:
Produktprogramme Vision®, Vector®. Weitere Kombinationsmöglich-
keiten auf Anfrage. Bitte nehmen Sie Kontakt zu unseren Beratern 
auf. 

MATERIAL:
  Verschlussgehäuse: Edelstahl (304).
  Kniehebel und Gehäuse: Polyamid glasfaserverstärkt 

   (PA6 GF30), schwarz.
  Rollen im Kniehebel: Messing.
  Montageplatte (optional): Stahl, verzinkt. 
  Rundstangen: Stahl, verzinkt.
  Rundstangen-Adapter: Zinkdruckguss, verzinkt.

VERSCHLUSSPUNKT UND ZUBEHÖR
Bestell-Nr. Beschreibung Abb.

282135-01 Verschlusspunkt Basis Version A

282135
Verschlusspunkt mit federnd 
gelagerten Kniehebeln

B

282119-10
Adapter für 10 mm 
Rundstange

C

282130-LLLL
Rundstange Ø 10 mm,  
Länge LLLL in mm

C
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S C H A R N I E R E

3-071 DE

VERSCHWINDSCHARNIER  – 120° ÖFFNUNGSWINKEL 
Verschwindscharnier für schnelle Montage/Demontage von 
aufliegenden Türen oder Klappen. Die Befestigung erfolgt 
innerhalb des Verkanntungsraums. Universell rechts und links 
einsetzbar. Das Tür- und Rahmenteil wird zum Anschrauben 
geliefert. 

Das Scharnier besteht aus zwei Teilen. Die einfache  
Montage / Demontage erfolgt mittels einem federbelastetem 
und unverlierbarem Scharnierstift, der verschiebbar ist.  
In der Endstellung befindet sich eine Sicherungsposition, 
sodass der Stift sich nicht unbeabsichtigt entriegeln kann.

MATERIAL:
  Rahmen, Turteil: Stahl, verzinkt oder Edelstahl (304).
  Stifte, Feder: Stahl, verzinkt oder Edelstahl (303).

VERSCHWINDSCHARNIER – 120° ÖFFNUNGSWINKEL 
Bestell-Nr. 

Edelstahl, roh
Bestell-Nr.  

Stahl, verzinkt A B E W

3638-6219000 2410-17-01 126 17.5 3 122°

3638-6219001 2410-20-01 126 20,5 4 117°

3638-6219002 2410-24-01 126 23,9 4,5 112°

Universal Li / Re
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3-095

VISION™  VERSCHWINDSCHARNIER 
FÜR SCHNELLMONTAGE - 120° ÖFFNUNGSWINKEL
Verschwindscharnier mit patentierter Funktion für Schnellmontage: die Tür
kann leicht mit montiertem Scharnier eingehängt werden. Dazu wird die
Tür mit dem montierten Türteil in das am Rahmen befestigten Rahmenteil
gedrückt. Durch das Schließen der Tür rastet das Türteil hörbar mit einem
”Klick” ein, der Scharnierstift wird fest umschlossen. Nach Öffnung der Tür
läßt sich der rote Sicherungsschieber betätigen.

Das Rahmenteil wird mit Schrauben befestigt, das Türteil mit  
Schweißbolzen M6 x 10. Universell rechts und links einsetzbar.  
Öffnungswinkel 120°.

Bitte beachten: Ausführung für Abstand der Befestigungspunkte am  
Rahmen 40 mm.
Alternativ: Abstand der Befestigungspunkte 25 mm (Seite 3-094).

VISION™ Verschluss-System: siehe Kapitel 1.

Ausführung ”Highlander” erfüllt die Anforderungen der Norm GR487.

MATERIAL:
Ausführung Standard:
  Rahmenteil: Stahl, verzinkt.
  Stift: Edelstahl (303).
  Gleitscheibe: Messing.
  Türteil: Zinkdruckguss, verzinkt.

Ausführung ”Highlander”:
  Rahmenteil und Stift: Edelstahl (303).
  Gleitscheibe: Messing.
  Türteil: Zinkdruckguss,  

 spezielle Oberfächenbehandlung*.

* Besteht 30 Tage Salzsprühtest entsprechend  
 DIN EN ISO 9227 und ASTM B117.

VISION™VERSCHWINDSCHARNIER 
FÜR SCHNELLMONTAGE -  
120° ÖFFNUNGSWINKEL 
(LOCHABSTAND 40 mm)

Bestell-Nr. Standard Bestell-Nr. Highlander

311117 311417

VPE
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120° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

Scharnier ist aushängbar

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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3-098

S C H A R N I E R E

VERSCHWINDSCHARNIER - 180° ÖFFNUNGSWINKEL
Verschwindscharniere für die Montage innerhalb des  
Verkantungsraums bei einliegenden Türen. Universell 
rechts und links einsetzbar. Öffnungswinkel 180°.  
Die Scharniere sind komplett montiert.  
Die stabilen Gelenkarme verschwinden komplett  
im Tür- oder Rahmenteil. 
Tür- und Rahmenteil werden über je zwei  
Senkbohrungen 90° befestigt. Im geschlossenen  
Zustand sehr kleiner Türspalt. 

MATERIAL:
  Tür- und Rahmenteil: Zinkdruckguss, verchromt.
  Gelenkarme: Edelstahl (304), 

VERSCHWINDSCHARNIER -  
180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr.
Abmessung

A B C D E F G H S X Y

3638-7073540 45 22,7 32 18,5 13 19 5 6 3,5 ≤ 3 0,8

3638-7073541 60 22,2 47 18,5 13 33 6,5 6,5 4,3 ≤ 3 1

3638-7073542 70 26,6 53 23 16,1 5 7 9 4,6 ≤ 3,5 1,2

3638-7073543 100 33,2 80 27,5 20 52 9,5 9,5 5,3 ≤ 4,8 1,8

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

VPE

50

G(H)
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F (C
)

(B)

(E)
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S C H A R N I E R E

3-131 DE

AUSSENLIEGENDE ANSCHRAUB-SCHARNIERE, AUSHÄNGBAR 
AUS ZINKDRUCKGUSS - 180° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegende, aushängbare Anschraub-Scharniere aus 
Zinkdruckguss für aufliegende Türen. Die Montage des  
Tür und Rahmenteils erfolgt jeweils mit 4 Schrauben:  
bei Typ A mit M4 x 8 mm, bei Typ B mit M5 x 12 mm  
von der Innenseite (nicht im Lieferumfang enthalten).  
Linke und Rechte Ausführung lieferbar.  
Öffnungswinkel 180°. 

Zeichnung zeigt rechte Ausführung.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Zinkdruckguss,  

 schwarz pulverbeschichtet.
  Gleitscheibe: Nylon.

AUßENLIEGENDES ANSCHRAUB-SCHARNIER - 
180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. Beschreibung (AxBxC ) Ausführung Typ

3638-7214206 Scharnier 25,5 x 20,5 x 10 mm Links A

3638-7214207 Scharnier 25,5 x 20,5 x 10 mm Rechts A

3638-7219000 Scharnier 64 x 33 x 17,5 mm Links B

3638-7219001 Scharnier 64 x 33 x 17,5 mm Rechts B

Ø 5

A

9
31

C5.
5

11.3
  B    

M 4 x 8
Ø 9.5

A
C10

17.5

B

51

M 5 x 12

A B

Ø 5

A

9
31

C5.
5

11.3
  B    

M 4 x 8
Ø 9.5

A
C10

17.5

B

51

M 5 x 12

A B

180° Öffnungswinkel

Scharnier ist aushängbar

VPE

50



63

INDUSTRILAS AG • Tel +49 (0) 2332 55 264-55 • Fax +49 (0) 2332 55 264-70 
vertrieb@industrilas.de • www.industrilas.de • www.industrilas-shop.de

Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001:2008 
und EN14001:2004. Alle Produkte sind RoHS-konform. 
Copyright © 2014, Industrilas AG

S C H A R N I E R E

3-345

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 30 x 30 mm -  
180° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegendes Scharnier für Befestigung nach
Wahl mit eingegossenen Gewindebolzen für
Muttern (M4) und/oder mit Senkbohrungen für
Schrauben (siehe Tabelle).
Universell rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 180°.

Zubehör:
Bestell-Nr.: 022137, Befestigungsmutter (M4).
Bestell-Nr.: 032155-4, Sicherungsscheibe für M4.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Zinkdruckguss mit schwarzem  

 Strukturlack pulverbeschichtet.
  Stift und Bolzen: Edelstahl (303).

 Befestigungsmuttern und  
 Sicherungsscheiben:
 Stahl, verzinkt.

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 30 x 30 mm -  
180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. 
schwarz

Senk- 
bohrung

Gewinde- 
bolzen Zeichnung

3216-600304-30 4 x Ø 4,2 - A

3216-610304-30 - 4 x M4 B

3216-620304-30 2 x Ø 4,2 2 x M4 C

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

 1
8 

 3
0 
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 30 

 
4,
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 8
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 7
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A
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3-351

S C H A R N I E R E

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 40 x 40 mm -  
180° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegendes Scharnier für Befestigung nach Wahl
mit eingegossenen Gewindebolzen für Muttern (M5)
und/oder mit Senkbohrungen fur Schrauben (siehe
Tabelle). Universell rechts und links einsetzbar.  
Öffnungswinkel 180°.

Zubehör:
Bestell-Nr.: 022138, Mutter (M5).
Bestell-Nr.: 032155-5, Sicherungsscheibe für M5.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Zinkdruckguss,  

 mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet.
  Stift und Bolzen: Edelstahl (303).
  Befestigungsmuttern und Sicherungsscheiben:

 Stahl, verzinkt.

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 40 x 40 mm -  
180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. 
schwarz

Senk- 
bohrung

Gewinde- 
bolzen Zeichnung

3216-600404-30 4 x Ø 5,3 - A

3216-610404-30 - 4 x M5 B

3216-620404-30 2 x Ø 5,3 2 x M5 C

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

 25 
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3-361

S C H A R N I E R E

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 50 x 50 mm - 
270° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegendes Scharnier für Befestigung nach
Wahl mit eingegossenen Gewindebolzen für
Muttern (M6) und/oder mit Senkbohrungen für
Schrauben (siehe Tabelle). Universell rechts
und links einsetzbar. Öffnungswinkel 270°.

Zubehör:
Bestell-Nr.: 022141, Mutter (M6).
Bestell-Nr.: 032155, Sicherungsscheibe für M6.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Zinkdruckguss,  

 mit schwarzem Strukturlack  
 pulverbeschichtet.
  Stift und Bolzen: Edelstahl (303).
  Befestigungsmuttern und  

 Sicherungsscheiben: Stahl, verzinkt.

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 50 x 50 mm -  
270° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. 
schwarz

Senk- 
bohrung

Gewinde- 
bolzen Zeichnung

3216-600504-30 4 x Ø 6,3 - A

3216-610504-30 - 4 x M6 B

3216-620504-30 2 x Ø 6,3 2 x M6 C

270° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

VPE

50
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3-371

S C H A R N I E R E

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 50 x 76 mm -  
270° ÖFFNUNGSWINKEL

Außenliegendes Scharnier für Befestigung nach
Wahl mit eingegossenen Gewindebolzen für
Muttern (M6) und/oder mit Senkbohrungen für
Schrauben (siehe Tabelle). Universell rechts
und links einsetzbar. Öffnungswinkel 270°.

Zubehör:
Bestell-Nr.: 022141, Mutter (M6).
Bestell-Nr.: 032155, Sicherungsscheibe für M6.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Zinkdruckguss, mit schwarzem  

 Strukturlack pulverbeschichtet.
  Stift und Bolzen: Edelstahl (303).
  Befestigungsmuttern und  

 Sicherungsscheiben: Stahl, verzinkt.

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 50 x 76 mm -  
270° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. 
schwarz

Senk- 
bohrung

Gewinde- 
bolzen Zeichnung

3216-600764-30 4 x Ø 6,3 - A

3216-610764-30 - 4 x M6 B

3216-620764-30 2 x Ø 6,3 2 x M6 C

270° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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3-381

S C H A R N I E R E

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 50 x 63 mm -  
270° ÖFFNUNGSWINKEL

Außenliegendes Scharnier für Befestigung nach Wahl
mit eingegossenen Gewindebolzen für Muttern (M6)
und/oder mit Senkbohrungen für Schrauben (siehe
Tabelle). Universell rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 270°.

Zubehör:
Bestell-Nr.: 022141, Mutter (M6).
Bestell-Nr.: 032155, Sicherungsscheibe für M6.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Zinkdruckguss,  

 mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet.
  Stift und Bolzen: Edelstahl (303).
  Befestigungsmuttern und Sicherungsscheiben:

 Stahl, verzinkt.

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 50 x 63 mm -  
270° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. 
schwarz

Schmales 
Teil

Breites 
Teil Zeichnung

3216-600634-30 2 x Ø 6,3 2 x Ø 6,3 A

3216-610634-30 2 x M6 2 x M6 B

3216-620634-30 2 x Ø 6,3 2 x M6 C

3216-630634-30 2 x M6 2 x Ø 6,3 D

270° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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3-391

S C H A R N I E R E

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 60 x 60 mm -  
180° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegendes Scharnier für Befestigung nach
Wahl mit eingegossenen Gewindebolzen für
Muttern (M8) und/oder mit Senkbohrungen für
Schrauben (siehe Tabelle). Universell rechts
und links einsetzbar. Öffnungswinkel 180°.

Zubehör:
Bestell-Nr.: 022142, Mutter (M8).
Bestell-Nr.: 032156, Sicherungsscheibe für M8.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Zinkdruckguss, mit schwarzem  

 Strukturlack pulverbeschichtet.
  Stift und Bolzen: Edelstahl (303).
  Befestigungsmuttern und  

 Sicherungsscheiben: Stahl, verzinkt.

AUßENLIEGENDES SCHARNIER 60 x 60 mm -  
180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. 
schwarz

Senk- 
bohrung Gewindebolzen Zeichnung

3216-600604-30 4 x Ø 8,4 - A

3216-610604-30 - 4 x M8 B

3216-620604-30 2 x Ø 8,4 2 x M8 C

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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6-385

E D E L S TA H L P R O G R A M M

AUSSENLIEGENDE SCHARNIERE AUS EDELSTAHL (316) -  
270° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegende Scharniere in verschiedenen 
Abmessungen mit Senkbohrungen für 
Schrauben (siehe Tabelle). Universell rechts 
und links einsetzbar. Öffnungswinkel 270°.

MATERIAL:
  Scharnierteile:  

 säurebeständiger Edelstahl (316),  
 matt gebürstet.
  Stift: Edelstahl (316)

AUSSENLIEGENDE SCHARNIERE AUS EDELSTAHL (316) - 
270° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. Bohrungen Abmessungen Zeichnung

3290-600404-30 4 x Ø 5,2 mm 40 x 40 mm A

3290-600504-30 4 x Ø 6,2 mm 50 x 50 mm B

3290-600604-30 4 x Ø 8,4 mm 60 x 60 mm C

VPE

25

Edelstahl

270° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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AUßENLIEGENDES SCHARNIER, AUSHÄNGBAR -  
180° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegendes, aushängbares Scharnier mit einge-
gossenen Gewindebolzen für die Befestigung mit 
Muttern (M8). Linke und rechte Ausführung (Zeich-
nung zeigt linke Ausführung).  
Öffnungswinkel 180°. 

Zubehör:
Bestell-Nr.: 022142, Mutter (M8).
Bestell-Nr.: 032156, Sicherungsscheibe für M8.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Zinkdruckguss mit schwarzem  

 Strukturlack pulverbeschichtet.
  Stift und Bolzen: Edelstahl (303).

AUßENLIEGENDES AUSHÄNGBARES SCHARNIER - 
180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. Ausführung
321664-065 Rechts (o. Abb.)

321665-065 Links (wie abgebildet)

VPE

50

180° Öffnungswinkel

Scharnier ist aushängbar

3-413
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M8

815
,5

80

65
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N O T I Z E N
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3-475

S C H A R N I E R E

AUßENLIEGENDES DREHMOMENT-SCHARNIERE 65x60mm –  
180° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegendes Drehmoment-Scharnier aus Polyamid. Die 
Befestigung erfolgt über  Flachsenkbohrungen für links 
einsetzbar. Öffnungswinkel 180°. 

Der Vorteil von Drehmoment-Scharnieren ist, dass die  
Tür/Klappe jede beliebig eingestellte Position beibehält. 
Das Drehmoment ist über eine Sechskantschraube von    
0 – 4 Nm einstellbar. Die auf der Zeichnung rechte 
Seite ist für den Türrahmen vorgesehen und die auf der 
Zeichnung linke Seite ist für die Türe/Klappe vorgesehen. 
Die Öffnung der Einstellschraube wird nach erfolgter 
Einstellung mit den beiden im Lieferumfang befindlichen 
Abdeckkappen verschlossen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

MATERIAL:
  Scharnierteile und Abdeckkappen:  

 Polyamid glasfaserverstärkt (PA6), schwarz.
  Einstellschraube und Mutter: Stahl, verzinkt.

AUßENLIEGENDES DREHMOMENT-SCHARNIER 
65x60 – 180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. Beschreibung Farbe

3250-502000-6560
Drehmoment-Scharnier, 
einstellbar (0 – 4 Nm)

schwarz

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re
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3-477 DE

S C H A R N I E R E

VPE

50AUßENLIEGENDE DREHMOMENT-SCHARNIERE  
30x35 UND 65x55 mm – 180° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegende Drehmoment-Scharniere aus Aluminiumprofil  
für Befestigung nach Wahl mit eingepressten Gewindebolzen  
für Mutter und/oder mit Senk- oder Flachsenkbohrungen für 
Schrauben (siehe Tabelle). Universell rechts und links einsetzbar. 
Öffnungswinkel 180°. 

Der Vorteil von Drehmoment-Scharnieren ist, dass die Tür/Klappe 
jede beliebig eingestellte Position beibehält. Das Drehmoment ist 
über eine Sechskantschraube einstellbar (siehe Tabelle). 

MATERIAL:
  Scharnierteile: Aluminiumprofil,  

 Oberfläche silbern oder schwarz eloxiert.
  Gewindebolzen, Schraube: Edelstahl (304).

AUßENLIEGENDE DREHMOMENT-SCHARNIERE 30x35 UND 65x55 - 180° ÖFFNUNGSWINKEL
Bestell-Nr.  

schwarz eloxiert
Bestell-Nr.         

silbern eloxiert Maße (A x B x C) Drehmoment 
(von – bis)

Ausführung Zeichnung

3638-7214137 3638-7214160 30 x 35 x 3,0 0 – 1 Nm 4x Senkbohrung Ø 3,5 A

3638-7214146 3638-7214145 65 x 55 x 4,5 0 – 5 Nm 4x Flachsenkbohrung Ø 6,3 B

3638-7214148 3638-7214147 65 x 55 x 4,5 0 – 5 Nm 4 x Gewindebolzen M6 x 15,5 B

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re
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3-478 DE

S C H A R N I E R E

AUßENLIEGENDE RAST-SCHARNIERE  
30 x 35 UND 65 x 55 mm – 270° ÖFFNUNGSWINKEL
Außenliegende Rast-Scharniere aus Aluminiumprofil für  
Befestigung nach Wahl mit Senk- oder Flachsenkbohrungen für 
Schrauben (siehe Tabelle). Universell rechts und links einsetzbar. 
Türen/Klappen bleiben in jeder beliebigen Position (30°) stehen. 
Öffnungswinkel 270°. 

Der Vorteil von Rast-Scharnieren ist, dass die Scharniere alle  
30° von 0° bis 270° rasten. Es stehen verschiedene  
Rastmomente zur Wahl, siehe Tabelle. Bitte beachten:  
Rastmomente sind NICHT einstellbar. 

MATERIAL:
Scharnierteile: Aluminiumprofil, Oberfläche silbern oder 
schwarz eloxiert

AUßENLIEGENDE RAST-SCHARNIERE 30x35 UND 67x55- 270° ÖFFNUNGSWINKEL
Bestell-Nr.  

schwarz eloxiert
Bestell-Nr. 

silbern eloxiert Maße (A x B x C) Rastmoment 
(NICHT einstellbar)

Ausführung Zeichnung

3638-7214236 3638-7214235 30 x 35 x 3,3 0,3 Nm 4x Senkbohrung ø 3,5 A

3638-7214197 - 67 x 55 x 4,5 1,8 Nm 4x Flachsenkbohrung ø 6,3 B

3638-7214198 - 67 x 55 x 4,5 2,5 Nm 4x Flachsenkbohrung ø 6,3 B

3638-7214225 - 67 x 55 x 4,5 3,2 Nm 4x Flachsenkbohrung ø 6,3 B

3638-7214233 - 67 x 55 x 4,5 5,0 Nm 4x Flachsenkbohrung ø 6,3 B

C

D

21

15 A

B
Ø3.5@90°

2

C

B 38

A

D

48

9.5

Ø 6.3

Ø 10.2

B

A

270° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

VPE
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3-675

S C H A R N I E R E

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

B

A

D

E
C

SCHWERES ANSCHWEIß-SCHARNIER  
FÜR HOHE BELASTUNGEN
Anschweiß-Scharnier aus gewalztem Stahlprofil 
für hohe Belastungen z.B. für Anwendungen in der 
Bahn-Industrie oder im Fahrzeugbau. Universell 
rechts und links einsetzbar. 
Andere Größen und Ausführung mit Schmiernippel 
auf Anfrage lieferbar.

MATERIAL:
  Scharnierteile: Gewalztes Stahlprofil, roh.
  Stift: Stahl.

SCHWERES ANSCHWEIß-SCHARNIER FÜR  
HOHE BELASTUNGEN

Bestell-Nr. A B C D E

3420-2030-004060 40 60 5 12 6

3420-2030-040120 40 120 5 12 6

3420-2030-040200 40 200 5 12 6

3420-2030-050120 50 120 5 12 6

3420-2030-050200 50 200 5 12 6

3420-2030-080160 80 160 6 15 8

3420-2030-080200 80 200 6 15 8

VPE

25
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3-680

S C H A R N I E R E

SCHWERE GEROLLTE ANSCHRAUBSCHARNIERE  
FÜR HOHE BELASTUNGEN – 180° ÖFFNUNGSWINKEL
Schwere gerollte Anschraubscharniere zum anschrauben oder 
annieten. Ideal für den Fahrzeugbau. Die kurzen und langen 
Schenkel sind gekröpft, um eine glatte Anschraubfläche zu  
erhalten. Öffnungswinkel 180°. 

Die 4 Befestigungslöcher Ø 6,5 mm können zum anschrauben 
oder annieten verwendet werden. Der Scharnierstift ist fest 
vernietet. Befestigungsmaße siehe Zeichnung.

MATERIAL:
Stahl, blau verzinkt oder Edelstahl (304).

SCHWERE GEROLLTE ANSCHRAUBSCHARNIERE FÜR HOHE BELASTUNGEN –  
180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr.       
Edelstahl (304)

Bestell-Nr.            
Stahl verzinkt  Abmessung (BxLxH Materialstärke Zeichnung

3638-631317 3638-631316 65 x 118 x 15 mm 3 mm  A

3638-631303 3638-631101 65 x 140 x 17 mm 4 mm  B
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180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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6-466

E D E L S TA H L P R O G R A M M

SCHWERE GEROLLTE ANSCHRAUBSCHARNIERE 
FÜR HOHE BELASTUNGEN – 180° ÖFFNUNGSWINKEL
Schwere gerollte Anschraubscharniere zum anschrauben oder 
annieten. Ideal für den Fahrzeugbau. Die kurzen und langen 
Schenkel sind gekröpft, um eine glatte Anschraubfläche zu  
erhalten. Öffnungswinkel 180°. 

Die 6 Befestigungslöcher Ø 6,5 mm können zum anschrauben 
oder annieten verwendet werden. Der Scharnierstift ist fest 
vernietet. Befestigungsmaße siehe Zeichnung.

MATERIAL:
Stahl, blau verzinkt oder Edelstahl (304).

SCHWERE GEROLLTE ANSCHRAUBSCHARNIERE 
FÜR HOHE BELASTUNGEN – 180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. 
Edelstahl (304)

Bestell-Nr. 
Stahl verzinkt  Abmessung (BxLxH) Materialstärke Zeichnung

3638-631306 65 x 185 x 14,5 mm 2,5 mm  A

3638-631307 65 x 185 x 16,0 mm 4 mm  B

VPE

25

Edelstahl

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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6-467

E D E L S TA H L P R O G R A M M

Edelstahl

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373

SCHWERE GEROLLTE ANSCHRAUBSCHARNIERE 
FÜR HOHE BELASTUNGEN – 180° ÖFFNUNGSWINKEL

Bestell-Nr. 
Edelstahl (304)

Bestell-Nr. 
Stahl verzinkt  Abmessung (BxLxH) Materialstärke

3638-631327 auf Anfrage 80 x 214 x 17,0 mm 4,0 mm

SCHWERE GEROLLTE ANSCHRAUBSCHARNIERE 
FÜR HOHE BELASTUNGEN – 180° ÖFFNUNGSWINKEL
Schwere gerollte Anschraubscharniere zum anschrauben oder annieten. 
Ideal für den Fahrzeugbau. Die kurzen und langen Schenkel sind gekröpft, 
um eine glatte Anschraubfläche zu erhalten. Öffnungswinkel 180°.  
Die 7 Befestigungslöcher Ø 7,0 mm können zum anschrauben oder  
annieten verwendet werden.

Der Scharnierstift ist fest vernietet. Befestigungsmaße siehe Zeichnung.

MATERIAL:
Stahl, blau verzinkt oder Edelstahl (304).
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HOCHBELASTBARES SCHARNIER AUS EDELSTAHL (304)
Scharnier aus Edelstahl (304) für hohe  
Belastungen. Horizontal und vertikal einstellbar. 
Universell rechts und links einsetzbar. 

MATERIAL:
Edelstahl (304), elektropoliert oder schwarz  
pulverbeschichtet.

HOCHBELASTBARES SCHARNIER AUS EDELSTAHL (304)
Bestell-Nr. Beschreibung

323027 elektropoliert

323527 schwarz pulverbeschichtet

6-470

E D E L S TA H L P R O G R A M M

Edelstahl

Universal Li / Re

X
Y Einstellbar 3 mm

DIN EN

61373

Rüttelsicher
DIN EN 61373
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3-731

S C H A R N I E R E

GEROLLTE FLACH-SCHARNIERE,  
ANSCHRAUB- ODER ANSCHWEIßBAR
Gerolltes Flach-Scharnier mit oder ohne Senkbohrungen.  
Universell rechts und links einsetzbar.

Edelstahl-Ausführung: Seite 6-496.

MATERIAL:
Stahl, verzinkt oder roh.

GEROLLTE FLACH-SCHARNIERE, ANSCHRAUB- ODER ANSCHWEIßBAR
Bestell-Nr. Ausführung A B C D E F G I J Zeichnung

3420-202000-5050 Stahl, roh 50 50 1,5 6,2 3,0 - - - - -

3420-202000-6060 Stahl, roh 60 60 1,5 6,2 3,0 - - - - -

3420-202000-8080 Stahl, roh 80 80 1,5 6,2 3,0 - - - - -

3421-212001-5050 Stahl, verzinkt 50 50 1,5 6,2 3,0 18,0 35,0 35,0 5,8 6 x

3421-212001-6060 Stahl, verzinkt 60 60 1,5 6,2 3,0 18,0 45,0 45,0 5,8 6 x

3421-212001-7070 Stahl, verzinkt 70 70 1,5 6,2 3,0 41,0 54,0 55,0 6,8 6 x

3421-212001-8080 Stahl, verzinkt 80 80 1,5 6,2 3,0 41,0 62,0 65,0 6,8 6 x

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re
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3-741

S C H A R N I E R E

GEROLLTE FLACH-SCHARNIERE, 
ANSCHRAUBBAR
Gerolltes Flach-Scharnier mit oder ohne Senkbohrungen.  
Universell rechts und links einsetzbar.

Edelstahlausführung: Seite 6-501.

MATERIAL:
Stahl, verzinkt.

GEROLLTE FLACH-SCHARNIERE, ANSCHRAUBBAR

Bestell-Nr. Ausführung A B C D E G I J Senk- 
bohrung Zeichnung

3421-212001-5031 Stahl, verzinkt 50 31 1,5 6,2 3,0 18,0 35,0 5,8 4 x A

3421-212001-6034 Stahl, verzinkt 60 34 1,5 6,2 3,0 18,0 45,0 5,8 6 x B

3421-212001-7038 Stahl, verzinkt 70 38 1,5 6,2 3,0 22,0 55,0 5,8 6 x B

3421-212001-8041 Stahl, verzinkt 80 41 1,5 6,2 3,0 22,0 65,0 6,8 6 x B

3421-212001-0052 Stahl, verzinkt 100 52 1,5 6,2 3,0 28,0 80,0 7,8 8 x C

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

VPE
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6-496

E D E L S TA H L P R O G R A M M

GEROLLTE FLACH-SCHARNIERE 
AUS EDELSTAHL (304), ANSCHRAUBBAR
Gerollte Flach-Scharniere, nach Wahl mit Senkbohrungen für 
die Befestigung von außen mit Schrauben (siehe Tabelle). 
Universell rechts und links einsetzbar.

Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere Ausführungen: Seite 6-501.
Ausführung Stahl: Seite 3-731.

MATERIAL:
Edelstahl (304).

GEROLLTE FLACH-SCHARNIERE AUS EDELSTAHL (304), ANSCHRAUBBAR

Bestell-Nr. A B C D E F G I J Senk- 
bohrung

3430-303000-4040 40 40 1,0 5,2 3,0 - - - - -

3430-303000-5050 50 50 1,5 6,2 3,0 - - - - -

3430-303000-6060 60 60 1,5 6,2 3,0 - - - - -

3430-303000-8080 80 80 1,5 6,2 3,0 - - - - -

3430-303001-4040 40 40 1,0 5,2 3,0 22,5 - 25,0 4,9 4 x

3430-303001-5050 50 50 1,5 6,2 3,0 18,0 35,0 35,0 5,8 6 x

3430-303001-6060 60 60 1,5 6,2 3,0 18,0 45,0 45,0 5,8 6 x

3430-303001-7070 70 70 1,5 6,2 3,0 41,0 54,0 55,0 6,8 6 x

3430-303001-8080 80 80 1,5 6,2 3,0 41,0 62,0 65,0 6,8 6 x
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Edelstahl

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

VPE

25
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6-501

E D E L S TA H L P R O G R A M M

GEROLLTE FLACH-SCHARNIERE 
AUS EDELSTAHL (304), ANSCHRAUBBAR
Gerollte Flach-Scharniere, nach Wahl mit Senkbohrungen für 
die Befestigung von außen mit Schrauben (siehe Tabelle). 
Universell rechts und links einsetzbar.

Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere Ausführungen: Seite 6-496.
Ausführung Stahl: Seite 3-741.
 
MATERIAL:
Edelstahl (304).

GEROLLTE FLACH-SCHARNIERE AUS EDELSTAHL (304), ANSCHRAUBBAR
Bestell-Nr. A B C D E G I J Zeichnung

3430-303001-3022 30 22 1,0 5,2 3,0 13,0 20,0 4,3 A

3430-303001-5031 50 31 1,5 6,2 3,0 18,0 35,0 5,8 A

3430-303001-6034 60 34 1,5 6,2 3,0 18,0 45,0 5,8 B

3430-303001-8041 80 41 1,5 6,2 3,0 22,0 65,0 6,8 B

3430-303001-0052 100 52 1,5 6,2 3,0 28,0 80,0 7,8 C

Edelstahl

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re
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SCHARNIERBAND ODER KLAVIERBAND, 
ANSCHRAUBBAR
Scharnierband anschraubbar nach Wahl in verschiedenen  
Abmessungen aus Stahl. Ausführung mit Senkbohrungen. 
Länge der Gewerbeeinteilung und weitere Abmessungen:  
siehe Tabelle.

Standardlänge: 3500 mm.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Ausführung anschweißbar: Seite 3-830.
Ausführung Edelstahl: Seite 6-550.

MATERIAL:
Stahl, roh mit Stahl-Stift.

SCHARNIERBAND ODER KLAVIERBAND

B= J=

C=0,7 mm 
E= 1,75 mm 
G=60,4 mm 
K=15 mm

C=1,0 mm 
E= 1,75 mm 
G=60,4 mm 
K=15 mm

C=1,25 mm 
E= 2,5 mm 
G=90 mm 
K=30 mm

C=1,5 mm 
E= 3,0 mm 
G=90 mm 
K=30 mm

C=2,0 mm 
E= 6,0 mm 
G=90 mm 
K=30 mm

C=3,0 mm 
E= 6,0 mm 
G=90 mm 
K=30 mm

20 3,5
3520-110720-

3500
- - - - -

25 3,5
3520-110725-

3500
3520-111025-

3500
- - - -

28 4,0
3520-110728-

3500
3520-111028-

3500
- - - -

32 4,5
3520-110732-

3500
3520-111032-

3500
3520-121232-

3500
3520-131532-

3500
- -

40 5,4
3520-110740-

3500
3520-111040-

3500
3520-121240-

3500
3520-131540-

3500
3520-162040-

3500
-

50 6,0
3520-110750-

3500
3520-111050-

3500
3520-121250-

3500
3520-131550-

3500
3520-162050-

3500
3520-163050-

3500

60 6,5 - -
3520-121260-

3500
3520-131560-

3500
3520-162060-

3500
3520-163060-

3500

70 6,8 - - - -
3520-162070-

3500
3520-163070-

3500

80 7,0 - - - -
3520-162080-

3500
3520-163080-

3500

100 7,5 - - - -
3520-162010-

3500
3520-163010-

3500

S C H A R N I E R E

3-820
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180° Öffnungswinkel
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SCHARNIERBAND ODER KLAVIERBAND, 
ANSCHWEIßBAR
Scharnierband anschweißbar nach Wahl in verschiedenen 
Abmessungen aus Stahl. Länge der Gewerbeeinteilung und 
weitere Abmessungen: siehe Tabelle.

Standardlänge: 3500 mm.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Ausführung anschraubbar: Seite 3-820.
Ausführung Edelstahl: Seite 6-560.

MATERIAL:
Stahl, roh mit Stahl-Stift.

SCHARNIERBAND ODER KLAVIERBAND

B=
C=0,7 mm 

E= 1,75 mm 
K=15 mm

C=1,0 mm 
E= 1,75 mm 
K=15 mm

C=1,25 mm 
E= 2,5 mm 
K=30 mm

C=1,5 mm 
E= 3,0 mm 
K=30 mm

C=2,0 mm 
E= 6,0 mm 
K=30 mm

C=3,0 mm 
E= 6,0 mm 
K=30 mm

20
3520-010720-

3500 
3520-011020-

3500 
- - - -

25
3520-010725-

3500 
3520-011025-

3500 
- - - -

28
3520-010728-

3500 
3520-011028-

3500 
- - - -

32
3520-010732-

3500 
3520-011032-

3500 
3520-021232-

XXXX
3520-031532-

XXXX
- -

40
3520-010740-

3500 
3520-011040-

3500 
3520-021240-

3500 
3520-031540-

3500 
3520-062040-

3500 
3520-063040-

3500 

50
3520-010750-

3500 
3520-011050-

3500 
3520-021250-

3500 
3520-031550-

3500 
3520-062050-

3500 
3520-063050-

3500 

60 - -
3520-021260-

3500 
3520-031560-

3500 
3520-062060-

3500 
3520-063060-

3500 

70 - -
3520-021270-

3500 
3520-031570-

3500 
3520-062070-

3500 
3520-063070-

3500 

80 - - -
3520-031580-

3500 
3520-062080-

3500 
3520-063080-

3500 

100 - - - -
3520-062010-

3500 
3520-063010-

3500 

S C H A R N I E R E

3-830

VPE
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180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

E

C B

 K
 

 L
 



86

INDUSTRILAS AG • Tel +49 (0) 2332 55 264-55 • Fax +49 (0) 2332 55 264-70 
vertrieb@industrilas.de • www.industrilas.de • www.industrilas-shop.de

Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001:2008 
und EN14001:2004. Alle Produkte sind RoHS-konform. 

Copyright © 2014, Industrilas AG

SCHARNIERBAND ODER KLAVIERBAND  
ANSCHRAUBBAR AUS EDELSTAHL (304)
Scharnierband nach Wahl in verschiedenen Abmessungen aus 
Edelstahl (304). Ausführung mit Senkbohrungen. Länge der 
Gewerbeeinteilung und weitere Abmessungen: siehe Tabelle. 

Standardlänge: 3500 mmm. 
Andere Längen auf Anfrage lieferbar. 

Ausführung anschweißbar: Seite 6-560
Ausführung Stahl: Seite 3-820

MATERIAL:
Edelstahl (304), Oberfläche glänzend.

SCHARNIERBAND ODER KLAVIERBAND AUS EDELSTAHL (304) 
Länge L = 3500 mm

B= J=

C=0,7 mm 
E= 1,75 mm 
G=60,4 mm 
K=15 mm

C=1,0 mm 
E= 1,75 mm 
G=60,4 mm 
K=15 mm

C=1,25 mm 
E= 2,5 mm 
G=90 mm 
K=30 mm

C=1,5 mm 
E= 3,0 mm 
G=90 mm 
K=30 mm

C=2,0 mm 
E= 6,0 mm 
G=90 mm 
K=30 mm

C=3,0 mm 
E= 6,0 mm 
G=90 mm 
K=30 mm

20 4,0
3530-110720-

3500
3530-111020-

3500
- - - -

25 4,2
3530-110725-

3500
3530-111025-

3500
- - - -

28 4,8
3530-110728-

3500
3530-111028-

3500
- - - -

32 5,0
3530-110732-

3500
3530-111032-

3500
3530-121232-

3500
3530-131532-

3500
- -

40 5,4
3530-110740-

3500
3530-111040-

3500
3530-121240-

3500
3530-131540-

3500
3530-162040-

3500
3530-163040-

3500

50 6,0
3530-110750-

3500
3530-111050-

3500
3530-121250-

3500
3530-131550-

3500
3530-162050-

3500
3530-163050-

3500

60 6,5 - -
3530-121260-

3500
3530-131560-

3500
3530-162060-

3500
3530-163060-

3500

70 6,8 - - -
3530-131570-

3500
3530-162070-

3500
3530-163070-

3500

80 7,0 - - - -
3530-162080-

3500
3530-163080-

3500

100 7,5 - - - -
3530-162010-

3500
3530-163010-

3500

6-550

E D E L S TA H L P R O G R A M M

Edelstahl

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

 L
 

 G
 

 K
 

 J 

 E 

 B 

 C
 

VPE

50
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SCHARNIERBAND ODER KLAVIERBAND  
ANSCHWEISSBAR AUS EDELSTAHL (304)
Scharnierband nach Wahl in verschiedenen Abmessungen aus 
Edelstahl (304). Ausführung anschweißbar. Länge der Gewer-
beeinteilung und weitere Abmessungen: siehe Tabelle. 

Standardlänge: 3500 mmm. 
Andere Längen auf Anfrage lieferbar. 

Ausführung anschraubbar: Seite 6-650
Ausführung Stahl: Seite 3-830

MATERIAL:
Edelstahl (304), Oberfläche glänzend.

SCHARNIERBAND ODER KLAVIERBAND AUS EDELSTAHL (304)

B=
C=0,7 mm 

E= 1,75 mm 
K=15 mm

C=1,0 mm 
E= 1,75 mm 
K=15 mm

C=1,25 mm 
E= 2,5 mm 
K=30 mm

C=1,5 mm 
E= 3,0 mm 
K=30 mm

C=2,0 mm 
E= 6,0 mm 
K=30 mm

C=3,0 mm 
E= 6,0 mm 
K=30 mm

20
3530-010720-

3500
3530-011020-

3500
- - - -

25
3530-010725-

3500
3530-011025-

3500
- - - -

28
3530-010728-

3500
3530-011028-

3500
- - - -

32
3530-010732-

3500
3530-011032-

3500
3530-021232-

3500
3530-031532-

3500
- -

40
3530-010740-

3500
3530-011040-

3500
3530-021240-

3500
3530-031540-

3500
3530-062040-

3500
3530-063040-

3500

50 -
3530-011050-

3500
3530-021250-

3500
3530-031550-

3500
3530-062050-

3500
3530-063050-

3500

60 - -
3530-021260-

3500
3530-031560-

3500
3530-062060-

3500
3530-063060-

3500

70 - - -
3530-031570-

3500
3530-062070-

3500
3530-063070-

3500

80 - - -
3530-031580-

3500
3530-062080-

3500
3530-063080-

3500

100 - - - -
3530-062010-

3500
3530-063010-

3500

6-560

E D E L S TA H L P R O G R A M M

Edelstahl

180° Öffnungswinkel

Universal Li / Re

E

C B

 K
 

 L
 

VPE

50
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4-010

D I C H T U N G E N

ERLÄUTERUNGEN UND MATERIALEIGENSCHAFTEN 
Erläuterungen: 

Kantenschutz-Dichtprofile (auch Kombinationsdichtprofile  
genannt) sind eine Kombination aus 
- einem PVC-Kantenschutzprofil mit einem aufgeklebten
  Moosgummiprofil  
- oder eine Koextrusion aus Gummiprofilen aus Weichgummi  
  und Moosgummi. 

Diese Profile haben eine doppelte Funktion. Zum einen die 
einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten und zum 
anderen die Dichtwirkung. Die Moosgummilippen bzw. Hohl-
kammern sind hochflexibel und geeignet für die Abdichtung 
von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt wie bei den  
Kantenschutzprofilen.

(A) Wegen der Vielzahl möglicher Chemikalien, Lösemittel,  
Einsatztemperaturen und –zeiten können die angegebenen 
Bewertungen im Einsatzfall Veränderungen aufweisen.  
Insbesondere kann eine Elastomerart, die im Allgemeinen 
geringe Beständigkeit aufweist, gegen bestimmte Medien 
sehr gute Resistenz zeigen.

(B) Bei relativ hohen bzw. tiefen Temperaturen sinkt der  
Widerstand ganz allgemein.
 
(C) Es handelt sich um Grenzwerte, die je nach Zusammenset-
zung der Mischung schwanken können.

Bewertung der Eignung:

++ : ausgezeichnet bis sehr gut
+   : gut
0   : befriedigend bis mäßig
-    : gering bis schlecht

Übersicht alphabetisch:

CR: Chloropren-Kautschuk
EPDM: Äthylen-Propylen-Dien-Kautschuk
FPM / FKM: Fluor-Kautschuk Viton®
MQ/MVQ: Silikon-Kautschuk
NBR: Nitril-Kautschuk
NR: Naturkautschuk
PVC: Polyvinylchlorid
SBR: Styrol-Butadien-Kautschuk

Material /  
Eigenschaften

Natur- 
kautschuk

Styrol- 
Butadien- 
Kautschuk 
(Buna™)

Nitril- 
Kautschuk  

(Perbunan™)

Chloropren-
Kautschuk  

(Neoprene™)

Äthylen-Propylen- 
Dien-Kautschuk 

(EPDM™)

Fluor- 
Kautschuk  
(Viton™)

Silikon- 
Kautschuk  

(Silopren™)

Polyvinyl- 
chlorid  

(Vestalit™, 
Vestolit™)

Kurzbezeichnung  
nach DIN EN ISO 
1043-1

NR SBR NBR CR EPDM FKM MQ/MVQ PVC

Härtebereich 
(Shore A +/- 5) 

40-90 45-90 45-90 40-90 40-90 65-90 30-80 55-95

Zerreißfestigkeit 
(N/mm²)  (B) 

4-15 4-15 4-14 4-15 6-13 0 0 0

Rückprallelastizität  
bei 20° C

++ + 0 + + 0 0  

Abriebwiderstand  (B) ++ ++ + + + 0 0 0

Chemische  
Beständigkeit  (A) 

+ + 0 + ++ ++ + ++

Ölbeständigkeit  (A) - - ++ + - ++ + +

Kraftstoff- 
Beständigkeit  (A) 

Keine - + - - ++ - -

Lösungsmittel- 
Beständigkeit  (A) 

- - + + 0 0 + 0

Temperatur- 
beständigkeit in °C  (C) 

-40 bis +80 -30 bis +80 -30 bis +100 -25 bis +100 -40 bis +120 -20 bis +200 -50 bis +180 -25 bis +60

Ozon-Beständigkeit 0 0 0 ++ ++ ++ ++ 0

Allg. Bewitterungs- 
Beständigkeit

+ + + ++ ++ ++ ++ +

Gasundurchlässigkeit 0 0 + + 0 0 +  

Widerstand gegen  
bleibende Verformung (B) 

++ + + + + 0 0 0

Bindung zu Metall ++ ++ 0 + 0 0 0  

Dielektrische  
Eigenschaften

++ + - 0 ++ + + 0

Fertigungstoleranzen:
- Weichgummi-Bereich DIN ISO 3302-1 E2
- Moosgummi-Bereich DIN ISO 3302-1 E3 
- Weich-PVC-Bereich DIN 16941 3B
- Fixlängentoleranzen nach DIN ISO 3302-1 L3 / 16941 4B

BITTE BEACHTEN:
- Bei Kombinationen aus PVC/EPDM Moosgummi können  
 bis zu zwei Klebestellen pro Rolle auftreten. 
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4-020

D I C H T U N G E N

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN 
VDI 6022, BRANDSCHUTZ-NORMEN
Die aufgeführten Kantenschutz-Dichtprofile (4-110 bis 4-330) 
können auch konfektioniert und/oder als Sonderanfertigung  
geliefert werden.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Vulkanisation von Ringen (gerade gesägt: Abb. A) oder Rahmen 
(auf Gehrung gesägt: Abb. B) durch Injektion Moulding oder 
Folienvulkanisation.

- Verschweißen oder verkleben von Rahmen und Ringen.

- Fixlängen, Schrägschnitte, Gehrungsschnitte und Ausklinkungen.

- Selbstklebende Profile als Montagehilfe oder mit Acrylic Foam 
ausgerüstete Dichtung (= dauerhaft klebend).

- Profile mit eingespritzter Butylmasse zur Erhöhung der  
Dichtfähigkeit im Klemmprofil.

- Profile mit Vliesstoff oder Flock-Beschichtung zur Verbesserung 
der Gleitfähigkeit oder der Optik.

- Profile mit Gleitlack-Beschichtung zu Verbesserung der  
Gleitfähigkeit und Reduzierung von Anhaftungen z.B.  
im Scharnierbereich.

- EMV-Profile (d.h. Elektro-Magnetisch verträgliche Profile),  
welche mit einer speziellen EMV-Folie beschichtet werden.

- Andere Farben und Qualitäten sind auf Anfrage herstellbar.

Weiterhin können Dichtprofile geliefert werden, die  
folgenden Anforderungen entsprechen:

- Dichtungen entsprechend der Anforderung der VDI 6022: 
diese sind speziell für RLT-Anlagen geeignet  
(siehe auch: Katalogseite 4-165, 4-171.)
Ziel der VDI-Richtlinie ist es, durch präventive  
Maßnahmen den hygienisch einwandfreien Betrieb  
von RLT-Anlagen zu gewähren.

- Dichtungen für „Bahnanwendungen - Brandschutz in 
Schienenfahrzeugen“ nach DIN EN 45545-2.  
Weitere bekannte Normen wie DIN 5510-2 oder  
die NF F 16-101/-102 sowie die UNI CEI 111 70  
werden dadurch abgedeckt.  
Siehe dazu: Seite 4/5 sowie Seite 97 - 101. 
Silikon-Dichtungen: Seite 102 - 103.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu unseren Beratern auf!   
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4-040

D I C H T U N G E N

C

D
B

A

KANTENSCHUTZPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutzprofile aus PVC mit integriertem  
Stahlklemmband.

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.
* Produkte mit einem * sind auf Anfrage lieferbar.

KANTENSCHUTZPROFILE
Zeichnung Bestell-Nr. Farbe Klemmbereich mm Mindestbiegeradius mm Verkaufseinheit

 6 

 8
 416004 schwarz 0,8-1,5 A=10 B=10 C=10 D=10 100 m

 6 

 9
 416005 schwarz 1,0-2,0 A=10 B=10 C=10 D=10 100 m

 1
0 

 7 
416002 schwarz 1,0-2,0 A=15 B=15 C=10 D=10 100 m

 1
1 

 9 416009-02 schwarz 1,0-2,5 A=20 B=20 C=15 D=15 100 m

416009-04 schwarz 2,0-4,0 A=20 B=20 C=15 D=15 100 m

 9 

 1
4 416010* schwarz 1,0-2,5 A=20 B=20 C=15 D=15 100 m

 1
5 

 10 

416008 schwarz 2,0-5,0 A=40 B=40 C=20 D=20 100 m

Mindestbiegeradien: siehe Tabelle.
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4-050

D I C H T U N G E N

C

D
B

A

KANTENSCHUTZPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutzprofile aus PVC mit integriertem  
Stahlklemmband.

Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.
* Produkte mit einem * sind auf Anfrage lieferbar.

KANTENSCHUTZPROFILE
Zeichnung Bestell-Nr. Farbe Klemmbereich mm Mindestbiegeradius mm Verkaufseinheit

 10 

 1
4 416001 schwarz 1,0-4,0 A=30 B=20 C=20 D=20 100 m

 9 

 1
7 

416003-02* schwarz 1,0-2,5 A=50 B=40 C=30 D=30 100 m

416003-04 schwarz 2,0-4,0 A=50 B=40 C=30 D=30 100 m

416003-06 schwarz 4,0-6,0 A=50 B=40 C=30 D=30 100 m

 10 

 1
7 416006 schwarz 1,0-4,0 A=40 B=30 C=20 D=20 100 m

 17 

 1
5 146020 schwarz 10,0+12,0 - 100m

Mindestbiegeradien: siehe Tabelle.
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4-060

D I C H T U N G E N

C

D
B

A

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile mit Klemmbereich  
aus PVC, eingebettetem Stahlklemmband und aufgeklebter
Moosgummidichtung EPDM.

Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.
* Produkte mit einem * sind auf Anfrage lieferbar.

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Zeichnung Bestell-Nr. Farbe Klemmbereich mm Mindestbiegeradius mm Verkaufseinheit

 7 

 7
 

 1
5 426010 schwarz 1,0-2,0 A=20 B=40 C=10 D=10 100 m

 13 

 1
5 

 2
7 426011 schwarz 1,0-4,0 A=60 B=80 C=20 D=20 50 m

 10 

 2
1 

 9
 

426021 schwarz 1,0-4,0 A=70 B=80 C=15 D=15 50 m

 14 

 1
2 

 2
4 426023 schwarz 1,0-4,0 A=50 B=150 C=50 D=50 50 m

 1
6 

 14 

 2
8 426024 schwarz 1,0-4,0 A=50 B=150 C=50 D=50 50 m

Mindestbiegeradien: siehe Tabelle.
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4-070

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile mit Klemmbereich  
aus PVC, eingebettetem Stahlklemmband und aufgeklebter
Moosgummidichtung EPDM.

Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.
* Produkte mit einem * sind auf Anfrage lieferbar.

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Zeichnung Bestell-Nr. Farbe Klemmbereich mm Mindestbiegeradius mm Verkaufseinheit

 2
5 

 3
9 

 15 

426030 schwarz 1,5-3,5 A=80 B=150 C=30 D=30 50 m

 1
0 

 7 
 9 

426012 schwarz 1,0-2,0 A=20 B=15 C=30 D=30 100 m

 10 
 15 

 1
4 426013 schwarz 1,0-4,0 A=50 B=40 C=60 D=120 50 m

 13 

 2
0 

 3
3 

426022-02 schwarz 1,0-2,5 A=80 B=100 C=20 D=20 50 m

426022-04 schwarz 2,0-4,0 A=80 B=100 C=20 D=20 50 m

426022-06 schwarz 4,0-6,0 A=80 B=100 C=20 D=20 50 m

 1
6 

 1
8 

 11 
 15 

426003* schwarz 4,0-6,0 A=80 B=100 C=20 D=20 50 m

Mindestbiegeradien: siehe Tabelle.
C

D
B

A
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4-080

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile mit Klemmbereich  
aus PVC, eingebettetem Stahlklemmband und aufgeklebter
Moosgummidichtung EPDM.

Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.
* Produkte mit einem * sind auf Anfrage lieferbar.

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Zeichnung Bestell-Nr. Farbe Klemmbereich mm Mindestbiegeradius mm Verkaufseinheit

 20 

 1
6 

 10 

426018 schwarz 1,0-4,0 A=60 B=40 C=100 D=120 50 m

 22 
 10 

 1
4 426009 schwarz 1,0-4,0 A=50 B=30 C=100 D=120 50 m

 22 
 10 

 1
5 426014 schwarz 2,0-5,0 A=60 B=40 C=100 D=120 50 m

 21 
 10 

 1
7 

 2
1 

426015-02* schwarz 1,0-2,5 A=60 B=50 C=120 D=120 50 m

426015-04 schwarz 2,5-4,0 A=60 B=50 C=120 D=120 50 m

426015-06* schwarz 4,0-6,0 A=60 B=50 C=120 D=120 50 m

 20 
 10 

 1
4 

 1
7 

426004 schwarz 1,0-4,0 A=60 B=50 C=120 D=120 50 m

C

D
B

A

Mindestbiegeradien: siehe Tabelle.
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4-090

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile mit Klemmbereich  
aus PVC, eingebettetem Stahlklemmband und aufgeklebter
Moosgummidichtung EPDM.

Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.
* Produkte mit einem * sind auf Anfrage lieferbar.

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

Zeichnung Bestell-Nr. Farbe Klemmbereich mm Mindestbiegeradius mm Verkaufs- 
einheit

 16 
 10 

 1
5 

426005 schwarz 1,0-3,5 A=40 B=40 C=150 D=150 50 m

 28 
 10 

 1
6 

426017-02 schwarz 1,0-2,5 A=80 B=80 C=140 D=140 50 m

426017-04 schwarz 2,5-4,0 A=80 B=80 C=140 D=140 50 m

426017-06* schwarz 4,0-6,0
A=80 B=80 C=140 D=140.  
(Min. 1000 m / per Order)

50 m

 23 
 11 

 1
6 426027* schwarz 4,0-6,0 A=80 B=80 C=140 D=140 50 m

 16 
 10 

 1
4 

426028 schwarz 1,0-4,0 A=40 B=40 C=150 D=150 50 m

 20  17 
 10 

426029* schwarz 1,5-2,0 A=60 B=50 C=120 D=150 50 m

C

D
B

A

Mindestbiegeradien: siehe Tabelle.
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4-100

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile mit Klemmbereich aus 
PVC, eingebettetem Stahl- oder Drahtklemmband und aufgeklebtem 
Moosgummi EPDM.

Andere Farben sind auf Anfrage lieferbar.
* Produkte mit einem * sind auf Anfrage lieferbar.

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

 Zeichnung Bestell-Nr. Beschreibung Farbe
Klemm- 
bereich 

mm

Mindest- 
biegeradius mm

Verkaufs- 
einheit

 10 

 5
8 

 26 

426019-02
Mit Stahl- 
klemmband

schwarz 1,0-2,5 A=80 B= - C=120 D=120 25 m

426019-04
Mit Stahl- 
klemmband

schwarz 2,5-4,0 A=80 B= - C=120 D=120 25 m

426019-06
Mit Stahl- 
klemmband

schwarz 4,0-6,0 A=80 B= - C=120 D=120 25 m

 40 

 4
4  3

3 

426020
Mit Draht- 
klemmband

schwarz 1,0-2,5
Abhängig von  
Einbausituation

Min. 
300 m

pro 
Bestellung,
max. 2 m

Länge

Mindestbiegeradien: siehe Tabelle.

C

D
B

A
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4-110

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile (Co-Ex-
trusionsprofile) mit Klemmbereich aus Weichgummi 
EPDM, eingebettetem Stahl- oder Drahtklemmband 
und Lippe oder Hohlkammer aus Moosgummi EPDM. 
 
Bitte beachten:
Bestell-Nr. 427009-NBR besteht aus  
Nitril-Kautschuk.  
Alle hier aufgeführten Profile sind auf Anfrage auch 
als Ausführung entsprechend EN 45545-2 erhältlich. 
Anwendungsbereiche: Innen R1/R22 – HL3;  
Außen: R7/R23 – HL3. 

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

Zeichnung Bestell-Nr. Beschreibung Zertifikat Farbe
Klemm-
bereich  

mm

Mindest- 
biegeradius mm

Verkaufs- 
einheit

 11 

 2
2  1

1 

427009
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-3,0
A=50, B=180, 
C=30, D=30

2 x 50 m

427009-NBR
Mit Drahtklemm-
band

- schwarz 1,0-3,0
A=50, B=180, 
C=30, D=30

2 x 50 m

427009-
45545

Mit Drahtklemm-
band

DIN EN 45545-2 schwarz 1,0-3,0
A=50, B=180, 
C=30, D=30

2 x 50 m

 1
5 

 8 

 7
 

427021
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 0,5 -1,5
A=50, B=80, 
C=25, D=25

4 x 50 m

 13 

 1
8 

 3
0 

427029-02
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-2,5
A=100, B=180,  
C=25, D=25

2 x 50 m

427029-04
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 2,5-4,0
A=100, B=180, 
C=25, D=25

2 x 50 m

 2
1 

 9 

 1
1 

427030
Mit Stahlklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-2,5
A=60, B=120, 
C=25, D=25

100 m

 8 

 1
6  7

 427040
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-2,0
A=50, B=60, 
C=20, D=20

2 x 50 m

427040-
45545

Mit Drahtklemm-
band

DIN EN 45545-2 schwarz 1,0-2,0
A=50, B=60, 
C=20, D=20

2 x 50 m

 9 

 1
0 

 2
1 427043

Mit Stahlklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-3,0
A=50, B=200, 
C=25, D=25

50 m

C

D
B

A
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4-120

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile (Co-Extrusionsprofile) 
mit Klemmbereich aus Weichgummi EPDM, eingebettetem Stahl- 
oder Drahtklemmband und Lippe oder Hohlkammer aus Moosgum-
mi EPDM. 
Bitte beachten: Alle hier aufgeführten Profile sind auf Anfrage auch 
als Ausführung entsprechend EN 45545-2 erhältlich. Anwendungs-
bereiche: Innen R1/R22 – HL3; Außen: R7/R23 – HL3. 

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

 Zeichnung Bestell-Nr. Beschreibung Zertifikat Farbe
Klemm-
bereich  

mm

Mindest- 
biegeradius mm

Verkaufs- 
einheit

 12 
 9 

 1
3 

427008
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 2,0
A=50, B=20, 
C=120, D=40

2 x 50 m

427008-
NBR

Mit Drahtklemm-
band

- schwarz 2,0
A=50, B=20, 
C=120, D=40

2 x 50 m

427008-
45545

Mit Drahtklemm-
band

DIN EN 
45545-2

schwarz 1,0-3,0
A=50, B=180, 
C=30, D=30

2 x 50 m

 9 
 8 

 1
0 

427026
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-2,5
A=20, B=50, 
C=20, D=60

100 m

 9 
 8 

 1
2 

427031
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 0,8-2,5
A=40, B=40, 
C=100, D=60

2 x 50 m

 10 
 9 

 1
3 

427032
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 2,0
A=30, B=40, 
C=30, D=60

2 x 50 m

 9 

 1
1 

 8 427052
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-2,0
A=100, B=200, 
C=100, D=60

100 m

427052-
45545

Mit Drahtklemm-
band  

DIN EN 
45545-2

schwarz 1,0-2,0
A=100, B=200, 
C=100, D=60

100 m

 20 
 11 

 1
4 

 4
 

 5 

 1
5 427007

Mit Drahtklemm-
band

- schwarz 2,0
A=20, B=50, 
C=20, D=60

50 m

C

D
B

A
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4-130

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-
Dichtprofile (Co-Extrusionsprofile) mit 
Klemmbereich aus Weichgummi EPDM, 
eingebettetem Stahl- oder Drahtklemm-
band und Lippe oder Hohlkammer aus 
Moosgummi EPDM.  
 
Bitte beachten: Alle hier aufgeführ-
ten Profile sind auf Anfrage auch als 
Ausführung entsprechend EN 45545-2 
erhältlich. Anwendungsbereiche: Innen 
R1/R22 – HL3; Außen: R7/R23 – HL3. 

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

 Zeichnung Bestell-Nr. Beschreibung Zertifikat Farbe
Klemm-
bereich  

mm

Mindest- 
biegeradius mm

Verkaufs- 
einheit

 22 

 1
5 

 11 

427010
Mit Stahlklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-3,5
A=200, B=80, 
C=200, D=200

50 m

 13 

 1
5 

 21 
427020-04

Mit Stahlklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 2,0-4,0
A=80, B=80, 
C=-, D=-

75 m

427020-06
Mit Stahlklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 5,0-6,0
A=80, B=80,  
C= -, D= -

75 m

 15 
 9 

 1
4 

427033
Mit  
Drahtklemmband

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-3,0
A=80, B=40, 
C=200, D=180

3x50 m

 19 
 11 

 1
6 

427038-04
Mit Stahlklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 2,0-4,0
A=80, B=120, 
C= -, D= -

3x25 m

427038-06
Mit Stahlklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 4,0-6,0
A=80, B=120, 
C= -, D= -

3x25 m

 19 
 11 

 1
5 

427042
Mit  
Drahtklemmband

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,5-3,0
A=80, B=60, 
C=200, D=80

4x25 m

 2
5 

 13 

 1
2 

427068
Mit  
Drahtklemmband

- schwarz 3,0-5,0 - 75 m

C

D
B

A
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4-140

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile (Co-Extrusionsprofile) 
mit Klemmbereich aus Weichgummi EPDM, eingebettetem Stahl- 
oder Drahtklemmband und Lippe oder Hohlkammer aus Moosgummi 
EPDM. Bitte beachten: Alle hier aufgeführten Profile sind auf Anfrage 
auch als Ausführung entsprechend EN 45545-2 erhältlich. Anwen-
dungsbereiche: Innen R1/R22 – HL3; Außen: R7/R23 – HL3. 

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

Zeichnung Bestell-Nr. Beschreibung Zertifikat Farbe
Klemm-
bereich  

mm

Mindest- 
biegeradius mm 

(mm)

Ver-
kaufs- 
einheit

 9 

 2
2 

 3
3 427011

Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-2,5
A=150, B=250, 
C=20, D=20

50 m

 9 

 1
3 

 2
4 427022

Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-2,5
A=60, B=250, 
C=25, D=70

3x50 m

 9
 

 9 

 2
0 427034

Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-2,0
A=60, B=200, 
C=20, D=20

2x50 m

 1
6 

 10 
 27 

427044
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,5-3,5
A=40, B=30, 
C=180, D=40

50 m

 9 

 2
7  1

7 

427061
Mit Drahtklemm-
band

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,0-3,0
A=80, B=250, 
C=25, D=60

2x50 m

C

D
B

A
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4-145

D I C H T U N G E N

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE
Selbstklemmende Kantenschutz-Dichtprofile (Co-Extrusions-
profile) mit Klemmbereich aus Weichgummi EPDM, eingebet-
tetem Stahl- oder Drahtklemmband und Lippe oder Hohlkam-
mer aus Moosgummi EPDM. 

* Produkte mit einem * sind auf Anfrage lieferbar

Bitte beachten: Alle hier aufgeführten Profile sind auf Anfrage 
auch als Ausführung entsprechend EN 45545-2 erhältlich. 
Anwendungsbereiche: Innen R1/R22 – HL3; Außen: R7/R23 
– HL3. 

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

Zeichnung Bestell-Nr. Beschrei-
bung Zertifikat Farbe

Klemm-
bereich  

mm

Mindest- 
biegeradius mm

Ver-
kaufs- 
einheit

 7 
 13 

 1
0 

427051
Mit Draht-
klemmband

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 1,5
A=60, B=50, 
C=100, D=80

100 m

 15 

 1
5 

 20 

427064*
Mit Draht-
klemmband

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 4,0-6,0 - 50 m

 1
4 

 13 
 24 

427065*
Mit Draht-
klemmband

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 5,0-6,0
A=60, B=50, 
C=100, D=80 

75 m

 1
5 

 33 

 13 

 26 

427066*
Mit Draht-
klemmband

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 5,0-6,0 - 50 m

 10 

 1
4  1
6 

 28 

427067*
Mit Draht-
klemmband

UL50 
UL50 E 
UL94 HB

schwarz 3,0 A=60, B=60 50 m

C

D
B

A



102

INDUSTRILAS AG • Tel +49 (0) 2332 55 264-55 • Fax +49 (0) 2332 55 264-70 
vertrieb@industrilas.de • www.industrilas.de • www.industrilas-shop.de

Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001:2008 
und EN14001:2004. Alle Produkte sind RoHS-konform. 

Copyright © 2014, Industrilas AG

4-910 DE

D I C H T U N G E N

DICHTPROFILE AUS SILIKON  
ERLÄUTERUNGEN UND MATERIALEIGENSCHAFTEN 
Erläuterungen: 
In der Fahrzeug- und Bahnindustrie werden für bestimmte 
Bereiche selbstverlöschende und rauchgasarme Silikon-
Dichtungen benötigt. Zu unterscheiden sind:
- Kantenschutz-Dichtprofile
- Schaumprofile

Anwendungsbereiche:  
z.B. Türen, Klappen, Revisionsöffnungen. Je nach Anforderung 
werden durch spezielle Mischungen (Compounds) verschie-
dene Materialeigenschaften erreicht. Zu Eigenschaften und 
Klassifizierungen und Einsatzbereichen: siehe Tabelle.
Verarbeitung zu Ringen oder Ecken: auf Anfrage.

Kantenschutz-Dichtprofile:
Extrudierte Monoprofile oder Co-Extrusionsprofile mit einer 
Metalleinlage im Klemmbereich. Montage erfolgt durch ein-
faches Aufstecken. Doppelfunktion: Abdeckung konstruktions-
bedingter Kanten und Dichtwirkung durch flexible Lippen und/
oder Hohlkammer. 
Verschiedene Querschnitte als Standard verfügbar. Weitere 
Querschnitte, Abmessungen, Kombinationen oder Farben auf 
Anfrage lieferbar.

Schaumprofile:
Geschäumte Monoprofile oder Co-Extrusionsprofile, teilweise 
selbstklebend ausrüstbar.

Material /  
Angaben

Silicone Silicon-Schaum

Mischung
C50 C60 C70 C502 C602 C702 F035 F055

Härte Shore A
DIN 53505

50 60 70 50 60 70 10 15

Einsatztemperatur
(°C)

-60 / +200

Entzündungstemperatur
(°C)

>400 (3 mm)

Sauerstoffindex (LOI)
ASTM 2863 (%)

30 35 35 39 41 39 32 >28

Reißfestigkeit
DIN 53504 (N/mm²)

8 3,5 6 8,5 6,5 10 _ _

Reißdehnung
DIN 53504 (%)

500 300 100 450 400 300 160

DIN EN 45545-2
- internal
- external

Angaben auf Anfrage
R1HL2 / R22HL3
R7HL2 / R23HL3

R22HL3
R23HL3

Farbe* 1 / 2 / 3 1 / 2 2 2 3

*Farbangaben: 1 = weiß, 2 = grau, 3 = anthrazit

BITTE BEACHTEN:
Weitere Angaben auf Anfrage. Angaben zu folgenden Normen sind 
auf Anfrage verfügbar, sofern sie nicht durch DIN EN 45545-
2:2013-08 ersetzt wurden:

- NF F 16101
- BS6583; 1999, D8.3
- DIN 5510-2
- EN ISO 11925-2
- E1042 London Underground ES
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4-920 DE

D I C H T U N G E N

DICHTPROFILE AUS SILIKON
Kantenschutz-Dichtprofile:
Extrudierte Monoprofile oder Co-Extrusionsprofile mit einer  
Metalleinlage im Klemmbereich. Montage erfolgt durch einfaches 
Aufstecken. Doppelfunktion: Abdeckung konstruktionsbedingter 
Kanten und Dichtwirkung durch flexible Lippen und/oder  
Hohlkammer. 
Verschiedene Querschnitte als Standard verfügbar.  
Weitere Querschnitte, Abmessungen, Kombinationen oder Farben 
auf Anfrage lieferbar.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu unseren Beratern auf!

Weitere Hinweise und Erläuterung zu Materialeigenschaften:  
siehe Seite 4-910 DE

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE AUS SILIKON 

Zeichnung Bestell-Nr. Beschreibung Klemmbereich  
mm

Mindest- 
biegeradius mm

Verkaufs- 
einheit

 11 

 2
2  1

1 

auf Anfrage Mit Drahtklemmband 1,0-3,0
A=50, B=180, C=30, 
D=30

auf Anfrage

 12 
 9 

 1
3 

auf Anfrage Mit Drahtklemmband 2,0
A=50, B=20, C=120, 
D=40

auf Anfrage

C

D
B

A
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1-000.01

L E G E N D E

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

TM Hinweis auf Produkte der Industrilas-
Marke VISIONTM BG 

Konform

TM Hinweis auf Produkte der Industrilas-
Marke VECTORTM

TM Hinweis auf Produkte der Industrilas-
Marke KLIMA-FLEXTM

Für den Einsatz mit Zunge
(3-Punkt-Verriegelung mit  
Rundstangen)

Für den Einsatz mit Stangenschloss
(2-Punkt-Verriegelung)

Scharnier aushängbar

90 Griffdrehung 90°
in beide Richtungen möglich

DIN EN

61373

IP54 Schutzart IP54

IP65 Schutzart IP65

IP67 Schutzart IP67

IP69K Schutzart IP69K

Universell rechts und
links einsetzbar

integrierte 
PUR-Dichtung Mit aufgeschäumter

PUR-Dichtung

Geeignet für Profil-Halbzylinder
XYZ

3D-Scharnier  
(einstellbar in X-, Y- und Z-Achse)

Geeignet für Rundzylinder
X

Y
2D-Scharnier  
(einstellbar in X- und Y-Achse)

Geeigent für Betätigung
X

Scharnier horizontal einstellbar (X-
Achse)

Optional mit Öse für
Vorhangschloss Y Scharnier vertikal einstellbar (Y-Achse)

Mit oder optional mit
Zylinderabdeckung

Maximaler Öffnungswinkel eines 
Scharniers

R

Prüfzeichen ”Recognised Product 
Mark”der Zertifizierungsorganisation 
UL (Underwriters Laboratories)

BG Konform: entsprechend der Hygie-
neanforderungen der DIN ISO 14159, 
DIN EN 1672-2:2009 und BG 

Rüttelsicher gemäß DIN EN 61373:
Schwingungs- / Schockprüfungen entspr. 
Anforderungen an Bahnanwendungen



 

INDUSTRILAS.COM

NOCH MEHR IM  
INTERNET!

WEB-KATALOG UND 
CAD-SERVICE!

Über das Internet sind weitere branchen- 

spezifische Informationen zu Produkten und  

Anwendungen jederzeit zugänglich. Hier finden 

Sie Katalogseiten, Aktualisierungen, Daten- 

blätter oder praktische Hinweise.

Integrierter Download-Bereich, auch für  

CAD Daten. Suche, Auswahl, Dokumentation  

bis hin zu parametrisierten CAD Modellen:  

alle Funktionen stehen hier zur Verfügung.

Hier finden sich alle Informationen über  

die Industrilas Gruppe sowie das gesamte  

Produkt- und Leistungsangebot. 

Besonders praktisch: direkter Zugang zu 

CAD Daten und zur Bestellung von Mustern.

Handbuch / Gesamtkatalog als web-basierte 

Version auch zum „Durchblättern“ oder als  

PDF-Katalog vorhanden. 

KATALOG ONLINE



 

Jetzt bestellen! Das neue Handbuch umfasst 

Beschreibungen, technische 

Details und Bestell-Anleitungen 

für das Industrilas Standard-

programm. Es ist die ideale 

Ergänzung zum  

Online-Katalog mit 

CAD-Daten.

Handbuch der Verschluss-, 

Scharnier- und Dichtungstechnik

Zentral-Europa

INDUSTRILAS AG

Gewerbestrasse 28

58285 Gevelsberg

Deutschland

Phone +49 (0) 2332 55 264-0

Fax +49 (0) 2332 55 264-70

info@industrilas.de

www.industrilas.de

Hauptsitz Schweden
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Nässjö – Schweden

info@industrilas.com
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