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LT Lagertechnik-Gruppe .

Lagern mit System

Seit 40 Jahren Ihr erfahrener Partner fir Lagersysteme und Lagersicherheit

GriiBe, Moin und Servus,

Sie bendtigen neuen Lagerplatz oder mochten lhre Lagerkapazitdt bestmdaglich ausnutzen, z. B. auch in der Hohe?

Die Lagertechnik.de ist Ihr erfahrener Partner fir die Planung, Lieferung und Montage von Regalanlagen, Lager- und
Betriebseinrichtungen. Bei uns erhalten Sie nicht nur die optimale Lagerlsung, wir kimmern uns auch um die Regalprifung
und Reparatur — herstellerunabhdngig und bundesweit!

Wir stehen fir Flexibilitat, eine gute Beratung, Betreuung und Erfahrung, weil wir

« nicht nur Standardlsungen, sondern individuelle Lasungen (durch eigene Werkstatt) anbieten

« uns bei der Beratung und Betreuung ausreichend Zeit nehmen, personlich zur Baustelle fahren und das Projekt von
Anfang bis Ende betreuen

« jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Lagertechnik mitbringen und groBe als auch kleine Projekte betreut haben
» Regalinspektion und Regalreparatur herstellerunabhéngig durchfiihren.

Als Kunde profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

» mit unserem Komplettangebot sind wir Ihr spezialisierter Ansprechpartner fir Lagertechnik, Lagerrdume, Lagerumbau
sowie Regalinspektion und Reparatur

wir sind deutschlandweit fir Sie im Einsatz und verfiigen iiber mehrere Vertriebsstandorte

zu jedem Produktbereich gibt es einen direkten und kompetenten Ansprechpartner

eine hochwertige Qualitat bei Beratung, Lieferung und Montage durch geschultes und erfahrenes Personal

drei bundesweite Auslieferungsldger sorgen fir eine schnelle Lieferung der Shop-Bestellungen.

Wir garantieren Ihnen qualitativ hochwertige Produkte, die Sie auch in unserem Online-Shop finden.

Auf unserer Webseite kdnnen Sie sich Anregungen Gber Kundenprojekte aus den unterschiedlichsten Branchen einholen!

Wir freuen uns, neue Projekte fir Sie zu realisieren!

Jan Gérne, Bernd Ingrisch, Ole Groh & Teams!




© Standorte

Finden Sie lhren Ansprechpartner fur lhre Region online:

www.lagertechnik.de/shop/unternehmensgruppe/#ansprechpartner

Region Nord Region West

g LagerTechnik. | W@ LagerTechnik.
Lagertechnik Groh GmbH Lagertechnik Steger GmbH
Werner-ForBmann-Strafe 40 Hohenzollernring 57
21423 Winsen/Luhe 50672 Kéln

< nord@lagertechnik.de
7 +49 417169 06 80

> koeln@lagertechnik.de
7 +49 221160254 06

Georgstrafie 38

30159 Hannover

>4 hannover@lagertechnik.de
T +495118071249

Hammer Strafe 39

48153 Munster

< muenster@lagertechnik.de
7S +492512373 820

Theodor-Heuss-Allee 112

60486 Frankfurt/Main

< frankfurt@lagertechnik.de
TR +49 69 6677 41225

Heilbronner Strafie 150 W P
70191 Stuttgart 71 i
4 stuttgart@lagertechnik.de e o v

T +4971149 004206
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Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH
Pettenkoferstrafie 10

83052 Bruckmihl/Heufeld

< hahn@lagertechnik.de

T +49 806139770
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Region Mitte
g LagerTechnik

[ﬁwr‘{ STEGER GMBH
Lagertechnik Steger GmbH
Ringstrafe 15
09241 Mihlau
4 steger@lagertechnik.de
7 +49372271970

FriedrichstraBe 171
10117 Berlin

< berlin@lagertechnik.de

T +493025493182
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@ LAGERTECHNIK

Regalsysteme

Eine optimale Logistik dank'der besten
Lagertechnik fir lhren Betrieb!

Die richtige Lagerausstattung sorgt fir reibungslose Abldufe und hat grofen Einfluss auf die Logistik in Inrem
Unternehmen. Das richtige Regalsystem spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn Regal ist nicht gleich Regal.

Was wollen Sie lagern?

Ob schwere, lange oder sperrige Giter. Fir alles gibt es
das passende Regal.

Palettenregale
Fachbodenregale
Reifenregale
Archivregale
Weitspannregale
Kragarmregale

Der Zugriff auf die Ware soll bei gleichzeitiger
wirtschaftlicher Lagerung optimal gewdhrleistet sein.

Unsere langjahrige Erfahrung im Bereich der Lagertechnik zeigt, dass wir fir kleine und grofe Projekte immer die
richtige Losung haben. Dabei spielt die Branche keine Rolle - ob fir Industrie, Handel, Dienstleistungs- oder den
offentlichen Sektor. Durch unsere bundesweiten Vertriebsstitzpunkte sind wir immer in der Nahe unserer Kunden.
Dies ermdglicht es uns, persdnlich die drtlichen Gegebenheiten anzuschauen. Darauthin erstellen wir ein Aufmaf und
Angebot und wahlen die beste Regalvariante fir lhre Anforderung aus.

Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf

Region Nord Region Siid Region West Region Mitte
Q& +49 417169 06 80 Q +49806139770 Q +4922116 0254 06 Q +493722719718
nord@lagertechnik.de hahn@lagertechnik.de koeln@lagertechnik.de steger@lagertechnik.de




Fachbodenregale Steck-System SUPER 1/2/3

Vielzahl an Kombinationsmoglichkeiten durch grofe Auswahl an Regallangen und -tiefen!

Rahmen

« Rahmen bestehend aus Pfosten und
steckbaren Traversen und Diagonalen

inkL. FuBteile und Abdeckkappen Fachbdden
+ Hahen: 2000 - 5000 mm « setzen sich aus Lingstrigern und
« Tiefen:320 - 800 mm auflegbaren Bodenpaneelen zusammen
« Feldlangen: 450 - 1800 mm
Ausfiihrung « Verstellraster: 33 mm
« Feldlast: bis 3600 kg Pl —
. Fachlasten: 140 320 kg
« Oberfldche: verzinkt AuBenmaBe:

» Grundregal = Feldlange + 74 mm
» Anbauregal = Feldldnge + 6 mm
» Regaltiefe = Tiefe + 10 mm
Lichte Fachmafe:

« Lénge = Feldldnge -62 mm

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/fachbodenregale/



FACHBODENREGALE

Systembeschreibung

Das Regalsystem SUPER 1/2/3 ist ein schraubenloses
Steck-System. Es wurde mit der Zielsetzung entwickelt,
fur einen grossen Bereich von Lagerproblemen einfache,
rationelle und wirtschaftliche Lisungen zu bieten.

Das System SUPER 3 ermdglicht sogar die Planung und
Umsetzung von Grossanlagen mit Laufstegen.

Variante mit Regalkésten zur Kleinteilelagerung

Die unterschiedlichen Formen und Eigenschaften der ldst: einfachste und schnelle Montage, geringe Kosten,
verschiedenen Bauteile sind das Ergebnis stetiger Standfestigkeit, Tragfdhigkeit und Design.

Entwicklung und Uberprifung. Die langjahrige Erfahrung Eine lange Lebensdauer und ein gleichbleibend gutes

in der Metallprofilierung ermdglicht den optimalen Einsatz Aussehen sind durch die Verwendung von feinverzinktem
der Rohstoffe, so dass die Bauteile bereits bei geringen Stahlblech gewahrleistet.

Materialstérken duBerst hohe Tragkraften aufweisen.

Die Hauptkomponenten des Regalsystems werden aus
Mit diesem Know-How wurde ein technisch hochwertiges héherfestem, zertifiziertem Stahl hergestellt; Zertifikation
Produkt realisiert, das die Hauptprobleme im Regalbau (t. EN 10204 3.1B.




Fachbodenregal Schraub-Steck-System UNIRACK

Vielzahl an Kombinationsmoglichkeiten durch grofe Auswahl an Regallangen und -tiefen!

Rahmen e

- Rahmen bestehend aus Pfosten und q__H::H_",__,
schraubbaren Traversen und Diagonalen Fachboden
inkl. FuBteile und Abdeckkappen . ) )

« Héhen: 2000 - 7000 mm « setzen sich aus Langstragern und

auflegbaren Bodenpaneelen zusammen
« Feldldngen: 450 - 1800 mm
Ausfiihrung « Verstellraster: 33 mm

o Feldlast: bis 4200 kg
« Fachlasten: 140 - 320 kg

« Oberflache: verzinkt Planungshinweise

« hesonders geeignet fir grofie
Einlagerungsvolumen (Regalanlagen)

 Tiefen: 320 - 800 mm

AuBenmale:

« Grundregal = Feldlange + 70 mm
« Anbauregal = Feldldnge + 8 mm
Online bestellt - schnell geliefert! « Regaltiefe = Tiefe + 30 mm

k #"_' - Finden Sie Ihren Wunschartikel online. Lichte FachmaBe:

e « Linge = Feldldnge -54 mm

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/fachbodenregale/



FACHBODENREGALE

Systembeschreibung

Mit dem Schraub-Steck-Regalsystem UNIRACK kdnnen

Mehrgeschossanlagen mit einer Feldlast von bis zu 4800 kg Optimale Auslastung Ihrer Lagerflache:
(System US-R), einer Hohe bis zu 8 Metern und mit bis zu UNIRACK eignet sich ideal fiir die
zwei Zwischengeschossen erstellt werden.

Konzipierung von Mehrgeschossanlagen

Die Erstellung von Anlagen auch in grofien Dimensionen
ist durch einfachste Montage in sehr kurzer Zeit maglich.
Durch schnelle Produktion und ein weltweites Netz von
GroBhandlern, die entsprechende Zwischenlager unterhal-
ten, sind kiirzeste Lieferzeiten gewéahrleistet. Praktische
Tests an den strukturalen Hauptkomponenten werden im
Rahmen der Produkt- und Qualitatssicherung von behord-
lichen Prif- und Zertifikationsstellen nachvollzogen.

Die vier Systeme dieser Regalserie - USA/USB/USM/USR -
sind dabei untereinander kompatibel.

UNIRACK zeichnet sich ebenso wie SUPER 1/2/3 durch
eine hohe Universalitdt und ein vielseitiges Angebot an
Zubehdrelementen aus wie Lagerwannen, Schubladen und
Trennelementen zur Lagerung von Kleinteilen.

Die hohe Anzahl der in den letzten 30 Jahren weltweit
erstellten Anlagen zeugt fir die Qualitét dieser Produkte.
Leichtigkeit, Robustheit, Modularitat, Kompatibilitdt und
die Mdglichkeit, bereits bestehende Anlagen zu erweitern:
das sind die Garanten fir den Erfolg dieses Regalsystems.




Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK

Zubehor

Modulare Lagerwanne

« fiir Regalldngen: 600, 900, 1200, 1500, 1800 mm
 Tiefen: 320 - 800 mm

« Trennbleche als Seitenabschlisse und zur
Fachunterteilung

Gitterlagerwanne

« flrRegallangen: 600, 900, 1200, 1500, 1800 mm

« Tiefe: 400 mm

« Trennbleche als Seitenabschlisse und zur
Fachunterteilung

Aufgesetzte Lagerwanne

« mit Bordwanden und Trennelementen kénnen die Fach-
bdden zu aufgesetzten Lagerwannen erweitert werden

« Trennelemente im Raster von 50 mm verstellbar

» Ldngen: 900 - 1650 mm

« Tiefen: 320 - 800 mm

« Ausfihrungen (Hohen):
gerade: 100 mm, 200 mm
trapezformig: 200/100 mm

» Trennbleche als Seitenabschlisse und zur
Fachunterteilung

Bordwand + Trennblech gerade,
beides H100 mm

Bordwand H 200 + 100 mm +
Trennblech trapezférmig

Online bestellt - schnell geliefert!
Finden Sie Ihren Wunschartikel online.

www.lagertechnik.de/shop/regalzubehoer-einzelteile/zubehoer-fachbodenregale/

100



FACHBODENREGALE

Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK - Zubehor

01 Fixierte Trennelemente inkl. Klammern  Einbau direkt auf die Rahmen
« werden in das untere Fachbodenpaneel gesteckt und « Hohen: 66, 99,165 mm
am dariberliegenden Fachboden mit Klammern fixiert « Tiefen: 400,500, 600 mm
« Tiefen: 320, 400, 500, 600 mm « Léngen: 900,1200, 1500 mm
e Hohen: 250, 350, 450 mm « Traglast: max. 50 kg bei 80% Auszug
« Trennbleche zur Schubladenunterteilung
02 Verschiebbare Trennelemente, Kunststoff, grau in Tiefe und Breite
» liegen auf dem Fachboden auf und umgreifen die ==y
dazugehdrigen Langstrager =

AL

» konnen frei seitlich verschoben werden
« Tiefen: 320, 400, 500, 600 mm
» Hohe: 200 mm

03 Verschiebbare Trennelemente, Stahl, inkl. Clips
« hier werden zuerst die Clips am vorderen und hinteren
Langstrager montiert
« das Trennelement wird dann in die Clips eingeschoben
« sie kdnnen frei seitlich verschoben werden
« Tiefen: 320, 400, 500, 600 mm
« Hohen: trapezformig (100 x 200 mm)
gerade (100 mm oder 200 mm)

fixiertes Trennblech

verschiebbare Trennelemente inkL. Clips (Ausfihrungen gerade oder trapezformig)




FACHBODENREGALE

Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK - Zubehor

Eckregallosungen

« mittels Eckverbindungsklammern

« die maximale Feldlange bei Ecklésungen betrégt 1500 mm

« die Langstrager missen in der Ausfiihrung S3 verwendet
werden

» zu beachten sind die reduzierte Tragkraft der Fachbdden

« beider T-Konfiguration darf maximal ein Regalfeld
angebaut werden

Ecklosung SUPER + UNIRACK T-Konfiguration SUPER + UNIRACK

Ideale Losungen fiir freie Raumecken

Eckverbindungsklammern Eckverbindungsklammern

Eckverbindungsklammern Eckverbindungsklammern

Eckldsung fir UNIRACK T-Konfiguration fir SUPER

Ecklosung fir SUPER




FACHBODENREGALE

Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK - Zubehor

Kleiderstangen

« werden auf Rahmentraversen (s. u.) aufgesteckt
« zur Unterbringung von Hangeware

« fir Feldldngen: 600 - 1800 mm

« Tragkraft: 50 - 210 kg

Rahmentraversen

« zur Kombination mit Kleiderstangen
 paarweise zu bestellen

e Tiefen: 320 - 800 mm

« Tragkraft: 90 - 120 kg/Paar

Abteilarme

« werden auf die Langstrager aufgesteckt

» seitlich verschiebbar

e 7.B.fir stehend gelagerte Ware wie Auspuffrohre,
PVC-Rohre u. &.

* nicht geeignet fir hdngende Lagerung

Hangeregisterauszug

- firverschiedene Regaltiefen
« lackiert, mit kugelgelagerten Teleskopausziigen

Regalbeschriftung

01 Scanner-Etikettenschiene

 weil, mit Selbstklebeband

« Hohe:39mm

 Ldngen: 105 - 1800 mm

02 Klemmetikett

« inkl. Papier und Schutzfolie

o freiauf dem Langstrager H 47 / H 80 verschiebbar
« Abmessung: 118 x 47 mm

=% Online bestellt - schnell geliefert!
5 Finden Sie Ihren Wunschartikel online.

www.lagertechnik.de/shop/regalzubehoer-einzelteile/zubehoer-fachbodenregale/




FACHBODENREGALE

Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK - Zubehor

Stirn- und Rickwande Zubehor / Einzelteile

» aus Stahlpaneelen H 25 mm 01 Stirn-/Riickwandpaneel glatt, verzinkt

= Ausfihrungen glatt oder gelocht » Breiten: 200,300 mm

 Hdhen: 1500, 2000, 2200, 2500 mm « Hdhen: 1500, 2000, 2200, 2500 mm

+ Tiefen: 320 - 800 mm 02 Stirn-/Riickwandpaneel gelocht, verzinkt

» geeignet fir Lochwandhaken
« Breiten: 200, 300 mm
 Hthen: 1500, 2000, 2200, 2500 mm

03 Befestigungsklammern, verzinkt
« 2 Varianten: Stirnwandbefestigung,
Rickwandbefestigung

04/05 Abschluss- und Verbindungsprofile
« fir Stirn- und Riickwand-Paneele

Stirnwénde / Rickwénde - das System:

Die Stirn- und Rickwénde setzen sich aus zwei Standardbreiten
200 und 300 mm zusammen und werden miteinander kombiniert,
um die passende Lange bzw. Tiefe zu erreichen.

Hohere Wénde als 2500 mm werden aus mehreren Teilen
zusammengesetzt und mit Mittelverbindungen (sogenannte

H-Profile) miteinander verbunden.

U- und H-Profile werden als Abschluss- und Mittelverbinder
eingesetzt. Die Befestigung der Paneele erfolgt mit den
entsprechenden Befestigungsklammern.




FACHBODENREGALE

Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK - Zubehor

Lochriickwinde Gitterriickwénde

hochglanzverzinkt
Maschenweite 50 x 50 mm, inkl. Befestigungsmaterial

« zur Warenprasentation, z. B. fir Blisterpackungen,
Werkzeug etc.

« aus Stahlblech 15 mm f ' « Hihen:2000, 2200, 2500 mm
» Rundlochung 45/ }7 » Feldlangen: 600 - 1500 mm
15 mm, Oberfliche '
verzinkt
* werden zwischen —_—
2 Langstragern ¥ ]
eingehangen 0 ¢Zf//:
« konnen in der Hohe Eif;:
beliebig erweitert : -
werden ' ) annanl
« Positionierung innenliegend oder als Rickwand H
« Léngen: 900, 1200 mm ANENREN
« Hghe: 627 mm T
NaguNNy
Aaganay
L]

 ausverzinktem Stahlblech

 zur Montage in den Regal-
rahmen

 Hthen: 2000, 2200, 2500 mm

 Tiefen: 320 - 800 mm

Zubehor / Einzelteile

Lochwandhaken zum Aufhéngen von Waren
« Langen: 60 - 400 mm
« Qberflache verzinkt
« unterschiedliche Ausfiihrungen lieferbar

- T
<
= T




Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK

Einzelteile

Regalrahmen

01 Rahmen System SUPER 04 Rahmen System UNIRACK

 Dbestehend aus 2 Pfosten, den E « bestehend aus 2 Pfosten, den
bendtigten Rahmentraversen und bendtigten Rahmentraversen und
-diagonalen t -diagonalen

 pro Pfosten zusétzlich erforder-
lich: FiBe und Abdeckkappen
Ausfiihrung SUPER 1:
« Belastung: max. 1500 kg
e Hohen: 2000 - 2500 mm
e Tiefen: 320 - 800 mm

Ausfilhrung SUPER 2:

« Belastung: max. 2000 kg
e Hohen: 2000 - 3500 mm
o Tiefen: 320 - 800 mm

Ausfilhrung SUPER 3:
 Belastung: max. 3600 kg
e Hohen: 2000 - 5000 mm
e Tiefen: 320 - 800 mm

 pro Pfosten zusatzlich erforder-
lich: FiBe, Abdeckkappen und
Aushéngesicherungen
Ausfiihrung USA:
« Belastung: max. 2600 kg
« Hohen: 2000 - 3500 mm
« Tiefen: 320 - 800 mm

Ausfiihrung USB:

« Belastung: max. 3000 kg
e Hthen: 2000 - 4000 mm
e Tiefen: 320 - 800 mm
Ausfiihrung USM/USM-R:

« Belastung: max. 4200 kg
e Hthen: 2000 - 7000 mm
e Tiefen: 320 - 1000 mm
Ausfiihrung USR/USR-R:

« Belastung: max. 4800 kg
e Hthen: 2000 - 8000 mm

02 FuBteile und Abdeckkappen System SUPER « Tiefen: 400 - 1200 mm

e aus Kunststoff

» 1Artikel verwendbar als FuBteil oder Abdeckkappe 05 Abdeckkappen System UNIRACK
« Ausfihrung auch fir Doppelpfosten « aus Kunststoff

 Ausfihrung auch fir Doppelpfosten

W W &

FuBteil / Abdeckkappe fr Doppelpfosten FuBteil / Abdeckkappe fur Doppelpfosten
03 FuBteile aus Stahl, System SUPER 06 FuBteile aus Stahl, System UNIRACK
« Standard-Stahlfuf « Standard-StahlfuB
« StahlfuB-Unterlage « StahlfuB-Unterlage

Standard-Stahlful StahlfuB-Unterlage Standard-StahlfuB StahlfuB-Unterlage




FACHBODENREGALE

Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK - Einzelteile

Befestigungsartikel

Hinweise zu den Regalrahmen:

01 Regalverbinder

Die maximale Tragkraft wird nur erreicht, * Doppelregalverbinder, Abstand 0 mm

wenn die Rahmentraversen/Diagonalen gemaB  Doppelregalverbinder, lichte Absténde von 275 - 1210 mm
Montagediagramm montiert sind. Sie gilt fir
gleichmaBig verteilte Belastungen und einem
max. Bodenabstand von 500 mm, wobei der erste
Boden max. 200 mm von unten montiert werden
muss.

Beim System UNIRACK werden pro Fachboden / Doppelregalverbinder, lichter Doppelregalverbinder
o . . Abstand SUPER UNIRACK
Lagerwanne 4 Aushdngesicherungen bendtigt.
02 Wandbefestigung

Fachbiden ’“
 Fachboden bestehen aus 2 Langstragern und aufleg-

baren Bodenpaneelen aus Stahl oder Kunststoff Wandbefestigung SUPER Wandbefestigung UNIRACK ~ Wandanschluss SUPER /
UNIRACK
« Léngstrdger und Bodenpaneele auch einzeln erhéltlich

. . 03 Befestigungsdiibel
01 Fachbdden aus Stahl, verzinkt

« Léngen: 450 - 1800 mm

 Tiefen: 320 - 800 mm
« Tragkraft: 140 - 320 kg :

« optional: gelochte Bodenpaneele

Stahldibel M10x90 Kunststoffdibel 8 mit
Schraube 6x60

S 04 Aushingesicherung
 gegen unbeabsichtigtes Aushangen der Ldngstréger

=

02 Fachbdden mit Kunststoffpaneelen

° hochwertiger, lebensmittelechter Kunststoff Aushéngesicherungen fir Aushéngesicherungen fir Aushdngesicherung
« Fachbdden bestehend aus 2 verzinkten Langstragern SUPER, Kunststoff SUPER, Stahl UNIRACK

und den dazu bendtigten gelochten Kunststoffpaneelen

(Farbe blav) -

+ Tiefen: 320 - 600 mm o
+ Léingen: 600 - 1800 mm So T Hinweise zu den Fachbdden:

Tragkraft: 120 - 205 k
. . Die angegebene Tragkraft der Fachboden

versteht sich als gleichmaBig verteilte Last bei
einer maximalen Durchbiegung von 1/200 der
Fachbodentiefe. Die Aushadngesicherungen sind
Zu montieren.



Fachbodenregale System SUPER und UNIRACK

Branchenlosungen und Anwendungsbeispiele

AWHTIET

)

T AL, . T

e O SOERE

Grofe Auswahl:
01 Fachbodenregalzeile Die grofe Auswahl an Standardabmessungen
fur individuelle Lagerzwecke ermdglicht fir jedes Lager die optimale Lésung.
» Stecksystem SUPER
» Kombination aus 1Grundregal und 3 Anbauregalen
* H2000xT500xL 4900 mm
» mit 16 Fachbdden L 1200 mm

Tragkraft pro Boden 200 kg

02 Kombiregal
zur Kleinteilelagerung

» Stecksystem SUPER mit modularen Lagerwannen und
Regalkésten

e H2000xT400xL1280 mm
« 6 Fachbdden 1200 x 400 mm

« 3 Lagerwannen inkl. Trennbleche fiir insgesamt
21Facher

» 18 Schubladenkésten 186 x 82 x 400 mm mit je 3 Fachern




-'.: nEGnhOn ;.nr.q.f.

el

03 Fittingregal/Schiittgutregal
zur Kleinteilelagerung

» Steckregal SUPER
e H2000xT400xL 2480 mm

12 Lagerwannen inkl. Trennbleche ergeben
72 Schittfacher ca. 200 x 400 mm
(Breiten individuell einstellbar)

 inkl. 2 Fachbdden 1200 x 400 mm

FACHBODENREGALE

04 HT-Rohrregal
fiir die Heizung-Sanitar-Branche

« Stecksystem SUPER
e H2200xT600xL 2480 mm

6 Facher zur Gbersichtlichen Lagerung von HT-Rohren in
den Durchmessern 70 und 100 mm und den Langen 500,
1000 und 2000 mm

05 HT-Formstickregal
firr die Heizung-Sanitar-Branche

Stecksystem SUPER

H?2200x T 600 x L 2480 mm

mit Trennblechen zur Fachunterteilung:
4 Stick 600 x 450 mm

« 10 Stiick 600 x 350 mm

2 zusatzliche Fachboden 1200 x 600 mm
Tragkraft: 200 kg je Fach

Mit Fachbodenregalen neuen Lagerplatz schaffen!
Informieren Sie sich Uber unsere mafigeschneiderten Losungen.

www.lagertechnik.de/lagertechnik/regalsysteme/fachbodenregale/




FACHBODENREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

06 Fachbodenregal fir Textil- oder 07 Textilregal
Lebensmittelbranche « Stecksystem SUPER

» Steckregal SUPER e H2500xT600xL 2480 mm

» mit gelochten Kunststoffbdden, blau 6 Fachbdden 1200 x 600 mm

e H2000xT400xL1280 mm « 2 Kleiderstangen 1200 mm

 Tragkraft pro Boden 120 kg

08 Reifen- und Raderregal

» Schraubsystem UNIRACK, kombiniert mit SUPER 3
Reifentrdgern fir hohe Tragkraft (200 kg pro Fach)

» Kombination aus 1Grundregal und 3 Anbauregalen

e H2000xT430xL 4300 mm

» 4 Felder L1050 mm mit je 3 Lagerebenen

« lagerkapazitat: 12 Satz Reifen bis 245 mm Breite

Mit Fachbodenregalen neuen Lagerplatz schaffen!
Erfahren Sie mehr (ber unsere Referenzprojekte.

www.lagertechnik.de/einsatzbeispiele/




FACHBODENREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele
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09 Kombiregal Werkstatt 10 Kombiregal

« Schraub-Steckregal UNIRACK » Stecksystem SUPER

* H2000xT400xL 972 mm e H2000xT320xL 1124 mm
» 2 Llagerebenen fir Reifen » 8Fachbdden

» 2 lagerebenen mit Bodenpaneelen zur Lagerung von
Kisten, Kasten, Kleinteilen

16 Regaldsten H90 x B 117 x T 300 mm
8 Regalkasten H90 x B 234 x T 300 mm

e —mema

o TrT— _,.
11 Kleinteileregal f ———————
« Stecksystem SUPER o= = -
« H2236xT320 XL 1124 mm R ——

+ 13 Fachbdden |
« 32 Regalkisten H 90 x B 117 x T 300 mm 5 )

» 32Regalkdsten H90 x B 234 x T 300 mm

Online bestellt - schnell geliefert!
Finden Sie Ihren Wunschartikel online.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/fachbodenregale/
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Fachbodenregale System SUPER

Branchenlosungen und Anwendungsbeispiele

!

SETEELT

01 Textillager

Die Filiale eines bekannten Textil-Outlet-Stores wurde komplett neu gestaltet. Dabei galt es, zusdtzliche Lagerkapazitaten
zu schaffen. Verschiedene Elemente ermdglichen dabei unterschiedliche Lagervarianten, z. B. Drahtkdrbe fir Kleinartikel.
Der Bereich fir die Schuhe wurde mit hohen Regalen ausgestattet, die mittels verschiebbaren Regalleitern ergonomisch
bedient werden konnen. Fir die textile Hingeware wurde in einem zweiten Lagerraum eine Verschieberegalanlage

eingebaut.

Vorrichtung fir verschiebbare Regalleiter

Drahtkdrbe
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FACHBODENREGALE
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02 Fittingregal fiir die Heizung-Sanitar-Branche

Fir eine schnelle Einsehbarkeit der Lagerfacher fir die vielen Kleinteile der SHK-Branche sind Fittingregale hervorragend
geeignet. Die Drahtgitterkdrbe bieten eine gute Ubersicht Uber Art und Menge des Materials im entsprechenden Korbfach.
Die Abtrenner ermdglichen die Einstellung unterschiedlicher Fachbreiten und bieten somit Platz fir unterschiedliche
TeilegroBen.

Ein weiterer Vorteil der Drahtgitterkdrbe besteht in der Durchlassigkeit von Schmutzteilen, die sich in einer festen
Lagerwanne sammeln wiirden. Beim Fittingregal fallt der grobe Schmutz durch die Gitterflache und kann leicht vom Boden
weggereinigt werden.

Individuelle Lagermoglichkeiten - wir unterstiitzen Sie!
Vereinbaren Sie eine perstnliche Beratung.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Fachbodenregale System UNIRACK

Branchenlosungen

Fachbodenregalanlagen UNIRACK

Das aus qualitativ hochwertigem Stahl gefertigte Regalsystem zeichnet sich durch seine leichte, dabei sehr robuste und
stabile Konstruktion aus. Die Kombination von Schraub- und Stecksystem ermdglicht eine schnelle Montage. Das Baukasten-
system ldsst es zu, dass die Fachebenen jederzeit verandert oder durch Zubehdrteile erweitert werden knnen.

Fir jeden Lagerbedarf kdnnen verschiedene Anlagenvarianten konzipiert werden.
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Wir helfen lhnen bei lhrer Lageroptimierung!
Fragen Sie nach einer kostenlosen Bedarfsanalyse durch unsere Berater.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner




FACHBODENREGALE

Fachbodenregalanlagen UNIRACK - Anlagenvarianten im Vergleich

Unter Verwendung von Fachbdden L 1200 x T 500 mm | Raumnutzungsgrad: bezieht sich auf eine Raumhahe von 5000 mm.

Variante A - eingeschossig:

e H2500xB 6115 x L 7600 mm

» Anzahl Fachbdden: 200 Stiick
« Lagernutzungsfliche: 144 m?
» Raumnutzungsgrad: 26%

+29%

Variante B - zweigeschossig:

e H4500xB 6115 x L 7600 mm
Obergeschoss dber Treppe erreichbar
Anzahl Fachbdden: 276 Stiick
Lagernutzungsflche: 186 m?
Raumnutzungsgrad: 37%

+6/%

N~~~

Variante C - fiir Hubgerat:

e H4500xB 6115 x L 8200 mm

die oberen Facher werden per Hubgerat bestickt
(z. B. Kommissioniergerat HUBMAX)

(] Anzahl Fachbdden: 360 Stick
Lagernutzungsflache: 240 m?
Raumnutzungsgrad: 44%
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Fachbodenregale System UNIRACK

Branchenlosungen und Anwendungsbeispiele

Teilelagerung einer Nutzfahrzeug-Werkstatt

Ein Nutzfahrzeugunternehmen bendtigt eine Lagermaglichkeit fir seine LKW-Ersatzteile. Die Voraussetzung dabei war ein
schneller und Gbersichtlicher Zugriff auf die Einzelkomponenten. In einem separaten Lagerraum eines neu errichteten
Gebdudekomplexes wurde die 4,50 m hohe Regalanlage eingebaut. Bei der Regalanlage handelt es sich um eine zweige-
schossige Anlage mit Treppe. Auf einer Grundfldche von ca. 100 m? (12 x 8,5 m) auf Giber 700 Fachbdden kinnen nun die

Ersatzteile optimal gelagert werden.

Anlagenvariante

Dimensionen
Anzahl Fachbdden
Fachlast

Treppenbreite

Oberkante Fufiboden
Obergeschoss

Belag
Belastbarkeit Laufgéange

zweigeschossig mit Treppe, Geldnder und
Ubergabestelle mit Kette

B 12000 x T 8500 x H 4500 mm
717 Stiick

bis 200 kg pro Boden

800 mm

2400 mm

Spanplatte mit Antislipbeschichtung
bis 250 kg/m?




FACHBODENREGALE
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Sehen Sie, wie vielfaltig unsere Lagerldsungen einsetzt werden!
Erfahren Sie mehr Uber unsere Referenzprojekte fir verschiedene Branchen.

www.lagertechnik.de/einsatzbeispiele/

27




Archivregale

Archivregale Steck-System SUPER

+ Rahmen bestehend aus Pfosten und Fachbdden
steckbaren Traversen und Diagonalen
inkl. FuBteile und Abdeckkappen

« Hohen: 2200, 2400, 2500, 3000 mm

 Tiefen: 320,600 mm

 setzen sich aus Langstrdgern und
auflegbaren Bodenpaneelen zusammen

 Lédngen: 600 - 1800 mm
« Verstellraster: 33 mm
Ausfiihrung

 Feldlast: bis 3600 kg

« Fachlasten: bis 280 kg Planungshinweise

« (Qberfldche: verzinkt AuBenmalle:

« Grundregal = Feldlange + 74 mm
» Anbauregal = Feldldnge + 6 mm
+ Regaltiefe =Tiefe + 10 mm
Lichte Fachmabe:

s Online bestellt - schnell geliefert!
i .. - Finden Sie Inren Wunschartikel online.

www.agertechnik.de/shop/schwerlastregale/archivregale/ « Lénge = Feldldnge -62 mm




ARCHIVREGALE

Buroregale Steck-System SCHULTE

Rahmen

« attraktive Optik durch ungelochte Rahmenfronten '_L
« bestehend aus Pfosten und Traversen Fachbdden -

inkl. FuBteile und Abdeckkappen « Fachboden aus einem Stiick mit glatter Oberfliche
« Hohen: 1800, 2000, 2300 mm «  Lsngen: 750,1000, 1300 mm

o Tiefen: 300, 600 mm « Verstellraster: 25 mm

Ausfiihrung

Feldlast: bis 1400 kg

Fachlasten: bis 150 kg

Oberflache: lackiert (verzinkt auf Anfrage)
Zubehdr online

Planungshinweise

AuBenmale:

» Grundregal = Feldldnge + 60 mm .
» Anbauregal = Feldlange + 6 mm |«
* Regaltiefe = Tiefe + 36 mm | .13-
Lichte FachmaBe: Anschlagleiste bei T 300 mm Durchschubsicherung bei T 600 mm
o Lange = Feldlédnge -48 mm

Fachboden Unterseite




ARCHIVREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

Archivregalanlage

Der Kunde bendtigte eine Lésung, um seine Aktenordner platzsparend unterzubringen. Es stand als Fléche nur ein Flur mit
beengten Verhaltnissen zur Verfiigung. Eine Losung mit feststehenden Regalen ergab zu wenig Kapazitat.

Die Losung war eine Verschieberegalanlage mit 6 Wagen
und 2 feststehenden Regalen (System SUPER 2), die auf
einer Flache von gerade mal 9 m? eine Kapazitét von 1800
Ordnern ermdglichte. Die Kapazitdt gegeniber fest-
stehenden Regalen konnte um 66% verbessert werden.
Um Kosten zu sparen, wurden die Hélfte der Regale mit
Handgriffen statt Sternrdadern ausgestattet.
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ARCHIVREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele
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Akten und Ordner wirtschaftlich lagern - wir beraten Sie!
Sprechen Sie mit unseren Experten fir mageschneiderte Lagerlosungen.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Weitspannregale System TS

Systembeschreibung ‘ |
Die Vorteile dieses Regalsystems zeigen sich bereits bei der ndheren Betrachtung des Designs: L I )
=
(]

» Die Pfosten sind geschlossene Profile aus einem Stiick, ohne Ausschnitte und
Lochungen, mit acht Verbindungspunkten auf &4 Seiten. Hier zeigt sich die universelle
Einsetzbarkeit fir Weitspannregale als auch fir Bihnenkonstruktionen.

U

» Die Balken kdnnen auch paarweise parallel auf der gleichen Hohe am selben Rahmen q
angebracht werden: Damit ergibt sich eine dufierst variable Auslegung der
Tragfahigkeit. S5 U 3%
Profil Pfosten TS
i
i
i -
e Fachbaden Trigerbalken
E . Stahlpaneelg m|t abggkaqteteﬂn « bestehen aus profilierten, geschlossenen
i Enden zum Einhangen in die Trdger- Hohlprofilen mit 4 Materiallagen in den
: balken Hauptbelastungszonen
« Tragkraft pro Boden: 400 - 780 kg « Langen: 1800 - 2700 mm
Rahmen « Verstellraster: 33 mm

» Rahmen bestehend aus Pfosten, Traversen,
Diagonalen und FuBteilen

» Pfosten: geschlossene Profile aus einem Stiick ohne
Ausschnitte und Lochungen mit 8 Verbindungspunkten
auf 4 Seiten

 Hthen: 2000 - 2000 mm

« Tiefen: 600 - 1500 mm

AuBenmale:

 Grundregal = Feldldnge + 152 mm
« Anbauregal = Feldldnge + 76 mm
Lichte FachmaBe:

 Lénge =Feldldnge - 13 mm

Finden Sie das passende Weitspannregal fir lhr Lager!
Stdbern Sie in unserem Onlineshop.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/weitspannregale/
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WEITSPANNREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

Weitspannregalanlage in der Textilbranche

Fir den Aufbau eines neuen Textildepots eines bekannten Kaufhauses ist in Zusammenarbeit mit einer Firma fir Trans-
portlogistik ein ausgekligeltes Lagersystem entstanden. Das Weitspannregalsystem SUPER 4-5-6 eignet sich mit seinen
Kragarmen fir Kleiderstangen sehr gut, um Textilien hdngend zu lagern.
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Da die Kleiderstangen durchgehend sind, kann die Ware
auch einfach verschoben werden. Die Stabilisierungs-
balken am oberen Ende der Regale sind gleichzeitig die
Authédngekonstruktion fir die Férdertechnik.

Passende Weitspannregale auch fiir lhre Branche!
Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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WEITSPANNREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

Achivregalanlage, 4-geschossig

Fir einen groBen Dienstleister der Branche Archivservices sollten in einer Lagerhalle mit einer Flache von 15000 m? Platz
fUr die Lagerung von mindestens 1,35 Millionen Aktenbehéltern geschaffen werden.

Die Umsetzung

In einem ersten Bauabschnitt haben wir 6000 der insgesamt 15000 m? mit der Weitspannregalanlage TS Uberbaut. Die
Regalanlage ist 4-geschossig geplant und verfiigt Gber eine Gesamthdhe von 10000 m. Der Vorteil des Regalsystems TS
besteht darin, dass die Regale dauerhaft groBen Belastungen standhalten und sich in allen Abmessungen individuell an die

Hallenmafe anpassen. Dabei wurden Fachtiefe und -breite der Regalanlage exakt dem zu archivierenden Lagergut ange-
passt.
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WEITSPANNREGALE

Die Besonderheiten

In der Anlage wurde ein Lastenaufzug integriert. Von den
verbliebenen 9000 m? wurden 6000 m? untervermietet.
3000 m? wurden von uns mit einer Palettenregalanlage mit
ca. 7000 Palettenstellpldtzen ausgestattet.

Wir schaffen neue Lagermaglichkeiten - jetzt anfragen!
Beratung, Lieferung und Montage - finden Sie Ihren Ansprechpartner online.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner




Weitspannregale System EPSIVOL

Systembeschreibung

EPSIVOL ist ein Weitspannregal fir die Lagerung sperriger Teile bis zu 3000 mm Lénge, 1500 kg pro Ebene und 4500 kg pro
Feld. Das hochwertige Schraub-Stecksystem lasst sich einfach montieren und bietet durch umfangreiches Zubehdr
flexible Einsatzmdaglichkeiten und Lagervarianten. Das Regalsystem eignet sich aufgrund seiner hohen Stabilitdt und
Tragfahigkeit hervorragend fir die Errichtung von Regalbiihnen und Mehrgeschossanlagen.

Planungshinweise

AuBenmale:
 Grundregal = Feldlange + 100 mm
 Anbauregal = Feldldnge + 50 mm

Pfosten und Traversen System EPSIVOL

Finden Sie das passende Weitspannregal fir lhr Lager!
Stdbern Sie in unserem Onlineshop.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/weitspannregale/
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01 Rahmen

» bestehend aus 2 Stiitzen 50 x 50 mm, Stérke 1,5 mm,
Diagonal- und Horizontalverstrebungen und Fuliplatten
e Hohen: bis 8500 mm
« Tiefen: 400 - 1200 mm
« Oberfldche: Stitzen lackiert, RAL 7024 graphitgrau
Verstrebungen verzinkt

02 Traversen

 Verbindungsstellen verschweifit, lackiert RAL 7035
lichtgrau
« verschiedene Profile

01 Rechteckig

« ermdglichen die Lagerung sperriger Lasten, die stabil
auf dem Traversenpaar aufliegen

« kompatibel mit Holzauflagen (Anschlége erforderlich)

« Langen: 1000 - 3000 mm

02 Stufentraversen
« speziell fir den Einbau aller Auflagenarten
« Langen: 1000 - 3000 mm

-

-~

e

03 Gelochtes Stufenprofil

» formgleich wie Stufentraversen, mit Lochungen im
oberen und unteren Teil zum Einbau von Zubehdr
(Raster 50 mm)

04 Z-formiges Profil

« robusteste Profile fir gréftmdgliche Belastungs-
anforderungen

05 Reifentrager

« Profil mit schréger Flache
zZur schonenden
Reifenlagerung

WEITSPANNREGALE

03 Auflagen

01 Holzauflagen

o Starke 19 mm

e roh: zur Lagerung aller géngigen Produktarten geeignet

« beidseitig weil melaminbeschichtet: bieten zusatz-
lichen Nutzungskomfort und sind leicht zu reinigen

« Abmessungen: ab 1000 x 400 mm bis 3000 x 1200 mm

02 Verzinkte Stahlblechauflagen

« die Auflagenlénge stellt sich aus Einzelpaneelen
zusammen (Langen 99 mm und 124 mm)

» Materialstarke 0,5 mm

« firTraversen mit Z- oder Stufenprofil einsetzbar

03 Drahtauflagen
e Draht-@5mm

« erfillen die Vorgaben fir Sprinkleranlagen in
Lagerhallen

 perfekt zur Lagerung sperriger Produkte
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Weitspannregale EPSIVOL

Zubehor und Einsatzmoglichkeiten

Facheinteilungen

Fiir die Lagerung von Holzlatten, Stahlprofilen,
Tiiren, Fenstern, Platten u.v.m.

01 Vertikale Trennstangen

* H500xB500mm

« erhéltlich fur alle rechteckigen
Traversen

02 Trennarme

e L 500 mm

« mit Rechteckprofil 35 x 20 mm =
« erhéltlich fir alle
Rechtecktraversen

03 Horizontale Fachteiler
e H500 mm
« erhéltlich fur alle
Rechtecktraversen

04 Vertikale Trennbleche

» zum Einsetzen zwischen zwei
gelochten Traversen

* verzinkt

« Fachhohen: 400, 500, 600, 800 mm

o Tiefen: 600 - 1200 mm

05 Vertikale Trennstangen

o Draht-@8 mm
 verzinkt
 Fachhdhen: 400, 500, 600, 800 mm
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WEITSPANNREGALE

Seitenwande und Halterungen

Fiir die optimale Lagerung von

Werkstattsortimenten

01 Gelochte AuBenwinde

» zum Einhdngen von Werkzeughalterungen, Stiften usw.
* verzinkt

« Hthen 2000, 2250, 2500 mm

« Tiefen: 400 - 1200 mm

02 Seitliche Gitterwéande

Maschenweite 50 x 50 mm
lackiert RAL 7035 lichtgrau
Hdhen: 2000, 2250, 2500 mm
Tiefen: 400 - 800 mm

03 Teppichhalterungen

» Montage in der Rahmenmitte, kombiniert aus zwei

s = " Spezialtraversen und einer Kleiderstange 40 x 20 x 2 mm
R e LA | B& 68 I « Langen: 1500, 1800, 2000 mm

? .@ | « fir Regaltiefen: 400, 500, 600 mm

' !E- :H:}lel =i 1§ @ « Tragfahigkeiten: 63 - 113 kg

| bl I

s M = .

» H 2000 mm, nur fir Regalfelder 1800 mm

« lackiert RAL 7035 lichtgrau

« ideale Ergdnzung zu seitlichen Gitterwanden fir die
Schaffung komplett abschlieBbarer Lagerbereiche

05 Reifenanschlage

e H500xT400 mm
 nur zur Befestigung an den Reifentragern
« lackiert RAL 7035 lichtgrau

06 Auspuffhalterungen

o firStufentraversen 65 x 36 mm
« inkl. Schrauben
o verzinkt
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ﬁ WEITSPANNREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

Weitspannregalanlage fiir einen Fahrradhandler

Der Fahrradboom der letzten Jahre hat bei vielen Fahrradhandlern zu Platzproblemen gefihrt. Hier stellen wir ein Projekt
vor, bei denen wir das Fahrradlager gemeinsam mit dem Kunden geplant haben. Hauptaugenmerk lag dabei auf die in
Kartons verpackten Rader: die Regalbdden sollten so beschaffen sein, dass die Kisten leicht in die Regalfacher
einzuschieben sind. Gewahlt haben wir dazu einfache Spanplattenbdden.

Vom oberen Stockwerk aus kénnen die Rader per Fahrradampe in die untere Ebene befordert werden, die Anlieferung und
Einlagerung in den oberen Bereich ist per Ubergabestelle bequem méglich. Das Obergeschoss ist Uber drei 1,20 m breite
Zugangstreppen erreichbar. Diese Treppen sind links- und rechtsseitig mit Fahrradrampen ausgestattet.

= 35! i
1 |
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Sehen Sie, wie vielfaltig unsere Lagerldsungen einsetzt werden!
Erfahren Sie mehr Uber unsere Referenzprojekte fir verschiedene Branchen.

www.lagertechnik.de/einsatzbeispiele/




WEITSPANNREGALE

Eckdaten

Zweigeschossige Weitspannregalanlage
ca. 66000 x 14000 mm
5500 mm

Pfosten RAL 5015 himmelblau,
Trager RAL 7035 lichtgrau

Anlagenvariante
Grundflache

Gesamthohe der Anlage

Farbgebung




Palettenregale

Das Palettenregal gehdrt in der modernen Lagertechnik zu den am haufigsten eingesetzten Lagersystemen. Es ist fir samt-
liche Aufgaben im Lager universell einsetzbar und findet seine Anwendung in fast allen Branchen. Mit entsprechendem
Zubehdr kinnen wahlweise Paletten und/oder Behalter optimal gelagert werden.

Da die Lagerung meist auf Europaletten erfolgt, sind die TiefenmaBe in allgemeinen 1100 mm (Tiefeneinlagerung) bzw. 800
mm (Quereinlagerung). Dabei bietet die Einlagerung in Tiefenrichtung die effektivste Lagermdglichkeit, da mehr Paletten-
platze moglich sind.

Quereinlagerung Langseinlagerung

Durch zusétzliche Tiefenauflagen konnen Paletten und andere Ladehilfsmittel dabei im Bedarfsfall auch quer gelagert
werden. Uber Front-, Schubmast- und Kemmissionierstapler werden die Palettenregale bedient. Zur Erhéhung der Sicher-
heit und des Arbeitsschutzes kénnen die Regale auch mit Gitterbdden und Gitterriickwénden ausgestattet werden.

Eigenschaften unserer Palettenregalsysteme Vorteile unserer Palettenregale
e Hohen: bis 12000 mm im Standardmaf « auBergewdhnlich robuste Konstruktion
« Feldlangen: 1800 mm, 2200 mm, 2700 mm, 3300mm, « Sondermale sind jederzeit erhéltlich
3600 mm « hohe Sicherheitsreserven, besondere Berijcksichtigung
« Tiefen: 800 mm, 1100 mm horizontaler, dynamischer Krafte
« Fachlasten: bis 4500kg « schnelle und einfach Montage
« Feldlasten: bis 15000kg « beiBedarf erfolgt die Montage durch unser
« SondermaRe auf Anfrage mdglich kompetentes Montageteam

» besonders geeignet fur die Lagerung schwerer,
anspruchsvoller Giter und den Einsatz in sehr robusten,
leistungsorientierten und groben Lagerbetrieben

Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf

Region Nord Region Siid Region West Region Mitte

Q +49 417169 06 80 Q +49806139770 Q +4922116 0254 06 Q +493722719718
nord@lagertechnik.de hahn@lagertechnik.de koeln@lagertechnik.de steger@lagertechnik.de
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PALETTENREGALE

Palettenregale - Belastungsangaben (Planungshinweise)

Feld- und Fachlast

» am Beispiel einer Standard-Europalette mit einem Gewicht von 1000 kg

Feldlast (z. B. 6000 kg) Fachlast (z. B. 3000 kg)
1.1 min. 100 mm
lichte Weite zwischen
] Feldlénge 4 UK Raumdecke
“ > OK Palette
i
min. 500 mm
1000 kg 1000 kg 1000 kg Endrahmenhghe
i y

A

min. 100 mm
lichte Weite
zwischen
UK Balken
t OK Palette

Fachabstand

freie Knickldnge
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PALETTENREGALE

Palettenregale Bestandteile und Zubehor

Grundbestandteile
01 Rahmen
02 Balken
03 Bdden / Auflagen

Zubehor
04 Rickwandgitter
05 Tiefenauflagen
06 Auffangwannen (S. 46)
07 Durchschubsicherung
08 Pfostenschutz / Anfahrschutz
Befestigungselemente
Durchschubsicherung
Doppelregalverbinder / Abstandhalter
Unterlegblech

Lk




PALETTENREGALE

01 Rahmen 03 Boden / Auflagen

« bestehend aus Pfosten, Diagonal- und » Spanplatte
Horizontalverstrebungen, Fuplatten  Gitterrost
inkl. Bolzenankern « Drahtgitter

« Oberfldche: verzinkt oder lackiert

Spanplatte

02 Balken

« Kastenprofil mit Balkenlaschen mit 4 - 7 Haken
(je nach Ausfiihrung und erforderlicher Belastbarkeit)

« Léngen: 1800 - 3600 mm
 Oberfldche: lackiert

Gitterrost

Drahtgitter




PALETTENREGALE

Palettenregale Bestandteile und Zubehor

04 Riickwandgitter 06 Auffangwannen

 Absturz- und Durchschubsicherung aus verzinktem « fiir die Nutzung von Palettenregalen als
Stahl Gefahrstofflager

« Die Zusammensetzung der Rickwandagitter erfolgt  zum Einschieben unter die erste Regalebene
je nach Gesamtlange und -hthe des abzusichernden « 100 mm Bodenfreiheit fir Transport und
Regalbereichs. Regalbeschickung mit Gabelhubwagen

« Ausfihrung aus Stahl: fir wassergefahrdende oder
entzindbare Flissigkeiten

 Ausfihrung aus Kunststoff: fir wassergefahrdende
Stoffe oder aggressive Chemikalien

05 Tiefenauflagen

Tiefenstege
 zum Auflegen oder Einhdngen

07 Durchschubsicherung

« verhindert das Durchschieben von Ladeeinheiten bei
der Einlagerung

« als Absturzsicherung bei freistehenden Regalen

« Léngen: 1825 - 3600 mm

Gitterboxauflagen

« sorgt fir sichere Fihrung und guten Halt bei der
Einlagerung von Gitterboxen

* ausverzinktem Stahl

Fassauflagen (ohne Abbildung)
« firdie sichere liegende Lagerung von Féssern
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PALETTENREGALE

Palettenregale Bestandteile und Zubehor

08 Anfahrschutz / Pfostenschutz

Anfahrschutzecken Pfostenschutz
e |-undU-Form « aufsteckbare Schutzelemente aus qualitativ hochwer-
« zum Schutz von Eckregalen und Zwischenrahmen tigem Polyethylen (HDPE) zum Schutz der Regalpfosten
 absorbiert einen Aufprall bis zu 2,4 Tonnen und springt
Anfahrschutzplanken in seine alte Form zuriick
» dienen dem Schutz der Stirnseiten von Einfach- und « kein versehentliches Abziehen bei Palettenabnahme
Doppelregalen « fir Tiefkihlhallen geeignet (bis -40°C)

L-Profil U-Profil

09 Doppelregalverbinder / Abstandhalter 10 Unterlegblech

« erleichtern die Aufstellung der Palettenregale « zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden

» gemah DIN EN 15635 bei Doppelregalen erforderlich

Entdecken Sie unser Angebot fir Palettenregale!
Stobern Sie in unserem Onlineshop.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/palettenregale/
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Palettenregale

Varianten

Einfahrregale

In Einfahrregalen kdnnen groBe Mengen identischer Palettenware kompakt eingelagert werden. Die Regalbedienung erfolgt
per Gabelstapler. Die Ladeeinheiten werden nur von einer Seite nach dem Prinzip Lifo (last in first out) ein- und ausgelagert.
Aus diesem Grund ist um das Regal herum weniger Platz fur Verkehrswege erforderlich, wodurch die vorhandene Lager-
flache optimal genutzt werden kann.

Vorteile der Einfahrregale:

« Einsatz von hochfestem Stahl fir sehr hohe « Héhen ber 12 m moglich

Tragkraft und Stofbesténdigkeit « lieferbarin allen RAL-Farben
« starke Konstruktion der Trdger und Verbindungen « entworfen gemah den Anforderungen der FEM 10.2.07
« Regalkanile standardméaBig mit Einfahrhilfen und « inkl. Eckanfahrschutze und Standeranfahrschutze

Durchschubsicherungen ausgestattet

T

| dTe e e e

Profitieren Sie von unserer langjahrigen Erfahrung!
Vereinbaren Sie einen Termin fir eine personliche Palettenregal-Beratung.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner




PALETTENREGALE

Varianten

Durchlaufregale

First in first out - nach diesem Prinzip funktionieren Durchlaufregale. Die zuerst eingelagerte Ware durchlduft dber leicht
geneigte Rollenbahnen den Regalkanal und wird spéter bei Bedarf auf der anderen Seite entnommen. Die nachfolgende
Palette lauft somit automatisch nach. Die Einlagerung und Entnahme der Ware erfolgt unabhéngig voneinander, wodurch
Arbeitswege und somit Zeit gespart wird. Auch bei Durchlaufregalen wird der vorhandene Lagerraum optimal genutzt.

Vorteile von Durchlaufregalen:

« Ausnutzung der Schwerkraft der einzulagernden * ausgestattet mit Fingerschutz und weiteren Sicherheits

Paletten vorrichtungen
« einfach zu montierendes System mit weniger Kompo- = bei Bedarf auch verstellbar (z. B. Neigung) N
nenten durch extrabreite Rollen in verstarkten Profilen « Rollenstrange verzinkt, Ubrige Teile in RAL-Farben mdglich

o
F F
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Einfahrregal: Durchlaufregal:

Ein- und Auslagerung auf der gleichen Regalseite » Ein-und Auslagerung auf entgegengesetzten Regalseiten

Einsatz bei kompakter Lagerung von Waren mit wenig » maximaler Warenumschlag, da die zuerst eingelagerte

Rotation oder dauerhafter Einlagerung Palette auch wieder zuerst entnommen wird

ideal z. B. zur Lagerung von Produkten ohne Verfallsdatum ideal fUr die Lagerung von Produkten mit Verfallsdatum
sowie als Verbindungsstelle zwischen Produktions- und
Kommissionierbereichen




PALETTENREGALE

Varianten

Verfahrbare Palettenregale

Der Lagerraum wird mit diesem Regalsystem optimal ausgenutzt und ist ideal fir den Einsatz in Raumen mit begrenzten
Flachen. Lauf- und Fihrungsschienen werden im oder auf dem FuBboden (mit Podest) montiert. Darauf werden Fahrgestelle

gesetzt und die gewinschten Regale montiert. Der Antrieb erfolgt nach Bedarf Uber einen Handantrieb mit entsprechender
Untersetzung oder Elektroantrieb.

Vorteile verfahrbarer Palettenregale: Einsatzbereiche:

« bis zu 90% Einsparung von Regalgéngen « inKihl- und Gefrierhdusern

« bis zu 100% mehr Lagerkapazitat « Archiv und Registratur

« Verschlussmdglichkeit des Lagerguts « Kleinwaren- und Kleinmateriallager

FAN AN FAN AN
PN ZaN AN AN

A EAN PN AN EAN FA|

Lagerflache mit stationaren Palettenregalen Lagerflache mit verfahrbaren Palettenrealen
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PALETTENREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

AuBenaufstellung

Mit dieser speziellen Ausfihrung sind Sie in der Lage im AuBengelande Ihres Betriebes Flachen zusétzlich als Lagerplatz
zu nutzen. Um jeglicher Witterung wie Regen, Schnee und Wind sicher standhalten zu kénnen, sind alle Bauteile dieses
Palettenregaltyps feuerverzinkt. Dadurch ist ein optimaler Schutz vor maglicher Korrosion gewahrleistet.

Bei der AuBenaufstellung ist die Teil- oder Kompletteinhausung des Regals in verschiedenen Varianten moglich:
Uberdachung / Riick- und Seitenwénde / Planenrollo.




PALETTENREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiel

Schaffung eines Zentrallagers

Zur Prozessoptimierung werden in einem Unternehmen aus der Kélte- und Klimatechnik einzelne Lagerbereiche zu einem
Zentrallager zusammengefasst. Die Bestiickung des neu errichteten Gebdudes erfolgt mit unterschiedlichen Paletten-
regaleinheiten. Die Ausstattung der Regalfacher richtet sich dabei nach dem einzulagernden Material.

Regalhthen 5500 - 7500 mm
Feldlangen 2700 - 4200 mm

71Felder L 3600 mm

Aufteilung der Regalfelder g Egtgg; H}%gg mm

TFeld L2700 mm

Lagerebenen 3 - 11 Balkenpaare
Belastung je Balkenpaar 2000 - 3600 kg
Feldlasten 10800 - 22000 kg

Ausstattung teilweise mit Drahtgitterauflagen
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Sehen Sie sich unsere Einsatzbeispiele an.

www.lagertechnik.de/einsatzbeispiele/




PALETTENREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiel

Einlagerung von Kiichenelektrogeraten und -ausstattungen

Ein Traditionsunternehmen fir hochwertige Kiichen und Inneneinrichtungen benétigt neuen Lagerplatz und hat dafir eine
neue Lagerhalle angemietet. Gemeinsam mit dem Kunden haben wir ein gut durchplantes Palettenregallager geschaffen.
Auf einer Flache von ca. 1700 m? sind in der Halle ca. 2100 Palettenstellplatze entstanden.

Anlagenvariante Palettenregalanlage
Regalhdhe 7000 mm
Regaltiefe 1100 mm

1825 mm: 1000 kg pro Balkenpaar | max. 4000 kg Feldlast

Regalbreiten und 2700 mm: 1500 kg pro Balkenpaar | max. 6000 kg Feldlast

Belastungen 3600 mm: 2000 kg pro Balkenpaar | max. 6000 kg Feldlast
Anzahl Balkenpaare 2-4

Ausfiihrung Einzel- und Doppelregalfelder

Belag 60 Spanplattenbdden (beidseitig natur)

Sicherung Rickwandgitter auf einer Lange von 25150 mm

Anfahrschutze, Pfostenschutze
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www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Kragarmregale
fur die Lagerung von Langgut

Ideal fiir Unternehmen im Baugewerbe,
Metallbauunternehmen, Tischlereien u.v.m.

Systembeschreibung

Ein Kragarmregal ist genau das richtige Regalsystem fur die sichere und platzsparende Einlagerung von langen Profilen,
Brettern, Rohren, Stangen oder Platten. Die Ware kann einzeln oder gebindelt mittels Gabelstapler eingelagert werden.

Ein Kragarmregal besteht aus Sténdern, Fien und Armen, die entweder fest verschweifit oder mit dem Stander verschraubt
sind. Diese Kragarme kénnen gerade (z. B. fir das Auflegen von Platten), mit einer Abrollsicherung versehen oder im
schriagen Winkel angebracht sein (z. B. bei der Lagerung von Rohren). Kragarmregale kénnen direkt auf lhre Wiinsche hin
konfiguriert werden - Hohe, Nutztiefe und Anzahl der Stander sind frei wéhlbar.

) Kragarme
Stander —
— : » angeschweilt fir schnellen Aufbau oder
*  aus PE-Profilen fur hohe Belastbarkeit « mit dem Stander verschraubbar fir
* ein- oder zweiseitige Nutzung méglich individuell einstellbare Fachhghen
y ts)ichere Verbindung mittels Verstre- « Abrollsicherungen entweder fest ange-
ungen

schweift oder als Aufstecker in vorge-
lochten Kragarmen separat erhaltlich

FuBteil

 aus IPE-Profilen

« verschweifit oder
anschraubbar

« feste Verschrau-
bung mit dem
Boden erforderlich

Optimieren Sie Ihren Lagerraum fiir sperrige Giter!
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner

56



KRAGARMREGALE

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

Kragarmregal zur AuBenaufstellung

Auch hier zeigt sich die individuelle Planbarkeit dieses Regalsystems: das feuerverzinkte Kragarmregal ist komplett mit
Gitterrosten ausgestattet, um jede Form von Lagergut beliebig einlagern zu kénnen. Das Kragarmregal ist 7,50 m hoch, hat
eine Nutztiefe von 1,20 m und bietet ausreichend Lagerplatz auf einer Gesamtlange von 22 m.

AuBien oder Innen ?
Unterschiedliche Einsatzmaglichkeiten

Lackierte Ausfiihrungen sind fir den Innenbereich ausreichend.
Viele Unternehmen nutzen gern die vorhandenen Freifldchen im
AuBenbereich, um z. B. Stahlteile auBerhalb des eigentlichen
Lagers unterzubringen.

Dafiir kommen Kragarmregale mit feuerverzinkter Oberflache
zum Einsatz, um ausreichenden Korrosionsschutz zu
gewahrleisten. Auch die Uberdachung eines solchen AuBen-
regals ist mdglich.




KRAGARMREGALE

Branchenlosungen - Anwendungsbeispiele

Weitere Einsatzvarianten

Kragarmregal zur AuBenaufstellung mit Uberdachung




KRAGARMREGALE

Branchenlosungen - Anwendungsbeispiele

Weitere Einsatzvarianten

Ll | lus.,. .!1!
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Lagerung von Holzplatten




Blechlagerregale
fur die optimale Lagerung von groBformatigem Plattenmaterial

Ideal fiir Metallbauunternehmen und

Werkstatten.

Einfache Ausfiihrungen

Diese Regale ermdglichen eine platzsparende, vertikale Blechlagerung fir Plattengréfien bis zu 3000 x 1500 mm. Ein
schneller Zugriff ist gewahrleistet, denn durch die seitlich vorgelagerte Stahlrolle knnen die Bleche leicht eingeschoben
und wieder entnommen werden. Die einzelnen Regalfdcher ermdglichen ein leichtes Sortieren der einzelnen Bleche.

Blechlagerbox

« hohe Stabilitdt durch fest verschweiBte Gitter
7 Fdcher pro Regal, Fachbreite 100 mm, Fachlast 1000 kg
« Lackierung blau (nach RAL 5019 capriblau)

Tafelregal

» Einschubregal mit abgerundeten Biigeln
« Hohe 1000 mm (Bigelhdhe 900 mm)
« fir Formatgréfen 2000 x 1000 - 3000 x 1500 mm

Reststiickregal

» H1000x B 480 x L 1600 mm

» ausgestattet mit 6 Bigeln H 120 - 900 mm

» 5 F4cher, Fachbreite 50 mm, Fachlast 300 kg

» passend fir FormatgrdBen 80 x 120 - 1600 x 1600 mm

Finden Sie Ihr passendes Blechlagerregal!
Stobern Sie in unserem Onlineshop.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/blechtafelregale/
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BLECHLAGERREGALE

Profi-Schubfachregale fiir Bleche und Tafeln

Diese hochprofessionellen Lagerregale eignen sich hervorragend, um Bleche und Tafeln direkt an der Verarbeitungs-
maschine zu lagern. Dabei werden die Bleche horizontal in Kassetten oder Fachern Gbereinander gestapelt. Die einzelnen
Schubfécher lassen sich einfach per Hand oder auf Wunsch auch elektrisch zu 100% ausziehen — die Blechtafeln liegen
vollkommen frei. Dies erméglicht den Einsatz von Krantechnik. Das heifit, jedes einzelne Blech kann bequem mittels Kran
auf die Blechbearbeitungsmaschine gelegt und unmittelbar weiterverarbeitet werden.

Besonders zu empfehlen ist dieses Blechregal dort, wo ein
haufiger Zugriff auf verschiedene Bleche Gblich ist. Da die
Blechlagerregale je Fach bis zu 3000 kg aufnehmen kénnen,
werden sie haufig bei schwerem Lagergut eingesetzt.

Die Schubfécher lassen sich bis 2000 kg Traglast leicht per Hand ein- und ausschieben

Unsere Blechlagerregale kinnen Formate bis zu einer
Breite von 4000 mm aufnehmen. Die Fachtiefen und
-hdhen sowie die Fachanzahl des Schwerlastregals
passen wir lhren Winschen an.

Systembeschreibung und Arbeitsweise

Blechlagerturm mit gedffneten Schwenktiren und ausgezogenem Schubfach, * solide St&hlkOﬂStrUkthﬂ
die Bleche liegen 100% frei und sind dadurch bequem einzeln entnehmbar » Schubladen auf kugelgelagerten Spurkranzrollen

laufend - 100% ausziehbar
» manuell oder elektrisch motorisiert
« Schwenktiren optional
 fester Aufbau als Pufferlager oder Wechselturm
» Ausfiihrung als Blechlagerturm moglich

Die kugelgelagerten Schubladen werden auf den Fihrungs-
schienen der offenen Tiren ausgezogen. Ein- und Aus-
lagerung erfolgt per Kran oder Stapler. Die Schubféacher

fur liegende Bleche werden entweder manuell mit Hand
ausgezogen oder elektrisch auf Knopfdruck. Ein Blech-
lagerregal ist grundsétzlich eine fertig montierte Einheit
und kann demnach einfach und kurzfristig zu einem anderen
Blechlagerregal mit 7 Fichern, Traglast je Fach 2000 kg AUfstellungsort transportiert werden.

Ihr Lagerplatz - unsere Expertise!
Vereinbaren Sie einen persdnlichen Beratungstermin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Gefahrstoffregale

Sichere Lagerung spezieller Stoffe im Lager

Gefahrstoffe in Kleingebinden, Fassern oder IBC werden in diesen Regalsystemen gesetzeskonform gelagert. Alle Gefahr-
stoffregale sind je nach Einsatz aus Stahl, Kunststoff oder Edelstahl gefertigt und mit bis zu finf Lagerebenen ausgestattet.
Die Regale sind modular aufgebaut: ein bestehendes Grundregal kann durch weitere Anbauregale jederzeit erweitert werden.
Material und Auffangvolumen der Regalwanne sind auf die einzulagernden Gefahrstoffe abgestimmt.

Kleingebinderegale

 Ausfihrungen fir die Lagerung von
wassergefahrdenden Stoffen, entzindbaren
Flissigkeiten oder aggressiven Chemikalien

« Lagerebenen je nach Variante in Form von
Auffangwannen, verzinkten Gitterrosten oder gelochten
Edelstahlbdden

 Lagerebenen im Raster von 25 mm hohenverstellbar

Kleiner Leitfaden fir Kleingebinderegale
Das richtige Regal fiir Ihre Gefahrstoffe?

» Wassergefahrdende Stoffe:
Gefahrstoffregale mit lackierten Auffangwannen aus
Stahlin jeder Ebene
Entziindbare Flissigkeiten:
Gefahrstoffregale mit einer Auffangwanne aus Stahl
als unterste Ebene und Gitterrostbdden
Aggressive Chemikalien:
Gefahrstoffregale mit Auffangwannen aus Kunststoff
oder Edelstahl und Gitterrostbdden



GEFAHRSTOFFREGALE

Stapelregale mit Auffangwannen

» Regalkombination bestehend aus Stapelregal und
Auffangwanne aus Stahl oder Kunststoff

« sehrrobuste Stahlkonstruktion, verzinkt

» grofe Auswahl, verschiedene Kombinationen

Fassregale

» speziell konzipiert fir die Lagerung von Fassern
und zum Abfiillen von Olen, Lacken, Farben,
Reinigungsmitteln, Sduren, Laugen und sonstigen
aggressiven Chemikalien

 bestehend aus robuster Stahlkonstruktion mit
Fassauflage und unten eingebundener Auffangwanne
(je nach einzulagerndem Stoff aus Stahl oder PE)

» zum Nachristen vorhandener Regale

« zum direkten Aufstellen auf den Boden oder zum
Einhdngen in das Regal

» passend fir Regale mit Fachbreiten 1400, 1800, 2200,
2600, 2700, 3300 mm

Kleiner Leitfaden fir Auffangwannen
Wie groB muss eine Auffangwanne sein?
Grundsatzlich missen Auffangwannen entweder den

Inhalt des gréiten Behélters oder mindestens 10% der
gelagerten Flissigkeit aufnehmen kénnen.

« Sonderfall wassergefahrdende Stoffe:
Die Auffangwanne muss 100% der Lagermenge
auffangen konnen.




Lagerbuhnen
Vorhandene Lagerraume optimal nutzen

MaBgeschneiderte Losungen in kurzer Zeit
Mit einer Lagerbihne kdnnen Sie ihre Lagerflache sehr einfach und flexibel verdoppeln oder sogar verdreifachen. Somit
lassen sich auch bereits vorhandene Betriebs- und Lagergebadude noch wirtschaftlicher nutzen. Bei entsprechend grofier

Raumhéhe sind Stahlbihnen ein- oder mehrgeschossig sowie in allen denkbaren Grundrissen erstellbar.
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LAGERBUHNEN

Erhdohung der Lagerfliche

Lagerbihnen werden nach lhren Winschen und ortlichen Gegebenheiten individuell geplant, berechnet und gefertigt. Das
Bihnensystem entspricht stets den aktuell giltigen europdischen Normen und Vorschriften. Fldchenbelastungen von
250 kg/m? bis zu 2000 kg/m? sind mdglich. Dadurch erhalten Sie die unterschiedlichsten Nutzungsmaglichkeiten: von der
Begehung durch Menschen iber den Einsatz eines Hubwagens bis hin zur Befahrung mit Elektrohubwagen.

Lagerbiihnen erweitern

Unsere Lagerbihnen sind modular aufgebaut und jederzeit erweiterbar. Als Bodenbeldge werden Spanplatten,
Stahlpaneele oder Gitterroste verwendet. Die Oberfldche ist in vielen RAL-Farben lackiert lieferbar. Weiteres Zubehdr wie
Gitterwandmodule, rutschhemmender Bodenbelag, Treppen, Ubergabestationen etc. sind selbstverstandlich erhéltlich.
Wir finden fir Sie die optimale Ldsung, um die nutzbare Fléche in lhrer Lagerhalle kostengiinstig, schnell und sicher zu
vergroBern.

Ein effizienteres Lager durch den intelligenten Einsatz von Lagerbihnen!
Lassen Sie sich zeigen, wie und vereinbaren Sie einen personlichen Beratungstermin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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LAGERBUHNEN

Bestandteile und Aufbau einer Lagerbihne

» Quadratrohr oder warmgewalzter  aus kaltgewalzten Blechprofilen « Stahltreppe mit Geldnder und Stufen
Stahl oder warmgewalzten Doppel-T- aus Gitterrost oder Riffelblech
« Aussteifung per Kreuzverband, Profilen

alternativ durch Schragstitzen

04 Biihnenbelag 05 Ubergabestelle

« Gitterrost oder « Ubergabestation - Varianten: Sicherheitsschleuse mit Schwenkgelander, Kette,
 Spanplatte (4 Varianten): Schiebetor

PR

A SEM

Sicherheitsschleuse mit Schwenk- Ubergabestation mit Kette Schiebetor

gelander
Ober- und Unterseite Oberseite roh Oberseite Antirutsch grau Oberseite Antirutsch granit
roh Unterseite weil Unterseite weil Unterseite weif
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ﬁ LAGERBUHNEN

Warmgewalzt und kaltgewalzt

Eine Lagerbiihne muss sich haufig in ein bestehendes Lager problemlos einfiigen. Dazu ist es notwendig fir alle maglichen
Probleme und Hindernisse Lsungen parat zu haben. Durch unsere Flexibilitdt zwischen der kalt- und warmgewalzten
Lagerbiihne haben wir die optimale Lasung fir Sie. So kdnnen wir ideal auf eine minimale Stiitzenanzahl oder eine
besonders hohe oder niedrige Unterkante der Stahlkonstruktion reagieren. Wir nutzen die jeweiligen Vorteile der warm-
und kaltgewalzten Systembihne aus.

Kaltgewalzte Blechprofile Warmgewalzte Blechprofile

« fiir leichte bis mittlere Belastung bis 500 kg/m? mit warmgewalzten Doppel-T-Profilen fir hohe
« zur Aussteifung sind Kreuzverbande erforderlich Belastung und groBe Spannweiten
« hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis hochwertige, sehr robuste Biihnenkonstruktion
« Kreuzverbdnde zur Aussteifung geringe Bauhthe der Trager

selbstaussteifend

Weitere Ausstattungselemente

Die Lagerbiihnen sind zuséatzlich sowohl mit Hallenbiros,
Meisterkabinen, Pausenrdumen als auch mit Lagerregalen
ausstattbar.

Lagerbiihnen kdnnen ebenfalls in bestehende
Prozesslandschaften integriert werden. Nachfolgend
stellen wir Ihnen einige Projekte vor.
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LAGERBUHNEN

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

Lagerbiihne zur Kleinteilelagerung

Der Lagerbereich in der Produktionshalle des Kunden wurde bisher zur Langgutlagerung in Kragarmregalen eingesetzt - die
Raumhéhe blieb bisher ungenutzt. Mit der installierten Lagerbiihne entstand eine neue Lagerfliche von ca. 260 m? Die obere
Ebene wird Uber eine Treppe mit Zwischenpodest erreicht. Auf der Lagerbihne hat der Kunde eigene, bereits vorhandene
Fachbodenregale aufgestellt und nutzt seitdem diese Regalfelder zur Lagerung von Kleinteilen.

Eckdaten

Anlagenvariante Lagerbihne

Lange ca. 30600 mm

Tiefe ca. 8440 mm

Héhe ca. 3640 mm (bis Oberkante Bihne)

Belastbarkeit 500 kg/m?

Bihnenbelag Spanplatte 38 mm, Oberseite Antirutsch Belag, Unterseite weif
Treppe 37° Neigung mit Zwischenpodest

Gelénder 50 lfm mit Handlauf

Ubergabestelle Doppelfligeltir, selbstschliefend

F
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LAGERBUHNEN

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

Individuell ausgestattete Lagerbihne fiir die Ersatzteillagerung

Auf drei Bihnenebenen werden unterschiedliche Regale eingesetzt, um verschiedene Einzelteile effektiv zu lagern. Das
Erdgeschoss und das erste Obergeschoss dieser Lagerbiihne sind mit unterschiedlichen Regalelementen ausgestattet.
Das zweite Obergeschoss steht dem Kunden zur freien Nutzung zur Verfiigung.

Lagerbiihne Regalausstattung

Lénge ca. 15980 mm Erdgeschoss
Breite ca. 7060 mm Fachbodenregal 37,6 lfm Fachbodenregal System SCHULTE
Hohe 1. Obergeschoss: ca. 2988 mm Weitspannregal ~ 1Stick H 2000 x T 400 x L 2860 mm
(0K Biihne) 2. Obergeschoss: ca. 5676 mm alettenradal 1Stiick H 6500 x T1100 x L 4525 mm
Flachenlast 1000 kg/m? ! inkL. Gitterrostbdden und Gitterrickwand
. Spanplatte Oberseite natur, Gitterabtrennung  1x fir Bereich Nachtanlieferung

Bihnenbelag Unterseite weif '

Nerseite wet Obergeschoss
JiEggal £l Gl e LA D EILGHTs Fachbodenregal 48 fm Fachbodenregal System SCHULTE
Ubergabestellen > Otuck mit selbstschlieBender o regal 1Stk H1990 xT 500 x L 4200 mm

Doppelfligeltir
Schrégregal 1Stick H2000 x T 600 x L 3230 mm
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Hallenburos

Flexibel anpassbar - individuell gestaltet

Hallenbiros sind individuell gestaltbare Raumldsungen fir Industriehallen in modularer Bauweise. Der stabile Aufbau
der Kabinenkomponenten und der ausgezeichnete Schallschutz machen die Hallenbiros zu vollwertigen Arbeits- und
Aufenthaltsraumen.

Alle Raumsysteme konnen an bauseitig vorhandene Hallenwénde angebunden werden (ein-, zwei- oder dreiseitige
Anbindungen), wodurch sich Kabinenwénde einsparen lassen.

Das Baukastenprinzip der Hallenbiros im Boden-, Dach und Wandaufbau ermdglicht die Realisierung zahlreicher Varianten.
Eine optimale Ausstattung wird z. B. durch Klimatisierung, Be- und Entliftung sowie Elektroausstattungen gewahrleistet.

Sie bendtigen ein maBgeschneidertes Hallenbiro?
Sprechen Sie mit unseren Experten, um die optimale Losung fir Ihr Lager zu finden.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner




HALLENBUROS

Standardausfiihrung
Das Baukastensystem ist grundsatzlich 4-seitig aufgebaut und kann frei im Raum aufgestellt werden.

« lichte Raumhdhe: 2500 mm « Ausfihrungen:

+ Rastermaf: ca. 1000 mm Rundeckenausfihrung Rechteckige Ausfihrung

 Briistungshéhe mit Montagerahmen
(ohne Boden): ca. 1000 mm

e mit Dach

umlaufend Sichtwénde

Dach fiir Innenaufstellungen

« Stahlrahmen mit Dekorspanplatte als
Untersichtverkleidung

« ohne Ddmmung und Eindeckung

Sichtwandelemente

« Verglasung 5 mm Floatglas

« Unterteil mit 1,5 mm Blech-
kassette

« doppelwandige Blechtir mit
eckigem Glasausschnitt

« komplett mit Driickergarnitur
inkL. Schloss und Profilzylinder

Bodenelement (optional mit Staplertaschen)

Fertigung nach Kundenwunsch und weitere Optionen

Innenverkleidung fiir Innenbereich » Vollwandelemente, Verglasungsarten, diverse Tiren,

« Wandverkleidung mit weiBer Dekorspanplatte und Schall- und Wanddammung, Kabelbdden, Trennwande,
Démmung Doppelstockanlagen etc.

« Dacheindeckung mit Hartfaserplatte und Dammung » Schiebefenster, Hebefenster, Liftungsschieber,

Elektroinstallation, 2-fach Steckdose,
Spiegelrasterleuchte, Elektroschnellheizer,
Fensterventilator

FuBboden fiir Innenbereich

 Stahlrahmen

 Lauffldche aus Holzwerkstoffplatte, grauer PVC-Belag
 ohne Ddmmung
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Hallenburos
flexibel anpassbar - individuell gestaltet

Varianten - nahezu unbegrenzte Maglichkeiten

Hallenbiros sind eine geniale Losung, um in vorhandenen Lagerrdumen neue Rdume zu schaffen - sogenannte Raum-im-
Raum-Ldsungen. Das Baukastensystem mit seinen genormten Abmessungen lasst sich an nahezu alle Raumlichkeiten
individuell einpassen, vorhandene Hallenwdnde und Bodenbereiche kdnnen bei der Planung mit einbezogen werden. So
ergeben sich folgende Varianten:

Freistehend

-‘-'-E‘-ln I
il
a5 TR

Hallenbiro auf einer Lagerbihne Aufstellung an der Hallenwand

Viele Einsatzmoglichkeiten

Hallenbiiros werden gern genutzt als:

» Meisterbiiro

» Besprechungsraum

» Planungsbiro

 Pausenraum

» Umkleideraum u.v.m.

« im AuBenbereich als Pfdrtner- oder Kassenhaus
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HALLENBUROS

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiele

Die Projekte, die wir Innen auf den folgenden Seiten vorstellen, zeigen lhnen einen Auszug an Mdglichkeiten und Varianten
von Hallenbiiros. Nennen Sie uns einfach Ihre Wiinsche und wir erstellen einen auf Ihre Bedirfnisse konzipiertes
Hallenbiro.

Doppelstdckiges Hallenbiiro als Raum-im-Raum Losung

Das untere Geschoss des Hallenbiros wird als Werkstatt genutzt, das Obergeschoss dient als Biiro- und Pausenraum. Das
Hallenbiroist direkt in den umliegenden Produktions- und Lagerraum integriert, um kurze Wege zwischen den einzelnen
Bereichen zu gewdhrleisten.

Eckdaten

Ausfiihrung doppelstdckig, mit Stahltreppe und Gelénder
Erdgeschoss: 9000 mm

L Obergeschoss: 4000 mm
Breite 4500 mm
Hohe 5350 mm

lichte Raumhthe 2500 mm




HALLENBUROS

Branchenldsungen und Anwendungsbeispiele

Hallenbiiro auf einer Lagerbihne

Eine sehr hdufig genutzte Variante ist die Errichtung eines Hallenbiros zusammen mit der Installation einer neuen Lager-
bihne. So wird die Flache z. B. Gber einem Produktionsbereich fir Planungs- und Beratungsrdume genutzt. Die schalliso-
lierten Hallenbiros ermdglichen dabei ein ruhiges und komfortables Arbeiten in einer sonst gerduschintensiven Umgebung.
Bei nachfolgendem Projekt wurde die vorhandene Hallenwand mit genutzt.

Lagerbiihne Hallenbiiro

Lange ca. 46000 mm Ausfihrung Hallenbiiroanlage mit 8 Rdumen
Tiefe ca. 14950 mm Lange 39000 mm
Fliche ca. 492 m? Breite 6000 mm
Belastbarkeit 500 kg/m? Hohe 2770 mm
i i [ lichte Raum-

Spanplatte 38 mm, Unterseite weif3, Oberseite roh hlghee aum 2500 mm
" 2 Stiick Stahltreppe mit Gitterrost-

reppe stufen und Podest Besonderheit  mit Schallschutzglas

Planen Sie ahnliche Projekte?
Sehen Sie, wie unsere Losungen vielféltig eingesetzt werden.

www.lagertechnik.de/einsatzbeispiele/




% HALLENBUROS

Turelement mit Glasfillung

Nutzung als Besprechungsraum, Zugang zu den
Nebenrdumen iiber separate Innentiiren

\
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HALLENBUROS

Branchenldsungen und Anwendungsbeispiele

Hallenbiiro auf vorhandenem Festbau innerhalb einer Lagerhalle

Dieses Hallenbiro haben wir auf einem vorhandenen Massivbaubereich innerhalb einer Lagerhalle installiert. Dadurch ist
ein ruhiger Arbeits- und Besprechungsraum entstanden, der einen einheitlichen Uberblick auf das umliegende Produktions-
geldnde ermdglicht. Entscheidungswege und Reaktionszeiten werden dadurch kurz gehalten.




HALLENBUROS

Ausfiihrung 4-seitig, mit Schallschutzglas
Lange 6500 mm
Breite 5000 mm
Hohe 2680 mm

lichte Raumhéhe 2500 mm

Ubersicht iiber den laufenden Produktionsprozess
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Reifenlagersysteme

Reifenregale, Regalanlagen und Reifentransport

Reifenregal SUPER Reifenregal und Felgenregal UNIRACK

« ginstiges Steck-System, Fachbreiten 900 - 1200 mm « Schraub-Steck-System, Fachbreiten 900 - 1350 mm

-

B
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Reifenregal GENIUS Reifenregal TS

« Schraub-Steck-System mit individuell einstellbaren + Weitspann-Reifenregal mit hoher Tragkraft,
Fachbreiten, Langen 1500 - 6000 mm Fachbreiten 1520 - 3020 mm
v

Reifenwagen und Werkstattwagen Reifenkarren, Trolleys

« verwendbar als Transportwagen oder fahrbares « verschiedene Ausfiihrungen fir Raddurchmesser
Reifenregal, Ldngen 1150 - 1800 mm 540 - 820 mm




REIFENLAGERSYSTEME

Reifenlagercontainer und -hallen

Reifenlagercontainer Reifenlagerhallen

 fir denkleinen Lagerbedarf  Beratung, Planung und Montage von individuell
zugeschnittenen Lagerhallen inkl. Reifenregal-
ausstattung

Reifenkommissionierung

Etagenheber Kommissioniergerét RK TIRES

« Einsdulenlift zum bequemen Beftrdern von Reifen in » Einmann-Kommissioniergerat zum bequemen Einlagern
die obere Ebene einer Geschossanlage oder Lagerbihne von Reifen in die oberen Ebenen von Regalanlagen

Fehlende Lagerkapazitaten fir lhre Kundenrader? Nicht mit uns!
Sprechen Sie mit unseren Experten, um die optimale Lésung fir Inr Raderlager zu finden.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner

79




Reifenregal System SUPER

Systembeschreibung

» Rahmen mit Haken zum Einstecken der Diagonalen,
Traversen und Reifentrager (Langstrager)

Planungshinweise

« Sicherung der Tragerbalken durch Stahl-Aushénge- AuBienmafe:
sicherungen « Grundregal = Feldlange + 74 mm
= max. Belastbarkeit bis zu 3600 kg pro Rahmen  Anbauregal = Feldldnge + 6 mm
 Regalhthen (Standard): 2000 - 3000 mm  Regaltiefe =Tiefe + 10 mm
(weitere Hohen auf Anfrage) Lichte FachmaBe:
° Regaltiefen: 400 mm . Lénge = Fe[d[énge -62 mm

» Feldldngen: 900 - 1200 mm
« Verstellraster Balken: 33 mm

Entdecken Sie unsere Reifenlagerldsungen!
Von Reifenregalen bis zu Reifenregalanlagen - Beratung, Planung, Projektrealisierung.

www.lagertechnik.de/lagertechnik/regalsysteme/reifenlagersysteme/
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REIFENLAGERSYSTEME

Reifenregal SUPER

« Standardhohen: 2000, 2500, 3000 mm
Lagerebenen: 3 - 4

Fachbreiten: 900, 1050, 1200 mm
Regaltiefe: 400 mm

Tragkraft pro Ebene: 150 kg

H 2000 mm, 3 Felder mit 3 Lagerebenen H 3000 mm, Grund- und Anbaufeld

Regalausstattung SUPER fiir 20-FuB-Container Regalausstattung SUPER fiir 40-FuB-Container

« 2feststehende Regalzeilen an den Containerwanden, » 2 feststehende Regalzeilen an den Containerwanden,
L 5800 mm x T 400 x H 2000 mm, mit 3 Lagerebenen L 11684 mm x T 400 x H 2000 mm, mit 3 Lagerebenen
pro Regalzeile pro Regalzeile

« Lagerkapazitit: ca. 120 Rider » Lagerkapazitat: ca. 264 Rader

« Tragkraft pro Ebene: 150 kg » Tragkraft pro Ebene: 150 kg

Reifenregalzeile SUPER fir 40'-Container




Reifen- und Felgenregal System UNIRACK

Systembeschreibung

* geschraubte Rahmen mit ungelochter Frontseite Planungshinweise

« Sicherung der Tragerbalken durch Stahl-Aushédnge-

sicherungen AuBienmafe:

« max. Belastbarkeit je nach Ausfihrung bis zu 4600 kg » Grundregal = Feldldnge + 70 mm
pro Rahmen « Anbauregal = Feldldnge + 8 mm

 Regalhdhen im 500 mm-Raster von 2000 - 7000 mm fir  Regaltiefe = Tiefe + 30 mm
ebenerdige, 2- und 3-Geschoss-Anlagen Lichte Fachmafe:

« Regaltiefen: 320, 400 mm » Lange = Feldldnge -54 mm

« Feldlangen: 600 - 1350 mm
 Verstellraster Balken: 33 mm

GroBe Auswahl an Lagerldsungen fir lhre Kundenrader!
Stobern Sie in unserem Onlineshop.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/reifenregale/

82



Reifenregal UNIRACK

« Standardhghen: 2000, 2500, 3000, 3500 mm
» lagerebenen:3-5

Fachbreiten: 900, 1050, 1200, 1350 mm
Regaltiefe: 430 mm

Tragkraft pro Ebene: 200 kg

Grundregal Anbauregal

Regalausstattung UNIRACK fiir 20-FuB-Container

» Kapazitat ca. 138 Reifen bis 225 mm Breite oder
168 Reifen bis 185 mm Breite

2 feststehende Regalzeilen an den Containerwénden,
L 5850 mm x T 410 x H 2000 mm, mit 3 Lagerebenen
pro Regalzeile

1200 1.050 1050

Regalausstattung UNIRACK fiir 40-FuB-Container

 Kapazitdt ca. 294 Reifen bis 225 mm Breite oder 354
Reifen bis 185 mm Breite

« 2 feststehende Regalzeilen an den Containerwénden,

L 12000 mm x T 410 x H 2000 mm, mit 3 Lagerebenen pro

Regalzeile

o
o

REIFENLAGERSYSTEME

Felgenregal UNIRACK

« Standardhdhen: 2000, 2500, 3000, 3500 mm
 lLagerebenen: 4 - 8

Fachbreiten: 900, 1200, 1500 mm
Regaltiefe: 350 mm

Tragkraft pro Ebene: 200 kg
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Grundregal Anbauregal

Felgendoppelregal UNIRACK

» Kapazitat ca. 140 (7") - 180 (5") Stahlfelgen

e L3100 mmxT910 x H 2000 mm, mit 4 Lagerebenen pro
Regalzeile

« inkl. Doppelregalverbinder
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Reifenregale System GENIUS

die Balken werden mittels spezieller
Kupplung auf den Rahmen gesteckt

Systembeschreibung
» geschraubte Rahmen mit aufsteckbaren Tragerbalken  Regalhdhen im 500 mm-Raster von 2000 - 7500 mm fiir
« hohe Stabilitat: durch das spezielle Balkenprofil ebenerdige, 2- und 3-Geschoss-Anlagen
werden grofBe vertikale und horizontale Krafte  Regaltiefe: 400 mm
aufgenommen « Standardldngen: 1500 - 6000 mm
« hohe Tragkraft (300 kg pro Fach) « individuelle Langen: im Raster von 25 mm

« robust durch verzinkte Oberflache der Stahlteile

So leicht geht die Montage unseres Reifenregals GENIUS!
Unser Montagevideo zeigt den schnellen Aufbau und die hohe Stabilitét des Regalsystems.
youtu.be/7HSBBRpWTKE?si=cpRkSIAqiYjdgEBZ




REIFENLAGERSYSTEME

Reifenregal GENIUS, Standardausfiihrungen Reifenregal GENIUS fiir Seecontainer 20'/40'

« Hohen: 2000, 2500 mm e Hohen: 2000 mm

» Lagerebenen:3, 4  Ldngen: 5850, 12000 mm

« Fachbreiten: 1500, 3000, 4500, 6000 mm « lichte Fachbreiten: 1248 - 1448 mm
« lichte Fachbreiten: 1398 - 1448 mm » lagerkapazitat: 144, 288 Rader

» Regaltiefe: 400 mm  Regaltiefe: 400 mm

 Tragkraft pro Ebene: 300 kg « Tragkraft pro Ebene: 300 kg

Reifenregalzeile GENIUS fur 40'-Seecontainer

Kombi-Werkstattregal GENIUS

« Standardhohen: 1700, 2000 mm

» Lagerebenen: 3 - 4

Regalldngen: 1150, 2200 mm

lichte Fachbreiten: 998 mm

Regaltiefe: 325 mm

2 Lagerebenen ohne Fachboden zur Einlagerung von
Reifen, Fachlast 300 kg pro Ebene

Ebenen mit Fachbdden zur Materiallagerung,
Fachlast 100 kg

Effiziente Lagerlosungen fir Ihre Kundenrader!
Stobern Sie in unserem Onlineshop.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/reifenregale/
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REIFENLAGERSYSTEME

Branchenldsungen und Anwendungsbeispiele

Reifenregalanlagen GENIUS

Die Besonderheit des Regalsystems liegt in der leichten und dabei hochstabilen Konstruktion. Aufgrund der Kombination
von Schraub- und Stecksystem lasst sich die Regalanlage leicht aufbauen. GENIUS L&sst sich individuell anpassen und
ermdglicht somit die Planung verschiedener Anlagenvarianten (siehe Folgeseite). Je nach Ausfiihrung kdnnen so bis zu
40% mehr Rader gelagert werden.

Die Ausstattung der Reifenregalanlage kann mit oder ohne Ubergabestelle im Obergeschoss erfolgen. Die gute Begehbar-
keit der Anlage ermdglicht den jederzeit leichten Zugriff auf die Rader.

Der Vorteil des Regalsystems GENIUS liegt insbesondere darin, dass bereits in der Planungsphase die Feldbreiten individuell
festgelegt werden kdnnen (Raster 25 mm).

Lassen Sie sich von unseren Projekten inspirieren!
Wir stellen verschiedene Lésungen fir die Lagerung von Kundenradern vor.

www.lagertechnik.de/einsatzbeispiele/




REIFENLAGERSYSTEME

Reifenregalanlagen System GENIUS - Anlagenvarianten im Vergleich
» angenommene Grundfldche: 7500 x 12000 mm - folgende Lagervarianten fir Reifen sind méglich:

Konventionelle Lagerung Kompakte Lagerung

Lagerung der Rader im Regalfach als Satz nebeneinander Lagerung der Rader in den Regalfachern paarweise
hintereinander (Aufbau der Regalzeilen als Doppelregale,
siehe Varianten B und C)

Variante A - Konventionell:

H 4500 x B 7485 x L 10900 mm
Lagerkapazitat: 1440 Réader
Fliche: 81,6 m?

Nutzfléche: 47 m?
Nutzungsgrad: 57%

+23%

N

Variante B - Kompakt:

» H4500xB 7485 x L 10900 mm

» Obergeschoss Uber Treppe erreichbar
» lagerkapazitat: 1776 Rader

« Fliche: 81,6 m?

« Nutzflache: 57 m?

» Nutzungsgrad: 70%

+ 4,0%

N

Variante C - Kompakt fir Hubgerat:

o H4500x B 7485 x L 11500 mm

« die oberen Facher werden per Hubgerat bestickt
(z. B. Kommissioniergerdt HUBMAX)

« lagerkapazitat: 2016 Rader

« Fliche: 86 m?

« Nutzflache: 61,7 m?

 Nutzungsgrad: 72%
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REIFENLAGERSYSTEME

Branchenlosungen und Anwendungsbeispiele

Raderlager fir 7320 Radsatze

Fir einen grofien Dienstleister fir Radereinlagerung haben wir ein Lager fir ca. 7320 Radsétze geplant, geliefert und
montiert. Um die gréBtmdgliche Raumnutzung zu gewéahrleisten, ist die Entscheidung auf Variante C - Kompaktlagerung
fir Hubgerat - gefallen. Der Platz, der sonst fir eine Treppe bendtigt wird, wird hier fir zusétzliche Regalfelder genutzt.
Die Reifen werden in die oberen Regalebenen mit einem Einmann-Bediengerét eingelagert. Die kompakte Bauweise des
Hubgerates mit kleinem Wenderadius ermdglicht prazises und sicheres Arbeiten auch auf engstem Raum.

Anlagenvariante C - Kompakt fir Hubgerét
Grundflache ca. 23000 x 40000 mm
Gesamthdhe der Anlage 10500 mm

20 Regalzeilen je H 10500 x T 400 x L 39100 mm

Ausstattun o N
g aufgestelltin 5 Viererblocken
Anzahl Regalfelder 600 Stiick
Feldlange 1300 mm (lichtes MaB: 1248 mm)
ca. 500 (fdm Fihrungsschienen (fir den spateren
Zusatzausstattung . . N : o
Einsatz eines Hubgerétes zur Reifenkommissionierung)
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REIFENLAGERSYSTEME

e

Hé‘ﬁ__nmh___ _“. i

ﬂi:ﬂl = ﬁhs_ e
,i_“_m_nw an__ r._..a .I...“.f._“f‘i e -
I G I..._.n..].....“. .
EQEM@ A = =Y NN
éﬁ_iw:ﬁ RN g B W AN

T el

b

nm._ .:-r !
iy} :_r-___

, wie unsere Reifenregalanlagen Ihrem Geschaft helfen konnen!

Kontaktieren Sie unsere Experten und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner

-

L

LE ..‘_.l.. o

%58 Erfahren Sie

b
ol .
.

e,

89




REIFENLAGERSYSTEME

Branchenlosungen und Anwendungsbeispiele

Dreigeschossige Reifenregalanlage fir 1828 Rader

Die Herausforderung fir ein regional ansédssiges Reifenservice-Unternehmen bestand darin, unterschiedliche Reifen-
groBen einlagern zu kénnen. Mit dem Reifenregal System GENIUS sind variabel einstellbare Fachhdhen kein Problem. Die
Regalanlage bietet auf 3 Geschossen geniigend Platz fir LKW-, SUV- und PKW-Reifen. So konnten im Bodenbereich des
Erdgeschosses die Fachhdhen so geplant werden, dass ca. 130 LKW-Rader Platz finden und problemlos eingelagert werden
konnen. In allen weiteren Ebenen werden die SUV- und PKW-Reifen untergebracht.

Anlagenvariante B - Kompakt
Ausfiihrung dreigeschossig
Gesamththe der Anlage 6500 mm
Zugang zu den je 1Stahltreppe, Laufbreite ca. 800 mm, verzinkte Stahlpaneelstufen,
Obergeschossen beidseitig Gelander (Handlauf und Knieleiste)
84,4 Lfm Reifenregal H 2010 x T 400 mm

mit 1Trégerpaar pro Feld
fir LKW-Réader zur stehenden Lagerung
Sicherung gegen Herausrollen mittels Winkelprofil 20x20 mm

Ausstattung Erdgeschoss

71,6 Lfm Reifenregal H 2210 x T 400 mm mit 3 Tragerpaaren pro Feld
1Stahltreppe

Ausstattung 1. Obergeschoss 72 m? Laufgangbelag mit verzinkten und gelochten Stahlpaneelen
inkl. erforderlicher Stahlunterkonstruktion
23,7 lfdm Geldnder mit Handlauf, Fu- und Knieleiste

71,6 lfm Reifenregal H 2000 x T 400 mm mit 3 Tragerpaaren pro Feld
1Stahltreppe

Ausstattung 2. Obergeschoss 72 m? Laufgangbelag mit verzinkten und gelochten Stahlpaneelen inkL
erforderlicher Stahlunterkonstruktion
25 [fdm Gelander mit Handlauf, FuB- und Knieleiste

LKW-Réder (Bodenebene): ca. 130 (bei einer AuBenbreite von 300 mm)
Lagerkapazitét SUV-Réader (1. Lagerebene EG): ca. 258 (bei einer AuBenbreite von 280 mm)
PKW-Rader (1. und 2. 0G zusammen): ca. 1440 (bei einer AuBenbreite von 240 mm)

Sie planen ein eigenes Projekt?
Lassen Sie sich inspirieren von unserer Sammlung an Einsatzbeispielen.

https://www.lagertechnik.de/einsatzbeispiele/




REIFENLAGERSYSTEME

dreigeschossige Regalanlage




Reifenregale System TS

Systembeschreibung

« Feldlast: bis 4500 kg

» Fachlasten: 300 - 400 kg

« Qberflache: verzinkt

 geeignet fir Reifen: PKW, SUV, Offroad, LLKW, LKW

Tragerbalken

» bestehen aus profilierten, geschlossenen
Hohlprofilen mit 4 Materiallagen in den
Rahmen Hauptbelastungszonen
» Ldngen: 1520 - 3020 mm
 Verstellraster: 33 mm

» Rahmen bestehend aus Pfosten, Traversen,
Diagonalen und FuBteilen

« Pfosten: geschlossene Profile aus einem Planungshinweise

Stick ohne Ausschnitte und Lochungen mit

8 Verbindungspunkten auf &4 Seiten AuBenmabBe:
 Hohen: 2500 - 3500 mm  Grundregal = Feldldnge + 152 mm
« Tiefen: 390,500 mm  Anbauregal = Feldldnge + 76 mm
Lichte FachmaBe:

« Linge =Feldldnge - 13 mm

Entdecken Sie unser Sortiment im Onlineshop!
Bestellen Sie noch heute Ihr passendes Reifenregal.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/reifenregale/
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Branchenlosungen und Anwendungsbeispiele

Reifenregalanlage mit Reifentransportwagen

Fur die optimale Einlagerung von Sommer- und Winterradern haben wir diese Reifenregalanlage geplant und aufgebaut.
Reifentransportwagen erleichtern das Handling der zahlreichen Kundenréder.

Anlagenhthe 6990 mm
Rahmentiefen 1150 mm
gorvegsansge O
Feldbreiten 1500 - 3000 mm
Fachlast max. 450 kg

Belag Spanplatte, Gitterrost

Optimieren auch Sie Ihren Lagerplatz - wir unterstiitzen Sie!
Unsere Experten stehen bereit, um lhre Fragen zu beantworten.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Reifenwagen und Werkstattwagen

Reifenwagen - mit und ohne TUV-Zertifikat

Ausfiihrung

e H2150xT700x L1700 mm
» JEbenen mit je 100 kg Tragkraft

Konstruktion

« feuerverzinkt, aus 1"-Rundrohr

» senkrechte Rohre verkleidet mit
Kunststoffkantenschutz als
Felgenschutz

Dokumententaschen | = .
- Reifenwagen ohne TUV-Zertifikat

e 4 Stiick aus Metall
» zum Einstecken z.B. von
Auftragstaschen

« ohne Zieh- und Schiebebiigel
« ohne schiitzendes FuBblech

Biigel

» 2senkrechte Schiebegriffe
« Zieh- und Schiebebiigel optional

FuBschutzhlech

+ optional, an der Schiebegriffseite |
r.

Rollen [ :
« 2 Bockrollen J i e P
2 Lenkrollen, mit FuBschutz und V)

verstarkter Bremse
« Felgenschutz durch Kunststoffprofile

Finden Sie Ihren passenden Reifenwagen!
Jetzt im Onlineshop stébern.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/reifenregale/




Werkstattwagen

REIFENLAGERSYSTEME

Seitenrahmen

Reifenschlitten

« optional erhéltlich, auch nachristbar

 aus Rechteckrohr

= auf einer Seite mit Schiebegriffen
ausgestattet

« RAL 5010 enzianblau

Treppe

 hewegliche Schiene fir die obere
Ebene

« erleichtert die Entnahme und den
Einlagerungsvorgang von Reifen in
hohere Regalebenen

« RAL 5010 enzianblau

Reifentrager

e Rundrohr Dm. 42 mm

« Gestell (RAL 5010 enzianblau) mit
4 Treppenstufen (Siebdruckplatte)

« mit Schieberohr, verzinkt, zum
Einhdngen der Treppe

» mit durchgehender Gewindestange
 Traglast pro Ebene 150 kg

» Ldngen: 1200, 1700 mm

» RAL 5010 enzianblau

Rollen

> g « hochwertige Rollen & 160 mm
- « L Rader aus Polypropylen mit Kugellager,

(2 davon Lenkrollen)

 perfekte Laufeigenschaften auch auf
unebenem Geldnde

Werkstattwagen mit 2 Ebenen

» ohne Treppe, mit Schiebegriff

» Hohe: 1350 mm

« Tiefe: 610 mm
Langen: 1450, 1950 mm
lichte Langen: 1200, 1700 mm

Werkstattwagen mit 3 Ebenen

 ohne Treppe, mit Schiebegriff

» Hohe: 2000 mm

« Tiefe: 610 mm
Langen: 1450, 1950 mm
lichte Langen: 1200, 1700 mm
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Reifenwagen GENIUS

Rahmen

» 1Rahmen besteht aus 2 Pfosten
und einer div. Anzahl an steckbaren
Traversen und Diagonalen

« inkl. Abdeckkappen

« Hohen (inkl. Rader): 1430, 2180 mm

o Tiefe: 620 mm

Reifentrager

« setzen sich aus 2 Langstragern und
einer div. Anzahl an auflegbaren
Bodenpaneelen zusammen

 Langen: 600 - 1650 mm

e Verstellraster: 33 mm

Schiebegriff

optionales Zubehor

« Mittelstiick aus Chromrohr @& 25 mm
« Seitenteile aus Flachstahl

« inkl. Befestigungsmaterial

« nachtrdglich montierbar

U-Profil

« hochstabiles Verbindungsstick
« imoberen Bereich wird das Regal aufgesteckt

Rollen

und festgeschraubt  hochwertige Rollen @ 160 mm
 ander Unterseite werden die Bock- und Lenk- » 2Bockrollen
rollen befestigt « 2Lenkrollen mit Totalfeststeller

» Radkorper aus Polypropylen, Laufflache aus
Vollgummi, grau-spurlos, mit Fadenschutz

« perfekte Laufeigenschaften auch auf
unebenem Geldnde
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Reifenwagen GENIUS mit 2 Ebenen Reifenwagen GENIUS mit 3 Ebenen

» Hthe: 1430 mm  Hthe: 2180 mm

 Tiefe: 620 mm  Tiefe: 620 mm

= Léngen: 1150, 1500, 1800 mm  Léngen: 1150, 1500, 1800 mm

« lichte Langen: 998, 1346, 1646 mm « lichte Langen: 998, 1346, 1646 mm

Kombi-Werkstattwagen GENIUS

« jdeal fir die kombinierte Reifen- und Materiallagerung
Hohen: 1430, 2180 mm

Tiefe: 620 mm

Lange (lichtes MaB): 1150 (998) mm

Lagerebenen: 2 - 3 (1Ebene davon mit Bodenpaneelen)
Lagerkapazitat:4 - 8 Reifen bis 245 mm Breite

Finden Sie Ihren passenden Reifenwagen!
Jetzt im Onlineshop stobern.

www.lagertechnik.de/shop/schwerlastregale/reifenregale/
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Reifentransportkarren

Systembeschreibung

Die hochwertige Schweilkonstruktion aus Stahl st extra
fur leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen
kompletter Reifenstapel konzipiert. Durch die ausgezeich-
neten Laufeigenschaften der Rollen werden mit diesen
Reifenkarren Arbeitsabldufe im Werkstattalltag enorm
erleichtert.

Hebelsystem

« Offenhalte- und Klemmfunktion zum
leichteren Aufnehmen der Réder

« per Gasdruckfedern

» bewegliche Holme pulverbeschichtet
RAL 3000 feuerrot

-2

Hebelsystem zur leichtern Aufnahme der
Réder

Rader

« Luftbereifung auf Stahlfelge oder

 Vollgummibereifung auf Spezial-
Kunststofffelge mit Préazisions-
Rillenkugellager und Kunststoffradkappe

optionale Ausfihrung: Vollgummibereifung

Radschutzbleche

98

passend fir Raddurchmesser 540 - 820 mm
Farbgebung: bewegliche Teile RAL 3000 feuerrot, feste
Teile RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberfléchen-
geschitzt, schlag- und kratzfest

optionale Ausfiihrungen galvanisch verzinkt

Schiebebiigel

« firbequemes Handling der Karre
« mit weichem schwarzem
Kunststoffiberzug

Ausfiihrung mit Stitzradern

« ausklappbar, mit abrutsch-
sicherem Pedal

« Bereifung aus thermoplastischem
Gummi Kunststofffelge mit
Prazisions-Rillenkugellager und
Kunststoffradkappe, grau, spurlos,
Fadenschutz, 2 Lenkrollen

Pedale

« abrutschsicheres Pedal an der
Achse
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Reifenkarre niedrig Reifenkarre hoch

» H1165xT 660 xB 705 mm e H1600xT740x B 705 mm

Traglast: 200 kg Traglast: 200 kg

Luftbereifung, Rad-@ 260 x 85 mm Luftbereifung, Rad-@ 260 x 85 mm
Vollgummibereifung, Rad-0 260 x 65 mm Vollgummibereifung, Rad-@ 260 x 65 mm

mit Farbgebung (feuerrot/enzianblau) oder verzinkt mit Farbgebung (feuerrot/enzianblau) oder verzinkt

~1
M

—

g

Reifenkarre mit 2 Stiitzradern Reifenkarre mit Teleskopauszug

« H1600x T 740 x B 705 mm e H1275-1905xT740 x B 705 mm
Traglast: 200 kg

Luftbereifung, Rad-@ 260 x 85 mm
Vollgummibereifung, Rad-@ 260 x 65 mm

« Traglast: 200 kg
« Luftbereifung, Rad-@ 260 x 85 mm
« Vollgummibereifung, Rad-@ 260 x 65 mm

4

Finden Sie Ihre Profi-Reifenkarre!
Jetzt im Onlineshop stobern.

www.lagertechnik.de/shop/transportgeraete/transportkarren/
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Reifenlagerung Zubehor

Reifenhandling

 zum Transport und zur Erleichterung der Montage von Varianten

bis zu 8 Reifen oder 4 Komplettrédern « Standard: @ 630 mm, Hghe 110 mm, max. 120 kg
* L Rollen, sehr leise, leichtlaufend « Off Road: @700 mm, Hahe 150 mm, max. 180 kg
« Standardausfihrung stapelbar o XL: @ 800 mm, Hohe 150 mm, max. 250 kg

* aus recyceltem Material o FEasyLift: @700 mm, Hohe 240 - 580 mm, max. 180 kg,
— . 2 Rollen feststellbar

iE=

Wheel Trolley Easy-Lift

Reifenkralle

« erleichtert die Entnahme der Réder aus dem Regal

« aufgrund der speziellen Einkerbungen an der Kralle
kann das Rad optimal aus dem hinteren Bereich des
Reifenregals nach vorn bewegt werden

r\
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Regalbefestigung und Kennzeichnung

Wandverankerungen Doppelregalverbinder

 Reifenregale ab H 2500 mm missen gegen Kippen « zur Verbindung von 2 Regalzeilen zu einem Doppelregal
gesichert werden « pro zu verbindende Rahmen sind 2 Regalverbinder
 pro Rahmen 1Stick erforderlich

« verzinkter Stahl

Wandverankerung, hier System GENIUS Doppelregalverbinder, hier System GENIUS

« zur sicheren Befestigung von Reifenregalen

» pro Pfosten ist ein Bodenanker erforderlich

» Hinweis: Bodenanker dienen zur zuséatzlichen
Befestigung der Regale am Boden und ersetzen
keine Wandbefestigung

Beschriftungsleisten inkl. Etikett
selbstklebend oder magnetisch

Bodenanker Beispielabbildung Beschriftungsleiste selbstklebend Beschriftungsleiste magnetisch

Réderkennzeichnung

Reifenband Economic Reifenband Extra Rad-Ventilanhdnger Reifenanhéngerset Premium
< Band aus LDPE mit Selbst- » schwarzes Fixierband aus PVC « transparentes PP-Material « schwarzes Fixierband aus PVC
klebestreifen und weifiem «  mit weiBem Beschriftungsfeld «  zur Befestigung am Felgenventil (mehrstufig einstellbar) mit
Beschriftungsfeld (100 x 60 mm, matt) « ikl Papiereinleger transparentem Einstecker und
o L800xH80mm « L800XH60mm . L32XH65mm Beschriftungseinlegern DIN A6
+ Farbe grau - VE=100Stick . VE=100Stick * LBODxH13Bmm
e VE=250Stick e VE=100 Stick
Reifenetiketten
.  selbstklebend, auf Rolle
;l' » Rickseite aluminiumbeschichtet,
= rickstandslos vom Reifen ablésbar

%‘ i « optimaler Halt auch auf nassen
,,-:.'_h"""""--..#! und verschmutzten Reifen
ﬁ‘-{-’ + L120x80 mm

; « 1Rolle =100 Etiketten
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Reifenlagercontainer

Reifencontainer RC20 | RC40

Bei der Reifenwechsel-Saison steht nahezu jeder vor dem gleichen Problem: wohin mit den Winter- bzw. Sommer-Reifen?
Um die Langlebigkeit der Reifen zu gewdahrleisten, ist auch eine sichere Einlagerung wichtig! Freie Werkstatten, kleinere
Autohduser aber auch Einrichtungen und Firmen, die den Reifenwechsel in die eigene Hand nehmen, bendtigen sichere
Unterbringungsmdglichkeiten fur inre Reifen und Réder. Neben unseren Reifenregalen bieten wir folgende Reifencontainer
mit unterschiedlichen Lagerkapazitaten. Weitere Ausfuhrungen sind auf Anfrage maglich!

Das System

» Baukastensystem aus vorgefertigten Wand-,
Dach- und Bodenpaneelen
e RC20: H2445xB 2300 xT 6100 mm (auBen)
H 2280 x B 2175 x T 5975 mm (innen)
mit Krandsen
mit Abstandhalter fir Staplertransport
und zur Bodenbeliftung
o RCA40: H2445xB 2300 x T 12200 mm (auBen)
H 2280 x B 2175 x T 12075 mm (innen)
« 1-fligelige Tur stirnseitig, H 2235 x B 1150 mm
« komplett verzinkt
« Schneelastsicherheit: 135 kg/m’
« Bodenbelastbarkeit: 500 kg/m?
 Schutzecken fir zusétzlichen Diebstahl-
und Anfahrschutz
« leichte Montage: Aufbau ohne Werkzeug

Individueller Reifencontainer geplant? Wir unterstiitzen Sie!
Kontaktieren Sie unsere Planungsspezialisten.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Die passende Reifenregalausstattung - Lagerkapazitat fiir bis zu 288 Rader
» Reifenregal Schraub-Steck-System GENIUS, Fachlast 300 kg

Regalausstattung fir RC20

» 2 Regalzeilen H2000 x T 400 x L 5950 mm
» mit 3 Lagerebenen

o Lagerkapazitat: 144 Réder = 36 Satz
(bis 235 mm Reifenbreite)

Regalausstattung fiir RC40

» 2 Regalzeilen H2000 x T 400 x L 12000 mm
» mit 3 Lagerebenen

o Lagerkapazitat: 288 Réader = 72 Satz
(bis 235 mm Reifenbreite)

|||||||

Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf

Region Nord Region Siid Region West Region Mitte
Q& +49 417169 06 80 Q +49806139770 Q +4922116 0254 06 Q +493722719718
nord@lagertechnik.de hahn@lagertechnik.de koeln@lagertechnik.de steger@lagertechnik.de
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Reifenlagercontainer

Reifenlagercontainer XXL

Mit diesem praktischen Container verfiigen Sie iber einen geraumigen Lagerraum fir die Sommerrédder lhrer Kunden.

Die optimale Ausnutzung der Innenfldche dieses Reifencontainers erreichen Sie mit der Kompaktlagerung der Reifenin
Doppelregalfeldern: hier werden in einem Regalfach bis zu 6 Rdder nebeneinander eingelagert. Gleichzeitig werden die
Rader als Radsatze paarweise hintereinander eingeschichtet — so muss beim anstehenden Reifenwechsel kein Reifensatz
extra aussortiert werden.

Das System

o H2445xB 4100 x T 6300 mm (auBen)

» H2280xB 3975 xT 6175 mm (innen)

» mit Abstandhalter zur Bodenbeliiftung

« 1-fligelige Tr stirnseitig, H 2235 x B 1150 mm

» komplett verzinkt

« Schneelastsicherheit: 200 kg/m?

« Bodenbelastbarkeit: 500 kg/m?

» Aufbau ohne Werkzeug, leichte Montage durch
vorgefertigte Bauteile

Mit uns finden Sie den passenden Container fiir Inre Kundenrader!
Vereinbaren Sie Ihre individuelle Beratung.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Die passende Reifenregalausstattung - Lagerkapazitat fiir bis zu 288 Rader
» Reifenregal Schraub-Steck-System GENIUS, Fachlast 300 kg, Kompaktlagerung

Regalausstattung fiir Reifencontainer XXL

» L4 Regalzeilen H2000 x T 400 x L 6000 mm

= mit 3 Lagerebenen

« alle Regalteile verzinkt

« inkL erforderliche Doppelregalverbinder, Holzschrauben
und Bodenausgleichsbleche

» Lagerkapazitat: 288 Réder = 72 Satz
(bis 235 mm AuBenbreite)

Reifenregal System GENIUS Regalausstattung Reifencontainer XXL

Was bedeutet
Kompaktlagerung?

Die optimale Auslastung der Lagerebenen wird
dadurch erreicht, dass in einem Doppelregalfach
gine bestimmte Anzahl Rader (meist 6 Stiick)
nebeneinander und gleichzeitig als Radsétze
paarweise hintereinander eingelagert werden.
Dadurch ist nur ein Regalgang erforderlich - die
vorhandene Lagerflache wird effektiver genutzt.

Kompakte Reifenlagerung in Doppelregalfeldern. Es ist nur 1Regalgang erforderlich.




Reifenlagerhallen

Unsere Lagerhallen bieten ganz unterschiedliche Méglichkeiten fir ein neues Reifenlager. Die kostenginstigen Hallensysteme
sind aufgrund ihrer modularen Bauweise in individuellen Abmessungen und Ausstattungen lieferbar. In der gemeinsamen
Planungsphase stehen wir Ihnen stets beratend zur Seite, sodass die Reifenlagerhalle komplett an Ihre Bedirfnisse angepasst

ist

und lange genutzt werden kann.

Die Vorteile

106

sehr gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis
kurzfristig lieferbar und schnell aufgebaut

grofe Auswahl an Dachformen:
Flachdach, Runddach, Satteldach, Pultdach

viele GroBen realisierbar

individuelle Ausstattungselemente bei Toren, Turen,
Fenstern, Brandschutz u.v.m.

Die Reifenregalausstattung

» Reifenregal Schraub-Steck-System GENIUS bietet
individuell planbare Fachbreiten und eine hohe Traglast
(300 kg pro Fach)

« ideal fir mehrsttckige Anlagen und Geschossanlagen
mit Laufgdngen

» hochwertige Verzinkung, robust und langlebig

Erhalten Sie Ihr maBgeschneidertes Angebot fir lhre Reifenlagerhalle!
Vereinbaren Sie eine Beratung, um die beste Lagerldsung zu finden.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Reifenlagerhallen - das System

Binder

« aus geraden oder gebogenen IPE-Pro

Riegel / Pfetten

« Standardausfihrung Holz
« alternativ aus Sthl

&
= 28
Al O >
e e i

-

Isolierung Windverbande Fenster

« doppelschalig mit Mineralwolle « nach statischer Erfordernis « isolierverglast
« alternativ aus Sandwichpaneelen « verschiedene Mafe und Farben

Tore und Tiiren

verschiedene Torvarianten wie Rolltor,
Sektionaltor, Schiebetor

« Tiren als Nebeneingangstiren oder
im Tor integriert

Verkleidung

» Wellbleche verzinkt und lackiert
» Kantteile =
« Torverkleidungen
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Reifenlagerhallen - die Dachformen

Unsere Hallensysteme bieten unterschiedliche Dachformen fir jeden Geschmack - vom traditionellen Satteldach bis hin
zum Pultdach, dass sich optimal fir Gebdudeanbauten eignet. Fragen Sie uns - wir beraten Sie gern!

Halle mit geraden Seitenwénden und leicht gebogenem
Dach

kompakt und platzsparend, besonders geeignet
fir kleine Rdume
optimal nutzbarer Innenraum

Satteldach

« traditionelle und beliebte Dachform
« leichte Fundierung maglich

» ginstiges Preisniveau

» kostenginstig montiert

Runddach

 runde Dachform sorgt fir eine hohe
Gesamtstabilitat der Halle

» mehrschiffig moglich

iki%
il

leichte Konstruktion

1 ﬁ];] 1 — « ideal fir Anbauten an vorhandene Geb&ude
':j] B iEiia « individuell planbar

Nutzung der kompletten Dachfldche maglich, z. B. fir
Photovoltaikanlagen

Lassen Sie sich von bereits umgesetzten Projekten inspirieren!
Stobern Sie in unseren Einsatzbeispielen fir die Hallennutzung “Automobil / KFZ".

www.ls-lagerhallen.de/einsatzbeispiele/
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Branchenldsungen - Anwendungsbeispiel

Pultdachhalle mit Carport-Anbau

Breite ca.
Lé&nge ca.
L&nge Vordach ca.

Hohe ca.
Besonderheit

Zugang

Reifenregalanlage

6000 mm

10360 mm

5100 mm

3100 mm Traufe / 3650 mm Pultfirst

einwandig, teilisoliertes Kaltlager, Rickwand durchgehend geschlossen,
Lange ca. 15000 mm, eine Seite teiloffen (Carport), Lange ca. 5000 mm

Sektionaltor (mit Handdffnung) + isolierte Gehtir
2 Reihen a H 3000 x T 400 x L 9000 mm fir ca. 288 Rader

T—
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Branchenlosungen - Anwendungsbeispiel

Reifenlagerhalle mit Einsaulenlift

Lagerhalle

Dachform Flachdachhalle

Breite ca. 9000 mm

Lange ca. 20000 mm

Hahe ca. 5000 mm Traufe / 5250 mm First

Besonderheit einwandig, teilisoliertes Kaltlager

Seitenwand Torﬁff.r_lung H__2500 x B 2500 mm fir kundeqseitigen Anbau
als spateren Ubergang zum Werkstattgebaude

Gehtir B 900 x H2000 mm

Dach Antitropfbeschichtung, Lichtelemente

Reifenregalanlage Zweigeschossig
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ik
l"jm Bt

Spaterer Eigenanbau des Kunden: Ubergang vom Reifenlager zum Werkstattbereich (links)

Reifenregalanlage

Gesamthéhe ca. 4700 mm

Variante zweigeschossig

Lagerkapazitét ca. 787 Satz = 3148 Rader
Regalsystem Schraub-Steck-System GENIUS

Lagerart Kompaktlagerung (Radsatze paarweise hintereinander)
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Branchenldsungen - Anwendungsbeispiel

Lagerhalle zur Reifenlagerung und mit isolierten Raumen zur Vermietung

Lagerhalle

Dachform
Breite ca.
Lange ca.

Hohe ca.
Besonderheit

Tore und Tiren
Lichtelemente
Dach

Reifenregalanlage

Satteldachhalle

12100 mm

48000 mm

9500 mm Traufe / 6600 mm First

Raderlagerbereich mit angeschlossenem Montageraum
Reifenregalanlage mit Notabstieg

4x Sektionaltore, 1x 2-flg. Mehrzwecktor, 1x Fluchttir
4x Fenster sowie Lichtplatten im Dach
Antitropfbeschichtung im unisolierten Teilsegment (Réderlager)

Zweigeschossig
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Diese besondere Lagerhalle besteht aus insgesamt vier Segmenten, von denen drei Segmente auf einer Gesamtlénge von
25 misoliert sind. Ein Teilsegment ist direkt an das Réderlager angegliedert und dient als Montageplatz fir den Rider-
wechsel. Die zwei zusatzlichen Rdume werden zur Vermietung genutzt.
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Vermietung Vermietung Montageraum Réaderlager

Die Reifenregalanlage ist zweigeschossig geplant und bietet Platz fir ca. 4284 Rader bei Auslastung der Ebenen mit bis
Zu 6 Rédern nebeneinander. Die Anlage verfigt Uber eine Gesamthdhe von ca. 4700 mm, das Obergeschoss ist Uber eine
800 mm breite Stahltreppe erreichbar sowie mit Gelander, einer Ubergabestelle mit Schiebetor ausgestattet. Das Regal-
system GENIUS bietet eine hohe Stabilitat, die Laufgange sind mit 250 kg/m? belastbar.

Reifenregalanlage GENIUS mit integriertem Notabstieg an der hinteren Hallenwand

Mit uns zu Ihrer maBgeschneiderten Raderlagerhalle!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.s-lagerhallen.de/service/kontakt/
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Reifenkommissionierung
Einmann-Bediengerate RK TIRES

Systembeschreibung
+ Einmann-Bediengerate fur den Innenbereich « hohe Arbeitssicherheit durch verschiedene integrierte
« einfaches Einlagern der Réder auch in der Hihe Sicherheitssysteme wie elektronische Neigungs-
« kompakte Bauweise mit kleinem Wendekreis fir kontrolle, Kippschutz, Uberlastschutz etc.
prazises und sicheres Arbeiten auch auf engstem Raum « als Zubehdr erhéltlich: Fihrungsrollen und
« Einhandbedienung per Joystick Fihrungsschienen
« elektrisch verstellbare Kommissionierplattform « verschiedene Ausfihrungen lieferbar

Mit uns finden Sie das richtige Bediengerat fir lhr Reifenlager!
Vereinbaren Sie einen Termin fir eine personliche Beratung.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner




RK E5 TIRES

zur Aufnahme eines kompletten Reifenstapels
bis 120 kg Gesamtgewicht direkt vom Boden aus
max. Arbeitshohe: 5,15 m

Kompakt: nur 74 cm breit

max. Tragkraft: 220 kg

max. Anzahl Personen: 1

handlich: Wendekreis=0

Materialplattform: 120 kg Tragkraft

mit Antikipp-System und weitere umfangreiche
Sicherheitsausstattung

REIFENLAGERSYSTEME

RK 75 TIRES

zur Aufnahme eines kompletten Reifenstapels
bis 150 kg Gesamtgewicht direkt vom Boden aus

horizontal neigbare Reifenaufnahmeplattform
max. Arbeitshohe: 7,60 m

Kompakt: nur 78 cm breit

max. Tragkraft: 250 kg

max. Anzahl Personen: 1

handlich: Wendekreis=0

Materialplattform: 150 kg Tragkraft

mit Antikipp-System und weitere umfangreiche
Sicherheitsausstattung

Praktisches Zubehor

Wheel Trolley

Der Reifentrolley aus Kunststoff eignet
sich ideal zur Aufnahme durch die Reifen-
kommissionierer - die Bedienung wird
somit noch einfacher!




Reifenkommissionierung
Etagenheber / Einsaulenlift ESL

Kommissionieren Sie Reifen und Réder ganz bequem mit diesem einfach installierbaren Lastenaufzug. Der Férderkorb
verfiigt Uber eine Standard-Nutzlast von 500 kg (andere Nutzlasten auf Anfrage). Der Einsdulenlift wird an Lagerbihnen
oder Regalanlagen montiert.

Systembeschreibung

 Forderkorb, der an einer Hubs&ule per Automatik-
steuerung auf- und abfahrt
 Hubhthen: 3mbis12m

« Abmessungen Férderkorb (AuBenmaBe):
L 500-1700 x B 400 - 1100 x H 1115 mm

 Ausstattung des Férderkorbs mit 15 mm starkem Flach-
boden, inkl. Anfahrschrége an der Beladeseite des
untersten Geschosses

« Korbumwehrung aus stabilem Schweifigitter
« inkL Geschosstiren

Vorteile

» Baukastensystem, einfach planbar und anpassbar an
vorhandene Gegebenheiten

« stufenlose Anpassung der Hubhohe bis 12 méglich

« platzsparender und verschleiBarmer Kettenantrieb

« gerduscharmer Laufbetrieb

« keine besonderen baulichen Vorleistungen erforderlich

« Elektro-mechanischer Antrieb (Getriebemotor + Kette)

« wartungsarm

« arbeitsschutzrelevant durch hohe Sicherheit, unfall-
und krankheitsbedingte Ausfalle werden reduziert

Mit uns finden Sie das passende Bediengerat fir lhr Reifenlager!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner




REIFENLAGERSYSTEME

Branchenldsungen - Anwendungsbeispiel

Reifenlagerbihne mit Einsdulenlift

Zur Schaffung eines neuen Reifenlagers nutzt ein Autohaus eine vorhandene Lagerhalle. Um eine optimale Raumauslastung
zu erhalten, haben wir den Raum mit einer Lagerbiihne ausgestattet - so kann der Platz auf als auch unter der Bihne genutzt
werden.

Die Lagerbiihne ist 21 m lang und 9,20 m breit und mit 500 kg/m? belastbar. Der begehbare Bereich auf der Bihne befindet sich
auf einer Hohe von 2,80 m (Oberkante Belag). Zum sicheren und bequemen Transport der Reifen auf die obere Lagerebene
haben wir einen Einsdulenlift mit folgenden Spezifikationen installiert:

Der Lift

Hubhdhe bis 4000 mm

Forderkorb L 900 x B 900 mm

Nutzlast 250 kg

Tur einfligelige Geschoss-Drehtir mit Drucktaster

Farbgebung Hubsaule RAL 5010 enzianblau, Forderkorb RAL 2004 orange




Lagerzubehor
Machen Sie Ihr Lager komplett!

Zur Lagertechnik gehdrt auch ein umfangreiches Angebot an Lagerzubehdr. Damit Sie in Ihrem Lager bestmdglich
ausgestattet sind, bieten wir folgende Hilfsmittel an:

Transportgerate Werkbanke
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Lagerzubehor

Transportgerate

Schiebewagen - vier Grundplattformen fiir zahlreiche Moglichkeiten

Das Baukastenprinzip dieser Transportgerédte ermdglicht auf Basis eines Grundgerates weitere nitzliche Aufbauten, die
Uber eine stabile Verschraubung montiert werden. Somit setzen Sie sehr wertige und dabei preiswerte Transportldsungen in

a Traglasten bis zu 1000 kg

Ihrem Betrieb ein.

Schiebebigelwagen Tischwagen

Drahtgitterwagen

Etagenwagen mit
Gitterumhausung

Kastenwagen
Systemwagen mit Holzwénden
Rohrbiigelwagen
Seitenbigelwagen

Das Baukastensystem
« Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil « Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunst-
« Ladefliche aus Holzwerkstoffplatte stofffelge mit Prazisionskugellager, grau, spurlos
- Oberfliche Buchendekor + Faden-und FuBschutz
« dauerhaft oberflichengeschitzt + 2Lenkrollen mit zentralem Bremssystem Easy S70P

« schlag- und kratzfest und 2 Bockrollen

Wir fishren auch ESD - Transportwagen mit elektrisch leitfahiger Konstruktion
und ableitfahigen Dekorspanplatten der Ladeflachen!




LAGERZUBEHOR

Transportgerate

Transportkarren - die Klassiker im Lagerbereich

Zum Transportieren schwerer Kisten, Platten, Stahlflaschen, Fasser, Rader u. v. m. bieten wir ganz unterschiedliche Karren
mit Traglasten ab 100 - 1000 kg. Fir die Bereifung der Karren sind unterschiedliche Varianten verfigbar: die pannensichere
Vollgummibereifung oder die Luftbereifung mit einer besseren Ddmpfung beim Rollen. Gern beraten wir Sie fir die optimale
Gerateldsung in Ihrem Lager und Betrieb.

« klassische Transportkarren « ideal zum Transport sperriger Giiter
« Traglasten: 150 - 250 kg « Traglast: 250 kg

Luftbereifung

auch als Treppenkarre mit

- A Vollgummibereifung
2 finfarmigen Radsternen

Stahlflaschen- und Fasskarren

« Helfer bei der Gefahrstofflagerung » optimal fir dei Reifeneinlagerung
 Traglasten: 100 - 250 kg  Traglast: 200 kg

Stahlflaschenkarre Fasskarre bewegliches Hebelsystem Ausfihrung mit Teleskopauszug

Erfahren Sie mehr Uber unsere Angebote zu Transportgeraten!
Stobern Sie in unserem Onlineshop.

www.lagertechnik.de/shop/transportgeraete/
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LAGERZUBEHOR

Transportgerate

Palettenhandling Beistellwagen

» Palettenfahrgestelle « Traglast: 200 - 250 kg
« fir Europaletten und Gitterboxen geeignet « passend fir Eurokdsten 600 x 400 mm

Palettenfahrgestell mit thermoplastischer Gummibereifung Ausfiihrung fir 1 Eurokasten pro Ebene Ausfihrung inkL 15 Eurokasten

Aktentransportwagen

« wahlweise mit 2 oder 3 Ebenen
» Kapazitdt: 15 Ordner pro Ebene

» Bdden aus Lochblech, wahlweise verzinkt oder
pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit

Individuelle Anforderungen umsetzen
Sonderanfertigungen:

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden werden
angedachter Einsatzbereich, erforderliches Handling und
Arbeitsablaufe analysiert, geplant und umgesetzt.

Wir bieten somit Transportgeréte in:

» Sonderabmessungen
« Sonderfarben
» kompletter Neuanfertigung




Lagerzubehor

Werkbanke

Werkbéanke Serie 8000

« Traglast: 1250 kg Ausfilhrungen:

« Breiten: 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000 mm = nur mit Arbeitsplatte, mit Ablageboden

 Tiefen: 700,900 mm » Kombinationen mit Schubladen, Fliigeltiren, Fach- und
« Hohe: 840 mm oder héhenverstellbar 840 - 1040 mm Ablagebdden

» Buche-Massiv-Arbeitsplatte « Varianten mit Schraubstock

Grundgestell mit Arbeitsplatte Grundgestell mit Arbeitsplatte und Ablageboden Grundgestell mit Arbeitsplatte und Schublade(n)
(aus Stahl oder Buche-Massiv)

Ausfiihrung mit Schubladen und Fligeltir Variante mit unterschiedlich breiten Schubladen Variante mit 2 Unterbaucontainern uns insgesamt 10 Schubladen

Varianten der Werkbanke Serie 8000:

Ausfihrung mit Schraubstock Fahrbare Ausfihrung: Ausfihrung mit absenkbarem Fahrgestell:

 Traglast: 450 kg  Traglast:
fahrbar 450 kg / abgesenkt 1250 kg




Werkbanke

LAGERZUBEHOR

System-Aufbauten fiir Werkbénke

 Befestigungssatz mit System-Stiitzen (Alu-Profil
40 x 40 mm) und Quertrager zur Montage an den
Systemunterbau

 Quertréager wird hinten unter der Tischplatte an das
Gestell montiert, die Alu-Profile werden an diesen
Befestigungssatz angeschraubt (Hohe einstellbar)

« die gesamte Tiefe der Tischplatte steht zur freien
Verfiigung

» Stitzen mit allseitiger Profilnut fur eine allseitige
Nutzung

« fir Werkbankbreiten: 750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm

 Nutzhdhe: 1130 mm (Hdhe der Systemstitzen ab
Tischplatte)

« Belastbarkeit: max. 100 kg Gesamtbelastbarkeit

Zubehdrelemente:

 Lochplatten H 450 / 650 mm

 FEtagenbord, Metallablage neigbar, Kartonagenbord

« Halteschiene firr Sichtlagerkasten

» LED-Arbeitsplatzleuchte

« Laufwagen mit Karabiner und Federzug
 Steckerleisten mit und ohne Halteschiene

« Fligeltirenschrank

« Kabelwanne

 Schwenkarm fir Flachbildschirm mit und ohne Tablar




LAGERZUBEHOR

Werkbanke

PC-Arbeitsplatze

» ausgekligelte Arbeitsplatzsysteme speziell fir die
sichere Unterbringung und komfortable Nutzung im
Werkstattbereich

« als stationdre oder fahrbare Ausfiihrungen erhéltlich

« verschiedene Ausfuhrungen fir unterschiedliche
Bedirfnisse und Anspriiche

PC-Stéander

» Basismodell bestehend aus Zentralsdule mit System-
lochraster zur Aufnahme weiterer Zusatzelemente wie
Ablagen und Schubladen

« Einbauhdhe der Ablagen, Schubladen und Flachbild-
schirmhalter Uber Steckbolzen verstellbar

Variante mit 2 Ablagen, fahrbar

Jetzt informieren und bestellen.
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www.lagertechnik.de/shop/werkstatteinrichtung/

Varianten:

» PC-Stdnder
» PC-Stationen
« PC-Tische

» PC-Schrénke

PC-Stationen

« Unterbaugehduse mit abschlieBbarem Quer-Rollladen

« wahlweise mit Monitorgehause in 2 unterschiedlichen
Tiefen: (T 300/550 mm), mit Monitorfach inkl. Ventilator
mit Filtermatte sowie Kabeldurchldsse und abschliefi-
barem Sichtfenster

» wahlweise stationdre oder mobile Ausfiihrung

=

PC-Station B 720 mm (stationar):
x Arbeitsplatte
x Querrolllade fir komplette Einsicht

fahrbare Ausfiihrung mit
Monitorgehduse T 550 mm

je 1x Auszugsschublade, Auszugsboden, Tastaturauszug

GroBe Auswahl an Werkstatteinrichtungen in unserem Onlineshop!



Werkbanke

LAGERZUBEHOR

PC-Tische

« Basisschrank oben mit offenem Ablagefach und unten
mit Fligeltirfach

 Kabeldurchldsse und Energieleiste mit 4 Dosen und
Anschlusskabel

» wahlweise mit Monitorgehduse in zwei unterschied-
lichen Tiefen T 300/550 mm mit Monitorfach inkL.
Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchldsse und
abschlieBbarem Sichtfenster

» wahlweise stationdre oder mobile Ausfiihrung

Ausfihrung mit Monitorgehduse T 300 mm
und verschiedenen Ablageféchern, fahrbar

PC-Schrinke

« Basisschrank mit Unterbaugeh&use geteilt in Tastatur-
und Flijgeltirfach

« inkl. Kabeldurchldsse an der Gehduserickseite, im
Deckel sowie im Innenteil

» wahlweise stationdre oder mobile Ausfiihrung

« Monitorgehaduse wahlweise in zwei Tiefen T 250/520 mm,
Monitorfach inkl. Beliftungsraster, Kabeldurchldsse und
abschliebarem Sichtfenster

Ausfihrung mit:

1x Lochplatte

1x Schreibaufsatz mit Klappdeckel

Tx Monitorgehause (hier T 250 mm)

1x Tastaturauszug mit Frontklappe

Ix Innenschublade B 650 mm

3x Auszugstablar 1x B 650, 2x B 450 mm




Lagerzubehor

Leitern

Stehleitern

« hohe Sicherheit in Industriequalitét Varianten je nach Ausfiihrung:

o TOV-geprift o Arbeitshdhenab 2,2 mbis 5,3 m

« Material: Aluminium » Stufenanzahl: ab 3 - 14 Stick

« stabile Rechteckrohr-Holme « ein- oder zweiseitig begehbar

» 80 mm tiefe, geriffelte Stufen oder mit Sprossen » feststehend oder mit Rollen

« Stufenabstand: 235 mm (Sprossenabstand: 280 mm) « ohne oder mit rutschhemmenden Trittauflagen
 maximale Belastung: 150 - 250 kg in verschiedenen Ausfihrungen

« mit und ohne Trittauflagen erhltlich « Material: Aluminium, Alu natur, Alu exoxiert

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen Stufen-Stehleiter, feststehend, einseitig begehbar, mit Trittauflagen

Leitern fiir jeden Bedarf finden Sie in unserem Onlineshop!
Jetztinformieren und bestellen.

www.lagertechnik.de/shop/leitern/
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LAGERZUBEHOR

Standardlangen oder individuelle Anfertigung nach MaB

Regalleitern

o TUV-gepriifte Stufen-Regalleitern aus Aluminium « Leiterbreite (ohne Rollen): 420 mm
« stabile Rechteckrohr-Holme « Leiterneigung: 70°
« 80 mm tiefe, geriffelte Stufen » maximale Belastung: 150 kg

Stufen-Holm-Verbindung: 4-fach gebdrdelt
Ausstattung mit rutschfesten Leiterschuhen
Stufenabstand: 235 mm

Varianten:
» zum Einhdngen
« fahrbare Ausfihrung

Regalleiter zum Einhdngen Regalleiter, fahrbar

« stabile Auflegehaken @ 35 mm am oberen Ende fiir  Baukastensystem mit ruhiglaufendem Kopffahrwerk
einen sicheren Stand und passgenauen Schienenanlagen

 Abstellhaken @ 35 mm fiir die platzsparende « selbstarretierende Federrollen @ 80 mm
Verstauung bei Nichtgebrauch « Leiterbreite mit Rollen: 600 mm

» Arbeitshohe bisca:28-58m  Arbeitshohe bisca:28-58m

» Stufenanzahl: 6 - 18 Stiick » Stufenanzahl: 6 - 18 Stiick

+ senkrechte Einhdngehdhe: 1,58 - 440 m « senkrechte Einhdngehthe: 192 - 474 m
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Halterungen fiir Schienenanlage

” v P

3m-Schienen (@ 30 mm) fir die Schienenanlage, . Zwischenstijcﬂk Halter mit Endanschlag Halter mitlEndanschlag
Materialien: Alu, Al eloxiert, Stahl verzinkt (je 1m Rohr 1Stuck) rechts links
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LAGERZUBEHOR

Leitern

Plattformleitern

o TOV-geprifte Plattformleitern aus Aluminium Varianten je nach Ausfiihrung:

80 mm tiefe, geriffelte Stufen « feststehend oder fahrbar

« jenach Plattform-Ausfiihrung Ausstattung mit 2 Hand- « maximale Belastung: 150 kg
(dufen oder zusatzlich mit 3-seitigem Geldnder sowie « PlattformgroBen: 400 / 360 x 425 mm (trapezfdrmig),
Knie- und FuBleisten 800 x 650 mm, 510 x 600 mm, 650 x 600 mm

» Stufenabstand: 235 mm « Arbeitshghen bisca:2,95m-5,25m

 Stufenanzahlinkl. Standplattform: 4 - 14 Stiick
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Jetzt die passende Leiter fur Ihr Lager finden!
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und vereinbaren Sie einen Termin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Podesttreppen

« ein- oder beidseitig begehbare Treppen aus Aluminium Varianten je nach Ausfiihrung:
mit gerdumiger Plattform 600 x 800 mm « einseitig oder beidseitig begehbar
» besonders trittsichere Stufen, Tiefe 200 mm » maximale Belastung: 150 kg
» ausgestattet mit 3-seitigem Geldnder, Knie- und Fuli- o Arbeitshohen bisca: 248 m-39m
leiste fir sicheren Stand « Stufenanzahl inkl. Plattform: 2 - 8
+ Handldufe als Zubehdr erhaltlich « Stufenbeldge: Aluminium geriffelt, Stahl-Gitterrost,

Korundbeschichtung R 13 (speziell fir sehr nasse oder
dlverschmierte Arbeitsumgebungen)
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LAGERZUBEHOR

Leitern

Mehrzweckleitern

« TOV-geprifte Stufen- oder Sprossen-Mehrzweck-
leitern aus Aluminium

» 80 mm tiefe, geriffelte Stufen oder geriffelte
Vierkantsprossen 30 x 30 mm

« einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter

« einfache Hohenverstellung dank Steckhaken mit
Abhebesicherung

o Spreizsicherung, z. B. mit Perlongurten
« Stufenabstand: 263 mm (Sprossenabstand: 280 mm)

&

rirrri

L 81

Varianten je nach Ausfiihrung:

» 2-oder 3-teilige Mehrzweckleitern

» maximale Belastung: 150 kg

e Leiterbreiten: 350 - 490 mm

 Arbeitshdhenab 5,2 m bis 10,8 m

« Stufenanzahl: 2x 8 - 2x 14 Stiick bzw. 3x 6 - 3x 14 Stiick

« ohne oder mit rutschhemmenden Trittauflagen
in verschiedenen Ausfiihrungen




LAGERZUBEHOR

Arbeitspodeste und Klapptritte

« Material: Aluminium
« mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Varianten je nach Ausfiihrung:

e Arbeitshdhenbisca.:24m-3m

» Belastbarkeit: 150 - 200 kg

« ein- oder beidseitig begehbar

» Arbeitspodeste: feststehend oder fahrbar, mit verschie-

denen Stufenbelagvarianten (z. B. Aluminium-Warzen-
blech, Aluminium-Lochblech oder Stahl-Gitterrost)

« verschiedene GroBen der Trittflachen und Stufenbreiten
« 7.T.mit Handldufen ausstattbar

Arbeitstritt mit optionalem Handlauf Arbeitspodest, fahrbar




Lagerzubehor

Schranke

Universalschréanke

« Multifunktionsschréanke zur kombinierten Ablage, z.B.
fUr Kleidung, Schuhe, Taschen, Unterlagen und Ordner
« Schrankhdhen: 1800 mm

 Gehdusefarbe RAL 7035 lichtgrau, Tiren in
unterschiedlichen Farben auf Anfrage

Varianten:
 Breiten: 450 - 800 mm
» Tiefen: 380 - 600 mm

Ideal fiir den Einsatz im Biiro und Werkstattbereich

Optimieren Sie Ihren Stauraum!
Kontaktieren Sie unsere Experten, um die perfekten Schranksysteme fir Ihren Betrieb zu finden.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Umnkeideschranke

« verschiedene Schrankunterteilungen und zuséatzliche Varianten je nach Ausfiihrung:
Facher fiir unterschiedliche Einsatzméglichkeiten » Reihenspinde

« Schrankhdhen: 1800 mm « SchlieBfachschranke

« Tiren verschlieBbar und beschriftbar « Breiten: 300 - 1200 mm

« je nach Ausfihrung mit Hutablage und/oder Kleider- « Tiefen: 300 - 600 mm

stange inkl. Haken
= Gehdusefarbe RAL 7035 lichtgrau, Tiren in
verschiedenen Farben mdglich
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Reihenspind SchlieBfachschrank mit 4 Féchern Gbereinander Schlieffachschrank mit farbigen Turen

e

Reihenspind, 3 Abteile Garderobenschrank, diverse Varianten
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Lagerkasten

Behiltersysteme fir alle Einsatzbereiche und Bedingungen

Ein ordentliches und ibersichtliches Lager ist nach wie vor eines der groten Herausforderungen fir viele Unternehmen.
Durch den Einsatz von besonderen Behaltern und K&sten lassen sich Kleinteile bestmdglich aufbewahren, ordnen und
ermdglichen ein umweltfreundliches Handling im Lager.

Varianten
Die grofie Auswahl an Lagerbehéltern kdnnen dabei unterschiedlich eingesetzt werden:
» Regalkdsten werden eingesetzt fir die Ordnung innerhalb des Regalfachs.

« Sichtlagerkasten in unterschiedlichen Gréfen und Ausfiihrungen eignen sich fir die Lagerung im als auch auBerhalb des
Regals.

» Eurobehdlter besitzen ein grofes Innenvolumen und lassen sich sicher und stabil Ubereinanderstapeln. Die Gréfen dieser
Behalter sind auf die Abmessungen einer Standard-Europalette (1200 x 800 mm) abgestimmt.

Regalkasten Sichtlagerkasten M

Entdecken Sie unsere Lagerkasten und Eurobehalter!
Stobern Sie in unserem Onlineshop.

www.lagertechnik.de/shop/werkstatteinrichtung/lagerkaesten/
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Regalkasten

Kunststoffkésten in taubenblau in Fachbodenregalen
einsetzbar fir Regaltiefen 320 - 600 mm
sehr gute Verarbeitung, hoch belastbar

Ideal zur Kleinteilelagerung

» mit Griffmulden fir bequemes Handling Varianten (je nach Ausfiihrung):
* stapelbar « Tiefen: 300, 400, 500, 600 mm
« inkl. 1Etikett pro Kasten « Breiten: 92 - 234 mm
« optional erhétliche Sicherungsbigel verhindern das « Hohen: 82, 90,140 mm

Herausrutschen der K&sten aus der Regalebene

o) S

Tiefe 300 mm Tiefe 400 mm Tiefe 500 mm Tiefe 600 mm

Ausstattungsvariante fiir Fachbodenregal SUPER:
Beispiel fur Feldldnge 1050 mm (= 988 mm lichte Fachbreite)

B e

8x Breite 177 mm

=== ===

6x Breite 156 mm

=T==T==T==

4x Breite 234 mm

Fachbodenregal SUPER ausgestattet mit 64 Regalkdsten
unterschiedlicher Grofe auf 12 Lagerebenen

Zubehr fiir Regalkasten (je nach Ausfiihrung)

Staubdeckel Schutzfolien Etiketten Querteiler Langsteiler

aus transparentem Plexiglas, aus glasklarem Material zum vorperforierte Etiketten transparent, inkL. Etikett, Kastenbreite kann hiermit
mit Griffloch Schutz der Etiketten auf DIN A4-Bdgen 140 g/m?, verstellbar im Raster von halbiert oder gedrittelt
fiir Laser- und InkJet- 44 mm werden, aus Stahl, graubeige
Drucker beschichtet
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Lagerkasten

Sichtlagerkasten

« hohe Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken » Material PP: langlebig und weitgehend bestandig gegen-
und glatte Flichen Uber Sauren, Laugen, organischen Ldsungsmitteln und

« sichere Handhabung durch Griffmulden Fetten; geruchlos, hautvertrdglich, lebensmittelecht,

- optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden recyclefahig
und abgerundete Anlaufkanten Varianten (je nach Ausfilhrung:

« hohe Stapelsicherheit durch Arretiernoppen « Tiefen:85- 510 mm

« kréftige Hohlkammerprofile zur Stabilisierung * Breiten:100 - 312 mm

« temperaturbesténdig von -20°C bis +80°C « Hohen: 50 - 300 mm

« inkl. 1Etikett pro Behalter « Farben: blau, rot, gelb, grin

Zubehor fiir Sichtlagerkasten (je nach Ausfiihrung)

Verschlussdeckel Staubdeckel Sichtscheibe Langsteiler Tragestange Schutzfolie Etiketten

aus transparentem kompletter Staubschutz  aus glasklarem Material ~ aus Polystyrol, Farbe aus schwarzem aus glasklarem Material  vorperforierte Etiketten
Polypropylen zusammen mit grau Kunststoff, auf Wunsch auf DIN A4-Bdgen
Sichtscheibe, Plexiglas vormontiert lieferbar 140 g/m? fiir Laser- und
transparent (Selbstmontage erfordert InkJet-Drucker
Vorbohren des Kastens)
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« standardisierte Eurostapelbehalter mit groBem Lager und Produktion
Innenvolumen

» Abmessungen abgestimmt auf die MaBe einer
Europalette

« geeignet fir die Lagerung von Kleinteilen,
Einzelsticken oder Kleingebinden

« temperaturbestédndig von -20°C bis +80°C

lebensmittelecht

optimale Nutzung des Innenvolumens

stirnseitig angebrachte Durchfassgriffe, dadurch
leichtes Heben und Tragen der Stapelkisten

einfaches Stapeln fir die platzsparende Lagerung
Farben: blau, rot, grau (andere Farben auf Anfrage)

Vielseitig anwendbar in den Bereichen

Varianten (je nach Ausfiihrung):

» GrundmaRe: 300 x 200 mm, 400 x 300 mm, 600 x 400 mm,
800 x 600 mm

« Hohen:75- 520 mm

« teils oder komplett geschlossene / durchbrochene
Bdden und Seitenwéande

« optional: Varianten mit verstarktem Boden

Do R s s

 Boden geschlossen, Seiten-  Boden geschlossen, Seiten- « Boden und Seitenwénde
wande geschlossen wande durchbrochen durchbrochen

Zubehir:
« unterschiedliche Deckelvarianten schiitzen das Lagergut vor Staub und Feuchtigkeit

Beispiel: Bdden und Seitenwénde geschlossen, Beispiel: mit zweiteiligem Klappdeckel, Beispiel: komplett geschlossen, mit einteiligem
L 600 x B 400 x H 320 mm, Farbe blau L 300 x B 200 x H 138 mm, Farbe rot Klappdeckel, L 600 x B 400 x H 438 mm, Farbe blau
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Kommissioniergerate

Professionelle Einmann-Bediengerate zur einfachen Warenkommissionierung

In Betrieben, in denen Waren kommissioniert werden, fihrt kein Weg an einem Kommissioniergerat vorbei. Durch ihre
kompakte Bauweise mit einem kleinen Wendekreis eignen sich die Gerate optimal fir Betrieb und Lager und sind ideale
Helfer fir das Kommissionieren von losen Waren wie zum Beispiel Reifen und Kleinteilen.

Die Einmann-Bediengerate, lassen sich mittels eines Joysticks einfach bedienen und haben verschiedene Sicherheits-
systeme integriert, die fir ein hohes Maf an Arbeitssicherheit sorgen.




LAGERZUBEHOR

RK E5 Move Picking

Das sehr kompakte Gerdt zur Kommissionierung von Waren in Lagerregalen zeichnet sich durch seine hohe Wendigkeit aus.
Dank des Null-Wendekreises dreht sich die Plattform um 360° und erleichtert so die Bewegung selbst in schwierigsten
Umgebungen.

Weitere Eigenschaften:

« geringer Raumbedarf - ideal auch fir enge Raume: « Tragfahigkeit der Plattform: 100 kg
B 780 x L1150 x H 1690 mm « leichte Handhabung: der bequeme Joystick ermdglicht

« maximale Arbeitshohe: 5150 mm das Fahren mit nur einer Hand

» maximale Tragfahigkeit: 200 kg - Tursperre verhindert das unbeabsichtigte Offnen

» Antrieb: elektrisch  Antikipp-System

» Kommissionierplattform: B 500 x L 680 mm, elektrisch « automatische elektronische Feststellbremse
verstellbar « inkL. System fiir die Not-Absenkung

Erfahren Sie mehr Gber unsere Kommissioniergerate!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Kommissioniergerate

RK 75 TIRES

» zur Aufnahme eines kompletten Reifenstapels bis
150 kg Gesamtgewicht direkt vom Boden aus

« horizontal neigbare Reifenaufnahmeplattform

« max. Arbeitshohe: 7,60 m

o Kompakt: nur 78 cm breit

» max. Tragkraft: 250 kg

 Antrieb: elektrisch

» max. Anzahl Personen: 1

« handlich: Wendekreis=0

» Materialplattform: 150 kg Tragkraft

» mit Antikipp-System und weitere umfangreiche
Sicherheitsausstattung

Mit uns finden Sie das passende Bediengerat fir Ihr Lager!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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RK 65 und 80 Move Picking

Diese Varianten wurden als Arbeitsbiihne fir
Vorgédnge wie Aufnahme, Einlagerung, Organisation
und Neuordnung von Lagern und Regalen in der
Logistik konzipiert. Auch hier ermdglicht der geringe
Null-Wendekreis problemloses Fahren bei wenig
Mandvrierspielraum.

Weitere Eigenschaften:

» Abmessungen: B 780 x L 1280 x H 1720 mm (RK 65)
bzw. H 1980 mm (RK 80)

» maximale Arbeitshéhe: 6500 / 7780 mm

» maximale Tragfahigkeit: 200 kg

 Antrieb: elektrisch

» Kommissionierplattform: B 500 x L 680 mm,
elektrisch verstellbar

« Tragfahigkeit der Plattform: 100 kg

« leichte Handhabung: der bequeme Joystick
ermdglicht das Fahren mit nur einer Hand

« Tursperre verhindert das unbeabsichtigte Offnen

» Antikipp-System

 automatische elektronische Feststellbremse

« inkL System fir die Not-Absenkung
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Kommissioniergerate

Ein starker Lastenaufzug fiir lhren Betrieb

Die Bedienung der oberen Ebenen einer Geschossanlage oder Lagerbihne kann mittels eines Einsdulenlifts erfolgen. Fir
viele Unternehmen stellt sich hierbei die Frage der Kosten. Hier punktet der Etagenheber durch seinen giinstigen Unterhalt.
Es fallen weder Wartungskosten an, noch muss das Personal fir die Nutzung geschult werden. Das alles wird durch den
verschleifarmen Kettenbetrieb und durch die einfache Handhabung ermdglicht.

Der Forderkorb wird vom Erdgeschoss aus gesteuert und bietet Platz fir die Befdrderung einer Europalette samt Hubwagen.

Das Standard-Modell bietet eine Belastbarkeit von 500 kg. Weitere Ausfihrungen fir hghere Traglasten sind auf Anfrage
maglich

Weitere Eigenschaften

 Forderkorb, der an einer Hubs&ule per Automatik-
steuerung auf- und abfahrt

 Hubhdhen: 3 m bis 12 m

« Abmessungen Forderkorb (AuBenmale):
L 500-1700 x B 400 - 1100 x H 1115 mm

 Ausstattung des Férderkorbs mit 15 mm starkem Flach-
boden, inkl. Anfahrschrége an der Beladeseite des
untersten Geschosses

» Korbumwehrung aus stabilem SchweiBgitter
« inkl. Geschosstiren

» Baukastensystem, einfach planbar und anpassbar an
vorhandene Gegebenheiten

« stufenlose Anpassung der Hubhdhe bis 12 m mdglich

« platzsparender und verschleiarmer Kettenantrieb

 gerduscharmer Laufbetrieb

« keine besonderen baulichen Vorleistungen erforderlich

« Elektro-mechanischer Antrieb (Getriebemotor + Kette)

 wartungsarm

« arbeitsschutzrelevant durch hohe Sicherheit, unfall-
und krankheitsbedingte Ausfalle werden reduziert

Erfahren Sie mehr Uber die Vorteile von Einsaulenliften fur Ihr Lager!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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Branchenldsungen - Anwendungsbeispiel

Lagerbiihne mit 2 Obergeschossen und Einsdulenlift

Auf einer Grundfldche von ca. 109 m? entstand diese mehrgeschossige Lagerbiihne. Die Materialanlieferung in die oberen
Geschosse wird neben der Bedienung per Stapler an den Ubergabestellen zusatzlich Gber die Installation des platzspa-
renden Etagenhebers geldst. Der Férderkorb ldsst sich am Boden bequem beladen und an der Einsdulenkonstruktion per
Totmannsteuerung leicht auf- und abfahren.

Eckdaten Einsaulenlift

Hubhthe 1.06G 3488 mm | 2.0G 6000 mm
Lagerbine - Positonlerung des Einsaulentifts Abmessungen B 1700 mm x T 1500 mm x H 7225 mm
Forderkorb 1790 X 11[]p AL : "
(Langsseite x Schmalseite x Umwehrungshdhe)
Korbvariante Flachbodenkorb mit 15 mm starker Bodenplatte
Tragkraft 500 kg

Blick auf die 2 oberen Geschosse Geschosstir
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Lagerhallen

Maximieren Sie Ihren Lagerplatz mit unseren Hallensystemen'

Systembeschreibung

Unsere individuell planbaren Lagerhallen sind die Losung fur Ihren Raumbedarf und stellen eine kostenginstige Alternative
zu Massivbauten dar. Unsere Hallensysteme werden in verschiedenen Branchen und fir unterschiedliche Zwecke
eingesetzt. Die Konstruktion und Modulbauweise ermdglichen eine kurzfristige Lieferung und die schnelle Montage vor Ort.
Sie haben die Mdglichkeit zwischen 5 verschiedenen Dachformen und einer Vielzahl an niitzlichen Ausstattungsvarianten
zu wahlen.

Binder

« aus geraden oder gebogenen IPE-Profilen
« tauchgrundiert, alternativ feververzinkt

« alternativ aus Stahl

Verkleidung Tore und Tiiren

» Wellbleche verzinkt und lackiert verschiedene Torvarianten wie Rolltor, Sektiona
* Kantteile Schiebetor

« Torverkleidungen « Tiren als Nebeneingangstiren oder i

Lichtplatten

« aus Polycarbonat in Wand oder Dach
« als Einzelelemente oder Lichtband

Windverbénde

« nach statischer Erfordernis

Isolierung

« doppelschalig mit Mineralwolle
« alternativ aus Sandwichpaneelen
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Stahlbauhallen in allen Varianten - die Dachformen

Flachdachhallen Satteldachhallen
 Hallendach flach mit leicht gebogener Form « Hallen mit traditioneller und beliebter Dachform
» besonders geeignet fir kleine Raume » ginstiges Preisniveau, kostengiinstige Montage

* Innenraum optimal nutzbar

Pultdachhallen Runddachhallen

» Halle mit geneigter Dachform « Halle mit geraden Seitenwanden und halbrunder
» gut geeignet fir Anbauten Dachform

« Nutzung der Dachfléche, z. B. fiir Photovoltaik, maglich * sehrgute Platzausnutzung

 hohe Belastbarkeit, viele Einsatzmdglichkeiten

Rundbogenhallen
« halbrunde Lagerhalle mit leichter Konstruktion

’ fur hohe Schneelasten ggelgnet Ihre Halle wird von unserem erfahrenen Team
* ideal als Tier- bzw. Technikunterstand und Hangar individuell und auf Ihre Anforderungen hin geplant.

Um die passende Hallenausstattung kimmern wir

uns ebenfalls, egal ob es sich dabei um Regalan-
lagen, Lagerbihnen oder Hallenbiiros handelt - bei
: N | uns bekommen Sie einen Rundum-Service aus einer
: WA ! Hand.

Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf

Region Nord Region Siid Region West Region Mitte
& +49 417169 06 80 © +49806139770 © +4922116 0254 06 © 4493722719718
nord@lagertechnik.de hahn@lagertechnik.de koeln@lagertechnik.de steger@lagertechnik.de
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Dimensionen

« Fliche: ca. 47 m?
» Hohe: 2830 mm Traufe / 3050 mm First
« Breite: 6006 mm
» Lénge: 7850 mm

Beschreibung

Diese Garage besteht aus einer Stahlbaukonstruktion mit
Riegeln und Pfetten aus Holz, sowie Wellblechbeplankung
in Anthrazitgrau. Das Dach ist fir die Entwésserung leicht
gebogenen. Die Garage wurde nach den Winschen und
Mafvorgaben des Kunden gestaltet.

www.s-lagerhallen.de/einsatzbeispiele/
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Jetzt Angebot anfordern!

www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/

Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch

« 1Stk. Sektionaltor, elektrisch betrieben (Automatik),
B 4750 x H 2400 mm, inkl. Funkempféanger mit
Handsender und Lichtschranke

« 1Stk. Garagen-Tur (Hormann) B 900 x H 2000 mm

« Fassade in Wellblech Profil 76/18 mit einer
ca. 25 my Silicon-Polyester-Beschichtung

« 2Stk. Fenster B 1600 x H 600 m

« Farbgebung: RAL 7016 anthrazitgrau

So vielfaltig sind Lagerhallen umsetzbar!
Stébern Sie in unsere Projektbeispielen fir verschiedene Branchen.



Carport / Unterstand

fir ein Wohnmobil

LAGERRAUME

Einhausung

fir Seecontainer

« Fliche: ca. 84 m?

 Hohe: 4750 mm Traufe / 5000 mm First

» Breite 6030 x Lange 13870 mm

Eine Garage zur Unterstellung von Wohnmobilen und Vans:
auch diese Mdglichkeiten bieten unsere Hallensysteme.
Geeignet fir den privaten Bereich als auch fir die
gewerbliche Nutzung, z. B. zur Vermietung von Stellplatzen
fir Campingwagen.

Reifenlager

eines Autohauses

« Fliche: ca. 105 m?
o Hohe: 5550 mm Traufe / 5900 mm First
« Breite 8350 x Lange 12540 mm

Diese individuell ausgestaltete Hallenldsung nutzt der
Besitzer zum Teil als Vermietungsflache. Im Halleninnen-
raum ist eine Treppe mit Laufgang integriert, um in die
obere Ebene zu gelangen. Zahlreiche Fenster und Licht-
platten im Dach sorgen fir die natirliche Beleuchtung
des Innenraumes.

Warenlager

eines Chemieunternehmens

- Flache: ca. 162 m?
« Hohe: 5000 mm Traufe / 5250 mm First
 Breite 9050 x Lange 17880 mm

Mit dieser Flachdachhalle wurde ein neues Lager fir
Kundenrader geschaffen. Die zweigeschossige Regalan-
lage fasst bis zu 2050 Réder. Ein Lichtband im Dach sorgt
fUr die natirliche Ausleuchtung des Innenraumes. Die
Dachunterseite ist zum Schutz des Lagergutes mit einer
Anti-Tropf-Beschichtung ausgestattet.

« Fliche: ca. 186 m?
e Hohe: 4000 mm Traufe / 4350 mm First
« Breite 9150 x Ldnge 20370 mm

Das in einem Chemiepark ansassige Unternehmen nutzt
diese isolierte Lagerhalle zur Lagerung von Ersatzteilen
in Weitspann- und Fachbodenregalen. Zur Erfiillung von
Brandschutzanforderungen besteht die gesamt Unter-
konstruktion aus Stahlbauteilen. Das Schnelllauftor mit
RWA-Funktion 6ffnet automatisch bei Rauchentwicklung.
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Dimensionen

« Fliche: ca.73m?
 Hthe: 3550 mm Traufe / 4290 mm First
« Breite: 8050 mm
» Lénge: 9060 mm

Beschreibung

Eine Unternehmen bendtigt fir die Unterbringung von
Fahrzeugen eine gerdumige und trockene Unterstellmdg-
lichkeit. Die komplett isolierte Halle erfillt genau diese
Anforderungen.

Der Kunde organisiert das Sektionaltor selbst, die Lager-
halle kann dabei so konzipiert werden, dass sie nur mit
Toroffnung aufgebaut wird.

www.ls-lagerhallen.de/service/kontakt/

Jetzt Angebot anfordern!

www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/

Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch

» Tor6ffnung fir kundenseitiges Sektionaltor
B 3000 x H 3000 mm

« 1Stk. Mehrzweck-Tur mittig im hinteren Giebel

» Sandwichpaneele 60 mm in RAL 7037 staubgrau

« Rinne und Kantteile sowie 2 Stk. Fenster B 2000 x H 750 mm
in RAL 7016 anthrazitgrau

6 Stk. Lichtelemente aus Polycarbonat im Dach,
B 1000 x L 2500 mm

Unser Hallenteam steht lhnen gern zur Verfiigung!
Kontaktieren Sie uns fir lhre mageschneiderte Lagerhallenlosung.




Garage und Werkstatt

fir Oldtimer

« Fliche: ca. 124 m?

o Hohe: 2700 mm Traufe / 3600 mm First

» Breite 8070 x Lange 15390 mm

Oldtimer - ein beliebtes Hobby, sei es zum Restaurieren
oder Ausfahren! Die wertvollen Fahrzeuge sollen natirlich
eine sichere und wetterfeste Unterstellmdglichkeit
erhalten. Diese Satteldachhalle bietet mit diesen
Abmessungen dazu noch zusétzlichen Raum fir
Werkstattarbeiten.

Lagerhalle

Reifenlager und Mietraume

« Fliche: ca. 582 m*
e Hohe: 5500 mm Traufe / 6650 mm First
« Breite 12110 x Lange 48030 mm

Diese Lagerhalle ist in vier Teilsegmente unterteilt. Ein
unisoliertes Segment dient als Reifenlager. Daran sind
drei weitere, isolierte Segmente angeschlossen, wovon ein
Raum als Montageplatz dient und zwei weitere Rdume zur
Vermietung vorgesehen sind.

LAGERRAUME

Gebaudeanbau

eines Autohauses

« Flache: ca. 63 m?

 Hohe: 4050 mm Traufe / 5220 mm First

» Breite 8610 x Ldnge 7310 mm

Ein Autohaus nutzt den Gebdudeanbau als Reifenlager.

Aufgrund eines offenen Anschlusses an das Bestands-
gebdude entfallt der hintere Giebel.

Zum Schutz der Stahlkonstruktion im Brandfall wurde
diese mit einem Brandschutzanstrich versehen.

Reifenlagerhalle
mit Werkstattbereich

« Fliche: ca. 370 m?
e Hohe: 5500 mm Traufe / 6600 mm First
« Breite 12310 x Lange 30040 mm

Das Raderlager befindet sich in einem 20 m langen, uniso-
lierten Teilbereich. Uber ein in der Trennwand integriertes
Sektionaltor ist der isolierte Werkstattbereich erreichbar,
der mit zwei weiteren Sektionaltoren ausgestattet ist.
Fenster im Seitenbereich der Halle sorgen fir zusatzliches
Licht in den Werkstattraumen.
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Dimensionen

« Fliche: ca. 879 m?
» Hohe: 5000 mm Traufe / 6750 mm First
 Breite: 15070 mm
e Lénge: 58300 mm
(45400 mm + 12900 mm Anbau)

Beschreibung

Neben dem bestehenden Hauptgebdude des Kunden wurde
die Runddachhalle errichtet und dient als Warenlager.
Langs- und Stirnwand der Runddachhalle sind jeweils mit
einem Schiebetor B 3750 x H 4000 mm inkl. integrierter
Gehtiir ausgestattet. Die Rinnen und Kantenbleche sind
individuell in den Farben des Firmendesigns gestaltet.

Zum Schutz des Lagerguts ist die Dachunterseite mit
einer Anti-Kondenswasserbeschichtung versehen.

www.s-lagerhallen.de/einsatzbeispiele/

Jetzt Angebot anfordern!

www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/

Regalanlage

- Palettenregalanlage fir insgesamt 300 Euro-Paletten-
Stellplatze

e H5250xT1100 mm

« 4 Regalzeilen L 8000 mm +1Regalzeile L 22500 mm

« Fachbreiten: 2700 mm

« Belastung: 1500 kg pro Balkenpaar

Neugierig auf unsere Lagerhallenlosungen?
Hier finden Sie spannende Einsatzbeispiele.




Reifenlager

eines Autohauses

« Fliche: ca. 240 m?
« Hohe: 5000 mm Traufe / 6850 mm First
 Breite 12000 x Lange 20000 mm

Diese Runddachhalle wurde fur die Unterbringung eines
Reifenlagers konzipiert. Die Regalanlage bietet eine
Lagerkapazitat fir ca. 4636 Rader. Das Reifenlager ist
zuganglich Uber ein zweifligeliges Schiebetor inkl.
eingebauter Gehtir sowie einer zusatzlichen MZ-Tir

in der Seitenwand.

Warenlager
mit Kunststoffprodukte

LAGERRAUME

Neubau Lagerhalle

nach Brandschaden

« Flache: ca. 82 m?

 Hohe: 2700 mm Traufe / 4420 mm First

 Breite 7940 x Lange 10350 mm

Nach einem Brand wird diese Lagerhalle 1:1neu errichtet.

Sie befindet sich in einem Industriepark und dient als
Lagerhalle fir Materialien.

« Fliche: ca. 463 m?
o Hohe; 3750 mm Traufe / 5580 mm First
 Breite 10190 x Lange 45450 mm

Das Warenlager ist erreichbar iiber zwei Sektionaltore

in der Langswand. 45 m? Lichtbander im Dach und
isolierte Kunststofffenster sorgen fir eine natirliche
Ausleuchtung. Die Besonderheit der Halle ist der 800 mm
tiefe Dachiberstand an der Giebelseite.
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Dimensionen TETRE :

o Fliche:  ca.413m? evey  Jetzt Angebot anfordern!
« Hohe: 5700 mm 03 www.s-lagerhallen.de/online-anfrage/

* Breite: 16150 mm

» Lénge: 25550 mm

Beschreibung

Fir die optimale Unterbringung von Klein- und Segelflug-
zeugen sowie Hubschraubern ist diese Rundbogenhalle
mit ihrem besonders breiten Schiebetor konzipiert. Die
Rickseite ist mit einem Sektionaltor versehen, wodurch
der Hangar auch per PKW befahrbar ist.

Die Unterkonstruktion ist aus feuerverzinktem Stahl und
bietet somit einen besonderen Korrosionsschutz.

Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch

 Vorderkopfwand mit auBenlaufendem Schiebetor mit
6-teiligem Torfligel inkL. eingebauter Gehtir

 Rickwand mit Sektionaltor und zusétzlicher Gehtir

« Antikondenswasserbeschichtung im Innenbereich

« Wellbleche lackiert in RAL 3016 korallenrot

Ihre neue Lagerhalle, perfekt geplant von unserem Hallenteam!
Kontaktieren Sie uns fir eine professionelle Beratung.

www.ls-lagerhallen.de/service/kontakt/
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Landwirtschaftshallen Erneuerung

als Unterstand einer Giebelwand

« Fliche: ca. 139 m? » Abmessungen der zu ersetzenden Giebelwand:
e Hohe: 5340 mm H 5500 x B 11000 mm

» Breite 11060 x Lange 12570 mm

Diese Hallenvariante ohne Vorder- und Riickwand dient
als Unterstand fir Tiere oder Landwirtschaftsmaschinen.
Die Konstruktion ist frei Uberspannend - ohne stérende
Stitzen und wurde auf einem kundenseits erstellten
Streifenfundament errichtet.

Die Giebelwand dieser Bestandshalle besteht aus Holz und
ist stark verwittert. Der Besitzer mgchte die Halle dennoch
weiter nutzen. Decklagen aus Wellblech ersetzen nun das
bisherige Material. Dabei erhélt die neue Giebelwand ein
auBenlaufendes Schiebetor mit eingebauter Gehtir. Die
Farbgebung ist in edlem anthrazitgrau (RAL 7016) gehalten.

Materiallager Unterstellplatze
einer Instandhaltungsfirma fur Kleinflugzeuge, Boote und sonstige Fahrzeuge

« Flache: ca. 245 m? « Flache: 3 Rundbogenhallen  ca. 393 m?

« Hohe: 5550 mm « Abmessungen pro Halle:

« Breite 12070 x Lange 20320 mm Hohe 5810 x Breite 19280 x Lange 20400 mm

Zur Gewinnung neuer Lagerfldche wird ein weiteres Die baugleichen Hallen sind nebeneinander aufgestellt
Materiallager errichtet - in der gleichen Optik zur bereits und verfgen beide Uber ein 6-teiliges Schiebetor inkl.
bestehenden Lagerhalle. Die Kopfwand ist mit einem Gehtir. Die Decklagen sind im Innenbereich mit einer
innenlaufenden Schiebetor und einer Gehtir ausgestattet, Antitropfbeschichtung versehen und bieten somit Schutz
im Dach ist ein Lichtband integriert. vor Kondenswasserbildung.
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Dimensionen

« Fliche: ca. 64 m?
* Hohe: 3800 mm (Pultfirst) / 3150 mm (Traufe)
 Breite: 8000 mm
e Lénge: 8000 mm

Beschreibung

Die komplett isolierte Halle mit Pultdach verfiigt Giber eine
Unterkonstruktion aus feuerverzinkten Stahlpfetten. Das
Sektionaltor ist mit einer Schlupftir mit Niedrigschwelle
ausgestattet. Im Bodenbereich ist eine Einlaufvorrichtung
fir Schmutzwasser integriert, um Reinigungsarbeiten im
Halleninneren durchfihren zu kdnnen.

Jetzt Angebot anfordern!

www.ls-lagerhallen.de/online-anfrage/

Eiplauf Schmutzwasser

www.s-lagerhallen.de/einsatzbeispiele/
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Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch
« |solierung mit Sandwichpaneelen

Sektionaltor:

« B 3500 xH 3000 mm inkl. zwei Alu-Rahmen-Sektionen
mit transparenter Acryl-Isolierverglasung

« Schlupftir im Sektionaltor inkl. Sicherheitsschalter

« Sicherheitslichtschranke und Aufsteck-Antrieb in
Selbsthaltung

Erhalten Sie interessante Einblicke in unsere Lagerhallenprojekte!
Erfahren Sie mehr auf unserer Homepage.
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Raderlager

als Gebdudeanbau

« Fliche: ca. 140 m? Iweigeschossige Regalanlage

» Hohe: 5287 mm Traufe / 6020 mm Pultfirst  Regalsystem GENIUS

« Breite 9110 x Lange 15360 mm 6 Lagerebenen (3EG +30G)

Das Réderlager wird direkt an das Bestandsgebaude + Lagerkapazitat: ca. 2196 Rader = 549 Satz bei
angebaut und dient als Lagerraum fir Kundenrader. Auslastung der Ebenen mit bis zu 6 Radern
Eine Giebelwand ist mit einem Sektionaltor sowie einer nebeneinander (bei Radbreiten 195 - 235 mm)

Nebeneingangstir ausgestattet.

Oldtimergarage Materiallager

mit Rdderregalen und Carportvorbau als Anbau an Bestandsgebdude

 Hohe: 3110 mm Traufe / 3640 mm Pultfirst « Fliche: ca. 534 m?

« Breite: 6020 mm » Hohe: 4870 mm Traufe / 5925 mm Pultfirst

« Lénge: Halle 10510 mm / Vordach 5040 mm  Breite: 15080 mm

Eine individuelle Hallenldsung bietet diese Pultdachhalle: + Lange: 35410 mm

die gesamte Hallenkonstruktion teilt sich in eine isolierte Diese Lagerhalle verfiigt Giber einen langsseitigen

Garage und einen unisolierten Carport-Bereich. Anschluss an das Bestandsgebaude. Ein durchgehendes
Das kleine Reifenlager bietet Platz fiir ca. 288 Rader = Lichtband in der Léngswand sorgt fir natirliche Helligkeit
79 Satz. im Innenraum. Die Halle ist unisoliert, die Dachunterseite

ist mit einer Antikondensationsbeschichtung versehen.
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Lagercontainer +
Kleine Lagerflachen zum gunstigen Preis!

Die Lagercontainer bieten eine einfache und passende Losung fir die unterschiedlichsten Anwendungen — sei es auf
Baustellen, als mobiler Lagerraum oder im Privatbereich als Gartenlaube. Sie sind leicht transportabel, sicher und eine
kostenginstige Alternative.

Schnellbaucontainer sind ideal fir den Einsatz ‘\\\ F | D
in der Baubranche, fir die Material-, Rader- und o e
Gasflaschenlagerung. Die Modulbauweise der Container
ermdglicht eine schnelle Montage und somit die
kurzfristige Nutzung des Containers.

Ausstattung:

« 0SB-Holzboden, Tragfahigkeit: 500 kg/m?

« inkl. Abstandhalter (Staplertransport, Beliiftung)
» AuBenlackierung nach RAL mdglich

» umfangreiches Zubehtr und Regalausstattung

Der Vorteil der Container liegt in deren Flexibilitét: je nach Ausfihrung lassen sie sich per Kran umsetzen oder per
Demontage und Wiederaufbau an anderen Montagestandorten einsetzen.

Wir beraten Sie gern!

Region Nord Region Siid Region West Region Mitte
3 +49 417169 06 80 © +49806139770 449221160254 06 © 4493722719718
nord@lagertechnik.de hahn@lagertechnik.de koeln@lagertechnik.de steger@lagertechnik.de




SC3000

« universell einsetzbare Container

 Hthe: 2100 mm

* Breite: 2100 mm

« Ldngen: 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100 mm

 groBe Auswahl an GroBen und Tiranordnungen

= L4 Krandsen fir bequemen Transport - bis 3 to kranbar
« Schneelastsicherheit: 210 kg/m?

» auch ohne Boden lieferbar fir ebenerdigen Zugang

[]] vLacerrAuME

SC3000 Spezial

« individuell zugeschnittene Container

« Hthen: 1600, 2100, 2400, 2600 mm

« Breiten: 700 bis 3100 mm

 Lédngen: 700 bis 6100 mm

« Tiranordnung an Ldngs- oder Stirnwand mdglich
« auch ohne Boden lieferbar

SC10-20-40

e Hohe: 2445 mm
e Breite: 2300 mm
« Léngen: 3100, 6100, 12200 mm

» L4 Krandsen fir bequemen Transport - bis 3 to kranbar
(SC10,SC20)

« Schneelastsicherheit: 135 kg/m?

Containerkombination SCC

« fiir Platzbedarf bis zu 30 m* - die kleine Lagerhalle
» kostenginstig, jederzeit standortveranderbar

e Hohen: 2100, 2400 mm

 Breiten: 2100, 4200 - 6435 mm

« Léngen: 3100 - 12200 mm

« Schneelastsicherheit: 200 kg/m?

Montagevideo anschauen!
youtu.be/G_nMODePREM/




LAGERRAUME

Schnellbaucontainer - die Sonderausfihrungen

Bauleiterplanhaus Thermocontainer
» das Mini-Biro fir die Baustelle « isolierter Lagercontainer fir temperaturempfindliche
« H2080xB 2100 x L 1100 mm Guter
(inkl. Dachiiberstand: 2100 mm) e H2425xB 2100 mm
 Staplertaschen fir bequemen Transport = Léngen 2100, 3100, 4100, 5100, 6100 mm
» L4 Krandsen zur einfachen Standortveranderung o 4 Krandsen fir bequemen Transport

I Til

BT
Unterstand Mobilbox
« \Wetterschutz fur Material, Geréate, Fahrrader u.v.m. « abschliefbarer, mobiler Materialschrank /
o H2380xB 2300 mm Werkstattwagen (Rollen optional erhéltlich)
e Léngen: 3100, 6100 mm » L4 Krandsen und Abstandhalter

e H1600xL700 mm
 Breiten: 1100, 2100 mm

Werkzeugsicherungshox Sicherheitsgaslager

» zur festen Montage auf dem Fahrzeug « ideal zur gesetzeskonformen Lagerung von Gasflaschen
« sichere Verwahrung wertvoller Werkzeugteile « inkl. Krandsen und Abstandhalter fir einfachen Transport
« kranbar, manuell, per Stapler transportierbar » Ausstattung inkL Haltebiigel und Spanngurte

« H875xB1900x L 700 mm




LAGERRAUME

Zubehor

Ordnung

1. Regalausstattung 3. Kleiderhakenleiste

2. Gerételeiste 4. Schlauch-/Kabelaufhdngung

Komfort Sicherheit

1. AuBenlackierung 4. Lichtfeld im Dach 1. Einbruchsicherung 3. VdS-Sicherheitsschloss
2. Auffahrrampe 5. Schiebefenster 2. Diebstahl-Verriegelung 4. Kondenswasserstopp
3. Elektro-Paket 6. zuséatzliche Nebeneingangstir 5. Schutzecken

Erfahren Sie mehr Uber unsere vielseitigen Lagercontainer!
Besuchen Sie unsere Homepage fir detaillierte Informationen.

www.s-lagerhallen.de/lagercontainer/
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LAGERRAUME

Schnellbaucontainer - Anwendungsbeispiele

Baustellencontainer Einhausungen




LAGERRAUME

Schnellbaucontainer - Anwendungsbeispiele

Self-Storage .

— ——
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% LAGERUMBAU

Demontage - Montage - Umbau
Nutzen Sie lhre vorhandene Lagereinrichtung

Ihre Lagerkapazitat ist ausgeschopft und es steht eine Standortverdnderung oder ein Lagerumbau an?
Wir Gbernehmen die Abwicklung - schnell, effizient und ohne Probleme fir Sie!

Beim Lagerumzug kimmern wir uns um die Demontage
und Montage der Regalanlage und bauen diese wieder
entsprechend auf.

Oft reicht es auch, bei einer Verdnderung des Lagerbedarfs
das bestehende Einrichtungspotenzial zu nutzen und
vorhandene Lagereinrichtungen zu erweitern.

Unser erfahrenes Team fihrt die Erweiterung und den
Regalumbau professionell durch. Die vorhandene
Einrichtung l&@sst sich mit einer fachgerechten Planung
und zusétzlichen Elementen ausbauen.

Ihr Lagerumbau oder Lagerumzug ist bei uns in den
richtigen Handen.

Informationen online!
Alles zum Lagerumbau.

www.lagertechnik.de/lagerumbau/

Wir beraten Sie gern!

Region Nord Region Siid
Q +49 417169 06 80 Q +49806139770
nord@lagertechnik.de hahn@lagertechnik.de

Region West

Gerhard Stasik

Q& +4922116 0254 06
koeln@lagertechnik.de

Region Mitte

Nils Seebert

Q +493722719718
steger@lagertechnik.de




% LAGERUMBAU

Unsere Leistungen

» Demontage Ihrer vorhandenen Regale, Regal- « Reparatur/Austausch defekter Regalteile
anlagen und Lagerbihnen e Prifung vor Wiederinbetriebnahme
» Transport zum neuen Montageort « Rickbau vorhandener Lagereinrichtungen
« Fachgerechter Wiederaufbau « Erweiterung vorhandener Lagereinrichtungen
 Aktualisierung der Belastungsschilder (Planung, Lieferung, Montage)
» CAD-Planung

ae— P '- | Demontage - Montage - Lagerumbau:
Lagereinrichtungen
« Palettenregale und Anlagen

P(s'*""\’ T £—¥ D . i « Durchlaufregale
. R « Einfahrregale

wel’ .

; « Verschieberegale
IJ!’ / » Fachbodenregale und Anlagen
=1 « Archivregale und Anlagen

« Reifenregale und Anlagen
« Kragarmregale

» Weitspannregale

» Lagerbihnen

| —
59
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Seit mehr als 13 Jahren kimmern wir uns um die Regalinspektion und Reparatur — herstellerunabhéngig und bundesweit!

Vermeiden Sie schwere Unfalle oder hohe Reparaturkosten
durch die jahrlich anstehende Regalprifung. Die Regal-
inspektion nach DIN EN 15635 fihren wir fir Sie hersteller-
unabhangig und deutschlandweit durch und hilft,
Beschadigungen frihzeitig zu erkennen und Arbeitsunfalle
zu vermeiden. Fir Regale, an denen eine Beschédigung
festgestellt wurde, bieten wir auf Wunsch unseren
Reparaturservice an. Unsere 3 Regalinstandetzungs-
varianten — Pfostenverstarkung, Unterbaustander,
Unterbaupfosten —wurden durch das Fraunhofer Institut
fir Werkstoffmechanik IWM in mehreren Testreihen
geprift.

Die Inspektion erfolgt im laufenden Betrieb ohne

das es zu Unterbrechungen in Ihrem Arbeitsablauf

kommt. Sie erhalten im Anschluss ein detailliertes
Inspektionsprotokoll mit Schadensbeurteilung.

Die Regalinspektionen werden von einem unserer
zertifzierten Regalprifer mit langjahriger Berufserfahrung
und entsprechender Aushildung auf dem Gebiet der
Lagertechnik durchgefthrt (lt. DIN EN 15635 Pkt. 9.4.2.3
Experteninspektion).

| OleGrah anGome

+49 417169 06 80 +49806139770 +49 3722719713
nord@lagertechnik.de hahn@lagertechnik.de u.kramer@lagertechnik.de
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Prifpflicht

Laut BetrSichV ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet,
samtliche Lagereinrichtungen, u.a. statische Regale,
systematisch und regelmaBig zu prifen. Die Regalprifung
nach DIN EN 15635 muss mindestens im 12-Monats-
Intervall von einer fachkundigen Person durchgefihrt
werden.

Priifpflichtige Regalsysteme

Als prifpflichtige Regalsysteme gelten ortsfeste Regale
aus Stahl. Darunter zéhlen z.B.:

» Fachbodenregale

» Palettenregale

» Kragarmregale

« Einfahrregale

« Durchfahr- und Durchlaufregale

e Mehrgeschosseinrichtungen

Regalpriifung nach DIN EN 15635

* DbeiBeobachtung eines Schadens sofortige Meldung
an den Sicherheitsbeauftragten

« regelméBige Regalpriifungen

» Anfertigung eines schriftlichen Berichtes mit
Aufbewahrungspflicht

» mindestens alle 12 Monate eine Regalprifung nach
DIN EN 15635 durch eine befahigte Person

Regaleinsturz in Wunsiedel (Quelle: THW Marktredwitz)

Lagereinrichtungen und Regale miissen laut DGUV-Regel
108-007 (BGR 234) nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik betrieben und gepriift werden. §10
der BetrSichV verlangt regelméBige Kontrollen der
Lagereinrichtungen durch befahigte Personen. Die

europaische Norm DIN EN 15635 legt den Umfang und « Ursachenermittlung bei wiederholtem Auftreten
Ablauf der Inspektion von Lagereinrichtungen und Regalen von Schaden
fest. « Einfiihrung eines Schadensprotokolls

Sicherheit beginnt mit der richtigen Regalpriifung!
Informieren Sie sich iber unsere professionellen Services auf unserer Homepage.

www.lagertechnik.de/regalinspektion/
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Regalprifung

« visuelle Inspektion lhrer Lagereinrichtungen

» Abgleich der Belastungsschilder mit dem Aufbau der
Regalanlage

» Kontrolle auf Einhaltung der Vorschriften der
Berufsgenossenschaft nach DGUV Regel 108-007
(BGR 234)

« Prifung auf Einhaltung von Herstellervorgaben fir
Aufbau und Betrieb der Anlagen

» Kennzeichnung beschédigter Bauteile sowie
Feststellung der Ursachen

» Erstellung eines detaillierten Inspektionsprotokolls mit
Beurteilung der Schaden

« vollstdndiger Manahmeplan zur Beseitigung der
festgestellten Mangel

 Schadensanalyse, Einschdtzung der Nutzungssicherheit

Jetzt Angebot anfordern!
Mit unserem Online-Anfrageformular.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe-lagertechnik/kontaktformular-lagertechnik/

Regalinspekteur (befahigte Person)

» kennt die Gesetze, Verordnungen, die Regeln der
Berufs-genossenschaften und die europdischen
Normen, die speziell fir Regale gelten

* Desitzt Kenntnisse und Erfahrung iber die konkrete
Lagereinrichtung / das Regal

« verfigt dber eine entsprechende Ausbildung inkL
Abschlussprifung

 beilaufendem Betrieb durch unsere qualifizierten und
erfahrenen Regalinspekteure

» nach Abschluss: Erstellung eines detaillierten
Inspektionsprotokolls mit Schadensbeurteilung

» auf Wunsch: separates Angebot fir eventuell
erforderliche Reparaturarbeiten sowie Materialeinsatz

Unser Spartipp:
Inspektionsvertrag

Neben der jahrlichen Regalinspektion kann auf Wunsch
auch ein Priif- und Wartungsvertrag mit 3-jahriger Laufzeit
abgeschlossen werden. Dabei profitieren Sie von folgenden
Vorteilen:

» Terminberwachung der jahrlichen Inspektion

» \Verwaltungsaufwand entfallt

« verginstigter Preis ab 3-Jahres-Vertrag

Aber auch individuelle Regelungen fiir Regalinspektionen
sind nach Vereinbarung méglich. Gern beraten wir Sie dazu
personlich.




Griinde fir eine Regalinstandsetzung

Wurden mit der Regalinspektion Méangel der Gefahren-
stufe ORANGE oder ROT (geféhrliche bis sehr schwere
Beschadigung) an den Lagerregalen festgestellt, ist
umgehendes Handeln durch den Lagerbetreiber
erforderlich. Wenn Gber einen langen Zeitraum keine
Regalinspektion erfolgt ist, kdnnen die Kosten fir die
Instandsetzung geschédigter Regalbauteile immens sein.

beschédigter Regalrahmen der Stufe ROT

Als Fachbetrieb haben wir uns intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, um kostenginstige und wirtschaftliche
Losungen fir den Regalbetreiber zu finden. Soweit vertretbar, sprechen fir eine Regalreparatur folgende Punkte:

Vorteile der Regalinstandsetzung im Gegensatz zum Austausch defekter Regalteile

Wiederherstellung der Tragféhigkeit - Herstellerforderung wird erfullt hoher Zeit- und Kostenaufwand
wirkt als Pfostenschutz - "Beruhigung fir den Lagerbetreiber" teilweise lange Lieferzeiten
geringerer Kostenaufwand - optisch eine Linie ARG

abgebaut werden

bei Auslaufmodellen die einzige Ldsung

T T - - teilweise hohe Transportkosten

i.d. R. hohere Kapitalbindung,

bei geschweiBten Rahmen wesentlich giinstiger - - da kein Einzelkauf der Pfosten

keine Notwendigkeit der Deinstallation von Kabeln,

Sprinkleranlagen, Gitterrosten, Durchschubsicherungen ) ) L ANCAILEN

Zeitersparnis der Regalinstandsetzung gegeniber dem Austausch defekter Regalteile

unteres Fach auslagern Ware entnehmen und zwischenlagern
Pfosten instandsetzen Balken demontieren
unteres Fach einlagern Pfosten/Rahmen demontieren

- neue Pfosten/Rahmen montieren
- Balken montieren

- Ware einlagern

Zeitaufwand: ca.0,5-15h Zeitaufwand: ca. 4- 6 h



« sofortige Instandsetzung defekter
Regalrahmen mit speziell
entwickeltem Reparaturset (im
Rahmen zuléssiger Mdglichkeiten)

« Richten UND Verstdrken des
beschadigten Bauteils mit einem
Spezialprofil (Pfostenverstarkung)

 Regalpfosten nach Reparatur
unempfindlicher gegen
Anprallkréfte als zuvor

+493722719710
ranke@lagertechnik.de
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schnelles und kostenginstiges
Instandsetzungsverfahren,
besonders fir beschddigte
Palettenregalrahmen, beschédigte
geschweilite Rahmen alter bzw.
ausgelaufener Modelle
Reparatur ohne Abbau des Regals
mdglich

Ersatz des defekten unteren Teils
des Regalrahmens durch sehr
stabile Stahlskelettkonstruktion
(Unterbaustander)

mindestens gleiche Tragfahigkeit
wie der Originalrahmen

+49 37227197 26
b.weisshach@lagertechnik.de

Reparatur einzelner beschadigter
Pfosten

beruhend auf dem Prinzip des
Unterbaustanders

Ersetzen des beschddigten
unteren Teils des Pfostens

kein Abbau des Regals erforderlich



Sicherheitsnachweis

Die Voraussetzung fir die Abnahme reparierter Regale ist
gegeben, wenn der Nachweis der ausreichenden Sicherheit
durch Berechnung und/oder Versuch erbracht werden
kann. Diese Grundlage erfillen wir.

Testaufbau Palettenregalrahmen, gerichtet, mit Pfostenverstérkung,
ca. 1000 mm Hohe, Material: 4 mm Stahlblech

Belastungspriifungen im Labor

In mehreren, durch das Fraunhofer-Institut fur Werkstoff-
mechanik IWM durchgefihrten Testreihen haben unsere
Reparaturvarianten alle Prifkriterien zur statischen
Belastungsprifung von Palettenregalrahmen mit Erfolg
bestanden.

Wissenswert:

Das Ziel der Belastungspriifungen lag dabei auf folgenden
Schwerpunkten:

« unabhangige Priifung, ob unser Reparatur- und
Instandhaltungsverfahren die statischen Belastungen
im Vergleich zum Originalrahmen beibehélt, unter-
schreitet oder berschreitet

« Priifung, ob unsere individuellen Reparatur- und
Instandhaltungsverfahren den Forderungen der DIN EN
15635 entsprechen

Testaufbau Palettenregalrahmen, nach Entfernung der Pfosten versehen mit
Unterbaustdnder, Material: 5 mm Stahlblech

Getestet wurden dabei unsere drei Reparaturvarianten im
Vergleich zum Original-Palettenregalrahmen:
 Pfostenverstarkung

« Unterbaupfosten

« Unterbausténder

Testergebnisse

Abhéngig von dem verwendeten Rahmentyp zeigte sich,
dass alle drei Varianten im Vergleich zum Original-Rahmen
statisch gleich belastbar, meist sogar stabiler sind.

Voraussetzung fur die Abnahme reparierter Regale
Auszug aus der DGVU Information 208-043 (BGI 5166) ,,Sicherheit von Regalen der Berufsgenossenschaft Handel und

Warendistribution (BGHW):

,Reparaturen an Regalen dirfen grundsétzlich auch von Firmen durchgefihrt werden, die nicht der Hersteller des Regals
sind, auch ohne dessen Zustimmung. Voraussetzungen hierfir sind: Der Reparateur garantiert und bescheinigt dem Betreiber,
dass die Tragfahigkeit des Regals mindestens so gut ist wie im Neuzustand. Auf Anforderung von Behdrden (zum Beispiel
Gewerbeaufsicht oder Berufsgenossenschaft), muss der Reparateur einen Nachweis Gber eine ausreichende Tragféhigkeit
vorlegen. Der Nachweis kann durch Berechnung und/oder Versuche gefihrt werden.”




Pfostenschutz Anfahrschutzplanken

» U-oder V-formig « Schutz der Stirnseiten bei Einfach- und Doppelregalen
» zum Schutz der vorderen Regalstitzen « Stahlblech, verzinkt oder lackiert nach RAL-Farbe
« Oberfldche verzinkt oder lackiert « inkl. Anfahrschutzecken

\

Anfahrschutzprofile

Stahlblech, pulverbeschichtet mit schwarzer
Warnmarkierung

L-Profil: Schutz Regalecken (Vorschrift BG)
U-Profil: zusétzlicher Schutz der Zwischenrahmen
Hohe 400 mm

L-Profil U-Profil

Pfostenschutze, Anfahrschutzecken und Anfahrschutzplanken fertigen wir fiir Sie individuell entsprechend dem
vorhandenen Regalsystem, also herstellerunabhéngig, an. Auch individuelle RAL-Farben sind maglich.
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aus hochqualitativem Polyethylen (HDPE)

springt beim Aufprall in seine alte Form zuriick,
absorbiert einen Aufprall von bis zu 2,4 Tonnen
kein Abziehen bei Palettenentnahme

runde und feste Bauweise: Staplergabeln werden
vom Regalstander abgelenkt, eine Kollision wird so
verhindert

« das Risiko folgenschwerer Unfalle und hoher
Reparaturkosten wird minimiert

« nahezu unzerstérbar

« fir Tiefkihlhallen geeignet (bis zu -40°C)

 Hohe 600 mm, fir Pfostenbreiten 70-120 mm

« nicht toxisch, voll recyclebar

» mit DEKRA-Priifsiegel

« getestet nach europdischen und internationalen
Standards FEM 10.2.02, AS4084

2 Ausfiihrungen:

« klassisch

« fluoreszierend

mit DEKRA-Prifsiegel

Varianten:

 Grofe S fir Pfostenbreite 70 - 87 mm

* Gréfe M fir Pfostenbreite 88 - 100 mm

« Grofe L fir Pfostenbreite 101- 110 mm

« Grofe XXL fur Pfostenbreite 111- 120 mm

|

Klassische Ausfiihrung

Vertrauen Sie auf unsere Fachkenntnisse in Sachen Lagersicherheit!
Besuchen Sie unsere Homepage fir detaillierte Informationen und sichere Lagerldsungen.

www.lagertechnik.de/lagersicherheit-regalinspektion-regalreparatur/



Betriehssicherheit

Ausfiihrungen fir den Outdoor-Bereich auf Anfrage

Schutzbiigel und Schutzgelander

 zur optimalen Sicherung und Begrenzung von « lieferbare Ausfihrungen: feuerverzinkt mit Pulver-
Betriebswegen sowie gefdhrdeten Bereichen beschichtung (fir AuBenbereich), zinkgrundiert mit
« Rohrdurchmesser 42 mm, Wandstérke 2 mm Pulverbeschichtung (fir Innenbereich)

« inkl. Bodenanker zur Montage auf Betonuntergrund

Schutzbiigel:
« Hohe 1000 mm
« Lédngen 1000, 1500, 2000 mm

Schutzgelander: Anlaegus  Garade [r— Gersse  dnimari

e Hohe 1000 mm — —
« invidivuell zusammensteckbares Baukastensystem,
bestehend aus Anfangs-, End- und Mittelsticken

verschiedener Ldngen
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« maximale Sicherheit fur Ihr Betriebsinventar, wie « zinkgrundiert, pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb,

Lagerregale, Maschinen, Stromkésten, Feuerldscher, mit schwarzer Warnmarkierung
Fahrzeuge etc. « Lieferung inkl. Bodenanker zur Montage auf
o Rohrdurchmesser 42,4 - 76 mm Betonuntergrund

» Wandstérken 3,25 mm

Rammschutzbiigel klassisch: Rammschutzhbiigel XL:

e Rohrdurchmesser 42,4 mm e Rohrdurchmesser 76 mm

» Wandstérke 3,25 mm » Wandstérke 3,25 mm

e Hohen: 350, 600 mm « Hthen: 350, 600, 1200 mm

« Léngen: 350, 750,1000 mm « Langen: 500 - 1300 mm (je nach Ausfithrung)
« Ausfihrungen: gerade oder 90° « Ausfihrungen: gerade oder 90°

Wir beraten Sie, wie Sie lhr Lager sicher machen konnen!
Jetzt Kontakt aufnehmen.

www.lagertechnik.de/lagersicherheit-regalinspektion-regalreparatur/
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Das Gittertrennwandsystem wurde entwickelt fir den
optimalen Schutz von Maschinen und entspricht den
Anforderungen der Maschinenrichtlinie EN IS0 13857.
Die Bestandteile des Systems sind in unterschiedlichen
GroBen erhdltlich und bieten somit flexible
Einsatzmdglichkeiten.

Die einfache Montage ermdglicht den schnellen Aufbau
des Maschinenschutzgitters. StandardméBig ist die
Oberflache der Bauteile galvanisiert, auf Wunsch ist die
Lackierung in RAL-Farben mdaglich.

Wir beraten Sie gern!
Kontaktieren Sie uns.

BT o=
AL
[N A

i S s Il i
VTR 11

II||| |
| !lull
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Gitterelemente Einzelstiitzen

e 20x100mm25x25mm e 60x100 mm

e 40x100mm2,5x 3 mm Doppelstiitzen

e 50x100mm25x25mm e 60x220 mm

e 50x50mm25x25mm e 60x320mm

e 50x50mm3x4mm

e 50x50mm5x5mm - Stitzenverldngerung

 Kappprofile, Gummikantenschutz « Oberflache: Standard verzinkt, RAL-Farben
« Oberfliche: Standard verzinkt, RAL-Farben optional optional

Polycarbonatelemente

» Durchsichtiges Polycarbonat
» Kreuzgekantet

» Kappprofile

« Gummikantenschutz

Blechelemente

e 0,7mmBlech

» Kreuzgekantet

» Kappprofile

» Gummikantenschutz

« Oberflache: Standard verzinkt, RAL-Farben optional

Flugelturen einfach _ .
* 60x100 mm | |
e Hohen: 1400 - 4700 mm
(Raster 100 mm)
 Weiten: 450 - 15500 mm
(Raster 10 mm)

Fliigeltiiren doppelt

e 60x220 mm

e 60x320 mm -l,___----u....,,_m“;‘_‘;‘i

e Héhen: 1400 - 4700 mm
(Raster 100 mm)

« Weiten: 900 - 3000 mm (Raster 10 mm)

Weitere Tirvarianten
« Schiebetor mit Laufschiene einfach oder doppelt
« freitragendes Schiebetor einfach oder doppelt

| 4
| g

Eurozylinderschloss Zylinderschloss mit Panikstange Zylinderschloss mit Panikfunktion Vorhangeschlossvorrichtungen
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Bereits in der Planungsphase kdnnen wir die Héhen und
Breiten der Fallschutzgitter passgenau berechnen, um
unndtige Kirzungsarbeiten vor Ort zu vermeiden. Damit ist
eine ziigige Montage gewahrleistet.

Mit dem flexiblen Gittersystem lassen sich Bereiche, in
denen Traversen oder Sprinkler am Regal montiert sind,
schon vorab mitbericksichtigen.

Je nach individuellem Bedarf gibt es Varianten in der
GittergrdfBe, Drahtstérke und Oberflachenbehandlung bzw.
Farbgebung.

Wir erstellen passgenaue Lagerlosungen fir Ihr Lager!
Unsere Experten sind fir Sie da —nehmen Sie Kontakt auf.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner




Q& +49 417169 06 80
nord@lagertechnik.de

Aufbau nach Ziegelsteinprinzip
flexible Abmessungen

justierbar je nach der Konstruktion des Regals
(Blockierte Zonen)

stufenfreie Einstellung der Konsolentiefe

Konsole kann nach dem Lochbild der Stiitze angepasst
werden

Stitzenverldngerungen fir Regalstitzen
Kappprofilsets fir individuelle Offnungen
mafgenaue Dimensionen der Gitterelemente
fir den innenbereich (Korrosionsklasse 2)

Q +49806139770
hahn@lagertechnik.de

Gerhard Stasik

Q +4922116 0254 06
koeln@lagertechnik.de

Maschenweiten

20x100 mm 2,5x 2,5 mm
40x100 mm 2,5x 3 mm
50x 100 mm 25 x25mm
50x50mm2,5x 2,5 mm
50x50 mm 3 x4 mm
50x50 mm 5 x5 mm

Oberfldchenausfihrung
« Standard verzinkt
« \Wahlfreie RAL-Farben

Nils Seebert

Q +493722719718
steger@lagertechnik.de
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H 1850 x T800 x L 1250 mm
Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweifitem
Drahtgitter

Doppelfligeltir ausgestattet mit Schwenkhebel-
verschluss und eingebautem Zylinderschloss
Léngsstreben gelocht zum Einbau von bis zu

5 Etagenbdden (Rasterabstand 250 mm)

Indoor:

pulverbeschichtet
7 Standardfarben zur Auswahl

Zubehor:

« Etagenboden inkl. Trdger

» Bodenplatte

» Anbausatz: Kufen-Bodenplatte
 Anbausatz: Rader-Griff-Bodenplatte

Outdoor:
« feuerverzinkt und inkl. Blechdach fir den
wettergeeigneten Einsatz im AuBenbereich

« lagerkapazitat: 15 Flaschen a 50 L oder
8 Propangasflaschen

178

Il rEire = R
T

18
K La-g- |
1 ey T
i
= memin i baar
1 Iiﬁ 1

o st




» Seitenwénde und Tir aus Drahtgitter

» Maschenweite 200 x 40 mm

« feuerverzinkt oder zinkgrundiert mit Pulver-
beschichtung, Standardfarbe RAL 5002 ultramarinblau
(andere Farben auf Anfrage)

o Fligeltiren wahlweise nach rechts oder links dffnend,
ausgestattet mit Schloss und Drijckergarnitur
(ohne Profilzylinder)

 vorbereitet fir die Bodenbefestigung

« Anlieferung zerlegt inkl. Aufbauanleitung

Gasflaschenlagerbox: Zubehor:

« feuerverzinkte Ausfihrung fir den Einsatz « Haltebigel, feuerverzinkt, inkl. 2 Stiick Sicherungs-
im Aufienbereich ketten L 1500 mm

» Ausfiihrung nach TRG 280 « Stapelgestell

» |agerkapazitét fur 24 - 84 Stiick 50-1-Flaschen « Profilzylinder (auch gleichschliefend)
(0 240 mm)

» Dach optional, Tiren ein- oder zweifligelig
Gittereinhausungen online kaufen!

Finden Sie Ihren Wunschartikel online.
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Eine gute Lagerorganisation beschleunigt die Logistikprozesse, indem man z. B. jedem Stellplatz eine individuelle Koor-

dinate zuweist (siehe Beispiel auf Seite 181). Auf Basis vorhandener Regalpléne fertigen wir individuelle Stellplatzkenn-
zeichnungen an.

Rogalzaile/Gangnummer

LirgspasitionPegalsiule

‘ HihenpositionHegalebens

01-07-014

07-02-05

Unser Tipp:
Kennzeichnung optimal planen

Zur Erstellung eines eindeutigen Nummernschlissels ist
es hilfreich, das Lager dreidimensional nach Regalzeile,
Regalgang, Ldngs- und Héhenposition abzubilden. Dadurch
wird jeder Lagerplatz unverwechselbar gekennzeichnet.
Vorteil der Regalbeschriftung:

« verkirzte Durchlaufzeiten und Wege

« verbesserte Ablaufe und erhdhte Produktivitat

« verbesserte Auslastung

» kostensparend




Beispiel fir eine optimale Stellplatzkennzeichnung

? 0

A00-00-00 I

Lagertechnik Steger GmbH

@ ©0 ¢

« ein- oder mehrstellig
» numerisch oder alphanumerisch

s

- verschiedene Schriftarten mdglich

« Farbe SChWHFZ, andere Farben mijglich Etiketten - Variante: selbstklebend
. . . « Papier- oder Folienetikett firr sauberen und glatten Untergrund und zur daverhaften
« schrittweise skalierbar Kennzeichnung

« unterschiedlich starke Haftkleber
« einfaches Aufbringen
« abriebfester Druck, skalierbare Schriftgrofen fir optimale Lesbarkeit

« Farben: gelb, weil, weitere auf Anfrage
» Material: Kunststoff, Karton, Metall
« selbstklebend oder magnethaftend

o 04 - Prifziffer (normal oder invers)

° 05 - Barcode (be“eblg positionierbar, mit Dder ohne « firvariable Kennzeichnung bei haufiger Reorganisation von Stellplatzen
klarschriftliche Angabe) « einseitig mehrpolig streifenmagnetisiert

X . . reflexionsfreie Folie (optional retroflektierend)
« 06 - Trennzeichen (verschiedene Varianten)

wiederverwendbar, sekundenschnelles Aufbringen/ Austauschen und
rickstandsfreies Ablésen

Etiketten - Variante: magnetisch

° 07 - Rahmen « abriebfester Druck, skalierbare Schriftgrdfie fir optimale Lesbarkeit
« 08 - Firmenzeichen (als Text oder Grafik)  hohe Lebensdaver .

« zuverldssiger Halt insbesondere in kalten Umgebungen
e 09- Positionspfeil (z. B. Kuhlhauser oder Tiefkihlraume)

Ihre Lagerorganisation beginnt mit der richtigen Kennzeichnung!
Sprechen Sie mit unseren Experten fir maBgeschneiderte Ldsungen.

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#ansprechpartner
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STICHWORTVERZEICHNIS

A

Archivregale SUPER
Anfahrschutz
Aktenwagen

B

Biroregale SCHULTE
Blechlagerregale
Betriebssicherheit

C

Container

Durchlaufregale
Demontage-Montage-Umbau

E
Eckregalldsungen
Einfahrregale
Etagenheber
Eurokésten

F
Fachbodenregale SUPER
Fachbodenregale UNIRACK
Fachbodenregale SUPER/UNIRACK
Zubehor
Anwendungsbeispiele
Fachbodenregalanlagen UNIRACK
Felgenregal UNIRACK
Fallschutzgitter
Flachdachhallen

G
Gefahrstoffregale
Gittereinhausungen
Gitterschranke

182

28
170
121

29
60
172

156

49
162

48
142
137

176
146

62
178
178

Hallenbiros

Inspektion

Instandsetzungsverfahren

K

Kragarmregale
Kommissioniergerate

Einmann-Bediengerdte RK

Einsdulenlift

L

Lagertechnik
Lagerbihnen
Lagerzubehdr
Transportgerate
Werkbénke
Steigtechnik/Leitern
Lagerkésten
Schréanke
Kommissioniergerate
Lagerkésten
Lagerrdume
Lagerhallen
Lagercontainer
Lagerumbau
Lagersicherheit
Lagerkennzeichnung
Leitern

M

Maschinenschutzgitter

P

Palettenregale
Pfostenschutz
Pultdachhallen
PC-Schranke

70

164
168

96
138
138
142

64
18
19
122
126
134
132
138
134
144
144
156
162
164
180
126

174

42
170
154
124




R

Regalsysteme
Reifenlagersysteme
Reifenregal SUPER
Reifenregal UNIRACK
Reifenregal GENIUS
Reifenregalanlagen GENIUS
Reifenregal TS
Reifenwagen
Reifentransportkarren
Reifenlagerung Zubehor
Reifenkralle
Raderkennzeichnung
Reifenlagercontainer
Reifenlagerhallen
Reifenkommissionierung
Einmann-Bediengerdte RK
Einsdulenlift
Regalprifung und Reparatur
Rickwandgitter
Runddachhallen
Rundbogenhallen
Reparaturverfahren
Regalkdsten
Regalleitern

S

Standorte
Steigtechnik
Schrénke
Satteldachhallen
Schnellbaucontainer
Sichtlagerkésten

T

Transportgeréte

78
80
82
84
86
92
94
98
100
100
101
102
106
14
14
116
164
176
150
152
168
135
127

126
132
148
157
136

19

STICHWORTVERZEICHNIS

U
Universal-Gitterbox
Universalschranke
Umkleideschranke

v

Verfahrbare Palettenregale

W

Weitspannregale TS
Weitspannregale EPSIVOL
Werkstattwagen

Wheel Trolley

Werkbénke

z

Zubehdr Fachbodenregale SUPER / UNIRACK
Zubehdr Reifenlagerung

Zubehor Palettenregale

Zubehdr Weitspannregale EPSIVOL

179
132
133

50

32
36
9%
100
122

10
100
bk
38
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ALLE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUCH ONLINE:

[ v g

Schwerlasiregain mi Mantege online iaufes bel Lagertechnil.ge?

Verpassen Sie nicht die innovativen Losungen und Geschéaftseinblicke, die wir bieten! Scannen Sie die QR-Codes,
um direkt auf unsere Webseiten zu gelangen, wo Sie alles Uber unsere professionellen Produkte und Dienst-
leistungen erfahren. Oder erkunden Sie unseren Online-Shop und entdecken Sie mafigeschneiderte Lisungen
fir Ihr Unternehmen.

WWW.LAGERTECHNIK.DE WWW.LAGERTECHNIK.DE/SHOP/ WWW.LS-LAGERHALLEN.DE WWW.LINKEDIN.COM

Region Nord Region West Region Siid Region Mitte

Lagertechnik Groh GmbH Lagertechnik Steger GmbH Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH Lagertechnik Steger GmbH
Werner-ForBmann-Strafe 40 Hohenzollernring 57 Pettenkoferstrafe 10 Ringstrafe 15

21423 Winsen/Luhe 50672 Kéln 83052 Bruckmihl/Heufeld 09241 Mihlau

D4 nord@lagertechnik.de D4 koeln@lagertechnik.de < hahn@lagertechnik.de D4 steger@lagertechnik.de
R +49 4171 69 06 80 7R -4922116 0254 06 7S +49806139770 @ +49372271970

LT Lagertechnik-Gruppe GmbH




