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Montageanleitung EURO-Mast 

 
 
Allgemeines : 
 
 EURO-Masten bestehen aus Präzisionsrohren und Verbindungselementen mit sehr hoher Festigkeitsqualität. 
 Sie müssen immer in sauberer Umgebung gelagert werden. Verschmutze EURO-Masten können nur sehr   
 schwer ausgefahren werden. Die Dichtungselemente versagen ihre Funktion schon bei geringer mechanischen 
 Beschädigung oder Verschmutzung. Für Masten die nach der Auslieferung zerlegt werden, kann keine  
 Garantie geleistet werden. 
 
 Mastauszug immer mit dem kleinsten Rohr, Zopfrohr, beginnen. Mastkappen nie vor Auszug des Zopfrohres 
 entfernen; Zopfrohr kann in den Mast einsinken! Beim Ausziehen der Rohre müssen die Schrauben (5) immer 
 angezogen sein, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Dichtungselemente freigelegt und beschädigt werden. 
  
 EURO-Masthülsen sind generell mit 2 Briden bestückt. Es dürfen nie 2 Briden an der derselben Masthülse 
 gelöst werden.  
 
 Die Ausrichtung der Briden soll immer im Blickwinkel des Monteurs erfolgen. Dadurch wird ein gutes  
 optisches Aussehen der Mastkonstruktion erreicht und zugleich der Blick zu den Schraubenköpfen gewähr- 
 leistet. 
 
 Mastschüsse dürfen maximal bis zur zweiten Randrierung (4) ausgezogen werden. Auszug über diese Markier- 
 ung bedeutet statische Überbeanspruchung der Rohrverbindung und Einsturzgefahr für den Mast. 
 
 EURO-Masten dürfen maximal mit dem im Katalog, bzw. in der Herstellererklärung angegebenem Spitzenzug 
 belastet werden. 
 
 
 Montageanleitung : 
 
1. Mast auf vormontierte Halterungen in eingefahrenem Zustand montieren und Schrauben festziehen. 
2. Auszug des Masten mit kleinstem Rohr (2) beginnen, dazu Schrauben (1) lösen. Schrauben (5) müssen 

fest sein, Hülse muss beim Ausziehen festsitzen. 
3. Mastrohr ausziehen bis zur zweiten Randrierung (4). Randrierung (3) dient als Sicherheitsmarke um zu  

starkes Ausziehen zu verhindern. Mastrohr wieder etwas einschieben bis Randrierung (4) teilweise ver- 
schwindet. dann obere Bride ausrichten und Schrauben (1) anziehen. 

4. Schrauben (5) lösen, ausgefahrener Mastteil in richtige Position drehen, ausrichten der Antennen durch  
vorsichtiges Drehen des ausgefahrenen Mastteils. Diesen auf unters Rohr pressen und Schrauben (5) 
wieder anziehen.  

5. Kontrolle der Schraubverbindungen an den Briden auf erforderliches Anzugdrehmoment und weiteres 
Ausfahren des  Euro-Mastes durch Wiederholung ab Punkt 1. 
Erforderliche Anzugs-Drehmomente :  M 10 = 40 Nm;   M 12 = 55 Nm. 

6. Nach vollem Auszug visuelle Überprüfung des gesamten Mastes und nochmaliger Kontrolle der  Ver- 
ankerung. 

7. Verbindungen der Rohre mit Durchmesser > 102mm sollten in einem zweite Arbeitsgang nochmals 
auf die Anzugsdrehmomente der Schrauben überprüft werden, da durch elastische Verformung die  
Bridenspannung kleiner wird und damit der Mast einsinken kann. Bei extrem einseitiger Belastung der  
Mastrohre, z.B. durch Richtantennen, sind die Briden an den Übergängen zusätzlich gegen Verdrehen zu 
sichern. Anbohren, Gewindeschneiden, Schrauben eindrehen, Schraube mit Loctide sichern. 
 
 

Mastabbau und Wiederverwendung : 
 
Der Mastabbau erfolgt entsprechend dem Auszug. Für das Eintauchen der Mastschüsse werden die Schrauben (1) gelöst,  
der Mast sinkt langsam in das untere Mastrohr ein bis es auf dem folgendem Verbindungselement aufsitzt.  Es muss darauf 
geachtet werden, dass stark verschmutzte Mastteile während dem Eintauchen einer ersten Grobreinigung unterzogen werden. 
Zum Schutz der Dichtungen keine Lösungsmittel verwenden. 
 
Werden solche Masten wieder an einem neuen Standort montiert, muss der Mast vollständig zerlegt werden. Die Elemente 
müssen sauber gereinigt und wieder mit Gleitmittel behandelt werden. Beschädigte Mastteile müssen ersetzt werden. 
Insbesondere die Dichtungen müssen erneuert werden. Instandsetzungen übernimmt  ECKERT & GRAF. 
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Die neuen Aluminium-Teleskopmasten Euro-Masten 
 
Typ EM” sind so konzipiert, dass sie mit den  Verbindungs – 
hülsen möglichst montage und bedienerfreundlich sind. 
Die Euro-Masten bieten folgende Vorzüge: 
 
 Einfache Montage. 
 Geringes Gewicht, Montage ohne Hebemittel. 
Durch die Hülsenkonstruktion mit integrierter Dichtung, wird  

bei allen Stossverbindungen ein Wassereindringen weitgehend verhindert. 
 Mast - Zopfrohre bis ø 90 mm werden mit Rohrabschluss geliefert. 

 Das ausgezogene Mastteil kann beliebig gedreht werden, ohne dass  
es in die untere Sektion einsinkt. 

 Mast - Material: Rohre und Hülsen aus Aluminium  
Anticorodal AlMgSi 1  3.2315 DIN 4113. 

 Alle Masten werden mit rostfreien Schrauben V2A  
(Innensechskant ) geliefert. 

 Lieferung in eingefahrenem Zustand; für schwere Masten  
ab ø 132 Basisrohr erfolgt die Lieferung eventuell  in 2 Teilen. 
Volle Teleskopierbarkeit der schweren Basisrohre  
kann nicht garantiert werden. 

 
 
 
 
 
Montageanleitung 
 
1. Schrauben ( 1 ) lösen. 
 
2. Mastrohr ( 2 ) aus unterem Mastrohr herausziehen,  bis 
      die zwei Ringmarkierungen ( 3 ) und ( 4 ) erscheinen. 
 Dann Mastrohr ( 2 ) wieder ein wenig einschieben, bis 
 die untere Markierung teilweise verschwindet. 
  
 
3. Schrauben ( 1 ) anziehen. 
 
4. Schrauben ( 5 ) lösen. 
 
5.  Richten der Antenne durch Drehen von Mastrohr ( 2 ). 
 
6. Schrauben ( 5 ) anziehen und gleichzeitig Mastrohr 
 ( 2 ) leicht nach unten ziehen ( Verpressen des  
 Dichtungsringes ). 
 
7. Die Schrauben ( 5 ) gut anziehen. 
 
8. Bei weiteren Stossverbindungen müssen die Pos. 1 
 bis 7 wiederholt werden.  
 
9. Anzugsmomente für die Schrauben: 
 Briden bis ø 80mm                 = 40 Nm 
 Briden von ø 90 bis ø 170mm = 55 Nm 
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Die statische Mastberechnung

Mastberechnungen sollten in der Regel auf einer Wind -
geschwindigkeit von 150 km/h basieren ( Ausnahme
extreme Standorte ).
Aluminium hat ein Elastizitätsmodul von 70000 N/mm2.
Das ist dreimal weniger als bei Stahl. Wenn nun Masten
in Aluminium gerechnet  werden, liegt  es in der Natur des
Materials, dass diese sehr stark schwingen. Da Windböen
bekanntlich immer schlagartig auftreten, kann es vor -
kommen, dass eine Böe in dem Moment auf  den Mast
einwirkt, wenn dieser bereits in der Windrichtung schwingt.
Dies vergrössert  die Belastung auf den Mast, was für
diesen sehr gefährlich werden kann. Die dadurch
auftretenden Kräfte sind dann weit  höher als diejenigen
ohne Böen. Dieser Umstand ist in den folgenden
technischen Angaben berücksichtigt.

Berechnung des zul. Spitzenzuges:

Die in den Tabellen angegebenen Spitzen-Belastungen
(=Spitzenzug) wurden nach DIN 4131 und 4113 berechnet.
Die Verformungen basieren auf der Theorie der
Arbeitsgleichung (Sätze von Mohr), die Böenwirkung auf
Formeln nach DIN 4131 A2. Für die Berechnung nach
Theorie  Ordnung werden die Vertikalkomponenten der
Antennen zu 40% der Antennen-Windlast angenommen.
Die Einspannlängen ergeben sich aus folgenden
Bedingungen:

Einspannlänge  10% der Mastlänge
 minimal 60 cm.

Die max. Einspannlänge darf keinesfalls grösser sein als
die Länge des Basisrohres.

Da Aluminium ein Werkstoff mit grosser Festigkeit aber
relativ kleinem E-Modul ist, müssen die Verformungen der
Tragwerke durch den Anwender überprüft werden. Es
können Auslenkungen der Mastspitzen auftreten, die 1/5
der freien Mastlänge erreichen. Leistungsabfälle der
Antennen müssen vom Systemanwender in der Projekt -
phase kalkuliert werden um den richtigen Masttyp zu
wählen. Die Grössen der Auslenkungen werden bei Bedarf
durch den Hersteller bekanntgegeben. Prüffähige statische
Berechnungen für Baueingaben werden von uns in kurzer
Zeit für Sie erstellt. Die Kosten dafür sind nicht im
Mastpreis enthalten und werden verrechnet.

Mastabschlusskappe

Mastbriden
mit Eurohülse

Euromast
eingeschoben

für den Transport
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Bestimmen des Masttyps 
 
Wie man den richtigen Euromast  selbst  auswählen kann,  entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Beispiel. 
Diese Berechnungsart  ist  auf der sicheren Seite, weil dadurch der  schwächste Punkt der Mastkonstruktion immer berücksichtigt wird. 
Zusätzlich wird mit  zunehmender Masthöhe bei dieser Berechnungsart automatisch mehr Sicherheit eingebaut, dies ist infolge der Eigenschwingung absolut  erforderlich. 
 
 
Berechnungsbeispiel: 
 
Was Sie wissen müssen: Windgeschwindigkeit  150 km / h 
 Mastnutzlänge LN  10 m  
 Antennenwindlast  W  1 x 200 N und 1 x 300 N 
 Befestigungshöhe der Antennen auf 5 m und auf  10 m   
 Verteilte Belastung, Kabel etc. 20 N/m 
 Einspannlänge   1 m 
  
 
 
 
 
 
 
Biegemomente am Einspannpunkt: 
               
        
 
              
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
     
        
     
 
Gewählter Masttyp EM 1030/80/132 
============================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der gewünschten Masthöhe und dem erforderlichen  
Spitzenzug SZ , wird der Masttyp aus der Tabelle ausgewählt:                Gewählter Masttyp EM 1100/71/132 
                           

  
 
 

Einspannung 

Biegemoment aus Antenne  auf 10 m Höhe 
10 m  x  200 N = 2000 Nm

Biegemoment aus Antenne auf 5 m Höhe 
  5 m  x  300 N = 1500 Nm

Umrechnung verteilte Belastung in Einzellast 
     PH= verteilte Belastung x Wirkungslänge 
     PH = 20 x 10 = 200 N 
     Hebelarm für Biegemoment =  Abstand Einspann-   punkt - Mitte Wirkungslänge 
 LH= 10 X 0.5 = 5.00 m 
Biegemoment aus verteilter Last = PH x LH 

200N  x  5m = 1000 Nm
Totales Moment am Einspannpunkt      4500 Nm

  
                            Tot. Moment  am Einsp.-Punkt (Nm) 

Spitzenzug =                                                                                                        = Sz 
                             Mastnutzlänge in m 
                         

   4500Nm 
 Spitzenzug =                                        = 450 N 

                           
10 m
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Umrechnungstabelle  
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Umrechnungstabelle 
 
Für  angegebene Windlasten auf  andere Windgeschwindigkeiten. 
 

angegebene Windlast Umrechnungsfaktor für km/h 

bei km/h 100 120 130 150 160 180 200 225 

100 1.00 1.44 1.69 2.25 2.56 3.24 4.00 5.06 

120 0.69 1.00 1.17 1.56 1.78 2.25 2.78 3.52 

130 0.59 0.85 1.00 1.33 1.51 1.92 2.37 3.00 

150 0.44 0.64 0.75 1.00 1.14 1.44 1.78 2.25 

160 0.39 0.56 0.66 0.88 1.00 1.27 1.56 1.98 

180 0.31 0.44 0.52 0.69 0.79 1.00 1.23 1.56 

200 0.25 0.36 0.42 0.56 0.64 0.81 1.00 1.27 

225 0.20 0.28 0.33 0.44 0.51 0.64 0.79 1.00 

 
Beispiel: 
Für eine Antenne mit 145 N bei 120 km/h wird die  
Windlast bei 150 km/h gesucht = 145 N x 1.56 = 227 N  
 
 
 

Optionen 

 
 
Euromast mit Auszugsicherung (S) 
 
Alle Euromasten Typ EM können auf Wunsch mit einer Auszugsicherung versehen werden.  
Ein flexibles Seil im innern des Mastes garantiert ein gefahrloses Ausfahren bis zur maximalen  
Höhe. Antennenkabel müssen ausserhalb des Mastes geführt werden.  
Bezeichnung: in Klammer anführen (S). 
 
Beispiel:  
EM 590/102/132 (S)  Euromast mit Auszugsicherung. 
 
 
 
 
Euromast ( Testmast ) mit Sterngriffschrauben (G) 
  
Bei allen Euromasten Typ EM mit einem Durchmesser 
des Basisrohres 80 mm oder kleiner, können Briden mit 
Sterngriffschrauben verwendet werden. Dabei entfällt 
der Gebrauch des Innensechskantschlüssels. Diese  
Masten werden mit einer vereinfachten Rohrverbindung 
hergestellt (ohne Euromast - Hülsen und Dichtungsringe). 
Masten mit Sterngriffschrauben sollten aber nur als 
Testmasten verwendet werden. 
Bezeichnung: in Klammer anführen (G). 
( spezielle Rohrlängen auf Anfrage)  
 
Beispiel: 
EM 270 / 43 / 48 (G)  Euromast mit Sterngriffschrauben. 
 
 
 
 
 



Euromast 
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Teleskopmasten aus Aluminium 
 
 

Typ Best. Nr Nenn - Transp. Gewicht Rohrnutzlänge Max. Spitzenzug 
mass Länge in kg A = 0.70 m D = 2.10 m in N 
in m in m B = 1.70 m E = 3.00 m

C = 2.00 m F = 3.50 m
Rohre: Aussendurchmesser in mm

ø
 1
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ø
 1

50
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ø
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ø
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ø
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ø
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ø
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ø
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5

ø
 4

8

ø
 4

3

v=130 v=150 

EM 270 43 / 48 302 001 2,7 2,12 2,8 C A 195 180
EM 370 / 43 / 48 302 002 3,7 3,12 3,3 E A 95 80
EM 370 / 48 / 55 302 003 3,7 3,12 6,4 E A 220 200
EM 370 / 55 / 63 302 004 3,7 3,12 8,2 E A 350 335
EM 370 / 63 / 71 302 005 3,7 3,14 9,5 E A 450 435
EM 370 / 71 / 80 302 006 3,7 3,14 12,0 E A 690 665
EM 370 / 80 / 90 302 007 3,7 3,14 15,2 E A 995 970
EM 370 / 90 / 102 302 008 3,7 3,16 20,2 E A 1590 1560
EM 370 / 102 / 116 302 009 3,7 3,16 26,8 E A 2460 2430

EM 420 / 116 / 132 302 010 4,2 3,66 39,3 F A 3130 3080
EM 470 / 48 / 55 302 011 4,7 3,12 7,3 E B 125 105
EM 470 / 55 / 63 302 012 4,7 3,12 9,7 E B 225 200
EM 470 / 63 / 71 302 013 4,7 3,14 11,5 E B 325 300
EM 470 / 71 / 80 302 014 4,7 3,14 14,1 E B 460 430
EM 470 / 80 / 90 302 015 4,7 3,14 18,1 E B 685 650
EM 470 / 90 / 102 302 016 4,7 3,16 23,8 E B 1115 1075
EM 470 / 102 / 116 302 017 4,7 3,16 31,7 E B 1750 1705

EM 520 / 116 / 132 302 018 5,2 3,66 45,7 F B 2320 2260
EM 540 / 43 / 55 302 019 5,4 3,19 7,9 E B A 80 55
EM 540 / 48 / 63 302 020 5,4 3,19 11,5 E B A 160 135
EM 540 / 55 / 71 302 021 5,4 3,21 13,7 E B A 230 200
EM 540 / 63 / 80 302 022 5,4 3,23 16,9 E B A 360 325
EM 540 / 71 / 90 302 023 5,4 3,23 21,3 E B A 540 500
EM 540 / 80 / 102 302 024 5,4 3,25 28,2 E B A 895 850
EM 540 / 90 / 116 302 025 5,4 3,27 37,2 E B A 1430 1380
EM 560 / 132 / 150 302 026 5,6 3,66 63,0 F D 3110 3045
EM 560 / 150 / 170 302 027 5,6 3,68 80,9 F D 4550 4500
EM 590 / 102 / 132 302 028 5,9 3,77 53,1 F B A 1930 1870

Bemerkung: 
 
 Berechnungsgrundlagen siehe Seite 4 und 6. 
 Euromast mit Auszugsicherung siehe Seite 8. 
 Euromasten mit Zopfrohr größer gleich 90mm enthalten eine Mastkappe 
 Euromast (Testmast) mit Sterngriffschrauben. 
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Teleskopmasten aus Aluminium 
 
 

Typ Best. Nr Nenn - Transp. Gewicht Rohrnutzlänge Max. Spitzenzug 
mass Länge in kg A = 0.70 m D = 2.10 m in N 
in m in m B = 1.70 m E = 3.00 m

C = 2.00 m F = 3.50 m
Rohre: Aussendurchmesser in mm
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EM 630 116 / 150 302 029 6,3 3,77 72,7 F D A 2650 2575
EM 640 / 43 / 55 302 030 6,4 3,19 8,4 E B B 35 5
EM 640 / 48 / 63 302 031 6,4 3,19 12,5 E B B 95 65
EM 640 / 55 / 71 302 032 6,4 3,21 15,2 E B B 155 120
EM 640 / 63 / 80 302 033 6,4 3,23 18,9 E B B 250 215
EM 640 / 71 / 90 302 034 6,4 3,23 23,6 E B B 395 350
EM 640 / 80 / 102 302 035 6,4 3,25 31,1 E B B 680 625
EM 640 / 90 / 116 302 036 6,4 3,27 40,9 E B B 1100 1045
EM 690 / 102 / 132 302 037 6,9 3,77 58,0 F B B 1550 1480

EM 710 / 43 / 63 302 038 7,1 3,26 13,0 E B B A 65 25
EM 710 / 48 / 71 302 039 7,1 3,28 17,0 E B B A 110 75
EM 710 / 55 / 80 302 040 7,1 3,30 21,0 E B B A 200 155
EM 710 / 63 / 90 302 041 7,1 3,32 26,3 E B B A 320 275
EM 710 / 71 / 102 302 042 7,1 3,34 34,3 E B B A 570 515
EM 710 / 80 / 116 302 043 7,1 3,36 45,2 E B B A 940 880
EM 730 / 116 / 150 302 044 7,3 3,77 79,2 F D B 2170 2090
EM 760 / 90 / 132 302 045 7,6 3,88 63,6 F B B A 1345 1270
EM 770 / 132 / 170 302 046 7,7 3,79 105,8 F D D 3000 2900

EM 800 / 102 / 150 302 047 8,0 3,88 86,6 F D B A 1910 1810
EM 810 / 43 / 63 302 048 8,1 3,26 13,5 E B B B 25 0
EM 810 / 48 / 71 302 049 8,1 3,28 18,0 E B B B 60 20
EM 810 / 55 / 80 302 050 8,1 3,30 22,6 E B B B 135 90
EM 810 / 63 / 90 302 051 8,1 3,32 28,3 E B B B 235 185
EM 810 / 71 / 102 302 052 8,1 3,34 36,6 E B B B 440 385
EM 810 / 80 / 116 302 053 8,1 3,36 48,1 E B B B 750 685
EM 840 / 116 / 170 302 054 8,4 3,90 115,6 F D D A 2650 2550
EM 860 / 90 / 132 302 055 8,6 3,88 67,2 F B B B 1100 1020
EM 880 / 43 / 71 302 056 8,8 3,35 18,5 E B B B A 35 0
EM 880 / 48 / 80 302 057 8,8 3,37 24,3 E B B B A 95 50
EM 880 / 55 / 90 302 058 8,8 3,39 30,5 E B B B A 190 135
EM 880 / 63 / 102 302 059 8,8 3,43 39,3 E B B B A 355 310
EM 880 / 71 / 116 302 060 8,8 3,45 51,3 E B B B A 590 555  
 
 
 
Bemerkung: 
 
 Berechnungsgrundlagen siehe Seite 4 und 6. 
 Euromast mit Auszugsicherung siehe Seite 8. 
 Euromasten mit Zopfrohr größer gleich 90mm enthalten eine Mastkappe 
 Euromast (Testmast) mit Sterngriffschrauben. 
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Teleskopmasten aus Aluminium 
 
 

Typ Best. Nr Nenn - Transp. Gewicht Rohrnutzlänge Max. Spitzenzug 
mass Länge in kg A = 0.70 m D = 2.10 m in N 
in m in m B = 1.70 m E = 3.00 m

C = 2.00 m F = 3.50 m
Rohre: Aussendurchmesser in mm
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EM 900 / 102 / 150 302 061 9,0 3,88 91,4 F D B B 1585 1500
EM 930 / 80 / 132 302 062 9,3 3,97 71,5 F B B B A 960 880
EM 940 / 116 / 170 302 063 9,4 3,90 122,1 F D D B 2250 2100
EM 970 / 90 / 150 302 064 9,7 3,99 97,0 F D B B A 1405 1310
EM 980 / 48 / 80 302 065 9,8 3,37 25,3 E B B B B 50 0
EM 980 / 55 / 90 302 066 9,8 3,39 32,0 E B B B B 130 75
EM 980 / 63 / 102 302 067 9,8 3,43 41,3 E B B B B 255 205
EM 980 / 71 / 116 302 068 9,8 3,45 53,6 E B B B B 425 380

EM 1010 / 102 / 170 302 069 10,1 4,01 129,4 F D D B A 2000 1900
EM 1030 / 80 / 132 302 070 10,3 3,97 74,4 F B B B B 710 665
EM 1050 / 43 / 80 302 071 10,5 3,44 25,8 E B B B B A 30 0
EM 1050 / 48 / 90 302 072 10,5 3,46 33,8 E B B B B A 90 35
EM 1050 / 55 / 102 302 073 10,5 3,50 43,5 E B B B B A 200 150
EM 1050 / 63 / 116 302 074 10,5 3,54 56,3 E B B B B A 340 295
EM 1070 / 90 / 150 302 075 10,7 3,99 100,6 F D B B B 1130 1070

EM 1100 / 71 / 132 302 076 11,0 4,06 77,6 F B B B B A 555 520
EM 1110 / 102 / 170 302 077 11,1 4,01 134,3 F D D B B 1600 1540
EM 1140 / 80 / 150 302 078 11,4 4,08 105,0 F D B B B A 905 865
EM 1150 / 48 / 90 302 079 11,5 3,46 34,7 E B B B B B 45 0
EM 1150 / 55 / 102 302 080 11,5 3,50 45,0 E B B B B B 135 80
EM 1150 / 63 / 116 302 081 11,5 3,54 58,3 E B B B B B 240 195
EM 1180 / 90 / 170 302 082 11,8 4,12 139,9 F D D B B A 1360 1290

EM 1200 / 71 / 132 302 083 12,0 4,06 79,9 F B B B B B 400 360
EM 1220 / 43 / 90 302 084 12,2 3,53 35,3 E B B B B B A 15 0
EM 1220 / 48 / 102 302 085 12,2 3,57 46,8 E B B B B B A 90 35
EM 1220 / 55 / 116 302 086 12,2 3,61 60,5 E B B B B B A 190 135
EM 1240 / 80 / 150 302 087 12,4 4,08 107,9 F D B B B B 675 625
EM 1270 / 63 / 132 302 088 12,7 4,15 82,6 F B B B B B A 315 270
EM 1280 / 90 / 170 302 089 12,8 4,12 143,5 F D D B B B 1090 1015  

 
 
 
Bemerkung: 
 
 Berechnungsgrundlagen siehe Seite 4 und 6. 
 Euromast mit Auszugsicherung siehe Seite 8. 
 Euromasten mit Zopfrohr größer gleich 90mm enthalten eine Mastkappe 
 Euromast (Testmast) mit Sterngriffschrauben. 
 
  



Euromast 

 
 
Technische Änderungen vorbehalten.  11  Stand 06/22 

 
 

Teleskopmasten aus Aluminium 
 
 

Typ Best. Nr Nenn - Transp. Gewicht Rohrnutzlänge Max. Spitzenzug 
mass Länge in kg A = 0.70 m D = 2.10 m in N 
in m in m B = 1.70 m E = 3.00 m

C = 2.00 m F = 3.50 m
Rohre: Aussendurchmesser in mm

ø
 1

7
0

ø
 1

5
0

ø
 1

3
2

ø
 1

1
6

ø
 1

0
2

ø
 9

0

ø
 8

0

ø
 7

1

ø
 6

3

ø
 5

5

ø
 4

8

ø
 4

3

v=130 v=150 

EM 1310 / 71 / 150 302 090 13,1 4,17 111,1 F D B B B B A 525 490
EM 1320 / 48 / 102 302 091 13,2 3,57 47,8 E B B B B B B 40 0
EM 1320 / 55 / 116 302 092 13,2 3,61 62,0 E B B B B B B 125 70
EM 1350 / 80 / 170 302 093 13,5 4,21 147,9 F D D B B B A 865 820
EM 1370 / 63 / 132 302 094 13,7 4,15 84,6 F B B B B B B 225 175
EM 1390 / 43 / 102 302 095 13,9 3,64 48,3 E B B B B B B A 10 0
EM 1390 / 48 / 116 302 096 13,9 3,68 63,8 E B B B B B B A 85 25

EM 1410 / 71 / 150 302 097 14,1 4,17 113,4 F D B B B B B 380 335
EM 1440 / 55 / 132 302 098 14,4 4,22 86,8 F B B B B B B A 170 120
EM 1450 / 80 / 170 302 099 14,5 4,21 150,8 F D D B B B B 640 595
EM 1480 / 63 / 150 302 100 14,8 4,26 116,1 F D B B B B B A 300 250
EM 1490 / 48 / 116 302 101 14,9 3,68 64,8 E B B B B B B B 30 0

EM 1520 / 71 / 170 302 102 15,2 4,30 154,0 F D D B B B B A 505 460
EM 1540 / 55 / 132 302 103 15,4 4,22 88,3 F B B B B B B B 110 50
EM 1580 / 63 / 150 302 104 15,8 4,26 118,1 F D B B B B B B 210 160

EM 1610 / 48 / 132 302 105 16,1 4,29 90,1 F B B B B B B B A 70 10
EM 1620 / 71 / 170 302 106 16,2 4,30 156,2 F D D B B B B B 360 315
EM 1650 / 55 / 150 302 107 16,5 4,33 120,3 F D B B B B B B A 160 105
EM 1690 / 63 / 170 302 108 16,9 4,39 159,0 F D D B B B B B A 285 235

EM 1710 / 48 / 132 302 109 17,1 4,29 91,1 F B B B B B B B B 20 0
EM 1750 / 55 / 150 302 110 17,5 4,33 121,8 F D B B B B B B B 100 40
EM 1790 / 63 / 170 302 111 17,9 4,39 161,0 F D D B B B B B B 200 145

EM 1820 / 48 / 150 302 112 18,2 4,40 123,6 F D B B B B B B B A 60 5
EM 1860 / 55 / 170 302 113 18,6 4,46 163,1 F D D B B B B B B A 150 90

EM 1920 / 48 / 150 302 114 19,2 4,40 124,6 F D B B B B B B B B 15 0
EM 1960 / 55 / 170 302 115 19,6 4,46 164,7 F D D B B B B B B B 90 30

EM 2030 / 48 / 170 302 116 20,3 4,53 166,5 F D D B B B B B B B A 50 0
EM 2130 / 48 / 170 302 117 21,3 4,53 167,4 F D D B B B B B B B B 10 0  

 
 
 
Bemerkung: 
 
 Berechnungsgrundlagen siehe Seite 4 und 6. 
 Euromast mit Auszugsicherung siehe Seite 8. 
 Euromasten mit Zopfrohr größer gleich 90mm enthalten eine Mastkappe 
 Euromast (Testmast) mit Sterngriffschrauben. 
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Euromast - Rohre 
 
Für die Euromast - Rohre gilt die Legierung AL Mg Si 1, 
Dehnungsgrenze  Sigma 0,2 = 330N/mm2. Die nach – 
stehenden aufgeführten Rohrtypen sind Lagergrössen, 
andere Längen sind gegen Fixlängenzuschlag erhälltlich. 
 

Typ 
 
 

Best. Nr. 
 
 

ø in mm 
 
 

Länge in m 
 

Gewicht in Kg 
 

Windlast in N per m 
bei  150 km/h 
 

LR   43 /  40-1 305 410 43/40 1.00 0.480 57
LR   43 /  40-1.50 305 545 43/40 1.50 0.720 85
LR   43 /  40-2 305 411 43/40 2.00 0.960 114
LR   48 /  43-1 305 412 48/43 1.00 0.880 64
LR   48 /  43-1.50 305 501 48/43 1.50 1.320 96
LR   48 /  43-2 305 413 48/43 2.00 1.760 127
LR   55 /  48-1 305 414 55/48 1.00 1.420 73
LR   55 /  48-1.50 305 415 55/48 1.50 2.130 109
LR   55 /  48-2 305 416 55/48 2.00 2.840 145
LR   55 /  48-3 305 417 55/48 3.00 2.640 218
LR   63 /  55-1 305 418 63/55 1.00 1.860 83
LR   63 /  55-1.50 305 419 63/55 1.50 2.790 125
LR   63 /  55-2 305 420 63/55 2.00 3.730 166
LR   63 /  55-3 305 421 63/55 3.00 5.580 250
LR   71 /  63-1 305 422 71/63 1.00 2.150 94
LR   71 /  63-1.50 305 423 71/63 1.50 3.225 141
LR   71 /  63-2 305 424 71/63 2.00 4.300 188
LR   71 /  63-3 305 425 71/63 3.00 6.450 282
LR   80 /  71-1 305 426 80/71 1.00 2.700 106
LR   80 /  71-1.50 305 427 80/71 1.50 4.050 159
LR   80 /  71-2 305 428 80/71 2.00 5.400 212
LR   80 /  71-3 305 429 80/71 3.00 8.100 317
LR   90 /  80-1 305 430 90/80 1.00 3.340 119
LR   90 /  80-1.50 305 431 90/80 1.50 5.010 179
LR   90 /  80-2 305 432 90/80 2.00 6.680 238
LR   90 /  80-3 305 433 90/80 3.00 10.020 357
LR 102 /  90-1  305 434 102/90 1.00 4.520 135
LR 102 /  90-2 305 435 102/90 2.00 6.780 270
LR 102 /  90-3 305 436 102/90 3.00 13.560 404
LR 116 / 102-1 305 437 116/102 1.00 6.200 153
LR 116 / 102-1.50 305 438 116/102 1.25 9.300 230
LR 116 / 102-2 305 439 116/102 2.00 12.400 306
LR 116 / 102-3 305 440 116/102 3.00 18.600 460
LR 132 / 116-1.50 305 441 132/116 1.50 12.030 261
LR 132 / 116-2.50 305 442 132/116 2.50 20.050 436
LR 132 / 116-3.50 305 443 132/116 3.50 28.070 610
LR 150 / 132-2.50 305 444 150/132 2.50 24.000 495
LR 150 / 132-3.50  305 445 150/132 3.50 33.600 693
LR 170 / 150-3.50 305 446 170/150 3.50 43.400 785

 
 
 
 
Bearbeitung der Rohre 
 

Ansenken/ 
Schlitzen 

Best. Nr.  Randrieren Best. Nr. 

bis 80mm 305 234  bis 80mm   LR 34-80 305 238
bis 102 mm 305 235  bis 150mm LR 90-150 305 239
bis 132 mm 305 236  
bis 170 mm 305 237  

 
 
 
 
 
 
 



Euromast 

 
 
Technische Änderungen vorbehalten.  13  Stand 06/22 

 
 

Mast - Rohrbriden 
 
Aus Aluminiumprofil, Schrauben rostfrei.  
  

Typ 
 

Best. Nr. 
 

ø in mm 
 

Breite in  mm 

LZ 37 305 469 37 26
LZ 40 305 470 40 26
LZ 43 305 471 43 30
LZ 48 305 472 48 32
LZ 50 305 473 50 30
LZ 55 305 474 55 38
LZ 63 305 475 63 38
LZ 71 305 476 71 38
LZ 80 305 477 80 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mast - Rohrbriden 
 
Aus Aluminiumprofil, Schrauben rostfrei. 
  

Typ 
 

Best. Nr. 
 

ø in mm 
 

Breite in  mm 

LZZ   50 305 478 50 30
LZZ   55 305 479  55 32
LZZ   63 305 480  63 38
LZZ   71 305 481  71 38
LZZ   80 305 482  80 38
LZZ   90 305 483  90 40
LZZ 102 305 484 102 50
LZZ 116 305 485 116 50
LZZ 132 305 486 132 50
LZZ 150 305 487 150 50
LZZ 170 305 488 170 50
LZZ 190* 305 496 190 50

  
 
 Mast - Rohrbride Typ LZZ 190 aus rostfreiem Stahl 
 
 
 
 
 
 
   

LZZ 55 - 170 

LZ 43 - 80 
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Euromast - Hülsen 
 
Aus Aluminiumprofil. 
Briden und Dichtungsringe müssen separat 
bestellt werden. 
 

Typ 
 
           a      b 

Best. Nr. 
 

Gewicht in kg 
 

Benötigte LZZ/LZ 
je eine 

LEH   43 /   48 305 447 0.138 LZ 48+LZ 55
LEH   48 /   55 305 448 0.192 LZ 55+LZ 63
LEH   55 /   63 305 449 0.300 LZ 63+LZ 71
LEH   63 /   71 305 450 0.346 LZ 71+LZZ 80
LEH   71 /   80 305 451 0.452 LZZ 80+LZZ 90
LEH   80 /   90 305 452 0.734 LZZ 90+LZZ 102
LEH   90 / 102 305 453 0.946 LZZ 102+LZZ 116
LEH 102 / 116 305 454 1.230 LZZ 116+LZZ 132
LEH 116 / 132 305 455 1.620 LZZ 132+LZZ 150
LEH 132 / 150 305 456 2.000 LZZ 150+LZZ 170
LEH 150 / 170 305 457 2.420 LZZ 170+LZZ 190

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichtungsringe  
 
Zu Euromast - Hülsen Typ LEH. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Passend zu EM - 
Hülsen

LEHD   48  305 458 LEH   43 /   48
LEHD   55  305 459 LEH   48 /   55
LEHD   63  305 460 LEH   55 /   63
LEHD   71  305 461 LEH   63 /   71
LEHD   80  305 462 LEH   71 /   80
LEHD   90  305 463 LEH   80 /   90
LEHD 102  305 464 LEH   90 / 102
LEHD 116  305 465 LEH 102 / 116
LEHD 132  305 466 LEH 116 / 132
LEHD 150  305 467 LEH 132 / 150
LEHD 170  305 468 LEH 150 / 170

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEHD 

LEH 
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Hilfsmast 
 
Dieser Hilfsmast dient als Auszugshilfe  
für schwere Teleskopmasten, die kaum mehr von Hand ausgezogen werden können. 
 
Hilfsmast bestehend aus:   
 

Anzahl Typ Best. Nr. Bezeichnung 

1 Hilsfmast o.Z. 386 092 Rohre mit Galgen, Durchmesser = 80 und 90mm 
1  347 078 + 347 077  Rätschenzug mit Bandschlinge
2 LMBZ 90 314 925 Befestigungsbride
2 SBM 12-50 346 142 Bauschrauben  M 12 x 50 rostfrei
2 LMBZ 116 314 928 Befestigungsbride, passend zum jeweiligen 

Basisrohrdurchmesser
2 LMBZ 132 314 929 Befestigungsbride, passend zum jeweiligen 

Basisrohrdurchmesser
2 LMBZ 150 314 930 Befestigungsbride, passend zum jeweiligen 

Basisrohrdurchmesser
2 LMBZ 170 314 931 Befestigungsbride, passend zum jeweiligen 

Basisrohrdurchmesser
3  LSB 80 325 056 Steigtritte
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Mastbefestigungsbriden für ø 48 - 102 mm 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm 

a b c d e
LMB   43* 315 122 43 122 34 100 30
LMB   48 315 106 48 122 31.5 100 30
LMB   50 314 910 50 122 30 100 30
LMB   55 314 911 55 127 29 105 32
LMB   60 314 912 60 132 30 110 35
LMB   63 315 096 63 140 30 119 38
LMB   71 314 914 71 150 34 129 38
LMB   76  315 243 76 160 37 140 38
LMB   80 314 915 80 160 35 140 38
LMB   90 314 916 90 170 35 150 50
LMB 102 314 917 102 192 35 172 50

 
 
* LMB 43 = LMB 48 + LRR 48-43 
 

Mastbefestigungsbriden für ø 116 + 132 mm  
 
Aus  Aluminium, Schrauben rostfrei. 
 

Typ Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm 
 

a b c d
LMB 116  314 918 116 218 52 193
LMB 132 314 919 132 237 44 212

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mastbefestigungsbriden für ø 150 + 170 mm  
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei.  
Die Zentralbefestigung ist nicht erlaubt. Das mittlere Loch dient nur als Montagehilfe. 
  

Typ Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm 

a b c d
LMB 150 314 920 150 270 45 230
LMB 170 314 921 170 290 35 250

 
 
 
  

LMB  43 - 102 

LMB  116 + 132 

LMB  150 + 170 
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Mastbefestigungsbriden für Konsolen 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei. 
Die Zentralbefestigung ist nicht erlaubt, das mittlere 
Loch dient nur als Montagehilfe. 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessung in mm Ausführung 
 

Passend zu 
 

a b c
LMB 116 DN 315 089 116 140 116 A LMBK 20 SS bis 100 SS
LMB 132 DN 315 090 132 160 116 A LMBK 20 SS bis 100 SS
LMB 150 DN 315 091 150 180 140 B LMBK 20 S 16 bis 50 S 16
LMB 170 DN 315 092 170 200 140 B LMBK 20 S 16 bis 50 S 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMB  116 - 132 DN / Ausf. / Design type A LMB  150 - 170 DN / Ausf. / Design type B 



Euromast 

 
 
Technische Änderungen vorbehalten.  18  Stand 06/22 

 
 

Konsolen 
 
Aus Bandeisen 60 x 6 mm, feuerverzinkt, inkl. Schrauben für Mastbefestigungsbriden. 
Für Masten mit Basisrohr max. ø102 mm 
 

Typ Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

Max. zul. Mast 
ø in mm 
 a b 

LMBK 12 315 256 120 385 102
LMBK 20 315 022 200 435 90
LMBK 30 315 023 300 500 71

 
 
Passende Mastbriden: 
 LMBZ 43 bis LMBZ 60,   Befestigung mit zentraler Schraube. 
 LMB 63 bis LMB 102, Befestigung mit zwei Schrauben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsolen schwere Ausführung bis max. Basis ø 132mm 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessung in mm Ausführung 
 

Gewicht in kg 
 

a b
LMBK   20 SS 315 126 200 435 A 3.5
LMBK   30 SS 315 097 300 500 A 4.8
LMBK   50 SS 315 127 500 630 A 6.1
LMBK   60 SS 315 130 600 730 B 8.0
LMBK   80 SS 315 128 800 830 B 11.0
LMBK 100 SS 315 102 1000 950 B 13.1

 
Passende  Mastbriden: 
 LMBZ 43 bis LMBZ 60, Befestigung mit zentraler Schraube. 
 LMB 63 bis LMB 102, LMB 116 DN und LMB 132 DN,  

Befestigung mit  zwei Schrauben 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ausf. / Design type A Ausf. / Design type B

LMBK 12/20/30 
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Konsolen schwere Ausführung 
 
für Basis ø 150 und 170 mm 
 
Aus Bandeisen 60 x 6 mm, feuerverzinkt, inkl. Schrauben  
für Mastbefestigungsbriden. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

Gewicht  in kg 
 

a b 
LMBK 20 S 16 315 257 200 530 4.0
LMBK 30 S 16 315 258 300 650 4.9
LMBK 50 S 16 315 259 500 880 7.1

 
 
Passende Mastbriden: 
 LMB 150 DN und LMB 170 DN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsolenstützen 
 
Aus Bandeisen 60 x 6 mm, feuerverzinkt. 
Zum vertikalen Verstärken der Konsolen. 
Der Hersteller empfieht generell den Einsatz von Konsolenstützen 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
. 

Abmessung in mm Ausführung 
 

Gewicht in kg 
 

a
LKS   20 315 067 200 A 0.6
LKS   30 315 027 300 A 1.3
LKS   50 315 028 500 A 2.0
LKS   60 315 032 600 A 3.0
LKS   80 315 029 800 A 3.0
LKS 100 315 030 1000 A 3.6
LKS   30 - 16 * 315 260 300 B 1.3
LKS   50 - 16 * 315 261 500 B 2.0

 
* Für Basis ø 150 und 170 mm.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ausf. / Design type A o. B 

LMBK 20/30/50 S 16 
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Fassadenkonsolen 
 
Ermöglicht bei vorgehängten Fassaden die Montage auf die Betonwand. Die Konsole ist gelüftet und verhindert das anziehen des Wassers gegen 
das Mauerwerk. Ausführung: Stahl feuerverzinkt, inkl. rostfreier Schrauben für die Montage der Mastbefestigungsbriden LMB bzw LMB DN. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Basis ø in mm Lochbild Gewicht in kg 
 

LFK 15 U 315 151 43 bis 132 A 11.1
LFK 20 U 315 246 43 bis 132 A 13.2
LFK 25 U 315 252 43 bis 132 A 15.3
LFK 30 U 315 280 43 bis 132 A 17.4
LFK 15 - 16 315 262 150 + 170 B 11.6
LFK 20 – 16 315225 150 + 170 B 13.1

 
Passende  Mastbriden: 
 LMBZ 43 bis LMBZ 60, Befestigung mit zentraler Schraube. 
 LMB 63 bis LMB 102, LMB 116 DN und LMB 132 DN,  

Befestigung mit  zwei Schrauben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andere Abmessungen auf Anfrage 
 

Isolierplatte  
 
Hartfaserplatte zwischen Wand und Konsole,hoch Druckfest 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

 

Isolierplatte LFK 
250x200x20 

315 334 geeignet für alle  
Fassadenkonsolen Typ A oder B

 
 

Befestigung 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

 

Gegenplatte 
 

315 381 Stahlplatte verzinkt, als Gegenplatte 
250*200*10 

Gewindestangen 315 382 Gewindestangen M12  L=500  
Mit kompetten Schraubensatz

Gewindestangen 315 386 Gewindestangen M16  L=500  
Mit kompetten Schraubensatz

 

LFK 15 - 16 LFK 15 U 
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Mastfuss 
 
Aus feuerverzinktem Stahl. 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für Rohr Innen-ø 
in mm 

 

Gewicht in kg 
 

LMF 58 P 314 978 55 - 80 0.85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mastfusswinkel 
 
Aus Aluprofil, für die Montage der Mastbefestigungsbriden 
Typ LMB Rubrik ” Mast - Befestigungssysteme ”. 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm Ausführung 
 

Gewicht in kg 
 

Für Briden 
 

a b
LMFW   48 -   71 314 982 120 170 A 0.8 LMB   48 -   71
LMFW   80 - 102 314 983 160 200 A 0.9 LMB   80 - 102
LMFW 116 - 132 314 984 198 240 A 1.0 LMB 116 - 132
LMFW 150 - 170 314 985 - - B 1.2 LMB 150 - 170 DN

LMF 58 P 

Ausf. / Design type A Ausf. / Design type B 
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Eisenkreuz mit schwenkbarem Mastfuss 
 
Eisenkreuze, geeignet  als Basis für Euromasten. 
Material: Kreuz aus feuerverzinktem Stahl, Dreh  
bolzen aus rostfreiem Stahl, Zapfen aus Aluminium. 
Geeignete Heringe unter Rubrik ”Abspann - Material” 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für Rohr 
Innen-ø in 
mm 

Lochkreis -ø 
in mm 
 

Gewicht in kg 
 

WF 195 -   48 334 951 43 780 5.20
WF 195 -   55 334 952 48 780 5.31
WF 195 -   63 334 953 55 780 5.56
WF 195 -   71 334 954 63 780 5.70
WF 195 -   80 334 955 71 780 5.84
WF 195 -   90 334 956 80 780 6.09
WF 195 - 102 334 950 90 780 6.21
WF 195 - 116 334 957 102 780 6.38
WF 195 - 132 334 958 116  780 6.74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenplatten 
 
Aus Stahl feuerverzinkt, mit Zapfen für die Aufnahme des 
Mastes, Abmessung 250 x 250 x 10 mm. 
Geeignete Heringe unter Rubrik ”Abspann - Material” 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

für Basis-øin mm Gewicht in kg 

LBP 25 - 63 346 023 63 5.40
LBP 25 - 80 346 021 80 5.75
LBP 25 - 90  346 022 90 5.90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WF 195 - 48 / 132 

LBP 25 -63 /80/90 
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Mastfuss 
 
Fixe Mastfüsse für Euromasten und Testmasten, 
Material: Alu-Guss 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für RohrInnen-ø  
in mm 

Gewicht in kg 
 

LMF 43/55 P 314 981 40,43,48 0.4
LMF 63/71 P 314 987 55,63 0.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eisenstern mit Mastfuss 
 
Eisenstern mit Mastfuss, geeignet für Euromasten und 
Testmasten. Eisenstern ist aus feuerverzinktem Stahl, 
Schrauben aus rostfreiem Stahl, Mastfuss aus Aluminium- 
Anticorodal. Geeigneter Hering: WA 105-80 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für RohrInnen-ø 
in mm 

Gewicht in kg 
 

LMF 43/55 ST 314 995 40,43,48 3.9
LMF 63/71 ST 314 996 55,63 4.0
LMF 102 ST 314 998 90 4.9

 
 
 
 
 
 
 
 

LMF 43-63 P

LMF....ST
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Trägersystem für Euromasten - LSG 
 
Ein ausgereiftes modulares Trägersystem für alle Ansprüche im Bereich der Telekomunikation, des Verkehrswesens und der Überwachung. Die 
qualitativ hochwertige Stahlkonstruktion kann fest oder temporär eingesetzt werden, ist einfach bei der Montage und in der Bedienung. Je nach 
Belastung können pro Bodenrahmen bis zu 4 Betonplatten aufeinander gestapelt werden, welche dem System zur gewünschten Stabilität verhelfen. 
Umfangreiches Zubehör wie Rundrohre, Teleskopmasten und Befestigungsbriden ermöglichen eine flexible Zusatzausrüstung für unterschiedliche 
Einsatzzwecke. 
 
Ihre Vorteile auf einem Blick: 

- Einfacher Aufbau 
- Baukastensystem 
- Einfacher Transport 
- Zur Befestigung von einzelnen Rohren oder Masten 
- Rostfrei 
- Erweiterbar 
- Ausgelegt für bis zu 4 Betonplatten 50x50x5 pro Rahmen 
- 3D Strebe zur Aussteifung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Typ Best. Nr. Masse in mm Gewicht

LSG – Rahmen fvz. 335050 580 x 580 mm 15,0 Kg
LSG – Winkel fvz. 335051  1,0 Kg
LSG - Masthalter kurz fvz 335052 ca. 600 mm 32,0 Kg
LSG - Masthalter lang fvz 335053 ca. 850 mm 40,0 Kg

 
Gummischutzmatte 335054 1200 x 600 x 8 mm
Gummischutzmatte 335055 600 x 600 x 8 mm

 
LSG - Neigungsverstellung 335056  0,5 Kg

 
LSG – Streben Satz fvz. 335057  5,0 Kg

 
LSG – Platte bei 2x1 Gestell 
im Bereich des Fusspunktes

335068  0,2 Kg
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Betonsockel 
 
Rund ø 60 cm, mit 2 Griffen, eingegossenes 
U - Eisen 60 x 30 x 6 mm, feuerverzinkt, inkl. 
2 Schrauben für die Briden LMBZ. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Gewicht  in kg 
 

LMS 50 - 60 334 907 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mastsockel 
 
Rechteckiger Mastsockel, 750 x 750 x 150 mm, 
mit eingegossenem U - Profil 70 x 40 x 6 mm, 
Länge des Profiles 750 mm, 
Lochabstand 600 mm, für Befestigung von Briden 
LMBZ. Dieser schwere Betonsockel  
ist 3 - teilig, mit je 2 Traggriffen pro Teil. 
Er dient  als Basis für Masten auf ebenen Flächen. 
 
 

Typ 
Type 

Best. Nr. 
Order No. 

Gewicht  in kg 
Weight in kg 

WF 286 - 200 334 940 200 
 
 
 
 

LMS 50 - 60 

WF 286 - 200 
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Breitflansch - Träger 
 
Zum Einbetonieren im freien Feld 
Material: Stahl feuerverzinkt, Erd - und Befestigungs - 
schrauben aus rostfreiem Stahl.  
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessung in mm Gewicht in kg 
 

Ausführung 
 

Briden 
 

Best. Nr. 
Bride. 

a b d
LDN   63 315 088 133   63 140 56 A LMB   63 NDN  315190
LDN   71 315 093 133   71 140 56 A LMB   71 NDN 315211
LDN   80 315 094 133   80 140 56 A LMB   80 NDN 315170
LDN   90 315 095 133   90 140 56 A LMB   90 NDN 314941
LDN 102 315 098 140 102 140 84 B LMB 102 NDN 315168
LDN 116 315 100 160 116 160 134 C LMB 116 NDN 315138
LDN 132 315 101 180 132 180 161 C LMB 132 NDN 315139
LDN 150 315 114 200 150 200 192 C LMB 150 NDN 315118
LDN 170 315 115 220 170 220 225 C LMB 170 NDN 315140

 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentpläne werden im Auftragsfall zur Verfügung gestellt. 
.  

Ausführung A Ausführung B Ausführung C 
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Flachdach - Träger 
 
Zum Aufschrauben auf ein Flachdach. Material: Stahl feuerverzinkt, Erd - und Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl.  
Die Briden beim LDNP 63-102 sind separate zu bestellen. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Ausführung 
 

Briden 
 

LDNP   63-102 315 208 A LMB   63 – 102 
Briden separat bestellen

Isolierplatte LDNP  63-102 
500X500X20 

315 456 A  

  
LDNP   116 315 116 B LMB   116 NDN incl.
LDNP   132 315 121 B LMB   132 NDN incl.
LDNP   150 315 117 B LMB   150 NDN incl.
LDNP   170 315 120 B LMB   170 NDN incl.
Isolierplatte LDNP ab 116er 
600x600x20 

315  455 B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ausführung A Ausführung B 
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Mehrzweck - Alustativ  
 
Ein sehr robustes, absolut rostfreies Mehrzweck - Stativ. 
Die tragenden Teile bestehen aus Alu - Rohren mit Chrom- 
nickelstahl - Verschraubungen. 
Das Stativ besticht durch seine Transportfähigkeit, kann 
es doch mühelos in einem PKW untergebracht werden. Die 
Anwendungsmöglichkeiten sind daher sehr vielfältig, wie 
z. b. für Windmesser, Lautsprecheranlagen, provisorische 
Beleuchtungen, Antennentests usw. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Transp. Länge in m 
 

Stativbeine ganz ausgezogen in m Benötigte Grunfläche in m2 Gewicht  in kg 
 

LMAS 80 - 3 334 904 1.27 2.0 2.0 11.5
LMAS 80 - 4 334 905 1.27 2.0 2.0 14.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodennagel 
 
Aus Stahl feuerverzinkt, mit angeschweisstem Ring. 
Anwendung für Mehrzweck - Alustative. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Länge Bodennagel in mm 
 

Bodennagelø in mm 

LBN 30  334 906 300 ø 14 mm
 
 
 
 
 
 
 

LBN 30  

LMAS 80 - 3 LMAS 80 - 4 
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Untergestell für freistehende Flachdachmontagen 
 
Zum freien Aufstellen eines Mastes ohne Eingriff in die Dachhaut. Ausführung Vierkantstahlrohre feuerverzinkt, inkl. dazugehörenden 
Gewichtssteine, Schrauben und Briden. Mastrohr müssen seperat bestellt werden. 
Lieferung: Gestell demontiert. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mast -ø in mm 
 

Breite b in mm Gewicht in kg Anzahl Gewichtssteine 
 

LFFM 48 334 921 48 1500 185 4
LFFM 55 334 910 55 2000 262 6
LFFM 63 334 922 63 2500 340 8
LFFM 71 334 913 71 3000 314 6
LFFM 80 334 923 80 3000 470 12
LGS 25 334 914 Gewichtsstein einzeln, 250 x 250 x 160 mm / 25 kg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LFFM 43 - 80 



Mast - Trägersystem 

 
 
Technische Änderungen vorbehalten.  30  Stand 06/22 

 
 

Antennnenträger 
 
Zur freistehenden Installation von Antennen, Kameras, 
Scheinwerfer usw. auf Betonfundamente, Stahl  
konstruktionen, Flachdächern, usw.  . 
Lieferung: Antennenträger demontiert. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Länge A in mm Gewicht in kg 
 

LFDA   700 334 961 700   87 
LFDA   900 334 962 900   90 
LFDA 1050 334 963 1050   93 
LFDA 1250 334 964 1250   96 
LFDA 1550 334 965 1550 101 

 
Standard Antennenträger bestehend aus:   
 
- 1 Stk. Konus inkl. Schrauben 
- 3 Stk. Mastfüsse, Länge A 
- 3 Stk. Grundplatten inkl. Isolation 
 
Die Alurohre sind extra zu bestellen ø 80mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewichtsplatten 
 
Passend zu Antennengestell Typ LFDA. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Gewicht in kg 
 

LFDAP 334 966 12,5 kg 
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Lochbandsystem 
 
Für die Montage von Antennen, Parabolspiegel, Podesten, Steigwegen ect. an Betontürmen oder Stahlrohrmasten von 0.44 bis 5 m Durchmesser. 
Bei Mastdurchmesser über 0.95 m werden 2 oder mehr Lochbänder mit den entsprechenden Spannbriden zusammengesetzt. Die max. Belastung 
der Lochbandbriden hängt einerseits vom  Mastdurchmesser und anderseits von der Bridenbreite ab. Es können pro Band je nach Mastdurchmesser 
eine oder mehrere Briden montiert  werden. Jede montierte Bride bedingt einen Bandverlust der ebenfalls wieder vom Mastdurchmesser abhängig 
ist. Die nachfolgende Tabelle gibt die zulässigen Biegemomente und den Bandverlust in Funktion von Mastdurchmesser und Bridenbreite an. 
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Berechnung der Lochbandlänge 
 

Mast - øin m 
 

Bride 200 mm breit 
 

Bride 300 mm breit Bride 500 mm breit 

Bandverlust in mm 
 

Bandverlust in mm Bandverlust in mm 

0.44 170 
0.50 154 
0.60 142 244
0.70 130 233
0.80 122 222
0.90 114 212
1.00 109 204 248
1.20 100 180 224
1.40 94 168 200
1.60 89 160 182
1.80 85 155 172
2.00 82 152 164
2.25 78 148 156
2.50 76 145 147
2.75 75 144 140
3.00 75 141 119
3.25  135 101
3.50  80 76
4.00  64 55
4.50  46 45
5.00  31 38

 
 
 
 
 
L = Lochbandlänge 
D = Mastdurchmesser 
 = 3.14 
 Bv = Summe aller Bandverluste 
 
L = ( D x  ) + Bv 
 
Beispiel: 
Mast - ø 914 mm, 
1 Bride 200 mm für Steigbaum Bv = 1x114 mm 
2 Briden 300 mm für Antennen Bv = 2x212 mm 
L = ( 914 x ) + 114 + 212 + 212 = 3409 mm 
Bedingt  2  Bänder z.B. 1500 und 2000 mm = 3500 
 
Das Lochand muss manuell vor Ort gekürzt werden. 
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Lochbandbriden 
 
Grundausführung: unverzinkt 
zum Anschweißen einer Haltekonstruktion. 
 

Typ  
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm 
 

A b c
LB 200 S 325 702 200 140 100
LB 300 S 325 703 300 190 150
LB 500 S 325 704 500 190 150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Stahl feuerverzinkt 
Für die Montage einer Bride LSKB … Bride  oder 
Eines Stahlträgersystems 
 

Typ  
 

Best. Nr. 
 

Gewicht in kg 
 

LB 200 K 325 705 5,6 
LB 300 K 325 842 8,7 
LB 500 K 325 843 11,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Ausleger. Aus feuerverzinktem Stahl, 
angeschweisst. Kein Lagertyp. 
 
Die Abmessungen werden nach Kundenwunsch 
angefertigt 
 

Typ  
 

Best. Nr. 
 

LB 200 A 325 844 
LB 300 A 325 845 
LB 500 A 325 846 

LB 200/300/500 S 

LB 200/300/500 A 

LB 200/300/500 K 
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Lochbänder 
 
Aus rostfreiem Stahl, 3 mm dick. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Länge in mm 
 

Gewicht  in kg 

SLB 1500 325 867 1500 2.80
SLB 2000 325 868 2000 3.80
SLB 2500 325 869 2500 4.60
SLB 3000 325 870 3000 5.60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lochbandspanner 
 
Aus Stahl feuerverzinkt, rostfreie Schrauben. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
. 

Anziehdrehmoment  in Nm 
 

Gewicht  in kg 

LBB - S  S 325 529 50 2,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-Schiene  
 
Aus feuerverzinktem Stahl. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
. 

Gewicht  in kg 
 

C-Schienenpaar für alle LB 
1 Paar = 2 Stück 

326 172 0,4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBB-S S 

SLB 1500/2000/2500/3000 

C-Schiene 
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Universal - Geländerbride 
 
Aus Aluminium, Schrauben galvanisch verzinkt 
Mast  - Geländerabstand = 30 mm. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 

LMBG 25 - 30 325 651 25 - 50 0.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universal - Geländerbriden 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei.. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 
 

D1 D2
WB 135 -   60 -   60 325 653 40 -   60 40 -   60 0.445
WB 135 -   60 -   80 325 658 40 -   60 40 -   80 0.451
WB 135 -   80 -   80 325 662 40 -   80 40 -   80 0.470
WB 136 -   80 - 104 325 663 50 -   80 50 - 104 0.542
WB 136 - 104 - 104 325 665 50 - 104 50 - 104 0.574

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMBG 25 - 30 

WB 135 / 136 
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Universal  Seitenträgerbriden 
 
Aus Aluminium , Schrauben und Gewindestangen rostfrei. 
Für  Ausleger mit  ø 20 mm oder Rippenrohre WRR. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 

WG 11 325 667 30 - 80 0.40
WG 12 325 710 50 - 104 0.50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universal  Seitenträgerbriden 
 
Aus Aluminium , Schrauben und Gewindestangen rostfrei. 
Für  Ausleger mit  ø 30 mm. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 

LST 80 B 30 325 887 30 - 80 0.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WG 11 / 12 / 12 - 160 

LST 80 B 30 
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Universal  Seitenträgerbriden 
 
Aus Aluminium , Schrauben und Gewindestangen rostfrei. 
Für  Ausleger mit  ø 45 mm.  
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 

WG 17 325 741 30 - 80 0.90
WG 18 325 794 50 - 104 1.10
WG 18 - 120 325 795 104 - 120 1.20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universal  Seitenträgerbriden  
 
Aus Aluminium , Schrauben und Gewindestangen rostfrei 
Für Ausleger mit  ø 50 mm. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 

LST   80 B 325 191    40 -   80 1.1
LST 132 B 325 192    60 - 132 1.1

 
 
 
 
 
 

WG 17 / 18 / 18 - 160 

LST 80 B / 132 B 
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Universal  Seitenträgerbriden 
 
Aus Aluminium , Schrauben und Gewindestangen rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Ausleger - 
Rohr-ø in mm 

Gewicht in kg 
 

WG 27 - 60 - 60 325 798 40 - 60 40 - 60 1.1
WG 27 - 60 - 80 325 799 40 - 80 40 - 60 1.1
WG 27 - 80 - 80 325 800 40 - 80 40 - 80 1.1
WG 28 - 80 - 104 325 801 40 - 80 50 - 100 1.6
WG 28 - 104 - 104 325 802 50 - 104 50 - 104 1.6

 
 
 
 
 
 
 
 

Universal  Seitenträgerbriden 
 
Aus Aluminium , Schrauben und Gewindestangen rostfrei 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Ausleger - 
Rohr-ø in mm 

Gewicht in kg 
 

WG 31 - 50 325 803 30 - 80 50 1.2
WG 31 - 55 325 804 30 - 80 55 1.3
WG 31 - 63 325 805 30 - 80 63 1.3
WG 31 - 71 325 806 30 - 80 71 1.4
WG 31 - 80 325 807 30 - 80 80 1.4
WG 32 - 50 325 808 50 - 104 50 1.4
WG 32 - 55 325 809 50 - 104 55 1.4
WG 32 - 63 325 810 50 - 104 63 1.5
WG 32 - 71 325 811 50 - 104 71 1.5
WG 32 - 80 325 812 50 - 104 80 1.6

 
 
 
 
 
 
 

Universal  Antennenbriden 
 
Aus Aluminium - Profil, mit rostfreien Schrauben. Für  die 
Montage von Antennen aller Marken an Mastrohre. Klemmt  
Vierkantrohre von 12 x 12 mm bis 26 x 26 mm 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-øin mm 
 

Gewicht in kg 

LUA   80 325 071   40 -   80 0.4
LUA 132 325 072   60 - 132 0.7
LUA 170 325 073 100 - 170 0.8

 
 
 
 
 
 

WG 27 / 28 

WG 31 / 32 

LUA 80 / 132 / 170 
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Verstellbare Befestigungsbriden für ø 48 - 90 mm  
 
Aus  Aluminium, Schrauben rostfrei. 
Mass c  kann in 2 mm Schritten verstellt werden 
  

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm  
 

a b C mini C max d
LMBV   48 314 933 48 82 111 195 58
LMBV   50 314 902 50 82 109 194 58
LMBV   55 314 903 55 87 107 192 66
LMBV   63 315 105 63 100 104 187 66
LMBV   71 314 906 71 110 98 183 86
LMBV   80 314 907 80 120 94 179            100
LMBV   90 314 908 90 130 96 169            110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universal  Seitenträgerbriden 
 
Aus Stahl/Alu feuerverzinkt, Schrauben und Gewindestangen rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-øin mm 
 

Abmessung A in mm 
 

Gewicht in kg 

aus Alu   
LMBV 100 - 160 325 313 100 – 160 ---- 5.0
aus Stahl fvz.   
LMBV 150 - 210 325 314 150 - 210 260 7.5
LMBV 210 - 380 325 315 210 - 380 400 10.0
LMBV 380 - 450 325 316 380 - 450 470 12.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMBV 46 - 90 

LMBV 
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Seitenträgerbriden für fixe Mastdurchmesser 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei. 
Diese können mit den Briden LMBZ 
für beliebige Tragrohre ausgerüstet werden. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-øin mm 
 

Gewicht in kg 

LPMB    50 325 271 50 0.300
LPMB    55 325 272 55 0.310
LPMB    63 325 274 63 0.360
LPMB    71 325 276 71 0.450
LPMB    80 325 278 80 0.480
LPMB    90 325 279 90 0.510
LPMB  102 325 280 102 0.610

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seitenträgerbriden für fixe Mastdurchmesser 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei. 
Diese können mit  den Briden LMBZ 
für beliebige Tragrohre ausgerüstet werden. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 

LPMB 116 325 282    114.3 - 116 1.300
LPMB 132 325 284    132    - 133 1.300
LPMB 150 325 286    150    - 152.4 1.700
LPMB 170 325 288    168.3 - 170 1.700

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seitenträgerbriden aus Stahl  feuerverzinkt 
 
Diese können mit den Briden LMBZ 
für beliebige Tragrohre ausgerüstet werden. Keine Lagertypen, abweichende Abmessungen auf Anfrage. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 

LPMB 178 325 289 177.8 1.700
LPMB 194 325 290 193.7 2.300
LPMB 220 325 291 219.1 2.500
LPMB 245 325 292 244.5 2.800
LPMB 267 325 293 267.0 3.000
LPMB 273 325 294 273.0 3.100
LPMB 298 325 295 298.5 3.400
LPMB 324 325 463 323.9 3.600
LPMB 356 325 555 355.6 3.900
LPMB 368 325 556 368.0 4.000
LPMB 406 325 557 406.4 4.400
LPMB 419 325 681 419.0 4.500

 
 
 
 

LPMB 50 - 102 

LPMB 116  - 170 

LPMB 178 - 419 
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Mastbefestigungsbriden für Zentralbefestigung 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm Ausführung 
 

a b c d
LMBZ   40* 315021 40 55 29.5 30 A 
LMBZ   43* 315113 40 55 29.5 30 A 
LMBZ   48 315 107 48 55 29.5 30 A 
LMBZ   50 315 103 50 40 25 30 B 
LMBZ   55 315 108 55 55 29 32 A 
LMBZ   60 315 104 60 50 25 35 A 
LMBZ   63 315 109 63 55 30 38 A 
LMBZ   71 314 924 71 55 34 38 A 
LMBZ   80 314 925 80 60 30 38 B 
LMBZ   90 314 926 90 55 35 50 A 
LMBZ 102 314 927 102 70 29 50 B 
LMBZ 116** 314 928 116 200 52 143 C 
LMBZ 132 314 929 132 187 44 162 C 
LMBZ 150 314 930 150 205 45 180 C 
LMBZ 170 314 931 170 225 35 200 C 

 
*  LMBZ 40 oder 43 wid aus LMBZ 48 mit entsprechenden Reduzierring hergestellt 
**  Ist auch für Rohr ø 114.3 mm verwendbar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schwere Parallel- und Kreuzbriden 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei. 
Können in beliebiger Kombination als Parallel - oder Kreuz - 
Briden verschraubt  werden. Die Verbindung erfolgt mit 
4 Schrauben. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 

LSKB   50 325 262 50 1.100
LSKB   55 325 263 55 1.100
LSKB   63 325 265 63 1.250
LSKB   71 325 267 71  1.400
LSKB   80 325 268 80 1.600
LSKB   90 325 269 90 1.700
LSKB 102 325 270 102 2.000

 
 
 
 
 

 LSKB 50  - 102 

Ausführung A  Ausführung B  Ausführung C 
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Winkelstück 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für Montage auf 
Rohr-øin mm 
 

Für Vertikalrohr-
øin mm 
 

Gewicht in kg 
 

LST 48 W 325 236 48 / 43 40 0.30
LST 50 W 325 655 50 / 45 40 0.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LST 48 W / 50 W 
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Unterdach - Masten 
 
Aus verzinktem Stahlrohr mit  angeschweisster Befestigungs - 
schelle und 2 Sechskant - Holzschrauben 6 x 40 mm. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr-ø in mm Rohr - Länge in mm Gewicht  in kg 
 

LUD   40 324 901 30 400 0.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schraub - Unterdach - Masten 
 
Aus verzinktem Stahlrohr mit angeschweisster Holzschraube. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr-ø in mm Rohr - Länge in mm Gewicht  in kg 
 

LSUD   50 324 909 30 500 0.35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUD 40 

LSUD  50  
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Antennenträger  vertikal 
 
Aus feuerverzinktem Stahlrohr ø 30 mm. 
Für die Montage an Dachvorsprüngen und Untersichten. 
Befestigungsplatte 100 x 100 mm. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
                     a               

Gewicht  in kg 

LAT 60 V 325 120 600 0.70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antennenträger horizontal 
 
Aus feuerverzinktem Stahlrohrø 30 mm. 
Für die Montage an Dachvorsprüngen und Untersichten. 
Befestigungsplatte 100 x 100 mm. 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm Gewicht  in kg 
 

a b
LAT 25 325 115 250 400 0.83
LAT 50 325 116 500 400 1.05
LAT 80 325 117 800 400 1.20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antennenträger  horizontal 
 
Aus Aluminium, Horizontalrohr ø 50 mm, 
Vertikalrohr ø 40 mm. Für die Montage an 
Dachvorsprüngen und Untersichten. 
Befestigungsplatte 150 x 150 mm. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm Gewicht  in kg 
 

a b
LAT 100 325 122 1000 400 1.40
LAT 120 325 119 1200 400 1.50

 
 
 
 
 
 
 
 

  

LAT 60 V 

LAT 25 / 50 / 80 

LAT 100 / 120 
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Leichte Seitenträger 
 
Aus Aluminium - Rohr ø 30 mm, Schrauben feuerverzinkt. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

Mastrohr-ø in mm 
 
 

Gewicht  in kg 
 

a b
LLST - H 325 123 350 260 20 - 66 0.39
LLST - V 325 124 310 - 20 - 66 0.31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittlere  Seitenträger 
 
Aus Aluminium - Rohr ø 30 mm, Schrauben rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 
 

a b
LST - H 325 125 350 260 20 - 80 0.670
LST - V 325 126 310 - 20 - 80 0.590

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLST - V LLST - H 

LST - V LST - H 
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Seitenträger einseitig 
 
Aus Aluminium - Rohr, Schrauben rostfrei. 
  

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

Rohr-ø in mm 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Gewicht in kg 
 

a b
Horiz 1 - WG 17 325 814 650 370 40 / 36     30 -   80 1.55
Horiz 1 - WG 18 325 815 650 370 40 / 36     50 - 104 1.75
Horiz 2 - WG 13 325 816 400 260 30 / 27     30 -   80 0.70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antennenträger horizontal 
 
Aus Aluminiumrohr ø 50 mm. 
Im Bereich der Befestigungsplatte ist ein Langloch als Kabelauslass. 
Befestigungsplatte 150 x 150 mm. 
Durch das Bohrbild 100 x 100 kann es auch ein eine Lochbandbride angebracht werden. 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

Gewicht  in 
kg 
 Horiz. Vertikal

LAT 100 / D50 325 184 1000 250 1.25
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Antennenträger horizontal 
 
Aus Aluminiumrohr ø 50 mm. 
LST 80/132 B mus separat bestellt werden  
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

Gewicht  in 
kg 
 Horiz. Vertikal

LSTH 1200 GEBOGEN 326 255 1200 200 1,00
 
 
 
 
 
 
 
 

LAT 100 / D 50 

Horiz 2 Horiz 1 

LSTH 1200 gebogen 
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Seitenträger doppelseitig 
 
Aus Aluminium - Rohr, Schrauben rostfrei. 
  

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

Rohr-ø in mm 
 

Mastrohr-øin mm 
 

Gewicht in kg 
 

a b
DUO 1 - WG 17 325 821 1400 350 40 / 36     30 -   80 2.072
DUO 1 - WG 18 325 822 1400 350 40 / 36     50 - 104 2.241

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUO 1 
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Schwere Seitenträger  vertikal 
 
Aus Aluminium - Rohr  ø 50 mm,  Schrauben rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-øin mm 
 

Länge A in mm 
 

Eigenwindlast in N bei km / h Gewicht  in kg 
 

130 150 
LSTV   80 -   400 325 137 43 -   80 400 26 35 1.20
LSTV   80 -   500 325 138 43 -   80 500 31 42 1.20
LSTV   80 -   600 325 139 43 -   80 600 35 48 1.30
LSTV   80 -   750 325 140 43 -   80 750 42 58 1.40
LSTV   80 - 1000 325 141 43 -   80 1000 55 75 1.60
LSTV 132 -   400 325 142 63 - 132 400 29 40 1.45
LSTV 132 -   500 325 143 63 - 132 500 34 47 1.45
LSTV 132 -   600 325 144 63 - 132 600 39 53 1.55
LSTV 132 -   750 325 145 63 - 132 750 46 63 1.65
LSTV 132 - 1000 325 146 63 - 132 1000 58 80 1.85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schwere Seitenträger  vertikal 
 
Aus Aluminium - Rohr  ø 50 mm,  Schrauben rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-øin mm 
 

Länge Ain mm 
 

Eigenwindlast in N bei km / h Gewicht in kg 
 

130 150 
LPTV   80 -   700 325 169 43 -   80 650 40 55 1.32
LPTV   80 -   800 325 170 43 -   80 750 45 62 1.40
LPTV   80 -   900 325 171 43 -   80 850 50 69 1.47
LPTV   80 - 1000 325 172 43 -   80 950 55 75 1.55
LPTV   80 - 1100 325 173 43 -   80 1050 60 82 1.62
LPTV   80 - 1800 325 174 43 -   80 1750 94 128 2.15
LPTV   80 - 2500 325 175 43 -   80 2450 127 174 2.65
LPTV 132 -   700 325 176 63 - 132 650 44 60 1.57
LPTV 132 -   800 325 177 63 - 132 750 49 67 1.64
LPTV 132 -   900 325 178 63 - 132 850 54 74 1.72
LPTV 132 - 1000 325 179 63 - 132 950 58 79 1.80
LPTV 132 - 1100 325 180 63 - 132 1050 64 87 1.87
LPTV 132 - 1800 325 181 63 - 132 1750 97 133 2.40
LPTV 132 - 2500 325 182 63 - 132 2450 131 179 2.90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSTV 80 / 132 

LPTV 80 / 132 
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Schwere Seitenträger  horizontal 
 
Aus Aluminium - Rohr  ø 50 mm,  
Vertikalrohr ø 40 mm 400 mm lang, alle Schrauben sind rostfrei.  
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Länge Hori- 
zontalrohr in mm 

Eigenwindlast in N bei 150km/h Gewicht  in kg 
 130 150 

LSTH   80 -   400 325 127 43 -   80 400 41 56 1.70
LSTH   80 -   500 325 128 43 -   80 500 46 63 1.75
LSTH   80 -   600 325 129 43 -   80 600 50 69 1.80
LSTH   80 -   750 325 130 43 -   80 750 58 79 1.90
LSTH   80 - 1000 325 131 43 -   80 1000 70 96 2.10
LSTH 132 -   400 325 132 63 - 132 400 45 61 1.95
LSTH 132 -   500 325 133 63 - 132 500 50 68 2.00
LSTH 132 -   600 325 134 63 - 132 600 54 74 2.05
LSTH 132 -   750 325 135 63 - 132 750 61 84 2.15
LSTH 132 - 1000 325 136 63 - 132 1000 74 101 2.35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LSTH 80 / 132 
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Schwere Parallelträger  horizontal 
 
Aus Aluminium - Rohr  ø 50 mm, Vertikalrohr ø 40 mm  
400 mm lang, alle Schrauben sind rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastrohr-ø in mm 
 

Länge A in mm 
 

Eigenwindlast in N bei km / h Gewicht in kg 
 

130 150 
LPTH   80 -   550 325 147 43 -   80 550 64 88 2.30
LPTH   80 -   650 325 148 43 -   80 650 69 94 2.40
LPTH   80 -   750 325 149 43 -   80 750 73 100 2.50
LPTH   80 -   900 325 150 43 -   80 900 80 110 2.60
LPTH   80 - 1000 325 151 43 -   80 1000 85 117 2.70
LPTH   80 - 1050 325 152 43 -   80 1050 88 120 2.70
LPTH   80 - 1100 325 153 43 -   80 1100 91 124 2.80
LPTH   80 - 1200 325 154 43 -   80 1200 95 130 2.80
LPTH   80 - 1420 325 155 43 -   80 1420 106 145 3.00
LPTH   80 - 1720 325 156 43 -   80 1720 121 165 3.20
LPTH   80 - 1900 325 157 43 -   80 1900 129 177 3.40
LPTH 132 -   550 325 158 63 - 132 550 68 93 2.55
LPTH 132 -   650 325 159 63 - 132 650 72 99 2.65
LPTH 132 -   750 325 160 63 - 132 750 77 105 2.75
LPTH 132 -   900 325 161 63 - 132 900 84 115 2.85
LPTH 132 - 1000 325 162 63 - 132 1000 89 122 2.95
LPTH 132 - 1050 325 163 63 - 132 1050 91 125 3.95
LPTH 132 - 1100 325 164 63 - 132 1100 94 129 3.05
LPTH 132 - 1200 325 165 63 - 132 1200 99 135 3.05
LPTH 132 - 1420 325 166 63 - 132 1420 110 150 3.25
LPTH 132 - 1720 325 167 63 - 132 1720 124 170 3.45
LPTH 132 - 1900 325 168 63 - 132 1900 133 182 3.65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LPTH  80 / 132 
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Seitenträger - Material 
 
Einzeln, für den Selbstbau von beliebigen Tragkonstruktionen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seitenträger - Rohre 
 
Aus Aluminium. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr-ø in mm 
 

Länge in m Gewicht in Kg 

LR   30 /  27-6 325 828 30/27 6.00 2.160
LR   34 /  31-1 325 829 34/31 1.00 0.375
LR   34 /  31-1.50 325 830 34/31 1.50 0.563
LR   34 /  31-2 325 831 34/31 2.00 0.750
LR   34 /  31-6 325 833 34/31 6.00 2.250
LR   37 /  34-1 325 834 37/34 1.00 0.410
LR   37 /  34-1.50 325 835 37/34 1.50 0.615
LR   37 /  34-2 325 836 37/34 2.00 0.820
LR   37 /  34-6 325 837 37/34 6.00 2.460
LR   40 /  37-1 325 838 40/37 1.00 0.445
LR   40 /  37-1.50 325 861 40/37 1.50 0.890
LR   40 /  37-2 325 862 40/37 2.00 2.670
LR   40 /  37-6 325 863 40/37 6.00 8.010
LR   45 /  39-6 325 864 45/39 6.00 6.462
LR   50 /  46-6 325 865 50/46 6.00 4.440

 
 
 
Bemerkung: 
 Seitenträgerbriden und Winkelstücke sind unter der Rubrik “VERBINDUNGS - SYSTEME” zu finden.  
 
 
 

Konstruktions - Beispiele 
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Tragrohre ø 40 - 102 mm 
 
Aus Aluminium, beidseitig mit PVC - Zapfen abgeschlossen. 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr-ø in mm 
 

Länge in mm 
 

Eigenwindlast in N bei km / h Gewicht in kg 
 

130 150 
LTR   40 -   200 325 195 40 200    9   11 0.130
LTR   40 -   400 325 196 40 400  16   21 0.260
LTR   40 -   600 325 197 40 600  24   32 0.390
LTR   40 -   800 325 198 40 800  32   42 0.520
LTR   40 - 1000 325 199 40 1000  39   52 0.650
LTR   40 - 1200 325 200 40 1200  48   63 0.780
LTR   40 - 1500 325 201 40 1500  60   79 0.975
LTR   50 -   300 325 202 50 300  15   20 0.225
LTR   50 -   400 325 203 50 400  20   26 0.300
LTR   50 -   500 325 204 50 500  25   33 0.370
LTR   50 -   600 325 205 50 600  30   39 0.445
LTR   50 -   750 325 206 50 750  37   49 0.555
LTR   50 - 1000 325 207 50 1000  50   66 0.740
LTR   50 - 1200 325 208 50 1200  60   79 0.890
LTR   50-  1500 325 209  50 1500  75   99 1.150
LTR   50 - 2000 325 854  50 2000  99 132 1.500
LTR   55 -   500 325 317 55 500  26   36 0.500
LTR   55 -   600 325 318 55 600  32   44 0.600
LTR   55 -   750 325 319 55 750  40   55 0.750
LTR   55 - 1000 325 320 55 1000  53   73 1.000
LTR   55 - 1200 325 321 55 1100  63   87 1.200
LTR   55 - 1500 325 322 55 1500  79 109 1.500
LTR   63 -   200 325 456 63 200  12   16 0.220
LTR   63 -   300 325 460 63 300  17   24 0.330
LTR   63 -   400 325 461 63 400  23   32 0.440
LTR   63 -   500 325 462 63 500  29   40 0.550
LTR   63 -   600 325 464 63 600  35   48 0.660
LTR   63 -   750 325 465 63 750  43   60 0.825
LTR   63 - 1000 325 466 63 1000  58   79 1.100
LTR   63 - 1500 325 467 63 1500  87 119 1.650
LTR   63 - 2000 325 468 63 2000 115 159 2.020
LTR   80 -   300 325 343 80 300  23   32 0.720
LTR   80 -   400 325 344 80 400  31   42 0.960
LTR   80 -   500 325 345 80 500  39   53 1.200
LTR   80 - 1000 325 346 80 1000  77 106 2.400
LTR   80 - 1500 325 347 80 1500 115 158 3.600
LTR   80 - 2000 325 348 80 2000 154 211 4.800
LTR   80 - 3000 325 350 80 3000 230 317 7.200
LTR   90 - 1000 325 352 90 1000  87 119 3.400
LTR   90 - 1500 325 353 90 1500 130 178 5.100
LTR   90 - 2000 325 354 90 2000 173 238 6.800
LTR   90 - 3000 325 356 90 3000 259 357 10.200
LTR 102 - 1500 325 361 102 1500 147 202 6.700
LTR 102 - 2000 325 362 102 2000 196 270 9.000
LTR 102 - 3000 325 364 102 3000 294 404 13.500

 
 
 
Bemerkung / Note : 
 Seitenträgerbriden und Winkelstücke sind unter der Rubrik “VERBINDUNGS - SYSTEME” zu finden. 
 Rohrabschlusszapfen sind unter der Rubrik  ” ZUBEHOER - MATERIAL 
 
 
 
 
 



Seitenträger - Systeme 

 
 
Technische Änderungen vorbehalten.  53  Stand 06/22 

 
 

Seitenträger - Rohre 
 
Aus Aluminium,  mit einem Winkelstück versehen für die 
Aufnahme eines Vertikalrohrs ø 40 mm. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr-øin mm Länge in mm 
 

Gewicht in kg 

LSTH     400 325 211 50 400 0.600
LSTH     500 325 212 50 500 0.670
LSTH     600 325 213 50 600 0.745
LSTH     750 325 214 50 750 0.855
LSTH   1000 325 215 50 1000 1.040
LSTH   1200 325 216 50 1200 1.190
LSTH   1500 325 217 50 1500 1.450
LSTH   2000 325 218 50 2000 1.800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallelträger - Rohre 
 
Aus Aluminium, mit zwei  Winkelstücken versehen 
für die Aufnahme von 2 Vertikalrohren ø 40 mm. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr-ø in mm Länge in mm 
 

Gewicht in kg 

LPTH    500 325 219 50  500 0.97
LPTH    550 325 220 50  550 1.01
LPTH    600 325 221 50  600 1.05
LPTH    650 325 222 50    650 1.10
LPTH    750 325 223 50  750 1.60
LPTH    900 325 224 50  900 1.27
LPTH  1000 325 225 50 1000 1.34
LPTH  1050 325 226 50 1050 1.38
LPTH  1100 325 227 50 1100 1.42
LPTH  1200 325 228 50 1200 1.49
LPTH  1420 325 229 50  1420 1.65
LPTH  1720 325 230 50 1720 1.90
LPTH  1900 325 231 50 1900 2.01
LPTH  2000 325 232 50 2000 2.10
LPTH  2250 325 233 50 2250 2.27
LPTH  2500 325 234 50 2500 2.45
LPTH  3000 325 235 50 3000 2.85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkung / Note : 
 Seitenträgerbriden und Winkelstücke sind unter der Rubrik “VERBINDUNGS - SYSTEME” zu finden. 
 Rohrabschlusszapfen sind unter der Rubrik  ” ZUBEHOER - MATERIAL 
 

LSTH 400 bis/ to 2000 

LPTH 500 bis / to 3000 
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Starke Tragrohre mit 1 Winkelstück 
 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr-ø in mm 
 

Länge n mm 
 

Für Vertikal -
rohr ø in mm 
 

Eigenwindlast in N  bei km/h Gewicht  
in kg 
 130 150

LST    80 -   600 W 63 325 469 80 600 63  48    66 2.120
LST    80 -   750 W 63 325 470 80 750 63  60   82 2.480
LST    80 - 1000 W 63 325 471 80 1000 63  79 109 3.080
LST    80 - 1250 W 63 325 472 80 1250 63  98 136 3.680
LST    80 - 1500 W 63 325 473 80 1500 63 117 161 4.280
LST    80 - 1750 W 63 325 474 80 1750 63 137 189 4.880
LST    80 - 2000 W 63 325 475 80 2000 63 156 214 5.480
LST    80 - 2500 W 63 325 476 80 2500 63 194 267 6.680
LST    80 - 3000 W 63 325 484 80 3000 63 232 320 7.880
LST    90 -   750 W 63 325 485 90 750 63  67   91 3.250
LST    90 - 1000 W 63 325 486 90 1000 63  89 122 4.100
LST    90 - 1250 W 63 325 487 90 1250 63 111 152 4.950
LST    90 - 1500 W 63 325 488 90 1500 63 132 181 5.800
LST    90 - 1750 W 63 325 489 90 1750 63 154 211 6.650
LST    90 - 2000 W 63 325 490 90 2000 63 175 241 7.500
LST    90 - 2500 W 63 325 491 90 2500 63 218 300 9.200
LST    90 - 3000 W 63 325 492 90 3000 63 261 360 10.900
LST  102 -   750 W 80 325 496 102 750 80  75 104 4.375
LST  102 - 1000 W 80 325 507 102 1000 80 100 138 5.500
LST  102 - 1500 W 80 325 526 102 1500 80 149 205 7.750
LST  102 - 2000 W 80 325 560 102 2000 80 198 273 10.000
LST  102 - 2500 W 80 325 561 102 2500 80 247 340 12.250
LST  102 - 3000 W 80 325 562 102 3000 80 296 407 14.500
LST    80 -   600 W 90 325 517 80 600 90  47   64 2.360
LST    80 -   750 W 90 325 573 80 750 90  58   80 2.720
LST    80 - 1000 W 90 325 574 80 1000 90  77 106 3.320
LST    80 - 1250 W 90 325 575 80 1250 90  97 133 3.920
LST    80 - 1500 W 90 325 577 80 1500 90 116 159 4.520

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkung / Note : 
 Seitenträgerbriden und Winkelstücke sind unter der Rubrik “VERBINDUNGS - SYSTEME” zu finden. 
 Rohrabschlusszapfen sind unter der Rubrik  ” ZUBEHOER - MATERIAL 
 
 
 
 

LST 80 / 90 / 102 
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Starke Tragrohre mit 2 Winkelstücken 
 
Aus Aluminium,  Schrauben rostfrei. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
. 

Rohr-ø in mm 
 

Länge mm 
 

Für Vertikal- 
rohr ø in mm 
 

Eigenwindlast in N  bei km / h Gewicht  
in kg 
 130 150 

LPT    80 -   650 W 63 325 579 80 650 63  54   74 2.920
LPT    80 -   750 W 63 325 581 80 750 63  62   85 3.160
LPT    80 -   900 W 63 325 582 80 900 63  73 100 3.520
LPT    80 - 1000 W 63 325 589 80 1000 63  81 111 3.760
LPT    80 - 1200 W 63 325 590 80 1200 63  96 132 4.240
LPT    80 - 1400 W 63 325 597 80 1400 63 112 154 4.720
LPT    80 - 1700 W 63 325 605 80 1700 63 135 185 5.440
LPT    80 - 1900 W 63 325 606 80 1900 63 150 206 5.920
LPT    90 -   750 W 63 325 607 90 750 63  69   95 3.950
LPT    90 -   900 W 63 325 608 90 900 63  82 113 4.460
LPT    90 - 1000 W 63 325 609 90 1000 63  91 125 4.800
LPT    90 - 1200 W 63 325 610 90 1200 63 108 148 5.480
LPT    90 - 1400 W 63 325 611 90 1400 63 125 172 6.160
LPT    90 - 1700 W 63 325 612 90 1700 63 151 207 7.180
LPT    90 - 1900 W 63 325 613 90 1900 63 169 232 7.860
LPT  102 - 1000 W 80 325 614 102 1000 80 103 142 6.500
LPT  102 - 1200 W 80 325 615 102 1200 80 123 169 7.400
LPT  102 - 1400 W 80 325 616 102 1400 80 142 195 8.300
LPT  102 - 1700 W 80 325 617 102 1700 80 172 236 9.650
LPT  102 - 1900 W 80 325 623 102 1900 80 191 262 10.550
LPT  102 - 2500 W 80 325 627 102 2500 80 250 343 13.250
LPT    80 -   650 W 90 325 847 80 650 90  50   69 3.400
LPT    80 -   750 W 90 325 633 80 750 90  58   80 3.640
LPT    80 -   900 W 90 325 634 80 900 90  70   96 4.000
LPT    80 - 1000 W 90 325 635 80 1000 90  77 106 4.240
LPT    80 - 1200 W 90 325 636 80 1200 90  93 128 4.720
LPT    80 - 1400 W 90 325 637 80 1400 90 108 149 5.200
LPT    80 - 1700 W 90 325 638 80 1700 90 131 181 5.920
LPT    80 - 1900 W 90 325 639 80 1900 90 147 202 6.400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkung / Note : 
 Seitenträgerbriden und Winkelstücke sind unter der Rubrik “VERBINDUNGS - SYSTEME” zu finden. 
 Rohrabschlusszapfen sind unter der Rubrik  ” ZUBEHOER - MATERIAL”  
 

LPT 80 / 90 / 102 
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Alu - Distanzunterlagen 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm 
 

Ausführung 
 

Passend zu 
 

a b c d

LDU     2 B 314 950 160 40 2 14 A 
 LMB   43 – 80 
 LMB 116DN-170DN

LDU     5 B 314 951 160 40 5 14 A 
 LMB   43 – 80 
 LMB 116DN-170DN

LDU   10 B 314 952 160 40 10 14 A 
 LMB   43 – 80 
 LMB 116DN-170DN

LDU   20 B 314 953 160 40 20 14 A 
 LMB   43 – 80 
 LMB 116DN-170DN

LDU   50 B 314 954 160 40 50 14 A 
 LMB   43 – 80 
 LMB 116DN-170DN

LDU 100 B 314 955 160 40 100 14 A 
 LMB   43 – 80 
 LMB 116DN-170DN

LDU     2-   90 314 956 170 50 2 14 A  LMB   90 
LDU     5-   90 314 957 170 50 5 14 A  LMB   90 
LDU   50-   90 314 958 170 50 50 14 B  LMB   90 
LDU 100-   90 315 143 170 50 100 14 B  LMB   90 
LDU     2- 102 314 959 192 50 2 14 A  LMB 102 
LDU     5- 102 314 960 192 50 5 14 A  LMB 102 
LDU   50- 102 314 961 192 50 50 14 B  LMB 102 
LDU 100- 102 314 975 192 50 100 14 B  LMB 102 
LDU     2- 116 314 962 218 50 2 14 A  LMB 116 
LDU     5- 116 314 963 218 50 5 14 A  LMB 116 
LDU   50- 116 314 964 218 50 50 14 B  LMB 116 
LDU 100- 116 315 146 218 50 100 14 B  LMB 116 
LDU     2- 132 314 965 237 50 2 14 A  LMB 132 
LDU     5- 132 314 966 237 50 5 14 A  LMB 132 
LDU   50- 132 314 967 237 50 50 14 B  LMB 132 
LDU 100- 132 315 147 237 50 100 14 B  LMB 132 
LDU     2- 150 314 968 270 65 2 18 A  LMB 150 
LDU     5- 150 314 969 270 65 5 18 A  LMB 150 
LDU 100- 150 314 993 270 65 100 18 B  LMB 150 
LDU     2- 170 314 971 290 65 2 18 A  LMB 170 
LDU     5- 170 314 972 290 65 5 18 A  LMB 170 
LDU 100- 170 315 099 290 65 100 18 B  LMB 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausführung A Ausführung B 
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Montage - Unterlagen 
 
Feuerverzinktes Bandeisen als Gegenplatte bei zweifelhaftem Mauerwerk. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm 
 

Ausführung 
 

Gewicht  in kg 
 

a b c
LMU    10 * 315 040   100 40 10 A 0.2
LMU    20 315 041   200 50 6 A 1.2
LMU    60 315 042   600 50 6 B 1.7
LMU    80 315 043   800 50 6 B 2.2
LMU  100 315 044 1000 50 6 B 2.6
LMU  120 315 045 1200 50 6 B 3.2
LMU  140 315 046 1400 50 6 B 3.7
LMU  160  315 047 1600 50 6 B 4.2
LMU  180  315 048 1800 50 6 B 4.7

 
* Wird aus Aluminium hergestellt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gegenplatten 
 
Feuerverzinktes Bandeisen als Gegenplatte bei zweifelhaftem Mauerwerk. 
Für LMB 43 bis LMB 132 und LMB 150/170 DN 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen in mm 
 

Gewicht in kg 
 

axb D c
Gegenplatte 315 380 270x150 Ø 14 10 0.2 
Gegenplatte rund 385 742 D=100 Ø 14 8 0,1 
Gegenplatte eckig 315 383 100x100 Ø 14 8 0,1 
Gegenplatte eckig 315 385 150x150 Ø 18 12 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausführung A Ausführung B 

Gegenplatte Gegenplatte eckigGegenplatte rund
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Zubehör - Material 
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Sterngriff - Klemmhebelgriff  
 
Sterngriff  aus Kunststoff, mit rostfreier Schraube. 
Klemmhebelgriff, verstellbar 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Schraube 
 

Gewicht in kg 

Klemmhebelgriff 
 

 
388630

 
M10

 
0,120

   
Sterngriff 
LTM 30 

 
305 261

 
M 10 x 30

 
0.135

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenplatten inkl. Gummipuffer 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für  Rohr - ø in mm 
aussen                         innen

Gewicht in kg 

LTM   55  P 305 048   55 48 0.245
LTM   63  P 305 049   63 55 0.260
LTM   71  P 305 051   71  63 0.370
LTM   80  P 305 052   80 71 0.410
LTM   90  P 305 053   90 80 0.480
LTM 102  P 305 054 102 90 1.100

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LTM 30 

LTM 50 P 
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Steigtritte inkl. Mastbride 
 
Aus Aluminium - Profil, Schrauben rostfrei.Steigbügel - 
länge 400 mm, Windlast  bei 150 km/h = 22 N. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für Rohr - ø in mm 
 

LSB   50 325 049   50 
LSB   55 325 050   55 
LSB   63 325 052   63 
LSB   71 325 054   71 
LSB   80 325 056   80 
LSB   90 325 057   90 
LSB  102 325 058 102 
LSB  116 325 060 116 
LSB  132 325 062 132 
LSB  150 325 064 150 
LSB  170 325 066 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universal - Steigtritte 
 
Aus Aluminium - Profil, Schrauben rostfrei.Steigbügel - 
länge 400 mm, Windlast  bei 150 km/h = 22 N. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Spannbereich in mm 
 

LSB    80 U 325 068 50 -   80
LSB  132 U 325 069 60 - 132

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LSB 50 bis / to 170 

LSB 80 / 132 U 
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Kabeleinführung  
 
Aus Aluminium, mit PG-Verschraubung für RG 213/214 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für Rohr - ø in mm 
 

LKEF   55 325 876 55
LKEF   63 325 694 63
LKEF   71 325 678 71
LKEF   80 325 679 80
LKEF   90 325 680 90
LKEF  102 325 689 102
LKEF  116 325 690 116
LKEF  132 325 691 132
LKEF  150 325 692 150
LKEF  170 325 693 170

 
 
 
 
 
 

Kabeleinführung für 2 Kabel 
 
Aus Aluminium, mit PG-Verschraubung für RG 213/214 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für Rohr - ø in mm 
 

LKEF  63-2Kabel 326 193 63
LKEF  71-2Kabel 326 087 71
LKEF  80-2Kabel 325 918 80
LKEF  90-2Kabel 325 706 90
LKEF  102-2Kabel 325 697 102
LKEF  116-2Kabel 325 901 116
LKEF  132-2Kabel 325 707 132
LKEF  150-2Kabel 325 902 150

 
 
 
 
 
 
 
 

Langloch für Kabeldurchführung 
 
Nach Vorgabe einfräsen eines Langloches in ein Euromastrohr 
 

Typ 
 

Best. Nr. 

Langloch für Kabeldurchführung 325 685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LKEF 

LKEF 2 Kabel 

LKEF 2 Kabel 
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Kabeltrasse - Briden 
 
Für die Kabelführung ausserhalb des Mastens. Im 
Bridendeckel ist eine Bohrung für die Montage der  
Kabeltrasse - Schienen LKTS angebracht. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für Rohr - ø in mm 
 

LPM    43 326 249   43 
LPM    48  325 618   48 
LPM    50 325 096   50 
LPM    55 325 097   55 
LPM    63 325 099   63 
LPM    71 325 101   71 
LPM    80 325 103   80 
LPM    90 325 104   90 
LPM  102 325 105 102 
LPM  108 325 106 108 
LPM  116 325 107 116 
LPM  132 325 109 132    
LPM  150 325 111 150    
LPM  170 325 113 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabeltrasse - Schienen 
 
Zum Montieren auf Briden LPM. oder Steigbügel LSB ... 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Länge  in mm 
 

LKTS 100 325 448 100
LKTS 150 325 565 150
LKTS 200 325 647 200

LPM 50 bis 170 

LKTS 100 / 150 / 200 
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Zugentlastungsplatten 
 
Aus Aluminium, Schrauben verzinkt. 
Die Platte wird zwischen dem Mastrohr und der Reduktion 
eingesetzt. Das Kabel wird mit einem Kabelhaltestrumpf 
an der Ringschraube befestigt. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Masse in mm 
 

LZEP 43 325 668 43 20
LZEP 48 325 670 48 23
LZEP 55 325 672 55 30
LZEP 63 325 674 63 30
LZEP 71 325 676 71 38
LZEP 80 325 677 80 40

 
Bestellbeispiel: 
Mass: A = Mastrohr-Aussenmass - ø in mm 
Typ: LZEP 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduktionen mit Flansch 
 
Aus Aluminium Vollmaterial gedreht. 
Inkl. Schrauben und Muttern rostfrei. 
 

Typ Best. Nr. Masse in mm
          A         B C D E F
LRD 43 FK 130 324 979 100 38 4 x 14 10
LRD 48 FK 130 324 980 100 40 4 x 14 10
LRD 55 FK 130 324 981 100 50 4 x 14 10
LRD 63 FK 130 324 983 100 50 4 x 14 10
LRD 71 FK 130 324 984 100 60 4 x 14 10
LRD 80 FK 130 324 985 100 60 4 x 14 10
LRD 80 FK 190 324 986 150 60 6 x 18 15
LRD 90 FK 190 324 987 150 60 6 x 18 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LZEP 43 bis / to 80 

LRD 43 bis / to 90 
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Reduktionsring ( Hülsen ) 
Aus Aluminium. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessungen  in mm 
 

A B C
LRR   34 -   31 325 023 34 31 26
LRR   37 -   34 325 024 37 34 26
LRR   40 -   37 325 025 40 37 26
LRR   43 -   40 325 026 43 40 26
LRR   48 -   43 325 028 48 43 30
LRR   50 -   30 325 029 50 30 30
LRR   50 -   32 325 768 50 32 30
LRR   50 -   40 325 030 50 40 30
LRR   50 -   42 325 585 50 42 30
LRR   50 -   45 325 031 50 45 30
LRR   55 -   48 325 034 55 48 32
LRR   55 -   50 325 035 55 50 32
LRR   60 -   55 325 036 60 55 32
LRR   63 -   55 325 037 63 55 38
LRR   71 -   63 325 039 71 63 38
LRR   80 -   71 325 041 80 71 38
LRR   80 -   76 325 769 80 76 38
LRR   90 -   80 325 043 90 80 50
LRR 102 -   90 325 044 102 90 50
LRR 116 - 102 325 045 116 102 50
LRR 132 - 116 325 046 132 116 50
LRR 150 - 132 325 047 150 132 50
LRR 170 - 150 325 048 170 150 50

 
Auf Wunsch können auch Reduktionsringe mit anderen 
Abmessungen gefertigt werden. 
 
 
Bestellbeispiel: 
Mass:              A     B    C 
Typ:        LRR 48   43   30

LRR 

LRR 
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Reduktion zur Aufnahme der Antenne  
an der Mastspitze 
Aus Aluminium, Schrauben rostfrei 
inkl. 1 Rohrbride LZ ..... 
 
A = Mastrohr Aussen - ø in mm 
B = Antennen Innen - ø in mm 
C = Einspannlänge am Mastrohr in cm 
D = Einspannlänge für Antenne in cm 
 
Bestellbeispiel : 
Mass :                 A     B      C / D 
Typ :           LRD 63 - 50 a   6 / 10 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
. 

LRD 55/38    A  5/4 324 918 
LRD 63/50    A  6/16 324 951 

LRD 63/38    A  6/12 326 042 
LRD 71/50    A  6/16 324 952 

LRD 71/38    A  6/16 326 011 
LRD 80/50    A  6/16 324 953 

LRD 80/38    A  6/10 326 038 
LRD 90/50    A  6/16 324 954 
LRD 102/50  A  8/16 325 771 
LRD 116/50  A  15/20 326 165 

 
Auf Wunsch können auch andere Abmessungen geliefert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LRD 63 – 50 A  6 / 10 

LRD  
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Dachverschalungen für Ziegeldächer 
 
Aus Chromstahl, ohne Bleilappen 
Breiat a=500; Höhe b=600 mm 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mastdurchmesser 
ab bis 

LDV 56 - 80 344 945 48 80 
LDV 56 - 102 345 120 90 102 
LDV 56 - 170 344 947 116 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tropfhauben geschlossen 
 
Aus Aluminium, für fixe Durchmesser. 
Dichtungsbänder müssen bauseits montiert werden.  
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mass a+b+h in mm
a b h

LT   40 344 914 40 
LT   43 344 915 43 
LT   48 345 136 48 160 150
LT   50 344 916 50 160 150
LT   55 344 917 55 160 150
LT   63 345 187 63 160 150
LT   71 344 920 71 160 150
LT   80 344 921 80 160 150
LT   90 344 922 90 160 150
LT 102 344 923 102 180 150
LT 116 344 924 116 250 170
LT 132 344 925 132 255 170
LT 150 344 926 150 295 170
LT 170 344 927 170 295 170

 
 
 
 
 

Tropfhauben offen 
 
Aus Aluminium, für eine nachträgliche Montage. 
Dichtungsbänder müssen bauseits montiert werden. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mass a in mm 
 

LT   45 -   55 344 928     45 -   55 
LT   55 -   66 344 929     55 -   66 
LT   71 -   90 344 930     71 -   90 
LT 102 - 116 345 208   102 - 116 

 
 
 
 
 

LT 45 / 55 / 71/ 102 

LT 40 bis 170 

LDV  
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Mastabschlusskappen 
 
Aluminium, leicht konisch. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Mass a in mm 
 

LMK 43 345 205   43 
LMK 48 345 206   48 
LMK 50 344 902   50 
LMK 55 344 903   55 
LMK 63 345 207   63 
LMK 71  344 906   71 
LMK 80 344 907   80 
LMK 90 344 908   90 
   
LMKU 1 344 910   22 -    50 
LMKU 2 344 911   50 -    80 
LMKU 3 345 239   80 -  102 
LMKU 4 345 242 102 -  132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rohrabschlusszapfen 
 
Um heulende Windgeräusche zu vermeiden, wird die 
Rohröffnung bei den Seitenträger - Systemen mittels 
solcher Zapfen abgedichtet. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bezeichnung Rohr - ø in mm           
   aussen                    innen

Material Farbe 
 

Herstell - Art 

LRA    90 305 231 Steckpuffer 90 80 PVC hellgrau gedreht
LRA  102 305 232 Steckpuffer 102 90 PVC hellgrau gedreht
LRA 25/40 305 233 Steckpuffer 25/40 21/36 PVC schwarz gespritzt
LRA  30 A 305 315 Stülppuffer 30 - PVC schwarz gespritzt

 
 

LMK 43 bis 90 LMKU 1 / 2 / 3 / 4 

LRA 90 / 102 
LRA 25/40 

LRA 30 A  
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Mast – Erdbriden 
 
Erdbride mit Anschlußklemme für Längs- 
und Querverdrahtung. 
Darf nicht im Erdreich eingestzt werden. 
Matreial: Inox A2 
Klemmbereich Spannband: 20-180mm 
Klemmbereich Kabel: 25-50mm² 
Drehmoment: 15Nm 
 

Typ 
 

ø Best. Nr. 
 

Rohr – ø in mm 

LE 20-180 344 970 20 - 180 

 
 
 
 
 
 

Blitzfangstab 
 
Aus Chromnickelstahl inkl. angedrehter Spitze, Gewinde  M 12 und Mutter. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

ø Blitzfangstab 
 

Länge in m Gewicht in kg 

LBFS 10 346 062 12 1.00 1.53
  
Blitzfangstab für Erdbride LE 385 928 8 0,80 0.90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mastkappen für Blitzfangstab 
 
Aus Aluminium inkl. Bride LZ für Blitzfangstab LBFS #346 062 
 

Typ Best. Nr. Gewicht in kg 
 

LBMK 43 346 077 0.20 
LBMK 48 346 079 0.25 
LBMK 55 346 089 0.35 
LBMK 63 346 094 0.42 
LBMK 71 346 097 0.50 
LBMK 80 346 098 0.65 
LBMK 90 346 099 0.94 
LBMK 102 346 285 1.10 
LBMK 116 346 282 1.34 

 
 
 
 
 
 

LBFS 8 

LBMK 

LE 20 - 180 
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Wasserleitungs - Erdbriden 
 
Messingprofil vernickelt. Schrauben aus nichtrostendem Chromnickelstahl 18/8. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr ø in mm  Zoll. 
 

Bis CU - Draht ø in mm 
 

LWE   10 344 972   8 -  13  ¼ - ¾  4
LWE   20 344 973 15 -  25  ¼ - ¾  6
LWE   30 344 974 20 -  35  ¾ - 1 6
LWE   45 344 975 25 -  45  1  - 1 ½ 6
LWE   60 344 976 30 -  65  1 ½ - 2 6
LWE 100 344 977 60 -100  2 ½ - 3 6

 
 
 
 
 
 
 

Ablaufrohr - Erdbride - Universal 
 
Aus rostfreiem Stahl, für Kupfer-und verzinkte Ablaufrohre  
geeignet. Für Rohr - ø 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, und 120 mm.  

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bis CU - Draht ø in mm  
 

LAE - U 344 978 8 
 
 
 
 

Dachrinnen - Erdleitungsklemme 
 
Aus Kupfer vernickelt, für Kupfer - und verzinkte Dachrinnen geeignet. 
  

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bis Draht -ø in mm 
 

Gewicht in kg 

LDE - K 344 987 8 0.17
 
 
 
 
 
 
 
  

LDE - K 

LWE 10 bis 100 

LAE - U 
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Falzklemme 
 
Klemmen aus Kupfer für Kupferdraht, nur für Blechdächer aus Kupfer geeignet. 
  

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für CU - Draht ø in mm 
 

Gewicht in kg 

WE 30 CU 345 121 6 - 8 0.121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falzklemme universal 
 
Für Kupfer und Zinkblechdächer. Messing vernickelt. 
Schraube aus nichtrostendem Chromnickelstahl 18 / 8. 
Universal verwendbar für CU - Draht.. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für CU Draht ø in mm
 

Gewicht in kg 

LFK 344 998 3 - 6 0.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alu - Falzklemme 
 
Klemmen aus  Aluminium  für Aluminium - Draht. 
Nur für Blechdächer aus Aluminium  geeignet. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für  Alu –Draht ø in mm
 

Gewicht in kg 

LFK - A 344 999 9 0.055
 
 
 
 
 

WE 30 CU 

LFK 

LFK - A 
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Kreuz - Erdbride 
 
Zum Abzweigen beliebiger CU - Drähte. 
Ausführung Hartkupfer vernickelt.  Schrauben aus  nicht - 
rostendem Chromnickelstahl 18 / 8. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Für  Alu –Draht ø in mm 
 

Gewicht in kg 

LEV 6 344 993 3 - 8 0.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erdleitungsverbinder 
 
Für Verbindungen oder Abzweigungen von CU - Drähten. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bis Draht ø in mm 
 

Ausführung 
 

Gewicht in kg 

LEV 2 - 6  344 989 6 Messing verchromt 0.11
LEV 2 - 8  344 990 8 Messing blank 0.10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messtrennmuffen 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bis Draht ø in mm 
 

Ausführung 
 

Gewicht in kg 

LEV 4 - 6 F 346 043 6 Blank 0.07
LEV 4 - 8 F 346 044 8 Blank 0.09

 
 
* Klemme für den Übergang von Kupferdraht ø6 mm auf Aluminiumdraht  ø9 mm . 
 
 
 
 
  

LEV 6 

LEV 2 - 6 / 8 

 LEV 
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Abspannringe nicht drehbar 
 
2 teilig, aus Aluminium - Profil. Ringschrauben feuerverzinkt. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Rohr - ø  in mm Max. Belastung in kN Gewicht in kg 
 

LA 03   - 48 345 227 48 2.50 0.250
LA 03   - 48 S 346 065 48 7.00 0.620
LA 03   - 50 345 045 50 2.50 2.255
LA 03   - 50 S 346 066 50 7.50 0.630
LA 03   - 55 345 046 55 2.50 0.285
LA 03   - 55 S 346 067 55 17.50 0.640
LA 03   - 63 345 228 63 2.50 0.280
LA 03   - 63 S 346 069 63 7.50 0.670
LA 03   - 71 345 049 71 2.50 0.310
LA 03   - 71 S 346 071 71 9.00 0.760
LA 03   - 80 345 050 80 2.50 0.315
LA 03   - 80 S 346 072 80 9.00 0.840
LA 03   - 90 345 051 90 2.50 0.375
LA 03   - 90 S 346 073 90 10.00 0.805
LA 03   - 102 345 052 102 2.50 0.430
LA 03   - 102 S 346 074 102 10.00 0.965
LA 03   - 116 345 053 116 4.00 0.515
LA 03   - 116 S 346 075 116 10.00 0.995
LA 03   - 132 345 054 132 4.00 0.500
LA 03   - 132 S 346 076 132 10.00 1.360
LA 03   - 150 345 055 150 10.00 0.820
LA 03   - 170 345 056 170 10.00 0.880

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 03 - ... LA 03 - ... S 
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Abspannseile  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4401 Konstruktion 1 x 19  
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Seil - ø in mm 
 

Mindestbruchkraft kN Verkaufseinheit in m 
 

LA 35 - 2.5  345 249 2.5 5,15 1
LA 35 - 2.5 - 100 345 250 2.5 5,15 100
LA 35 - 3.0  346 103 3.0 7,42 1
LA 35 - 3.0 - 100 346 104 3.0 7,42 100
LA 35 - 4.0 346 105 4.0 13,2 1
LA 35 - 4.0 - 100 346 106 4.0 13,2 100
LA 35 - 5.0 346 108 5.0 20,6 1
LA 35 - 5.0 - 100 346 109 5.0 20,6 100
LA 35 - 6.0 346 107 6.0 29,7 1
LA 35 - 6.0 - 100 346 110 6.0 29,7 100
LA 35 - 8.0 346 111 8.0 49,4 1
LA 35 - 8.0 - 100 346 126 8.0 49,4 100

 

Spannschrauben 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bruchlast in KN  – Gewicht in kg 

Ausführung feuerverzinkt  
LA 41 -   8 345 072 2.00 Stück 0.240
LA 42 - 10 346 115 3.30 Stück 0.260
LA 42 - 12  346 160 4,70 Stück 0.420
LA 42 - 14 346 116 6,50 Stück 0.930
LA 42 - 16 346 117 9,00 Stück 1.460
Ausführung rostfrei  
LA 43 -   6 346 118 2,00 Stück 0.100
LA 43 - 10 346 119 4,75 Stück 0.300
LA 43 - 14 346 120 8,50 Stück 0.630

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spannschrauben 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

für Seildurchmesser Verkaufseinheit Gewicht in kg 

Ausführung rostfrei / Rustproof  design type 
LA 44 -   6 346 121 3 mm Stück 0.090
LA 44 -   8 346 122 4 mm Stück 0.140
LA 44 - 10  346 123 6 mm Stück 0.240
LA 44 - 12 346 124 8 mm Stück 0.635
LA 44 - 16 346 128 10 mm Stück 1.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 41 / 42 / 43 

LA 44 
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Kauschen 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bis Seil ø in mm 
 

Verkaufseinheit  

Ausführung feuerverzinkt  
LA 11 -    6 345 057 6.00 1 Stück
LA 11 -    8 346 078 8.00 1 Stück
LA 11 -  10 346 143 10.00 1 Stück
Ausführung rostfrei 
WA 10 – 3 346 265 3.00 1 Stück
WA 10 – 4 346 271 4.00 1 Stück
LA 12  -   5 346 081 5.00 1 Stück
LA 12   -  6 346 083 6.00 1 Stück
LA 12   -  8 346 085 8.00 1 Stück
Ausführung Nylon 
Für Faserstoffseile  
LA  13 -   6 346 087 6.00 1 Stück

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drahtseilklemmen (Bügelklemmen) 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bis Seil ø in mm 
 

Verkaufseinheit  

Ausführung feuerverzinkt  
LA 21 -   1/ 4 NG 5 345 060 5.00 1 Stück
LA 21 -   5/16 NG 8 345 063 8.00 1 Stück
LA 21 -   3/8 NG 10 345 113 9.50 1 Stück
LA 21 -   1/2 NG 13 346 090 13.00 1 Stück
Ausführung rostfrei  
LA 23 -   4 346 091 4.00 1 Stück
LA 23 -   6 346 093 6.00 1 Stück
LA 23 -   8 346 095 8.00 1 Stück

 
Abstand zwischen den Klemmen: G = ca. 6 x Seil - ø  
 
 
 
 
 
 

Drahtseilklemme Simplex 
 
Ausführung rostfrei, einfach verschraubt. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bis Seil ø in mm 
 

Verkaufseinheit  

LA 22 * 345 066 6,0 1 Stück
 
* Drahtseilklemme Duplex, Stahl verzinkt, zweifache Verschraubung. 

LA 11 / 12 / 13 + WA 10 

LA 21 / 23 

LA 22 
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Schäckel 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Bolzendurchmesser  
 

Öffnung in mm Max. Belastung in kN Verkaufseinheit  Gewicht in kg 
 

Ausführung feuerverzinkt 
LA 61 – 5/16 345 089 8 mm 12 x 28 5.00 Stück 0.050
LA 61 -  3/8 346 127 10 mm 13 x 31 7.50 Stück 0.090
LA 61 – 7/16 345 090 11 mm 16 x 36 10.00 Stück 0.150
LA 61 – 1/2 345 114 13 mm 18 x 42 15.00 Stück 0.150
LA 61 – 5/8 345 091 16 mm 21 x 48 20.00 Stück 0.300
LA 61 – 3/4 345 115 19 mm 27 x 60 33.00 Stück 0.600
LA 61 – 7/8 345 116 22 mm 32 x 71 48.00 Stück 1.100
Ausführung rostfrei 
LA 65 – NG 6 346 129 6 mm 12 x 24 5.00 Stück 0.024
LA 65 -  NG 8 346 130 8 mm 16 x 32 8.00 Stück 0.056
LA 65 -  NG 12 346 131 12 mm 24 x 48 9.80 Stück 0.130
LA 65 -  NG 16 346 132 16 mm 32 x 64 18.40 Stück 0.480
LA 65 -  NG 19 346 133 19 mm 38 x 76 42.00 Stück 0.880

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karabiner 
 
Aus rostfreiem Stahl 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessung  Max. Belastungin kN 
 

Verkaufseinheit Gewicht in kg

WA 50 - 6 346 232 60 mm x 6 mm 1.2 Stück 0.040
LA 62 - 7 346 233 70 mm x 7 mm 1.8 Stück 0.045

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 62 / WA 50  

LA 65  LA 61 WA 36 RF 
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Heringe 
 
Stahl feuerverzinkt. 
Aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm, für  
weichen Boden geeignet. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Länge in mm 
 

Gewicht in kg 

WA 101 - 50 346 252 590 0.500
WA 101 - 60   346 253 690 0.900

 
 
 
 
 
 

Heringe 
 
Stahl feuerverzinkt. 
Aus Betonstahl ø 12 mm, für sehr harten Boden oder Asphalt. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Länge in mm 
 

Gewicht in kg 

WA 103 - 30 346 254 300 0.3
WA 105 - 80 346 255 800 3.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziegeldachanker 
 
Ermöglicht das Verankern einer Abspannung im Dach -  
gebälk eines Ziegeldaches. 
Besteht aus feuerverzinkter Schraube, 
mit Ring, Haube, 4 - kt. - Scheibe, Federring, Mutter 
und Bleiplatte ( 400 x 300 x 1mm ) zum Abdichten.  
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Dim. in mm 
 

Verkaufseinheit 

   
LA 53 A 345 079 12 x 280 Stück

 
 
 
 
 
  

WA 101 

WA 103 

LA 53 A 
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Bleiverschalung 
 
Mit Loch, zum Abdichten von Abspannbalkenschrauben. 
 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Abmessung in mm 
 

LA 55 345 082 400 x 300 x 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaukelschrauben 
 
Aus Stahl feuerverzinkt. 
 

Typ 
 

Best. Nr. 
 

Dimensionin mm 
 

Verkaufseinheit 

Mit Holzgewinde 
LA 51 A 345 074 10 x 110 Stück
Mit Bolzendübel 
LA 51 E 345 078 12 x 120 Stück

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 51 A + B 

LA 51 E 

LA 55 
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Ergänzungen Nr. 1  
 

Spezialbefestigung 
 
Mastbefestigung für Procom-Antennen mit Boomrohr 31.8mm 
Für Mastrohrdurchmesser bis 80mm oder 132 mm bestehend aus 

- LST  80 B Seitenträgerbride   325 191 
- 2 LRR 50-32 Reduktionsring       325 768 

oder  
- LST 132 B Seitenträgerbride   325 192 
- 2 LRR 50-32 Reduktionsring       325 768 
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