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ÜBER UNS 

MOTIVIERT
Als junges Unternehmen, gegründet 
2018, bringen wir frischen Wind und viel 
Motivation mit in das Umfeld der 
Maschinenvermietung. 
Durch Vorerfahrungen im Bereich der 
Kältetechnik sind wir bereits gut auf 
dem Markt vernetzt und können so auf 
die Wünsche unserer Kunden schnell 
und individuell reagieren. 

INNOVATIV
In unseren Arbeitsprozessen legen wir 
stets einen Fokus auf technischen 
Fortschritt.
Zukunftsorientiert zu arbeiten bedeutet 
für uns nachhaltige Lösungen sowohl 
für interne Geschäftsbereiche als auch 
externe Kooperationen zu kreieren. 

VOM FACH
Unser Team von ExpertInnen hilft bei 
der Auswahl der richtigen Maschinen, 
kümmert sich um die Inbetriebnahme 
und bietet anschließende Service-
leistungen für einen störungsfreien 
Betrieb. Die Zufriedenheit unserer 
Kunden hat bei uns höchste Priorität.    

S.O.S Rentals
Mietkälte bis – 80 °C



INHALT

Tieftemperaturanlagen

4     kW   bei – 70 °C 2

26  kW   bei – 35 °C 3

27  kW   bei – 50 °C 4

54  kW   bei – 35 °C 5

90  kW   bei – 35 °C 6

140  kW   bei – 35 °C 7

Kaltwassersätze

mit 20     kW 10

mit 50     kW 11

mit 84     kW 12

mit 93     kW 13

mit 110     kW 14

mit 150   kW 15

mit 300  kW 16

mit 350  kW 17

mit 636  kW 18

S.O.S Rentals
Mietkälte bis – 80 °C



TIEFTEMPERATURANLAGEN

Im Bereich der Tieftemperatur haben unsere Anlagen unterschiedliche 
Einsatzbereiche von 0°C bis -70°C mit Leistungen von 4 kW bis 177 kW.

Bekannte Anwendungsbereiche sind unter anderem: 

● Chemie- und Pharmaindustrie

● Forschung und Entwicklung 

● Lehre an Universitäten und Hochschulen

● Biopharmazie

● Eissportanlagen

● Klima Simulation

● Tunnel- und Schachtbau

S.O.S Rentals
Mietkälte bis – 80 °C



Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Vorlauftemperatur

Kühlmedium-
temperatur - 40 °C - 60 °C - 70 °C

35 °C 10 8 4

Wasserkühlung

Kälteträger: Methanol
Ethanol
Therminal D12
Fragoltherm F-12

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Elektrischer Anschluss: 63 A CEE
Max. Betriebsstrom: 39 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 21,5 kW

Kältemittel Stufe 1: R449A
Kältemittel Stufe 2: R23
Anzahl Kältekreise: 1

Schalldruckpegel: 45 dB(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 2,0 bar
Pumpenvolumen: 4,0 m3/h
Puffertank: -

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 32/PN 40
Kühlwasser: 2x Flansch DN 32/PN 40
Einfüllung: 1/2“ AG

Sonderausstattung:
Verbraucherpumpe: FU Regelung
Verdichter: FU Regelung
Touchpanel: TP 700- TIA V15.1
Steuerung: Siemens SPS S7-1214C
Fernwartung: UMTS- Router

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 3,0 m 
Breite: 1,3 m
Höhe: 2,4 m
Gewicht: 1.800 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.
Max. 60% Luftfeuchtigkeit

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 11.19/ 143-TTK2-F-Bo-8-60-W-18/11-P-FU/19-2341

TTK 8/60W-1-P – Tieftemperaturanlage 4 kW bei -70 °C

Datenblatt Mietanlage
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Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):

Vorlauftemperatur

Au
ße

nt
em

p.

-25°C - 30 °C - 35 °C

35 °C 52 38 26

28°C 41 32

Luftkühlung

Kälteträger: Wasser/Glykol
Calciumchlorid

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 2x 65 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 2x 30 kW

Kältemittel Stufe 1: R507A
Anzahl Kältekreise: 2

Schalldruckpegel: 63 dB(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: -
Pumpenvolumen: -
Puffertank: -

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 80

Sonderausstattung:
Fernwartung: UMTS- Router

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 3,0 m 
Breite: 2,3 m
Höhe: 2,4 m
Gewicht: 1.700 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 11.19/ 142-TTK-Bo-26-35-L/05-1368

TTK 26/35L-2-E – Tieftemperaturanlage 26 kW bei -35 °C

Datenblatt Mietanlage



Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Wasserkühlung (+6°C)

Vorlauftemperatur

.

-30 °C -35°C - 40 °C - 45 °C - 50 °C

79,2 63,0 48,9 36,9 27

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Leistungsaufn. bei Nennl.: ca. 35 kW

Kältemittel: R449A

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 2 Stück-  FU geregelt 
Pumpenvolumen: 1,5 bar / 5,6 kg/s
Puffertank: vorhanden

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 80

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 3,2 m 
Breite: 1,6 m
Höhe: 2,55 m
Gewicht: 3,000 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 07.20/ 141-

TTK 27/50W-1-P – Tieftemperaturanlage 27 kW bei -50 °C

Datenblatt Mietanlage
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Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Wasserkühlung (+8°C)

Vorlauftemperatur

.

-20 °C -25°C - 30 °C - 35 °C - 40 °C

124 96 73 54 39

Kälteträger: Wasser/Glykol
Calciumchlorid

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 2x 65 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 2x 30 kW

Schalldruckpegel: 63 dB(A)
Kältemittel: R507A

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: -
Pumpenvolumen: -

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 80

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 3,9 m 
Breite: 1,3 m
Höhe: 2,4 m
Gewicht: 2.900 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 07.20/ 141-

TTK 54/35W-2-E – Tieftemperaturanlage 54 kW bei -35 °C

Datenblatt Mietanlage



Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):

Wasserkühlung (6°C)
Vorlauftemperatur

- 15 °C -20 °C -25°C - 30 °C - 35 °C - 40 °C

231 191 156 126 100 78

Luftkühlung
Vorlauftemperatur

Au
ße

nt
em

p. -25°C - 30 °C - 35 °C

35 °C 89 89 89

25°C 95,4 95,4 95,4

Kälteträger: Tyfoxit F 50
Calciumchlorid 30 %

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Stromaufnahme bei Nennl.: 208,8 A
Max. Betriebsstrom: 317 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 129,9 kW

Kältemittel : R449A
Anzahl Kältekreise: 2

Schalldruckpegel: 74 dB(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 3,5 bar / 11,0 kW
Pumpenvolumen: 30 m3/h

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 100

Sonderausstattung:
Fernwartung: UMTS- Router

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 6,1 m 
Breite: 2,45 m
Höhe: 2,6 m
Gewicht: 8.500 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

TTK 90/35WL-2-E – Tieftemperaturanlage 90 kW bei -35 °C

Datenblatt Mietanlage
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Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):

Wasserkühlung (6°C)*
Vorlauftemperatur

- 15 °C -20 °C -25°C - 30 °C - 35 °C - 40 °C

366 327 270 220 177 141

* Sonderausstattung
Luftkühlung

Vorlauftemperatur

Au
ße

nt
em

p. -25°C - 30 °C - 35 °C

35 °C 139 139 139

25°C 162 162 162

Kälteträger: Tyfoxit F 50
Calciumchlorid 30 %

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Stromaufnahme bei Nennl.: 332,6 A
Max. Betriebsstrom: 472 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 196,8 kW

Kältemittel : R449A
Anzahl Kältekreise: 2

Schalldruckpegel: 74 dB(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 3,5 bar / 11,0 kW
Pumpenvolumen: 50 m3/h
Puffertank: -

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 100

Sonderausstattung:
Fernwartung: UMTS- Router

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 6,1 m 
Breite: 2,45 m
Höhe: 2,6 m
Gewicht: 9.000 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

TTK 140/35WL-2-E – Tieftemperaturanlage 177 kW bei -35 °C

Datenblatt Mietanlage



Im Einsatz für Ihren Bedarf 

S.O.S Rentals
Mietkälte bis – 80 °C



KALTWASSERSÄTZE

In unserem Mietpark finden sich sowohl wassergekühlte als auch 
luftgekühlte Kaltwassersätze. Diese bieten Kälteleistungen im Bereich 
von 20 kW bis zu 660 kW. 

Sie eignen sich optimal für die Sicherstellung benötigter Temperaturen 
in der industriellen Produktion. 

Bekannte Anwendungsbereiche sind unter anderem: 

● Kunststoff und Gummi Produktion 

● Chemie- und Pharmaindustrie 

● Metallverarbeitung und Galvanik

● Maschinenbau  

● Gebäudeklimatisierung und Gewerbekälte

S.O.S Rentals
Mietkälte bis – 80 °C



Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung:
Vorlauftemperatur.

15 °C 10 °C - 5°C - 10 °C

Au
ße

n-
te

m
pe

ra
tu

r

35 °C 16,2 14,1 8,4 6,4

15 °C 20,5 18,0 10,9 8,5

Wasservorlauftemp: 10 °C
Außentemp.: 35 °C
Luftkühlung

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Elektrischer Anschluss: 32 A CEE
Max. Betriebsstrom: 13,0 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 7,7 kW

Kältemittel: R407 C
Anzahl Kältepreise: 1

Schalldruckpegel: 49 dB(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 1,4 bar
Pumpenvolumen: 6,0 m3/h
Puffertank: 13 L

Anschlüsse:
Verbraucher: Rp1“
Einfüllung: Rp1/2“

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 1,6 m 
Breite: 0,8 m
Höhe: 1,4 m
Gewicht: 330 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel:  +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 11.19/ 132-WRK-Sc-20-15-KL-L-LC/13-2350

Datenblatt Mietanlage

WRK 20L-1-PT – Kaltwassersatz mit 20kW
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Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung:
Vorlauftemperatur.

15 °C 5 °C - 10°C - 25 °C

Au
ße

n-
te

m
pe

ra
tu

r 35 °C 45,7 40,2 19,5 7,5*

15 °C 58,9 52,1 26,5 10,9

Luftkühlung

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 39,0 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 21,0 kW

Kältemittel: R134a
Anzahl Kältepreise: 1

Schalldruckpegel: 60 dB(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 4,0 bar
Pumpenvolumen: 5,0 m3/h
Puffertank: 2 x 150 L

Anschlüsse:
Verbraucher: AG 2“

Sonderausstattung:
Touchpanel KTP 600
Steuerung: Siemens SPS
Fernwartung: UMTS- Router

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 2,7 m 
Breite: 1,2 m
Höhe: 2,3 m
Gewicht: 1.000 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel:  +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 11.19/ 133-GRK-BH-50-15-2-L-TP/15-2694

WRK 50L-1-E-PT – Kaltwassersatz mit 50 kW

Datenblatt Mietanlage



Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Vorlauftemperatur

Au
ße

nt
em

p.

10 °C 7°C 5 °C

35 °C 84,5 77,5 73,1

25 °C 95,8 87,7 82,5

Luftkühlung

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 76 A
Max. Leistungsaufn.: 37,6 kW

Kältemittel: R407C
Anzahl Kältepreise: 1

Schalldruckpegel: 67,7 dB(A)
in 1 m Freifeld

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 1,17 bar
Pumpenvolumen: 14 m3/h
Puffertank: 200 L

Anschlüsse:
Verbraucher: Kamlock DN 50

Abmessungen und Gewicht
Länge: 2,70 m 
Breite: 1,15 m
Höhe: 1,95 m
Gewicht: 920 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel:  +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 11.19/ 134-WRK-Sc-84/07-001

WRK 84L-1-PT – Kaltwassersatz mit 84 kW

Datenblatt Mietanlage
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Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Vorlauftemperatur

Au
ße

nt
em

p.

15 °C 10 °C - 5 °C - 10 °C

35 °C 99,4 97,5 54,8 44,9

15 °C 125 110 68,2 57,2

Luftkühlung

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 81,4 A
Max. Leistungsaufn.: 45,9 kW
Nennleistung: 24,4 kW

Kältemittel: R410A
Anzahl Kältekreise: 1

Schalldruckpegel: 60,4 dB(A)
in 10m Freifeld

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 5,1 bar
Pumpenvolumen: 7,2 / 35 m3/h
Puffertank: 410 L

Anschlüsse:
Verbraucher: Kamlock

Sonderausstattung:
Kurbelwannenheizung
Phasenüberwachung
zwei offene Ausdehnungsgefäße
angebauter Bypassventil

Abmessungen und Gewicht
Länge: 3,56 m 
Breite: 1,26 m
Höhe: 2,38 m
Gewicht: 1.800 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel:  +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 04.20/ 135-WRK-Sc-93/17-001

WRK 93L-1-E-PT – Kaltwassersatz mit 93 kW

Datenblatt Mietanlage



Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Vorlauftemperatur

Au
ße

nt
em

p.

20 °C 15 °C 10 °C 0 °C

35 °C 153 136 119 83,4

15 °C - 156 137 98,5

Luftkühlung

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 272 A
Max. Leistungsaufn.: 45,9 kW

Kältemittel: R410A
Anzahl Kältepreise: 1

Schalldruckpegel: 62,3 dB(A)
in 10m Freifeld

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 1,5 bar
Pumpenvolumen: 18 m3/h
Puffertank: 200 L

Anschlüsse:
Verbraucher: Rp 21/2“

Sonderausstattung:
Hinweis:
Maximaler Betriebsdruck 3 bar

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 3,85 m 
Breite: 1,32 m
Höhe: 2,4 m
Gewicht: 1.550 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel:  +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 11.19/ 136-WRK-Sc-110/17-002

WRK 110L-1-PT – Kaltwassersatz mit 110 kW

Datenblatt Mietanlage
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Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Vorlauftemperatur

Au
ße

nt
em

p.

15 °C 10 °C - 5 °C - 10 °C

35 °C 196 162 83,5 63,7

15 °C 208 123 94

Luftkühlung

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 174,0 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 105,0 kW

Kältemittel: R407C
Anzahl Kältepreise: 1

Schalldruckpegel: 64 dB(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 1,5 bar
Pumpenvolumen: 46 m3/h
Puffertank: -

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 65
Einfüllung: 1x R1“

Sonderausstattung:
Touchpanel: KTP 600
Steuerung: Siemens SPS S7
Fernwartung: UMTS- Router
Vari Kon Regelung

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 4,5 m 
Breite: 1,6 m
Höhe: 2,6 m
Gewicht: 3.100 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel:  +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 11.19/ 111-WRK-BS-150-KL/14-2419

WRK 150L-1-E-P – Kaltwassersatz mit 150 kW

Datenblatt Mietanlage



Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW):
Vorlauftemperatur

Au
ße

nt
em

p.

15 °C 10 °C - 5 °C - 10 °C

35 °C 392 324 167 127,4

15 °C 416 233 188

Luftkühlung

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 280 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 175 kW

Kältemittel: R407C
Anzahl Kältepreise: 2

Schalldruckpegel: 67 dB(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 2,1 bar
Pumpenvolumen: 60 m3/h

Anschlüsse:
Verbraucher: 2x Flansch DN 100

Sonderausstattung:
Touchpanel: KTP 600
Steuerung: Siemens SPS S7
Fernwartung: UMTS- Router
Vari Kon Regelung
Kältekreise getrennt, Einzelbetrieb möglich

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 4,7 m 
Breite: 2,6 m
Höhe: 2,7 m
Gewicht: 7.000 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel:  +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

Stand: 11.19/ 124-WRK-BS-300-KL2/14-2417

WRK 300L-2-E-P – Kaltwassersatz mit 300 kW

Datenblatt Mietanlage
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Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung (in kW): 400kW bei 10°C

Luftgekühlt

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph

Max. Betriebsstrom: 358 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 143,2 kW

Kältemittel R 134a
Anzahl Kältekreise: 2

Schalldruckpegel: 66,5 db(A)

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: 1,4 bar
Pumpenvolumen: 84 m3/h
Puffertank: ja, geschlossen

Anschlüsse:
Verbraucheranschluss  DN 125

Sonderausstattung:
Puffertank ca. 300 Liter

Abmessungen und Gewicht:
Länge: 4,60 m
Breite: 2,40 m
Höhe: 2,60 m
Gewicht: 3.500 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

WRK-BS-350-L-2-P – Kaltwassersatz mit 350 kW

Datenblatt Mietanlage



Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C
Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Kälteleistung: bei 35°C Umgebung 
Wasseraustrittstemperatur

0°C 5°C 7°C 9°C 18°C

Kä
lte

-
le

is
tu

ng
  

509 613 643 683 766

Le
is

tu
ng

s-
au

fn
ah

m
e

251 236 242 251 269

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 576 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 242 kW

Kältemittel Stufe: R134a
Anzahl Kältekreise: 2

Schalldruckpegel: 62 dB(A)

Kälteleistung bei 20°C Umgebung 
Wasseraustrittstemperatur – 12°C 
Kälteleistung: 376 kW
Leistungsaufnahme 145 kW

Verbraucherkreis:
Interne Pumpe: -
Pumpenvolumen:

Anschlüsse:
Verbraucher: Kamlock DN100
Einfüllung:

Abmessungen und Gewicht
Länge: 6,06 m
Breite: 2,45 m
Höhe: 2,6 m
Gewicht: 7.450 kg

S.O.S Rentals GmbH Tel: +49 2935 96828 00
Zum Dümpel 60 E-Mail: info@sos-rentals.de
59846 Sundern www.sos-rentals.de

WRK-636-L-1-E-T- Kaltwassersatz mit 636 kW 
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S.O.S Rentals 
Zum Dümpel 60 

59846 Sundern 

Tel: +49 2935- 96828 00

Mail: info@sos-rentals.de

www.sos-rentals.de
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