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Seit über 40 Jahren entwickelt und fertigt 
die VOGT GmbH technische Keramikbau­
teile. Unsere langjährige Erfahrung hat sich 
für unsere Kunden bewährt. Mit unserem 
Wissen wirken wir frühzeitig in der Konstruk­
tionsphase eines neuen Produktes mit. 
Daher sind wir nicht nur Zulieferer, sondern 
auch kompetenter Partner bei der Entwick­
lung von Funktionslösungen. Zielrichtung ist 
die Ingenieurkeramik für High-Tech-Anwen­
dungen und die Durchführung von Wert­
analysen.

Moderne Formgebungsmaschinen und 
Sinteranlagen mit Temperaturen bis 1750°C 
ermöglichen auf 4.000 m² Produktionsflä­
che die Herstellung von Keramikbauteilen 
in hoher Präzision und Qualität. Die in CAD/
CAM–Technik konstruierten Werkzeuge 
werden im eigenen Werkzeugbau erstellt 
und bilden die Grundlage für unsere Flexi­
bilität und Leistungsfähigkeit. Die Zertifizie­
rung nach DIN ISO 9001:2000 ist Voraus­
setzung, um die wachsenden Ansprüche 
unserer Kunden zu sichern. 

Bauteile aus technischer Keramik kommen 
aufgrund ihrer ausgezeichneten physika­
lischen Eigenschaften in den unterschied­
lichsten Industriezweigen zum Einsatz. Be­
sonders die elektrischen und mechanischen 
Eigenschaften unter höchsten Tempera­
turen mit gleichzeitig hoher Verschleiß- und 
Korrosionsbeständigkeit zeichnen die Bau­
teile aus diesen Werkstoffen aus.  Sie bieten 
entscheidende Vorteile, wo andere Materi­
alien an ihre Grenzen stoßen. Als Bestand­
teile von hochwertigen Systemgruppen er­
füllen technische Keramikbauteile dadurch 
oft funktionsentscheidende Aufgaben.

Vorteile keramischer Bauteile auf einen 
Blick:

·	 Elektrische Isolation
·	 Mechanische Festigkeit
·	 Geringe Dichte
·	 Verschleißfestigkeit und Härte
·	 Kriechstromfest
·	 Hochtemperaturbeständig
·	 Temperaturwechselbeständig
·	 Klima- und alterungsbeständig
·	 Umweltverträgliche Entsorgung 
·	 Chemische Beständigkeit
·	 Lebensmittelecht
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H E R S T E L LU N G S P RO Z E S S

WERKZEUGBAU

SINTERN

QUALITÄTSSICHERUNG

PRESSEN

SCHLEIFEN

Masseaufbereitung Formgebung Grünbearbeitung Sintern Endbearbeitung Montage Qualitätssicherung

 Trockenpressen
 Extrudieren
 Spritzen

 Mahlen
 Mischen
 Filtern
 Granulieren
 Plastifizieren
 Sprühtrocknen

 Fräsen
 Drehen
 Bohren
 Sägen

 Entbindern
 Sinterbrand

	 900°bis
 	 1750° C

 Schleifen
 Läppen
 Polieren
 Honen
 Glasieren
 Gleitschleifen
 Laserbeschriftung

 Kleben
 Metallisieren 

	 und Löten
 Rollieren
 Einpressen
 Schrumpfen

 Prüfen
· Optisch/Taktil
· Maßprüfung
· Rissprüfung
· Festigkeit
· Dichte



Highlights in Ceramics

Isolatoren
für Gerätebau, elektrostatische Filteranlagen, 
Trafo-Durchführungen, Stützisolatoren, Korona-
Oberflächenbeschichtungsanlagen, unglasiert 
und glasiert

Düsen
mit hoher Abriebfestigkeit, geringstem Ver-
schleiß und hoher Korrosionsbeständigkeit für 
Hochdruckreinigungsanlagen bis 2.000 bar 
und Düsendurchmesser bis 0,15 mm, für  
Metallpulververdüsung, Pulverspritzanlagen 
oder Klebstoffzuführungen

Drucksensoren
mit Membrandicken bis 0,12 mm, Medien 
resistent

Sensorträger
für Rauchmelder im Flugzeugbau

Temperatursensoren
für Übertemperaturschutz, Klimatisierung, 
Temperaturmessgeräte

Abbildungen im Hintergrund
Sensoraufnahme
Schneidklingen und -messer
Speziallampenfassungen
Pinzetteneinsätze
Mikrobauteile
Uhren- und Schmuckteile



Anwendungsbeispiele

Teile für Anlagen- und Apparatebau
Füllstandsanzeigen, Lötstationen, Projektoren, 
Präzisionswaagen, Funkenlöschanlagen, Laser-
anlagen, Röntgengeräte, Bandträger für Hoch-
lastwiderstände, Potentiometerringe, Isolierringe 
für Spritzwerkzeuge mit geringer Wärmeleitung

Rohre, Achsen, Messtaster
Rohre: Ein- und Mehrloch, Bundrohre, Rohre 
für Zündelektroden

Achsen: hochgenau geschliffen mit Quer-
bohrungen oder Nuten

Buchsen und Brechröhrchen
für Rohrheizkörper und Heizpatronen

Heizleiterträger
für Zylinderbeheizung und Heiz- und  
Kühlkombinationen, Warmluftheizgeräte

Konstruktionsteile
für Industrieöfen, Heißluftpistolen,  
Durchlauferhitzer, Wärmetauscher

Kraftfahrzeugbauteile
für Lamdasonden, Dieselabgastechnik, Dicht-
scheiben für Benzinpumpen, elektrische  Wider-
standskörper für Lüftermotoren und Armaturen-
beleuchtung, Gleitlager in aggressivem Abgas, 
Träger für Temperaturfühler in Heizungsanlagen

Dicht- und Regelscheiben
für Wassertechnik, Pneumatik, Hydraulik

Ventile
in der Medizintechnik und in Hausgeräten

Pumpenbauteile
für Gleitringlager, Kolben, Dichtungen geeignet 
für Abrasivstoffe

Keramik-Metallverbindungen
alle gängigen Verbindungstechniken, Ver-
schraubung, Vernietung, Stauchen, Einrollie-
ren, Kleben, Löten, in Großmengen mit  
Montageautomaten

Bauteile für Hausgeräte
wie Wärmestrahler, Kochplatten, Toaster,  
Heizlüfter, Mikrowellengeräte
und den erforderlichen Bauteilen für

Temperaturregler
wie Reglergehäuse, Grundplatten, Schaltstifte 
und Schalthebel.

Thermoelement Steckverbindungen 

Lampensockel
in mehr als 100 Varianten in Norm- und 
Spezialausführung für UV- und IR-Strahler, 
Halogen–Metalldampflampen mit 1-, 2- 
oder 4-fach Pins in Messing, Nickel, Stahl 
oder mit Anschlusslitzen. Auf Wunsch farbig 
glasiert oder mit Laserbeschriftung.

Lampenfassungen
auch in Sonderausführung mit Codierung 
und für Mehrfach- Lampenbestückung,  
Exgeschützte Fassungen



Steatit C221
Überwiegend aus Magnesiumsilikat
Materialstruktur dicht
Gute mechanische Eigenschaften
Hoher Durchgangswiderstand bis 1000°C
Kleiner Verlustfaktor

Steatit porös C230
Überwiegend aus Magnesiumsilikat
Materialstruktur porös
Geringe mechanische Festigkeit
Mit Werkzeugen bearbeitbar

Cordierit C410 
Magnesiumaluminiumsilikat
Materialstruktur dicht
Große Temperaturwechselbeständigkeit
Sehr geringe Längenausdehnung

Cordierit porös C520
Magnesiumaluminiumsilikat
Materialstruktur porös
Geringe mechanische Festigkeit
Große Temperaturwechselbeständigkeit
Geringe Längenausdehnung

Mullit C620
Aluminiumsilikat 
ca. 70% Al2O3

Materialstruktur dicht

Aluminiumoxid C795, C799
C795: >95% bis 99% Al2O3 - unser Standard mit  
ca. 96% Reinheit
C799: >99% Al2O3 - unser Standard mit 99,7% Reinheit,
zusätzlich ist eine hochreine Variante mit 99,99% verfügbar
Materialstruktur dicht
Hohe mechanische Festigkeit und Härte
Hohe Oberflächengüte
Hohe Wärmeleitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit
Hohe chemische Beständigkeit    

Zirkonoxid C830
TZP Yttrium-teilstabilisiert
Sehr hohe mechanische Festigkeit
Hohe Kantenfestigkeit
Sehr gute Oberflächengüte

PSZ Magnesium-teilstabilisiert
Sehr gute tribologische Eigenschaften
Hohe Korrosionsbeständigkeit

Aluminiumtitanat ATI
Materialstruktur porös
Sehr geringe Längenausdehnung
Sehr hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Geringe Wärmeleitfähigkeit 
Geringe Benetzung bei Metallschmelzen

 

Eigenschaften und technische Werte
unserer Werkstoffe

Eigenschaften Symbol Einheit
Steatit 
C221

Steatit  
porös 
C230

Cordierit 
C410

Cordierit 
porös
C520

Mullit
C620

Aluminium- 
oxid 

C795

Aluminium- 
oxid 

C799

Zirkonoxid
Y2O3 teilstabilisiert

C830 / TZP 

Zirkonoxid
MgO teilstabilisiert

C830 / PSZ

Aluminium- 
titanat

ATI

Mechanisch (bei RT)
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1) = 3-Punktbiegeversuch 
2) = 4-Punktbiegeversuch

Zulässige Maßabweichungen in mm

Nennmaßbereich ≤ 4 ≤  6 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 16 ≤ 20 > 20

Toleranz nach 
DIN 40680 mittel

± 0,15 ±0,2 ±0,25 ±0,3 ±0,35 ±0,4 ±0,45 ±2,0%

Eingeengte Toleranz 
Klasse I 
nach Absprache

±0,1 - ±0,15 - ±0,2 - ±0,25 ±1,5%

Eingeengte Toleranz 
Klasse II
nach Absprache

- ±0,1 - - ±0,15 - ±0,2 ±1,0%

Form und Lage 
Toleranz nach
DIN 40680-2m

z.B. Geradheit 0,5% der Länge
nach DIN ISO 8015 unabhängig 

Präzisions-
Nachbearbeitung

Toleranzen nach Wunsch
Schleifen, Läppen, Polieren, Honen, etc.
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Eigenschaften und technische Werte
unserer Werkstoffe

Eigenschaften Symbol Einheit
Steatit 
C221

Steatit  
porös 
C230

Cordierit 
C410

Cordierit 
porös
C520

Mullit
C620

Aluminium- 
oxid 

C795

Aluminium- 
oxid 

C799

Zirkonoxid
Y2O3 teilstabilisiert

C830 / TZP 

Zirkonoxid
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Die Werkstoffe unserer Bauteile entsprechen der DIN EN 60672. 
Die angegebenen Werte beziehen sich auf Prüfungen mit Probekörpern und können daher nur 
mit Einschränkungen auf Serienteile übertragen werden.
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angenäherte Werte

ZrO2  TZP

Al2O3

ZrO2 PSZ

unleg. StahlE/TFE

++ sehr hoch	 + hoch	 O durchschnittlich	 - gering	 - - sehr gering	

Werkstoffe im Vergleich C221 C230 C410 C520 C620 C795 C799 C830 ATI Metall Kunst-
stoff

Mechanisch

Festigkeit O - - - - - 0 + + ++ - O - -

Dichte - - - - - - - O + ++ O ++ - -

Härte O - - O - 0 + ++ + - O - -

Verschleißbeständigkeit O - - - - 0 + ++ ++ - - - -

Thermisch

Wärmeleitfähigkeit - - - - 0 ++ ++ - - ++ - -

Therm.- Längenausdehnung O + - - - 0 O O + - - + ++

Temperatur- 
Wechselbeständigkeit O O + + 0 O O - ++ ++ -

Hochtemperatur- 
Beständigkeit + O + + + ++ ++ O ++ - - -

Elektrisch

Elektrische Isolation ++ - O - - + + + O + - - ++

Dielektrizitätszahl - - 0 O O ++

Dielektrischer Verlustfaktor - ++ - - - -

Chemische Beständigkeit O - - - - 0 + ++ + O - - -



Nürnberg

Lauf
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Lauf-Süd
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VOGT GmbH
Ottensooser Straße 52
D-91239 Henfenfeld

Fon:	 +49 (0) 91 51 90 75 - 0  
Fax:	 +49 (0) 91 51 90 75 - 200

Mail:	 info@vogt-ceramic.de
Web:	 www.vogt-ceramic.de

Für weitere Infos,  
den abgebildeten  
QR-Code scannen.

M a d e  i n  G e r m a n y
Beste Qualität · Faire Bezahlung · Sichere Arbeitsplätze · Hohe Umweltstandards 

Ceramic Components


