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ARMATUREN FÜR INDUSTRIE- UND ANLAGENBAU

WIR FINDEN DIE PASSENDE  
ARMATUR FÜR IHREN PROZESS!
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VENTEK Armaturen GmbH ist seit vielen Jahren verläss-
licher und kompetenter Partner der Industrie. Wir sind 
technischer Dienstleister unserer Kunden, unterstützen 
Sie bei Ihrer Planung und begleiten Sie beratend bei 
Projekten. Wir setzen auf innovative Lösungen und füh-
ren Produkte erstklassiger, zuverlässiger Lieferanten.

Zusammen mit den Herstellern finden wir genau die 
richtigen Produkte, die Ihren Anforderungen in adäqua-
ter Weise entsprechen. Sollten sich Standardprodukte 
nicht eignen, realisieren wir auch Sonderlösungen.

Unser Ziel ist es, Ihnen komplette, nachhaltige Lösungen 
für komplexe Anforderungen zu bieten. Durch den mo-
dularen Aufbau unserer variablen Komponenten können 
wir in vielen Fällen mit Standardprodukten kundenspe-
zifische Lösungen erarbeiten. Ihr Vorteil bei der Reali-
sierung von Projekten mit uns: „Alles aus einer Hand“!

VENTEK 
ARMATUREN 
GMBH 

MEHR ALS 15 JAHRE 
ZUVERLÄSSIGER SYSTEMLIEFERANT.
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KUGELHÄHNE
• Flanschkugelhähne DIN / ANSI
• Bodenablasskugelhähne
• Schweiß- und Gewindekugelhähne
• Kompaktkugelhähne
• metallisch dichtende Kugelhähne
• 3-Wege / 4-Wegekugelhähne
• Kükenhähne

ABSPERRVENTILE
• Faltenbalgventile
• Hochdruckventile
• Kolbenventile
• Membranventile
• Stopfbuchsventile
• Probeentnahmeventile

ABSPERRKLAPPEN
• Zentrisch weichdichtend
• Doppeltexzentrisch PTFE- / Metallisch dichtend
• Dreifachexzentrisch Metallisch dichtend

ABSPERRSCHIEBER
• Keilflachschieber
• Keilovalschieber
• Plattenschieber
• Hochdruckschieber

ANTRIEBSTECHNIK
• Elektroantriebe
• Pneumatische Antriebe
• Hydraulische Antriebe

ANTRIEBSZUBEHÖR
• Magnetventile
• Endschalter
• Stellungsregler

KONDENSATABLEITER
• Bimetall Kondensatableiter
• Membrankapsel- Kondensatableiter
• Pump Kondensatableiter
• Schwimmer Kondensatableiter
• Thermodynamische Kondensatableiter

REGELARMATUREN
• Drehkegelventile
• Druckminderer
• Kugelsegmentventile
• Regel- / Stellventile

RÜCKSCHLAGARMATUREN
• Düsenrückschlagventile
• Rückschlagklappen
• Rückschlagventile

SCHAUGLÄSER
• Magnetklappenanzeiger
• Durchflussschauglas

SCHMUTZFÄNGER
• Schrägsitzausführung
• Topffilter und Siebkorbfilter
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• Überströmventile
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KUGELHÄHNE
Kugelhähne sind durch den kugelförmigen Absperrkörper im 
Inneren für hohen Druck geeignet und halten einer hohen Fließ-
geschwindigkeit stand. Kugelhähne werden dort eingesetzt, wo 
ein voller Durchgang erhalten werden soll. Strömungsverluste 
werden hierbei vollständig vermieden.

KUGELHÄHNE I

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– kurze Bauform Baulänge nach 
 DIN EN 558 Grundreihe 27 (F18)
– lange Bauform Baulänge nach 
 DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1)
– ANSI B16.10
– Cryogenic Ausführung
– LNG Ausführung
– mit V-Port Regelkugel lieferbar
– ASME Trunnion 2-teilig und 3-teilig
– Top Entry nach ASME

FLANSCHEN-KUGELHÄHNE DIN/ANSI

Technische Details:

Gehäusewerkstoff

• Sphäroguss
• Stahlguss
• Edelstahl
• Duplex
• Superduplex

Sitzdichtungen

• PTFE
• PTFE verstärkt
• Peek
• Nylon
• Delrin
• metallisch dichtend
• mit FDA Zulassung lieferbar

Nennweiten

• DN 15-400

Druckstufen

• PN 16-100
• ANSI Class 150-2500 lbs
• Sonderausführungen 
 auf Anfrage

Betätigung

• Handhebel
  - mit Abschließvorrichtung
  - mit Spindelverlängerung
• Handgetriebe
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb
• mit Notgetriebe 

(Emegency manual override)

Sondernennweiten auf Anfrage.

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Innengewinde
– mit Anschweißenden
– mit Schweißmuffen
– 1-, 2- und 3- teilig
– voller und reduzierter Durchgang

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe
• Messing
• Stahl
• Edelstahl

Sitzdichtungen

• PTFE / TFM1600
• Perbunan
• Polyamid

Nennweiten

• DN 4-100

Druckstufen

• bis PN315

Betätigung

• Handhebel
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb

SCHWEISS- & GEWINDE-

KUGELHÄHNE

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– geneigte Spindel
– mit angeschweißtem Heizmantel
– metallisch dichtend 
– weichdichtend
– fi re safe Ausführung

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguss
• Edelstahl
• Sondermaterialien auf Anfrage

Sitzdichtungen

• PTFE

Nennweiten

• DN 40-150

Betätigung

• Handhebel
• Pneumatikantrieb
• Elektrokantrieb
• Hydraulikantrieb

BODENABLASS-KUGELHÄHNE

Sonderausführungen wie z.B. Ausführung mit Heizmantel auf 
Anfrage lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

Kugelhähne direkt aus unserem umfangreichen Lagersortiment.
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Sonderausführungen wie z.B. “ fi re safe“ auf Anfrage lieferbar Sonderausführungen wie z.B. Ausführung mit Heizmantel auf 

Anfrage lieferbar

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Zwischenfl anschausführung
– unterschiedliche Baulängen möglich

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahl
• Edelstahl

Sitzdichtungen

• PTFE
• PTFE verstärkt

Nennweiten

• DN 15-150

Druckstufen

• PN16-40
• ANSI 150-300 lbs

Betätigung

• Handhebel
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb

KOMPAKT-KUGELHÄHNE

Lieferbar in folgenden Ausführungen:
– mit Flanschen
– mit Gewinde
– mit Schweissenden

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguss
• Edelstahl

Buchse

• PTFE
• PTFE verstärkt

Küken

• Edelstahl

Nennweiten

• DN 15-450

Druckstufen

• PN10-PN100
• ANSI 150-600 lbs

Betätigung

• Handhebel
• Handgetriebe
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb

KÜKENHÄHNE

KUGELHÄHNE II

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Flanschausführung
– T-, L- und X- Bohrungen
– auch in 120° Y-Form lieferbar

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguss
• Edelstahl
 (Sondermaterialien auf Anfrage)

Sitzdichtungen

• PTFE
• PTFE verstärkt

Nennweiten

• DN 25-300

Druckstufen

• PN16-40
• ANSI 150+300 lbs

Betätigung

• Handhebel
• Getriebe
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb

3-WEGE-/4-WEGE-

KUGELHÄHNE

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Schweißenden
– mit Innengewinde

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguß
• Edelstahl

Kugel und Sitzdichtung

• metallisch dichtend
• Kugel und Dichtung aus Edelstahl + 
 Chromium Carbide Beschichtung
• Sitzdichtung auch mit FDA Zulassung 
 möglich

Nennweiten

• DN 15-300

Druckstufen

• PN 16-100
• ANSI Class 15-600 lbs

Betätigung

• Handhebel
• Handgetriebe
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb
• Hydraulikantrieb

METALLISCH DICHTENDE 

KUGELHÄHNE

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

– Durchgangsform
– Mehrwegeform
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RACK & PINION
• Pneumartisch
• Einfach- / Doppeltwirkend
• 0-90° bis zu 180°
• Tief- und Hochtemperatur-
 ausführung
• Edelstahlvariante
• Offshore Ausführung

SCOTCH YOKE
• Pneumatisch / Hydraulisch
• Einfach- / Doppeltwirkend
• 0-90°
• hohes Drehmoment

ELECTRIC 
• 0-90° bis zu 180° (oder Multiturn)
• Spannung: 24Vdc, 230 Vac, 400 V
• Sonderspannungen auf Anfrage
• Steuerspannung 24 Vdc, 230 Vac, 
 oder andere auf Anfrage
• Niedrige und hohe Drehmomente 
 möglich

HYDRAULIC
ELECTRO-HYDRAULIC 
• Rack & Pinion
• Scotch Yoke
• Einfachwirkend / 
 Doppeltwirkend
• 0-90°
• Niedrige und hohe 
 Drehmomente möglich

IN UNSEREM HAUSE AUTOMATISIEREN WIR 
GERNE FÜR SIE IHRE PASSENDE ARMATUR. 
OB, KUGELHAHN, ABSPERRKLAPPE, SCHIEBER 
UND CO. KEIN PROBLEM.

W I R  H A B E N  D E N  PA S S E N D E N 
A N T R I E B  F Ü R  S I E !
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ABSPERRVENTILE

Absperrventile / Faltenbalgventile
Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1)

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschanschluss
– mit Schweißenden
– mit Gewinde

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguss
• Sphäroguss
• Stahlguss
• Edelstahl

Innenteile

• Edelstahl

Ein Absperrventil ist eine Armatur zum kontrollierten Öffnen oder 
Schließen von Durchströmöffnungen oder Rohrleitungen. Es regelt 
den Durchfl uss von Fluiden.

Sitzdichtungen

• metallisch

Optional erhältlich:

• mit Weichdichtung
• mit Losem Kegel und Feder

Nennweiten

• DN 15-500

Druckstufen

• PN10-PN160
• ANSI Class 150-300

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb
• Pneumatikantrieb

Sonderausführungen wie z.B. Schrägsitzausführung; loser Kegel; Drosselkegel; Kegel mit Weichdichtung auf Anfrage lieferbar

FALTENBALGVENTILE

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

Absperrventile / Hochdruckventile

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 2 (F2)
für Temperaturen bis +650°C

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Anschweißenden
– mit Einschweißenden

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguß
• Edelstahl
• Warmfester Stahl
• Sonderwerkstoffe

Innenteile

• Edelstahl

Sitzdichtungen

• metallisch

Nennweiten

• DN 10-500

Druckstufen

• PN63-PN500
• ANSI

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb
• Pneumatikantrieb

Auch erhältlich mit:

• Verriegelungssystem
• Spindelverlängerung
• Endschaltern

HOCHDRUCKVENTILE

Absperrventile / Kolbenventile

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1)

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Anschweißenden
– mit Einschweißenden
– mit Innengewinde

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguss EN-GJL1040
• Sphäroguss EN-JS1049
• Stahlguss 1.0619
• Edelstahl

Innenteile

• Edelstahl

Ventilringe

• Graphit

Nennweiten

• DN 15-200

Druckstufen

• PN10-PN40
• ANSI

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb
• Pneumatikantrieb

KOLBENVENTILE

Sonderausführungen wie z.B. mit Drossel- oder 
Entlastungskegel auf Anfrage lieferbar
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MEMBRANVENTILE

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

Absperrventile / Membranventile

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1)

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Innengewinde

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguss
• Sphäroguss
• Stahlguss
• Edelstahl
• Rotguss

Gehäuseauskleidung

• Hartgummi
• Weichgummi
• Polypropylen
• Neopren
• Glas
• etc.

Membranen

• Nitril
• Neoprene
• Viton
• Hypalon
• PTFE
• etc.

Nennweiten

• DN 8-350

Druckstufen
• PN10-PN16
• ANSI

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb
• Pneumatikantrieb

PROBENAHMEVENTILE

Probenahmeventile

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschanschluss
– mit Flanschanschluss mit kompletter 
 Speziallegierung wie z.B. Titan oder Hastelloy
– mit Zwischenfl anschausführung
– mit Flanschausführung für den vertikalen Einbau

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Edelstahl

Innenteile

• Edelstahl

Spindel-/Kegeldichtung

• PTFE

Nennweiten

• DN 25-100

Druckstufen

• PN16-PN40
• ANSI

Betätigung

• Handhebel mit 
 Federrückstellung

Mögliche Ausführungen:

• Schranksystem for toxische Medien
• Totraumfreie Kolbenspritze für toxische Medien
• Verschließbare Betätigung
• Hubbegrenzung, einstellbar und 
 plombierbar (bei Bedienung mit Hebel)
• TA-Luft konforme Ausführung 
 (auch mit Faltenbalgabdichtung möglich)

Absperrventile / Stopfbuchsventile

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1)

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Anschweißenden

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguss
• Sphäroguss
• Stahlguss
• Edelstahl

STOPFBUCHSVENTILE

Sonderausführungen wie z.B. Schrägsitzausführung; loser Kegel; Drosselkegel; Kegel mit Weichdichtung; auf Anfrage lieferbar

Innenteile

• Edelstahl

Sitzdichtungen

• metallisch

Nennweiten

• DN 15-500

Druckstufen

• PN10-PN160
• ANSI

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb
• Pneumatikantrieb
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ABSPERRKLAPPEN

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Zwischenfl ansch-Ausführung
– Anfl ansch-Ausführung

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguß
• Sphäroguß
• Stahlguß
• Edelstahl

Eine Absperrklappe ist eine Armatur zur Steuerung des Durch-
fl usses eines Fluids in einer Rohrleitung. Bei dieser Bauart wird 
der Durchfl uss durch eine Scheibe verändert, die im Strömungs-
querschnitt drehbar ist. Bei voll geöffneter Klappe ist die Scheibe 
parallel zur Strömungsrichtung ausgerichtet. 

ZENTRISCH WEICHDICHTEND

Manschetten 
(austauschbar oder fest aufvulkanisiert)
• EPDM
• NBR
• PTFE
• Hypalon
• Viton

Klappenscheiben

• GGG-beschichtet
• Edelstahl
• Duplex
• Halar beschichtet
• Titan
• Hastelloy
• PTFE-beschichtet

Nennweiten

• DN 25-1500

Druckstufen

• PN6-PN25

Betätigung

• Rasterhebel
• Handgetriebe
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb

Sonderausführungen bzw. Ausführungen mit speziellen Zulassungen z.B. mit TA-Luft auf Anfrage lieferbar Sonderausführungen bzw. Ausführungen mit speziellen Zulassungen z.B. mit TA-Luft auf Anfrage lieferbar

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Doppelfl ansch-Ausführung
– Anfl ansch-Ausführung (Lug Type) 
– Zwischenfl ansch-Ausführung (wafer type)

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguß
• Edelstahl

Lamellendichtung

• 1.4541 / Graphit

Abschlußdichtung

• Graphit

Klappenscheiben

• Stahlguß
• Edelstahl

Nennweiten

• DN 80-600

Druckstufen

• PN10-PN40
• ANSI

Betätigung

• Handgetriebe
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb

DOPPELEXZENTRISCH PTFE-/

METALLISCH DICHTEND

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Doppelfl ansch-Ausführung
– Anfl ansch-Ausführung (Lug Type)
– Zwischenfl ansch-Ausführung (wafer type)
– Schweißenden

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguß
• Edelstahl

Lamellendichtung

• 1.4541 / Graphit

Abschlußdichtung

• Graphit

Klappenscheiben

• Stahlguß
• Edelstahl

Nennweiten

• DN 80-600

Druckstufen

• PN10-PN40
• ANSI

• Hochdruckausführungen 
 auf Anfrage möglich

Betätigung

• Handgetriebe
• Pneumatikantrieb
• E-Antrieb

DREIFACHEXZENTRISCH 

METALLISCH DICHTEND
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ABSPERRSCHIEBER

Keilfl achschieber

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 14 (F4)

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Metallischdichtend
– Weichdichtend

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguß
• Sphäroguß
• Stahlguß
• Edelstahl
• Sonderwerkstoffe

Der Absperrschieber ist eine Armatur, die gewöhnlich zum voll-
ständigen Öffnen oder Schließen des gesamten Durchfl ussquer-
schnitts eines Rohres genutzt wird. 

Nennweiten

• DN 50-600

Druckstufen

• PN 10-63
• ANSI Class  
 150-600

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb

Sonderausführungen bzw. Ausführungen mit speziellen Zulassungen z.B. mit TA-Luft auf Anfrage lieferbar

KEILFLACHSCHIEBER

Keilfl achschieber / metallisch dichtend

Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 15 (F5)

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Metallischdichtend
– Weichdichtend

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguß
• Sphäroguß
• Stahlguß
• Edelstahl
• Sonderwerkstoffe

KEILOVALSCHIEBER
Nennweiten

• DN 40-600

Druckstufen

• PN 10-63
• ANSI Class   
 150-600

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb

Sonderausführungen bzw. Ausführungen mit speziellen Zulassungen z.B. mit TA-Luft auf Anfrage lieferbar

Plattenschieber

als Zwischenfl anscharmatur
Baulänge nach DIN EN 558 Reihe 20 (K1)

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Metallischdichtend
– Weichdichtend

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguß
• Edelstahl
• Stahlguss

Schieberplatte

• Edelstahl

Sitzdichtungen

• NBR
• EPDM
• FPM
• PTFE
• auch mit FDA Zulassung erhältlich

Nennweiten

• DN 50-2000

Druckstufen

• PN 10-100
• ANSI

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb
• Pneumatikantrieb
• Hydraulikzylinder

PLATTENSCHIEBERHOCHDRUCKSCHIEBER

Hochdruckschieber nach DIN EN 558 

Baulänge nach DIN EN 558 Reihe 15 (F5)

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Metallischdichtend

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguss
• Schmiedestahl
• Edelstahl
• Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Schieberkeil

• 1.4021 bzw. Stellit 6

Sitzring

• Edelstahl 1.4571

Nennweiten

• DN 15-1000

Druckstufen

• PN 10-630

Betätigung

• Handrad
• E-Antrieb
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ANTRIEBSTECHNIK
Pneumatische/Elektrische oder Hydraulische Antriebe, dienen zur automatischen Betätigung 
von Armaturen. Pneumatische/Elektrische oder Hydraulische Antriebe, dienen zur automati-
schen Betätigung von ArmaturePneumatische/Elektrische oder Hydraulische Antriebe, dienen 
zur automatischen Betätigung von Armaturen.Pneumatische/Elektrische oder Hydraulische An-
triebe, dienen zur automatischen Betätigung von Armaturen. Pneumatische/Elektrische oder 
Hydraulische Antriebe, dienen zur automatisierten Bedienung von der entsprechenden Armatur.

ELEKTROANTRIEBE

Sonderausführungen wie z.B. BUS-System auf Anfrage lieferbar
Sonderausführungen wie z.B. mit Zwischengetriebe oder 180° 
Antriebe mit Zwischenstellung auf Anfrage lieferbar

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Schwenkantrieb
– Drehantrieb

Technische Details der Elektroantriebe:

gängige Versorgungsspannung

• 24V; 110V; 230V; 400V

Stellungsrückmeldung

Explosionsschutz

• Fail safe / Fail open

Antriebe erhältlich mit:

• ATEX Zulassung
• Faile Safe oder Faile open Ausführung
• mit Stellungsrückmeldung

– Magnetventile
– Endschalter
– Zwischengetriebe
– Montagebrücken/Adapter

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Doppelkolben
– Zahnstangenritzel
– doppelt-wirkend
– einfach wirkend 
 (feder schließend und feder öffnend)

Technische Details der Pneumatikantriebe:

Anschluss

• ISO 5211

Anbaubaufl ächen für Magnetventile + Endschalter

• nach Namur VDI / VDE 3845

PNEUMATIKANTRIEBE

– Spindelverlängerungen
– Abschließvorrichtungen
– Verrohrung 
– Verschlauchung

ANTRIEBSTECHNIK / ZUBEHÖR

KONDENSATABLEITER
Kondensatableiter sind Regelarmaturen, die selbsttätig das sich in 
Dampfl eitungen und Umformungsprozessen bildende Kondensat 
in eine meist parallele Rohrleitung ableiten, ohne dass Wasser-
dampf selbst in nennenswertem Umfang aus der Leitung austritt. 

BIMETALL- KONDENSATABLEITER

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Anschweißenden
– mit Gewinde
– mit Schweißmuffen

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguß
• Edelstahl
• Warmfester Stahl
• Schmiedestahl

Innenteile

• Edelstahl

Regler

• Korrosionsfestes Bimetall

Nennweiten

• DN 15-DN 50

Druckstufen

• PN10-PN630
• ANSI

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Anschweißenden
– mit Gewinde
– mit Schweißmuffen

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Stahlguss
• Edelstahl
• Sonderwerkstoffe

Innenteile

• Edelstahl

Membrane

• Hastelloy

Nennweiten

• DN 15-DN 50

Druckstufen

• PN10-PN40
• ANSI

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

MEMBRANKAPSEL-

KONDENSATABLEITER
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Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

Lieferbar in folgenden  
Ausführungen:
– mit Flanschen
– mit Anschweißenden
– mit Schweißmuffen

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe
• Grauguß
• Sphäroguß
• Schmiedestahl
• Stahlguß
• Warmfester Stahl
• Edelstahl

Innenteile
• Edelstahl

Regler
• Edelstahl / Bimetall

Nennweiten
• DN 15-150

Druckstufen
• PN10-PN40
• ANSI

Lieferbarin folgenden  
Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Anschweißenden
– mit Schweißmuffen
– mit Gewinde

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Schmiedestahl
• Warmfester Stahl
• Edelstahl

Innenteile

• Edelstahl

Regler

• Edelstahl

Nennweiten

• DN 15-25

Druckstufen

• PN40-PN63
• ANSI

THERMODYNAMISCHER-

KONDENSATABLEITER

SCHWIMMER-  

KONDENSATABLEITER

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Gehäuse mit Flanschen
– Zwischenflanschgehäuse

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Edelstahl
• Stahlguß

Hauptmerkmale

• niedriges Losbrechmoment
• Höhere Durchflussgeschwindigkeiten
• die Welle ist nicht im Strömungsweg platziert
• außergewöhnlich genaue Regelung

DREHKEGELVENTILE

REGELARMATUREN
Ein Stellventil oder auch Regelventil, ist als Stetigventil häufig ein 
Stellglied in einem Regelkreislauf. Dadurch lässt sich Druck, Tem-
peratur oder der Durchfluss in einer Anlage regeln.

Stopfbuchsenoptionen

• PTFE- V Ring
• PTFE Geflecht
• Grafitband
• Grafitgeflecht

Nennweiten

• DN 25-300

Druckstufen

• PN10-PN40
• ANSI 150, 300

Betätigung

• Hochleistungs- Membran- Drehantrieb
• Hochleistungs- Zylinder- Drehantrieb
• elektrisch
• pneumatisch

Lieferbar in folgenden  
Ausführungen:
– mit Flanschen
– mit Anschweißenden
– mit Schweißmuffen
– mit Innengewinde

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe
• Sphäroguss EN-JS1049

Innenteile
• Edelstahl

Regler
• Edelstahl / Schwimmer

Nennweiten
• DN 25-50

Druckstufen
• PN 16-40
• ANSI Class 150

PUMP-

KONDENSATABLEITER
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Lieferbar in folgenden 
Ausführungen:

– mit Flanschen
– Zwischenfl anschgehäuse

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Hastelloy C + B
• Stahlguß
• Alloy 20
• Titanium

Dichtungen

• metallisch
• weichdichtend

Nennweiten

• DN 1"-16“

Druckstufen

• ANSI 150
• ANSI 300
• ANSI 600

Lieferbar in folgenden 
Ausführungen:

– Flanschausführung
– Gewindeausführung

Technische Details:

Ausführungen

• manuelle Betätigung
• ohne Hilfsenergie
• mit Hilfsenergie

Gehäusewerkstoffe

• Rotguß
• Grauguß
• Sphäroguß
• Stahlguß
• Edelstahl

Nennweiten

• DN 15-400

Druckstufen

• PN16-PN40

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

DRUCKMINDERER KUGELSEGMENT-

VENTILE

Lieferbar in folgenden 
Ausführungen:

– mit Flanschausführung
 Baulänge nach DIN EN 558 
 Grundreihe 1 (F1)
– Schweissmuffen
– Stumpfschweissung
– geschraubte Ausführung

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguß
• Sphäroguß
• DUPLEX
• Stahlguß
• Edelstahl

Kegelvarianten

• Parabolkegel
• Tellerkegel
• Lochkegel
• Kegel mit doppelter Führung
• Verteilkegel

Nennweiten

• DN 15-1200

Druckstufen

• PN10-PN400
• ANSI 150-2500

Betätigung

• pneumatischer linear Antrieb
• E- Antrieb

REGEL- /

STELLVENTILE

Sonderausführungen wie Verlängerter Aufsatz 
oder Dreiwegestellventil auf Anfrage lieferbar

RÜCKSCHLAGARMATUREN
Die sogenannte Rückschlagarmatur wird dann eingesetzt, wenn 
ein Medium nur in eine defi nierte Richtung fl ießen soll.

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
– mit Anschweissenden
– Zwischenfl anschausführung

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• STE 355
• 1.4571
• 1.4563

Werkstoffe Ventilteller

• 1.4571
• 1.4563

Nennweiten

• DN 25-1200

Druckstufen

• PN10-PN420
• ANSI

DÜSENRÜCKSCHLAGVENTILE

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar
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Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

Lieferbar in folgenden Ausführungen:
– Flanschen-Rückschlagklappe (mit Hebel+
 Gewicht oder innenliegender Welle)
 Baulänge nach DIN EN 558-1 
 Grundreihe 48 (F6)
– Zwischenfl anschausführung
 Baulänge nach DIN EN 558 
 Grundreihe 16 (K3)

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe
• Bronze
• Grauguß
• Stahl
• Edelstahl

Klappenwerkstoffe
• Alubronze
• Sphäroguss
• Stahl
• Edelstahl
• Sonderwerkstoffe auf Anfrage 
 (wie z.B. Duplex)

Dichtungen
• NBR
• EPDM
• metallisch
• Viton
• PTFE

Nennweiten
• DN 50-1200

Druckstufen
• PN6-PN40
• ANSI 150-2500lbs

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Flanschen-Rückschlagventil
 Baulänge nach DIN EN 558 
 Grundreihe 1 (F1)
– Zwischenfl anschausführung
 Baulänge nach DIN EN 558-1/2 
 Grundreihe 49/52 (K4/K5)

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Bronze
• Grauguß
• Stahl
• Edelstahl
• Sphäroguß
• Messing
• Titanium
• Hastelloy B+C

Werkstoffe Ventilteller

• Bronze
• Stahl
• Edelstahl
• Titanium
• Hastelloy B+C

Dichtungen

• NBR
• EPDM
• metallisch
• Viton
• PTFE

Nennweiten

• DN 15-350

Druckstufen

• PN6-PN160
• ANSI class 150,300, 600-1500, 2500

RÜCKSCHLAGVENTILERÜCKSCHLAGKAPPEN

Sonderausführungen wie z.B. Eckform, 3- und 4- Wegeform, Rohrschaugläser auf Anfrage lieferbar

SCHAUGLÄSER
Schaugläser haben die Eigenschaft, ein durchströmendes Medi-
um zu beobachten (kontrollieren) oder einen Füllstand von einem 
Behälter darzustellen. Auch in Hochöfen fi nden diese Ihre Anwen-
dung um thermische Prozesse zu überwachen.

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– mit Flanschen
 Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1)
– mit Gewinde
– mit Schweissenden
– runde Schaugläser
– Längsschaugläser

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Grauguß
• Stahlguß
• Edelstahl

Gläser

• Natronkalkglas
• Borosilikatglas DIN 7080

MAGNETKLAPPENANZEIGER   

Ausführungsbeispiele

• Standard
• mit Klappe
• mit Rotor
• Schauglas Leuchten
• mit Anzeigekugel
• totraumarm
• mit Sprühdüse oder Scheibenwischer zur Innenreinigung
• mit Sicherheits Doppelverglasung

Nennweiten

• DN 15-250

Druckstufen

• PN10-PN160
• ANSI 150, 300, 1500 lbs

DURCHFLUSSSCHAUGLAS
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SCHMUTZFÄNGER

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Flanschausführung
 Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1)
– Gewindeausführung
– Ausführung mit Schweissenden

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe

• Messing
• Rotguß
• Grauguß
• Sphäroguß
• Stahlguß
• Edelstahl

Schmutzfänger haben die Aufgabe verunreinigungen aus dem 
Fluid bzw. aus der Rohrleitung rauszufi ltern. Somit sind weitere 
Anlagenteile vor Verschmutzung und Verschleiß geschützt.

Siebe

• aus Edelstahl
• Sonderma-
 schenweiten

Nennweiten

• DN 15-350

Druckstufen

• PN10-PN160
• ANSI 150, 
 300, 600 lbs

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar

Lieferbar in folgenden Ausführungen:
– Flansch
 Baulänge nach DIN EN 558 Grundreihe 1 (F1)
– Schweissenden
– auch als Umschaltfi lter erhältlich

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe
• Stahl
• Edelstahl
• Sonderwerkstoffe

Siebe
• gelochtes Blech
• Edelstahl Drahtgewebe
• Sondermaschenweiten

Nennweiten
• DN 50-600

Druckstufen
• PN10-PN40
• ANSI

SCHRÄGSITZ-

AUSFÜHRUNG

Sonderausführungen wie z.B. gummiert oder mit Doppelsieb auf Anfrage lieferbar

TOPFFILTER UND 

SIEBKORBFILTER

SICHERHEITSVENTILE

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

– Flanschausführung
– Gewindeausführung
– Schweißenden
– Aseptik Anschlüsse

Technische Details:

Ausführungen

• offene/ geschlossene Anlüftung
• gasdichte Kappe
• mit Lüftehebel
• Faltenbalg aus Edelstahl

Gehäusewerkstoffe

• Grauguß
• Sphäroguß
• Stahlguß
• Edelstahl

Sicherheitsventile sind sicherheitsgerichtete Armaturen, welche 
einen unzulässsigen Druckanstrieg in einer Anlage oder einem 
Druckbehälter kontrolliert ablassen

Dichtungen

• Kegel metallisch dichtend
• Kegel weichdichtend

Nennweiten

• DN 15-150

Druckstufen

• PN10-PN63
• ANSI 150-600 lbs

Sonderausführungen wie z.B. Faltenbalgausführung auf Anfrage lieferbar

Lieferbar in folgenden Ausführungen:
– Flanschausführung
– Gewindeausführung

Technische Details:

Gehäusewerkstoffe
• Rotguss
• Grauguss
• Sphäroguss
• Stahlguss
• Edelstahl

ÜBERSTRÖMVENTILE
Abdichtungen
• Kegel metallisch dichtend
• Kegel weich dichtend

Nennweiten
• DN 15-250

Druckstufen
• PN16-PN40
• PN 100

SICHERHEITSVENTILE

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar
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Neben unserem Lager, umfasst unser Haus 
auch eine Werkstatt in der wir die Arma-
turen nach Kundenwunsch konfigurieren 
bzw. komplementieren. Wir montieren hier 
unter anderem Elektro- oder Pneumatik 
Antriebe und statten, sofern gewünscht, 
die Armaturen mit Endschaltern, Magnet-
ventile oder sonstiger Peripherie aus.

MONTAGE

Direkt an unserem Hamburger Standort 
haben wir ein großes Lager an Armaturen,
Peripherie und Zubehör. Somit ist es uns 
möglichen binnen kürzester Zeit Ihre 
Wunscharmatur zu liefern bzw. vorher zu 
automatisieren.

LAGER

Seit mehr als 10 Jahren, sind wir der Han-
delspartner in Deutschland für die Firma  
PEKOS Valves. Die Firma Pekos Valves, mit 
Sitz in Barcelona & Bilbao ist ein spanischer 
Hersteller für Kugelhähne. Durch ein sehr 
großes Armaturen bzw. Rohstofflager ist es 
möglich binnen kürzester Zeit Kugelhähnen 
in großen Mengen oder Sonderwerkstoffen 
zu erhalten.

Des Weiteren sind wir Handelspartner der 
Firma PERSTA Armaturen. Die Firma PERSTA 
Armaturen mit Sitz in Warstein,  ist ein Tradi-
tionsunternehmen im Bereich Schmiede Arma-
turen. Deren Kerngeschäft es ist Ventile und 
Schieber im Hochdrucksegment herzustellen.  

Durch unsere jahrelange Erfahrung helfen 
wir Ihnen sehr gerne dabei die richtige Ar-
matur, für Ihre Applikation zu finden.
Auf Wunsch kommen wir auch gerne vorbei 
und besprechen Ihren Anwendungsfall di-
rekt vor Ort in der Anlage.

PARTNERSCHAFT

AUSLEGUNG

IHR PARTNER 
DIENSTLEISTER FÜR 
INDUSTRIEARMATUREN 
MIT ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
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Tel.: 	040 1800456-40
Fax: 040 1800456-56
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