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Die Pille fur den Glpsabschelder

DENTASS lfi_w

bindet Gipse, Quarze und phosphat- 0, :
gebundene Einbettmassen

< verhindert den Verschluss von Abwasserrohren
< vermindert Faulnisgeruch
< erleichtert die Reinigung des Abscheiders

Selbst durch regelmafige Reinigung von Gipsabscheidern
kdnnen Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden.
15-40% des beim Trimmen anfallenden Gipsstaubes setzen
sich in herkommlichen Gipsfanganlagen nicht ab und fuhren
uber kurz oder lang zu Rohrverschlussen. Extrem wird die
Situation bei Sammelrohren, wenn dann im ganzen Haus nichts
mehr geht.

Eine Pille reicht fur das Gips-Fassungsvolumen eines
Standardabscheiders von ca. 15 Litern. Am besten regelmaRig
einmal die Woche entleeren, einmal die Woche eine DENTABS.
Sie sparen Zeit, Sie sparen Geld, Sie tun was fur lhre
Mitarbeiter und die Umwelt. Fur sich selbst und fur Ihr

Eine Tablette pro Woche genugt,
und nur noch klares Wasser flief3t ab.

lhre Vorteile:
< Einfachste Handhabung —
< Erleichterte Reinigung des Abscheiders
< Erhdhte Schutzwirkung gegen
Rohrverschliusse

DENTABS Standardpackung
25 Stck. + Dosierkafig
DENTABS Kleinpackung

12 Stck. + Dosierkafig
DENTABS Probierpackung

8 Stck. + Dosierkafig

Durch Flockung werden auch feinste Gips-Schwebstoffe gebunden und sinken zu Boden..




“w Biozid fiir wasserfiihrende Systeme

"LIQUIDIS CL

e < verhindert die Verkeimung wasserfuhrender Gerate
il = < keine Beschadigung empfindlicher Teile durch oxidierende
Chemikalien
< keine Gesundheitsgefahrdung durch giftige oder atzende Stoffe

_ LIQUIDIS CL eliminiert nachhaltig alle Arten von Bakterien
" o inkl. Legionellen, sowie Pilze, Hefen und Algen. Bei
langfristiger Anwendung kann es auch Biofilme bekampfen.

LIQUIDIS CL ist ein hochwirksames, fur
den Menschen ungiftiges Biozid auf der
Basis reiner unterchloriger Saure.
Es ist nach TVO im Trinkwasser
zugelassen, hat keine giftigen
Nebenwirkungen, ist nicht atzend und in
der Handhabung neutral.

: Es stellt in der Anwendungskonzentration

> keine Gefahr fir Patienten und Personal
r dar und baut sich nach Einwirkung

" 4 ruckstandsfrei zu Natriumchlorid (Kochsalz) (g

und Wasser ab.

Die Kampfansage fur Mikroorganismen.

¥ Ihre Vorteile:
r < Einfachste Handhabung
< kein Hantieren mit Gefahrstoffen
. <= Sichere Schutzwirkung gegen Mikroorganismen
I < Verminderung von Gerateausfallen durch Verkeimung
=}
I

@ LIQUIDIS CL Biozid
_ Erhaltlich in folgenden Gebindegrolien:

. WasserTechnik & Service
Rehwinkel 5 60ml-Tropfflasche.

D-34376 Immenhausen Empfohlene Dosierung: 5-7 Tropfen pro Liter (entspr. 1 ml/L)
Tel.: +49 (0)5673 91474 -30
Fax: +49 (0)5673 91474 -38

E-Mail: info@liquipure.de
www.liquipure.de

250/ 500/ 1000 ml - Flasche incl. Dosierhilfe.
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Kalk- und Korrosionsschutz fur Gerate

COMPLEX

Inlinefilter / Wechselpatronensystem

< Komplexierung der Hartebildner Calcium und Magnesium
verhindert Kesselstein-Krusten

< Oberflachenpassivierung verhindert Korrosion

< reduziert Energieverluste durch hartnackige Krustenbildung

< verhindert Schaden an Geraten durch saure Reinigungsmittel

Verkalkung ist ein ernstzunehmendes Problem flr alle Gerate, in denen
Wasser erhitzt oder gar verdampft wird. Kalk lagert sich an Heizelementen,
Tankwanden und in den Leitungen und Dusen an
und bildet hartnackige Krusten. Schon geringe
Kesselsteinablagerungen vermindern den
Wirkungsgrad der Heizelemente, bei starkerer
Verkalkung kénnen die Gerate dauerhaft Schaden
nehmen. Das Entfernen der Kalkablagerungen mit
Zitronensaure greift die Oberflachen der betroffenen
Geratebauteile an und schadigt diese unter
Umstanden schwerer als die Verkrustung selbst.

COMPLEX wird einfach in die Wasserzuleitung des
Gerates eingebaut und versetzt das Wasser mit
einem Wirkstoff, der die Kalkharte bindet und sogar
vorhandene Belage langfristig aufweichen und
entfernen kann. Metalloberflachen werden durch
Passivierung vor Korrosion geschutzt.

lhre Vorteile:

< weniger Energieverluste

< Erleichterung der Reinigung
< Schutz vor Gerateschaden

Grundregel: Eine
nur 1 mm dicke

Kalkschicht
verursacht 15%
| Energieverlust!!

Technische Daten:

COMPLEX 914 1038 W10 W20
Optimale Durchflussrate 1,5 I/min 4 |/min 8 I/min 16 I/min
Ausbeute max. ca. 1,5 m? ca.3m? ca.5m? ca. 10 m?
Abmessungen D x H ca. 5x16 cm 5x26 cm 15x35cm |18 x75¢cm
Anschlussgewinde 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"
Bauart Inline Inline Patrone Patrone
Max. Austauschintervall 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate
Druckfestigkeit 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

*) theoretisch, bei mittlerer Wasserharte. Die tatsachliche Ausbeute ist abhangig von der lokalen Wasserqualitat!
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LIQUIPURE

Das Original

=> Erzeugt VE-Wasser aus normalem Leitungswasser
(DIN EN 13060/ EN 285/ VDE 0510/ EC <10 uS/cm)
=> Anschluss uUber 2-Wege-Ventil direkt am Wasserhahn.
Die normale Leitungswasserentnahme bleibt erhalten!
=> Einfache und sichere Bedienung und Wartung
=> Komfortabler Betrieb mit fertig beflllten Austauschpatronen
=> Kontrolle auf einen Blick durch Farbindikator-Zusatz
= Hochste Sicherheit und Ausbeute durch 2-Stufen-Filterung

VE-Wasser-
Entnahmehahn Leitfahigkeits-

Hand-Messgeréat
/ Art.Nr. 7020700
. )

2-Wege-Ventil

mit Umschalthebel il

LIQUIPURE
Art.Nr. 7020200

Technische Daten: LIQUIPURE

Optimale Durchflussrate 0,5 I/min (max. 3,5 I/min)
Ausbeute *) pro Patrone ca. 90|
Lagerfahigkeit Ersatzpatrone ca. 6 Monate
Abmessungen B x T x H ca. 28 x15x30cm
WasserTechnik & Service Gewicht ca. 4.2 kg
Rehwinkel 5 Anschluss Direkt am Wasserhahn mit 2-Wege-Ventil
D-34376 Immenhausen Temperaturtoleranz ca. 1-30°C
Tel.: +49 (0)5673 91474 -30 TPETaRT , ' , P
Fax: +49 (0)5673 91474 -38 Leitfahigkeits-Messgerat Hand-Messgerat als Zubehdr erhaltlich
E-Mail: info@liquipure.de Druckfestigkeit drucklos

www.liquipure.de

*) theoretisch, bei mittlerer Wasserharte. Die tatsachliche Ausbeute ist abhangig von der lokalen Wasserqualitat!
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Das Original
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LIQUIPURE FX

=> Erzeugt VE-Wasser aus normalem Leitungswasser
(DIN EN 13060 / EN 285 / VDE 0510 / EC <10 pS/cm)
= Anschluss z.B. am Eckventil oder Gerate-Wasserhahn
=> Direktversorgung z.B. eines Sterilisators moglich
=> Einfache und sichere Bedienung und Wartung
~> Komfortabler Betrieb mit fertig beflllten Austauschpatronen
= Optische Kontrolle durch Farbindikator-Zusatz
= Hochste Sicherheit und Ausbeute durch 2-Stufen-Filterung

VE-Wasser-

Entnahmehahn Spritzpi i
pritzpistole mit

Art.Nr. 7041220 Spiralschlauch

(im Lieferumfang)

Leitfahigkeits-
Messgeréat
(im Lieferumfang)

LIQUIPURE FX
Art.Nr. 7040100

mit Kugelhahn
Art.Nr. 7042070

Technische Daten: LIQUIPURE FX

Optimale Durchflussrate 0,5 I/min (max. 3,5 I/min)

Ausbeute *) pro Patrone ca. 90|

Lagerfahigkeit Ersatzpatrone ca. 6 Monate

Abmessungen B x T x H ca. 33x18 x30cm

Gewicht ca. 4,5 kg

Anschluss Mit 6mm Leitung z.B. an Eckventil / Geratehahn
Temperaturtoleranz ca.1-30°C

Leitfahigkeits-Messgerat Integriertes Messgerat (optional: Alarm-Melder)
Druckfestigkeit ca. 6 bar

*) theoretisch, bei mittlerer Wasserharte. Die tatsachliche Ausbeute ist abhangig von der lokalen Wasserqualitat!
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Hochleistungs-Demineralisierer

DEWAPURE

=> Erzeugt VE-Wasser aus normalem Leitungswasser
(DIN EN 13060 / VDE 0510/ EC <10 pS/cm)
=> Einfache Handhabung, sicherer Betrieb
=> bis zu 30% mehr Ausbeute durch neues Verteilersystem
=> Austausch des verbrauchten Filtermaterials ohne Fremdservice
= Direktanschluf an die Wasserleitung, druckfest bis 8 bar

DEWAPURE entzieht dem Leitungswasser durch ein Einweg-

lonenaustauscher-Mischbettharz samtliche gelosten Stoffe.
Heraus kommt demlneraI|S|ertes delon|S|ertes) Wasser.

Neues Verteilersystem fur
hochste Ausbeute durch
gleichmafige Ausnutzung.
Verbrauchtes
Filtermaterial
kann leicht selbst
getauscht werden.
Entsorgung Uber -

normalen Rest-
mull.

Entnahme auch tUber Zapf-
pistole mit Spiralschlauch.
Alternativ auch Direktanschluss
eines Verbrauchers maoglich!

Installationsbeispiel: DEWAPURE 178

lhre Vorteile:
=> Jederzeit kostenglnstiges VE-Wasser bester Qualitat

=> Einfachste Installation, Handhabung und Wartung

=> Geringer Platzbedarf und logistischer Aufwand

=> Kein Qualitatsverlust durch lange Lagerungszeiten

=> Maximale Unabhangigkeit, kein Fremdservice erforderlich

Technische Daten:

DEWAPURE 47 72 178 262
Optimale Durchflussrate 3 I/min 5 I/min 12 I/min 18 I/min
Ausbeute *) pro Fillung ca. 950 | ca. 1500 | ca. 3700 | ca. 5400 |
Abmessungen D x H ca. 18x50cm |25x50cm | 20x100cm | 25 x 100 cm
Gewicht ca. 5 kg 8 kg 18 kg 26 kg

Anschluss 3/4" Gewinde (andere auf Anfrage)
Leitfahigkeits-Messgerat Integriertes Messgerat (LED)
Druckfestigkeit ca. 8 bar

*) theoretisch, bei mittlerer Wasserharte.

Die tatsachliche Ausbeute ist abhangig von der lokalen Wasserqualitat!
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Demineralisiertes Wasser selbst erzeugen

DEWAPURE-MoBIL

Hochleistungs-lonenaustauscher mit Dosierer
zur komfortablen Herstellung von Gemischen

=> Erzeugt VE-Wasser aus normalem Leitungswasser
(DIN EN 13060 / VDE 0510/ EC <10 yS/cm)

=> Automatische Beimischung von Wasserzusatzen (optional)

=> Einfache Handhabung, sicherer Betrieb

=> bis zu 30% mehr Ausbeute durch neues Verteilersystem

~> Austausch des verbrauchten Filtermaterials ohne Fremdservice

=> Direktanschlu an die Wasserleitung, druckfest bis 8 bar

DEWAPURE-Mobil erzeugt aus normalem
Leitungswasser demineralisiertes (VE-) Wasser. Der
Anschluss erfolgt einfach mit dem bekannten

Gardena®-System direkt an einem Wasserhahn.

Der optionale integrierte Automatik-Mischer
versetzt das demineralisierte Wasser mit dem
gewunschten Wasserzusatz, z.B. einem
Kuhlschmierstoff-, Korrosionsschutz- oder
Reinigungsmittel-Konzentrat, in einem genau
einstellbaren Verhaltnis.

Das Wasser wird je nach Ausfuhrung z.B. aus einer
Zapfpistole mit Spiralschlauch entnommen.
Alternativ kann eine Teleskop-Waschlanze mit
Birste z.B. zur Reinigung von Glasflachen oder
Solarmodulen direkt angeschlossen werden.

Durch einen Umschalthahn kann hierbei zur
Vorwasche auf Leitungswasser umgestellt werden,
um Filterkapazitat zu sparen.

. . . . Ideal zur Befiillung z.B.
Das Gerat arbeitet komplett stromlos, allein mitdem o, Kﬁhlkreis|5ufgn

Leitungsdruck! Eine Stromversorgung ist nicht n6tig.  und Heizungsanlagen!

X

Auch zur Reinigung
von Solarmodulen,
\, Glasfassaden u.

Wintergarten!
Optimale Durchflussrate 18 I/min
Ausbeute *) pro Fullung ca. 5400 |
Abmessungen D x H ca. 25x 100 cm
Gewicht ca. 26 kg
Anschluss 3/4" Gewinde / Gardena®
Leitfahigkeits-Messgerat Integriertes Messgerat (LED)
Druckfestigkeit ca. 8 bar
Beimischungsverhaltnis ca. 1% - 5,5% (einstellbar)

*) theoretisch, bei mittlerer Wasserharte. Die tatsachliche Ausbeute ist abhangig von der lokalen Wasserqualitat!
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Mobile Umkehrosmoseanlage

REOBOX

=> Erzeugt Weichwasser bzw. VE-Wasser aus normalem Leitungswasser
(Demineralisiertes Wasser, DIN EN 13060 / VDE 0510, EC <10 yS/cm)

=> Stol¥festes, robustes Gehause (2045: auf Lenkrollen)

=> Hohe Ausbeute unabhangig von der lokalen Wasserharte

=> Nur Wasservordruck 3-6 bar erforderlich

;,f,._-f“ Die REOBOX 2000 erzeugt aus normalem Leitungswasser
sehr weiches (teilentsalztes) Wasser von nur noch etwa 1°dH.
Sie bendtigt daflr keinen Stromanschluf3, nur Wasservordruck
von ca. 3-6 bar. Die Box arbeitet nach kurzer Grundein-
stellung selbstandig und bendtigt nur wenig Wartung.
So kann z.B. ein mit Schwimmerventil ausgerusteter

s N

Die REOBOX 2045 Tankstation erzeugt Vollentsalztes
(VE-) Wasser. Durch Kombination von Umkehrosmose-
und lonenaustauschertechnologie und spezielle aktive
Vorfiltration wird eine sehr grof3e Ausbeute erzielt.

Das REOBOX System kann flr unterschiedliche Anforde-
rungen z.B. in Labor/Praxis oder Werkstatt angepasst
werden. Neben der Entnahme durch die Zapfpistole
mit Spiralschlauch ist auch der Anschluss eines oder
mehrerer Verbraucher moglich. Die Steuerautomatik
versorgt die Ausgangsleitung jederzeit vollautomatisch

mit frischem VE-Wasser.

Das Osmosewasser wird in einem selbstandig nach-
flullenden Vorratstank bereitgehalten und bei Bedarf
automatisch mit einer druckgesteuerten Pumpe durch
den lonenaustauscher zur Entnahmestelle gefordert.
So erhalten Sie jederzeit frisch erzeugtes VE-Wasser

zu einem sehr gunstigen Verbrauchspreis.

Technische Daten:

IBC-Tank automatisch befullt werden.

(1{e]:]0) ¢ 2000 2045
Produktionsrate *) max. 100 I/h max. 100 I/h
Produktreinheit ca. 1-2°dH EC <10uS/cm | TDS <7 ppm
Ausbeute **) Mischbettharz - ca. 6m? pro Flllung
Pumpen-Forderleistung - ca. 7 I/min bei 1,5 bar
Tankvolumen brutto - 451
Abwasseranteil ca. 40-60% ca. 40-60%
WasserTechnik & Service Abmessungen B x T xH ca. 60 x 50 x 40 cm ca. 70 x 60 x 100 cm
Rehwinkel 5 Gewicht ca. 25 kg 75 kg
Te?ji‘gg ;?6@3”9*‘134“75‘?']30 Anschluss 1/2" Gewinde 1/2" Gewinde
Fa>.<-: +49 (0)5673 91474 -38 Wasservordruck benétigt ca. 3-6 bar ca. 3-6 bar
E-Mail: info@liquipure.de Stromversorgung - 230V AC 50Hz
www.liquipure.de Leitfahigkeits-Messgerat 2 integriert 2 integriert

*) bei 20°C, 5 bar, mittlerer Wasserharte.

Die tatsachliche Leistung kann bis zu 30% abweichen.
**) theoretisch, bei normaler Leitungswasserqualitat und Entnahmeverhalten. Abweichungen mdglich.




EURCPURE

. Europure GmbH & Co. KG 5

Rehwinkel 5
' D-34376 Immenhausen
Tel.: +49 (0)5673 91474 -31
Fax: +49 (0)5673 91474 -38
E-Mail: info@europure.de
www.europure.de

Wasseraufbereitungsanlage

PROCUT RoO-11

=> Erzeugt VE-Wasser aus normalem Leitungswasser
(DIN EN 13060 / VDE 0510/ EC <10 pS/cm)

=> Kostenglinstige VE-Wasser-Produktion bis zu 360 I/h

=> Aktive Vorfilterkombination, Entgasungseinrichtung, Membranschutzdosierung
fur optimale Performance und hohe Laufleistung

=> Integrierte Edelstahl-Tauchpumpe, vollautomatische Versorgung

=> Hbéchste Betriebssicherheit, geringer Platz- und Wartungsbedarf

=> Optimal fiir Jahresbedarf von etwa 50 - 500 Kubikmetern VE-Wasser

PROCUT RO-III

mit aktiver Vorfiltration
und Dosieranlage zum
Schutz der Osmose-
membranen.

Technische Daten: PROCUT RO-IlI

Produktionsrate *) max. 360 I/h

Produktreinheit ca. 1°dH / EC <10 pyS/cm mit DEWAPURE 262
Ausbeute **) Mischbettharz ca. 20 m?

Pumpen-Foérderleistung ca. 20 I/min bei 5 bar

Tankvolumen brutto 640 |

Abwasseranteil ca. 50 - 75%

Abmessungen B x T x H ca. ca. 200 x 100 x 200 cm

Gewicht ca. ca. 200 kg

Anschluss 3/4" Gewinde

*) bei 20°C, 5 bar, mittlerer Wasserharte. Die tatsachliche Leistung kann bis zu 30% abweichen.
**) theoretisch, bei normaler Leitungswasserqualitat und Entnahmeverhalten. Abweichungen mdglich.



Osmose

Technologien:
Umkehrosmose

Osmose ist die Diffusion eines Losungsmittels (z.B. Wasser) durch eine
semipermeable (halbdurchlassige) Membran, die das Losungsmittel
durchlasst, nicht aber geloste Stoffe.

Das Losungsmittel diffundiert (verteilt sich) dabei immer in Richtung der
Ldsung mit der héheren Konzentration geldster Stoffe, es strebt sozusagen
einen Konzentrationsausgleich der Losungen auf beiden Seiten der
Membran an.

Diese natlrliche Stromungsrichtung kann umgekehrt werden, wenn der
Druck des anstromenden Losungsmittels groRRer ist als der osmotische
Druck.

Bei dieser Umkehr-Osmose wird also nicht ein Konzentrations-Ausgleich
erreicht, sondern die Konzentration der gelosten Stoffe auf einer Seite der
Membran und des reinen Losungsmittels auf der Anderen.

Um die Konzentration der Losung auf der Eingangsseite nicht zu hoch
werden zu lassen, wird diese standig von ,frischem’ Wasser angespult und
das aufkonzentrierte Wasser abgefuhrt. Eine Umkehrosmose-Anlage
,verbraucht’ daher eingangsseitig immer mehr Wasser, als sie
ausgangsseitig erzeugt.

Die Umkehrosmose entfernt nicht nur lonen, sondern alle Teilchen,
Schwebstoffe und Verunreinigungen, auch Viren und Bakterien, nahezu
vollstandig aus dem Wasser.

Das erzeugte Wasser ist sehr ,weich’ - also frei von Hartebildnern wie z.B.
Calcium - aber auch aggressiv aufgrund Versauerung durch Lésung von
Kohlendioxid aus der Luft. Diese Versauerung ist physiologisch eher
unbedenklich (Orangensaft und selbst Bier oder Kaffee sind wesentlich
saurer als Osmosewasser), aber in technischen Anwendungen fuhrt sie zu
teilweise heftiger Korrosion der wasserberuhrten Oberflachen.

Leitungs-
wasser

Osmose-
wasser

Rest-
wasser

12
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Technologien:
lonenaustauscher

lonenaustauscher enthalten Austauscherharze, die dem Wasser
verschiedenste lonen (geladene Teilchen, z.B. geldste Salze) entziehen, indem
diese am Austauscherharz gebunden werden, das dafur andere lonen abgibt.
Die im durchstromenden Wasser enthaltenen Kationen werden gegen
Hydrogen-lonen [H'] ausgetauscht, die Anionen gegen Hydroxid-lonen [OH].
Hydrogen- und Hydroxid-lonen bilden zusammen Wassermolekiile [H" + OH"
< H,01.

Das Resultat ist ein Wasser von sehr hoher Reinheit und mit annahernd
neutralem pH-Wert, die Qualitat bleibt Gber die gesamte Standzeit des
lonenaustauschers konstant. Das verbrauchte Austauscherharz kann mit
starken Basen und Sauren regeneriert werden.

Mischbett-lonenaustauscher wie LIQUIPURE und DEWAPURE enthalten eine
Mischung aus Anionen- und Kationenaustauscherharzen.

Vollentsalzung mit Mischbettharz

Leitungswasser enthalt
Mineralien / Salze

in Form geloster lonen

(Na* + CI- = NaCl, Kochsalz)

Anionenaustauscher
bindet Chlorid-lonen
und gibt dafiir
'Hydroxid-lonen' ab

Kationenaustauscher
bindet Natrium-lonen
und gibt dafiir
'Hydrogen-lonen' ab

'Hydroxid-lonen' und
'Hydrogen-lonen’ bilden
% reine Wassermoleklile

(H* + OH- = H20, Wasser)

Demineralisiertes /

u Vollentsalztes Wasser
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Wasserquallt at

Die Ausbeute eines lonenaustauschers ist abhangig von der Wasserqualitat.

Ausbeute

gering mmel hoch Ausbeute des integrierten
lonenaustauschers
in der REOBOX 2045
@ f( 5\% mit Umkehrosmosemodul
VG bei Betrieb mit sehr hartem
T‘ . Bremen R Leitungswasser
£
/

“uipure.de

Esankfurt .| | ¢ |Ausbeute desselben
) ) - ' lonenaustauschers
ohne Umkehrosmose
bei Betrieb mit

sehr hartem

L\, Leitungswasser

e

o A

RN

Die Karte dient
nur als Ubersicht.
lhre lokale
Wasserharte
erfahren Sie von |
lhrem Versorger. )

y

4
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Weitere Informationen,
Beratung und Preise:

WTS WasserTechnik & Service
Rehwinkel 5, D-34376 Immenhausen
Tel.: +49 (0)5673 91474 -30
R—— Fax: +49 (0)5673 91474 -38
iInfo@wts-wassertechnik.com
www.wts-wassertechnik.com

|
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