
Datenformat: 426 x 303 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format 
enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 420 x 297 mm 

Gefalztes Endformat: 210 x 297 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges 
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten) 
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR 
GESTALTUNG EINES 

FALTBLATTES 
(Endformat 210 x 297 mm) 
Format Ihres fertigen Druckproduktes

PESCALE WÄGETECHNIK

I hr kompetentes Team
für professionelle Lösungen

Kontakt:

Kapuzinerweg 3 
72406 Bisingen

Telefon: 07476-9145174 
Fax Nr.: 07476-9145134 
Web: www.pescale.de 
E-Mail.: info@pescale.de www.pescale.de

Ihr kompetentes Team 
für professionelle Lösungen 

Von der einfachen Wägeanlage bis 
zur hochkomplexen Lösung

Akkreditiertes DAkkS-Kalibrierlabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für Waagen
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Ihre Zufriedenheit ist unsere Motivation. 

Wir stimmen unser Angebot auf Ihre individuellen Anforderungen ab 
und stehen Ihnen auch nach dem Kauf mit unserem quali�zierten Team 
beratend zur Seite.

Unser Service für Sie: 

Unser Schwerpunkt ist die funktionsoptimierte Lösung: Von der ersten Skizze 
bis zur Verwirklichung. Wir begleiten Sie über die gesamte Dauer. 

Mit einem After-Sale-Support sind wir bei Fragen und neuen 
Anforderungen für Sie da. Schnell, �exibel und zuverlässig.

Unsere Produkte: 

Mit unseren Lieferanten - den Firmen Precisa Gravimetrics AG, 
der PESA AG aus der Schweiz, sowie weiteren namhaften Waagen-
herstellern - kooperieren wir mit Unternehmen, die hochqualitative 
Produkte herstellen und unsere eigene Produktreihe ergänzen.

• Wägetechnik für jeden Bedarf und jedes Einsatzgebiet 
• Industriewaagen 
• Zählwaagen 
• Analysenwaagen/ Präzisionswaagen 
• Feuchtebestimmung 
• Trocknung und Veraschung 
• Lastaufnehmer 
• Messzellen

Über 30 Jahre Erfahrung in der Wägetechnik. 

In unseren Räumlichkeiten in Bisingen �nden Sie neben unserem Büro 
auch die hauseigene Werkstatt und einen Ausstellungsraum, in dem Sie
ausgewählte Waagen vor Ort testen können.



Datenformat: 426 x 303 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein
sollten. In diesem Format
enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von
uns entfernt.
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 420 x 297 mm
Gefalztes Endformat: 210 x 297 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und
Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

FALTBLATTES
(Endformat 210 x 297 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Auszug aus unserem Portfolio

Industriewaagen

Low-Cost Waagen

ZählwaagenLaborwaagen Feuchtebestimmung Ex ProdukteDigitale Messzellen

Auswertegeräte

Zubehör und 
Prüfgewichte

Mobiles WägenAnlagenbau Trocknung und 
Veraschung

Leihwaagen Waagen mit 
Sonderprogrammen

Medizinische 
Waagen

U - Waagen Dosier.- und 
Abfüllwaagen

Waagen nach 
der FPVO
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Von der einfachen Stückzählwaage bis zur komplexen Stückzählanlage, 
wie haben für alle Anforderungen die für Sie richtige Lösung. 

Standardbereich von 0.00001g bis 6 Tonnen Wägebereich.

Stückzählwaage mit Ampel, Scanner,
Artikelspeicher bis 1000 Artikel und Drucker

Stückzählanlage mit mehreren Waagen, 
Artikelspeicher, Referenzwaage, Scanner, 

Ampel und Drucker

Einfache Stückzählwaagen
bei Bedarf mit Drucker,

Schnittstellen, usw.

Schnittstellen 
wie z.B. 

RS232, RS485, USB, 
Ethernet, Profibus, 

usw.

Schnittstellen 
wie z.B.

RS232, RS485, USB,
Ethernet, Profibus,

usw.

Mobiles Stückzählen
bei Bedarf mit Drucker,

Schnittstellen, usw.
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