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Besonderheitenp
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Stetigen Verbesserungsprozessen
unterzogen ist die Dry Ice Jet 6000
Serie qualitativ hochwertiger und
effizienter als herkdmmliche
Strahlmaschinen.

Qualitat

FUr Zuverlassigkeit und Langlebigkeit
ausgelegter Edelstahlrahmen.

Bedienfeld

Benutzerfreundliche und einfache
Einstellmoglichkeit der Strahlparameter.

Arbeitssicherheitshinweise

Um mogliche Risiken auszuschliefien.

Trockeneis- und Luftausgang

Lufteingang auf der Riickseite, kommt hier
vorne der Ausgang zur Strahlpistole.

Steuerungsanschluss

Flr die manuelle Bedienung der
Strahlpistole.

Feststellbare Rollen

Fiir das Absichern der Strahlmaschine
wahrend des laufenden Betriebes.
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Dank einer durchdachten
Bauform befinden sich in der
DryIce Jet 6000 alle Standard-
Diisen im Maschinengehduse
um Platz zu sparen und das
Verlustrisiko der Diisen zu
minimieren. Damit auch die
Dusen wie am ersten Tag
glanzen kdnnen.

Strahlschlauch Halterung

Flr einen einfachen Transport wahrend des
Einsatzes

Isolierter Trichter

Fiir eine minimale Trockeneis-Sublimation
und effizientes arbeiten

Integrietes Diisen-Set

Platzsparend und immer griffbereit

Diisen-Set

5 verschiedene Dusen flir jegliche

Anwendungsbereiche
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Vorrichtung der Strahldiise

Einfach zu l6sen und andere Diisen
aufzumontieren.

@ Start-Taster
Manuelle Inbetriebnahme des

Trockeneisstrahlgerates.

@ Feststellknopf
Um die Maschine in den Dauerbetrieb zu

versetzen.

@ Steuerungsanschluss
Schnellschraubverschluss um einfach und

schnell die Verbindung zu lésen.

Vereinfachte Montagefunktion
zeichnen die Vielseitigkeit der
Strahlpistole der Dry Ice Jett
6000 aus. Mehr Sicherheit und
einfaches Handling fir
effizientes Arbeiten.
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O n ro p a n e Druckschalter On / Off Digitaler Dosierregler
d e r 6 0 0 0 S Start- und Stopschalter des Anpassung der Trockeneismenge
Trockeneisstrahlgerates

Verbessertes Kontrollpanel um

Sicherheit und Vertrauen dem

Anwender zu vermitteln.
3 .
- Notausschalter Druckanzeige Druckluftregler
o
§ Zur unmittelbaren Ausserbetriebsetzung der Um den Betriebsdruck der Maschine
o
(0]

Manuelle Einstellmoglichkeit der benétigten
Druckluftmenge

Maschine im Gefahrenfall

Uberprifen zu kdnnen



Q ates
Oknal Handels GmbH
Bleichereistr. 9, 48565 Steinfurt

Telefon: +49 2552 / 99490
www.oknal.de
info@oknal.de
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