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ABUS Laufkrane

SO LOST MAN
BESONDERS SCHWERE
AUFGABEN

Mit ABUS Laufkranen lassen sich Lasten
bis zu 120 Tonnen bewegen. Finf Bau-
arten stehen lhnen zur Verfiigung: Eintra-
gerlaufkrane, Zweitragerlaufkrane fir
schwere Lasten und grofle Spannweiten
und Deckenlaufkrane fiir ganz spezielle
Hallenverhaltnisse.

Auflerdem konnen Sie mit Eintrager-
Wandlaufkranen oder Eintrager-Halbpor-
talkranen, die auf einer eigenen Kranbahn
eine Ebene unterhalb der anderen Bau-
arten eingesetzt werden, lhren Material-
fluss optimieren.

Eintragerlaufkrane | Zweitrdgerlaufkrane | Deckenlaufkrane

Wandlaufkrane | Halbportalkrane

AUF EINEN BLICK

Vorrangig flachendeckende vielfaltige Serien- und

Transporte in Hallen

Zusatzausstattung zur An-

passung an den einzelnen

Einsatzfall
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ABUS LAUFKRANE

ABUS Zweitragerlaufkrane (ZLK)

Tragfahigkeit: bis 120t
Spannweite: bis 42 m
(je nach Tragfahigkeit)

ZLK: mit geschweifitem Kastentrager

e Grofere Tragfahigkeiten, Spannweiten
und Hakenwege maglich
e Erweitertes Spektrum fiir hchere

Kraneinstufungen

ABUS Eintragerlaufkrane

Tragfahigkeit: bis 16t
Spannweite: bis 39 m
(je nach Tragfahigkeit)

ELV/ELK: mit Einschienenlaufkatze
ELS: mit Seitenlaufkatze

e Optimale Anpassung an raumliche
Gegebenheiten durch unterschiedliche
Anschlussvarianten

e maximal hohe Hakenstellung realisierbar

oA

ABUS Deckenlaufkrane

Tragfahigkeit: bis 8t
Spannweite: bis 25m
(je nach Tragfahigkeit)

e Befestigung der Kranbahn an der
Hallendecke

e Optimal bei ungiinstigen baulichen
Voraussetzungen

e Geringe Katzanfahrmafe, dadurch

bestmodgliche Nutzung der Hallenbreite

ABUS Eintrager-Halbportalkran
(EHPK)

Tragfahigkeit: bis 10t
Krantragerlange: bis 15 m
(je nach Tragfahigkeit)

e Einsatz auf eigener Kranbahn in der
zweiten Ebene unterhalb anderer
Laufkrantypen

e |deal als Arbeitsplatzkran fir

mehrere Stationen

- Erhalten Sie weitere Produktdetails und eine Preisanfrage online unter:
by https://www.abus-kran.at/krane/laufkrane

ABUS Eintrager-Wandlaufkran
(EWL)

Tragfahigkeit: bis 5t
Ausladung: bis 12m

e Einsatz auf eigener Kranbahn
in der zweiten Ebene unterhalb
anderer Laufkrantypen

e |deal als Arbeitsplatzkran fir

mehrere Stationen
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ABUS Hangebahnsysteme

INTELLIGENTE SYSTEME
LASSEN SICH NATUR-
LICH ERWEITERN

Das ABUS HB-System steht fur variable terschiedlichsten Oberkonstruktionen be-
Materialfluss-Komplettlosungen aus ei- festigen. Ein besonderer Vorteil fur Sie: Da
nem Baukasten. Es ist flexibel anpassbar  Veranderungen und Erweiterungen jeder-
an nahezu jede Hallen- und Raumgeome-  zeit mdglich sind, wachst das HB-System
trie und lasst sich zuverlassig an den un-  von ABUS mit Ihrem Unternehmen.

Einschienenbahn | Zweischienenbahn | Eintrdagerkran EHB | Eintragerkran EHB-X
/weitrdagerkran ZHB | Zweitrdgerkran ZHB-X | Zweitrdgerkran ZHB-3
Eintragerkran EHB-1 | Zweitragerkran ZHB-I

AUF EINEN BLICK

Flexibles Baukastenprinzip Auswahl zwischen starken Profillangen unabhangig
fur individuelle Losungen Stahlprofilen und von Aufhangepunkten
o leichten Aluminiumprofilen -

- auch kombinierbar
Fir das Heben von

Lasten bis 2t
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ABUS HB-SYSTEM

Hochglanz-
yeredelung

ABUS Zweischienenbahn

Linearer Transport
Tragfahigkeit: bis 2t

ABUS Einschienenbahn

Linearer Transport
Tragfahigkeit: bis 2t

Niedrige Bauhdhe
GroBRe Aufhangeabstande
Elektrisch verfahrbar (Option)

e Grofle Aufhangeabstande

e Besonders giinstige Hubhdhe durch
Anordnung des Kettenzuges zwischen
den Bahnstrangen

e Sehr niedrige Bauhdhe

e Elektrisch verfahrbar (Option)

e Bedienung verfahrbar (Option)

10

ABUS Eintragerkran EHB-X

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 1t
Krantragerlange: bis 8 m

(je nach Tragfahigkeit)

e Optimale Ausnutzung der Raumhdhe

durch aufgebockten Kran
e Gut von Hand verfahrbar
e Sehr niedrige Bauhdhe
e Geringe Anfahrmafle

e Grofle Aufhdangeabstande

e Elektrisch verfahrbar (Option)

e Bedienung verfahrbar (Option)

ABUS Eintragerkran EHB

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 1,25t
Krantragerlange: bis 10m
(je nach Tragfahigkeit)

e Sehr geringes Eigengewicht,
ideal fir Leichtbauhallen

e Gut von Hand verfahrbar

e Niedrige Bauhdhe

e Geringe Anfahrmafle

e Grofle Aufhdangeabstande

M
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ABUS HB-SYSTEM
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ABUS Zweitragerkran ZHB-X

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 2t
Krantragerlange: bis 8 m

(je nach Tragfahigkeit)

Optimale Ausnutzung der Raumhdhe
durch aufgebockten Kran
e Sehr niedrige Bauhdhe

e Grofle max. Aufhangeabstande

Elektrisch verfahrbar (Option)

Bedienung verfahrbar (Option)

Programmibersicht

ABUS Zweitragerkran ZHB

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 2t
Krantragerlange: bis 12m
(je nach Tragfahigkeit)

e Grofle Aufhdngeabstande

e Sehr niedrige Bauhdhe

¢ Besonders giinstige Hubhdohe durch
Anordnung des Kettenzuges zwischen
den Krantragern

e Elektrisch verfahrbar (Option)

e Bedienung verfahrbar (Option)

ABUS Zweitragerkran ZHB-3

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 1,6t
Krantragerlange: bis 22m
(je nach Tragfahigkeit)

e Grofle Krantragerlangen maglich

¢ Niedrigere Bauhdhe im Vergleich
zum Laufkran

e Grofle Aufhangeabstande

e Elektrisch verfahrbar

e Bedienung verfahrbar (Option)

)

ABUS Zweitragerkran ZHB-I

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 2t
Krantragerlange: bis 12m
(je nach Tragfahigkeit)

e Hohe Tragfahigkeit
e Besonders giinstige Hubhohe
durch Anordnung des Kettenzugs
zwischen den Krantragern
e Kranbahn aus Standard-Walzprofilen
e Elektrisch verfahrbar (Option)

e Bedienung verfahrbar (Option)

Erhalten Sie weitere Produktdetails und eine Preisanfrage online unter:
https://www.abus-kran.at/krane/haengebahnsysteme

ABUS Eintragerkran EHB-I

Flachendeckender Transport
Tragfahigkeit: bis 1t
Krantragerlange: bis 10m
(je nach Tragfahigkeit)

e Sehr geringes Eigengewicht,
ideal fir Leichtbauhallen
¢ leicht von Hand verfahrbar
e Kranbahn aus Standard-Walzprofilen

e Geringe Anfahrmalle
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Tragfahigkeit
bis zu

6,3t

Maximale
Ausladung

10 m

ABUS Schwenkkrane

GUTE VORAUSSETZUNGEN
FUR EFFEKTIVEN
MATERIALFLUSS

ABUS Schwenkkrane sind besonders
flexible Arbeitsplatzkrane, die an die
jeweiligen Anforderungen ganz individuell
angepasst werden konnen. Sie lassen sich
aufdem Boden, an Wanden oder an bereits
vorhandenen Stitzen befestigen und sind

mit Elektro-Ketten- oder Elektro-Seilzi-
gen ausgeristet. Als Zusatzausstattung
sind elektrisches Verfahren der Katze
sowie elektrisches Schwenken des Krans
maoglich.

Sdulenschwenkkran LSX | Sdulenschwenkkran LS | Sdulenschwenkkran VS

Wandschwenkkran LWX | Wandschwenkkran LW | Wandschwenkkran VW

AUF EINEN BLICK

vorrangiger Einsatz direkt freie Standortwahl,
am Arbeitsplatz Schwenkbereich
je nach Typ bis 360°
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ABUS SCHWENKKRANE

16

ABUS Wandschwenkkran LW

Tragfahigkeit: bis 1t
Ausladung: bis 7m (je nach Tragféhigkeit]

e Relativ geringes Eigengewicht, dadurch
auch in Leichtbauhallen einsetzbar

e Katze sehr leicht von Hand verfahrbar

“ =aam=s

ABUS Saulenschwenkkran LS

Tragfahigkeit: bis 1t
Ausladung: bis 7m (je nach Tragféhigkeit)

¢ Relativ geringes Eigengewicht, dadurch
auch bei ungiinstigen Boden- oder
Fundamentverhéltnissen einsetzbar

e Katze sehr leicht von Hand verfahrbar

ABUS Wandschwenkkran LWX

Tragfahigkeit: bis 0,5t
Ausladung: bis 7m (je nach Tragfahigkeit)

e Leichtgangige Auslegerlagerung,
dadurch problemloses Schwenken
von Hand

e Hohe erreichbare Hakenstellung

e Elektrisches Katzfahren (Option)

ABUS Saulenschwenkkran LSX

Tragfahigkeit: bis 0,5t
Ausladung: bis 7m (je nach Tragféhigkeit)

e Leichtgangige Auslegerlagerung,
dadurch problemloses Schwenken
von Hand

e Hohe erreichbare Hakenstellung

e Elektrisches Katzfahren (Option)
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ABUS SCHWENKKRANE

18

ABUS Wandschwenkkran VW
mit Elektro-Kettenzug

Tragfahigkeit: bis 4t

Ausladung: bis 10 m (je nach Tragféhigkeit)

Hohe Hakenstellung
Elektrischer Schwenkantrieb (Option)
Elektrisches Katzfahren (Option)

Bedienung verfahrbar (Option)

ABUS Saulenschwenkkran VS
mit Elektro-Kettenzug

Tragfahigkeit: bis 4t
Ausladung: bis 10 m (je nach Tragfahigkeit)

¢ Hohe Hakenstellung
e Elektrischer Schwenkantrieb (Option)
o Elektrisches Katzfahren (Option)

e Bedienung verfahrbar (Option)

ABUS Wandschwenkkran VW
mit Elektro-Seilzug

Tragfahigkeit: bis 5t
Ausladung: bis 10 m (je nach Tragfahigkeit)

¢ Hohe Hakenstellung
e Elektrischer Schwenkantrieb
e Elektrisches Katzfahren

¢ Bedienung verfahrbar

=

Erhalten Sie weitere Produktdetails und eine Preisanfrage online unter:
https://www.abus-kran.at/krane/schwenkkrane

. |
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ABUS Saulenschwenkkran VS
mit Elektro-Seilzug

Tragfahigkeit: bis 6,3t
Ausladung: bis 10 m (je nach Tragfahigkeit)

¢ Hohe Hakenstellung
e Elektrischer Schwenkantrieb
e Elektrisches Katzfahren

¢ Bedienung verfahrbar




ABUS Elektro-Seilziige

20

Programmibersicht

e

service-

freundlich

Unterflanschlaufkatze Bauart U

ABUS Elektro-Seilziige

FUR EINEN SENSIBLEN
UMGANG MIT
SCHWERGEWICHTEN

ABUS Elektro-Seilziige sind das .Herz-
stiick” von Krananlagen, die es mit be-
sonders schweren Fallen zu tun haben.
Daher sind Motor, Bremse, Getriebe so-
wie Elektrik und Elektronik auf hochste
Zuverlassigkeit in hartem, langjahrigem
Einsatz ausgelegt. Durch serienmaflige

Feinhub- und Feinfahr- Geschwindigkeit
lassen sich Kraft und Geschwindigkeit
sicher dosieren. Die kompakte Bauweise,
hohe Wartungsfreundlichkeit und prakti-
sche Schnellsteckverbindungen machen
ABUS Elektro-Seilziige dariber hinaus
besonders anwenderfreundlich.

Seilzug modular | Einschienenlaufkatze Bauart E | Seitenlaufkatze Bauart S

Zweischienenlaufkatze Bauart Z mit Zwillingshubwerk

Zweischienenlaufkatze Bauart D

Zweischienenlaufkatze Bauart DQA

Zweischienenlaufkatze Bauart DA

Hochste Qualitat durch

Flexibles Tragfahigkeits- Zusatzliche System-

modernste Serienfertigung spektrum von 1 bis 120 t komponenten

Kompakte Bauweise

flir spezielle Einsatzfalle

Serienmafig Feinhub- und

und optimale Feinfahrgeschwindigkeit

Wartungsfreundlichkeit

21
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ABUS ELEKTRO-SEILZUGE FUR EINTRAGERLAUFKRANE

22

Bauart E - Einschienenlaufkatze

Tragfahigkeit: bis 16t

e Kompakte Bauart

e Zwei Direktantriebe fir das Fahrwerk

e Katzfahrwerk auf verschiedene
Flanschbreiten einstellbar

e Auch bei Einschienenbahnen mit handels-

Ublichen Walzprofiltragern einsetzbar

Modularer Seilzug

Tragfahigkeit: bis 5t

* Modulare Bauart

e Seitliche Fihrungsrollen des
Katzfahrwerks zur Verschleifireduzierung
der Katzlaufréader und des Krantragers

e Integrierte Matrixanzeige zur Last- und

Statusanzeige

Bauart U - Unterflanschlaufkatze

Tragfahigkeit: bis 25t

e Auch bei Einschienenbahnen mit
handelsiiblichen Walzprofiltragern
einsetzbar

o Katzfahrwerke mit vier Direktantrieben

e 8-Rad-Fahrwerke fiir reduzierte

Radlasten

Bauart S - Seitenlaufkatze

Tragfahigkeit: bis 10t

e Seilablauf neben der Kranbriicke,

dadurch optimierte Hakenhohe

23
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ABUS ELEKTRO-SEILZUGE FUR ZWEITRAGERLAUFKRANE

Bauart D - Zweischienenlaufkatze Bauart Z - Zweischienenlauf-
normaler Bauart katze mit Zwillingshubwerk

Tragfahigkeit: bis 63t Tragfahigkeit: bis 120t

e Garantierte Vierradauflage durch e Mit Zwillingshubwerk

gelenkigen Fahrwerkstrageranschluss e Garantierte Vierradauflage durch

e Zwei Direktantrieben fiir das Katzfahrwerk gelenkigen Fahrwerkstrageranschluss

e Zwei Direktantriebe fiir das Katzfahrwerk

Bauart DA - Zweischienenlauf-

katze in abgesenkter Bauart
Bauart ZA - Zweischienenlauf-

Tragfahigkeit: bis 40t .
S katze in abgesenkter Bauart

e Minimale Bauhdhe Tragfahigkeit: bis 80t

e Einsatz auch bei geringem Freiraum

nach oben e Minimale Bauhdhe

e Garantierte Vierradauflage durch e Einsatz auch bei geringem Freiraum

gelenkigen Fahrwerkstrageranschluss nach oben

e Zwei Direktantriebe fur das Katzfahrwerk e Garantierte Vierradauflage durch

o gelenkigen Fahrwerkstrageranschluss

e Zwei Direktantriebe flir das Katzfahrwerk

Bauart DQA - Zweischienenlauf-
katze in quer abgesenkter Bauart

Tragfahigkeit: bis 40t

* Minimale Bauhohe

* Garantierte Vierradauflage durch I:I Erhalten Sie weitere Produktdetails und eine Preisanfrage online unter:
gelenkigen Fahrwerkstrigeranschluss . https://www.abus-kran.at/hebezeuge/elektroseilzuege

e Zwei Direktantriebe fiir das Katzfahrwerk

e Seijltrommelachse in Katzfahrrichtung

24 25
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ABUS Elektro-Kettenziige

ZUVERLASSIGE
PARTNER IN DER
MATERIALFLUSS-KETTE

Egal ob im stationaren Einsatz, mit Hand-
fahrwerk oder mit Elektrofahrwerk, ABUS
Elektro-Kettenziige Uberzeugen durch
praxisnahe und anwenderfreundliche
Vorteile. Dazuzahlendie besondersniedri-
ge Bauart fur optimale Raumausnutzung,

der serienmafBlige Feinhub fir behutsa-
mes Heben und Senken und Bremsbela-
ge mit besonders hohen Standzeiten (bei
tblichen Einsatz 1 Million Vollast-Brem-
sungen bis zum Nachstellen).

ABUCompact GMC | ABUCompact GM2 | ABUCompact GM4

ABUCompact GMé6

ABUCompact GM8

Niedrige Bauart anschlussfertig
2 Hubgeschwindigkeiten umfangreiche Serien- und
serienmafBig Zusatzausstattung
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ABUS ELEKTRO-KETTENZUGE

ABUS Elektro-Kettenzug
ABUCompact GM2

Tragfahigkeit: bis 630 kg
Hubgeschwindigkeit: bis 20 m / min

e SerienmafBig mit Steuereinheit
ABUCommander

e SerienmafBig mit 2 Hubgeschwindigkeiten

28

ABUS Elektro-Kettenzug
ABUCompact GMC

Tragfahigkeit: bis 200 kg
Hubgeschwindigkeit: bis 12 m/min

e SerienmafBig mit Steuereinheit
ABUCommander

e AnschlieBbar tber 230 V-Steckdose

¢ Hubgeschwindigkeit stufenlos steuerbar

e Hakenweg: 3/6/10/20m

e Eigengewicht: ca 10 kg bzw. 12 kg

ABUS Elektro-Kettenzug
ABUCompact GM4

Tragfahigkeit: bis 1250 kg
Hubgeschwindigkeit: bis 20 m / min

e SerienmaBig mit Steuereinheit
ABUCommander

e Serienmafig mit 2 Hubgeschwindigkeiten

g
Gy 7

ABUS Elektro-Kettenzug
ABUCompact GM8

Tragfahigkeit: bis 4000 kg
Hubgeschwindigkeit: bis 20 m / min

e SerienmaBig mit Steuereinheit
ABUCommander

e Serienmafig mit 2 Hubgeschwindigkeiten

— Erhalten Sie weitere Produktdetails und eine Preisanfrage online unter:
. https://www.abus-kran.at/hebezeuge/elektrokettenzuege

ABUS Elektro-Kettenzug
ABUCompact GMé

Tragfahigkeit: bis 2500 kg
Hubgeschwindigkeit: bis 16 m/min

e SerienmaBig mit Steuereinheit
ABUCommander

e Serienmafig mit 2 Hubgeschwindigkeiten

29
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Tragfahigkeit
bis zu

21t

ABUS Leichtportalkrane

DAS STARKE
STUCK FOLGT AUF
DEM FUSSE

Mit dem ABUS Leichtportalkran werden
ABUS Elektro-Kettenziige mobil. Ausge-
legt fur Lasten bis 2t und auf vier Lenk-
Stopprollen besonders leicht verfahrbar,
stellt er seine Hebeleistung immer dort
zur Verfliigung, wo sie gerade bendtigt

wird. Je nach Tragfahigkeit liegt die Ge-
samtbreite bei maximal 7,9m, die Ge-
samthohe kann bis zu 5 m betragen. Bei
Bedarf lasst sich der ABUS Leichtportal-
kran problemlos zerlegen.

AUF EINEN BLICK

Hohe: bis 5m vier Lenk- Stopprollen, Katzfahren elektrisch
davon zwei mit 90° 5m/min (Option)
Richtungsfeststellern

Breite: bis 7,9 m
(je nach Tragfahigkeit)

ABUS Elektro-Kettenziige
ABUCompact GMC, GM2,
leicht demontierbar GM4 und GM6 einsetzbar

31
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ABUS Einschienenkatzbahnen

LINEARE TRANSPORT-
LOSUNGEN FUR
GROSSE LASTEN

Die ABUS Einschienenkatzbahnen bieten
sich immer dann als Losung an, wenn ein
linearer Materialfluss erforderlich ist.
Durch individuelle Befestigungsmaglich-
keiten an bereits vorhandene Decken-
konstruktionen oder durch Portalkons-
truktionen auf dem FuBboden werden
optimierte Losungen zum Transport von
Lasten geschaffen. Bei Tragfahigkeiten

bis 4t werden ABUS Kettenzige mit Hand-
oder Elektrofahrwerken verwendet. Fir
die grofleren Tragfahigkeiten kommen die
ABUS Seilzlige der Bauart E zum Einsatz.
Mit umfangreicher Serien- und Zusatz-
ausstattung, wie z. B. der ABUS Funk-
steuerung, lassen sich die Lasten leichter
und flexibler bewegen.

AUF EINEN BLICK

flexibel und individuell

umfangreiche Serien- und

planbar Zusatzausstattung

vielfdltige Befestigungs-
maoglichkeiten

33



ABUS Zubehor | Programmiuibersicht

NOCH BESONDERE WUNSCHE?
DAS ABUS ZUBEHOR-PROGRAMM

Die Komponenten im ABUS Zubehor-Programm sorgen dafir,
dass ABUS Kransysteme l|hren individuellen Anforderungen
bis ins Detail perfekt angepasst werden konnen. Von der Ener-
giekette bis zur Funksteuerung, von der Kranbeleuchtung bis
zum Lastmesssystem bleiben mit Sicherheit keine Wiinsche
offen.

Funksteuerung

Ermdoglicht durch freie Standortwahl und mehr Bewegungs-
freiheit fiir den Kranfiihrer einen guten Uberblick {iber das
gesamte Arbeitsfeld und damit besonders zeitsparendes
Arbeiten. Zur Steuerung stehen der Sender mit Meister-
schaltern und der kompakte Handsender mit Ladestation fir
induktives Laden zur Auswahl. Die ABUS Tandemsteuerung
bietet die Moglichkeit, zwei elektrisch gekoppelte Laufkrane zu
steuern. Idealerweise werden hierzu ABUS Funksteuerungen
eingesetzt. Dabei kdnnen wahlweise zwei Kranfiihrer zwei Kra-
ne getrennt bedienen oder aber ein Kranfiihrer beide Krane

einzeln und gemeinsam steuern.

Pendelreduzierte Bewegungsablaufe bei
zweistufigem Betrieb

Wer empfindliche Giter oder grofle Lasten optimal trans-
portieren will, fir den erweitert ABUS sein polschaltbares
System um das Sanftanlaufgerat AZS und das Sanftumschal-
trelais SU-2. Mit diesen elektronischen Baugruppen kann der
Kranbediener das am Gerat einstellbare Beschleunigungsver-
halten sowie die verbesserten Verzogerungseigenschaften zur
sanften Steuerung der Kran- und Katzfahrt als Alternative zum

Frequenzumrichter nutzen.

LED Matrixanzeige

mit drei unterschiedlichen ZifferngroBen von 60mm bis
180 mm konnen sowohl Ziffern, Buchstaben als auch Sonder-
zeichen bis zu einer Ableseentfernung von ca. 80 m realisiert
werden. Durch den geringen Platzbedarf ist ein variabler
Anbau am Kran mdoglich. Auch Zustandsanzeigen des Krans
sowie Laufschrift sind hiermit umsetzbar.

34

Geeichte Wageunterflasche

Zu wissen, was am Haken hangt, das ist fir viele Kranbe-
treiber wichtig: Waren abwiegen und an Kunden berechnen,
LKWs beladen, Produktionsanlagen mit abgewogenem Mate-
rial beschicken, Sicherheitsvorschriften fiir Lasten einhalten
oder das Gewicht von Containern ermitteln - haufig ist die
ABUS Wageunterflasche die wirtschaftlich vorteilhafte Losung.
Sie ist eine digitale Handelswaage der Genauigkeitsklasse IlI
mit EG-Zulassung der Physikalisch Technischen Bundesan-
stalt. Die Kranwaage wird geeicht und betriebsfertig geliefert.
Die Wage-Elektronik besteht aus moderner SMD Technologie in
robuster Industrieausfiihrung. Das Wagemodul integriert sich
optimal in die Unterflasche von ABUS Seilziigen.

Zusatzabgang am Elektro-Kettenzug ,,ABUCompact”

Der Elektro-Kettenzug ,ABUCompact” ist ausgestattet mit
einer 5-poligen Steckerkupplung (3/N/PE) fiir den Anschluss
eines Zusatzgerates (z.B. Vakuumgerat). Der Abgang ist vor
dem Kran Not-Halt geschaltet, so dass die Spannungsver-
sorgung des Zusatzgerates auch nach Auslosen des Not-Halt
gewahrleistet ist. Uber die Steckerkupplung lasst sich das
Zusatzgerat einfach vom ABUCompact trennen und wieder
anschlieflen.

Kreuzhebelschalter

zur elektrischen Endbegrenzung bewirken die automatische
Reduzierung oder Abschaltung der Fahrbewegung von Kranen
und Katzen am Bahnende. Eine weitere Anwendung besteht
bei Sperrzonen, die mit der Katze des Kranes nicht tGiberfahren
werden sollen. Die Betatigung erfolgt durch an der Bahn bzw.
an der Kranbriicke befestigte Schaltnocken.

Weitere mogliche Optionen sind auf unserer Web-
site zu finden. Oder sprechen Sie uns einfach an.
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ABUCONTROL:
HEBT KRANE AUF EIN NEUES LEVEL

a 22
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ABUS Krane mit ABUControl-Steuerung
kénnen Uber Fahrprofile auf Ihre Gegeben-
heiten angepasst werden. Krane mit zwei
festen Geschwindigkeiten fahren z.B. vdllig
anders als frequenzumrichtergesteuerte Kra-
ne. Fahr- und Hubprofile ermdglichen die
Anpassung der Krane an lhre aktuelle bzw.
gewinschte Situation. Damit entfallt bei vor-
handenen Kranen der Umstellungsaufwand
lhrer Kranfahrer und sie spliren eher die
gestiegene Produktivitat durch die zusatzliche

o

Krananlage.

7

Die ABUS Pendeldampfung erhoht die
Sicherheit und den Komfort beim Trans-
port von Gutern in sensiblen Bereichen. Die
Pendeldampfung basiert auf mathematischen
Berechnungen. Dabei werden die Fahrge-
schwindigkeiten, Beschleunigung und Ver-
zogerung von Kran und Katze, die Hakenposi-
tion und die Lange des Lastaufnahmemittels
beriicksichtigt. Auch Personen, die nur selten
Krane bedienen, konnen mit Hilfe der Pendel-
dampfung Lasten sicher transportieren.

ﬁ m uuiuu
Die ABUS Gleichlaufregelung von zwei Katzen
an einem Kran ermdglicht sicheres Handling
von langen Produkten. Ein Auseinanderlaufen
der Hubgeschwindigkeiten wird durch stan-
dige Regelung selbst bei unterschiedlichen
Seilziigen wirkungsvoll unterbunden. Voraus-
gesetzt der Kran ist mit Frequenzumrichter
Heben ausgeristet. Auch bei Kranen, die im
Tandem laufen, werden die Fahrgeschwindig-
keiten geregelt. Zwei Krane, maximal vier
Katzen und Hub, alles geregelt.

Kranfahrt Katzfahrt 1

Hubbegrenzer Bremsphase
Unten Unten

Frequenzumrichter
Sollgeschwindigkeit

A1 0.0 m/min
Es liegt kein Fehler vor.
Sollgeschwindigkeit
0.0 m/min

Es liegt kein Fehler vor.
Einzellast

00t

= Oberbrickung Seiwechsel
[} T rimr s ooy S rrreil

Es liegt kein Fehler vor.
Es liegt kein Fehler vor.

Katzfahrt 2 Hubwerk 2 @ @

Bremsphase Hubbegrenzer Backup-
Oben Oben [

Istgeschwindigkeit

0.0 m/min

Istgeschwindigkeit

0.0 m/min

Summenlast Uberlastzahler

00t

Seilwechsel
Seiltrommel 2

ABUControl

[ -

Betriebsdaten, Einstellungen, Service-Informationen. Mittels
der modernen Oberflache KranOS behalten Sie den Kran im
Auge. Kabellos von jedem Laptop oder Tablet mit Browser.
Und die jahrlich wiederkehrende Priifung geht noch ein biss-
chen flotter.

el

ABUControl setzt auf bewahrte, am freien Markt erhaltliche
Bauteile von namhaften Elektronikherstellern. Ein Austausch
oder Reparatur bedingt weder ,Herrschaftswissen™ noch
.Softwarelizenzen”. Sie behalten zu jeder Zeit die vollstandige
Kontrolle Uber den Kran und die freie Wahl des Servicepart-
ners. ABUControl - ein einzigartiges Versprechen fir einfache
Wartung und Reparatur.
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GUTE PLANUNG GEHT INS DETAIL,

GUTER SERVICE AUCH.

Denn konsequente Fortsetzung einer ausfiihrlichen Bera-
tung schafft die sichere Basis fiir die Realisierung jeder
Hallenkrankonstruktion. Computerunterstiitzt und prazise
nach Ihren Anforderungen, von der Bedarfsanalyse tber die
Projektierung bis zur Konstruktion auf einer durchgangigen
Datenbasis, entwickeln wir ein Angebot mit beispielhaft aus-
fiihrlicher technischer Dokumentation. Als Grundlage, die lhre
Entscheidung fir ein modernes, leistungsfahiges Hallenkran-

system zuverlassig unterstitzt.

Préazision und Zuverlassigkeit bis ins
Detail: Die computerunterstiitzte
Planung garantiert Durch- und
Uberblick in jeder Phase.

Ganz sicher, ganz ausfiihrlich:

Jedes Angebot enthilt eine
sorgfiltig ausgearbeitete
Dokumentation.

ZU ABUS QUALITAT
GEHORT AUCH ABUS SERVICE.

Deshalb bietet der ABUS Service zum Beispiel die Inklusiv-
Inspektion, die fir mehr Sicherheit sorgt und zugleich Kosten
sparen hilft. Zum einen, weil sie neben der Kranrevision durch
regelmaBige Inspektionen zusatz liche Leistungen umfasst,
die sonst Geld kosten, wie zum Beispiel Kleinreparaturen bis
zu zwei Stunden Dauer. Zum anderen, weil die frihzeitige
Diagnose und die regelmafBige Wartung durch unsere
geschulten Mitarbeiter die Verfiigbarkeit von Kransystemen
syste-matisch verbessern. Diesen Service bieten wir iibrigens
auch fir Kran anlagen und Hebewerkzeuge anderer Hersteller.

Ersatzteillieferung im Blitztakt
. Tag + Nacht Service

Schnelles Liefertempo

L\
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IN DER GANZEN
WELT
ZU HAUSE

ABUS SERVICE- UND
VERTRIEBSSTANDORTE WELTWEIT

ABUS

MEHR BEWEGEN.
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KRANHAUS:

FASZINIERENDE EINBLICKE IN DIE KRANWELT

Lasten eigenhdandig mit einem machtigen Laufkran transpor-
tieren, die Leichtigkeit unserer Kransysteme selbst erleben,
in 8 m Hohe auf einem Kran mitfahren - das KranHaus am
Unternehmenshauptsitz in Gummersbach bietet auf 1.600 m?
Hallenflache sowohl einen Uberblick iiber die aktuelle Kran-
technik als auch einen spannenden Einblick in realistische
Arbeitssituationen. In der Kranwerkstatt oberhalb der Kran-
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halle werden Servicetechniker, Monteure, Instandhalter und
Kranbetreuer ausgebildet. In den modernen und mit spezieller
Technik ausgestatteten Trainingsraumen finden Seminare
rund um die Themen Kraninstandhaltung, Reparatur und War-
tung statt. Auch Sie sind herzlich eingeladen, das KranHaus
personlich kennenzulernen und hier gemeinsam mit uns lhren

individuellen Materialfluss zu optimieren.

KranHaus Arch

Kontakt

Telefon: 02261 37-3700

E-mail: anmeldung@kranhaus.com

Adresse: Archimedesstrafie 1, 51647 Gummersbach
Navi: Martin-Siebert-Straf3e, 51647 Gummersbach

Auf 3 Ebenen warten unterschiedliche Kransysteme darauf von lhnen
ausgiebig getestet zu werden



Komplettlosungen aus dem Hause ABUS

KRANE AUF
EINEM HOHEN
LEVEL

Laufkrane

Elektro-Seilziige

Elektro-Kettenziige

HERAUSGEBER

ABUS Kran Austria GmbH
Kirchenplatz 6/4/6
A-1230 Wien

Telefon: +43 1 8656046

abus-kran.at

Leichtportalkrane

Hangebahnsysteme

Weitere Produktinformationen

Zu unserem gesamten
Lieferprogramm finden Sie

unter: www.abus-kran.at/downloads

717282/800/8.21

ABUS

MEHR BEWEGEN.





