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GLENDER

Das Licht-im-Handlauf-System



LUX GLENDER BASIC

LUX GLENDER - BASIC

Handlauf Werkstoff V2A oder V4A

Handlauf Abmessungen @ 42,4 mm

Lichtquelle LED-Band
Betriebsspannung 24V

Leistung 10 W/m

Lichtfarbe 2700, 3000 und 4000 K
CRI > 80

Schutzart LED-Band IPOO oder IP67
Betriebstemperatur -40 ... 80 °C

Lebensdauer > 50.000 h

Dimmbar Ja (PWM)

Abdeckung Werkstoff PMMA, opal
Lichtverteilung symmetrisch

Vandalen Sicherheit nein

Einsatzbereiche Innen- und AuBenbereich
Anwendungsbereiche:

. Biiro, Praxen, Kanzleien

. Seniorenheime

. Krankenhauser

. Private Haushalte Theoretische Lichtverteilung
. Private Gartenanlagen

. Hotels, Bars, Restaurants

. Schulen, Kitas, Kindergarten, Hochschulen

.
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LUX GLENDER BASIC fiir ¢ 42,4 mm

Pos. Benennung Beschreibung

1 Handlaufprofil ~ Edelstahl V2A oder V4A
Fir Profil ¢ 42,4 mm verfigbar

2 Basisaufnahme  Zum VerschweiRen in der Nut oder Ver- < G

schrauben mit Hilfe von Nutenstein

3 Kunststoff- Opale PMMA Abdeckung, symmetrischer
abdeckung Lichtaustritt

4 LED-Band IPOO fiir Innen oder IP67 fiir Aullen

5 Endstiick 5 mm Scheibe zum Anschweiflen

6 Nutenstein Befestigung der Basisaufnahme, wenn

nicht verschweilit

. Weitere Angaben zu den Komponenten finden Sie in dem LED -
Datenblatt und bei den Systemkomponenten.

. Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stabe geliefert

. LED-Bander werden auf MaR konfektioniert

. Kundenseitige Planung notwendig

. Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage

. Alle Komponenten miissen durch eine Fachfirma aufgebaut und

angeschlossen werden
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LUX GLENDER BASIC fir 0 48,3 mm - ¢ 60,3 mm - 40 x 40 mm - 60 x 45 mm

Pos. Benennung Beschreibung

1 Handlaufprofil ~ Edelstahl V2A oder V4A
Profile ¢ 48,3 mm, ¢ 60,3 mm, 40 x 40 mm,

60 x 45 mm
2 Halteklammer Zum Halten der Kunststoffabdeckung
3 Kunststoff- Opale PMMA Abdeckung, symmetrischer
abdeckung Licht- austritt
4 LED-Band IPOO fiir Innen oder IP67 fiir Aullen

Basisaufnahme Zum Verschweillen in der Nut oder Ver-
schrauben mit Hilfe von Nutenstein

6 Endstiick Scheibe zum Anschweillen oder An-
schrauben
7 Nutenstein Befestigung der Basisaufnahme, wenn

nicht verschweildt

. Weitere Angaben zu den Komponenten finden Sie in dem LED Daten-
blatt und bei den Systemkomponenten.

. Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stébe geliefert

. LED-Béander werden auf MaR konfektioniert

. Kundenseitige Planung notwendig

. Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage

. Alle Komponenten miissen durch eine Fachfirma aufgebaut und ange-

schlossen werden

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com
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LUX GLENDER BASIC - Handlauf auf MaR

Handlauf auf MaR:

Insbesondere die Produktlinie BASIC eignet sich hervorragend zur Erstellung von
Handlaufen auf MaB.

Ubermitteln Sie uns einfach Ihre Zeichnung oder Skizze mit den gewiinschten Ab-
messungen, der Lichtleistung und -farbe und wir liefern Ihnen einen montageferti-
gen Handlauf. Dieser muss nur noch an die Wand montiert und elektrisch durch
einen Fachmann angeschlossen werden.

Unser Handlauf auf MaB eignet sich sehr gut fir alle Fachbetriebe ohne eigene
Edelstahlverarbeitungsmaéglichkeiten und fiir Metallbaubetriebe deren eigene Ferti-
gung ausgelastet ist.

Sprechen Sie uns hierzu einfach an.
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LUX GLENDER SAFE - symmetrisch

LUX GLENDER - BASIC

Handlauf Werkstoff V2A oder V4A
Handlauf Abmessungen @ 42,4 mm
Lichtquelle LED-Band
Betriebsspannung 24V

Leistung 10 W/m
Lichtfarbe 2700, 3000 und 4000 K
CRI >80

Schutzart LED-Band IPOO oder IP67
Betriebstemperatur -40 ... 80°C
Lebensdauer > 50.000 h
Dimmbar Ja (PWM)
Abdeckung Werkstoff PMMA, opal
Lichtverteilung symmetrisch
Vandalen Sicherheit ja

Einsatzbereiche

Innen- und AuRenbereich

Anwendungsbereiche:

. Treppenaufgange Aullenbereich

. Gebaude Zuginge

. Parkhduser

. Parks, Gartenanlagen

. Tunnel, Bricken ) ) )

. Schulen, Kitas, Kindergarten, Hochschulen Theoretische Lichtverteilung
. Weitere 6ffentlich zugdngliche Bereiche
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LUX GLENDER SAFE - symmetrisch

Pos. Benennung Beschreibung

1 Handlaufprofil ~ Edelstahl V2A oder V4A
Derzeit nur in ¢ 42,4 mm verfiigbar 0

2 Sicherungsprofil ABS Profil fiir die Vandalensicherheit

/\

3 LED-Tragerprofil  Alu Profil, bildet zusammen mit dem Si-
cherungsprofil einen Kabelkanal

4 Kunststoff- Opal fir symmetrische Lichtverteilung
abdeckung und homogenes Lichtband
5 LED-Band IPOO fiir Innen oder IP67 fiir Aullen
6 Basisaufnahme  Zum Verschweifen in der Nut. Deckplat-
ten dienen als Sicherung fiir die Abde-
ckung
7 Endstiick 5 mm Scheibe zum Anschweiflen
. Weitere Angaben zu den Komponenten finden Sie in dem LED-
Datenblatt und bei den Systemkomponenten.
. Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stibe geliefert
. LED-Bander werden auf MaR konfektioniert
. Kundenseitige Planung notwendig
. Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage
. Alle Komponenten miissen durch eine Fachfirma aufgebaut und

angeschlossen werden
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LUX GLENDER SAFE - asymmetrisch

LUX GLENDER - BASIC

Handlauf Werkstoff V2A oder V4A
Handlauf Abmessungen @ 42,4 mm

Lichtquelle LED-Band
Betriebsspannung 24V

Leistung 10 W/m

Lichtfarbe 2700, 3000 und 4000 K
CRI > 80

Schutzart LED-Band IPOO oder IP67
Betriebstemperatur -40 ... 80°C
Lebensdauer > 50.000 h

Dimmbar Ja (PWM)

Abdeckung Werkstoff PMMA, klar
Lichtverteilung asymmetrisch
Vandalen Sicherheit ja

Einsatzbereiche Innen- und AuBenbereich
Anwendungsbereiche:

. Treppenaufgiange Aulenbereich

. Gebaude Zugange

. Parkhauser

. Parks, Gartenanlagen

. Tunnel, Bricken

. Schulen, Kitas, Kindergarten, Hochschulen
. Weitere 6ffentlich zugdngliche Bereiche
LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00

Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

info@lux-glender.com
lux-glender.com

Theoretische Lichtverteilung Theoretische Lichtverteilung

IPOO P67
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LUX GLENDER SAFE - asymmetrisch

Pos. Benennung Beschreibung
1 Handlaufprofil =~ Edelstahl V2A oder V4A \
Derzeit nur in ¢ 42,4 mm verflgbar /<,’ 0

2 Sicherungsprofil ABS Profil fir die Vandalensicherheit

3 LED-Tragerprofil ~ Alu Profil, bildet zusammen mit dem Si-
cherungsprofil einen Kabelkanal

4 Kunststoff- Klar, mit Prisma fir asymmetrischen
abdeckung Lichtaustritt
5 LED-Band IPOO fiir Innen oder IP67 fiir AuBen
6 Basisaufnahme  Zum Verschweiflen in der Nut. Deckplat-
ten dienen als Sicherung fiir die Abde-
ckung
7 Endstiick 5 mm Scheibe zum Anschweiflen
. Weitere Angaben zu den Komponenten finden Sie in dem LED-
Datenblatt und bei den Systemkomponenten
. Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stibe geliefert
. LED-Bander werden auf MaR konfektioniert
. Kundenseitige Planung notwendig
. Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage
. Alle Komponenten miissen durch eine Fachfirma aufgebaut und

angeschlossen werden
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LUX GLENDER ULTRA SAFE

LUX GLENDER - ULTRA SAFE

Handlauf Werkstoff V2A oder V4A

Handlauf Abmessungen @ 42,4 mm

Lichtquelle Vollvergossene LED Stab Leuchte
Betriebsspannung 24V

Leistung 15 W/m O O
Lichtfarbe 3000 und 4000 K L
CRI > 80

Schutzart LED-Band P67

Schlagfestigkeit IK10

Betriebstemperatur -40 ...80° C

Lebensdauer > 50.000h

Dimmbar Ja (PWM)

Leuchte Vergussmasse PU, klar oder opal

Leuchte Gehausewerkstoff Edelstahl 1.4401 (V4A)
Lichtverteilung symmetrisch

Vandalen Sicherheit ja

Einsatzbereiche Innen- und AuBenbereich
Anwendungsbereiche:

. Treppenaufgiange Aulenbereich

. Gebaude Zuginge

. Parkhduser

. Parks, Gartenanlagen

. Tunnel, Briicken

. Schulen, Kitas, Kindergarten, Hochschulen

. Weitere 6ffentlich zugangliche Bereiche mit hohem Anspruch an

Vandalensicherheit und Robustheit
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LUX GLENDER ULTRA SAFE

Pos. Benennung Beschreibung
1 Handlaufprofil  Lilly, Paula, Nina, Emil oder Ronny
Edelstahl V2A oder V4A

2 ULTRA SAFE LED Vollvergossene Leuchte, anreihbar
Leuchte

3 Zubehor Diverses mechanisches Zubehor

. Weitere Angaben zu den Komponenten finden Sie in dem LED-
Stableuchte-Datenblatt und bei den Systemkomponenten.

. Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stabe geliefert

. Kundenseitige Planung notwendig

. Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage

. Alle Komponenten miissen durch eine Fachfirma aufgebaut und

angeschlossen werden
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - LED-Band IPOO

Betriebsspannung 24 VDC
Spannungsbereich 22,5...26,0 vDC
Schutzart IPOO

Anzahl LEDs 120 Stiick/m
LED-Abstand 8,33 mm
Abstrahlwinkel 116°

Teilbar alle 50 mm

Breite x Hohe

10.5 mm x 2 mm

CRI > 80

Dimmbar Ja (PWM)
Betriebstemperatur -40..85°C

Lagertemperatur -40 ... 100 °C

Riickseite Doppelseitiges 3M Klebeband

Farbtemperatur [K]

Lichtstrom [Lm/Meter]

10 W/m 20 W/m
2700 1092 2080
3000 1092 2080
4000 1176 2240
5000 1176 2240

Weitere Leistungen, Farben und Varianten auf Anfrage

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - LED-Band IP67

Betriebsspannung 24 VDC
Spannungsbereich 22,5...26,0 vDC
Schutzart IP67

Anzahl LEDs 120 Stiick/m
LED-Abstand 8,33 mm
Abstrahlwinkel 116°

Teilbar alle 50mm

Breite x Hohe

14dmm x 4,7mm

CRI > 80

Dimmbar Ja (PWM)
Betriebstemperatur -40..85°C

Lagertemperatur -40 ... 100 °C

Riickseite Doppelseitiges 3M Klebeband

Farbtemperatur [K]

Lichtstrom [Lm/Meter]

10 W/m 20 W/m
2750 739 1408
3050 806 1536
3400 873 1664
4200 873 1664
IP67 Verguss:

Wir verwenden hochwertigen UV-, Salzwasser und Chlorwasserbestandigen Verguss. Der Verguss behilt auch nach Jahren seine Brillanz und Transparenz.

Weitere Leistungen, Farben und Varianten auf Anfrage

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - LED-Band Hinweise

Bandlinge:

Standardmafig werden unsere Bander in 6 m Langen hergestellt. Die
Bénder kdnnen aber durch das Zusammenldten verlangert werden.
Dabei bestimmt die Leistung des Bandes die maximale Bandlange. So
sind es bei:

20W/m-6m
I5W/m-8m
10 W/m-10m

Diese Langen kdnnen grundsatzlich auch am Stiick vergossen werden.
Bitte sprechen Sie uns hierzu an.

Bei mittiger Einspeisung kann die maximale Bandléange verdoppelt
werden.

Lichtfarbe/Lichtstréme/CRI Werte:

Die angegebenen Daten zu Lichtfarbe, Lichtstrom und CRI Werten be-
ziehen sich auf das LED-Band mit oder ohne Verguss. Die LUX GLEN-

DER Kunststoffabdeckung (klar oder opal) kann diese Werte beeinflus-
sen. Siehe hierzu die lichttechnischen Daten der jeweiligen Produktli-
nie/Variante.

IP67 vergossene Bander:

Wir konfektionieren und vergieRen Ihre IP67 Led-Bander auf Mal3.
Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung die genauen Liangen mit. Ein
nachtréagliches Kiirzen oder Verlangern unserer Binder ist derzeit lei-
der nicht méglich.

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com

Netzteildimensionierung / Dimmer:

Das Netzteil sollte immer eine etwa 20% hohere Leistung haben, als die angegebene
Leistung des LED-Bandes.

Zum Beispiel: 5 m LED-Band mit 10 W/m entspricht einer Leistung von 50 W. Das
Netzteil sollte also min. 60 W Leistung haben.

Die Unterbringung des Netzteils erfolgt in einem Verteiler- / Schaltkasten. Ebenso
ist es moglich, den Trafo in einer Unterputzdose, im FuRboden, in der Stiitze oder
sogar im Handlauf selbst zu platzieren. Je nach Entfernung des Netzteiles zum
Handlauf muss auf einen ausreichenden Leitungsquerschnitt geachtet werden.

Der Dimmer kénnte in der Ndhe des Netzteils platziert werden. Alternativ ist ein
Kombigerat moglich.

Unsere LED-Bander lassen sich mit einem PWM Dimmer dimmen.

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - LED-Band Hinweise

Montagehinweise allgemein:

. Die detaillierten Montagehinweise entnehmen Sie bitte der aktuel-
len Betriebsanleitung fiir unsere LED-Bander

Montagehinweise im Zusammenhang mit dem Handlaufprofil:

o Nachdem der Handlauf fertig aufgebaut und geschweil’t wurde,
kann das LED-Band montiert werden.

o Hierzu muss der Nutboden gereinigt werden. AnschlieBend wird
das LED-Band aufgeklebt.

o Das LED-Band darf nicht iiber die Warmeausdehnungsst6Be verlegt
werde, das Band kdnnte beschadigt werden. Bitte erstellen Sie hier
flexible Verbindungen zwischen zwei Bandstiicken.

o Das LED-Band kann nicht um die Ecke verlegt werden. Hierzu muss
das Band an den gekennzeichneten Stellen getrennt und z. B. mit-
tels zweier Kabel verbunden werden.

o Der Handlaufverlauf mit der Treppe ,,nach unten® oder ,nach
oben® kann mit dem LED-Band problemlos realisiert werden.

o Neben dem LED-Band koénnen in der Nut Leitungen fiir weitere
Einspeisungen mitgefiihrt werden.

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Vollvergossene LED Stableuchte IP67

Betriebsspannung 24 VDC

Spannungsbereich 22,5 ... 26,0 VDC

Schutzart IP67

Schlagfestigkeit IK10

Schutzklasse Schutzklasse III (*)

LED-Abstand 8,33 mm

CRI > 80

Lebensdauer 50.000 h

Dimmbar Ja (PWM)

Gehausewerkstoff Edelstahl

1.4401 (V4A)

Vergussmasse PU

Anschlusskabel AWGI2 (4 mm?)

Betriebstemperatur -40..85°C

Lagertemperatur -40 ... 100 °C

Farbtemperatur [K] Lichtstrom [Lm/Meter]
15 W/m 20 W/m

2750 - -
3050 1200 -
3400 - -
4200 - -

o Weitere Leistungen, Farben und Langen auf Anfrage

(*) Schutzkleinspannung, Schutzklasse des Netzteils beachten

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Vollvergossene LED Stableuchte IP67

Fir Profil @ 42,4 mm Lilly ©48,3 mm Paula / ©60,3 mm Nina / B
40 x 40 mm Emil 60 x 45 mm Ronny B _
B x H [mm] 23x24 26 x 30 34x34
(~—

Gehguselinge GL [mm] 300 550 800 1050 1300 1550 1800 2050 I
Lichtleistenldnge L [mm] 250 500 750 1000 1250 1500 1750 200 N N H
Abstand A [mm] 280 530 780 1030 1280 1530 1780 2030

GL

A

. ULTRA SAFE vollvergossene LED-Stableuchte, geeignet fiir alle Handlaufprofile der LUX GLENDER GmbH

. Vandalensicher

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofile der Marke DAIDALOS®

LILLY - ¢ 42,4 mm

24,5

Geeignet fir barrierefreies Bauen nach DIN

EMIL - 40 x 40 mm

PAULA - ¢ 48,3 mm

5

Lagerhaltige Edelstahl-Profile

\\\ ~

27

40
y
V- N
A [ i
[ap]
A~ —/
27

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

30

RONNY - 60 x 45 mm

60

NINA - ¢ 60,3mm

45

35

1,5

35

34

34
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofile der Marke DAIDALOS®

Projektbezogene Edelstahl-Handlaufprofile

Sonderprofile:

Neben unseren Standard Edelstahl-Nutrohrprofilen kénnen ab einer Abnahmemenge von 3000
m auch Sonderprofile hergestellt werden.

Ovale Profile, Profile mit groBeren Wandstarken (z.B. ¢ 50 x 3 mm) sowie SondergréBen bei
runden und rechteckigen Profilen sind méglich.

Sprechen Sie uns hierzu an.

-
LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Lilly - ¢ 42,4 x 1,5 mm

Abmessungen y
AuRendurchmesser Q 42,4 mm @'9,(? 4 2,
Wanddicke 1,5 mm I
Nut Bx T 24 x 24,5 mm A\
Lieferlinge 6010 mm X \\
Handlaufprofil Marke DAIDALOS® << ?)
|
Artikelnummer Werkstoff Oberfliche Gewicht ) - -

A000003 1.4301/07 Blank IlIc 2B 2,1 kg/m I

A000004 1.4301/07 K240 2,1 kg/m - 24’ 1 -

A000202 1.4401/04 Blank IlIc 2B 2,1 kg/m

A000203 1.4401/04 K240 2,1 kg/m

Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage

Dieses Profil erfiillt folgende Normen fiir barrierefreies Bauen

Deutschland: DIN 18040, DIN 18024, DIN 18025 v

Osterreich: ONORM B 1600:2011, ONORM B 1601:1994, ONORM B 1602:2001, ONORM B 1603:2005 w
Schweiz: SN 521 500, SN 640 075, SN 640 238, SN 640 568

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Lilly - ¢ 42,4 x 1,5 mm

Widerstands- und Flichenmomente

Wx Wy Ix Iy
15m? 2,5 cm® 2,92 cm* 5,28 cm?
Maximale Stitzweite
Horizontale Nutzlast F 0,5 kN/m 1kN/m 2 kN/m
Maximale Stiitzweite des Profils L 2,2 m 1,6 m 1,15m
@ <
F L

%
g
<q

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir das Profil. Die jeweiligen Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden. Die Pfosten- / Stlitzenabstande in Verbindung mit LUX GLENDER Basisaufnah-

men entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen der Marke DAIDALOS®

o Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut

. Langst formiert geschweiflt, mit Schweiflnaht in der Nut

. Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfiihrung 2B

o Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021

. Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepragt

. Abnahmepriifzeugnis 3.1 verfiighar

. Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig
. Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschlieBen

. Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsageschnitt)

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Paula - ¢ 48,3 x 1,5 mm

Abmessungen

AuRendurchmesser @ 48,3 mm

Wanddicke 1,5 mm

Nut Bx T 27 x 30 mm

Lieferlange 6010 mm

Handlaufprofil Marke DAIDALOS®

Artikelnummer Werkstoff Oberflache Gewicht

A000006 1.4301/07 Blank IlIc 2B 2,4 kg/m
A000008 1.4301/07 K240 2,4 kg/m
A000009 1.4401/04 Blank IlIc 2B 2,43 kg/m
A000253 1.4401/04 K240 2,43 kg/m
A000011 1.4001 Blank IlIc 2B 2,4 kg/m
A000012 1.4001 K240 2,4 kg/m

Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11

70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com
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Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Paula - ¢ 48,3 x 1,5 mm

Widerstands- und Flachenmomente y
Wx Wy Ix Iy %) 74 o) 0
2,0m?® 3,2cm® 4,6 cm* 7,74 cm? :3 A |

I N WY

|

i

X
o
o
Maximale Stitzweite
Horizontale Nutzlast F 0,5 kN/m 1kN/m 2 kN/m | ]
Maximale Stiitzweite des Profils L 3m 2,1m 1,5m ‘ )

<4
F

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir das Profil. Die jeweiligen Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden. Die Pfosten- / Stlitzenabstande in Verbindung mit LUX GLENDER Basisaufnah-
men entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen der Marke DAIDALOS®

) Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut

. Langst formiert geschweiflt, mit Schweiflnaht in der Nut

. Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfiihrung 2B
) Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021

. Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepragt

. Abnahmepriifzeugnis 3.1 verfiighar

. Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig
. Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschlieBen

. Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsageschnitt)

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Nina - ¢ 60,3 x 1,5mm

Abmessungen

AuRendurchmesser ©60,3 mm

Wanddicke 1,5 mm

Nut Bx T 35x 34 mm

Lieferlinge 6010 mm

Handlaufprofil Marke DAIDALOS®

Artikelnummer Werkstoff Oberflache Gewicht

A000013 1.4301/07 Blank IlIc 2B 2,9 kg/m
A000014 1.4301/07 K240 2,9 kg/m
A000015 1.4401/04 Blank IlIc 2B 2,93 kg/m
A000016 1.4401/04 K240 2,93 kg/m

Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com
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Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.




LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Nina - ¢ 60,3 x 1,5 mm

Widerstands- und Flachenmomente

Wx Wy Ix Iy

3,1m? 50cm?® 8,44 cm* 15,05 cm*

Maximale Stiitzweite

Horizontale Nutzlast F 0,5 kN/m 1kN/m

2 kN/m

Maximale Stiitzweite des Profils L 37m 2,6 m

1,8 m

<4
F

o
6
95

1,5

AN

35

34

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir das Profil. Die jeweiligen Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden. Die Pfosten- / Stiitzenabstande in Verbindung mit LUX GLENDER Basisaufnah-
men entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen der Marke DAIDALOS®

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11

Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut

Langst formiert geschweiflt, mit Schweiflnaht in der Nut

Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfiihrung 2B

Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021

Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepragt

Abnahmepriifzeugnis 3.1 verfiighar

Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig

Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschlieBen
Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsageschnitt)

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com

70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Emil - 40 x 40 x 1,5 mm

Abmessungen

AuBendurchmesser 40 x 40 mm

Wanddicke 1,5 mm

Nut BxT 27 x 30 mm

Lieferlange 6010 mm

Handlaufprofil Marke DAIDALOS®

Artikelnummer Werkstoff Oberflache Gewicht

A000017 1.4301/07 K240 axial 2,47 kg/m
A000018 1.4401/04 K240 axial 2,50 kg/m

Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

30

27

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.




LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Emil - 40 x 40 x 1,5 mm

Widerstands- und Flachenmomente L 40 o
Wx Wy Ix Iy y
2,2m? 3,6 cm® 4,92 cm* 7,25 cm?*
G N @
h
(
| |
o
< X - .
Maximale Stiitzweite %
Horizontale Nutzlast F 0,5 kN/m 1kN/m 2 kN/m
Maximale Stiitzweite des Profils L 2,8 m 2m 1,4m
| \— ) |
27

<4
F

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir das Profil. Die jeweiligen Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden. Die Pfosten- / Stiitzenabstdnde in Verbindung mit LUX GLENDER Basisaufnah-
men entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen der Marke DAIDALOS®

) Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut

. Langst formiert geschweiflt, mit Schweiflnaht in der Nut

. Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfiihrung 2B
) Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021

. Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepragt

. Abnahmepriifzeugnis 3.1 verfiighar

. Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig
. Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschlieBen

. Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsageschnitt)

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Ronny - 40 x 40 x 1,5

Abmessungen

AuBendurchmesser 60 x 45 mm

Wanddicke 1,5 mm

Nut Bx T 35x 34 mm

Lieferlange 6010 mm

Handlaufprofil Marke DAIDALOS®

Artikelnummer Werkstoff Oberflache Gewicht

A000019 1.4301/07 K240 axial 3,13 kg/m
A000020 1.4401/04 K240 axial 3,17 kg/m

Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlauf-Edelstahlprofil - Ronny - 40 x 40 x 1,5

Widerstands- und Flachenmomente — 60 -
Wx Wy Ix Iy
33m’ 6,3 cm® 8,85 cm* 18,9 cm?* Yy o]
l . ! bl
\
p
! |
I <
Maximale Stutzweite ™
Horizontale Nutzlast F 0,5 kN/m 1kN/m 2 kN/m |
Maximale Stiitzweite des Profils L 37Tm 2,6 m 1.8 m 1
S N N /
35

<4
F

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir das Profil. Die jeweiligen Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden. Die Pfosten- / Stiitzenabstande in Verbindung mit LUX GLENDER Basisaufnah-
men entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen der Marke DAIDALOS®

Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut

Langst formiert geschweifit, mit Schweifinaht in der Nut

Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfithrung 2B
Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021

Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepragt
Abnahmeprifzeugnis 3.1 verfligbar

Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig
Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschlieBen

Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsdgeschnitt)

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutabdeckung Kunststoff - symmetrisch

Produktlinie  Artikelnummer Fir Nut Fur Profil Farbe Werkstoff Gewicht Lieferlange
BASIC, SAFE A000119 24 mm Lilly ¢ 42,4 mm opal PMMA 0,09 kg/m 6010 mm
BASIC A000081 imm  Leulaedd3mm o oA 0llkg/m 6010 mm
Emil 40 x 40 mm ’
BASIC A000087 Bmm pae60Imm o pyMA 012kg/m 6010 mm
Ronny 60 x 45 mm ’
Weitere Farben und Formen auf Anfrage
. Mit speziellen Zusatzpartikeln fiir homogene und perlende Lichtverteilung
. Hervorragende optische Eigenschaften
. Hohe Lichtdurchlassigkeit, exzellente Transparenz

. Entflammbarkeitsprifung nach DIN IEC 60695-2-12 bis 675 °C
. Hohe Bruchfestigkeit und Schlagzahigkeit

. Gute Oberflachenhirte

. Sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbestandigkeit

. Gute Wiederverwertbarkeit

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com

/ i 3\

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutabdeckung Kunststoff - BASIC

Montagehinweise:

o Bei den Handlaufprofilen mit Sicken wird die PMMA Abdeckung direkt in
das Profil eingeklipst. Bei diesen Profilen werden keine Halteklammern
benétigt.

o Derzeit nur im ¢42,4mm erhaltlich.

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutabdeckung Kunststoff - BASIC

bib‘

40

l )

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11

70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

60

45

]

Montagehinweise:

Bei den aufgefiihrten Handlaufprofilen miissen Halteklammern zum Hal-
ten der PMMA Abdeckung verwendet werden.

Montagehinweise zu den Halteklammern entnehmen Sie bitte den jeweili-
gen Halteklammern.

250-300mm

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutabdeckung Kunststoff - Demontage-Hinweise

Montage- / Demontagehinweise:

° Bei der Produktlinie BAISC kann die Abdeckung ohne
spezielle Werkzeuge montiert und demontiert werden.

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

Montage- / Demontage-Hinweise:

Bei der Produktlinie BAISC kann die Abdeckung ohne spezielle Werkzeuge demontiert werden.

Bei der Produktlinie SAFE ist dies nicht ohne weiteres méglich, da das Sicherungsprofil die Ab-
deckung gegen ungewolltes Herausziehen sichert.

In einem Wartungsfall muss zunachst das Sicherungsprofil an den beiden Stegen, mit Hilfe ei-
ner ,Elektrikerzange” oder dhnlicher Zange mit flachen Backen, zusammengedriickt werden (1) .
Anschliefend kann an dem zusammengedriickten Ende die Kunststoffabdeckung mit Hilfe von
z.B. einem Schraubenzieher vorsichtig abgezogen werden(2). Die Demontage kann nur am Pro-
filende oder an einer Basisaufnahme erfolgen.

Nach den Wartungsarbeiten kann die Abdeckung erneut eingeklipst (3)werden.

Sicherungsfunktion ist somit wieder hergestellt.

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutabdeckung Kunststoff - asymmetrisch

Produktlinie = Artikelnummer  Fir Nut Fir Profil Farbe = Werkstoff Gewicht Lieferlange
SAFE A000242 24 mm Lilly 424 mm  Kklar PMMA  0,09kg/m 6010 mm
Weitere Farben und Formen auf Anfrage <<

. Mit speziellen Zusatzpartikeln fir homogene und perlende Lichtverteilung
. Hervorragende optische Eigenschaften
. Hohe Lichtdurchléssigkeit, exzellente Transparenz

. Hohe Bruchfestigkeit und Schlagzahigkeit
. Gute Oberflachenharte

. Sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbesténdigkeit

. Gute Wiederverwertbarkeit
LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com

70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutabdeckung Kunststoff

, LUX GLENDER" - Aufdruck Montagehinweise:

o Prismatische Abdeckung kann nur in Verbindung mit dem
System SAFE verwendet werden.

o Sicherungsprofil und LED-Trégerprofil einsetzen, LED-Band
verlegen, einkleben und anschliefen.
Lichtabstrahlrichtung o Zum Schluss asymmetrische Abdeckung einklipsen.
o Die Lichtabstrahlrichtung ist durch den seitlichen Auf-

druck auf der prismatischen Abdeckung gekennzeichnet.
Das Licht wird auf die Seite mit dem Aufdruck ,LUX
GLENDER® gelenkt.

,LUX GLENDER® = Abstrahlrichtung

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Sicherungsprofil

Produktlinie Artikelnummer Fur Nut Fir Profil Farbe Werkstoff Gewicht Lieferldnge
SAFE A000120 24mm Lilly ¢ 42,4mm weil} ABS 0,09 kg/m 6010 mm
Montagehinweise:
° Sicherungsprofil in die Handlaufnut einlegen und gemeinsam abbohren.
] Insbesondere im AuBenbereich die Offnungen in dem Sicherungsprofil fiir

Wirmeausdehnung aufbohren oder die Bohrung als Langloch gestalten. Am
besten Blindnieten mit grofem Kopf verwenden.

° Blindnieten alle 250 - 350 mm setzen.

° Sicherungsprofil nur am Stiick zwischen zwei Basisaufnahmen verlegen,
sonst ist spater keine zerstérungsfreie Demontage der Abdeckung méglich.

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - LED-Tragerprofil

Produktlinie Artikelnummer Fir Nut Fir Profil Farbe Werkstoff Gewicht Lieferlange
SAFE A000121 24 mm Lilly ¢ 42,4 mm Silber Alu 0,09 kg/m 6010 mm
Montagehinweise:
. LED-Tragerprofil wird in das Sicherungsprofil eingeklipst
° Anschliefend kann das LED-Band auf das LED-Tréger Profil aufgeklebt werden
. Das LED-Tréagerprofil kann seitlich ausgespart werden, um z.B. LED-Anschlusskabel

durchfiithren zu kénnen

. Zwischen dem Sicherungsprofil und dem LED-Tragerprofil konnen Zuleitungskabeln
verlegt werden

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutverschlussprofil

Artikelnummer Fir Nut Fir Profil Oberflache Werkstoff Gewicht Lieferlange
A000204 24mm Lilly ¢ 42,4 mm K240 1.4301/07 1,10 k¢/m 2990 mm
A000113 24mm Lilly ¢ 42,4 mm K240 1.4401/04 110 kg/m 2990 mm
A000205 2imm  Laulao483mm K240 14301/07 125k¢g/m 2990 mm
Emil 40 x 40 mm ) ’
L\ /)
‘\\_—_,/
A000053 Zimm ~ Jaulag48imm K240 14401/04 125kg/m 2990 mm O 4
Emil 40 x 40 mm
A000206 ¥mm  na e 60,3 mm K240 14301/07 148kg/m 2990 mm
Ronny 60 x 45 mm ’ ’
A000054 3mm ~ _inao 603 mm K240  14401/04 148kg/m 2990 mm
Ronny 60 x 45 mm ' 40 X8
LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com

70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutverschlussprofil

Montagehinweise:

° Das Nutverschlussprofil wird verwendet, um die offenen Stellen zwischen den LED-
Elementen zu verschlieBen. Unterhalb des Nutverschlussprofils kdnnen auch Elektrostecker
untergebracht werden.

J Das Nutverschlussprofil wird in 3 m Stdben angeboten und muss vom Verarbeiter auf die
gewlinschte Lange zugesagt werden.

. In dem Nutverschlussprofil werden Senkungen fiir die M6 Senkkopfschrauben erstellt. Die
Absténde bestimmt der Verarbeiter entsprechend seiner Planung.

° Bei Verwendung von Nutensteinen zur Nutbodenverstirkung, kénnen Handlaufhalter oder
Stlitzen direkt an das Nutverschlussprofil angeschweifit werden. Bei dieser Variante kann auf
die Basisaufnahme verzichtet werden.

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Basisaufnahme zum Verschrauben

Artikelnummer  Fir Nut Fir Profil Oberflache Werkstoff H T, T,
A000034 24 mm Lilly 0 42,4 mm K240 1.4401/04 24 mm 35 60
A000035  27mm  ‘eulaod483mm K240 14401/04 30mm 35 60

Emil 40 x 40 mm

Nina ¢ 60,3 mm

A000036 35 mm Ronny 60 x 45 mm

K240 1.4401/04 34mm 35 60

d - 2x Senkung fur M6 Senkkopfschraube. Abstand 40 mm.

Maximale Stitzweite

Horizontale Nutzlast F 0,5kN/m 1kN/m 2 kN/m

A000034 2,2m 1lm 0,5m

Maximaler Abstand zwischen

zwei Basisaufnahmen L A000035 2,2m LIm 05m

A000036 2,2m 1lm 0,5m

A <o
R

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir diese Basisaufnahmen in Verbindung mit unseren Profilen. Handlaufhalter Abstdnde in Verbindung mit LUX GLENDER Basisaufnahmen entnehmen Sie bitte
dem jeweiligen Handlaufhalter-Datenblatt.

Kundenseitige Halter, Stiirzen, Pfosten mussen Kundenseitig berechnet werden.

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Basisaufnahme zum Verschrauben

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

Montagehinweise:

Basisaufnahme wird in der Nut mit dem Profil verschraubt. Die geringe Wandstarke des
Profils von 1,5 mm ist zu diinn fiir eine ausreichende Anzahl an M6 Gewindegangen im
Nutboden. Aus diesem Grund ist die Verwendung von einem Nutenstein erforderlich.
Ohne Nutenstein ist keine dauerhaft stabile Verbindung méglich, das Gewinde wiirde

herausreifen.

Die Form der Basisaufnahme ermdglicht das Durchfithren von Elektrokabeln und LED-
Bandern entlang der Nut ohne, dass z.B. das LED-Band unterbrochen werden muss.

Die Stromeinspeisung/Stromzuleitung kann durch die Basisaufnahme erfolgen, hierzu
wird die Basisaufnahme aufgebohrt. Verwenden Sie fiir diese Anwendung einen hohlen
Handlaufhalter, Rohrbogen oder eine Rohrstiitze. Achten Sie auf einen ausreichenden
Querschnitt fir das Kabel im Rohrinneren und gute Entgratung.

Wie der Nutenstein montiert wird, entnehmen Sie bitte dem Nutenstein-Datenblatt.

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Universalverbinder

Artikelnummer Fir Nut Fir Profil Werkstoff L A A, M
A000022 24 mm Lilly ¢ 42,4 mm 1.4401/04 160mm 10mm 40mm M6
Paula ¢ 48,3 mm
A000030 27 mm . 1.4401/04 160 mm 10 mm 40 mm M6
Emil 40 x 40 mm
A000021 Bmm upaeb03mm 00 160 mm 10mm 40mm M6
Ronny 60 x 45 mm

Inkl. 4x Senkkopfschraube ISO 10642 / DIN 7991 A4 M6x8

Universalverbinder ermdglicht HaarstoRverbindungen ohne Bund. Verbindung liegt im Hohlraum des Profils und ist
von Aufen unsichtbar.

Der Universalverbinder wurde als tragendes Bauteil bemessen und erfolgreich von der LGA (Landesgewerbeanstalt

Bayern) bis 19 kN statische Last getestet. Sollte also der StoB zwischen zwei Stutzen liegen, nimmt der Universalver-
binder die aufkommenden Krafte bis 19 kN auf, ohne zu brechen.

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Universalverbinder

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

90,0°

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

Montagehinweise:

Die Rohre werden auf der Innenseite der Nut durchgebohrt und angesenkt. Senkkopf-
schrauben sind platzsparender und miissen bei Ganzglasgelandern und LED-
Anwendungen verwendet werden. Bei weiteren Anwendungen kénnen auch Flachkopf-
oder Linsenkopfschrauben verwendet werden.

Die Bohrabstande entnehmen Sie bitte der Skizze oder verwenden Sie unsere Hilfsschab-
lone. Insbesondere bei Arbeiten auf der Baustelle erleichtert die Schablone Thre Arbeit.

Eine Seite des Verbinders wird in eines der beiden Profilstiicke eingeschoben und fest
verschraubt.

AnschlieBend wird das zweite Rohr eingeschoben und verschraubt.

40 15 15 40

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Universalverbinder mit Dehnungsfugenschelle

Artikelnummer Fir Profil Werkstoff L A A, M B s
A000028 Lilly 0 42,4 mm 1.4401/04 160 mm 10mm 40mm M6 23 2
A000029 Paula ¢ 48,3 mm 1.4401/04 160 mm 10mm 40 mm M6 23 2
A000031 Nina ¢ 60,3 mm 1.4401/04 160 mm 10mm 40 mm M6 23 2 .
A000033 Emil 40 x 40 mm 1.4401/04 160 mm 10mm 40mm M6 23 2
A000032 Ronny 60 x 45 mm 1.4401/04 160 mm 10mm 40mm M6 23 2

Inkl. 4x Senkkopfschraube ISO 10642 / DIN 7991 A4 M6x8

Universalverbinder mit Dehnungsfugenschelle fur einen WarmeausdehnungsstoR.

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Universalverbinder mit Dehnungsfugenschelle

Montagehinweise:

o Die Rohre werden auf der Innenseite der Nut durchgebohrt und angesenkt oder gefrast.
Senkkopfschrauben sind platzsparender und miissen bei Ganzglasgeldandern und LED-
Anwendungen verwendet werden. Bei weiteren Anwendungen kdnnen auch Flachkopf-
oder Linsenkopfschrauben verwendet werden.

o Fir den DehnungsstoB verschrauben Sie den Universalverbinder fest mit dem einen
Profilende, wie bei einem HaarstoR. Frasen Sie dann in das andere Profilende ein Lang-
loch, das eine Bewegung bei einer Materialausdehnung erméglicht.

L Die Schelle sitzt in einer Aussparung im Universalverbinder, kann aber auch einseitig
an ein Profilende angeheftet werden.

o Wir empfehlen alle 12 m einen DehnungsfugenstoR.

40 15 7.5 55
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlaufhalter hohl

. . H T, T, A F D, d; D, d,
Artikelnummer Fiir Profil [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Inkl. Rosette T.
A000247 Alle / all 50 81 4 50 - 75 M6 Senkung 14 10 ja D
A000155 Alle / all 76 76 8 50 1x45° 80 7,5 18 12 nein
Werkstoff: 1.4401/04
d
H
Maximale Stitzweite
Horizontale Nutzlast F 0,5 kN/m 1 kN/m 2 kN/m
A000247 Llm 0,55 m 0,25 m A
Maximaler Abstand zwischen zwei Handlaufhaltern L
A000155 1,7m 0,85 m 0,4m
@ <=
F L

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir LUX GLENDER Handlaufhalter in Verbindung mit unseren Basisaufnahmen und Handlaufprofilen.

Bau-, Montageuntergrund bzw. Befestigungsmaterialen sind bei den maximalen Abstdnden nicht beriicksichtigt und miissen kundenseitig ausgelegt und Gberprift werden.

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Handlaufhalter voll

. . H T, T, A F D, d; D,
Artikelnummer Fiir Profil [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Inkl. Rosette T,
A000248 Alle / all 50 81 4 50 - 75 M6 Senkung 14 ja B
% o
A000156 Alle / all 76 76 8 50 1x45° 80 75 18 nein 1
Werkstoff: 1.4401/04 [
“‘.\ a\\;‘
H ‘ \ == \ P 2
Maximale Stiitzweite LN ' \
Horizontale Nutzlast F 0,5 kN/m 1 kN/m 2 kN/m
F
A000cc 15m 0,75 m 0,35 m A
Maximaler Abstand zwischen zwei Handlaufhaltern L
A000xxx 2,2m 11m 0,5m
@ <=
F L
Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir LUX GLENDER Handlaufhalter in Verbindung mit unseren Basisaufnahmen und Handlaufprofilen.
Bau-, Montageuntergrund bzw. Befestigungsmaterialen sind bei den maximalen Abstdnden nicht beriicksichtigt und miissen kundenseitig ausgelegt und Gberprift werden.
LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Ubersicht Handlaufhalter - Wandabstand

Wandhalter mit 14mm
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Halteklammern

Artikelnummer Fir Nut Fir Profil B T d Klammertyp
A000180 2imm  feulaedd3mm o mm 42mm Reversibel
Emil 40 x 40 mm
A000181 35mm Nina ¢ 60,3 mm 35mm 15mm 4,2 mm Reversibel
Ronny 60 x 45 mm
A000182 2Tmm Pagla 0 48,3 mm 27Tmm 15mm 4,2mm Fest
Emil 40 x 40 mm
A000183 B/mm  upaeb03Imm e e 42mm Fest

Ronny 60 x 45 mm

Die Halteklammern dienen der Befestigung von Kunststoffnutabdeckungen.
Bei der Variante ,,Reversibel® ist eine zerstérungsfreie Demontage der Abdeckung jederzeit maoglich.

Bei der Variante , Fest” ist eine zerstérungsfreie Demontage nicht moglich. Diese Variante schiitzt die LED-Beleuchtung gegen
Vandalismus und Diebstahl. Die Halteklammern haben zwei zusatzliche Kabelklemmen als Ausstellfenster zur Mitfiihrung

eines Kabelbaums.

Notwendig fur Profile ohne Sicken.

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Halteklammern

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

250-300mm

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

Montagehinweise:

Um die Kunststoffnutabdeckung in dem Profil ohne Sicken zu befestigen, bendtigen Sie Hal-
teklammern.

Wir empfehlen Ihnen, die Halteklammern mit Blindnieten im Profilnutrohr zu befestigen.
AuBerdem konnen Sie die Halteklammern anheften, ankleben oder mit M3/M4 Schrauben

befestigen.

Wir raten zu einer Montage von 4 Halteklammern pro Meter Kunststoffabdeckung, sowie
einer Klammer am Anfang und am Ende eines Profils.

Nach der Montage der Haltefedern wird das Profil einfach eingeklipst.

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Endstiick zum AnschweilRen

Artikelnummer Fiir Profil Werkstoff Form T D B H F
A000092 Lilly 0 42,4 mm 1.4401/04  gerade Smm 42,4 mm - - 1,5x45°
A000093 Paula ¢ 48,3 mm 1.4401/04 gerade 3mm 48,3 mm - - 1,5x45°
A000090 Paula ¢ 48,3 mm 1.4401/04 gewdlbt 7mm 48,3 mm - - M6
A000094 Nina ¢ 60,3 mm 1.4401/04  gerade 3 mm 60,3 mm - - 1,5x45°
A000091 Nina ¢ 60,3 mm 1.4401/04 gewdlbt 7mm 60,3 mm - - M6
A000095 Emil 40 x 40 mm 1.4401/04 gerade 3 mm 40 mm rfl?n 1,5x45°
A000096 Ronny 60 x 45 mm  1.4401/04  gerade 3 mm 60 mm 45mm 1,5x45°

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00

Markomannenstrafe 11

70771 Leinfelden-Echterdingen

info@lux-glender.com

lux-glender.com
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutenstein einfach

Artikelnummer Fir Profil Werkstoff B T M
A000130 ﬁiﬂﬁ"’ffﬁsrﬁﬁ 14571 28mm 30mm M6
A000131 Nina ¢ 60,3 mm 1.4571 4575 mm 25 mm Mé
A000132 Emil 40 x 40 mm 1.4571 35mm 30 mm Mé
A000133 Ronny 60 x 45 mm 1.4571 55mm  25mm M6

Nutensteine ermdglichen eine feste Verbindung von Handlaufprofilen und Zubehér, denn die Wanddicke der

Handlaufprofile ermdglicht selbst keine ausreichenden Gewindegénge fir M6 Schrauben.
Nutensteine sind auBerdem zu verwenden, wenn das Zubehor nicht direkt an den Handlauf angeschweift wird.

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutenstein doppelt

Artikelnummer Fiir Profil Werkstoff B T A, A, M
A000138 Lilly ¢ 42,4 mm 1.4571 28mm 60mm 10mm 40mm M6
A000134 Paula ¢ 48,3 mm 1.4571 30mm 60mm 10mm 40mm M6
A000135 Nina ¢ 60,3 mm 1.4571 4575 mm 60mm 10mm 40mm M6
A000136 Emil 40 x 40 mm 1.4571 35mm 60mm 10mm 40mm M6
A000137 Ronny 60 x 45 mm 1.4571 55mm 60mm 10mm 40mm M6

Nutensteine ermdglichen eine feste Verbindung von Handlaufprofilen und Zubehér, denn die Wanddicke der

Handlaufprofile ermdglicht selbst keine ausreichenden Gewindegénge fir M6 Schrauben.
Nutensteine sind auBerdem zu verwenden, wenn das Zubehor nicht direkt an den Handlauf angeschweift wird.

Passend zu unseren Basisaufnahmen.

LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Nutenstein - Montage

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

Montagehinweise:

Die Wandstarke des Handlaufprofils betragt 1,5 mm, damit eine stabile Schraubenverbindung
mit M6 Schrauben mdglich wird, muss der Nutboden mit Hilfe von Nutenstein verstarkt wer-
den.

Dazu legen Sie das Nutrohr mit der Nut nach oben auf die Arbeitsbocke.

Bohren Sie @ 8 - 20 mm Bohrungen in den Nutboden. Die gréferen Bohrungen von 20 mm
ermoglichen eine Materialausdehnung bei Temperaturanderung.

Stecken Sie eine Anreifinadel oder einen Schraubenzieher in die erste Bohrung. So wird der
Nutenstein nicht weiter als notwendig geschoben.

AnschlieBend schieben Sie mit Hilfe einer geeigneten Einschiebehilfe den Nutenstein in den
Hohlraum ein. Zum Beispiel mit einem Holz-, Kunststoff- oder Edelstahlstab. Wenn sich der
Schraubenzieher bewegt, sind Sie weit genug.

Nehmen Sie den Schraubenzieher aus der Bohrung und schieben Sie den Nutenstein vorsichtig
einige Zentimeter weiter.

Positionieren Sie den Nutenstein mit Hilfe des Schraubenziehers konzentrisch zu den Bohrun-
gen.

Damit der Nutenstein im Hohlraum nicht verrutscht, empfehlen wir, ihn mit neutralvernet-
zendem Silikon zu hinterspritzen, dann die Schraube einzudrehen und das Silikon trocknen zu
lassen. AnschlieBend kdnnen Sie die Schraube wieder 16sen, der Nutenstein behalt seine Posi-
tion.

Fihren Sie einen Nutenstein nach dem anderen ein. Nicht alle hintereinander. Beginnen Sie
mit der Bohrung, die am weitesten entfernt ist und arbeiten sich vor bis zu der Bohrung, die

dem Rohrende am nachsten ist.

WICHTIG - Bitte verwenden Sie kein essigvernetzendes Silikon, nur neutralvernetzendes
Silikon.

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Dichtungen fiir Ganzglasgelander

ITEEE &

Wir bieten Thnen ein vielfaltiges Dichtungssystem fiir Ganzglasgelander, passend fiir unterschiedliche Glasstarken. Unser Dichtungs-
system ermdglicht Ihnen eine einfache Montage des Handlaufes, Lastabtragendesprofils oder Kantenschutzes bei geringem Kraftauf-

wand und ohne stérendes Verdrillen der Dichtungen. Durch eine optimierte Glaskontakteinlage kénnen auch LED-Bander in den Nut-
boden eingesetzt werden.

Sprechen Sie uns einfach zu den vielféltigen Mdglichkeiten an, wir beraten Sie gerne.

LUX GLENDER GmbH +49 711 47 07 88 00
Markomannenstrafe 11 info@lux-glender.com
70771 Leinfelden-Echterdingen lux-glender.com

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Dichtungen fiir Ganzglasgelander

Uberdeckung [mm] /

Benennung Artikelnummer *Abmessung [mm] Rechenmall [mm] Werkstoff
Keildichtung
(selbstklebend) A000275 2,5 3 TPE-s
Keildichtung A000276 2-4 3 TPE-s
Keildichtung A000277 4-6 5 TPE-s
Keildichtung A000278 6-8 7 TPE-s
Keildichtung A000279 8-10 9 TPE-s
Keildichtung A000280 10-12 11 TPE-s
Glaskontakteinlage " )
(selbstklebend) A000199 22,6x3 TPE-s
Glaskontakteinlage % )
(selbstklebend) A000200 25,5%3 TPE-s
Glaskontakteinlage
(selbstklebend) A000201 *33,5%3 TPE-s

Die Keildichtungen der Marke DAIDALOS® werden in die Raume zwischen Fillung und Handlauf oder einem weiteren U-
Profil von Hand eingefiigt und miissen nicht verklebt werden.

Speziell fir den Einsatz von Glas mit 21,52 mm Stérke in 27 mm Nut (unsere Profile Paula und Emil) bieten wir die Keil-
dichtung AO00275 an. Diese Dichtung ist auf einer Seite mit Klebestreifen versehen und eignet sich auch fiir weitere An-
wendungen. Die Glaskontakteinlagen sind zur einfacheren Handhabung ebenfalls mit Klebestreifen versehen. Alle Dich-
tungen sind schwarz, weitere Farben auf Anfrage moglich.

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

Glaskontakt- -~

einlage

Keildichtung Keildichtung

Glasscheibe
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Dichtungsauswahltabelle

Paula und Emil (Nut 27 mm) Nina und Ronny (Nut 35 mm) Dichtungsauswahl:
FullungsmalR Seite 1 Seite 2 Seite 1 Seite 2 Die Tabelle fihrt die notwendigen Dichtungen fur den Einsatz mit unseren
5 A000280 A000280 - - Edelstahl-Handllaufprofilen auf.
6 A000280 A000280 - -
7 A000279 2000280 B B Fur weitere Nutbreiten verwenden Sie bitte folgende Formel:
8 A000279 A000279 - - g\::z;eite - Fiillungsdicke)/2 = Uberdeckung (hier an dem RechenmaB orien-
9 A000279 A000279 - -
10 A000278 A000279 B B Fir eine annéhrend symmetrische Anordnung wahlen Sie fiir beide Seiten die glei-
11 A000278 A000279 - - che Dichtung aus. Somit werden fiir Im Handlauf 2m Keildichtung und 1m Glas-
12 A000278 A000278 - - kontakteinlage bendtigt.
13 A000278 A000278 A000280 A000280 In manchen Fallen empfiehlt sich zwei unterschiedliche Dichtungen zu nehmen,
14 A000278 A000277 A000280 A000280 um den Abstand zu berbriicken.
15 A000278 A000277 A000279 A000280 Beisniel: Nutbreite 24 Classtirke 1752 ibt Uberdeck 324
Beispiel: Nutbreite 24mm, Glasstarke 17,52mm ergibt Uberdeckung von 3,24mm.
16 A000277 A000277 A000279 A000279 Eine Dichtung mit Rechenmaf 3 mm auswahlen und die doppelte Lange bestellen.
16,76 A000277 A000277 A000279 A000279
17 A000277 A000277 A000279 A000279
17,52 A000277 A000277 A000279 A000279
18 A000276 A000277 A000278 A000279 TRAV-Hinweis
19 A000276 A000277 A000278 A000279 Die Glaskontakteinlage wird in den Nutboden oder U-Profilboden eingebracht. Laut
TRAV Anhang B muss das Glas mit dem Handlauf oder dem U-Profil direkt verklebt
20 A000276 A000276 A000278 A000278 werden. Das alleinige Einbringen des Klebers zwischen Glas und Glaskontakteinlage
20,76 A000276 A000276 A000278 A000278 ist somit nicht ausreichend. Auch der Klebestreifen der Glaskontakteinlage kann
die TRAV konforme Glasverklebung nicht ersetzen. Er ist nur fir die einfachere
21 A000276 A000275 A000278 A000278 Handhabung bei Montage gedacht. Fiir eine TRAV konforme Glasverklebung muss
21,52 A000276 A000275 A000278 A000278 die Glaskontakteinlage etwa alle 300 mm fiir einen 300 mm Zwischenraum unter-
22 A000276 A000275 A000278 A000276 brochen werden. In diesen Zwischenraum wird der Kleber eingebracht.
23 - - A000278 A000277
24 - - A000277 A000277
24,76 - - A000277 A000277
25 - - A000277 A000277
25,52 - - A000277 A000277
26 - - A000276 A000277
27 - - A000276 A000277
28 - - A000276 A000276
29 - - A000276 A000276
30 - - A000276 A000276
LUX GLENDER GmbH +49 T11 47 07 88 00 Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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LUX GLENDER SYSTEMKOMPONENTEN - Dichtungen - Montagehinweise

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstrafe 11
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47 07 88 00
info@lux-glender.com
lux-glender.com

Montagehinweise:

Selbstklebende Glaskontakteinlage in den Nutboden einbringen.

Handlauf, Lastabtragendesprofil oder Kantenschutz auf die Glasscheibe aufsetzen
Keildichtungen beidseitig von unten einfiigen

Die Keildichtungen miissen etwa gleichzeitig von beiden Seiten eingefiigt werden, damit

die Dichtungen durch die Keilwirkung halten. Alternativ kdnnen von einer Seite Montage-
keile und von der anderen Seite die Keildichtung eingebracht werden.

Stand: 04.2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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