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PIXX® - Vogelabwehrsystem

AKS – gegründet im Jahr 1975, ist seit über 30 Jahren auf dem Gebiet der Vogel-
abwehr tätig. Wir haben in dieser Zeit große Erfahrungen sammeln können, was 
dem Schutz vor Straßentauben, Schwalben, Sperlingen und Möwen und der damit 
zusammenhängenden Verunreinigung von Gebäuden sinnvoll und zweckmäßig ist. 
Bei fachmännischer Montage bei Gesimsen, Attiken, Balken, Brüstungen, Mauervor-
sprüngen, Geländern, Dachrinnen und Dachfirsten etc. verhindern diese Systeme 
wirksam das Landen, Absitzen und Nisten der Vögel und verringern somit die Ver-
unreinigungen durch den aggressiven und krankheitserregenden Vogelkot.

TAUBENABWEHRSYSTEME
Bei der Wahl des geeigneten Systems ist es wichtig, zunächst einmal die Motivation 
der Taube an der zu schützenden Stelle einzuschätzen. Hier unterscheidet man in 3 
Stufen des Besiedlungsdruckes:
•	 niedriger Besiedlungsdruck: gelegentliche Lande- und Absitzstelle, oftmals 

hoch oben auf einem Gebäude, nicht geschützt vor Witterungseinflüssen
•	 mittlerer Besiedlungsdruck: wiederkehrend benutzter Aussichtspunkt für 

etwaige Futterstellen, nicht unbedingt geschützt vor Witterungseinflüssen
•	 hoher Besiedlungsdruck: Übernachtungs- und Nistplatz, geschützt vor 

Witterungseinflüssen und tierischen Räubern

Taubenabwehrspikes werden in der Regel bei niedrigem und mittlerem Besied-
lungsdruck eingesetzt.
Die Spikes werden hauptsächlich verklebt, in speziellen Fällen auch geschraubt, 
genagelt oder genietet. Um einen vollflächigen Schutz der betreffenden Fläche zu 
erreichen, können die Spikes auch mehrreihig hintereinander, in einem Abstand 
von max. 5 cm, montiert werden. Die Spikes sollten an der vordersten Kante der 
zu schützenden Fläche montiert werden und etwas über die Kante herausragen! 
Die Spikes komplett aus Edelstahl AISI 304 mit ø 2,0 mm Drahtstärke sind beson-
ders stabil und verhindern das „Auseinanderdrücken“ der Spikes durch die Taube 
und stellen somit einen besonders wirksamen Schutz dar. Als preislich attraktive 
Alternative bieten wir Spikes komplett aus Edelstahl mit ø 1,6 mm Drahtstärke an. 
Die Spikesysteme auf transparenter Kunststoffbasis (Polycarbonat, UV-stabil) mit ø 
1,3/1,4 mm Drahtstärke eigenen sich auch hervorragend für Leuchtwerbeanlagen, 
ohne dass die Leuchtwirkung maßgeblich reduziert wird!

Seilspannsysteme werden bei niedrigem Besiedlungsdruck eingesetzt und sind 
am Gebäude besonders unauffällig. Die Montage dieser dünnen Edelstahlseile emp-
fehlen wir auch bei denkmalgeschützen Gebäuden. Um einen vollflächigen Schutz 
der betreffenden Fläche zu erreichen, können die Seile auch mehrreihig hinterei-
nander montiert werden. Die Trägerelemente, die die Seile führen, sollten an der 
vordersten Kante der zu schützenden Fläche montiert werden. Wir empfehlen, die 
Trägerelemente durch Schrauben und Nieten fest am Untergrund zu fixieren, von 
einer Verklebung der Trägerelemente raten wir dringend ab!

Vogelabwehr · Einleitung
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Netzverspannungen aus Kunststoff und Edelstahl sind für den großflächigen 
Einsatz bei allen Stufen des Besiedlungsdruckes bestimmt. Das Vernetzen von Fens-
tern, Ornamenten, ganzen Fassaden oder auch Innenhöfen kann mit diesen hoch-
wertigen Materialien fachmännisch durchgeführt und somit das Eindringen bzw. der 
Einflug der Vögel verhindert werden.
Ab einer Seitenlänge von 5 m bzw. bei besonders großen Flächen ist das Spannen 
Seiltraversen notwendig, um das Durchhängen des Netzes zu verhindern, bzw. der 
Netzfläche die benötigte Stabilität zu verleihen.

Elektrosysteme auf Stromimpulsbasis werden insbesondere bei hohem Besied-
lungsdruck eingesetzt und können auch mehrreihig parallel an der zu schützenden 
Fläche montiert werden. Durch kontinuierlich abgegebene Stromimpulse ähnlich 
dem Weidezaunprinzip, wird das Landen, Absitzen und Nisten von Tauben wirk-
sam verhindert. Diese Systeme empfehlen wir nur dem geschulten Fachmann, z.B. 
Schädlingsbekämpfer, Bautenschützer bzw. Dachdecker, die Inbetriebnahme der 
Elektrosysteme sollte nur von einem Elektroinstallateur durchgeführt werden.

SCHWALBENABWEHRSYSTEME
Schwalben stehen in Deutschland unter strengem Schutz und Beobachtung, daher 
müssen am Objekt bestehende Nestbauten in jedem Fall geduldet und geschützt 
werden! Auch außerhalb der Brut- und Nistzeiten dürfen laut Bundesnaturschutzge-
setz (BNatschG) Schwalbennester niemals zerstört, entfernt oder der Zugang dazu 
verwehrt werden (z.B. durch Netze)!
Gegen vorbeugend angewandte Schutzmaßnahmen wie im folgenden be-
schrieben, gibt es hingegen nichts einzuwenden.
Maßnahmen zur Abwehr von Nestbauten werden im Bereich der Dachtraufe des 
Objektes direkt im Winkel zwischen Dachüberstand und Hauswand montiert.

Der durch die Montage von Schwalbenspikes angestrebte vorbeugende Schutz im 
Traufbereich hindert Schwalben allerdings nicht, weiteres Nistmaterial unterhalb 
der Spikes an der Fassade anzubringen, was zu weiteren Verschmutzungen führen 
kann!

Eine sichere Maßnahme zur vorbeugenden Vermeidung des Nestbaus und weiteren 
Verschmutzungen am Objekt ist einzig und allein die Komplettvernetzung des Trauf-
bereichs mit Netzen aus Kunststoff oder Edelstahl!

MÖWENABWEHRSYSTEME
Möwenabwehrspikes werden oftmals in küstennahen Regionen eingesetzt. Aufgrund 
des Körperbaus der Möwen sind die Spitzen deutlich länger als die der Taubenab-
wehrspikes. Die Spikes sollten an der vordersten Kante der zu schützenden Fläche 
montiert werden und etwas über die Kante herausragen! Die Spikes, komplett aus 
Edelstahl AISI 304 mit ø 2,0 mm Drahtstärke, sind besonders stabil und verhindern 
das „Auseinanderdrücken“ der Spikes durch die Möwe und stellen somit einen be-
sonders wirksamen Schutz dar. Seilspann- oder Elektrosysteme werden im Bereich 
der Möwenabwehr nicht eingesetzt!

Vogelabwehr · Einleitung
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PIXX® - Uno Lite ø 1,6 mm Art.-Nr. PI3144

PIXX®- Uno Lite besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit einreihig senkrecht 
angebrachten Edelstahlspikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 50 mm eignet sich das Produkt insbesondere für sehr 
schmale Abdeckflächen wie Schneefanggitter, Gesimse, Geländer und Brüstungen.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3144
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 18 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 50 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Basis Lochungen 10 x ø 4,0 mm
Verpackung 100 m (10 x 10 Stück)

PIXX® - Duo ø 2,0 mm Art.-Nr. PI3103

PIXX®- Duo besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit zweireihig V‑förmig 
angebrachten Edelstahlspikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 115 mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
schmale Abdeckflächen wie Gesimse, Geländer und Brüstungen.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3103
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 65 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 115 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 20 mm
Basis Lochungen 10 x ø 4,0 mm
Verpackung 100 m (10 x 10 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Duo Lite ø 1,6 mm Art.-Nr. PI3133

PIXX®- Duo Lite besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit zweireihig V‑förmig 
angebrachten Edelstahlspikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 115 mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
schmale Abdeckflächen wie Gesimse, Geländer und Brüstungen.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3133
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 65 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 115 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Basis Lochungen 10 x 4,0 mm
Verpackung 100 m (10 x 10 Stück)

PIXX® - Duo T-Träger ø 1,6 mm Art.-Nr. PI3145

PIXX®- Duo T-Träger ist speziell für Montage an Stahlprofilen wie T-und IPE-Trägern 
oder auch Gesimsen und Fensterbänken konzipiert.
Das Produkt besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit zweireihig, 
asymmetrisch V‑förmig angebrachten Edelstahlspikes.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3145
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 90 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 115 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Basis Lochungen 10 x ø 4,0 mm
Verpackung 100 m (10 x 10 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Quattro ø 2,0 mm Art.-Nr. PI3104

PIXX®- Quattro besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit vierreihig V‑förmig 
angebrachten Edelstahlspikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 200  mm eignet sich das Produkt insbesondere 
für breite Abdeckflächen wie Balken, Fensterbänke und Flächenabdeckungen 
(mehrreihige Montage).
Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, können durch die V-Form der 
Spikes effektiv geschützt werden.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3104
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 160 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 200 mm
Spikereihen 40 Stück
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 20 mm
Basis Lochungen 10 x ø 4,0 mm
Verpackung 50 m (5 x 10 Stück)

PIXX® - Quattro Lite ø 1,6 mm Art.-Nr. PI3134

PIXX®- Quattro Lite besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit vierreihig 
V‑förmig angebrachten Edelstahlspikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 200  mm eignet sich das Produkt insbesondere 
für breite Abdeckflächen wie Balken, Fensterbänke und Flächenabdeckungen 
(mehrreihige Montage).
Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, können durch die V-Form der 
Spikes effektiv geschützt werden.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3134
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 155 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 200 mm
Spikereihen 40 Stück
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Basis Lochungen 10 x ø 4,0 mm
Verpackung 50 m (5 x 10 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme



10

17,5
70

180

110

ø 2,0 mm© AKS

20

210

110

ø 2,0 mm© AKS

65
150

PIXX® - Quattro Draht ø 2,0 mm Art.-Nr. PI3102

PIXX®- Quattro Draht besteht aus einer 1m langen Doppeldraht-Leiste aus Edelstahl 
mit vierreihig V‑förmig angebrachten Edelstahlspikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 200  mm eignet sich das Produkt insbesondere 
für breite Abdeckflächen wie Balken, Fensterbänke und Flächenabdeckungen 
(mehrreihige Montage).
Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, können durch die Abwinkelung 
der Spikes effektiv geschützt werden.
Die Montage erfolgt mithilfe von Befestigungsplättchen (Schrauben, Nieten, Nageln, 
siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3102
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 180 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 200 mm
Spikereihen 40 Stück
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 16 mm
Basis Lochungen 0
Verpackung 50 m (5 x 10 Stück)

PIXX® - Multi ø 2,0 mm Art.-Nr. PI3107

PIXX®- Multi besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit sechsreihig V‑förmig 
angebrachten Edelstahlspikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 260 mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
sehr breite Abdeckflächen wie Balken, Fensterbänke und Flächenabdeckungen 
(mehrreihige Montage).
Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, können durch die V-Form der 
Spikes effektiv geschützt werden.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3107
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 210 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 260 mm
Spikereihen 45 Stück
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 20 mm
Basis Lochungen 9 x ø 4,0 mm
Verpackung 50 m (5 x 10 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Multi Lite ø 1,6 mm Art.-Nr. PI3137

PIXX®- Multi Lite besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit sechsreihig 
V‑förmig angebrachten Edelstahlspikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 260 mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
sehr breite Abdeckflächen wie Balken, Fensterbänke und Flächenabdeckungen 
(mehrreihige Montage).
Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, können durch die V-Form der 
Spikes effektiv geschützt werden.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3137
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 205 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 260 mm
Spikereihen 45 Stück
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Basis Lochungen 9 x ø 4,0 mm
Verpackung 50 m (5 x 10 Stück)

PIXX® - Trägerelement Spikes Rundfirstziegel Art.-Nr. PI3112

PIXX®- Trägerelement für Spikes auf Rundfirstziegel eignet sich bestens, um PIXX®- 
Edelstahlspikes dauerhaft auf Rundfirstziegel zu montieren.
Das Trägerelement ist komplett aus Edelstahl hergestellt und für den Klemmbereich 
von 240 bis 455 mm geeignet.
Die ø 4 mm-Löcher der Basisleiste der Spikes müssen vor der Installation auf die 
ø 6,5 mm der Schraube des Trägerelements aufgebohrt werden. Durch den Versatz 
der Firstziegel empfehlen wir mindestens 3 Trägerelemente je Meter zu platzieren.
Dazu unsere Spikes-Empfehlung: PIXX® - Quattro ø 2,0 mm auf Seite 9 

Artikel-Nr. PI3112
Verstellbreite 240 - 455 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 25 mm
Verpackung VPE 100 Stück, einzeln bestellbar

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Rinne ø 2,0 mm Art.-Nr. PI3105

PIXX®- Rinne ist speziell für Dachrinnen konzipiert und besteht aus einer 1  m 
langen Edelstahlleiste mit zweireihig V-förmig angeschweißten Edelstahlspikes.
Zur Montage:
Die Leiste an der inneren Vorderkante der Dachrinne anlegen (die schräg stehenden 
Spikes zeigen Richtung Dachfläche), unter die Federn des Dachrinnenbügels 
schieben und die 70 mm langen Befestigungslaschen (4 Stück je m) einfach mit der 
Hand über die Wulst biegen, notfalls noch mit einer Kombizange fixieren. Durch ein 
an jedem Blechstreifen vorhandenes Loch kann die Leiste noch zusätzlich genietet, 
geschraubt oder geklebt werden.

Artikel-Nr. PI3105
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 80 x 140 mm
Abdeckbreite ca. 100 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Verpackung 100 m (10 x 10 Stück)

PIXX® - Rinne Lite ø 1,6 mm Art.-Nr. PI3135

PIXX®- Rinne Lite ist speziell für Dachrinnen konzipiert und besteht aus einer 1 m 
langen Edelstahlleiste mit zweireihig V-förmig angeschweißten Edelstahlspikes.
Zur Montage:
Die Leiste an der inneren Vorderkante der Dachrinne anlegen (die schräg stehenden 
Spikes zeigen Richtung Dachfläche), unter die Federn des Dachrinnenbügels 
schieben und die 70 mm langen Befestigungslaschen (4 Stück je m) einfach mit der 
Hand über die Wulst biegen, notfalls noch mit einer Kombizange fixieren. Durch ein 
an jedem Blechstreifen vorhandenes Loch kann die Leiste noch zusätzlich genietet, 
geschraubt oder geklebt werden.

Artikel-Nr. PI3135
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 80 x 140 mm
Abdeckbreite ca. 100 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Verpackung 100 m (10 x 10 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Rinne Sperling ø 1,6 mm Art.-Nr. PI3117

PIXX®- Rinne Sperling ist speziell für Dachrinnen konzipiert, um das Anfliegen 
und Absitzen von Sperlingen und anderen Kleinvögeln an der Rinnenwulst zu 
verhindern. Ein seitliches Festhalten der Vögel an den Spikes kann jedoch nicht 
verhindert werden! Die Leiste besteht aus einer 1  m langen Edelstahlleiste mit 
zweireihig V-förmig angeschweißten Edelstahlspikes.
Zur Montage: Die Leiste an der inneren Vorderkante der Dachrinne anlegen, unter 
die Federn des Dachrinnenbügels schieben (eventuell müssen diese in der Breite 
reduziert werden) und die 70 mm langen Befestigungslaschen (5 Stück je m) einfach 
mit der Hand über die Wulst biegen, notfalls noch mit einer Kombizange fixieren. 
Eventuell sollten die an der Wulst nach oben zeigenden Spikes noch etwas nach 
vorne gebogen werden, um das Absitzen an der Rinnenwulst zu verhindern!

Artikel-Nr. PI3117
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 80 x 140 mm
Abdeckbreite ca. 100 mm
Spikereihen 70
Abstand Spike / Spike 14 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Verpackung 50 m (5 x 10 Stück)

PIXX® - PV-Spikes 100 / 125 / 150 / 200 Art.-Nr. PI3151-54

Die PIXX®- PV-Spikes sind speziell für die seitlich umlaufende Montage an Pho-
tovoltaik- und Solarthermie-Panels konzipiert, um das Unterkriechen von Tauben 
unter die Panels zu verhindern. Tauben nutzen diesen Unterschlupf sehr häufig, um 
weitestgehend witterungsgeschützt einen Schlaf- oder Nistplatz einzurichten.
Mit den PIXX®-PV-Spikes wird der Zugang wirksam verwehrt!
Die senkrecht nach unten zeigenden Spikes in 100  mm, 125  mm, 150  mm und 
200 mm Länge sind auf einer Edelstahlleiste angeschweißt.
Das Element, komplett aus Edelstahl hergestellt, ist 50 cm lang.
Sicherheitshinweis: 
Bitte schalten Sie, um das Risiko eines Stromschlages zu minimieren, die Photo-
voltaik- bzw. Solarthermieanlage unbedingt vor der Installation der PV-Spikes ab!
Nach dem Abschalten können dennoch Restspannungen an der Anlage verbleiben, 
daher empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen, sogenannten „Elektriker-
Handschuhe Klasse 0“, die bis zu einem Maximum von 1.000 Volt Spannung 
schützen.

Artikel-Nr. PI3151 / PI3152 / PI3153 / PI3154
Länge x Breite x Höhe 500 x 3,3 x 100 / 125 / 150  / 200 mm
Spikereihen 24 Stück
Abstand Spike / Spike 21 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Basis Lochungen 4 x ø 4,0 mm
Verpackung 50 m (10 x 10 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Transparent Uno ø 1,3 mm Art.-Nr. PI3113

PIXX®- Transparent Uno besteht aus einer 33 cm langen Kunststoffleiste aus 
Polycarbonat mit einreihig senkrecht angebrachten Spikes aus rostfreiem 
Federstahldraht.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 50 mm eignet sich das Produkt insbesondere für sehr 
schmale Abdeckflächen wie Schneefanggitter, Gesimse, Geländer und Brüstungen.
PIXX®- Transparent Uno ist optisch sehr unauffällig, der Fassadeneindruck bleibt 
ungestört.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen ohne Werkzeug.

Artikel-Nr. PI3113
Länge x Breite x Höhe 330 x 20 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 50 mm
Spikereihen 8 Stück
Abstand Spike / Spike 42 mm
Spike Durchmesser 1,3 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 15 mm
Basis Lochungen 4 x ø 5 mm
Verpackung 49,5 m (150 Stück)

PIXX® - Transparent Duo ø 1,3 mm Art.-Nr. PI3106

PIXX®- Transparent Duo besteht aus einer 50 cm langen, geschwungenen 
Kunststoffleiste aus Polycarbonat mit zweireihig (diagonal versetzten) senkrecht 
angebrachten Spikes aus rostfreiem Federstahldraht.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 100 mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
schmale Abdeckflächen wie Gesimse, Geländer und Brüstungen.
PIXX®- Transparent Duo ist optisch sehr unauffällig, der Fassadeneindruck bleibt 
ungestört.
Die Montage erfolgt durch Kleben (siehe auch Zubehör). Ablängen ohne Werkzeug.

Artikel-Nr. PI3106
Länge x Breite x Höhe 500 x 60 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 100 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 1,3 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 60 mm
Basis Lochungen 20 x ø 2,3 mm
Verpackung 100 m (20 x 10 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Transparent Quattro ø 1,3 mm Art.-Nr. PI3109

PIXX®- Transparent Quattro besteht aus einer 50 cm langen, geschwungenen 
Kunststoffleiste aus Polycarbonat mit vierreihig (diagonal versetzten) V‑förmig 
angebrachten Spikes aus rostfreiem Federstahldraht.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 200  mm eignet sich das Produkt insbesondere 
für breite Abdeckflächen wie Balken, Fensterbänke und Flächenabdeckungen 
(mehrreihige Montage). Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, können 
durch die Abwinkelung der Spikes effektiv geschützt werden.
PIXX®- Transparent Quattro ist optisch sehr unauffällig, der Fassadeneindruck bleibt 
ungestört.
Die Montage erfolgt durch Kleben (siehe auch Zubehör). Ablängen ohne Werkzeug.

Artikel-Nr. PI3109
Länge x Breite x Höhe 500 x 130 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 200 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 1,3 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 63 mm
Basis Lochungen 20 x ø 2,3 mm
Verpackung 60 m (12 x 10 Stück)

PIXX® - Transparent Multi ø 1,4 mm Art.-Nr. PI3110

PIXX®- Transparent Multi besteht aus einer 33,3 cm langen, geschwungenen 
Kunststoffleiste aus Polycarbonat mit sechsreihig (diagonal versetzten) V‑förmig 
angebrachten Spikes aus rostfreiem Federstahldraht.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 300 mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
sehr breite Abdeckflächen wie Balken, Fensterbänke und Flächenabdeckungen 
(mehrreihige Montage). Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, können 
durch die Abwinkelung der Spikes effektiv geschützt werden.
PIXX®- Transparent Multi ist optisch sehr unauffällig, der Fassadeneindruck bleibt 
ungestört.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen ohne Werkzeug.

Artikel-Nr. PI3110
Länge x Breite x Höhe 333 x 240 x 150 mm
Abdeckbreite ca. 300 mm
Spikereihen 18 Stück
Abstand Spike / Spike 27 mm
Spike Durchmesser 1,4 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 120 mm
Basis Lochungen 12 x ø 2,3 mm
Verpackung 26,64 m (8 x 10 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Carbon Duo Art.-Nr. PI3111

PIXX®- Carbon Duo besteht aus einer 33,5 cm langen Leiste mit zweireihig, diagonal 
versetzten, senkrecht angebrachten Spikes.
Das Produkt ist komplett aus UV-stabilisiertem Polycarbonat hergestellt.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 80  mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
schmale Abdeckflächen wie Gesimse, Geländer und Brüstungen.
PIXX®- Carbon Duo ist optisch sehr unauffällig, der Fassadeneindruck bleibt 
ungestört.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen ohne Werkzeug.

Artikel-Nr. PI3111
Länge x Breite x Höhe 335 x 50 x 100 mm
Abdeckbreite ca. 80 mm
Spikereihen 12 Stück
Abstand Spike / Spike 55 mm
Spike Durchmesser 3,0 mm
Spike Material Polycarbonat (UV-stabilisiert)
Basis Breite 50 mm
Basis Lochungen 7 x ø 6 mm
Verpackung 50 m (150 Stück)

PIXX® - Spirale Art.-Nr. PI3155

Die PIXX®- Spirale ist bei leichtem Besiedlungsdruck gegen Tauben geeignet und 
wird hauptsächlich in Schulen, Kindergärten, Altersheimen oder sonstigen sozialen 
Einrichtungen montiert, also überall da, wo der Einsatz von PIXX®- Spikes nicht 
zweckmäßig ist.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Artikel-Nr. PI3155
Länge / Durchmesser 500 mm / ø 105 mm
Abdeckbreite ca. 150 mm
Windungen 13
Abstand Windungen 40 mm
Spike Durchmesser 1,5 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 18 mm
Basis Lochungen 4 x ø 5,0 mm
Verpackung 30 m (60 Stück)

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Zubehör für Spike-Systeme

Produkt Verpackung Art.-Nr.
PIXX®- Trägerelement für Spikes auf Rundfirstziegel einzeln bestellbar,

VPE 100 Stück
PI3112

PIXX®- Befestigungsplättchen aus Edelstahl (für PI3102) VPE 100 Stück PI3401
PIXX®- Schraube (Linsenkopf, Kreuzschlitz) aus Edelstahl 4,5 x 25 (für PI3401) VPE 100 Stück PI3402
PIXX®- Nylon-Dübel S 6 (für PI3402+PI3412+PI3414) VPE 100 Stück PI3431
PIXX®- Silikon HPN, transparent, Kartusche à 310 ml zum Verkleben von Spikes + Spirale VPE 20 Kartuschen PI3416
PIXX®- Hybrid-Kleber 007, grau, Kartusche à 290 ml zum Verkleben von Spikes + Elektrosystem VPE 20 Kartuschen PI3417

PIXX®- Primer S, 250 ml, Haftvermittler zur Vorbehandlung bei mineralischen Untergründen einzeln PI3445
PIXX®- Primer MK, 250 ml, Haftvermittler zur Vorbehandlung bei metallischen und Kunststoff-Untergründen einzeln PI3446
PIXX®- Soft-Reiniger, 2500 ml, zur Vorbehandlung von Untergründen (reinigt+entfettet) einzeln PI3447
PIXX®- Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,2 x 25 VPE 100 Stück PI3460
PIXX®- Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,2 x 32 VPE 100 Stück PI3461
PIXX®- Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,8 x 25 VPE 100 Stück PI3462
PIXX®- Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,8 x 32 VPE 100 Stück PI3463

Taubenabwehr · Spike-Systeme
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PIXX® - Trägerelement auf Edelstahlbasis Art.-Nr. PI3281-91

für Gesimse, Attiken und Brüstungen
PIXX®- Trägerelement auf Edelstahlbasis ist in verschiedenen Ausführungen erhält-
lich (1 bis 11-fach mit Unterflugschutz). Der Abstand von Trägerelement zu Träge-
relement sollte maximal 1,0 - 1,5  m betragen, die Seillänge pro Feder maximal 
2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.

Artikel-Nr. PI3281 - PI3291
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 98 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite x Dicke 30 x 2 mm
Basis Lochungen ø 6 mm
Verpackung einzeln

Produktvarianten Breite Löcher Art.-Nr.
1-fach mit Unterflugschutz 36 mm 2 PI3281
2-fach mit Unterflugschutz 60 mm 3 PI3282
3-fach mit Unterflugschutz 110 mm 5 PI3283
4-fach mit Unterflugschutz 160 mm 7 PI3284
5-fach mit Unterflugschutz 210 mm 9 PI3285
6-fach mit Unterflugschutz 260 mm 10 PI3286
7-fach mit Unterflugschutz 310 mm 12 PI3287
8-fach mit Unterflugschutz 360 mm 14 PI3288
9-fach mit Unterflugschutz 410 mm 15 PI3289
10-fach mit Unterflugschutz 460 mm 16 PI3290
11-fach mit Unterflugschutz 510 mm 18 PI3291

PIXX® - Trägerelement auf Aluminiumbasis Art.-Nr. PI3260-69

für Gesimse, Attiken und Brüstungen
PIXX®- Trägerelement auf Aluminiumbasis ist in verschiedenen Ausführungen er-
hältlich (1 bis 9-fach mit/ohne Unterflugschutz). Das Trägerelement ist aus Alumini-
um, die Pins aus Edelstahl hergestellt. Der Abstand von Trägerelement zu Trägerele-
ment sollte maximal 1,0 - 1,5 m betragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, 
da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.

Artikel-Nr. PI3260 - PI3269
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 95 mm
Material Aluminium+Edelstahl, Werkst.-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbeh.
Basis Breite x Dicke 14 x 5 mm
Basis Lochungen ø 4 mm
Verpackung einzeln

Produktvarianten Breite Löcher Art.-Nr.
1-fach ohne Unterflugschutz 30 mm 1 PI3260
1-fach mit Unterflugschutz 30 mm 1 PI3261
2-fach mit Unterflugschutz 76 mm 1 PI3262
3-fach mit Unterflugschutz 136 mm 2 PI3263
4-fach mit Unterflugschutz 196 mm 2 PI3264
5-fach mit Unterflugschutz 256 mm 2 PI3265
6-fach mit Unterflugschutz 316 mm 3 PI3266
7-fach mit Unterflugschutz 376 mm 3 PI3267
8-fach mit Unterflugschutz 436 mm 4 PI3268
9-fach mit Unterflugschutz 496 mm 4 PI3269
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PIXX® - Trägerelement auf Kunststoffbasis Art.-Nr. PI3250-59

für Gesimse, Attiken und Brüstungen
PIXX®- Trägerelement auf Kunststoffbasis ist in verschiedenen Ausführungen erhält-
lich (1 bis 9-fach mit/ohne Unterflugschutz). Das Trägerelement ist aus Kunststoff, 
die Pins aus Edelstahl hergestellt. Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement 
sollte maximal 1,0 - 1,5 m betragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da 
sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.

Artikel-Nr. PI3250 - PI3259
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 90 mm
Material PVC + Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbeh.
Basis Breite x Dicke 20 x 14 mm
Basis Lochungen ø 5 mm
Verpackung einzeln

Produktvarianten Breite Löcher Art.-Nr.
1-fach ohne Unterflugschutz 30 mm 1 PI3250
1-fach mit Unterflugschutz 30 mm 1 PI3251
2-fach mit Unterflugschutz 45 mm 1 PI3252
3-fach mit Unterflugschutz 115 mm 2 PI3253
4-fach mit Unterflugschutz 175 mm 2 PI3254
5-fach mit Unterflugschutz 235 mm 2 PI3255
6-fach mit Unterflugschutz 295 mm 3 PI3256
7-fach mit Unterflugschutz 355 mm 3 PI3257
8-fach mit Unterflugschutz 415 mm 4 PI3258
9-fach mit Unterflugschutz 475 mm 4 PI3259

PIXX® - Trägerelement für Gesimse / Balken Art.-Nr. PI3234

PIXX®- Trägerelement für Gesimse oder Balken ist aus Edelstahl hergestellt und 
wird an Gesimsen, Balken oder Trägern (z.B. T-Träger) montiert.
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den 
Trägerelementen gespannt werden wird das Absitzen der Tauben wirksam 
verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5  m 
betragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu 
stark durchhängt.

Artikel-Nr. PI3234
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 92 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Anzahl Pins 1
Basis Länge x Breite 25 x 19 mm
Verpackung einzeln
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PIXX® - Einzelpins + Zubehör

Die Einzelpins (als Einer-, Zweier- oder Dreierpin) sind aus Edelstahl hergestellt und 
in verschiedenen Längen mit und ohne Gewinde lieferbar.
Die Pins ohne Gewinde werden mit Hilfe von Einschlagdübeln (Nylon) montiert, 
die Pins mit Gewinde mit Mutter, Unterlegscheiben und Kontermutter oder mit 
Blindnietmuttern. Die abgebildeten Stift-Isolatoren dienen der Aufnahme von 
stromführenden Edelstahlseilen.
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Einzelpins 
gespannt werden wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Einzelpin zu Einzelpin sollte maximal 1,0 - 1,5 m, die Seillänge pro 
Feder maximal 2-3 m betragen, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.

Produkt Länge Art.-Nr.
PIXX® - Einerpin mit Gewinde M4 (10 mm) 82 mm PI3217
PIXX® - Einerpin mit Gewinde M4 (20 mm) 82 mm PI3216
PIXX® - Einerpin mit Gewinde M4 (30 mm) 82 mm PI3218
PIXX® - Einerpin mit Gewinde M4 (30 mm) 122 mm PI3190
PIXX® - Einerpin mit Gewinde M4 (10 mm) 98 mm PI3219
PIXX® - Einerpin mit Gewinde M4 (20 mm) 98 mm PI3220
PIXX® - Einerpin mit Gewinde M4 (30 mm) 98 mm PI3221
PIXX® - Einerpin ohne Gewinde 125 mm PI3222
PIXX® - Zweierpin mit Gewinde M4 (10 mm) 98 mm PI3223
PIXX® - Zweierpin mit Gewinde M4 (30 mm) 146 mm PI3224
PIXX® - Zweierpin ohne Gewinde 126 mm PI3225
PIXX® - Zweierpin ohne Gewinde 164 mm PI3226

PIXX® - Dreierpin ohne Gewinde 226 mm PI3227
PIXX® - Y-Pin mit Gewinde M4 (30 mm) 125 mm PI3228

Zubehör Verpackung Art.-Nr.
Sechskantmutter M4, aus Edelstahl
(für Einzelpins mit Gewinde)

VPE 100 Stück PI3432

Unterlegscheibe für M4, aus Edelstahl
(für Einzelpins mit Gewinde)

VPE 100 Stück PI3433

Einnietmuttern M4 x 12,5 IG mit Senkkopf,
aus Edelstahl für Pins und 
Ringschrauben mit M4‑Gewinde

VPE 100 Stück PI3457

Handnietmuttern-Zange ohne Gewindedorn einzeln PI3458
Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M4 
(passend zu PI3457)

einzeln PI3459

Einschlagdübel 36 mm (für Pins ohne Gewinde) VPE 50 Stück PI3413
Stift-Isolator 30 mm, UV-beständig VPE 100 Stück PI3436
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PIXX® - Trägerelement für Fensterlaibungen Art.-Nr. PI3622-25

PIXX®- Trägerelement für Fensterlaibungen ist in 4 verschiedenen Ausführungen 
erhältlich. Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den 
Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhin-
dert. Durch einen optional einschraubbaren PIXX®-Einzelpin kann auch der auskra-
gende Bereich des Gesimses geschützt werden.

Artikel-Nr. PI3622 - PI3625
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316L)
Basis Breite 30 mm
Basis Lochungen ø 5 mm
Verpackung einzeln

Produktvarianten

Breite für Laibungstiefe Gespannte Seile Löcher Art.-Nr.
55 mm 60-120 mm 2 3 PI3622
115 mm 120-180 mm 3 4 PI3623
175 mm 180-240 mm 4 6 PI3624
235 mm 240-300 mm 5 8 PI3625

Optional
PIXX®- Einerpin, Gesamtlänge 98 mm, davon 10 mm Gewinde M4� PI3219
PIXX®- Zweierpin, Gesamtlänge 146 mm, davon 30 mm Gewinde M4� PI3224

PIXX® - Trägerelement für Rundfirstziegel Art.-Nr. PI3229

PIXX®- Trägerelement für Rundfirstziegel mit Unterflugschutz ist aus Edelstahl 
hergestellt, wird auf Rundfirstziegeln montiert und ist in der Breite variabel 
verstellbar.
Durch 5 Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den 
Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam 
verhindert. Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 
- 1,5 m betragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der 
Zeit zu stark durchhängt.

Artikel-Nr. PI3229
Verstellbreite 240 - 455 mm
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 125 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Anzahl Pins 3
Basis Breite 25 mm
Verpackung einzeln
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PIXX® - Trägerelement für Spitzfirstziegel Art.-Nr. PI3238

PIXX®- Trägerelement für Spitzfirstziegel ist aus Edelstahl hergestellt und wird auf 
Spitzfirstziegeln montiert.
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den 
Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam 
verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5  m 
betragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu 
stark durchhängt.

Artikel-Nr. PI3238
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 92 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Anzahl Pins 3
Basis Breite 40 mm
Verpackung einzeln

PIXX® - Trägerelement für Dachrinne Art.-Nr. PI3231-2

PIXX®- Trägerelement für Dachrinne (Runde Form) ist aus Kunststoff, die Pins aus 
Edelstahl hergestellt und wird an Dachrinnen mit runder Wulst montiert.
Zu unterscheiden ist zwischen 1- und 2-reihigen Trägerelementen. Durch Edelstahl-
seile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen gespannt 
werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5 m betra-
gen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark 
durchhängt. Die Trägerelemente müssen an der ersten und letzten, sowie an jeder 
dritten Montagestelle mit 2 Blindnieten gegen seitliches Abkippen beim Spannen 
der Federn gesichert werden!

Artikel-Nr. PI3231 / PI3232
Durchmesser / Höhe 4,0 x 85 mm
Material HDPE + Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbeh.
Anzahl Pins 1 oder 2
Basis Breite 36 mm
Verpackung einzeln

Produktvarianten Art.-Nr.
1-fach PI3231
2-fach PI3232

Taubenabwehr · Seilspann-Systeme
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PIXX® - Trägerelement für Dachrinne Art.-Nr. PI3270

PIXX®- Trägerelement für Dachrinne ist komplett aus Edelstahl hergestellt und wird 
an Dachrinnen und Schneefanggitter montiert.
Durch 3 vorgestanzte Löcher ø 5  mm kann das Trägerelement problemlos ange-
schraubt bzw. angenietet werden!
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerele-
menten gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5 m betra-
gen, die Seillänge pro eder maximal 2-3 m, das sonst das Seil mit der Zeit zu stark 
durchhängt.

Artikel-Nr. PI3270
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 15 mm
Basis Lochungen ø 5 mm
Verpackung 10 Stück

PIXX® - Trägerelement für Dachrinne Art.-Nr. PI3233

PIXX®- Trägerelement für Dachrinne (Kastenform) ist aus Edelstahl hergestellt und 
wird an Dachrinnen (Kastenform, eckige Wulst) montiert.
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerele-
menten gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5 m be-
tragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu 
stark durchhängt.

Artikel-Nr. PI3233
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 92 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Anzahl Pins 1
Basis Länge x Breite 31 x 19 mm
Verpackung einzeln

Taubenabwehr · Seilspann-Systeme
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PIXX® - Trägerelement für Schneefanggitter Art.-Nr. PI3270

PIXX®- Trägerelement für Schneefanggitter ist komplett aus Edelstahl hergestellt 
und wird an Dachrinnen und Schneefanggitter montiert.
Durch 3 vorgestanzte Löcher ø 5  mm kann das Trägerelement problemlos ange-
schraubt bzw. angenietet werden!
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerele-
menten gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5 m betra-
gen, die Seillänge pro eder maximal 2-3 m, das sonst das Seil mit der Zeit zu stark 
durchhängt.

Artikel-Nr. PI3270
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 15 mm
Basis Lochungen ø 5 mm
Verpackung 10 Stück

PIXX® - Trägerelement für Blitzableiter Art.-Nr. PI3235

PIXX®- Trägerelement für für Blitzableiter ist aus Edelstahl hergestellt und wird an 
Blitzableitern montiert.
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerele-
menten gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0 - 1,5 m be-
tragen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu 
stark durchhängt.

Artikel-Nr. PI3235
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 100 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Anzahl Pins 2
Basis Länge x Breite 60 x 20 mm
Verpackung einzeln

Taubenabwehr · Seilspann-Systeme
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PIXX® - Trägerelement für Rohre

PIXX®- Trägerelement für Rohre ist aus Edelstahl hergestellt und wird an Rohren 
oder Geländern montiert.
Die Trägerelemente sind standardmäßig mit Mutter + Schraube M5 zu schließen. 
Als Alternative bieten wir Trägerelemente mit Schneckengewinde an. Auf Sonder-
wunsch sind beide Varianten der Trägerelemente für größere Rohrdurchmesser 
erhältlich!
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerele-
menten gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1,0-1,5 m betra-
gen, die Seillänge pro Feder maximal 2-3 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark 
durchhängt. Alle Trägerelemente sind mit einem Unterflugschutz versehen!

Artikel-Nr. siehe Tabelle
Durchmesser Pins 4,0 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 12 mm
Verpackung einzeln

Produktvarianten Pins Durchmesser Art.-Nr.
mit Mutter + Schraube 1 40-50 mm PI3236
mit Mutter + Schraube 1 50-60 mm PI3247

mit Schneckengewinde 1 19-28 mm PI3610
mit Schneckengewinde 1 26-38 mm PI3611
mit Schneckengewinde 2 38-50 mm PI3612
mit Schneckengewinde 2 58-75 mm PI3613
mit Schneckengewinde 2 77-95 mm PI3614
mit Schneckengewinde 3 87-112 mm PI3615
mit Schneckengewinde 3 104-138 mm PI3616
mit Schneckengewinde 3 130-165 mm PI3617

Taubenabwehr · Seilspann-Systeme
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PIXX® - Trägerelement für T-Träger Art.-Nr. PI3271-74

PIXX®- Trägerelement für T-Träger zum Aufschlagen ist aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 
1.4310 hergestellt, der Pin aus Werkstoff-Nr. 1.4301 daran angeschweißt und nach-
träglich gebeizt, so dass keine Korrosionserscheinungen auftreten.
Die Trägerelemente sind in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Durch Edel-
stahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen ge-
spannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.

Artikel-Nr. PI3271 - PI3274
Durchmesser / Höhe 4,0 mm / 100 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4310 (AISI 301)

+ Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304)
Anzahl Pins 1
Basis Länge x Breite 28 x 23 mm
Verpackung einzeln

Produktvarianten

Flanschdicke Art.-Nr.
2-5 mm PI3271
5-9 mm PI3272

9-15 mm PI3273
15-21 mm PI3274

Taubenabwehr · Seilspann-Systeme
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PIXX® - Zubehör für Seilspann-Systeme

Produkt Verpackung Art.-Nr.
PIXX®- Seil 0,54 mm / 1 x 7 VPE 50 m PI3199
PIXX®- Seil 0,54 mm / 1 x 7 VPE 100 m PI3203
PIXX®- Seil 0,54 mm / 1 x 7 VPE 250 m PI3209
PIXX®- Seil 0,54 mm / 1 x 7 VPE 500 m PI3202
PIXX®- Klemmhülse aus Kupfer für 0,54 mm-Seil VPE 100 Stück PI3419
PIXX®- Klemmhülse aus Edelstahl für 0,54 mm-Seil (2 x 20 mm) VPE 100 Stück PI3423
PIXX®- Klemmhülsenzange (für PI3419 + PI3423) einzeln PI3406
PIXX®- Drahtfeder aus Edelstahl für 0,54 mm - Seil VPE 100 Stück PI3408
PIXX®- Drahtfeder aus Edelstahl für 1,50 / 2,00 mm - Seil VPE 50 Stück PI3409

PIXX®- Ringschraube mit Holzgewinde 20 mm, aus Edelstahl 4,0 x 30 VPE 100 Stück PI3412
PIXX®- Ringschraube mit Holzgewinde 20 mm, aus Edelstahl 4,0 x 80 VPE 100 Stück PI3414

PIXX®- Ringschraube mit metrischem Gewinde M4, 10 mm lang, aus Edelstahl VPE 100 Stück PI3464
PIXX®- Ringschraube mit metrischem Gewinde M4, 15 mm lang, aus Edelstahl VPE 100 Stück PI3465
PIXX®- Ringschraube mit metrischem Gewinde M5, 27 mm lang, aus Edelstahl VPE 100 Stück PI3415
PIXX®- Einnietmuttern M4 x 12,5 IG mit Senkkopf,
aus Edelstahl für Pins und Ringschrauben mit M4‑Gewinde

VPE 100 Stück PI3457

PIXX®- Einnietmuttern M5 x 14,5 IG mit Flachrundkopf,
aus Edelstahl für Pins und Ringschrauben mit M5‑Gewinde

VPE 100 Stück PI3456

PIXX®- Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M4 (passend zu PI3457) einzeln PI3459
PIXX®- Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M5 (passend zu PI3456) einzeln PI3475

PIXX®- Handnietmuttern-Zange ohne Gewindedorn einzeln PI3458
PIXX®- Einschlagdübel 36 mm für Pins ohne Gewinde VPE 50 Stück PI3413

PIXX®- Sechskantmutter M 4, aus Edelstahl (für Einzelpins) VPE 100 Stück PI3432

PIXX®- Unterlegscheibe für M 4, aus Edelstahl (für Einzelpins) VPE 100 Stück PI3433

PIXX®- Stift-Isolator, 30 mm, UV-beständig, für stromführende Edelstahlseile VPE 100 Stück PI3436

PIXX®- Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,2 x 25 VPE 100 Stück PI3460
PIXX®- Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,2 x 32 VPE 100 Stück PI3461
PIXX®- Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,8 x 25 VPE 100 Stück PI3462
PIXX®- Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,8 x 32 VPE 100 Stück PI3463
PIXX®- Schraube (Linsenkopf, Kreuzschlitz) aus Edelstahl 4,5 x 25 VPE 100 Stück PI3402
PIXX®- Nylon-Dübel S 6 (für PI3402+PI3412+PI3414) VPE 100 Stück PI3431

Taubenabwehr · Seilspann-Systeme
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PIXX® - Drahtgitter

PIXX®- Drahtgitter sind aus rostfreiem Edelstahldraht, Werkstoff-Nr. 1.4301 (unbe-
handelt), hergestellt und sind für den großflächigen Einsatz bestimmt. Das Abspan-
nen von Fenstern, Ornamenten oder ganzen Fassaden kann mit diesem hochwerti-
gen Material fachmännisch durchgeführt werden.
Die Vielfalt an PIXX®- Drahtgittern ermöglicht eine differenzierte Abstimmung auf 
die zu schützende Fläche und den gewünschten Einsatzzweck. Durch die bedarfswei-
se engen Maschen ist auch ein Schutz vor kleineren Vögeln möglich und das sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich.

Zur Montage:
PIXX®- Drahtgitter werden mit Hilfe eines Randseils (z. B. PIXX®- Seil 1,5/2,0 mm) 
eingefasst, mit PIXX®- Spannschlössern und PIXX®- Ringklammern miteinander 
verbunden und verspannt. Die Randseile werden durch PIXX®- Ringschrauben ge-
führt. Nachfolgend werden die Gitter an der äußersten Masche mit den Randseilen 
mittels PIXX®- Ringklammern verbunden.

Zusätzlich zu den unten aufgeführten Standard-Größen bieten wir für Innenräume 
auch verzinkte Gitter auf 25 m Rollen an. Weitere Größen bezüglich Drahtstärke, 
Maschenweite und Werkstoff sind auf Anfrage lieferbar.

Maschenweite Einsatzbereich
6-20 mm Kleinvögel wie Sperlinge, Meisen etc. (auch Nager!)
30 mm mittelgroße Vögel wie Stare, Amseln etc.
50 mm größere Vögel wie Tauben, Krähen etc.

Produktvarianten

Maschenweite / Drahtstärke Länge Breite m²/Rolle Art.-Nr.
6 x 6 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.000 mm 25 m² PE1105
8 x 8 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.000 mm 25 m² PE1109

10 x 10 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.000 mm 25 m² PI3304
10 x 10 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.500 mm 37,5 m² PE1144
16 x 16 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.000 mm 25 m² PI3310
20 x 20 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.000 mm 25 m² PI3311
20 x 20 x 1,0 mm Rolle à 50 m 1.996 mm 99,8 m² PE1165
30 x 30 x 0,7 mm Rolle à 25 m 1.000 mm 25 m² PI3320
30 x 30 x 0,7 mm Rolle à 25 m 1.500 mm 37,5 m² PI3322
30 x 30 x 0,7 mm Rolle à 25 m 2.000 mm 50 m² PI3325
30 x 30 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.000 mm 25 m² PI3323
30 x 30 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.500 mm 37,5 m² PI3324

48,8 x 48,8 x 2,0 mm Rolle à 25 m 1.016 mm 25,4 m² PE1141
50 x 50 x 1,0 mm Rolle à 25 m 1.500 mm 37,5 m² PI3327

Taubenabwehr · Netz-Systeme
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PIXX® - Perlondrahtnetze

PIXX®- Perlondrahtnetze sind aus hochwertigem, transparenten Perlondraht (Poly-
amid – PA6) hergestellt, die Maschen sind geknotet. Das Abspannen von Fenstern, 
Ornamenten, ganzen Fassaden oder Innenhöfen kann mit diesem hochwertigen 
Material fachmännisch durchgeführt werden. Die Netze werden mittels einer Rah-
menseilkonstruktion montiert.

Zur Montage:
PIXX®- Perlondrahtnetze werden mit Hilfe eines Randseils (z. B. PIXX®- Seil 
1,5/2,0  mm) eingefasst, mit PIXX®- Spannschlössern und PIXX®- Ringklammern 
miteinander verbunden und verspannt. Die Randseile werden durch PIXX®- Ring-
schrauben geführt. Nachfolgend werden die Gitter an der äußersten Masche mit den 
Randseilen mittels PIXX®- Ringklammern verbunden.

PIXX®- Perlondrahtnetze sind UV-stabilisiert (400 KLY), beständig bis ca. 95 °C, 
der Schmelzpunkt liegt bei ca. 220 °C und in folgenden Ausführungen einsetz- und 
lieferbar:

Maschenweite Einsatzbereich Netzgewicht
20 mm Kleinvögel wie Sperlinge, Meisen etc. ca. 13 g/m²
30 mm mittelgroße Vögel wie Stare, Amseln etc. ø 0,4 mm: ca. 12 g/m² 

ø 0,6 mm: ca. 27 g/m²
50 mm größere Vögel wie Tauben, Krähen etc. ca. 16 g/m²

Produktvarianten

Farbe Maschenweite / Garnstärke Länge Breite Art.-Nr.
weiß-transparent ca. 20 x 20 x 0,40 mm 100 m 2 m PI3334
weiß-transparent ca. 20 x 20 x 0,40 mm 100 m 5 m PI3344
weiß-transparent ca. 20 x 20 x 0,40 mm 100 m 10 m PI3354

weiß-transparent ca. 30 x 30 x 0,40 mm 100 m 2 m PI3330
weiß-transparent ca. 30 x 30 x 0,40 mm 100 m 5 m PI3340
weiß-transparent ca. 30 x 30 x 0,40 mm 100 m 10 m PI3350

weiß-transparent ca. 30 x 30 x 0,60 mm 100 m 2 m PI3331
weiß-transparent ca. 30 x 30 x 0,60 mm 100 m 5 m PI3341
weiß-transparent ca. 30 x 30 x 0,60 mm 100 m 10 m PI3351

weiß-transparent ca. 50 x 50 x 0,60 mm 100 m 2 m PI3332
weiß-transparent ca. 50 x 50 x 0,60 mm 100 m 5 m PI3342
weiß-transparent ca. 50 x 50 x 0,60 mm 100 m 10 m PI3352
weiß-transparent ca. 50 x 50 x 0,60 mm 100 m 15 m PI3362

Zuschnitte im Wunschmaß auf Anfrage,
diese sind allerdings vom Umtausch ausgeschlossen!

Taubenabwehr · Netz-Systeme
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PIXX® - Polypropylen-Netze

PIXX®- Polypropylen-Netze sind aus hochwertigem PP in knotenloser Form her-
gestellt. Das Abspannen von Fenstern, Ornamenten, ganzen Fassaden oder auch 
größeren Flächen wie z.B. Innenhöfen kann mit diesem hochwertigen Material 
fachmännisch durchgeführt werden. Die Netze werden mittels einer Rahmenseil-
konstruktion montiert.

Zur Montage:
PIXX®- Polypropylen-Netze werden mit Hilfe eines Randseils (z. B. PIXX®- Seil 
1,5/2,0  mm) eingefasst, mit PIXX®- Spannschlössern und PIXX®- Ringklammern 
miteinander verbunden und verspannt. Die Randseile werden durch PIXX®- Ring-
schrauben geführt. Nachfolgend werden die Gitter an der äußersten Masche mit den 
Randseilen mittels PIXX®- Ringklammern verbunden.

PIXX®- Polyproyplen-Netze sind UV-stabilisiert (300 KLY), beständig bis ca. 100 °C, 
der Schmelzpunkt liegt bei ca. 165 °C und in folgenden Ausführungen einsetz- und 
lieferbar:

Maschenweite Einsatzbereich Netzgewicht
20 mm Kleinvögel wie Sperlinge, Meisen etc. ca. 50 g/m²
30 mm mittelgroße Vögel wie Stare, Amseln etc. ca. 31 g/m²
50 mm größere Vögel wie Tauben, Krähen etc. ca. 18 g/m²

Hinweis: Alle Netze werden in der größtmöglichen Breite in diagonaler Maschen-
stellung hergestellt und anschließend in die quadratische Maschenstellung umge-
setzt. Die hierbei entstehenden Ansetznähte sind technisch nicht zu vermeiden und 
stellen keine Minderung der Qualität dar! Ohne Ansetznähte sind Netze bis 20 m 
Breite und 50 m Länge möglich.

Produktvariante Farbe Maschenweite Materialstärke Art.-Nr.
PIXX®- Polypropylen-Netz,
nur geschnitten,
ohne feste Abschlusskante

weiß ca. 20 x 20 mm ca. 1,0 mm PI3370
schwarz ca. 20 x 20 mm ca. 1,0 mm PI3371
hanffarben ca. 20 x 20 mm ca. 1,0 mm PI3372

PIXX®- Polypropylen-Netz,
mit fester Abschlusskante

weiß ca. 20 x 20 mm ca. 1,0 mm PM1201
schwarz ca. 20 x 20 mm ca. 1,0 mm PM1202
hanffarben ca. 20 x 20 mm ca. 1,0 mm PM1203

PIXX®- Polypropylen-Netz,
nur geschnitten,
ohne feste Abschlusskante

weiß ca. 30 x 30 mm ca. 1,0 mm PI3380
schwarz ca. 30 x 30 mm ca. 1,0 mm PI3381
hanffarben ca. 30 x 30 mm ca. 1,0 mm PI3382

PIXX®- Polypropylen-Netz,
mit fester Abschlusskante

weiß ca. 30 x 30 mm ca. 1,0 mm PM1204
schwarz ca. 30 x 30 mm ca. 1,0 mm PM1205
hanffarben ca. 30 x 30 mm ca. 1,0 mm PM1206

PIXX®- Polypropylen-Netz,
nur geschnitten,
ohne feste Abschlusskante

weiß ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm PI3390
schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm PI3391
hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm PI3392

PIXX®- Polypropylen-Netz,
mit fester Abschlusskante

weiß ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm PM1207

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm PM1208

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm PM1209

Zuschnitte im Wunschmaß auf Anfrage,
diese sind allerdings vom Umtausch ausgeschlossen!

Taubenabwehr · Netz-Systeme
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PIXX® - Polyethylen-Netze

PIXX®- Polyethylen-Netze sind aus hochwertigem HDPE in geknoteter Form her-
gestellt. Das Abspannen von Fenstern, Ornamenten, ganzen Fassaden oder auch 
größeren Flächen wie z.B. Innenhöfen kann mit diesem hochwertigen Material 
fachmännisch durchgeführt werden. Die Netze werden mittels einer Rahmenseil-
konstruktion montiert.

Zur Montage:
PIXX®- Polyethylen-Netze werden mit Hilfe eines Randseils (z. B. PIXX®- Seil 
1,5/2,0  mm) eingefasst, mit PIXX®- Spannschlössern und PIXX®- Ringklammern 
miteinander verbunden und verspannt. Die Randseile werden durch PIXX®- Ring-
schrauben geführt. Nachfolgend werden die Gitter an der äußersten Masche mit den 
Randseilen mittels PIXX®- Ringklammern verbunden.

PIXX®- Polyethylen-Netze sind UV-stabilisiert (320 KLY), beständig bis ca. 100 °C, 
der Schmelzpunkt liegt bei ca. 130 °C und in folgenden Ausführungen einsetz- und 
lieferbar:

Maschenweite Einsatzbereich Netzgewicht
19 mm Kleinvögel wie Sperlinge, Meisen etc. ca. 72 g/m²
28 mm mittelgroße Vögel wie Stare, Amseln etc. ca. 43 g/m²
50 mm größere Vögel wie Tauben, Krähen etc. ca. 21 g/m²

Produktvarianten

Farbe Maschenweite Materialstärke Abmessung Art.-Nr.
schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3631

5 x 10 m PI3632
5 x 15 m PI3633
5 x 20 m PI3634
5 x 25 m PI3687
5 x 30 m PI3688

10 x 10 m PI3635
10 x 15 m PI3636
10 x 20 m PI3637
10 x 25 m PI3689
10 x 30 m PI3690

10 x 100 m PI3638
15 x 15 m PI3639
15 x 20 m PI3640
15 x 25 m PI3641
15 x 30 m PI3691
20 x 20 m PI3642
20 x 25 m PI3643
20 x 30 m PI3644
20 x 50 m PI3692

20 x 100 m PI3645
25 x 25 m PI3646
25 x 30 m PI3693
30 x 30 m PI3647
30 x 50 m PI3694

schwarz ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3648
10 x 10 m PI3649
15 x 15 m PI3650
20 x 20 m PI3651

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3652
5 x 10 m PI3685
5 x 15 m PI3695
5 x 20 m PI3696
5 x 25 m PI3697
5 x 30 m PI3698

5 x 100 m PI3653
10 x 10 m PI3654
10 x 15 m PI3684
10 x 20 m PI3699
10 x 25 m PI3700
10 x 30 m PI3701

10 x 100 m PI3655
15 x 15 m PI3702
15 x 20 m PI3703
20 x 20 m PI3656
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Produktvarianten Fortsetzung

Farbe Maschenweite Materialstärke Abmessung Art.-Nr.
hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3657

5 x 10 m PI3658
5 x 15 m PI3659
5 x 20 m PI3660
5 x 25 m PI3704
5 x 30 m PI3705

10 x 10 m PI3661
10 x 15 m PI3662
10 x 20 m PI3663
10 x 25 m PI3706
10 x 30 m PI3707

10 x 100 m PI3664
15 x 15 m PI3665
15 x 20 m PI3666
15 x 25 m PI3667
20 x 20 m PI3668
20 x 25 m PI3669
20 x 30 m PI3670
25 x 25 m PI3671
25 x 30 m PI3672
30 x 30 m PI3673

hanffarben ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3674
10 x 10 m PI3675
15 x 15 m PI3676
20 x 20 m PI3677

hanffarben ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3678
5 x 10 m PI3708
5 x 15 m PI3709

10 x 10 m PI3679
10 x 15 m PI3710
10 x 20 m PI3711
15 x 15 m PI3712
20 x 20 m PI3680

weiß ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3681
5 x 15 m PI3713

10 x 10 m PI3682
10 x 15 m PI3714
10 x 20 m PI3715
20 x 20 m PI3683

weiß ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 10 m PI3716
10 x 10 m PI3717

Taubenabwehr · Netz-Systeme

 
PIXX®- Polyethylen-Netze schwerentflammbar
nach DIN4102-B1 (tropfen im Brandfall nicht ab) 

Farbe Maschenweite Materialstärke Abmessung Art.-Nr.
schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3731

20 x 20 m PI3732
30 x 30 m PI3733

10 x 2 m PI3734
schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3735

20 x 2 m PI3736
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PIXX® - Zubehör für Netz-Systeme

Produkt Verpackung Art.-Nr.
PIXX®- Seil 0,54 mm / 1 x 7 VPE 50 m PI3199
PIXX®- Seil 0,54 mm / 1 x 7 VPE 100 m PI3203
PIXX®- Seil 0,54 mm / 1 x 7 VPE 250 m PI3209
PIXX®- Seil 0,54 mm / 1 x 7 VPE 500 m PI3202
PIXX®- Seil 1,50 mm / 7 x 7 VPE 100 m PI3204
PIXX®- Seil 1,50 mm / 7 x 7 VPE 250 m PI3211
PIXX®- Seil 1,50 mm / 1 x 19 VPE 250 m PI3207
PIXX®- Seil 1,50 mm / 1 x 19 VPE 500 m PI3208
PIXX®- Seil 2,00 mm / 7 x 7 VPE 100 m PI3210
PIXX®- Seil 2,00 mm / 7 x 7 VPE 250 m PI3212
PIXX®- Klemmhülse aus Kupfer für 0,54 mm-Seil VPE 100 Stück PI3419
PIXX®- Klemmhülse aus Kupfer für 1,50 mm-Seil VPE 100 Stück PI3421
PIXX®- Klemmhülse aus Kupfer für 2,00 mm-Seil VPE 100 Stück PI3422
PIXX®- Klemmhülse aus Edelstahl für 0,54 mm-Seil (2 x 20 mm) VPE 100 Stück PI3423
PIXX®- Klemmhülsenzange (für PI3419 + PI3423) einzeln PI3406
PIXX®- Klemmhülsenzange (für PI3421 + PI3422 +PI3424) einzeln PI3405
PIXX®- Drahtseilklemme aus Edelstahl für 2,00 mm-Seil VPE 10 Stück PI3454

PIXX®- Spannschloss M 5 x 70 mm, aus Edelstahl (Haken/Öse) VPE 10 Stück PI3407

PIXX®- Drahtfeder aus Edelstahl für 0,54 mm - Seil VPE 100 Stück PI3408
PIXX®- Drahtfeder aus Edelstahl für 1,50 und 2,00 mm - Seil VPE 50 Stück PI3409

PIXX®- Ringklammer aus Alu VPE 2.500 Stück PI3410
PIXX®- Ringklammer aus Edelstahl VPE 2.500 Stück PI3430
PIXX®- Ringklammernzange (für PI3410 + PI3430) einzeln PI3411
PIXX®- Ringschraube mit Holzgewinde 20 mm, aus Edelstahl 4,0 x 30 VPE 100 Stück PI3412
PIXX®- Ringschraube mit Holzgewinde 20 mm, aus Edelstahl 4,0 x 80 VPE 100 Stück PI3414

PIXX®- Ringschraube mit metrischem Gewinde M4, 10 mm lang, aus Edelstahl VPE 100 Stück PI3464
PIXX®- Ringschraube mit metrischem Gewinde M4, 15 mm lang, aus Edelstahl VPE 100 Stück PI3465
PIXX®- Ringschraube mit metrischem Gewinde M5, 27 mm lang, aus Edelstahl VPE 100 Stück PI3415
PIXX®- Nylon-Dübel S 6 (für PI3402+PI3412+PI3414) VPE 100 Stück PI3431

PIXX®- Karabinerhaken 4 x 40 mm, aus Edelstahl VPE 10 Stück PI3425

PIXX®- Ösenbolzen M 6 x 75 mm, aus Edelstahl (10 mm-Bohrer) VPE 10 Stück PI3434

Taubenabwehr · Netz-Systeme
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PIXX® - Zubehör für Netz-Systeme

Produkt Verpackung Art.-Nr.
PIXX®- Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 2-5 mm VPE 100 Stück PI3470
PIXX®- Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 5-9 mm VPE 100 Stück PI3471
PIXX®- Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 9-15 mm VPE 100 Stück PI3472
PIXX®- Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 15-21 mm VPE 100 Stück PI3473
PIXX®- Trägerklemme verzinkt, für T-Träger, 3-8 mm VPE 50 Stück PI3451
PIXX®- Trägerklemme verzinkt, für T-Träger, 8-14 mm VPE 50 Stück PI3452
PIXX®- Trägerklemme verzinkt, für T-Träger, 14-20 mm VPE 50 Stück PI3453
PIXX®- Einnietmuttern M4 x 12,5 IG mit Senkkopf,
aus Edelstahl für Pins und Ringschrauben mit M4‑Gewinde

VPE 100 Stück PI3457

PIXX®- Einnietmuttern M5 x 14,5 IG mit Flachrundkopf,
aus Edelstahl für Pins und Ringschrauben mit M5‑Gewinde

VPE 100 Stück PI3456

PIXX®- Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M4 (passend zu PI3457) einzeln PI3459
PIXX®- Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M5 (passend zu PI3456) einzeln PI3475

PIXX®- Handnietmuttern-Zange ohne Gewindedorn einzeln PI3458
PIXX®- Netzhalter, aus Edelstahl 1.4404, 15 x 25 mm, Loch ø 5 mm VPE 50 Stück PI3437

PIXX®- Reißverschluss, schwarz, Länge 1 m 
(mit 2 x 20 Ösen / m zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzeln PI3481

PIXX®- Reißverschluss, schwarz, Länge 2 m 
(mit 2 x 20 Ösen / m zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzeln PI3482

PIXX®- Reißverschluss, hanffarben, Länge 1 m 
(mit 2 x 20 Ösen / m zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzeln PI3485

PIXX®- Reißverschluss, hanffarben, Länge 2 m 
(mit 2 x 20 Ösen / m zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzeln PI3486

PIXX®- Reißverschluss, weiß, Länge 1 m 
(mit 2 x 20 Ösen / m zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzeln PI3487

PIXX®- Reißverschluss, weiß, Länge 2 m 
(mit 2 x 20 Ösen / m zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzeln PI3488

PIXX®- Reparaturschnur, schwerentflammbar nach DIN4102-B1 (schwarz, ø ca. 1,0 mm) VPE 150 m auf Haspel PI3721
PIXX®- Reparaturschnur (hanffarben, ø ca. 1,0 mm) VPE 150 m auf Haspel PI3722
PIXX®- Reparaturschnur (weiß, ø ca. 1,0 mm) VPE 150 m auf Haspel PI3723
PIXX®- Reparaturnadel einzeln PI3724

Taubenabwehr · Netz-Systeme
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PIXX® - Elektrosystem Art.-Nr. PI3500

Das PIXX®- Elektrosystem hindert durch kontinuierliche Stromimpulse wirksam das 
Absitzen von Tauben auf Gesimsen, Fensterbänken, Brüstungen, T-Träger, Jalousi-
enkästen etc.
Die Edelstahlstangen (ø 2,0 mm) werden von ca. 31 mm hohen UV-stabilisierten 
Kunststoffhöckern aufgenommen, die mit dem PIXX®- Hybrid-Kleber (PI3417) an-
geklebt werden. Das PIXX®- Elektrosystem ist ca. 25 mm breit und verhindert auf 
einer Breite von max. 100 mm das Absitzen der Tauben.

Der Stromimpuls wird durch einen Stromstossgenerator (PI3506) erzeugt. Die Be-
triebsspannung ist 230 V, die Leistungsaufnahme 2 W und die Impulsenergie 0,35 
Joule. Der ungefährliche Stromstoß ist für die Tauben unangenehm und verhindert 
somit ein erneutes Absitzen. Das System kann optional mit der PIXX®- Blitzschutz-
drossel (PI3510) ausgestattet werden.

PIXX® - Elektrosystem Art.-Nr.
Komplettsystem (Bedarf für 100,5 m) bestehend aus: PI3500
Kunststoffhöcker (UV-beständig) 300 Stück PI3518
Edelstahlstange ø 2,0 mm / 1,50 m lang 134 Stück PI3511
Verbindungsfeder 2 x 50 mm Edelstahl 150 Stück PI3519
Verbindungshülse 3 x 30 mm Edelstahl 20 Stück PI3514
Hülse für Verdrahtung 5 x 7 mm Edelstahl 25 Stück PI3516
Fixierhülse 3 x 10 mm Edelstahl 10 Stück PI3520
Das Komplettsystem kann in Bedarfsmengen je 1,5 m bestellt werden.
Einzelelemente und optionale Bauteile siehe Zubehör.

PIXX® - Elektrosystem „Fix“ Art.-Nr. PI3501

Das PIXX®- Elektrosystem „Fix“ hindert durch kontinuierliche Stromimpulse wirk-
sam das Absitzen von Tauben auf Gesimsen, Fensterbänken, Brüstungen, T-Träger, 
Jalousienkästen etc.
Die Edelstahlstangen (ø 2,0 mm) werden in ca. 30 mm Höhe von UV-stabilisierten 
Isolatoren aufgenommen. Die im Abstand von ca. 50  mm parallel verlaufenden 
Edelstahlstangen aus Werkstoff-Nr. 1.4301 verhindern somit auf einer Breite von ca. 
100 mm wirksam das Absitzen der Tauben. Die Basisleiste, auf der die 4 Halter für 
die Isolatoren angeschweißt sind, ist 18 mm breit und 1 m lang.
Befestigt werden kann das PIXX®-Elektrosystem „Fix“ entweder mit Schrauben oder 
Nieten über die in der Leiste vorgesehenen 6 Langlöcher oder einfach mit einem 
geeigneten Kleber. 

Der Stromimpuls wird durch einen Stromstossgenerator (PI3506) erzeugt. Die 
Betriebsspannung ist 230 V, die Leistungsaufnahme 2 W und die Impulsener-
gie 0,35 Joule. Der ungefährliche Stromstoß ist für die Tauben unangenehm und 
verhindert somit ein erneutes Absitzen. Das System kann optional mit der PIXX®-
Blitzschutzdrossel (PI3510) ausgestattet werden.

PIXX® - Elektrosystem „Fix“ Art.-Nr.
Komplettsystem (Bedarf für 1 m) bestehend aus: PI3501
„Fix“ Leiste mit 8 Stück Isolatoren 1 Stück
Edelstahlstange ø 2,0 mm / 1,00 m lang 2 Stück
Verbindungsfeder 2 x 50 mm Edelstahl 2 Stück PI3519
Verpackung 70 m (70 x 1m)
Optionale Bauteile siehe Zubehör.

Taubenabwehr · Elektro-Systeme
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PIXX® - Elektrosystem „Fix“ für Dachrinne Art.-Nr. PI3502

Das PIXX®- Elektrosystem „Fix“ für Dachrinne verhindert durch kontinuierliche Stro-
mimpulse wirksam das Absitzen von Tauben auf der Wulst von Dachrinnen.
Die im Abstand von ca. 40 mm parallel verlaufenden Edelstahlstangen (ø 2,0 mm) 
aus Werkstoff-Nr. 1.4301 werden in ca. 45 mm Höhe von UV-stabilisierten Isolatoren 
aufgenommen. Die Basisleiste, auf der die 4 Halter für die Isolatoren angeschweißt 
sind, ist 18 mm breit und 1 m lang.

Der Stromimpuls wird durch einen Stromstossgenerator (PI3506) erzeugt. Die Be-
triebsspannung ist 230 V, die Leistungsaufnahme 2 W und die Impulsenergie 0,35 
Joule. Der ungefährliche Stromstoß ist für die Tauben unangenehm und verhindert 
somit ein erneutes Absitzen. Das System kann optional mit der PIXX®- Blitzschutz-
drossel (PI3510) ausgestattet werden.

Die Edelstahlleiste an der inneren Vorderkante der Dachrinne anlegen, unter die 
Federn des Dachrinnenbügels schieben und die Befestigungslaschen einfach mit 
der Hand über die Wulst biegen, notfalls mit der Kombizange fixieren. Durch ein 
an jedem Blechstreifen vorhandenes Loch kann die Leiste noch zusätzlich genietet, 
geschraubt oder geklebt werden.

PIXX® - Elektrosystem „Fix“ für Dachrinne Art.-Nr.
Komplettsystem (Bedarf für 1 m) bestehend aus: PI3502
„Fix“ für Dachrinne Leiste mit 8 Stück Isolatoren 1 Stück
Edelstahlstange ø 2,0 mm / 1,00 m lang 2 Stück
Verbindungsfeder 2 x 50 mm Edelstahl 2 Stück PI3519
Verpackung 30 m (30 x 1m)
Optionale Bauteile siehe Zubehör.

Taubenabwehr · Elektro-Systeme
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PIXX® - Zubehör für Elektro-Systeme

Produkt Verpackung Art.-Nr.
PIXX®- Kunststoffhöcker (UV-beständig) VPE 100 Stück PI3518

PIXX®- Edelstahlstange ø 2,0 mm / 1,50 m lang einzeln PI3511

PIXX®- Verbindungsfeder 2 x 50 mm Edelstahl VPE 10 Stück PI3519

PIXX®- Verbindungshülse 3 x 30 mm Edelstahl VPE 10 Stück PI3514

PIXX®- Hülse für Verdrahtung 5 x 7 mm Edelstahl VPE 10 Stück PI3516

PIXX®- Fixierhülse 3 x 10 mm Edelstahl VPE 10 Stück PI3520

PIXX®- Zwillings-Hochisolationskabel schwarz VPE 50 m PI3507

Impulsgeber

PIXX®- Stromstoßgenerator Horizont
Betriebsspannung 230 V, Leistungsaufnahme 2 W, Impulsenergie 0,35 Joule, Schutzart IP24

einzeln PI3506

PIXX®- Blitzschutzdrossel einzeln PI3510

PIXX®- Hybrid-Kleber 007, grau, Kartusche à 290 ml, zum Verkleben von Kunststoffhöckern + Leisten VPE 20 Kartuschen PI3417

PIXX®- Primer S, 250 ml, Haftvermittler zur Vorbehandlung bei mineralischen Untergründen einzeln PI3445
PIXX®- Primer MK, 250 ml, Haftvermittler zur Vorbehandlung bei metallischen und Kunststoff-Untergründen einzeln PI3446
PIXX®- Soft-Reiniger, 2500 ml, zur Vorbehandlung von Untergründen (reinigt+entfettet) einzeln PI3447

Taubenabwehr · Elektro-Systeme
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PIXX® - Quattro Schwalbe ø 1,6 mm Art.-Nr. PI3116

PIXX®- Quattro Schwalbe besteht aus einer 1 m langen Edelstahlleiste mit vierreihig 
V-förmig angeschweißten Edelstahlspikes. Das Produkt wird direkt an die Haus-
wand, unterhalb der Dachtraufe geklebt bzw. verschraubt.
Bei dämmstoffisolierten Hauswänden empfehlen wir den Einsatz von speziellen 
Dämmstoffdübeln. Ablängen mit Blechschere.

Schwalben stehen unter strengem Schutz und Beobachtung, bitte beachten Sie hier-
zu die Hinweise auf Seite 5 dieses Katalogs.

Zubehör finden Sie unter: PIXX® - Zubehör für Spike-Systeme auf Seite 17

Artikel-Nr. PI3116
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 100 x 140 mm
Spikereihen 40 Stück
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Basis Lochungen 10 x ø 4,0 mm
Verpackung 50 m (5 x 10 Stück)

Schwalbenabwehr · Spike-System
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PIXX® - Schwalbenabwehr-Netz

Zur Schwalbenabwehr im Traufbereich geeignet sind Gitter und Netze mit einer 
Maschenweite von 20 mm und kleiner. So können entweder langlebige Edelstahl-
gitter (siehe PIXX®- Drahtgitter) in der Maschenweite 20x20 mm, 16x16 mm oder 
10x10 mm oder Kunststoffnetze (siehe PIXX®- Perlondrahtnetze oder PIXX®- Poly-
propylennetze) in der Maschenweite 20x20 mm verarbeitet werden.
Das Schwalbenabwehr-Netz schützt im Traufbereich die vor Witterung geschützten 
Stellen vor dem Nestbau der Schwalben an der Hauswand. Verunreinigungen der 
Hauswand werden in diesem Bereich durch diese Vernetzung wirksam und dauer-
haft unterbunden.
Das Netz wird an der Traufkante direkt unterhalb der Dachrinne mittels einem in 
PIXX®- Ringschrauben geführten Randseil (z.B. PIXX®- Seil 1,5/2,0 mm) zur Haus-
wand hin verspannt. PIXX®- Ringklammern verbinden das Netz mit dem Randseil, 
gespannt wird dieses mit PIXX®- Spannschlössern. Wichtig bei der Montage dieses 
Netzes ist, dass dieses stramm gespannt wird und sich keine keine Lücken im Netz 
für die Schwalben bieten.

Zubehör finden Sie unter: PIXX® - Zubehör für Netz-Systeme auf Seite 33.

Schwalben stehen unter strengem Schutz und Beobachtung, bitte beachten Sie hier-
zu die Hinweise auf Seite 5 dieses Katalogs.

Produktvarianten Farbe Maschenweite/Garnstärke Art.-Nr.
PIXX® - Perlondrahtnetz
nur geschnitten,
ohne feste Abschlusskante

weiß-transparent 20 x 20 x 0,40 mm PI3334

PIXX® - Polypropylen-Netz
nur geschnitten,
ohne feste Abschlusskante

weiß 20 x 20 x 1,0 mm PI3370

PIXX® - Polypropylen-Netz
mit fester Abschlusskante

weiß 20 x 20 x 1,0 mm PM1201

PIXX® - Polypropylen-Netz
nur geschnitten,
ohne feste Abschlusskante

schwarz 20 x 20 x 1,0 mm PI3371

PIXX® - Polypropylen-Netz
mit fester Abschlusskante

schwarz 20 x 20 x 1,0 mm PM1202

PIXX® - Polypropylen-Netz
nur geschnitten,
ohne feste Abschlusskante

hanffarben 20 x 20 x 1,0 mm PI3372

PIXX® - Polypropylen-Netz
mit fester Abschlusskante

hanffarben 20 x 20 x 1,0 mm PM1203

Hinweis: Alle Netze werden in der größtmöglichen Breite in diagonaler Maschen-
stellung hergestellt und anschließend in die quadratische Maschenstellung umge-
setzt. Die hierbei entstehenden Ansatznähte sind technisch nicht zu vermeiden und 
stellen keine Minderung der Qualität dar!

Zuschnitte im Wunschmaß auf Anfrage,
diese sind allerdings vom Umtausch ausgeschlossen!

Produktvarianten Länge x Breite Maschenweite/Garnstärke Art.-Nr.
PIXX®- Drahtgitter 25 x 1 m 10 x 10 x 1,0 mm PI3304
PIXX®- Drahtgitter 25 x 1 m 16 x 16 x 1,0 mm PI3310
PIXX®- Drahtgitter 25 x 1 m 20 x 20 x 1,0 mm PI3311

Schwalbenabwehr · Spike-System
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PIXX® - Duo Möwe ø 2,0 mm Art.-Nr. PI3128

PIXX®- Duo Möwe ist speziell für Möwen (und Krähen) konzipiert und besteht aus 
einer 1m langen Edelstahlleiste mit zweireihig V‑förmig angebrachten Edelstahl-
spikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 130 mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
schmale Abdeckflächen wie Gesimse, Geländer und Brüstungen.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Zubehör finden Sie unter: PIXX® - Zubehör für Spike-Systeme auf Seite 17

Artikel-Nr. PI3128
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 90 x 165 mm
Abdeckbreite ca. 130 mm
Spikereihen 20 Stück
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 20 mm
Basis Lochungen 10 x ø 4,0 mm
Verpackung 50 m (5 x 10 Stück)

PIXX® - Quattro Möwe ø 2,0 mm Art.-Nr. PI3129

PIXX®- Quattro Möwe ist speziell für Möwen (und Krähen) konzipiert und besteht 
aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit vierreihig V‑förmig angebrachten Edelstahl-
spikes.
Mit einer Abdeckbreite von ca. 250 mm eignet sich das Produkt insbesondere für 
breite Abdeckflächen wie Balken, Fensterbänke und Flächenabdeckungen (mehrrei-
hige Montage). Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, können durch die 
V-Form der Spikes effektiv geschützt werden.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Löcher (Schrauben, Nieten, Nageln) 
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch Zubehör). Ablängen mit Blechschere.

Zubehör finden Sie unter: PIXX® - Zubehör für Spike-Systeme auf Seite 17

Artikel-Nr. PI3129
Länge x Breite x Höhe 1.000 x 210 x 165 mm
Abdeckbreite ca. 250 mm
Spikereihen 40 Stück
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 20 mm
Basis Lochungen 10 x ø 4,0 mm
Verpackung 40 m (4 x 10 Stück)

Möwenabwehr · Spike-Systeme
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AKS - Dohlengitter

AKS-Dohlengitter verhindern, daß Dohlen ihre Nester in Schornsteinen bauen. Die-
se Plätze sind bei diesen Vögeln, die zu den Höhlenbrütern gehören, sehr beliebt, 
da der weitgehend windgeschützte enge Schlot ideale Voraussetzungen bietet um 
dort das Nest zu bauen. Hierbei lassen die Dohlen das Nistmaterial einfach in den 
Schornstein fallen, bis das weitere Nest darauf gebaut werden kann. Der Schornstein 
wird somit regelrecht versiegelt.

Die aufschraubbaren AKS-Dohlengitter (DE1101-DE1105) werden einfach am Rand 
des Kamins mit den mitgelieferten Schrauben montiert. Die aufklappbaren AKS-
Dohlengitter (DE1201-DE1205) werden mit dem Sicherheitsklappverschluss am 
Rand des Kamins mit den mitgelieferten Schrauben montiert und ermöglichen das 
Aufklappen und Demontage des Dohlengitters ohne Werkzeug.
Das Produkt ist komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehan-
delt hergestellt. Die Maschenweite beträgt ca. 18 mm, die Stegbreite ist ca. 2-3 mm.

Produktvarianten für Öffnungsfläche Abmessung Art.-Nr.
AKS-Dohlengitter, 
aufschraubbar,
incl. 2 Schrauben M8 x 65 mm 
+ Dübel

200 x 200 mm ca. 222 x 222 mm DE1101
250 x 250 mm ca. 284 x 284 mm DE1102
300 x 300 mm ca. 350 x 350 mm DE1103
350 x 350 mm ca. 382 x 382 mm DE1104
400 x 400 mm ca. 450 x 450 mm DE1105

AKS-Dohlengitter 
aufklappbar, 
mit Sicherheits-Klappverschluss,
incl. 2 Schrauben M8 x 65 mm 
+ Dübel

200 x 200 mm ca. 222 x 222 mm DE1201
250 x 250 mm ca. 284 x 284 mm DE1202
300 x 300 mm ca. 350 x 350 mm DE1203
350 x 350 mm ca. 382 x 382 mm DE1204
400 x 400 mm ca. 450 x 450 mm DE1205

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Speziallösungen · Dohlengitter
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AKS - Marder- und Katzenabwehrgürtel Art.-Nr. PI3601

Der AKS-Marder- und Katzenabwehrgürtel ist aus verzinktem Stahldraht gefertigt 
und eignet sich bestens zur Montage an verzinkten Fallrohren. Somit kann das Auf-
steigen von Mardern (am Fallrohr entlang) auf das Dach unterbunden werden.
Der AKS-Marder- und Katzenabwehrgürtel ist insgesamt ca. 68 cm lang, wodurch er 
auch an Bäumen verwendet werden kann, um das Aufsteigen von Katzen an Bäu-
men (um an brütende Vogel zu kommen) zu verhindern. Mit einer Liefereinheit 
können max. 2 Fallrohre DN 100 geschützt werden.

Zur Montage:
Vor dem Zusammenbau auf die langen Schenkel der Drahtelemente die beiliegen-
den Schutzkappen aufstecken. Beide Schenkel leicht zusammendrücken und in die 
Rückseite des nächsten Elements einstecken (siehe Abbildung). Alle Elemente zu-
sammensetzen bis der gewünschte Umfang erreicht ist. Zuletzt mit der U-förmigen 
Verbindung den Gürtel bei der Montage an Bäumen verbinden, dazu die Enden 
dieser Verbindung umbiegen.
Bei der Montage am Fallrohr ist zu beachten, dass die 360°-Montage wie an Bäu-
men nicht möglich ist und die Enden mit einem Bindedraht oder ähnlichem zusam-
mengerödelt werden sollten (siehe Abbildung, rot gekennzeichnet, nicht im Liefe-
rumfang enthalten). Den AKS-Marder- und Katzenabwehrgürtel mit den längeren 
Schenkeln nach unten zeigend montieren. Die Montagehöhe sollte oberhalb von 
2,50 m sein, so daß keine Verletzungsgefahr besteht! Den korrekten Sitz des Ab-
wehrgürtels bitte regelmäßig überprüfen!

Artikel-Nr. PI3601
Länge x Breite x Höhe ca. 680 x 40 x 160 mm
Spikereihen 30 Stück
Abstand Spike / Spike 20 mm
Spike Durchmesser 2,8 mm
Spike Material Stahldraht verzinkt
Basis Breite 40 mm
Verpackung einzeln, Liefereinheit: 30 Einzelelemente

Speziallösungen · Marderabwehr
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ø 50-110 mm

ø 530 mm

AKS - Marderabwehrschild Art.-Nr. PI3603

Der AKS-Marderabwehrschild ist schwarz und aus UV-stabilisiertem Polypropylen 
gefertigt. Er eignet sich bestens zur Montage an Fallrohren, die an der Wand entlang 
montiert sind oder auch an freistehenden Fallrohren oder Stützfeilen an Carports 
etc.

Somit kann das Aufsteigen von Mardern (am Fallrohr oder Stützpfeilern entlang) 
auf das Dach unterbunden werden. Der AKS-Marderabwehrschild hat einen 
Aussendurchmesser von 53 cm und einen Innendurchmesser von 3,5 cm. Durch die 
fächerartigen Einschnitte am inneren Ring passt der Schild optimal für Rohre von 
ø 50-110 mm. 

Zur Montage:
Der AKS-Marderabwehrschild wird um das Rohr gelegt und stramm sitzend mit den 
Kabelbindern fixiert. Die Montagehöhe sollte oberhalb von 2,0 m betragen, so dass 
keine Verletzungsgefahr besteht! Den korrekten Sitz des Schildes bitte regelmäßig 
überprüfen!

Artikel-Nr. PI3603
Aussenurchmesser 530 mm
Innendurchmesser 50-110mm
Laschen innen 8
Lochungen aussen 14
Material Polypropylen (UV-stabilisiert)
Verpackung einzeln, Liefereinheit: 1 Schild + 3 Kabelbinder
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120

800

AKS - Dachrinnenbürste Art.-Nr. PI3606

AKS-Dachrinnenbürste ø 12 cm, schwarz, passend für Dachrinnen von ca. 10-15 cm 
Breite. 80 cm lang, aus plastifiziertem Draht, daher auch für Kupferdachrinnen ge-
eignet!

Zur Montage:
Um die Bürsten in Längsrichtung miteinander zu verbinden, die Enden des Mittel-
drahts mit einer Zange umbiegen und verhaken.
Die Bürsten in der sauberen Dachrinne über dem Fallrohr-Abgang oder auf der 
gesamten Länge der Dachrinne positionieren und mit einem oder mehreren Paaren 
Fixierklemmen fixieren.

Artikel-Nr. PI3606
Länge x Breite x Höhe ca. 800 x 120 x 120 mm
Material plastifizierter Draht
Verpackung VPE 40 Stück

Zubehör für Fixierung an der Dachrinne:

PIXX®- Fixierklemme, Edelstahl PI3607
Verpackung VPE 2 Stück

Laubschutz · Dachrinnenbürste
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Vorbemerkung
Alle unsere Warenlieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf-
grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, 
die wir mit unseren Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über 
die von uns angebotenen Warenlieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch 
für alle zukünftigen Warenlieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftragge-
ber, selbst wenn sie nicht nochmals vereinbart werden.

1.	 Allgemeine Bestimmungen
1.1	 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, 
auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn 
wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit 
der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
1.2	 Der Auftraggeber ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferun-
gen und Leistungen nicht seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische 
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Aus-
übung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2.	 Angebot und Vertragsschluss
2.1	 Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten. Bestellungen oder Aufträge können wir innerhalb von vierzehn Tagen nach 
Zugang annehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem 
unsere Annahme dem Kunden zugeht.
2.2	 Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Auftragge-
ber ist der schriftlich geschlossene Vertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertrags-
gegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen unsererseits vor Abschluss dieses 
Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien 
werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich 
aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen oder Abänderungen der 
getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme der Geschäftsführer der per-
sönlich haftenden Astrid K. Schulz GmbH sind unsere Mitarbeiter nicht be-
rechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der 
Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative 
Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend.
2.3	 Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unse-
re Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck 
eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffen-
heitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder 
Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung 
von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit 
zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

3.	 Preise/Verpackungskosten
3.1	 Die Preise sind Euro-Preise, wenn nicht anders angegeben, und verstehen sich 
ohne Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils gültigen Satz entsprechend den jeweils gel-
tenden steuerrechtlichen Vorschriften gesondert in Rechnung gestellt.
3.2	 Eine Berechnung der Umsatzsteuer unterbleibt nur in den Fällen, in denen die 
Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen gegeben sind. Die 
Preise verstehen sich bei Exportlieferungen zuzüglich Zoll sowie Gebühren und anderer 
öffentlicher Abgaben.
3.3	 Ist keine besondere schriftliche Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise 
ab Lager bzw. Werk.
3.4	 Verpackung, Versicherung und sonstige Versand- und Transportkosten sind nicht 

im Preis eingeschlossen und werden soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders verein-
bart zusätzlich in Rechnung gestellt. Verpackung und Versand erfolgen durch uns nach 
billigem Ermessen.
3.5	 Den in unserem Angebot bzw. unserer Auftragsbestätigung genannten Preisen 
liegt die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe/Auftragsbestätigung bestehende Kalkula-
tion zugrunde. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, 
wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhun-
gen, insbesondere aufgrund von Währungsveränderungen oder Material-
preisänderungen eintreten und die Waren oder Leistungen erst mehr als vier 
Monate nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden ohne dass wir 
eine Lieferverzögerung zu vertreten haben. Der Auftraggeber wird hiervon 
unterrichtet und hat im Fall einer erheblichen Preissteigerung das Recht vom 
Vertrag zurückzutreten.
3.6	 Die vereinbarten Preise gelten nur für den jeweils abgeschlossenen Vertrag.

4.	 Zahlungsbedingungen
4.1	 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung innerhalb von 20 
Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen. Zahlungsfristen gelten als 
eingehalten, wenn wir innerhalb der Frist über den Betrag verfügen können. Zahlun-
gen können nach unserer Wahl auf andere noch offen stehende Forderungen verrechnet 
werden.
4.2	 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung des Käufers ist ausgeschlossen, es sei 
denn die Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsforderung ist unbestritten, rechtskräftig 
festgestellt oder ausdrücklich von uns anerkannt. Im Übrigen ist die Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechts nur dann möglich, wenn es auf demselben Vertragsver-
hältnis beruht.
4.3	 Kommt der Auftraggeber mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Ver-
zug, so hat er ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über 
dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu zahlen. Ist der Auftraggeber Un-
ternehmer, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von  8 %-Punkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz geltend zu machen.
Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs blei-
ben unberührt. Der Auftraggeber ist berechtigt, nachzuweisen, dass uns durch den Ver-
zug kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
4.4	 Stellt der Auftraggeber seine Zahlungen ein, hat er über die seine Kreditwür-
digkeit bedingenden Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht, liegt 
eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzver-
fahrens beantragt, so sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszah-
lung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen. Dasselbe gilt bei einer 
sonstigen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftraggebers. Wir 
sind in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder 
vom Vertrag zurückzutreten.

5.	 Lieferung; Lieferfristen; Verzug
5.1	 Lieferungen erfolgen ab Werk, bzw. Lager.
5.2	 Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, ha-
ben unsere Lieferungen und Leistungen schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb 
einer Frist von ca. zwei Wochen zu erfolgen.
5.3	 Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der 
Auftraggeber eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen 
unterschreiten darf.
5.4	 Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, 
soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der 
Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aus-
sperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen oder die ausbleibende, 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden 
sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur 
von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungsfris-
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ten oder verschieben sich um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemes-
senen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der 
Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche 
Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten.
5.5	 Sind wir mit unserer Lieferung in Verzug, bestimmen sich die Rechte des Auftrag-
gebers nach den gesetzlichen Regelungen. Für Schadensersatzansprüche des Auftrag-
gebers wegen Verzögerung der Lieferung oder Leistung gilt Ziff. 9.
5.6	 Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder werden von ihm sonstige Mit-
wirkungspflichten verletzt, sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden unter 
Einschluss etwaiger Mehraufwendungen geltend zu machen. Dem Auftraggeber bleibt 
der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
5.7	 Wir werden von unserer Lieferpflicht befreit, sofern hinsichtlich des Vermögens 
des Auftraggebers ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird.
5.8	 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, wenn
-	 die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestim-
mungszwecks verwendbar ist,
-	 die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist,
-	 dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche 
Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).

6.	 Eigentumsvorbehalt
6.1	 Gegenüber Verbrauchern gilt:
6.1.1	 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Be-
zahlung des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvor-
behalts darf der Auftraggeber die Ware (nachstehend: Vorbehaltsware) nicht veräußern 
oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.
6.1.2	 Bei Zugriffen Dritter – insbesondere Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltswa-
re wird der Auftraggeber auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benach-
richtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.
6.1.3	 Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere Zahlungsver-
zug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag 
zurückgetreten sind.
6.2	 Gegenüber Unternehmern gilt:
6.2.1	 Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller 
unserer jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen gegen den 
Auftraggeber aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung 
(einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten 
Kontokorrentverhältnis).
6.2.2	 Die von uns an den Auftraggeber gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung aller gesicherten Forderungen unser Eigentum. Die Ware sowie die nach 
dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird 
nachfolgend Vorbehaltsware genannt.
6.2.3	 Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns.
6.2.4	 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwer-
tungsfalls im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. 
Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
6.2.5	 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die 
Verarbeitung in unserem Namen und auf unsere Rechnung als Hersteller erfolgt und 
wir unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer 
Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeitenden Sache höher ist als der Wert der 
Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sa-
che erwerben. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei uns eintreten sollte, 
überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im og. Ver-
hältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an uns. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen verbunden oder untrennbar 
vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so übertragen 
wir, soweit die Hauptsache uns gehört, dem Auftraggeber anteilig das Miteigentum an 
der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
6.2.6	 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber bereits 
jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber in Höhe 
des Rechnungswertes unserer Forderung an uns ab, im Falle unsererseits bestehenden 

Miteigentums an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend unserem Miteigentumsan-
teil. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten 
oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche 
oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Wir ermächti-
gen den Auftraggeber widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen in eigenem 
Namen für unsere Rechnung einzuziehen. Wir dürfen diese Einzugsermächtigung nur 
im Verwertungsfall widerrufen.
6.2.7	 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird 
der Auftraggeber sie unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hierüber in-
formieren, um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gericht-
lichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet uns hierfür der Auftraggeber.
6.2.8	 Wir werden die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder 
Forderungen auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der 
gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt.
6.2.9	 Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers – insbesondere 
Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berechtigt, die Vor-
behaltsware herauszuverlangen.

7.	 Gefahrübergang
Wird die Ware auf Wunsch des Auftraggebers – sofern dieser Unternehmer ist – diesem 
zugesandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung des Liefergegenstandes mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der 
Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder Ver-
sandbeauftragten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen 
erfolgen oder wir noch andere Leistungen (z. B. Versand) übernommen haben.
Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache 
beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag auf den Auftraggeber über, an 
dem wir versandbereit sind und dies dem Auftraggeber angezeigt haben.

8.	 Gewährleistung
8.1	 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnah-
me erforderlich ist, ab der Abnahme.
8.2	 Ist der Auftraggeber Unternehmer, so ist die Ware unverzüglich nach Ablieferung 
an den Auftraggeber auf ihre Mangelfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen. Dabei 
entdeckte Mängel sind uns unverzüglich, spätestens 1 Woche nach Empfang der Ware, 
schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Auftraggeber die rechtzeitige Untersuchung oder 
Mängelanzeige, gilt die gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei 
der Untersuchung nicht erkennbar. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung; die Beweislast hierfür trifft den Auftraggeber.
Später entdeckte Mängel sind innerhalb einer Woche nach ihrer Entdeckung schriftlich 
anzuzeigen, anderenfalls gilt die Ware auch im Hinblick auf diese Mängel als geneh-
migt. Im Übrigen gelten die §§ 377 HGB ff. entsprechend.
8.3	 Ist der Auftraggeber Verbraucher, so sind Schadenersatzansprüche wegen offen-
sichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel 
nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware angezeigt.
8.4	 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach einer innerhalb an-
gemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzu-
mutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
angemessen mindern.
8.5	 Zur Ersatzlieferung hat uns der Auftraggeber die nach dessen billigem Ermessen 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese, so sind wir von 
der Mängelbeseitigung befreit.
8.6	 Beruht der Mangel auf unserem Verschulden, kann der Auftraggeber unter den 
in Ziff. 9 bestimmten Voraussetzungen Schadenersatz verlangen.
8.7	 Bei lediglich unerheblichen Mängeln, die weder den Wert, noch die Tauglichkeit 
oder die Verwendbarkeit der Sache wesentlich beeinträchtigen, sind Gewährleistungs-
ansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen.
8.8	 Für alle Liefergegenstände behalten wir uns bezüglich der Maße und sonstigen 
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technischen Werte die handelsüblichen Abweichungen vor, es sei denn, wir hätten die 
Einhaltung der Maße und sonstigen technischen Werte ausdrücklich zugesichert.
8.9	 Unsere Mängelhaftung bezieht sich nicht auf die natürliche oder gebrauchsbe-
dingte Abnutzung oder Schäden, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
unsachgemäßer Behandlung, der Nichtbeachtung von Einbau- und Behandlungsvor-
schriften, übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung oder mangelnder Wartung 
oder Pflege, mutwilliger Beschädigung, unsachgemäßer Montage und Lagerung durch 
den oder im Auftrag des Auftraggebers entstehen.
Sachmängelansprüche bestehen auch nicht, wenn die Ware von fremder Seite oder 
durch Ergänzung oder Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird, es sei denn, 
dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung oder Ver-
wendung steht.

9.	 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens
9.1	 Soweit nicht in diesen Bedingungen etwas anderes bestimmt ist, haften wir auf 
Schadenersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne des § 284 BGB wegen 
Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Übernahme einer Garantie 
oder eines Beschaffenheitsmerkmals, der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
aufgrund zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder sonstiger zwin-
gender Haftung. Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos gehaftet wird.
Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung 
und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber 
die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den 
Schutz von Leib und Leben von Personal des Auftraggebers oder Dritten oder des Ei-
gentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden.
9.2	 Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegen-
standes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.
9.3	 Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese 
Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten 
Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher 
Haftung.

10.	 Gerichtsstand und Erfüllungsort
10.1	 Ist der Auftraggeber Unternehmer oder hat er keinen allgemeinen inländischen 
Gerichtsstand oder verlegt er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach 
Vertragsschluss aus dem Inland oder ist sein gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, wird als Gerichtsstand Heilbronn vereinbart. 
Wir bleiben jedoch berechtigt, den Auftraggeber auch an seinem allgemeinen Gerichts-
stand zu verklagen.
Für Klagen gegen uns ist Heilbronn ausschließlicher Gerichtsstand.
Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von 
dieser Regelung unberührt.
10.2	 Erfüllungsort für alle vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüche ist Ilsfeld-Auen-
stein, soweit nichts anderes bestimmt ist.

11.	 Rechtswahl
Für unsere vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Ver-
träge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG).

12.	 Teilunwirksamkeit
Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken 
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Rege-
lungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzun-
gen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verein-
bart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.
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