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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

„Einfach, sicher und wirtschaftlich verpacken“ – ist es das, was Sie 

wollen? Dann sind Sie hier bei Knüppel Verpackung genau richtig! Viel-

leicht haben Sie ja bereits die Erfahrung gemacht, dass es durchaus 

anspruchsvoll sein kann, rund ums Verpacken „einfach“, „sicher“ und 

„wirtschaftlich“ miteinander zu kombinieren. Was immer Sie zu lagern, 

zu transportieren oder zu versenden haben: Auch in Ihrer Branche wer-

den die Anforderungen an innovative Verpackungen spürbar gestiegen 

sein. Das ist gut so, denn die Optimierungspotenziale im gesamten 

Verpackungs- und Logistikprozess – Nachhaltigkeit inklusive – sind 

tatsächlich enorm! Gleiches gilt glücklicherweise auch für Ihre Chan-

cen, sich im Wettbewerb zu profilieren. Bei beidem möchten wir Sie 

unterstützen. 

Ob bereits Knüppel Kunde oder nicht: Wir freuen uns riesig, wenn wir 

Sie beraten dürfen, denn wir haben Ihnen ausgesprochen viel zu bie-

ten! Zu unserem breiten Produktportfolio – auf den folgenden Seiten 

finden Sie einen Ausschnitt daraus – kommen jahrzehntelange Ver-

packungserfahrungen, gesammelt in verschiedensten Branchen, so-

wie wertvolle Partnerschaften mit hochkarätigen Netzwerkpartnern,  

von denen Sie ganz direkt profitieren können. 

Was uns zusätzlich auszeichnet, ist echte „Verpackungs-Leidenschaft“ 

– das werden Sie spätestens im direkten Gespräch merken: Jeder 

einzelne unserer Außendienstmitarbeiter, Produktmanager, Verpa-

ckungsentwickler und Anwendungstechniker wird alles tun, um für Sie 

die situationsbezogen beste und wirtschaftlichste Lösung zu finden.  

Versprochen. 

Viel Freude beim Lesen!   
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1919. Die Wirtschaft liegt nach dem Krieg am Boden. Nur unternehmerisches Handeln kann das ändern. Mit Mut und dem festen 

Willen, mit seinen Erfahrungen und Ideen als Unternehmer erfolgreich zu sein, eröffnet Hermann Christian Knüppel einen Papier-

großhandel. Damit legt er am 1. April 1919 in Hann. Münden den Grundstein für das Unternehmen Knüppel Verpackung. 50 Jahre 

später gibt er seine Erfahrungen an seinen Enkel Gerhard Hahn weiter. 

Aus Leidenschaft für Papier 
Unser Unternehmen – ein Portrait

Das erste Papierlager

Historie
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Aus Ideen werden Ziele

Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen stets weiter-

entwickelt und konnte seinen Kundenkreis vergrößern. Stolz 

sind wir auf erfolgreiche Produktmarken wie FleeceGuard®, 

EXCOR®, Ckdpack und Nordic Woodfibre, aber auch 

auf die intelligente Vernetzung fachlicher Spezial-

kompetenzen in puncto Materialien, Handling und 

Prozessorientierung. Unsere erfahrenen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter finden ideenreich 

und engagiert für jeden Bedarf die individuell 

beste Lösung. Jeder einzelne von ihnen weiß, 

dass die unseren Kunden gebotenen Mehrwerte 

der Maßstab für unseren Erfolg sind. Wir werden 

dieses Bewusstsein immer weiter vertiefen. 

Ein Blick auf das Leistungs- und Produktportfolio von Knüppel 

Verpackung zeigt unsere Kompetenz in einer Vielzahl unter-

schiedlicher Bereiche: 

aa Verpackungsberatung und CAD-Verpackungsentwicklung

aa Papier, Voll- und Wellpappe

aa Holz und Holzverbundstoffe

aa Korrosionsschutzverpackungen 

aa Maschinen, Geräte, Packplatzsysteme und Verbrauchsma-

terialien 

aa Sicherung palettierter Güter

aa Polsternde und fixierende Innenverpackung

aa Postversandmittel

Heute leiten Gerhard Hahn und sein Sohn Ernst Hahn den 

Unternehmensverbund mit knapp 500 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Auch wenn sich seit der Gründung viel 

verändert hat: Geblieben ist die Bedeutung von Papier im 

Verpackungsprozess – und der Anspruch, für Kunden stets 

sinnvolle und aktuelle Verpackungslösungen zu finden. Denn 

mit dem extrem diversifizierten Güterverkehr und einer 

Vielzahl unterschiedlicher Distributionswege entste-

hen heute mit nahezu jedem neuen Produkt neue 

Herausforderungen. Vieles lässt sich bereits mit 

geschickt angewendeten Standardverpackungs-

mitteln erreichen – gegebenenfalls auch durch 

deren Kombination. Doch oft geht es darum, aus 

der ganzen Bandbreite unterschiedlicher Gestal-

tungsmöglichkeiten und Werkstoffe individuelle 

Lösungen zu entwickeln. 

Ob Standardverpackung oder Neuentwicklung: 

Knüppel Verpackung zielt immer auf die vollständige Zu-

friedenheit sowohl des jeweiligen Anwenders als auch Wa-

renempfängers. Zentrale Faktoren dafür sind der technisch  

reibungslose Umgang mit der Verpackung, deren Wirt-

schaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit – und selbst-

verständlich die Sicherheit der verpackten Güter. 

Aus Erfahrung innovativ!

Unserem Motto „Aus Erfahrung innovativ“ bleiben wir dabei 

stets treu: Knüppel Verpackung verbindet Bodenständigkeit 

und traditionellen Qualitätsanspruch mit der Entwicklung  

innovativer und „pfiffiger“ Verpackungslösungen. Dafür bie-

ten wir unseren Kunden moderne Strukturen sowie Technik 

auf dem neuesten Stand – die Zukunft kann kommen. 
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Wie alles begann –  
aus Erfahrung innovativ!

1919
Fachkenntnisse, 
Mut, Fleiß und 
fester Wille

Hermann Chr. Knüppel grün-

det am 1. April 1919 im Orts-

kern von Hann. Münden eine 

Papiergroßhandlung.

1969
50-jähriges  
Firmenbestehen
Der Enkel des Gründers, Ger-

hard Hahn, tritt als Gesell-

schafter in das Unternehmen 

ein. Senior Hermann Chr. 

Knüppel vermittelt ihm ei-

nen großen Teil seiner Erfah-

rungen und Grundsätze und 

zieht sich dann schrittweise 

aus dem aktiven Geschäfts-

leben zurück.

1928
Papier aus  
reiner Zellulose
Hermann Chr. Knüppel bean-

tragt das Warengütezeichen. 

Er kann seinen Kunden eine Ga-

rantie für Qualitätspapiere ge-

ben und hebt sich dadurch von 

vielen seiner Wettbewerber ab. 

1974
Knüppel expandiert
Umsiedelung aus der Breiten 

Gasse in das Industriegebiet 

Volkmarshausen – vor die Tore 

von Hann. Münden. Knüppel 

bezieht hier selbst errichtete, 

deutlich vergrößerte Büro- und 

Lagerflächen und weitet sein 

Produktportfolio kontinuierlich 

aus. 

1937
Das Unternehmen 
wächst schnell 
Hermann Chr. Knüppel will weiter wachsen 

und entscheidet sich für einen Umzug in neu 

geschaffene Büro- und Lagerhallen in der 

Breiten Gasse an der Peripherie der damali-

gen Altstadt. 

1976 
Die ersten Niederlassungen
In Zuge der Expansion entstehen 1976 erste 

Knüppel Niederlassungen in Lauterbach und 

Mainz. 

Firma 1926
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100 Jahre Erfahrungen, Know-how und Verpackungsleidenschaft

1939
Beginn des 
2. Weltkriegs
Hermann Chr. Knüppel wird 

dienstverpflichtet, genau wie 

sein Sohn Helmar Knüppel 

im Januar 1942. Die verblie-

benen Mitarbeiter machen 

weiter und behelfen sich so 

gut es geht.

1979
Knüppel eröffnet 
weitere Nieder- 
lassungen
Knüppel eröffnet eine weite-

re neue Niederlassung durch 

Übernahme der Firma Norba 

in der Egerländer Straße 24 in 

Bayreuth.

1945
Kriegsende
Die erst 1937 errichteten Ge-

bäude des Unternehmens sind 

teilweise zerstört, teilweise 

schwer beschädigt. Aus Schutt 

und Trümmern entstehen in 

den Folgejahren in der Breiten 

Gasse neue Lager- und Büro-

räume.

1988
Die erste Tochter

Knüppel steigt im dänischen 

Haarlev bei Kopenhagen in das 

Unternehmen Nordic Woodfibre 

und damit in die Produktion 

schwerer Industrieverpackun-

gen aus Holzfasern ein. 2010 

wird Knüppel Mehrheitsgesell-

schafter.

1948
Knüppel wird zur  
Kommanditgesell- 
schaft 
Der Junior tritt als Teilhaber neben 

den Senior. Das „Deutsche Wirt-

schaftswunder“ begünstigt das 

weitere Wachstum. Das Produkt-

portfolio und die fachliche Exper-

tise des Unternehmens werden 

immer vielfältiger. 

1990
Wiedervereinigung 

Die Wiedervereinigung bringt 

neue Herausforderungen – 

und Chancen! Knüppel gründet 

eine Filiale in Gotha. 

Made in 
Germany

9 



1991
Knüppel expandiert
weiter
Knüppel eröffnet eine weitere 

Niederlassung in Dresden. 

Im gleichen Jahr gründet das 

Unternehmen zusammen mit 

dem amerikanischen Joint-

Venture-Partner NTIC in Hann. 

Münden die EXCOR® GmbH 

und revolutioniert den tempo-

rären Korrosionsschutz durch 

VCI  integriert in Folien.

1996
EXCOR® entwickelt 
sich dynamisch
Um den Korrosionsschutz mit Ver-

packungsmitteln wissenschaftlich-

analytisch voranzutreiben gründet 

die Geschäftsführung die EXCOR® 

Korrosionsforschung GmbH in 

Dresden – basierend auf eigenen 

Patenten. Schon bald nimmt das 

Labor europaweit eine führende 

Rolle im weltweiten Joint-Venture-

Verbund ein.

Umzug der Knüppel Filiale von Go-

tha nach Emleben in ein selbst er-

richtetes Lager- und Bürogebäude 

in der Pfauseeallee 4.

2009
Eröffnung einer wei-
teren Niederlassung
Errichtung eines modernen Büro- 

und Lagergebäudes auf eigenem 

Grund und Boden Am Kümmerling 

15 in Bodenheim (bisheriger Stand-

ort war Mainz).

Auch in Österreich wächst der 

Bedarf an professionellen Verpa-

ckungslösungen und seriöser Bera-

tung. Knüppel gründet eine weitere 

Tochtergesellschaft in Wien zum 

Vertrieb seiner Produkte.

1999
Knüppel kreiert eige-
ne Produktmarken
Vor dem Hintergrund konkreter Kundener-

fordernisse kreiert Knüppel Verpackung er-

folgreich eigene Produktmarken. Die Marke 

FleeceGuard® geht an den Markt.

2010 
Gründungen in der Ukraine
In der Ukraine gründet Knüppel ein eige-

nes Unternehmen. Hier werden seitdem die 

Produkte der Knüppel-Marke FleeceGuard®  

konfektioniert.

2012 
Erweiterung der  
Geschäftsleitung
Bereits 2006 war Ernst Hahn ins Unterneh-

men eingetreten. Nach gut sechsjähriger 

Betriebszugehörigkeit tritt er 2012 in die Ge-

schäftsleitung ein.  

2008
Eine weitere Tochter

Knüppel gründet in Hann. 

Münden das Tochterunterneh-

men Ckdpack. Es entwickelt 

faltbare Mehrweggestelle und 

-behälter für den sicheren und 

wirtschaftlichen Transport von 

Komponenten im Bereich Au-

tomobil, Flugzeug-, Maschi-

nen- und Motorenbau, z. B. für 

die Direktlieferung an Produk-

tionslinien in Übersee.
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2002
Erweiterung der 
Kapazitäten
Im Stammhaus in Hann. Mün-

den werden die Büro- und 

Lagerkapazitäten erweitert.  

2014
Weitere Übernahmen 
In Rumänien startet die Knüppel 

Unternehmung EXCOR® Tehnologi 

Si Produse Anticorozive S.R.L. den 

Vertrieb der EXCOR® Produkte. 

Die Ckdpack GmbH in Hann. 

Münden übernimmt ein Jahr spä-

ter die revtec GmbH in Schwep-

nitz zur Konstruktion von Stahlla-

dungsträgern.

 

2013
Gründung in China 
Die Knüppel Tochter Ckdpack 

gründet einen Produktionsstand-

ort in Shanghai, China, die Ckdpack 

Co. Ltd. 

2004

Knüppel steigt in Ungarn mit 

einer 50 % Beteiligung bei der 

2003 gegründeten Corline Kft. 

ein. Die dortigen Tätigkeits-

bereiche: Beratung und Ver-

trieb rund um Industriever-

packung und Papier. 2011 

übernimmt Knüppel 100 % 

der Gesellschaftsanteile und 

wird Alleingesellschafter. Aus  

Corline wird ein Jahr später 

Knüppel Csomagolástechnika 

Kft.

Aktuell 
Neben der Entwicklung des eigenen 

Unternehmensverbundes koope-

riert Knüppel mit zahlreichen wei-

teren Anbietern. Mit über 40.000 

unterschiedlichen Artikeln aus allen 

Bereichen der Industrieverpackung 

meistert Knüppel schon heute He-

rausforderungen im nationalen und 

internationalen Warenverkehr – in 

jeder Größenordnung. 

2006
Knüppel immer in-
ternationaler
Das Unternehmen gründet im pol-

nischen Ozorkow die „Knüppel Ver-

packung Sp.zo.o.“. Dort erfolgt nach 

Maßgabe des Designbüros in der 

Zentrale die Produktion und Kon-

fektionierung von FleeceGuard®. In 

Dresden wird eine eigenständige, 

CAD-gestützte Entwicklungsabtei-

lung für kundenindividuelle Konstruk-

tivverpackungen eröffnet. 

2007
Knüppel übernimmt vor den To-

ren Wiens in der Straße 3 die eu-

romasch Maschinen-Handels-Ge-

sellschaft m.b.H. zum Vertrieb der  

EXCOR® Produkte in Österreich. 
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Aus gutem Grund vernetzt
Was vor kurzem noch überzeugte, kann heute schon überholt sein.
Noch nie waren die Angebote, aber auch die Anforderungen, im Bereich der Verpackung so vielfältig 

wie heute! Um den echten Nutzen von Verpackungskonzepten ganzheitlich beurteilen zu können, 

bedarf es dezidierten Fachwissens und entsprechender Erfahrungen. Deshalb stehen Ihnen in un-

serem fachlich gegliederten Unternehmensverbund Berater mit konkretem Hintergrundwissen und 

spezifischer, anwenderorientierter Fachexpertise – jeweils eingebunden in leistungsfähige Produkt- 

und Kompetenzbereiche – zur Verfügung. Durch aktiven Austausch zwischen den Kompetenzberei-

chen verbindet Knüppel Verpackung tiefes und breites Wissen, macht Kunden aktuelle Spezialin-

formationen direkt zugänglich und bietet darüberhinaus ein besonders umfassendes Sortiment von 

verschiedenen professionellen Verpackungsprodukten und Spezialverpackungen. Sowohl langjäh-

rige als auch neu hinzugewonnene Kunden, deren Bedürfnisse rund um Verpackung, Lagerung und 

Transport wir erfüllen dürfen, bestätigen diesen Kurs.

 

Knüppel Verpackung erzielt im Verbund mit eigenen Tochterunternehmen und hochkarätigen Netz-

werk-Partnern erhebliche Synergien. Güter schützen und Kunden-Mehrwerte schaffen – beides geht 

dabei Hand in Hand. Mit seinem breiten und zugleich sehr spezifischen Leistungs- und Produkt-

portfolio ist Knüppel Verpackung dadurch der verlässliche, für jede Herausforderung prädestinierte 

Verpackungspartner für Industrie, Handel und Logistik, mit Schwerpunkten wie der Automobil- und 

Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Maschinen- und Apparatebau und der 

Stahl- und Aluminiumindustrie.

  

Netzwerk
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Ckdpack GmbH, ein Joint-Venture von Knüppel Verpackung  

zusammen mit einem weltweit agierenden Kooperationspart-

ner, entwickelt und liefert faltbare Mehrweggestelle und 

-behälter zum sicheren und wirtschaftlichen Komponenten-

Transport in Bereichen wie Automobil-, Flugzeug-, Maschi-

nen- und Motorenbau – auf Wunsch inklusive Beratung und 

Flottenmanagement-Organisation. 

Die geschweißten Stahlkonstruktionen werden beispiels-

weise für die Direktlieferung an Produktionslinien in Übersee 

eingesetzt. Gefertigt wird nach den Regeln der ISO 9001 und  

ISO 14000 in einer eigenen Produktionsstätte in Schwep-

nitz, in der Nähe von Dresden. Das engagierte Team von 

Ckdpack berät seine Kunden auch zu Themen wie Rückfüh-

rungslogistik, Verpackungsentwicklung, Versand von Zu-

sammenbauteilen sowie CKD-System-Entwicklung – u. a. 

für schnelldrehende Konsumgüter, Flugzeugkomponenten 

und Flüssigkeiten.

Elementare Vorteile

aa Kostenreduzierung bei Verpackung und Versand sowie 

Raum- und Lagerkosten

aa flexible Wiederverwendbarkeit

aa hocheffektive Lagerung von Bauteilen

Granby Pack ist der dänische Produktionspartner von Knüppel 

Verpackung, bestens vertraut mit allen Härtefällen im Güter-

transport sowie dafür prädestinierten Transportverpackungen 

aus Sperrholz. Mit Granby Pack bietet Knüppel Verpackung 

mehrwegfähige, vielfältig nutzbare, leichte und dennoch hoch- 

belastbare Birkenholz-Sperrholzkisten für Transport und Export. 

Elementare Vorteile

aa Maximaler Schutz Ihrer Güter bei harten Transportbedin-

gungen

aa Vielfältig beladbar – mit Schwergütern genauso wie mit  

unhandlichem Schüttgut

aa Granby Boxen sind platzsparend und leicht aufzubauen

aa Eigenes Beratungs- und Kompetenz-Center für Granby 

Lösungen in der Zentrale von Knüppel Verpackung in Hann. 

Münden

EXCOR® ist ein Joint-Venture zwischen den Partnern Knüppel 

Verpackung und Northern Technologies International Corporati-

on (NTIC). Mit EXCOR® bietet Knüppel für korrosionsgefährdete 

Produkte mit blanken Metalloberflächen Verpackungslösungen 

aus Werkstoffen wie Papier, Pappe und Polyethylen mit einge-

arbeitetem „VCI“ (volatile corrosion inhibitor). Das jeweilige 

Trägermaterial gibt das VCI dampfförmig in den geschlossenen 

Verpackungsraum ab, ein unsichtbarer Schutzmantel legt sich 

auf sämtliche Metalloberflächen und schützt sicher vor Korro-

sion.

Elementare Vorteile

aa langjähriger Korrosionsschutz

aa Korrosionsschutz und Verpackung erfolgen in nur einem  

Arbeitsgang

aa der EXCOR® VCI-Korrosionsschutz ist Bestandteil der  

Verpackung – Konservierung und ggf. Entkonservierung  

entfallen

aa EXCOR® VCI-Produkte sind mehrweggeeignet, recycling-

fähig und umweltfreundlich: keine Gefährdung bei Haut-

kontakt oder Inhalation
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FleeceGuard® 

Die Marke FleeceGuard® steht für einen eigenständigen Pro-

duktions- und Designbereich von Knüppel Verpackung. Fleece-

Guard® schützt empfindliche Oberflächen vor Verkratzung und 

Schmutz und kann eingesetzt werden bei lackierten Oberflä-

chen, matten und glänzenden Kunststoffoberflächen, Zierleis-

ten, Edelstahl- und Aluminiumoberflächen bis hin zu optischen 

Linsen und hauchdünnen Beschichtungen. FleeceGuard® ist ein 

zwei- bis vierschichtiger Materialverbund, der die nützlichen Ei-

genschaften einer Folie mit einem neutralen Oberflächenschutz 

kombiniert. FleeceGuard® ist zugleich leicht und flexibel – bes-

tens geeignet als Schutz für sehr kleine, aber auch extrem gro-

ße Produkte. Entwicklung und Design erfolgen zentral in Hann. 

Münden, produziert werden die vielgestaltigen, dreidimensiona-

len Schutzverpackungen, ausgestattet mit diversen Accessoires 

wie Reißverschlüssen, Haken und Ösen, mittels textiler Verar-

beitungstechniken bei einer ISO-zertifizierten Unternehmen-

stochter in der Ukraine.

Elementare Vorteile

aa Schutz vor Schmutz, Staub, Wasser, Sonnenlicht und me-

chanischen Belastungen

aa Optional erweiterbar um Antifog, ESD- oder Korrosions-

schutz

aa wiederverwendbar

aa FleeceGuard® lässt sich sowohl nähen und schweißen als 

auch kleben

Netzwerk

Nordic Woodfibre ist das Tochterunternehmen von Knüppel 

Verpackung im dänischen Haarlev bei Kopenhagen, spezia-

lisiert auf die Produktion schwerer Industrieverpackungen 

aus Holzfasern. Die Hauptprodukte Nolco-FLEX und Nolco-

PACK stellen eine flexible, sichere und belastbare Alternati-

ve zu zeit- und kostenaufwendigem Verpacken mit Holzver-

schalungen dar. Insbesondere Kunden aus dem Bereich der 

Kabel-, Stahl-, Aluminium- und Metallindustrie schätzen die 

hervorragenden mechanischen Schutzeigenschaften beim 

Verpacken von runden oder eckigen Schwerlasten. 

Elementare Vorteile

aa Industrieverpackungen für runde, besonders schwere 

und/oder lange Güter

aa Nolco ist der ideale Schutzmantel gegen Druck, Stoß, 

Witterung und weitere physikalische Einflüsse

aa Einsparung von Lagerplatz, reduzierte Arbeits-, Materi-

al- und Handlingskosten
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Verpackungsentwicklung & Beratung 
Gut gefragt, gut verpackt.

Irgendeine Verpackung herzustellen ist kinderleicht: Einwickeln, fertig. Das kann jeder! 

Anders sieht es aus, wenn man jedem Kunden für jedes Produkt ein Optimum an Produktschutz und Wirtschaftlichkeit bieten will.

Plötzlich tauchen Fragen auf:

aa Welche spezifischen Eigenschaften des zu verpackenden Produkts gilt es zu beachten? 

aa Benötigen Sie eine Einzel- oder Sammelverpackung? 

aa Erfolgt die Verpackung per Hand oder automatisiert? 

aa Wie steht es um die erforderliche Packdichte? 

aa Favorisieren Sie Verpackungen im Einweg- oder Mehrwegverfahren? 

aa Gibt es Vorgaben hinsichtlich zu verwendender Materialien? 

aa Kann das Verpackungsmaterial das Produkt schädigen? 

aa Welche Beanspruchungen sind bei Transport, Umschlag und Lagerung zu erwarten? 

aa Welche Erwartungen hat Ihr Kunde an sein erworbenes Produkt und dessen Verpackung?

 Und nicht zuletzt:

aa Gibt es bereits Standardverpackungen, die sowohl alle Notwendigkeiten als auch Ihre individuellen Wünsche optimal und auf 

wirtschaftliche Weise erfüllen?

All diese Fragen und noch viel mehr möchten wir von Knüppel Verpackung mit Ihnen gemeinsam klären – selbstverständlich vor dem 

Hintergrund Ihrer logistischen Gegebenheiten und Anforderungen. Auf diese Weise lassen sich unnötige Fehlentscheidungen konse-

quent vermeiden. Nur wer Prozesse ganzheitlich betrachtet, kann auf Dauer ein Optimum an Produktschutz und Wirtschaftlichkeit 

sicherstellen!

Entwicklung & Beratung
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Um erwünschte Funktionen von Verpackungen mit den 

Anforderungen an den jeweiligen Produktschutz optimal 

kombinieren zu können, setzt Knüppel Verpackung ganz 

unterschiedliche Werkstoffe ein – mal sortenrein, mal 

kombiniert. Um für den jeweiligen Bestimmungszweck die 

optimale Verpackung zu finden oder zu entwickeln, stim-

men unsere Verpackungsprofis auch hierbei technische, 

ökologische und wirtschaftliche Überlegungen genaues-

tens aufeinander ab. 
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Verpackungs-Werkstoffe
„Artenvielfalt“ macht Sinn!

Schaumstoffe

Schaumstoffe unterscheiden sich u. a. hinsichtlich des für 

die Produktion verwendeten Rohstoffs. Aber auch Zellgröße 

und Dichte, Oberflächenzustand und Feuchtigkeitsaufnah-

me variieren. Erreichbar sind dementsprechend sehr spezifi-

sche Anwendungseigenschaften wie Elastizität, Polsterung, 

Druckfestigkeit und Abrieb. Hinzu kommen abweichende 

Verarbeitungstechniken – von Fräsen, Schneiden und Stan-

zen bis Schweißen und Bedrucken.    

Wellpappe und Wabenplatten

Wellpappe und Wabenplatten sind strukturverstärkte Mate-

rialien auf Papierbasis – gut geeignet für faltbare Schach-

teln, Zuschnitte sowie Inneneinrichtungen wie Gefache, 

Aufnahmen, Trenn- und Zwischenlagen. Vielfach eingesetzt 

werden sie in Ladungsträgern und Sammelbehältern wie 

Tray, KLT und Palettenbox.    

Vollkunststoff- und Hohlkammerplatten

Sie bestehen aus PP oder PE und lassen sich in den unterschied-

lichsten Formen einsetzen – als Werkstückträger, Facheinsatz, 

aber auch als faltbare oder starre Box mit höchst unterschied-

lichen Boden- und Deckelausführungen. Ihre Oberflächen sind 

abriebfest und weitestgehend fusselfrei. Für oberflächenemp-

findliche Verpackungsgüter lassen sich auch mit weichem Vlies 

kaschierte Platten verwenden. 

Stahl und Aluminium

Diese Materialien dienen hauptsächlich dazu, starre und zu-

gleich faltbare Transportmittel herzustellen, welche ein Höchst-

maß an Sicherheit und Packdichte gewährleisten. Es handelt 

sich dabei meist um geschlossene Behälter oder offene La-

dungsträger, bestens dafür geeignet, im Mehrwegverfahren den 

wirtschaftlichen Transport von Komponenten der Automobil-, 

Flugzeug- und Maschinenindustrie zu gestalten. Ihre Konstruk-
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tionsmaße orientieren sich präzise an den Anforderun-

gen der Luftfrachtindustrie sowie von Seecontainern, 

LKW und Bahnwaggons. 

Die von unserer Tochtergesellschaft Ckdpack entwi-

ckelten und produzierten Behälter und Ladungsträger 

unterstützen mit abnehmbaren bzw. faltbaren Seiten 

oder Türen überzeugend transportmittel-spezifische 

Be- und Entladevorgänge. Ihre Nutzlast kann mehrere 

Tonnen betragen. Die Oberflächen der Ladungsträger 

werden lackiert bzw. verzinkt. Ein patentiertes Befesti-

gungssystem für deren Inneneinrichtung gewährleistet 

die sichere Aufnahme der Bauteile – und ermöglicht mi-

nutenschnell den Wechsel auf ein anderes Versandgut. 

Industrieverpackung nach Maß.

Produktschutz 
optimal kombinieren.
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Entwicklung & Beratung

Flexible Werkstoffe

Folien und Vliesstoffe eignen sich für Anwendungen, bei denen eine Barrierewirkung gegen Wasser, Dampf, Fett, Öl oder Licht 

erforderlich ist, bzw. besonders hohe mechanische Materialfestigkeiten erwünscht sind. Vielfach geht es dabei um den bestmög-

lichen Schutz empfindlicher Oberflächen. Knüppel Verpackung bietet ein außerordentlich breites Spektrum standardisierter zwei-, 

drei- oder mehrschichtiger Verbundmaterialien, produziert darüberhinaus aber auch nach individuellen Kundenvorgaben. Möglich 

ist annähernd jede beliebige Kombination von Papier, Karton, Krepp, Folie, Aluminium, Schaum, Gewebe, Vlies und PE-Extrusion. 

 

Die Fertigung erfolgt in Anlagen vergleichbar mit solchen in der Bekleidungsindustrie: Der Cutter schneidet Komponenten maßge-

recht aus, die Zusammenführung der Einzelkomponenten zu zwei- oder auch dreidimensionalen Formen erfolgt anschließend mit 

Näh- und Ultraschallschweißmaschinen. Spezielle Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich für unsere Kunden durch die Kombina-

tion mit Korrosionsschutzmaterialien.
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Phase 1

Erfassung aller relevanten Kriterien bezüglich Verpackung, 	

Versand und Lagerung sowie zentraler Entwicklungsinfor-

mationen (u. a. Stückzahl, Transportart, Einweg- oder Mehr-

weg).

Phase 2

Entwicklung erster Entwürfe am Computer sowie einer Ma-

terial- und Werkstoffkonzeption, gestützt auf Analysen und 	

Materialtests. 

Phase 3

Konzeptabstimmung zwischen Kunde und Knüppel Verpa-

ckung anhand von Entwürfen im 3-D-Format, inklusive Kal-

kulation. 

Phase 4

Überzeugt das Konzept, beauftragt der Kunde die Erstellung 

eines Prototyps. Anschließender prüfender Abgleich zwischen 

Entwurf und Prototyp – plus Demonstration im Praxistest.  

Phase 5

Werden alle Eckdaten zur vollsten Zufriedenheit erfüllt, kann der 

Kunde die Verpackungsfertigung beauftragen. Knüppel Verpa-

ckung leitet umgehend die Produktion ein (auf Wunsch inklusive 

Erstellung weiterer Muster gemäß Produktionsbedingungen in 

der Serienfertigung). Abschließend: Produktprüfung gemäß An-

forderungsprofil und Lieferung.

5 Meilensteine bis zur individuellen 
Verpackungslösung – von der Auf-
gabenstellung bis zur Lösung.

Verpackungsentwicklung & Produktion
Jede Produktgruppe verlangt nach „ihrer“ spezifischen Verpackungslösung – je ungewöhnlicher das Produkt, desto höher die kreati-

ven Anforderungen an das Verpackungsdesign! Und je größer oder schützenswerter das jeweilige Verpackungsgut, desto entschei-

dender ist eine technische Lösung, die Sicherheit und wirtschaftlichen Aufwand in ein optimales Verhältnis bringt. Unsere Experten 

greifen dabei auf ein beispielhaft breites und professionelles Sortiment an Werkstoffen und Verpackungsmitteln zurück – und kon-

zipieren auf diese Weise individuelle und nicht selten einzigartige Verpackungslösungen. 
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Schäden und Qualitätsmängel:  
vorbeugen, überwachen, Ursachen ermitteln
Jeder Werkstoff verfügt über eine mehr oder weniger stabile stoffliche Zusammensetzung. Für Ver-

packungen genutzte Werkstoffe haben dementsprechende mechanische Eigenschaften, die ihre 

Funktionsfähigkeit bestimmen. Die jeweiligen mechanischen Eigenschaften lassen sich präzise mes-

sen. Sowohl die Unverträglichkeit verschiedener Werkstoffe untereinander als auch prozess- oder 

umgangsbedingte Verunreinigungen können zur Ursache eingeschränkter Funktionsfähigkeiten wer-

den – und damit unerwünschte Nebenwirkungen, Fehlfunktionen und Schäden auslösen! 

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich professioneller Industrieverpackungen –  

u. a. auch in Spezialbereichen wie Korrosionsschutz mit VCI-Verpackungen – verfügen wir über eine 

herausragende Expertise sowohl bei der vorbeugenden Vermeidung von Schäden als auch bei der 

Ursachenermittlung. Im Labor lassen sich u. a. die folgenden Fragen präzise klären:

aa Enthält ein Material unerwünschte Stoffe, welche der geplanten Verwendung entgegenstehen?

aa Welche Stoffe enthält z. B. eine Probe, die vom Hersteller gar nicht deklariert wurden?

aa Enthält eine solche Probe ggf. sogar gesundheitsschädliche Stoffe?

aa Enthalten verschiedene Proben eines Produkts immer die gleichen Stoffe und in gleichbleibender 

Menge?

aa Welche Ursachen haben überraschend auftretende Verfärbungen oder andere Oberflächenver-

änderungen?

Korrosionsschutz:

aa Welche korrosionshemmenden Wirkstoffe sind z. B. in einem bestimmten Öl oder einer bestimm-

ten Kunststofffolie enthalten? Und wie viele davon werden (wie geplant) gasförmig in den Luft-

raum der jeweiligen Umgebung freigegeben?

aa Ist eine spezifische Prozess- oder Reinigungslösung überhaupt geeignet? Und wie lange darf sie 

eingesetzt werden?

aa Was sind die Ursachen, wenn es bei Transport oder Lagerung zu einem Korrosionsschaden ge-

kommen ist? 

aa Sind ggf. kritische Kontaminationen auf der Oberfläche des beschädigten Gutes die Ursache?  

Entwicklung & Beratung
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Verpackungsprüfung
Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Nässe, UV-Strahlung, Stöße, Stürze, Vibrationen: Die Bandbreite möglicher Stressfaktoren, die auf Ihr 

Packgut bei Lagerung, Umschlag und Transport einwirken können, ist fast unbegrenzt. Eine angemessene Verpackung soll das 

jeweilige Packgut gegen alle absehbar auftretenden Stressfaktoren auf dem Weg zwischen Hersteller und Verbraucher – und bei 

Lagerung auch darüber hinaus – schützen. 

Ob Verpackungen ihren jeweiligen Aufgaben gerecht werden, lässt sich mithilfe von Verpackungsprüfungen präzise testen. Für ent-

sprechende Verpackungsprüfungen gilt ein umfangreiches Normenwerk von Prüfvorschriften. Die darin geforderten Belastungs-

werte lassen sich realitätsnah und „wie im Zeitraffer“ simulieren. Auch für den Versicherungsschutz stellen entsprechende Tests mit 

positiven Prüfergebnissen – umgesetzt von zertifizierten oder akkreditierten Prüfinstituten – vielfach eine wichtige Voraussetzung 

dar. Geprüft wird nach internationalen Standards wie ASTM, ISTA, DIN und ISO. Insbesondere geht es dabei um mechanische, kli-

matische und chemische Belastungen: 

Mechanisch

Mechanische Belastungen werden durch Fall-, Rüttel- und Aufpralltests simuliert. Gemessen werden dabei die Einwirkungen auf 

das Packgut und der dämpfende Einfluss der Verpackung. Mit diesem Verfahren lässt sich auch eine eventuelle „Überverpackung“ 

erkennen – und der Verpackungsaufwand dementsprechend reduzieren. 

Klimatisch

Bei Überseetransporten können Temperaturen von bis zu 70 oC und eine Luftfeuchtigkeit von annähernd 100 % RH auftreten.  

Hygroskopische, also wasserdampfbindende Verpackungswerkstoffe wie auch die jeweiligen Verpackungsgüter können dabei Scha-

den nehmen. Besteht ein Verdacht auf entsprechende Anfälligkeiten, empfiehlt es sich, vor der Serienproduktion mit geeigneten 

Simulationen Sicherheit zu schaffen – und ggf. notwendige Veränderungen vorzunehmen.  

Chemisch

Bestandteile von Verpackungsmitteln können unter ungünstigen Umweltbedingungen (hohe Temperatur, Feuchtigkeit, UV-Strah-

lung) zu ungewollten Veränderungen der verpackten Produkte führen – z. B. Verfärbungen oder Korrosion. Dabei spielen oft auch 

Fertigungsrückstände auf dem Packgut eine Rolle! Anhand chemischer Analysen lassen sich die jeweiligen Schadensursachen fast 

immer ermitteln. Es ist daher angeraten, bei dem geringsten Verdacht auf besondere Empfindlichkeiten vor dem Serieneinsatz mit 

geeigneten Simulationen Sicherheit zu schaffen bzw. notwendige Veränderungen vorzunehmen. 

Die unterschiedlichen analytischen Aufgaben lassen sich mit modernen Laborgeräten lösen: Fotometer, Gaschromatograph-Mas-

senspektrometer (HPLC), der Dynamischen Differenzkalorimetrie (DSC) und Thermo-Mikrowaage sowie Karl-Fischer-Titrator zur 

Wassergehaltsbestimmung in Polymeren.
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Großer Schutz für große Objekte
FleeceGuard®

Individuelle Verpackungslösung. Im Fokus: FleeceGuard®
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Lösung

Exakt angepasst an die Kontur des Wagenkastens entwickelte 

Knüppel Verpackung eine auch im unteren Bereich geschlosse-

ne Transportschutzhaube aus FleeceGuard® G. Der Schutz be-

inhaltete „Zungen“ an Front und Heck zur Abdeckung des Un-

terbodens. Integrierte Montageöffnungen erlaubten wiederum 

das Ansetzen der unverzichtbaren Kran- und Transportbolzen. 

Das Gesamtkonzept gewährleistete den sicheren Schutz gegen 

eindringendes Wasser und überdies hohe Gesamtstabilität, z. B. 

auch gegenüber Fahrtwindbelastungen und klimatischen Ein-

flüssen. 

Die verlängerten Seiten der Transportschutzhaube, ergänzt um 

umlaufende verstärkte Ösenleisten, ermöglichten das sichere 

Verschließen der Hülle mittig unter der Fahrzeugkarosserie mit-

tels Polyester-Umreifungsband. Deutliche Seitenmarkierungen 

mit Positionsangaben unterstützen die korrekte Montage der 

Verpackung. Ein Test zeigte die Notwendigkeit einer Verstär-

kung des Transportschutzes im Bereich der Hebebolzen, wegen 

der dort durch die Sicherungsketten gegebenen Punktbelastun-

gen. Zum Einsatz kamen hierfür maßgeschneiderte Kunststoff-

leichtbauplatten. 

Ergebnis

Das Ergebnis erfüllte alle genannten Anforderungen: Der Innen-

raum der Verpackung ist gegen Verschmutzung und Seewasser 

komplett geschützt. 

Neben der Widerstandsfähigkeit gegen Witterungs- und Fahrt-

windeinwirkungen beim Transport schützt die Vlies-Innenseite 

von FleeceGuard® G die Endlackierung wirkungsvoll vor Kratzern, 

Scheuerstellen oder Mattierungen. Darüber hinaus machen die 

zügige Verarbeitung und die damit verbundenen geringen Hand-

lingskosten den Einsatz von FleeceGuard® Schutzhauben in ver-

schiedenen Ausbaustufen wirtschaftlich interessant. 

Weitere Vorteile

aa umfassender Schutz (inkl. Staubschutz)

aa geringes Gewicht

aa minimaler Reibwiderstand von FleeceGuard®

aa zeitsparende Handhabung inklusive geringfügiger  

Manpower bei Montage und Demontage

aa Zeit- und Kostenreduzierung

Kunde & Branche

Hersteller für Schienenfahrzeuge. 

Ausgangssituation

Produzierte und endlackierte Wagenkästen ohne Fens-

terscheiben, ohne Dach und Bodenausbau sollten expor-

tiert werden. Der Überseetransport sollte mithilfe einer 

Kesselbrücke über Straße, Schiff und erneut Straße er-

folgen. Ohne Radsatz würden die zukünftigen Schienen-

fahrzeuge mit Transportadaptern und unter Zuhilfenahme 

einer Kranbar bewegt – für den Transport fixiert mit seitli-

chen Sicherungsketten.

Anforderung

Knüppel Verpackung sollte für den Auftraggeber die kor-

rosionsschützende Verpackung der Schienenfahrzeuge 

konzipieren und herstellen. Gefordert waren ein Rundum-

schutz gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser, ein 

überzeugender Schutz der Fahrzeuglackierung sowie die 

einfache und zeitsparende Montage mittels eines Krans. 
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Transport zwischen Produktionsnestern 
Ckdpack und FleeceGuard®

Individuelle Verpackungslösung. Im Fokus: FleeceGuard®
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Lösung

Knüppel Verpackung überzeugte den Kunden mit dem passge-

nau konzipierten innovativen Kleinladungsträger SLT aus Stahl 

von Ckdpack mit 15 Gefachen zur Aufnahme der Scheinwerfer, 

ergänzt um eine FleeceGuard-Abdeckplane für die Frontseite  – 

einem mehrschichtigen Vlies von FleeceGuard® mit einer äuße-

ren Sperrschicht aus PE-Folie gegen Verschmutzungen und ei-

nem inneren Polypropylenvlies mit minimalem Reibwiderstand 

für den Schutz der verkratzungsgefährdeten Scheinwerferober-

flächen. 

 

Ergebnis

Der Kunde kann die Halogenscheinwerfer durch diese Trans-

portlösung ideal über die Rückseite bestücken, vermeidet Be-

schädigungen der A-Seite und transportiert die Scheinwerfer 

zugleich staubgeschützt. 

Weitere Vorteile

aa schlankes Verpackungshandling

aa signifikant reduzierter Zeit- und Kostenaufwand

Kunde & Branche

Hersteller von Halogenscheinwerfern für die

Automobilindustrie. 

Ausgangssituation

Benötigt wurde eine neue Logistiklösung für den Transport 

von Halogenscheinwerfern für eine edle Automobilmarke. 

Der Transport erfolgt hierbei ausschließlich intern zwi-

schen verschiedenen „Produktionsnestern“ – mit Hubwa-

gen und Gabelstaplern. 

Anforderung

Gefordert waren die Aufnahme unterschiedlicher, aber 

sortenreiner  Scheinwerfervarianten, ergonomische Ver-

besserungen im Handling, die Möglichkeit der Stapelung, 

eine deutlich erhöhte Packdichte sowie umfassender 

Schutz vor möglichen Verschmutzungen und Verkratzun-

gen.

Maximales Grundmaß der (einteiligen) Transportlösung:  

1200 x 800 mm.
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Nur wer Bescheid weiß, weiß Dinge sachlich zu beurteilen 

– das gilt auch für Verpackung. Ob Fachberater oder Ver-

packungstechniker und -entwickler: Wir bei Knüppel Verpa-

ckung sind der Meinung, dass Sie als Kunde einen Anspruch 

darauf haben, Bescheid zu wissen! Deshalb freuen wir uns, 

wenn wir unser Wissen mit Ihnen teilen dürfen. Neben der 

persönlichen Beratung, bei der wir selbstverständlich jede 

Ihrer Fragen aufgreifen und klären, bieten wir Ihnen zahlrei-

che Seminare, Schulungen und Workshops, bei denen wir 

auf kompakte Weise alle relevanten Informationen rund um 

spezifische Aspekte des Verpackens vermitteln.

Die Bandbreite der zu vermittelnden Informationen ent-

spricht letztlich der Bandbreite zu verpackender Industrie-

güter. Die reicht bekanntlich von kleinsten, zerbrechlichen 

Teilen bis hin zu Turbinen oder ganzen Bahnwaggons – und das 

in einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien. Annähernd so 

groß und diversifiziert ist auch die Zahl unterschiedlicher Verpa-

ckungen und spezifischer Schutzfunktionen. 

Nach wie vor sind Sicherheit und Wirtschaftlichkeit die zentra-

len Anforderungen an Verpackung. Hinzu treten verstärkt As-

pekte rund um Ergonomie, Logistik und reduzierte Lagerflächen. 

Ist Sicherheit messbar? Wie erreicht man optimale Ergebnisse 

im Spannungsfeld von Sicherheit und Kosten? Wie lassen sich 

die Kosten für Verpackungsprozesse erfassen? Und wie sind sie 

beeinflussbar? Wie setzt man die gesamten mit der Verpackung 

verbunden Kosten zu den reinen Materialkosten der Verpackung 

ins Verhältnis? Welchen Kosteneinfluß hat das Verpackungsde-

sign?

Weiterbildung
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Wissen 
partnerschaftlich
teilen.
Seminare, Schulungen & Workshops

Durch Kooperationen und Mitgliedschaften von Knüppel Verpackung – u. a. mit dem PackNet Dresden – schaffen wir für unsere 

Kunden weitere Möglichkeiten zum Wissensaustausch. 

Solchen Fragen gehen unsere Berater und Experten gemeinsam mit Ihnen, mal in großen, mal in kleineren Gruppen, auf den Grund 

– wahlweise in unseren Niederlassungen, in Veranstaltungszentren oder auch in Betrieben unserer Kunden. Immer geht es darum, 

das Verständnis und die Kenntnisse um Verpackungsfragen zu vertiefen – und so praxisnah Mehrwerte zu schaffen.

Dabei kann es u. a. um folgende Themen gehen*:

aa Verpackungsprüfung

aa Korrosionsschutz

aa Schutz durch Polsterung und Fixierung

aa Palettensicherung und Gefahrgut

aa Verpackung mit Holz

aa Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile

*Aktuelle Angebote unter Knueppel.de

29 



30 Knüppel Verpackung Magalog – Knueppel.de



31 



32 Knüppel Verpackung Magalog – Knueppel.de

Papier zum Verpacken und Polstern  

_Seite 34 

Gekreppte Papiere _Seite 36 

Trenn- und Sperrschichtpapiere 

_Seite 38 

Lackabdeckpapiere _Seite 41 

Well- und Vollpappe _Seite 42 

Formteile aus Faserguss _Seite 44

Wellpappfaltkartons _Seite 45 

Cortronic _Seite 50

Gefahrgutkartons _Seite 54

Große Versandboxen _Seite 55 

Kantenschutz und Kufen  _Seite 58

 

 

Papier, Vollpappe & Wellpappe
Ausstopfen, Einwickeln, Polstern, Schützen – mit der Kraft der Natur
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Papier ist Natur – Papier hat Kraft 

Mit professionellen Verpackungsprodukten und Kartonagen 

aus Papier schützen Sie Ihre Waren überzeugend. Vom feinen 

Seidenpapier zum Einwickeln über den einwelligen Faltkarton 

bis zur robusten Palettenbox aus Starkwellpappe: Bei uns be-

kommen Sie alles. Sie haben dabei die Wahl: individuell für Sie 

entwickelte Sonderanfertigungen oder Verpackungen und Kar-

tonagen aus unserem Standardsortiment.

Papier: in jeder Hinsicht das „klassische“ Verpackungsmittel 

Knüppel Verpackung bietet Ihnen 97 Jahre Erfahrung mit kun-

denindividuellen Anforderungen an Papier und Pappe:  1919 er-

öffnete Gründer Hermann Chr. Knüppel sein Unternehmen als 

Papiergroßhandlung. Von Beginn an zeichnete ihn eine Vorlie-

be für gutes, festes Packpapier aus reiner Zellulose aus. Auch 

deshalb beraten wir Sie gern und kenntnisreich bezüglich der 

optimal geeigneten Papierqualität – bei jedem nur denkbaren 

Anwendungsfall. Profitieren Sie von fundiertem Wissen über 

sortenspezifische Papiereigenschaften, ergänzt um Analysen 

zertifizierter und akkreditierter Labore.

Klassische Kriterien für die Papierqualität sind Festigkeit, Glät-

te, Steifigkeit sowie passende Haptik und Optik. Heute diffe-

renzieren wir im Rahmen vielfältiger industrieller Anwendungen 

weiter nach spezifischen Papierfunktionen wie:

aa Oberflächenschutz

aa Trennzwischenlage

aa Kennzeichnung

aa Polstern

aa Wirkstoffträger

aa Produktionsträger

aa Mitlaufpapier

Knüppel Verpackung hat ständig mehr als 100 verschiedene 

Papiersorten auf Lager. Unsere hauseigene Papierverarbeitung 

ermöglicht dabei die flexible Konfektionierung individueller  

Rollen- und Formatabmessungen – ganz nach Kundenwunsch.

Pappe – die richtige Welle sorgt für den sicheren Transport 

Wellpappe ist ein Produkt aus Papier. Es schöpft seine nützli-

chen mechanischen Eigenschaften aus der Verbindung von glat-

ten und gewellten Papierbahnen. Gedeckte Wellpappe verfügt, 

im Gegensatz zur offenen Rollenwellpappe, über jeweils zwei 

Papieraußendecken. Je nach geforderter Belastbarkeit hat sie 

bis zu drei Wellen, jeweils getrennt durch Papierzwischenlagen. 

Wellpappqualitäten werden nach einem Sortenschlüssel unter-

schieden, der für definierte Mindestwerte von Berstfestigkeit, 

Durchstoßwiderstand und Kantenstauchwiderstand steht.

Eine entsprechende Übersicht finden Sie ab Seite 45.

Anders als Wellpappe enthält massive Vollpappe keine Hohl-

räume. Sie ist ein flächiger Verpackungswerkstoff. Verwend-

bar ist sie zum Beispiel in Form von Schachteln oder Versand- 

taschen, als Werkstückträger oder als schützende Zwischenla-

ge.
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Seidenpapier gebleicht
Dieses Papier ist besonders fein und stofflich rein. Es besteht aus 100 % Frischfaser, ohne Knoten und Stippen. Seidenpapier ge-

bleicht ist hochweiß und überzeugt mit hochwertiger Optik, die sich auch auf die verpackten Produkte überträgt. Frei von Verun-

reinigungen bzw. Fremdstoffen – und auf Wunsch auch pH-neutral lieferbar. Erhältlich in Grammaturen von 19 g/m² bis 40 g/m². 

Vorteile

aa ideal für empfindliche Oberflächen

Standard-Abmessung in mm

375 x 500

750 x 500

750 x 1.000

Cellulosepapier
Cellulosepapier ist die kräftige Alternative für alle Verpackungsanwendungen, bei denen ein stärkeres Papier erforderlich ist. Für 

mehr Volumen und höhere Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Beidseitig geglättet in der Farbe grau-weiß. Der Grammaturbereich er-

streckt sich von 35 g/m² bis 60 g/m².

Vorteile

aa verstärkter Schutz für Waren

aa auch für empfindliche Oberflächen geeignet

Standard-Abmessung in mm

375 x 500

750 x 500

750 x 1.000
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Packseide
Packseide besteht zu 100 % aus Altpapier. Das Papier ist weich und angenehm in der Handhabung. Es eignet sich sehr gut für 

Packgüter, deren Oberflächen nicht übermäßig empfindlich sind, aber dennoch gut geschützt verpackt werden sollen. Standard-

grammatur 25 g/m².

Vorteile

aa günstige Variante für weniger empfindliche Oberflächen

Standard-Abmessung in mm

375 x 500

750 x 500

750 x 1.000

Kraftpapier
Kraftpapier ist eine starke Papierqualität aus 100 % Natron-Frischfaserzellstoff. Das Papier eignet sich immer dann ideal, wenn es 

vor allem auf hohe Festigkeit und stoffliche Reinheit ankommt. In den Grammaturen 35 g/m² bis 300 g/m². In den Ausführungen 

maschinenglatt, einseitig glatt, gebleicht, ungebleicht, gerippt, u.v.m. erhältlich. Individuelle Formate und Rollen sind auf Anfrage 

lieferbar.

Vorteile

aa ideal für schwere Packgüter

aa optimaler Schutz vor Verkratzen

aa geeignet für empfindliche Oberflächen
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Testliner & Schrenzpapier
Sie sind die günstigen Alternativen. Erhältlich in einem breiten Sortiment unterschiedlicher Qualitäten: als Misch- und Recyclingpa-

piere, Testliner, Wellenstoff und Schrenzpapier. Recyclingpapier ist weich, flexibel und damit besonders geeignet für die Verarbei-

tung von Hand. In Grammaturen von 60 g/m² bis 300 g/m² erhältlich. Individuelle Formate und Rollen auf Anfrage.

Vorteile

aa günstiges Packmittel für alle Verpackungsanwendungen

aa angenehm in der Handhabung

Packkrepp
Unsere Grau- und Natronmischkreppqualitäten auf Recyclingbasis verfügen durch Kreppstruktur und hohes Volumen über gute 

Polstereigenschaften und sind flexibel in der Handhabung. Unter anderem verwendbar zum Einschlagen oder als rutschhemmende 

Zwischenlage. In Grammaturen von 100 g/m² bis 250 g/m² erhältlich.

Vorteile

aa zum Einschlagen vielgestaltig geformter Teile

aa Schutz für völlig unterschiedliche Güter

Breite in mm Grammatur in g/m²

1.500 150

1.500 150
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Natronkraftkrepp
Hergestellt auf Basis von Natronkraftzellstoff mit sehr guten Festigkeitseigenschaften, verfügt das Papier über eine hohe Reißfes-

tigkeit und überzeugende Dehnfähigkeiten bei hoher Rückstellkraft. Als Wickelkrepp in Schmalrollen, als Natrondehnkrepp für diffe-

renzierte Verpackungsanwendungen z. B. für schwere Packgüter oder in Sonderausführungen als Kabel- oder Halbleiterkrepp. Der 

Grammaturbereich reicht von 70 g/m² bis 200 g/m², mit Kreppungsgraden von 10 % bis 300 %. Individuelle Formate und Rollen 

bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

Vorteile

aa hinreichend nassfest

aa gute Polstereigenschaften

Fein-, Leicht- und Seidenkrepp
Fein-, Leicht- und Seidenkrepp eignen sich gut zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen oder Beeinträchtigungen durch che-

mische Reaktionen. Diese Papiersorten werden hergestellt aus gebleichtem Zellstoff, pH-neutral und frei von kratzenden Bestand-

teilen bzw. Fremdstoffen. Sie sind feingekreppt im niedrigen Grammaturbereich von 20 g/m² bis 50 g/m².

Vorteile

aa ideal für empfindliche Oberflächen
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Materialverbunde
Wählen Sie aus einem breiten Spektrum zwei-, drei- oder mehrschichtiger Verbundmaterialien aus unserem Standardprogramm. 

Oder finden Sie gemeinsam mit uns einen Materialverbund, den wir individuell für Sie und Ihre spezifischen Bedürfnisse erschaffen. 

Beinahe jede beliebige Kombination von Papier, Karton, Krepp, Folie, Aluminium, Schaum, Gewebe, Vlies und PE-Extrusion ist mög-

lich. Geeignet für Anwendungen, bei denen eine Barriere gegen Wasser, Dampf, Fett, Öl oder Licht erforderlich ist, bzw. besonders 

hohe mechanische Materialfestigkeiten gewünscht oder empfindliche Oberflächen zu schützen sind.

Ölpapier
Das mit Paraffin getränkte Papier ist wasser- und fettdicht. Als passiver Korrosionsschutz eignet sich Ölpapier insbesondere zum 

Verpacken öliger und fettiger Teile – u. a. zum Schutz gegen Tropfwasser, als seefeste Verpackung zum Auskleiden von Exportkisten 

oder als Palettenauflage. Wir bieten Ihnen Ölpapier in einseitig glatter Ausführung auf der Basis von Natronmischpapier, in Gram-

maturen von 60 g/m² bis 80 g/m², auf Wunsch mit Gewebeverstärkung.

Vorteile

aa Schutz gegen Restfeuchte und Spritzwasser

aa reißfeste Qualität

Breite in mm Grammatur in g/m²

1.000 60

1.000 70

1.000 80
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PE-beschichtete Papiere
Kraftpapier mit einer Beschichtung aus Polyethylen dient z. B. als Feuchtigkeitssperre im Rahmen unterschiedlicher Verpackungsan-

wendungen: u. a. als Palettenauflage, um Restfeuchte oder Spritzwasser von unten vom Packgut abzuhalten, zum Auslegen weiterer 

Flächen und Untergründe, um Verunreinigungen oder Durchfeuchtung zu vermeiden oder auch als umhüllende Verpackung. Unsere 

PE-beschichteten Papiere bieten durch ihren sicheren Materialverbund hohe Festigkeit. Erhältlich sind sie in Schmalrollen, z. B. als 

siegelfähige Banderole sowie auch lichtdicht durch Sonderbeschichtung mit schwarzem PE.

Seidenpapier mit PE-Beschichtung wird überall da eingesetzt, wo feine, dünne Trennpapiere ohne Falten und Schwielen, Knoten und 

Stippen benötigt werden. Flächengewichte zwischen 25 g/m² und 30 g/m².

Vorteile

aa geeignet für empfindliche Oberflächen

Silikonisierte Papiere
Backtrennpapier dient dazu, ein Anhaften insbesondere von Backwaren zu verhindern. Zu diesem Zweck muss es hitzebeständig 

sowie geruchs- und geschmacksneutral sein. Wir bieten Backtrennpapiere für die industrielle Verwendung in ganz unterschiedlichen 

Qualitäten: gebleicht und ungebleicht, zweiseitig silikonisiert sowie optimiert für die Laugengebäckproduktion. Marktgängige Stan-

dardformate und -rollenbreiten sind ab Lager lieferbar, individuelle Abmessungen bei Bedarf millimetergenau möglich.

Vorteile

aa lebensmittel-geeignet

aa mehrfach verwendbar
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Interleaving- und Einlaufpapier
Unsere gebleichten und ungebleichten, einseitig glatten Papiere aus Zellstoff zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Kratz-, 

Scheuer- und Druckstellen bei Stahl, Aluminium, Kupfer und anderen Metallen oder Glas sind technisch chlor- und säurefrei und 

damit frei von korrosionsfördernden Bestandteilen.

Vorteile

aa frei von Knoten, Stippen und Fremdstoffen

aa pH-neutral

Interleaving Seidenpapier
Chlorfrei gebleichte Einlauf- oder Zwischenlagepapiere eignen sich zum Schutz empfindlicher Metall- und Flachglasoberflächen 

vor mechanischen Beeinträchtigungen und chemischen Reaktionen wie Korrosion. Erhältlich in Grammaturen von 18 g/m² bis  

40 g/m².

Vorteile

aa passiver Korrosionsschutz

aa Schutz für empfindliche Flächen 
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Interleaving Kraftpapier
Ungebleichte Interleavingqualitäten bieten optimale Eigenschaften für die Verwendung als Einlaufpapier für Stahl-, Aluminium- und 

Kupferband. Diese Kraftpapiere zeichnen sich vor allem auch durch ihre hohe mechanische Festigkeit aus, kombiniert mit der für 

diese Anwendung erforderlichen stofflichen Reinheit: technisch chlor- und säurefrei, erhältlich in Grammaturen von 35 g/m² bis  

80 g/m².

Vorteil

aa geeignet für höheren mechanischen Beanspruchungen

Lackabdeckpapier auf Basis von  
Natronkraft
Dieses Lackabdeckpapier findet überwiegend im PKW-Bereich Verwendung. Das veline Papier ist nassfest und zur Vermeidung von 

Farbdurchschlag frei von Poren und Löchern. Auf Basis von Natronkraftzellstoff verfügt es über eine hohe Flexibilität und ist optimal 

geeignet auch für den Einsatz bei filigranen Karosseriekonturen. Die sehr guten Festigkeitseigenschaften ermöglichen auch einen 

Gebrauch in niedrigen Flächengewichten. Standardgrammaturen ab Lager: 40 g/m², 45 g/m² und 50 g/m².

Vorteile

aa hohe Festigkeit trotz geringerer Grammaturen
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Lackabdeckpapier auf Basis von  
Mischpapier
Basierend auf Natronmischpapier mit Recyclinganteil eignet sich dieses Lackabdeckpapier durch seine besonders gleichmäßige, ge-

schlossene Oberfläche und beste Nassfestigkeitseigenschaften mit Grammaturen bis 60 g/m² gut für die Verwendung auf größeren 

Karosserieflächen – z. B. im Nutzfahrzeugbereich.

Vorteil

aa ideal für großflächige Anwendungen

Rollenwellpappe
Rollenwellpappe ist ein schlichtes, aber wirkungsvolles und umweltfreundliches Verpackungsmittel. Sie dient zum Ausstopfen, Ein-

schlagen, Umhüllen, als Kanten- und Eckenschutz, zur Hohlraumausfüllung und als Zwischenlage. Qualität: C-Welle 80 g/m2.

Vorteile

aa variabel einsetzbarer Schutz

aa ressourcenschonend

Abmessung innen in mm

500 x 70

600 x 70

700 x 70

800 x 70

1.000 x 70

1.200 x 70

1.500 x 70
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Wellpappformteile
Wellpappformteile ermöglichen Einstoffanwendungen – und damit verbunden eine entsprechend einfache Entsorgung.

Ausführung Abmessung L x B x D in mm geeignet

Weichwickel 100 x 150 x 20 als Kantenschutz, zum Überbrü-
cken sowie zur flexiblen Hohlraum-
füllung

Weichwickel 100 x 200 x 30
Weichwickel 100 x 300 x 40
Platte 100 x 100 x 20 einseitig offene Welle zur besseren  

Anpassung an das PackgutPlatte 100 x 150 x 30

Weichplatte 1.200 x 800 x 14
zum Umwickeln oder als Polster-
kissen,  
in 80 mm Abständen perforiert

Ausführung Abmessung L x S x D in mm geeignet

L-Profil 100 x 60 x 24
für quaderförmige GegenständeL-Profil 100 x 100 x 30

L-Profil 100 x 80 x 40
Geschlitzte Platte 100 x 100 x 20 als Kantenschutz, zum Lagern und 

Fixieren, in Längsrichtung ge-
schlitztGeschlitzte Platte 100 x 100 x 30

Ecke 100 x 70 x 30
als Eckenschutz von Gegenständen

Ecke 120 x 80 x 40

Ausführung Abmessung A x S x D in mm geeignet

U-Profil 80 x 40 x 20 Überbrücken empfindlicher  
Bereiche, verschachtelbarU-Profil 160 x 80 x 20
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Moulded Pulp – Formteile aus Faserguss
Unter „Moulded Pulp“ versteht man Formteile aus Faserguss, hergestellt entsprechend der individuellen Form des jeweiligen Pack-

gutes. Die Formteile sind stapelbar und benötigen ein geringeres Lagervolumen als andere Polstersysteme. Sie vereinen die Vorzüge 

eines sofort einsetzbaren Formteils mit den stofflichen Qualitäten eines Kartons.

Vorteile

aa hervorragende Polsterung und Dämpfung durch individuelle Formgebung

Individuelle Sonderanfertigungen
Ob für Außen- oder Innenverpackungen: Zu Wellpappverpackungen mit individuellen Maßen und Ausführungen, die Sie nicht in 

unserem Standardprogramm finden, machen wir Ihnen gerne Vorschläge. Dafür benötigen wir Angaben zu dem jeweiligen Verpa-

ckungsgut (vor allem Abmessungen, Form, Gewicht), optimalerweise ein Muster oder eine Zeichnung sowie Informationen zu der 

vorgesehenen Versandart und -richtung (LKW, palettiert, Paketversand, kontinental oder Übersee). 

 

Sofern nicht anders vermerkt, gelten die Abmessungen für die jeweiligen Innenmaße (in mm): Länge x Breite x Höhe. 

Test

Berstfestigkeit	 Durchstoßfähigkeit	 Kantenstauchwiderstand

Mehr Informationen zu unserer Verpackungsentwicklung finden Sie ab Seite 16.
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Wellpappfaltkartons
Wellpappsorten nach ihren mechanischen Eigenschaften gemäß DIN 55468-1:

Art Sorte Berstfestigkeit in kPA Durchstoßarbeit* in J Kantenstauchwiderstand in kN/m

einwellig 1.01 - 2,5 3,5

1.02 - 3,0 4,0

1.03 - 3,5 4,5

1.04 - 4,0 5,5

1.05 - 4,5 6,5

1.10 600 3,0 3,5

1.20 850 3,5 4,0

1.30 1100 4,0 4,5

1.40 1350 4,5 5,5

1.50 1600 5,0 6,5

mehrwellig 2.02 - 5,5 6,5

2.03 - 6,0 7,0

2.04 - 6,5 7,5

2.05 - 7,0 8,5

2.06 - 7,5 9,0

2.20 850 6,0 6,5

2.30 1100 6,5 7,0

2.40 1350 7,5 8,0

2.50 1600 8,5 8,5

2.60 1900 9,5 9,0

2.70 2200 10,5 9,5

2.90 - 15,0 14,0

2.91 - 18,0 16,0

2.92 - 22,0 18,0

2.95 - 27,0 21,0

2,96 - 30,0 24,0
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Faltkartons einwellig
Die stabilen Faltkisten haben zusammenstoßende Boden- und Deckelklappen und sind in verschiedenen Größen vorrätig. Die Spalte 

„Qualität“ (siehe unten) gibt die jeweilige Sorte an. Die Spalte „Außendecke“ nennt und unterscheidet die Qualität der Deckbahn: 

„Testliner“ (TL) oder – technisch und optisch hochwertiger – „Kraftliner“ (KL).

Abmessungen innen in mm Qualität Außendecke

217 x 172 x 110 1.3 TL

304 x 217 x 110 1.3 TL

304 x 217 x 150 1.3 TL

305 x 215 x 140 1.1 TL

305 x 215 x 180 1.1 TL

305 x 215 x 290 1.1 TL

325 x 230 x 160 1.1 TL

350 x 230 x 140 1.1 TL

350 x 230 x 160 1.2 KL

385 x 235 x 170 1.2 KL

390 x 290 x 200 1.2 KL

427 x 304 x 150 1.3 TL

427 x 304 x 200 1.3 TL

427 x 304 x 250 1.3 TL

430 x 305 x 315 1.1 TL

485 x 285 x 235 1.2 KL

500 x 300 x 300 1.3 TL

500 x 370 x 310 1.1 TL

500 x 400 x 400 1.3 TL

490 x 400 x 270 1.2 KL

600 x 480 x 485 1.3 TL

610 x 380 x 280 1.3 KL

630 x 430 x 400 1.3 KL

Passendes Polster- und Füllmaterial finden Sie ab Seite 104.

Passende Umreifungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 124.

Passende Verschließmöglichkeiten finden Sie ab Seite 168.
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Faltkartons zweiwellig
Unsere zwei- und dreiwelligen Wellpappfaltkartons sind für schwere Güter und widrige Transportbedingungen geeignet.

Abmessungen innen in mm Qualität Außendecke

180 x 180 x 130 2.2 TL

217 x 172 x 110 2.2 TL

245 x 180 x 170 2.2 TL

280 x 180 x 170 2.2 TL

304 x 217 x 150 2.2 TL

325 x 220 x 160 2.3 KL

380 x 240 x 170 2.2 TL

380 x 275 x 370 2.2 TL

400 x 325 x 213 2.2 TL

400 x 325 x 273 2.2 TL

400 x 325 x 333 2.3 KL

410 x 410 x 410 2.4 KL

420 x 370 x 323 2.2 TL

427 x 304 x 200 2.2 TL

427 x 304 x 250 2.2 TL

460 x 325 x 160 2.3 KL

475 x 375 x 370 2.3 KL

480 x 275 x 235 2.2 TL

500 x 300 x 300 2.2 TL

500 x 400 x 400 2.2 TL

500 x 500 x 500 2.4 KL

580 x 285 x 200 2.3 KL

575 x 370 x 370 2.3 KL

575 x 370 x 370 2.4 KL

580 x 480 x 360 2.4 KL

590 x 590 x 590 2.4 KL

600 x 480 x 485 2.2 TL

610 x 320 x 335 2.4 KL

700 x 400 x 400 2.4 KL

770 x 570 x 570 2.3 KL

780 x 480 x 360 2.4 KL

800 x 600 x 580 2.4 KL

970 x 565 x 370 2.4 KL
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Faltkartons dreiwellig
Abmessung innen in mm Qualität Außendecke

370 x 270 x 200 2.92 KL

570 x 370 x 300 2.92 KL

570 x 370 x 460 2.92 KL

770 x 370 x 460 2.92 KL

770 x 570 x 440 2.92 KL

1.050 x 710 x 590 2.92 KL

1.195 x 995 x 545 2.92 KL

1.195 x 995 x 870 2.92 KL

1.460 x 1.020 x 990 2.92 KL

Wellpapp-Zuschnitte & -Gefache
Wellpapp-Zuschnitte & Wellpapp-Gefache dienen als Zwischenlagen zur Ladungssicherung oder zum Trennen von Produkten 

innerhalb einer Verpackung. Erhältlich sind sie in ein-, zwei- oder dreiwelliger Qualität, mit brauner oder weißer Außendecke.  

 Auf Anfrage bietet Ihnen Knüppel Verpackung auch individuell angefertigte Zuschnitte und Gefache.

Vorteile

aa stabile Lagerung und sicherer Transport

aa individuelle Anfertigung

Abmessung in mm Qualität

1.180 x 780 einwellig

1.180 x 780 zweiwellig
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Stülpdeckelkarton
Dank seiner Aufrichte-Funktion lässt sich der Stülpdeckelkarton aus Vollpappe schnell aufrichten und befüllen. Durch die flache 

Anlieferung ist er platzsparend.

Vorteile

aa zweiteilig und somit höhenvariabel

Beschreibung Abmessung innen in mm Qualität

Wellpappe 305 x 215 x 50 1.2

Wellpappe 305 x 215 x 100 1.2

Wellpappe 305 x 215 x 150 1.2

Vollpappe 215 x 155 x 80 450 g/m²

Vollpappe 305 x 215 x 100 450 g/m²

Vollpappe 430 x 315 x 150 625 g/m²

Vollpappe 305 x 215 x 100 450 g/m²

Fix-Aufrichtekarton
Der Fix-Aufrichtekarton ist universell einsetzbar zum Versenden, Verpacken und Lagern von leichten bis mittelschweren Packgütern. 

Er bietet einen Automatikboden zum schnellen Aufrichten sowie Höhenrillen zur Anpassung an die Füllhöhe.

Abmessung innen in mm Qualität

320 x 220 x 80–190 1.02

390 x 280 x 100–240 1.02

475 x 310 x 155–310 1.02

Anwendung
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Fix-Aufrichtekarton mit  
Selbstklebeverschluss
Dank seines verstärkten Bodens eignet sich der Fix-Aufrichtekarton mit Selbstklebeverschluss besonders für die Bereiche Ersatz-

teile, Pharma- und Kosmetika, EDV- und Elektronikzubehör. Der Selbstklebeverschluss ist ausgestattet mit Aufreißfaden zum ein-

fachen Öffnen.

Vorteile

aa sicherer Transport für fragile Güter

Abmessung innen in mm Qualität

229 x 164 x 50–115 1.02

304 x 216 x 130–220 1.02

460 x 309 x 180–300 1.02

CORTRONIC®
CORTRONIC® Verpackungen schützen elektronische Bauteile zuverlässig vor Beschädigungen durch elektrostatische Spannungen 

und deren Entladung sowie vor statischen Feldern. Auftretende Potentialunterschiede werden mittels Spezialbeschichtungen mit 

einem Oberflächenwiderstand von 107–108 Ohm (Ω) ausgeglichen. Die integrierte Ableitschicht mit einem Oberflächenwiderstand 

von < 102 Ohm verhindert Beschädigung durch statische Felder. CORTRONIC® Verpackungen sind mit einem besonderen ESD-

Warndruck versehen, entsprechen der EN/IEC 61340-5-1 und unterliegen nicht den RoHS-Richtlinien (2002/95/EG und 2002/96/

EG).

CORTRONIC® Versandschachteln
CORTRONIC® Versandschachteln eignen sich für den einfachen und sicheren Versand elektronischer Bauteile. Der Umkarton be-

steht aus CORTRONIC® Material mit ESD-Warndruck. Die Innenausstattung ist wahlweise mit antistatischem oder elektrisch leit-

fähigem Noppenschaum oder mit Fixiermembran lieferbar.

Abmessungen innen in mm Typ Farbe

183 x 127 x 38 10 TVS blau

250 x 191 x 38 30 TVS blau

267 x 216 x 64 50 TVS blau
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CORTRONIC® Fixierkarton
Der CORTRONIC® Fixierkarton gehört zur Gruppe der einteiligen Versandverpackungen, bei der das Verpackungsgut durch eine 

Membran innerhalb der Verpackung auf dem Boden fixiert wird. Somit lässt sich diese Verpackung universell für mehrere Pro-

duktgrößen verwenden. Der Karton ist leicht und schnell aufgebaut und schützt die elektronischen Bauteile neben ESD-Gefahren 

auch vor Beschädigungen durch Stöße und Vibration.

Abmessungen innen in mm Typ Farbe

125 x 107 x 25 20 KC blau

160 x 127 x 34 30 KC blau

235 x 175 x 45 40 KC blau

282 x 228 x 70 50 KC blau

CORTRONIC® E-Prom Schachtel 
Mit CORTRONIC® E-Prom Schachteln lassen sich besonders kleine elektronische Bauteile sicher verpacken. E-Prom Schachteln sind 

in unterschiedlichen Ausrüstungen lieferbar – ohne Schaum, mit eingeklebtem Steckschaum aus PE, mit Noppenschaum oder mit 

einer Kombination mehrerer Schäume. Die dabei verwendeten Schäume sind grundsätzlich elektrisch leitfähig ausgerüstet.

Abmessungen innen in mm Schaumstärke in mm Typ Farbe

95 x 30 x 15 5/PE 05-TEP blau

100 x 60 x 15 5/PE 10-TEP blau

120 x 100 x 15 5/PE 20-TEP blau

155 x 70 x 25 5/PE 30-TEP blau
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CORTRONIC® Stegcontainer
CORTRONIC® Stegcontainer eignen sich für die Lagerung und den Versand elektronischer Bauteile und Baugruppen. Durch die 

unterschiedlichen Stegkombinationen lassen sich die Fachgrößen an das jeweilige Bauteil anpassen. Eine spezielle Oberflächenbe-

handlung mit UV-Lack macht die Container widerstandsfähig und ermöglicht den mehrfachen Einsatz. Die ableitende und abschir-

mende Funktion bleibt dabei erhalten.

Abmessungen innen in mm Fachgröße in mm Fachzahl Typ Farbe

270 x 169 x 195 130 x 24 x 195 12 10 TSC schwarz

372 x 388 x 84 109 x 18 x 84 60 15 TSC schwarz

386 x 386 x 176 110 x 30 x 175 30 20 TSC schwarz

562 x 355 x 150 123 x 24 x 150 44 48 TSC schwarz

562 x 355 x 329 123 x 24 x 325 44 50 TSC schwarz

CORTRONIC® Customer Store Container
CORTRONIC® Customer Store Container eignen sich für die Lagerung und den Transport von elektronischen Bauteilen. Eine spe-

zielle Oberflächenbehandlung mit UV-Lack macht die Container widerstandsfähig und ermöglicht den mehrfachen Einsatz. Die 

ableitende und abschirmende Funktion bleibt dabei erhalten. Die Behälter sind auf Anfrage auch in den Farben blau, rot und grün 

lieferbar.

Beschreibung Abmessungen innen in mm Typ Farbe

Container 362 x 251 x 139 10 CSC schwarz

Container 362 x 251 x 220 15 CSC schwarz

Container 551 x 362 x 139 20 CSC schwarz

Container 551 x 362 x 172 30 CSC schwarz

Container 551 x 362 x 220 35 CSC schwarz

Container 551 x 362 x 400 40 CSC schwarz

Deckel 392 x 281 x 30 für 10/15 SCS schwarz

Deckel 581 x 392 x 40 für 20/30/35/40 CSC schwarz
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CORTRONIC® CSC-Stegeinsätze
CORTRONIC® CSC-Stegeinsätze aus elektrostatisch leitfähiger Vollpappe ermöglichen die Erstellung von individuellen Gefachen je 

nach Dimension der elektronischen Bauteile. Die Längsstege sind dabei alle 50 mm, die Kurzstege alle 20 mm geschlitzt. Die Stege 

sind zudem, je nach Behälter, in vier bzw. fünf Höhen, in gesteckter oder ungesteckter Ausführung lieferbar. Die Facheinsätze sind 

in vielen Größen ohne Zusatzkosten erhältlich.

Abmessungen innen in mm Fachgröße in mm Fachzahl Typ Farbe

270 x 169 x 195 130 x 24 x 195 12 10 TSC schwarz

372 x 388 x 84 109 x 18 x 84 60 15 TSC schwarz

386 x 386 x 176 110 x 30 x 175 30 20 TSC schwarz

562 x 355 x 150 123 x 24 x 150 44 48 TSC schwarz

562 x 355 x 329 123 x 24 x 325 44 50 TSC schwarz
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Gefahrgutkartons
Als zusammengesetzte Verpackungen in Kombination mit Innenverpackungen aus Glas, Kunststoff oder Metall können Kartons 

als „Gefahrgutkartons“ zugelassen sein. Unsere Gefahrgutkartons erfüllen die entsprechenden Voraussetzungen. Als sogenannte 

4G-Verpackung sind sie zugelassen für den Versand gefährlicher Güter per See- oder Luftfracht, per Bahn oder im Straßenverkehr. 

„4G“ ist der Code für die Art der Verpackung: „4“ steht für Kiste, „G“ für den Werkstoff Papier. Die Gefahrgüter wiederum sind in 

verschiedene Gefahrenklassen unterteilt (I = hohe Gefahr, II = mittlere Gefahr, III = geringe Gefahr). Analog zu den Gefahrenklassen 

der Gefahrgüter unterteilt man auch die Verpackungen in drei Gruppen („X“= hohe Gefahr, „Y“= mittlere Gefahr und „Z“= geringe 

Gefahr). Die nachfolgende Tabelle ordnet unserer hier vorgestellten Auswahl an Gefahrgutkartons die entsprechenden Verpackungs-

gruppen zu. Dies geschieht in Abhängigkeit vom Maximalgewicht des Versandgutes.

Abmessungen innen in mm Wellen
bis kg Verpackungs-
gruppe I (X)

bis kg Verpackungs-
gruppe II (Y)

bis kg Verpackungs-
gruppe I (Z)

Verschlussart

175 x 155 x 213 einwellig 5 8 8 S

275 x 195 x 300 zweiwellig 12 20 30 S

325 x 245 x 300 zweiwellig 17 25 35 S

360 x 260 x 300 zweiwellig 21 30 40 S

390 x 390 x 430 zweiwellig 43 60 70 S

430 x 310 x 300 zweiwellig 27 40 50 S

570 x 370 x 430 zweiwellig 60 75 85 T

770 x 570 x 550 zweiwellig 106 150 200 T

Verschlussart:  

S = Schlitzverschluss mit 50/75 mm Filamentklebeband

T = Doppel-T-Verschluss mit 75 mm Filamentklebeband
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Logbox
Die Logbox ist eine Wellpappkiste im halben Europalettenmaß. Weil die Logbox auf eigenen, integrierten Füßen steht, lassen sich 

Paletten und Umreifungsmaterial – und dadurch Handling- und Entsorgungskosten – einsparen. Bei ungleichmäßiger Beladung wird 

ein zusätzlicher Mittelfuß empfohlen. Die Füllhöhe ist variabel (600–900 mm).

Vorteile

aa tiefgeschnittene Frontklappe

aa leicht zu beladen

aa platzsparend

Beschreibung Abmessung innen in mm Qualität

Logbox 780 x 580 x 900 2.50

2 Kreuzkufen 610 x 580 2.50

1 Mittelfuß 741 x 580 2.50

Palettenbox
Die Palettenbox ist mit abklappbarer Frontklappe und Stülpdeckel ausgestattet und passt exakt auf eine Euro-Palette. Sie eignet sich 

ideal für Transport und Lagerung kompletter Kommissionen.

Vorteile

aa separate Bestellung von Box und Deckel möglich

Beschreibung Abmessung innen in mm Qualität

Palettenbox 1.180 x 780 x 765 2.40

Palettenbox 1.180 x 780 x 1.065 2.40

Stülpdeckel 1.195 x 795 x 144 1.40
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CKD-Palettenbox
Die CKD-Palettenbox verträgt bis zu 1.000 kg Stapellast – deutlich mehr als herkömmliche Wellpappbehälter. Sie besteht aus 

Starkwellpappe und wird direkt auf Palette vormontiert. Alle Teile werden als Set geliefert. Die CKD-Palettenbox ist leichter als eine 

vergleichbare Holzausführung und eignet sich doch für Export, Lagerung und Transport. Erhältlich ist sie preisgünstig in Standard-

maßen oder auch in Maßanfertigung. Ihre Bestandteile: Boden und Deckel (in zweiwelliger BC-Qualität), Ring (in dreiwelliger ACA 

nassfester Qualität), Zuschnitt als Einlage zur Stabilisierung (in zweiwelliger BC-Qualität). Hinzu kommt eine IPPC konforme Holz-

einwegpalette in den Maßen 1.200 x 800 mm. Mit 4-facher Kunststoffumreifung ist die CKD-Palettenbox fertig für den Transport.

Vorteile

aa ideal für schwere Transportladungen

Beschreibung Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm

ohne Ladeklappe 1.142 x 742 x 775 1.200 x 800 x 940

mit Ladeklappe 1.142 x 742 x 775 1.200 x 800 x 940

Handhabung

CKD-Palettenbox LS
Die CKD-Palettenbox LS besteht aus gehärteter Wellpappe. Sie liegt bezüglich der technischen Eigenschaften zwischen einer Pa-

lettenbox aus Starkwellpappe und einer Sperrholzkiste und hat ein Gewicht von nur 1,6 kg/m². Die höhere Stabilität erhält die 

CKD-Palettenbox LS durch eine Injektion mit Wasserglas in die Welle und die anschließende Trocknung. Die CKD-Palettenbox ist 

in verschiedenen BC-Qualitäten verfügbar und kann eine statische Belastung von 2.000 kg tragen (Test BFSV). Im Kantenwider-

standstest fängt sie bis zu 42 KN/m ab. Boden- und Deckelstulp beinhalten eine spezielle Konstruktion aus Winkelkantenschutz mit 

einem eingehefteten Zuschnitt aus gehärteter Wellpappe. Geeignet ist CKD-Palettenbox LS für die Lagerung und den Transport von 

Ersatzteilen, Halbzeugen oder Fertigerzeugnissen sowie für die Luftfracht.

Vorteile

aa ideal für sehr schwere Ladungen

aa leichte, aber stabile Box
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Abmessung innen in mm Qualität

800 x 600 x 400 2.40

800 x 600 x 550 2.40

800 x 600 x 780 2.40

1.200 x 800 x 400 2.40

1.200 x 800 x 550 2.40

1.200 x 800 x 780 2.40

Speditionsbehälter
Der Speditionsbehälter ist einfach im Handling und kann leicht be- und entladen werden. Die dreiwellige Variante bietet, zum Bei-

spiel für die Befüllung mit schweren Teilen, besonders hohe Stabilität. Hochgestellte Verschlussklappen in Kombination mit separa-

tem Stülpdeckel (Info: siehe Palettenbox) vergrößern die maximale Füllhöhe um 390 mm.

Abmessungen innen in mm Qualität Wellen Abklappbar bei ... mm

780 x 580 x 900 2.40 zweiwellig 387

1.180 x 780 x 550/940 2.40 zweiwellig -

1.180 x 780 x 765/1.155 2.40 zweiwellig 372

1.180 x 780 x 765/1.155 2.40 zweiwellig 427

1.170 x 770 x 550 2.92 dreiwellig -

1.170 x 770 x 870 2.92 dreiwellig 372

1.170 x 770 x 980 2.92 dreiwellig 427
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Palettenkufen
Mobilmachung auf konstruktive Art: Sind zwei Palettenkufen unter einem Karton montiert, lässt der sich mit dem Gabelstap-

ler mühelos anheben und transportieren. Jede Palettenkufe besteht aus einer Außenhülle mit praktischen Selbstklebelinien zur  

Befestigung und einem inneren Trägersystem. Wir bieten Ihnen Palettenkufen mit verschiedenen Tragfähigkeiten und Längen  

(bis 1.200 mm).

Abmessung innen in mm Statische Belastung in kg

400 x 100 x 103 400

500 x 100 x 103 400

800 x 100 x 103 600

Handhabung

Winkelkantenschutz
Der Winkelkantenschutz macht seinem Namen Ehre: Er schützt Kanten und sichert den Verbund gestapelter Einheiten, er verhindert 

Verformungen durch Umreifung und erhöht die Stapelfähigkeit von Kartons. Sonderabmessungen sind lieferbar.

Schenkellänge in mm Länge in mm Stärke in mm

35 1.000 2

35 1.000 3

50 1.000 3

60 1.000 4

B

H

L
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Kantenschützer
Kantenschützer aus witterungsbeständigem Polypropylen (PP) verhindern auf effiziente Weise „einschneidende“ Schäden an Kan-

ten, ausgelöst durch Umreifungsbänder. Unsere Kantenschützer in Standardabmessungen nehmen Umreifungsbänder in Bandbrei-

ten von 16–30 mm auf.

Ausführung Stück/VE

mit Bandschlitz 1.500

mit Dorn 2.000
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Folien, Vlies & Schaum
Füllen, fixieren, Oberflächen schützen 
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Innovative Verpackungsentwicklungen – für dauerhaft  

verlässlichen Schutz

Waren und Güter unterliegen bei Transport, Umschlag und La-

gerung vielfältigen Risiken. Und genauso vielfältig sind die heu-

tigen Möglichkeiten, diese Produkte durch Verpackung profes-

sionell zu schützen. Auch mit unseren Lösungen auf der Basis 

von Folien, Vlies und Schaum kommen Ihre Produkte sicher und 

unbeschädigt beim Kunden an. 

Produktschutz und Verpackung gehen bei Transporten häufig 

Hand in Hand: Innerhalb der Verpackung soll das Produkt gut 

fixiert sein und nicht verrutschen. Keinesfalls soll eine Verpa-

ckung selbst Ihre Ware beschädigen oder deren Qualität negativ 

beeinträchtigen können. Vielfach gilt es, Packgut und Verpa-

ckung gegen Nässe und weitere negative klimatische Einflüsse 

zu schützen. Manchmal geht es um den bestmöglichen Schutz 

von Oberflächen oder sogar um die Sicherung ganzer Ladungen.

Ob Oberflächenschutz, Hohlraumfüllung, Stoßdämpfung, Einwi-

ckeln oder Fixieren: Immer geht es darum, mit welchen Verpa-

ckungsprodukten sich empfindliche Produkte in spezifischen 

Transport-, Umschlags- oder Lagersituationen und unter den zu 

erwartenden Bedingungen optimal schützen lassen. 

Wir von Knüppel Verpackung bieten Ihnen die passende Lösung 

für Ihr sensibles Packgut.



Folien – feiner Mantel,  
vielfältige Schutzwirkung 
Folien sind branchenunabhängig eines der vielfältigsten Ver-

packungsmittel – und ein Schlüsselprodukt intelligenter, kos-

tengünstiger Verpackungsprozesse. Ihre Funktionalitäten und 

Verwendungsmöglichkeiten erweitern sich kontinuierlich. 

Werkstoffe wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP), er-

gänzt um Hilfsstoffe und verarbeitet nach speziellen Konfek-

tionsverfahren, verleihen ihnen spezifische Eigenschaften hin-

sichtlich Dichte, Temperaturbeständigkeit, Barriere, Haftung 

und Transparenz. Dadurch bieten Folien großen Spielraum bei 

der individuellen und effizienten Verpackungsgestaltung.

FleeceGuard® –  
effektive und flexible Sicherheit
Bei Vliesstoffen handelt es sich um Fasern, die zu einem Flor 

zusammengefügt werden, ohne dass dabei ein Verkreuzen oder 

Verschlingen erfolgt. Eine der Haupteigenschaften von Vlies-

stoffen ist ihre sanfte Oberfläche.

Zu Knüppel Verpackung gehört die Marke FleeceGuard®. Der 

unter diesem Markennamen hergestellte Oberflächenschutz 

kombiniert u.a. ein weiches Polypropylen-Vlies auf der Innen-

seite mit einer abriebfesten, staub- und wasserdichten Sperr-

schicht auf der Außenseite.

Verpackungen aus FleeceGuard® schützen während des Trans-

ports alle sensiblen Oberflächen vor Schäden wie Kratzern oder

Scheuerstellen sowie vor Verschmutzungen – und das bei Ob-

jekten jeder Größenordnung. Verpackungen aus FleeceGuard® 

werden u.a. als zwei- oder dreidimensionale formschlüssige 

Überzüge oder Hauben im Näh- oder Ultraschallschweißver-

fahren mit diversen Accessoires wie bspw. Reiß- und Klettver-

schlüssen, Fenstern, Klappen usw. in der eigenen Designabtei-

lung entwickelt und in der eigenen Konfektionierung hergestellt.
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Schaum – variabel,  
polsternd, multifunktional
Wenn es darum geht, wirkungsvoll Erschütterungen innerhalb 

der Verpackung zu dämpfen, kommen schnell Produkte aus 

Schaum ins Spiel. Ob wellenförmig, selbstklebend, mit antista-

tischer Wirkung oder kombiniert mit weiteren aufkaschierten 

Materialien: Die durch Fixieren und Polstern mit Schaum gege-

benen Möglichkeiten der sicheren Lagerung in der Transportver-

packung sind vielfältig – und durch punktuellen Einsatz oft sehr 

materialsparend. 

Wir von Knüppel Verpackung bieten Ihnen auch in diesen Ma-

terialsegmenten professionelle Lösungen für unterschiedlichste 

Anforderungen – wahlweise maßgeschneidert oder in standar-

disierten Formaten.
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PE-Flachfolie
Die universelle Folie zum Abdecken, Auslegen oder Einwickeln. Beispielsweise zum Auskleiden 

von Versandverpackungen als Schutz vor Verunreinigung und Feuchtigkeit. 

Abmessung in mm x m Rollenbreite in mm Stärke in µm

1.500 x 20 750 200

2.000 x 50 1.000 100

2.000 x 50 1.000 60

2.000 x 50 1.000 60

PE-Schlauchfolie
PE-Schlauchfolie dient als wirksamer Schutz vor Schmutz und Nässe. Bei ausgewählten Breiten bestimmt der Anwender die jeweils 

benötigte Länge selbst: Nach der Befüllung verschließt er den Schlauchabschnitt durch Kleben oder Schweißen.

Vorteile

aa auch für Lebensmittel geeignet

Abmessung in mm x m Rollen-Ø in mm Hülsen-Ø in mm Stärke in µm

250 x 250 255 76 100

400 x 250 255 76 100
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Seitenfaltenhaube
Als Inlett in Kisten oder Haube über Kartonagen gewährleisten Seitenfaltenhauben Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.  

Lieferung flachliegend. Weitere Abmessungen und Stärken bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Vorteile

aa verlässlicher Staub- und Nässeschutz

aa einzeln zusammengefaltet

Abmessung in mm Stärke in µm

1.250 x 1.050 x 1.900 50

1.220 x 1.020 x 1.350 100

Druckverschlussbeutel 
Diese Folie ermöglicht einen ungehinderten Durchblick auf den Inhalt. Ausführungen mit Beschriftungsfeld und/oder Euro-Lochung 

sind möglich.  

Vorteile

aa ideal zum Schutz kleiner und großer Teile

Euro-Lochung Abmessung in mm* x mm Stärke in µm

nein 40 x 60 50

nein 60 x 80 50

nein 60 x 130 50

nein 70 x 100 50

nein 80 x 120 50

nein 100 x 150 50

nein 120 x 170 50

nein 150 x 220 50

nein 160 x 220 50

nein 180 x 250 50

nein 200 x 300 50

nein 220 x 310 50

nein 300 x 400 50

ja 80 x 120 50

ja 100 x 150 50

ja 120 x 170 50

ja 160 x 220 50
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Highshield Beutel
Highshield Beutel haben einen mehrschichtigen Aufbau. Sie bestehen aus ableitfähigem Polyester außen und ableitfähigem Poly-

ethylen innen. Außerdem bieten sie durch die Metallisierung der Folie einen zuverlässigen Schutz gegen elektrostatische Felder. 

Highshield Beutel sind mit einem ESD-Warndruck versehen, schweißbar und auch mit Druckverschluss lieferbar. Oberflächenwider-

stand RS = 109–1010 Ohm (Ω), DIN EN 61340-5-1 und ANSI/ESD S20.20-1999.

Abmessung in mm µm

76 x 127 77

102 x 152 77

152 x 254 77

203 x 254 77

203 x 305 77

254 x 305 77

305 x 406 77

Elektrisch leitfähige Beutel
Elektrisch leitfähige Beutel sind dauerhaft volumenleitfähige Beutel. Sie bieten elektronischen Bauteilen Schutz vor elektrostati-

scher Aufladung und Entladungen. Sie sind mit einem ESD-Warndruck versehen und schweißbar. 

Oberflächenwiderstand RS = 104–105 Ohm (Ω), DIN EN 61340-5-1 und ANSI/ESD S20.20-1999.

Abmessung in mm µm

130 x 200 80

250 x 300 80
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Antistatische Beutel
Antistatische Beutel sind permanent ableitfähig und bieten so elektronischen Bauteilen Schutz vor elektrostatischer Aufladung. 

Sie sind mit einem ESD-Warndruck versehen, schweißbar und auch mit Druckverschluss lieferbar. Oberflächenwiderstand  

RS = 1010–1011 Ohm (Ω), DIN EN 61340-5-1 und ANSI/ESD S20.20-1999.

Abmessung in mm µm

100 x 150 100

130 x 200 100

150 x 225 100

200 x 250 100

250 x 300 100

300 x 400 100

PERMASTAT® Seitenfaltenbeutel
PERMASTAT® Seitenfaltenbeutel mit langfristiger ESD-Ausrüstung schützen einerseits vor Schmutz und Witterungseinflüssen und 

damit vor Staub- und Schmutzanlagerung, andererseits zusätzlich vor elektrostatischer Auf- und Endladung. Entstehende Aufladun-

gen werden sofort abgeleitet, ohne dass Schäden am empfindlichen Bauteil entstehen können. 

Oberflächenwiderstand RS = 1010–1011 Ohm (Ω).

Abmessungen in mm x m

600 x 400 x 700
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Schrumpfhauben und -folien
Schrumpfhauben für die Palettensicherung halten die Ladung zusammen und bieten Schutz vor Außeneinflüssen. Sie passen sich 

beim Schrumpfvorgang unregelmäßigen Konturen an. Der Schrumpfvorgang erfolgt mit Hilfe von Heißluft. Durch Variierung der 

Folienstärke und des prozentualen Schrumpfgrades lassen sich damit leichte bis hin zu sehr schweren Ladungen besonders effizient 

sichern. Die Lieferung der Schrumpfhauben erfolgt perforiert auf Rolle – zum bequemen Abreißen. Durch die transparente Folie 

bleibt das Packgut sichtbar und ist dennoch vor Staub, Schmutz und Diebstahl gesichert. Für wechselnde Packgutgrößen eignen 

sich Schrumpf-Flachfolien, die in gewünschter Länge von der Rolle geschnitten werden können. Das Schrumpfverfahren eignet sich 

ebenso für den Schutz von Einzelteilen oder zur Herstellung eines festen Verbundes mehrerer Teile.

Vorteile

aa individueller Schutz

aa Schutz für Einzelteile oder palettierte Ladungen

Beschreibung Ausführung Abmessung in m Stärke in µm

Schrumpfhauben
perforiert  
auf Rolle

1,25 x 0,85 x 1,6 125

Schrumpf-Flachfolie plus Rolle 3 x 50, gefaltet auf 1,5 200

Schrumpf-Flachfolie plus Rolle 4 x 50, gefaltet auf 1,6 200

Schrumpf-Flachfolie plus Rolle 6 x 50, geflatet auf 1,6 200

Schrumpf-Flachfolie plus Rolle 9 x 50, gefaltet auf 1,5 200

Palettenabdeckfolie
Soll bei der Sicherung von palettierten Ladungen mit Stretchfolie auch die Oberseite mit Folie geschützt werden, ist vor dem  

Stretchvorgang eine Palettenabdeckfolie mit einem Überhang über alle vier Seiten aufzulegen. Sie wird durch den Stretchprozess fixiert.  

Palettenabdeckfolie ist auf EURO-Paletten abgestimmt, maßgerecht perforiert auf Rolle – auch in Schwarz für Sicht- und Licht-

schutz. Sondermaße stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung.

Abmessung in mm Stärke in µm Zuschnitte/Rolle

1.300 x 1.700 50 300

1.600 x 1.200 30 250

1.200 x 800 40 200

Anwendung
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Luftpolsterfolien-Rollen
Luftpolsterfolie polstert, füllt Zwischenräume aus und schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit, Druck, Schlag und Staub. Sie ist 

schnell und sicher in der Anwendung. Sonderausführungen wie Rollen mit Perforation, Zuschnitte, Beutel, Hauben und Schläuche 

sind auf Anfrage lieferbar.

Ausführung
Abmessungen 
in m

µm
Ø Noppe 
in mm

Höhe  
in mm

m/Rolle

mittlere Noppe, zweischichtig 0,6 x 150 80 10 4 90

mittlere Noppe, zweischichtig 1,0 x 100 80 10 4 100

mittlere Noppe, zweischichtig 1,2 x 50 80 10 4 60

mittlere Noppe, zweischichtig 1,2 x 150 80 10 4 180

mittlere Noppe, zweischichtig 1,5 x 150 80 10 4 225

mittlere Noppe, zweischichtig 2,0 x 100 80 10 4 200

mittlere Noppe, zweischichtig 2,4 x 150 80 10 4 360

große Noppe, zweischichtig 1,2 x 50 100 30 8 60

Luftpolsterbeutel 
Luftpolsterbeutel sind leicht und flexibel, schützen durch ihre Reinheit und Stoßabsorption die Oberflächen vor dem Verkratzen und 

halten Staub und Feuchtigkeit ab. Sie sind ideal für kleinere Produkte wie Uhren, Brillen, Werkzeuge, Ersatzteile und Montagesets.

Ausführung Abmessungen in m µm

Noppen außen 150 x 200 100

Noppen außen 200 x 300 100

Noppen innen 230 x 450 150

Noppen innen 290 x 540 150

Noppen innen 350 x 650 150
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Elektrisch leitfähige Luftpolsterfolie
Auch die elektrisch leitfähige Luftpolsterfolie erfüllt die typischen Aufgaben einer Luftpolsterfolie. Darüber hinaus schützt sie elek-

trisch gefährdete Bauteile vor statischer Aufladung am Packgut bzw. vor Beschädigung durch elektrostatische Entladungen. In zwei- 

und dreilagiger Ausführung, sowohl in verschiedenen Stärken als auch konfektioniert lieferbar. Oberflächenwiderstand: 

RS = 104–105 Ohm (Ω). 

Vorteile

aa sicher Schutz für empfindliche elektronische Teile

Beschreibung Ausführung Abmessung in m µm Ø in mm Höhe in mm

mittlere Noppe Rolle 1,20 x 100 80 10 4

Antistatische Luftpolsterfolie
Die antistatische Luftpolsterfolie polstert sicher Versandgüter ganz unterschiedlicher Größe und schützt deren Oberfläche vor 

Feuchtigkeit und Staub. Darüber hinaus verhindert sie die elektrostatische Aufladung des jeweiligen Versandgutes. Lieferbar in 

zwei- und dreilagiger Ausführung sowie in verschiedenen Stärken und Konfektionsarten. Typischer Oberflächenwiderstand: 

RS = 1010–1011 Ohm (Ω).

Vorteile

aa ideal für den Schutz empfindlicher elektronischer Teile

Beschreibung Ausführung Abmessung in m µm Ø in mm Höhe in mm

mittlere Noppe Rolle 1,20 x 100 80 10 4
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PE-Schaum
PE-Schaum ist ein dünner Polsterwerkstoff zum Oberflächenschutz. Er eignet sich als Zwischenlage oder einfach zum Einwickeln 

oberflächenempfindlicher Teile. PE-Schaum nimmt keine Feuchtigkeit auf und verhält sich gegenüber anderen Werkstoffen neutral. 

Lieferbar auf Rolle oder als Zuschnitt, mit und ohne Perforation oder in verschiedensten Konfektionsformen wie zum Beispiel Beu-

teln und Hauben. 

Vorteile

aa ideal für kratzempfindliche Teile

aa flexibel in der Handhabung

Beschreibung Abmessung in mm Schaumstärke in mm

Rolle 1,25 x 500 1,0

Rolle 1,25 x 350 1,5

Rolle 1,25 x 250 2,0

Rolle 1,25 x 175 3,0

Zuschnitt 0,8 x 1,2 0,8

Zuschnitt 0,5 x 0,4 1,0

Zuschnitt 0,8 x 1,2 1,0

Zuschnitt 0,36 x 0,53 2,0

Zuschnitt 0,8 x 1,25 3,0

Beschreibung Abmessung in mm Zuschnitt

Spenderkarton 300 x 285 300

Die passenden Schneidständer finden Sie auf Seite 153.

Antistatischer PE-Schaum
Antistatischer PE-Schaum schützt die Oberfläche des Packgutes vor Zerkratzen, Verunreinigung und Staub, verhindert darüber hin-

aus aber auch die elektrostatische Aufladung des Versandgutes. Lieferbar in verschiedenen Stärken und Konfektionen.

Vorteile

aa geeignet für elektronische Teile

aa Schutz für empfindliche Oberflächen

Ausführung Abmessung in m Schaumstärke in mm

Rolle 1,55 x 350 1,5
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Wellenschaumpolster
Wellenschaumpolster ist ein PE-Schaum mit hoher werkstofflicher Elastizität und flexibler Wellenstruktur. Es eignet sich als Ver-

packungsmaterial für wechselnde Anforderungen bei kleinen Serien, oder aber in vorgefertigter Form bei großen Serien. Wellen-

schaumpolster bieten materialökonomischen Umgang beim Schutz empfindlicher Güter unterschiedlichster Gewichtsklassen. Auf 

Anfrage als Rollenware, Zuschnitt oder konstruktive Fertiganwendung erhältlich.

Vorteile

aa gute Polstereigenschaften

aa große Gestaltungsmöglichkeiten   

Schaum-Pads
Die selbsthaftenden Pads lassen sich punktuell einsetzen, um Gegenstände in der Verpackung elastisch zu fixieren. Sondermaße 

können hergestellt werden.

Ausführung Abmessungen in mm Schaumstärke in mm

permanent selbstklebend 50 x 50 12

permanent selbstklebend 50 x 50 25

permanent selbstklebend 100 x 100 25

permanent selbstklebend 100 x 100 50

leicht selbstklebend 50 x 50 12

leicht selbstklebend 50 x 50 25

Ausführung Wandstärke in mm Schenkellänge in mm

Glaspad 8 20 x 20

Glaspad 10 45 x 25

Anwendung
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Schaumprofile
Die Profile schützen Packgüter mit empfindlichen Kanten und Ecken aus Metall, Glas, Holz oder Kunststoff bei Lagerung und Trans-

port. Die wiederverwendbaren Profile sind aus geschlossenzelligem LD-PE Schaum. Die Profile in U-, L- oder O-Form lassen sich 

leicht aufstecken und halten teilweise durch ihren Klemmeffekt.

Ausführung Wandstärke in mm Kantenbreite in mm

U-Profil 5–15 7

U-Profil 25–35 11

U-Profil 45–60 14

U-Profil 100–120 21

Ausführung Wandstärke in mm
Schenkellänge in 
mm

L-Profil 6 50–50

L-Profil 10 75–75

Ausführung Wandstärke in mm Ø innen in mm

O-Profil 9 12

O-Profil 9 35

Flexible Schaumecken
Der variable Ecken- und Kantenschutz aus EPP-Schaumstoff bietet sehr gute Polstereigenschaften, ist ziehharmonikaartig dehnbar 

und deckt dadurch ein größeres Spektrum von Kantenlängen ab.

Vorteile

aa maßlich flexibel

aa effektiver Kantenschutz

Abmessung außen in mm Breite innen in mm

100 x 100 x 93 30–60

Abmessung außen in mm Breite innen in mm

160 x 150 x 150 55–124

Abmessung außen in mm Breite innen in mm

220 x 150 x 150 110–220
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Nolco-Soft
Nolco-Soft ist ein PE-Schaum, kaschiert mit Krepppapier: Nolco-Soft überzeugt als reißfestes, flexibles und polsterndes Verpa-

ckungsmaterial mit den Schutzeigenschaften einer Außenverpackung. Die lagerhaltige Abmessung beträgt 250 mm in der Breite. 

Andere Breiten schneiden wir bedarfsgerecht aus (maximal) 1.250 mm Breite zu.

Vorteile

aa Schutz vor Schlag und Stoß

aa leicht und robust

Ausführung Abmessung in m Schaumstärke in mm

Rolle 1,55 x 350 1,5

Anwendung
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FleeceGuard®
Wenn es gilt, das optische Erscheinungsbild hochwertiger 

Produkte unverändert zu bewahren, fällt die Wahl oft auf  

FleeceGuard®. FleeceGuard® verhindert sicher und zuverläs-

sig Schäden in Form von Kratzern, Mattierungen, Blank- oder 

Druckstellen, die durch Relativbewegungen zwischen Packgut 

und Verpackung entstehen.

FleeceGuard® schützt matte und glänzende Lack- und Kunst-

stoffoberflächen, Zierleisten, Edelstahl- und Aluminiumoberflä-

chen bis hin zu optischen Linsen und hauchdünnen Beschich-

tungen. Vielfach eingesetzt wird FleeceGuard® beispielsweise 

als Lackschutz für Automobile, im Oberflächenschutz für Au-

tomotive Interieur- und Exterieurteile, für Musikinstrumente, 

dekorative Kunststoffelemente, Designobjekte, aber auch für 

Großobjekte wie z. B. Schienenfahrzeuge – immer dann also, 

wenn schon durch geringfügige Beeinträchtigungen der sicht-

baren Oberfläche Reklamationen und Nachbereitungskosten 

drohen. Feuchtigkeitsablagerungen innerhalb der Verpackung 

bspw. durch Taupunktunterschreitung bei interkontinentalen 

Transporten können durch die hydrophilen Eigenschaften eini-

ger FleeceGuard® Sorten verhindert werden.

Für den Oberflächenschutz großdimensionierter Industriegüter

eignet sich FleeceGuard® auch deshalb, weil es durch sein ge-

ringes Gewicht und den minimalen Reibwiderstand ein glei-

chermaßen einfaches wie überzeugendes Handling bietet. Da-

bei bietet FleeceGuard® als Transportschutzhaube gleichzeitig 

Oberflächen- und Witterungsschutz in einem, sodass keine wei-

teren Abdeckungen erforderlich sind. So werden Materialkosten 

und Handlingzeiten gespart.

Bei FleeceGuard® handelt es sich um ein mehrschichtiges Ver-

bundmaterial: die äußere Sperrschicht aus PE-Folie oder poly-

olefiner Beschichtung verhindert das Eindringen von Schmutz, 

Wasser, Staub oder anderen Fremdkörpern und optional auch 

vor UV-Strahlung. Zeitgleich sorgt auf der Innenseite ein Po-

lypropylenvlies höchster Güte für das unveränderte Erschei-

nungsbild sogar empfindlichster Oberflächen. Das Polypropy-

lenvlies ist frei von Zusätzen, silikonfrei und chemisch inert – es

sind keine Reaktionen auf oder durch Lösemittel bekannt. So 

lassen sich auch frisch lackierte Teile oft schon direkt nach dem

Auskühlen verpacken.

FleeceGuard® ist in vielen verschiedenen Ausführungen ver-

fügbar – präzise abstimmbar auf den kundenspezifischen 

Bedarf. Für Außenanwendungen ist eine UV-Stabilisierung 

lieferbar. Außerdem lässt sich FleeceGuard® mit ESD und VCI- 

Korrosionsschutzeigenschaften ausstatten. Für besondere me-

chanische Anforderungen liefert Knüppel Verpackung auch git-

terverstärkte Ausführungen als Witterungsschutz. Sogar bei 

rauen Transportbedingungen lassen sich auf diese Weise emp-

findliche Oberflächen schützen. FleeceGuard® ist darüber hin-

aus wiederverwendbar und bei Bedarf waschbar.

Anhand von Kundenbauteilen oder Konstruktionszeichnungen 

entwickeln wir computergestützt individuelle FleeceGuard® An-

sichts- oder Prüfmuster – passgenau konfektioniert und  exakt

auf den Bedarf des zu schützenden Gutes abgestimmt. Möglich

sind dabei praktisch alle denkbaren Formen und Varianten. In 

Absprache mit dem Kunden treffen wir von Knüppel Verpackung

in unserer eigenen Entwicklungsabteilung die jeweils sinnvollste

Materialauswahl und konzipieren ein passgenaues Design. Das 

Design richtet sich nach Produktkonturen, Anwendung und 

Transportart. Auch die Herstellung der maßgeschneiderten 

FleeceGuard® Serienprodukte erfolgt in einem unternehmens-

eigenen Fertigungswerk. Alle Fertigungsschritte unterliegen bei

FleeceGuard® höchsten Qualitätsansprüchen. FleeceGuard® ist 

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und anerkannter A-Lieferant 

der Automobilindustrie. Wir liefern FleeceGuard® u. a. von der 

Rolle, als Zuschnitt, Schlauch, Beutel, Haube, KLT- oder GLT-

Gefache und konturangepasste Haube. 

FleeceGuard® lässt sich nähen, schweißen, kleben und mit ver-

schiedenem Zubehör wie Ösen, Reiß- und Klettverschlüssen, 

Gummis, Haken und anderen Befestigungselementen ausstat-

ten.
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FleeceGuard®
Für Kleinladungsträger (KLT)

Viele Bauteile müssen wegen ihrer hochwertigen dekorativen Oberfläche oder empfindlicher Anbauten besonders vor Beschädi-

gungen geschützt werden. Das gilt bspw. für Kunststoffoberflächen, Hochglanz- und matte Lacke und polierte oder gebürstete 

Metalloberflächen. KLT dienen häufig dem Transport und der Lagerung hochwertiger und empfindlicher Bauteile und müssen dafür 

mit einer Innenverpackung ausgestattet werden. Aufgrund der guten Oberflächenschutzeigenschaften bieten Gefacheinsätze für 

KLT aus FleeceGuard® idealen und effizienten Schutz für empfindliche Sichtteile bspw. aus dem Interieur- und Exterieurbereich der 

Automobilindustrie. Die weiche Vliesoberfläche hinterlässt keine Spuren und ein zusätzliches Polster kann Transportstöße dämpfen. 

Die Bandbreite der Anwendungen ist groß. Die Gefache ermöglichen eine schnelle und sichere Bestückung auch mit verschiedenen 

Teilen ähnlicher Kontur und Größe und können so teilweise auch serienübergreifend eingesetzt werden. Durch die Flexibilität des 

Materials können die Fachstege an die Teilekontur angepasst werden und bieten so eine höhere Packdichte als Steggefache.
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Für Sonderladungsträger

Dank der optimierten Kombination aus Stahlladungsträger und 

individuell angepassten Gefachen aus FleeceGuard lässt sich 

eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. So wird eine hohe 

Packdichte bei gleichzeitig prozesssicherem Handling und opti-

miertem Oberflächenschutz erzielt. Auch hochsensible Oberflä-

chen bleiben dabei auf engstem Raum perfekt geschützt.

Für Heavy-Duty

Unter anderem auch beim Transport halbfertiger Wagenkästen

für Schienenfahrzeuge zeigt sich die Leistungsfähigkeit von 

FleeceGuard®: das weiche PP-Vlies auf der Innenseite schützt 

die bereits aufgebrachte Endlackierung vor Beeinträchtigungen

durch Relativbewegungen der Transportschutzhaube. Die äu-

ßere Sperrschicht verhindert das Eindringen von Wasser und 

Verunreinigungen. Zusammen mit der maßgeschneiderten Kon-

struktion, dem geringen Gewicht und der geringen Haftreibung

ermöglicht die Transportschutzhaube eine einfache, schnelle 

und kostensparende Anwendung mit geringem Personalauf-

wand bei umfassendem Schutz. Aufgrund der hohen mecha-

nischen und klimatischen Anforderungen bei internationalen 

Transporten dieser Größenordnung wird hier eine gitterver-

stärkte und UV-stabilisierte FleeceGuard® Sorte eingesetzt.

Für Profi-Instrumente

Bei hochwertigen Profi-Instrumenten erwartet der Endkunde 

ein lupenreines Erscheinungsbild. Es darf durch keinerlei noch 

so feine Haarkratzer, Materialeintrübungen oder Verpackungs-

rückstände getrübt werden. Das Verpackungsmaterial muss 

daher fusselfrei, abriebfest und trotzdem weich genug sein, um 

keine Spuren auf der Oberfläche zu hinterlassen.
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Oberflächenschutz, Paletten, Boxen und Stapelecken
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Hart im Nehmen – überzeugend in der Anwendung

Waren- und Palettenladungen sind unterschiedlichsten Bean-

spruchungen und Gefahren ausgesetzt. Je nach Transportgut, 

Transportart, -region und -dauer sind deshalb spezifische Ver-

packungsarten und Ladungsträger zu wählen. Ungenügend ge-

sicherte Ladung bleibt während des Transportes nur so lange 

an ihrem Platz, bis sie aufgrund typischer physikalischer Kräfte 

in Bewegung gerät, beispielsweise ausgelöst durch Beschleu-

nigung, Bremsvorgänge, Schleudern oder gar Fall. Stabile La-

dungssicherung ist folglich entscheidend, um Transportgüter 

vor Schäden zu schützen. 

Wir unterstützen unsere Kunden darin, hier jederzeit die si-

cherste und wirtschaftlichste Lösung zu erzielen. Dabei grei-

fen wir auf  langjährige Erfahrungen zurück und bieten unseren 

Kunden ein breites Spektrum unterschiedlicher Verpackungs-

produkte und -materialien für den Produktschutz und die Si-

cherung palettierter Waren. Holz als Ausgangsmaterial für 

Transportlösungen wird immer dann interessant, wenn die An-

forderungen sehr hoch sind. Transportverpackungen aus Holz 

können enorme Lasten sichern und sind vielseitig verwendbar. 

Sie weisen im Vergleich zu Kunststoffprodukten eine hervorra-

gende CO²-Bilanz auf, sind dementsprechend klimaschonend 

und häufig mehrwegfähig.
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Nolco-Flex
Nolco-Flex ist ein flexibler Schutzmantel für oberflächen-, druck- und schlagempfindliche schwere Güter, wie z. B. Kabeltrommeln, 

Blech-Coils, Walzen, Wellen und Röhren. Die 3 mm starke Ausführung aus hart verpressten Holzfasern hat Lamellencharakter, ist 

sehr flexibel auch für kleine Radien geeignet und kann bis zu einer Breite von 8 m hergestellt werden. Die 10 mm starke Ausführung 

besteht aus einer Weichfaserplatte, die durch Nutung flexibel und Kaschierung endlos gemacht wird. Durch ihre Elastizität bietet sie 

einen besonders großen Polsterschutz. Die Maximalbreite beträgt 2,4 m. Beide Ausführungen können mit unterschiedlichen, auch 

funktionellen Kaschierungen versehen werden. Lieferform: zickzackförmig gefaltet auf Palette.

Vorteile

aa ideal für schwere rund Produkte oder Profile 

aa schützt vor Schlag, Stoß und Reibung  

Typ Breite in mm Stärke in mm m/Palette

H0360B(K)-Z 1.000 3 156

H0360B(K)-Z 1.500 3 156

H0360B(K)-Z 2.000 3 156

H0360B(K)-Z 5.050 3 156

H0360B(K)-Z 6.200 3 156

L1040B(K) 2.000 10 120

L1070K(K) 150 10 120

Nolco-Plast
Das leichte Verpackungsmaterial Nolco-Plast besteht aus Polypropylen-Hohlkammerplatten. Lieferbar ist es auf Rolle, im Zuschnitt, 

in Streifen, Ronden und als Platten mit abgeschrägten Ecken. Nolco-Plast eignet sich insbesondere im Industriegüterbereich zum 

Ummanteln und Abdecken von Gütern.  

Ausführung Farbe Abmessung in mm Qualität in g/m²

Rollen blau 100 x 10.000 400

Rollen blau 400 x 10.000 400

Rollen blau 3.000 x 10.000 400

Ronden weiß Ø 800 300

Ronden weiß Ø 1.250 300

Platten mit abgeschrägten Ecken blau 1.200 x 1.200 250

Platten mit abgeschrägten Ecken blau 1.300 x 1.300 250

Zuschnitt blau 6.100 x 1.200 400

Nolco-Soft finden Sie auf Seite 74.
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Holzeinwegpaletten
Holzeinwegpaletten dienen zur einmaligen Benutzung als Ladungsträger eines Transportgutes. Sie sind lieferbar im Euro-Modulmaß 

oder, abhängig vom Verwendungszweck, maßgerecht hergestellt.

Vorteile

aa stabile Qualität

aa IPPC-konform 

aa kammergetrocknetes Holz möglich

Abmessung in mm Belastung in kg Stück/Stapel

1.200 x 800 900 27

800 x 600 500 48

Inka Paletten
Inka Paletten aus Pressholz sind für den internationalen Warenverkehr und die Mehrfachverwendung geeignet. Die Paletten sind  

raumsparend ineinander verschachtelt stapelbar und durch ihre abgerundeten Ecken schrumpf- und stretchfreundlich.

Vorteile

aa ineinander stapelbar

Abmessung in mm Belastung in kg

600 x 400 250

800 x 600 500

800 x 600 1.000

1.200 x 800 250

1.200 x 800 400

1.200 x 800/LF* 900

1.200 x 800 1.250

1.200 x 1.000 900

1.200 x 1.000 1.250

1.140 x 760 900

1.140 x 760 1.250

1.140 x 1.140 900

1.140 x 1.140 1.250
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Granby Box aus Sperrholz
Für schwere Güter und/oder hohe Transportbelastungen sind unsere robusten Sperrholzkisten eine kostengünstige Alternative zu 

Vollholzkisten. Die Granby Box aus hochwertigem Sperrholz wird aus Boden, Faltring und Deckel in drei Schritten aufgerichtet. Die 

flachliegende Anlieferung spart bis zu 70 % Lagerraum. Granby Boxen nehmen eine Stapellast von bis zu 5.300 kg (52 kN) auf und 

sind für den weltweiten Versand IPPC-konform.

Vorteile

aa flache Anlieferung und Lagerung 

aa geringes Eigengewicht – enorme Belastbarkeit

aa Aufstellung mit wenigen Handgriffen

Granby Box 1 A-1 und B-1 – die Große, 2-Wege-Box

Sperrholzkiste und Deckel in 6 mm Stärke inklusive 2-Wege-Palette mit Massivböden.  

Mit einer Stapelfestigkeit von mindestens 5.300 kg und von zwei Seiten unterfahrbar.

Typ Abmessung in mm innen/außen Stärke in mm Gewicht in kg

GB 1-B-1 785 x 585 x 266/800 x 600 x 406 6 14,58

GB 1-B-1 785 x 585 x 470/800 x 600 x 610 6 17,34

GB 1-B-1 785 x 585 x 570/800 x 600 x 710 6 18,48

GB 1-A-1 785 x 585 x 720/800 x 600 x 860 6 21,75

GB 1-B-1 785 x 585 x 720/800 x 600 x 860 6 19,53

GB 1-B-1 1.185 x 785 x 570/1.200 x 800 x 710 6 32,40

Granby Box 2 A-1, B-1 und C-1 – die Große, 4-Wege-Box

Sperrholzkiste und Deckel in 6 mm Stärke inklusive 4-Wege-Palette mit verschiedenen Böden. 

Mit einer Stapelfestigkeit von mindestens 5.300 kg und von vier Seiten unterfahrbar.

Typ Abmessung in mm innen/außen Stärke in mm Gewicht in kg

GB 2-A-1 785 x 585 x 466/800 x 600 x 625 6 16,41

GB 2-A-1 785 x 585 x 713/800 x 600 x 876 6 18,42

GB 2-C-1 785 x 585 x 713/800 x 600 x 859 6 21,90

GB 2-B-1 1.185 x 785 x 266/1.200 x 800 x 425 6 29,89

GB 2-A-1 1.185 x 785 x 466/1.200 x 800 x 625 6 29,60

GB 2-B-1 1.185 x 785 x 466/1.200 x 800 x 625 6 32,95

GB 2-A-1 1.185 x 785 x 713/1.200 x 800 x 872 6 33,41

GB 2-B-1 1.185 x 785 x 713/1.200 x 800 x 872 6 36,76

GB 2-A-1 1.185 x 785 x 775/1.200 x 800 x 915 6 35,53

GB 2-A-1 1.185 x 785 x 963/1.200 x 800 x 1.122 6 38,23

GB 2-B-1 1.185 x 785 x 963/1.200 x 800 x 1.122 6 40,81
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Granby Box 9 F-1 – die Kleine, handliche Box

Sperrholzboden und Deckel in 4 oder 6 mm Stärke, beide mit Leistenrahmen. 

Mit einer Stapelfestigkeit von mindestens 5.300 kg.

Typ Abmessung in mm innen/außen Stärke in mm Gewicht in kg

GB 9 F-1 588 x 388 x 360/600 x 400 x 402 4 4,32

GB 9 F-1 785 x 585 x 370/800 x 600 x 412 6 9,84

GB 9 F-1 785 x 585 x 470/800 x 600 x 512 6 11,39

GB 9 F-1 785 x 585 x 570/800 x 600 x 612 6 12,53

GB 9 F-1 785 x 585 x 720/800 x 600 x 762 6 16,79

Palettendeck

A = Palette aus Massivholz, offen

B = Palette aus Massivholz, geschlossen

C = Palette aus Sperrholz oder OSB

Granby Gefahrgut-Box
Die Granby Gefahrgut-Box eignet sich für den sicheren Transport von Gefahrgütern (bis 400 kg brutto). Die neue Rahmenkonstruk-

tion erhöht ihre Stabilität noch einmal deutlich. Die Box hat eine UN4D-Kennzeichnung und ist für Gefahrgut aller drei Verpackungs-

gruppen zugelassen. 

 

Vorteile

aa erhöhte Stabilität

aa Abmessungen (innerhalb der Zulassungsgrenzen) frei wählbar 

UNO Verpackungs- 
gruppe*

Kennzeichnungsnummer der
UN4D-Verpackung

Verschlussart 
Verschraubung 

max. Brutto- 
gewicht in kg

max. Verpackungs-
volumen in Liter

I UN4D ETi 10003 ohne Umreifung 90 85

II UN4D ETi 10003 ohne Umreifung 300 450

III UN4D ETi 10003 ohne Umreifung 400 450

Die passenden Gefahrgutetiketten und Transportüberwachungen finden Sie ab Seite 175.
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Granby Clips-Box
Die Granby Clips-Box besteht aus 6 mm starkem Sperrholz. Sie wird ohne weiteres Werkzeug mit Stahlclips zusammengesetzt und 

verschlossen. Die einzelnen Teile lassen sich beliebig abnehmen – je nachdem, ob die Box von der Seite oder von oben beladen wer-

den soll. Die Boxen eignen sich für den Mehrwegeinsatz. 

Aufsatzrahmensystem
Das Aufsatzrahmensystem inklusive Deckel ist eine flexible und kostengünstige Verpackungslösung für den weltweiten Transport 

von Gütern. Durch seinen modularen Aufbau besitzt es alle Vorteile eines modernen Mehrwegsystems. Die Aufsatzrahmen sind 

mehrfach stapelbar, äußerst stabil und langlebig. Mit Palette, Aufsatzrahmen und dem passenden Sperrholzdeckel stellt das System 

eine komplette, umweltfreundliche und IPPC-zertifizierte Verpackung dar. Durch die diagonale Faltbarkeit ist der Platzbedarf gering. 

 

Vorteile

aa ideal als Pendelverpackung

aa höhenvariabel
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Rahmen mit 4 Scharnieren

In der Standardausführung sind die Aufsatzrahmen aus allseitig gehobeltem Qualitäts-Nadelholz mit vier galvanisierten, hochwer-

tigen Stahlscharnieren gefertigt.

Ausführung
L x B x H  
außen in mm

L x B x H  
innen in mm

Stärke  
in mm

1-Brett-Rahmen 800 x 600 x 200 760 x 560 x 200 20

2-Brett-Rahmen 800 x 600 x 200 760 x 560 x 200 20

1-Brett-Rahmen 1.200 x 800 x 200 1.160 x 760 x 200 20

2-Brett-Rahmen 1.200 x 800 x 200 1.160 x 760 x 200 20

3-Brett-Rahmen 1.200 x 800 x 400 1.160 x 760 x 400 20

1-Brett-Rahmen 2.200 x 1.200 x 200 2.160 x 1.160 x 200 20

Rahmen mit 6 Scharnieren

Palettenaufsatzrahmen mit 6 Scharnieren (zwei zusätzlich mittig auf der Kurzseite) lassen sich noch kleiner zusammenfalten und 

benötigen so deutlich weniger Platz bei Lagerung und Transport als vergleichbare Rahmen mit 4 Scharnieren. 

Material
L x B x H  
außen in mm

L x B x H  
innen in mm

Stärke  
in mm

Nadelholz 800 x 600 x 200 760 x 560 x 200 20

Nadelholz 1.200 x 800 x 200 1.160 x 760 x 200 20

Rahmen mit Ladeklappen

Aufsazrahmen mit integrierter Ladeklappe ermöglichen schnelles und bequemes Be- und Entladen der Paletten. Sie sind in verschie-

denen Höhen aus Vollholz oder Sperrholz erhältlich.

Material
L x B x H  
außen in mm

L x B x H  
innen in mm

Stärke  
in mm

Nadelholz mit 
Sperrholzklappe

1.200 x 800 x 200 1.160 x 760 x 200 20

Stapelecken
Die Stapelecken aus Kunststoff ermöglichen das Stapeln von Paletten auf Holzaufsatzrahmen. Sie verringern das Fall- und Ver-

schiebungsrisiko und stabilisieren die Ladung. Der Einsatz von Stapelecken bietet eine hohe Platz- und Frachtersparnis während 

Lagerung und Transport. 

 

Vorteile

aa individuelle Ladungssicherung

aa effektive Flächenausnutzung

Container Einheiten

20‘ 3–4

40‘ 6–8
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Korrosionsschutz
Effektiver Metallschutz ist Werteschutz 

EXCOR® VCI-Folien VALENO®  

_Seite 88

EXCOR® VCI-Hohlkammer _Seite 94 

EXCOR® VCI-Skintechnik _Seite 95 

EXCOR® VCI-Papier und -Pappe 

ABRIGO® _Seite 96 

EXCOR® VCI-Schaum, Spender & Vlies

_Seite 98

EXCOR® Korrosionsschutzöl PERIGOL®     

_Seite 99 

Trockenmittel _Seite 100 

Aluverbundfolie  _Seite 101
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Korrosion – der Auslöser ist „Oxidation“

Produkte mit blanken Metalloberflächen unterliegen immer dem 

Risiko, durch Rost beschädigt zu werden. Bei Vorgängen wie La-

gerung und Transport steigen diese Risiken drastisch. Hohe me-

chanische Beanspruchungen, ungenügender Schutz vor Nässe, 

aber auch deutliche Klimawechsel, wie sie bei Exporten gang 

und gäbe sind, schaffen ideale „Brutbedingungen“ für Rost und 

Korrosion.

Korrosion ist die Folge von Oxidationsprozessen. Haben die erst 

einmal begonnen, lassen sie sich kaum noch stoppen. Die aus 

Korrosion resultierenden Schäden gehen in die Milliarden. Ent-

sprechend groß sind die Gefahren für Produktionsbetriebe und 

Handelsunternehmen, die höherwertige Produkte mit blanken 

Metallflächen herstellen bzw. vertreiben. 

Doch Metallprodukte lassen sich auch bei Transport und Lage-

rung sicher gegen Korrosion schützen – sogar unter Extrem-

bedingungen! Wir von Knüppel Verpackung verfügen auch hier 

über jahrzehntelange Erfahrungen, haben namhafte Partner mit 

Patenten in diesem Bereich und bieten unseren Kunden neben 

fachkundiger Beratung gleich drei unterschiedliche Korrosions-

schutzverfahren an: die VCI-, die Trockenmittel- und die Über-

zugsmethode.

EXCOR® VCI – Korrosionsschutz aus der Verpackung

EXCOR® VCI sind Korrosionshemmer, die sich in Verpackungs-

werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Schaum, Papier, 

Voll- und Wellpappe oder Öl einarbeiten lassen. Das jeweili-

ge Trägermaterial gibt diese VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) 

dampfförmig bis zu einer Sättigungskonzentration in den ge-

schlossenen Verpackungsraum ab. So wird eine Atmosphäre 

innerhalb der Verpackung geschaffen, die gezielt jegliche Kor-

rosion verhindert. Die VCI-Methodik zählt zu den aktiven For-

men von Korrosionsschutz. Die Inhibitoren lösen sich nach Ent-

fernung der Verpackung vollständig und rückstandsfrei von der 

Oberfläche ab.

Trockenmittel

Sogenannte Trockenmittel können das Packgut vor Luftfeuchte 

während des Transports und der Lagerung schützen und so Kor-

rosion, Schimmelbefall und ähnliches verhindern. In Verbindung 

mit einer wasserdampfdichten Hülle halten Trockenmittel die 

Luftfeuchtigkeit in einer Verpackung unter der kritischen Kon-

zentration. Ohne Kondensation von Wasser keine Korrosion. 

Überzugsmethode 

Hierbei handelt es sich um eine passive Korrosionsschutzme-

thode: Die Schutzschicht trennt die metallischen Oberflächen 

von korrosiven Medien wie Feuchte, Salzen oder Säuren. Die 

Überzugsmethode verwendet Öle oder filmbildende bis aushär-

tende Beschichtungen an. In der Regel müssen diese Beschich-

tungen vor Gebrauch der jeweiligen Güter wieder entfernt wer-

den.
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EXCOR® VCI
Der EXCOR® VCI-Korrosionsschutz stellt zweifelsfrei eine der intelligentesten Korrosionsschutzmethoden überhaupt dar: Verpa-

ckung und Korrosionsschutz sind ein Vorgang – das spart Zeit und Geld! Die das jeweilige Metallgut umhüllende VCI-Folie ist dicht 

zu verschließen, damit sie ihre korrosionsschützende Wirkung voll entfalten kann. Das Verschließen kann wahlweise durch Falten 

und Kleben, Schweißen oder Heften erfolgen. Dabei gilt: Je dichter, desto besser. 

Knüppel Verpackung bietet Ihnen Folienprodukte, deren mechanische Eigenschaften auf unterschiedliche Anforderungen abge-

stimmt sind: von Normalfolien für vergleichsweise geringe mechanische Belastungen bis hin zu Folien für höchste mechanische 

bzw. weitere, ganz spezifische Belastungen. Folien, die als äußere Transportverpackung eingesetzt werden, sollten zuverlässige, 

hohe Festigkeitseigenschaften besitzen, um dem Verlust von VCI-Wirkstoffen durch manipulationsbedingte Beschädigungen der 

Folie entgegenzuwirken. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl standardisierter EXCOR® VCI-Produkte vor. Gern bieten wir Ihnen auch indivi-

duelle Ausführungen sowie Kombinationen mit weiteren Verpackungsmaterialien aus anderen Produktgruppen (z. B. FleeceGuard®, 

Ckdpack, Nolco) an und beraten Sie bei der präzisen Gestaltung. Zu allen hier gezeigten Produkten stellen wir Ihnen auf Anforderung 

Produktdatenblätter mit detaillierteren Informationen zur Verfügung.    

EXCOR® Seitenfaltenhaube VALENO®
EXCOR® Seitenfaltenhauben VALENO® sind als gefaltete und flachliegende Hauben oder auf Rolle mit Abreißperforation lieferbar. 

Ihre Wirkungsdauer beträgt bis zu zwei Jahre unter Beachtung der Anwendungshinweise. Sie können sowohl als Inlett in Stahlla-

dungsträgern oder Kisten, oder auch als Überzug und Umhüllung eingesetzt werden.

Vorteile

aa einfache Handhabung

Typ Abmessung in mm Stärke in µm Qualität Stück/VE

E-S 450 830 x 625 x 1.400 - S 450 1.000

E-S 450 830 x 625 x 1.600 - S 450 500

E-S 450 1.230 x 825 x 1.050 - S 450 500

E-S 450 1.230 x 825 x 1.400 - S 450 500

E-S 450 1.230 x 825 x 1.800 - S 450 500

E 1.250 x 850 x 1.800 150 normal 300

E-S 450 1.250 x 1.120 x 1.500 - S 450 500

E-S 450 1.550 x 1.230 x 1.800 - S 450 500
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EXCOR® Seitenfaltenbeutel VALENO®
EXCOR® Seitenfaltenbeutel VALENO® sind als gefaltete und flachliegende Einzelbeutel oder auf Rolle mit Abreißperforation liefer-

bar. Sie lassen sich als Inlett in einem Kleinladungsträger (KLT) oder einer Schachtel, als Überzug oder Umhüllung verwenden, eignen 

sich aber auch als Sammelbehältnis. Die Seitenfalte erleichtert die Anpassung an kubische Formen. Ihre Wirkungsdauer beträgt 

unter Beachtung der Anwendungshinweise bis zu zwei Jahre.

Vorteile

aa einfache Verwendbarkeit

Typ Abmessung in mm Stärke in µm für KLT Stück/VE

E 300 x 200 x 500 80 3214, 3217, 3147(L), 3215(R) 500

E 430 x 320 x 500 80 4314 250

E 430 x 320 x 600 80 4317, 4321, 4147(L), 4315(R) 250

E 430 x 320 x 700 80 4328, 4280(L), 4329(R) 250

E 630 x 420 x 600 80 6414 250

E 630 x 420 x 700 80 6417, 6421, 6447(L) 250

E 630 x 420 x 800 80 6428, 6280(L), 6429(R) 250

EXCOR® Gummizughaube VALENO®
Die vielseitig anwendbare EXCOR® Gummizughaube VALENO® dient als Abdeckung von Anbauteilen in der Automobil-, Maschinen- 

und Behälterindustrie. Ihre Wirkungsdauer beträgt bis zu zwei Jahre unter Beachtung der Anwendungshinweise. Verwendbar ist sie 

auch zum vorübergehenden Verschließen von Transport- und Lagerbehältern sowie von Behältnissen während einer Zwischenlage-

rung.   

Vorteile

aa geeignet für größere Waren

Typ Abmessung in mm Stärke in µm

E 410 x 310 x 290 80

E 610 x 410 x 320 80

E Ø 520 50
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EXCOR® Flachbeutel VALENO®
EXCOR® Flachbeutel VALENO® lassen sich u. a. für Schüttgüter oder Beipackteile einsetzen. Unter Beachtung der Anwendungshin-

weise entfalten sie ihre schützende Wirkung bis zu zwei Jahre lang.

Vorteile

aa geeignet für kleinere Metallteile

Typ Abmessung in mm Stärke in µm

E 100 x 150 80

E 150 x 200 80

E 200 x 275 80

E 300 x 400 100

E 400 x 550 100

E 500 x 700 100

EXCOR® Druckverschlussbeutel  
VALENO®
Konfektioniert aus EXCOR® Schlauchfolie VALENO® und ausgestattet mit einem wiederverschließbaren Druckverschluss, eignen 

sich EXCOR® Druckverschlussbeutel VALENO® für den zuverlässigen Korrosionsschutz von Kleinteilen aus Metall bei Lagerung und 

Transport. Wirkungsdauer: unter Beachtung der Anwendungshinweise bis zu zwei Jahre. Durch den Druckverschluss ist der Beutel 

gut versiegelt und die schützende Atmosphäre der VCI kann sich im Beutelinneren rasch aufbauen.

Vorteile

aa geeignet für kleinere Metallteile

Typ Abmessung in mm Stärke in µm

E 70 x 100 50

E 100 x 150 80

E 150 x 200 80

E 200 x 275 80

E 300 x 400 80
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EXCOR® Schlauchfolie VALENO®
EXCOR® Schlauchfolien VALENO® werden als Überzug oder zum Verpacken von Teilen mit wechselnden Abmessungen eingesetzt. 

In beiden Fällen erfolgt das Verschließen der Folie durch Schweißen, Verkleben oder Falten und Heften. Wirkungsdauer unter Beach-

tung der Anwendungshinweise: bis zu zwei Jahre.

Vorteile

aa Flexibilität in der Anpassung an das Gut 

Typ Breite in mm Stärke in µm lfm/Rolle kg/Rolle

E 100 100 500 9,2

E 150 100 500 13,8

E 200 100 500 18,4

E 300 100 500 27,6

E 400 100 500 36,8

E 500 100 300 27,6

E 600 100 300 33,1

E 800 100 200 29,4

EXCOR® Flachfolie VALENO®
EXCOR® Flachfolien VALENO® verwendet man zum Umhüllen von Maschinen und Gestellkisten, zum Auskleiden von Holzkisten 

und Behältern, als Zwischenlage beim Stapeln oder als Bodenfolie in Kisten. Unter Beachtung der Anwendungshinweise hält ihre 

schützende Wirkung bis zu zwei Jahre an. Flachfolien erlauben flexible Anwendungen und auch Verpackungslösungen für große Teile. 

Vorteile

aa ideal für großflächige Anwendungen

Typ Breite in mm Stärke in µm Qualität kg/Rolle lfm/Rolle

E 1.500 50 normal 20,7 300

E 1.500 100 normal 27,6 200

E 1.500 150 normal 20,7 100

E 3.000* 100 normal 55,2 200

E 3.000* 150 normal 41,4 100

E-S 4.000* - S 450 59 200

E-S 6.000* - S 450 44 100
* zusammengefaltet
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EXCOR® X-Folie VALENO®
Die mehrschichtige Laminatfolie EXCOR® X-Folie VALENO® überzeugt mit extrem hohen Festigkeitseigenschaften, die auch im 

Mehrwegeinsatz für sicheren Korrosionsschutz sorgen.

Vorteile

aa geeignet für höhere Belastungen

aa mehrwegfähig

Typ Abmessung in mm x m Stärke in g/m² m²/Rolle lfm/Rolle

E 1.350 x 200 90 270 200

EXCOR® Stretchfolie VALENO®
EXCOR® Stretchfolie VALENO® eignet sich zum Bündeln z. B. von Profilen und Rohren, aber auch als schützende Haut an Blechcoils 

und Maschinen. Ideal ist sie außerdem zum Umhüllen von Gitterboxen und offenen Gestellen aus Stahl oder Holz in Verbindung mit 

Boden- und Deckfolien. Wirkungsdauer: unter Beachtung der Anwendungshinweise bis zu zwei Jahre.

Vorteile

aa beidseitig wirksam

aa flexible Einsatzmöglichkeiten

Beschreibung Typ Abmessung in mm x m Stärke in µm Stück/VE

Handstretchfolie E 500 x 220 30 6

Handstretchfolie MM 500 x 220 30 6

Maschinenstretchfolie E 500 x 1.200 30 1

Maschinenstretchfolie MM 500 x 1.200 30 1

Ministretchfolie E 125 x 150 23 6
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EXCOR® Schrumpffolie VALENO®  
CAMPO®
Maßnahmen zum Schutz vor eindringendem Wasser, Wasserdampf und UV-Strahlen sind immer in Abhängigkeit von geographi-

schen Zonen sowie Transportbedingungen und Lagerungszeitraum zu treffen. Verweilt das Transportgut mehrere Wochen in nörd-

lichen Regionen, empfehlen wir zum Korrosionsschutz EXCOR® VALENO® CAMPO® Schrumpffolie. Es handelt sich um eine Sperr-

schichtfolie mit nur geringer Wasserdampfdurchlässigkeit, einer äußeren UV-Stabilisierung und einer inneren EXCOR® VCI-Schicht.  

Vorteile

aa formschlüssig ums Packgut

aa geringe Wasserdampfdurchlässigkeit

Typ Abmessung in mm x m Stärke in µm

E 6.000 x 50/gefaltet auf 1.500 200

EXCOR® Schrumpffolie CAMPO®
Die Alternative für Härtefälle zu EXCOR® VALENO® CAMPO® Schrumpffolie: Das korrosionsempfindliche Gut sollte zunächst mit 

einer EXCOR® VALENO® VCI-Folie von 100 oder 120 µm vollständig umhüllt werden. Danach wird die Sperrschichtfolie EXCOR® 

CAMPO® ohne VCI eingesetzt. Die VCI-Innenfolie sollte möglichst wenig direkten Flächenkontakt mit der Außenfolie haben. Auf 

diese Weise lässt sich erreichen, dass die innere VCI-Folie vor intensiver Erwärmung geschützt wird. Ihre Wirkdauer wird dadurch 

begünstigt. 

Vorteile

aa ideal bei Sonneneinstrahlung

aa geeignet für längere Lagerung im Außenbereich

Abmessung in mm x m Stärke in µm

6.200 x 50/gefaltet auf 1.550 200
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EXCOR® Luftpolsterfolie VALENO®
EXCOR® Luftpolsterfolie VALENO® kombiniert die bewährte Korrosionsschutzwirkung von EXCOR® mit der Polsterwirkung von 

Luftpolsterfolie. EXCOR® Luftpolsterfolie VALENO® ist in unterschiedlichen Konfektionierungsformen, z. B. als Zuschnitt oder Beu-

tel, erhältlich.

Vorteile

aa beidseitig wirksam

aa schützt Flächen und Kanten

Typ Abmessung in mm x lfm Stärke in µm

E 1.200 x 150 mittlere Noppe 80

EXCOR® Hohlkammerprodukt VALENO® 
(Hartkunststoffe)
EXCOR® Hohlkammerprodukte VALENO® eignen sich für konstruktive Verpackungen wie Werkstückträger, Zwischenlagen, Gefache 

und Behälter. Aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit und des großen VCI-Depots sind sie auch für den Mehrwegeinsatz geeignet. 

Unsere Standardprodukte sind Zuschnitte. Individuelle Sonderformate, Stanzlinge oder Konstruktionen sind auf Anfrage lieferbar 

(der Stegverlauf parallel zur 1.200 mm Seite bleibt bestehen).

Vorteile

aa hohe Stabilität

aa bis zu fünf Jahre Korrosionsschutz

Typ Ausführung Abmessung in mm x mm g/m² Stärke in µm

E Platte 1.200 x 800 280 2
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EXCOR® Skinfolie VALENO®
EXCOR® Skinfolien VALENO® verhalten sich formschlüssig, haften gut und sind für alle gängigen Skin-Techniken, in Verbindung mit 

den entsprechend präparierten Unterlagen aus Voll- oder Wellpappe, geeignet. Sie verbinden den bewährten Korrosionsschutz mit 

den Vorteilen einer Skinverpackung zum Schutz von Metalloberflächen gegenüber mechanischen Einflüssen.

Vorteile

aa extrem abriebfest

Typ Abmessung in mm x lfm Stärke in µm

E 390 x 170 250

E 540 x 300 150

E 540 x 200 200

EXCOR® Skinwellpappe oder -vollpappe 
ABRIGO®
EXCOR® Skinwellpappe oder -vollpappe ABRIGO® leistet Kontakt- und VCI-Schutz und garantiert eine gut haftende Verbindung mit 

der Skinfolie. EXCOR® ABRIGO® Skinpappe dient in Verpackungen dem Schutz von Metalloberflächen gegenüber mechanischer und 

korrosiver Beschädigung und als Schutzverpackung für Klein- und Ersatzteile. Pappen ohne Korrosionsschutz können an Kontakt-

stellen zu blanken Metalloberflächen korrosionsfördernd wirken.

Typ Abmessung in mm Qualität

E 345 x 495 2.46

E 345 x 495 4.33

E 495 x 695 2.50

E 495 x 695 2.35
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EXCOR® Wellpappe ABRIGO®
EXCOR® Wellpappe ABRIGO® lässt sich ein- oder beidseitig mit EXCOR® VCI-Wirkstoffen ausrüsten. Sie verbindet die bewähr-

te Korrosionsschutzleistung mit den gängigen Vorteilen von Voll- und Wellpappe. Dadurch ist sie geeignet für Schachteln, Stanz-

verpackungen, Transportkisten oder Zwischenlagen in unterschiedlichen Stärken und Abmessungen. Bei mit VCI ausgerüsteten 

Schachteln und Transportkisten kann eine VCI-Innenverpackung reduziert werden oder ganz entfallen. Das ermöglicht u. a. auch 

automatisierte Verpackungsprozesse. 

Vorteile

aa ermöglicht automatisierte Verpackungsprozesse

aa kostengünstige Lösung

Beschreibung Typ Abmessung in mm Qualität

Wellpappe E 160 x 245 1-wellig E

Wellpappe E 260 x 340 1-wellig E

Wellpappe E 540 x 360 1-wellig E

Wellpappe E 780 x 1.180 2-wellig BC

Wellpappe E 780 x 1.180 1-wellig E

EXCOR® Vollpappe ABRIGO®
EXCOR® Vollpappe ABRIGO® lässt sich ebenfalls ein- oder beidseitig mit EXCOR® VCI-Wirkstoffen ausrüsten. Ergänzend ist auch 

eine PE-Beschichtung gegen Abrieb möglich. Die EXCOR® Vollpappe ABRIGO® lässt sich in Form von Schachteln, als Werkstückträ-

ger sowie als Zwischenlage verwenden.

Vorteile

aa ideal für verschiedene korrosionsgefährdete Bauteile

aa kostengünstige Lösung

Beschreibung Typ Abmessung in mm

Vollpappe E 1.055 x 655

Wellpappe E 1.420 x 1.050



4

Korrosionsschutz 97 

EXCOR® Papier ABRIGO®
EXCOR® Korrosionsschutzpapier ABRIGO®, hergestellt aus hochwertigen Kraftpapieren, ist beidseitig wirksam. Die Emissionsrate 

von Papier ist hoch, von daher ergibt sich eine kurze Aufbauphase für den Korrosionsschutz. Lässt sich als Einzelverpackung, Zwi-

schenlage oder als VCI-Spender einsetzen. 

Vorteile

aa widerstandsfähig

aa hohe VCI-Emission

Typ Ausführung Abmessung (B) in mm Flächengewicht g/m² kg/Rolle lfm/Rolle

E Rollen 780 70 25 460

E Rollen 780 40 25 800

E Zuschnitte 260 x 360 40 15 -

E Zuschnitte 260 x 360 70 15 -

E Zuschnitte 360 x 560 40 15 -

E Zuschnitte 360 x 560 70 15 -

E Zuschnitte 780 x 1.180 40 15 -

E Zuschnitte 780 x 1.180 70 15 -

E Zuschnitte 1.000 x 1.200 40 15 -

E Zuschnitte 1.000 x 1.200 70 15 -

E Rollen + PE 1.000 90 25 272

EXCOR® Krepp-Papier ABRIGO®
EXCOR® Krepp-Papier ABRIGO® ist ein mit Natronkrepp-Papier mit VCI. Es lässt sich zusätzlich außen mit einer PE-Beschichtung 

ausstatten und eignet sich aufgrund seiner Materialstärke und Dehnfähigkeit besonders für den Schutz großer und schwerer Teile. 

Vorteile

aa höhere Längsdehnbarkeit

aa hohe Reißfestigkeit

aa polsternde Wirkung

Typ Ausführung Rollenbreite in mm Flächengewicht g/m² kg/Rolle lfm/Rolle

E Rollen 1.000 110 25 220

E Rollen 1.200 110 + 30 PE 50 297

E Rollen + PE 1.000 140 50 297
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EXCOR® Schaum UNICO®
EXCOR® Schaum UNICO® besteht aus einem offenzelligen Weichschaum. Die mit EXCOR® VCI-Wirkstoffen beschichtete innere 

Oberfläche der Zellstruktur ist um ein Vielfaches größer als ihre geometrische Abmessung. EXCOR® UNICO® wirkt als VCI-Spender 

verstärkend im Inneren der Verpackung oder in weniger zugänglichen konstruktiven Bereichen. Die VCI-Emissionsrate ist besonders 

hoch. Dadurch verkürzt sich die Aufbauphase des VCI-Schutzes erheblich. 

Vorteile

aa hohe VCI-Emission

aa schneller Korrosionsschutz

Typ Ausführung Abmessung in mm x m Dichte in kg/m³ Stärke  in mm

A Rollen 1.000 x 60 40 5

A Zuschnitte 230 x 270 40 5

EXCOR® Spenderkapseln Emibo® 

Die EXCOR® Spenderkapseln Emibo® kommt u. a. als VCI-Spender in Verpackungshohlräumen von Transport- und Lagerverpackun-

gen zum Einsatz. Sie schützen Hohlräume oder wirken als Depotverstärker bei Langzeitlagerung – unter Einhaltung der Anwen-

dungshinweise bis zu 15 Jahre.

Typ Ausführung Abmessung in mm x m

A-1 Kapseln 175 x 50 x 20

A-0,25 Kapseln 75 x 50 x 17

EXCOR® Vlies VALENO®
Dieser hydrophobe Vliesstoff ist aufgrund seiner offenen Struktur ein sehr reicher VCI-Träger. Sein weicher Charakter, die Flexibilität 

in alle Richtungen, Formbarkeit und Schmiegsamkeit sowie gute Polstereigenschaften ermöglichen ein großes Anwendungsfeld. Die 

lagerhaltige Standardbreite beträgt 1.560 mm. Aus diesem Material lassen sich schmalere Rollen, Zuschnitte und Konstruktivver-

packungen konfektionieren.

Abmessung in mm x m Flächengewicht in g/m²

1.560 x 3.200 50
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EXCOR® PERIGOL® 100
EXCOR® PERIGOL® 100 ist ein lösemittelfreies, hydrolysebeständiges Korrosionsschutzöl für den temporären Korrosionsschutz. Es 

ist in Wasser nicht emulgierbar und mit dem EXCOR® VCI-System uneingeschränkt kompatibel. Vorwiegender Einsatzzweck ist die 

Vorbehandlung besonders korrosionsempfindlicher Metalloberflächen, um diese bereits vor dem Verpacken mit EXCOR®-Produkten 

zu schützen. EXCOR® PERIGOL® 100 eignet sich insbesondere für blanken oder teilverzinkten Stahl und Eisenguss, aber auch für 

andere Metallarten.

Vorteile

aa Anwendung im Tauch- oder Sprühverfahren

Typ Gebindeform

100 20 l Kanister

EXCOR® PERIGOL® VCI 230
EXCOR® Perigol® VCI 230 ist ein VCI emittierendes Korrosionsschutzöl. Es schützt neben Stahl auch Aluminium, verzinkte Ober-

flächen und Buntmetalle. Kompatibel mit Motoröl, kann es Gehäuse von innen schützen, ohne wieder entfernt werden zu müssen. 

Empfohlen ist es z. B. auch bei Schüttgut mit hoher Dichte, um so auch im Kern vor Korrosion zu schützen.

Vorteile

aa Anwendung im Tauch- oder Sprühverfahren

aa erweiterter Korrosionsschutz

EXCOR® PERIGOL® DW
EXCOR® PERIGOL® DW ist ein Korrosionsschutzmittel mit Dewatering-Eigenschaften zur Reinigung und Dehydrierung von mecha-

nisch bearbeiteten Metallteilen. Vorwiegender Einsatzzweck ist die Entfernung von Restfeuchte aus Vorprozessen und der darin 

gelösten korrosiven Salze. EXCOR® PERIGOL® DW eignet sich insbesondere für den Schutz von Eisenbasismetallen, blankem oder 

teilverzinktem Stahl und Eisenguss, aber auch von anderen Metallarten.

Vorteile

aa erhöhte Sicherheit

aa ideal für Metallteile aus wässrigen Bearbeitungs- und Reinigungsprozessen

Typ Gebindeform

DW 20 l Kanister
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Trockenmittelbeutel
Trockenmittel entziehen der sie umgebenden Luft Feuchtigkeit und binden sie. Dadurch verhindern Trockenmittel, dass sich bei 

Temperaturwechseln Kondenswasser an verpackten Gegenständen niederschlägt. Die erfolgreiche Entfaltung ihrer Wirkung hängt 

von der Wasserdampfdichte der Außenverpackung ab. Kurzzeitig kann eine 200 µm PE-Folie ausreichen. Jede intensivere Anforde-

rung setzt jedoch die Verwendung von Aluminiumsperrschichtfolie voraus. Die Dosierung von Trockenmitteln errechnet sich u. a. 

aus dem zu umschließenden Volumen, der Luftfeuchtigkeit beim Einpacken, der äußeren Oberfläche, der Sperrschichtfolie, ihrer 

Wasserdampfdurchlässigkeit und der angestrebten Schutzdauer. Selbstverständlich beraten wir von Knüppel Verpackung unsere 

Kunden diesbezüglich präzise und anwendungsbezogen. 

Vorteile

aa vielseitig und bedarfsgerecht einsetzbar

aa hohe Aufnahmefähigkeit

Ausführung TME Abmessung in mm St/VE

Vlies 1 95 x 78 400

Vlies 2 130 x 78 220

Vlies 4 98 x 150 120

Vlies 8 105 x 200 60

Vlies 16 150 x 210 45

Vlies 32 300 x 150 18

TYVEK® 4 150 x 98 120

TYVEK® 8 105 x 200 60

Feuchtigkeits-Indikator
Trockenmittel müssen entsprechend der beim Transport zu erwartenden klimatischen Belastungen dosiert werden und die jeweilige 

Verpackung muss wasserdampf-undurchlässig sein. Ist eines der beiden Kriterien nicht erfüllt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden 

kommen. Unser Feuchtigkeitsanzeiger zeigt die jeweils vorhandene relative Luftfeuchte in der Verpackung an und dient dem Anwen-

der im Schadensfall als Ursachennachweis.

Eine auf saugfähigem Trägermaterial aufgebrachte Lösung verändert durch den Kontakt mit Luftfeuchtigkeit ihre Farbe von  

blau = „trocken“ nach rosa = „feucht“ und umgekehrt (gem. TL 6685-0003). Die Farbveränderung erfolgt reversibel und zeigt daher 

immer den „aktuellen“ Feuchtegehalt der Verpackung an. Aufgrund des festen Verbunds zwischen Trägermaterial und Salzlösung ist 

eine Exposition in die Umgebung bei sachgerechter Verwendung ausgeschlossen.

Vorteile

aa überprüfbare Sicherheit

Beschreibung Abmessung in mm St/VE

Feuchtigkeits-Indikator 110 x 35 200

Feuchtigkeits-Anzeiger - 1.000
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Aluverbundfolie
Alu-Sperrschichtfolie nach DIN 55531-1 ist eine beidseitig mit Polyethylen (PE) beschichtete Aluminiumfolie. Sie ist wasser- und 

wasserdampfdicht, lichtundurchlässig, siegelfähig, fett- und gasdicht. Von daher eignet sie sich für Anwendungen in hochfeuch-

ten Umgebungen oder auch mit Langzeitanforderung. In Verbindung mit Trockenmittel verhindert sie nicht nur Korrosion, sondern 

schützt alle feuchtigkeitsempfindlichen Güter – z. B. auch vor Schimmelbildung. Um ihre Wirkung entfalten zu können, muss die 

Alu-Sperrschichtfolie durch Verschweißen dicht verschlossen sein.

Abmessung in mm m²/Rolle

1.000 200

1.500 150

ABSORPOWER® Matte
Die ABSORPOWER® Matte ist ein Trockenmittel mit hoher Kapazität für größere Räume bis hin zu kompletten Seecontainern. Die 

Unterseite der Matte besteht aus einer wasserdichten PE-Folie, die Oberseite aus einem wasserdampfdurchlässigen Faservlies. Das 

Wirkstoffgemisch im Inneren absorbiert schnell die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft und bindet diese zu einem Gel, es gibt keine 

sichtbare Flüssigkeitsansammlung. Die PE-Folie lässt Wasser nicht nach unten durchdringen. Somit kann die Matte bedenkenlos auf 

Waren (Säcke, Kartons, Fässer, Paletten) aufgelegt werden.

Vorteile

aa schnell und hochwirksam

aa auch für Lebensmittel geeignet

Typ Abmessung in mm Gewicht in kg/St St/VE St/Palette

Matte 1450 x 510 x 20 1,5 6 144

Container Einheiten

20‘ 3–4

40‘ 6–8
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ABSORPOWER® Box
Die ABSORPOWER® Box absorbiert atmosphärische Feuchtigkeit in Containern und sammelt sie in einem Kunststoffbehälter. Die 

Trockenmittelstäbe passen in die Sicken der Containerwand und behindern damit nicht die Beladung. Das Wirkstoffgemisch im 

Inneren absorbiert schnell die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft und bindet diese zu einem Gel, dadurch gibt es keine sichtbare 

Flüssigkeit.

Vorteile

aa einfache Anwendung

aa sicher

Container Einheiten

20‘ 4–6

40‘ 8–10
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Wie immer der jeweilige Transportweg auch aussehen mag: 

Verpackte Waren sind auf ihrem Weg zum Ziel oftmals erheb-

lichen und vielfältigen Belastungen ausgesetzt – bis hin zu Fall 

und Aufprall. Die stabile Umverpackung außen ist zweifelsfrei 

wichtig. Doch das Gleiche gilt für die Innenpolsterung bzw. -fi-

xierung! Wird eine Warensendung aufgrund ihres vermeintlich 

unbeschadeten Erscheinungsbildes vom Empfänger angenom-

men, kommt es trotzdem zu Reklamationen, wenn das Versand-

gut im Inneren beschädigt ist – und das kostet Zeit, Geld und 

manchmal sogar wertvolle Kundenkontakte. Schützen Sie also 

Ihre Produkte und Ihren Verkaufsgewinn!     

Die Aufgabe der Innenverpackung besteht darin, ein Bewegen 

und Rutschen der Waren zu verhindern und mechanische Belas-

tungen bei Aufprall, Stoß und Vibration sicher abzufedern. Wie 

Airbag und Sicherheitsgurt im Auto die Insassen schützen, so 

halten bei einem Aufprall Konstruktiv-, Polster- und Fixierver-

packungen Ihr Produkt genau dort, wo es hingehört. Die äußere 

Verpackung mag Schaden nehmen, doch mit unseren Lösungen 

aus dem Bereich „Polstern und Fixieren“ kommen Ihre Waren 

trotzdem unbeschadet beim Kunden an. Egal ob Hohlraumfül-

lung, Stoßdämpfung, Fixierung oder Einwickeln: Knüppel Verpa-

ckung bietet Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten und die passen-

de Lösung für Ihr Packgut. Zum Einsatz kommen dafür Füll- und 

Polstermaterial u. a. aus PE-Schaum-, Papier- aber auch Luft-

kissen. Intelligent eingesetzt, kann jedes einzelne dieser Materi-

alien verpackte Waren auf sichere Weise schützen. Wesentliche 

Entscheidungskriterien für ein bestimmtes Verpackungsmateri-

al sind vor diesem Hintergrund oft auch die erzielbare Verpa-

ckungsgeschwindigkeit, das gewünschte Maß an Automatisie-

rung und die Größe der vorhandenen Lagerflächen. 

Mit Füllmaterial lassen sich die Hohlräume in der Umverpa-

ckung so „ausstopfen“, dass verpackte Waren während des 

Transports absolut rutschfest und stoßsicher eingebettet sind. 

Unter anderem eignet sich Füllmaterial ideal für unverpackte 

und stoßempfindliche Waren. Die Grenzen zwischen Füll- und 

Polstermaterial können übrigens fließend sein. Selbstverständ-

lich beraten wir Sie auch persönlich, welches Produkt Ihre indi-

viduellen Anforderungen am besten erfüllt.
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Membranverpackungen
Schwebend verpackt im Wellpappfaltkarton*: Das Packgut wird formunabhängig zwischen zwei mit hochelastischer Folie bespannten 

Wellpapprahmen gehalten. Die elastische Folie schwächt Transportstöße deutlich ab und schützt das Packgut. Geeignet für besonders 

empfindliche Produkte mit einem Gewicht bis 30 kg. Neben den Standardabmessungen ist die Herstellung individueller Maße möglich. 

Der Wellpappfaltkarton lässt sich durch Zusatzrillen an unterschiedliche Höhen anpassen und ist auch mit EXCOR-VCI-Korrosions-

schutz lieferbar.

Vorteile

aa geringer Lagerbedarf

aa einfach in der Handhabung

aa für verschiedene Warengrößen geeignet 

max. Abmessung Packgut (L x B x H)  in mm Abmessung außen (L x B x H) in mm Produktgewicht in max. kg

130 x 130 x 40 200 x 200 x 104 1

150 x 150 x 35 197 x 197 x 89 3

200 x 110 x 40 300 x 200 x 100/150 1,5

240 x 150 x 70 299 x 199 x 141 3

300 x 300 x 70 387 x 387 x 178/318 7

330 x 240 x 160 404 x 304 x 242 20

500 x 400 x 480 649 x 505 x 358/558 25

Handhabung
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Fixierkarton einteilig
Der Fixierkarton ist eine einteilige Verpackung aus Umkarton und Fixiermembran. Produkt einlegen, einspannen, anhängen-

den Umkarton falten und mit der Einstecklasche schließen. Die ideale und schnelle Verpackungslösung für Produktgewichte von  

0,4–3 kg. 

Vorteile

aa einfache Kompaktverpackung

aa schnelle Anwendung

max. Abmessung Packgut  
(L x B x H) in mm

Abmessung außen
 (L x B x H) in mm

Produktgewicht 
in max. kg

70 x 50 x 20 89 x 72 x 44 0,4

120 x 90 x 40 159 x 121 x 85 1

185 x 90 x 35 200 x 105 x 50 2

235 x 135 x 45 250 x 150 x 62 3

280 x 230 x 65 330 x 254 x 87 3

400 x 250 x 30 466 x 305 x 76 2

Handhabung

Antistatische Fixierkartons finden Sie ab Seite 50.

Fixierkarton einteilig ist auch mit EXCOR® VCI-Korrosionsschutz lieferbar. 
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Fixierverpackungen zweiteilig
Die zweiteilige Fixierverpackung besteht aus einem Wellpappzuschnitt, bespannt mit elastischer Folie. Das Packgut wird nahezu 

formschlüssig unter der elastischen und reißfesten Folie fixiert. Aufgrund der Flexibilität der Folie passt sie sich einer Vielzahl un-

terschiedlicher Packgüter und vielgestaltiger Konturen an. Das fixierte Gut wird in den dazugehörigen Karton eingelegt. Fixierver-

packungen eignen sich zum Schutz von Produkten mittlerer Empfindlichkeit mit einem Gewicht bis zu ca. 5 kg und sind auch mit 

EXCOR-VCI-Korrosionsschutz lieferbar.

Vorteile

aa variabel einsetzbar

aa ideale Kombi-Verpackung

max. Abmessung Packgut  
(L x B x H)  in mm

Abmessung außen 
(L x B x H) in mm

Produktgewicht 
in max. kg

Typ

100 x 100 x 40 145 x 120 x 67 0,5

200 x 200 x 60 249 x 235 x 99 1,5

300 x 200 x 100 344 x 251 x 148 2,5

400 x 200 x 100 477 x 272 x 154 3

415 x 270 x 40 560 x 365 x 110 4 für Notebook 12–17“

240 x 185 x 20 295 x 240 x 95 3 für Tablet 7–9“

500 x 400 x 100 635 x 480 x 188 5
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Fixierverpackungen „staubfrei“
Für den Versand besonders staubempfindlicher Produkte sind übliche Fixierverpackungen aus Wellpappe ungeeignet. Fixierverpa-

ckungen „staubfrei“, speziell aus Kunststoff für entsprechende Anwendungen entwickelt, erfüllen dagegen die hohen Anforderun-

gen für den Versand und Transport solcher Güter und Produkte. Diese Spezialverpackungen eignen sich beispielsweise hervorra-

gend für Anwendungen aus den Produktbereichen Dental, Feinmechanik und Chiptechnologie. Das zu ihrer Herstellung verwendete  

PP-Hohlkammermaterial sorgt dafür, dass die bei Verpackungen aus Wellpappe übliche Emission von Feinstaub entfällt. Gleichzei-

tig überzeugt die Fixierverpackung „staubfrei“ mit vergleichbarer Stabilität wie Wellpapp-Verpackungen. Die Fixierverpackungen 

„staubfrei“ eignen sich für Versandgüter bis 4 kg, die einen mittleren Polsterschutz benötigen. In vielen verschiedenen Ausführungen 

und Größen vorrätig.

Vorteile

aa sicherer Schutz vor Staub

aa mühelose Anwendung 

max. Abmessung 
Packgut (L x B x H) in mm

Abmessung außen 
(L x B x H) in mm

Produktgewicht 
max. in kg

120 x 70 x 40 171 x 112 x 72 4

200 x 140 x 70 254 x 194 x 120 4

280 x 190 x 90 343 x 245 x 145 4

390 x 320 x 110 516 x 370 x 200 4
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 Hohlraumfüllung mit FillPak®-Papier
Die FillPak®-Systeme bieten eine einfache und schnelle Lösung zur Hohlraumfüllung von Kartonagen. Das in gefaltetem Zustand ge-

lieferte Papier wird erst durch den Einsatz einer FillPak®-Maschine voluminös. Dadurch lassen sich die Handling- und Lagerkosten, 

und somit die Verpackungskosten, verringern.

Vorteile

aa ideal zum Befüllen von Kartonagen

aa platzsparend

FillPak®-Papierfüllsysteme 
Sie lassen sich in jeden Produktionsablauf integrieren und sind einfach zu bedienen. Die FillPak®-Konverter verarbeiten einlagiges 

Kraftpapier oder recyceltes Papier mit hoher Fördergeschwindigkeit zu voluminösen Polstern für die Hohlraumfüllung. Einlagiges 

Endlos-Papier ermöglicht es der Maschine, mit extrem hohen Geschwindigkeiten und fast ohne Anlaufzeit zu arbeiten. Die FillPak®-

Konverter formen Papierstränge in variabler Länge und eignen sich für die leistungsstarke Verpackung am Band – mit niedrigen 

Kosten pro Einheit. Die Papierpakete mit patentierter Z-Faltung und Spleißvorrichtung an jedem Paketende unterstützen die hohe 

Arbeitsgeschwindigkeit mit geringen Rüstzeiten. Die FillPak®-Konverter verfügen über verschiedene Produktionsgeschwindigkei-

ten, einen Kombi-Fußschalter, einen integrierten Notaus-Schalter sowie eine EDS-Funtion ohne Bedienungsverzögerung. Mit den 

FillPak®-Konvertern verringern sich Papierverbrauch und Verpackungskosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Durchlaufzeiten im 

Verpackungsprozess.

Vorteile

aa geeignet für hohes Verpackungsvolumen

aa einfach zu bedienen

Verbrauchsmaterialien

Beschreibung
Abmessung 
in mm x m

Farbe Material/Eigenschaften
Qualität
 in g/m2

Pakete pro 
Palette                                           

Standard recyceltes 
Kraftpapier

571 x 500
braun 
gleichmäßig

aus 100 % Recyclingmaterial, 
reißfest

50 32

Greenline, Schrenz-
papier

571 x 500
grau 
ungleichmäßig

aus 100 % Recyclingmaterial, 
kostenparend, minimale Geräusch-
entwicklung

70 32

FillPak®-Papier 765 x 500 braun aus Kraftpapier 50 24

FillPak® SL FillPak®
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AccuFill®

Zur Berechnung der benötigten Papiermenge für die jeweilige Hohlraumfüllung kann der FillPak®-Konverter mit einem  

AccuFill® kombiniert werden. Dieser misst den freien Hohlraum im Karton aus und berechnet die erforderliche Papiermenge. Die vom  

AccuFill® berechnete Menge Füllmaterial wird auf Knopfdruck vom FillPak®-Konverter erzeugt und manuell in die Verpackung ein-

gebracht. Durch den Einsatz des AccuFill® wird auf besonders effektive Weise Material gespart – und eine Integration des FillPak®-

Systems in automatische Prozesse ermöglicht.

FillPak® TT &  
TT Cutter-Papierfüllsysteme 
FillPak® TT ist das fortschrittliche Papierfüll-System für bestmöglichen Transportschutz mit Papier. Es wurde für die schnelle und 

ergonomische Hohlraumfüllung durch Integration in den manuellen Verpackungsprozess direkt am Arbeitsplatz entwickelt. Das 

Gerät verarbeitet Papierbahnen durch besondere Knittertechniken zu Strängen mit hohem Volumen und großer Belastbarkeit. Jede 

Maschine produziert bis zu 15 m3 Papierpolster pro Stunde. Diese hohe Füllgeschwindigkeit verkürzt zusätzlich die Durchlaufzeit 

der Packgüter. Die Länge der Polsterstränge kann dank EDS-Modus zwischen 30 und 300 cm frei programmiert werden. FillPak® TT 

Cutter ist mit einem zusätzlichen Schneidemechanismus ausgestattet. 

Vorteile

aa einfache Tischmontage mittels Stativ oder Tischklemme 

aa Betrieb mit Netzstrom oder Batterie

aa schnelle und einfache Befüllung

Beschreibung Ausführung Abmessung in mm Strom

TT-Maschine Bedienung per Fußschalter  430 x 450 x 460 230 V, 60 Hz

TT-Cutter-Maschine inkl. EDS Modus  430 x 450 x 460 230 V, 60 Hz

Beschreibung Ausführung Abmessung in mm Qualität in g/m²

TT-Papier einlagig, Z-gefaltetes Paket 381 x 500 50

TT-Papier einlagig, Z-gefaltetes Paket 381 x 360 70

Anwendung
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Geami WrapPak® HV
Der Geami WrapPak® Konverter verbindet ein oberflächenschonendes Seidenpapier mit einem wabenförmig gestanzten Kraftpapier. 

Durch leichtes Zusammendrücken des Kraftpapiers verhakt sich die 3D-Wabenstruktur und bildet ein schützendes Polster. So kön-

nen Packgüter einfach und schnell eingewickelt und ohne weitere Packmittel verschlossen werden. Der kompakte Tisch-Konverter 

benötigt wenig Platz, hat eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung und ist über ein Fußpedal einfach zu bedienen. 

Vorteile

aa vielseitig einsetzbar

aa schützt Oberflächen

aa produziert optisch ansprechende Verpackung

Beschreibung Gewicht in kg Abmessung in mm Strom

Geami WrapPak® HV Maschine 55 kg 712 x 508 x 432 100–240 V

Beschreibung Ausführung Abmessung in mm x m Qualität in g/m2

Geami WrapPak® HV Papier Rolle, braun 508 x 250 80

Geami WrapPak® HV Papier Rolle, weiß 508 x 250 80

Geami WrapPak® HV Seidenpapier Rolle, weiß 305 x 840 22

Anwendung

Polsterung mit PadPak® Papier
Das PadPak® System produziert stabile mehrlagige Papierpolster, mit denen sich Produkte beim Versand zuverlässig schützen las-

sen. Aus gerolltem Papier entstehen voluminöse Polster – direkt am Packplatz. Die Länge der Polster lässt sich nach Augenmaß 

manuell bestimmen, kann aber für Serien auch automatisiert festgelegt und integriert in vorhandene Prozessabläufe erfolgen. Nach 

patentierter, durch Konverter unterstützter Herstellungsmethode entstehen Polster aus ein- oder mehrlagigem Kraftpapier. Das 

Papier ist in seinen Eigenschaften auf die Verarbeitung in den unterschiedlichen PadPak® Systemen abgestimmt. Flächengewicht 

und Lagenzahl ermöglichen die genaue Anpassung an das jeweilige Volumen und den Schutzbedarf zu verpackender Güter. Auch 

unter ökologischen Aspekten überzeugt das PadPak® System nachhaltig.

Vorteile

aa besonders robust

aa ideal für Kanten-, Oberflächenschutz und Stoßdämpfung
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PadPak® Senior-Konverter 
Der PadPak® Senior-Konverter formt mehrlagige Papierbahnen zu voluminösen und flexiblen Polstern. Bestens geeignet ist er zum 

Verpacken empfindlicher und häufig wechselnder Produkte. Die Bedienung erfolgt über Fußschalter, Fernbedienung oder im EDS- 

und Automatik-Modus. Die schwenkbar gelagerte Maschine lässt sich in unterschiedliche Verpackungsabläufe integrieren. Sie bietet 

hohe Polsterqualität, auch für Produkte mit unterschiedlichen Abmessungen. Der PadPak® Senior-Konverter ist die ideale Basis für 

größere Volumen und erhöhte Anforderungen an das Polstermaterial. Die Integration in den Arbeitsprozess ermöglicht auch hier 

ergonomische Optimierungen – optional steht auch die Kombination mit dem Coiler zur Verfügung.

Vorteile

aa widerstandsfähige Polsterung

aa variabel einsetzbar 

Beschreibung Steuerung Abmessung in mm Strom

Senior-Maschine Microprozessor 1.000 x 1.015 x 1.930 230 V, 60 Hz

Beschreibung Abmessung in mm x m Qualität in g/m2

Senior-Papier 760 x 215 50/50

Senior-Papier 760 x 290 70/70

Weitere Qualitäten auf Anfrage.

PadPak® Coiler
Der PadPak® Coiler wickelt das flexible Polster des PadPak® Senior-Konverters zu einem stabilen Coil und erzielt durch seine spe-

zielle Wickeltechnik eine besonders hohe Materialdichte des resultierenden Polsters. Variable Coildurchmesser ermöglichen neue 

Packvarianten, ideal für das sichere Verpacken sehr schwerer Produkte. Das PadPak® Coil passt sich konturgetreu an das Packgut 

an, fixiert und polstert dieses für die Transport- und Umschlagprozesse.
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PadPak® LC
Die PadPak® LC setzt vor allem auf Geschwindigkeit und produziert bis zu 1,2 m Polster/Sekunde. Damit ist sie die schnellste im 

Markt und ermöglicht maximalen Kartondurchsatz beim manuellen Verpacken. Die PadPak® LC verarbeitet 1-lagiges 70- oder 90-g-

Papier in Form von Papierpaketen in patentierter Z-Faltung mit Spleißvorrichtung an jedem Paketende, was die hohe Arbeitsge-

schwindigkeit mit geringen Rüstzeiten für die Papierpakete unterstützt.

Vorteile

aa besonders wirtschaftlich 

aa höhenverstell- und kippbar

Beschreibung Gewicht in kg Abmessung in mm Strom

PadPak® LC-Maschine ca. 100 kg 1.330 x 830 x 1.470–1.930 230 V, 60 Hz

Beschreibung Ausführung Abmessung in mm x m Qualität in g/m2

LC-Papier einlagig, Z-gefaltetes Paket 762 x 300 90

LC-Papier einlagig, Z-gefaltetes Paket 762 x 360 70

Material

PadPak® Junior
Der PadPak® Junior ist ein kompakter und mobiler Konverter. Er eignet sich als Problemlöser vor allem dort, wo Verpackungsaufga-

ben in geringerem Umfang anfallen, aber dennoch der Anspruch an eine professionelle Verpackung besteht. Die Maschine formt aus 

zweilagigen Papierbahnen voluminöse und flexible Polster nach demselben patentierten System wie der PadPak® Senior. 

Vorteile

aa flexibel einsetzbar

aa einfach bedienbar

aa geringer Platzbedarf

Beschreibung Steuerung Abmessung Maschine in mm Strom

Junior-Maschine Microprozessor 800 x 780 x 1.540 230 V, 60 Hz

Beschreibung Abmessung in mm x m Qualität in g/m2

Junior-Papier 680 x 160 70/70

Material 
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PadPak® Compact
Die PadPak® Compact produziert Papierpolster wo und wann sie benötigt werden – nämlich direkt am Packtisch. Dank des geringen 

Platzbedarfs bei zugleich hoher Produktionsgeschwindigkeit, passt sie auf jeden Arbeitsplatz und eignet sich ideal zur Polsterung 

und Hohlraumfüllung von kleinen bis mittleren Verpackungsgrößen. Die 11 cm schmalen Papierpolster werden mit dem kleinen, an-

wenderfreundlichen Standsystem horizontal oder vertikal direkt auf dem Packtisch erstellt. Der integrierte Schneidemechanismus 

der PadPak® Compact schneidet die Polster in der gewünschten Länge ab – und das ausgesprochen schnell. Die schmalen Polster 

können auch kleine Volumina füllen oder polstern.

Vorteile

aa anwenderfreundlich

aa geringer Platzbedarf

aa hohe Produktionsgeschwindigkeit

Beschreibung Gewicht in kg Abmessung in mm Strom

PadPak® CC-Maschine 50 510 x 810 x 550 230 V, 60 Hz

Beschreibung Ausführung Abmessung in mm x m Qualität in g/m2

Compact-Papier einlagig, Z-gefaltetes Papier 380 x 360 70

Compact-Papier zweilagig, auf Rolle 380 x 180 50/70

Material

Integration
Integration leicht gemacht – Beispiele

In den Arbeitsprozess integrierte Verpackungssysteme stehen für:

aa pünktliche Materialversorgung

aa Kapazitätserweiterung

aa kontinuierliche Abläufe und

aa perfekte Arbeitsergonomie
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Styrofill
Die schüttbaren, federleichten Styropor-Chips leisten durch ihre besondere Sattelform und die stumpfe Oberfläche eine gute Fi-

xierung und Polsterung des Packgutes.

 

Vorteile

aa geringes Gewicht

aa feuchtigkeitsresistent

aa unbegrenzt lagerfähig

Ausführung

Sack à 0,5 m3 Inhalt

Kartonagen finden Sie ab Seite 45.
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Polsternde Wellpappkartonagen
Diese Wellpappschachteln mit stabilem Noppenschaum fixieren empfindliche Produkte auf gleichermaßen elastische wie sichere 

Art und Weise. Die Verpackung polstert und hält das eingelegte Produkt stoß-, schlag- und vibrationsabsorbierend fest.

Vorteile

aa hochwertig, funktionelle Verpackungskombination

aa ideal für stoßempfindliche Waren

Abmessung innen (L x B x H) in mm Schaumstärke in mm Farbe Stück/VE

150 x 100 x 50 30 mm grau 235

200 x 125 x 50 30 mm grau 150

210 x 140 x 65 30 mm grau 120

250 x 140 x 80 30 mm grau 90

250 x 140 x 80 40 mm grau 75

300 x 200 x 100 40 mm grau 60

 Antistatische oder elektrisch leitfähige Polsterung finden Sie ab Seite 50 sowie ab Seite 70.
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PUR-Schaumpolstersysteme 
PUR-Schaumpolstersysteme ermöglichen die Herstellung von entsprechenden Schaumpolstern direkt am Verpackungsplatz. Die 

Spender füllen Kissen mit zwei flüssigen Komponenten, die im Inneren des Kissens miteinander reagieren und dabei den PUR-

Schaum bilden. Dieser Prozess läuft in Sekunden ab und erzeugt ein Vielfaches des Ausgangsvolumens. Das zu verpackende Gut 

wird im Karton auf das entstehende Kissen gesetzt und bildet dort seine Konturen ab. Anschließend wird das Gut mit einem zweiten 

Kissen von oben geschützt und der Karton verschlossen. Die einmal erstellten Formteile sind, bei gleichem Packgut, wiederverwend-

bar. Je nach Form, Größe und Gewicht des Gutes gibt es diverse Gestaltungsmöglichkeiten. 

Instapak®-Quick™ RT-System
Instapak®-Quick™ RT Schaumverpackungskissen bestehen aus Spezialkomponenten, die in der Lage sind, bereits bei Raumtempe-

ratur und ohne zusätzliche Vorrichtungen eine formschlüssige Verpackung zu schaffen. Ideal lassen sie sich immer dort einsetzen, 

wo an verschiedenen Orten verpackt wird.

Instapak Quick® RT im blauen Kissen enthält einen Schaum mit einer Dichte von 8 kg/m3

Instapak Quick TUFF® RT im weißen Kissen enthält einen Schaum mit einer Dichte von 18 kg/m3

Vorteile

aa einfache Handhabung

aa platzsparend

aa für kleine bis mittlere Verpackungsgrößen

Typ Abmessung „flache Beutel“ in mm

Quick RT 10 380 x 460

Quick RT 20 460 x 460

Quick RT 60 460 x 610

Quick RT 80 540 x 680

Quick RT 100 640 x 690

Quick Tuff RT 25 460 x 410

Quick Tuff RT 45 460 x 510

Quick Tuff RT 65 560 x 510

Complete™Quick™ RT iMold®
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Speedy Packer Insight
Mit Unterstützung des Speedy Packer Insight ist es möglich, mit nur einem Knopfdruck vordefinierte, mit Schaum gefüllte Polster-

kissen zu erstellen. Über ein modernes Display lassen sich 156 unterschiedliche Polsterkombinationen vom System abrufen. Der 

SpeedyPacker Insight ermöglicht auch das Vorproduzieren flexibler Schaumpolsterketten (CFT = continuous form tube).

Vorteile

aa vielseitig und effizient

aa schneller und sicherer Schutz

Maschine auf Anfrage erhältlich.

Handhabung

Instapak® iMold
Das iMold®-Schaumverpackungssystem stellt in einem automatisch ablaufenden Prozess formgeschäumte Verpackungspolster her. 

Zunächst wird eine Negativform für das Schaumpolster entwickelt, die dem zu schützenden Verpackungsgut in Form, Gewicht und 

Empfindlichkeit angemessen ist. Diese Form lässt sich einfach an der Maschine wechseln. Mit wenigen Einstellungen am bedie-

nerfreundlichen Touch-Screen ist das System einsatzbereit – und produziert dann automatisch die gewählte Anzahl passgenauer 

Polster.

Vorteile

aa maßgeschneiderte Verpackungen

aa erhöhte Produktivität 

aa besondere Sicherheit für das Verpackungsgut

aa einfache Handhabung    

Größe in mm x m Gewicht in kg

510 x 850 17

610 x 700 17

Handhabung



120 Knüppel Verpackung Magalog – Knueppel.de

Instapak® Simple™
Instapak® Simple™ ist das am einfachsten zu bedienende Schaumverpackungssystem. Es verbindet die ausgezeichneten Eigen-

schaften der Instapak® Verpackung mit einem Auf-Abruf-System. Voreingestellte Tasten gewährleisten die leichte Bedienbarkeit. 

Der handliche 9,5 Liter-Behälter lässt sich schnell und einfach positionieren. Das System stellt mindestens drei Beutel in der Minute 

her. Der Betrieb erfolgt über eine 230 V Standardsteckdose. Die gleichermaßen kompakte und mobile Plattform benötigt minimale 

Wartung und Schulung.

Vorteile

aa vielseitig einsetzbar

aa hohe Bedarfsorientierung

aa maximaler Produktschutz

aa geringer Lagerbedarf

Beschreibung Typ Art

Instapak®-Schaum Simply A Grundkomponente 12 kg Behälter

Instapak®-Schaum SimplyFlex™ B Zweitkomponente 10 kg Behälter

Instapak®-Schaum SimplyTuff™ B Zweitkomponente 10 kg Behälter

Folie für I-Simple System
400 mm x 182 lfm 
matt weiß

47 cm x 40 cm, perforiert 
450 Beutel/Rolle

Folie für I-Simple System
600 mm x 182 lfm 
matt weiß

47 cm x 60 cm, perforiert 
450 Beutel/Rolle

Handhabung 

Instapak® Complete™
Das Schaumverpackungssystem Instapak® Complete™ erstellt fortlaufende Polsterketten und schaumgefüllte Beutel. Es verwendet 

dafür eine Auswahl besonders leistungsfähiger Verpackungsschäume – für höchsten Schutz bei minimalem Schaumeinsatz. Durch 

sein kompaktes Design, die benutzerdefinierten Programme und die punktgenaue Erzeugung der benötigten Polsterketten und Beu-

tel eignet sich das System für viele Verpackungsbereiche. 

Vorteile

aa flexibel und wirtschaftlich

aa kompakte Tischmontage

aa optimierter Materialeinsatz

aa einfache Handhabung

Größe in mm x m Beutelketten Gewicht in kg

740 x 660 x 480 Ø von 2,5–12, 5 cm 36,7
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Luftkissensysteme
Luftkissensysteme von FillTeck® erzeugen direkt bei der Anwendung das notwendige Füllvolumen zur Hohlraumfüllung bei unter-

schiedlichen Packgütern. Hierfür stehen verschiedene Folienqualitäten zur Verfügung, um auch unterschiedlichen Produktgewichten 

Rechnung zu tragen. Ein wesentlicher Vorteil von Luftkissensystemen ist das geringe Gewicht des eingesetzten Füll- und Polster-

materials.

FTK 600 & 600/2 Luftkissensystem
Mit dem FTK 600 System lassen sich je nach Bedarf automatisch Luftkissenmatten aus COEX-PE-HD oder COEX-PA-PE-Folie pro-

duzieren. Hergestellt werden sie in bis zu 600 mm Breite und bis zu 4 m3/Stunde. Durch die variabel einstellbare Größe und Anzahl 

der Luftkissen pro Reihe lässt sich damit jede Verpackung füllen. Auch empfindliche Gegenstände sind dadurch hervorragend gegen 

Aufprall geschützt. Die FTK 600 ist mit einer Programmauswahl, einer Stückzahlerfassung und einer Abschneidvorrichtung ausge-

stattet – und sie lässt sich leicht bedienen. Die FTK 600/2 produziert zwei Luftkissenketten in einem Arbeitsgang. 

Vorteile

aa stark belastbares Füllmaterial 

aa abschaltbare Perforation

aa Volumen entsteht erst bei der Anwendung 

aa spart Zeit- und Lagerkapazität 

Beschreibung Ausführung Gewicht in kg Abmessung in mm Strom

FTK 600 Maschine eine Kissenkette 419 1.167 x 1.172 x 1.440 230 V, 50 Hz

FTK 600/2 Maschine zwei Kissenketten 419 1.167 x 1.172 x 1.440 230 V, 50 Hz

Beschreibung Abmessung in mm x m Qualität

HDPE/LD-Coex Folie 600 x 750 Standard

Handhabung

Maße

Breite 
95 mm

Breite 
420 mm

Breite 
210 mm

Höhe 
30–180 
mm

Höhe 
30–120 
mm
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FTK 400 & 400/2 Luftkissensystem
Das FTK 400 Luftpolstersystem produziert automatisch Luftkissenmatten z. B. aus COEX-PE-HD oder PETPE-Folie – je nach Be-

darf. Durch die variabel einstellbare Größe und Anzahl der Luftkissen pro Reihe lassen sich jegliche Verpackungen füllen und/oder 

empfindliche Gegenstände gegen Aufprall schützen. Das FTK 400 System stellt stark belastbare Luftkissenmatten aus Coex-Folien 

her – mit einer Geschwindigkeit von 8 m³/Stunde und in unterschiedlicher Stärke. Über die Folienauswahl und die variabel ein-

stellbare Größe und Anzahl der Luftkissen pro Reihe ist die Anpassung an verschiedenste Anforderungen von Arbeitsablauf und 

Produktschutz möglich.

Die FTK 400/2 produziert in einem Arbeitsgang bis zu zwei Luftkissenketten mit einer Breite bis zu ca. 200 mm und bis zu 6 m3/

Stunde. Mit dem separaten Coiler lassen sich Coils mit einem Durchmesser von bis zu 1.200 mm vorproduzieren. Die individuell 

bedruckbare Folie ist in verschiedenen Standardqualitäten für Luftkissen von 30–180 mm Länge erhältlich und auch für andere Luft-

kissensysteme geeignet.

Vorteile

aa Größe und Anzahl variabel einstellbar

aa Volumen entsteht erst bei der Anwendung

aa spart Zeit und Lagerkapazität

Beschreibung Ausführung Gewicht in kg Abmessung in mm Strom

FTK 400 Maschine eine Kissenkette 340 1.165 x 980 x 1.440 230 V, 50 Hz

FTK 400/2 Maschine zwei Kissenketten 340 1.165 x 980 x 1.440 230 V, 50 Hz

Beschreibung Abmessung in mm x m Qualität

HDPE/LD-Coex Folie 420 x 1.400 Economic

PET-PE Folie 420 x 1.200 Solid

FTK 100 eco Luftkissensystem
Die Luftpolster-Maschine FTK 100 eco ist klein und leicht zu bedienen. Das handliche System lässt sich einfach per „plug & play“ 

installieren. Betrieben wird es nur mit 230 V Wechselstrom, ohne Druckluftanschluss. So lassen sich Luftkissen direkt am Arbeits-

platz produzieren. Kombiniert mit einem Hub- und Füllstandsensor, kann die FTK 100 eco auch mehrere Packplätze gleichzeitig mit 

Luftkissen versorgen. Das Luftkissensystem fertigt drei verschiedene Luftpolstergrößen in einer Breite von 200 mm bei einer sehr 

hohen Geschwindigkeit von bis zu 20 m/Minute. 

Vorteile 

aa klein und handlich

aa ohne Druckluftanschluss

aa optimal zur Installation am Arbeitsplatz

aa sehr stabile, dehnbare Folie

Beschreibung Gewicht  in kg Abmessung in mm Strom

FTK 100 eco Maschine 17 570 x 330 x 328 230 V, 50 Hz

Beschreibung Abmessung in mm x m Qualität in µm Perforation bei...

HDPE/LD-Coex Folie 200 x 500 30 100 mm



5

123 Polstern & Fixieren

Avvol-Tec®
Avvol-Tec® hilft, verschiedenste Waren mit geringem Verpackungsaufwand und maximaler Flexibilität zu fixieren und zu verpa-

cken – ökologisch und ökonomisch gleichermaßen überzeugend. Die Produkte werden auf ein Wellpapptray gelegt und mit einer 

Polyethylenfolie fest fixiert, indem die Folie vorgedehnt und um Produkt und Tray gewickelt wird. Durch die variable Einstellung 

der Vordehnung und die Anzahl der zu wickelnden Folienschichten lässt sich jedes Produkt exakt den gewünschten Anforderungen 

entsprechend schützen. Das moderne System trägt damit massiv zur Vereinfachung von Verpackungsprozessen bei. Die Einsatz-

bandbreite reicht aufgrund des modularen Maschinenaufbaus vom manuellen bis zum vollautomatischen Betrieb. Die X-Modelle 

bieten u. a. Möglichkeiten zur Voreinstellung der Wicklungsanzahl und automatischen Trayverarbeitung. Für den Versand wird keine 

zusätzliche Hohlraumfüllung mehr benötigt.

Vorteile

aa geeignet für Packgüter unterschiedlichster Größen und Gewichte

aa leichte Integration in Packstraßen

aa Verpackungsvielfalt lässt sich reduzieren

Typ Abmessungen in mm Abmessungen Packstücke in mm Gewicht in kg Rollenbahn Ein-/Auslauf

400 B R-T 1.511 x 795 x 1.358 min. 15–400 x 10–300 166 Einlauf/Trayführung

400 B R-R 1.060 x 795 x 1.358 min. 15–600 x 10–300 166 Ein-/Auslauf

400 X 1.480 x 1.350 x 1.398 min. 150–400 x 10–300 550 Ein-/Auslauf

600 B R-T 1.511 x 995 x 1.448 min. 15–600 x 15–500 180 Einlauf/Trayführung

600 B R-R 1.060 x 995 x 1.448 min. 15–600 x 15–500 180 Ein-/Auslauf

600 X 1.480 x 1.550 x 1.498 min. 210–600 x 10–525 570 Ein-/Auslauf

800 X 1.480 x 1.650 x 1.598 min. 280–800 x 10–725 590 Ein-/Auslauf
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Palettensicherung & Transportschutz
Auf allen Wegen gesichert unterwegs
 

Stretch-Folien und -Bänder _Seite  126 

Umreifungsbänder und Zubehör 

_Seite 131 

Staupolster _Seite 133 

Stapelzwischenlagen _Seite 134

PAL-Cut Maschinen _Seite 135

Lock n‘ Pop® _Seite 135
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Der Transport palletierter Güter: mit Sicherheit ein Fall für pro-

fessionellen Ladungsschutz

Das grundsätzliche Ziel aller Maßnahmen von Transport- und 

Ladungssicherung ist es, transportierte Güter effizient und un-

versehrt an ihrem Zielort abzuliefern. Gleichzeitig sind natürlich 

auch alle Gefahren für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Eine 

Ladung muss grundsätzlich so gesichert sein, dass sie bei ver-

kehrsüblichen Fahrzuständen weder verrutschen noch umfallen 

oder herabfallen kann. 

Zur Ladungssicherung können unterschiedliche Zurr- und Ver-

packungsmittel eingesetzt werden. Laut Gesetzgeber sind zu 

transportierende Ladungen – einschließlich Geräten zur La-

dungssicherung sowie Ladeeinrichtungen – immer so zu ver-

stauen und zu sichern, „dass sie selbst bei Vollbremsung oder 

plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, 

hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeu-

gen können“. Ladungssicherungspflichten sind grundsätzlich zu 

erfüllen und gelten somit für Handel und Privat. Die rechtlichen 

Grundlagen der Ladungssicherungspflichten werden hier gere-

gelt: 

 

a	 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

a	 Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) 

a	 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

a	 Gefahrgutrecht (GGVSE/ADR) 

a	 Gesetzliches Frachtrecht (HGB)

 

Neben den ordnungsrechtlichen Vorschriften bedeutet prak-

tisch jeder Transportschaden für die Beteiligten schmerzhafte 

Zeitverluste, hohen Aufwand und nicht selten immense Kosten 

durch beschädigte oder verdorbene Ware. All das lässt sich mit 

transportspezifisch passendem Sicherungszubehör vermeiden. 

Professionelle Beratung ist deshalb unbedingt zu empfehlen. 

Wir unterstützen Sie mit umfassender Beratung und einem um-

fangreichen Sortiment an Sicherungszubehör. Ihre Waren und 

Güter sollen immer – und unter Einhaltung aller rechtlichen Vor-

gaben – in optimalem Zustand ihr Ziel erreichen. 
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ENO Xtrem Stretchfolie
Die ENO Xtrem Stretchfolie ist eine revolutionäre Neuerung auf dem Stretchfolienmarkt und kombiniert erstmals die Eigenschaf-

ten von Blasfolien (in der Herstellung „geblasen“) und Castfolien (in der Herstellung „gegossen“) miteinander. Die Folie lässt sich 

dadurch in beeindruckender Weise bidirektional dehnen – und weist zugleich eine extrem hohe Durchstoßfestigkeit auf. Die ENO 

Xtrem Stretchfolie wird damit höchsten Anforderungen gerecht.

 

Vorteile

aa leichtes Material

aa durchstoß- & reißfester

aa glatter auf der Außenseite

aa höhere Rückstellkraft 

aa mehr Laufmeter pro Palette

aa mehr Meter pro Rolle (Maxi Version)

aa umweltfreundlicher (weniger CO2)

ENO Xtrem Maschinenstretchfolie
Diese Maschinenstretchfolie ersetzt herkömmliche Standardstretchfolien in den Stärken 12–23 µm, aber auch vorgedehnte  

Maschinenstretchfolien. 

Beschreibung Abmessung in mm x lfm Stärke in µm Hülsengewicht in g Dehnbarkeit in % Farbe

Maschinenstretchfolie 450 x 4.550 9 800 45 transparent

Maschinenstretchfolie 450 x 3.700 11 800 80 transparent

Maschinenstretchfolie 500 x 3.700 11 900 80 transparent

Maschinenstretchfolie 500 x 2.900 14 900 120 transparent

ENO Xtrem Handstretchfolie
Ersetzt herkömmliche Standardstretchfolien in den Stärken 12–23 µm sowie vorgedehnte Handstretchfolien.  

Beschreibung Beschreibung Stärke in µm
Hülsengewicht 
in g

Dehnbarkeit in % Farbe

Handstretchfolie 450 x 600 9 300 2,5 transparent

Handstretchfolie 450 x 500 11 300 2,6 transparent

Unsere Auswahl an Stretchmaschinen finden Sie in der Kategorie „Maschinen und Geräte, Packplatzsysteme und  Verbrauchsma-

terialien“ ab Seite 136.
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Maschinenstretchfolie
Maschinenstretchfolien erfüllen hohe Anforderungen. Durch den Einsatz von wahlweise Castfolien oder sogenannten Blasfoli-

en zeichnen sich diese Folien hinsichtlich ihrer Dehn- und Rückstellfähigkeiten durch eine jeweils spezifische Charakteristik aus.  

Maschinenstrechfolien ermöglichen die wirtschaftliche und anwendungsgerechte Verarbeitung auf jedem Wickel-Maschinentyp.

Vorteile

aa stabile Paletten- und Packgutsicherung

aa kostengünstig

aa gute mechanische Eigenschaften

Typ Abmessung in mm x m Haftung Stärke in µm Hülsengewicht in g
Garantierte 
Dehnbarkeit in %

Cast 500 x 4.100 innen 10 900 170

Cast 500 x 3.400 innen 12 900 230

Cast 500 x 2.900 innen 14 900 250

Cast 500 x 2.550 innen 16 900 270

Cast 500 x 2.150 innen 19 900 290

Cast 500 x 1.950 innen 21 900 310

Blas 500 x 2.110 außen 19 1.040 220

Blas 500 x 1.830 außen 22 1.040 220

Welche Stretchfolie sich am besten eignet, hängt u. a.  von der Stretchmaschine, der Form der Palette sowie dem Gewicht des  

Packgutes ab.

Handstretchfolie 
Handstretchfolie ist konzipiert für den maschinenunabhängigen mobilen Einsatz. Schwarze Folie schützt zusätzlich als Sichtschutz 

vor Diebstahl. 

Vorteile

aa flexibel und dehnbar

aa geeignet für Paletten und andere Packgüter

Farbe Abmessung in mm x m Kern-Ø in mm Haftung Stärke in µm

transparent 500 x 300 50 mm innen 17

transparent 500 x 300 50 mm innen 20

transparent 500 x 300 50 mm innen 23

schwarz 500 x 300 50 mm innen 20

schwarz 500 x 300 50 mm innen 23

Abroller für Handstretchfolie bis 500 mm Breite, auf Hülsen mit einem Kern-Ø von 38–80 mm optinal erhältlich.



128 Knüppel Verpackung Magalog – Knueppel.de

Coreless Stretchfolien
Diese vorgereckten Stretchfolienrollen werden hülsenlos hergestellt. Das Rollengewicht ist dadurch geringer als bei Folienrollen mit 

Hülse. Die Folienkanten sind für mehr Festigkeit und Sicherheit bei der Palettensicherung verstärkt. Aufgrund der höheren Lauflänge  

per Rolle und des geringeren Verbrauchs ist die Folie ergiebiger als herkömmliche, nicht vorgereckte Handfolienrollen. 

Vorteile

aa einfaches Handling

aa hohe Spannkraft

aa gutes Preis-Leistungsverhältnis

Farbe Abmessung in mm x m Typ Haftung Stärke in µm

transparent 430 x 600 Cast innen 8

transparent 430 x 600 Blas innen 8

Abroller für Coreless Stretchfolien optional erhältlich.

Handhabung/Anwendung

Vorgereckte Lochstretchfolie
Diese gelochte Stretchfolie gewährleistet Luftzirkulation innerhalb der Verpackung, lässt Frischprodukte atmen und vermeidet  

Kondensation. Erhältlich als Maschinen- und Handstretchfolie. 

Vorteile

aa ideal für gekühlte und gefrorene Produkte

aa verhindert Kondenswasser-Bildung

Abmessung in mm x m geeignet für Haftung Stärke in µm

450 x 1.630 Maschinen innen 12

450 x 400 Hand innen 12

Anwendung
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Permastat® Handstretchfolie
Permastat® Handstretchfolie ist hochdehnfähig, einfach im Handling und ergiebig. Mit zusätzlicher ESD-Ausrüstung schützt sie 

vor Schmutz und Witterungseinflüssen und entsprechender Staub- und Schmutzanlagerung sowie vor elektrostatischer Aufladung, 

aber auch Entladung. 

Abmessung in mm x m

500 x 300

Stretchband
Stretchband ist das handliche Komplettsystem zum Bündeln von Langgütern, Ringgütern, Stapelware etc. Hergestellt aus 12 µm 

Blasfolie, ist dieses Stretchband sehr strapazierfähig und hält hohen Belastungen stand. Weitere Breiten und Stärken auf Anfrage.

Bei einer Abnahmemenge von 1 Karton erhalten Sie eine Abrollhilfe gratis.

Vorteile

aa haftet ohne Kleberückstände

Farbe Abmessung in mm x m Typ Haftung Stärke in µm

transparent 90 x 300 Blas innen 12

transparent 100 x 300 Cast innen 11
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Dehnband
Dehnband eignet sich für den Zusammenhalt palettierter Güter vorwiegend bei innerbetrieblichen Lager- und Transportaufgaben. 

Dehnband ist ein hochelastischer Ring für das Europalettenmaß. Dehnbänder auf Rolle mit Perforationen zum Abtrennen werden per 

250 Stück im Spenderkarton bereitgestellt. Andere Abmessungen können wir auf Anfrage liefern.

Vorteile

aa ideal zur Sicherung von Europalettenladungen

aa schützt ohne Kleberückstände

Breite in mm Abrisslänge bei ... mm für Paletten

100 1.200 1.200 x 800

Beschreibung Starterset

Metallbox, 3 Rollen á 100 x 1.200 mm

Anwendungen

Strappingband
Strappingband besteht aus einer schlagfesten, hochreißfesten und dehnbaren Folie. Es eignet sich ideal zum Umreifen, Bündeln und 

Sichern von langen Produkten (z. B. Rohren und Stangen) sowie zum Fixieren von Palettenladungen. Das Strappingband überzeugt 

mit seiner hochelastischen Beschaffenheit und rückstandsloser, beschädigungsfreier Ablösung vom Verpackungsgut.

Vorteile

aa extrem reißfest

aa leicht abrollend

Abmessung in mm

19 x 66

Anwendung
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PP-Umreifungsband
Geeignet für den Einsatz mit Handgeräten und Umreifungsautomaten zur Umreifung von leichten bis mittelschweren Packgütern 

(ca. 500 kg). Lieferbar in Breiten von 5–16 mm. Bedruckung sowie andere Abmessungen auf Anfrage. 

Vorteile

aa leicht und biegsam

aa ideal zum Bündeln und Verstärken

Ausführung Farbe Abmessung in mm x m Hülsen-Ø/ Spulenbreite Reißfestigkeit in N m/Rolle

im Spenderkarton schwarz 12,7 x 1.000 - 1.710 90

im Spenderkarton schwarz 16 x 800 - 1.200 100

im Spenderkarton schwarz 16 x 1.000 - 2.100 60

für TH & TH/E-2 schwarz 12 x 3.000 200/190 1.330 180

für TZ/2 & TZ/4 schwarz 12 x 2.600 200/190 1.400 225

Großrollen für Abrollwagen schwarz 12,7 x 3.000 406/145 1.750 200

Großrollen für Abrollwagen schwarz 16 x 2.000 406/145 1.790 360

Abrollwagen blau - 407/150 - 60

Die passenden Umreifungsmaschinen finden Sie ab Seite 144.

PET-Umreifungsband 
PET-Umreifungsbänder für schwere Packgüter (ab ca. 500 kg) eignen sich sowohl für die manuelle als auch automatische Verarbei-

tung. In Standardbreiten von 9–32 mm. Im Vergleich zu den PP-Bändern verfügen sie über einen größeren Dehn- und Rückstellspiel-

raum und sind deshalb auch eine handhabungsfreundliche Alternative zum Stahlumreifungsband.

Vorteile

aa festere Alternative zum PP-Umreifungsband

aa sehr hohe Reißfestigkeit

Ausführung Farbe Abmessung in mm x m Hülsen-Ø/ Spulenbreite Reißfestigkeit in N

PET-Umreifungsband grün 15 x 1.900 406/148 4.000

PET-Umreifungsband grün 15,5 x 1.500 406/148 5.000

PET-Umreifungsband grün 12 x 3.000 406/148 2.700
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Fadenstrukturband
Dieses Fadenstrukturband ist in Breiten von 7–25 mm und mit einer Reißkraft bis zu 9.300 N erhältlich. Es wird aus gezwirnten  

Polyesterfäden hergestellt und ist gegen Witterung, Korrosion, Oxydation, Chemikalien, Säuren und Wasser beständig. Eine optima-

le Umreifungslösung auch in Kühlräumen.

Vorteile

aa preiswerte Variante

aa kälteresistent

aa geeignet für Packgut ohne scharfe Kanten

Typ Abmessung in mm x m Kern-Ø in mm Reißfestigkeit in N (ca.)

30 WG 9 x 1.500 76 2.750

40 WG 13 x 1.100 76 3.750

50 WG 16 x 850 76 4.500

55 WG-ES 16 x 600 76 6.000

60 WG 19 x 600 76 5.500

65 WG-ES 19 x 500 76 7.250

85 WG 25 x 500 76 9.300

Anwendung

Zubehör für Fadenstrukturband
Beschreibung Abmessung

Tragbarer Abroller mit Behälter für Verschlüsse Kern-Ø 76 mm

Abrollwagen mit Abroller und Behälter Kern-Ø 76 mm

Beschreibung Abmessung

Spanngerät für Bänder bis 19 mm

Verschlüsse, verzinkt 13, 16, 19, 25 und 35 mm Breite

Starterset 
Spanngerät für Bänder bis 20 mm Breite, 1 Abroller mit Kern-Ø von 76 
mm, 1 Rolle Umreifungsband 16 mm x 850 lfm, 1.000 Verschlüsse 16 mm 
Breite
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Kombispanner
Der Kombispanner – mit oder ohne Verschlusshülsen-Magazin – dient zur Umreifung mit PP- oder PET-Umreifungsbändern.  

Benutzerfreundlich und wirtschaftlich, insbesondere bei überschaubarem Bedarf.

Vorteile

aa platzsparend

aa robust

Ausführung Breite in mm

ohne Magazin 13

mit Magazin 13

mit Magazin 16

Staupolster
Staupolster füllen verbliebene Zwischenräume zwischen Packstücken, Paletten u. ä. aus – im Container, auf dem LKW oder in 

Schiffen. Sie fixieren, stabilisieren, schützen und sichern dadurch die Ladung gegen Verrutschen und Beschädigung. Die Staupol- 

ster werden in dem zu sichernden Zwischenraum aufgeblasen. Sie bewähren sich als Einweg- sowie als Mehrwegvariante – im  

Einsatzbereich von leichten bis zu sehr schweren Versandeinheiten. 

Staupolster für größere Belastbarkeiten (bis zu 42 t) auf Anfrage erhältlich.

Vorteile

aa einfaches, zeitsparendes Handling

aa einweg- oder mehrweggeeignet

Beschreibung Ausführung Abmessung in mm

„Flex ECO“ 1-lagig max. bis 3,7 t belastbar, selbstschließend 850 x 1.200

„Flex ECO“ 1-lagig max. bis 6 t belastbar, selbstschließend 850 x 1.850

„Flex ECO“ 1-lagig max. bis 9 t belastbar, selbstschließend 1.000 x 2.200

„Light“ 2-lagig max. bis 4,8 t belastbar, mit Verschlussstopfen 850 x 1.200

„Light“ 2-lagig max. bis 7,8 t belastbar, mit Verschlussstopfen 850 x 1.850

„Light“ 2-lagig max. bis 11,3 t belastbar, mit Verschlussstopfen 1.200 x 2.200

Zubehör für Staupolster
Beschreibung Ausführung Anschluss Druckluft

Füllpistole Flex für „Flex ECO“ 150 mm mit Luftablassventil 1/2 Zollmit Schnellkupplung 6 bar

Füllpistole Quick für „Light“ Inflator 1/2 Zoll mit Schlauchschelle 6 bar
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Stapelzwischenlagen
Stapelzwischenlagen sind zur Transportsicherung von lagenweise gestapelten Verpackungseinheiten auf Paletten erforderlich. Je 

nach Anforderung können sie aus einem starken Papier, rutschhemmendem Papier, Vollpappe, Wellpappe oder auch aus Kunststoff-

Hohlkammerplatten bestehen.  

Vorteile

aa verhindern flächigen Kontakt

aa erhöhen die Stabilität

aa sind leicht und rückstandslos lösbar

Rollen Beschreibung Eigenschaft Breite in mm Rollenlänge in m ø in mm Gewicht in g/m²

Antim AQUA zusätzlich wasserfest 1.200 1.900 1.000 250

Antim beidseitig beschichtet 750 3.800 1.000 110

Antim beidseitig beschichtet 1.150 3.700 1.000 110

Antim beidseitig beschichtet 750 2.900 1.000 150

Antim beidseitig beschichtet 1.150 2.900 1.000 150

Antim beidseitig beschichtet 750 2.000 1.000 220

Antim beidseitig beschichtet 1.150 2.000 1.000 220

Antim light streifenförmig beschichtet 750 3.800 1.000 100

Antim light streifenförmig beschichtet 1.150 3.800 1.000 100

Antim light streifenförmig beschichtet 750 2.900 1.000 140

Antim light streifenförmig beschichtet 1.150 2.900 1.000 140

Zuschnitte Beschreibung Eigenschaft Abmessung in mm Gewicht in g/m²

Antim AQUA zusätzlich wasserfest 800 x 1.200 250

Antim AQUA zusätzlich wasserfest 750 x 1.150 250

PP-Hohlkammerplatte leicht und wiederverwendbar 1.180 x 780 450

Wellpappe 1-wellig 1.180 x 780 -

Wellpappe 2-wellig 1.180 x 780 -

Graukarton stabil und preiswert* 1.180 x 780 450

Anwendung
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PAL-Cut® 800/1200 Bogendispenser
Das PAL-Cut® System ist ein vollautomatischer Querschneider, der Stapelzwischenlagen schnell und präzise in gewünschter Länge 

direkt von der Rolle abschneidet. Er lässt sich in automatischen Palettieranlagen einsetzen und erlaubt eine reibungslose Zuführung 

von einzelnen Zwischenlagen. Das System ist aber auch überall dort vorteilhaft, wo das Bereitstellen einzelner Bogen den Prozess 

erleichtert. Je nach Anwendung lassen sich Antirutschpapier, Kraft- und Testliner verarbeiten.

Vorteile

aa individueller Zuschnitt

aa geeignet bei hohem Bogenverbrauch 

Beschreibung Bogenbreite in mm

PAL-Cut 800 max. 800

PAL-Cut 1200 max. 1.200

Anwendung

Lock n‘ Pop®
Lock n‘ Pop® ist ein System zur Palettensicherung mit Haftmittel und ersetzt die Papierzwischenlagen. Der Haftmittel-Auftrag er-

folgt mit Handgeräten oder vollautomatisch integriert in Fördersysteme. Nach dem Trennen der Einheiten verbleiben keine sichtba-

ren Rückstände. Für Papier, Hochglanzoberflächen oder Folien werden unterschiedliche Haftmittel eingesetzt. Die Trennung erfolgt 

durch einseitiges Anheben. Dabei löst sich das auf Scherfestigkeit eingestellte Haftmittel. Lock n‘ Pop® ist sowohl für innerbetriebli-

che als auch für externe Transporte geeignet. Kombiniert mit Stretchfolie, führt das System zur Reduzierung des Materialeinsatzes 

und zur Verbesserung der Ladungsstabilität.

Vorteile

aa schnelle Haftung und Anwendung

aa müheloses Be- und Entpalettieren

aa lebensmittelunbedenklich

Ausführungen auf Anfrage.

Anwendungen
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Maschinen, Geräte, Packplatzsysteme & 
Verbrauchsmaterialien
Umreifen, Klammern und Nageln, Packen, Verschließen und Versiegeln,  
Schrumpfen und Stretchen  

Stretchen _Seite 138

Schrumpf- und Schweißgeräte  

_Seite 142

Umreifen _Seite 144 

Verschließen _Seite 146 

Klammer- und Nagelgeräte _Seite 148

Streifengeber _Seite 150

Packplatzsysteme _Seite 152
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Effektive Verpackungsprozesse – technisch unterstützt

Lagerung, Verpackung, Transport, Versand: Wir kennen viele 

Herausforderungen, mit denen unsere Kunden täglich konfron-

tiert sind. Mit Blick auf unterschiedliche Verpackungsprozesse 

und Tätigkeitsbereiche unterstützen wir an dieser Stelle mit ei-

nem Angebot von professionellen Maschinen, Werkzeugen und 

dem passenden Material. Langlebigkeit, Qualität und überzeu-

gende Ergonomie stellen die entscheidenden Kriterien bei der 

Zusammenstellung unseres Sortiments dar. 

Verpackungsmaschinen und moderne Packplatzsysteme ver-

bessern einerseits den betrieblichen Arbeitsablauf, gewähr-

leisten andererseits durch professionelle Packergebnisse aber 

auch den besonders sicheren Transport Ihrer Produkte. Die hier 

gezeigten Systeme und Maschinen lassen sich ohne großen Auf-

wand in Verpackungsprozesse integrieren – und gestalten sie 

überraschend effizient. 

Egal ob Stretchen, Schrumpfen, Umreifen oder Verschließen – 

in unserem umfangreichen Sortiment finden Sie garantiert die 

passenden Verpackungsmaschinen, bestens abgestimmt auf 

Ihren individuellen Bedarf. 

Viele Maschinen und Geräte aus unserem Sortiment bieten wir 

übrigens auch zum Leasing oder Mietkauf an.
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KV entry
Der halbautomatische Stretchwickler KV entry zeichnet sich durch seine massive Stahlkonstruktion aus und lässt sich einfach 

bedienen. Mit seinen sechs speicherbaren Programmen, der automatischen Höhenerkennung und seinen vielfältigen Erweite-

rungsoptionen ist der Stretchwickler das ideale Gerät für kleinere bis mittlere Produktionsleistungen. Er besitzt eine elektromag-

netische Folienbremse. Folienschlitten- und Drehtellergeschwindigkeit sind regelbar. Die Folienüberlappung sowie die Anzahl der 

Fuß-, Kopf- und Verstärkungswicklungen lassen sich ebenfalls einstellen. Der KV entry bietet ein Deckblattprogramm, und er eig-

net sich für Einfach- und Kreuzwicklungen. Weitere Eckdaten: Drehteller 1.500 mm, Wickelhöhe max. 2.200 mm, Palettengewicht  

max. 1.200 kg.

Vorteile

aa 6 speicherbare Programme

aa automatische Höhenerkennung

aa Softstart und -stop

aa individuell erweiterbar

Abmessung L x B x H in mm Gewicht in kg max. Palette in mm max. Palettengewicht in kg Strom

2.430 x 1.500 x 2.240 400 1.200 x 800 1.200 230 V

Optional erhältlich

aa Hubschlitten mit fester Vorreckung (160/200/240 %)

aa Drehteller: 1.500 mm mit max. Belastbarkeit von 2.000 kg

aa Drehteller: 1.650 mm mit max. Belastbarkeit von 1.200 kg

aa Drehteller: 1.650 mm mit max. Belastbarkeit von 2.000 kg 

aa TP-Version (für Elektro-Ameisen und Handhubwagen)

aa Fotozelle zur Erkennung von dunklen Produkten

aa Mast-Erhöhung bis 2.500 mm Wickelhöhe

aa Auffahrrampen für Elektroameise/Handhubwagen
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KV even
Der halbautomatische Stretchwickler KV even zeichnet sich durch seine massive Stahlkonstruktion aus und eignet sich sehr gut 

für mittlere bis hohe Produktionsleistungen. Dank der extrem niedrigen Bauhöhe des Drehtellers von nur 18 mm können Sie den 

Stretchwickler bestücken, ohne eine platzraubende Rampe oder einen geöffneten Drehteller zu verwenden. Mit elektromagnetischer 

Folienbremse sowie regelbarer Drehteller- und Schlittengeschwindigkeit. Die Folienüberlappung und die Anzahl der Fuß-, Kopf- und 

Verstärkungswicklungen sind einstellbar. Einfach- und Kreuzwicklung, Deckblattprogramm sowie Softstart und -stop. Drehteller-

durchmesser 1.650 mm. Wickelhöhe max. 2.200 mm. Palettengewicht max. 1.500 kg. Durch die große Auswahl an Ausstattungsop-

tionen lässt sich dieser Stretchwickler fast allen Bedürfnissen anpassen.

Vorteile

aa 32 speicherbare Programme

aa automatische Höhenerkennung

aa individuell erweiterbar

Abmessung L x B x H in mm Gewicht in kg max. Palette in mm max. Palettengewicht in kg Strom

2.813 x 1.650 x 2.424 500 1.200 x 1.100 1.500 230 V

Optional erhältlich

aa Hubschlitten mit fester Vorreckung (160/200/240 %)

aa Hubschlitten mit 2-motoriger Vorreckung (0–300 %)

aa Fotozelle zur Erkennung von dunklen Produkten

aa Mastverlängerung bis 3.000 mm Wickelhöhe 

aa Niederhalter
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KV expert 2.0
Der halbautomatische Stretchwickler KV expert 2.0, hochwertig konstruiert aus Aluminium und Stahl, eignet sich für mittlere bis 

hohe Produktionsleistungen. Das zweimotorige Vorrecksystem mit einer stufenlosen Vorreckung von bis zu 400 % ermöglicht eine 

hohe Folienersparnis und verarbeitet alle gängigen Folienqualitäten. Mit einem max. Drehtellerdurchmesser von 2.200 mm und ei-

ner max. Wickelhöhe von 3.400 mm lassen sich nahezu alle Paletten wickeln. Er hat eine regelbare Folienschlitten- und Drehtellerge-

schwindigkeit und ermöglicht die Einstellung von Folienüberlappung sowie die Anzahl von Fuß-, Kopf- und Verstärkungswicklungen. 

Der KV expert 2.0 eignet sich für Einfach- und Kreuzwicklungen, er bietet ein Deckblattprogramm sowie ein Paletten- und Folien-

zählwerk. Weitere Eckdaten: Softstart und -stop. Drehteller 1.650 mm. Wickelhöhe max. 2.200 mm. Palettengewicht max. 1.500 kg.

Vorteile

aa 30 speicherbare Programme

aa automatische Höhenerkennung

aa individuell erweiterbar

Abmessung L x B x H in mm Gewicht in kg max. Palette in mm max. Palettengewicht in kg Strom

2.435 x 1.650 x 2.742 675 1.200 x 1.100 1.500 230 V

Optional erhältlich

aa Drehteller: 1.650 mm mit max. Belastbarkeit von 2.000 kg

aa Drehteller: 1.800 mm mit max. Belastbarkeit von 2.000 kg

aa Drehteller: 2.200 mm mit max. Belastbarkeit von 2.000 kg

aa TP-Version (für Elektroameisen und Handhubwagen)

aa Deckblatthalter

aa Fotozelle zur Erkennung von dunklen Produkten

aa Verlängerung Mast bis 2.600/2.800/3.000/3.200/3.400 mm Wickelhöhe

aa Auffahrrampen für Elektroameisen und Handhubwagen

aa Niederhalter

zweimotoriges Vorrecksystem
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KV drive
KV drive ist ein robuster, halbautomatischer Stretch-Wickelroboter für mittlere Produktionsleistungen. KV drive ist darüber hinaus 

mobil, lässt sich also selbstfahrend, ohne Kraftanstrengung an die jeweilige Palette heranführen. Dank automatischer Abtastung der 

Kanten lassen sich Paletten von nahezu jeder Art, Form und Größe einstretchen. Alle Einstellungen dazu erfolgen über das integrier-

te, einfach zu bedienende Touchpanel. Das Pre-Stretch-System des KV drive arbeitet mit zwei Motoren. Der Stretch-Wickelroboter 

kann die Folie bis zu 350 Prozent recken. Das ermöglicht sehr gute Rückhaltekräfte – und hohe Einsparungen beim Folienbedarf.

Vorteile

aa Sehr niedrige Bauhöhe durch innovativen Schwenkarm

aa Umlaufgeschwindigkeit von bis zu 93 m/min

aa Wartungsfreie Gelbatterie mit bis zu 200 Paletten pro Batterieladung
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Handschrumpfgerät Ripack 3000
Das handliche System Ripack 3000 dient der Transportsicherung von Palettenladungen: Man zieht die Schrumpffolienhaube dabei 

über die Palettenladung. Mit der gleichmäßigen Führung des Handschrumpfgerätes über die Folienoberfläche wird die Folienhaube 

fest um die Ladung geschrumpft. Die Ladung wird zusammengehalten, mit der Palette verbunden und ist damit transportfähig. 

Durch die Cool-Head Technologie erwärmt sich der Brennerkopf nur minimal. Ein automatisches Sicherheitsventil und der an die 

Folienstärke angepasste, regulierbare Arbeitsdruck bieten ein Höchstmaß an Sicherheit. Für das Einschrumpfen großer Gebinde gibt 

es Verlängerungsstücke. Die Ripack Handschrumpfgeräte sind TÜV-geprüft und tragen das GS-Zeichen.

Vorteile

aa ergonomisch und komfortabel

aa zeitsparend 

aa vielseitig einsetzbar

Beschreibung einstellb. Leistung in kW Druck in bar Länge in mm Gewicht in kg Geräuschpegel in dbA

Ripack 3000 40–72 1,5–3,5 360 1,16 < 85

Beschreibung Höhe in m Gewicht in kg

Gasflaschenwagen für 
13 kg Propangasflasche

2,20 10,2

Handhabung

Haubenschrumpfgeräte H20, H25 & H26
Die Haubenschrumpfgeräte H20, H25 und das größere H26 erlauben gleichzeitiges Schweißen und Schrumpfen unter einer Haube. 

Beide sind ausgestattet mit einem fahrbaren Untergestell, einem Magnethalter für die Haube und sechs frei einstell- und speicher-

baren Verschweiß- und/oder Schrumpfprogrammen.

Vorteile

aa höhenverstellbares Auflagegitter

aa mehrsprachiges Bedienfeld

Typ Abmessung Maschine in mm
max. Packgutabmessungen/ 
-gewicht in mm/kg

max. Rollen-abmessung in 
mm (Breite/Ø)

Strom

H 20 1.140 x 760 x 680 410 x 250 x 210/10 450/250 230 V - 1 Ph - 50/60 Hz

H 25 1.330 x 910 x 770 520 x 380 x 260/15 600/250 230 V - 1 Ph - 50/60 Hz

H 26 1990 x 930 x 1475 830 x 600 x 310 800/300 400 V / 50 Hz AC
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Impuls-Schweißgerät „Super Poly“
Mobilität und schnelle Einsatzbereitschaft sind die besonderen Eigenschaften dieser tragbaren Handsiegelzangen. Mit Super Poly 

können z. B. Polyethylenfolien zwischen 30 und 200 µm problemlos verschweißt werden. Ob einfacher Verschluss von Beuteln, Sä-

cken oder das Herstellen von individuellen Folienhauben. Es entsteht eine geschlossene und dichte Hülle.

Vorteile	

aa individuell einstellbare Schweißzeit

aa mobil und schnell einsetzbar

Typ
Schweißnahtlänge 
x -breite in mm

Abmessungen 
Gerät in mm

Gewicht 
in kg

Strom

281 PS 280 x 3 400 x 350 x 150 8,5 230 V - 1 Ph - 50/60 Hz

381 PS 380 x 3 400 x 450 x 150 8,7 230 V - 1 Ph - 50/60 Hz

631 PS 630 x 3 400 x 700 x 150 9,1 230 V - 1 Ph - 50/60 Hz

Impulsgeber* - 270 x 190 x 190 7 230 V - 1 Ph - 50/60 Hz  1.500 W

* ist erforderlich für den Einsatz der Schweißzangen Super Poly

Handsiegelzange
Diese leichte und flexible Handsiegelzange ist einfach zu bedienen. Die beidseitig und dauerhaft beheizten Siegelbacken werden 

manuell geschlossen. Die Temperatur lässt sich je nach Folientyp und -stärke einstellen.

Vorteile

aa variable Einstellung

aa leichte Bedienbarkeit

Typ
Schweißnahtlänge x 
-breite in mm

Abmessungen Gerät in mm Gewicht in kg Strom Siegelbacken

300 SC 300 x 10 300 x 320 x 110 1,25 275 W Aluminium

300 SCT 300 x 10 300 x 320 x 110 1,25 275 W
Aluminium, 
PTFE-beschichtet

420 SC 420 x 10 420 x 320 x 110 1,35 450 W Aluminium

420 SCT 420 x 10 420 x 320 x 110 1,35 450 W
Aluminium, 
PTFE-beschichtet
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Akku-Handschweißgerät BXT 2
Das Handschweißgerät BXT 2 gewährleistet die schnelle, einfache und sichere Umreifung von Packgut mit Bändern aus Polyethylen 

(PP) und Polyethylenterephthalat (PET). Das BXT 2 verfügt über einen Akku neuester Generation. Die kurzen Ladezeiten, kombi-

niert mit müheloser Einhandbedienung, führen zu hoher Produktivität und niedrigen Betriebskosten. Das elektronisch gesteuerte, 

besonders ergonomisch gestaltete Gerät ist optimal auf den harten Einsatz im industriellen Umfeld abgestimmt. 75–80 % der Ma-

ximalladung sind nach 15 Minuten erreicht, Vollladung nach 30 Minuten. Während des Ladens verhindert ein aktives Kühlsystem das 

Überhitzen und optimiert die Akkuhaltbarkeit. 

Vorteile

aa kompakt

aa leicht bedienbar

aa volle Bewegungsfeiheit

Beschreibung Bandqualität
Bandbreiten/ 
-dicken in mm

max. Spannkraft 
in N

Gewicht in kg

BXT 2-10 PP/PET 9–13/0,5–1,3 2.500 3,9

BXT 2-16 PP/PET 13–16/ 0,5–1,3 2.500 3,9

BXT 2-19 PET 16–19/0,5–1,3 4.000 4,4

BXT 2-32 PET 25–32/1–1,3 7.000 6,5

Umreifungs-Halbautomat TH oder 
TH/E-2
Die Halbautomaten TH und TH/E-2 ermöglichen die schnelle Umreifung von Kartons, Bündeln und Paketen mit variablen Abmes-

sungen. Die Bedienung ist ohne Kraftaufwand möglich. Der Umreifungs-Halbautomat TH arbeitet mit mechanisch, der TH/E-2 mit 

elektronisch gesteuerter, stufenloser Bandspannungsverstellung. Die Verbindung beider Enden des Umreifungsbandes erfolgt im 

Heizschweißverfahren. Ein einfacher Wechsel der Bandspulen und eine variable Arbeitshöhe optimieren die individuelle Handha-

bung. Bandspulenkern Ø 200 mm, Bandbreite 5–12 mm.

Vorteile

aa sekundenschnelles Umreifen von Packstücken

aa leicht fahrbar durch Rollen

Beschreibung Steuerung Abmessung Maschine in mm Strom

TH mechanisch 910 x 582 x 745–900 230 V, 50 Hz, 0,5 KW

TH/E-2 elektronisch 850 x 560 x 780–950 230 V, 50 Hz, 0,5 KW

Beschreibung Abmessung in mm

PP-Umreifungsband 12 x 0,55

Empfohlenes Umreifungsband siehe Seite 131.
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Umreifungs-Vollautomat TZ-2 oder TZ-4
Der Umreifungs-Vollautomat ist erhältlich mit mechanischer (TZ-2) oder elektronischer (TZ-4) Steuerung. Er hat eine stufenlose 

Einstellung der Bandspannung, beim TZ-4 erfolgen Bandeinfädelung und Bandauswurf automatisch. Die Größe des Standardband-

rahmens beträgt 850 x 600 mm (B x H). Größere Bandrahmen sind auf Anfrage möglich. Mindestpaketgröße: 100 x 30 mm, Band-

spulenkern Ø 200 mm, Bandbreite 5–12 mm. Verschlussart: Heizkeilverschweißung.

Vorteile

aa einfacher Wechsel der Bandspulen

aa rostfreie Arbeitsplatte

Beschreibung Steuerung Abmessung Maschine in mm Strom

TZ-2 mechanisch 1.430 x 620 x 1.540 230 V, 50 Hz

TZ-4 elektronisch 1.430 x 620 x 1.540 230 V, 50 Hz

Beschreibung Abmessung in mm

PP-Umreifungsband 12 x 0,65

Empfohlenes Umreifungsband siehe Seite 131.
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Kartonverschließmaschine Typ S8
Die halbautomatische Kartonverschließmaschine S8 bietet eine manuelle Formateinstellung, seitliche Transportbänder und ein-

stellbare Kartonseitenführungen. Die Klebeköpfe mit Klebebandführung verschließen Kartons ab einer Größe von mindestens 150 x 

120 x 120 mm und bis zu einem Maximalgewicht von 25 kg. Kartonboden und -deckel werden in einem Arbeitsgang im U-Verschluss 

verklebt. Die Zweisäulen-Klebekopfhalterung sorgt für zusätzliche Stabilität und präzise Höheneinstellung. Zu- und abführende 

Rollenbahnen, Kartonhalter und Lenkrollen sind optional erhältlich. Für Klebebandrollen mit einer Breite von 38–50 mm, bis 2.000 

Meter und einem Kerndurchmesser bis 76 mm. Die Kartonverschließmaschine Typ S 8 überzeugt mit einer Leistung von bis zu 1.200 

Kartons/Stunde.

Vorteile

aa sehr effiziente Leistung

aa individuell erweiterbar

Abmessung Maschine in mm Kartongröße in mm Druckluft Strom

980 x 900 x 1.465–1.805
max. 500 x 500   
min. 150 x 120

- 400 V, 50 Hz, 3 Phasen

Kartonverschließmaschine Typ SR-4
Die halbautomatische Kartonverschließmaschine Typ SR-4 besitzt eine pneumatische Formateinstellung für unterschiedliche 

Schachtelabmessungen. Boden und Deckel werden in einem Arbeitsgang im U-Verschluss verklebt. Für Klebebandbreiten von  

38–50 mm, bis 2.000 Meter und einem Kerndurchmesser bis 76 mm. Die SR-4 erbringt eine Leistung von bis zu 800 Kartons/

Stunde.

Vorteile

aa deal für verschiedene Formate

aa flexibel einsetzbar

Abmessung Maschine in mm Kartongröße in mm Druckluft Strom

1.390 x 740 x 1.275–2.025
max. 500 x 500
min. 150x140x100

4–6 bar 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
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Fördertechnik & Rollenbahnen
Durch den Einsatz von Rollenbahnen wird von Station zu Station ein geordneter Materialfluss erreicht – falls nötig auch mit Stauzo-

nen. Die unterschiedlichen Geräte lassen sich präzise so einsetzen, dass sie den Verpackungsprozess optimal unterstützen.
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Druckluftnagler
Der BeA 567 DC Druckluftnagler mit Auslösesicherung verarbeitet drahtverschweißte und kunststoffverbundene Coilnägel von  

32–65 mm Länge. Er ist für die Verbindungen von Kanthölzern, Leisten, Paletten und Verschlägen bzw. für den Aufbau und Ver-

schluss von Kisten geeignet. Die Eintreibtiefe der Nägel ist verstellbar. Für den Einsatz des BeA 567 DC Druckluftnaglers wird ein 

Druckluftanschluss benötigt.

Der Druckluftnagler wird in einem stabilen Koffer geliefert, zusammen mit Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste und Servicehinwei-

sen, Innensechskantschlüssel, Öl und Sicherheitsbrille.

Vorteile

aa kompakt

aa leicht bedienbar

aa volle Bewegungsfeiheit

Magazinbauart Arbeits-/Betriebsdruck Luftverbrauch/Schlag Luftanschluss Gewicht

Oberlader 5–8/8 bar 1,37 L/6 bar Ø 9 mm LW 2,05 kg

Beschreibung Abmessung Stärke x Länge in mm

Nagelschrauben 2,5 x 40

Klammer-Handgerät
Das Klammer-Handgerät mit Auslösesicherung verarbeitet Flachdrahtklammern mit einer Länge von 16–50 mm. Es ist geeignet 

für den Aufbau und Verschluss von Verpackungen aus Wellpappe, Holzfaserwerkstoffen sowie Sperrholz. Ein Druckluftanschluss ist 

notwendig. 

Vorteile

aa leicht und handlich

aa geeignet für zahlreiche Materialien 

Abmessung in mm Klammer-Ø x Rückenbreite in mm Luftverbrauch/Schlag Kapazität Gewicht

355 x 250 1,6 x 24 1,1 L/bis 8,3 bar 150 Klammern 2,2 kg

Beschreibung Rückenbreite x Schenkellänge in mm Klammer-Ø

Heftklammern 24 x 50 1,6
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Nagel-Handgerät
Dieses akkubetriebene Nagel-Handgerät mit Auslösesicherung arbeitet kabel- und schlauchlos. Es eignet sich für die ortsungebun-

dene Anwendung und besonders für Arbeiten in Ecken und schwer zugänglichen Bereichen – z. B. für die Montage und den Aufbau 

von Holzrahmen, Holzfaserwerkstoffen und ähnlichen Materialien. Ein voller Akku reicht für 6.000 Befestigungen. 

Vorteile

aa mobil einsetzbar

aa handlich 

Abmessung in mm Nagel-Ø in mm Nagellänge in mm Kapazität Gewicht

303 x 90 x 288 1,6 32–64 (F16) 100 Stifte 2,0 kg
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Elektronischer Klebestreifengeber mit 
integriertem INK-JET-Drucker
Der elektronische Klebestreifengeber mit integriertem INK-JET-Drucker ist für verstärkte und unverstärkte Nasskleberollen 

mit einem Rollendurchmesser von bis zu 200 mm geeignet. 14 unterschiedliche Streifenlängen von 15–145 cm sind abrufbar.  

Daneben spendet das Gerät auch Streifen in beliebiger Länge. Die Variante „Basic“ kann Nachrichten mit Text und/oder Logo hin-

terlegen. Die Buchstabenhöhe ist hierbei variabel und die Textlänge hat 24 oder 48 Zeichen (abhängig davon, ob ein- oder zwei-

zeilig). Die Variante „Premium“ erlaubt zusätzlich die Verwendung von bis zu 99 unterschiedlichen, vorher speicherbaren Texten.  

Inkl. Zeit-, Datums- und Nummerierungsdruck sowie Passwortschutz.

Vorteile

aa robuste Qualität

aa klares Druckbild

Beschreibung Nutzbreite in mm

Basic 40–80

Premium 40–80

Elektronischer Klebestreifengeber mit 
Automatik-Modus
Geeignet für verstärkte und unverstärkte Nasskleberollen mit einem Rollendurchmesser bis zu 250 mm. Es sind 14 programmier-

bare Längen von 15–145 cm auswählbar. 3 Längen sind im Automatik-Modus programmier- und hintereinander produzierbar, inkl. 

einer Unendlichfunktion. Der Klebestreifengeber hat eine regulierbare Oberheizung und ein 3-faches Pinselsystem zur Anfeuchtung 

und Optimierung der Klebkraft sowie ein übersichtliches Farb-Softtouchfeld. Optional erhältlich ist ein Druckwerk zum direkten 

Beschriften der Nassklebebänder beim Spenden.

Vorteile

aa effizientes Arbeiten

aa individuell erweiterbar

Nutzbreite in mm

40–80
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Elektronischer Klebestreifengeber
Dieser elektronische Klebestreifengeber ist mit regelbarer Oberheizung zur Optimierung der Klebkraft ausgestattet. Für verstärkte 

sowie unverstärkte Nassklebebänder von 40–100 mm Breite und 200 m Länge. Bedien- und servicefreundlich und bestens geeignet 

für wechselnde Kartonformate. Es lassen sich 20 verschiedene Streifenlängen von 15–157 cm programmieren. 

Vorteile

aa effizientes Arbeiten

aa bedarfsgerecht einstellbar

Nutzbreite in mm

40–100
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Packplatzsystem 2000
Das Packplatzsystem 2000 ermöglicht professionelles und flexibles Verpacken. Es bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten – vom Ein-

zelpackplatz bis zu ganzen Packlinien. Es besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion und lässt sich auf individuelle Verpackungs-

abläufe abstimmen. Je nach Bedarf lässt es sich jederzeit weiter ausbauen bzw. nachrüsten. Mit diesem System stehen alle zum 

Verpacken erforderlichen Materialien und Utensilien sofort griffbereit zur Verfügung.

Vorteile

aa geeignet für verschiedene Anwendungen

aa individuell erweiterbar

Beschreibung Abmessung in mm

Pack- und Arbeitstisch 2.000 x 920 x 690–960

Container, fahrbar mit Kunststoffeinsatz 500 x 650 x 525

Stahlschublade 520 x 100 x 150

Rückwandboard 2.000 x 40 x 40

Formularablage 1.630 x 230

Doppelsteckdose 230 V, 10 A -

Anbaumagazin 1.600 x 600

Befestigungsholm 1.770

Untertischmagazin, kurz, 1 Ebene
(mit Teleskop-Schiebebügel)

1.015 x 600

Doppel-Schneidständer (Schnittbreite 750 mm) 1.120 x 920 x 1.665

Beistelltisch 600 x 600 x 605–875

Arbeitsplatzbeleuchtung (ohne Befestigung) 230 V, 36 W -

Stehhilfe ErgoPlus 3.000 ohne Fußablage -
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Doppelschneidständer
Der Doppelschneidständer hat eine integrierte Abschneidvorrichtung. Die Austritts- und Schneidhöhe des waagerechten Schneid-

ständers sind stufenlos verstellbar. Doppelschneidständer eignet sich für ein maximales Rollengewicht von 130 kg.

Vorteile

aa geeignet für verschiedene Rollenmaterialien

aa stufenlos bedarfsgerecht einstellbar

Schnittbreite in mm Rollendurchmesser in mm

750 max. 800

1.000 max. 800

1.250 max. 800

1.600 max. 800

2.000 max. 800

Untertisch-Schneidegerät
Das Untertisch-Schneidegerät ist passend für Packtische. Es beinhaltet eine integrierte Abschneidvorrichtung, ist fahrbar und hat 

eine Austrittshöhe von 580 mm. Geeignet ist es für ein maximales Rollengewicht von 200 kg.

Vorteile

aa mobil und bequem

aa platzsparend

aa einfache Handhabung

Schnittbreite in mm Rollendurchmesser in mm

750 max. 750

1.000 max. 750

1.250 max. 750

1.600 max. 750

Anbau-Schneidevorrichtung
Die Anbau-Schneidevorrichtung stellt eine praktische Erweiterung für das Packplatzsystem 2000 und Tischhinterkanten dar. Sie 

lässt sich bei entsprechendem Bedarf schnell und einfach montieren.
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Kleine Maßnahmen – große Wirkung

Sie suchen eine große Bandbreite unterschiedlicher Versandta-

schen und -kartons sowie weiterer Produkte zum sicheren Ver-

schicken Ihrer Waren und Dokumente? Hier werden Sie fündig. 

Wir von Knüppel Verpackung unsterstützen Sie mit professio-

neller Beratung zur jeweiligen Anwendung dabei, vorhandene 

Chancen konsequent auszuschöpfen: Größe, Gewicht, Form, 

gebundenes Druckprodukt, Post- oder Alternativversand.

 

Wir bieten Ihnen für jeden Bedarf und jedes Format die passen-

de Versandhülse und Versandtasche – mit oder ohne Polster, 

hochwertig und stabil. So erfolgt der Versand optimal geschützt 

vor Schäden an der Ware und Rissen oder Knicken in den Doku-

menten.

Doch auch darüber hinaus sorgen wir für ein Höchstmaß an 

Versandsicherheit: Dank unserer großen Auswahl an Begleit-

papiertaschen gehören beispielsweise verloren gegangene oder 

verschmutzte Dokumente praktisch der Vergangenheit an. Für 

den sicheren Versand von Begleitpapieren an Gitterboxen und 

Transportkisten empfehlen wir Ihnen unsere Drahtbügeltaschen 

mit eingeschweißten Federstahlbügeln. Und mit speziellen Kar-

tons und Taschen, ergänzt um intelligente Sicherheitsverschlüs-

se, sorgen Sie wiederum dafür, dass unbefugtes Öffnen sofort 

erkennbar wird. 

Die Möglichkeiten sind vielfältig. Auf den folgenden Seiten  

zeigen wir von Knüppel Verpackung Ihnen eine kleine Auswahl 

aus unserem großen Angebot.
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Post-Versandkarton
Den Post-Versandkarton liefern wir Ihnen in porto-optimierten Größen mit praktischer Aufnahme für Begleitschreiben. Er eignet 

sich zum Beispiel gut für den Postversand in Bereichen wie Ersatzteile, Pharma- und Kosmetika, EDV- und Elektronikzubehör. Ob 

Versender oder Empfänger: Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden ist der Post-Versandkarton schnell aufgerichtet und ein-

fach im Handling. Vor Verletzungen schützt der Sicherheitswellenschnitt.

Vorteile

aa komfortable Handhabung

aa einfaches Öffnen durch den Empfänger

aa vielfältige Verwendbarkeit

DIN/Farbe Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Qualität

A5+/braun 215 x 155 x 43 265 x 167 x 50 1.30

A5+/braun 230 x 166 x 90 287 x 189 x 98 1.30

A4/weiß 298 x 215 x 43 345 x 225 x 50 1.25

A4/braun 298 x 215 x 43 345 x 225 x 50 1.30

A4/braun 305 x 210 x 110 362 x 235 x 120 1.30

A4+/braun 328 x 290 x 120 385 x 313 x 130 1.30

A3+/braun 460 x 310 x 160 516 x 330 x 170 1.30

 

Mail-Box-Versandkarton
Der Mail-Box-Versandkarton überzeugt mit seiner sehr stabilen Qualität. Er besteht aus 100 % Reycling-Karton in 1.30 B-Welle-

Qualität. Der Mail-Box-Versandkarton eignet sich u. a. für den Postversand in den Bereichen Ersatzteile, Pharma- und Kosmetika, 

EDV- und Elektronikzubehör. Ausgestattet mit Eurolochung, ist bei ihm schnelles Handling und Aufrichten garantiert. Auch in gelb 

erhältlich.

Vorteile

aa komfortable Handhabung

aa einfaches Öffnen durch den Empfänger

aa vielfältige Verwendbarkeit

Farbe Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Qualität

braun 244 x 145 x 38 249 x 157 x 48 1-wellig

braun 249 x 175 x 79 255 x 185 x 85 1-wellig

braun 331 x 241 x 104 336 x 251 x 110 1-wellig

braun 395 x 248 x 141 400 x 261 x 150 1-wellig

braun 460 x 333 x 174 465 x 346 x 180 1-wellig
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Universal-Versandverpackung
Die Universal-Versandverpackung eignet sich sehr gut zum Umwickeln von Büchern, Drucksachen, Textilien und Werbemitteln, 

aber auch für den Multimedia- und Elektronikversand. Durch Scharnierrillen bildet die Packgutaufnahme eine Art Schachtel.  

Das Gut wird fixiert, der überstehende Wellpapprand dient als Knautschzone. Variabel in Füllhöhe bis max. 80 mm. Aus stabiler  

(1.25 B-Welle) Wellpappe in der Farbe braun.

Vorteile

aa optimale und variable Platznutzung

aa guter Kantenschutz

DIN Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Gewicht in g

CDs 147 x 129 x –55 198 x 135 x –63 55

A5 217 x 155 x –60 268 x 160 x –72 91

A5+ 249 x 165 x –60 300 x 175 x –75 98

B5 274 x 191 x –80 326 x 193 x –92 126

A4 300 x 220 x –80 353 x 222 x –92 150

A4/weiß 300 x 220 x –80 353 x 222 x –92 150

C4 328 x 255 x –80 380 x 260 x –92 178

C4+ 335 x 275 x –80 387 x 280 x –92 190

B4 378 x 295 x –80 430 x 300 x –92 225

Durch Scharnierrillen bleibt die zentrale Packgutaufnahme eigenständig stehen und lässt sich variabel bis zu einer Höhe von 92 mm 

befüllen. Hergestellt aus stabiler Wellpappe (1.25 B-Welle) in Farbe braun.

DIN Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Gewicht in g

C5 230 x 165 x –80 278 x 178 x –95 91

B5 250 x 190 x –85 300 x 203 x –100 153

A4 310 x 250 x –100 358 x 264 x –100 178

C4 350 x 260 x –70 400 x 273 x –85 217

Ordner 350 x 320 x –100 398 x 334 x –115 238

A3 455 x 320 x –100 503 x 334 x –115 301
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Trapezversandverpackung
Gerollte Güter und Dokumente lassen sich in dieser praktischen Versand- und Archivbox mit Selbstklebeverschluss raumsparend 

und sicher versenden. Die Trapezversandverpackung ist stapelbar und maschinell etikettierbar. Kurierdienste erheben darauf keine 

Sperrgutzuschläge.

Vorteile

aa porto-optimierter Versand

aa hohe Stabilität

aa schnelles, einfaches Handling

DIN Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Gewicht in g

A2 435 x 105/55 x 75 445 x 115/60 x 80 76

A1 610 x 105/55 x 75 620 x 115/60 x 80 111

A1+ 705 x 105/55 x 75 710 x 115/60 x 80 124

A0 860 x 105/55 x 75 870 x 115/60 x 80 154

Versandtaschen aus Wellpappe
Versandtaschen aus Wellpappe eignen sich gut für den Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, DVDs und 

CD-ROMs sowie Warensendungen. Diese hier überzeugen mit starkem Knickschutz, umlaufendem Kantenschutz, Selbstklebever-

schluss und Aufreißfaden. Hinzu kommt die variable Füllhöhe bis 50 mm. Hergestellt aus stabiler Wellpappe (1.25 E-Welle), schützt 

der Sicherheitswellenschnitt wirkungsvoll vor Verletzungen. Lieferbar sind die Versandtaschen in braun und weiß.

Vorteile

aa leichtes, sicheres Verschließen und Öffnen

aa geringes Eigengewicht

DIN Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Gewicht in g

1-2 CDs 190 x 145 x –25 203 x 158 x -28 33

DVD 150 x 250 x –50 268 x 167 x -52 48

A5 187 x 272 x –50 288 x 200 x -52 60

A4 210 x 292 x –50 311 x 228 x -52 70

A4+ 235 x 337 x –35 352 x 250 x -40 88

C4+ 248 x 340 x –50 355 x 265 x -52 94

B4 246 x 357 x –50 373 x 261 x -52 97

B4+ 285 x 397 x –50 414 x 303 x -52 123

A3 335 x 500 x –50 520 x 352 x -52 173
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Versandtaschen aus Vollpappe
Diese Versandtasche aus Vollpappe ist stempelfest, mit einem Knickschutz ausgestattet und eignet sich somit gut für den  

sicheren Versand zum Beispiel von Katalogen, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos oder Zeitschriften. Das Querformat gewähr- 

leistet dabei schnellstmögliches Befüllen. Weitere Merkmale: Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden, bedruckbar. Farbe: weiß.

Vorteile

aa stabiler Schutz

DIN Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Gewicht in g

A5 225 x 160 228 x 163 30

C5 246 x 172 249 x 175 32

A4 320 x 225 323 x 229 54

C4 348 x 246 352 x 250 63

Begleitpapiertasche Parat
Die Begleitpapiertaschen Parat dienen beim Versand der sicheren Aufbewahrung von Lieferschein, Rechnung und Montage- oder 

Betriebsanleitung. Es gibt sie in zahlreichen Abmessungen in blanco und mit diversen Aufdrucken für den jeweiligen Bedarf – u. a. 

„Lieferschein“, „Dokumente“ und „Rechnung“.

Ausführung DIN Abmessung innen in mm Stück/VE

transparent DIN C6 165 x 120 1.000

transparent DIN lang 225 x 120 1.000

transparent DIN C5 225 x 165 1.000

transparent DIN C4 315 x 235 500

Lieferschein/Rechnung DIN C6 165 x 120 1.000

Lieferschein/Rechnung DIN lang 225 x 120 1.000

Lieferschein/Rechnung DIN C5 225 x 165 1.000

Lieferschein DIN C6 165 x 120 1.000

Lieferschein DIN lang 225 x 120 1.000

transparent/Lieferschein DIN C6 165 x 120 1.000

transparent/Lieferschein DIN lang 225 x 120 1.000

transparent/Dokumente DIN C6 165 x 120 1.000

transparent/Dokumente DIN lang 225 x 120 1.000

transparent/Dokumente DIN C5 225 x 165 1.000
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Begleitpapiertasche Parat „RFID“
Die Begleitpapiertasche mit Extrafach. Die selbstklebende Parat RFID-Lieferscheintasche aus stabiler 40 µm Polyethylen-Folie hat 

ein zusätzliches Fach für einen RFID-Transmitter. Dieses Fach ist durch eine Perforation separat zu öffnen. Dadurch kann der RFID-

Chip vom Zusteller entnommen und wiederverwendet werden. Die eigentliche Lieferscheintasche bleibt dabei verschlossen. 

Vorteile

aa schnelle Verwendung, weil selbstklebend 

aa mehrfacher Einsatz des RFID-Chips möglich 

aa kostensenkend 

Abmessung innen in mm Stück/VE

225 x 165 x 22,5 600

          

Begleitpapiertasche Parat „Export“
Parat „Export“ ist die perfekte selbstklebende Lieferscheintasche für den „Heavy-Duty-Einsatz“: Durch die stabile 70 µm Polyethy-

len-Folie und ihre Rückseite aus 111 g/m² Schutzpapier eignet sie sich auch für härteste Versandbedingungen. Zwecks ergänzender 

Befestigung mit einem Tacker bietet sie einen zusätzlichen breiten Rand. Das separate Dokumentenfach gewährleistet dabei, dass 

Ihre Frachtpapiere nicht „festgenagelt“ werden. Durch den wiederverschließbaren Repetierverschluss lassen sich z. B. Zollpapiere 

problemlos entnehmen. Die Parat „Export“ Lieferscheintasche ist u. a. die preiswerte Alternative zur Anbringung von Frachtdoku-

menten an Holzkisten. 

Vorteile

aa ideal für Frachtbegleitpapiere 

aa sicherere Fixierbarkeit auch auf grobem Untergrund 

DIN Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Stück/VE

C6 170 x 120 240 x 180 500

C5 235 x 165 340 x 250 500
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Begleitpapiertasche Parat „Premium“
Die hochwertige Lösung für Frachtbegleitpapiere, Rechnungen und Lieferscheine: Die selbstklebende Begleitpapiertasche Parat 

„Premium“ lässt sich durch ihre kräftige Folie besonders leicht handhaben. Ihre extrastarke 70 µm Polyethylen-Folie und die Rück-

seite mit 111 g/m² Schutzpapier halten auch größten Belastungen stand. Das extrastarke Schutzpapier auf der Klebefläche lässt sich 

schneller und sicherer abziehen. Erhältlich ist die Parat „Premium“ transparent oder mit dem Aufdruck „Lieferschein/Rechnung“ 

bzw. „Packing List-Invoice“. 

Vorteile

aa stets griffbereit im praktischen Spenderkarton 

aa leichte Handhabung 

Beschreibung DIN Abmessung innen in mm Stück/VE

transparent DIN C6 165 x 110 500

Lieferschein/Rechnung DIN C6 165 x 110 500

transparent DIN lang 230 x 110 500

Lieferschein/Rechnung DIN lang 230 x 110 500

transparent DIN C5 230 x 160 500

Begleitpapiertasche Parat „Quick“
Die Parat „Quick“ besteht aus einer einlagigen Folie mit selbstklebender Rahmenbeleimung. Begleitdokumente werden direkt an der 

jeweiligen Verpackung unter der Folie sichtbar fixiert. Die selbstklebende Lieferscheintasche spart durch ihren einlagigen Aufbau 

fast 50 % PE-Folie ein. Zusätzlich benötigt die auf den Randbereich reduzierte Klebefläche aus umweltfreundlichem Hotmelt-Kleber 

deutlich weniger Klebstoff als ganzflächig beleimte Lieferscheintaschen. Die selbstklebende Folie wird einfach um die Dokumente 

herum aufgeklebt und schützt Ihre Frachtpapiere zuverlässig vor Schmutz und Feuchtigkeit. 

 

Vorteile

aa sparsam im Materialeinsatz  

aa preisgünstig

DIN Abmessung innen in mm Stück/VE

DIN C6 175 x 120 1.000

DIN lang 245 x 115 1.000

DIN C5 245 x 175 1.000
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Begleitpapiertasche Parat „PCR“
„PCR“ steht für „Post-Consumer-Recycling“. Und diese selbstklebende Lieferscheintasche wird zu mindestens 60 % aus recycelter 

Verpackung hergestellt. Die Parat „PCR“ ist zugleich sparsam im Materialeinsatz, denn sie besteht aus einer einlagigen Recycling-

folie mit selbstklebender Rahmenbeleimung: Das jeweilige Begleitdokument wird an der Verpackung unter der Folie sichtbar fixiert. 

Zusätzlich zur Recyclingfolie hat die „PCR“ eine vollflächige Beleimung aus umweltfreundlichem Hotmelt-Kleber. Das Schutzpapier 

stammt aus nachhaltigem Anbau. 

Vorteile

aa ressourcenschonende, umweltfreundliche Alternative   

aa preisgünstig 

DIN Abmessung innen in mm Stück/VE

DIN C6 165 x 112 1.000

DIN lang 230 x 112 1.000

DIN C5 230 x 155 1.000

Versandtasche Euro-Mail
Die reißfeste Versandtasche Euro-Mail aus transparentem Polyethylen eignet sich sehr gut für den Versand von Druckerzeugnissen 

wie Zeitschriften, Flyern und Dokumenten. Ihr selbstklebender Adhäsionsverschluss sorgt dabei zugleich für schlankes Handling, si-

cheren Verschluss und einfaches Öffnen: Weil sich beim Schließen der Leim von der Klappe auf den Taschenkörper überträgt, bleibt 

der Inhalt beim Entnehmen nicht an der Klappe kleben. Die Euro-Mail ist bedruckbar und damit als Werbeträger einsetzbar.

Vorteile

aa robust  

Abmessung innen in mm Abmessung außen in mm Abmessung Dokumententasche in mm Stück/VE

180 x 260 200 x 270 180 x 160 100

220 x 260 240 x 270 220 x 160 100

Beschreibung Abmessung in mm Porto-Info Stück/VE

mit PE-Zeichen, 70 µm 235 x 325 + 50 G/M 1.000

ohne Aufdruck, 70 µm 170 x 225 + 40 G/M 1.000

ohne Aufdruck, 70 µm 220 x 300 + 50 G/M 1.000

ohne Aufdruck, 70 µm 235 x 325 + 50 G/M 1.000
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Luftpolstertasche Parat „Air“ 
Sehr leichte Luftpolstertasche mit aufgesetzter Dokumententasche. Diese Luftpolstertasche bietet starke Polstereigenschaften 

und eignet sich für den Versand leichter bis mittelschwerer Produkte. Die aufgesetzte Dokumententasche bietet Platz für Liefer-

schein und Rechnung.

 

Vorteile

aa variabel einsetzbar 

aa überzeugender Schutz

aa geringes Eigengewicht

DIN
Abmessung 
innen in mm

Abmessung 
außen in mm

Abmessung Dokumenten-
tasche in mm

Stück/VE

DIN C6 180 x 260 200 x 270 180 x 160 100

DIN lang 220 x 260 240 x 270 220 x 160 100

 

Luftpolster-Versandtasche  
Die leichte Luftpolster-Versandtasche mit starker Polstereigenschaft eignet sich für den Versand von leichten bis mittelschweren 

Produkten. Dreifaches Verschluss-System mit Selbstklebeverschluss, Clip und Wiederverschluss durch Gegenbeschichtung.

Vorteile

aa überzeugender Schutz 

aa kostengünstiger Versand

aa wiederverschließbar

Abmessung innen in mm DIN Farbe Stück/VE

110 x 165 A6+ braun 200

120 x 215 B6+ braun 200

150 x 215 A5 braun 200

180 x 265 B5 braun 100

220 x 265 B5+ braun 100

220 x 340 A4+MBF braun 100

240 x 340 C4+ braun 100

270 x 360 B4 braun 100

300 x 445 A3 braun 50

350 x 470 A3+ braun 50
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Drahtbügeltaschen
Drahtbügeltaschen bieten einen sicheren Schutz für Begleitpapiere aller Art. Sie lassen sich durch ihren stabilen, aber biegsamen 

Drahtbügel einfach und schnell befestigen und wieder lösen. Zu verwenden an Gitterboxen, Kunststoffbehältern und anderen Trans-

portkisten. 

Vorteile

aa effektive, schnelle Kennzeichnung   

aa flexibel einsetzbar an unterschiedlichen Transportbehältern 

Beschreibung Abmessung innen in mm Stück/VE

A5 quer, ohne Klappe 250 x 140 1.000

A5 quer, mit Klappe 250 x 140 1.000

A4 quer, ohne Klappe 300 x 200 1.000

A4 quer, mit Klappe 300 x 200 1.000

A4 hoch, ohne Klappe 245 x 300 1.000

A4 hoch, mit Klappe 245 x 300 1.000

Safebag
Safebag ist die verlässliche Sicherheitstasche für Geld- und Wertsachentransport sowie Rückstellmuster. Durch den Sicherheits-

druck in der Schweißnaht wird jedes unbefugte Öffnen sofort angezeigt.

Vorteile

aa ideal für Geld und vertrauliche Dokumente   

aa kein unentdecktes Öffnen 

Beschreibung Material Stärke in µm Farbe Abmessung in mm

für Rückstellmuster PE 60 transparent 195 x 265 + 30

für Wertsachen PE 70 transparent 180 x 230 + 30

für Wertsachen PE 70 weiß 180 x 230 + 30
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Flyerbag
Die blickdichte Folientasche Flyerbag eignet sich für den Versand von DIN A4 Ordnern mit breiten oder schmalen Ordnerrücken 

per Post oder Kurierdienst. Die robuste 80 µm Polyethylen-Folie schützt das Versandgut zuverlässig vor Feuchtigkeit, Schmutz und 

Beschädigung.

Vorteile

aa blickdicht 

für DIN Abmessung in mm Abmessung Dokumententasche in mm Porto-Info Stück/VE

A4 Ordner, breit 405 x 440 + 50 210 x 170 + 40 G/M 250

A4 Ordner, schmal 315 x 400 + 50 210 x 170 + 40 G/M 500

Mailbag
Die Folienversandtasche Mailbag mit Sicherheitsverschluss eignet sich ideal für den Versand von wichtigen Dokumenten, Vertrau-

lichem und schützenswerten Waren. Die robuste 80 µm Polyethylen-Folie schützt vor Feuchtigkeit, Schmutz und Durchstoßen des 

Versandgutes. Und durch den Sicherheitsverschluss lässt sich jedes unbefugte Öffnen sofort erkennen.

Vorteile

aa blickdicht   

Abmessung in mm Porto-Info Stück/VE

230 x 325 + 50 G/M 500

250 x 350 + 40 G/M 500

280 x 400 + 50 - 500
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Folienversandtasche Tyvek 
Die Folienversandtasche Tyvek aus Polyethylen ist wasserfest, undurchsichtig und extrem reißfest. Hergestellt aus stabiler Well-

pappe (1.25 E-Welle), ist sie darüber hinaus leicht, antistatisch und geeignet für die Aufnahme schwerer Dokumente, Vertragswerke, 

Urkunden und Kataloge. Mit Selbstklebeverschluss, wahlweise ausgestattet mit Seitenfalte zur Bildung eines kubischen Packraums.

Vorteile

aa Schutz auch gegen Feuchtigkeit und Schmutz   

aa sehr geringes Eigengewicht

aa kostengünstiger Versand

Ausführung DIN Abmessung außen in mm Gewicht in g

ohne Falte B5 176 x 250 6

ohne Falte C4 229 x 324 9

ohne Falte B4 250 x 353 11

mit Falte B5 176 x 250 x 38 11

mit Falte C4 229 x 324 x 38 15

mit Falte B4 250 x 353 x 38 17
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Selbstklebebänder,  
Etiketten & Kennzeichnung
Deutlich gekennzeichnet – sicher transportiert  

Klebebänder _Seite 170

Abroller und Streifengeber _Seite 173

Nassklebeband _Seite 174

Gefahr-, Warn und Lagerkennzeichnung  

_Seite 174

ShockWatch und TiltWatch _Seite 177 
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Zeichen setzen – für die Sicherheit Ihrer Güter

Etiketten, Klebebänder und Kennzeichnungshilfsmittel sind für 

diverse Anwendungsbereiche im Versand wichtig. Zum Beispiel 

verlangen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter 

den Einsatz von Gefahrguthinweisen. Diese gelten sowohl für 

den Paketversand als auch für den Transport von gefährlichem 

Stückgut. Doch auch jenseits des Transports bzw. Versands von 

Gefahrgut unterstützt die sachgerechte Kennzeichnung wirk-

sam die Sicherheit von Transportleistungen: Mit klar einschätz-

baren Hinweisen auf sensible, zum Beispiel bruchgefährdete 

Güter erhöhen Sie automatisch die Wahrscheinlichkeit scha-

densfreier Transportleistungen. 

Und doch lässt sich im harten betrieblichen Alltag nicht je-

der Transportschaden vollständig ausschließen. Falls es dazu 

kommt, verschaffen hier intelligente und fälschungssichere 

ShockWatch- und TiltWatch-Indikatoren Klarheit. Sie zeigen 

deutlich an, ob ein Produkt während des Transportes beispiels-

weise gekippt wurde oder einem Stoß ausgesetzt war. 

Versandverpackungen können Sie übrigens – garantiert scha-

densfrei – auch noch zu einem ganz anderen Zweck verwenden: 

als Werbefläche! Werbeaufdrucke auf individuell gestaltetem 

Packband können durchaus Wirkung erzielen.   

Abgestimmt auf professionelle Bedürfnisse bieten wir von Knüp-

pel Verpackung Ihnen eine gezielte Auswahl hochwertiger Pack- 

und Kennzeichnungsmittel. Auch hier hat Qualität Vorrang, um 

jederzeit höchsten Transportschutz bzw. maximale Wirkung zu 

gewährleisten. Selbstverständlich finden Sie auch das passende 

Zubehör (u. a. Abroller und Streifengeber) in unserem umfang-

reichen Sortiment.

Auch rund um Kennzeichnung und Klebeband unterstützen wir 

Sie mit einer Vielzahl innovativer Produkte. Ihre Warensendun-

gen sollen jederzeit sicher und geschützt vom Versender zum 

Empfänger gelangen. 
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PP-Packband
Das PP-Packband ist ein preiswertes, leicht abrollbares Packband auf der Grundlage von Acrylat-Kleber.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

Ausführung Farbe Abmessung in mm x m Folienstärke inkl. Kleber in µm

normal braun 48 x 66 41

normal transparent 48 x 66 41

leise abrollend braun 48 x 66 47

leise abrollend transparent 48 x 66 47

PP-Packband Langrollen
Das PP-Packband auf Langrolle eignet sich für den Verschluss von Verpackungen mit Kartonverschließmaschinen. Dank des Hot-

melt-Klebers ist es besonders leicht abrollbar.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa leicht abrollbar

      

Farbe Abmessung in mm x m Folienstärke inkl. Kleber in µm

braun 50 x 990 50

transparent 50 x 990 50

PVC-Packband tesa 4100 & 4120
Dieses leise und leicht abrollende Packband 4100 mit Kleber auf Acrylatbasis überzeugt mit hoher UV-, Alterungs- und Temperatur-

beständigkeit. Das PVC Packband 4120 haftet auf unterschiedlichen Oberflächen, wie Karton, Plastik oder Holz. Optimale Anfangs-

klebkraft und Dauerhaftung durch Naturkautschuk-Kleber.

Vorteile

aa besonders hohe Klebkraft

aa leicht und leise abrollbar

Farbe
Abmessung in 
mm x m

Folienstärke inkl. 
Kleber in µm

Reißkraft Reißdehnung

4100, braun 50 x 66 65 118 N/25 mm 75 %

4100, transparent 50 x 66 65 118 N/25 mm 75 %

4120, braun 50 x 66 52 113 N/25 mm 75 %

4120, transparent 50 x 66 52 113 N/25 mm 75 %
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PP-Packband tesa 4195 & 4024
Dieses leise und leicht abrollende Packband mit Kleber auf Acrylatbasis überzeugt mit hoher UV-, Alterungs- und Temperaturbe-

ständigkeit – und übersteht so unbeschadet auch längere Lagerzeiten.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa alterungsbeständig

Farbe
Abmessung in 
mm x m

Folienstärke inkl. 
Kleber in µm

Reißkraft Reißdehnung

4195, braun 50 x 66 60 137 N/25 mm 140 %

4195, transparent 50 x 66 60 137 N/25 mm 140 %

4024, braun 50 x 66 52 113 N/25 mm 140 %

4024, transparent 50 x 66 52 113 N/25 mm 140 %

4024, weiß 50 x 66 52 113 N/25 mm 140 %

Packband, werbend
Dieses Packband funktioniert zugleich als kostengünstiger Werbeträger und ist bedruckbar (z. B. max. 3-farbig für Logo, Grußtext, 

Hinweise etc.). Das Packband ist geräuscharm abrollbar. Es besteht aus hochwertiger Folie in den Grundfarben weiß, braun oder 

transparent.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa klares Druckbild

Aufdruck Abmessung in mm x m

1-farbig 50 x 66

2-farbig 50 x 66

3-farbig 50 x 66

Papier-Klebeband, glatt
Mit unserem Papier-Klebeband verschließen Sie sicher und einfach jede Art von Papier- und Pappverpackungen – von der Versand-

tasche bis zum Faltkarton. Da es keine Kunststoffe enthält, lassen sich damit verklebte Verpackungen auf Papierbasis unproblema-

tisch dem Papierrecycling zuführen. Mit 63 g/m² ist das Packband für fast alle Anwendungen stabil genug. 

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa ressourcenbewusst, geeignet für Einstofflösungen

Abmessung in mm x m Papierqualität g/m²

50 x 50 63
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Kreppklebeband
Aufgrund seiner hohen Flexibilität und des starken Klebers lassen sich mit diesem Kreppklebeband auch raue Flächen und runde 

Körper verkleben, z. B. wenn diese mit Krepppapier verpackt sind. 

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa vielfältige Verwendbarkeit

Ausführung Abmessung in mm x m

stabilisiert 19 x 50

stabilisiert 25 x 50

stabilisiert 38 x 50

stabilisiert 50 x 50

hochdehnbar 19 x 50

hochdehnbar 25 x 50

hochdehnbar 38 x 50

hochdehnbar 50 x 50

Filamentklebeband
Filamentklebebänder sind glasfaserverstärkt. Dies garantiert eine hohe Festigkeit und macht sie bestens geeignet für das Bündeln 

schwerer Teile, zur Palettensicherung von Fässern und anderen Gegenständen mit unempfindlichen Oberflächen.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa enorme Festigkeit

Abmessung in mm x m Reißkraft

19 x 50 260N/m

25 x 50 260N/m

50 x 50 260N/m

75 x 50 260N/m
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Handabroller tesa 6400
Der komfortable Handabroller tesa 6400 sorgt dank verstellbarer Bremsen für den passenden Abrollwiderstand. Das Messer wird 

erst nach Andruck der Lasche auf den Karton freigegeben. Für Packbänder bis 50 mm Breite.

Vorteile

aa langlebig

aa individuell einstellbar

Handabroller tesa ECO
Der Handabroller tesa ECO mit ergonomischem Griff eignet sich zum Abrollen von PVC- und PP-Packbändern mit einer Breite von 

bis zu 50 mm. Er besteht aus einem stabilen 2 mm Stahlrahmen und ist mit einer Feststellbremse ausgestattet. Die Andruckrolle aus 

weichem Gummi garantiert beste Haftung des Packbandes auf vielen Untergründen.

Vorteile

aa langlebig

aa ergomisches Design

Etikettenschutz
Mit dem handlichen Abroller für Etikettenschutz sichern Sie, mit wenigen Handgriffen, Etiketten gegen Schmutz und Feuchtigkeit. 

Der Abroller eignet sich für Etikettenschutz-Klebeband mit einer Breite von bis zu 150 mm und einem maximalen Rollendurchmesser 

von 145 mm.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

Etikettenschutzband

Abmessung in mm x m Stärke in µm Reißkraft

130 x 66 50 100 N/25 mm

150 x 66 50 100 N/25 mm
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Nasskleberollen
Nasskleberollen eignen sich für die stationäre Verarbeitung mit einem Streifengeber. Verschlüsse mit Nassklebeband sind beson-

ders sicher, da die Verklebung nur durch Zerstörung gelöst werden kann. Nasskleberollen haften auf allen Papieroberflächen. Zu-

sätzlich eignen sie sich als Werbeträger.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

Ausführung Abmessung in mm x m

stabilisiert 19 x 50

stabilisiert 25 x 50

stabilisiert 38 x 50

stabilisiert 50 x 50

hochdehnbar 19 x 50

hochdehnbar 25 x 50

hochdehnbar 38 x 50

hochdehnbar 50 x 50

Warnband
Selbstklebende Warnbänder weisen alle Transportbeteiligten und Empfänger auf besondere Risiken beim Transport hin. Zerbrechli-

ches und empfindliche Geräte sind so eindeutig gekennzeichnet und können entsprechend vorsichtig behandelt werden. 

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa klares Druckbild

Ausführung Abmessung in mm x m

stabilisiert 19 x 50

stabilisiert 25 x 50

stabilisiert 38 x 50

stabilisiert 50 x 50

hochdehnbar 19 x 50

hochdehnbar 25 x 50

hochdehnbar 38 x 50

hochdehnbar 50 x 50
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Lager- und Transporthinweise
Selbstklebende Warnetiketten weisen alle Transportbeteiligten und Empfänger auf besondere Risiken beim Transport hin. Zerbrech-

liches und empfindliche Geräte sind so eindeutig gekennzeichnet und können entsprechend vorsichtig behandelt werden. 

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa klares Druckbild

Beschreibung Abmessung in mm

Vorsicht Glas! 150 x 50

Bruchgefahr! Nicht werfen! 150 x 50

 Hier oben  150 x 50

Lieferschein innenliegend! 150 x 50

Kühl lagern! 150 x 50

Vorsicht zerbrechlich! 150 x 50

Tiefkühlware 150 x 50

Nicht stürzen! 150 x 50

Gefahrgutetiketten
Mit diesen klar verständlichen und gut erkennbaren Gefahrgutetiketten kennzeichnen Sie Ihr Gefahrgut entsprechend der gesetzli-

chen Vorschriften. Die Etiketten werden auf Rolle à 1.000 Stück geliefert. 

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa klares Druckbild

Beschreibung Abmessung in mm

Verpackungskennzeichen Kl. 3 Entzündbare Flüssigkeiten 100 x 100

Verpackungskennzeichen Kl. 6.1 Giftige Stoffe 100 x 100

Verpackungskennzeichen Kl. 8 Ätzende Stoffe 100 x 100

Verpackungskennzeichen Kl. 9 Verschiedene gefährliche Stoffe 100 x 100

Verpackungskennzeichen Kl. 4.2 Selbstentzündliche Stoffe 100 x 100

Verpackungskennzeichen UN 100 x 100

Verpackungskennzeichen LQ Limited Quantities 100 x 100

Verpackungskennzeichen Kl. 2.1 Entzündbare Gase 100 x 100

Verpackungskennzeichen Kl. 4.3 Entzündliche Feststoffe 
(wasseraktiv)

100 x 100

Verpackungskennzeichen Kl. 4.1 Entzündbare feste Stoffe 100 x 100
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EXCOR® VCI-Etiketten
EXCOR® VCI-Etiketten dienen als selbstklebendes, außen an der Verpackung anzubringendes Kennzeichnungshilfsmittel. Sie weisen 

auf das Risiko hin, dass die VCI-Schutzwirkung durch das Öffnen oder Beschädigen der Verpackung beeinträchtigt werden kann.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa leichte Erkennbarkeit

Abmessung in mm Stück/Rolle

120 x 185 1.000

ESD-Warnetiketten
Diese gelben Hinweisetiketten liefern wir Ihnen auf Rolle à 1.000 Stück. Text in Deutsch und Englisch: „ACHTUNG – Nur geschultes 

Personal darf die Verpackung öffnen. Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB)“.

Vorteile

aa hohe Klebkraft

aa klares Druckbild

Beschreibung Abmessung in mm

Papier 105 x 26

EXCOR® GmbH
Tonlandstraße 2 | 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 55 41 70 62 00 | Fax: +49 55 41 70 62 10
info@excor.de | www.excor.de

EX_VCIEtikett_2014.indd   1 18.03.2014   09:32:38
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ShockWatch®
ShockWatch®-Indikatoren überwachen Ihr Versandgut auf dem Transportweg. Übersteigen die Krafteinwirkungen eine vorher fest-

gesetzte Grenze, zeigt dies der Indikator durch Verfärbung an. Die Auswahl der passenden, farblich unterschiedlich gestalteten 

Indikatoren erfolgt in Abhängigkeit von Gewicht und Volumen des jeweiligen Transportgutes.

Vorteile

aa günstige, fälschungssichere Analysemöglichkeit

aa bedarfsgerechte Produkt- und Belastungsdifferenzierung

Typ Empfindlichkeit

blau 10 g/50 ms

grau 15 g/50 ms

gelb 25 g/50 ms

violett 37,5 g/50 ms

rot 50 g/50 ms

orange 75 g/50 ms

grün 100 g/50 ms

0,001–0,030 0,031–0,135 0,136–0,400 0,401–1,350 1,351+ 

0–5 kg grün grün orange orange –

6–12 kg grün orange orange rot rot

13–23 kg orange orange rot rot violett

24–45 kg orange rot rot violett violett

46–112 kg rot rot violett violett gelb

113–450 kg rot violett violett gelb gelb

451–650 kg violett violett gelb gelb grau

651–750 kg gelb gelb grau grau grau

751–1.000 kg grau grau grau blau blau

TiltWatch®
TiltWatch® zeigt dem Empfänger an, ob die Sendung auf dem ganzen Weg aufrecht stehend transportiert wurde, wie durch entspre-

chende Aufkleber gefordert. Wird die Sendung gekippt, so färbt sich der Indikator rot. Eine Rückstellung auf die ursprüngliche Farbe 

ist nicht mehr möglich! 

Vorteile

aa günstige Analyse

aa fälschungssichere Dokumentation  



178 Knüppel Verpackung Magalog – Knueppel.de

Arbeitshilfen
Papiergewicht

Die universelle Folie zum Abdecken, Auslegen oder Einwickeln. Beispielsweise zum Auskleiden von Versandverpackungen  

als Schutz vor Verunreinigung und Feuchtigkeit. 

Format 70g/m² 80g/m² 90g/m² 100g/m² 120g/m²
DIN A5 (148 x 210 mm) 2,2 g 2,5 g 2,8 g 3,2 g 3,8 g

DIN A4 (210 x 297 mm) 4,4 g 5,0 g 5,6 g 6,3 g 7,5 g

DIN A3 (297 x 420 mm) 8,8 g 10,0 g 11,2 g 12,5 g 15,0 g

Format 60g/m² 70g/m² 80g/m² 90g/m² 100g/m² 115 g/m² 130g/m²

DIN C6 (114 x 162 mm) 2,7 g 3,2 g 3,6 g 4,1 g 4,5 g 5,2 g 6,0 g

DIN lang (110 x 220 mm) 3,6 g 4,2 g 4,8 g 5,4 g 6,0 g 6,9 g 7,9 g

C 6-5 (114 x 229 mm) 3,7 g 4,4 g 5,0 g 5,9 g 6,3 g 7,2 g 8,5 g

DIN C5 (162 x 229 mm) 5,1 g 6,0 g 6,8 g 8,4 g 8,5 g 9,8 g 12,0 g

DIN C4 (229 x 324 mm) 11,0 g 12,5 g 14,2 g 16,6 g 17,6 g 20,3 g 24,1 g

Haubenberechnung
Variation Seitenfaltenhaube

Umfang

(LK + BK) x 2 + MZ*

Höhe

(HK + BK) + MZ*

Berechnung Inlett

(LK + MZ*) x (BK + MZ*) x (HK + BK + MZ*)

Berechnung Überzug

(LK + MZ*) x (BK + MZ*) x (HK + 1/2 BK + MZ*)

*MZ ist der Manipulationszuschlag: bei großen Hauben = ca. 200 mm, bei kleinen Hauben = ca. 50–100 mm

Folienumrechnung

Gewicht einer Folienrolle
A = Breite der Folie
B = Länge der Folie
C = Dicke der Folie
D = Dichte der Folie

Formel
A x B x C x D = Gewicht in kg

Beispiel
1 m x 1.000 m x 100 µm x 922 kg/m³ = 92,2 kg oder
1 m x 1.000 m x 0,1 mm x 0,922 kg = 92,2 kg

zzgl. Gewicht der Hülse
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ISO Containermodulmaße

ISO Container, die den Normen ISO 668, ISO 1496 und ISO 6346 entsprechen, weisen die nachfolgenden Mindestabmessungen auf. 

Für die Abmessung der Verpackung sind vor allem die lichten Maße der Türöffnungen zu berücksichtigen.

Bezeichnung
Container

   Innenabmessung in mm Türöffnung in mm Ladefläche 
in m²

Volumen 
in m³

 Nutzlast in kg
Länge Breite Höhe Breite Höhe

1 AA 40 ft 11.998 2.330 2.350 2.286 2.261 28 65,7 26.280–27.080

1 A 40 ft 11.998 2.330 2.197 2.286 2.134 28 61,4 26.280–27.080

1 CC 20 ft 5.867 2.330 2.350 2.286 2.264 13,7 32,1 17.920–21.950

1 C 20 ft 5.867 2.330 2.197 2.286 2.134 13,7 30 18.220–18.620

LKW-Abmessungen

Das nutzbare Volumen von LKW mit ca. 24 t Nutzlast hängt von der Art und dem Hersteller der Aufbauten ab. Die gesetzlichen Vor-

schriften begrenzen lediglich die zulässigen Außenabmessungen des Fahrzeugs.

Aufliegerbezeichnung
Innenabmessung in mm Ladefläche 

in m²
Volumen 
in m³

Nutzlast in kg
Länge Breite Höhe

3-achs Sattelauflieger 
+ Gardinenvorhang

13.600 2.460 2.550 33,45 85,31 25.000

Hängerzug 6.000 2.440 2.500 14,64 36,60 9.000

Motorenwagen/Anhänger
7.000
8.000

2.440
2.440

2.500
2.500

17,08
19,52

42,70
48,80

9.000
16.000

Mega-Trailer (Sattelauflie-
ger)

13.600 2.480 3.000 33,73 101,18 25.000

Jumbo-Hängerzug 7.700 2.480 3.000 19,00 57,00 6.000

Motorenwagen/Anhänger 7.700 2.480 3.000 19,00 57,00 8.000

Lademeter

Häufig taucht der Begriff „Lademeter“ im Bereich des Versandes auf.

Definition

Der Lademeter ist eine Grundflächenbezeichnung.

Die Fläche ergibt sich aus

1 m x Innenbreite des LKW (i.d.R. haben LKW eine Innenbreite von 2,44 m).

Somit hat ein Lademeter eine Grundfläche von 

1 m x 2,44 m = 2,44 m².

Neben den Abrechnungsgrößen Gewicht und Volumen ist der Lademeter ein gängiges Abrechnungsmaß von Speditionen. Für die 

Kalkulation Ihres Platzbedarfs ergibt sich demnach, dass im Normalfall auf einem Lademeter drei Europaletten Platz finden.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Arbeitshilfen
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A
Abdeckfolie............................................ 68
ABRIGO............................................95–97
Abroller.........................................132, 173
Abrollwagen..........................................132
ABSORPOWER®..........................101–102
Abschirmbeutel..................................... 66
Abstandhalter.................................. 72–73
Akku-Handschweißgerät.................... 144
Aluverbundfolie....................................101
Anfeuchtgerät für Nasskleberollen  150–151
Antistatische Verpackungen....50–51, 67, 
70–71, 166
Antirutschpapier......................... 134–135
Arbeitshilfen................................ 178–179
Arbeitstisch..........................................152
Aufrichtekarton.............................. 49–50
Aufsatzrahmen...................................... 84
Aufsprühgerät Lock n´ POP................135
Ausstopfpapier......................... 34–35, 42
Avvol-Tec..............................................123

B
Backpapier............................................. 39
Bedruckbares Packband...................... 171
Begleitpapiertasche....................159–162
Beutel LP-Folie................................69, 94
Beutel aus PE-Folie.........................66, 90
Bogendispenser PAL-Cut.....................135
Buchverpackung........................... 157, 159

C
CD-Verpackung........................... 157–159
Cellulosepapier...................................... 34
Chips.....................................................116
CKD-Palettenbox.................................. 56
CLIPS-BOX............................................ 84
Coiler............................................. 113, 122
Coreless Folie.......................................128
CORTRONIC................................... 50–53

D
Dehnband............................................ 130
Distanzpolster........................................72
Dokumentenversandtasche....... 158–163
Drahtbügeltasche................................ 164
Druckverschlussbeutel.............65, 67, 90

E
Eckenschutz...........................................73
Einwegpalette.........................................81
Einschlagpapier...............................35–41 
Elektrischer Streifengeber.......... 150–151
Elektrisch leitfähige Verpackung 50–53, 
66, 70
EMIBO................................................... 98
Etiketten.......................................175–176

Etikettenschutz....................................173
Euro-Mail-Versandtasche................... 162
EXCOR............................................ 86–99
Exportverpackung.............. 55–57, 81–84

F
Fadenstruktuband............................... 132
Faltkartons...................................... 45–49
Faltwellpappe........................................ 42
Fasergussformteile............................... 44
Feinkrepp................................................37
Fettdichtes Papier.......................... 38–39
Feuchtigkeitsindikatoren.............100, 177
Filamentklebeband...............................172
FillPak............................................110–111
FillTeck FTK................................. 121–122
Fix-Aufrichtekarton........................ 49–50
Fixieren................... 72–73, 106–109, 118
Fixierkarton............................................51
Fixierverpackung.........................107–109
Flachbeutel............................................90
Flachfolie......................................... 68, 91
FleeceGuard.............................. 62, 75–77
Flexibler Kantenschutz...............58-59, 73
Flexible Schaumecken...........................73
Flyerbag................................................165
Folie....... 62, 64, 68–69, 91–95, 126–129
Folienbeutel...............................65-66, 90
Folienabroller................................ 117–118
Folienschweißgerät............................. 143
Folien-Versandtasche.................163–166
Fördertechnik.......................................147
FTK Luftpolstersystem............... 121–122
Füllpapier, -polster.......................110–115
Füllen.............................. 42, 116, 121-122

G
Geami WrapPak HV.............................112
Gefahrgutetiketten...............................175
Gefahrgutbox......................................... 83
Gefahrgutkarton.................................... 54
Glasfaserband......................................172
GRANBY BOX................................. 82–84
Graukarton...........................................124
Großraumbehälter............. 55–57, 82–84
Gummizughaube................................... 89

H
Handabroller.........................................173
Handschrumpfgerät........................... 142
Handsiegelzange................................. 143
Handspanngerät, -band, -schnallen 132–133
Handstretchfolie...................92, 126–129
Haubenschrumpfgerät....................... 142
Highshield-Abschirmbeutel.................. 66
Hohlkammerplatte..........................80, 94
Hohlraumfüllung..........................110–115

Holzeinwegpalette.................................81
Holzfasermaterial................................. 80
Holzkisten....................................... 82–84
Horizontalwickelmaschine..................123

I/J
Inka-Palette............................................81
Instapak....................................... 118–120
Innenverpackung...................... 69-73, 98, 
110–116,118–122
Interleavingpapier.......................... 40–41

K
Kantenschutz, -winkel....................58–59
Kantenschutz-Profil........................ 72–73
Kartonagen..................45–50, 54–57, 117
Kartonverschließmaschine................. 146
Klammergerät...................................... 148
Klebeband.............................170–172, 174
Klebebandautomat...................... 150–151
Klebepads PE-Schaum..........................72
Klebeaufsprühsystem Lock n´Pop......135
Knüllsystem FillPak/PadPak........110–115
Kombispanner......................................133
Konstruktive Verpackung... 106–109, 123
Konverter PadPak.........................113–115
Korrosionsschutz......................... 86–102
Korrosionsschutzöl............................... 99
Kraftpapier............................................. 35
Kreppklebeband...................................172
Krepp-Papier.............................36–37, 97

L
Lackabdeckpapier...........................41–42
Ladungssicherung................... 48, 85, 133
Lager- und Transporthinweise............175
Leichtkrepp.............................................37
Logbox....................................................55
Lochstretchfolie...................................128
Lock n´POP..........................................135
Luftkissensystem........................ 121–122
Luftpolsterversandtasche.................. 163
Luftpolsterfolie......................... 69–70, 94
Luftpolstersystem....................... 121–122

M
Mailbag-Versandtasche.......................165
Mail-Box-Versandkarton......................156
Materialverbunde.................................. 38
Membranverpackungen...................... 106
Monitorverpackung.................... 106–108
Moulded Pulp........................................ 44

N
Nagler..........................................148–149
Nassklebeband.....................................174
Natronkrepp...........................................37
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NOLCO............................................ 74, 80
Noppenfolie.............................. 69–70, 94
Noppenschaum.............................. 51, 117
Notebookverpackung................. 106–108

O/Ö
Oberflächenschutz.................... 62, 75–77
Ölpapier................................................. 38

P/Q
Packband......................................170–171
Packband mit Werbedruck.................. 171
Packband mit Warndruck....................174
Packing Station PadPak...............112–115
Packkrepp.............................................. 36
Packmittel............ 146, 170–177, 152–153
Packplatzsystem.......................... 152-153
Packseidenpapier.................................. 35
Packstücksicherung.......58–59, 130–135
PAL-Cut................................................135
PadPak..........................................112–115
Pads PE-Schaum............................. 72–73
Palette.....................................................81
Palettenabdeckfolie.............................. 68
Palettenbox.............................................55
Palettenkufe.......................................... 58
Palettensicherung.................68, 126–135
Papier.........................................34–41, 97
Papierklebeband................................... 171
Pappe................... 42–43, 45–58, 95–96,  
106–109, 134, 156–159, 166
PARAT..........................................159–163
PE-Beutel............................................... 65
PE-Folie.................................................. 64
PE-Schaum.............................................71
PERIGOL................................................ 99
PERMASTAT.......................................... 67
PET-Umreifungsband..........................131
Polstern........................... 69–73, 116–117,  
110–115, 118–122
Polsternde Wellpappkartonagen......... 117
Polstermaschine.......................... 113–122
Polstermaterial............ 112–116, 118–122 
Polyethylenschaum................................71
Postversand.................................154–166
Post-Versandkarton.............................156
PP-Klebeband...............................170–171
PP-Tesa................................................. 171
PP-Umreifungsband............................131
Pressholzpalette.....................................81
Profile......................................................73
Prospekt-Versandtasche.....................158
PUR-Schaumsystem............................118
PVC-Klebeband....................................170

R
Rollenwellpappe.................................... 42

S
Safebag................................................ 164
Schaumecke...........................................73
Schaum-Pads.........................................72
Schaumprofil..........................................73
Schiebeschachtel................................. 117
Schlauchfolie................................... 64, 91
Schneidständer....................................153
Schnellpackkarton.......................... 49–50
Schrenzpapier....................................... 36
Schrumpffolie..................................68, 93 
Schrumfhaube....................................... 68
Schrumpfgerät.................................... 142
Seidenkrepp............................................37
Seidenpapier.......................................... 34
Seitenfaltenhaube........................... 65, 88
Seitenfaltenbeutel........................... 67, 89
Selbstklebeband................... 170–171, 174
Shockwatch.......................................... 177
Skinwell- oder -vollpappe EXCOR........ 95
Skinfolie EXCOR.................................... 95
Spanngerät...........................................133
Spannverpackung............... 106–109, 123
Speedy Packer Insight..........................119
Speditionsbehälter.................................57
Sperrholzkiste................................ 82–84 
Stapelecken........................................... 85
Stapelzwischenlage............................ 134
Starkwellkiste..................... 47–48, 55–57
Staubfreie Fixierverpackung......107–108
Staupolster...........................................133
Stegcontainer........................................ 52
Strappingband..................................... 130
Streifengeber............................... 150–151
Stretchmaschinen....................... 138–141
Stretchband......................................... 129
Stretchroboter......................................141
Stretchwickler............................. 138–141
Stülpdeckelkarton................................. 49
Styropor-Chips.....................................116
Styrofill.................................................116

T
Tesa...............................................170–171
Testliner................................................. 36
Tiltwatch............................................... 177
Transportbehälter.............. 55–57, 82–84
Transportschutz.......... 75–77, 80, 82–85, 
124–135
Transportüberwachung....................... 177
Trapez-Versandverpackung.................158
Trockenmittel............................. 100–102
Trockenmittelbeutel............................ 100

U
Umreifungsmaschine..................144–145
Umreifungsband......................... 131–132

Umreifungszubehör.................... 132–133
UNICO................................................... 98
Universal-Versandverpackung............157

V
VALENO.......................................... 88–95 
VCI................................................ 86–102
VCI-Spenderkapseln............................. 98
Verpackungsentwicklung.......................16
Verpackungsprüfung............................. 23
Versandtasche............................. 158–163
Versandverpackung....................154–166
Verschlussband....................170–172, 174
Verschlusshülsen.................................132
Vlies.....................................62, 75–77, 98
Vollpappe..................................49, 95–96
Vollpapp-Versandtasche......................159
Vorgereckte Stretchfolie......................128

W
Warnband.............................................174
Warnetiketten..............................175–176
Wasserdichtes Papier.................... 38–39
Weichplatte............................................41
Weichwickel............................................41
Wellenschaumpolster............................73
Wellpappe......................... 42–43, 45–58,  
95–96, 106–108, 156–158
Wellpapp-Container.............................. 52
Wellpappfaltkartons...................... 45–48
Wellpappformteile................................ 43
Wellpappgefache.................................. 48
Wickelfolie............................................. 64
Winkelkantenschutz............................. 58

X/Y
X-Folie.................................................... 92

Z
Zuschnitte PE-Schaum..........................71
Zwei-Komponenten-Schaum-System.118
Zwischenlagepapier............................ 134

Sie haben nicht das passende Produkt  
gefunden? Wir helfen Ihnen dennoch  
weiter – gern nehmen wir Ihre Anfrage 
entgegen..
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG/Stand: April 2016

1. Geltungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten in der vorliegenden Fassung für alle Geschäftsbeziehungen der Knüppel Verpackung 

GmbH & Co. KG (nachfolgend „Auftragnehmer“ oder „AN“) mit unseren Käufern oder Kunden (nachfolgend: „Auftraggeber“ oder „AG“). Die AGB 

gelten nur, wenn der AG Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 

ist. Diese AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch „Ware“) ohne 

Rücksicht darauf, ob der AN die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft. Ausgenommen hiervon sind Einkäufe über das Webportal www.

Knueppelshop.de. Dort gelten andere AGB. Die vorliegenden AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/

oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben AG, ohne dass der AN in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste.

1.2. Diese AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehenden, abweichenden oder ergänzenden Bedingungen des AG wird hiermit ausdrücklich wider-

sprochen. Sie werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als sich der AN schriftlich mit ihnen oder Teilen von ihnen einverstanden erklärt 

hat. Dieses Einverständniserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der AN in Kenntnis der AGB des AGs die Lieferung an ihn 

vorbehaltlos ausführt.

2. Vertragsschluss

2.1. Die Angebote des AN sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als Festangebot bezeichnet worden sind. 

2.2. Die Bestellung der Ware durch den AG, gleichwohl ob telefonisch, per Post, Fax oder E-Mail gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich 

aus der Bestellung nicht etwas anderes ergibt, ist der AN berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen, nachdem das Angebot dem AN 

zugegangen ist, anzunehmen.

2.3. Der AN kann die Annahme entweder schriftlich mittels Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware an den AG erklären.  

2.4. Der AG ist nach Vertragsschluss verpflichtet, dem AN die Ware abzunehmen. 

3. Lieferung

3.1. Die Lieferung erfolgt ab Auslieferungslager des AN, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des AG wird die Ware an einen 

anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, ist der AN berechtigt, die Art der Versendung 

(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg und Verpackung) selbst zu bestimmen. Sofern „frachtfreie Lieferung“ vereinbart wird, entspricht 

dies dem Incoterm CPT der Incoterms 2010.

3.2. Der jeweils vereinbarte Liefertermin ist der Tag, an dem die Ware bei dem AG anzuliefern ist. Im Falle des Versendungskaufs ist der AN berechtigt, 

die Ware bereits bis zu einer Woche vor diesem Termin zu versenden. 

3.3. Benötigt der AN von dem AG zur Herstellung der Ware Unterlagen oder ist sonst eine Mitwirkungshandlung des AG zur Herstellung erforderlich, 

so verschiebt sich die Bereitstellung der Ware im Auslieferungslager  oder – sofern vereinbart – der Versand an den AG solange, bis dem AN die er-

forderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden oder der AG die erforderliche Mitwirkungshandlung vorgenommen hat.

3.4. Kommt der AG in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom AG zu vertreten-

den Gründen, so ist der AN berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen wie Lagerkosten zu verlangen. 

Das Recht auf Geltendmachung weiterer gesetzlicher Ansprüche durch den AN und das Recht zur Kündigung bleiben unberührt.

3.5. Der Abschluss einer Transportversicherung erfolgt nur nach schriftlichem Auftrag und auf Kosten des AG.

3.6. Der AG oder der sonstige von diesem bestimmte Empfänger überprüft den Zustand der Ware gemeinsam mit dem Frachtführer und richtet bei 

Verlust oder Beschädigung seine Vorbehalte an den Frachtführer. Sofern es sich um äußerlich erkennbare Verluste oder Beschädigungen handelt, hat 

der AG diese Vorbehalte dem Spediteur oder Frachtführer bei Ablieferung des Gutes mitzuteilen. Der Vorbehalt wird in den Frachtbrief eingetragen. 

Sofern es sich um äußerlich nicht erkennbare Verluste oder Beschädigungen handelt, macht er die Vorbehalte bei dem Frachtführer binnen sieben 

Tagen geltend, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht mitgerechnet. Kommt er dieser Verpflichtung bei Ablieferung nicht nach, bleiben seine ge-

setzlichen Gewährleistungsrechte hiervon unberührt.  

4. Teillieferungen/Mehr- und Minderlieferungen

Der AN ist berechtigt, in einem zumutbaren Umfang Teilleistungen in Form von Teillieferungen vorzunehmen und von den vereinbarten Mengen inner-

halb der branchenüblichen Mengen- und Qualitätstoleranzen abzuweichen. 

5. Abrufaufträge

5.1. Haben AG und AN Teillieferungen vereinbart, etwa mittels eines Lieferplans, so ist der AG verpflichtet, dem AN die Teillieferungen abzunehmen.

5.2. Rahmenverträge, bei denen eine bestimmte Jahresabnahmemenge von individuell für den AG hergestellten Produkten vereinbart wurde, werden 

als Abrufaufträge oder Kontrakte bezeichnet. Erfolgen – sofern nichts Abweichendes vereinbart ist – innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten 
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keine Abrufe, ist der AN berechtigt, Teillieferung in vierwöchigen Abständen so zu liefern und zu berechnen, dass die letzte Teillieferung am Ende der 

Jahresfrist erfolgt. Die Teillieferungen werden dem AG jeweils 14 Tage vor Lieferung durch den AN angekündigt.

Die Fälligkeit von Teilrechnungen richtet sich nach den in Ziffer 10 beschriebenen Zahlungsbedingungen.

5.3. Nimmt der AG die Ware auch nach Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht an, ist der AN berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 

Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen.

6. Individuell hergestellte Produkte

6.1. Möchte der AG Ware nach individuellen Vorgaben durch den AN herstellen lassen, so unterbreitet der AN dem AG hierfür ein Angebot. Dieses 

Angebot beinhaltet den voraussichtlichen Preis der Ware. Zur Erstellung eines Angebots und zur Herstellung eines erforderlichen Prototyps und/oder 

eines industriellen Musters erstellt der AN nach den Vorgaben des AG eine Zeichnung der Ware mittels CAD.

6.2. Wenn für die Produktion der Ware die vorherige Herstellung eines Prototyps und/oder eines industriellen Musters erforderlich ist, erstellt der AN 

ein Angebot mit dem voraussichtlichen Preis für die Herstellung des Prototyps und/oder des industriellen Musters. Nach Annahme dieses Angebots 

durch den AG stellt der AN den Prototyp und/oder das industrielle Muster her. Die Annahme des Angebots hinsichtlich des Prototyps und/oder des 

Musters erfolgt schriftlich oder per E-Mail.

6.3. Macht der AG nach Herstellung des Prototyps und/oder des industriellen Musters Änderungswünsche geltend, die zur Herstellung weiterer 

Prototypen und/oder industriell gefertigter Muster führen, so trägt der AG die dadurch entstehenden Kosten des AN. Dies ist nicht der Fall, wenn der 

zunächst gefertigte Prototyp und/oder das industriell gefertigte Muster nicht der ursprünglichen Zeichnung des AN entsprechen oder die Herstellung 

eines weiteren Prototyps und/oder eines industriell gefertigten Musters aus Gründen erforderlich ist, die der AN zu vertreten hat.

6.4. Der AG gibt auf Grundlage der Zeichnung die Produktion der Ware schriftlich frei. Sofern die Herstellung eines Prototyps und/oder eines indust-

riellen Musters erforderlich ist, gibt der AG die Produktion der Ware auf Grundlage des Prototyps bzw. des industriellen Musters schriftlich frei. Gibt 

der AG die Produktion der Ware nicht frei, so ist er dennoch verpflichtet, die Kosten für die Herstellung des Prototyps bzw. des industriell gefertigten 

Musters zu tragen.

6.5. Nach Freigabe der Produktion der Ware ist der AG verpflichtet, dem AN die bestellte Ware in der vereinbarten Art und Menge abzunehmen.

7. Gefahrübergang

7.1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe an den AG über.

7.2. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr zu 

dem Zeitpunkt auf den AG über, zu dem die Ware vom AN dem Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 

Person oder Anstalt übergeben wird.

7.3. Bei Gewichts- oder Mengendifferenzen gilt für die Bestimmung des Liefergewichts das bei Übergabe oder Absendung im Werk des AN festge-

stellte Gewicht.

8. Selbstbelieferung/Leistungsstörung

8.1. Sofern der AN vereinbarte Liefertermine aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung) wird 

er den AG hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig den voraussichtlichen neuen Liefertermin mitteilen. Ist die Lieferung auch zum neuen 

Liefertermin nicht verfügbar, ist der AN berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des AG wird 

der AN unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch die Zulieferer des AN, 

sofern der AN ein kongruentes Deckungsgeschäft geschlossen hat, weder den AN noch die Zulieferer des AN ein Verschulden trifft oder der AN im 

Einzelfall zu einer Beschaffung nicht verpflichtet ist. 

8.2. Im Falle einer vom AN nicht zu vertretenden unvorhersehbaren Betriebsstörung, insbesondere bei Maßnahmen des Arbeitskampfes und in jeg-

lichen Fällen höherer Gewalt beim AN oder dessen Zulieferern, verschieben sich die vereinbarten Liefertermine und verlängern sich die vereinbarten 

Lieferfristen um die Dauer der durch diese Umstände verursachten Leistungsstörungen, ohne dass der AN mit der Leistung in Verzug kommt. Dies 

betrifft sämtliche unvorhergesehenen, unabwendbaren oder außergewöhnlichen Ereignisse wie zum Beispiel Behinderungen oder Verzögerungen 

des Transports, Störung der Lieferung von und der Versorgung mit Energie sowie Zwischen- und Endprodukten. Sofern diese Störungen zur Unmög-

lichkeit der Leistung führen, berechtigen sie den AN, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass er auf Schadenersatz in Anspruch 

genommen werden kann.

9. Preise

Preise gelten, sofern nicht anders vereinbart, freibleibend. Nicht im Preis inbegriffen sind, sofern nicht anders vereinbart, Umsatzsteuer, Transport, 

Verpackung, Zölle und sonstige Abgaben. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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10. Zahlungsbedingungen

10.1. Der Kaufpreis („Preis“) ist fällig und zu zahlen binnen 30 Tagen ab Rechnungstellung und Bereitstellung der Ware im Auslieferungslager oder – 

sofern vereinbart – Lieferung der Ware. Hat der AG die Ware abzunehmen, wird der Preis mit Abnahme der Ware fällig.

10.2. Bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewährt der AN dem AG 2 % Skonto auf den Preis.

10.3. Mit fruchtlosem Ablauf der in Ziffer 10.1. genannten Zahlungsfrist kommt der AG in Verzug. Der Preis ist während des Verzuges mit dem jeweils 

geltenden gesetzlichen Verzugszins zu verzinsen. Der AN behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Darüber hi-

naus hat der AN bei einer Entgeltforderung gegen den AG zur Deckung seiner Beibringungskosten einen Anspruch auf eine Schadenspauschale von 

EUR 40,00. Die Schadenspauschale wird im Falle der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs auf diesen angerechnet.

10.4. Der AN nimmt Wechsel nicht mit schuldbefreiender Wirkung entgegen. 

10.5. Eine mangelnde Leistungsfähigkeit des AG berechtigt den AN vorbehaltlich sonstiger Rechte, die Leistung solange zu verweigern, bis die Gegen-

leistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wurde. Der AN ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der AG trotz Fristsetzung weder die 

Leistung Zug um Zug noch eine Sicherheitsleistung bewirkt.

10.6. Bei Lieferung ins Ausland behält sich der AN vor, in seinem Vertragsangebot eine Absicherung der Auftragssumme durch ein Akkreditiv zu 

verlangen. In diesem Fall hat der AG mindestens eine Woche vor dem Liefertermin ein bestätigtes, unwiderrufliches Akkreditiv zu eröffnen. Die Akkre-

ditivbedingungen werden in dem Vertragsangebot des AN festgelegt. Ergänzend gelten die „Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-

Akkreditive (ERA)“ herausgegeben von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, es sei denn, diese wurden 

ausdrücklich ausgeschlossen oder es wurden abweichende Regelungen getroffen.

10.7. Die Laufzeit des Akkreditivs ist so zu bemessen, dass diese frühestens zwei Monate nach dem vereinbarten Liefertermin endet. Sollte das Akkre-

ditiv vor Lieferung und Abnahme auslaufen, ist der AG verpflichtet, einen Monat vor Ablauf des Akkreditivs die Verlängerung des Akkreditivs um einen 

Monat zu bewirken und dem AN diese Verlängerung anzuzeigen. Dies gilt für weitere Verlängerungen entsprechend. Bewirkt der AG eine Verlängerung 

des Akkreditivs schuldhaft nicht oder unterlässt der AG es schuldhaft, dem AN eine bewirkte Verlängerung des Akkreditivs anzuzeigen, hat der AN das 

Recht, die vertraglichen Ansprüche direkt aus dem Akkreditiv zu befriedigen.

10.8. Das Akkreditiv ist so auszugestalten, dass avisierende und/oder bestätigende Bank ein in der Bundesrepublik Deutschland zum Betreiben von 

Bankgeschäften berechtigtes Bankinstitut ist. Alle Kosten des Akkreditivs gehen zu Lasten des AG.

11. Eigentumsvorbehalt

11.1. Der AN behält sich bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher gegenwärtiger und künftiger Forderungen des AN gegen den AG aus Kauf- oder 

Werklieferungsvertrag und laufender Geschäftsbeziehung das Eigentum an der verkauften Ware („Vorbehaltsware“) vor.

11.2. Der AG verpflichtet sich, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln.

11.3. Wird die Vorbehaltsware verarbeitet, vermischt oder vermengt („Weiterverarbeitung“), erfolgt dies im Namen des und für den AN als Herstel-

ler. Der AN erwirbt an der neuen Sache unmittelbar Eigentum. Bleibt bei einer Weiterverarbeitung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, 

so erwirbt der AN Miteigentum an der neuen Sache entsprechend dem Wert der Vorbehaltsware.

11.4. Erwirbt der AN durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren das Eigentum an der neuen Sache, 

so übereignet der AN dem AG einen Miteigentumsanteil an der Hauptsache entsprechend dem Wert der Vorbehaltsware unter der aufschiebenden 

Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung.

11.5. Der AG ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der AG 

zur Sicherung der Kaufpreisforderung bereits jetzt die hieraus entstehenden Ansprüche gegen den Erwerber in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware 

an den AN ab. Der AN nimmt die Abtretung hiermit an. Der AN ermächtigt den AG, die an den AN abgetretenen Forderungen im eigenen Namen und 

für Rechnung des AN einzuziehen. Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem AN nicht ordnungsgemäß nach, ist der AN berech-

tigt, die Ermächtigung zur Forderungseinziehung zu widerrufen und die Forderung gegenüber dem Dritten selbst geltend zu machen. 

Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des AN um mehr als 10 %, so ist dieser verpflichtet, den übersteigenden Teil der 

ihm zustehenden Sicherheiten dem AG auf dessen Aufforderung hin freizugeben. 

11.6. Der AG zeigt dem AN unverzüglich an, wenn in Vorbehaltsware, in im Miteigentum des AN stehende Ware oder in dem AN übertragene For-

derungen vollstreckt wird. Der AG hat dem Vollstreckungsorgan und dem Vollstreckungsgläubiger unverzüglich mitzuteilen, dass die Ware noch im 

Vorbehalts- oder Miteigentum des AN steht bzw. dass die Forderung an den AN abgetreten ist.

12. Aufrechnung

Der AG darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen gegen den Zahlungsanspruch des AN aufrechnen. Bei Mängeln 

der Lieferung bleiben die sich aus Ziffer 13 ergebenden Rechte des AG unberührt.  

13. Gewährleistung 

13.1. Der AN liefert entsprechend der Produktbeschreibung, die dem AG vor dessen Bestellung überlassen wurde oder in gleicher Weise wie diese AGB 

in den Vertrag einbezogen wurde, sowie gemäß der vereinbarten Spezifikation. Diese gilt als Beschaffenheitsvereinbarung. Für öffentliche Äußerun-



185 

gen des Herstellers oder sonstiger Dritter übernimmt der AN keine Haftung.

13.2. Nicht als Mangel gelten Abweichungen in Beschaffenheit, Stoffreinheit, Farbe und sonstigen Eigenschaften, sofern diese unvermeidlich sind. Es 

gelten hinsichtlich der Eigenschaften der Ware die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden branchen-üblichen Normen, Standards und Regel-

werke (insbesondere ISO-Normen, Farbstandards und DIN) in der jeweils gültigen Fassung. Für importierte Materialien gelten die entsprechenden 

Bestimmungen des jeweiligen Herstellerlandes.

13.3. Der AG kann bei begründeter Mängelrüge hinsichtlich noch nicht verarbeiteter oder verarbeiteter Ware nur Ersatzlieferung verlangen. Bei Fehl-

schlagen der Ersatzlieferung ist der AG berechtigt, zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

13.4. Der AG hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und, wenn sich ein offensichtlicher Mangel (Art, Menge, Qualität einschließ-

lich Falsch- oder Minderlieferungen) zeigt, dem AN unverzüglich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei 

Wochen nach Lieferung erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Zeigt sich später ein Mangel, so ist dieser 

innerhalb von zwei Wochen ab Entdeckung schriftlich beim AN anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige 

genügt. Versäumt der AG die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des AN für den nicht angezeigten Mangel 

ausgeschlossen.

13.5. Erfolgt die Lieferung an einen vom AG benannten Dritten, so hat der AG dafür Sorge zu tragen, dass dieser Dritte die Untersuchungspflichten in 

dem in Ziffer 13.4 bezeichneten Umfang und in dem dort benannten Zeitraum erfüllt und den AN oder AG über die festgestellten Mängel informiert.

13.6. Der AG ist verpflichtet, die Eignung der Ware für die gedachte Verwendung selbst zu prüfen. Muster für Versuche können im üblichen Rahmen 

zur Verfügung gestellt werden.

14. Verjährung

14.1. Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Ist eine Abnahme vereinbart, 

beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

14.2. Handelt es sich bei der Ware allerdings um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 

verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf 

Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter, bei Arglist des AN und für 

Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher. 

14.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des AG, die auf einem Man-

gel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährungsfrist würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung 

führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt.

15. Haftung

15.1. Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haftet der AN auf Schadensersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 

der AN nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;

b) für Schäden aufgrund der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in diesem Fall ist die Haftung des AN jedoch auf den nach der Art der 

Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Schaden begrenzt. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des AN.

15.2. Die in Ziffer 15.1. genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn dem AN Arglist vorwerfbar ist oder er eine Garantie für die Beschaf-

fenheit der Ware übernommen hat. Gleiches gilt für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. 

16. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

16.1. Diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen AG und AN unterliegen dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das einheitli-

che Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen (CISG) findet keine Anwendung.

16.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 

Streitigkeiten ist das für den Firmensitz des AN zuständige Gericht. Dies gilt nicht, wenn der AG kein Vollkaufmann ist, es sei denn, er hat keinen 

allgemeinen Gerichtsstand im Inland. Der AN ist auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des AG zu erheben. 

17. Schriftform/Salvatorische Klausel

17.1. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für dieses Schriftformerfordernis. Die Wirksamkeit von nach-

vertraglichen, mündlichen Nebenabreden, die nicht die Regelungen dieser AGB betreffen, wird durch dieses Erfordernis nicht berührt.

17.2. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird hiervon die Wirk-

samkeit der AGB und des Vertrages als Ganzes nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung von 

Beginn der Unwirksamkeit bzw. Undurchführbarkeit an unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen durch eine wirtschaftlich möglichst 

gleichartige Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt für Regelungslücken.

Allgemeine Geschäftsbedingungen



Hauptsitz Hann. Münden

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG

Tonlandstraße 2

34346 Hann. Münden

Telefon: 05541 706-0

Telefax: 05541 706-111

Filiale Bayreuth

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG

Bindlacher Straße 7

95448 Bayreuth

Telefon: 0921 72647-0

Telefax: 0921 72647-20

Filiale Dresden

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG

Magdeburger Straße 58

01067 Dresden

Telefon: 0351 49247-0

Telefax: 0351 49247-77

Filiale Emleben

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG

Pfauseeallee 4

99869 Emleben

Telefon: 03621 7241-0

Telefax: 03621 7241-20

Filiale Bodenheim

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG

Am Kümmerling 15

55294 Bodenheim

Telefon: 06135 71693-0

Telefax: 06135 71693-99

Wien

Knüppel Verpackung GmbH

Str. 3, Obj.74,

IZ NÖ-Süd

2355 Wiener Neudorf

Telefon: +43 (0) 2236 677638-0

Telefax: +43 (0) 2236 677638-20

Knueppel.de

shop.Knueppel.de

info@Knueppel.de

Für Beratung und weitere Informationen zu unseren Produkten 

wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter im Verkaufsinnen-

dienst unter +49 5541 706-0.
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