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led aluminium leuchte led-a

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) ab schaltschrankbreite
Befes� gung mit akku schrauber von unten (passend u.a. für TS, SE und VX)
LED-A-325-B-E-R-VX 109257 8 W 850 lm 325 x 60 x 43 mm 500 mm
LED-A-500-B-E-R-VX 109146 14,5 W 1700 lm 500 x 60 x 43 mm 600 mm

LED-A-700-B-E-R-VX 109201 14,5 W 1700 lm 700 x 60 x 43 mm 800 mm
LED-A-1000-B-E-R-VX 109202 29 W 3500 lm 1000 x 60 x 43 mm 1200 mm

Befes� gungswinkel für sonderschränke bei -r Version (Ve: 2 st.)
Haltewinkel für LED-A-VX-Snap-In 110210

seitliche Befes� gung (universell passend)
LED-A-325-B-E 108157 8 W 850 lm 375 x 60 x 43 mm 500 mm
LED-A-500-B-E 108158 14,5 W 1700 lm 550 x 60 x 43 mm 800 mm
LED-A-700-B-E 108159 14,5 W 1700 lm 750 x 60 x 43 mm 1000 mm
LED-A-1000-B-E 108160 29 W 3500 lm 1050 x 60 x 43 mm 1200 mm

led-a
- Umschalter (I-O-A)
- Steckdose (16 A belastbar)
- Bewegungsmelder (Einschaltzeit 8 min.)
- Netzanschluss
- Durchgangsverdrahtung (16 A belastbar)

technische daten
Spannung: 210 - 240 V, 50/60 Hz  
Leistung: siehe Tabelle
Helligkeit: siehe Tabelle
Lich� arbe: 4000 K  
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Gewicht: 0,9 kg 
Material: Aluminium eloxiert 
Maße: siehe Tabelle
schutzart/-klasse: iP20 / i
approba� onen: Ce, entspr. rohs, eMV geprü� 

op� onen: Steckdosen für verschiedene Länder (auf Anfrage), Magnetbefes� gung, Türposi� onsschalter, 
                   poten� alfreiem Ausgang für externen Türposi� onsschalter

sonderspannung: 24 V DC, 90-240 V

Montage: 
- Mit Akku-Schrauber von unten (-R Ausführung) 
- Seitliche Befes� gung für waagerechten und senkrechten Einbau

DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

   

Geschützt durch 
Gebrauchs- oder 
Geschmacksmuster

auch als 24 V dC und 100-240 V aC 
mit ul approba� on 

Auf Anfrage
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led leuchten mit weitspannung

DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

   

Geschützt durch 
Gebrauchs- oder 
Geschmacksmuster

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Maße (l/B/h) Montageart

LED-MULTIVOLT-360-B 108830 360 x 35 x 44 mm Schraubbefes� gung

LED-MULTIVOLT-360-B-M 108832 360 x 35 x 44 mm Magnetbefes� gung
Beschreibung

LED-M-Verbindungsstück 109171 Leuchtenverbinder GST1/i2 für 2 LED-MULTIVOLT

leuchte um 
360° drehbar

led-MultiVolt-360-B 
- Taster
  Wahlweise Umschaltung für
 - Betrieb nur mit Bewegungsmelder (Einschaltzeit 8 min.)
 - 8 h Dauerbetrieb (Taster 10 Sek. gedrückt halten bis LEDs blinken, 
   ansonsten stellt sich autom. der Bewegungsmelder ein)
- Netzanschluss
- Durchgangsverdrahtung zum Anschluss von bis zu 8 Leuchten
- Integrierter Überspannungsschutz 
- Geringe EMV Störung

technische daten
Spannung: 20 - 265 V AC/DC  
Leistung: 6,4 W 
Helligkeit: 800 lm
Lich� arbe: 5000 K  
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Stecksystem: 2-pol. ST15/2 (kompl. Stecksystem) 
Gewicht: 0,14 kg 
Material: PC 
Maße: siehe Tabelle
schutzart/-klasse: iP20 / ii 
approba� onen: Ce, entspr. rohs, eMV geprü� 

schutzklasse ii

led-a-ws-500-B-r-VX oder led-a-ws-500-B-e
- Umschalter (I-O-A)
- Steckdose (16 A belastbar)
- Bewegungsmelder (Einschaltzeit 8 min.)
- Netzanschluss
- Durchgangsverdrahtung (16 A belastbar)

technische daten
Spannung: 90 - 240 V AC/DC  
Leistung: siehe Tabelle
Helligkeit: siehe Tabelle
Lich� arbe: 4000 K  
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Gewicht: 0,9 kg 
Material: Aluminium eloxiert 
Maße: siehe Tabelle
schutzart/-klasse: iP20 / i
approba� onen: Ce, entspr. rohs, eMV geprü� 
op� onen: Steckdosen für verschiedene Länder (auf Anfrage), Magnetbefes� gung, Türposi� onsschalter,
                    poten� alfreiem Ausgang für externen Türposi� onsschalter

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) ab schaltschrankbreite

Befes� gung mit akku schrauber von unten (passend u.a. für TS, SE und VX)

LED-A-WS-325-B-E-R-VX 109960 8 W 850 lm 325 x 60 x 43 mm 500 mm

LED-A-WS-500-B-E-R-VX 110002 14,5 W 1700 lm 500 x 60 x 43 mm 600 mm

LED-A-WS-700-B-E-R-VX 110021 14,5 W 1700 lm 700 x 60 x 43 mm 800 mm

LED-A-WS-1000-B-E-R-VX 110125 29 W 3500 lm 1000 x 60 x 43 mm 1200 mm

alle leuchten auch wahlweise mit seitlicher Befes� gung für waagerechte und senkrechte Befes� gung auf anfrage

Steckdosen für verschiedene Länder (auf Anfrage), Magnetbefes� gung, Türposi� onsschalter,
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led stableuchte led-s
staBleuChte led04/08/10-s oder led04/8/10-s-B 
- Ein-Ausschalter (nur bei -S Versionen)
- Bewegungsmelder (nur bei -S-B Version)
- LED-Ansteuerung durch lineare Präzisionskonstantstromquelle (keine EMV-Störung)
- Schwenkbares ALU-Profi l mit LEDs, Schutzabdeckung aus Acrylglas
- 2 m fest angeschlossenes kabel, orange

technische daten
Spannung: 210 - 240 V, 50/60 Hz  
Leistung: siehe Tabelle 
Lich� arbe: 5000 K
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Material: Aluminium
Maße: siehe Tabelle
Farbe: aluminium eloxiert / ral 7035
schutzart/-klasse: iP20 / i 
approba� on: Ce, eMV geprü� , entspr. rohs

op� onal: 
- Magnetbefes� gung  
- Kabel in gelb oder grau
- 24 V DC-Version (Schutzklasse II)
- 24 V DC oder 120 V AC mit UL-Approbati on 

Montage: Schraubbefes� gung für waagerechten und senkrechten Einbau

Auf Anfrage

DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

   

Geschützt durch 
Gebrauchs- oder 
Geschmacksmuster

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) lochausschni� ab schaltschrankbreite
Mit ein-ausschalter
LED04-S 102087 5,2 W 600 lm 310 x 30 x 50 mm 300 mm 400 mm
LED08-S 106460 10,2 W 1100 lm 485 x 30 x 50 mm 475 mm 600 mm
LED10-S 106462 11 W 1100 lm 660 x 30 x 50 mm 650 mm 800 mm

Mit Bewegungsmelder
LED04-S-B 107123 5,2 W 600 lm 310 x 30 x 50 mm 300 mm 400 mm
LED08-S-B 106841 10,2 W 1100 lm 485 x 30 x 50 mm 475 mm 600 mm
LED10-S-B 107134 11 W 1100 lm 660 x 30 x 50 mm 650 mm 800 mm

auch als 24 V dC und 120 V aC 
mit ul approba� on erhältlich!
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MasChinenleuChte led04/08/10-w 
- LED-Ansteuerung durch lineare Präzisionskonstantstromquelle (keine EMV-Störung)
- Schutzabdeckung aus Acrylglas
- 2 m fest angeschlossenes kabel, grau
- Spritzwassergeschützt

technische daten
Spannung: 210 - 240 V, 50/60 Hz  
Leistung: siehe Tabelle 
Lich� arbe: 5000 K
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Material: Polycarbonat, transparent
Maße: siehe Tabelle
Farbe: ral 7035
schutzart/-klasse: iP54/1
approba� on: Ce, eMV geprü� , entspr. rohs

op� onen: 
- 24 V dC-Version (schutzklasse ii) und 120 V aC mit ul-approba� on 
- Halterung für LED-W

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) ab schaltschrankbreite
LED04-W 104970 5,2 W 550 lm 283 x 38 x 63 mm 400 mm
LED08-W 106534 10,2 W 1100 lm 460 x 38 x 63 mm 600 mm
LED10-W 106543 11 W 1100 lm 660 x 38 x 63 mm 800 mm

zubehör (Ve: 2 st.)
Halterung für LED-W 107835 Befes� gungsmöglichkeit für Strahlwassergeschützte Leuchten

Maschinenleuchte und wannenleuchte

wannenleuChte led-Fl-625-B-e-iP65 
- Bewegungsmelder
- Ein-/Ausschalter
- Opal gefärbte Abdeckung
- Schraubanschluss mit Federklemme und Zugentlastung
- 2 Befes� gungsklemmen
- Strahlwassergeschützt

technische daten
Spannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz  
Leistung: siehe Tabelle 
Lich� arbe: 5000 K
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Material: ABS
Maße: siehe Tabelle
Farbe: grau
schutzart/-klasse: iP65/1
approba� on: Ce, eMV geprü� , entspr. rohs

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) ab schaltschrankbreite
LED-FL-625-B-E-IP65 110071 16 W 1500 lm 625 x 48 x 43 mm 800 mm

Befes� gungsmöglichkeit für Strahlwassergeschützte Leuchten

Auf Anfrage

auch mit 
ul approba� on erhältlich!
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led sChaltsChrankleuChte ls15
- Ein-Ausschalter
- Steckdose (16 A belastbar)
- LED-Leuchtmi� el mit EVG
- Netzanschluss
- Passend ab 500 mm Schaltschrankbreite 
technische daten
Spannung: 210 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung: siehe Tabelle
Lich� arbe: 5000 K 
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Material: PC
Maße: siehe Tabelle
Farbe: ral 7035
schutzart/-klasse: iP20 / i
approba� on: Ce, eMV geprü� , entspr. rohs

op� on: Steckdosen für Schweiz und Frankreich auf Anfrage, Sonderspannung: 240 V, 48 V und 120 V
Montage: Snap-In-Montage (passend für TS/VX)

led leuchten ls15 und ls07

alle leuchten auch wahlweise mit Magnetbefes� gung erhältlich (Bestellzusatz: -M20)

led sChaltsChrankleuChte ls07 
- Ein-Ausschalter
- 2 m fest angeschlossene kabel, orange (2 x 0,75 mm²)
- Passend ab 400 mm Schaltschrankbreite

technische daten
Spannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz 
Leistung: 3 W
Maße: siehe Tabelle
Lich� arbe: 5000 K 
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Material: PC
Farbe: ral 7035
schutzart/-klasse: iP20 / ii
approba� on: Ce, eMV geprü� , entspr. rohs

Montage: 
- Klebestreifen zur Montage in Kunststoff - und Metallschränken, zusätzliche Befes� gungsbohrung in 25 mm Raster

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer helligkeit Maße (l/B/h) aussta� ung
LS07-K-LED 103948 360 lm 146 x 85 x 36 mm
LS07-K-SK-LED-M1 106457 360 lm 146 x 85 x 67 mm Rollenhebelschalter
LS07-K-SK-LED-M40 102827 360 lm 146 x 85 x 67 mm Rollenhebelschalter,

inkl. Magnetbefes� gung
LS07-K-B-LED 102245 360 lm 146 x 85 x 46 mm Bewegungsmelder

auf anfrage 
auch mit 24 V dC erhältlich!

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h)
LS15-LED 104401 12 W 1300 lm 302 x 62 x 46 mm

Mit türposi� onsschalter
LS15-SK-LED 106113 12 W 1300 lm 302 x 62 x 48 mm

nur mit durchgangsverdrahtung
LS15-D-LED 101731 12 W 1300 lm 302 x 62 x 46 mm

Mit Bewegungsmelder
LS15-B-LED 100143 12 W 1300 lm 302 x 62 x 57 mm

seitliche Befes� gung für ls15
M48 Adapter 100833 für seitlichen und waagerechten Einbau

alle leuchten auch wahlweise mit Magnetbefes� gung (Bestellzusatz: -M20)

M48 Adapter
(ab 600 mm 
mit Adapter)

schutzklasse ii

Auf Anfrage

auch mit 
ul approba� on erhältlich!
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energiesparleuchten ls24

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung lumen Maße (l/B/h)
Mit türposi� onsschalter
LS24-SK-E 108391 24 W 900 lm 322 x 163 x 74,5 mm

Mit türposi� onsschalter auf adapterpla� e (ca. 15 mm) 
LS24-SK-E-E198 108393 24 W 900 lm 322 x 163 x 89 mm

Mit beidsei� gem steckanschluss für türschalter
LS24-ST-E 108390 24 W 900 lm 322 x 163 x 41 mm

nur mit durchgangsverdrahtung
LS24-D-E 108389 24 W 900 lm 322 x 163 x 41 mm

energiesParleuChte ls24
- Ein-Ausschalter
- Steckdose (16 A belastbar)
- Mit elektronischem Vorschaltgerät
- Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten, 
  beidsei� g poten� alfreier Ausgang (Schließer) 4A belastbar, z. B. für Lü� ersteuerung, Türüberwachung
- Passend ab 600 mm Schaltschrankbreite (auch passend für VX-Schränke)

technische daten
Spannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz 
Leistung: siehe Tabellen 
Lich� arbe: 4000 K 
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Material: Stahlblech
Maße: siehe Tabelle
Farbe: ral 7035
schutzart/-klasse: iP20 / i
approba� on: Ce, eMV geprü� , entspr. rohs, ul auf wunsch

op� onen: Steckdosen für verschiedene Länder auf Anfrage

sonderspannungen: 12 V, 24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 100 - 240 V mit EVG oder 120 V 60 Hz

Montage: Befes� gung ermöglicht die Montage durch Akku-Schrauber von unten mit Montageschrauben
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Blechleuchten llxx-(sk/st/d)-r-e

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) ab schaltschrankbreite
Befes� gung mit akku schrauber von unten (passend u.a. für TS, SE und VX)
Mit türposi� onsschalter
LL14-SK-R-E 108217 14 W 800 lm 500 x 140 x 76 mm 600 mm
LL18-SK-R-E 108218 18 W 1150 lm 700 x 140 x 76 mm 800 mm
LL30-SK-R-E 108219 30 W 2200 lm 1050 x 140 x 76 mm 1200 mm

Mit beidsei� gem steckanschluss für türposi� onsschalter
LL14-ST-R-E 108222 14 W 800 lm 500 x 140 x 43 mm 600 mm
LL18-ST-R-E 108221 18 W 1150 lm 700 x 140 x 43 mm 800 mm
LL30-ST-R-E 108220 30 W 2200 lm 1050 x 140 x 43 mm 1200 mm

BleChleuChten ll14/18/30-sk/st/d-(r)-e
- Ein-Ausschalter
- Steckdose (16 A belastbar)
- Türposi� onsschalter (auf Adapterpla� e)
- Mit elektronischem Vorschaltgerät
- Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung (steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten) 
- Beidsei� g poten� alfreier Ausgang (Schließer) 3 A belastbar, z. B. für Lü� ersteuerung, Türüberwachung

technische daten
Spannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz 
Leistung: siehe Tabellen 
Lich� arbe: 4000 K 
Umgebungstemp.: -25°C bis +45°C 
Material: Stahlblech
Maße: siehe Tabelle
Farbe: ral 7035 struktur
schutzart/-klasse: iP20 / i
approba� on: Ce, eMV geprü� , entspr. rohs, (ul auf wunsch - nicht möglich bei SK-D-(R)-E Version) 

op� onen: Steckdosen für verschiedene Länder auf Anfrage

sonderspannungen: 12 V, 24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 100 - 240 V mit EVG, 120 V 60 Hz

Montage: 
- Befes� gung ermöglicht die Montage durch Akku-Schrauber von unten mit Montageschrauben (-R Ausführung)
- Seitliche Befes� gung für waagerechten und senkrechten Einbau (Seite 8)

auch als ul-Version erhältlich!

Auf Anfrage

-SK       -ST                 -D      -SK-D

Hinweis: Produkti onsabkündigung Ende 2021 gemäß EU-Direkti ve 2019/2015/EU.
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Auf Anfrage

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) ab schaltschrankbreite
seitliche Befes� gung (universell passend)
Mit türposi� onsschalter
LL14-SK-E 108229 14 W 800 lm 450 x 96 x 76 mm 800 mm
LL18-SK-E 108230 18 W 1150 lm 675 x 96 x 76 mm 1000 mm
LL30-SK-E 108232 30 W 2200 lm 1000 x 96 x 76 mm 1200 mm

Mit beidsei� gem steckanschluss für türposi� onsschalter
LL14-ST-E 108242 14 W 800 lm 450 x 96 x 43 mm 800 mm
LL18-ST-E 108243 18 W 1150 lm 675 x 96 x 43 mm 1000 mm
LL30-ST-E 108233 30 W 2200 lm 1000 x 96 x 43 mm 1200 mm

nur mit durchgangsverdrahtung
LL14-D-E 108257 14 W 800 lm 450 x 96 x 43 mm 800 mm
LL18-D-E 108258 18 W 1150 lm 675 x 96 x 43 mm 1000 mm
LL30-D-E 108236 30 W 2200 lm 1000 x 96 x 43 mm 1200 mm

Mit türschalter und ohne Poten� alfreien ausgang
LL14-SK-D-E 108319 14 W 800 lm 450 x 96 x 70 mm 800 mm
LL18-SK-D-E 108320 18 W 1150 lm 675 x 96 x 70 mm 1000 mm
LL30-SK-D-E 108348 30 W 2200 lm 1000 x 96 x 70 mm 1200 mm

Blechleuchten llxx-(sk/st/d)-e
ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) ab schaltschrankbreite

nur mit durchgangsverdrahtung
LL14-D-R-E 108223 14 W 800 lm 500 x 140 x 43 mm  600 mm
LL18-D-R-E 108224 18 W 1150 lm 700 x 140 x 43 mm 800 mm
LL30-D-R-E 108225 30 W 2200 lm 1050 x 140 x 43 mm 1200 mm

Mit türschalter und ohne Poten� alfreien ausgang
LL14-SK-D-R-E 108263 14 W 800 lm 500 x 140 x 70 mm 600 mm
LL18-SK-D-R-E 108264 18 W 1150 lm 700 x 140 x 70 mm 800 mm
LL30-SK-D-R-E 108265 30 W 2200 lm 1050 x 140 x 70 mm 1200 mm

-SK   -ST         -D                 -SK-D

Hinweis: Produkti onsabkündigung Ende 2021 gemäß EU-Direkti ve 2019/2015/EU.
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ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung helligkeit Maße (l/B/h) ab schaltschrankbreite
nur mit durchgangsverdrahtung
LL14-D-R-E 108223 14 W 800 lm 500 x 140 x 43 mm  600 mm
LL18-D-R-E 108224 18 W 1150 lm 700 x 140 x 43 mm 800 mm
LL30-D-R-E 108225 30 W 2200 lm 1050 x 140 x 43 mm 1200 mm

Mit türschalter und ohne Poten� alfreien ausgang
LL14-SK-D-R-E 108263 14 W 800 lm 500 x 140 x 70 mm 600 mm
LL18-SK-D-R-E 108264 18 W 1150 lm 700 x 140 x 70 mm 800 mm
LL30-SK-D-R-E 108265 30 W 2200 lm 1050 x 140 x 70 mm 1200 mm

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer länge Passend für
netzanschlusskabel mit 3 pol. Buchse (weiß)
LL-N-30 (Standard) 101906 3 m Standard- und LED Leuchten
LL-N-40 101604 4 m Standard- und LED Leuchten
LED-N-30 108963 3 m LED-MULTIVOLT

Verbindungskabel mit 3 pol. Buchse und stecker (weiß)
LL-V-04 101665 0,4 m Standard- und LED Leuchten
LL-V-06 (Standard) 102027 0,6 m Standard- und LED Leuchten
LL-V-08 101700 0,8 m Standard- und LED Leuchten
LL-V-10 101757 1 m Standard- und LED Leuchten

LED-V-08 108955 0,8 m LED-MULTIVOLT

türPositionssChalter 
mit 3 pol. Stecker (grau), Befes� gungsmaterial zum senkrechten und waagerechten Einbau in fast alle Standardschränke,
Kabelfarbe: orange (auch in den Farben grau, weiß, schwarz und gelb sowie in halogenfreier Ausführung in orange 
und gelb erhältlich)

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer länge
türschalter (ohne kabel) und VX halter 
S-K-VX 109210

türschalter mit kabel und VX halter 
S-K-K-04-VX 109265 0,4 m
S-K-K-06-VX 109266 0,6 m
S-K-K-08-VX 109267 0,8 m
S-K-K-10-VX 109268 1 m

anschlusskabel
auch als ul-Version 
in grau erhältlich!

ÖlFleXkaBel
100 m Ring, Adern: 3 x 1,5 mm2

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Farbe:
ÖZ-J 3X1,5-OR 103025 orange
ÖZ-J 3X1,5-GE 103024 gelb

halogen- und silikonfrei
ÖLFLEX 500P-OR 103020 orange
ÖLFLEX 540P-GE 103021 gelb

netzansChluss- und VerBindungskaBel Für sChaltsChrankleuChten 
Kabelfarbe: orange (auch in den Farben grau, weiß, schwarz und gelb erhältlich)

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer
lü� ernetzkabel mit 3 pol. Buchse (grau)
LL-L-30 101426
LL-L-40 101427

lü� erverbindungskabel mit 3 pol. Buchse und stecker (grau)
LL-L-V-04 101499
LL-L-V-06 101510
LL-L-V-08 101521
LL-L-V-10 101529

netz- und VerBindungskaBel Für kliMagerÄte 
Kabelfarbe: grau, für den poten� alfreien Kontakt

Sonderlängen nur noch in 5 m und 7 m erhältlich!

Auf Anfrage
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temperaturregler
kleintherMostat 
kts 1141  mit Schließer für Lü� eransteuerung 
kto 1140 mit Öff ner für Heizungssteuerung
Einstellbereich 0 bis 60°C,
Schal� emperaturdiff erenz 7 k (±4 K Toleranz),
Sprungkontakt. Schaltleistung 10 A, 250 V AC,
Anschluss: 2 pol. Klemme 2,5 mm2

schutzart: iP20
approba� on: Ce, Vde, eaC, Csa, entspr. rohs

doPPeltherMostat zr011
mit Schließer und Öff nerkontakt
Schal� emperaturdiff erenz 7 k (±4 K Toleranz), 
Fühlerelement aus Thermobimetall, Sprungkontakt,
Schaltleistung: 10 A, 250 V AC; 15 A, 120 V AC,
Anschlüsse: 4 pol. Klemme 2,5 mm2, Anzugsmoment: 0,5 Nm
schutzart: iP20
approba� on: Ce, Vde, eaC, Csa, ul (File No. E164102), entspr. rohs

hYgrostat hYw 90 
mit Wechslerkontakt zur Ansteuerung von Lü� er und Heizungen
Einstellbereich 40 - 90 % rela� ve Lu� feuchte,
Schaltdiff erenz ca. 5% (±4% bei 50% r.F.), 
Fühlerelement aus Polyamidband, Umschalter, 
Schaltleistung: 24 - 250 V AC / 2 A (min. 100 mA), Anschlüsse: 3 pol.
schutzart: iP20
approba� on: Ce, Vde, ul

digitales hYgrostat/therMostat etF 012
mit Wechslerkontakt zur Ansteuerung von Lü� ern und Heizungen,
Einstellbereich 40-90% rela� ve Lu� feuchte,
Schaltdiff erenz (Feuch� gkeit): 4% r.F., Schaltdiff erenz (Temp.): 2 k (±1 K Toleranz) 
Fühlerelement aus Polyamidband, Sprungkontakt, 
Arbeitstemperatur: 0-60°C, Max. Schaltleistung: 10 A, 240 V AC,
Spannung: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Anschlüsse: 5 pol. Klemme 2,5 mm2,
Snap-In-Technik für Hutschienenmontage, LED-Betriebsanzeige
schutzart: iP20
approba� on: Ce, Vde, eaC, ul (File No. E164102), entspr. rohs

digitales hYgrostat eFr 012
mit Wechslerkontakt zur Ansteuerung von Lü� ern und Heizungen,
Einstellbreich 40-90% rela� ve Lu� feuchte,
Schaltdiff erenz ca. 5% r.F. (±3% r.F. Toleranz),
Fühlerelement aus Polyamidband, Sprungkontakt, 
Arbeitstemperatur: 0-60°C, Schaltleistung: 8 A, 240 V AC
Spannung: 230 V AC, 50/60 Hz, Anschlüsse: 5 pol. Klemme 2,5 mm2,
Snap-In-Technik für Hutschienenmontage, LED-Betriebsanzeige
schutzart: iP20
approba� on: Ce, Vde, eaC, ul (File No. E164102), entspr. rohs

auch als ul-Version erhältlich!

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Maße (h/B/l) Beschreibung
KTS 1141 101059 43 x 33x 60 mm Kleinthermostat/Schließer
KTO 1140 101056 43 x 33x 60 mm Kleinthermostat/Öff ner
ZR 011 104835 67 x 50 x 46 mm Doppelthermostat
HYW 90 103940 64 x 37 x 46 mm Hygrostat
ETF 012 100370 77 x 60 x 43 mm Digitales Hygrostat/Thermostat
EFR 012 102847 64,5 x 42 x 38 mm Digitales Hygrostat
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lü� er

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Passend zu lü� er
GF 100K 100613 GV 100
GF 200K 100614 GV 200
GF 250K 100616 GV 260
GF 300K 100617 GV 300
GF 400K 100623 GV 400, 405 und 500
GF 700K 100626 GV 600, 700 und 800

sChnellMontagelüFter Mit eBM-PaPst Motor 
230 V, 50/60 Hz (Andere Spannung auf Anfrage)

Montage ohne Schrauben mit Filterma� e P15/350S 
(bei GV 100: Filterma� e P15/150S) für Staubar� kel ab 10µm 

Durch Drehen des Motors kann der Lü� er von blasend auf saugend umgestellt werden. 
Bei den folgenden Modellen muss die saugende Ausführung extra bestellt werden:
GV 500 und GV 700

schutzart/-klasse: iP20 / i
Farbe: ral 7035 (andere auf anfrage)
approba� on lü� er: Ce, ul, Csa

sonderspannung: 24 V, 120 V, 380 V

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung lu� leistung,
freiblasend

Maße (l/B/t) lochmaß

GV 100 100635 12 W 25 m³/h 105 x 105 x 55 mm 92 x 92 mm
GV 200 100684 19 W 58 m³/h 130 x 130 x 72 mm 116 x 116 mm
GV 260 100716 19 W 63 m³/h 148 x 148 x 65 mm 125 x 125 mm
GV 300 103768 19 W 115 m³/h 204 x 204 x 90 mm 177 x 177 mm
GV 410 101644 18 W 250 m³/h 250 x 250 x 102 mm 223 x 223 mm
GV 500 100728 50 W 315 m³/h 250 x 250 x 132 mm 223 x 223 mm
GV 600 100661 64 W 580 m³/h 323 x 323 x 148 mm 292 x 292 mm
GV 700 100668 115 W 730 m³/h 323 x 323 x 156 mm 292 x 292 mm
GV 800 102223 135 W 930 m³/h 323 x 323 x 156 mm 292 x 292 mm

austrittsFilter
mit gleichem Lochmaß wie Lü� er, Temperaturbereich: -20...+65°C
schutzart/-klasse: iP54 (mit erweiterter Filtermatt e auch IP55)
Farbe: ral 7035 (andere auf anfrage)
approba� on: Ce, ul

op� onal: 
- UV-Beständigkeit
- GF 250K in schwarz 
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abdeckhauben und dachlü� er

daChlüFter dl
- Saugt die warme Lu�  oben aus dem Schaltschrank ab 
- Op� male Lu� führung im Schaltschrank 
- Geringe Einbau� efe, niedriger Geräuschpegel 
- Lackiertes Stahlblechgehäuse 
- Auch als EMV-Ausführung erhältlich
Farbe: ral 7035
schutzart/-klasse: iP54 (IP 44 ohne Filterma� e) / i

sonderspannung: 120 V, 380 V

daChlüFter dlV 
- Op� male Lu� führung im Schaltschrank 
- Einfache Montage und Filterwechsel 
- Gleiche Montageausschni� e wie Filterlü� er GV 
- Geringe Einbau� efe 
- Gehäuse aus hochwer� gem ABS-Kunststoff  
- Kombina� onsmöglichkeiten mit allen Filterlü� ern der Größen GV 400 – 800
Farbe: ral 7035
schutzart/-klasse: iP54 / i

sonderspannung: 24 V, 120 V

aBdeCkhauBe aV
- Abdeckhaube zur Erhöhung der Schutzart von Filterlü� ern und Austri� s ltern auf IP 55
- Für Outdooreinsatz und Lebensmi� elindustrie
- Zum Schutz vor Strahlwasser und extremen Wi� erungseinfl üssen
- Mit Dichtung und Befes� gungszubehör
- Material: Edelstahl geschliff en

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Maße (l/B/h/ passend zu lü� er; austri� sfi lter
AV 200 106270 165 x 176 x 55 mm GV 200; GF 200K
AV 260 106127 225 x 196 x 55 mm GV 260; GF 250K
AV 300 106160 300 x 252 x 55 mm GV 300; GF 300K
AV 400/500 106161 375 x 298 x 80 mm GV 405/410/500; GF 400K
AV 600/700/800 106164 480 x 374 x 100 mm GV 600/700/800; GF 700K

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer spannung leistung lu� leistung Maße (l/B/t)
DL 400-230V 100248 230 V, 50/60 Hz 40/45 W 405/475 m³/h 420 x 340 x 108 mm

DLV 410-230V 106621 230 V, 50/60 Hz 45/39 W 240 m³/h 223 x 223 mm
DLV 440-230V 107326 230 V, 50/60 Hz 40/32 W 120 m³/h 223 x 223 mm
DLV 600-230V 103792 230 V, 50/60 Hz 64/80 W 550 m³/h 292 x 292 mm

Passende Thermostate siehe Seite 11 
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schaltplantaschen
kunststoFFsChaltPlantasChe z-sChaltPl-k
Farbe:: RAL 7035; selbstklebend

BleChsChaltPlantasChen z-sChaltPl-B
Farbe:: RAL 7035, zum Schrauben und Kleben

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Maße (B/h/t) Befes� gung Ve
Z-Schaltpl-K3 103618 320 x 180 x 18 mm 3 Klebefl ächen
Z-Schaltpl-K4 101675 220 x 235 x 30 mm 3 Klebefl ächen 25 Stück
Z-Schaltpl-K5 101673 156 x 228 x 17,5 mm 3 Klebefl ächen
Z-Schaltpl-K6 101669 115 x 158 x 5 mm 3 Klebefl ächen
Z-Schaltpl-K8 101668 86 x 118 x 5 mm 3 Klebefl ächen

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer außenmaße (B/h/t) innenmaße (B/h/t) Befes� gung
Z-Schaltpl-B4 103602 298 x 260 x 90 mm 258 x 258 x 88 mm Schraubbefes� gung
geeignet für Schaltschranktüren von 400 mm Breite

Z-Schaltpl-B5 101919 365 x 260 x 90 mm 328 x 258 x 88 mm Schraubbefes� gung / Klebeband
geeignet für Schaltschranktüren von 500 mm Breite

Z-Schaltpl-B6 103606 498 x 260 x 90 mm 458 x 258 x 88 mm Schraubbefes� gung
geeignet für Schaltschranktüren von 600 mm Breite

Z-Schaltpl-B8 103616 692 x 260 x 90 mm 658 x 258 x 88 mm Schraubbefes� gung
geeignet für Schaltschranktüren von 800 mm Breite

Z-Schaltpl-B5-393 105369 396 x 260 x 90 mm 358 x 258 x 88 mm Klebeband 
geeignet für Schaltschranktüren von 500 mm Breite (universell passend)
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serie sra - siChtFenster aus aCrYlglas
Rahmen� efe: 56 mm (Innenmaß 42 mm)
Material: Acrylglas XP
Wandstärke: 8 mm
Scharnierstange: Edelstahl
Öff nungswinkel: 90°
Schutzart: IP43 (IP54 gegen Aufpreis)
Verschlüsse: Drehriegel mit Schloss und 2 Schlüsseln

Fenster auch in sonderabmessungen lieferbar (auf anfrage) 

op� onal:
- Für kundeneigene Profi l-Halbzylinder nach DIN 18252 (EN 1303) Länge: 40 mm (30/10)
- Edelstahlscharniere und Kunststoff schloss für Einsatz in Lebensmi� elindustrie

serie sr - aus eloXierteM aluMiniuM
Fenster: 2,5 mm Acrylglas
Rahmen: 50 mm Tiefe, 35 mm Breite (Innenmaß 42 mm)
Material: Rahmenprofi l ALU eloxiert
Profi ldichtung: EPDM
Scharnierstange Edelstahl
Öff nungswinkel: 90°
Schutzart: IP42 (IP54 gegen Aufpreis)
Verschlüsse: 
- Knebel-Drehriegel mit Schloss (Standard) inkl. 2 Schlüsseln (opti onal auch ohne Schloss)
- Zylinder-Drehriegel
- Schwenkhebel
Weitere Verschlüsse auf Anfrage

Fer� gungsmaße nach kundenwunsch - Lieferbar in ca. 1 KW
(ab 220 x 170 mm bis 1000 x 1600 mm) 

sr sonderausführung mit schwenkhebel
Sich� enster mit seitlich eingebautem Schwenkhebel, 
ideal zur Aufnahme von kundeneigenen Profi lhalbzylindern
(Standardbefes� gung für Schwenkhebel)

op� onal:
- Mit Aufsteller 
- Edelstahlscharniere und Kunststoff schloss für Einsatz in Lebensmi� elindustrie

sich� enster (aus eigener Produk� on)

ar� kelbezeichnung
(Maße in mm B/H/T)

ar� kelnummer

SRA 250 x 200 x 56 106123
SRA 400 x 200 x 56 106053
SRA 400 x 400 x 56 106054
SRA 400 x 600 x 56 103046
SRA 600 x 400 x 56 104139
SRA 600 x 600 x 56 105193
SRA 600 x 800 x 56 105260
SRA 800 x 800 x 56 106059
alle Fenster auf wunsch auch mit Magnetverschluss

serie sra - siChtFenster aus aCrYlglas
Rahmen� efe: 56 mm (Innenmaß 42 mm)
Material: Acrylglas XP
Wandstärke: 8 mm
Scharnierstange: Edelstahl
Öff nungswinkel: 90°
Schutzart: IP43 (IP54 gegen Aufpreis)

Edelstahlscharniere und Kunststoff schloss für Einsatz in Lebensmi� elindustrie
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heizgeräte
heizungen hgk 
mit PTC Technik zum energiesparenden Heizen 
Heizelement: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend 
Spannung: 120 - 240 V AC/DC
Heizkörper: Aluminiumprofi l, eloxiert
Befes� gung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Einsatz-/Lagertemperatur: -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Anschluss: 3 x 0,5 mm² x 300 mm Leitung (Silikon)
schutzart/-klasse: iP44 / i
approba� on: Ce, Vde, eaC, entspr. rohs, (ul auf anfrage)

heizungen hg140 
mit 3pol. Anschlussklemme
Heizelement: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Spannung: 120 - 240 V AC/DC 
Heizkörper: Aluminiumprofi l, eloxiert
Befes� gung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Einsatz-/Lagertemperatur: -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Anschluss: 3 x Druckklemmen für Litze 0,5 - 1,5 mm² (mit Aderendhülse) 
       und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm²
Einbaulage: Lu� stromrichtung ver� kal (Lu� austri�  oben / Anschluss unten)
Heizungen bis 1200 W auf Anfrage!
schutzart/-klasse: iP20 / i
approba� on: Ce, Vde, eaC, entspr. rohs, ul 

heizungen Cs 060 (mit geringer oberfl ächentemperatur)
Schutzisoliert 
Heizelement: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Spannung: 120 - 240 V AC/DC 
Heizkörper: Aluminiumprofi l, eloxiert
Befes� gung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Einsatz-/Lagertemperatur: -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Anschluss: 4-polige Klemme 2,5 mm², Anzugsmoment 0,8 Nm
Einbaulage: Lu� stromrichtung ver� kal (Lu� austri�  oben / Anschluss unten)
schutzart/-klasse: iP20 / i
approba� on: Ce, Vde, eaC, entspr. rohs, ul

Auf Anfrage

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung einschaltstrom 
max.

empf. Vorsicherung 
t (träge)

Maße (l/B/t)

klein-halbleiter-heizgerät
HGK 010 100886 10 W 1 A 2 A 52 x 50 x 25 mm
HGK 020 100902 20 W 2,5 A 4 A 60 x 50 x 25 mm
HGK 030 100906 30 W 3 A 4 A 70 x 50 x 25 mm

halbleiter-heizgerät
HG140-30W 100869 30 W 3 A 4 A 109 x 70 x 50 mm
HG140-45W 100873 45 W 3,5 A 4 A 109 x 70 x 50 mm
HG140-60W 100877 60 W 2,5 A 4 A 184 x 70 x 50 mm
HG140-75W 100882 75 W 4 A 6,3 A 184 x 70 x 50 mm
HG140-100W 100851 100 W 4,5 A 8 A 184 x 70 x 50 mm
HG140-150W 100855 150 W 9 A 10 A 264 x 70 x 50 mm

CS 060-50W 103185 50 W 2,5 A 4 A 110 x 60 x 90 mm
CS 060-100W 103198 100 W 4,5 A 8 A 110 x 60 x 90 mm
CS 060-150W 103546 150 W 8 A 10 A 150 x 60 x 90 mm

Passende Thermostate siehe Seite 11 

auch als 24 V dC 
Versionen erhältlich!
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kleines halBleiter-heizgeBlÄse Cs 028 / Csl 028
Heizelement: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend 
Spannung: 230 V, 50/60 Hz
Lu� leistung, freiblasend: CS 028: 13,8 m³/h; CSL 028: 45 m³/h 
Befes� gung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 oder Schraubbefes� gung (Ø 5,3 mm)
Anschluss: 2-polige Klemme max. 2,5 mm² (CSL 028 mit Zugentlastung), Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Einbaulage: Lu� stromrichtung ver� kal (Lu� austri�  oben)
schutzart/-klasse: iP20 / ii
approba� on: Ce, Vde, eaC, entspr. rohs, ul

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung einschaltstrom 
max.

empf. Vorsicherung 
t (träge)

Maße (l/B/t)

Cs 028 mit Clipbefes� gung
CS   028-150 104287 150 W 12 A 10 A 75 x 65 x 90 mm
CSL   028-250 106299 250 W 9 A 10 A 90 x 85 x 111 mm
CSL   028-400 102160 400 W 15 A 16 A 90 x 85 x 111 mm

Cs 028 mit schraubbefes� gung
CS   028-150 107610 150 W 12 A 10 A 75 x 65 x 90 mm
CSL   028-250 105831 250 W 9 A 10 A 90 x 85 x 111 mm
CSL   028-400 107615 400 W 15 A 16 A 90 x 85 x 111 mm

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer leistung einschaltstrom 
max.

empf. Vorsicherung 
t (träge)

Maße (l/B/t)

CR 027-475 102307 475 W 11 A 10 A 165 x 100 x 128 mm
CR 027-550 100213 550 W 13 A 10 A 165 x 100 x 128 mm

HGL046-250 101916 250 W 1,5 A 2 A 182 x 100 x 85 mm
HGL046-400 105422 400 W 2 A 4 A 222 x 100 x 85 mm

kleines halBleiter-heizgeBlÄse Cr 027
Heizelement: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Temperaturwächter: Überhitzungsschutz bei Lü� erausfall mit automa� scher Rückschaltung
Spannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Axiallü� er, kugelgelagert: Lu� leistung, freiblasend: 475 W = 35 m³/h; 550 W = 45 m³/h 
Befes� gung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Anschluss: 2-polige Klemme 2,5 mm², Anzugsmoment 0,8 Nm 
Einbaulage: Lu� stromrichtung ver� kal (Lu� austri�  oben)
schutzart/-klasse: iP20 / ii
approba� on: Ce, Vde, eaC, entspr. rohs, ul 

koMPaktes heizgeBlÄse hgl 046 
Heizelement: Widerstandsheizung
Spannung: 230 V AC, 50/60 Hz (Leistung: siehe Tabelle)
Lu� leistung, freiblasend 45 m³/h (50 Hz) bzw. 54 m³/h (60 Hz)
Heizkörper: Aluminiumprofi l, eloxiert
Befes� gung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Anschluss: interne Anschlussklemme 1,5 mm² mit Zugentlastung, Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Einbaulage: Lu� stromrichtung ver� kal (Lu� austri�  oben)
schutzart/-klasse: iP20 / i
approba� on: Ce, Vde, eaC, entspr. rohs, ul

heizgebläse

Passende Thermostate siehe Seite 11 
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kleines halBleiter-heizgeBlÄse Cs 028 / Csl 028
Heizelement: Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend 
Spannung: 230 V, 50/60 Hz
Lu� leistung, freiblasend: CS 028: 13,8 m³/h; CSL 028: 45 m³/h 
Befes� gung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 oder Schraubbefes� gung (Ø 5,3 mm)
Anschluss: 2-polige Klemme max. 2,5 mm² (CSL 028 mit Zugentlastung), Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Einbaulage: Lu� stromrichtung ver� kal (Lu� austri�  oben)
schutzart/-klasse: iP20 / ii
approba� on: Ce, Vde, eaC, entspr. rohs, ul

Massenspeicher, steckdosen

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer spannung nennstrom Feinsicherung land approba� on
SD 035-D 103170

250 V
6,3 A mit Sicherung Deutschland, Russ-

land Ce, eaC
SD 035-D-O 100941 16 A ohne Sicherung

SD 035-F 103173
250 V

6,3 A mit Sicherung Frankreich, Polen, 
Tschechien, Slowakei Ce

SD 035-F-O 101028 16 A ohne Sicherung
SD 035-I 101923

250 V
6,3 A mit Sicherung

Italien Ce
SD 035-I-O 101087 16 A ohne Sicherung
SD035-CH 103167

250 V
6,3 A mit Sicherung

Schweiz Ce
SD 035-CH-O 100835 10 A ohne Sicherung
SD 035-GB 103176

250 V
6,3 A mit Sicherung Großbritannien, 

Irland Ce
SD 035-GB-O 101043 13 A ohne Sicherung
SD 035-USA 103179

125 V
6,3 A mit Sicherung

USA, Kanada Ce, ul, ulcan
SD 035-USA-O 101180 15 A ohne Sicherung
SD 035-AU/CN-O 100667 240 V 10 A ohne Sicherung Australien, China Ce

steCkdosen sd 
Mit Feinsicherung Ø 5 x 20 mm und Klemmanschluss 3 x 2,5 mm², Maße: 92 x 62 x 48 mm

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Farbe: aussta� ung
ST-01. * 101984 grau
ST-01.-GE * 101265 gelb
ST-01-GE-LED 104475 gelb mit LED
ST-01.-RO* 101893 rot
ST-02 103340 grau mit Erdungss� � 
ST-03 103341 grau mit Drahtschutz und Deckel
* VE: 10 Stück

steCkdosen st Für hutsChienenMontage
230 V, 16 A, DIN 49440, Einbauhöhe 60 mm, approba� on: Vde 

digitaler MassensPeiCher dd Für hutsChiene ts 35
ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Beschreibung
DD-08 106274 Datenspeicher, 8 GB mit USB 2.0 Anschluss

DD-VK-18 103838 USB-Verlängerungskabel
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sChutzleiterdrÄhte Mit ringkaBelsChuh M8
Drahtstärke: 0,2mm, Material: verzinkter Kupfer, Anschlüsse: Enden in Kupferhülsen gepresst 
approba� on: Ce

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Querschni� länge
EK 17004 100308 4 mm² 170 mm
EK 17006 100311 6 mm² 170 mm
EK 17016 100318 16 mm² 170 mm
EK 17025 100319 25 mm² 170 mm
EK 30004 100341 4 mm² 300 mm
EK 30006 100344 6 mm² 300 mm
EK 30016 101161 16 mm² 300 mm
EK 30025 100352 25 mm² 300 mm

FlaChBanderder Für eMV gereChte erdung
Material: Kupfer verzinnt mit beidsei� g angepressten Kontakten

ar� kelbezeichnung ar� kelnummer Querschni� Bohrung Maße (lxB)
FB 200-10-7 100411 10 mm² 7 mm 200 x 12 mm
FB 200-16-9 100425 16 mm² 9 mm 200 x 17 mm
FB 200-25-9 100430 25 mm² 9 mm 200 x 20 mm
FB 300-10-7 100438 10 mm² 7 mm 300 x 12 mm
FB 300-16-9 100444 16 mm² 9 mm 300 x 17 mm
FB 300-25-9 100446 25 mm² 9 mm 300 x 20 mm

schutzleiterdrähte, Flachbanderder
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Für Fragen oder auskünFte stehen wir ihnen gerne zur VerFügung:

Tel: 0 27 43 / 9 10 66-0
Fax: 0 27 43 / 9 10 66-23
E-Mail: info@richter-elektrotechnik.de

Anfragen/Angebote: anfrage@richter-elektrotechnik.de
Bestellungen: bestellung@richter-elektrotechnik.de

BesuChen sie uns auCh online - unser neuer konFigurator wartet auF sie:
www.richter-elektrotechnik.de

Ihre Notizen



Ihre Notizen
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