
DER HERSTELLER UND SPEZIALIST WENN ES UM EPS + PMMA 

MODELLSCHÄUME GEHT
Wir decken eine breite Palette an Anwendungen und Spezifikationen ab

VOLLFORMGUSS FÜR DEN AUTOMOTIV 
UND MASCHINENBAUBEREICH
VFG 18, VFG 24, VFG 18 + (geringe statische Aufladung)

LOST FOAM VERFAHREN
PMMA 19, PMMA 24, VFG 24, VFG 30

MESSE-, BÜHNEN- UND MODELLBAU
MB 13, MB 20, MB 20 B1, MB 25, MB 25 B1, MB 30, MB 30 B1, MB 40 B1, 
MB 50 B1, MB 60 B1, MB 70 B1, MB 80 B1
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NF BASIS

MATERIALIEN ABMESSUNGEN CHARAKTERISTIK

VFG 18 Vollformguß * 

4.000 | 2.000 mm x 1.000 | 1.250 mm 

sowie 

5.000 | 2.500 mm x 1.000 | 1.250 mm

VFG - Schäume sind extrem  
feinperlige, hoch verschweißte, 
gießfähige Polystyrol-Hartschäume 
mit hoher Eindruckhärte, guter  
Kantenstabilität, frei von Regenerat, 
6 Wochen abgelagert, rein Weiß und 
sehr guter Fräsbarkeit.

VFG 24 Vollformguß * 

VFG 30 Lost Foam * 

VFG 18 + Statisch Optimiert * Mit ca. 80% reduzierter statischer 
Aufladung.

4.000 | 2.000 x 1.000 mm 

PMMA ist extremst feinperlig,  
nahezu geschlosse Struktur, hoch  
verschweißter, gießfähiger  
Copolymer-Hartschaum, abgelagert, 
Weiß, sehr guter Fräsbarkeit, 
Wandstärken bis 4,5 mm.

PMMA Schaum  
(Polymethylmethacrylat) 

PMMA 19 Lost Foam *

PMMA 24 Lost Foam *

NF CREATIV

MATERIALIEN ABMESSUNGEN CHARAKTERISTIK

MB 20

4.000 x 1.000  x 1.250 mm 

Modellschäume sind feinperligere, 
hoch verschweißte EPS Schäume mit 
hoher Eindruckhärte, kantenstabil, 
fräsbar, frei von Regenerat, 4 bis 18 
Wochen abgelagert, rein Weiß, sehr 
gute und präzise 
Bearbeitungseigenschaften.
100 % Recyclebar

MB 20 B1

MB 25

MB 25 B1

MB 30 B1

MB 40 B1

MB 50 B1

MB 60 B1

XPS 35/300 WEISS 600 x 1.250 x 120 mm XPS Industrieschaum, Weiss

Alle mit B1 bezeichneten EPS Modellschäume aus unserer Produktion sind mit polymeren 
Flammschutzmitteln  (HBCD - frei) ausgestattet und entsprechen der Brandklasse B1 nach DIN 4102 - 1. Unsere 
gesamte EPS Produktion  ist fremdüberwacht und zertifiziert. Das schließt die verwendeten Rohstoffe mit 
ein, die ebenfalls zertifiziert  und fremdüberwacht sind. Damit bieten wir Ihnen  ein durchgängiges, umfassendes 
Qualitätsmanagement für höchste Qualität und Sicherheit.

NF INDIVIDUELL  

FERTIGUNG VON 

a) Fräselementen max. 6.000 x 3.000 mm in individueller Stärke und Schwindmaß
b) Rondellen max. Ǿ 3.000 mm
c) Zuschnitten
d) Formen kubisch + rechtwinklig + rund

Für NF INDIVIDUELL stehen Ihnen alle EPS Qualitäten aus unserem Lieferprogramm zur Verfügung.		

WIR SIND DIE MODELL - SCHAUM SPEZIALISTEN

Bei NAFAB Foams steht Modellschaum klar im Mittelpunkt allen unternehmerischen Handelns. 

Wir arbeiten mit der Gründlichkeit einer Manufaktur und der Perfektion eines Industrieunternehmens an der Herstellung 
hochwertiger EPS- und PMMA Schäume. Daneben suchen wir Wege, die Produkte stetig zu verbessern und weiter  
zu entwickeln, wie zuletzt die Reduzierung der statischen Aufladung. 

Innerhalb der Modellschäume unterscheiden wir in 2 Produktfamilien, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen möchten.

* Erfüllen Techn. Richtlinie M4 des Bundesverbandes Deutschen Gießerei BDG

MB 13

MB 70 B1

MB 80 B1




