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RK Produktiibersicht

Wir sind ...

... als Tochtergesellschaft der weltweit operierenden Phoenix Mecano AG ein Komplettanbieter mit einer Pro-
dukauswahl an Lineartechnik, Profil-Montagetechnik, Verbindungs- und Modultechnik, die am Markt einzig-
artig ist. Jahrzehntelange Erfahrung und Anwendungskompetenz in den unterschiedlichsten Bereichen macht
uns zu einem leistungsfahigen Partner. Vom ersten Kontakt bis zur Lieferung sind wir auf Sie eingestellt. In-
dividuelle Beratung bei gleichzeitig kurzfristiger Lieferung schlieBen sich nicht aus, sondern sind Ergebnis ei-
ner konsequenten Kundenausrichtung.

Dieser Leitfaden gibt lhnen einen Uberblick (iber das Gesamtprogramm von RK Rose+Krieger.
Wir freuen uns darauf mit lhnen gemeinsam erfolgreich zu sein.

Ersparen Sie
sich langes
Suchen.

Bei uns sind

Sie richtig.




Wir bieten

Ein breites aufeinander abgestimmtes Produktprogramm

40 Jahre Anwendungserfahrung in unterschiedlichen Branchen
Kompetente Beratung fur Ihre Aufgabe

Kreative Ideen fur lhre Sonderlésungen

Qualitat, weil wir unsere Versprechen halten
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RK Produktiibersicht
Unsere Produkte

VERBINDUNGS-TECHNIK

® Rund- und Vierkantrohre klemmend
zuverlassig verbinden

® Elemente aus Aluminium, Edelstahl
und Kunststoff

® GroBen von 8 mm bis 80 mm

Gewinnen Sie
durch unsere
Produkt-
vielfalt

mit System.

PROFIL-TECHNIK

® Das bewahrte BLOCAN® - Aluminium
Montagesystem mit Profilen

® Querschnitte ab 20 mm bis 320 mm fur die
unterschiedlichsten Anwendungen

® Verbindungstechnik mit unerreichter
Kombination von Flexibilitat und Zuverlassigkeit



LINEAR-TECHNIK

Manuelle Verstelleinheiten
Elektrozylinder
Hubsaulen

Linearachsen

Bis zu 3 t und 12 m bewegen wir fur
Sie genau, dynamisch und zuverlassig

Ni|™ MODUL-TECHNIK

Wir entwickeln, fertigen und montieren

Maschinengestelle

Arbeitsplatze
Schutzverkleidungen

Mehrdimensionale lineare Achsenmodule

Komplette Antriebslésungen
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RK Produktiibersicht
VERBINDUNGS -TECHNIK

Klemmen und l6sen

Prazise Rund- und Vierkantrohre zuverlassig und stabil zu
verbinden und gleichzeitig einfach zu I6sen, ist eine schein-
bar schwierig zu realisierende Aufgabe. Das langjahrig be-
wahrte RK Klemmprinzip erfullt diese Aufgabenstellung in
sehr einfacher und nahezu perfekter Art und Weise.
Unsere vielfaltigen Verbindungselemente bieten lhnen allen
Raum fur kreative und flexible Losungen, weil Sie auf unsere
Zuverlassigkeit bauen kénnen.

Wir haben bestimmt das passende Element fur Sie, wenn
nicht - entwickeln wir etwas fur Sie.

Ersparen
Sie sich
schweiBen,
strahlen,
beizen,
schwitzen.




Anwendung: Etikettieren mit RK Klemmelementen

Zuverlassig durch

Stabile, |6sbare und wieder verwendbare Verbindungen

Fur Rund-/Vierkantrohre in den Querschnitten 12 mm bis 80 mm

[ J

[

® Keine spanende oder schweiBtechnische Bearbeitung

® Elemente aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoff fur vielfaltige Anwendungen
[ J

Kurze Lieferzeiten, vielfach ab Lager
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RK Produktiibersicht
VERBINDUNGS -TECHNIK
Anwendungsbeispiele

Light Clamps -
leichter Lastbereich

® Einfach
® Preiswert

® Variabel

Solid Clamps -
mittlerer-schwerer
Lastbereich

® Zuverlassig
® Stabil
® Preis-/ Leistungsoptimal

® Grof3e Vielfalt

Robust Clamps -
StoRBfester Lastbereich

® Extrem stark
® Vibrationssicher

® StoB-und
Schockbelastung

® Korrosionsbestandig




Monitorhalterung/Tragarmsystem

® Universal- oder VESA-Anbindung
® Dreh- oder Schwenkfunktion
® Monitorhalter / Tragarm kombinierbar

® Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhaltnis

ITAS -
industrielle Treppen und
Arbeitsbtihnen

® Einfaches Steckprinzip

® Keine Bearbeitung, nur montieren

® Glatte Ubergange

® Optisch ansprechendes Aluminium-Design
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RK Produktiibersicht

PROFIL-TECHNIK

Kombinieren und variieren

Nicht im Profil zeigt sich das Profil, sondern in der Verbin-
dung der Profile miteinander. Jahrelange Anwendungser-
fahrung hat zu einem industriellen AluminiumProfil-System
gefuhrt, welches fast keine Wiinsche offen lasst. Uneinge-
schrankte Kreativitdt verbunden mit hdéchster Flexibilitat
und erwiesener Zuverlassigkeit bieten vielfaltige Moglich-
keiten lhre Aufgaben zu l6sen.

Nutzen Sie die Summe aller Vorteile, speziell der Verbindung
ohne mechanische Bearbeitung.

Denn der Erfolg eines Systems ist die Summe aller Elemente
auf Basis starker Einzelteile.

Sparen Sie sich
die Bohrungen,
es halt auch
ohne!




. - o 2
Anwendung: Transport und Handling auf Basis von BLOCAN®-Rahmen

Mit System sparen

® Kombinieren, montieren, modifizieren

® Hochste Variabilitat, ohne mechanische Bearbeitung

® Zuverlassig durch langjahrig erprobte Verbindungstechnik (,,dauerhaft stabil”)

® GroBe Vielfalt an Standardprofilen mit Querschnitten von 20 mm bis 320 mm vielfach ab Lager

® Stangenware oder Zuschnitt (gekennzeichnet, einbaufertig)

RK ROSE+KRIEGER Produktubersicht 11



RK Produktiibersicht
PROFIL-TECHNIK
Anwendungsbeispiele

Konstruktionsprofile -
stabile vielseitige
Konstruktionen

® Allseitige Befestigungsnuten

® Unbegrenzte
Einsatzmoglichkeiten

® Geringer
Konstruktionsaufwand

® Kostenoptimiert

Funktionsprofile —
Optische und funktionale
Zusatznutzen

® Ansprechendes Design

® Viele Funktionen

® Flexibel

Schwerlastprofile —
Schwere Lasten mit hochster
Stabilitat

® Hohe Dynamik

® GrofBe Strukturen

® Leicht transportierbar
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Schutz- und Abtrennungssystem

}

® Stabiles Schutzsystem im Alu-Design
® Standardraster — minimaler Konstruktionsaufwand H
X
® Kurze Montagezeiten ohne mechanische Bearbeitung i @%
® Umfangreiches Zubehdrprogramm
. . . . Click & Safe
® Entspricht der EU-Maschinenrichtline schnelle, einfache
2006/42/ EG und EN ISO 14120:2015 (D) und sichere Verbindungen

T

[l |T [ == e —— r

.

l."""-‘

Stutzen diverse Rasterflachen Schwenktur Doppel-Schwenktur Schiebetur Hubtur

Profil-Verbindungstechniken
minimaler Aufwand, geringe
Vorbereitungs-/ Montagekosten

® Keine mechanische Bearbeitung der Profile erforderlich
— keine Zusatzkosten, keine Spane

® Nachtragliches Verschieben der Montageposition moglich

® Minimaler Vorbereitungsaufwand
— bestellen und montieren
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LINEAR-TECHNIK

Bewegen und positionieren

Ob fuhren, verstellen, positionieren oder gleichférmig ver-
fahren, die Anforderungen an lineare Bewegungsablaufe
sind so vielfaltig, wie die moglichen Lésungen. Wir bieten
Ihnen beginnend bei einer gelegentlichen manuellen Ver-
stellung, Uber ein haufiges Verfahren bis hin zu hochdyna-
mischen Positionierungen im Dauereinsatz, ein breites Spek-
trum an linearen Bewegungskomponenten.

Wir beraten Sie gerne und wahlen fir Ihre Anwendung die
beste Moglichkeit aus und wenn dies nicht reicht, entwi-
ckeln wir gemeinsam mit lhnen eine neue optimale Losung.

Zuverlassiges
Positionieren
spart langes
Probieren.




Anwendung: Schneiden von Leder und Kunststoffseitenteilen fur die Automobilindustrie

Leistung = Kraft x Geschwindigkeit

Von 1 kg bis 3 t
Bis 10 m/s und 50 m/s?

([ ]

([ ]

® \on 100 mm bis 12 m

® Einfache Anbindung von allen gdngigen Servomotoren
(]

Hohe Zuverlassigkeit im Dauereinsatz bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen
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LINEAR-TECHNIK

Anwendungsbeispiele

Move-Tec -
Breiten-, Ldngen-, Hohenverstellung

® Manueller oder
elektrischer Antrieb

® Gelegentliche bis taglich
mehrfache Verstellung

® Geringe Einschaltdauer

® Niedrige Geschwindigkeit

® Mittlere bis hohe Stabilitat

Place-Tec -
Be- und Entladen,
Palettieren, Pick & Place

Hohe Wiederholgenauigkeit

Kurze Zykluszeiten

[ J
[ J
® Hohe Taktraten
® 3-Schicht-Betrieb
[ J

Hohe Zuverlassigkeit

Control-Tec -
Numerisch gesteuerte
Verfahraufgaben

® Hohe Positioniergenauigkeit

® Gleichférmiger
Bewegungsablauf

® Hohe Antriebssteifigkeit

® 3-Schicht-Betrieb

® |P 40 geschitzt
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Hubsé&ulen
Hohenverstellung leicht gemacht

® Arbeitsplatzergonomie
® Industrieautomation
® Medizintechnik

® Medientechnik

Elektrozylinder
die Alternative zu Pneumatik-
und Hydraulikzylindern

® \/ollstandig integrierte
Technik / wartungsfrei

® Selbsthemmung auch bei
max. Belastung

® Beliebige Einbaulage

® \erschiedene Hublédngen
und Geschwindigkeit
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MODUL-TECHNIK

Beraten und optimieren

Automatisierung ist so vielfaltig wie wir Menschen. Jede
Aufgabe erfordert eine eigene Losung. Nattrlich kénnen Sie
das Rad, das Kugellager, den Motor oder ein Linearachsen-
modul erneut erfinden, wenn Sie sich Zeit nehmen und das
entsprechende Know-how haben.

Sie kénnen sich aber auch auf lhre eigentliche Aufgabe kon-
zentrieren und mit einem richtig kompetenten Partner zu-
sammenarbeiten.

Wir bieten lhnen unsere Erfahrung und unser Wissen an,
um mit lhnen Hand in Hand erfolgreich zu sein.

Hand in Hand
spart mit
Verstand.




Anwendung: Be- und Entladen einer Fertigungszelle

Motivierte Menschen machen Module

Beratung, Konstruktion, Fertigung, Montage vom Komplettanbieter

Lineare Bewegungsaufgaben

Maschinengestelle, Arbeitsplatze und Schutzeinhausungen aus Aluminium-Profilen
Losbare Klemmverbindungs-Aufgaben in Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kunststoff

Kundenspezifische Automatisierungs-Module

RK ROSE+KRIEGER Produktuibersicht 19
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MODUL-TECHNIK

Anwendungsbeispiele

Arbeitsplatzsysteme -
Ergonomie reduziert
Belastungen und Ausfallzeiten

® Standard-Arbeitstische RK Easywork
® Anpassung nach LEAN Gesichtspunkten

® Modular erweiterbar

LEAN Solutions —
Innovative Prozessgestaltung —
Effiziente Ablaufe

® One piece flow Arbeitsplatze
® Material-/ Zufihrwagen
® Best-Point-Platzierung

® Beratung, Konzeption, Umsetzung

Kundenspezifische Systemlésungen —
alles aus einer Hand

® Mehrachs- und Handlingsysteme
® Maschineneinhausungen

® Arbeitsplatzsysteme

® Gestelle- und Vorrichtungen

® Podeste und Treppensysteme uvm.
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RK Produktiibersicht
Sie entscheiden...

100%

Varianten, modifizierte Standards
Sie greifen auf unsere Erfahrung zu und
lassen sich von unseren Fachleuten die opti-

malen fur Sie modifizierten Produkte emp-
fehlen.

0%

Katalogartikel
Sie kennen sich aus und nehmen sich die Zeit,

dann finden Sie in unserem Standard-Sortiment
was Sie bendtigen.
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Module und Systeme

Sie bendtigen lhre Kompetenz und
Zeit fur andere Aufgaben und su-
chen einen Partner auf den Sie sich
verlassen kénnen.

Kundenspezifische Entwicklungen
Sie suchen was bisher niemand hat, dann ent-
wickeln wir gerne mit lhnen etwas Neues.

Damit Sie
optimal
~gewinnen”

... wie viel wir fiir Sie tun diirfen.
RK ROSE+KRIEGER Produktubersicht 23




Ad

RK ROSE+KRIEGER

A Phoenix Mecano Company

RK Rose+Krieger GmbH
Verbindungs- und Positioniersysteme
Potsdamer StraB3e 9

32423 Minden, Germany

Telefon +495719335-0

Telefax +495719335-119
info@rk-online.de
www.rk-rose-krieger.com
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Kontakt / Ansprechpartner
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RK Auswahlhilfen

Hilfe bei der Produktauswahl - lhre Anwendung im Mittelpunkt

Das umfangreiche Produktportfolio von RK Sie bei Bedarf in den entsprechenden Hauptkatalo-
Rose+Krieger gen. Sollten Sie evtl. nicht das Richtige finden oder Sie
bietet Ihnen eine Vielzahl an Komponenten fur Inren  méchten eine Unterstitzung bei der Auswahl, stehen
Anwendungsbereich. lhnen selbstverstandlich auch unsere Produktberater

Mit dieser Broschlire moéchten wir lhnen auf einem zur Verfiigung.
einfachen Weg ermdéglichen, ein Produkt fir Ihre An-
wendung auszuwahlen. Detailinformationen finden
Ausgehend von der Anwendung fuhren Sie die drei
RK-Auswahlhilfen ,,Verbindungs-Technik”,
Warum |ange probieren_" ,Profil-Technik” und ,, Linear-Technik”,
in wenigen Schritten zum geeigneten Produkt.

—

A

...wenn es mit
System schneller geht.




VERBINDUNGS-TECHNIK
Rund- und Vierkantrohre zuverlassig und stabil verbinden

I Light Clamps (Kunststoff)
2 Solid Clamps (Aluminium)
I Robust Clamps (Edelstahl)

PROFIL-TECHNIK
Profile verbinden ohne mechanische Bearbeitung!

B Konstruktionsprofile
B Funktionsprofile
B Schwerlastprofile

LINEAR-TECHNIK

Bewegen und positionieren

B Lineareinheiten
m Elektrozylinder
B Hubsaulen

Cdd
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Verbindungs-Technik
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Auswahlhilfe Verbindungs-Technik

Prazise Rund- und Vierkantrohre zuverlassig und sta-
bil zu verbinden und gleichzeitig einfach zu 16sen, ist
eine scheinbar schwierig zu realisierende Aufgabe.
Das langjahrig bewahrte RK-Klemmprinzip erfullt
diese Aufgabenstellung in sehr einfacher und nahe-
zu perfekter Art und Weise.

Warum bohren,
nieten, schweiBBen...

Unsere vielfaltigen Verbindungselemente bieten Ih-
nen allen Raum fur kreative und flexible Lésungen,
weil Sie auf unsere Zuverlassigkeit bauen kénnen.
Wir haben bestimmt das passende Element fur Sie,
wenn nicht - entwickeln wir etwas fur Sie.

...wenn es mit zuverlassiger Klemmung schneller geht.
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In vier Schritten zu lhrer Produktempfehlung

Schritt 1:  Die Anwendung steht immer im Mittelpunkt

Leichter Lastbereich
Mittlerer bis schwerer Lastbereich
StoBfester Lastbereich
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Schritt 2:  Welchen Verbindungstyp benétigen Sie?
Rechtwinklige Rohrverbindung

Achsparallele Rohrverbindung
Gelenk-Rohrverbindung

Schritt3:  Welche Produktausfiihrung wiinschen Sie?

Einteilige Klemmelemente:  fir schnellere und kostengiinstigere Montage
Mehrteilige Klemmelemente: flur nachtragliche Montage und Erweiterung geeignet

Schritt 4: Welchen Querschnitt wollen Sie verbinden?

Rundrohr
Vierkantrohr

© Durchmesser
O Quadrat

...folgen Sie unserem System und die Begriffe erklaren sich von selbst.



Der RK Verbindungs-Kreis

Leichter Lastbereich

Merkmale:
v/ Einfach

v Preiswert
v Variabel
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Merkmale:
\/Zuverléssig

v/ Stabil
\/Preis/LeistungsoptimaI
v’ GroBe Vielfalt

]
c
<
o
-
(2]
o
c
S
S
=
)
o
>

Mittlerer bis schwerer Lastbereich

Merkmale:

v/ Extrem stark
v/ Vibrationssicher

'-\w G.Ell.u S5 B )2\ v’ StoB- und Schockbelastung

‘weiter auf Seite 10
vl \/Korrosionsbesténdig

StoRfester Lastbereich



ng ht Cla m pS Leichter Lastbereich

Kunststoff:

v Korrosionsbestandig

\/Geringes Gewicht

v/ Einsetzbar z.B. in der Lebensmittelverpackungsindustrie
v’ Variabel durch Reduzierhiilsen

]

Rechtwinklige Rohrverbinder

L= J
y N
/ » h ‘ - -
‘ ) ) |
L o Q [ < >
Kreuzklemmstlicke Winkelklemmstuiicke FuBklemmstlcke

Einteilige
Elemente

9 12-30 9 12-30 9 12-30 .
E 010, 20 010, 20 010, 20

Mehrteilige

Elemente @ 20-30 @ 20-30 © 20-30 L
H 020-30 020-30 020-30

@ = Durchmesser Rundrohr
O = Abmessung Quadratrohr



http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/verbindungstechnik/vt_lightclamps_rohrverbinder_de.pdf
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Light Clamps o

Kunststoff I=

L=

k]

-

)

g

Verbindungstypen _g

=

o

o

Y 1 >
Achsparallele Rohrverbinder Gelenk-Rohrverbinder

(=]

o ™ s - JL
el Pl S e ' | | |
!

Steckklemmstiicke Muffenklemmstticke Parallelklemmstiicke Flanschklemmstiicke Laschenklemmstlicke Gelenkklemmstiicke

9 12-30 9 12-30 2 12-30 2 12-30
1101020 010, 20 0 10, 20 10, 20

@ 20-30
1 [0 20-30

Detailangaben, Auslegung, Zubehér entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog ,Verbindungs-Technik”.



SOI id CIa m pS Mittlerer bis schwerer Lastbereich

Blockform quad® Elemente

v Aluminium-Guss v Aluminium-Strangpressprofil
v Héhere Momentenbelas- v’ Héchste Momentbelastung
tung

v Hochwertig eloxierte Oberflache

v/ Ebene AuBenkonturen v’ Einteilige und mehrteilige Elemente

v Mehrteilige Elemente

Industrie-Design — i
Rechtwinklige Rohrverbinder

v/ Aluminium-Guss

v’ GroBe Vielfalt @ o
v/ Einteilige Elemente L ~ J L r‘ o -
O r1 -
b o Q [9) < >
Kreuzklemmsticke Winkelklemmstiicke  FuBklemmstiicke Steckklemmstiicke
- -, _#ey - pr——
o ie-Desi _,_{ - NI -80 § 1280 _ ' * 60 Bl —
Einteilige Industrie-Design 0 12-80 @s ’?‘_{ 9 12-80 ‘ﬂ' _‘ - 4 0 18-60 x’
Elemente
G . - ’ . = 4
quad® Elemente — @ 30-50 ..} , — ©30-50 \ — ©30-60 "
am . v A
® @30-60 ‘= ©30-60 - - 230-80 .
Mehrteilige |quad® Elemente = 5. | Qd' o300 “® o060 4
Elemente
- 288 «" = _ lpss ™ 04250 | =™
1 Blockform — — oi10-s0N @ _{ 010-80 W > _i gso .

@ = Durchmesser Rundrohr
O = Abmessung Quadratrohr
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http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/verbindungstechnik/vt_solidclamps_rohrverbinder_de.pdf
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Solid Clamps

=
Aluminium c
L=
o
K
)
Verbindungstypen =
=)
T
=
! =
| Achsparallele Rohrverbinder Gelenk-Rohrverbinder g
o
> "1 1 —~5/
g < Q -~ 7 Q &
Q —
Q Y
Muffenklemmstticke Parallelklemmstiicke Flanschklemmstiicke Laschenklemmstticke Gelenkklemmsticke Kugelgelenke

@ 20-60 p;-?i.lmz-so%'::‘lmz-so é%‘ ? 12-60 wﬁ _{612-6o€'§?_{®30 ?ﬁgy

03050 4.
©30-60 - . .
o) e 03080 . -
030-604 = s ke
©88 I = @ 40 . 24050 ,
o108 w® o4 N o5 §

Detailangaben, Auslegung, Zubehor entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog , Verbindungs-Technik”.
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RO b u St CI am pS StoBfester Lastbereich

Edelstahl
v" Hochfest bei dynamischer Belastung Robust Clamps

v’ Hohe Temperaturbestandigkeit Edelstahl

v Korrosionsbestandig
v Oberflache elektropoliert

Verbindungstypen

| |

Rechtwinklige Rohrverbinder Achsparallele
Rohrverbinder

(= ]
. M, .
-« y h A ,‘ ‘ o ¢
>
\» 0 Q o N - Q
Kreuzklemmstlicke Winkelklemmstiicke FuBklemmstiicke | Flanschklemmstticke

Einteilige
Elemente

0 12-20, = 012-20, ;i | o1220, X o 1220, WA
o NLD g < 8 8
E 130,40 =% 30, 40 ‘:g: _‘ 30, 40 & 30,40 @ b0

@ = Durchmesser Rundrohr
O = Abmessung Quadratrohr
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http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/verbindungstechnik/vt_robustclamps_rohrverbinder_de.pdf
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Zubehor \w \ﬂ! ")

=
c
L=
k]
-
)
(o)}
c
=)
T
=
o
o
\ v,
Stahlrohre w =
0 = 12-80 @ 5 ]
0O = 20-80
Rundrohr- Einschraubstellfu3 Lenkrollen mit Einpressmutter
Verschlussstopfen Rohrbefestigung

Edelstahlrohre
2 =12-60
O = 20-80

&

Vierkantrohr- StellfuB mit Bockrolle mit Adapterhiilse R28
Verschlussstopfen Rohrbefestigung Rohrbefestigung

/ Rundrohr- Vierkantrohr- Verstellbare Hebel

Aluminiumrohre
@ = 20-60
O = 20-60

Gewindestopfen Gewindestopfen
Aluminiumstangen
Q= 8-10
O=10

Detailangaben, Auslegung, Zubehor entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog , Verbindungs-Technik”.
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ITAS industrielle Treppen und Arbeitsbiihnen

Kein Bohren und SchweiBen, keine Gehrungsschnitte — nur montieren -

ITAS-Konstruktionen erleichtern die Montage von einfachen Gelandern
bis hin zu komplexen Treppen und Arbeitsbihnen. Das ITAS , Innenspann-

system” ist ein einfaches Steckprinzip. Der Aufwand bei der Montage ist A%P -~
auf ein Minimum reduziert. Durch Anziehen von speziellen Klemmschrau- i 4
ben werden die kraftschlUssigen Befestigungen sichergestellt. Die glatten

Konturlbergange Uberzeugen durch die angenehme Haptik und tragen
zur Sicherheit bei.

Innenspannsystem

"

o Schnellwechselsystem
fur z.B. Wartungsdurchgange

RET = Montagebeispiel



http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/verbindungstechnik/vt_itas_rohrverbinder_de.pdf
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Anwendungsbeispiel ITAS-Treppe

RK Monitorhalterung,

universell einsetzbarer Halter = |
fur Monitore / Touchpanels =
und andere Bediengerate

Variable Tragarmaufbau-
ten aus Standardelemen-
ten zur

individuellen Anbindung
und Positionierung von
Steuertafeln

Detailangaben, Auslegung, Zubehor entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog , Verbindungs-Technik”.
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http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/verbindungstechnik/vt_tragarmsysteme_rohrverbinder_de.pdf

Auswahlhilfe Profil-Technik

Nicht im Profil zeigt sich das Profil, sondern in der
Verbindung der Profile miteinander.

Jahrelange Anwendungserfahrung hat zu unserer
BLOCAN?® Profil-Technik gefiihrt. Diese lasst fast kei-
ne Winsche offen und verbindet uneingeschrankte
Kreativitat mit hochster Flexibilitdt und erwiesener
Zuverlassigkeit. Dadurch bieten sich vielfaltige Mog-
lichkeiten lhre Aufgaben zu l6sen.

Sparen Sie sich
die Bohrungen...

Nutzen Sie die Summe aller Vorteile, speziell der
Verbindung ohne mechanische Bearbeitung, denn
der Erfolg eines Systems ist die Summe aller Elemen-
te auf Basis starker Einzelteile.

Um Ihnen die Vorauswahl der geeigneten Baureihe
schnell und einfach zu ermdéglichen, haben wir ein
System entwickelt, welches sich strikt an der Aufga-
benstellung orientiert. Innerhalb der Baureihe kén-
nen Sie anhand lhrer Leistungsanforderung die ge-
eignete GroBe und Ausfiuhrung festlegen. Selbstver-
standlich beraten wir Sie auch gerne persénlich bei
Ihrer Auswahl.

...es halt auch ohne'!




Cdd

RK ROSE+KRIEGER

In drei Schritten zu lhrer Produktempfehlung

Schritt 1:  Die Anwendung steht immer im Mittelpunkt

B Stabile vielseitige Konstruktionen
B Optische und funktionale Zusatznutzen

v B Schwere Lasten mit hochster Stabilitat

Schritt 2 Welche Abmessung bendétigen Sie?

B Stabilitat
B Widerstandsmoment
B Gewichtsoptimierung

—
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L
=
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v

Schritt 3:  Welche Funktionen benétigen Sie?

B Bauform: quadratisch, rechteckig, abgerundet, winklig
B Anzahl Nuten

B Einfache Montage

B Zusatzfunktionen: Sicht- und Rahmenprofil

...folgen Sie unserem System und die Begriffe erklaren sich von selbst.
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Der RK Profil-Kreis

Stabile vielseitige
Konstruktionen

Merkmale:

v’ Allseitige Befestigungsnuten Konstruktions-
v’ Unbegrenzte Einsatzméglichkeit Profile

\/Geringer Konstruktionsaufwand

v Kostenoptimierung
ZaN
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Merkmale:

\/Ansprechendes Design
v’ Viele Funktionen
v Flexibel

Funktions-
Profile

Optische und
funktionale Zusatznutzen

]

—
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Merkmale:

v’ Hohe Dynamik

' i v/ GroBe Strukturen

SChwerIaSt- S v’ Leicht transportierbar
Profile | S

= | | 1= B

Schwere Lasten
mit hochster Stabilitat




KOhStru ktionSpI‘OfI Ie Stabile vielseitige Konstruktionen

= 2 =
= B 5 REIREE I P
F-30x30 F-30x60 F-30x80 F-30x100
Wx= 2,2 cm3 W= 5,3 cm? W= 7,0 cm? W,= 6,5 cm?
Wy= 2,2 cm3 Wy=9,9 cm? Wy= 16,9 cm? Wy= 20,0 cm?
‘ 8 8 ) = 0 FR 63 G X £
BaugroBe 40 —— @I: T d{% K{:}ﬁ L 9
tx) Lt O O 9 & 8 X
F-40x40 F-40x40-L F-40x80 F-40x80-L F-40x80/3
W= 5,5 cm? W= 3,6 cm? W= 11,3 cm? W= 7,4 cm? W= 10,0 cm?
W= 5,5 cm? W= 3,6 cm? Wy= 22,2 cm? W,= 15,7 cm? Wy=19,7 cm?
BaugréBe 50 —— ﬁfi% D@?Sﬁ_bﬂ —
F-50x50-L F-50x100
W= 9,0 cm? W= 17,6 cm?
Wy=9,0 cm? W,= 36,1 cm?
BaugroBe 60 ! E«)}Z{E
F-60x60 F-60x60/1 F-60x60-L
W= 17,1 cm? W= 18,1 cm? W= 14,1 cm?
Wy=17,1 cm? Wy= 18,1 cm? Wy= 14,2 cm?
BaugroBe 80 —
F-80x80 F-80x80/2 F-80x80-L F-80x80/2-L F-80x120
W= 38,8 cm? W= 38,4 cm? W= 28,8 cm? W= 36,1 cm? W= 60,6 cm?
Wy= 38,8 cm? W= 38,4 cm? Wy= 28,8 cm? Wy= 36,1 cm? W= 83,5 cm?
BaugréBe %C(Eg @OME
100/120 ﬂ j]
F-100x100
W= 60,8 cm?
W= 60,8 cm?
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Soup s e
SEZaE

F-30x120 F-30x160

W= 10,2 cm? W= 13,3 cm?
Wy= 36,6 cm? W= 64,1 cm?

mi ?&&&L&&i ;m
899 009 09 g o

F-40x160
W= 19,9 cm?
W= 72,4 cm?

F-50x200
W= 32,1 cm?
Wy=122,4 cm?

F-60x120
W= 31,5 cm?
Wy= 62,0 cm?

F-80x160 F-80x160-L
W= 77,4 cm? W= 72,8 cm?
Wy=140,9 cm? Wy=128,1 cm?

F-120x120
W= 110,8 cm?
W,=110,8 cm?
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Detailangaben, Auslegung, Zubehor, entnehmen
Sie bitte dem Hauptkatalog ,,Profil-Technik BLOCAN®".

21

—
c
<
]
i
=
o
S
a




r.i_
L5

Fu n ktionSpI‘OfI Ie Optische und funktionale Zusatznutzen

Sichtprofile
P w
sugatenn 1] HF A HE AARAdAARAR
F-G30x30 F-GG30x30 F-2G30x30 F-3G30x30 W 30-30° W 30-45° W 30-60° W 30-90° F-R 30
Wi= 2,1 cm? We=2,1 cm? W= 2,2 cm? Wi= 2,2 cm? We=1,5cm? Wi= 1,4 cm? Wi= 1,8 cm? Wi= 2,9 cm? W= 1,2 cm?
Wy=2,1 cm? Wy=2,1 cm? Wy=2,4 cm? W= 2,4 cm? Wy=1,8 cm? Wy=1,7 cm? Wy=1,9 cm? Wy=2,9 cm? Wy=1,2 cm?
i RS = ] g N RS o
A H I H el H Al e e e HE =
B 5 { X T | == o) M G 7
F-G40x40 F-GG 40x40 F-2G40x40 F-3G 40x40 F-G 40x80 F-GG 40x80 4G-40x40 4G-40x80
BaugriiBe 40 W= 4,8 cm? W= 4,8 cm? W= 4,6 cm® W= 4,8 cm? W= 10,4 cm? W= 10,7 cm? W= 5,2 cm? W= 9,3 cm®
Wy=4,9 cm? W= 4,8 cm? Wy=4,7 cm? Wy=4,9 cm? Wy= 20,6 cm? W= 22,0 cm? W,=5,2 cm? W= 19,6 cm?
W 40-30 W 40-45 W 40-60 W 40-90
Wi= 3,7 cm? Wi= 3,4 cm? W= 4,2 cm? W= 7,4 cm?
Wy=4,2 cm? Wy=4,2 cm? W= 4,6 cm® Wy=7,4 cm?
S& S
3 Bl B 15 [
— 3 _l - 1
ot £ Y 3 - Rt
F-G50x50 F-GG50x50 F-2G50x50 F-3G50x50  SP-50x50
W= 8,6 cm? Wi= 8,4 cm? Wi= 8,3 cm? Wi= 9,0 cm? W= 8,2 cm?
W= 8,9 cm? W,=8,7cm? W= 8,7 cm? Wy=9,1 cm? Wy= 8,3 cm?
¢ t Y J -
F-G 60x60 F-GG 60x60 F-2G 60x60 F-3G 60x60
Wi=12,6cm®*  W,=12,5 cm? Wi=121cm®  We=11,9m?
Wy=12,7cm*  W,=12,8 cm’ Wy=13,0cm®*  Wy=13,7 cm?

BaugroBe 80

—
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F-G 80x80

W= 34,8 cm?
W,= 33,0 cm?

F-GG 80x80
W= 34,1 cm?
Wy= 34,1 cm?

F-2G 80x80
W= 33,3 cm?
Wy= 35,0 cm?

F-3G 80x120A

W= 52,8 cm?
W= 77,9 cm?



http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/profiltechnik/bl_funktionsprofile_de.pdf
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 ohmemrotie
ﬂ%m@%@%@@@

KL-30x30- KLD 30x40 KLE-30x30 KLW 30x30 KLW 30x4 KLW 30x60 KLW 30x90
W= 1,5 cm? Wi= 2,7 cm? W= 2,0 cm? Wx— 1, 4 cm3 W= 3,1 cm? W= 1,2 cm? W= 1,7 cm? W= 2,7 e
Wy=1,8 cm* W= 2,5 m? W= 2,0 cm* W= 1,9 m? W= 4,4 cm? Wy=1,8 cm? W= 1,5 cm’ W= 4,1 cm?

W= 1,4 cm3 Wx— 1,5 cm3 W,=6,1 cm?
Wy= 1,8 cm? Wy= 1,8 cm? Wy= 3,7 cm?

K X
W= 3,5 cm3 W= 4,1 cm? W= 4,6 cm? W= 1,1 cm? W= 2,4 cm3 W= 3,8 cm3 W= 5,8 cm?

Wy= 4,1 cm? Wy=5,5m? Wy= 4,6 cm? Wy=1,7 cm? Wy= 2,4 cm? Wy= 3,3 cm? Wy= 5,8 cm?

W= 2,7 cm? W= 3,0 cm? W,=9,7 cm?
Wy=3,5m? W= 3,6 cm* Wy=6,1 cm?

15x160
W= 3,6 cm? W= 4,8 cm?
Wy= 25,8 cm? Wy= 44,9 cm?

1,3 cm? W= 1,9 cm? W= 2, 5 m?
Wy=7,0 cm? Wy= 11 9m?

- X - x20 X KLD 20x20 KLE 20x20
W,=0, 8 cm? Wi=1, 3 cm? Wx— 0,6 cm? W= 0,8 cm? W= 0,7 cm? W= 0,8 cm? W= 0,7 cm? W= 0,6 cm?
Wy=0,8 cm* Wy= 2,7 cm? Wy=0,5 cm? Wy=0,7 cm? Wy=10,7 cm* Wy=0,8 cm? Wy=0,8 cm? Wy=0,7 cm?

Detailangaben, Auslegung, Zubehor,

3x40 8x40 e
Wjé‘,'g(lm; W= )é’g am? W= 27,6 cm? entnehmen Sie bitte dem
= _ 3 . .
Wr=T13ane i o dis s Hauptkatalog ,,Profil-Technik BLOCAN® “.
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SChwerIaStprOfile Schwere Lasten mit hochster Stabilitat

[

| Schwerlastprofile

BaugroBe 80
D-80x80 D-80x160 D-80x240
W= 49,6 cm® W= 91,6 cm? W,=135,2 cm®
Wy= 49,8 cm® W= 174,6 cm? W= 355,7 cm?

BaugroB3e 160

D-160x160 D-160x240 D-160x320
W= 311,7 cm? W= 450,2 cm? W= 582,0 cm?
Wy=311,7 cm? Wy=611,1 cm? W= 976,1 cm?

24
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Profil-Verbindungstechniken

RK Rose+Krieger hat im Laufe der Zeit eine Vielzahl an BLOCAN®-Profilvarianten entwickelt.
Je nach Profilart und Einsatzfall werden entsprechende Verbindungstechniken angeboten.

Merkmale:

v’ Keine mechanische Bearbeitung
der Profile erforderlich
— keine Zusatzkosten, keine Spane

\/Nachtrégliches Verschieben
der Montageposition méglich
— Justiermoglichkeit wahrend der Montage

v/ Minimaler Vorbereitungsaufwand
— bestellen und montieren

v’ Kompatibel zu anderen RK-Produkten AP B (Video)

—
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Merkmale:

v Wirtschaftliche Verbindungstechnik
— geringe Montagekosten

v’ Keine zusatzliche Bearbeitung am BLOCAN®-
Profil

v’ Dynamisch hoch belastbare Schraubverbindung
— jederzeit wieder l6sbar

s

Gewindestifte

Detailangaben, Auslegung, Zubehor, entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog ,,Profil-Technik BLOCAN® “.
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Schutz- und Abtrennungssystem

Merkmale:

v’ Stabiles Schutzsystem im Aluminium-Design

v’ Minimaler konstruktiver Aufwand durch Standardraster

v’ Kurze Montagezeiten ohne mechanische Bearbeitung

v’ Klemmprofile erméglichen die Aufnahme verschiedenster Flachenelemente
v’ Glatte, pflegeleichte AuBenflachen, ansprechendes Design
\/Umfangreiches Zubehodérprogramm

v Entspricht der neuen EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

v Lieferung der Schutzsysteme auf Wunsch auch nach der Video zum Pendeltest
Norm DIN EN ISO 14120, Schutz vor mechanischen Gefahrdungen. DIN EN 150 14120

Musteriibersicht Elemente
| Stutzen | Raster A | RasterB | Raster C 1 Click & Safe

b ' ———— 3 ... der schnelle und einfache
' [ 1 Weg zur Schutzabtrennung

||
]
]

L3
.
Jf
J]

i

T
J

1_Schwenktur lDoppeI-Schwenktt']r | Schiebetur | Hubtar

1 [T— 1}

/-~ -

u . u
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RK Easywork Montagearbeitsplatz-System

Fur konfigurierbare Arbeitsplatzsysteme nach ergonomischen und aufgabenbezogenen
Gesichtspunkten entwickelt.

Mit der Auswahlhilfe RK Easywork lasst sich ein kompletter Montagearbeitstisch nach ergonomischen und
aufgabenspezifischen Gesichtspunkten online zusammenstellen. Schritt fir Schritt fuhrt die Auswahlhilfe
durch die Moglichkeiten auf dem Weg zum Wunscharbeitsplatz. Zusatzbeleuchtungen, Halter fur Greifscha-
len, FuBstutzen, Stehhilfen und ESD-Zubehor sind ebenso erhaltlich wie sinnvolle Arbeitsmittel.

Das RK Easywork Arbeitsplatzsystem basiert auf dem kompletten Industriebaukasten von RK Rose+Krieger.
BLOCAN®-Konstruktionsprofile aus Aluminium und die elektrisch angetriebenen Hubsaulen ergénzen sich
perfekt zu hochwertigen Tischkonzepten. So kénnen sich die Kunden wahlweise einfachste statische Tische
oder elektromotorisch héhenverstellbare Arbeitstische zusammenstellen.

Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3: Schritt 4:
gewdlinschte Arbeitsplatz online ein detailliertes Angebot ein komplett ausgestatteter
Abmessungen ermitteln konfigurieren wird bereitgestellt Arbeitsplatz wird geliefert
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— = £
|
Die Grundvarianten . - I iy .-.&
- 3
. }\ Online
“ Auswahlhilfe
Statisch Elektrisch hohenverstellbar

Detailangaben, Auslegung, Zubehor, entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog , Profil-Technik BLOCAN® “.
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http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_easywork_de.pdf

Auswahlhilfe Linear-Technik

Ob fuhren, verstellen, positionieren oder gleichfor-
mig verfahren, die Anforderungen an lineare Bewe-
gungsablaufe sind so vielfaltig wie die moglichen
Lésungen. Wir bieten Ihnen, beginnend bei einer
gelegentlichen, manuellen Verstellung, Uber ein
haufiges Verfahren bis hin zu hochdynamischen Po-
sitionierungen im Dauereinsatz, ein breites Spekt-
rum an linearen Bewegungskomponenten.

28

Um lhnen die Vorauswahl der geeigneten Baureihe
schnell und einfach zu erméglichen, haben wir ein
System entwickelt, welches sich strikt an der Aufga-
benstellung orientiert. Innerhalb der Baureihe kén-
nen Sie anhand lhrer Leistungsanforderung die ge-
eignete GroBe und Ausfihrung festlegen.
Selbstverstandlich beraten wir Sie auch gerne per-
sonlich bei Ihrer Auswahl.

Linear-Technik
...einbaufertige Komponenten zum

Positionieren
Heben
Spannen
Verschieben
Bewegen
u.v.m.
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In vier Schritten zu lhrer Produktempfehlung

Schritt 1: Die Anwendung steht immer im Mittelpunkt

m Breiten-, Langen,- Héhenverstellung

B Be- und Entladen, Palettieren, Pick & Place
v B Numerisch gesteuerte Verfahraufgaben

Schritt 2:  Welche Produktausfiihrung wiinschen Sie?

B Langenkonstant (Linearachse)

v m Langenvariabel (E-Zylinder, Hubsaule)

Schritt 3:  Welchen Leistungsumfang soll das Produkt beinhalten?

®m Flhrung
®m Antrieb

v ® Fihrung + Antrieb

Schritt4:  Welche Leistungskategorie bendtigen Sie?

Hublange
Belastung
Geschwindigkeit
Genauigkeit
usw.
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...folgen Sie unserem System und die Begriffe erklaren sich von selbst.
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Der RK Linear-Kreis

30

Breiten-, Ldngen-,
Hohenverstellung

v’ Merkmale:

v’ Manueller oder
elektrischer Antrieb

v Gelegentliche bis taglich
mehrfache Verstellung

\/Geringe Einschaltdauer
\/Niedrige Geschwindigkeit
v/ Mittlere bis hohe Stabilitat

Move-Tec

Place-Tec
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Merkmale:

v Hohe Wiederholgenauigkeit
v Kurze Zykluszeiten

v Hohe Taktraten

v’ 3-Schicht-Betrieb

v’ Hohe Zuverlassigkeit

Be- und Entladen, a

Palettieren, Pick & Place N

Merkmale:

v Hohe Positioniergenauigkeit
\/Gleichfbrmiger Bewegungsablauf
v Hohe Antriebssteifigkeit

|- | Vv 3-Schicht-Betrieb
Control-Tec ZZ= == = /P40 geschiitzt

=
c
<
]
T
S
©
5]
=
—

Numerisch gesteuerte I l

Verfahraufgaben Feee e
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Move'TeC Breiten-, Langen-, Hohenverstellung

g

Langen-

konstant
(bis 6 m Hub)

el

Flihrung

Doppelrohr-
Fihrungen

Langen-
variabel

(bis 2 m Hub)
-7

@%ﬁ

Antrieb +
Flihrung

(Linearachse)

Einrohr-Achsen

@rﬂ |

RE

Hub max: 3.000 mm
Fy max: 600 N

Fz max: 2.400 N

Doppelrohr-Achsen

Antrieb

(E-Zylinder)

=

o™ -

RK LightUnit
Hub max: 920 mm
Fx max: 300 N

Fy max: 550 N

Fz max: 1.210 N

E / E-ll / E-lI-Edelstahl
Hub max: 2.740 mm

Fx max: 4.500 N

Fy max: 5.500 N

Fz max: 5.650 N

Zylinder Leistungsklasse 1

EP(X) / EP(X)-1I
Hub max: 2.760 mm
Fx max: 4.500 N

Fy max: 14.000 N

Fz max: 9.100 N

32

Antrieb +
Flihrung

(Hubsaule)

>

- L

ff—qT

M9 E-Zylinder 010 E-Zylinder 015 E-Zylinder
Hub: 50 mm Hub max: 100 mm Hub max: 140 mm
Fd max: 300 N Fd max: 500 N Fd max: 1.000 N
Fz max: 300 N Fz max: 500 N Fz max: 1.000 N
Vmax: 14 mm/s Vmax: 22 mm/s Vmax: 100 mm/s
Zweistufige
L - '
1
n L
Multilift Multilift Il RK Slimlift

Hub max: 498 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 1.000 N
Vmax: 16 mm/s

Hub max: 497 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 3.000 N
Vmax: 16 mm/s

Hub max: 500 mm
Fd max: 4.000 N
Fz max: 2.000 N
Vmax: 32 mm/s


http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_multilift_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_rkslimlift_d.pdf
https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_hubsaeule_multiliftII_produktlinie_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_ep_epx_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_rklightunit_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_e_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_re_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_zyl_leistungskl1_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_zyl_leistungskl1_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_zyl_leistungskl2_d.pdf

Profil-Fiihrungen

Cdd

RK ROSE+KRIEGER

=

Ha

_
N

—‘\ \\

PLM-G

Hub max: 2.935 mm
Fy max: 200 N

Fz max: 220 N

RK Compact-G
Hub max: 400 mm
Fy max: 1.150 N
Fz max: 1.150 N

SQL

Hub max: 5.750 mm
Fy max: 2.500 N

Fz max: 1.500 N

Profil-Achsen

PL

Hub max: 5.860 mm
Fy max: 2.550 N

Fz max: 2.550 N

RK DuolLine R
Hub max: 7.692 mm
Fy max: 5.100 N
Fz max: 8.900 N

Zylinder Leistungsklasse 2

"

.
N

3
_"

| e

_&‘]

PLM

Hub max: 855 mm
Fx max: 125 N

Fy max: 200 N

Fz max: 220 N

RK Compact
Hub max: 400 mm
Fx max: 215 N

Fy max: 1.150 N
Fz max: 1.150 N

quad®EV

Hub max: 2.850 mm
Fx max: 2.500 N

Fy max: 6.000 N

Fz max: 6.000 N

PLS

Hub max: 3.000 mm
Fx max: 3.050 N

Fy max: 2.550 N

Fz max: 2.550 N

Schwerlast-Zylinder

RK DuolLine S
Hub max: 2.924 mm
Fx max: 3.400 N
Fy max: 5.000 N
Fz max: 6.000 N

1 P

N\

Hge— |

)

LAMBDA E-Zylinder
Hub max: 600 mm

Fd max: 6.000 N

Fz max: 4.000 N

Vmax: 21 mm/s

LZ 60 E-Zylinder
Hub max: 597 mm
Fd max: 4.000 N

Fz max: 4.000 N
Vmax: 50 mm/s

LZ 70 TR PL E-Zylinder

Hub max: 1.000 mm
Fd max: 5.000 N
Fz max: 5.000 N
Vmax: 48 mm/s

LZ 80 E-Zylinder
Hub max: 1.005 mm
Fd max: 10.000 N
Fz max: 10.000 N
Vmax: 13 mm/s

SLZ 63 TR FL/PL E-Zylinder

Hub max: 1.000 mm
Fd max: 15.000 N
Fz max: 15.000 N
Vmax: 58 mm/s

Hubs&ulen Mehrstufige Hubsaulen
e _
z i |
L]
RK Powerlift Multilift Il telescope RK Powerlift telescope  Alpha Colonne LAMBDA Colonne

Hub max: 500 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 1.500 N
Vmax: 50 mm/s

Hub max: 650 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 2.000 N
Vmax: 16 mm/s

Hub max: 650 mm
Fd max: 1.600 N
Fz max: 800 N
Vmax: 30 mm/s

Hub max: 600 mm
Fd max: 3.000 N
Fz max: 3.000 N
Vmax: 18 mm/s

Hub max: 600 mm
Fd max: 4.500 N
Fz max: 4.500 N
Vmax: 20 mm/s

SLZ 90 E-Zylinder
Hub max: 2.000 mm
Fd max: 25.000 N

Fz max: 25.000 N
Vmax: 77 mm/s

Detailangaben,
Auslegung, Zubehor,
Motoren und Steuer-

ungen entnehmen Sie

bitte dem Hauptkatalog

4+LINEAR-TECHNIK".

33

=
c
<
]
5
S
©
5]
=
—



http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_plm_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_rkcompact_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_sql_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_pl_pls_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_duoline_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_plm_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_rkcompact_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_quad_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_pl_pls_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_duoline_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_zyl_leistungskl2_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_zyl_leistungskl2_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_lz80_d.pdf
https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_elektrozylinder_slz_63_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_slz90_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_lz70_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_rkpowerlift_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_alphacolonne_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_lambdacolonne_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_lineartechnik_de.pdf
https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_hubsaeule_multiliftII_produktlinie_de.pdf

Place'Tec Be- und Entladen, Palletieren, Pick & Place

Langen-

konstant
(bis 6 m Hub,
D-Line 50 m Hub)

Flihrung

®

Langen-

variabel
(bis 30 m Hub)

-7
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Antrieb +
Flihrung

(Linearachse)

Antrieb +
Flihrung

(Linearachse)

Rollenfiihrungen

Kugelumlauf-Schienen-Fiihrungen

e —

—
= —

\

RK MonolLine
Hub max: 5.780 mm
Fy max: 4.367 N

Fz max: 2.509 N

v max: 10 m/s

a max: 20 m/s?

Rollenfiihrungs-
Achsen

MultiLine R

Hub max: 5.620 mm
Fy max: 8.200 N

Fz max: 12.000 N

v max: 5 m/s

a max: 50 m/s?

RK DuolLine R
Hub max: 7.692 mm
Fy max: 5.100 N

Fz max: 8.900 N

v max: 5 m/s

a max: 50 m/s?

Kugelumlauf-Schienen-Achsen

e

B

-

RK MonolLine
Hub max: 5.780 mm
Fx max: 4.800 N

Fy max: 9.400 N

Fz max: 5.200 N

v max: 10 m/s

a max: 20 m/s?

Wiederholgenauigkeit +0,05 mm

MultiLine

Hub max: 5.620 mm

Fx max: 4.700 N

Fy max: 8.200 N

Fz max: 12.000 N

v max: 5 m/s

a max: 50 m/s?
Wiederholgenauigkeit +0,05 mm

Rollenfiihrungs-Achsen

RK DuolLine Z

Hub max: 9.010 mm

Fx max: 6.000 N

Fy max: 5.100 N

Fz max: 8.900 N

v max: 5 m/s

a max: 50 m/s?
Wiederholgenauigkeit +0,05 mm

RK MonoLine MT

Hub max: 5614 mm

Fx max: 1.500 N

Fy max: 4.367 N

Fz max: 2.509 N

v max: 5 m/s

a max: 15 m/s?
Wiederholgenauigk. £0,05 mm

SQ MT

Hub max: 17.446 mm

Fx max: 2.810 N

Fy max: 2.550 N

Fz max: 2.550 N

v max: 10 m/s

a max: 20 m/s?
Wiederholgenauigkeit £0,05 mm

SQ ZsT

Hub max: 29.530 mm

Fx max: 1.132 N

Fy max: 2.550 N

Fz max: 2.550 N

v max: 5 m/s

a max: 20 m/s?
Wiederholgenauigkeit £0,05 mm

P


http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_sqmt_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_sqzst_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_rkduoline_r_z_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_duoline_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_multiline_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_multiline_d.pdf
https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_monoline_de.pdf
https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_monoline_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_monoline_de.pdf
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Schwerlast-Achsen

D-Line (auf Anfrage)

Hub max: 50.000 mm

Fx max: 4.700 N

Fy max: 10.000 N

Fz max: 10.000 N

v max: 5 m/s

a max: 50 m/s?
Wiederholgenauigkeit +0,1 mm
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Detailangaben, Auslegung, Zubehor, Motoren und Steuerungen entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog .Linear-Technik”.
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http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_d-line_d.pdf

ContrOI'TeC Numerisch gesteuerte Verfahraufgaben

Langen-

konstant
(bis 4,4 m Hub)

Flihrung

Langen-

variabel

(bis 2 m Hub)
/

Eiffﬁff

Antrieb +
Flihrung

(Linearachse)

|9

Antrieb
(E-Zylinder)

T e— . B o ﬁ,

Kugelumlauf-Schienen-Fiihrung

RK DuolLine R
Hub max: 7.692 mm
Fy max: 5.100 N

Fz max: 8.900 N

v max: 5 m/s

a max: 50 m/s?
Kugelbuchsen-Vollwellen-

Kugelumlauf-Schienen-Achsen Achsen

A Y fr —

EP(X)-1l KG

Hub max: 2.520 mm
Fx max: 1.200 N

Fy max: 2.400 N

Fz max: 2.400 N

Mx max: 160 Nm
My max: 250 Nm
Mz max: 280 Nm

v max: 0,24 m/s

a max: 10 m/s?
Positioniergenauigkeit + 0,1 mm

Duoline S

Hub max: 4.440 mm
Fx max: 8.000 N

Fy max: 5.100 N

Fz max: 8.900 N

Mx max: 500 Nm
My max: 1.200 Nm
Mz max: 1.150 Nm
v max: 2,5 m/s

a max: 20 m/s?
Positioniergenauigkeit + 0,05 mm

Schwerlast-Zylinder

)

LZ 70 FL/PL E-Zylinder
Hub max: 1.000 mm
Fd max: 5.000 N

SLZ 63 KG FL/PL E-Zylinder SLZ 90 E-Zylinder

Hub max: 1.000 mm Hub max: 1.900 mm

Fd max: 10.000 N Fd max: 25.000 N

Fz max: 5.000 N Fz max: 10.000 N Fz max: 25.000 N

v max: 1.000 mm/s v max: 1.250 mm/s v max: 933 mm/s
Positioniergenauigkeit = 0,08 mm  Positioniergenauigkeit + 0,08 mm Positioniergenauigkeit + 0,142 mm

Detailangaben, Auslegung, Zubehor, Motoren und Steuerungen entnehmen Sie bitte dem Hauptkatalog , LINEAR-TECHNIK".
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http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_lz80_d.pdf
https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_elektrozylinder_slz_63_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/lineartechnik/lt_slz90_d.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_duoline_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_duoline_de.pdf
http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_epx_II_de.pdf
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Anwendungsbeispiel Leergutsortieranlage
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Unser Service

Wir unterstiitzen lhre Auswahl:
— — — CAD-Bauteilebibliothek (PARTcommunity)

‘ Zur UnterstUtzung lhrer Konstruktionsarbeit stellen wir lhnen in der
: ; : RK Rose+Krieger-Bauteilebibliothek kostenlos Teiledaten (Zeichnungen,
technische Beschreibungen) zur Verfiigung.
Hierbei kann zwischen rund 60 verschiedenen Dateiformaten (2D/3D)
ausgewahlt werden.

RK-Infomobil - die Ausstellung vor lhrer Tiir

Uber 20 Prasentationstafeln mit Exponaten und Funktionsmustern
sowie mehrere Anwendungen aus der Antriebs- und Lineartechnik vermit-
teln Ihnen den gesamten Querschnitt der RK-Produkte.

RK-AuBendienst - Beratung vor Ort

Unsere Key Account Manager und Verkaufsberater besuchen Sie gern vor
Ort und erarbeiten mit Thnen konkrete Lésungsvorschlage.

RK-Internetprasenz

Auf unserer Internetseite finden Sie eine Vielzahl an Informationen rund um
unser Unternehmen und unsere Produkte.

Hier finden Sie auch die Ansprechpartner in Ihrer Ndhe und die

aktuellsten Katalogdaten (PDF-Format) zum Download.

www.rk-rose-krieger.com

Sie wollen Ihre Ressourcen auf andere Aufgaben fokussieren und suchen einen kompetenten Partner, auf den Sie sich
verlassen kdnnen? Unsere Spezialisten entwickeln in enger Abstimmung mit lhnen die passgenaue Losung. Auf Wunsch
Ubernehmen wir auch die Montage und Inbetriebnahme vor Ort.

Sie skizzieren lhre Anforderungen. Unsere Produktspezialisten Ihre Losung wird komplett geliefert oder
erarbeiten eine Losung. vor Ort fiir Sie montiert und in Betrieb
genommen.
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Ansprechpartner

Zentrale

Unsere Mitarbeiterinnen in der Zentrale stehen Ihnen als erste Anlaufstelle fur alle Fragen zur Verfigung
und leiten Sie an eine entsprechende Fachabteilung weiter.

Potsdamer Str. 9

32423 Minden / Germany
Telefon: +49 571 9335-0
Fax: +49 571 9335-119
E-Mail: info@rk-online.de

Produktberatung

Die RK-Produktspezialisten beraten Sie gerne bei der Komponentenauswahl oder einer Systemlésung und
erstellen lhnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Telefon: +49 571 9335-801
Fax: +49 571 9335-139
E-Mail: anfrage.vertrieb@rk-online.de

Kundenbetreuer

Sie mochten eine Bestellung aufgeben oder haben eine Riickfrage zu einem bestehenden Auftrag, dann sind
Ihnen unsere Mitarbeiter aus dem Vertrieb gerne behilflich.
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Telefon: +49 571 9335-805
Fax: +49 571 9335-139
E-Mail: vkinland@rk-online.de
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RK ROSE+KRIEGER

A Phoenix Mecano Company

RK Rose+Krieger GmbH
Potsdamer Str. 9

32423 Minden/Germany
Telefon: +49 571 9335-0
Fax: +49 571 9335-119
E-Mail: info@rk-online.de
www.rk-rose-krieger.com
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