
Keep on rolling

Radnabengetriebe
Wheel Hub Transmissions



Allweier:  
kräftig und ausdauernd, kompakt und leistungsstark 

Der Name Allweier steht seit 1970 für hochwertige Systemkomponenten, 
Dreh- und Frästeile sowie Getriebetechnik in der Hochtechnologieregion 
Bodensee.

Seit 2002 bündelt die Allweier Systeme GmbH (ASG) die Kernkompetenz der 
Allweier-Gruppe rund um Getriebebau und Antriebstechnik.
Als Anbieter innovativer und erstklassiger Produkte hat sich das  
Unternehmen schnell einen Namen gemacht. Die komplett in Deutschland 
entwickelten und produzierten Radnabengetriebe aus unserer PGR-Reihe sind 
überall dort im Einsatz, wo hohe Leistungsdichte, Kraft und Ausdauer gewün-
scht und geschätzt werden.

Auf der Grundlage dieser leistungsstarken Getriebe haben wir gemeinsam mit 
starken Partnern komplette, hocheffiziente Antriebsstränge  
entwickelt. Entstanden sind modular aufgebaute, kompakte und kunden-
spezifische Antriebe, die höchste Ansprüche an Qualität erfüllen. 

Keep on rolling –  
In Bewegung sein und bleiben, dieser Anspruch unserer Kunden an ihre
und an unsere Produkte ist unser Antrieb. Keep on rolling.

For the highest levels of precision and propulsion

Since 1970 the name Allweier has been synonymous with high quality  
system components as well as precision engineered turned and milled parts 
and innovative transmission technologies.

In 2002, Allweier Systeme GmbH (ASG) was founded so its core  
competence could be focused towards gearing and drive technologies.
Very rapidly the company built up a market reputation for as a key supplier 
of innovative first-class products. Wheel hub gearboxes from ASG are used 
everywhere where high power density, endurance, best quality and profes-
sional support is needed and appreciated.

Based on this, powerful gearboxes, ASG has developed highly efficient and 
innovative drive trains which are not only modular in their construction but 
incorporate compact customized electric drives which meet the exacting 
demands of our customers.

Keep on rolling –
To be on the move and be pro-active is our mission to our customers  
ensuring we remain a competent and innovative partner of choice.
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Einsatzspektrum | Solutions   
PGR-Radantriebe in der Anwendung
PGR wheel drives and their application

•	 Land- und Forstwirtschaft | Agriculture and forestry
•	 Innerbetrieblicher Transport | Intercompany transportation
•	 Robotik | Robotics
•	 Stadt- und Nutzfahrzeuge | Urban and utility vehicles
•	 Kommunalfahrzeuge | Municipal vehicles
•	 Gesundheitswesen: FTS-Logistik, Schiebehilfen für Betten, etc.   

Healthcare sector
•	 Windentechnik | Winch technology
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Vorteile ASG Radantriebe | PGR Wheel Drive Advantages

PGR-Radantrieb
mit Scheibenläufermotor
PGR wheel drive
with disc motor

Konventioneller
Elektroantrieb
Conventional electric 
drive

Hydrostatischer
Antrieb
Hydrostatic 
drive

Effizienz | Efficiency bis zu | up to 96 % bis zu | up to 85 % bis zu | up to 65 %

Dynamik | Dynamics +++ ++ +

Drehzahlbereich | Revolution range +++ + o

Bauraum | Overall size space +++ o +

Installationsaufwand | Installation 
expenditure effort

+++ ++ o

Wartungsaufwand | Flexibility +++ ++ o
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PGR 500  
500 Nm Spitzendrehmoment
500 Nm peak torque

•	 Radlasten bis zu 700 kg pro Rad   

Wheel load up to 700 kg per wheel

•	 ca. 7 kg Gewicht | Mass approx. 7 kg

•	 160 Nm Nenndrehmoment – 500 Nm Spitzendrehmoment   

160 Nm nominal torque – 500 Nm peak torque

•	 für alle Antriebsarten geeignet | Suitable for all types of drive

•	 bis zu 96 % Wirkungsgrad | Up to 96 % efficiency

•	 20.000 Betriebsstunden Lebensdauer | Operational lifetime up to 20,000 hours

•	 wartungsfrei | Maintenance free

•	 Option: viele Untersetzungen mechanisch auskuppelbar | Option: mechanical decoupling 
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Technische Daten | Technical Details PGR 500  

Radlast | Wheel load 700 [kg]
Stufen | Stages 1 2 3
Übersetzungen 7

Transmission ratio 7
optional  
auskuppelbar | decoupling

i 16 96
4 24 144

nicht auskuppelbar | no decoupling i 7 42 252, 504
Wirkungsgrad | Efficiency η 96 94 93 [%]
Masse ca. | Approx. mass m 6,9 7,3 8,4 [kg]
Nenndrehmoment am Abtrieb | Rated output torque T2N 160 [Nm]
Beschleunigungsmoment am Abtrieb | Acceleration output torque T2A 450 [Nm]
Spitzendrehmoment am Abtrieb 1 | Peak output torque 1 T2S 500 [Nm]
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl 2  | Permissible average drive speed 2 n1N 3.000 [min-1] | [rpm] 
Höchstdrehzahl 3  | Maximum speed 3 n1 max 6.000 [min-1] | [rpm] 
Axialkraft 4  | Axial force 4 F2A max 2.500 [N]
Radialkraft 4  | Radial force 4 F2R max 7.000 [N]
Lebensdauer 5, 6  | Operational lifetime 5, 6 Lh bis | up to 20.000 [h]
Laufgeräusch bei n1 = 3.000 min-1  | Oper. noise emission at n1 = 3,000 rpm Lp < 65 [dB(A)]
Drehrichtung am An- und Abtrieb | Direction of rotation – input/output 9 gegensinnig | counter-rotating
Schmierung | Lubrication lebensdauergeschmiert | permanent
Einbaulage | Mounting position horizontal
Umgebungstemperatur | Ambient temperature T -20 bis | up to +50 [°C]
Zulässige Gehäusetemperatur max. | Max. permissible case temperature T 90 [°C]
Schutzart | Protection class bis | up to IP67 8

Gehäuseoberfläche | Surface finish KTL-beschichtet | EDP-coated

Gehäusefarbe 7  | Casing colour  7 ähnlich | similar to RAL 9005

Stufen | Stages 1 2 3
Längenmaße | Dimensions

Gesamtlänge ohne Motor | Overall length – without motor L5 128 155 [mm]
Gehäuselänge | Housing length L2 105 [mm]

Abmessungen am Abtrieb | Transmission output shaft dimensions
Felgen-Zentrierdurchmesser | Rim centring diameter D1 60 / 63 7 [mm]
Felgen-Zentrierlänge | Rim centring length L1 10 [mm]
Abtriebsflansch-Außendurchmesser | Output flange – outer diameter D2 128 7 [mm]
Felgen-Lochkreisdurchmesser | Rim pitch circle diameter D3 100 7 [mm]
Felgen-Anschraubgewinde | Rim screw thread G1 M12x1,5 (4x) 7

Abmessungen am Antrieb 8  | Transmission input shaft dimensions 8

Getriebe-Zentrierdurchmesser | Transmission centring diameter D4 130 [mm]
Getriebe-Zentrierlänge | Transmission centring length L4 5 [mm]
Außendurchmesser | Outer diameter D5 170 [mm]
Lochkreisdurchmesser | Pitch circle diameter D6 150 [mm]
Anschraubgewinde | Screw thread G2 M10 (6x) 7

Motor-Zentrierdurchmesser | Motor centring diameter D7 70 [mm]
Motor-Zentrierlänge | Motor centring length L7 5 [mm]
Motorflanschgenauigkeit | Motor flange precision DIN 42955-R

1 1.000-mal zulässig	 |  Permitted up to 1,000 times			   5 bezogen auf n2 = 100 min-1, KA = 1  |  Referenced to n2 = 100 rpm, KA = 1
2 bei 20°C Umgebungstemperatur  |  At 20°C ambient temperature	 6 abhängig vom Anwendungsfall  |  Application dependent
3 kurzzeitig  |  Briefly						      7 andere auf Kundenwunsch  |  Others on request	
4 bezogen auf die Flanschfläche der Felge bei n2 = 100 min-1  |                        	8 abhängig vom Motor  |  Motor-dependent 
Referenced to the rim flange area at  n2 = 100 rpm	                                    9 abhängig vom Getriebetyp |  Gearbox-dependent
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PGR 700  
650 Nm Spitzendrehmoment
650 Nm peak torque

•	 Radlasten bis zu 700 kg pro Rad  

Wheel load up to 700 kg per wheel

•	 ca. 7 kg Gewicht | Mass approx. 7 kg

•	 220 Nm Nenndrehmoment – 650 Nm Spitzendrehmoment  

220 Nm nominal torque – 650 Nm peak torque

•	 für alle Antriebsarten geeignet | Suitable for all types of drive

•	 bis zu 96 % Wirkungsgrad | Up to 96 % efficiency

•	 20.000 Betriebsstunden Lebensdauer | Operational lifetime up to 20,000 hours

•	 wartungsfrei | Maintenance free

•	 Option: viele Untersetzungen mechanisch auskuppelbar | Option: mechanical decoupling 
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Radlast | Wheel load 700 [kg]
Stufen | Stages 1 2
Übersetzungen 7

Transmission ratio 7
optional  
auskuppelbar | decoupling

i
4 24

nicht auskuppelbar | no decoupling i 
Wirkungsgrad | Efficiency η 96 94 [%]
Masse ca. | Approx. mass m 6,9 7,3 [kg]
Nenndrehmoment am Abtrieb | Rated output torque T2N 220 [Nm]
Beschleunigungsmoment am Abtrieb | Acceleration output torque T2A 500 [Nm]
Spitzendrehmoment am Abtrieb 1 | Peak output torque 1 T2S 650 [Nm]
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl 2  | Permissible average drive speed 2 n1N 3.000 [min-1] | [rpm] 
Höchstdrehzahl 3  | Maximum speed 3 n1 max 6.000 [min-1] | [rpm] 
Axialkraft 4  | Axial force 4 F2A max 2.500 [N]
Radialkraft 4  | Radial force 4 F2R max 7.000 [N]
Lebensdauer 5, 6  | Operational lifetime 5, 6 Lh bis | up to 20.000 [h]
Laufgeräusch bei n1 = 3.000 min-1  | Oper. noise emission at n1 = 3,000 rpm Lp < 65 [dB(A)]
Drehrichtung am An- und Abtrieb | Direction of rotation – input/output 9 gegensinnig | counter-rotating
Schmierung | Lubrication lebensdauergeschmiert | permanent
Einbaulage | Mounting position horizontal
Umgebungstemperatur | Ambient temperature T -20 bis | to +50 [°C]
Zulässige Gehäusetemperatur max. | Max. permissible case temperature T 90 [°C]
Schutzart | Protection class bis | up to IP67 8

Gehäuseoberfläche | Surface finish KTL-beschichtet | EDP-coated

Gehäusefarbe 7  | Casing colour  7 ähnlich | similar to RAL 9005

Stufen | Stages 1 2 3
Längenmaße | Dimensions

Gesamtlänge ohne Motor | Overall length – without motor L5 128 155 [mm]
Gehäuselänge | Housing length L2 105 [mm]

Abmessungen am Abtrieb | Transmission output shaft dimensions
Felgen-Zentrierdurchmesser | Rim centring diameter D1 60 / 63 7 [mm]
Felgen-Zentrierlänge | Rim centring length L1 10 [mm]
Abtriebsflansch-Außendurchmesser | Output flange – outer diameter D2 128 7 [mm]
Felgen-Lochkreisdurchmesser | Rim pitch circle diameter D3 100 7 [mm]
Felgen-Anschraubgewinde | Rim screw thread G1 M12x1,5 (4x) 7

Abmessungen am Antrieb 8  | Transmission input shaft dimensions 8

Getriebe-Zentrierdurchmesser | Transmission centring diameter D4 130 [mm]
Getriebe-Zentrierlänge | Transmission centring length L4 5 [mm]
Außendurchmesser | Outer diameter D5 170 [mm]
Lochkreisdurchmesser | Pitch circle diameter D6 150 [mm]
Anschraubgewinde | Screw thread G2 M10 (6x) 7

Motor-Zentrierdurchmesser | Motor centring diameter D7 70 [mm]
Motor-Zentrierlänge | Motor centring length L7 5 [mm]
Motorflanschgenauigkeit | Motor flange precision DIN 42955-R

1 1.000-mal zulässig	 |  Permitted up to 1,000 times			   5 bezogen auf n2 = 100 min-1, KA = 1  |  Referenced to n2 = 100 rpm, KA = 1
2 bei 20°C Umgebungstemperatur  |  At 20°C ambient temperature	 6 abhängig vom Anwendungsfall  |  Application dependent
3 kurzzeitig  |  Briefly						      7 andere auf Kundenwunsch  |  Others on request	
4 bezogen auf die Flanschfläche der Felge bei n2 = 100 min-1  |                        	8 abhängig vom Motor  |  Motor-dependent 
Referenced to the rim flange area at  n2 = 100 rpm	                                    9 abhängig vom Getriebetyp | Gearbox-dependent  

Technische Daten | Technical Details PGR 700  



PGR 1500   
2.000 Nm Spitzendrehmoment
2,000 Nm peak torque

•	 Radlasten bis zu 2.100 kg pro Rad |  

Wheel load up to 2,100 kg per wheel

•	 ca. 15 kg Gewicht | Mass approx. 15 kg

•	 800 Nm Nenndrehmoment – 2.000 Nm Spitzendrehmoment  

800 Nm nominal torque – 2,000 Nm peak torque

•	 für alle Antriebsarten geeignet | Suitable for all types of drive

•	 bis zu 96 % Wirkungsgrad | Up to 96 % efficiency

•	 20.000 Betriebsstunden Lebensdauer | Operational lifetime up to 20,000 hours

•	 wartungsfrei | Maintenance free

•	 Option: viele Untersetzungen mechanisch auskuppelbar | Option: mechanical decoupling 
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Radlast | Wheel load 2100 [kg]
Stufen | Stages 1 2 3

Übersetzungen 7

Transmission ratio 7
optional  
auskuppelbar | decoupling 5

25
40

16 + 19 * 

100
150
240

nicht auskuppelbar | no decoupling i 8 64 384
Wirkungsgrad | Efficiency η 96 94 93 [%]
Masse ca. | Approx. mass m 14 15,5 17,5 [kg]
Nenndrehmoment am Abtrieb | Rated output torque T2N 800 [Nm]
Beschleunigungsmoment am Abtrieb | Acceleration output torque T2A 1.600 [Nm]
Spitzendrehmoment am Abtrieb 1 | Peak output torque 1 T2S 2.000 [Nm]
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl 2  | Permissible average drive speed 2 n1N 3.000 [min-1] | [rpm] 
Höchstdrehzahl 3  | Maximum speed 3 n1 max 6.000 [min-1] | [rpm] 
Axialkraft 4  | Axial force 4 F2A max 5.000 [N]
Radialkraft 4  | Radial force 4 F2R max 21.000 [N]
Lebensdauer 5, 6  | Operational lifetime 5, 6 Lh bis | up to 20.000 [h]
Laufgeräusch bei n1 = 3.000 min-1  | Oper. noise emission at n1 = 3,000 rpm Lp < 70 | < 67 * [dB(A)]
Drehrichtung am An- und Abtrieb | Direction of rotation – input/output 9 gegensinnig | counter-rotating
Schmierung | Lubrication lebensdauergeschmiert | permanent
Einbaulage | Mounting position horizontal
Umgebungstemperatur | Ambient temperature T -20 bis | up to +50 [°C]
Zulässige Gehäusetemperatur max. | Max. permissible case temperature T 90 [°C]
Schutzart | Protection class bis | up to IP67 8

Gehäuseoberfläche | Surface finish KTL-beschichtet | EDP-coated

Gehäusefarbe 7  | Casing colour  7 ähnlich | similar to RAL 9005

1 1.000-mal zulässig	 |  Permitted up to 1,000 times		                   	5 bezogen auf n2 = 100 min-1, KA = 1  |  Referenced to n2 = 100 rpm, KA = 1
2 bei 20°C Umgebungstemperatur  |  At 20°C ambient temperature	 6 abhängig vom Anwendungsfall  |  Application dependent
3 kurzzeitig  |  Briefly						      7 andere auf Kundenwunsch  |  Others on request	
4 bezogen auf die Flanschfläche der Felge bei n2 = 100 min-1  |                        	8 abhängig vom Motor  |  Motor-dependent 
Referenced to the rim flange area at  n2 = 100 rpm	                                    * geräuschoptimiert | noise optimized
							       9 abhängig vom Getriebetyp | Gearbox-dependent

Stufen | Stages 1 2 3
Längenmaße | Dimensions

Gesamtlänge ohne Motor | Overall length – without motor L5 169 200 [mm]
Gehäuselänge | Housing length L2 138 [mm]

Abmessungen am Abtrieb | Transmission output shaft dimensions
Felgen-Zentrierdurchmesser | Rim centring diameter D1 80 / 85 7 [mm]
Felgen-Zentrierlänge | Rim centring length L1 10 [mm]
Abtriebsflansch-Außendurchmesser | Output flange – outer diameter D2 158 7 [mm]
Felgen-Lochkreisdurchmesser | Rim pitch circle diameter D3 130 7 [mm]
Felgen-Anschraubgewinde | Rim screw thread G1 M14x1,5 (4x) 7

Abmessungen am Antrieb 8  | Transmission input shaft dimensions 8

Getriebe-Zentrierdurchmesser | Transmission centring diameter D4 160 [mm]
Getriebe-Zentrierlänge | Transmission centring length L4 5 [mm]
Außendurchmesser | Outer diameter D5 200 [mm]
Lochkreisdurchmesser | Pitch circle diameter D6 180 150 [mm]
Anschraubgewinde | Screw thread G2 M10 (8x) 7

Motor-Zentrierdurchmesser | Motor centring diameter D7 5 [mm]
Motor-Zentrierlänge | Motor centring length L7 180 150 [mm]
Motorflanschgenauigkeit | Motor flange precision DIN 42955-R

Technische Daten | Technical Details PGR 1500 



PGR 4000   
4.000 Nm Spitzendrehmoment
4,000 Nm peak torque

•	 Radlasten bis zu 4.500 kg pro Rad  

Wheel load up to 4,500 kg per wheel

•	 ca. 44 kg Gewicht | Mass approx. 44 kg

•	 1.600 Nm Nenndrehmoment – 4.000 Nm Spitzendrehmoment   

1,600 Nm nominal torque – 4,000 Nm peak torque

•	 für alle Antriebsarten geeignet | Suitable for all types of drive

•	 bis zu 96 % Wirkungsgrad | Up to 96 % efficiency

•	 20.000 Betriebsstunden Lebensdauer | Operational lifetime up to 20,000 hours

•	 wartungsfrei | Maintenance free

•	 Option: viele Untersetzungen mechanisch auskuppelbar | Option: mechanical decoupling 
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Radlast | Wheel load 4500 [kg]
Stufen | Stages 1 2 3

Übersetzungen 7

Transmission ratio 7
optional  
auskuppelbar | decoupling 5 24

32

120
198
298

nicht auskuppelbar | no decoupling i 
Wirkungsgrad | Efficiency η 96 94 93 [%]
Masse ca. | Approx. mass m 38 41 44 [kg]
Nenndrehmoment am Abtrieb | Rated output torque T2N 1.600 [Nm]
Beschleunigungsmoment am Abtrieb | Acceleration output torque T2A 3.200 [Nm]
Spitzendrehmoment am Abtrieb 1 | Peak output torque 1 T2S 4.000 [Nm]
Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl 2  | Permissible average drive speed 2 n1N 3.000 [min-1] | [rpm] 
Höchstdrehzahl 3  | Maximum speed 3 n1 max 6.000 [min-1] | [rpm] 
Axialkraft 4  | Axial force 4 F2A max 9.000 [N]
Radialkraft 4  | Radial force 4 F2R max 45.000 [N]
Lebensdauer 5, 6  | Operational lifetime 5, 6 Lh bis | up to 20.000 [h]
Laufgeräusch bei n1 = 3.000 min-1  | Oper. noise emission at n1 = 3,000 rpm Lp < 73 [dB(A)]
Drehrichtung am An- und Abtrieb | Direction of rotation – input/output 9 gegensinnig | counter-rotating
Schmierung | Lubrication lebensdauergeschmiert | permanent
Einbaulage | Mounting position horizontal
Umgebungstemperatur | Ambient temperature T -20 bis | up to +50 [°C]
Zulässige Gehäusetemperatur max. | Max. permissible case temperature T 90 [°C]
Schutzart | Protection class bis | up to IP67 8

Gehäuseoberfläche | Surface finish KTL-beschichtet | EDP-coated

Gehäusefarbe 7  | Casing colour  7 ähnlich | similar to RAL 9005

1 1.000-mal zulässig	 |  Permitted up to 1,000 times		                   5 bezogen auf n2 = 100 min-1, KA = 1  |  Referenced to n2 = 100 rpm, KA = 1
2 bei 20°C Umgebungstemperatur  |  At 20°C ambient temperature	 6 abhängig vom Anwendungsfall  |  Application dependent
3 kurzzeitig  |  Briefly						      7 andere auf Kundenwunsch  |  Others on request	
4 bezogen auf die Flanschfläche der Felge bei n2 = 100 min-1  |                        	8 abhängig vom Motor  |  Motor-dependent                                                                                                                   
Referenced to the rim flange area at  n2 = 100 rpm	                                    9 abhängig vom Getriebetyp | Gearbox-dependent

Stufen | Stages 1 2 3
Längenmaße | Dimensions

Gesamtlänge ohne Motor | Overall length – without motor L5 241 280 [mm]
Gehäuselänge | Housing length L2 188 [mm]

Abmessungen am Abtrieb | Transmission output shaft dimensions
Felgen-Zentrierdurchmesser | Rim centring diameter D1 110 7 [mm]
Felgen-Zentrierlänge | Rim centring length L1 10 [mm]
Abtriebsflansch-Außendurchmesser | Output flange – outer diameter D2 215 7 [mm]
Felgen-Lochkreisdurchmesser | Rim pitch circle diameter D3 160 7 [mm]
Felgen-Anschraubgewinde | Rim screw thread G1 M16x1,5 (4x) 7

Abmessungen am Antrieb 8  | Transmission input shaft dimensions 8

Getriebe-Zentrierdurchmesser | Transmission centring diameter D4 220 [mm]
Getriebe-Zentrierlänge | Transmission centring length L4 5,5 [mm]
Außendurchmesser | Outer diameter D5 270 [mm]
Lochkreisdurchmesser | Pitch circle diameter D6 245 180 [mm]
Anschraubgewinde | Screw thread G2 M12 (10x) 7

Motor-Zentrierdurchmesser | Motor centring diameter D7 140 100 [mm]
Motor-Zentrierlänge | Motor centring length L7 245 180 [mm]
Motorflanschgenauigkeit | Motor flange precision DIN 42955-R

Technische Daten | Technical Details PGR 4000 



Spannung | Voltage von | from 24 bis | to 72 [V DC]
Maximalleistung | Maximum power bis zu | up to 3,3 [kW]
Nennleistung | Nominal power bis zu | up to 2,8 [kW]
Nenndrehzahlbereich | Nominal rated speed 3.000 - 6.000 [min-1] [rpm]
Nennmoment Motor | Nominal motor torque 4,4 [Nm]
Maximaldrehmoment Motor | Peak motor torque 16,2 [Nm]
Getriebe Typ (Beispiel) | Transmission type (example) PGR 500 PGR 1500
Übersetzung i = | Ratio i = 16 24 42 100 150 240
Abtriebsdrehzahl | Output speed 187 - 375 125 - 250 71 - 142 30 - 60 20 - 40 12,5 - 25 [min-1] [rpm]
Nennmoment Abtrieb | Nominal output torque 71 107 160 446 669 800 [Nm]
Spitzenmoment Abtrieb | Peak output torque 260 389 500 1.620 2.000 2.000 [Nm]

Spannung | Voltage von | from 48 bis | to 96 [V DC]
Maximalleistung | Maximum power bis zu | up to 8,8 [kW]
Nennleistung | Nominal power bis zu | up to 8,0 [kW]
Nenndrehzahlbereich | Nominal rated speed 3.000 - 6.000 [min-1] [rpm]
Nennmoment Motor | Nominal motor torque 15,8 [Nm]
Maximaldrehmoment Motor | Peak motor torque 54 [Nm]
Getriebe Typ (Beispiel) | Transmission type (example) PGR 500 PGR 1500
Übersetzung i = | Ratio i = 4 7 16 5 25 40
Abtriebsdrehzahl | Output speed 750 - 1.500 428 - 850 187 - 375 600 - 1.200 120 - 240 75 - 150 [min-1] [rpm]
Nennmoment Abtrieb | Nominal output torque 63 111 160 79 397 636 [Nm]
Spitzenmoment Abtrieb | Peak output torque 216 378 500 270 1.350 2.000 [Nm]

PGM 33 - 500 / 1500

PGM 39 - 500 / 1500

PGM 88 - 500 / 1500
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•	 permanentmagneterregter AC-Synchronmotor | permanent magnet excited AC synchronous motor
•	 kompakter Antriebsstrang mit hoher Effizienz | compact high-efficiency drive train
•	 für Allrad- oder Einzelradantrieb | all-wheel drive or single-wheel drive
•	 keine Differenzialgetriebe erforderlich | no differential gear necessary
•	 direkter Felgenanbau möglich | direct rim mounting possible
•	 wartungsfreier Antrieb | maintenance-free drive

Antrieb | Drive Train   
Motor-Getriebe-Kombination
Motor / Gear combination
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PGM 33 PGM 39 PGM 88

Typ 500 1500 500 1500 500 1500
D1 63 80 63 80 63 80 [mm]
D2 128 158 128 158 128 158 [mm]
L1 10 10 10 [mm]
D3 100 130 100 130 100 130 [mm]
G1 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M12 x 1,5 M14 x 1,5
D4 130 160 130 160 130 160 [mm]
L4 5 5 5 [mm]
D5 170 200 170 200 170 200 [mm]
D6 150 180 150 180 150 180 [mm]
G2 M10 (6x) M10 (8x) M10 (6x) M10 (8x) M10 (6x) M10 (8x)
D7 194 216 245 [mm]
L2 105 138 105 138 105 138 [mm]
L3 123,7 125,5 138,2 [mm]
L5 128 200 128 200 128 169 [mm]
L6 251,7 323,7 253,5 325,5 266,2 338,2 [mm]
L7 69,5 69,5 84 [mm]
L8 98 98 120 [mm]
DS 95 95 95 [mm]
AJ 220 241 274 [mm]
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Technische Daten | Technical Details  

Spannung | Voltage von | from 36 bis | to 72 [V DC]
Maximalleistung | Maximum power bis zu | up to 3,9 [kW]
Nennleistung | Nominal power bis zu | up to 3,4 [kW]
Nenndrehzahlbereich | Nominal rated speed 3.000 - 6.000 [min-1] [rpm]
Nennmoment Motor | Nominal motor torque 6 [Nm]
Maximaldrehmoment Motor | Peak motor torque 20,2 [Nm]
Getriebe Typ (Beispiel) | Transmission type (example) PGR 500 PGR 1500
Übersetzung i = | Ratio i = 16 24 42 64 100 150
Abtriebsdrehzahl | Output speed 187 - 375 125 - 250 71- 142 46 - 94 30 - 60 20 - 40 [min-1] [rpm]
Nennmoment Abtrieb | Nominal output torque 96 144 160 384 600 800 [Nm]
Spitzenmoment Abtrieb | Peak output torque 323 485 500 1.293 2.000 2.000 [Nm]
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