
Sie bestellen.
Wir liefern.

Wir bewegen Metall. 



Wir bewegen Metall. 

Das sind wir

Kupfer

Messing

Bronze, Neusilber, Beryllium &

Spezialitäten

Edelstahl

Aluminium

Die Bremetall-App

Wir bewegen Metall.
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Bei uns kaufen 
Sie Leistung.

Wir bewegen Metall. 

Was uns auszeichnet:

ISO 9001:2025 Erfahren Schnell Sicher

Wir sind für Sie da vom ersten Bedarf bis
die Ware bei Ihnen in der Produktion ist. Ob
Spaltband, Rohre oder Kundenwunsch. Wir
bringen Ihre gewünschte Legierung in der
richtigen Form zu Ihnen. Schauen Sie sich
gerne unser Angebot an. Sie suchen noch
was anderes? Dann Fragen sie uns. Wir
helfen gerne weiter.

Gemeinsam bewegen wir Metall. 
 



Lieferform Legierung Zustand Abmessung Oberfläche

Band
E-Cu, Of-Cu, CuAg0,1,

CuFe2p, CuMg0,4, SF-Cu,
SE-Cu, CUDHP, CUHCP,

CUPHC

R200 - R360 Stärke: 0,10 - 3,0 mm
Breite: 10 - 1270 mm

blank, foliert, veredelt
(vernickelt, verzinnt etc.),

vollflächig/selektiv
veredelt: galvanisch/feuer,

KantenausFührung: GK,
arrondiert

Bleche
E-Cu, Of-Cu, CuAg0,1,

CuFe2p, CuMg0,4, SF-Cu,
SE-Cu,CUDHP, CUHCP,

CUPHC

R200 - R360
Stärke: 0,30 - 100,0 mm

Breite: 30 - 1500 mm
Länge: bis 6000 mm

bank, foliert, veredelt
(vernickelt, verzinnt etc.),
Kantenausführung: GK,

arrondiert

Draht
E-Cu, Of-Cu, CuAg0,1 ,

CuFe2p, CuMg0,4, SF-Cu,
SE-Cu

R200 - R350 Durchmesser: 0,25 - 20
mm

blank, foliert, veredelt
(vernickelt, verzinnt etc.)

Folie
E-Cu, Of-Cu, CuAg0,1 ,

CuFe2p, CuMg0,4, SF-Cu,
SE-Cu, CUDHP, C

R200 - R360 Stärke: 0,015 - 0,2 mm
Breite: 5 - 600 mm

blank, foliert, veredelt
(vernickelt, verzinnt etc.),
Kantenausführung: GK,

arrondiert

Platten E-Cu, SF-Cu, SE-Cu R200 - R360
Stärke: 0,30 - 100,0 mm
Breite: 300 - 1250 mm
Länge: bis 6000 mm

foliert, veredelt

Profile (Standard
oder gem.

Kundenzeichnun),
Stangen, Rohre

E-Cu, Of-Cu, Cu-DHP sämtl. Standardabmessungen in Handelslängen oder auf Maß gesägt



Rohre Cu-DHP, OF-Cu, CuNi,
CuZn20Al2 R220 - R360

Durchmesser: 3 - 200 mm
Wandstärke: 3 - 20 mm,

Länge: in
Handelslängen/Maß

Stangen E-Cu, Cu-DHP R200 - R350
Durchmesser: 2 -200 mm

Länge: in
Handelslängen/Maß

Kupfer

Wir bewegen Metall. 



Lieferform Legierung Zustand Abmessung Oberfläche

Band
CuZn30, CuZn33, CuZn36,
CuZn37, CuZn39, CuZn15,

CuZn20
R350 - R550 Stärke: 0,30 - 3,0 mm

Breite: 10 - 500 mm

Bleche
CuZn30, CuZn33, CuZn36,
CuZn37, CuZn39, CuZn15,

CuZn20
R350 - R550

Stärke: 0,30 - 100,0 mm
Breite: 300 - 1000 mm
Länge: bis 6000 mm

Draht CuZn15,CuZn36,CuZn37,
CuZn40 R300 - R800 Durchmesser: 0,10 - 20

mm

Platten CuZn15, CuZn20,CuZn37,
CuZn39Pb R350 - R550

Stärke: 0,30 - 100,0 mm
Breite: 300 - 1000 mm
Länge: bis 6000 mm

Profile (Standard
oder gem.

Kundenzeichnung
), Stangen, Rohre

CuZn37, CuZn39, CuZn40 F30-F55/R300- R560
sämtl. Standardabmessungen in Handelslängen oder

auf Maß gesägt



Rohre CuZn37, CuZn39Pb,
CuZn40 R300 - R550

Durchmesser: 3 - 150 mm
Wandstärke: 0,5 - 20 mm
Länge: in Handelslängen

oder auf Maß

Warzenbleche CuZn39Pb, CuZn40
ziehhart bzw. press- hart

oder nach Kun-
denwunsch

Durchmesser: 2 -250 mm
Länge: in Handelslängen

oder auf Maß

Messing

Wir bewegen Metall. 



Lieferform Legierung Abmessung Oberfläche

Band
1.4021, 1.4034, 1.4113, 1.4301, 1.4303,

1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4404,
1.4435, 1.4439, 1.4509, 1.4510, 1.4511,

1.4512, 1.4520, 1.4541,

Stärke: 0,10 - 6,0 mm Breite: 5 -
1250 mm

1D, 2G, 2J, 2B, 2D, 2H, 2R
Kantenausführung: GK, arrondiert

Bleche
1.4021, 1.4034, 1.4113, 1.4301, 1.4303,

1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4404,
1.4435, 1.4439, 1.4509, 1.4510, 1.4511,
1.4512, 1.4520, 1.4541, 1.4828, 1.4841

Stärke: 0,10 - 6,0 mm Breite: 5 -
1250 mm Länge: bis 6000 mm

1D, 2G, 2J, 2B, 2D, 2H, 2R
Kantenausführung: GK, arrondiert

Draht
1.4021, 1.4034, 1.4113, 1.4301, 1.4303,

1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4404,
1.4435, 1.4439, 1.4509, 1.4510, 1.4511,
1.4512, 1.4520, 1.4541, 1.4828, 1.4841

Durchmesser: 0,10 - 4,0 mm 1D, 2G, 2J, 2B, 2D, 2H, 2R
Kantenausführung: GK, arrondiert

Edelstahl

Wir bewegen Metall. 



Aluminium

Wir bewegen Metall. 

Lieferform Legierung Zustand Abmessung Oberfläche

Band
1000er, 3000er,
4000er, 5000er,
6000er, 7000er,

8000er

H0, H1x, H2x, H3x,
Tiefziehqualität

/ DDQ

Stärke: 0,1 - 6,0 mm
Breite: bis 2000 mm

RID:300/400/508/ 610
mm

RAD: max. 1950 mm

Walzblank, Hammerschlag, Stucco,
entfettet, gewaschen, Papierzwi-

schenlage, foliert (50/80 oder 100 Mikron 1-
oder2-seitig), farbbeschich- tet, eloxiert,

Nasslack, Pulver in sämtl. RAL Tönen.
Kantenausführung: GK, arrondiert,
Automobilqualität: (TL/PTL/DBL)

Bleche
1000er, 2000er,
5000er, 7000er,

8000er

H0, H1x, H2x, H3x,
Tiefziehqualität

/ DDQ

Stärke: 0,08 - 6,0 mm
Breite: max. 2000 mm
Länge: bis 6000 mm

Walzblank, Hammerschlag, entfettet,
gewaschen, Papierzwischenlage, foliert
(50/80 oder 100 Mikron 1-oder 2-seitig),

Farbbeschichtet, eloxiert, Nasslack, Pulver in
sämtl. RAL Tö- nen, Automobilqualität:

(TL/PTL/DBL)

Draht
1000er, 2000er,
5000er, 6000er,
7000er, 8000er

H0, H1x, H2x, H3x Durchmesser: 0,25-
20mm Blank / Mill finish

Folie
1000er, 3000er,
5000er, 6000er,

8000er
H0, H1x, H2x, H3x Stärke: 0,008 - 0,5 mm

Breite: 5 - 1800 mm

Walzblank, Hammerschlag, Stucco,
entfettet, gewaschen, Papierzwi-

schenlage, foliert (50/80 oder 100 Mikron 1-
oder2-seitig), farbbeschich- tet, eloxiert,

Nasslack, Pulver in sämtl. RAL Tönen.
Kantenausführung: GK, arrondiert

Platten
1000er, 3000er,
4000er, 5000er,

8000er

H0/H111, H22,
H24, H26

Stärke: 0,30 - 2,0 mm
Breite: max. 1500 mm
Länge: bis 6000 mm

Walzblank, foliert

Profile (Standard
oder gem.

Kundenzeichnung
), Stangen, Rohre

1000er, 2000er,
3000er, 5000er,
6000er, 7000er,

8000er

Txxx, Hxxx



gepresst oder
gezo- gen
erhältlich

Sämtl.
Standardabmessun-
gen in Handelslängen
oder auf Maß gesägt
Durchmesser: 5 - 600

mm

Blank / Mill finish, eloxiert

Ronden
1000er, 4000er,
5000er, 6000er,

8000er
H0, H1x, H2x, H3x

Stärke: 0,5 - 5,0 mm
Breite: 100 - 630 mm /

max. 1360 mm
Walzblank

Warzenbleche ENAW 3105, ENAW
5754 H111 Stärke:1x9mm Breite:

max. 1500 mm
Duett und Quintett 2 und 5 Bar Profil

oder nach Kundenwunsch



Lieferform Legierung

BRONZE
BAND, BLECHE & DRAHT

CuSn4, CuSn6, CuSn8

NEUSILBER
COIL/SPALTBAND & DRAHT

CuNi12Zn24, CuNi18Zn20

SPEZIALITÄTEN

CuZn5 , CuZn10, CuZn15, CuZn20
CuFe2P, CuNi9Sn2, CuNiSi, CuFe0,1P

CuAg, CuAg0,3, CuAg0,1
CuAl5, CuAl5As

CuAl8, CuAl8Fe3, CuAl8Mn, CuAl9Mn2, CuAl8Mn8 CuBe1,7, CuBe2
CuBe2Pb, CuCrZr

CuMg0,1, CuMg0,4, CuMg0,7
CuNi20, CuNi23Mn, CuNi25, CuNi25Zn15 CuNi10, CuNi10Fe1Mn

CuNi18Zn19Pb1
CuPb1P, CuPb10Sn, CuPb15Sn, CuPb20Sn, CuPb22Sn CuZn20Al2,

CuZn28Sn1
NiBe

O.g können gerne mit vernickelt / verzinnter Oberfläche geliefert werden. O.g. Produkte können in allen
gängigen Festigkeiten geliefert werden. Sollten Sie eine Legierung benötigen, die nicht aufgeführt ist,

bitten wir Sie,
uns Ihre Anfrage direkt zuzusenden.

BRONZE, NEUSILBER,
BERYLLIUM & SPEZIALITÄTEN

Wir bewegen Metall. 



Die BREMETALL-APP

Wir bewegen Metall. 

IOS: 

Mit der Bremetall-App können Sie ganz
einfach Ihren Bedarf berechnen und sogar
direkt bei uns anfragen.
 
Legen Sie direkt los.
 

Android:



Wir bewegen 
Metall.

Wir bewegen Metall. 


