UmschlieBung: Zulassung
=514

Verkehrstrégerspez. Vorschrifte

® Kennzeichnungsbeispiele
a) fiir fliissige Stoffe

Prifdruck in kPa
rel. Dichte, wenn > 1,20 g/em3
Kurzbezeichnung, die die Verpackungsgruppe angibt (X =1, Y_II Z=1ll)

Codierung
UN-Symbol

b) fiir viskose und feste Stoffe

® 1H2 / Y|22s| /| S|/

Solid = fest

/ D BAM 7731

Bruttohdchstmasse in kg

® Codierung der Verpackungsarten

[
/ \\'erpackungstyp

Verpackungsart Werkstoff

z.B. z.B. z.B.

1 = FaB A = Stahl 1 = nicht abnehmbarer Deckel
3 = Kanister G = Pappe 2 = abnehmbarer Deckel

4 = Kiste H = Kunststoff

5 = Sack

6 = Kombinationsverpackung

0 = Feinstblech

31 = GroBpackmittel

® 3H1| /| Y 1.8 |/| 200 | /|90 (/| D |/|BAM 7730 M
[
Herstel-

ler-
Kennz.

Reg.Nr.
Staat, in dem die Zulassung ane
wurde
Herstellungs-Jahr

Klassifizierung Binnenverkehr Verkehrstrigerspez. Vorschriften

n-4.2

fehlungen). Die zu wihlende Verpackung wiederum ist abhéingig von dem ,Gefahren-
grad®: Je gefihrlicher der Stoff, desto sicherer muB die Verpackung sein. Es werden
folgende 3 Verpackungsgruppen nach UNO unterschieden:

Verpackungsgruppe I - sehr gefihrliche Stoffe

(entspricht Buchstabe a
in der Stoffaufzihlung)

Verpackungsgruppe I1 - Stoffe mit mittleren Gefahreigenschaften

(= Buchstabe b)

Verpackungsgruppe III

- Stoffe mit geringen Gefahreigenschaften
(= Buchstabe c) :

Stoff- und Verpackungsvorschriften nach GGVS
- Zusammenstellung -

Gruppe Klasse 3 Klasse 6.1 |Klasse 8 |Klasse 9 Verpackung
(= Buchstabe . | Gruppe |Kenn-
der Ziffer der zeichn.
Stoffauf-
z&hlung)
a) sehr gefahrlicher |sehr stark - 1 X
Stoff (Siedepunkt | giftig atzend
< 35°C;
Flammpunkt
< 21°C) und
sehr giftig oder
stark atzend
b) gefahrlicher Stoff | giftig atzend gefahr- |l 0.1 Y o.X
(Flammpunkt liche
<21 Stoffe
c) weniger gefadhr- | gesund- schwach |weniger |ll,llo.1 |Z Y
licher Stoff heits- atzend |gefahr- 0. X
(Flammpunkt schad- liche
21°C -100°C) lich Stoffe

Verpackungen fiir ,Explosive Stoffe und Gegenstinde mit Explosivstoffen®
miissen grundsitzlich die Bedingungen der Verpackungsgruppe II erfiillen.
Im Binnenverkehr (RID, ADR, GGVS, GGVE) wurden Stoffe der Gefahrklas-
sen2,4.1,4.2und 4.3,5.1,5.2, 6.2 und 7 noch nicht irgendwelchen Verpackungs-
eruppen zueeordnet.




