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Raufoss Water & Gas AS
RAUFOSS Metall GmbH, ein Unternehmen der Raufoss Water 
& Gas AS Gruppe, ist seit 2004 Mitglied der börsennotierten 
Aalberts Industries NV. Raufoss Water & Gas AS hat seinen 
Hauptsitz und seine Produktion in Raufoss, Norwegen.

Raufoss Water & Gas AS entwickelt, produziert und liefert 
Markenprodukte für die Gas- und Wasserversorgung, wie 
z. B. ISIFLO Universalkupplungen aus Messing, ISIFLO Sprint 
Steckfi ttings, ISIFLO Kupplungen aus Duktilguss, ISIFLO 
Anbohrschellen aus Kunststoff, ISIFLO Keilschieber, ISIFLEX 
Klemmverbinder für Stahlrohre und weitere Produkte, die das 
Programm komplettieren.

für weitere informationen:

Raufoss Metall GmbH

Anschrift: an der schleuse 8, 58675 hemer 
Tel.:  0 23 72 - 91 97-5
E-Mail:  info@raufoss-metall.de
Web:  www.isifl o.de
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Technische informaTion 
isiflo sprinT Wasser
montageanleitung
1. Das rohr rechtwinklig (max. 5°) abschneiden 
und kontrollieren, dass das Rohr frei von 
Schmutz und Beschädigungen ist.

2. Verbinder auf Vollständigkeit der Einzelteile 
überprüfen

3. Die einstecktiefe am Rohr markieren. 
Die korrekte Tiefe ist an jedem Verbinder 
gekennzeichnet. 

4. Das rohr mit einer leichten Drehung in den
Verbinder führen.Die Drehung verringert die 
notwendige Einsteckkraft. Es sind keine Werkzeuge notwendig. 

5. Das außengewinde ggf. aufrauen und das Dichtmittel (Hanf, Kordel 
oder geeignete Flüssigdichtungen) auftragen.

Es ist nicht erforderlich das Rohr anzufasen. Die Einsteckkraft wird beim 
Anfasen noch optimiert. Wir empfehlen den Grat zu brechen.

ps: Das Rohr ist korrekt montiert, wenn die Markierung der Einstecktiefe 
mit der Kante des Verbinders übereinstimmt.

Demontage und Wiederverwendung
Kappe mit geeignetem Werkzeug, z.B. einer Rohrzange, öffnen. Das Rohr 
aus dem Fitting entfernen. Dann Pushbackring, O-Ring, Klemmring und 
Kappe vom Rohr entfernen.Bei Wiederverwendung müssen die Kompo-
nenten ersetzt und in folgender Reihenfolge montiert werden

1. Pushbackring
2. O-Ring
3. Klemmring
4. Blaue Kappe

Kappe manuell anziehen und dann mit einer Rohrzange verriegeln.

Tests und Zertifi kate
Deutschland:  DIN 8076 / DVGW 
  GW 335-B3-B2 (P) : -Zert.Nr.: DW-8616CO0485
Weitere Zertifi zierungen in Norwegen, Dänemark, Schweden, 
Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Ungarn.

medium
· Trinkwasser bis 40°C. 
· Andere Medien ergeben sich aus der Beständigkeit der Werkstoffe

Betriebsdruck
· Max. 16 bar
· Die einzelnen Sicherheitswerte für Rohre sind aus der 
 DIN 8074 zu berücksichtigen.

Kappe manuell anziehen und dann mit einer Rohrzange verriegeln.Kappe manuell anziehen und dann mit einer Rohrzange verriegeln.Kappe manuell anziehen und dann mit einer Rohrzange verriegeln.
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Kappe

O-Ring 

Pushbackring

Interner Anschlag

Körper

Klemmring

Einstecktiefe

funktionsbeschreibung
Es ist nicht erforderlich das Rohr anzufasen. Die Einsteckkraft wird beim 
Anfasen jedoch noch optimiert. Wir empfehlen den Grat zu brechen. 
Der Aufbau des Verbinders ist so konzipiert, dass das Rohr ohne großen 
Kraftaufwand einfach in den Verbinder montiert werden kann. 

Bei der Montage des Rohres mit dem Verbinder bewegt sich der 
Pushbackring in die entgegengesetzte Richtung. Dabei wird der O-Ring 
verpresst und der Klemmring greift auf die Rohroberfl äche. Dies erzeugt 
eine dichte Verbindung - auch unter Niederdruckbedingungen. Eine 
radiale Bewegung des Verbinders ist dann noch möglich. Alle oben be-
schriebenen Abläufe werden ohne Werkzeuge durch einen Arbeitsschritt 
ausgeführt. 

rohre
Der ISIFLO Sprint Fitting gewährleistet eine zug- und druckfeste Verbind-
ung und kann für folgende Rohre von 20 bis 63 mm verwendet werden:
· PE80, PE100, PEx der Klassen SDR 11 bis SDR 17,6
· Rohre gemäß DIN EN 12201, DN 8074, DIN 16892/93
· PVC mit dem ISIFLO Sprint PVC Set (Seite 8)
· andere Rohre auf Anfrage
· ab sDr 17 sowie bei allen pex rohren muss ein 
 rohrverstärker eingesetzt werden

material
·  Körper: Polyamid, faserverstärkt
·  Kappe Polyamid, faserverstärkt
·  Innengewinde Karbonfaser verstärkt (außer Typ 315/316)
·  Pushbackring:  POM
·  O-Ring: EPDM - gemäß KTW, W270
·  Klemmring :  POM

Gewinde
· ISO 7
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+

KIT

Typ 704 flexi-Verbindungsstück kiT
Dim. (mm) Artikel-Nr.
20 - 27 x 25 7042525
20 - 27 x 32  7042532
20 - 27 x 40 7042540
27 - 35 x 25 7043225
27 - 35 x 32 7043232
27 - 35 x 40 7043240

Typ 700/702 steckverbindung
Dim. Artikel-Nr.          
20 x 20 mm 7002020
25 x 20 mm 7022520
25 x 25 mm 7002525
32 x 25 mm 7023225
32 x 32 mm 7003232
40 x 32 mm 7024032
40 x 40 mm 7004040
50 x 32 mm 7025032
50 x 40 mm 7025040
50 x 50 mm 7005050
63 x 50 mm 7026350
63 x 63 mm 7006363

Typ 715/716 steckverbindung mit iG
ø D x R Artikel-Nr.          
20 mm x 1/2” 7162020 
25 mm x 3/4” 7162525
25 mm x 1” 7152532
32 mm x 3/4” 7163225
32 mm x 1” 7163232
40 mm x 1” 7164032
40 mm x 1 1/4” 7164040
50 mm x 1 1/2” 7165050
63 mm x 2” 7166363 ab Mitte 2015

Wasser Gas

16-63 m
m

steckverbindungen

Typ 705/710/712 steckverbindung mit aG
ø D x R Artikel-Nr.          
20 mm x 1/2” 7102020 
25 mm x 3/4” 7102525
25 mm x 1”  7052532
32 mm x 3/4” 7123225 
32 mm x 1”  7103232
32 mm x 1 1/4” 7053240
32 mm x 1 1/2” 7053250
32 mm x 2” 7053263
40 mm x 1” 7124032
40 mm x 1 1/4” 7104040
40 mm x 1 1/2” 7054050
50 mm x 1 1/4” 7055040 ab Mitte 2015
50 mm x 1 1/2” 7105050 
63 mm x 2” 7106363
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Typ 720 Winkel 90°-steckverbindung
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
20 x 20 7202020
25 x 25 7202525
32 x 32 7203232
40 x 40 7204040
50 x 50 7205050
63 x 63 7206363 ab Mitte 2015

Typ 721 Winkel 90° mit aG
ø D x R Artikel-Nr.          
20 mm x 1/2” 7212020
25 mm x 3/4” 7212525
32 mm x 1” 7213232
40 mm x 1” 7214032 ab Mitte 2015
40 mm x 1 1/4” 7214040
40 mm x 1 1/2” 7214050
50 mm x 1 1/4” 7215040 ab Mitte 2015
50 mm x 1 1/2” 7215050
63 mm x 2” 7216363 ab Mitte 2015

Typ 722 Winkel 90° mit iG - kiT
ø D x R Artikel-Nr.          
25 mm x 3/4”   7222525
32 mm x 1” 7223232
40 mm x 1 1/4” 7224040
50 mm x 1 1/2” 7225050
63 mm x 2” 7226363 ab Mitte 2015 +

KIT

Typ 725 T-steckverbindung
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
20 x 20 x 20 7252020
25 x 25 x 25 7252525
32 x 32 x 32 7253232
40 x 40 x 40 7254040
50 x 50 x 50 7255050
63 x 63 x 63 7256363 ab Mitte 2015

+

KIT

Typ 732 T-steckverbindung mit iG - kiT
ø D x R  Artikel-Nr.          
25 x 3/4”  x 25 7322525
32 x 1”  x 32 7323232
40 x 1 1/4” x 40  7324040
50 x 1 1/2” x 50  7325050
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Wasser Gas

16-63 m
m

steckverbindungen

Typ 799 reparaturset
ø D (mm) Artikel-Nr.          
20 7992000
25 7992500
32 7993200
40 7994000
50 7995000
63 7996300

Typ 765 Verschlusskappe
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
25 7652500
32 7653200
40 7654000
50 7655000
63* 7656300 * (mit MS-Verschluss)

Typ 748 Übergangsnippel iG
ø D x R Artikel-Nr.          
25 mm x 3/4” 7482525
32 mm x 1” 7483232
40 mm x 1 1/4” 7484040
50 mm x 1 1/2” 7485050
63 mm x 2” 7486363 ab Mitte 2015

Demontage und Wiederverwendung 
Kappe mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer Rohrzange, öffnen. 
Das Rohr aus dem Fitting entfernen. Dann Pushbackring, O-Ring, 
Klemmring und Kappe vom Rohr entfernen.
Bei Wiederverwendung des Fittings müssen die Komponenten ersetzt 
und in folgender Reihenfolge montiert werden:
1. Pushbackring   2.O-Ring   3. Klemmring   4. Kappe
Kappe manuell anziehen und dann mit einer Rohrzange verriegeln. 
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isiflo sprint für pVc rohre
Kappe mit geeignetem Werkzeug, 
z.B. einer Rohrzange, öffnen.
Die blaue Kappe und den weißen 
Klemmring entfernen

O-Ring und Pushbackring bleiben in dem Fitting. 
Das pVc set einsetzen.
Kappe manuell anziehen und mit einer 
Rohrzange verriegeln. 

Der Fitting ist jetzt für PVC Rohre einsatzbereit.

O-Ring und Pushbackring bleiben in dem Fitting. 

Der Fitting ist jetzt für PVC Rohre einsatzbereit.

Typ 797 pVc - kiT
ø D (mm) Artikel-Nr.          
25 7972500
32 7973200
40 7974000
50 7975000
63 7976300 pvc

Lösung
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Technische informaTion 
isiflo sprinT Gas/DrucklufT/Wasser
funktionsbeschreibung
Es ist nicht erforderlich das Rohr anzufasen. Die Einsteckkraft wird beim 
Anfasen jedoch noch optimiert. Wir empfehlen den Grat zu brechen. 
Der Aufbau des Verbinders ist so konzipiert, dass das Rohr ohne großen 
Kraftaufwand einfach in den Verbinder montiert werden kann. 
Bei der Montage des Rohres mit dem Verbinder bewegt sich der 
Pushbackring in die entgegengesetzte Richtung. Dabei wird der O-Ring 
verpresst und der Klemmring greift auf die Rohroberfläche. Dies erzeugt 
eine dichte Verbindung - auch unter Niederdruckbedingungen. Eine 
radiale Bewegung des Verbinders ist dann noch möglich. Alle oben be-
schriebenen Abläufe werden ohne Werkzeuge durch einen Arbeitsschritt 
ausgeführt. 

montageanleitung
1. Das rohr rechtwinklig (max. 5°) abschneiden 
und kontrollieren, dass das Rohr frei von 
Schmutz und Beschädigungen ist.

2. Verbinder auf Vollständigkeit  
der Einzelteile prüfen. 

3. rohrverstärker in das Rohr einschieben. 

4. Die einstecktiefe am Rohr markieren. 
Die korrekte Tiefe ist an 
jedem Verbinder gekennzeichnet. 

5. Das rohr mit einer leichten Drehung in den Verbinder führen.
Die Drehung verringert die notwendige Einsteckkraft. Es sind keine 
Werkzeuge notwendig. 

6. Das Außengewinde ggf. aufrauen und das Dichtmittel auftragen (Hanf, 
Kordel oder geeignete Flüssigdichtungen).

Es ist nicht erforderlich das Rohr anzufasen. Die Einsteckkraft wird beim 
Anfasen jedoch noch optimiert. Wir empfehlen den Grat zu brechen.

ps: Das Rohr ist korrekt montiert, wenn die Markierung der Einstecktiefe 
mit der Kante des Verbinders übereinstimmt.

medien
·  Druckluft
·  Gas
·  Wasser 
·  Andere Medien ergeben sich aus der Beständigkeit der Werkstoffe

Betriebsdruck
·  Druckluft bis 16 bar
·  Gas: bis 10 bar
·  Wasser: bis 16 bar 
·  Die einzelnen Sicherheitswerte für Rohre sind aus der DIN 8074  
 zu berücksichtigen.
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rohre
Der ISIFLO Sprint Fitting gewährleistet eine zug- und druckfeste Verbin-
dung und kann für folgende Rohre von 20 bis 63 mm verwendet werden:
· PE80, PE100 und PEx der Klassen SDR 11 bis SDR 17,6
· Rohre gemäß DIN EN 12201, DIN EN 1555, DIN 8074, DIN 16892/93
· Andere Rohre auf Anfrage
· Ab SDR 17 sowie bei allen PEX Rohren muss ein Rohrverstärker  
 eingesetzt werden
· nB! Bei Gas und Druckluft immer einen rohrverstärker  
 verwenden 

material
·  Körper:         Polyamid, faserverstärkt
·  Kappe         Polyamid, faserverstärkt
·  Innengewinde         Karbonfaser verstärkt
·  Pushbackring:          POM
·  O-Ring:         NBR - gemäß EN 681.1, KTW, W270 / EN 682 
 
·  Klemmring :          POM
·  Rohrverstärker         Polyamid, faserverstärkt

Gewinde
· ISO 7

anwendung
·  Hausanschlüsse nach G459

Zertifikate
Deutschland : 

– Gas: DVGW Zertifizierung Nr. DG-7521CO0472 in Anlehnung an  
  G5600-1 für Typen 7000, 7020 7050, 7100, 7120, 7150, 7160  
  und 7650.  

  Eine Zertifizierung für das Gesamtprogramm gemäß  
  G 5600-2 ist beantragt.
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16-63 m
m

Wasser Gas

TYp 7050/7100/7120
steckverbindung aG 
ø D x R Artikel-Nr.          
20 mm x 1/2” 71002020
25 mm x 3/4” 71002525
25 mm x 1” 70502532
32 mm x 3/4” 71203225
32 mm x 1”  71003232
32 mm x 1 1/4” 70503240
32 mm x 1 1/2” 70503250
32 mm x 2” 70503263
40 mm x 1” 71204032
40 mm x 1 1/4” 71004040
40 mm x 1 1/2” 70504050
50 mm x 1 1/4” 71205040 ab Mitte 2015
50 mm x 1 1/2” 71005050
63 mm x 2” 71006363

TYp 7150/7160
steckverbindung iG 
ø D x R Artikel-Nr.          
20 mm x 1/2” 71602020
25 mm x 3/4” 71602525
25 mm x 1” 71502532
32 mm x 3/4” 71603225
32 mm x 1” 71603232
40 mm x 1” 71604032
40 mm x 1 1/4” 71604040
50 mm x 1 1/2” 71605050
63 mm x 2” 71606363 ab Mitte 2015

TYp 7000/7020 
sTeckVerBinDunG-reDukTion 
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
20 x 20 70002020
25 x 20 70202520
25 x 25 70002525
32 x 25 70203225
32 x 32 70003232
40 x 32 70204032
40 x 40 70004040
50 x 32 70205032
50 x 40 70205040
50 x 50 70005050
63 x 50 70206350
63 x 63 70006363

steckverbindungen
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TYp 7210 
Winkel-sTeckVerBinDunG aG 90°
ø D x R Artikel-Nr.          
20 mm x 1/2” 72102020
25 mm x 3/4” 72102525
32 mm x 1” 72103232
40 mm x 1” 72104032 ab Mitte 2015
40 mm x 1 1/4” 72104040
40 mm x 1 1/2” 72104050
50 mm x 1 1/4” 72105040 ab Mitte 2015
50 mm x 1 1/2” 72105050
63 mm x 2” 72106363 ab Mitte 2015

TYp 7250 T-sTeckVerBinDunG
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
20 x 20 x 20 72502020
25 x 25 x 25 72502525
32 x 32 x 32 72503232
40 x 40 x 40 72504040
50 x 50 x 50 72505050
63 x 63 x 63 72506363 ab Mitte 2015

Dim. (mm) Artikel-Nr.          
25 76502500
32 76503200
40 76504000
50 76505000

TYp 7650 Verschlusskappe

TYp 7200 Winkel-sTeckVerBinDunG 90°

Dim. (mm) Artikel-Nr.          
20 x 20 72002020 
25 x 25 72002525
32 x 32 72003232
40 x 40 72004040
50 x 50 72005050
63 x 63 72006363 ab Mitte 2015

steckverbindungen
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Verwendung der isiflo-rohrverstärker
Für Gasleitungen sind Rohrverstärker vorgeschrieben.
Auch mit dem ISIFLO-Sprint Programm in Verbindung mit PEX 
Rohren und ab SDR 17 einsetzen.
Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 472.
ISIFLO-Rohrverstärker sind zylindrisch.
Keine Demontage der Verschraubung.
Die Vorteile von ISIFLO bleiben erhalten.

Wasser Gas

nach Din en 1555 - Gas
Typ 180 für rohre sDr 11
Dim. (mm) Artikel-Nr.
20 x 3,0  18022 
25 x 3,0  18026
32 x 3,0  18032
40 x 3,7  18040 
50 x 4,6  18050 
63 x 5,8  18063

Typ 181 für rohre sDr 17
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
32 x 2,0 - 2,3  18132
40 x 2,3 - 2,4 18140 
50 x 2,9 - 3,0  18150 
63 x 3,6 - 3,8  18163 

Typ 181 für rohre sDr 17
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
25 x 2,3  18125 
32 x 2,0 – 2,3  18132 
40 x 2,3 - 2,4  18140 
50 x 2,9 – 3,0  18150
63 x 3,6 - 3,8 18163 

nach Din en 12201 - Wasser
Typ 180 für rohre sDr 11
Dim. (mm) Artikel-Nr.
20 x 2,0  18020 
25 x 2,3  18025 
32 x 3,0  18032 
40 x 3,7  18040 
50 x 4,6  18050 
63 x 5,8 18063 

rohrverstärker
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Technische informaTion 
isiflo flexi aDapTer 
- für verschiedenste rohrarten

montageanleitung
1. Das rohr rechtwinklig und 
gratfrei abschneiden. 
Das Rohrende muss 
sauber und bei Metallrohren 
ebenfalls oxydfrei sein.

2. Rohr bis zur Feder in den 
Adapter einschieben. Beim 
Anziehen ist darauf zu achten, 
dass das Rohrende am Anschlag 
steht (sonst kann das Dicht-
element beschädigt werden).
Ggf. Mutter Führung und O-Ring 
auffädeln.

3. Mutter per Hand fest anziehen
und danach eine Umdrehung 
mit einer Parallelzange nachziehen
(mind. 12 Nm)

12 Nm = I+  360º

3b. Für die Abmessungen 35-50 mm 
und 49-64 mm 2 Umdrehungen mit
einer Parallezange nachziehen.
(mind. 25 Nm).

25 Nm = I+ 2x  360º

Bei wiederholter nutzung des flexi adapters müssen feder, führung 
und o-ring (art. nr. 1376221-1376225) ausgetauscht werden!

1

ISIFLO ONLY

▲

2

3

        12 Nm =         +         360ºI
I

A

A

A

A

▲ ▲

A

A

90º

25 Nm = I+ 2x  360º

b
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Technische informaTion 
isiflo flexi aDapTer
- für alle isiflo messingkupplungen

montageanleitung
1. Mutter, Klemmring und Druckring entnehmen. Nur der O-Ring bleibt.

2. Isiflo Verschraubung und Flexi Adpater werden ineinander verschraubt.

2
Druckring

Klemmring
Mutter

1

Nur der O-Ring bleibt.
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Der Isifl o Flexi Adapter wurde durch Norwegens Byggforskningsinstitut 
(NBI) getestet und zugelassen.

ein adapater für verschiedenste rohrarten
Der ISIFLO Flexi Adapter ist eine fl exible Reparaturkupplung für 
eine zugfeste und dichte Verbindung unterschiedlicher Rohrarten 
und Abmessungen:
· Blei, Guss, Stahl, Edelstahl, Kupfer
· nicht normgerechte Kunststoffdruckrohre:
 PE, PVC, PP, PB, usw.

materialbeschreibung
· Körper: faserverstärkter Kunststoff 
· Klemmbereich: POM 
· O-Ring: EPDM 

anwendungsgebiet
· Kaltwasser 0-40°C

Betriebsdruck
· bis 16 bar

funktionsbeschreibung
Die Konstruktion des ISIFLO Flexi Adapters garantiert eine einfache 
Verbindung mit geringem Montageaufwand. Das entgratete Rohr wird 
bis zum Federelement des Adapters eingesteckt. Durch Drehen der 
Mutter wird über einen Konus der jeweilige Klemmbereich fi xiert und 
gleichzeitig der O-Ring auf die entsprechende Größe des eingesetzten 
Rohres gedrückt. Es ist darauf zu achten, dass der Rohraussendurch-
messer des Rohres sich im Bereich des angegebenen Maßes vom Fitting 
befi ndet.
Der ISIFLO Flexi Adapter ist ein weiteres Element des ISIFLO Baukasten-
systems und verleiht dem bereits umfassenden ISIFLO Messingprogramm 
eine neue Dimension der Flexibilität.

Geprüft nach DIN 8076, ISO 3458, ISO 3459, ISO 3501 und ISO 3503.

Mutter

O-Ring 

Metallsicherung

fl exibler 
Rohranschlag

Führung

Körper
ISIFLO 
Gewinde

Klemmbereich
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isiflo flexi adapter
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
 15-22 x 20 13720 
15-22 x 25 13726 
20-27 x 25  13725 
27-35 x 25  13733
27-35 x 32  13732
35-50 x 40 13740
49-64 x 50  13750 

isiflo flexi adapter
führung, o-ring und feder
Dim. (mm) Artikel-Nr.          
 15–22  1376221
20-27 1376222 
27-35  1376223 
35-50  1376224 
49-64  1376225 

isiflo flexi adapter mit aG
ø D/R Artikel-Nr.          
20-27 mm x 3/4” 1382025
20-27 mm x 1” 1382032 
27-35 mm x 1” 1382732 

15-64 m
m
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Technische informaTion 
isiflo messinG
 montageanleitung
1. Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden und entgraten.
2. Kupplung auf Vollständigkeit der Einzelteile überprüfen.
3. Ggf. Rohrverstärker im Rohrende bis zum Anschlag einschieben 
 (nur im Gas-Bereich lt. G5600 vorgeschrieben).
4. Mutter nur leicht lösen - keine Demontage.
5. Entgratetes Rohr bis zum Anschlag einschieben 
 (Rohr nicht anfasen).
6. Mutter mit Rohrzange oder Schlüssel auf Anschlag anziehen, 
 so dass kein Spalt zwischen Mutter und Körper bleibt.
7. Nur Gleitmittel verwenden, die für PE-Rohre tauglich sind.
8. Äußere Isolierung ist nur notwendig nach Abklärung gemäß 
 DIN 50929 1-3



20

ISIFLO-Universalkupplungen von 20 mm bis 63 mm Außendurchmesser 
sind gemäß G 5600-1 für den Bereich Gas und gemäß DIN 8076 für den 
Bereich Wasser bis ø 90 mm zugelassen.

Sie gewährleisten eine längskraftschlüssige und druckfeste Verbindung 
von Kunststoffdruckrohren aus:

· PE 80 und 100 nach DIN EN 12201, 1555
· PE-X nach DIN 16892/93
· PVC-hart nach DIN 8062
· zu anderen Druckrohrarten erbitten wir Ihre spezielle Anfrage

Werkstoff
· Messingkupplungen (Ø 16 mm - 90 mm)
 aus entzinkungsresistentem Preßmessing CW625 gemäß  
 UBA Metallliste Kategorie 4
· O-Ring NBR gemäß EN 681-1, EN 682, KTW und W 270.

medien   
· Kaltwasser (Trinkwasser) und Verbrauchsgase nach  
 Arbeitsblatt G 260.

 Für andere Medien erbitten wir Ihre Anfrage.

prüfung
· D = DIN/DVGW-Zertifizierung für Gas gemäß G5600-1
  DIN/DVGW-Zertifizierung für Wasser Nr. NW-7511BM0414

 Weitere internationale Zertifikate liegen vor.
 Entsprechende Unterlagen stellen wir Ihnen auf Anforderung  
 zu Verfügung.

anschlussgewinde
· nach ISO 7

Betriebsdruck
· SDR 17,6, SDR 11, SDR 7,4

Betriebstemperatur
· –20°C bis + 40°C. 

 Bei technischen Fragen erbitten wir Ihre Anfrage.
 Technische Änderungen bleiben dem Werk vorbehalten.

               MESSING
16-90 mm

Druckring
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Dim.ø     D max
20 mm:  68 mm  
25 mm:  68 mm
32 mm:  66 mm
40 mm:  70 mm
50 mm:  68 mm
63 mm:  54 mm

reparaturmuffe ohne anschlag Typ 101

maximaler abstand zwischen den rohrenden
(rechtwinklig):

Dim. ø
20 mm: 33 mm
25 mm: 36 mm
32 mm: 37 mm
40 mm:  54 mm
50 mm: 57 mm
63 mm: 66 mm

minimale einstecktiefe (auf rohr markieren):

               MESSING

Mutter

Klemmring

Druckring

O-Ring

Körper
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reDuziersäTze / nippel / aDapTer
- flexiBle lösunGen

Die Teile aus dem Baukastensystem ermöglichen eine Änderung der 
Standarddimensionen in beliebig vielen Abmessungen und Übergänge.

Die Montage der Bauteile wird folgendermaßen durchgeführt:

Aus dem zu verändernden Eingang werden Mutter, Klemmring und 
Druckring entnommen.
Nur der O-Ring bleibt in dem zu verändernden Übergang.

reduziersätze: Typ 135 und Typ 140
Beispiel:
Verbindungsstück Typ 100 40 x 40 mm
+ Reduziersatz  Typ 140 40 x 25 mm
= Reduktion   40 x 25 mm

T-Stück Typ 125 63 x 63 x 63 mm
+ Reduziersatz Typ 135 63 x 50 mm
= T-Stück mit reduziertem Abgang  63 x 50 x 63 mm

nippel mit aG bzw. iG: Typen 146, 147, 148 und 149
Beispiel:
T-Stück Typ 130 63 x 40 x 63 mm
+ Reduziersatz Typ 149 40 mm x 1”
= T-Stück mit IG  63 mm x 1” x 63 mm

flexi adapter
15-64 mm

Weitere informationen 
über den flexi-adapter 

siehe seiten 15-18
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Technische informaTion 
isiflo kupplunGen aus DukTilGuss

montageanleitung
1.  Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden und entgraten.
2. Schrauben nur leicht lösen – keine Demontage
3. Kupplung auf Vollständigkeit der Einzelteile überprüfen
4.  Entgratetes Rohr bis zum Anschlag einschieben (Rohr nicht anfasen)
5.  Schrauben mit Schlüssel über Kreuz bis auf Anschlag anziehen, 
 so dass kein Spalt zwischen Klemmflansch und Körper bleibt.
6.  Nur Gleitmittel verwenden, die für PE-Rohre tauglich sind.
7.  Bei Beschädigung der Beschichtung muss nachisoliert werden.

einstecktiefe
Abmessung Einstecktiefe Max. Überbrückung (für Typ 1010)
  75 mm   70 mm   90 mm
  90 mm   70 mm 130 mm
110 mm   90 mm 130 mm
160 mm 120 mm 150 mm

ISIFLO-Universalkupplungen von 75 mm bis 160 mm Außendurchmesser 
entsprechen für den Bereich Wasser der DIN 8076.

Sie gewährleisten eine längskraftschlüssige und druckfeste Verbindung 
von Kunststoffdruckrohren aus:

· PE 80 und 100 nach DIN EN 12201, 1555
· PE-X nach DIN 16892/93
· PVC-hart nach DIN 8062
 Zu anderen Druckrohrarten erbitten wir Ihre spezielle Anfrage.

Werkstoff
· Duktilguss GGG (75 mm – 160 mm) mit Rilsan-Beschichtung
· O-Ring gemäß DIN EN 681-1 und KTW-Empfehlung, 

medien
· Kaltwasser (Trinkwasser)
 Für andere Medien erbitten wir Ihre Anfrage

anschlussgewinde
· ISO 7

Betriebsdruck
· PN 16

Bei technischen Fragen erbitten wir Ihre Anfrage.
Technische Änderungen bleiben dem Werk vorbehalten.
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16-160 m
m

Verbindungsstücke

TYp 100/102
Verbindungsstück
Typ Dim.  
100 16 mm x 16 mm
100 20 mm x 20 mm 
102 25 mm x 16 mm 
102 25 mm x 20 mm 
100 25 mm x 25 mm 
102 32 mm x 20 mm 
102 32 mm x 25 mm
100 32 mm x 32 mm
102 40 mm x 25 mm
102 40 mm x 32 mm
100 40 mm x 40 mm
102 50 mm x 32 mm
102 50 mm x 40 mm
100 50 mm x 50 mm
102 63 mm x 40 mm
102 63 mm x 50 mm
100 63 mm x 63 mm

Kunststoff

Stahl

TYp 103
Verbindungsstück stahlübergang

ø D x R
25 mm x 3/4” 
32 mm x 1”
40 mm x 1 1/4”
50 mm x 1 1/2”
63 mm x 2”

Wasser Gas

 



25

16
-1

60
 m

m

reparatur-langhalsverbindungen

TYp 1010
Verbindungsstück ohne anschlag
Dim.  
 75 mm  x   75 mm
 90 mm x 90 mm
110 mm x 110 mm
160 mm x 160 mm

TYp 111
langhalsverschraubung mit aG
ø D x R
20 mm x 1/2” 
20 mm x 3/4”
25 mm x 3/4” 
25 mm x 1” 
32 mm x 1” 
32 mm x 1 1/4” 
32 mm x 1 1/2” 
40 mm x 1” 
40 mm x 1 1/4” 
40 mm x 1 1/2” 
50 mm x 1 1/2” 
50 mm x 2” 
63 mm x 1 1/2”
63 mm x 2”

TYp 1110
anschlussverschraubung mit aG 
und längenausgleich
ø D x R
 75 mm  x 2” 
 90 mm  x 2” 
110 mm  x 3”

TYp 101
reparaturmuffe ohne anschlag
Dim.  
20 mm x 20 mm
25 mm x 25 mm
32 mm x 32 mm
40 mm x 40 mm
50 mm x 50 mm
63 mm x 63 mm
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reparatur-langhalsverbindungen
TYp 117 langhalsverschraubung
ohne anschlag mit innengewinde
ø D x R
20 mm x 3/8” 
20 mm x 1/2”
25 mm x 1/2” 
25 mm x 3/4”
25 mm x 1”
32 mm x 3/4” 
32 mm x 1” 
40 mm x 3/4”
40 mm x 1” 
40 mm x 1 1/4” 
50 mm x 1 1/4”
50 mm x 1 1/2”
63 mm x 1 1/2”
63 mm x 2”

TYp 1170 anschlussverschraubung 
mit iG und längenausgleich
ø D x R 
 75 mm  x 2”
 90 mm x 2”
110 mm x 3”
160 mm x 4”

TYp 1660 anschlussverschraubung
mit flansch nach Din 2501
und längenausgleich
Dim.  
 75 mm x DN 65
 90 mm x DN 80
110 mm x DN 100 
160 mm x DN 150 

Wasser Gas

16-160 m
m
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anschlussverschraubungen

TYp 105/110/112/1101
anschlussverschraubungen mit aG

TYp 106 
Verkürzte anschlussverschraubung 
mit aG und o-ringabdichtung

ø D x R  
32 mm x 1”
32 mm x 1 1/2”
40 mm x 1”
40 mm x 1 1/2”

Typ ø D x R 
105 16 mm x 1/2”
112 20 mm x 3/8”
110 20 mm x 1/2”
105 20 mm x 3/4”
112 25 mm x 1/2”
110 25 mm x 3/4”
105 25 mm x 1”
112 32 mm x 3/4”
110 32 mm x 1”
105 32 mm x 1 1/4”
105 32 mm x 1 1/2”
112 40 mm x 1”
110 40 mm x 1 1/4”
105 40 mm x 1 1/2”
112 50 mm x 1”
112 50 mm x 1 1/4”
110 50 mm x 1 1 /2”
105 50 mm x 2”
112 63 mm x 1 1/4”
112 63 mm x 1 1/2”
110 63 mm x 2”

Typ ø D x R-Ri 
1101 75 mm x 2 1/2”-2”
1101 75 mm x 3”-2 1/2”
1101 90 mm x 3”-2 1/2”
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anschlussverschraubungen

TYp 115/116/1101 
anschlussverschraubungen mit iG

TYp 1600 anschlussverschraubung
mit flansch nach Din 2501
Dim. 
 75 mm x DN 65 
 90 mm x DN 80
110 mm  x DN 100
160 mm  x DN 150

Typ  ø D x R 
115 16 mm x 1/2”
116 20 mm x 1/2”
115 20 mm x 3/4”
116 25 mm x 1/2”
116 25 mm x 3/4”
115 25 mm x 1”
116 32 mm x 3/4”
116 32 mm x 1”
115 32 mm x 1 1/4”
116 40 mm x 3/4”
116 40 mm x 1”
116 40 mm x 1 1/4”
115 40 mm x 1 1/2”
116 50 mm x 1 1/4”
116 50 mm x 1 1/2”
115 50 mm x 2”
116 63 mm x 2”

1101 75 mm x 2/1/2”-2” 
1101  75 mm x 3”-2 1/2 ”
1101 90 mm x 3”-2 1/2”

Wasser Gas

16-160 m
m
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Winkel 90°

TYp 1200 Winkelverbindungsstück 90°
Dim.
75 mm   x 75 mm 
90 mm   x  90 mm
110 mm x 110 mm 
160 mm x 160 mm

TYp 120 Winkelverbindungsstück 90°
Dim.
20 mm x 20 mm 
25 mm x 25 mm
32 mm x 32 mm 
40 mm x 40 mm
50 mm x 50 mm
63 mm x 63 mm

TYp 1210 Winkel 90°mit aG
ø D x R
 75 mm x 2”
 90 mm x 2”
110 mm x 3”

TYp 121/124 
Winkelanschlussverschraubung 90° mit aG
Typ  ø D x R 
121 20 mm x 1/2”  
124 25 mm x 1/2”
121 25 mm x 3/4”
121 25 mm x 1”
124 32 mm x 3/4”
121 32 mm x 1”
121 32 mm x 1 1 /4”
124 40 mm x 1”
121 40 mm x 1 1/4”
121 40 mm x 1 1/2”
124 50 mm x 1”
124 50 mm x 1 1/4”
121 50 mm x 1 1/2”
121 50 mm x 2”
124 63 mm x 1 1/2”
121 63 mm x 2”
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Winkel 90°
TYp 122 Winkelanschlussverschraubungen 
90°mit iG
ø D x R
 20 mm x 1/2” 
25 mm x 1/2” 
25 mm x 3/4” 
25 mm x 1” 
32 mm x 3/4” 
32 mm x 1” 
40 mm x 3/4”
40 mm x 1”
40 mm x 1 1/4”
50 mm x 1 1/4”
50 mm x 1 1/2”
63 mm x 2” 

TYp 1220  Winkel 90° mit iG
ø D x R
 75 mm x 2”
 90 mm x 2” 
110 mm x 3”
160 mm x 4”

TYp 129/1290/1291 
Drehbare Winkel mit aG, 360° verstellbar
  ø D x R
Typ 129   Gewinde DIN 2999 / konisch
 Anbohrschelle normal
 32 mm x 1 
 32 mm x 1 1/4”
 32 mm x 1 1/2”
 40 mm x 1 1/4”
 40 mm x 1 1/2”
 50 mm x 1 1/2”
 63 mm x 2”
Typ 1290   Gewinde mit Dicht. Zyl.
 Anbohrschelle f. Erhard
 32 mm x 1 1/2” 
 40 mm x 1 1/2”
 50 mm x 1 1/2”
Typ 1291  Gewinde kurz selbstd. Zyl.
 Anbohrschelle EWE
   32 mm x 1” 
 32 mm x 1 1/2”
 40 mm x 1” 
 40 mm x 1 1/4”
 40 mm x 1 1/2”

Wasser Gas

16-160 m
m
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Winkel 90°
TYp 229 s-Teil mit aG, 
360° verstellbar
ø D x R  H/mm
32 mm x 1”  100
32 mm x 1 1/4”  100
32 mm x 1 1/2” 100
40 mm x 1 1/4”  110
40 mm x 1 1/2”  110
50 mm x 1 1/4”  120
50 mm x 1 1/2”  120
63 mm x 2”  120

Typ Sonderlängen H/mm
 ø D x R
2290 32 mm x 1 1/4” 120
2291 32 mm x 1 1/4”  150
2292 32 mm x 1 1/4”  180
2293 32 mm x 1 1/4”  205
2290 40 mm x 1 1/4”  140
2291 40 mm x 1 1/4”  180
2292 40 mm x 1 1/4”  210
2293 40 mm x 1 1/4”  230
2291 50 mm x 1 1/4”  185
2292 50 mm x 1 1/4”  215
2293 50 mm x 1 1/4”  250

TYp 1260 Winkel 90° mit flansch
nach Din 2501
Dim.
 75 mm  x DN 65
 90 mm x DN 80
110 mm  x DN 100
160 mm  x DN 150

H
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Winkel 45°
TYp 123 Winkelverbindungsstück 45°
Dim.
25 mm x 25 mm
32 mm x 32 mm
40 mm x 40 mm
50 mm x 50 mm
63 mm x 63 mm 

TYp 1230 Winkel 45°
Dim.
 75 mm  x 75 mm
 90 mm  x 90 mm
110 mm x 110 mm

TYp 126 Winkelanschlussverschraubung 
45° mit aG
 ø D x R
25 mm x 3/4” 
25 mm x 1”
32 mm x 1”
32 mm x 1 1/4”
40 mm x 1”
40 mm x 1 1/4”
40 mm x 1 1/2”
50 mm x 1 1/2”
50 mm x 2”
63 mm x 1 1/2”
63 mm x 2”

TYp 127 Winkelanschlussverschraubung 
45° mit iG
 ø D x R
25 mm x 1/2”
25 mm x 3/4”
25 mm x 1”
32 mm x 3/4”
32 mm x 1”
40 mm x 1”
40 mm x 1 1/4”
50 mm x 1 1/4”
50 mm x 1 1/2”
63 mm x 1 1/2”
63 mm x 2”

Wasser Gas

16-160 m
m
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Winkel 45°
Typ 223 etagenwinkel
360° verstellbar
Dim.
32 mm x 32 mm
32 mm x 1” AG
40 mm x 40 mm
40 mm x 1 1/4” AG

33
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T-stück
TYp 125/130 T-Verbindungsstück
Typ D x D x D
125 16 x 16 x 16 mm
125  20 x 20 x 20 mm
130 25 x 20 x 25 mm
125 25 x 25 x 25 mm
130 32 x 25 x 32 mm
125 32 x 32 x 32 mm
130 40 x 32 x 40 mm
125 40 x 40 x 40 mm
130 50 x 32 x 50 mm
130 50 x 40 x 50 mm
125 50 x 50 x 50 mm
130 63 x 32 x 63 mm
130 63 x 40 x 63 mm
125 63 x 63 x 63 mm

TYp 1250 T-Verbindungsstück
Dim.
 75 x 75  x  75 mm
 90 x 90  x 90 mm
 110 x 110  x 110 mm
 160 x 160 x 160 mm

TYp 128 langhals-T-Verbindungsstück
Dim.
32 x 25 x 32 mm
32 x 32 x 32 mm
40 x 32 x 40 mm
40 x 40 x 40 mm
50 x 32 x 50 mm
50 x 40 x 50 mm
50 x 50 x 50 mm
63 x 32 x 63 mm
63 x 40 x 63 mm
63 x 63 x 63 mm

TYp 131 T-stück 
mittelabgang mit aG
Dim.
20 x 1/2”  x 20 mm
25 x 3/4” x 25 mm 
32 x 1”  x 32 mm 
40 x 1 1/4” x 40 mm
50 x 1 1/2”  x 50 mm
63  x 2”  x 63 mm

Wasser Gas

16-160 m
m
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TYp 1310 T-stück mit aG
Dim.
 75 mm x 2” AG  x 75 mm  
 90 mm x 2” AG  x 90 mm 
 110 mm x 3” AG x 110 mm 

TYp 132 T-stück mittelabgang mit iG
Dim.
20 x 1/2”  x 20 mm 
25 x 3/4”  x 25 mm 
32 x 1” x 32 mm 
40 x 3/4” x 40 mm 
40 x 1 1/4”  x 40 mm
50 x 1 1/2”  x 50 mm
63 x 2” x 63 mm

TYp 1320 T-stück mit iG
Dim.
 75 mm  x 2” IG x  75 mm 
 90 mm  x 2” IG x 90 mm
110 mm x 3” IG x 110 mm
160 mm x 4” IG x 160 mm

TYp 1360 T-stück mit mittelabgang
flansch nach Din 2501
Dim.
75 mm  x  DN 65 x 75 mm
90 mm  x  DN 80 x 90 mm
110 mm x  DN 100 x 110 mm
160 mm x DN 150  x 160 mm

TYp 134 langhals-T-stück mit iG
Dim.
32 x 1”  x 32 mm 
40 x 1 1/4” x 40 mm 
50 x 1 1/2 x 50 mm
63 x 2” x 63 mm 

TYp 136 langhals-T-stück mit aG
Dim.
32 x 1”  x 32 mm 
40 x 1 1/4”  x 40 mm
50 x 1 1/2” x 50 mm
63 x 2”  x 63 mm

T-stück
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keilschieber

Wasser Gas

16-160 m
m

TYp 4502 keilschieber
 ø D x R
32 mm x 32 mm
32 mm x 1” AG
32 mm x 1” IG
40 mm x 40 mm
40 mm x 1 1/4” AG
40 mm x 1 1/4” IG
50 mm x 50 mm
50 mm x 1 1/2” AG
50 mm x 1 1/2” IG
63 mm x 63 mm
63 mm x 2” AG
63 mm x 2” IG

Dim.
40 x 32 x 40 mm
50 x 32 x 50 mm 
50 x 40 x 50 mm
63 x 32 x 63 mm
63 x 40 x 63 mm

TYp 4510 schieber T-stück
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Baukastensystem
TYp 135/140 reduziersatz

Dim.
3/4” x 25 mm
1”  x 32 mm
1 1/4” x 40 mm
1 1/2 ” x 50 mm
2” x 63 mm

TYp 142 stahladapter isiflo
ISIFLO

Stahlrohr

Dim.
32 mm x 32 mm
40 mm x 40 mm 

TYp 143 Drehbarer Doppelnippel
360 ° drehbar

Dim.
32 mm x 32 mm
50 mm x 40 mm
50 mm x 50 mm
63 mm x 63 mm

TYp 144 Doppelnippel

Typ   D x D
140 25 x 16 mm
135 25 x 20 mm
140 32 x 20 mm
135 32 x 25 mm
140 40 x 25 mm
135 40 x 32 mm
140 50 x 32 mm
135  50 x 40 mm
140 63 x 40 mm
135 63 x 50 mm
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Baukastensystem
TYp 145 Verschlussplatte

Wasser Gas

16-160 m
m

Dim.
16 mm 
20 mm
25 mm 
32 mm 
40 mm 
50 mm 
63 mm

TYp 1470 adapter mit iG
 ø D x R
  75 mm x 2”
  90 mm x 2”
110 mm x 3”
160 mm x 4”

Beispiel: 
Typ 1010 / 90 x 90 aus Duktilguss 
+ Typ 1470 / 90 x 2”
= Anschlussverschraubung mit Längenausgleich 90 x 2” IG

TYp 146/147 nippel mit aG
Typ  ø D x R
146 16 mm x 1/2”
147 20 mm x 1/2”
146 20 mm x 3/4”
147 25 mm x 3/4”
146 25 mm  x 1”
147 32 mm x 1”
146 32 mm x 1 1/4”
146 32 mm x 1 1/2”
147 40 mm x 1”
147 40 mm x 1 1/4”
146 40 mm x 1 1/2”
147 50 mm  x 1 1/2”
146 50 mm x 2”
146 63 mm x 1 1/2”
147 63 mm x 2”
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TYp 1440 Doppelnippel aG x aG
 ø R x R
2” AG x 2” AG
3” AG x 3” AG

TYp 1480 flanschübergang 
nach Din 2501
Dim.
  75 mm x  DN  65 
  90 mm x  DN 80 
110 mm x DN 100 
160 mm x  DN 150

Baukastensystem

ISIFLO Produktion / RWG Raufoss

TYp 148/149 nippel mit iG
Typ  ø D x R
148 16 mm x 3/8”
149 20 mm x 3/8”
148 20 mm x 1/2”
149 25 mm x 1/2”
148 25 mm x 3/4”
148 25 mm x 1”
149 32 mm x 3/4”
148 32 mm x 1”
149 40 mm x 3/4”
149 40 mm x 1”
148 40 mm x 1 1/4”
149 50 mm x 1 1/4”
148 50 mm x 1 1/2”
149 63 mm x 1 1/2”
148 63 mm  x 2”
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flexible Verbindungen
Typ 1294 für das Baukastensystem 
mit 1 o-ring

Wasser Gas

16-160 m
m

Dim.
40 mm x 40 mm L =  510 mm
40 mm x 40 mm  L =  750 mm
40 mm x 40 mm L =  1.000 mm

Typ 1295 gerader anschluss
Dim.
40 mm x 40 mm
40 mm x 1 1/4” AG
40 mm x 1 1/2” AG
50 mm x 1 1/4” AG
50 mm x 1 1/2” AG
49-64 mm x 1 1/4” AG

Typ 1296 Winkelanschluss
Dim.
40 mm x 1 1/4” AG
40 mm x 1 1/4” IG
40 mm x 1 1/2” AG
50 mm x 1 1/4” AG
50 mm x 1 1/2” AG
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Technische informaTion 
isiflo anBohrschellen
Technische Daten
· Einsatzbereich: PE 100, PE 80, PEX, PVC
· Druckstufen: SDR 17, SDR 17,6, SDR 11
· Betriebsmedium: Wasser
· Prüfbedingung: Wasser: DVGW W 336 (DIN 3546)
  Gas: VP 304 beantragt

Verlegehinweise:
Grundsätzlich muss nach den „anerkannten Regeln Technik“ gearbei-
tet werden. Die Schellen sollten nur auf Leitungen mit Betriebsdruck 
montiert werden. Das heißt „unter Druck“ anbohren, wobei das Spülen 
nicht vergessen werden darf, und auf einwandfreie scharfe Bohrer zu 
achten ist. Ein fachgerechtes Verfüllen und Verdichten um die Armatur 
ist absolute Voraussetzung. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen bei 
der ersten Montage für eine entsprechende Einweisung zur Verfügung.

montage
Wichtig: zuerst die anbohrschelle und erst dann die einsätze montieren!

1. Das Kunststoffrohr muss riefenfrei sein. Kontrolle des O-Rings: Dieser 
muss korrekt in der dafür vorgesehenen Nut liegen. Die Sicherungsbolzen 
müssen vorhanden sein.

2. Anbohrschelle auf das Rohr setzen. Die untere Halbschale muss 
waagerecht am Kunststoffrohr angelegt sein (dies ist Voraussetzung, 
damit die Einsätze nach Montage waagerecht bzw. senkrecht stehen).  
Den Bügel schließen. Durch das Schließen des Bügels wird ein gleich-
mäßiger Druck des O-Rings auf das Kunststoffrohr ausgeübt.

3. Durch das Einschlagen der Sicherungsbolzen wird der Bügel gesichert. 
Die korrekte Schließposition erkennt man daran, dass die Sicherungsbol-
zen an beiden Seiten 5 mm herausstehen.

4. Vor der Montage der verschiedenen Einsätze (Innengewinde, Kugel-
hahn, Ventil oder Baukastenadapter) bitte kontrollieren, dass sich an 
den Übergängen jeweils zwei O-Ringe und ein Schottring befinden (der 
Schottring muss mit der Anfasung Richtung O-Ringe eingebaut sein). 
Nach korrekter Montage kann mit der Anbohrung begonnen werden.

63 mm 90 mm 160 mm110 mm 125 mm
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anbohrschellen
TYp 190.1913 anbohrschelle mit iG
ø D x R
 63 mm  x 1 1/4” IG
 90 mm  x 1 1/4” IG
110 mm  x 1 1/4” IG
125 mm  x 1 1/4” IG
160 mm  x 1 1/4” IG
160 mm  x 2” IG

TYp 190.1923 anbohrschelle 
mit kugelhahn Dn 32
ø D x R
 63 mm  x DN 32
 90 mm x DN 32
110 mm x DN 32
125 mm x DN 32
160 mm  x DN 32

TYp 190.1923 anbohrschelle mit
stanzfräser von roll für pe- und pVc-rohr
ø D x R
 63 mm x 1 1/2” IG
 90 mm x 1 1/2” IG
110 mm x 1 1/2” IG
125 mm x 1 1/2” IG

190.1953 anbohrschelle mit
standardventil von roll
ø D x R
  63 mm x 1 1/2” IG
 90 mm x 1 1/2” IG
110 mm x 1 1/2” IG
125 mm x 1 1/2” IG
160 mm x 1 1/2” IG
160 mm x 2” IG 
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anbohrschellen
190.1983 anbohrschelle mit 
adapter 32 mm
Dim.
 63 mm  x 32 mm
 90 mm  x 32 mm
110 mm x 32 mm
125 mm x 32 mm
160 mm x 32 mm

190.1983 anbohrschelle mit 
adapter 40 mm
Dim.
 63 mm x 40 mm
 90 mm x 40 mm
110 mm x 40 mm
125 mm x 40 mm
160 mm x 40 mm
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Raufoss Metall GmbH
An der Schleuse 8, D 58675 Hemer, Germany
Tel:  +49 23 72 9 19 75
Fax: +49 23 72 1 35 77 
E-mail: info@raufoss-metall.de
www.isifl o.com

Technische Abteilung
ulrich  Mobil: 0172 269 31 63 
speerschneider E-Mail: ulrich.speerschneider@raufoss-metall.de

Gerd hesse    Mobil:  0151 52 86 07 58                        
 E-Mail: gerd.hesse@raufoss-metall.de

Gregor hano  Mobil: 0171 634 36 39 
 E-Mail: gregor.hano@raufoss-metall.de

Verkaufsbüros und Gebietsvertretungen

NRW/Bremen
frank Baritsch   Mobil: 0171 635 70 01 
 E-Mail: frank.baritsch@raufoss-metall.de

Berlin/Brandenburg/Niedersachsen/
Sachsen-Anhalt
frank stahl   Mobil: 0171 870 50 32 
 E-Mail: frank.stahl@raufoss-metall.de

Hamburg/Schleswig-Holstein/
Mecklenburg-Vorpommern
uwe künzler   Mobil: 0172 279 21 98 
 E-Mail: uwe.kuenzler@raufoss-metall.de

Sachsen
andreas lorenz   Mobil: 0171 871 65 52 
 E-Mail: andreas.lorenz@raufoss-metall.de

Bayern/Baden-Württemberg
herbert Deget   Mobil: 0171 635 70 02 
 E-Mail: herbert.deget@raufoss-metall.de

Bayern
klaus Gerbert  Mobil: 0172 885 36 99
 E-Mail: klaus.gerbert@web.de

Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Thüringen
prüfer + rappold  Mobil: 0171 820 76 42 
Gmbh E-Mail: rappold.werner@t-online.de

andreas schön   Mobil: 0171 820 44 93
 E-Mail: andreas.schoen@t-online.de

friedhelm hertel   Mobil: 0171 361 70 77
 E-Mail: friedhelm.hertel@t-online.de

Ihre Ansprechpartner:


