
INTELLIGENZ IN STAHL



3

F E D E R N  N A C H  M A S S

Intelligente Maschinen, neueste  
Technik und moderne Räume  
ergeben noch keine perfekten Pro-
dukte. Erst der Mitarbeiter, welcher 
mit der Technik eine Einheit bildet 
und durch seine Kreativität und sein 
Fachwissen Theorie in die Praxis 
umsetzt, bestimmt die Qualität der 
Produkte. Wir bei Bahner und 
Schäfer setzten auf die jahrelange 
Erfahrung unserer Mitarbeiter und 
entwickeln deren Fähigkeiten im 
Team weiter.

Federn entlasten, verbinden, bewegen. Sie sind elementar und stehen 
oft im Zentrum einer Konstruktion. Dass sie zuverlässig funktionieren, 
dafür bürgen wir bei Bahner und Schäfer seit über 80 Jahren.

Die jetzige dritte Inhabergeneration übernahm das Unternehmen 1994 
am Standort Lugau und investiert seitdem jährlich. 2010 erfolgte dann 
der Umzug an den neuen Standort in Oelsnitz. Auf über 1200m² ist 
Platz genug, um mit modernen Maschinen, hochpräziser Messtechnik 
und einem engagierten Team Kundenwünsche innovativ und terminge-
recht umzusetzen.

Mit unserem Express-Service möchten wir Sie besonders in angespann-
ten und eng terminierten Entwicklungs- und Produktionsphasen unter-
stützen. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit unseren Kunden  
Lösungen finden und unsere Federn neue Produkte bewegen.

T E C H N I S C H E  F E D E R N  S E I T  1 9 3 1
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B I E G E T E I L E
Drahtbiegeteile bis zu 20 mm Drahtdurchmesser

D R U C K F E D E R N
Drahtdurchmesser: von 0,8 – 12,0 mm,

Herstellung in verschiedenen Formen
durch entsprechende technische Möglichkeiten
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Z U G F E D E R N
Drahtdurchmesser: 0,8 – 12,0 mm,
Herstellung von verschiedenen Ösenformen sowie mit
eingeschraubten Gewindebolzen bzw. mit Laschen

D R E H F E D E R N
Drehfedern, Schenkelfedern, Doppelschenkelfedern

Drahtdurchmesser: 0,8 – 12,0 mm, Herstellung nach Kundenwunsch,
verschiedene Schenkelformen und Biegungen je nach Bedarf

6 7
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F L A C H F E D E R N
Anfertigung von Flachfedern nach Kundenwunsch 
bis zu einer Materialstärke von 3,0 mm je nach Bedarf

G E R I C H T E T E  S T Ä B E
Gerichtete Stäbe – Drahtdurchmesser: 3,0 – 6,0 mm, Länge zwischen 10 und 3500 mm;

Ringmaterial – Kleinmengen, Drahtdurchmesser: 0,8 mm – 10,0 mm
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M E S S T E C H N I K
Qualitätssicherung – die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Deshalb haben wir 2015 noch einmal intensiv in neue Messtechnik investiert. 

10

I N T E L L I G E N Z  I N  S T A H L

Materialien 

 Federstahldraht nach DIN EN 10270-1 
 unlegierter Draht schwarz oder in verzinkter Ausführung

 Federstahldraht nach DIN EN 10270-2 
 ölschlussvergüteter Draht

 Federstahldraht nach DIN EN 10270-3 
 nichtrostender Federstahldraht z. B. 1.4310

 verschiedene Rundstähle für Biegeteile

 Federbandstähle z. B. C75 S+QT, C67S+QT und 1.4310

Oberflächenbehandlung / 
Korrosionsschutz

In Zusammenarbeit mit langjährigen 
Lieferanten bieten wir an:

 Kugelstrahlen 

 galvanische Veredelungen

 Pulverbeschichten 

 Brünieren

Eine gelebte Kundenorientiertheit 
ist unsere Motivation für neue 
Schritte. Optimierte Stückkosten, 
hohe Qualität, große Flexibilität – 
das sind anspruchsvolle Kunden-
wünsche. Mit unserer jüngsten 
Investition, einer mehrachsigen  
CNC-Multifunktionsmaschine mit 
hohem Bedienungskomfort, stellen 
wir uns diesen Anforderungen.
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Bahner & Schäfer GmbH
Kurt-Mauersberger-Straße 7
09376 Oelsnitz

Telefon: 037298 18890
Telefax: 037298 18495
E-Mail: info@bs-federn.de

www.bs-federn.de


