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ALUMINIUM e PLUS 62

PRODUITS LIQUIDES ET VISQUEUX
LIQUID AND VISCOUS PRODUCTS

White PP cap with tamper !
evident tear off ratchet ring
Standard ALU/PE liner
Bouchon a vis en PP blanc
avec collerette d'inviolabilité PE plug with
Joint Alu/PE en standard ﬁ"'—' tear off ring
A Obturateur en PE
avec anneau de préhension
46 mm calibrated e Rotating handle
inner neck e T— in reinforced Polyamide
GO.UIOT inférieur (r ) ‘ Poignée orientable
calibré 46 mm ‘ ‘ i | en Polyamide renforcé

«Smooth finish» neck rim 1%_ | White PP collar,
Plan de joint poli ‘ ¢ i | thread DIN 62 mm

‘ Col & vis en PP blanc,
| filetage DIN 62 mm

One-piece body
(pure Aluminium 99,5% -
ISO T050A)

Corps en une seule piéce
(Aluminium pur & 99,5% -

ISO 1050A)
Volume | o int. Goulot| & ext. Corps| haut. Bout.* [haut. Etiquet.|  Poids*
ml int. Neck o | ext. Body o | Bottle Height| Label Height | Weight (kg)
Capacités standards - Standard capacities
Dimensions en mm 4 titre indicatif - Dimensions in mm only as indications
EMBALLAGE * : Hauteur totale et poids avec bouchage - Total height and weight with closure
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ALUMINIUM e PLUS 45

PRODUITS LIQUIDES
LIQUID PRODUCTS

White PP cap with tamper
evident tear off ratchet ring

Standard ALU/PE liner

Bouchon a vis en PP blanc .
avec collerette d’inviolabilité
Joint Alu/PE en standard

PE plug with
e tear off ring

Obturateur en PE
avec anneau de préhension

28 mm calibrated inner neck

Goulot intérieur calibré 28 mm

«Smooth finish» neck rim

White PP collar, Plan de joint poli
thread DIN 45 mm '

Col & vis en PP blanc,
filetage DIN 45 mm

One-piece body
(pure Aluminium 99,5% -
ISO T050A)

Corps en une seule piéce
(Aluminium pur & 99,5% -

ISO T050A)
Volume | o int. Goulot| & ext. Corps| haut. Bout.* [haut. Etiquet.|  Poids*
ml int. Neck o | ext. Body o | Bottle Height| Label Height | Weight (kg)
74
Capacités standards - Standard capacities
Dimensions en mm a titre indicatif - Dimensions in mm only as indications
EMBALLAGE * . Hauteur totale et poids avec bouchage - Total height and weight with closure
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ALUMINIUM ¢ PLUS 32

PRODUITS LIQUIDES
LIQUID PRODUCTS

White PP cap with tamper
evident tear off ratchet ring

Standard ALU/PE liner
Bouchon & vis en PP blanc
PE plug with avec collerette d’inviolabilité
tear off ring Joint Alu/PE en standard
Obturateur en PE
avec anneau de préhension —

24 mm calibrated inner neck

Goulot intérieur calibré 24 mm |

' q-_—»i «Smooth finish» neck rim
White PP collar, Plan de joint poli
thread DIN 32 mm i

Col & vis en PP blanc,

filetage DIN 32 mm

One-piece body
(pure Aluminium 99,5% - ISO 1050A)

Corps en une seule piéce
(Aluminium pur & 99,5% - 1SO 1050A)

Volume | o int. Goulot| & ext. Corps| haut. Bout.* [haut. Etiquet.|  Poids*
ml int. Neck o | ext. Body o | Bottle Height| Label Height| Weight (kg)

Capacités standards - Standard capacities
Dimensions en mm & titre indicatif - Dimensions in mm only as indications
EMBALLAGE * : Hauteur totale et poids avec bouchage - Total height and weight with closure
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ALUMINIUM e PLUS 62, 45 32

PROPRIETES

Protection

- mécanique : contre les chocs et la perforation.

- chimique : assurée directement par |’Aluminium ou, si nécessaire,
par un vernis époxy-phénolique alimentaire.

- contre la lumiére et les gaz : garantie par le métal.

Neutralité et innocuité gréce & I’Aluminium pur a 99,5%.

Etanchéité grace a la fabrication en une seule piéce, au plan de joint poli et calibré,
au joint résistant aux solvants et & I'efficacité de la fermeture inviolable.

Recyclabilité
L'aluminium pur est trés recherché pour sa valeur résiduelle importante, ce qui facilite son recyclage.

FEATURES

Protection

- mechanical : against shocks and perforation.

- chemical : ensured directly thanks to the Aluminium or, if necessary, by a food grade epoxy phenolic coating.
- against light and gas : guaranteed by the metal.

Neutrality and harmlessness thanks to 99,5% pure Aluminium.

Tightness thanks to one piece manufacturing, to the calibration and finish of neck rim,
to the solvent resistant liner and to the efficient tamper evident closure.

Recyclability

Pure aluminium has a good scrap value, therefore is easily recycled.

CONFORMITE

Contact alimentaire pour I’Aluminium pur, le vernis et les éléments de fermeture au contact du contenu.
Transport de matiéres dangereuses pour les produits les plus contraignants (groupe 1).
Filetages normalisé DIN.

CONFORMITY

Food contact for the pure Aluminium, the coating and the different parts in contact with the content.

Transport of dangerous goods for products classified in Group 1.
DIN standardized threads.

EMBALLAGE
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ALUMINIUM o PLUS 62, 45, 32

HOMOLOGATIONS ONU - UN CERTIFICATES

Homologation en emballages combinés carton pour le transport
des matiéres dangereuses des groupes |, Il, et Ill.

Homologation en tant qu’emballage unique.

Certified combination packing carton box for transport of
dangerous goods, classified in group |, Il and Ill.

Certificate for stand-alone package.

OPTIONS ET ACCESSOIRES - OPTIONS AND ACCESSORIES

- Obturateur PEBD avec anneau de préhension.
- Joint PTFE/PE expansé.
- Bouchon personnalisé par tampographie.

-
- Bec verseur.
- Ecrou de serrage.
- LDPE plug with tear off ring.
- PTFE/expanded PE liner.
- Cap with tampo-printed logo. Bec verseur Ecrou de serrage
_ Insert with pouring lip. Insert with pouring lip Screwing device

- Screwing device.

CONDITIONNEMENT - PACKING

Les unités d’emballage sont protégées par un film rétractable et sont regroupés en cartons ou sur une palette.

Packing units are shrink-wrapped for protection with a PE film and assembled in a carton box or pallet.

EMBALLAGE
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la

barriére intelligente.

1. HDPE VIERGE + PIGMENTS

SUPPORT MECANIQUE \ -

2. HDPE VIERGE + REGENERE
SUPPORT MECANIQUE

RESISTANCE AUX CHOCS
BARRIERE A LA VAPEUR D'EAU

3. ADHESIF

4. POLYAMIDE ou EVOH: BARRIER



GAMME SOUFFLAGE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE

Dimension bouchon standard

CAPACITES / FORME

100cc

250cc

500cc

750cc

1L

112

2L

3L

5L

10L

Dimension du col (diamétre extérieur au filet)

Bouchon inviolable

Joint ALU PET ou Alu thermoscellable

Matiére barriere

Possibilité monomatiére

Homologations : Un = Homol. ONU unitaire

Homologations combinées : 4 = en carton de 4

Plage d'étiquetage protégée

Ligne de visibilité

Plage d'étiquetage lisse

Doseur translucide gradué en PP

GRAVURE / COULEURS nous consulter

en gras : production réguliere

O cylindrique [ ] rectangulaire

Chem50 Euro KS45 Euro KS50 EURO TT50 EURO TE63
50 mm 45 mm 50 mm 50 mm 63 mm
120cc O
275¢cc O 275¢cc O 275¢c I O (24)
600cc O 550cc O 550cc L O (24)
0800 O
11100 O (Un & 12) 11200 O 1L100 O (n&12) 1100 O (12)
11250 O 11300 [ 1300 [
21200 [ 21200 [
3L ] (Un)
5500 [ ] (Un&4)
10L =3 [ | (Un&4)
49 ,6mm 44,8mm 50mm 49,5mm 63,4mm
par collerette déchirable sans sans par collerette auto sécable par collerette auto sécable
ALUPET/ thermoscellable thermoscellable thermoscellable ALUPET/ thermoscellable ALUPET/ thermoscellable
Polyamide, EVOH Polyamide, EVOH Polyamide, EVOH Polyamide, EVOH Polyamide
HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
X X - saul 113 212 X - sauf 1L
X 5L 10L unigquement
X X
100cc 75cc ou 100cc 75cc ou 100cc 100cc
. ) - |
| | , .\.
Euro Chem 50 Euro KS45 & Euro KS50 EURO TT50 EURO TE63
NOUS AVONS BIEN PLUS QUE L'EMBALLAGE EN PARTAGE ENMBALAGE
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