
Der Plug & Play Filterturm zur Hallenabsaugung
im Schichtenlüftungsprinzip
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Saubere Luft, 
gesunde Mitarbeiter,
lebendiges Unternehmen

Unsere Produkte schützen das Wichtigste – 
Bei der Ver- und Bearbeitung von Metallen  

entstehen Rauch und Staub als unerwünschte 

Nebenprodukte. Diese enthalten besonders  

feine Partikel, welche  nicht nur lästig, sondern 

vor allem sehr gefährlich sind, denn sie können 

einfach eingeatmet werden und so die Lunge 

oder sogar den gesamten Organismus nachhaltig 

schädigen. Bereits nach kurzer Zeit spüren Mit-

arbeiter und Kolleginnen die negativen Folgen 

belasteter Luft. Atmen sie häufig und über län-

gere Zeit kontaminierte Luft, sind zwangsläufig 

schwerwiegende bzw. chronische Krankheiten 

die Folge. Um das zu verhindern gibt es Richtli-

nien wie die der Berufsgenossenschaft oder die 

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), welche Grenz-

werte festlegen und zu Maßnahmen verpflichten, 

bei denen Partikel frühzeitig aus der Luft entfernt 

werden. Im Falle von Rauch- und Staubpartikeln 

helfen nur leistungsstarke Absaug- und Filtersys-

teme wie die NOVUS Airtower. Unsere Filtertürme 

entfernen gefährliche Partikel nachhaltig und 

innerhalb der gesetzlichen Vorgaben aus der 

Raumluft und das ohne Rohrleitungen! 

Aber auch jenseits der rechtlichen Pflicht lohnt 

sich das Engagement für saubere Luft in Halle 

und Werkstatt. Im stressigen Tagesgeschäft 

gerät eines häufig aus dem Fokus: Der Mensch 

ist die wichtigste Ressource. Deswegen sollte 

der Gesundheitsschutz oberste Priorität auch 

für Arbeitgeber haben, denn für Arbeitnehmer 

ist dies längst der Fall. Mit der AIRTOWER-Serie 

unterstützen wir Kunden dabei, eine Atmosphä-

re zu schaffen, in der Mitarbeiter gern und tief 

durchatmen.

Der AIRTOWER lohnt sich. Häufig schon ab dem 2. Jahr !
Kontaktieren Sie uns für  

Ihre individuelle Amortisationsrechnung!
www.novusair.com





5

Sauberster Reinigungsgrad
durch Schichtenlüftung

Das-Zwei-Prinzipien-Genie:
Schichtenlüftung kombiniert 
mit Plug & Play

Das Plug & Play Prinzip  – Die AIRTOWER- 

Serie setzt auf Raumlufttechnologie, denn 

geschweißt wird selten an ein und demselben 

Arbeitsplatz und auch nicht in der immer  

gleichen Arbeitshöhe. Eine effektive Absaugung 

braucht also flexible Technik. Der AIRTOWER 

wurde daher speziell für variable Arbeitsplätze 

entwickelt. Das Absauggenie arbeitet ohne 

Rohrleitung nach dem Prinzip „Plug & Play“ und 

ist sofort einsatzbereit: Aufstellen, Elektrik und 

Druckluft anschließen, Absaugen. Egal ob groß 

oder klein alle AIRTOWER Ausführungen lassen 

sich schnell und unkompliziert platzieren und  

bei Bedarf neu positionieren. 

Das Schichtenlüftungsprinzip – Wenn eine  

lokale und hinreichende Absaugung von Gefahren- 

stoffen unmittelbar an der Emissionsquelle nicht 

möglich ist, bietet sich mit dem Filterturm eine 

raumlufttechnische Lösung an. Das funktioniert, 

weil wir die durch die Metallbearbeitung ent- 

stehenden Thermikströme bestmöglich nutzen:  

Die verunreinigte Luft steigt auf, wird von oben  

eingesaugt, gefiltert und als saubere Atemluft in 

Bodennähe zugfrei abgegeben. Genau dort, wo  

Mitarbeiter agieren. Das ist das Schichtenlüftungs-

prinzip, welches übrigens auch von der Berufs-

genossenschaft empfohlen wird und als beste Art 

der Luftumwälzung gilt.

Schichtenlüftung
Auslass am Boden

Schichtenlüftung
Auslass in 3 m Höhe

Mischlüftung

0,1 mg/m3 0,4 mg/m3 0,9 mg/m3



Ein NOVUS Partikelsensor unterstützt die  
vollautomatische Anpassung von  
Ventilatorleistung und Luftvolumenstrom.

04
FEINSTAUBFILTER 
ZUR KONTROLLE DER 
REINLUFTQUALITÄT

02
SEPARATION VON 

GROBPARTIKELN

01
ABSAUGUNG 

VON OBEN

03
HAUPTFILTER MIT 

FILTRATIONSGRAD > 99 % 
UND VOLLAUTOMATISCHER 

ABREINIGUNG 

05
ZUGFREIER AUSTRIT T 
DER LUFT UND 270° 
VERTEILUNG
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Filterturm der Extraklasse:
leistungsstarke Hardware
intelligente Software

Die Filtration Schritt für Schritt – Die kon-

taminierte Luft wird an der Geräteoberseite 

eingesaugt und in Richtung Filterelemente  

gelenkt. Hier wird sie wie mit einem Sieb  

gleichmäßig auf die Filterpatronen verteilt, 

welche mehr als 99 Prozent der Partikel heraus-

filtern. 

Anschließend tritt die gereinigte Luft an der 

Oberseite der Filterpatrone wieder aus. Ab-

schließend befördert der Ventilator die Luft  

zu den Auslässen in Bodennähe, wo sie zug- 

frei in den Raum zurückgeführt wird. 

Gutes Timing, clever gespart – Selbstverständ-

lich kann der AIRTOWER über eine Zeitschaltuhr 

automatisch an- bzw. abgeschalten werden. 

Aber da geht noch mehr, denn mit einem  

optionalen Partikelsensor wird der Betrieb  

vollautomatisch. Der Sensor prüft kontinuier- 

lich die Feinstaubbelastung der Luft und gibt  

die Werte an eine nachgelagerte AIRTOWER- 

Steuerung. So sind Ventilatorleistung und  

Luftvolumenstrom immer an die Situation an-

gepasst und der Filterturm arbeitet maximal  

effizient. Die standardmäßig integrierte, intel-

ligente Abreinigungssoftware schont die Filter-

materialen und vermindert die Folgekosten 

zusätzlich.

100 %

80 %

60 %

Verschmutzung 
Tageskurve

vollautomatische 
Filterleistung
am Beispiel FT 20.000 F

11 kW

5,5 kW

2,5 kW

Vollautomatischer Betrieb mit 
maximaler Energieeinsparung



SEITENVERKLEIDUNG 
aus High-Tech Polycarbonat.

Schlagfest. Kratzfest. Hitzebeständig.

SEHR GERÄUSCHARMER BETRIEB
optimale Schalldämmung. 

RUNDE BAUWEISE 
270° Luftverteilung,

Zugfreie Rückströmung.

STEUERUNG 
mit intelligenter Abreinigung.

OPTIMALE FILTERMEDIEN 
für jeden Anwendungsbereich.

SEPARAT ENTNEHMBARE SCHUBLADE
Grob- und Feinpartikel werden getrennt 
aufgefangen

GABELSTAPLERAUFNAHMEN
Variable Aufstellung.

KRANÖSEN 
für flexible Aufstellung.

NOVUS LOGOLIGHT  
Alles Wichtige auf einen Blick.

+	 Ausgeklügelte Funktionalität dank langjährig erprobter Technik
+	 vollautomatische Betriebsweise
+	 270° zugfreie, gefilterte Reinluft in der Atemzone 
+	 Marktführer für geräuscharmen und energieeffizienten Betrieb
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Mitarbeiters Liebling:
Außen ästhetisch
Innen kraftvoll

Die äußere Hülle erfüllt höchste Ansprüche: 
+	� Leichtbau-Seitenverkleidung aus Hightech-	

Polycarbonat

+	 schlag- und kratzfest

+	 hitzebeständig

+	� unkompliziertes Bedienpanel mit Farbdisplay

+	 runde Bauweise für 270-Grad-Luftverteilung
+	 einfache Aufstellung und Inbetriebnahme
+	 Farbgestaltung nach Kundenwunsch
+	 zugfreie Rückströmung weniger als 1,5 m/s

+	� Betriebszustand über Logolight von Weitem 

erkennbar

Auf die inneren Werte kommt es an: 
+	 extrem flexibel und individuell einsetzbar

+	 bis zu 70 % Heizkostenersparnis

+	� Marktführer für geräuscharmen und  

energieeffizienten Betrieb

+	 Leichte Systemerweiterung

+	� vollautomatische Betriebsweise sorgt für hohe 	

Akzeptanz bei Mitarbeitern

+	 strömungsoptimierte Luftführung

+	 Reinigung von 5.000 - 20.000 m³/h Luftvolumen

+	� maximale Lebensdauer der Filterpatronen 	

durch energieoptimierte Steuerung

+	� keine aufwendigen Rohrleitungsinstallationen 

und Montagearbeiten notwendig

Schichtenlüftung reduziert den 
Außenluftanteil und 

senkt die Heizkosten um bis zu 70 %.

70 %



Vollautomatische Leistungssteuerung – Der Partikelsensor 

erfasst den Feinstaubgehalt der Luft und übermittelt ihn an 

die AIRTOWER Steuerung. Die Ventiatorenleistung wird so ganz 

automatisch geregelt werden. Zusätzliche LEDs geben Aus-

kunft, über die momentane Partikeldichte, sodass auch die in 

der Halle tätigen Personen die Partikelbelastung immer fest im 

Blick haben. 

Effizienzpaket – Anstelle der 

AC-Ventilatoren verwenden 

wir moderne EC-Ventilatoren, 

die sich durch einen auffällig 

leisen und energieeffizienten 

Betrieb auszeichnen. 

Filterpatronenpaket Nano 
– Die fest verbundene Nano-

faserauflage sorgt für Best-

werte beim Abscheidegrad, 

spart Energie und verlängert 

gleichzeitig die Lebensdauer 

der Patrone.

A N W EN D U N G SB ER E I CH E

5.000  m³/h

	 10.000  m³/h

		  15.000  m³/h

			   20.000  m³/h

LU F T VO LUM EN S T R O M

ZU B EH Ö R

A I R TOW ER  O P T I O N SPA K E T E

A I R T O W E R  PA K I E T  A N T Y P O Ż A R O W Y

Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
systemu oraz wydłuża jego żywotność

Klimapaket – Wir statten 

den AIRTOWER zusätzlich mit 

Wärmetauschern aus, so dass 

die Austrittstemperatur spür-

bar beeinflusst werden kann. 

Staub ganz einfach entsorgen – Insgesamt vier Einsätze, 

machen die Reinigung noch einfacher. Schublade rausziehen, 

Staubsammelsäcke einzeln entnehmen und entsorgen. Selbst-

verständlich kann der Trenneinsatz auch nachgerüstet werden.

Sicherheitspaket – Ein 

patentierter Partikelprallabsc-

heider, schwerentflammbare 

Filterpatronen und hochsen-

sible Sensoren verhindern 

verhindern einen Anlagen-

brand.



Eine Produktreihe,
diverse Optionen,
immer die beste Lösung

Anwendungsbereiche F, M, O – Der AIRTOWER 

lässt sich bei Emissionen aus unterschiedlichen 

technischen Bearbeitungsprozessen einsetzen, 

darunter Rauchpartikel (AIRTOWER F), Öl- und 

Emulsionsnebel (AIRTOWER M) und Gerüche 

(AIRTOWER O). Die Modelle sind optimal auf die 

jeweilie Emission und die sich daraus ableitenden 

spezifischen Anforderungen angepasst. 

Leistungsstufen – Die Zahlen, die dem Produk-

tnamen nachgestellt werden, beziehen sich auf 

den Luftvolumenstrom und beschreiben die Leis-

tungsstufe des jeweiligen AIRTOWERS. Innerhalb 

der Serie können Volumina in den Abstufungen 

5.000, 10.000, 15.000 und 20.000 m3/h realisiert 

werden, sodass der AIRTOWER in Hallen aller 

Größenordnung eingesetzt werden kann. Die Ka-

pazitäten lassen sich weiterhin vergrößern, indem 

mehrere Türme kombiniert eingesetzt werden. 

Optionaler Lieferumfang – Die Ausstattung un-

serer Filtertürme lässt sich auf Wunsch auch noch 

erweitern. Für verschiedene Einsatzszenarien 

bieten sich unterschiedliche Optionen an, die die 

Fähigkeiten des AIRTOWERs sinnvoll ergänzen: 
+	� aktivkohleimprägnierte Filtermatten zur  

Gasreinigung und Geruchsreduktion

+	� Partikelsensor für vollautomatische Leistungs-

steuerung

+	� Zeitschaltuhr für automatisches An- & Ab-

schalten

+	 Lichtpaket zeigt Anlagenstatus

+	� Separate Entnahmeboxen für die Staubschub-

lade erleichtern die Entsorgung

Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Option-

spakete.

W3 GEPRÜFTE AUSFÜHRUNG – Das Zertifikat be-
scheinigt dem entsprechendem NOVUS Airtower den 
geforderten Abscheidegrad. Es darf damit auch im 
Umluftbetrieb eingesetzt werden. Die Einzelabnahme 
gemäß §10 Gefahrstoffverordnung entfällt. 



3,0 m

4,0 m

2,0 m

1,0 m

0,0 m
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1,0 m

0,0 m

2,0 m

1,0 m

0,0 m

A I R TO W E R  C L I M AT E

A I R TO W E R  P I PE A I R TO W E R  C L A S S I C  M ,  O

A I R TO W E R  G O A I R TO W E R  CO M PAC T

A I R TO W E R  C L A S S I C  F



Für jeden Fall
die beste Lösung:
die AIRTOWER Serie

AIRTOWER Classic – Der AIRTOWER eignet sich 

für Hallen aller Größenordnungen und kommt 

in verschiedenen Leisstungsstufen und Anwen-

sungsbereichen am häufigsten zum Einsatz Die 

Standardausführung ist in den Leistungsstufen 

von 5.000 m3/h bis zu 20.000 m3/h erhältlich. 

AIRTOWER Go – Dieses besonders mobile Modell 

wurde speziell für den Einsatz im Kleinen entwi-

ckelt und ist bis zu einem Luftvolumen von 10.000 

m3/h einsetzbar. Durch sein kompaktes Format, 

die Schwerlastrollen und die praktischen Schub-

griffe lässt sich der AIRTOWER Go mühelos zum 

gewünschten Einsatzort bewegen. Da sich der 

Speicherfilter ganz ohne Werkzeug und mit nur 

wenigen Handgriffen austauschen lässt, kann der 

AIRTOWER Go innerhalb kürzester Zeit an die An-

forderungen neuer Situationen angepasst werden. 

AIRTOWER Compact – Dieser Spezialist eignet 

sich für beengte Arbeitssituationen und Produkts-

räume, die über wenig Freifläche verfügen. Der 

Filterturm wurde auf das Notwendigste reduziert, 

braucht also kaum Stellfläche und kann als Plug & 

Play aufgestellt oder an der Wand montiert und 

an eine Rohrleitung angeschlossen verwendet 

werden. 

AIRTOWER Climate – Die bauliche Besonderheit, 

die bei der Absaugung von Ölnebeln entstehen, 

lassen zu, dass dieser Spezialist mit vier großen 

Wärmetauscher ausgestattet werden kann. Das 

ermöglicht einen 360° Luftaustritt, wobei die Aus-

trittstemperatur angepasst werden kann. Übrigens 

lässt sich mit dem optionalen Klimapaket jeder 

AIRTOWER zu Mitarbeiters Liebling transformieren! 

AIRTOWER Pipe – Dieser Filterturm lässt sich an 

ein stationäres Rohrleitungssystem anschließen. 

So wird er zur idealen Lösung für die lokale Absau-

gung gesundheitsgefährdender Emissionen an bis 

zu zehn verschiedenen Arbeitsplätzen. Zu seinen 

Vorteilen gehören der energieeffiziente Umluftbe-

trieb im Winter und der geringe Installationsauf-

wand. Den geräuscharmen Airtower Pipe gibt es in 

den Leistungsstufen 5.000 und 10.000.

13

Wir beraten Sie schnell und unkompliziert, welches 
Modell Ihrem Bedarf am besten gerecht wird.

Tel.: 035243 - 47 99 0      E-Mail:  info@novusair.com
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Zuverlässige Qualität, 
Ganzheitlicher Service, 
Zufriedene Kunden

Für alle Fälle Ihr Partner  – Bei NOVUS verste-

hen wir Ihren Auftrag als ganzheitliche Aufgabe. 

Sind Projektierung, Montage und Inbetriebnahme 

Ihrer NOVUS Anlage erfolgreich abgeschlossen, 

sehen wir unsere Arbeit noch nicht als erledigt. 

Innerhalb  des ersten Jahres gewährleisten wir 

Ihnen eine zwölfmonatige Mängelhaftung auf 

unser Produkt. 

Wartung im Paket – Um einen langen fehler-

freien Betrieb der Filtertürme sicherzustellen, 

haben wir verschiedene Wartungsoptionen als 

geschnürte Pakete im Angebot. Je nach individu-

eller Situation haben Sie die Wahl zwischen einem 

Basis-Tarif, dem empfohlenem Klassiker oder dem 

rundum Sorglos-Paket. Die NOVUS-Wartung reicht 

dabei von einfachen Funktionskontrollen von 

außen und innen, über Kleinreparaturen und dem 

Filtertausch, bis zur Installationsbegleitung aller 

Software-Updates für Ihren AIRTOWER. Sobald Sie 

sich für eines unserer Wartungspakete entschie-

den haben, verlängert  sich auf die Gewährleis-

tung automatisch um weitere zwölf Monate. 

Ersatzteile, Zubehör, neue Patronen  – Selbst-

verständlich sind wir auch Ihr Ansprechpartner 

in allen Belangen des Ersatz- oder Nachkaufs. 

Filterpatronen oder Feinstaubfilter, die nach ihrer 

Standzeit ausgetauscht werden müssen liefern 

wir Ihnen innerhalb kürzester Zeit. Das passende 

Precoating Pulver legen wir gern direkt dazu. 

Sie wollen Ihren AIRTOWER mit Zubehör nachrüs-

ten oder Updates ergänzen? Auch hierbei helfen 

wir Ihnen schnell und unkompliziert.

Grundsätzlich benötigen 

unsere Anlagen kaum 

Erste Hilfe. Und kommt es doch 

zum Ernstfall, sind wir da!
Christian Lauer Vertriebsleitung Novus air GmbH
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Authentisches Unternehmen, 
Deutsche Ingenieurskunst,
Novus air GmbH

Grüne Lufttechnologie aus Sachsen  – Wir sind 

Experten im Bereich industrieller Luftfiltration, Air 

Handling und Wärmerückgewinnung. Kunden 

vertrauen auf unsere Erfahrung und unser Ver-

ständnis für alle Belange der Luft- und Entstau-

bungstechnik. Wir begreifen nachhaltige Tech-

nologien als Chance für Umwelt und Wirtschaft. 

Vom sächsischen Coswig aus liefern wir unsere 

Lösungen an Kunden weltweit und fördern die 

Gesundheit ihrer Mitarbeiter, zeigen Potentiale 

zur Kostensenkung und schonen so wertvolle 

Umweltressourcen. Saubere Luft ist für uns ein 

Job und eine Herzensangelegenheit. 

Ihr Bedürfnis immer im Mittelpunkt  – Die 

Zufriedenheit unserer Kunden spornt uns tag-

täglich aufs Neue an. Wir hinterfragen den Status 

quo, wollen uns und unsere Produkte ständig 

verbessern. Dafür arbeiten wir eng mit Universi-

täten, Forschungsinstituten und Praxispartnern 

zusammen.  Wir investieren viel Zeit in Forschung 

und Entwicklung, um das Maximum aus den 

technologischen Möglichkeiten in den ökonomi-

schen Alltag zu transferieren. Den individuellen 

Bedarf unserer Kunden verlieren wir dabei nie aus 

den Augen. Vertrauen Sie unserer Expertise und 

Erfahrung, gemeinsam entwickeln und realisieren 

wir Ihre Lösung. Passgenau und bedarfsgerecht.   
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Kontaktdaten
Novus air GmbH
Zur Alten Elektrowärme 9
D-01640 Coswig
Telefon  +49 (0) 352 43 . 47 99 0
Fax +49 (0) 352 43 . 47 99 11
info@novusair.com . www.novusair.com

Hotline 0800 NOVUS 80  
0800 66887 80

Ihr lokaler Vertriebspartner


