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www.lm-therm.de

MADE IN GERMANY

SCHALTSCHRANKHEIZUNGEN    |    LEUCHTEN    |    REGLER    |    SCHALTSCHRANKKÜHLER

SEIT ÜBER 55 JAHREN
der Spezialist für individuelle
Schaltschrankheizungen
und Schaltschrankklimatisierung

Produktkatalog

Wir klimatisieren

• HEIZEN
• REGELN
• LÜFTEN
• KÜHLEN
• BELEUCHTEN

   Ihren Schaltschrank!
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MEILENSTEINE DER LM-THERM ELEKTROTECHNIK AG

Profitieren Sie von unserer über 55-jährigen Erfahrung!

ZERTIFIKATE / ZULASSUNGEN

Für den Einsatz in nordamerikanischen Territorien produziert  die Lm-therm Elektro-
technik AG Geräte, die sie als zugelassene Komponenten für die nordamerikanischen 
Normen zertifizieren ließ und lässt diese Normen weiterhin regelmäßig prüfen. 

Das AEO-Zertifikat (AEO - Authorised Economic Operator) ist ein wesentlicher Teil des 
Sicherheitskonzepts  in der Europäischen Union. Der Besitzer gilt als besonders zuver-
lässig und vertrauenswürdig und kann dafür besondere Vergünstigungen im Rahmen 
der Zollabfertigung in Anspruch nehmen. Die Lm-therm Elektrotechnik AG ist bereits 
seit einigen Jahren AEO-zertifiziert. 

Für die Herstellung von Produkten, die  Anforderungen der kanadischen Normen er-
füllen müssen, ist die Lm-therm Elektrotechnik AG ebenso zertifiziert. Die Einhaltung 
dieser Normen unterliegt einer regelmäßigen Prüfung. 

LM-THERM GMBH
1961 �Leo Möskes gründet in Röthenbach b. Nbg. ein 

Unternehmen, das Anlagen für die Abwasseraufbereitung 
herstellt

1972 �Erstes Gebrauchsmuster einer Schaltschrankheizung
1979 �Neubau eines Betriebsgebäudes in Altdorf b. Nbg.
1996 �Einzug in das neu erworbene Firmengebäude in Arnstorf

ACHTER ELEKTRONIK AG
1993 �Gründung des Unternehmens Franz Achter Elektrohandel & 

Systemtechnik  
1996 ��Die Betriebsfläche wächst auf ca. 400 m² an
1999 ��Neubau einer Produktionshalle – damit steht eine Betriebs-

fläche von ca. 1.200 m² zur Verfügung
2001 �Umwandlung des Unternehmens Franz Achter Elektrohandel 

& Systemtechnik in die Achter Elektronik AG 

LM-THERM ELEKTROTECHNIK AG
2002 �Die Achter Elektronik AG erwirbt die Gesellschafteranteile  

der Lm-therm GmbH 
2004 �Überarbeitung und Erweiterung der Produktionspalette  

der Lm-therm GmbH 
2005 �Einzug in die neu errichteten Räume auf dem Gelände  

der Achter Elektronik AG
2011 �Die Lm-therm GmbH feiert ihr 50-jähriges Bestehen 
2013 �Die Achter Elektronik AG feiert ihr 20-jähriges Bestehen 
2014 �Die Achter Elektronik AG verschmilzt mit der Lm-therm  

GmbH zur Lm-therm Elektrotechnik AG 
2016 Die Lm-therm Elektrotechnik AG feiert ihr 55-jähriges Bestehen

Bereits seit 2001 ist die Lm-therm Elektrotechnik AG nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
Somit zeigt unser DEKRA Zertifikat seit vielen Jahren, dass Qualität unser Antrieb ist.

 3MEILENSTEINE ZULASSUNG

Die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) ist ein wichtiges Handels- und Wirtschaftsab-
kommen zwischen Belarus, Russland, Kirgisistan, Kasachstan und Armenien.
Sie bildet eine Freihandelszone zwischen den teilnehmenden Ländern.
Auf dem Gebiet der Zollunion gilt daher ein gemeinsamer Zolltarif, einheitliche Han-
delsregeln sowie harmonisierte technische Regulierungen.
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Wir bieten eine große Auswahl von Schaltschrankheizungen, Thermostaten und Hygrostaten, Filterlüftern, Peltier-Kühlgeräten, 
Kompressorkühlgeräten und LED Schaltschrankleuchten.
Für jede Anforderung gibt es eine perfekt abgestimmte Lösung von Lm-therm.
Immer das richtige Produkt für Sie aus einer Hand:

HEIZEN
Individuelle Schaltschrankheizungen
sorgen für eine stabile Umgebungs-
temperatur und verhindern Kondensat
im Schaltschrank!

LÜFTEN
Wir haben den passenden Filterlüfter
für Ihre Anwendung!

ZUBEHÖR
Die richtige LED Beleuchtung
für Ihren Schaltschrank!

Gerne bieten wir Ihnen auch für Ihre 
Anwendung die passende Lösung an! 
Wir beraten Sie auch vor Ort

REGELN
Perfekt ausgelegte Thermostate
und Hygrostate für maximale  
Betriebssicherheit!

KÜHLEN
Sie finden bei uns eine große Auswahl 
von Peltier- und Kompressor-Kühlsystemen  
für ein optimales Klima!

LM-THERM DER SPEZIALIST FÜR SCHALTSCHRANKKLIMATISIERUNG!

KOMPRESSOR-
KÜHLGERÄTE

THERMOSTATE/
HYGROSTATE

LED
SCHALTSCHRANKLEUCHTEN

LÜFTERHEIZUNGEN

EX-HEIZUNGEN

PELTIER-
KÜHLGERÄTE

FILTERLÜFTER

ZUBEHÖR

HEIZENKÜHLEN

SCHALTSCHRANK-
HEIZUNGEN
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Warum Schaltschrankklimatisierung?  
Es gibt mehrere Faktoren die eine Schaltschrankklimatisierung notwendig machen:

Lm-therm hat die Lösungen:

Einsatz von Schaltschrankheizungen
Temperaturschwankungen in Schaltschränken führen vor allem bei Außenanwendungen zur Bildung von Feuchtig-
keit und Kondensat, was zu Funktionsstörungen und Korrosion führen kann. Schaltschrankheizungen sorgen hier 
für den Temperaturausgleich und wirken der Entstehung von Kondenswasser entgegen.

Einsatz von Filterlüftern und Thermostaten
Filterlüfter werden eingesetzt, wenn die gewünschte Schaltschranktemperatur konstant über der Umgebungs- 
temperatur liegen darf. Kombiniert mit Thermostaten von Lm-therm können Sie zusätzlich Energie einsparen und 
verlängern somit auch die Lebensdauer der Filterlüfter!

Einsatz von Peltier-Kühlgeräten
Peltier-Kühlgeräte können - im Unterschied zu konventionellen Kühlgeräten - in jeder Lage montiert werden; auch 
der Betrieb ist unabhängig von der Einbaulage. Die Geräte sind robuster, weniger störanfällig und zeichnen sich 
durch eine kompakte und kleine Bauform (IP66) aus.

Einsatz von Kompressorkühlgeräten
Kühlgeräte kommen zum Einsatz, wenn die notwendige Wärmeabfuhr nicht mehr konstant über die Umgebungs- 
luft erfolgen kann, die benötigte Temperatur im Schaltschrank gleich oder geringer als die Umgebungstemperatur 
sein soll, die Umgebungsluft stark verschmutzt ist oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit besteht.
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Interne
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1. �Wo befindet sich die beste Einbauposition im Schaltschrank?  
 
Eine optimale Wärmeverteilung lässt sich am besten mittels 
Eigenkonvektion erreichen. Deshalb empfiehlt es sich, die 
Heizung im unteren Drittel des Gehäuses einzubauen. Dadurch 
strömt die Luft durch die Wärmerippen und erwärmt sich somit 
schneller.   
 
Für Kühlgeräte empfiehlt sich dagegen ein Einbau im oberen 
Bereich, damit kalte Luft abziehen kann.

2. �Was ist bei der Konvektion zu beachten? 
 
Ziel ist es, die natürliche Konvektion der Heizung nicht durch 
eine extreme Packungsdichte der installierten Einbaugerä-
te negativ zu beeinflussen. Der Einbau von Heizungen mit 
Lüftern oder Gebläsen bzw. der Einsatz von Umlüftern kann zu 
einer Zwangskonvektion führen. Das bewirkt einen höheren 
Wirkungsgrad der Heizung und somit eine bessere Wärmever-
teilung. Das führt zu einer Effizienzsteigerung des gesamten 
Konzeptes. Grundsätzlich ist insbesondere auf die Abgabe der 
Heizleistung an die Luft zu achten.    
 
Kühlgeräte sind generell mit Lüftern ausgestattet.

3. �Was hat es mit der Oberflächentemperatur bei  
PTC-Heizungen auf sich? 
 
Lm-therm Heizungen mit integrierten Thermostaten sind wegen 
der geringeren Oberflächentemperatur eine sichere Alternative 
zu den PTC-Heizungen. PTC-Heizungen haben keine Tempera-
turabschaltung und daher generell eine hohe Oberflächentem-
peratur. Deshalb ist hier auf Berührungsschutz und ausreichend 
Abstand zu empfindlichen Bauteilen und Kabeln zu achten. 

4. �Welche Geräte eignen sich für große Schaltschränke? 
 
Um eine bessere Wärmeverteilung zu erreichen empfiehlt es 
sich, mehrere Heizgeräte bzw. Umlüfter oder Gebläseheizungen 
mit separater Temperaturregelung einzubauen.

5. �Welche Temperatureinstellungen lassen sich bei den Heizungen 
von Lm-therm voreinstellen? 
 
 Standard: <25°C einschalten / 60°C ausschalten 
 Tropikausführung: <35°C einschalten / 70°C ausschalten  
 Hochtropikausführung: <50°C einschalten / 80°C ausschalten  
 Frostschutz: <10°C einschalten / 60°C ausschalten 
Jedoch ist in Tropen- oder Kälteregionen beim Einsatz von Hei-
zungen mit integrierten Thermostaten und bei hohen Leistungen 
die Eigentemperatur der Heizung zu beachten! 

 
6. �Wann ist der maximale Wirkungsgrad mit der Einbaulage 

erreicht? 
 
Hierzu bitte die spezifischen Angaben der Geräte beachten. 
Grundsätzlich gilt aber die unter Punkt 1 der FAQs angespro-
chene Eigenkonvektion.

�7. �Ist es notwendig, separate Regelgeräte zu montieren? 
 
Heizungen mit integriertem Thermostat benötigen keinen 
separaten Regler. Jedoch können Faktoren wie etwa die Größe 
des Schaltschrankes, die Anzahl der Einbaugeräte und andere 
Fremdeinflüsse die Montage eines separaten Regelgerätes 
erfordern. Bei PTC-Heizungen empfiehlt es sich generell, einen 
Regler vorzuschalten.  

8. �Sind die Lm-therm Heizungen elektrisch abgesichert? 
 
Heizungen mit integriertem Thermostat sind linear (ohmisch). 
Somit ist es möglich, diese gleich dem Verbraucherstrom (I=P/U) 
abzusichern. PTC-Heizungen sind dagegen wegen des hohen 
Einschaltstromes (Kaltleitereffekt) mit etwa dem fünffachen 
Verbraucherstrom  
(I=P/Ux5) träge abzusichern. 

�9. �Wie werden die Heizgeräte befestigt? 
 
Es ist möglich, Heizgeräte auf einer 35mm DIN-Schiene auf-
zuschnappen oder direkt festzuschrauben (Spezifikation der 
Geräte beachten). Der elektrische Anschluss kann über eine 
Anschlussleitung oder ein Anschlussterminal am Gerät erfolgen.                                                                                                               

HILFE & SERVICE – HÄUFIGE FRAGEN UND ANTWORTEN (FAQs)

SCHALTSCHRANKKLIMATISIERUNG
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ERMITTLUNG DER ERFORDERLICHEN HEIZ-/KÜHLLEISTUNG

Umgebungstemperatur (Ta °C)
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50 9 14 19 23 28 32 37 41

60 12 17 21 26 31 36 40 45

70 14 19 24 29 34 38 43 48

80 16 21 26 31 36 41 46 51

90 18 23 26 33 38 43 48 53

100 20 25 30 35 40 45 50 55

BETAUUNGSTEMPERATUREN (ERFAHRUNGSWERTE)

Um erfolgreich einer Kondenswasserbildung vorzubeugen, darf die Taupunkttemperatur im Gehäuse nicht unterschritten werden.

1. Fläche des Schrankes / Gehäuses nach VDE 0660 Teil 500

Aufstellungsart Berechnungsformel (m2)

Einzelschrank freistehend A = 1,8 x H x (B + T) + 1,4 x B x T

Einzelschrank Wandanbau A = 1,4 x B x (H + T) + 1,8 x T x H

Schrankwand Anfang / Ende freistehend A = 1,4 x T x (H + B) + 1,8 x B x H

Schrankwand Anfang / Ende Wandanbau A = 1,4 x H x (B + T) + 1,4 x B x T

Schrankwand Mitte freistehend A = 1,8 x B x H + 1,4 x B x T + T x H

Schrankwand Mitte Wandanbau A = 1,4 x B x (H x T) + T x H

Schrankwand Mitte Wandanbau + Dachabdeckung A = 1,4 x B x H + 0,7 x B x T + T x H

2. k-Wert des Schrankmaterials

lackiertes Stahlblechgehäuse:	 k =	5,5	W / m2 / °C
Polyestergehäuse:	 k =	3,5	W / m2 / °C
Aluminiumgehäuse:	 k =	 12	W / m2 / °C
Edelstahlgehäuse:	 k =	3,7	W / m2 / °C

3. Umgebungsdaten
Timax	 maximal zulässige Innentemperatur
Timin	 minimal zulässige Innentemperatur

r. F.	 relative Luftfeuchtigkeit
Ttau	 Taupunkttemperatur siehe Tabelle unten

Tamin	 minimale Umgebungstemperatur
Tamax	 maximale Umgebungstemperatur
Pverlust	 Verlustleistung der eingebauten Komponenten

4. Berechnung

Heizleistung	 P = A x k x (Tmin – Tamin) – Pverlust	 	 Die errechnete Leistung – P =
Kühlleistung	 P = Pverlust – k x A x (Timax – Tamax)		  Die errechnete Leistung – P =

Tiefe 	=	 m)

Breite	=	  m)	  A =                  m2

Höhe	=	 m)

Zur Berechnung ausfüllen

k =                W / m2 / °C

Timax	 =                °C
Timin	 =                °C

r.F.	 =                %
Ttau	 =                °C

Tamin	 =                °C

Pverlust	 =                W
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Lm-therm Schaltschrankheizungen mit integriertem Thermostat sind mit 
langlebigen keramischen Heizelementen ausgerüstet und in ein Alu-
gehäuse eingebettet, das den wärmetechnischen Vorgaben entspricht.  

Ausstattungsmerkmale:
• Leistungsbereiche: 10W – 1000W
• Spannungsbereiche: 12V – 750V
• Betriebssicherheit durch integrierten Temperaturregler
• verschiedene Temperatureinstellungen
• geringe Oberflächentemperatur
• �Variationsmöglichkeiten bei Heizleistung, Spannung, Montage, 

Anschlussbedingungen und Abmessungen
• hohe Schutzart möglich
• energiesparend
• UL-Zulassung möglich
• kundenspezifische Applikationen möglich

Die PTC-Schaltschrankheizungen von Lm-therm mit speziell konzi-
pierten Alukörpern und PTC-Elementen sind mit einem durchdachten 
Kühlrippensystem ausgerüstet. 

Ausstattungsmerkmale:
• Leistungsbereiche: 10W - 500W
• �für den Einsatz in hohen Spannungsarbeitsbereichen  

(110V - 265V)
• keine Erdung notwendig, da Schutzklasse II
• dynamisch aufheizend
• selbstregelnd
• kundenspezifische Applikationen möglich

P-ssm   20W - 30W P-65   10W - 50W

P-80   70W - 500WP-25   10W - 50W

Wadi-IP 65   180W - 500WWadi-LH IP 65   250W - 380W

IP 65
IP 65

super-maxi   250W - 500W SRK-mini-AL   50W - 150W

Maxi   130W - 180W LH3002   130W - 500W

super-mini   10W - 20W super-super-mini   10W - 50W

Lm-therm   30W - 90W LH1502   33W - 125W

Schaltschrankheizungen 
mit integriertem Thermostat

PTC-Schaltschrankheizungen
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Ex-Heizung   100W - 400W

Lm-therm Schaltschranklüfter- und Schaltschrankgebläseheizungen 
eignen sich für leistungsintensive Bereiche und für Anwendungen mit 
schwieriger Konvektion.

Ausstattungsmerkmale:
• Leistungsbereiche: 100W - 8000W
• mechanisch robustes Metallgehäuse ohne Kunststoffeinsätze 
• vibrationssicher, schockfest
• für hohe Ausblastemperatur geeignet
• pulverbeschichtete Oberfläche
• Temperaturbegrenzer bei Wärmestau
• dynamische Heizleistung
• garantierte Lebensdauer durch Qualitätslüfter
• gleichmäßige Wärmeverteilung 
• kundenspezifische Applikationen möglich

Ex-Schaltschrankheizungen von Lm-therm sind für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen wie beispielsweise Biogasanlagen, 
Chemielabore oder Tankstellen konzipiert. Als explosionsgeschütztes 
Betriebsmittel entsprechen die Heizungen den Anforderungen der 
Richtlinie 2014/34/EU.

Ausstattungsmerkmale:
• Zone 1/21 und Zone 2/22
• verschiedene Temperaturklassen: T3 - T5
• Spannung 115V oder 230V
• spezielle Verschraubung
• Schutzart IP66/67
• Hochleistungspatrone

Ventstar S  100W - 200W

GH2000   2000W

GH4000   4000W

Cireg   500W - 1000W

Vaero   500W 

Coreg   500W - 1000W

Revent   4000W - 8000W

Ex-Heizung   25W - 70WVentstar M   180W - 500W

Schaltschranklüfterheizungen Ex-Schaltschrankheizungen
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 Keramische Heizscheiben		
 Plug`n`Play

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP30 / IP20 bei DK IP30 oder IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung (waagrecht oder senkrecht) SRW oder SRS

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75 mm² AL

Durchführungsklemme 0,08 - 2,5mm² DK

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Standard:             < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Tropik:                     < 35°C Ein / 70°C Aus T

Hochtropik:             < 50°C Ein / 80°C Aus HT

Frostschutz:             < 10°C Ein / 60°C Aus F

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 12V AC oder DC, 24V AC oder DC, 48V AC oder DC, 115V, 400V genaue Angabe

UL-Zulassung UL-File: E-317613 UL

Typ: Lm-therm

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

23033AL0 230V / 50/60Hz 30W 0,13A 0,13A 350g 147,9x72x52mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

23055AL0 230V  / 50/60Hz 55W 0,24A 0,24A 350g 147,9x72x52mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

23090AL0 230V / 50/60Hz 90W 0,39A 0,39A 350g 147,9x72x52mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 30 W – 90 W
Spannungsbereich:	 12 V – 400 V

Maßzeichnung 

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

* mit Kabelverschr. an Stelle von Kabeldurchführung

 10 LM-THERM
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 Keramische Heizscheiben		
 Plug`n`Play

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP30 IP30

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPW

Schraubbefestigung (waagrecht) SRW

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm²  AL

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Tropik:                   < 35°C Ein / 70°C Aus T

Hochtropik:              < 50°C Ein / 80°C Aus HT

Frostschutz:              < 10°C Ein / 60°C Aus F

Normaleinstellung:   < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Einbaulage waagrecht -

Sonderspannungen 12V AC oder DC, 24V AC oder DC, 48V AC oder DC, 115V, 400V genaue Angabe

UL-Zulassung UL-File: E-317613 UL

Typ: LH-1502

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

23033LAL0 230V / 50/60Hz 33W 0,14A 0,14A 650g 151,9x72x62mm Kabel 0,50m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

23055LAL0 230V  / 50/60Hz 55W 0,24A 0,24A 650g 151,9x72x62mm Kabel 0,50m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

23090LAL0 230V / 50/60Hz 90W 0,39A 0,39A 650g 151,9x72x62mm Kabel 0,50m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

230125LAL0 230V / 50/60Hz 125W 0,54A 0,54A 650g 151,9x72x62mm Kabel 0,50m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 33W – 125W
Spannungsbereich:	 12V – 400V

Maßzeichnung

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

* mit Kabelverschr. an Stelle von Kabeldurchführung

LH-1502  11



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 12

 Keramische Heizscheiben		
 Plug`n`Play

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP30 / IP20 bei DK / Sonderversion IP54 IP30 oder IP20 oder IP54

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung (waagrecht oder senkrecht) SRW oder SRS

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² AL

Durchführungsklemme 0,08 - 2,5mm² DK

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Standard:             < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Tropik:                     < 35°C Ein / 70°C Aus T

Hochtropik:             < 50°C Ein / 80°C Aus HT

Frostschutz:             < 10°C Ein / 60°C Aus F

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 12V AC od. DC, 24V AC od. DC, 48V AC od. DC, 115V, 400V, 440V genaue Angabe

UL-Zulassung UL-File: E-317613 UL

Typ: Maxi

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

230130AL0 230V / 50/60Hz 130W 0,56A 0,56A 800g 152,9x88x79mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

230150AL0 230V  / 50/60Hz 150W 0,65A 0,65A 800g 152,9x88x79mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

230180AL0 230V / 50/60Hz 180W 0,78A 0,78A 800g 152,9x88x79mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 130W – 180W
Spannungsbereich:	 12V – 440V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

* mit Kabelverschr. an Stelle von Kabeldurchführung

 12 MAXI



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 13

 Keramische Heizscheiben		
 Plug`n`Play

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP30 / IP20 bei DK IP30 oder IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,80m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPW

Schraubbefestigung (waagrecht) SRW

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² (PVC 105°C) AL

Durchführungsklemme 0,08 - 2,5mm² DK

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Tropik:                   < 35°C Ein / 70°C Aus T

Hochtropik:              < 50°C Ein / 80°C Aus HT

Frostschutz:              < 10°C Ein / 60°C Aus F

Normaleinstellung:   < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Einbaulage waagrecht -

Sonderspannungen 115V, 400V, 440V genaue Angabe

UL-Zulassung UL-File: E-317613 UL

Typ: LH-3002

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

230130LAL0 230 V / 50/60Hz 130W 0,57A 0,57A 1400g 304,9x70x66mm Kabel 0,80m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

230220LAL0 230V  / 50/60Hz 220W 0,96A 0,96A 1400g 304,9x70x66mm Kabel 0,80m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

230300LAL0 230 V / 50/60Hz 300W 1,30A 1,30A 1400g 304,9x70x66mm Kabel 0,80m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

230400LAL0 230 V / 50/60Hz 400W 1,74A 1,74A 1400g 304,9x70x66mm Kabel 0,80m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

230500LAL0 230 V / 50/60Hz 500W 2,17A 2,17A 1400g 304,9x70x66mm Kabel 0,80m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 130W – 500W
Spannungsbereich:	 115V – 440V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

* mit Kabelverschr. an Stelle von Kabeldurchführung

LH-3002  13



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 14

 Keramische Heizscheiben		
 Plug`n`Play

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP30 / IP20 bei DK IP30 oder IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schraubbefestigung SRS

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² AL

Durchführungsklemme 0,08 - 2,5mm² DK

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Tropik:                  < 35°C Ein / 70°C Aus T

Hochtropik:              < 50°C Ein / 80°C Aus HT

Frostschutz:              < 10°C Ein / 60°C Aus F

Standardeinstellung: < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 115V, 400V, 440V genaue Angabe

Typ: super-maxi

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

230250AL0 230V / 50/60Hz 250W 1,09A 1,09A 1400g 198x93x141mm Kabel 0,50m Schraub <35°C Ein / 70°C Aus

230500AL0 230V  / 50/60Hz 500W 2,17A 2,17A 1400g 198x93x141mm Kabel 0,50m Schraub <35°C Ein / 70°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 250W – 500W
Spannungsbereich:	 115V – 440V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

 14 SUPER-MAXI



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 15

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP65 IP65

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung (waagrecht) SRW

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² AL

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Standard:             < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Tropik:                     < 35°C Ein / 70°C Aus  T

Hochtropik:             < 50°C Ein / 80°C Aus HT

Frostschutz:             < 10°C Ein / 60°C Aus F

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 115V, 400V, 440V genaue Angabe

 Keramische Heizscheiben		
 IP65

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

Typ: Wadi-IP65

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

230180WDAL0 230V / 50/60Hz 180W 0,78A 0,78A 1400g 195,6x88x91mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

230250WDAL0 230V  / 50/60Hz 250W 1,09A 1,09A 1400g 195,6x88x91mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

230500WDAL0 230V / 50/60Hz 500W 2,17A 2,17A 1400g 195,6x88x91mm Kabel 0,50m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 180W – 500W
Spannungsbereich:	 115V – 440V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

 15WADI-IP65



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 16

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

 Keramische Heizscheiben		
 IP65

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP65 IP65

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPW

Schraubbefestigung (waagrecht) SRW

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² AL

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Tropik                    < 35°C Ein / 70°C Aus T

Hochtropik:               < 50°C Ein / 80°C Aus HT

Frostschutz:               < 10°C Ein / 60°C Aus F

Normaleinstellung:    < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Einbaulage waagrecht -

Sonderspannungen 115V, 400V, 440V genaue Angabe

Typ: Wadi-LH IP65

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

230250WLAL0 230V / 50/60Hz 250W 1,09A 1,09A 1600g 270,6x80x91mm Kabel 0,50m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

230380WLAL0 230V  / 50/60Hz 380W 1,65A 1,65A 1600g 270,6x80x91mm Kabel 0,50m Schnapp <35°C Ein / 70°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 250W – 380W
Spannungsbereich:	 115V – 440V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

 16 WADI-LH-IP65



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 17

 Drahtwiderstand		
 Plug`n`Play

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP30 IP30

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70°C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,25m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement Drahtwiderstand -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung (waagrecht) SRW

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² AL

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Standard:             < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Tropik:                     < 35°C Ein / 70°C Aus T

Hochtropik:             < 50°C Ein / 80°C Aus HT

Frostschutz:             < 10°C Ein / 60°C Aus F

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 12V AC oder DC, 24V AC oder DC, 48V AC oder DC, 115V, 400V genaue Angabe

Typ: super-mini

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

23010AL0 230V / 50/60Hz 10W 0,04A 0,04A 200g 78,4x50x47,5mm Kabel 0,25m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

23020AL0 230V  / 50/60Hz 20W 0,09A 0,09A 200g 78,4x50x47,5mm Kabel 0,25m Schnapp <25°C Ein / 60°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 10W – 20W
Spannungsbereich:	 12V – 400V

Technische Daten

SchaltbildMaßzeichnung

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SUPER-MINI  17



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 18

 PTC-Patrone		
 Plug`n`Play

 Geringe Oberflächentemperatur		
 Kein externer Regler notwendig

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP51 / Sonderversion IP54 IP51 oder IP54

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) je nach Temperatureinstellung (siehe Ausschalttemperatur) -

Anschlusskabel 0,25m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement PTC-Patrone -

Befestigung Schraubbefestigung SRW

Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene (senkrecht) SPS

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² (PVC 105°C) AL

Temperatureinstellungen (Eigentemperatur) Standard:             < 38°C Ein / 54°C Aus ST

Frostschutz:             < 05°C Ein / 30°C Aus F

Einbaulage senkrecht (Kabelausführung unten) -

Sonderspannungen 24V AC, 24V DC (nur bei 20W möglich) genaue Angabe

UL-Zulassung UL-File: E-317613 (nicht bei Sonderspannungen möglich) UL

Typ: super-super-mini

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

26510AL0 110-265V 10W 0,10A 1,20A 140g 71x58x22mm Kabel 0,25m Schraub <38°C Ein / 54°C Aus

26520AL0 110-265V 20W 0,10A 1,20A 140g 71x58x22mm Kabel 0,25m Schraub <38°C Ein / 54°C Aus

26530AL0 110-265V 30W 0,15A 1,30A 140g 71x58x22mm Kabel 0,25m Schraub <38°C Ein / 54°C Aus

26550AL0 110-265V 50W 0,25A 1,50A 140g 71x58x22mm Kabel 0,25m Schraub <38°C Ein / 54°C Aus

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 10W – 50W
Spannungsbereich:	 24V, 110V – 265V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 05/2019

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

 18 SUPER-SUPER-MINI
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 Für extrem kalte Regionen		
 Thermostat thermisch entkoppelt

 Energieffizient		
 Eingebautes Thermostat

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP20 IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Anschlusskabel 0,60m 3x0,5mm²* genaue Angabe

Heizelement PTC-Patrone -

Befestigung Schraubbefestigung SRW

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,5mm² AL

Temperatureinstellung (Eigentemperatur) Hochtropik :                 <50°C Ein / 80°C Aus HT

Tropik:                             < 35°C Ein / 70°C Aus T

Frostschutz:                     < 10°C Ein / 60°C Aus F

Normaleinstellung :         < 25°C Ein / 60°C Aus ST

Einbaulage senkrecht -

UL-Zulassung UL-File: E317613 UL

Typ: SRK-mini

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG TEMPERATUREINSTELLUNG

265100ULAL0 115 - 230V  AC 100W 0,45A 3,50A 220g 129,5x58x26,9mm Kabel 0,60m Schraub <50°C Ein / 80°C Aus

Standard-Ausführungen

Leistungsbereich:	 100W
Spannungsbereich:	 115V – 230V  

Maßzeichnung

* variable Länge möglich

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

SCHALTSCHRANKHEIZUNG 
MIT INTEGRIERTEM THERMOSTAT

Technische Daten

Schaltbild

* mit Kabelverschr. an Stelle von Kabeldurchführung
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INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 20

 Selbstregelnd		
 Dynamisch aufheizend

 Hoher Spannungsbereich		
 Durchdachtes Kühlrippensystem

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP54 IP54

Schutzklasse SK II -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) 20W: 80-90°C; 30W: 120-155°C -

Anschlusskabel 0,25m 2x0,75mm² Silikon* genaue Angabe

Heizelement PTC-Patrone -

Befestigung Schraubbefestigung SRW

Anschlussart Anschlussleitung 2x0,75mm² Silikon AL

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 24V AC/DC (nur bei 20W möglich) genaue Angabe

PTC - HEIZUNG

Typ: P-ssm

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

P26520AL20 110-265V AC/DC 20W 0,10A 1,20A 125g 95,6x40x34mm Kabel 0,25m Schraub

P26530AL20 110-265V AC/DC 30W 0,15A 1,30A 125g 95,6x40x34mm Kabel 0,25m Schraub

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 20W – 30W**
Spannungsbereich:	 24V, 110V – 265V

Maßzeichnung

* * bei 0° C Eiswasser

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild

 20 P-SSM



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 21

 Selbstregelnd		
 Dynamisch aufheizend

 Hoher Spannungsbereich		
 Durchdachtes Kühlrippensystem

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP30 / IP20 bei DK IP30 oder IP20

Schutzklasse SK II -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) 10W/20W: 80-105°C; 30W: 90-110°C; 50W: 100-120°C -

Anschlusskabel 0,40m 2x0,75mm² Silikon * genaue Angabe

Heizelement PTC-Patrone -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung SRW

Anschlussart Anschlussleitung 2x0,75mm² Silikon AL

Durchführungsklemme DK

Einbaulage senkrecht -

PTC - HEIZUNG

Typ: P-25

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

P2651025AL2 110-265V AC/DC 10W 0,10A 1,20A 250g 70x25x62,6mm Kabel 0,40m Schnapp

P2652025AL2 110-265V AC/DC 20W 0,10A 1,20A 250g 70x25x62,6mm Kabel 0,40m Schnapp

P2653025AL2 110-265V AC/DC 30W 0,15A 1,30A 300g 100x25x62,6mm Kabel 0,40m Schnapp

P2655025AL2 110-265V AC/DC 50W 0,25A 1,50A 350g 120x25x62,6mm Kabel 0,40m Schnapp

Standard-Ausführungen

Leistungsbereich:	 10W – 50W**
Spannungsbereich:	 110V – 265V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild

* variable Länge möglich
* * bei 0° C Eiswasser
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INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 22

 Selbstregelnd		
 IP65

 Hoher Spannungsbereich		
 Durchdachtes Kühlrippensystem

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP65 IP65

Schutzklasse SK II -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) 20W: 80-90°C; 30W: 85-95°C; 50W: 90-105°C -

Anschlusskabel 0,40m 2x0,75mm² Silikon * genaue Angabe

Heizelement PTC-Patrone -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Anschlussart Anschlussleitung 2x0,75mm² Silikon AL

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 12V - 48V (nur bei 20W möglich) genaue Angabe

PTC - HEIZUNG

Typ: P-65

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

P26520AL2 110-265V AC/DC 20W 0,10A 1,20A 250g 60x51,5x60mm Kabel 0,40m Schnapp

P26530AL2 110-265V AC/DC 30W 0,15A 1,30A 350g 100x51,5x60mm Kabel 0,40m Schnapp

P26555AL2 110-265V AC/DC 50W 0,25A 1,50A 440g 120x51,5x60mm Kabel 0,40m Schnapp

Standard-Ausführungen

Leistungsbereich: 	 20W – 50W**
Spannungsbereich:	 12V – 48V, 110V – 265V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild

* variable Länge möglich
* * bei 0° C Eiswasser
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INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 23

 Selbstregelnd		
 Dynamisch aufheizend

 Hoher Spannungsbereich		
 Durchdachtes Kühlrippensystem

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP50 / IP20 bei DK IP50 oder IP20

Schutzklasse SK II -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Oberflächentemperatur (bei 20°C Umgebungstemperatur) 100W: 75-95°C; 150W: 70-90°C; 250W: 100-105°C -

Anschlusskabel 0,50m 2x0,75mm² Silikon * genaue Angabe

Heizelement PTC-Patrone -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung SRW

Anschlussart Anschlussleitung 2x0,75mm² Silikon AL

Durchführungsklemme 0,08 - 2,5mm² DK

Einbaulage senkrecht -

PTC - HEIZUNG

Typ: P-80

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

P2657080AL2 110-265V AC/DC 70W 0,35A 2,50A 1050g 120x80x89mm Kabel 0,50m Schnapp

P26510080AL2 110-265V AC/DC 100W 0,45A 3,50A 1050g 120x80x89mm Kabel 0,50m Schnapp

P26515080AL2 110-265V AC/DC 150W 0,65A 5,00A 1200g 150x80x89mm Kabel 0,50m Schnapp

P26520080AL2 110-265V AC/DC 200W 0,75A 5,50A 1650g 150x80x89mm Kabel 0,50m Schnapp

P26525080AL2 110-265V AC/DC 250W 1,10A 6,50A 2000g 180x80x89mm Kabel 0,50m Schnapp

P26530080AL2 110-265V AC/DC 300W 1,25A 7,50A 2000g 180x80x89mm Kabel 0,50m Schnapp

P26550080AL2 110-265V AC/DC 500W 1,50A 10,00A 2500g 300x80x89mm Kabel 0,50m Schnapp

Standard-Ausführungen

Leistungsbereich:	 70W – 500W**
Spannungsbereich:	 110V – 265V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild

* variable Länge möglich
* * bei 0° C Eiswasser
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INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 24

 Qualitätslüfter		
 Robustes Metallgehäuse
 Schock-und Rütteltest nach den Normen EN60068-2-6 und EN60068-2-27	

 Vibrationssicher		
 Temperaturbegrenzer			 

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP20 IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung (waagrecht oder senkrecht) SRW oder SRS

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² AL

Temperaturbegrenzer 71°C +/- 7,5 K Schaltdifferenz -

Lüfter Lebensdauer: 50.000h -

Luftleistung: 54m³ / h (freiblasend) -

Ausblastemperatur: 40°C -

optional mit separater Anschlussleitung ansteuerbar SL

Einbaulage senkrecht -

LÜFTERHEIZUNG

Typ: Ventstar S

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

24100XVSAL1 24V DC 100W 4,17 A 4,17 A 750 g 135x66,6x80,8mm Kabel 0,50m Schnapp

24150XVSAL1 24V DC 150W 6,25 A 6,25 A 750 g 135x66,6x80,8mm Kabel 0,50m Schnapp

24200XVSAL1 24V DC 200W 8,33 A 8,33 A 750 g 135x66,6x80,8mm Kabel 0,50m Schnapp

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich: 	 100W – 200W
Spannungsbereich: 	 24V 

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild
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INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 25

 Qualitätslüfter		
 Robustes Metallgehäuse
 Schock-und Rütteltest nach den Normen EN60068-2-6 und EN60068-2-27	

 Vibrationssicher		
 Temperaturbegrenzer			 

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP20 IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement keramische Heizscheiben -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung (waagrecht oder senkrecht) SRW oder SRS

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² AL

Temperaturbegrenzer 71°C +/- 7,5 K Schaltdifferenz -

Lüfter Lebensdauer: 50.000h -

Luftleistung: 45m³ / h (freiblasend) -

Ausblastemperatur: 40°C (250W); 110°C (500W) -

optional mit separater Anschlussleitung ansteuerbar SL

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 24V DC, 115V AC genaue Angabe

LÜFTERHEIZUNG

Typ: Ventstar M

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

230180XVSAL0 230V AC 50/60 Hz 180W 0,78 A 0,78 A 1250 g 135x87,1x101,6mm Kabel 0,50m Schnapp

230250XVSAL0 230V AC 50/60 Hz 250W 1,09 A 1,09 A 1250 g 135x87,1x101,6mm Kabel 0,50m Schnapp

230400XVSAL0 230V AC 50/60 Hz 400W 1,74 A 1,74 A 1250 g 135x87,1x101,6mm Kabel 0,50m Schnapp

230500XVSAL0 230V AC 50/60 Hz 500W 2,17 A 2,17 A 1250 g 135x87,1x101,6mm Kabel 0,50m Schnapp

Standard-Ausführungen

* variable Länge 

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild

Leistungsbereich:	 180W – 500W
Spannungsbereich:	 24V – 230V
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INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 26

 Qualitätslüfter		
 Robustes Metallgehäuse

 Vibrationssicher		
 Temperaturbegrenzer			 

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP20 IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Anschlusskabel 2,00m 3x1,5mm²* genaue Angabe

Heizelement Hochleistungspatrone genaue Angabe

PTC-Heizregister genaue Angabe

Befestigung Schraubbefestigung S

Anschlussart Anschlussleitung 2,00m 3x1,5mm² AL

Temperaturbegrenzer 71°C +/- 7,5 K Schaltdifferenz** -

Lüfter Lebensdauer: 50.000h -

Luftleistung: 570m³ / h (freiblasend) -

Ausblastemperatur: ca. 43°C (GH2000); ca. 53°C (GH4000) -

Einbaulage senkrecht (Luftaustritt oben oder seitlich) -

Sondervarianten Temperaturregler TR

Stufenschalter S2

EIN/AUS-Schalter EA

Sonderspannungen 115V, 400V 3ph genaue Angabe

GEBLÄSEHEIZUNG

Typ: GH2000/GH4000

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT** MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

2302000G2AL0 230V 2000W 8,70A 16A ca. 10,00kg 372,9x267x129,5mm Kabel 2,00m Schraub

2304000G4AL0 230V 4000W 17,40A 32A ca. 15,00kg 372,9x471x129,5mm Kabel 2,00m Schraub

Standard-Ausführungen

Leistungsbereich:	 2000W – 4000W
Spannungsbereich:	 115V – 400V

Maßzeichnungen

* variable Länge möglich
** bei Hochleistungspatronen

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild
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 Qualitätslüfter		
 Robustes Metallgehäuse

 Vibrationssicher		
 hoher Wärmewirkungsgrad

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP20 IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² Ölflex* genaue Angabe

Heizelement PTC-Heizregister -

Thermostat Umluftthermostat 5 - 35°C UT

Kapillarthermostat KT

Hygrostat HY

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung Edelstahl SRW

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² Ölflex AL

Durchführungsklemme DK

Lüfter (dauernd auf Spannung) Lebensdauer: 50.000h -

Luftleistung: 108m³ / h (freiblasend) -

Ausblastemperatur: ca. 84°C -

Einbaulage senkrecht (Luftaustritt oben oder seitlich) -

Sonderspannungen 115V AC genaue Angabe

LÜFTERHEIZUNG

Typ: Coreg

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG THERMOSTAT

230500CRAL0 230V AC 50/60 Hz 500W 2,20A 6,00A 1450g 180x124x73,2mm Kabel 0,50m Schnapp Umluft 5-35°C

2301000CRAL0 230V AC 50/60 Hz 1000W 4,30A 8,00A 1450g 180x124x73,2mm Kabel 0,50m Schnapp Umluft 5-35°C

Standard-Ausführungen

Leistungsbereich:	 500W – 1000W
Spannungsbereich:	 115V – 230V

Maßzeichnung

* variable Länge möglich

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild
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 Qualitätslüfter		
 Robustes Metallgehäuse	

 Vibrationssicher		
 hoher Wärmewirkungsgrad

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP20 IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Anschlusskabel 0,50m 3x0,75mm² * genaue Angabe

Heizelement PTC-Heizregister -

Thermostat Umluftthermostat 0 - 35°C UT

Kapillarthermostat KT

Hygrostat HY

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung Edelstahl SRW

Anschlussart Anschlussleitung 3x0,75mm² AL

Durchführungsklemme 0,08 - 2,5mm² DK

Lüfter (dauernd auf Spannung) Lebensdauer: 50.000h -

Luftleistung: 108m³ / h (freiblasend) -

Ausblastemperatur: ca. 82°C -

Einbaulage senkrecht (Luftaustritt oben oder seitlich) -

Sonderspannungen 115V AC genaue Angabe

LÜFTERHEIZUNG

Typ: Vaero

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG THERMOSTAT

230500VRAL0 230V AC 50/60 Hz 500W 2,20A 6,00A 1250g 172x167x69mm Kabel 0,50m Schnapp Umluft 0-35°C

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 500W
Spannungsbereich:	 115V – 230V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild

 28 VAERO



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 29

 Qualitätslüfter		
 Robustes Metallgehäuse

 Vibrationssicher		
 hoher Wärmewirkungsgrad

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP20 IP20

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Heizelement PTC-Register -

Befestigung Schraubbefestigung S

Anschlussart Anschlussklemme DK

Lüfter Lebensdauer: 60.000h -

Luftleistung: 815m³ / h (freiblasend) -

Ausblastemperatur: ca. 93°C -

Einbaulage beliebig -

Sonderspannungen 400V 3ph genaue Angabe

LÜFTERHEIZUNG

Typ: Revent

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX. EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (TxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

2304000RVDV0 230V 4000W 17,4A 32A 19kg 244x442,3x355,4mm Kabel 2,00m Schraub

2308000RVDV0 230V 8000W 34,8A 64A 19kg 244x442,3x355,4mm Kabel 2,00m Schraub

Standard-Ausführungen

Leistungsbereich:	 4000W – 8000W
Spannungsbereich:	 230V – 400V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2018

Technische Daten

Schaltbild
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 30 EX-HEIZUNGEN ZONE 1/21

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP66 IP66

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C -

Heizkörper Aluminiumprofil schwarz eloxiert -

Anschlusskabel 1,00m 3x1,50mm² * genaue Angabe

Heizelement Hochleistungsheizpatrone -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung SRS

Anschlussart Anschlussleitung 3x1,50 mm²  AL

Temperaturklassen (je nach Leistung)        II 2G Ex db IIC T3 Gb         II 2D Ex tb IIIC T200 °C 200W, 315W, 400W

       II 2G Ex db IIC T4 Gb         II 2D Ex tb IIIC T135 °C 70W, 100W

       II 2G Ex db IIC T5 Gb         II 2D Ex tb IIIC T100 °C 25W

Einbaulage senkrecht -

CSA-Zertifikat 12.2494381 -

Sonderspannungen 115V genaue Angabe

EX-HEIZUNGEN

Typ: Ex-Heizungen Zone 1/21

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

23025E1AL0 230V 25W 0,20A 0,20A 1200g 65x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

23070E1AL0 230V 70W 0,30A 0,30A 2000g 120x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

230100E1AL0 230V 100W 0,43A 0,43A 2500g 150x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

230200E1AL0 230V 200W 0,87A 0,87A 3500g 250x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

230315E1AL0 230V 315W 1,37A 1,37A 5000g 250x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

230400E1AL0 230V 400W 1,74A 1,74A 5000g 400x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 25W - 400W
Spannungsbereich: 115V, 230V

Maßzeichnung

Ex-Zertifikat-Nr.: IBExU07ATEX1145 X
Kennnr. der Zertifizierungsstelle: IBExU: 0637

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwen-

dungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern 

können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem Vertragsschluss ausdrücklich 

vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die von uns genannten technischen 

Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden 

Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den 

Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer 

vorbehalten. Stand: 08/2017

 Zone 1/21 und 2/22		
 Verschiedene Temperaturklassen

 Hohe Schutzart		
 �Einsatz in explosionsgefährdeten  

Bereichen

Technische Daten

Schaltbild



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 31  31EX-HEIZUNGEN ZONE 2/22

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP66 IP66

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +60 °C -

Heizkörper Aluminiumprofil schwarz eloxiert -

Anschlusskabel 1,00 m 3x1,50mm² * genaue Angabe

Heizelement Hochleistungsheizpatrone -

Befestigung Schnappbefestigung für 35mm Hutschiene SPS

Schraubbefestigung SRS

Anschlussart Anschlussleitung 3x1,50mm²  AL

Temperaturklassen (je nach Leistung)        II 3G Ex dc IIC T3 Gb         II 3D Ex tc IIIC T200 °C Db 200W, 315W, 400W

       II 3G Ex dc IIC T4 Gb         II 3D Ex tc IIIC T135 °C Db 70W, 100W

       II 3G Ex dc IIC T5 Gb         II 3D Ex tc IIIC T100 °C Db 25W

Einbaulage senkrecht -

Sonderspannungen 115V genaue Angabe

EX-HEIZUNGEN

Typ: Ex-Heizungen Zone 2/22

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

23025E2AL0 230V 25W 0,20A 0,20A 1200g 65x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

23070E2AL0 230V 70W 0,30A 0,30A 2000g 120x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

230100E2AL0 230V 100W 0,43A 0,43A 2500g 150x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

230200E2AL0 230V 200W 0,87A 0,87A 3500g 250x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

230315E2AL0 230V 315W 1,37A 1,37A 5000g 250x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

230400E2AL0 230V 400W 1,74A 1,74A 5000g 400x129x100mm Kabel 1,00m Schnapp

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

Leistungsbereich:	 25W - 400W
Spannungsbereich: 115V, 230V

Maßzeichnung

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwen-

dungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern 

können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem Vertragsschluss ausdrücklich 

vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die von uns genannten technischen 

Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden 

Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den 

Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer 

vorbehalten. Stand: 08/2017

 Zone 1/21 und 2/22		
 Verschiedene Temperaturklassen

 Hohe Schutzart		
 �Einsatz in explosionsgefährdeten  

Bereichen

Technische Daten

Schaltbild



 32 FTH ZONE 2/22

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP66/67 IP66/67

Schutzklasse SK II -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40 – +70 °C -

Anschlusskabel 1,00 m 2xAWG 18 -

Heizelement Hochleistungspatrone -

Befestigung Schraubbefestigung S

Anschlussart Anschlussleitung 2xAWG18 AL

Temperaturklassen (je nach Leistung)        II 3G Ex dc IIC T3 Gb         II 3D Ex tc IIIC T200 °C Db 200W

       II 3G Ex dc IIC T4 Gb         II 3D Ex tc IIIC T135 °C Db 50W, 80W

Einbaulage beliebig -

EX-HEIZUNG FTH

Typ: FTH Zone 2/22

BESTELL-NR. SPANNUNG LEISTUNG BETRIEBSSTROM MAX.EINSCHALTSTROM GEWICHT MASSE (LxBxH) ANSCHLUSSART BEFESTIGUNG

3000004 115-265V 50W 0,25A 1,50A ca. 3,0kg 123x95x31mm Kabel 1,00m Schraub

3000003 115-265V 80W 0,45A 3,00A ca. 3,0kg 123x95x31mm Kabel 1,00m Schraub

3000002 115-265V 200W 1,10A 5,50A ca. 5,0kg 258x200x31mm Kabel 1,00m Schraub

Standard-Ausführungen

Leistungsbereich:	 50W - 200W
Spannungsbereich: 230V

Maßzeichnungen

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwen-

dungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern 

können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem Vertragsschluss ausdrücklich 

vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die von uns genannten technischen 

Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden 

Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den 

Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer 

vorbehalten. Stand: 08/2017

 Hohe Wärmeabgabe		
 Einfache Montage

 Zone 2/22		
 �Gezielte und gleichmäßige                                                

Wärmeverteilung

Technische Daten

Schaltbild



INDUSTRIELLE KLIMATISIERUNG 33  33EX-R-1/21

BESCHREIBUNG BESTELLINDEX

Schutzart IP66/67 IP66/67

Schutzklasse SK I -

Einsatztemperatur / Lagertemperatur -40°C … +60°C -

Anschlusskabel 0,50m 3x1,50mm² * genaue Angabe

Anschlussart Anschlussleitung 3x1,50 mm²  AL

Temperaturklasse        II 2G Ex db IIC T6 Gb         II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db -

Einbaulage beliebig -

Betriebsspannung / Schaltstrom 230V AC / 10A - 115V AC / 15A -

EX-REGLER

Typ: Ex-R-1/21

BESTELL-NR. GEHÄUSETYP KONTAKT** EINSCHALTTEMPERATUR*** ABMESSUNGEN (LxB) ANSCHLUSSART

ExR-1/21-KTOx-10°C KTx / Kabelthermostat Öffner 10°C 115x30mm Kabel 0,50m

ExR-1/21-KKTSx-40°C KKTx / Vorschaltthermostat Schließer 40°C 130x30mm Kabel 0,50m

ExR-1/21-KTO-20°C KT / Kabelthermostat mit Zugentlastung Öffner 20°C 158x30mm Kabel 0,50m

ExR-1/21-KKTO-10°C KKT / Vorschaltthermostat mit Zugentlastung Öffner 10°C 216x30mm Kabel 0,50m

Standard-Ausführungen

* variable Länge möglich

fest eingestellt

Maßzeichnung

* * * alle Ausführungen für den Temperaturbereich  5-60°C erhältlich* * alle Ausführungen als Öffner oder Schließer erhältlich

Kabelthermostat

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwen-

dungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern 

können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem Vertragsschluss ausdrücklich 

vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die von uns genannten technischen 

Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden 

Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den 

Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer 

vorbehalten. Stand: 08/2017

 Zone 1/21		
 Verschiedene Ausführungen

 Temperaturbereich 5-60°C		
 �Kontaktausführung Öffner 

oder Schließer

Technische Daten

Schaltbilder

Vorschaltthermostat

Ex-Zertifikat-Nr.: IBExU11ATEX1027 X
Kennnr. der Zertifizierungsstelle: IBExU: 0637



BESTELL-
NUMMER

BESCHREIBUNG EINSTELLBEREICH
SCHALT-

DIFFERENZ
BETRIEBS-

SPANNUNG
SCHALTSTROM -

OHMSCH (INDUK-
SCHUTZART ZERTIFIZIERUNG

910006
Einstellbarer Thermostat

Öffner (NC)
-10 - 80°C +/- ca. 3K

250V AC / 
72V DC (max. 30W)

16A / 10A (ind) IP20 CE, cURus

910008
Einstellbarer Thermostat

Schließer (NO)
-10 - 80°C +/- ca. 3K

250V AC / 
72V DC (max. 30W)

16A / 10A (ind) IP20 CE, cURus

910016
Wechselthermostat mit 

therm. Rückführung
0 - 60°C 4-7K/1K

250V AC / 
72V DC (max. 30W)

16A / 10A (ind) IP20 CE, cURus

910200
Mechanischer 

Wechselhygrostat
40-90% r.H. 5% r.H. 230V AC

2A befeuchtend / 
5A entfeuchtend

IP20 CE, cURus

Technische Daten elektromechanische Thermostate / Hygrostate

BESTELL-
NUMMER

BESCHREIBUNG EINSTELLBEREICH
SCHALT-

DIFFERENZ
BETRIEBS-

SPANNUNG
SCHALTSTROM -

OHMSCH
SCHUTZART ZERTIFIZIERUNG

910018
Elektronischer 

Wechselthermostat
-10°C - 80°C +/- ca. 3K 24V DC 16A IP20 CE, cURus

910019
Elektronischer 

Wechselthermostat
-10°C - 80°C +/- ca. 3K 100V - 250V

100V / 250V
15A / 10A

IP20 CE, cURus

910201
Elektronischer 

Wechselhygrostat
10 - 90% r.H. 5% r.H. 24V DC / 100W 16A IP20 CE, cURus

BESTELL-
NUMMER

BESCHREIBUNG EINSTELLBEREICH
SCHALT-

DIFFERENZ
BETRIEBS-

SPANNUNG
SCHALTSTROM -

OHMSCH (INDUK-
SCHUTZART ZERTIFIZIERUNG

910010
Einstellbarer Doppel-
thermostat (NC/NC)

-10 - 80°C +/- ca. 3K
250V AC / 

72V DC (max. 30W)
16A / 10A (ind) IP20 CE, cURus

910012
Einstellbarer Doppel-
thermostat (NO/NO)

-10 - 80°C +/- ca. 3K
250V AC / 

72V DC (max. 30W)
16A / 10A (ind) IP20 CE, cURus

910014
Einstellbarer Doppel-
thermostat (NC/NO)

-10 - 80°C +/- ca. 3K
250V AC / 

72V DC (max. 30W)
16A / 10A (ind) IP20 CE, cURus

Technische Daten elektronische Thermostate / Hygrostate

Technische Daten elektromechanische Doppelthermostate

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 05/2019

THERMOSTATE / HYGROSTATE

 Einfache Montage		
 Verschiedene Ausführungen
 Befestigung auf DIN-Schiene

 34 THERMOSTATE / HYGROSTATE



BESTELL-NR. TYP
MASSE 
LxBxT

SPANNUNG 
(V/HZ)

AUSSCHNITT (MM)
MAX. LUFTVOLU-

MENSTROM (M³/H)
ZERTIFIZIERUNG

902000 Lm-500 106,5x106,5x79,5 230 / 50/60 92,5x92,5 24 CE

900100 FL-900100-106 106,5x106,5x79,5 230 / 50/60 92,5x92,5 22 CE, cURus

900101 FL-900101-106 106,5x106,5x79,5 120 / 50/60 92,5x92,5 22 CE, cURus

900106 FL-900106-150 150x150x73,2 230 / 50/60 124x124 67 CE, cURus

900108 FL-900108-150 150x150x73,2 120 / 60 124x124 67 CE, cURus

900140 FL-900140-203 203,9x203,9x95,5 230 / 50/60 177x177 110 CE, cURus

900112 FL-900112-203 203,9x203,9x95,5 120 / 60 177x177 130 CE, cURus

900122 FL-900122-250 250x250x124,2 230 / 50/60 223x223 270 CE, cURus

900124 FL-900124-250 250x250x124,2 120 / 60 223x223 270 CE, cURus

900126 FL-900126-325 325x325x160,2 230 / 50/60 291x291 580 CE, cURus

900128 FL-900128-325 325x325x160,2 120 / 60 291x291 580 CE, cURus

Technische Daten Filterlüfter

Technische Daten Austrittsfilter
BESTELL-NR. TYP

MASSE
LxBxT

BETRIEBSTEMPE-
RATUR

AUSSCHNITT (MM) FILTERGÜTE EN779 ZERTIFIZIERUNG

900000 FL-900000-106 106,5x106,5x23,2 -10°C- +55°C 92,5x92,5 G3 CE, cURus

900001 FL-900001-150 150x150x29,2 -10°C- +55°C 125x125 G3 CE, cURus

900002 FL-900002-203 203,9x203,9x29,5 -10°C- +55°C 177x177 G3 CE, cURus

900003 FL-900003-250 250x250x33,8 -10°C- +55°C 223x223 G3 CE, cURus

900004 FL-900004-325 325x325x34 -10°C- +55°C 291x291 G3 CE, cURus

FILTERMATTE 
(ERSATZ)

auf Anfrage

900801

900802

900803

900804

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2018

FILTERLÜFTER UND AUSTRITTSFILTER

 Einfache und schnelle Montage
 Erhöhte Betriebssicherheit
 EMV Schutz
 �Abschiebbarer Deckel für  

leichten Filterwechsel

Technische Daten für alle Varianten
 Betriebstemperaturbereich: -10°C - +55°C

 Schutzart/-klasse: IP54 / SK I

 24V und 48 V Ausführungen auf Anfrage

 Qualitätslüfter

 Material: ABS UL94V-0 

 Farbe: RAL7035

 Montage: selbsteinrastend ohne Schrauben

FILTERLÜFTER / AUSTRITTSFILTER  35



BESTELL-NR. TYP
VERSORGUNGS-

SPANNUNG (V/HZ)*
KÜHLLEISTUNG

L35/L35 (W)
BETRIEBSTEMPE-
RATURBEREICH

EINSTELLBE-
REICH

GEWICHT (KG)
MASSE
LxBxT

GEHÄUSEMA-
TERIAL

ZERTIFIZIERUNG

931000 KG-A 4304 230 / 50-60 320 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 20,0 500x280x200 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931001 KG-A 4305 230 / 50-60 550 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 27,7 650x315x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931002 KG-A 4308 230 / 50-60 750 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 27,7 650x315x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931003 KG-A 4309 230 / 50-60 850 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 30,0 650x315x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931004 KG-A 4310 230 / 50-60 1000 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 30,0 650x315x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931005 KG-A 4315 230 / 50-60 1500 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 39,7 980x395x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931006 KG-A 4320 230 / 50-60 2000 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 44,2 980x395x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931007 KG-A 4325 400/460 / 50-60 (2ph) 2500 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 65,0 1230x500x340 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931008 KG-A 4330 400/460 / 50-60 (2ph) 3000 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 72,5 1230x500x340 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931009 KG-A 4340 400/460 / 50-60 (2ph) 4000 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 70,0 1230x500x340 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

Technische Daten ComPact Indoor (Anbau - Typ: KG-A)

BESTELL-NR. TYP
VERSORGUNGS-

SPANNUNG (V/HZ)*
KÜHLLEISTUNG

L35/L35 (W)
BETRIEBSTEMPE-
RATURBEREICH

EINSTELLBE-
REICH

GEWICHT (KG)
MASSE
LxBxT

GEHÄUSEMA-
TERIAL

ZERTIFIZIERUNG

931101 KG-H 4305 230 / 50-60 550 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 27,7 715x372x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931102 KG-H 4308 230 / 50-60 750 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 27,7 715x372x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931103 KG-H 4309 230 / 50-60 850 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 30,0 715x372x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931104 KG-H 4310 230 / 50-60 1000 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 30,0 715x372x260 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931105 KG-H 4315 230 / 50-60 1500 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 39,7 1045x452x270 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931106 KG-H 4320 230 / 50-60 2000 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 44,2 1045x452x270 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931107 KG-H 4325 400/460 / 50-60 (2ph) 2500 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 65,0 1295x557x340 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931108 KG-H 4330 400/460 / 50-60 (2ph) 3000 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 72,5 1295x557x340 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

931109 KG-H 4340 400/460 / 50-60 (2ph) 4000 +10°C - +55°C +20°C - +50°C 70,0 1295x557x340 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

Technische Daten ComPact Indoor (Halbeinbau - Typ: KG-H)

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2018

KOMPRESSORKÜHLGERÄTE – 
INDOOR

*Sonderspannungen auf Anfrage möglich

*Sonderspannungen auf Anfrage möglich

 Praktisch wartungsfrei
 Einstellbare elektronische Steuerung mit Display
 Standard-Einbautiefe von 90 mm
 Nano beschichteter hydrophober Kondensator
 Sonderausführungen und Zubehör auf Anfrage erhältlich

SONDER-
SPANNUNG 

AUF ANFRAGE!
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KOMPRESSORKÜHLGERÄTE – 
OUTDOOR

BESTELL-NR. TYP
VERSORGUNGS-

SPANNUNG (V/HZ)*
KÜHLLEISTUNG

L35/L35 (W)
BETRIEBSTEMPE-
RATURBEREICH

EINSTELLBE-
REICH

GEWICHT (KG)
MASSE
LxBxT

GEHÄUSEMA-
TERIAL

ZERTIFIZIERUNG

932000 OC 5704 230 / 50-60 300 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 15,2 480x250x190 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932001 OC 5705 230 / 50-60 550 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 30,0 830x304x270 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932002 OC 5708 230 / 50-60 750 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 30,0 830x304x270 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932003 OC 5709 230 / 50-60 850 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 32,0 830x304x270 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932004 OC 5710 230 / 50-60 1000 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 38,0 900x304x270 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932005 OC 5715 230 / 50-60 1500 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 42,0 1150x395x270 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932006 OC 5720 230 / 50-60 2000 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 49,0 1150x395x270 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932007 OC 5726 400/460 / 50-60 (2ph) 2500 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 80,0 1550x457x355 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932008 OC 5731 400/460 / 50-60 (2ph) 3000 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 77,2 1550x457x355 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

932009 OC 5741 400/460 / 50-60 (2ph) 4000 -20°C - +55°C +20°C - +50°C 83,0 1550x457x355 Stahlblech, RAL 7035 CE, cURus

Technische Daten ComPact Outdoor (Anbau - Typ: OC)

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2018

Zubehör erhältlich:

Synthetik-Filtermatte Aluminium-Filter Filterhalter-Edelstahl

*Sonderspannungen auf Anfrage möglich

 �Für die meisten Outdoor Applikationen  
auch ohne Filter geeignet	
 �Edelstahlgehäuse erfüllen die strenge  

NEMA Typ 4X Anforderungen
 �Einstellbare elektronische Steuerung  

mit Display (Rückseite)
 Standardmäßige Kondensatverdunstung
 Praktisch wartungsfrei

SONDER-
SPANNUNG 

AUF ANFRAGE!

KOMPRESSORKÜHLGERÄTE – COMPACT OUTDOOR  37



PELTIER-KÜHLGERÄTE

BESTELL-NR. TYP
VERSORGUNGS-
SPANNUNG (V)

KÜHLLEISTUNG 
L35/L35 (W)

BETRIEBSTEMPE-
RATURBEREICH

GEWICHT 
(KG)

SCHUTZART 
AUSSEN

MASSE 
LxBxT

GEHÄUSE- 
MATERIAL

ZERTIFIZIERUNG

920000 ST-H 3030 12V DC 30 -20 - +65°C ca. 1,8 IP66 110x154x128 Edelstahl 304 (V2A) CE

920001 ST-H 3050 24V DC 50 -20 - +65°C ca. 3,3 IP66 206x154x135 Edelstahl 304 (V2A) CE, cURus

920002 ST-H 3102 24V DC 100 -20 - +65°C ca. 5,9 IP66 200x304x138 Edelstahl 304 (V2A) CE, cURus

920004 ST-H 3152 24V DC 150 -20 - +65°C ca. 9,0 IP66 400x180x171 Edelstahl 304 (V2A) CE, cURus

920005 ST-H 3200 24V DC 200 -20 - +65°C ca. 10,0 IP66 400x180x171 Edelstahl 304 (V2A) CE, cURus

920003 ST-H 6105 120-230V AC 100 -20 - +65°C ca. 9,4 IP66 280x356x118 Edelstahl 304 (V2A) CE

920007 ST-H 6155 120-230V AC 150 -20 - +65°C ca. 16,2 IP66 500x330x194 Edelstahl 304 (V2A) CE

920008 ST-H 6205 120-230V AC 200 -20 - +65°C ca. 18,0 IP66 500x330x207 Edelstahl 304 (V2A) CE

920010 ST-H 6405 120-230V AC 400 -20 - +65°C ca. 34,0 IP66 600x432x140,5 Edelstahl 304 (V2A) CE

920011 ST-H 6805 120-230V AC 800 -20 - +65°C ca. 66,0 IP66 972x514x140 Edelstahl 304 (V2A) CE

Technische Daten Peltier-Kühlgeräte (Halbeinbau - Typ: ST-H)

BESTELL-NR. TYP
VERSORGUNGS-
SPANNUNG (V)

KÜHLLEISTUNG 
L35L35 (W)

BETRIEBSTEMPE-
RATURBEREICH

GEWICHT 
(KG)

SCHUTZART 
AUSSEN

MASSE 
LxBxT

GEHÄUSE- 
MATERIAL

ZERTIFIZIERUNG

920100 ST-A 3030 12V DC 30 -20 - +65°C ca. 2,6 IP66 280x356x166 Edelstahl 304 (V2A) CE

920101 ST-A 3050 24V DC 50 -20 - +65°C ca. 3,9 IP66 302x158x137 Edelstahl 304 (V2A) CE, cURus

920102 ST-A 3102 24V DC 100 -20 - +65°C ca. 7,4 IP66 302x306x140 Edelstahl 304 (V2A) CE, cURus

920104 ST-A 3152 24V DC 150 -20 - +65°C ca. 12,7 IP66 500x188x174 Edelstahl 304 (V2A) CE, cURus

920105 ST-A 3200 24V DC 200 -20 - +65°C ca. 13,7 IP66 500x188x174 Edelstahl 304 (V2A) CE, cURus

920103 ST-A 6105 120-230V AC 100 -20 - +65°C ca. 11,0 IP66 280x356x166 Edelstahl 304 (V2A) CE

920107 ST-A 6155 120-230V AC 150 -20 - +65°C ca. 21,0 IP66 500x330x207 Edelstahl 304 (V2A) CE

920108 ST-A 6205 120-230V AC 200 -20 - +65°C ca. 21,0 IP66 500x330x207 Edelstahl 304 (V2A) CE

920110 ST-A 6405 120-230V AC 400 -20 - +65°C ca. 37,0 IP66 600x430x212,5 Edelstahl 304 (V2A) CE

920111 ST-A 6805 120-230V AC 800 -20 - +65°C ca. 70,0 IP66 972x514x212 Edelstahl 304 (V2A) CE

Technische Daten Peltier-Kühlgeräte (mit Anbau - Typ: ST-A)

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2018

 Für Indoor- und Outdoor-Anwendungen geeignet
 Können in jeder Lage montiert werden
 Erfüllen NEMA 4X Anforderungen
 IP Schutzklasse nach außen IP66
 Praktisch wartungsfrei
 Sonderausführungen und Zubehör auf Anfrage erhältlich
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Technische Daten LED Schaltschrankleuchten

Die Informationen auf diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkre-

ten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung 

der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei dem 

Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Die von uns genannten technischen Daten wurden von uns unter Laborbedingungen nach allgemeingültigen 

Prüfvorschriften ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom 

Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck, bez. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem 

Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2018

BESTELL-NR. 940000 940001 940002 940003 940004 940005

BEZEICHNUNG
Bewegungsmelder, 

Wieland
Bewegungsmelder, Pushfit

SL-4000-PB
EIN / AUS Schalter, Wieland

SL-4000-W
EIN / AUS Schalter, Pushfit

SL-4000-P
Bewegungsmelder, 

Wieland
EIN / AUS Schalter, 

Wieland
VERSORGUNGSSPANNUNG 
(V/HZ)

24-265 AC/DC / 50-60 24-265 AC/DC / 50-60 24-265 AC/DC / 50-60 24-265 AC/DC / 50-60 120-230 AC/DC / 50-60 120-230 AC/DC / 50-60

NENNLEISTUNG (W) 4 4 4 4 8 8

LEUCHTMITTEL
LED, Abstrahlwinkel 

120°C
LED, Abstrahlwinkel 120°C LED, Abstrahlwinkel 120°C LED, Abstrahlwinkel 120°C LED, Abstrahlwinkel 120°C LED, Abstrahlwinkel 120°C

LICHTFARBE / TEMPERATUR Tageslicht weiss / 6.500K Tageslicht weiss / 6.500K Tageslicht weiss / 6.500K Tageslicht weiss / 6.500K Tageslicht weiss / 6.500K Tageslicht weiss / 6.500K

LICHTSTROM (LM) 400 400 400 400 700 700

MASSE (LxBxT) 357,4x32x35,5 357,4x32x35,5 357,4x32x31,16 357,4x32x31,16 357,4x32x35,5 357,4x32x31,16

GEHÄUSEMATERIAL
PC durchsichtig (oben), 

PC blau (unten)
PC durchsichtig (oben), 

PC blau (unten)
PC durchsichtig (oben), 

PC blau (unten)
PC durchsichtig (oben), 

PC blau (unten)
PC matt (oben), 
PC blau (unten)

PC matt (oben), 
PC blau (unten)

GEWICHT (GRAMM) 140 140 140 140 140 140

SCHUTZART IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

SCHUTZKLASSE SK II (doppelt isoliert) SK II (doppelt isoliert) SK II (doppelt isoliert) SK II (doppelt isoliert) SK II (doppelt isoliert) SK II (doppelt isoliert)

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -30°C - +70°C -30°C - +70°C -30°C - +70°C -30°C - +70°C -30°C - +70°C -30°C - +70°C

LEBENSDAUER (BEI 20°C) 40.000 Std. 40.000 Std. 40.000 Std. 40.000 Std. 60.000 Std. 60.000 Std.

BEFESTIGUNG
Magnet, Clips 

(bei Lieferung inkl.)
Magnet, Clips 

(bei Lieferung inkl.)
Magnet, Clips 

(bei Lieferung inkl.)
Magnet, Clips 

(bei Lieferung inkl.)
Magnet, Clips 

(bei Lieferung inkl.)
Magnet, Clips 

(bei Lieferung inkl.)

ZERTIFIZIERUNG CE, cURus, CSA CE, cURus, CSA CE, cURus, CSA CE, cURus, CSA CE, cURus, CSA CE, cURus, CSA

Pushfit Stecker
ø AWG 22 - 16
ø AWG 22 - 18

Wieland Stecker
ø 6 - 7,7 mm
ø AWG 20

Magnete Magnete
Befestigungszubehör

Schraubbefestigung M6

LED SCHALTSCHRANKLEUCHTEN

 �Universelle Anschlussspannung: 24-265V AC/DC	
 Bewegungsmelder oder EIN-/ AUS Schalter
 Wieland oder Pushfit Steckverbinder
 Einfache Montage durch Magnet / Clips
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Die Lm-therm Elektrotechnik AG

Seit über 55 Jahren sorgt die Lm-therm Elektrotechnik AG für optimales Elektronik
klima in Schaltschränken, Automaten, Anlagen und Antrieben im Außenbereich. 
Wir klimatisieren, kühlen, entlüften und verhindern zuverlässig das Betauen wert-
voller Elektronik im ÖPNV, in Baumaschinen oder mobilen Arbeitsgeräten. 
Ihre Herausforderung machen wir zu unserer Aufgabenstellung und entwickeln 
die passgenaue Lösung für Sie! 

Heizen – Regeln – Lüften – Kühlen – Beleuchten! 
Industrielle Klimatisierung von Lm-therm!

Wo auch immer sich der Standort unserer Kunden befindet: Alle profitieren von unserer 
Erfahrung, unserem hausinternen Engineering sowie der persönlichen Beratung.

Qualitätsmanagement nach ISO 9001
Bereits seit 2001 ist die Lm-therm Elektrotechnik AG nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Lm-therm Elektrotechnik AG
Sulzbachstraße 15
94501 Aldersbach

T +49 (0) 85 43 - 6 24 60 30
F +49 (0) 85 43 - 6 24 60 40
E info@lm-therm.de

Version 1.0
Stand 05/2019

Ihr Ansprechpartner:


