Typische Eigenschaften von Kautschuk-Elastomeren
- Typical properties of Rubber elastomer

Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk
- Ethylene-propylene

diene rubber
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- Natural rubber

EPDM

Hartebereich Shore 00 - Hardness Range Shore 00

Zugfestigkeit - Tensile Strength

Bruchdehnung - Elongation at Break
Ruckprallelastizitat - Rebound Resilience

. . WeiterreilBwiderstand - Tear Resistance
WeiterreiBwie-

derstand Abriebwiderstand - Abrasion Resistance
- Tear Strength/Tear

Resistance Widerstand
gegen

bleibende

Verformung

bei hohen Temperaturen
- at high Temperatures

o wbeotbé

- Resistance to bei tiefen Temperaturen

D%Zﬂfﬂ - at low Temperatures

&

Kalteflexibel bis C°
- Flexible up to C° at low Temperatures

Thermisches Verhalten Max. Dauereinsatz-Temperatur in C°
- Thermal Behaviour -Max. Continuous Operation-Temperature in C°

Brandverhalten ‘
- Fire Behavior

Benzin
- Gasoline

Mineralol (bei 100°C)
- Mineral Oil (at 100°C)

Sauren (25%ige Schwefelsaure bei 50°C)
- Acids (25% Sulphuric Acid at 50°C)

Bestandigkeit gegen Laugen (50%ige Natronlauge bei 50°C)
- Resistance to - Alkaline Solutions (50%) Caustic Soda at 50°C)

Wasser (bei 100°C)
- Water (at 100°C)

Witterung und Ozon
- Weather and Ozone

Luftdurchlassigkeit
- Air Permeability
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Beurteilung . Empfohlener Einsatz ' bedingt einsetzbar nicht einsetzbar
Rating recommended application limited suitability not suitable

Diese Darstellung kann das Eigenschaftsbild der einzelnen Kautschuk-Vulkanisate nur richtungsweisend/richtlinienartig wiedergeben. Ruckschlisse auf
konkrete Mischungen kénnen nur bedingt gezogen werden, da durch die Einstellung einer bestimmten Eigenschaft in einer Rezeptur (z.B. der Harte) eine
Reihe anderer Merkmale beeinflusst werden kann.

This illustration can only reflect the property profile of the individual rubber vulcanizates in a directional/guidelines manner. Conclusions on actual compounds can only be drawn to a
limited extent, since the setting of a certain property in a formulation (e.g. hardness) can have an unfavorable effect on a number of other properties.

KOEPPCE€lle

discover the difference!
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Qualitat / Handelsname Quality / Trade-Name ;a“oel of uC\C';Q ONC\NG \Na"Se o R ses™ e X Ge‘o(auf— S“o(e‘(\a 15,\’\‘0%
EPDM-SUW EPDM-SUW 80 £ 15 kg/m3 (25%) 30 + 15 kPa (50%) 100 + 25 kPa  23°C, 50%: < 30% | 40°C, 50%: < 50% < 5% > 125% > 150 kPa < 5% -40°C | +105°C | +120°C 20 % 6 Shore 00 [0] 2A1A2B3C2F1MP pass 5 mm jal/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 55 mm | 78 3/4" x 39 3/5" x 2 /6" 2x
EPDM-W EPDM-W 100 + 20 kg/m3 (25%) 35 + 15 kPa (50%) 95 + 25 kPa 23°C, 50%: < 20% | 40°C, 50%: < 40% <5% > 125% > 200 kPa < 5% -40°C | +105°C | +120°C 25 £ 6 Shore 00 [0] 2A1A2B3C2F1MP pass 4 mm ja/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 55 mm | 78 3/4"x 39 3/s" x 2 /6" 2x
EPDM-L EPDM-L 130 £ 20 kg/m3  (25%) 35 + 15 kPa (50%) 120 + 40 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 50% < 5% > 150% > 350 kPa < 5% -40°C | +100°C | +120°C 35+ 6 Shore 00 [0] 2A2 A2B2C2F1MP pass 3 mm jal/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50/70 mm | 78 3/4" x 39 3/s" x 2/2 3/4" 2x
EPDM-S EPDM-S 175+ 25 kg/m3  (25%) 50 + 15 kPa (50%) 120 + 40 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 50% <5% > 150% > 400 kPa < 5% -50°C | +110°C | +120°C 40 + 8 Shore 00 [0] 2A2A2B2C2F1 M P pass 3 mm ja/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4” x 39 3/5" x 2 2x
EPDM-W-F EPDM-W-F 110 £ 20 kg/m3  (25%) 50 + 15 kPa (50%) 130 + 30 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 50% < 4% > 100% > 300 kPa < 5% -40°C | +105°C | +120°C 40 + 5 Shore 00 [0] 2A2 A2B3C2F1 MP pass 4 mm jal/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 70 mm | 78 3/4" x 39 3/5" x 2 3/4" 2x
fest
firm EPDM-S-F EPDM-S-F 240 + 20 kg/m3  (25%) 120 + 30 kPa (50%) 300 + 40 kPa  23°C, 50%: < 15% | 40°C, 50%: < 30% <3% > 110% > 650 kPa <3% -50°C | +110°C | +120°C 65 £ 5 Shore 00 [0] 2AAA2B2C2F1MP pass 2 mm ja/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4" x 39 3/s" x 2“ 2x
Hochtempera-

turbestandig
High temperature
resistant

schwefelfrei

EPDM-SUW perox

EPDM-W perox

EPDM-SUW perox

EPDM-W perox

sulfur free EPDM-L perox EPDM-L perox
EPDM-S perox EPDM-S perox
EPDM-L HFFR EPDM-L HFFR
halogenfrei
halogen free | EppN-S HFFR EPDM-S HFFR
EPDM/PE EPDM/PE
EPDM/SBR-S EPDM/SBR-S
blend
blend EPDM/CR-L EPDM/CR-L
EPDM/CR-S EPDM/CR-S
gemischtzellig EPDM-SC-W EPDM-SC-W
semi-closed
ZK/NR-L mittel ZK/NR-L medium
ZK/NR-S fest ZK/NR-S firm
ZK/NR-S extrafest ZK/NR-S extra firm
ZK/CR-L ZK/CR-L
ZK/CR-S fest ZK/CR-S firm
CR-M CR-M
schwefelfrei CR-F fest CR-F firm
sulfur free
CR-H CR-H

X*= nicht messbar / not measurable

80+ 15 kg/m3  (25%) 30 + 15 kPa (50%) 100 + 25 kPa  23°C, 50%: < 30% | 40°C, 50%: < 50% <5% > 150% > 200 kPa -40°C | +105°C | +120°C 20 + 6 Shore 00 [0] 2A1A2B3C2F1MP pass 5 mm jal yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 55 mm | 78 3/4“ x 39 3/5" x 2 /6"
100 + 20 kg/m3  (25%) 35 + 15 kPa (50%) 95 + 25 kPa 23°C, 50%: < 20% | 40°C, 50%: < 40% <5% > 150% > 250 kPa <5% -40°C | +105°C | +120°C 25+ 6 Shore 00 [0] 2ATA2B3C2F1MP pass 5 mm jal yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 34" x 39 3/s" x 2" 2x
120 £ 20 kg/m3  (25%) 35 £ 15 kPa (50%) 120 + 40 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 50% <5% >200% > 300 kPa <5% -40°C | +100°C | +120°C 35+ 6 Shore 00 [0] 2A1/2 A2B2C2 FIMP pass 4 mm jal yes ja/ yes L:2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4” x 39 3/s" x 2“ 2x
165+ 20 kg/m3  (25%) 50 + 15 kPa (50%) 120 + 40 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 50% <5% >200% > 400 kPa <5% -50°C | +110°C | +120°C 40 + 8 Shore 00 [0] 2A2A2B2C2F1MP pass 3 mm jal yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4" x 39 3/s" x 2" 2X
130 £ 20 kg/m3  (25%) 35 £ 15 kPa (50%) 120 + 40 kPa  23°C, 50%: < 15% | 40°C, 50%: < 30% <10% > 100% > 200 kPa < 5% -40°C | +100°C | +120°C 35+ 6 Shore 00 [0] 2A1/2 A2B2C2F1 MP  selbstverléschend | self-extinguishing jal yes ja/ yes L:2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4” x 39 3/s" x 2“ 2x
175+ 25 kg/m3  (25%) 50 + 15 kPa (50%) 120 + 40 kPa  23°C, 50%: < 10% | 40°C, 50%: < 20% <10% > 100% > 200 kPa <5% -50°C | +110°C |+120°C 40 + 8 Shore 00 [0] 2A2A2B2C2F1MP selbstverléschend | self-extinguishing ja/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 34" x 39 3/s" x 2" 2x
80 £ 20 kg/m3 (25%) 35 + 15 kPa (50%) 105 + 25 kPa  23°C, 50%: < 50% | 40°C, 50%: < 80% <5% >200% > 200 kPa <5% -30°C | +100°C | +105°C 40 + 6 Shore 00 [0] 2A1 A2B3C1F1 pass 6 mm jal yes ja/ yes L:2.100 x B: 1.200 x H: 110 mm | 84 2/3"“x 47 /4" x 4 1/3" 2x
175+ 25 kg/m3  (25%) 70 + 20 kPa (50%) 175 + 45 kPa 23 °C, 50%: < 20% | 40°C, 50%: < 35% <3% > 80% > 400 kPa <5% -40°C | +90°C | +110°C 60 £ 10 Shore 00 [0] 2A3/4 A2 B2 pass 2 mm jal yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4" x 39 3/s" x 2" 2x
120 £ 20 kg/m3  (25%) 40 £ 10 kPa (50%) 120 + 40 kPa 23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 40% <5% > 130% > 250 kPa <5% -40°C | +100°C | +120°C 35 * 6 Shore 00 [0] 2A1/2 A2B2C2F1 M P pass 2,5 mm ja/ yes jal yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 70 mm | 78 3/4" x 39 3/s" x 2 3/4" 2X
175+ 25 kg/m3  (25%) 45 £ 15 kPa (50%) 120 £ 40 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 40% <5% > 130% > 400 kPa <5% -40°C | +100°C | +120°C 40 £ 6 Shore 00 [0] 2A1/2A2B2C2F1 M P pass 2,5 mm ja/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4“ x 39 3/s" x 2 2x
100 £ 15 kg/m3 (25%) 2 3 1kkl:t.;a (59%) 3,25N11,5 kPa 23°C, 50%: < 3% | 40°C, 50%: < 5% X* > 150% > 100 kPa <5% -40°C | +100°C | +120°C X* [0] 1A0A2B2C2F1 M P pass 5 mm jal yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 55 mm | 78 /4" x 39 3/5" x 2 /6" 1x
orkratt/pre torce 0,
160 + 25 kg/m3  (25%) 50 + 15 kPa (50%) 130 + 30 kPa  23°C, 50%: < 20% | 40°C, 50%: < 45% <5% > 150% > 450 kPa <6% -30°C | +70°C | +90°C 45 + 8 Shore 00 [0] 2A3B2P pass 7 mm jal yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 34" x 39 3/s" x 2" 2x
190 + 20 kg/m3  (25%) 75 + 15 kPa (50%) 140 + 20 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 65% <5% >160% > 600 kPa <6% -30°C | +80°C | +90°C 48 + 7 Shore 00 [0] 2 A3/4B2 P pass 6 mm ja/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 34" x 39 3/s" x 2" 2x
240 £ 20 kg/m3  (25%) 80 + 20 kPa (50%) 195 + 25 kPa  23°C, 50%: < 15% | 40°C, 50%; < 55% <5% > 150% > 800 kPa <10% -30°C | +80°C | +90°C 62 + 5 Shore 00 [0] 2 A3/4B2P pass 5 mm jal yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 34" x 39 3/s" x 2" 2x
160 + 20 kg/m3  (25%) 50 + 15 kPa (50%) 125 + 25 kPa  23°C, 50%: < 40% | 40°C, 50%: < 65% <5% > 170% > 500 kPa <10% -30°C | +110°C | +120°C 40 + 6 Shore 00 [0] 2C2A1B2CE1 selbstverlbsch;r)\/gt 2|msrglf-extinguishing jal yes ja/ yes L:2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4” x 39 3/s" x 2“ 2x
200 + 30 kg/m3  (25%) 80 + 15 kPa (50%) 145 + 25 kPa 23°C, 50%: < 30% | 40°C, 50%: < 60% <5% > 200% > 600 kPa < 10% -40°C | +110°C | +120°C 50 + 6 Shore 00 [0] 2C3A1B3CE1P selbstverldschebr}dtz| self-extinguishing ja/ yes jal yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 3/4"x 39 3/s" x 2“ 2X
ab/at 2mm
130+ 20 kg/m3  (25%) 55 + 15 kPa (50%) 140 £ 20 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: <55% <5% > 100% > 600 kPa < 6% -30°C | +100°C | +115°C 50 £ 5 Shore 00 [0] 2C2A1B2E1C selbstverlb’schebr;dtz| self-extinguishing ja/ yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 34" x 39 3/s"x 2“ 2x
ab/at 2mm
150+ 20 kg/m3  (25%) 80 + 20 kPa (50%) 180 + 25 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 55% <5% > 85% > 600 kPa <6% -30°C | +100°C | +115°C 55+ 5 Shore 00 [0] 2C3A1B3E1P selbstverldschebr;dtz| self-extinguishing jal yes ja/ yes L: 2.000 x B: 1.000 x H: 50 mm | 78 34" x 39 3/s" x 2" 2x
ab/at 2mm
160 £ 20 kg/m3  (25%) 75 + 25 kPa (50%) 175 + 25 kPa  23°C, 50%: < 25% | 40°C, 50%: < 45% <5% >120% > 750 kPa <5% -30°C | +100°C | +115°C 55+ 5 Shore 00 [0] 2C3A1B3E1P selbstverléschaebr}ocljt 2|msneqlf-extinguishing jal yes ja/ yes L: 1.850 x B: 1.000 x H: 50 mm | 72 53/64" x 39 3/s" x 2" 2X
ISO 845 ASTM D-1056 ASTM D-1056 ASTM ISO 1798 ISO 1798 Ford-WSK- ohne Norm ISO 868 ISO ASTM Code FMVSS 302 Regula- Guideline
D-1056 M2D419-A 1431-1 tion (EG) No| 2011/65/
1907/2006 EU

Haut / Skin



www.blauer-engel.de/uz132
+ emissionsarm
« geringer Schadstoffgehalt
« in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

K/PE30 ist als erste KOEPPCElle- PE-Qualitat
mit dem blauen Engel ausgezeichnet worden.

Mit K/PE 30 haben wir Blockschaum-Polyethylen im
Portfolio, das den strengen Anforderungen des BLAUEN
ENGELS standhalt und die Auszeichnung erhalten hat.
Bei den sehr strengen Tests wird besonderer Wert

auf geringe Emissionen und Schadstoffe gelegt bzw.
entsprechend darauf gepruft.

Weltweit ist KOEPPCELL® K/PE30 nun der einzige PE-
Schaum, der diese Auszeichnung erhalten hat.

With K/PE30, we have a PE block foam in our portfolio
that meets the strict requirements of the BLUE ANGEL
environmental standard. Our K/PE30 was therefore
awarded the BLUE ANGEL certification.

Special emphasis is placed on demanding tests of low
emissions and pollutants. Currently, KOEPPCELL® K/PE30
is the only PE block foam in the world to receive this award.

W. KOPP GmbH & Co. KG

Hergelsbendenstral3e 20 » 52080 Aachen * Germany
Tel.: +49 (0) 241 16605-0 * E-Mail: info@koepp.de

ZWEIGWERK BOVENDEN

Bovenden * Germany
Tel.: +49(0) 551 820490

Das K/EV 35 weil3 und das K/PE 30 schwarz erhalten
nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® die Berechtigung,
gemal dem Gutachten, Nummer 20.0.17676-Revl, das
STANDARD 100 by OEKO-TEX® Signet zu fuhren.

The K/EV 35 white and the K/PE 30 black are granted
authorisation according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®
to use the STANDARD 100 by OEKO-TEX® mark, based on
our test report 20.0.17676.

FUR WEITERE INFORMATIONEN
BESUCHEN SIE VNSERE
WEBSEITE.

FOR MORE INFORMATION PLEASE
VISIT 6UR WEBSITE.

KOEPPCEIlle

discover the difference!

Produktinformationen
Product information

KOPP

experts in foam




ALLROUNDER
ALLROUNDER

Qualitat / Handelsname
Quality / Trade-Name

STATISCH DISSIPATIV K/PE 40 SD
STATIC DISSIPATIV

ELEKTRISCH LEITFAHIG
ELECTRICALLY CONDUCTIVE

AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE

SELBSTVERLOSCHEND
SELF-EXTINGUISHING

K/EV 35

K/EV 45

20 + 4 kg/m?

25+ 5 kg/m3

30 + 4 kg/m3

30 + 4 kg/m3

35+ 4 kg/m?

35+ 5 kg/m?

35+ 5 kg/m?

42 + 4 kg/m3

47 + 5 kg/m3

45 + 7 kg/m?

45 + 7 kg/m?

65 + 7 kg/m3

70 7 kg/m3

70 + 7 kg/m3

40 + 6 kg/m?

40 + 6 kg/m?

30 + 4 kg/m?

35+ 4 kg/m?

35 + 4 kg/m3

35 + 4 kg/m3

47 + 7 kg/m3

29 + 4 kg/m?

35+ 6 kg/m?

45 + 6 kg/m3

-40°C bis/ to +90°C

-40°C bis/ to +90°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +90°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-60°C bis/ to +100°C

-60°C bis/ to +100°C

-60°C bis/ to +115°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100°C

-40°C bis/ to +100 °C

-40°C bis/ to +80 °C

-40°C bis/ to +80 °C
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<5% < 30% (nach/after 0,5 h)
(24 Std./h bei/at 90°C) < 5% (nach/after 24 h)
<4% < 25% (nach/after 0,5 h)

(24 Std./h bei/at 90°C)

<3%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<4%

(24 Std./h bei/at 90°C)
<5%

(24 std./h bei/at 100°C)

<5%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<5%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<3%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<3,5%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<5%

(24 Std./h bei/at 100°C)
<5%

(24 Std./h bei/at 100°C)

<2%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<3,5%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<3,5%
(24 Std./h bei/at 100°C)

< 4%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<4%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<3%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<3%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<3%
(24 Std./h bei/at 115°C)

< 5%
(24 Std./h bei/at 100°C)

<5%

(24 Std./h bei/at 100°C)
<5%

(24 std./h, bei/at 100°C)

<5%
(24 Std./h, bei/at 75°C)

< 5%
(24 Std./h bei/at 75°C)

< 15% (nach/after 24 h)

< 12% (nach/after 0,5 h)
< 6% (nach/after 24 h)

< 20% (nach/after 0,5 h)
< 10% (nach/after 24 h)

< 15% (nach/after 0,5 h)
< 10% (nach/after 24 h)

< 25% (nach/after 0,5 h)
< 15% (nach/after 24 h)

< 25% (nach/after 0,5 h)
< 15% (nach/after 24 h)

< 15% (nach/after 0,5 h)
< 8% (nach/after 24 h)

< 15% (nach/after 0,5 h)
< 10% (nach/after 24 h)

< 20% (nach/after 0,5 h)
< 10% (nach/after 24 h)

< 20% (nach/after 0,5 h)
< 10% (nach/after 24 h)

< 15% (nach/after 0,5 h)
< 8% (nach/after 24 h)

< 12% (nach/after 0,5 h)
< 5% (nach/after 24 h)

< 12% (nach/after 0,5 h)
< 5% (nach/after 24 h)

< 15% (nach/after 0,5 h)
< 8% (nach/after 24 h)

< 20% (nach/after 0,5 h)
< 8% (nach/after 24 h)

< 15% (nach/after 0,5 h)
< 7% (nach/after 24 h)

< 12% (nach/after 0,5 h)
< 6% (nach/after 24 h)

< 15% (nach/after 0,5 h)
< 8% (nach/after 24 h)

< 20% (nach/after 0,5 h)
< 8% (nach/after 24 h)

< 15% (nach/after 0,5 h)
< 8% (nach/after 24 h)

< 40% (nach/after 0,5 h)
< 20% (nach/after 24 h)

< 25% (nach/after 0,5 h)
< 15% (nach/after 24 h)

< 20% (nach/after 0,5 h)
< 12% (nach/after 24 h)

< 40 kPa (bei/at 25%)
< 100 kPa (bei/at 50%)

<40 kPa (bei/at 25%)
< 110 kPa (bei/at 50%)

< 50 kPa (bei/at 25%)
< 120 kPa (bei/at 50%)

< 50 kPa (bei/at 25%)
<120 kPa (bei/at 50%)

< 40 kPa (bei/at 25%)
< 100 kPa (bei/at 50%)

< 30 kPa (bei/at 25%)
< 90 kPa (bei/at 50%)

<50 kPa (bei/at 25%)
< 110 kPa (bei/at 50%)

< 50 kPa (bei/at 25%)
< 140 kPa (bei/at 50%)

< 65 kPa (bei/at 25%)
< 130 kPa (bei/at 50%)

< 60 kPa (bei/at 25%)
< 140 kPa (bei/at 50%)

< 50 kPa (bei/at 25%)
< 140 kPa (bei/at 50%)

<50 kPa (bei/at 25%)
< 160 kPa (bei/at 50%)

< 40 kPa (bei/at 25%)
< 120 kPa (bei/at 50%)

<120 kPa (bei/at 25%)
<200 kPa (bei/at 50%)

< 70 kPa (bei/at 25%)
<120 kPa (bei/at 50%)

< 20 kPa (bei/at 25%)
< 60 kPa (bei/at 50%)

< 40 kPa (bei/at 25%)
<90 kPa (bei/at 50%)

<40 kPa (bei/at 25%)
<100 kPa (bei/at 50%)

<50 kPa (bei/at 25%)
<120 kPa (bei/at 50%)

< 20 kPa (bei/at 25%)
<70 kPa (bei/at 50%)

< 40 kPa (bei/at 25%)
<120 kPa (bei/at 50%)

< 50 kPa (bei/at 25%)
< 110 kPa (bei/at 50%)

< 50 kPa (bei/at 25%)
< 120 kPa (bei/at 50%)

> 50 kPa (bei/at 25%)
> 120 kPa (bei/at 50%)

> 200 kPa

> 250 kPa

> 350 kPa

> 250 kPa

> 250 kPa

> 250 kPa

> 275 kPa

> 450 kPa

> 300 kPa

> 300 kPa

> 300 kPa

> 650 kPa

> 600 kPa

> 650 kPa

> 300 kPa

>300 kPa

> 300 kPa

> 300 kPa

> 350 kPa

> 250 kPa

> 400 kPa

> 200 kPa

> 350 kPa

> 500 kPa

> 80%

> 150%

> 100%

> 150%

> 110%

> 100%

> 75%

>110%

> 140%

>120%

> 120%

>110%

> 130%

> 100%

> 40%

> 40%

> 110%

> 120%

> 100%

> 80%

> 85%

> 50%

> 200%

> 250%

40+ 5

50+5

55+5

50 5

50 +7

55 +7

65 £5

65 +5

45+5

505

555

45+ 5

55+5

40+5

35+£6

40+5
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(842/5"x 47 /4" x 4/5")
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(84 2/5" x 47 /4" x 4 1/5")
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2.100 x 1.200 x 110 mm
(84 2/5" x 47 /4" x 4 1/5")
2.100x 1.200 x 110 mm
(84 2/3" x 47 /4" x 4 1/5")

2.100 x 1.200 x 110 mm
(84 2/3" x 47 /4" x 4 1/3")

2.100 x 1.200 x 110 mm
(84 2/3" x 47 /4" x 4 1/5")
2.100 x 1.200 x 110 mm
(84 2/ x 47 /4" x 4 1/5")
2.100 x 1.200 x 110 mm
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2.100x 1.200 x 110 mm
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2.100 x 1.200 x 110 mm
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Zellkautschuk ¢ Zellpolyethylen « Moosgummi ¢ Fliissigdichtungen « Gummi-Formteile e Filtertechnik

Schneller! Besser! Giinstiger!

Zellpolyethylen

Verpackungs - und Dichtungslésungen
direkt vom Hersteller

Neue Qualitaten verfugbar

High-Performance-Dichtungen

Exakt Dichten direkt am Bauteil

Formen nach Mal3




Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind KOPP - Experts in Foam.

Moglicherweise kreuzen sich unsere Wege in diesem Jahr
auf der FachPackin Nurnberg, auf der FOAM EXPO Europe
in Stuttgart, oder der K" in Dusseldorf. Auf allen Messen
prasentieren wir uns als Hersteller fur alle Arten von zelli-
gen Materialien. Ein Blick in diese spezial-Ausgabe unserer
Unternehmenszeitschrift insight. wird Ihnen schnell eine
Ubersicht Uber unser breites Angebot rund um die The-
men Verpacken, aber auch Dichten, Dammen, Isolieren
und Filtern verschaffen. Ein Hauptaugenmerk legen wir in
dieser Ausgabe allerdings auf unsere hochwertigen Zell-
polyethylen-Produkte, die bestens fur Verpackungslosun-
gen geeignet sind. Besonders stolz sind wir auf unser K/
PE29 HFFR. Dieses halogenfreie, selbstverléschende Ma-
terial ist weltweit einzigartig!

Insgesamt Uber 40 PE-Qualitaten in unterschiedlichen
Ausfuhrungen hinsichtlich Eigenschaften, Raumgewicht
und Farbe zahlen mittlerweile zu unserem Portfolio als
Hersteller von bedarfsgerechten Losungen u.a. fur die
Verpackungsindustrie. Dabei profitieren unsere Kunden
seit jeher von unseren Allround-Kompetenzen entlang der
gesamten Wertschopfungskette. So entwickeln wir stetig
neue Qualitaten, nach denen der Markt verlangt, produ-
zieren kostensensibel, verarbeiten vom einfachen Stan-
zen bis zum komplexen Frasen und liefern zeitnah und
direkt ab Lager.

Unser ,Alles aus einer Hand-Prinzip“ zahlt sich fuUr unsere
Kunden gleich mehrfach aus: Unsere Produkte sind be-
darfsgerecht und hoch qualitativ dank jahrzehntelangem
eigenem Entwicklungs- und Produktions-Know-how - und
darUber hinaus glnstig und schnell lieferbar. Denn bei
uns beziehen Sie direkt vom Hersteller.

Als Experts in Foam kennen wir den Markt in- und aus-
wendig. Seine Bedurfnisse nicht nur zu bedienen, sondern
besser noch vorauszuahnen, ist unser Ansporn. Darum
legen wir besonderen Wert auf unsere Entwicklungskom-
petenzen, in die wir kontinuierlich in Form von Hightech
und Expertise investieren. So entstehen immer neue,
passgenaue Losungen fur anspruchsvolle Anwendungen.
Auch aktuell haben wir einige ingeressante Materialien ,in
der Pipeline”. Wir halten Sie gern auf dem Laufenden: per
Newsletter, Uber unsere Homepage, unsere insight. und
am allerliebsten persdnlich. Sprechen Sie uns an.

Herzliche GruRe

Achim Raab, Geschaftsfuhrer

© KOPP 08/2019
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Die Produktion unserer PE-Qualitaten liegt ausnahmslos in ‘ ‘
unseren Hédnden. Das macht uns komplett unabhéngig von
Vorlieferanten. Und das zahlt sich fir unsere Kunden am

, , Ende doppelt aus.

K/PE29 HFFR

» halogenfrei
» selbstverloschend

» umweltfreundlich
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FUR DEN VERPACKUNGSSEKTOR KOMPLETT AUFGESTELLT

SO KREATIV WIE SIE SELBST:
Vielfalt in Farbe und Eigen-

Mit dem passendem PE

Um moglichst viele Applikationen und
oo ® Branchen bedienen zu kénnen, haben wir
fu r e d e Anwe n d u n JUnser K/PE 30 nachhalpg Energie in d‘|e Entwicklung und
eist ausgezeichnet Produktion von verschiedenen Sonder-
qualitaten gesteckt. Nur schwarz und
weild in der StandardausfUhrung wurde

.auBerordentllich. feinzellige PE—QuaIité.ten den Bediirfnissen vieler Kunden nicht
4 2 inunterschiedlichen Farben, Raumgewich- gerecht. Vornehmlich seitens der Elektro-

ten und Auspragungen: Das ist der aktuelle industrie wurde der Ruf nach leitfahigem
Stand unseres im Haus hergestellten Polyethylen-Sorti- und statisch-dissipativem Material laut,
ments, mit dem wir insbesondere Kunden aus der Ver- der Automotive- sowie Luft- und Raum-
packungsindustrie beliefern. Denn Polyethylen verflgt fahrt-Sektor verlangte nach flammhem-

menden Qualitdten und halogenfreien
Flammschutzsystemen, die Sport- und
Freizeitbranche nach einem EVA-System
- und das moglichst in unterschiedlichen

Uber hervorragende Eigenschaften. Es ist nahezu ge-
ruchsfrei, weist niedrige Emissionswerte auf, ist tempe-
raturbestandig, warmverformbar und lasst sich muhe-

los zuschneiden, spalten, stanzen oder lasern. Daruber Raumgewichten. Auch hinsichtlich der
hinaus Uberzeugt unser PE mit einem attraktiven Preis Farbauswahl setzen wir der Kreativitat
bei gewohnt hoher KC)PP—QuaIitét. unserer Kunden kaum Grenzen: Neben

schwarz und weild bieten wir mittlerweile
ebenso die Farben blau, gran, gelb, rot
und silbergrau, basierend auf unseren
weillen Qualitaten K/PE 35, K/PE 45 und
K/PE 70, an.

Von unabhangigen Instituten
geprift und bestitigt

Um die Sicherheit zu haben, dass unsere

FUr Verpackungslésungen werden hauptséchlich Standardquali- Produkte auch wirklich den Kundenan-
taten verwendet. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihren spriichen genugen konnen, haben wir
. Farben, sondern auch in ihren Raumgewichten von 20-70 Kg, was viele Prifungen von unabhangiger Seite
sich unmittelbar auf die Steife des Materials auswirkt und somit durchfliiren lassen. Ein besonderes
ausschlaggebend zum Produktschutz beitrégt. Anliegen war uns die Zertifizierung nach
HERSTELLER UND VERARBEITER den Richtlinien des Blauen Engels. Mit

Auch Sonderqualitdten bspw. zum Schutz elektronischer Bauteile

unserem Blockschaum-Polyethylen K/
werden immer haufiger angefragt.

PE 30 haben wir weltweit den ersten und
einzigen PE-Schaum, der das Siegel ,Der
Blaue Engel” tragen darf.

Vom Halbzeug bis zur Fréasarbeit

PE erhalten Sie bei uns im Blockmal3 von
1.200 x 2.100 x 110 mm, auch gespalten, zu-
geschnitten, laminiert oder beschichtet. Die Die Sonderqualitdten unseres PE-Sortiments
Verarbeitungsmaoglichkeiten sind vielfaltig.
So frasen wir auch Formteile passgenau und
prazise - wie etwa unterschiedlichste Koffer-

einlagen - gerne auch mit Ihrem eingelaser- bis 100°C * Geruchsprifung nach VDA 270
tem Firmenlogo. AS— . *+ VOCs nach VDA 278 > 64% pg/g

* Schadstoffprifung vom TUV
S X « Warmeleitwert 0,032 W/m.K.
bis 100°C UL il * Brandverhalten gemaR CS-JAR-FAR 25.853, DIN
T — . 4102-1 (UL94 HBF) and UL94 VO
Fep— . + Konformitat gemal? (EG) Nr. 1907/2006

(REACH)

bis 100°C UL94 HBF + Konformitat gemaR Richtlinie 2011/65/EG (RoHS)

K/PE29 HFFR bis 100°C A Poaas & « ,Spielzeugnorm” EN 71-3

Qualitat Eigenschaften Gepruft & Bestanden

(Handelsname) Temperaturbe- | Thermover- | elektrische elektrische | Brandverhalten . Bl E |
standigkeit | formbarkeit | Leitfahigkeit | Ableitfahigkeit auer enge
X

)
Z
.
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experts in foam
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Zellpolye:

EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat) lasst sich hervorra- |deal geeignet ist unser K/EV fur Anwendungen im
gend warmverformen bei gleichzeitig sehr ~ Sport- und Freizeitbereich z.B. Fitnessmatten/lso-Mat-
guten mechanischen Eigenschaften. Es verbindet somit  ten.

Schneller! Besser!
G ij n Stige r| die Warmverformbarkeit eines PEs mit den mech.
[ ]

PO [0 o Eigenschaften eines Gummis.

Unser Garantieversprechen

PE fur Ihre Verpackungen in vergleichbarer Quali-
tat erhalten Sie bei uns garantiert schneller und
gunstiger als bei jedem anderem Hersteller.

Vergleichen Sie: KOPP spart lediglich am Preis,
nicht aber an der Leistung!

preisbrecher@koepp.de

© KOPP 08/2019
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Zellkautschuk

Eine Losung fur viele Markte

ellkautschuk ist seit 80 Jahren fest mit dem Namen KOPP verbun-

den. Als Hersteller, Handler und Verarbeiter des Werkstoffs hat

KOPP die Qualitat dieses Allrounders fir Dicht- und Dammungs-
anwendungen nachhaltig gepragt und stets entlang der hohen Anfor-
derungen seiner Kunden weiterentwickelt und optimiert.

Die geschlossenzellige Struktur von
Zellkautschuk macht ihn zum idealen
Material fur die unterschiedlichsten
Anwendungen und erflllt héchste An-
spruche an Dichtfunktion, Dampfung,
Kompressibilitat und Verarbeitungsmog-
lichkeiten. Aufgrund seiner Verlasslich-
keit hat KOPP-Zellkautschuk in nahezu

jeden Lebensbereich Einzug gehalten,
auch und gerade unter den Aspekten
von Umweltbewusstsein und Energie-
effizienz sind in den letzten Jahrzehnten
viele Anwendungen hinzugekommen,
egal ob in der Bauindustrie, im Maschi-
nenbau, der Mobel- und/oder der Textil-
industrie.

EPDM:

NR:

CR:

EPDM-PE:

EPDM-CR-
Blend:

KOPP

experts in foam

EIGENSCHAFTEN FUR]EDEN BEDARF
ZK und seine Qualitdaten

universell einsetzbar,
schwefel- und per-
oxidisch vernetzt

hoch elastisch

herausragend bestandig
gegen Chemikalien

hoch-qualitativer Blend,
unschlagbar im Preis,
warmverformbar

perfekte Medienbestan-
digkeit, perfekter Preis

© KOPP 08/2019
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KUNDENORIENTIERUNG FEST IM
BLICK

Von der Entwicklung
bis zur Verarbeitung

Derzeit bietet KOPP seinen
Kunden unter dem eingetrage-
nen Markennamen KOEPPCell
insgesamt 21 Qualitaten ver-
schiedener Raumgewichte in
den Elastomergruppen EPDM,
NR und CR.

Neueste Entwicklungen sind die
hochtemperaturbestandigen
EPDM-Schaume, ein qualitativ
hochwertiger EPDM-PE-Blend
sowie die gemischtzellige
Qualitat EPDM-SC-W, die dem
Schaum einzigartige Eigen-
schaften verleiht.

Mit seinem breiten Portfolio
orientiert sich KOPP stark

an den Bedurfnissen seiner
Kunden und bietet somit auch
spezielle Qualitadten. Denn pass-
genaue Losungen gehoren seit
jeher zur Unternehmensphilo-
sophie. Diese zeigt sich auch

in der Verarbeitung. Als Ver-
arbeiter der eigenen Blockware

hat KQPP imrlnerlden A”SprUCh' EINZIGARTIG UND NUR BEI KOPP
Materialien fur die weiterverar- EPDM-SC-W

beitenden Kunden so vorzube-
reiten. dass sie sich unmittelbar * Leichtes gemischtzelliges pures EPDM mit 100
' kg/m3

in deren Produktionsablaufe ) ;
. * Hervorragend fur Akustikanwendungen
einbinden lassen - als Platten :
-Schallabsorption

oder Endlosrollenware,lpra'zise -hohes DammmaR bei Anwendung als Dichtung
gespalten ab 0,8 mm Dicke, auf ., ginsicartiges feinzelliges Porenbild

Wunsch mit Haftkleber ver- * Ab 40% Kompression Wasserdicht im U-Profil
sehen, geschnitten, gestanzt Test (VW TL520-65)

oder gefrast. « Uberragender ,Touch and Feel”
* In Blocken, Platten u. Rollen
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Qualitit chemische Eigenschaften/Bestandigkeit mechanische Eigenschaften physikalische Eigenschaften

(Handelsname) . ) Mineraldl - Benzin . ° gute Zugfestigkeit
Ozon/Witterung Laugen Sauren Diesel - Biodiesel Wasser (bei 100°C) u. Bruchdehnung

EPDM-SUW

EPDM-W
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=== Ml KOPP

experts in foam

Moosgummi

UNSERE HIGH-PERFORMANCE-DICHTUNGEN Vorsprung durch Ent-
wicklungskompetenz

Is einziger europaischer Hersteller produziert KOPP ,

i o N _ Einen grolien Anteil am Erfolg
hochwertige Moosgummi-Losungen fur den weltwei- der Moosgummi-Linie hat ohne
ten Markt. Formteile, Profile, Rundschnudre und Ringe  Zzweifel die Entwicklungsarbeit,

werden teils in Handarbeit gefertigt. Dabei gilt: Qualitat statt die einen hohen Stellenwert im
Masse! Diese ist auch dringend erforderlich, denn Moosgum-  Unternehmen genieRt. KOPP in-
mi-Dichtungen kommen vor allem in anspruchsvollen Anwen-  Vestiert ganz bewusstin neueste
dungen zum Einsatz. Aufgrund vielfaltiger technischer Eigen- -ePortechnikundvoraliemin
. . herausragende Expertise. Stetig
schaften, verschiedenster Rezeptur- und Herstellvarianten ‘ .
) , . - ) arbeitet das Team aus promovier-
bietet Moosgummi maligeschneiderte Losungen wie kaum (o4 chemikern an Mischungen,
ein anderer Werkstoff — als malfshaltige Dichtung ebenso wie  die der Markt verlangt. Dichtkraft,

als Schallisolationselement oder als elastischer Schwingungs-  Weichheit, Bestandigkeit gegen

dampfer fur empfindliche Guter. verschiedenste dulere Einflusse
wie Ol, Schwefel, Hitze, Alterung
Sein Erfolgsgeheimnis liegt in seinen Eigenschaften oder Harnstoff - alles eine Frage

Moosgummi ist im Unterschied zu Zellkautschuk ein gemischtzellig der richtigen Mischung.

getriebener Gummi-Werkstoff, der neben hoher Druckelastizitat AUF EINEN BLICK
ein besonders gutes Rickstellvermdgen aufweist. Auch bei leich- Technische Eigenschaften
tem Druck schmiegt sich Moosgummi fest an alle umgebenden L

. . e . * hervorragende Dichteigenschaften
Flachen an und dichtet so - mit einer wasserundurchlassigen - hehelKemprassibilitat

AulBenhaut versehen - zuverlassig ab. Durch entsprechende - gute Dampfungseigenschaften
Mischungen und Anderungen der Dichte bestimmen wir prazise + flexible Verarbeitungsméglichkeiten
die Weichheit der Moosgummi-Profile, seine Bestandigkeit gegen * rezepturabhangig hohe Temperatur- und Alterungs-
unterschiedliche auRere Einflisse sowie Medienbestandigkeit. bestandigkeit (EPDM) )
» hohe Flammwidrigkeit und Olbestandigkeit (CN/
NBR)

* NR, EPDM, CR, NBR, HNBR, VMQ, FPM
12
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Formteile aus Silikon oder PU

NICHTS IST UNMOGLICH

AUF EINEN BLICK
Wichtigste Vorteile

it hochwertigen Vergussmaschinen produziert KOPP ~ * hochkomplexe Strukturen

prazise und nach Mal3d gefertigte Elastomer-, Silikon-

mit Hinterschnitten maoglich
* Verarbeitung verschiedener

und Heil3-PU-Formteile fUr die unterschiedlichesten e relian
Anwendungen z. B. in der Automobilbranche, als Isolations- =« Rezepturen frei einstellbar
element, als FUuhrung von Energieleitungen, Schallentkopp- @ - beliebige Raumgewichte
lung oder Dichtung in der Elektro-, Medizin-, Energie- oder  *Verschiedenste Eigenschaf-

Lebensmittelindustrie.

LSR-Silikon-Spritzguss

Hochwertige und industrietaug-
liche Spritzguss-Produkte aus
Fldssigsilikon (LSR = Liquid Sili-
cone Rubber) in verschiedenen
Harten, Farben, Oberflachen-
beschaffenheiten oder Formen
sind dauerelastisch, hochtem-
peraturbestandig bis 250°C,
mechanisch belastbar, verwin-
dungssteif, medienbestandig
sowie kaltebestandig bis -40°C.
Auch Heil3-PU kann Uber Verfah-
ren in Form gebracht werden.

Formteile durch Nieder-
druckverfahren

Beim Niederdruckverfahren wird zu-
nachst eine 3 D-Form aus Aluminium
oder Stahl gefrast, in die Silikon oder PU
eingegossen und anschlieBend mittels
Warme ausgehartet wird. Hier sind
ebenso Strukturen mit komplizierten
Hinterschnitten maoglich, wenn notig
auch im Vakuumverguss.

14

ten in Oberflachenbeschaf-
fenheit und Funktionalitat
maglich

+ Vakuumverguss und grof3-
volumiger Verguss bis zu
10.000 cm3 moglich

Kunden aus der Bau- oder Sportindus-
trie lassen Bauteile bis zu einer Grofe
von 10.000 cm3 vergielBen. Dabei greifen
wir auf eine groRe Materialvielfalt zu-
ruck.

PU, Heil3-PU und Silikon versehen die
Bauteile mit unterschiedlichen Eigen-
schaften. So schutzt Heil3-PU besonders
zuverlassig gegen Abrasion, ist wider-
standsfahig gegen physikalische EinflUs-
se und hochelastisch.

© KOPP 08/2019
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RIR(HG

DICHTEN, KLEBEN, VERGIESSEN

xakt und verlustsicher mit dem Werk-

stuck verbundene, dimensionsge-

naue, extrem haltbare und kosten-
gunsitge Dichtungen: Das bietet Ihnen
KOPP nun schon seit mehr als 20 Jahren!

16

Flussigdichten in Perfektion-
direkt auf lhr Bauteil

Mit seinem einzigartigen Maschinenpark auf dem Gebiet
der Dosiertechnik appliziert KOPP an zwei Standorten in
Deutschland geschaumte Dichtungen ebenso wie ein-
komponentige Losungen. Entscheidend fUr die Wahl des
Materials sind Ihre Vorgaben und die technischen Spezi-
fikationen Ihrer Anwendung. So stimmen wir gemeinsam
mit Ihnen Dichte, Harte und vor allem das Material der

Komponenten speziell auf Ihren Bedarf ab. Auch das Ver-

giel3en von Bauteilen (z.B. Elektronikverguss) wird immer
haufiger in Anspruch genommen.

© KOPP 08/2019
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Unsere Technologie Flexibel bleiben mit Outsourcing

Die Moglichkeit unserer Technologie ist so viel- Immer mehr Kunden nutzen das Modell des Out-

faltig wie die Anforderungen unserer Kunden an  sourcings und bleiben so flexibel. Dank unserer

die Dichtungen selbst. Das macht die technische umfangreichen Lager- und Logistikkapazitaten

Beratung vor Ort unerlasslich. Dank unserer Er-  lagern immer mehr Serienfertiger Ihre Prozess-

fahrung und technischen Kompetenz finden wir  verantwortlichkeit aus und vertrauen uns ihre

mit unseren Kunden immer die perfekte Losung. Werkstlcke an - oft einige 100.000 Bauteile im
Jahr. Effizienz, die sich auszahlt.

AUF EINEN BLICK
Technologie KOPP

» 1K-Flussigdichtungssysteme, Klebetechnik und Verguss
» 2K-Polyurethanschaum-Dichtungssysteme
» 2K-Schaumsilikon NEU!

» 4K-Dichtungssyteme (elastomerummantelte
PU-Schaumdichtungen)
17
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Filtergerate

Eine saubere Sache

Schon seit 1961 bieten wir bei KOPP individuelle Losun-
gen zur Flussigfiltration, Be- und Entluftung. Schalldamp-
fung und Staubfiltration. Dabei Uberzeugen wir sowohl
qualitativ als auch preislich.

Groles Plus: Wir haben alles auf Lager - Filtergerate,
Filterkerzen, Ersatzteile oder Filtermaterialien.

Um unseren Kunden stets die beste Ldsung anbieten zu
konnen, haben wir uns mit hochwertigen Wasserfiltern,
Heizungswasser-Schutzfiltern, Magnetfiltern und Spezial-
filtern bewusst breit aufgestellt. Mit unseren hauseigenen

18

Filtertassen und Filterkopfen erhalten unsere Kunden
einmal mehr die gewohnt hohe KOPP-Qualitat zum
attraktiven Preis. Als Hersteller von Filterkerzen fur die
Tiefenfiltration verfugen wir Uber ausgereifte Erfahrung
in Herstellung und Verarbeitung von Filtergeraten und
-materialien.

Profitieren auch Sie von unserem Know-how entlang des
gesamten Filterprozesses.

Wir helfen Ihnen gern.

filter@koepp.de
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Filtermaterialien

OFFEN FUR DIE VERSCHIEDENSTEN EINSATZGEBIETE
Unsere Filtermaterialien

KOPP setzt seit jeher auf das bewahrte Filtermaterial
VYON® - ein offenporiges Niederdruck-Polyethylen mit
durchgehend positiven Eigenschaften. Unterschiedliche
Porenweiten ermdglichen dabei prazises Filtern in verschie-
denen Feinheiten. In Kombination mit unserer enormen
Verarbeitungsbandbreite profitieren unsere Kunden von
idealen Losungen fur die unterschiedlichsten Anwendun-
gen. So fertigen wir unter dem eingetragenen Markenna-
men GURON® auch Formteile nach individuellen Kunden-
spezifikationen.
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Anwendungen (Beispiele)

* Medizintechnik, z.B. in Analysegeraten zum Filterieren
von Flussigkeiten

 Lebensmittelbereich, z. B. in Kaffeemaschinen, Was-
serfiltern

+ Automotive, z. B. als Flammschutz in einer Fahrzeug-
batterie

* Sensor- und Messetechnik, z. B. als Schalldampfer in
Membranpumpen oder Druckluftanwendungen

» Vakuumtechnik, z. B. in Vakuumdruckschaltern,
VAC-Platten, Stromungsventilen

Eigenschaften

* physiologisch absolut unbedenktlich: ideal fir den
Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, normkonform

« chemikalienbestandigkeit gegen die meisten Sauren,
Basen und organischen Chemikalien

* pords, vielseitig einsetzbar
« fest, leicht, formbar (zum Formteil)

« in verschiedenen Oberflachen erhaltlich: hydrophob,
hydrophil und selbstschlieBend
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Unabhangig, dynamisch, bedarfsorientiert. Als Experts
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