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Hinter dem Namen Smartled steht jahrelange Erfahrung und Entwicklung im linearen 
Beleuchtungssektor. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Graz, hat sich zur Aufgabe gemacht, 
höchste Qualität, bestes Service und guten Preis miteinander zu verbinden. Im Fokus stehen 
vor allem die persönliche Beratung, die gemeinsame Planung von Projekten und eine schnelle 
Abwicklung.

Unser breites Produktportfolio bietet unzählige individuelle Lichtlösungen in allen Bereichen 
in denen Licht nötig und wichtig ist. Die angebotene Palette an Produkten umfasst über 60 
verschiedene LED-Streifen, mehr als 40 Aluminium Profile mit Zubehör und eine Vielzahl an 
Steuerungssystemen, abgestimmt auf die Wünsche des Kunden. Und das alles als Lagerware. 
Unsere flexiblen LED-Bänder sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Zur Auswahl 
stehen von LED-Streifen für Trocken- und Nassbereiche über hitzebeständige Bänder bis hin 
zu unserer neuen Flexi-Produktserie, die für die Anwendung im Freien entwickelt wurde. Die 
Lichtfarben variieren im monochromen Bereich zwischen 2200K und 6500K. Um farbliche Akzente 
zu setzen kann der Kunde natürlich auch zwischen RGB und RGBW wählen.
Bei einem Lichtstrom bis zu 3400lm/m liegt auch eine gute Arbeitsbeleuchtung im Bereich des 
Möglichen. Um den hohen Ansprüchen der homogenen Ausleuchtung gerecht zu werden, sind die 
Produkte bei Smartled perfekt aufeinander abgestimmt. Dabei wird vor allem auf eine hohe Dichte 
der LED-Chips und auf die gute Qualität der Profilabdeckungen geachtet. Mit CRI-Werten von 
größer 90-95 wird eine hervorragende Farbwiedergabe gewährleistet. Um die Qualität unserer 
Produkte auch auf Papier zu bringen, wird jedes LED-Band in unserem eigenen professionellen 
Prüflabor vermessen. Diese Prüfberichte in Form von Eulumdat-files oder PDFs sind bei uns 
erhältlich und können jederzeit angefordert werden.
Natürlich gibt es unsere Produkte auch auf Ihre Anforderungen nach Maß konfektioniert, gefertigt 
und geprüft.
Wir bleiben für Sie am Rad der Zeit und versprechen höchste Qualität unserer Produkte.

LINEARE LED-BELEUCHTUNG 
FÜR HANDWERK & GROßHANDEL
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In diesem Katalog ist ein Teil unseres Standardsortiments angeführt, das von uns laufend ergänzt wird und zum Großteil ab Lager lieferbar ist. 

Verbesserungen und Weiterentwicklungen der angeführten Produkte behalten wir uns vor. 

Frühere Kataloge, deren Angaben mit diesem Katalog nicht übereinstimmen, verlieren ihre Gültigkeit.

Die Preise für alle in diesem Katalog angeführten Produkte können Sie unserer separaten Preisliste entnehmen.

Für alle Lieferungen gelten grundsätzlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. 

Die Angaben in diesem Katalog wurden mit größter Sorgfalt auf Ihre Richtigkeit überprüft. Trotzdem wird für eventuell fehlerhafte Angaben 

keine Haftung übernommen.

Layout und Satz: SMARTLED

Fotos: SMARTLED
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3 JAHRE

GARANTIE

LED STRIPES

STEUERUNGEN

LED ZUBEHÖR
NETZTEILE

LED STRIPES
ALUPROFILE

MUSTERKOFFER

>> 2-Achsen-Goniophotometer 
>> ermöglicht uns jede Lichtquelle innerhalb weniger
     Sekunden vollständig zu vermessen
>> 80 % schneller als alte Messsysteme
>> wir können sämtliche wichtige Lichtdaten messen, wie zb.
     TM30, CRI, Farbtemperatur, Abstrahlwinkel, Lumen / Watt
>> LDT für Dialux, IES, PDF, CSV

VISO LABSPION

Wir bieten
Messungen
auch für
externe 
Firmen an.

UNSERE 

LICHTMESSUNG:
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WARMWEISS & NEUTRALWEISS

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2039P SMARTLED 6-927-70-IP20 6 2700 520 70 20 24 8 5 100 >90

PS2036P SMARTLED 6-930-70-IP20 6 3000 550 70 20 24 8 5 100 >90

PS2035P SMARTLED 6-940-70-IP20 6 4000 600 70 20 24 8 5 100 >90

PS2239PN SMARTLED 6-927-70-IP65 NANO* 6 2700 450 70 65* 24 8 5 100 >90

PS2236PN SMARTLED 6-930-70-IP65 NANO* 6 3000 450 70 65* 24 8 5 100 >90

PS2235PN SMARTLED 6-940-70-IP65 NANO* 6 4000 550 70 65* 24 8 5 100 >90

2700K 3000K 4000K

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS3039P1 SMARTLED 12-927-60-IP20 12 2700 1000 60 20 24 8 5 100 >90

PS3035P1 SMARTLED 12-940-60-IP20 12 4000 1100 60 20 24 8 5 100 >90

PS3239P1N SMARTLED 12-927-60-IP65 NANO* 12 2700 900 60 65* 24 8 5 100 >90

PS3235P1N SMARTLED 12-940-60-IP65 NANO* 12 4000 1000 60 65* 24 8 5 100 >90

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS3039P SMARTLED 12-927-140-IP20 12 2700 1000 140 20 24 10 5 50 >90

PS3036P SMARTLED 12-930-140-IP20 12 3000 1000 140 20 24 10 5 50 >90

PS3035P SMARTLED 12-940-140-IP20 12 4000 1050 140 20 24 10 5 50 >90

PS3239PN SMARTLED 12-927-140-IP65 NANO* 12 2700 1000 140 65* 24 10 5 50 >90

PS3236PN SMARTLED 12-930-140-IP65 NANO* 12 3000 1000 140 65* 24 10 5 50 >90

PS3235PN SMARTLED 12-940-140-IP65 NANO* 12 4000 1050 140 65* 24 10 5 50 >90

6W/m 8mm

12W/m 8mm

12W/m 10mm

* nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung
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m

1,2mm

1,2mm

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS3039PB SMARTLED 12-927-60-IP20-BEND 12 2700 1000 60 20 24 8 5 100 >90

PS3036PB SMARTLED 12-930-60-IP20-BEND 12 3000 1000 60 20 24 8 5 100 >90

PS3035PB SMARTLED 12-940-60-IP20-BEND 12 4000 1000 60 20 24 8 5 100 >90

PS3239PBN SMARTLED 12-927-60-IP65-BEND
NANO*

12 2700 1000 60 65* 24 8 5 100 >90

PS3236PBN SMARTLED 12-930-60-IP65-BEND
NANO*

12 3000 1000 60 65* 24 8 5 100 >90

PS3235PBN SMARTLED 12-940-60-IP65-BEND
NANO*

12 4000 1000 60 65* 24 8 5 100 >90

12W/m BIEGBAR

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS4039P SMARTLED 21-927-300-IP20 21 2700 1600 300 20 24 12 5 20 >90

PS4036P SMARTLED 21-930-300-IP20 21 3000 1600 300 20 24 12 5 20 >90

PS4035P SMARTLED 21-940-300-IP20 21 4000 1750 300 20 24 12 5 20 >90

PS4239PN SMARTLED 21-927-300-IP65 NANO* 21 2700 1600 300 65* 24 12 5 20 >90

PS4236PN SMARTLED 21-930-300-IP65 NANO* 21 3000 1600 300 65* 24 12 5 20 >90

PS4235PN SMARTLED 21-940-300-IP65 NANO* 21 4000 1750 300 65* 24 12 5 20 >90

21W/m 12mm

SMARTLED LED Stripes können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird dabei 
ein 100 cm langes Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um eine bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und LED 
Band zu gewährleisten. 
Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. 
Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!

* nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

8mm

8mm

16
,67

mm

4,6
7m

m

100mm

1,2mm

12
mm

12mm

1,9mm

20mm

12mm

3,
33

m
m

1,
67

m
m
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Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

PS2030 SMARTLED 6-RGB-IP20 6,5 RGB 230 30 20 24 10 5 166,67

PS2230N SMARTLED 6-RGB-IP65-NANO* 6,5 RGB 230 30 65* 24 10 5 166,67

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

PS3030 SMARTLED 13-RGB-IP20 13 RGB 500 60 20 24 10 5 100

PS3230N SMARTLED 13-RGB-IP65-NANO* 13 RGB 500 60 65* 24 10 5 100

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

PS4030 SMARTLED 21-RGB-IP20 21 RGB 720 96 20 24 12 5 62,5

PS4230N SMARTLED 21-RGB-IP65-NANO* 21 RGB 720 96 65* 24 12 5 62,5

RGB 10mm

RGB 10mm

RGB 12mm

RGB

* nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

10mm

166,67mm

100mm

62,5mm
12mm

10
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m

1,9mm 12mm

10mm

2mm

16
,67

mm

8,3
3m

m

10mm

10mm
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16
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mm
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,33

mm

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2030+6 SMARTLED 13-RGBW-IP20 13 RGB+W RGB:230
W:370

60 20 24 10 5 166,67 >80

PS2230+6N SMARTLED 13-RGBW-IP65-NANO* 13 RGB+W RGB:230
W:370

60 65* 24 10 5 166,67 >80

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS3030+6 SMARTLED 19-RGBW-IP20 19,2 RGB+W RGB:500
W:500

60 20 24 12 5 100 >80

PS3230+6N SMARTLED 19-RGBW-IP65-NANO* 19,2 RGB+W RGB:500
W:500

60 65* 24 12 5 100 >80

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS4030+6 SMARTLED 28-RGBW-IP20 28,8 RGB+W RGB:720
W:720

96 20 24 12 5 62,5 >80

PS4230+6N SMARTLED 28-RGBW-IP65-NANO* 28,8 RGB+W RGB:720
W:720

96 65* 24 12 5 62,5 >80

RGBW 10mm

RGBW 12mm

RGBW 12mm

RGBW

* nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung
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Ø ≥120mm

Lichtrichtung15

Ø ≥120mm

Lichtrichtung

Lichtaustritt

Lichtaustritt

20

10

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

B x H
(mm)

Mengen-
einheit

Teilbarkeit
(mm)

CRI

FV3339 SMARTLED FLEXI VERTIKAL 
12-927 IP67/IP68

12 2700 500 120 67/68 24 15x15 m 50 >90

FV3336 SMARTLED FLEXI VERTIKAL 
12-930 IP67/IP68

12 3000 550 120 67/68 24 15x15 m 50 >90

FV3335 SMARTLED FLEXI VERTIKAL 
12-940 IP67/IP68

12 4000 570 120 67/68 24 15x15 m 50 >90

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

B x H
(mm)

Mengen-
einheit

Teilbarkeit
(mm)

CRI

FH3339
SMARTLED FLEXI
HORIZONTAL 
12-927 IP67/IP68

12 2700 280 120 67/68 24 10x20 m 50 >90

FH3336
SMARTLED FLEXI
HORIZONTAL 
112-930 IP67/IP68

12 3000 300 120 67/68 24 10x20 m 50 >90

FH3335
SMARTLED FLEXI
HORIZONTAL 
12-945 IP67/IP68

12 4500 310 120 67/68 24 10x20 m 50 >90

FH3330
SMARTLED FLEXI
HORIZONTAL 
12-RGB IP67/IP68

12 RGB 130 60 67/68 24 10x20 m 100 -

FH3330+6
SMARTLED FLEXI
HORIZONTAL 
16-RGBW IP67/IP68

16 RGB+W
RGB: 90
W: 100

60 67/68 24 10x20 m 100 >80

FVCF01 | SMARTLED 
FLEXI 
vertikal Anschluss
gerade 

FVCF02 | SMARTLED 
FLEXI
vertikal Anschluss 
gewinkelt

FVEC01 | SMARTLED 
FLEXI
vertikal Endkappe

FVMC01 | SMARTLED 
FLEXI
vertikal Montageclip 
4x20mm

kabflexi2 | SMARTLED 
FLEXI Monochrom
Silikon-Kabel
2x0,75mm²

kabflexi4 | SMARTLED 
FLEXI RGB
Silikon-Kabel
4x0,50mm²

kabflexi5 | SMARTLED
FLEXI RGBW
Silikon-Kabel
5x0,50mm²

FHCF01 | SMARTLED 
FLEXI 
horizontal Anschluss 
gewinkelt L+R

FHCF02 | SMARTLED 
FLEXI 
horizontal Anschluss 
gewinkelt O+U

FHCF03 | SMARTLED 
FLEXI 
horizontal Anschluss 
gerade

FHEC01 | SMARTLED 
FLEXI
horizontal Endkappe

FHMC01 | SMARTLED 
FLEXI
horizontal Montageclip 
20mm

FHMC02 | SMARTLED 
FLEXI
horizontal Montageclip 
1m

FHMC03 | SMARTLED 
FLEXI
horizontal Montagekanal 
starr 1m

kabflexi2 | SMARTLED 
FLEXI Monochrom
Silikon-Kabel
2x0,75mm²

kabflexi4 | SMARTLED 
FLEXI RGB
Silikon-Kabel
4x0,50mm²

kabflexi5 | SMARTLED
FLEXI RGBW
Silikon-Kabel
5x0,50mm²

VERTIKAL

HORIZONTAL

FLEXI

SMARTLED-FLEXI Produkte können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird 
dabei ein 100 cm langes Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um eine bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und 
LED Band zu gewährleisten. Anschließend wird das Anschluss-, sowie das Endstück verklebt und auf Dichtheit geprüft.
Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!

15

Die neue SMARTLED FLEXI Produktserie
eignet sich hervorragend für den Einsatz
im Außen- und Innenbereich.

• UV-Beständig
• Schutzart IP67/68
• hochflexibler Silikonverguss
• effiziente Wärmeableitung
• salz-, lösungsmittel-, und chlorbeständig
• dimmbar mit jedem
  SMARTLED-PWM Dimmer

OUTDOOR
GEEIGNET

 F LE X I
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Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Mengen-
einheit

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2039P30M SMARTLED 7-927-90-IP20 7 2700 580 90 20 36 12 m 100 >90

PS2036P30M SMARTLED 7-930-90-IP20 7 3000 640 90 20 36 12 m 100 >90

PS2035P30M SMARTLED 7-940-90-IP20 7 4000 700 90 20 36 12 m 100 >90

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS4039SC SMARTLED 21-927-120-IP20 21 2700 1800 120 20 24 10 5 8,33 >90

PS4036SC SMARTLED 21-930-120-IP20 21 3000 1850 120 20 24 10 5 8,33 >90

PS4035SC SMARTLED 21-940-120-IP20 21 4000 2150 120 20 24 10 5 8,33 >90

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS3030FF SMARTLED 16-FOOD-72-IP20 16 
1900-6400

Rot
W: 850
R: 120

72 20 24 10 5 83,3 >90

SPEZIAL

SINGLE CUT
Teilbar nach jedem LED-Chip

30M 
30 Meter mit einer Einspeisung

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2036SLIM SMARTLED 9-930-160-IP20 9 3000 1050 160 20 24 4 3 50 >90

PS2035SLIM SMARTLED 9-940-160-IP20 9 4000 1050 160 20 24 4 3 50 >90

SLIM*

Einfachste Montage in schmaler Architektur

FRESH FOOD
Die Frische von Lebensmitteln hervorheben

* maximale LED Bandlänge pro Einspeisung 3m

10mm

12mm

8,
2m

m

4m
m

100mm
12mm

2mm

2mm 10mm

8,3
3m

m

50mm 50mm

4mm

4m
m

4mm

1,2mm

83,3mm

10mm

8,3
3m

m

16
,67

mm

10mm

2mm

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS3330heat SMARTLED 7-RGB-IP68* 
hitzebeständig bis 80°C

7 RGB 250 60 68* 24 12,5 5 100 -

SAUNA
Farbliche Akzente bei hohen Temperaturen

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS4039_5P
tuneable

SMARTLED 25-922-940-240-IP20
tuneable white

25 2200 - 4000 1850 240 20 24 10 5 50 >90

TUNEABLE 
Dynamische Farbtemperatur von 2200-4000K

Art.Nr. Bezeichnung Leistung
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS6039PL SMARTLED 42-927-360-IP20 42 2700 3000 360 20 24 21 5 16,67 >90

PS6036PL SMARTLED 42-930-360-IP20 42 3000 3150 360 20 24 21 5 16,67 >90

PS6035PL SMARTLED 42-940-360-IP20 42 4000 3400 360 20 24 21 5 16,67 >90

STRONG
Hohe Lichtleistung

SMARTLED LED Stripes können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge konfektioniert werden. Es wird dabei 
ein 100 cm langes Kabel direkt auf den Streifen gelötet, um eine bestmögliche Verbindung zwischen Kabel und LED 
Band zu gewährleisten. 
Längere Zuleitungslängen werden gesondert verrechnet. 
Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!

100mm6mm

12,5mm

5mm2,5mm

11,56mm

50mm

16,67mm

21mm
1,5mm 21mm

5,
5m

m
6,

9m
m

2mm

10mm

10mm

12,5mm

* nicht UV-beständig
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STEUERUNGEN
ALUPROFILE
LED STRIPES

LED ZUBEHÖR
NETZTEILE

MUSTERKOFFER

Smartled wächst 
ständig weiter,
so auch der Umfang 
unserer Produkte.

Das Profil HARMONY ist ideal für multifunktionale
Anwendungen. Es kann bis zu einer gewissen Flexibilität 
gebogen und somit längs auf runde Flächen angebracht 
werden. Der Radius der Krümmung muss mindestens 
22 cm betragen.

BIEGBARES PROFIL 
„HARMONY“

MÖBELBAU
ESQUINA

30° Eckprofil
>> für Arbeitsflächenbeleuchtung

Harmony
>> für multifunktionale 

 Anwendungen

NEU
jetzt
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SMARTLED PROFILE

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPM/1
ALUMINIUM 
LED Profil 

MILANO 2m
Eloxiert Aufbau 65 16x7

SLP00
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02
Clear Abdeckung

SLP01/3 
Lens 30° Abdeckung

SLP01/4 
Grau Abdeckung

SLP06/1
Endkappe
ohne Kabelauslass

SLP07/1
Endkappe
mit Kabelauslass

SLP06/2
Lens Endkappe
ohne Kabelauslass

SLP07/2
Lens Endkappe
mit Kabelauslass

SLP10/2 
Halterung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPR/1
ALUMINIUM 
LED Profil
ROMA 2m

Eloxiert Aufbau 65 16x11

SLP00 
Frosted Abdeckung

SLP01
Opal Abdeckung

SLP02 
Clear Abdeckung

SLP01/3
Lens 30° Abdeckung

SLP01/4
Grau Abdeckung

SLP03/2
Endkappe
ohne Kabelauslass

SLP04/2
Endkappe
mit Kabelauslass

SLP03/3 
Lens Endkappe
ohne Kabelauslass

SLP04/3 
Lens Endkappe
mit Kabelauslass

SLP10/3 
Halterung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße* 
(BxH/mm)

SLPR/1D
ALUMINIUM 
LED Profil

ROMA XL 2m
Eloxiert Aufbau 65 20,4x11,5

SLP00D
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D
Clear Abdeckung

SLP03/2D
Endkappe
ohne Kabelauslass

SLP04/2D
Endkappe
mit Kabelauslass

SLP10D 
Halterung

LED Stripes 
max. 20W/m

10mm

LED Stripes 
max. 20W/m

10mm

LED Stripes
max. 32W/m

15mm

MILANO

ROMA

ROMA XL

AUFBAU

20,4

5,1
11,517,4

15

16

10,6

113,9 13

7

16

2,7

10,6

13,4

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

IP65

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße* 
(BxH/mm)

SLPI
ALUMINIUM 
LED Profil 

INFERNO 2m
Eloxiert Aufbau 65 26,5x19,2

SLP00D
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D
Clear Abdeckung

SLP133
Endkappe
ohne Kabelauslass

SLP19D 
Halterung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPVE
ALUMINIUM 
LED Profil 

VERSALLES 2m
Eloxiert Aufbau 65 20,4x19,8

SLP00D
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D 
Clear Abdeckung

SLP162
Endkappe
ohne Kabelauslass

SLP10D 
Halterung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPS
ALUMINIUM 
LED Profil 

SOPHIA 2m
Eloxiert

Aufbau
45° Eckprofil

65 19,3x19,3

SLP00
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02
Clear Abdeckung

SLP01/3 
Lens 30° Abdeckung

SLP01/4 
Grau Abdeckung

SLP08/3
Endkappe 
ohne Kabelauslass

SLP09/3
Endkappe
mit Kabelauslass

SLP19 
Halterung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPS/1D
ALUMINIUM 
LED Profil 

SOPHIA XL 2m
Eloxiert

Aufbau
45° Eckprofil

65 22,5x22,5

SLP00D 
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D
Clear Abdeckung

SLP08/2D
Endkappe 
ohne Kabelauslass

SLP09/2D
Endkappe
mit Kabelauslass

SLP19D 
Halterung

ECK

LED Stripes 
max. 50W/m

15mm

LED Stripes 
max. 32W/m

12mm

LED Stripes 
max. 32W/m

10mm

LED Stripes 
max. 32W/m

15mm

INFERNO

VERSALLES

SOPHIA

SOPHIA XL

26,5

6,7

7,3 20,5

15

22,4

19,2

15

5,1
19,8

8,3

12,4

17,4

20,4

19,3

8

19,3

5,5

13
10

,6

22,5

22,5

5,5

15
,5

15

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).
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Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*
(BxH/mm)

Einbaumaße
(BxH/mm)

SLPB/1
ALUMINIUM 
LED Profil 

BERLIN 2m
Eloxiert Einbau 65 24x12 16x10,2

SLP00
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02
Clear Abdeckung

SLP01/3 
Lens 30° Abdeckung

SLP01/4 
Grau Abdeckung

SLP29/1
Endkappe

SLP10/3 
Halterung

SLP140 
Einbaufeder

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*
(BxH/mm)

Einbaumaße
(BxH/mm)

SLPB/1D
ALUMINIUM 
LED Profil

 BERLIN XL 2m
Eloxiert Einbau 65 28,4x12,5 20,4x10,8

SLP00D 
Frosted Abdeckung

SLP01D
Opal Abdeckung

SLP02D 
Clear Abdeckung

SLP29/1D
Endkappe

SLP10D
Halterung

SLP140 
Einbaufeder 

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*
(BxH/mm)

Einbaumaße
(BxH/mm)

SLPF/1
ALUMINIUM 
LED Profil 

FRANKFURT 2m
Eloxiert Einbau 65 21x7,5 16x6

SLP00 
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02 
Clear Abdeckung

SLP01/3
Lens 30° Abdeckung

SLP01/4 
Grau Abdeckung

SLP27/1
Endkappe

SLP10/2 
Halterung

EINBAU
LED Stripes 
max. 16W/m

10mm

LED Stripes 
max. 16W/m

10mm

LED Stripes 
max. 25W/m

15mm

FRANKFURT

BERLIN

BERLIN XL

21

6 7,5

10,6
13,3

16

10,2

24

10,6

13

16

12

28,4

15

17,4 12,510,8

20,4

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

STANDARD PROFILE

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*
(BxH/mm)

B1888ANODA/2
ALUMINIUM 
LED Profil

 MICRO-ALU 2m
Eloxiert Aufbau 20 15,2x6

17035/2 
Frosted Abdeckung

17036/2
Klar Abdeckung

17037/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

00220/2 
S rund 10°
klar Abdeckung

1058
Endkappe PVC
ohne Kabelauslass

1060 
Endkappe PVC
mit Kabelauslass

24190 
Befestigungsclip
verzinkt

1345
Befestigungsclip
chrom, matt

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*
(BxH/mm)

B1718ANODA/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

PDS4-ALU 2m
Eloxiert Aufbau 20 16x12

17035/2
Frosted Abdeckung

17036/2 
Klar Abdeckung

17037/2
Liger
opal, matt Abdeckung

00220/2
S rund 10°
klar Abdeckung

1056
Endkappe PVC
ohne Kabelauslass

1057 
Endkappe PVC
mit Kabelauslass

24190 
Befestigungsclip
verzinkt

1345
Befestigungsclip
chrom, matt

AUFBAU

17007/2 
G-K opal Abdeckung

00415/2 
G-K klar Abdeckung

00413/2 
G-L opal Abdeckung

17006/2 
G-L klar Abdeckung

24030 
GIZAT Endkappe PVC

24029 
GIL Endkappe PVC

24143 
Montageklammer
PVC

24003
Verriegelung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße *
(BxH/mm)

B5556/2
ALUMINIUM 
LED Profil 
GIZA 2m

Eloxiert
Aufbau & 

Integration
Teknik

20 26x10

17011/2 
Opal, matt Abdeckung

17022/2 
Klar Abdeckung

17032/2 
Liger 22 Abdeckung

24007 
GIZA Endkappe PVC

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

LED Stripes 
max. 20W/m

10mm

LED Stripes 
max. 20W/m

10mm

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

MICRO-ALU

PDS4-ALU

GIZA

11,2 6

15,2

11,212

16

26

10

24

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).
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Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

B5554/2
ALUMINIUM 
LED Profil 
LIPOD 2m

Eloxiert
Aufbau

 & Integration
Teknik

20 26x24,5

17011/2 
Opal, matt Abdeckung

17022/2 
Klar Abdeckung

17032/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

24004
Endkappe PVC

24143 
Montageklammer
PVC

24003
Verriegelung

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

B4370/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

PAC ALU 2m
Eloxiert

Aufbau
45° Eckprofil

20 30x10,5

17078/2 / Opal  
 Abdeckung

17079/2 
Klar Abdeckung

00084 
Endkappe PVC
ohne Kabelauslass

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

B4023ANODA/2
ALUMINIUM 
LED Profil
45 ALU 2m

Eloxiert
Aufbau

45° Eckprofil
20 19x19

17035/2 
Frosted Abdeckung

17036/2 
Klar Abdeckung

17037/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

1383
Endkappe PVC
ohne Kabelauslass

1440 
Endkappe PVC
mit Kabelauslass

24144 
Befestigungsclip
verzinkt

1455
Befestigungsclip
chrom, matt

ECK

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

LED Stripes 
max. 32W/m

10mm

LED Stripes 
max. 25W/m

12mm

LIPOD

45 ALU

PAC ALU

24,5
19

24

26

19 11,2

10,5

30

13,2

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*
(BxH/mm)

18015/2
ALUMINIUM 
LED Profil

LOC-30 2m
Eloxiert

Aufbau
30° Eckprofil

2-teilig
20 45,8x26,9

17011/2 
Opal, matt Abdeckung

17022/2 
Klar Abdeckung

17032/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

24022
Endkappe rechts

24023  
Endkappe links

24003
Verriegelung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

B3776/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

PDS4-K 2m
Eloxiert Einbau 20 22x12 16x11

17035/2 
Frosted Abdeckung

17036/2 
Klar Abdeckung

17037/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

00220/2 
S rund 10°
klar Abdeckung

1438
Endkappe PVC
ohne Kabelauslass

1447
Endkappe PVC
mit Kabelauslass

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

B3775/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

MICRO-K 2m
Eloxiert Einbau 20 22x6 15,2x5

17035/2 
Frosted Abdeckung

17036/2 
Klar Abdeckung

17037/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

00220/2 
S rund, klar 
Abdeckung

1430
Endkappe PVC
ohne Kabelauslass

1448 
Endkappe PVC
mit Kabelauslass

EINBAU

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

LED Stripes 
max. 16W/m

10mm

LED Stripes 
max. 16W/m

10mm

MICRO-K

PDS4-K

LOC-30

45,8

26,9

52
22

22

11,26

15,2

16

11,212

22

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).
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BLACK  IS
BEAUTIFUL

NEU

BLACK SERIE

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

BSLPM/1

ALUMINIUM 
LED Profil 

MILANO 2m
schwarz

Schwarz eloxiert Aufbau 65 16x7

BSLP05 
Abdeckung schwarz

BSLP06/1
Endkappe 
ohne Kabelauslass

BSLP10/2
Halterung

SLP00 
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02 
Clear Abdeckung

SLP01/3 
Lens 30° Abdeckung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

BSLPR/1

ALUMINIUM 
LED Profil
ROMA 2m
schwarz

Schwarz eloxiert Aufbau 65 16x11

BSLP05
Abdeckung schwarz

BSLP03/2
Endkappe 
ohne Kabelauslass

BSLP10/3 
Halterung

SLP00 
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02 
Clear Abdeckung

SLP01/3 
Lens 30° Abdeckung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

BSLPR/1D

ALUMINIUM 
LED Profil

ROMA XL 2m
schwarz

Schwarz eloxiert Aufbau 65 20,4x11,5

BSLP05/1D
Abdeckung schwarz

BSLP03/2D
Endkappe
ohne Kabelauslass

BSLP10D 
Halterung

SLP00D 
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D 
Clear Abdeckung

AUFBAU
LED Stripes 
max. 20W/m

10mm

LED Stripes 
max. 20W/m

10mm

LED Stripes 
max. 32W/m

15mm

MILANO SCHWARZ

ROMA SCHWARZ

ROMA XL SCHWARZ

7

16

2,7

10,6

13,4

16

10,6

113,9 13

20,4

5,1
11,517,4

15

IP65

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).
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Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

BSLPI

ALUMINIUM 
LED Profil 

INFERNO 2m
schwarz

Schwarz eloxiert Aufbau 65 26,5x19,2

BSLP05/1D
Abdeckung schwarz

BSLP133
Endkappe
ohne Kabelauslass

BSLP19D 
Halterung

SLP00D 
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D 
Clear Abdeckung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

BSLPVE

ALUMINIUM 
LED Profil 

VERSALLES 2m
schwarz

Schwarz eloxiert Aufbau 65 20,4x19,8

BSLP05/1D
Abdeckung schwarz

BSLP162/1
Endkappe
ohne Kabelauslass

BSLP10D 
Halterung

SLP00D 
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D 
Clear Abdeckung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

BSLPS

ALUMINIUM 
LED Profil 

SOPHIA 2m
schwarz

Schwarz eloxiert
Aufbau

45° Eckprofil
65 19,3x19,3

BSLP05 
Abdeckung schwarz

BSLP08/3
Endkappe 
ohne Kabelauslass

BSLP19
Halterung

SLP00 
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02 
Clear Abdeckung

SLP01/3 
Lens 30° Abdeckung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

BSLPS/1D

ALUMINIUM 
LED Profil 

SOPHIA XL 2m
schwarz

Schwarz eloxiert
Aufbau

45° Eckprofil
65 22,5x22,5

BSLP05/1D
Abdeckung schwarz

BSLP08/2D
Endkappe 
ohne Kabelauslass

BSLP19D 
Halterung

SLP00D 
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D 
Clear Abdeckung

ECK

LED Stripes 
max. 50W/m

15mm

LED Stripes 
max. 32W/m

12mm

LED Stripes 
max. 15W/m

10mm

LED Stripes 
max. 32W/m

15mm

INFERNO SCHWARZ

VERSALLES SCHWARZ

SOPHIA SCHWARZ

SOPHIA XL SCHWARZ

26,5

6,7

7,3 20,5

15

22,4

19,2

15

5,1
19,8

8,3

12,4

17,4

20,4

19,3

8

19,3

5,5

13
10

,6

22,5

22,5

5,5

15
,5

15

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

BSLPF/1

ALUMINIUM 
LED Profil 

FRANKFURT 2m
schwarz

Schwarz eloxiert Einbau 65 21x7,5 16x6

BSLP05
Abdeckung schwarz

BSLP27/1
Endkappe
ohne Kabelauslass

BSLP10/2 
Halterung

SLP00
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02
Clear Abdeckung

SLP01/3
Lens 30° Abdeckung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

BSLPB/1

ALUMINIUM 
LED Profil 

BERLIN 2m
schwarz

Schwarz eloxiert Einbau 65 24x12 16x10,2

BSLP05
Abdeckung schwarz

BSLP29/1
Endkappe
ohne Kabelauslass

BSLP10/3 
Halterung

SLP140 
Einbaufeder 

SLP00 
Frosted Abdeckung

SLP01 
Opal Abdeckung

SLP02 
Clear Abdeckung

SLP01/3 
Lens 30° Abdeckung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

BSLPB/1D

ALUMINIUM 
LED Profil 

BERLIN XL 2m
schwarz

Schwarz eloxiert Einbau 65 28,4x12,5 20,4x10,8

BSLP05/1D
Abdeckung schwarz

BSLP29/1D
Endkappe
ohne Kabelauslass

BSLP10D
Halterung

SLP140 
Einbaufeder 

SLP00D 
Frosted Abdeckung

SLP01D 
Opal Abdeckung

SLP02D 
Clear Abdeckung

EINBAU

SMARTLED Aluminium Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich!

LED Stripes 
max. 16W/m

10mm

LED Stripes 
max. 16W/m

25mm

LED Stripes 
max. 35W/m

15mm

FRANKFURT SCHWARZ

BERLIN SCHWARZ

BERLIN XL SCHWARZ

21

6 7,5

10,6
13,3

16

10,2

24

10,6

13

16

12

28,4

15

17,4 12,510,8

20,4

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).
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BIG XL UND XL

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPMU
ALUMINIUM 
LED Profil 

MUNICH 2m
Eloxiert Aufbau 65 58x78

SLP120 
Big XL Frosted 
Abdeckung

SLP00 
Frosted
Abdeckung

SLP01
Opal
Abdeckung

SLP02
Clear
Abdeckung

SLP122
Endkappe 
ohne Kabelauslass

SLP007
Seilabhängung

SLP126 
Sliding Base

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPMUS
ALUMINIUM 
LED Profil 

MUNICH Slim 2m
Eloxiert Aufbau 65 38x70,1

SLP143
Big Frosted 
Abdeckung

SLP00 
Frosted 
Abdeckung

SLP01 
Opal 
Abdeckung

SLP02
Clear 
Abdeckung

SLP153
Endkappe 
ohne Kabelauslass

SLP007
Seilabhängung

SLP150 
Sliding Base

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPP/1D
ALUMINIUM 
LED Profil 

PARIS XL 2m
Eloxiert

Aufbau
Hängeprofil

65 39x35,79

SLP00D
Frosted
Abdeckung

SLP01D
Opal
Abdeckung

SLP02D
Clear
Abdeckung

SLP214
Endkappe 
ohne Kabelauslass

SLPV06
Halteklammer

SLP213 
Sliding Base

AUFBAU
LED Stripes 
max. 42W/m

26mm

LED Stripes 
max. 42W/m

44mm

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

MUNICH SLIM

MUNICH

PARIS XL

38
26

8,570,1

35

20

58

44,8

54,4

3020

78

Ø 39

21

35,79

17,62

29,04

IP65

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

SLPMO
ALUMINIUM 
LED Profil 

MOSCU 2m
Eloxiert Einbau 65 72x78 58x76,2

SLP120 
Big XL Frosted 
Abdeckung

SLP123
Endkappe 
ohne Kabelauslass

SLP125
Halteklammer

SLP126 
Sliding Base

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPSI
ALUMINIUM 
LED Profil 
SICILIA 2m

Eloxiert
Aufbau

Hängeprofil
65 87x 75,31

SLP120 
Big XL Frosted 
Abdeckung

SLP00 
Frosted
Abdeckung

SLP01 
Opal
Abdeckung

SLP02
Clear
Abdeckung

SLP124
Endkappe 
ohne Kabelauslass

SLP007
Seilabhängung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

SLPMOS
ALUMINIUM 
LED Profil 

MOSCU Slim 2m
Eloxiert Einbau 65 50x66,7 38x65

SLP143 
Big Frosted 
Abdeckung

SLP145
Endkappe 
ohne Kabelauslass

SLP149
Halteklammer

SLP150
Sliding Base

EINBAU

LED Stripes 
max. 42W/m

20mm

LED Stripes 
max. 42W/m

26mm

LED Stripes 
max. 42W/m

44mm

SICILIA

MOSCU SLIM

MOSCU

20

44,8

87

75,31
32
25

50
26

35

38

66,7 1,9 3

23,9

72

44,8

58

30

54,4
78

7

2
3

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).
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TROCKENBAU PROFILE

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

C0600/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

KOZUS CR 2m
Nicht eloxiert

Direkter
Trockeneinbau

20 48x39 26,8x15

17011/2 
Opal, matt
Abdeckung

17022/2 
Klar
Abdeckung

17032/2
Liger
opal, matt Abdeckung

24148 
Grau
Endkappe

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

18040/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

KOZMA 2m
Nicht eloxiert

Direkter
Trockeneinbau

20 56x13,5 20,4x11

17035/2 / Frosted
Abdeckung

17036/2
Klar
Abdeckung

17037/2
Liger
opal, matt Abdeckung

24217 
Grau
Endkappe

42717
Verbinder 180°

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

B6454/2
ALUMINIUM
LED Profil 
KOZEL 2m

Nicht eloxiert
Direkter

Trockeneinbau
20 66,8x24,5 26,8x22

17011/2 
Opal, matt
Abdeckung

17022/2
Klar
Abdeckung

17032/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

24034
Endkappe PVC

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

LED Stripes 
max. 25W/m

10mm

KOZEL

KOZUS CR

KOZMA

26,8

24,2

20,7

66,8

24,5

26,8

39

24,2

21,8

48

17,5 15

20,4
13,4

11,3

56

13,511

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

B6164/2 ALUMINIUM 
LED Profil 

OPAC-30 2m
Eloxiert

Direkter
Trockeneinbau

20 52x9,5 26x8,5

17011/2 
Opal, matt
Abdeckung

17022/2 
Klar
Abdeckung

17032/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

24045
Endkappe PVC

24003
Verriegelung

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

00838 
Einbaufeder

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße* 
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

B5552/2
ALUMINIUM 
LED Profil 
LARKO 2m

Eloxiert

Direkter
Trockeneinbau 
& Integration

Teknik

20 46x25 26x24

17011/2 
Opal, matt
Abdeckung

17022/2 
Klar
Abdeckung

17032/2 
Liger
opal, matt Abdeckung

24006
Endkappe PVC

24143 
Montageklammer
PVC

24003
Verriegelung

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

00838 
Einbaufeder

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

B5553/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

LOKOM 2m
Eloxiert

Direkter
Trockeneinbau 
& Integration

Teknik

20 30x25 26x24

17011/2 
Opal, matt
Abdeckung

17022/2 
Klar
Abdeckung

17032/2
Liger
opal, matt Abdeckung

24005
Endkappe PVC

24143 
Montageklammer
PVC

24003
Verriegelung

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

00838 
Einbaufeder

Unterkonstruktion: Zusätzliche Aluprofile erforderlich.

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Kompatibel 
mit

Maße*  
(BxH/mm)

Zubehör

B5555/2
ALUMINIUM

Profil
TEKNIK 2m

Nicht eloxiert
Direkter

Trockeneinbau

Lokom
Larko
Lipod
Giza

66x28

24002 
Endkappe

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

TEKNIK

LOKOM

LARKO

OPAC-30

66

28

30

22,5
14,5

28

26

24

1924 25

30

26

24

24 2519

46

52

26

9,5 8,5

22

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).
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NASSBAU PROFILE

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße**  
(BxH/mm)

SLPEAL
ALUMINIUM 
LED Profil 

ALASKA 3m
Eloxiert Flieseneinbau 20 36x11,3

SLPE00/3 
Opal
Abdeckung

SLPE185
Endkappe
ohne Kabelauslass

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße**   
(BxH/mm)

SLPEPO
ALUMINIUM 
LED Profil 

PORTLAND 3m
Eloxiert

Flieseneinbau
90° Außenecke

20 45,1x30,3

SLPE00/3 
Opal
Abdeckung

SLPE189
Endkappe
ohne Kabelauslass

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße**   
(BxH/mm)

SLPEBA
ALUMINIUM 
LED Profil 

BALTIMORE 3m
Eloxiert

Flieseneinbau
90° Innenecke

20 60,6x26,4

SLPE00/3 
Opal
Abdeckung

SLPE187
Endkappe
ohne Kabelauslass

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

SLPEMO
ALUMINIUM 
LED Profil 

MONTANA 2m
Eloxiert

Einbau
Putz

20 61,5x14 28,5x10

SLPE00/2 
Opal
Abdeckung

SLPE180
Endkappe
ohne Kabelauslass

LED Stripes 
max. 20W/m

12mm

LED Stripes 
max. 20W/m

12mm

LED Stripes 
max. 20W/m

12mm

LED Stripes 
max. 32W/m

20mm

ALASKA

PORTLAND

BALTIMORE

MONTANA

36

11,3 12,2

45,1

30,3

12,2

60,6

12,2
26,4

28,5

1020,714

61,5

  *Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

** Standardlängen: 3m (Profile und Abdeckungen).

SPEZIAL PROFILE

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPEW/2

ALUMINIUM 
LED Profil 

ESQUINA 2m
weiß

Weiß lackiert
Aufbau

30° Eckprofil
20 20x16

SLAE01 
Opal
Abdeckung

SLEEW10  
Endkappe L+R
weiß

SLME10
Montageclip

SLVE10
Verbinder

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPEA/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

ESQUINA 2m
Eloxiert

Aufbau
30° Eckprofil

20 20x16

SLAE01 
Opal
Abdeckung

SLEE10  
Endkappe L+R
grau

SLME10
Montageclip

SLVE10
Verbinder

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPEB/2

ALUMINIUM 
LED Profil 

ESQUINA 2m
schwarz

Schwarz lackiert
Aufbau

30° Eckprofil
20 20x16

SLAE01 
Opal
Abdeckung

SLEEB10
Endkappe L+R
schwarz

SLME10
Montageclip

SLVE10
Verbinder

ECK
LED Stripes 
max. 21W/m

10mm

LED Stripes 
max. 21W/m

10mm

LED Stripes 
max. 21W/m

10mm

ESQUINA SCHWARZ

ESQUINA WEISS

ESQUINA

20

20

16

16

20

16

10

10

10

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).
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Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPEDP
ALUMINIUM 
LED Profil 

DETROIT 2m
Eloxiert Aufbau 20 8x7,7

SLPE01/4
Opal
Abdeckung

SLPE174/1
Endkappe
mit Kabelauslass

SLPE175
Halterung

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

B6367ANODA/2
ALUMINIUM 
LED Profil 
KOPRO 2m

Eloxiert
Aufbau

45° Eckprofil
20 32,35x32,35

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

B7890ANODA/2
ALUMINIUM 
LED Profil 

KOPRO-30 2m
Eloxiert

Aufbau
30° Eckprofil

20 44,59x21,18

17091/2
KOPRO P frosted
Abdeckung

24174 
KOPRO-30-P
Endkappe R

24175 
KOPRO-30-P
Endkappe L

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

AUFBAU

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

LED Stripes 
max. 42W/m

21mm

LED Stripes 
max. 9W/m

4mm

KOPRO

KOPRO-30

DETROIT

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

32,35

10
,8

21
37,8

45,1

44,59

21,18

22

38
52,21

8

5 7,7

17091/2 
KOPRO P frosted
Abdeckung

17092/2 
KOPRO L frosted
Abdeckung

17093/2 
KOPRO K frosted
Abdeckung

24115 
KOPRO-K
Endkappe

24116 
KOPRO-L
Endkappe

24117 
KOPRO-P
Endkappe

42716
Verbinder 90°

42717 
Verbinder 180°

SLPE20 
Frosted
Abdeckung

SLPE40
Endkappe

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

SLPD
ALUMINIUM 
LED Profil 

DUBLIN 2m
Eloxiert

Einbau,
begehbares
Bodenprofil

65 26,6x11 20,7x10

SLPE20/2 
Opal
Abdeckung

SLPE183/1
Endkappe

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße**  
(BxH/mm)

SLPDD
ALUMINIUM 
LED Profil 

DUBLIN XL 3m
Eloxiert

Einbau,
begehbares
Bodenprofil

65 21,3x25,8

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

SLPEH
ALUMINIUM 
LED Profil 

HARMONY 2m
Eloxiert

Aufbau,
biegbar

20 18x5,7

SLPE176 
Opal
Abdeckung

SLPE176/1D
Clear
Abdeckung

SLPE177/1
Endkappe
ohne Kabelauslass

SLPE177
Endkappe
mit Kabelauslass

SLPE178
Halterung

BODENPROFILE

BIEGBAR
LED Stripes 
max. 20W/m

12mm

LED Stripes 
max. 20W/m

10mm

LED Stripes 
max. 32W/m

12mm

HARMONY

DUBLIN

DUBLIN XL

18

13,5 5,7

17,7

11,5

20,7

10

21,3

12,6
14 25,8

  *Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

** Standardlängen: 3m (Profile und Abdeckungen).
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RETONE PROFILE

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart
Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

PA411E200
ALUMINIUM 
LED Profil 
R26 2m

Eloxiert Aufbau 20 23 x 13

CS401E200 
C4 satinierte
Abdeckung flach

CS403E200 
C5 satinierte „U“ 
Abdeckung

CT401E200 
C12 transparente
Abdeckung flach

CT406E200
C13 transparente
Linsenabdeckung

LA401EZUS
Z3
Endkappe flach

LA403EX00
Z6
Endkappe „U

MI401ZX00
Z26
Montageclip

MA100ZZUS
Z20
Schwenkverbinder

MI450ZZUS
Z30
Montagewinkel

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

PA201C200
ALUMINIUM 
LED Profil 

R3 2m
Eloxiert Aufbau 20 17,5x8,6

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

PA201C200
ALUMINIUM 
LED Profil 
R18 2m

Eloxiert Aufbau 20 12,5x5

CT301D200
C11 transparente 
Abdeckung flach

CS301D200
C2 satinierte 
Abdeckung flach

CS303D200
C3 satinierte „U“ 
Abdeckung

LP301DX00
Z16
Endkappe flach

LA303DX00
Z32
Endkappe „U“

MI301ZX00
Z25
Montageclip

CS203C200 
C1 satinierte „U“
Abdeckung

LA203CX00 
Z15
Endkappe „U“

MI201ZX00
Z24
Montageclip

AUFBAU
LED Stripes 
max. 12W/m

9mm

LED Stripes 
max. 12W/m

14mm

LED Stripes 
max. 28W/m

20mm

R18

R3

R26

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

9,4
5

12,50

17,5

14,5

8,6

23

208,2
13

CT301D200 
C11 transparente 
Abdeckung flach

CS301D200 
C2 satinierte
Abdeckung flach

LA302DX00 
Z1
Endkappe flach

MI301ZX00 
Z25
Montageclip

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

PA302D200
ALUMINIUM 
LED Profil 

R4 2m
Eloxiert Einbau 20 24,5 x 9 17,5x7,5

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart
Schutzart
(IP)

Maße*  
(BxH/mm)

PA461E200
ALUMINIUM 
LED Profil 
R28 2m

Eloxiert Aufbau 20 23 x 23

CS401E200
C4 satinierte 
Abdeckung flach

CS403E200 
C5 satinierte „U“ 
Abdeckung

CT401E200
C12 transparente
Abdeckung flach

CT406E200 
C13 transparente
Linsenabdeckung

LA451EZUS 
Z8
Endkappe flach

LA453EX00
Z9
Endkappe „U“

MI401ZX00 
Z26
Montageclip

MA100ZZUS
Z20
Schwenkverbinder

MI450ZZUS 
Z30
Montagewinkel

Art.Nr. Bezeichnung Oberfläche Montageart Schutzart
(IP)

Maße*
 (BxH/mm)

Einbaumaße  
(BxH/mm)

PA412E200
ALUMINIUM 
LED Profil 
R27 2m

Eloxiert Einbau 20 30x19,5 23x18

CS401E200 
C4 satinierte 
Abdeckungflach

CS403E200 
C5 satinierte „U“ 
Abdeckung

CT401E200
C12 transparente
Abdeckung flach

CT406E200 
C13 transparente
Linsenabdeckung

LA402EZUS 
Z5
Endkappe flach

LP403EX00 
Z17
Endkappe „U“

MI402EZUS 
Z29
Einbaufeder

MI450ZZUS 
Z30
Montagewinkel

EINBAU

LED Stripes 
max. 28W/m

20mm

LED Stripes 
max.12W/m

14mm

LED Stripes 
max. 28W/m

20mm

R28

R4

R27

* Standardlängen: 2m (Profile und Abdeckungen). Überlängen auf Anfrage erhältlich (3m, 6m).

23

2023 15,65

14,5

17,5

9 7,5

24,5

30

23

20 18
14,719,5
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LED STRIPES
5 JAHRE

GARANTIESTEUERUNGENSTEUERUNGEN

LED ZUBEHÖR
NETZTEILE

ALUPROFILE

MUSTERKOFFER

IP20

S T E U E R U N GN E T Z T E I L EN E T Z T E I L E

Durch die Vereinigung von Dimmer und Netzteil in einem Gehäuse
werden der Verkabelungsaufwand, die Installationszeit und somit
die Kosten erheblich verringert.

Erhältlich in Funk-, Dali-, sowie Triacausführung.

Platzsparend Minimierung von Fehlerquellen Einfache Installation

2 IN 1 NETZTEILE

INSTALLATIONSKOMFORT
 GRENZENLOSER
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FUNK

2501 SERIE

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2501NS

SMARTLED 
SL-2501NS
RF DIMMER
1x8A

12-36 1x8 192
Konstant-
spannung

Funk 37x100x21

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2501EA

SMARTLED
SL-2501EA 
RF DIMMER
4x8A

12-36 4x8 768
Konstant-
spannung

Funk 59x170x29

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung 
(VAC)

Ausgangs-
leistung bei
230VAC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(DxH, mm)

SL-2501
SWAC

SMARTLED 
SL-2501SWAC
RF SWITCH
1x100W

100-240 100-240 100 TRIAC Funk 46,5x19,5

Art.Nr. Bezeichnung Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2801

SMARTLED
SR-2801
5 KANAL
RF FERN-
BEDIENUNG

1xCR2025
SL-2501NS
SL-2501EA

SL-2501SWAC
Fernbedienung 40x136,5x11,5

Art.Nr. Bezeichnung Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2801E

SMARTLED
SL-2801E 
4 ZONEN
RF FERN-
BEDIENUNG

1xCR2025 SL-2501EA Fernbedienung 40x136,5x11,5

>> Wandhalterung und Batterie
     im Lieferumfang enthalten

>> Wandhalterung und Batterie
     im Lieferumfang enthalten

Mit dieser Fernbedienung kann jeder Kanal separat gesteuert werden.

>> Push Dim potentialfrei

>> Push Dim potentialfrei

Art.Nr. Bezeich-
nung

Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(DxH, mm)

SR-2807R

SMARTLED 
SR-2807R
1 KANAL
RF FERN-
BEDIENUNG

1xCR2025
SL-2501NS
SL-2501EA

SL-2501SWAC
Fernbedienung 32,2x12

>> Batterie im Lieferumfang enthalten

Art.Nr. Bezeichnung Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2807S

SMARTLED
SR-2807S 
1 KANAL
RF FERN-
BEDIENUNG

1xCR2025
SL-2501NS
SL-2501EA

SL-2501SWAC
Fernbedienung 32,2x 32,2x12

>> Batterie im Lieferumfang enthalten

KOMPATIBEL MIT SL-2501EA

1009 SERIE

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-1009EA

SMARTLED  
SL-1009EA 
RGBW RF
DIMMER 4 x 8A

12-36 4x8 768
Konstant-
spannung

Funk 59x170x29

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SR-1009FAWI

SMARTLED 
SR-1009FAWI 
RGBW RF
DIMMER 4 x 5A

12-36 4x5 480
Konstant-
spannung

Funk & WIFI 56,5x178x22

Art.Nr. Bezeichnung Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2819T8

SMARTLED 
SR-2819T8 
8 KANAL RGBW 
RF FERN-
BEDIENUNG

3xAAA

SL-1009EA
SR-1009FAWI
SLPC-1009-24100
SLPC-1009-24200

Fernbedienung 43,8x131,6x24,5

>> Wandhalterung im 
      Lieferumfang enthalten

Art.Nr. Bezeich-
nung

Versorgungs-
spannung
(VAC)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2820

SMARTLED
SR-2820
WAND-
CONTROLLER
RGBW-RF

100-240

SL-1009EA
SR-1009FAWI
SLPC-1009-24100
SLPC-1009-24200

Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x31,5

>> 4-Zonen Steuerung 

>> 4-Zonen Steuerung 

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-
2820(black)

SMARTLED
SR-2820(black) 
WAND-
CONTROLLER
RGBW-RF

100-240

SL-1009EA
SR-1009FAWI
SLPC-1009-24100
SLPC-1009-24200

Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x31,5

RGBW

1007 SERIE

Art.Nr. Bezeichnung Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2810W

SMARTLED 
SR-2810W
RF FERN-
BEDIENUNG 
RGB 

3xAAA SL-1007FA Fernbedienung 55x120x17

>> Wandhalterung
      im Lieferumfang enthalten

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-1007FA

SMARTLED
SL-1007FA RF 
CONTROLLER 
RGB 3x5A

12-36 3x5 360
Konstant-
spannung

Funk 46x178x21

>> mit der gratis APP EasyLighting*

* DOWNLOAD 
EasyLighting App:

Android

IOS



4 0 4 1

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Typ Maße  
(B x L x H, mm)

SR-2811PWM 
(black)

SMARTLED 
SR-2811PWM 
(black) WAND-
CONTROLLER
RGBW 4x5A

12-24 4x5 480
Konstant-
spannung

Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x31,5

>> zum direkten Anschluß von LED Streifen 
>> OHNE zusätzlichen Dimmer

>> zum direkten Anschluß von LED Streifen 
>> OHNE zusätzlichen Dimmer

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Typ Maße  
(B x L x H, mm)

SR-2811PWM 
(white)

SMARTLED 
SR-2811PWM 
(white) WAND-
CONTROLLER
RGBW 4x5A

12-24 4x5 480
Konstant-
spannung

Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x31,5

PWM
MONOCHROM

RGBW

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2202PWM

SMARTLED  
SL-2202PWM
WAND-
CONTROLLER 
4x5A

12-24 4x5 480
Konstant-
spannung

Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x41

>> zum direkten Anschluß von LED Streifen 
>> OHNE zusätzlichen Dimmer

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2901S

SMARTLED
SR-2901S 
MINI TOUCH 
SENSOR 3 A

12-24 1x3 72
Konstant-
spannung

Touch 10x54x7

>> speziell für den Einbau in Aluprofilen
>> dimmbar   >> mit blauer LED

Art.Nr. Bezeichnung Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(DxH, mm)

SL-2833S

SMARTLED 
SL-2833S
1 KANAL RF 
DIMMER

1xCR2025

SL-1009EA
SR-1009FAWI
SLPC-1009-24030
SLPC-1009-2450
SLPC-1009-24100 
SLPC-1009-24200

Fernbedienung 38,5x16,5

>> Batterie im Lieferumfang enthalten

Art.Nr. Bezeichnung Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2833K5

SMARTLED 
SR-2833K5
5 KANAL RF 
FERN-
BEDIENUNG

1xCR2025

SL-1009EA
SR-1009FAWI
SLPC-1009-24030
SLPC-1009-2450
SLPC-1009-24100 
SLPC-1009-24200

Fernbedienung 40x136,5x11,5

>> Wandhalterung und Batterie
      im Lieferumfang enthalten

MONOCHROM

Art.Nr. Bezeichnung Versorgung
(Batterie)

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2819CCT

SMARTLED
SL-2819CCT 
6 KANAL 
DUALWEISS 
FERN-
BEDIENUNG

3xAAA

SL-1009EA
SR-1009FAWI
SLPC-1009-24030
SLPC-1009-24100 
SLPC-1009-24200

Fernbedienung 48x140x17

>> Wandhalterung im 
      Lieferumfang enthalten

0-10V
Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-

spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

LT-701-12A

SMARTLED
LT-701-12A 
1-10V 
DIMMER
1x12A

12-24 1x12 288
Konstant-
spannung

0-10V 45x176x30

DALI

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
Signal

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2300
DIM

SMARTLED 
SL-2300DIM 
WAND-
CONTROLLER 
DALI

100-240 DALI DT-6

SL-2303B
SL-2304BEA
SLPC-2305-24030
SLPC-2305-24100 
SLPC-2305-24200

Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x41

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
Signal

Kompatibel 
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2300TR- 
DT6

SMARTLED
SR-2300TR- 
DT6 RGBW 
WAND-
CONTROLLER 
DALI 

100-240 DALI DT-6

SL-2303B
SL-2304BEA
SLPC-2305-24100 
SLPC-2305-24200

Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x41

>> 4-Zonen Steuerung 
>> auch in DALI DT8 erhältlich

>> 4-Zonen Steuerung 

MASTER

DT-6 1-4 ADRESSEN

DT-8 

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2304BEA

SMARTLED
SL-2304BEA  
DALI DIMMER
4x8A

12-36 4x8 768
Konstant-
spannung

DALI DT-6 59x170x29

>> Push Dim 230VAC

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2309
RGBW

SMARTLED  
SL-2309RGBW
DALI DT8 
DIMMER
4x5A

12-36 4x5 480
Konstant-
spannung

DALI DT-8 53,4x170x28

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2303B

SMARTLED
SL-2303B 
DALI DIMMER
4x5A

12-36 4x5 480
Konstant-
spannung

DALI DT-6 46x178x22

>> Push Dim potentialfrei
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DECODER

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
Signal

Kompatibel
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2811DMX
(white)

SMARTLED
SR-2811DMX
(white) WAND-
CONTROLLER
RGBW

12-24 DMX512
SL-2102B

SL-2102BEA
Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x31,5

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
Signal

Kompatibel
mit

Typ Maße  
(BxLxH, mm)

SR-2812DMX

SMARTLED 
SR-2812DMX 
WAND-
CONTROLLER
RGBW

12-24 DMX512
SL-2102B

SL-2102BEA
Wandcontroller
68mm Einbaudose

86x86x31,5

DMX

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2102B

SMARTLED
SL-2102B 
DMX 
DECODER 
4x5A

12-36 4x5 480
Konstant-
spannung

DMX512 46x178x22

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-2102BEA

SMARTLED 
SL-2102BEA 
DMX
DECODER 
4x8A

12-36 4x8 768
Konstant-
spannung

DMX512 59x170x29

>> für alle handelsüblichen
     DMX Steuerungen
>> 512 DMX Adressen

>> für alle handelsüblichen
     DMX Steuerungen
>> 512 DMX Adressen

>> auch in schwarz erhältlich (SR-2811DMX)
>> 4-Szenen Steuerung

>> 4-Zonen Steuerung 

MASTER

Art.Nr. Bezeich-
nung

Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SR-KNX
9502FA

SMARTLED  
SR-KNX
9502FA
KNX DIMMER 
4x5A

12-36 4x5 480
Konstant-
spannung

KNX 53,4x166x23

Art.Nr. Bezeich-
nung

Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SR-KNX
9512FA

SMARTLED 
SR-KNX
9512FA
KNX DIMMER 
RGBW 4x5A

12-36 4x5 480
Konstant-
spannung

KNX 53,4x170x28

>> für alle handelsüblichen KNX Steuerungen
>> .vd4 Datei auf smartled.at erhältlich

>> für alle handelsüblichen KNX Steuerungen
>> .vd4 Datei auf smartled.at erhältlich

MONOCHROM

RGBW

KNX

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Modell Maße 
Dimmer
(BxLxH, mm)

Maße Fern-
bedienung
(BxLxH, mm)

M3 - M3

SMARTLED 
MINI RGB 
M3+M3 RF 
DIMMER SET

12-24 3x3 216 Funk 30x135x20 60x104x9

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Modell Maße 
Dimmer
(BxLxH, mm)

Maße Fern-
bedienung
(BxLxH, mm)

M4 - M4

SMARTLED 
MINI RGBW 
M4+M4 RF 
DIMMER SET

12-24 4x5 480 Funk 44x175x30 60x104x9

DIMMER-SET

WIFI

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Modell Maße 
Dimmer   
(BxLxH, mm)

Maße Fern-
bedienung  
(BxLxH, mm)

M1- M3

SMARTLED 
MINI
SINGLE COLOR 
M1+M3 RF 
DIMMER SET

12-24 3x3 216 Funk 30x135x20 60x104x9>> RF Remote Control
>> Wandhalterung und Batterie
     im Lieferumfang enthalten

>> RF Remote Control
>> Wandhalterung und Batterie
     im Lieferumfang enthalten

>> RF Remote Control
>> Wandhalterung und Batterie
     im Lieferumfang enthalten

ZIGBEE

MONOCHROM

RGBW

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-Z9101DIM

SMARTLED
SL-Z9101DIM 
ZIGBEE
DIMMER
4x5A

12-36 4x5 480
Konstant-
spannung

Zigbee  59x170x29

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SL-Z9101
RGBW

SMARTLED  
SL-Z9101
RGBW ZIGBEE 
CONTROLLER 
4x5A

12-36 4x5 480
Konstant-
spannung

Zigbee  59x170x29

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

wifi101rgbw

SMARTLED 
WIFI101RGBW
MINI WIFI 
CONTROLLER

12-24 4x3 288
Konstant-
spannung

Wifi 33x125x20,5

* DOWNLOAD 
L-Home App:

>> mit der Gratis APP L-Home*

>> kompatibel mit Philips Hue, Alexa,
 Echo Plus

>> kompatibel mit Philips Hue, Alexa,
Echo Plus
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FUNK

DALI

DIM-DRIVER
INTEGRIERTES NETZTEIL

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
strom 
(A)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(B x L x H, 

mm)

DALI
3624F1P1

SMARTLED 
DIRECT DALI
DIM DRIVER  
36W 24VDC

100 - 240 24 1x1,5 36
Konstant-
spannung

DALI DT-6 45 x 176 x 30
>> Push Dim 230VAC
>> 1 DALI Adresse

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPC-1009-
24030

SMARTLED
RF DIM
DRIVER 24V
2x0,625A

100-277 24 30
Konstant-
spannung

Funk 53,4x170x28>> Push Dim potentialfrei
>> kompatible Fernbedienungen:
      SL- 2833K5; SL-2833S; SL-2819CCT

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPC-1009-
2450

SMARTLED 
RF DIM
DRIVER 24V
2,08 A

100-277 24 50
Konstant-
spannung

Funk 60x213x36>> Push Dim potentialfrei
>> kompatible Fernbedienungen:
      SL- 2833K5; SL-2833S

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPL-1009-
2475-SLIM

SMARTLED 
RF DIM 
DRIVER SLIM 
24V 75 W

100-277 24 75
Konstant-
spannung

Funk 31x444x21>> Push Dim potentialfrei
>> ideal für den Einbau in Profilen
>> kompatible Fernbedienungen:
     SL- 2833K5; SL-2833S

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPC-1009-
24100

SMARTLED 
RF DIM
DRIVER 24V
4x1,04 A

100-277 24 100
Konstant-
spannung

Funk 70x300x36

>> Push Dim potentialfrei  
>> kompatible Fernbedienungen:
     SL-2819CCT; SL-2819T8;
     SL- 2833K5; SL-2833S
    SR-2820; SR-2820(black)

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPC-1009-
24200

SMARTLED 
RF DIM 
DRIVER 24V 
4x2,08 A

100-277 24 200* Konstant-
spannung

Funk 79x330x39

>> Push Dim potentialfrei  
>> kompatible Fernbedienungen:
     SL-2819CCT; SL-2819T8;
    SL- 2833K5; SL-2833S
    SR-2820; SR-2820(black)

* Beim Betrieb mit 200W muss Kanal 1 und Kanal 2 zusammengeschlossen werden.

IP20

TRIAC

>> Push Dim 230VAC

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

TD3624E1P1

SMARTLED 
DIRECT TRIAC
DIM DRIVER 
36W 24VDC

100-240 24 36
Konstant-
spannung

TRIAC 45x176x30

>> Push Dim 230VAC

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

TD7524E1M1

SMARTLED 
DIRECT TRIAC
DIM DRIVER 
75W 24VDC

100-240 24 75
Konstant-
spannung

TRIAC 63x205x31

>> Push Dim 230VAC

Art.Nr. Bezeich-
nung

Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

TD15024E1M1

SMARTLED 
DIRECT TRIAC
DIM DRIVER 
150W 24VDC

100-240 24 150
Konstant-
spannung

TRIAC 57x273x37

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPL-2305-
2475-SLIM

SMARTLED 
DALI DIM 
DRIVER SLIM 
24V 75W

100-277 24 75
Konstant-
spannung

DALI DT-6 31x444x21>> Push Dim 230VAC
>> 1 DALI Adresse
>> ideal für den Einbau in Profilen

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPC-2305-
24030

SMARTLED 
DALI DIM 
DRIVER 24V 
2x0,625A

100-277 24 30
Konstant-
spannung

DALI DT-6 53,4x170x28>> Push Dim 230VAC
>> 2 DALI Adressen
>> auch in DALI DT8 erhältlich

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPC-2305-
24100

SMARTLED 
DALI DIM 
DRIVER 24V 
4x1,04A

100-277 24 100
Konstant-
spannung

DALI DT-6 70x300x36>> Push Dim 230VAC
>> 4 DALI Adressen
>> auch in DALI DT8 erhältlich

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Ausgangs-
leistung bei 
24VDC (W)

Ausgangs-
typ

Modell Maße  
(BxLxH, mm)

SLPC-2305-
24200

SMARTLED 
DALI DIM 
DRIVER 24V 
4x2,08A

100-277 24 200* Konstant-
spannung

DALI DT-6 79x330x39>> Push Dim 230VAC
>> 4 DALI Adressen
>> auch in DALI DT8 erhältlich

* Beim Betrieb mit 200W muss Kanal 1 und Kanal 2 zusammengeschlossen werden.
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STEUERUNGEN
NETZTEILE

LED STRIPES

LED ZUBEHÖR

ALUPROFILE

MUSTERKOFFER

Wir verwenden hierfür vorwiegend 
Qualitätsnetzteile der Marke Meanwell.

NETZTEIL

DIMMER

230VAC +

+

L

N

+

24VDC

TASTER

LED STRIPE

INPUT
PUSH 
SWITCH

LED

Ein wichtiger Punkt bei 
der Verwendung von LED 
Stripes ist die Auswahl 
der richtigen Spannungs-
versorgung.
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SPRITZWASSERFEST 24V

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522401
MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-18W

100-240 24 18 30x140x22

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522403
MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-36W

100-240 24 36 40x148x30

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522406
MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-60W

100-240 24 60 42x161x32

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522410
MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-100W

100-240 24 100 52x190x37

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522412

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-120W 
Dim.

100-240 24 120 68x220x39

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522415

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-151W
Dim.

100-240 24 151 68x228x39

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522418

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-187W
Dim.

100-240 24 187 68x228x39

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522424

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-240W
Dim.

100-240 24 240 68x244x39

IP67

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L523610
MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 36VDC-100W

100-240 36 100 52x190x37

SPRITZWASSERFEST 36V

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L523615

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 36VDC-151W
Dim.

100-240 36 151 68x228x39

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L523624

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 36VDC-240W
Dim.

100-240 36 240 68x244x39

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522432

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-320W
Dim.

100-240 24 320 90x252x44

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522448

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-480W
Dim.

100-240 24 480 123x262x44

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L522460

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
IP67 24VDC-600W
Dim.

100-240 24 600  144x280x49

IP67

Alle angegebenen Netzteile auch in 12VDC erhältlich. 
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MÖBELEINBAU

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

PWM4024

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-40W 
Möbeleinbau

100-240 24 40 53x150x35

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

PWM6024

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-60W 
Möbeleinbau

100-240 24 60 53x150x35

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

PWM9024

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-90W 
Möbeleinbau

100-240 24 90 63x171x37,5

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

PLC3024

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-30W 
Möbeleinbau

100-240 24 30 46x160x30

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

PLC6024

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-60W 
Möbeleinbau

100-240 24 60 62x181,5x35

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

PLC10024

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-96W 
Möbeleinbau

100-240 24 96 69,5x200,5x35

PWM

PLC

IP67

IP20

Alle angegebenen Netzteile auch in 12VDC erhältlich. 

VERTEILEREINBAU

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L542401

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-15W
f. Hutschiene

100-240 24 15 17,5x90x58,4

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L542403

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-36W
f. Hutschiene

100-240 24 36 35x90x58,4

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L542406

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-60W
f. Hutschiene

100-240 24 60 52,5x90x58,4

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L542410

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-100W
f. Hutschiene

100-240 24 100 70x90x58,4

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L542412

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-120W
f. Hutschiene

100-240 24 120 40x125,2x113,5

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L542424

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-240W
f. Hutschiene

100-240 24 240 63x125,2x113,5

Art.Nr. Bezeichnung Versorgungs-
spannung
(VAC)

Ausgangs-
spannung
(VDC)

Leistung
(W)

Maße  
(BxLxH, mm)

L542448

MEANWELL 
SCHALTNETZTEIL
24VDC-480W
f. Hutschiene

100-240 24 480 85,5x125,2x128,5

IP20

Alle angegebenen Netzteile auch in 12VDC erhältlich. 
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STEUERUNGEN
ALUPROFILE
LED STRIPES

LED ZUBEHÖR
NETZTEILE
LED ZUBEHÖR
MUSTERKOFFER

UNSER ZUBEHÖR FÜR LED STRIPES

Art.Nr. Bezeichnung

SLC8SC-A SMARTLED Anschlussconnector für 8mm Strip 2 polig

SLC10SC-A* SMARTLED Anschlussconnector für 10mm Strip 2 polig

SLC10TC-A SMARTLED Anschlussconnector für 10mm Strip 4 polig

SLC12QC-A** SMARTLED Anschlussconnector für 12mm Strip 5 polig

SLC8SC-B SMARTLED Verbindungsconnector für 8mm Strip 2 polig

SLC10SC-B* SMARTLED Verbindungsconnector für 10mm Strip 2 polig

SLC10TC-B SMARTLED Verbindungsconnector für 10mm Strip 4 polig

SLC8SC-V SMARTLED Stoßverbinder für 8mm Strip 2 polig

SLC10SC-V* SMARTLED Stoßverbinder für 10mm Strip 2 polig

SLC10TC-V SMARTLED Stoßverbinder für 10mm Strip 4 polig

SLC12QC-V** SMARTLED Stoßverbinder für 12mm Strip 5 polig

24MP SMARTLED Mini Connector 24V Male 6A 1m

24MP3 SMARTLED Mini Connector 24V Male 6A 3m

24MP5 SMARTLED Mini Connector 24V Male 6A 5m

24FS SMARTLED  Mini Connector 24V Female 6A 1m

24FS3 SMARTLED  Mini Connector 24V Female 6A 3m

24FS5 SMARTLED  Mini Connector 24V Female 6A 5m

Art.Nr. Bezeichnung

24D2 SMARTLED Mini Connector 24V 10A 2 Fach Verteiler 1m

24D6 SMARTLED Mini Connector 24V 10A 6 Fach Verteiler 1m

760BI SMARTLED Mini Connector Einbausockel

24MPB SMARTLED Mini Connector 24V Male 6A 1m, schwarz

24MP3B SMARTLED Mini Connector 24V Male 6A 3m, schwarz

24MP5B SMARTLED Mini Connector 24V Male 6A 5m, schwarz

24FSB SMARTLED  Mini Connector 24V Female 6A 1m, schwarz

24D2B SMARTLED Mini Connector 24V 10A 2 Fach Verteiler 1m, schwarz

24D6B SMARTLED Mini Connector 24V 10A 6 Fach Verteiler 1m, schwarz

760BIB SMARTLED Mini Connector Einbausockel, schwarz

380020 SIROX Schukostecker Gummi, bis 3x2,5mm²

380021 SIROX Schukokupplung Gummi, bis 3x2,5mm²

kabled2x075*** SMARTLED Kabel 2x0,75mm² für LED Strip Monochrom 
Preis/m inkl. Kupfer

kabled2x15*** SMARTLED Kabel 2x1,5mm² für LED Strip Monochrom 
Preis/m inkl. Kupfer

kabrgbw*** SMARTLED RGBW 5x0,3mm² Flachbandkabel 5pol.
Preis/m inkl. Kupfer

4965 TESA 4965 Temperaturbest. doppelseitiges Klebeband

schrumpf12 Schrumpfschlauch transparent 12,7mm x 30cm, 
Mit Klebstoffbeschichtung - schwer entflammbar 3:1

SLPSEIL15 Seilabhängung 1,5m

  * nicht geeignet für PS4039SC, PS4036SC, PS4035SC

** nicht geeignet für PS4030+6, PS4230+6N

Es wird empfohlen, Anschluss-, Verbindungs-, sowie Stoßconnectoren bei LED Stripes der Schutzart IP65, IP67/68 nicht zu verwenden.

*** VPE ohne Abwicklungsgebühr: 100m & 500m
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GESAMTÜBERSICHT LED STRIPES

WARMWEISS 2700K
Artikelnummer Bezeichnung Leistung

(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs / m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2039P SMARTLED 6-927-70-IP20 6 2700 520 70 20 24 8 5 100 >90

PS2239PN SMARTLED 6-927-70-IP65 NANO* 6 2700 450 70 65* 24 8 5 100 >90

PS3039P SMARTLED 12-927-140-IP20 12 2700 1000 140 20 24 10 5 50 >90

PS3239PN SMARTLED 12-927-140-IP65 NANO* 12 2700 1000 140 65* 24 10 5 50 >90

PS4039P SMARTLED 21-927-300-IP20 21 2700 1600 300 20 24 12 5 20 >90

PS4239PN SMARTLED 21-927-300-IP65 NANO* 21 2700 1600 300 65* 24 12 5 20 >90

PS3039P1 SMARTLED 12-927-60-IP20 12 2700 1000 60 20 24 8 5 100 >90

PS3239P1N SMARTLED 12-927-60-IP65 NANO* 12 2700 900 60 65* 24 8 5 100 >90

PS3039PB SMARTLED 12-927-60-IP20-BEND* 12 2700 1000 60 20 24 8 5 100 >90

PS3239PBN SMARTLED 12-927-60-IP65-BEND NANO* 12 2700 1000 60 65* 24 8 5 100 >90

WARMWEISS 3000 K
Artikelnummer Bezeichnung Leistung

(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs / m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2036P SMARTLED 6-930-70-IP20 6 3000 550 70 20 24 8 5 100 >90

PS2236PN SMARTLED 6-930-70-IP65 NANO* 6 3000 450 70 65* 24 8 5 100 >90

PS3036P SMARTLED 12-930-140-IP20 12 3000 1000 140 20 24 10 5 50 >90

PS3236PN SMARTLED 12-930-140-IP65 NANO* 12 3000 1000 140 65* 24 10 5 50 >90

PS4036P SMARTLED 21-930-300-IP20 21 3000 1600 300 20 24 12 5 20 >90

PS4236PN SMARTLED 21-930-300-IP65 NANO* 21 3000 1600 300 65* 24 12 5 20 >90

PS3036PB SMARTLED 12-930-60-IP20-BEND 12 3000 1000 60 20 24 8 5 100 >90

PS3236PBN SMARTLED 12-930-60-IP65-BEND NANO* 12 3000 1000 60 65* 24 8 5 100 >90

NEUTRALWEISS 4000 K
Artikelnummer Bezeichnung Leistung

(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs / m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2035P SMARTLED 6-940-70-IP20 6 4000 600 70 20 24 8 5 100 >90

PS2235PN SMARTLED 6-940-70-IP65 NANO* 6 4000 550 70 65* 24 8 5 100 >90

PS3035P SMARTLED 12-940-140-IP20 12 4000 1050 140 20 24 10 5 50 >90

PS3235PN SMARTLED 12-940-140-IP65 NANO* 12 4000 1050 140 65* 24 10 5 50 >90

PS4035P SMARTLED 21-940-300-IP20 21 4000 1750 300 20 24 12 5 20 >90

PS4235PN SMARTLED 21-940-300-IP65 NANO* 21 4000 1750 300 65* 24 12 5 20 >90

PS3035P1 SMARTLED 12-940-60-IP20 12 4000 1100 60 20 24 8 5 100 >90

PS3235P1N SMARTLED 12-940-60-IP65 NANO* 12 4000 1000 60 65* 24 8 5 100 >90

PS3035PB SMARTLED 12-940-60-IP20-BEND 12 4000 1000 60 20 24 8 5 100 >90

PS3235PBN SMARTLED 12-940-60-IP65-BEND NANO* 12 4000 1000 60 65* 24 8 5 100 >90

* nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

RGB + RGBW
Artikelnummer Bezeichnung Leistung

(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs /m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2030 SMARTLED 6-RGB-IP20 6,5 RGB 230 30 20 24 10 5 166,67 -

PS2230N SMARTLED 6-RGB-IP65 NANO* 6,5 RGB 230 30 65* 24 10 5 166,67 -

PS3030 SMARTLED 13-RGB-IP20 13 RGB 500 60 20 24 10 5 100 -

PS3230N SMARTLED 13-RGB-IP65 NANO* 13 RGB 500 60 65* 24 10 5 100 -

PS4030 SMARTLED 21-RGB-IP20 21 RGB 720 96 20 24 12 5 62,5 -

PS4230N SMARTLED 21-RGB-IP65 NANO* 21 RGB 720 96 65* 24 12 5 62,5 -

PS2030+6 SMARTLED 13-RGBW-IP20 13 RGBW 230/370 60 20 24 10 5 166,67 >80

PS2230+6N SMARTLED 13-RGBW-IP65 NANO* 13 RGBW 230/370 60 65* 24 10 5 166,67 >80

PS3030 + 6 SMARTLED 19-RGBW-IP20 19,2 RGBW 500/360  60 20 24 12 5 100 >80

PS3230+6N SMARTLED 19-RGBW-IP65 NANO* 19,2 RGBW 500/360    60 65* 24 12 5 100 >80

PS4030+6 SMARTLED 28-RGBW-IP20 28,8 RGBW 720 / 720 96 20 24 12 5 62,5 >80

PS4230+6N SMARTLED 28-RGBW-IP65 NANO* 28,8 RGBW 720 / 720 96 65* 24 12 5 62,5 >80

SPEZIAL
Artikelnummer Bezeichnung Leistung

(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs /m IP Spannung
(V)

Breite
(mm)

Rollenlänge
(m)

Teilbarkeit
(mm)

CRI

PS2035P30M SMARTLED 7-940-90-IP20 7 4000 700 90 20 36 12 30 100 >90

PS2036P30M SMARTLED 7-930-90-IP20  7 3000 640 90 20 36 12 30 100 >90

PS2039P30M SMARTLED 7-927-90-IP20 7 2700 580 90 20 36 12 30 100 >90

PS3030FF SMARTLED 16-FOOD-72-IP20 16 1900-6400/R 850/120 72 20 24 10 5 83,3 >90

PS3330heat SMARTLED 7-RGB-IP68** 7 RGB 250 60 68 24 12,5 5 100 >90

PS2035SLIM SMARTLED 9-940-182-IP20 9 4000 1050 160 20 24 4 3 50 >90

PS2036SLIM SMARTLED 9-930-182-IP20 9 3000 1050 160 20 24 4 3 50 >90

PS6035PL SMARTLED 42-940-360-IP20 42 4000 3400 360 20 24 21 5 16,67 >90

PS6036PL SMARTLED 42-930-360-IP20 42 3000 3150 360 20 24 21 5 16,67 >90

PS6039PL SMARTLED 42-927-360-IP20 42 2700 3000 360 20 24 21 5 16,67 >90

PS4035SC SMARTLED 21-940-120-IP20 21 4000 2150 120 20 24 10 5 8,33 >90

PS4036SC SMARTLED 21-930-120-IP20 21 3000 1850 120 20 24 10 5 8,33 >90

PS4039SC SMARTLED 21-927-120-IP20 21 2700 1800 120 20 24 10 5 8,33 >90

PS4039_5P 
tuneable

SMARTLED 25-922-940-240-IP20 
TUNEABLE WHITE

25 2200-4000 1850 240 20 24 10 5 50 >90

FV3339 SMARTLED   FLEXI VERTIKAL 
12-927 IP67/IP68

12 2700 500 120 68 24 15 - 50 >90

FV3336 SMARTLED  FLEXI VERTIKAL 
12-930 IP67/IP68

12 3000 550 120 68 24 15 - 50 >90

FV3335 SMARTLED FLEXI VERTIKAL 
12-940 IP67/IP68

12 4000 570 120 68 24 15 - 50 >90

FH3339 SMARTLED   FLEXI HORIZONTAL 
12-927 IP67/IP68

12 2700 280 120 68 24 10 - 50 >90

FH3336 SMARTLED  FLEXI HORIZONTAL 
112-930 IP67/IP68

12 3000 300 120 68 24 10 - 50 >90

FH3335 SMARTLED FLEXI HORIZONTAL 
12-945 IP67/IP68

12 4500 310 120 68 24 10 - 50 >90

FH3330 SMARTLED FLEXI HORIZONTAL 
12-RGB IP67/IP68

12 RGB 130 60 68 24 10 - 100 -

FH3330+6 SMARTLED FLEXI HORIZONTAL 
16-RGBW IP67/IP68

16 RGBW 90/100 60 68 24 10 - 100 >80

   *nicht UV-beständig / Nano-Silikon Beschichtung

** nicht UV-beständig
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Diese Leitungslängen können für Anwendungen herangezogen werden, bei denen die LEDs direkt am Netzteil 
angeschlossen sind. Werden jedoch Dimmer und / oder Controller zwischengeschalten, darf die Leitungs-
länge von 10 m nicht überschritten werden, um Störungen des PWM Signals und der elektromagnetischen 
Verträglichkeit zu vermeiden. Da es sich hier lediglich um Richtwerte handelt, müssen diese Angaben im 
Einzelfall gesondert überprüft werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

m 5 W 10 W 15 W 20 W 25 W 30 W 35 W 40 W 50 W 75 W 100 W 150 W 200 W 250 W 300 W

0,25 mm2 8,1 4,0 2,7 2,0 1,6 1,3 1,2 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

0,50 mm2 16,1 8,1 5,4 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,6 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3

0,75 mm2 24,2 12,1 8,1 6,0 4,8 4,0 3,5 3,0 2,4 1,6 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4

1,00 mm2 32,3 16,1 10,8 8,1 6,5 5,4 4,6 4,0 3,2 2,2 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5

1,50 mm2 48,4 24,2 16,1 12,1 9,7 8,1 6,9 6,0 4,8 3,2 2,4 1,6 1,2 1,0 0,8

2,50 mm2 80,6 40,3 26,9 20,2 16,1 13,4 11,5 10,1 8,1 5,4 4,0 2,7 2,0 1,6 1,3

4,00 mm2 129 64,5 43,0 32,3 25,8 21,5 18,4 16,1 12,9 8,6 6,5 4,3 3,2 2,6 2,2

6,00 mm2 193,5 96,8 64,5 48,5 38,7 32,3 27,6 24,2 19,4 12,9 9,7 6,5 4,8 3,9 3,2

10,00 mm2 322,6 161,3 107,5 80,6 64,5 53,8 46,1 40,3 32,3 21,5 16,1 10,8 8,1 6,5 5,4

0,25 mm2 32,3 16,1 10,8 8,1 6,5 5,4 4,6 4,0 3,2 2,2 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5

0,50 mm2 64,5 32,3 21,5 16,1 12,9 10,8 9,2 8,1 6,5 4,3 3,2 2,2 1,6 1,3 1,1

0,75 mm2 96,8 48,4 32,3 24,2 19,4 16,1 13,8 12,1 9,7 6,5 4,8 3,2 2,4 1,9 1,6

1,00 mm2 129,0 64,5 43,0 32,3 25,8 21,5 18,4 16,1 12,9 8,6 6,5 4,3 3,2 2,6 2,2

1,50 mm2 193,5 96,8 64,5 48,4 38,7 32,3 27,6 24,2 19,4 12,9 9,7 6,5 4,8 3,9 3,2

2,50 mm2 322,6 161,3 107,5 80,6 64,5 53,8 46,1 40,3 32,3 21,5 16,1 10,8 8,1 6,5 5,4

4,00 mm2 516,1 258,0 172,0 129,0 103,2 86,0 73,7 64,5 51,6 34,4 25,8 17,2 12,9 10,3 8,6

6,00 mm2 774,1 387,1 258,0 193,5 154,8 129,0 110,6 96,8 77,4 51,6 38,7 25,8 19,4 15,5 12,9

10,00 mm2 1290 645,1 430,1 322,6 258,0 215,0 184,3 161,3 129,0 86,0 64,5 43,0 32,3 25,8 21,5

12 V

24 V

Bitte beachten Sie, dass die
angegebenen Leitungslängen auf 
4 % Spannungsabfall basieren. 
Das ergibt bei 12 V Spannungs-
versorgung ca. 0,5 V und bei 24 V 
ca. 1,0 V Spannungsabfall.

MAXIMALE ZULEITUNGSLÄNGE MIT EINER 
KUPFERLEITUNG BEI 20° CELSIUS

MAXIMALE LICHTBANDLÄNGE
PRO EINSPEISUNG

Artikelnummer Leistung
 ( W)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m max. LBL / E
(m)

LED Stripes WW 2700 K

PS2039P 6 520 70 10

PS2239PN 6 450 70 10

PS3039P 12 1000 140 10

PS3239PN 12 1000 140 10

PS4039P 21 1600 300 5

PS4239PN 21 1600 300 5

PS3039P1 12 1000 60 10

PS3239P1N 12 900 60 10

PS3039PB 12 1000 60 10

PS3239PBN 12 1000 60 10

LED Stripes WW 3000 K

PS2036P 6 550 70 10

PS2236PN 6 450 70 10

PS3036P 12 1000 140 10

PS3236PN 12 1000 140 10

PS4036P 21 1600 300 5

PS4236PN 21 1600 300 5

PS3036PB 12 1000 60 10

PS3236PBN 12 1000 60 10

LED Stripes NW 4000 K

PS2035P 6 600 70 10

PS2235PN 6 550 70 10

PS3035P 12 1050 140 10

PS3235PN 12 1050 140 10

PS4035P 21 1750 300 5

PS4235PN 21 1750 300 5

PS3035P1 12 1100 60 10

PS3235P1N 12 1000 60 10

PS3035PB 12 1000 60 10

PS3235PBN 12 1000 60 10

Artikelnummer Leistung
 ( W)

Lichtstrom  
(lm/m)

LEDs/m max. LBL / E
(m)

LED Stripes RGB + RGBW

PS2030 6,5 230 30 5

PS2230N 6,5 230 30 5 

PS3030 13 500 60 5

PS3230N 13 500 60 5 

PS4030 21 720 96 5

PS4230N 21 720 96 5

PS2030+6 13 230/370 60 5

PS2230+6N 13 230/370 60 5

PS3030 + 6 19,2  500/360 60 5 

PS3230+6N 19,2  500/360 60 5

PS4030+6 28,8 720 / 720 96 5

PS4230+6N 28,8 720 / 720 96 5

Spezial

PS2035P30M 7 700 90 30

PS2036P30M 7 640 90 30

PS2039P30M 7 580 90 30

PS3030FF 16 850/120 72 5

PS3330heat 7 250 60 5

PS2035SLIM 9 1050 160 3

PS2036SLIM 9 1050 160 3

PS6035PL 42 3400 360 5

PS6036PL 42 3150 360 5

PS6039PL 42 3000 360 5

PS4035SC 21 2150 120 5

PS4036SC 21 1850 120 5

PS4039SC 21 1800 120 5

PS4039_5P 
tuneable 25 1850 240 5

FV3335 12 570 120 15

FV3336 12 550 120 15

FV3339 12 500 120 15

FH3335 12 310 120 15

FH3336 12 300 120 15

FH3339 12 280 120 15

FH3330 12 130 60 5

FH3330+6 16 90/100 60 5
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STEUERUNGEN
ALUPROFILE
LED STRIPES

LED ZUBEHÖR
NETZTEILE

MUSTERKOFFERMUSTERKOFFER

Das Starterset ist mit verschiedenen LED Stripes in konfektionierten 
Profilen mit Schnellsteckverbindern, sowie einem Netzteil bestückt.
Somit ist ein Vorführen der LED Stripes in verschiedenen Ausführungen
vor dem Kunden sehr schnell und einfach möglich.
Der Koffer ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. 

Musterkoffer Starterset
Artikelnummer: MUKO

MUSTERKOFFER
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