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in mm
10,0 x 0,60
12,7 x 0,50
12,7 x 0,60
12,7 x 0,63
12,7 x 0,70
12,7 x 0,80
15,5 x 0,58
16,0 x 0,63
16,0 x 0,68
16,0 x 0,73
16,0 x 0,80
18,5 x 0,85

30332      1400              
30334      1000

- -
30333      1200

- -
- -

30345      1000
- -

30344        700
- -
- -
- -

30352      3000              
- -

30701      3000
30353      2300
30363      2000
30368      1500
30702      2000

- -
- -

30388      1800
30374      1300
30375      1200

30312   1000            
30311       700
30310       600
30313       500

- -
- -
- -

30314       500 
- -
- -
- -
- -

1200
1350
1650
1600
2300
3000
1700
2000
2800
2800
3300
4500

Abmessung Bruchlast ca.
in Newton

Kleinrolle
Best.-Nr.    m/Rl.

Großrolle
Best.-Nr.    m/Rl.

Kurzrolle = Fadenspule
Best.-Nr.    m/Rl.

in mm
11,1 x 0,51
11,1 x 0,63
11,1 x 0,76
12,7 x 0,56
12,7 x 0,66
15,0 x 0,9

Nr. 714 B
Nr. 716 B
Nr. 718 B
Nr. 816 B
Nr. 818 T
Nr. 935 T

30315
30309
30319
30320
30321
30328

1780
2220
2670
2220
2670
4500

3200
2438
2134
2438
2134
1300

Kern

406
406
406
406
406
406

Abmessung Bruchlast ca.
in Newton

Bezeichnung Best. Nr. mtr/Rolle

1.1 Kunststoff-
Umreifungsbänder
Diese Kunststoffumreifungsbänder ent-
sprechen in idealer Weise der aktuellen
Gesetzgebung (Verpackungsordnung). 
Sie minimieren die Verpackung nach Vo-
lumen und Gewicht und sind voll recycle-
fähig. Umreifungsbänder aus Polypropylen
(PP) und Polyester (PET) werden in ver-
schiedenen Abmessungen hergestellt. Sie
zeichnen sich durch besondere Eigen-
schaften für den individuellen Einsatz in
verschiedenen Industriebereichen aus.

Kunststoff-
Umreifungsbänder

Qualitätsstufe A
I. PP-Polypropylen-

Umreifungsband
geprägt

von links nach rechts:

Kleinrolle im Spenderkarton - Großrolle für Abrollwagen, 406 mm Kern Ø - Automatenrolle mit 
verschiedenen Kernen - Kurzrolle für tragbaren Abroller, 62 mm Kern Ø

Polypropylen-Umreifungsbänder (PP) geprägt für Kunststoffband-Umreifungsgeräte 
(siehe Seite 7 -13)

II. PP-Polypropylen-   
Dylasticband glatt
für Handumreifung

Polypropylen-Dylasticbänder (PP) für Signode Kunststoffband-Umreifungsgeräte 

Großrollen: für Abrollwagen, auf 406 mm Kern gewickelt. (siehe Seite 14 + 15)

Kleinrollen: werden direkt aus dem Bandspendekarton verarbeitet.
Großrollen: für Abrollwagen, auf 406 mm Kern gewickelt. (siehe Seite 14 + 15)
Kurzrollen: für tragbaren Abroller, auf 62 mm Kern gewickelt. (siehe Seite 15)

Kunststoffband
Umreifungs-Systeme1
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Abmessungen in mm Bruchlast ca.
in Newton

Großrolle
Best. Nr.

2100
2900
4000
4400
5400
6300

12 x 0,50 Spendekarton

13 x 0,60
16 x 0,65
16 x 0,73
15,5 x 0,90
18,5 x 0,85

30409
30401
30402
30403
30406
30405

mtr./Rolle

750
2500
2000
1750
1200
1200

Abmessung in mm

Nr. 1818 T
Nr. 1822 T
Nr. 2040 T
Nr. 2220 T
Nr. 2225 T

12,70 x 0,52
12,70 x 0,71
15,62 x 0,90
19,00 x 1,00
19,00 x 1,27

2820
3560
6000
8500

10500

mtr./RolleBruchlast ca.
in Newton

2743
1981
1220
1100
800

Bezeichnung

5 x 0,45
8,5 x 0,60
9,2 x 0,55
10 x 0,55
12 x 0,55
12 x 0,63
15 x 0,55

30308
30306
30317

-
30605
30307
30606

7000
3300
4000
3500
3000
3000
2500

-
-
-
-

30604
30305

-

-
2600
2500
2500
2000

-
-
-
-

30610
-

3800
-

3000
3000
2000
2000

740
990

1150
1240
1330
2000
1800

Abmessung
in mm

Bruchlast ca.
in Newton

200 mm Kern
Best.-Nr.    m/Rl.

280 mm Kern
Best.-Nr.    m/Rl.

406 mm Kern
Best.-Nr.    m/Rl.

5,0 x 0,42
5,0 x 0,50
6,0 x 0,46
8,0 x 0,50
9,2 x 0,45
9,2 x 0,45
10,8 x 0,51
10,8 x 0,63
10,8 x 0,76

570
620
890

1100
1200
1200
1780
2200
2670

30324      6000
30325 5300

- -
30323      3200

- -
30326      2800

- -
- -
- -

- -              
- -

30316 5105
- -

30317      4000
- - 2

30329 2515
30330 2043
30331 1705

109 W
114 W
Sp-212
514 W
610 W
614 W

Sp-714 B
Sp-716 B
Sp-718 B

Abmessung
in mm

Bezeichnung Bruchlast ca.
in Newton

150 mm Kern
Best.-Nr.    m/Rl.

200 mm Kern
Best.-Nr.    m/Rl.

Dylastic-Automatenbänder (PP) für Signode Umreifungsmaschinen*

Polyesterbänder haben Eigenschaften und Werte, die einen Vergleich mit Verpackungsstahl-
band zulassen (hohe Festigkeit bei geringer Dehnung).

Polyester-Umreifungsbänder (PET) für Handgeräte (siehe Seite 9, 11 + 13).

Qualitätsstufe B

Polyester-     
Umreifungsband
geprägte Ausführung

PP- Automatenband

Großrollen: für Abrollwagen, auf 406 mm Kern gewickelt.

Diese Bänder sind auf Großrollen für den Abrollwagen auf 406 mm Kern
gewickelt.(siehe Seite 14 - 15)

Polypropylen-Automatenbänder (PP) geprägte Ausführung für Umreifungshalbautomaten*

* Umreifungshalbautomaten siehe Seite 20 - 21
–  keine Lagerware

aber kurzfristig lieferbar

30810
30812
30814
30818
30820

Best. Nr.

Polyester-     
Umreifungsband
glatte Ausführung
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1.2 Manuelle Kunststoffbandumreifungsgeräte

Universal-Spanner mit Verschlusszange (Umreifungsbänder für diese Geräte finden Sie auf Seite 5)

Einfaches, aber wirtschaftliches Umreifungswerkzeug, bestehend aus 2 Teilen, einem Universalspanner für die Bandbreiten 13 bis 16 mm
und einer Verschlusszange, passend jeweils für die Bandbreite 13 oder 16 mm. Durch die getrennte Anwendung von Spanner
und Verschlusszange ist das Gerät trotz seiner Einfachheit vielseitig einsetzbar, auch gut geeignet für horizontale Umreifungen.

Technische Daten:
Gewicht: 2,9 kg (beide Werkzeuge)
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Wickelwelle (Wickelspannung)
Mindestauflagefläche: 130 mm
Einsatzbereich: eckige, teilweise runde, leichte bis

mittelschwere Packstücke
Bandtyp: PP-Kunststoffband

Technische Daten:
Gewicht: 3,1 kg (beide Werkzeuge)
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Wickelwelle (Wickelspannung)
Mindestauflagefläche: keine
Einsatzbereich: runde, leichte bis mittelschwere 

Packstücke
Bandtyp: PP-Kunststoffband

Typen Bestell-Nr.

Universalspanner 13 -16 mm
Ku-Verschlusszange 13 mm
Ku-Verschlusszange 16 mm

19176
17148
17149

Verschlusshülsen Bestell-Nr.Packeinheit

13 x 32 x 0,5 mm
16 x 32 x 0,5 mm

19773
19764

2000 St.
2000 St.

Typen Bestell-Nr.

Spanner mit Nase
Ku-Verschlusszange 13 mm
Ku-Verschlusszange 16 mm

19172
17148
17149

Verschlusshülsen Bestell-Nr.Packeinheit
13 x 32 x 0,5 mm GHUC
16 x 32 x 0,5 mm GHUD

79766
79767

2000 St.
2000 St.

Rundspanner mit Verschlusszange (Umreifungsbänder für diese Geräte finden Sie auf Seite 5)

Die Konstruktion und Arbeitsweise des Rundspanners eignet sich besonders zum Bündeln und Umreifen runder Gegenstände, außer-
dem läßt es sich sehr gut für Verpackungsarbeiten unter schwierigen Bedingungen verwenden, z. B. an kleinen oder senkrechten
Verschlussstellen, bei denen keine Auflageflächen vorhanden sind.
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Technische Daten:
Gewicht: 3,5 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche: 160 mm
Einsatzbereich: eckige, leichte bis mittelschwere 

Packstücke
Bandtyp: PP-Kunststoffband

Technische Daten:
Gewicht: 3,5 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: Wickel-Schnellspannung
Mindestauflagefläche: 180 mm
Einsatzbereich: eckige, mittelschwere Packstücke
Bandtyp: PP-Kunststoffband.

Typen Packeinheit Bestell-Nr.

Spann- und Verschlussgeräte Mod. CPT 13 mm
Spann- und Verschlussgeräte Mod. CPT 16 mm
Verschlusshülsen 13 x 28 x 0,4 mm
Verschlusshülsen 16 x 28 x 0,5 mm

1
1

2000
2000

17261
17262
17342
17343

Typen Packeinheit Bestell-Nr.

Spann- und Verschlussgeräte
Mod. POM 13 mm
Mod. POM 16 mm
Verschlusshülsen 13 x 28 x 0,4 mm
Verschlusshülsen 16 x 28 x 0,5 mm

1
1

2000
2000

17140
17143
17342
17343

Kunststoffband-Umreifungsgerät Mod. CPT 
Praktisches, universelles und wirtschaftliches Umreifungsgerät in einteili-
ger Bauweise. Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät vereint.
Geeignet für eckige Packstücke. Bandspannung erfolgt durch die direk-
te Krafteinwirkung des Benutzers. Das Band wird automatisch während
des Verschlussvorgangs durch ein Schafottmesser abgetrennt. Geeignet
für 13 und 16 mm PP-Kunststoffband.

Spann- und Verschlussgerät Mod. POM
Robustes und langlebiges Umreifungsgerät in einteiliger Bauweise. Eigen-
schaften wie beim CPT-Gerät, jedoch zusätzlich mit einer Schnellspann-
vorrichtung und einem Blockiersystem ausgerüstet, welches das Band 
schon vor der Spannung abtrennt und somit das Ausfranzen auch bei
Recyclingbänder verhindert. Geeignet für 16 und 19 mm PP-Kunststoffband.

(Umreifungsbänder für diese Geräte finden Sie auf Seite 5)
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Technische Daten:
Gewicht: 3,2 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche: 200 mm
Bandtyp: PET-Kunststoffband

Technische Daten:
Gewicht: 2,9 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche: 180 mm
Bandtyp: PP-Kunststoffband Typen Bestell-Nr.

Combi- Spanner KUB 10 mm
Combi- Spanner KUC 13 mm
Combi- Spanner KUD 16 mm

79012
79161
79162

Verschlusshülsen Bestell-Nr.

HUB 10 x 32 x 0,5 mm
HUC 13 x 32 x 0,5 mm
HUD 16 x 32 x 0,5 mm

79762
19773
19764

Packeinheit

2000 St.
2000 St.
2000 St.

Typen Bestell-Nr.

Combispanner PT 13 mm
Combispanner PT 16 mm

79058
79059

Verschlusshülsen Bestell-Nr.

CHUC-PT 13 x 33 x 0,8 mm
CHUD-PT 16 x 33 x 0,8 mm

79806
79809

Packeinheit

2000 St.
1000 St.

(Umreifungsbänder für diese Geräte finden Sie auf Seite 5 + 6)

Kunststoffband-Apparat Mod. Combi-Spanner für
Polypropylen-Band (PP):
Die besonderen Merkmale des Combi-Spanners sind: wenig Hebel und
Griffe. Ein Hebel führt praktisch alle Funktionen zum Verpacken aus.
Band-Abschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des
Kunststoffbandes. Damit erfüllt dieses Gerät alle Anforderungen eines Um-
reifungsapparates. Geeignet für Polypropylenbänder.

Kunststoffband-Apparat Mod. Combi-Spanner für
Polyester-Band (PET):
Die Geräte kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Spannungen bei
geringer Dehnung erforderlich sind. Polyesterband eignet sich hervorra-
gend als Alternative zum Stahlband. Spezialverschlusshülsen garantieren
eine hohe Verschlussfestigkeit.
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Einhebel Kombination-Umreifungswerkzeug Mod. ORP 13 und 16 mm
Hochwertiges, langlebiges Umreifungswerkzeug für alle Industriebereiche. Patentierte Einhebelmechanik, hervorragend geeignet für
komplizierte Umreifungsvorgänge. Durch Verarbeitung von aufgerauten Verschlusshülsen wird eine hohe Verschlussfestigkeit erreicht.
Für seitliche oder horizontale Umreifungen und über Kopfarbeiten. Das ORP ist für Polypropylen und Polyester Bänder geeignet.

Technische Daten:
Gewicht: 13 mm 3,4 Kg / 16 mm 4,4 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche: 150 mm
Einsatzbereich: eckige,mittelschwere bis schwere

Packstücke
Bandtyp: PP und PET-Kunststoffband

Technische Daten:
Gewicht: 3,5 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche: 220 mm
Bandtyp: PP-Kunststoffband

(Umreifungsbänder für diese Geräte finden Sie auf Seite 5 + 6)

Typen Bestell-Nr.

Mod. ORP 13 mm
Mod. ORP 16 mm

17146
17147

Verschlusshülsen Bestell-Nr.

13 x 30 x 0,7 mm geriffelt
16 x 30 x 0,8 mm geriffelt

17340
17349

Packeinheit

2000 St.
1000 St.

Typen Bestell-Nr.

Combi- Magazingerät Comag 13 mm
Combi- Magazingerät Comag 16 mm

79051
79052

Magazinhülsen Bestell-Nr.

MHUC 13 x 33 x 0,6 mm
MHUD 16 x 33 x 0,6 mm

79803
79807

Packeinheit

2500 St.
2500 St.

Combi-Magazingerät für Polypropylen-Band (PP):
Weiterentwickelung des Combi-Spanners für größere und rationellere  Ver-
packungskapazitäten. Durch das eingebaute Hülsenmagazin werden die
Verschlusshülsen beim Spann- und Verschlussvorgang automatisch auf das
Band aufgelegt.
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Combi-Magazingerät für Polyester-Band (PET)

Technische Daten:
Gewicht: 3,6 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche: 250 mm
Bandtyp: PET-Kunststoffband

Typen Bestell-Nr.

Comag PT 13 mm
Comag PT 16 mm

79055
79056

Magazinhülsen Bestell-Nr.

MHUC-PT 13 x 33 x 0,8 mm
MHUD-PT 16 x 33 x 0,8 mm

79805
79808

Packeinheit

2500 St.
2500 St.

Modell BHC 2300 / ORT 50

Dieses Gerät ist eine kostengünstige Alternative. Die Bandspannung erfolgt manuell durch Muskelkraft. Der Reibschweißverschluss
erfolgt über Akku-Betrieb. Die leichte, aber robuste Bauweise erleichtert das Arbeiten sowie das Verschieben des Gerätes von einer
Packstelle zur anderen. Das Abschneiden des Bandes erfolgt mechanisch, ohne Beanspruchung des Akkus. Eine eingebaute LED
signalisiert das Ende der Kühlzeit und gibt Auskunft über den Ladezustand des Akkus.

Akku-Ladezeit ca. 60 min. Eine Akku-Ladung reicht für ca. 250 Umreifungen, je nach Band.

Geeignet für 9 – 19 mm Breite und 0,50 – 1,00 Dicke Polypropylen- und Polyesterbänder.

Technische Daten
Gewicht:
Länge:
Breite:
Höhe:
Spannkraft:
Verschluss:
Spannen/Verschließen:
Akku:
Lebensdauer Akku:
Ladegerät:

4 Kg
400 mm
130 mm
200 mm
je nach Band bis 2300 N
Reibschweißverschluss
manuell/elektrisch
12 V / 1,5 A
bis 2000 Ladungen
230 V

Bandtyp: PP und PET-Kunststoffband 

Typen Bestell-Nr.

Mod. BHC 2300/ORT 50
Ersatzakku für BHC 2300/ORT 50

17125
17127

(Umreifungsbänder für diese Geräte finden Sie auf Seite 5 + 6)
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Technische Daten: BXT 10 BXT 2 BXT 2 16-19 mm BXT 32

Modell BXT-2
Das BXT2 ist die neueste Generation der Akku- Handwerkzeuge. Die neuartige Konstruktion bietet zu den bewährten Vorteilen des
Akkubetriebs viele neue Perspektiven. Es ist schneller und einfacher in der Handhabung und garantiert allerhöchste Produktivität.

Das bahnbrechende Design ist optimal auf den harten Einsatz im industriellen Umfeld abgestimmt und ermöglicht den Einsatz mit höch-
ster Verfügbarkeit zu geringsten Betriebskosten. Ein herausragender Beweis hierfür ist die „Hypercharge Technologie“, welche den
BOSCH Lithium Ionen Akku unabhängig vom Füllstand, jederzeit ohne nachteilige Auswirkungen, lädt.

Selbst bei entladenem Akku ist nach 15 minütiger Ladezeit ein Füllstand von 75-80% erreicht. Das BXT2 behält die vorgewählte
Bandspannung bis zur letzten Umreifung bei. Design und Bedienung des BXT2 setzt den neuen Standard für die manuelle Umreifung.
Dank der „ausbalancierten” Konstruktion ist das BXT2 nicht nur leicht, sondern auch im Einhandbetrieb optimal einsetzbar.

Das patentierte Verschlußsystem des BXT2 stellt erstmals, neben den manuellen Betriebsarten, eine automatische Betriebsart zur
Verfügung. Die Aktivierung der Betriebsarten und Anpassung der Spann und Verschlußleistung an Ihre Bänder und Produkte erfolgt über
das ergonomische Sensortastenfeld.

Gewicht:
Abmessungen (L x B x H):
Spannkraft:
Akku:
Bandbreiten:

Bandstärken:
Artikel-Nummer
Ersatzakku

3,4 Kg

320 x 138 x 18 mm
400 - 1200 N
14,4 V / 1,3 A
PP: 9 - 13 mm
PET: 9 - 13 mm
0,35 - 0,85 mm

17117
17112

3,9 Kg
370 x 135 x 125 mm

0 - 2500 N
14,4 V / 2,6 A

PP: 13 - 16 mm
PET: 13 - 16 mm

0,5 - 1,0 mm
17117
17115

4,2 Kg
370 x 135 x 125 mm

0 - 4000 N
18 V / 2,6 A

PP: 16 - 19 mm
PET: 16 - 19 mm

0,8 - 1,3 mm
17170
17171

6,5 Kg
403 x 151 x 162 mm

1000 - 6500 N
36 V / 2,6 A

PET: 25 - 32 mm
1,0 - 1,27 mm

17174
17199

Hochleistungs - Lithium Ionen Akku
Das neuartige Bosch Lithium Ionen Akku System stellt volle
Leistung bis zur letzten Umreifung zur Verfügung und kann ohne
Schaden jederzeit geladen werden. Dabei schützt das robuste
Design den Akku effizient gegen mechanische Schäden.

“Hypercharge Technologie”
75-80% der maximalen Ladung sind nach 15 Minuten erreicht.
Volle Ladung nach 30 Minuten. Das aktive Kühlsystem erhöht
die Lebenszeit des Akkumulators und verhindert ein Überhitzen
bei der Ladung.

Elektronische Steuerung
Bandspannungen und Verschlußzeiten lassen sich, numerisch
und einfach, sicher über das Eingabefeld an Ihre jeweiligen
Bedürfnisse anpassen.Dadurch erleben Sie höchste Leistung
und Verschlußqualität und damit optimalen Schutz Ihrer
Produkte vor Beschädigungen.

Bürstenlose “wartungsfreie” Motortechnologie
Bis zu 400 Umreifungen ermöglicht der „wartungsfreie“
bürstenlose Motor mit einer Akkuladung.

Automatisches Verschlußsystem
Mit dem BXT2 stehen drei verschiedene Arbeitsmodi zur Verfügung.
- Manuelles Spannen. Verschweißen auf Knopfdruck
- Automatische Spannen. Verschweißen auf Knopfdruck
- Vollautomatik. Spannen, verschweißen und abschneiden
mit einem einzigen Druck auf den Auslöser 
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Modell BW-01

Kostengünstiges Einstiegsmodell
Das Leichtgewicht für Hochleistung ist ein hervorragendes Einstiegs-
modell in die vollelektrische Akku-Umreifungstechnik. Das Universal-
gerät für den Einsatz von PP- und PET Bändern in den Bandbreiten
von 12-16 mm ist das leichteste Gerät seiner Klasse.
Die einfache Tastaturprogrammierung erlaubt den problemlosen und
sicheren Einsatz des Gerätes

Lieferumfang:
Umreifungsgerät, Akku und Ladestation

Modell BW-02

Kompakt und vielseitig, neues Design

Das BW-02 besticht mit seinem speziellen Gerätedesign mit ergonomi-
scher und ausbalancierter Gewichtsverteilung, rutschfestem Griff und
robuster Frontpartie aus Aluminium. Drei wählbare Betriebsarten „Hand,
Handautomatik- und Vollautomatik“ verbunden mit einem neu entwi-
ckelten Touch Display sorgen für hervorragende Betriebseigenschaften.
Geignet für PP- und PET-Bänder.

Lieferumfang:
Umreifungsgerät, Akku und Ladestation
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Technische Daten: BW-01 BW-02

Gewicht einschl. Akku:
Abmessungen (L x B x H):
Spannleistung:
Spanngeschwindigkeit:
Betriebsart:

Akku:

Akkuladezeit:
Bandbreiten:
Banddicken
max Umreifungen
pro Akkuladung
Artikel-Nummer
Ersatzakku

3,6 Kg

290 x 140 x 165 mm
2200 N

12 m / min.
halb-

automatisch
14,8 V / 2,0 A

Li-Po
15-30 Min.

11,1 - 16 mm
0,5 - 1,05 mm

300

17045
17106

BW-02-1925

4,0 Kg

340 x 110 x 180 mm
4500 N

9,3 m / min.
voll- und halb-
automatisch
18 V / 4,0 A

Li-Ion
20-30 Min.
19 - 25 mm

0,8 - 1,3 mm
200

17123
17124

3,7 Kg

330 x 105 x 165 mm
2750 N

15 m / min.
voll- und halb-
automatisch

14,4 V / 3,0 A
Li-Io

15-25 Min.
10 - 16 mm

0,5 - 1,1 mm
400

17100
17101

Akku-Handgeräte – die moderne Umreifungstechnik
Diese modernen Akkugeräte sind mobil einsetzbar und eignen sich speziell zur Verarbeitung von leichten und schweren
Kunststoffbändern mit glatter oder geprägter Oberfäche.Die Spannung der Bänder, der Reibschweissverschluss und das
Bandabschneiden werden manuell oder automatisch durch den Bediener ausgelöst.
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1.4 Abrollgeräte für Kunststoff-Umreifungsband

Abrollwagen lackiert mit Ablage
In den Farben rot, blau, schwarz mit Bügelbremse. Für Bandkerne mit 406 mm.

Kunststoffbänder für diese Abroller finden Sie auf Seite 5 + 6

Typen Bestell-Nr.

Abrollwagen ST verzinkt
Abrollwagen rot lackiert (o. Abb.)
Abrollwagen rot lackiert
für 200, 280, 406er Kern
für 150er Kern separater Bausatz
Abrollwagen blau lackiert
Abrollwagen schwarz lackiert
Abrollwagen gelb lackiert

17603
17602
17604

a. Anfrage
17605
17606
17607

Abrollwagen für verschiedene Kerne.

Abrollwagen ST verzinkt mit Ablage
hochwertiger Abrollwagen in voll-
verzinkter Ausführung, ideal für
Arbeiten im Freien geeignet, mit
außenliegender Trommelbremse.
Für Bandkerne mit 406 mm.

14
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Typen Bestell-Nr.

Abrollwagen HD pro
mit Ablaufbremse

79351

Bestell-Nr: 19354

Bestell-Nr: 17615

Bestell-Nr: 17803

Spezial-Kunststoffband 12 x 0,55 mm
Rolle 2000 m auf Plastik-Spule gewickelt,
Reißkraft 1200 N.

Tragbarer Abroller für Kunst-
stoffband
auf Plastikkern-Spule (Sonderaufmachung)

Tragbarer Abroller für
Kurzrollen
Mit 62 mm Innenkerndurchmesser
(Fadenspulen) und einer Bandbreite von 
10 – 16 mm.

Central-Kunststoffband-Ab-
rollwagen Modell HD pro
Verwendbar für Kunststoffbänder auf
Großrollen mit 406 mm Innenkerndurch-
messer und Bandbreiten von 10 – 19 mm.
Das Modell verfügt über eine patentierte
Ablaufbremse sowie einer Ablageschale.

Kunststoffband-Abrollwagen
Modell DF-9C 
Geeignet für Großrollen mit 406er Kern.
Er ist mit einer Ablaufbremse sowie Hart-
gummirädern ausgestattet.

Bestell-Nr: 19356

Abrollwagen für Kurzrollen
Mit 62 mm Innenkerndurchmesser (Fa-
denspulen) sowie einer Bandbreite von
10 – 16 mm.

15
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1.5 Verschlusshülsen und Schnallen für Kunststoffband

Verschlusshülsen für Kunststoffbandgeräte anderer Fabrikate

Set Z

Einfaches Umreifungsset für leichte Packstücke. Der handliche
Karton besteht aus:

600 Meter PP-Kunststoffband 13 mm 

200 Stück Kunststoffschnallen 13 mm

Kunststoffschnallen

zum einfachen Verschließen Ihres Kunststoffbandes am
Packstück. Für 13 und 16 mm breite Bänder.

Ausführung Bestell-Nr.

Schnalle 13 mm
Schnalle 16 mm

17400
17401

Packeinheit

1000 St.
1000 St.

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set Z   13 mm 30335

a) eine Schlaufe formen, 
freies Ende nach oben

d) 2. Schlaufe formen und 
einfalten

e) Band in gewünschter
Spannung straffziehen. 
Mit der freien Hand ge-
genhalten, damit das
Band nicht durchrutscht.

b) Steg in Schlaufe 
einfalten

c) Band straffziehen

Abmessung Bestell-Nr.

KU 13 x 28 x 0,4 mm
KU 16 x 28 x 0,5 mm
KU 10 x 25 x 0,4 mm
KU 13 x 25 x 0,4 mm
KU 16 x 25 x 0,4 mm
KU 10 x 30 x 0,5 mm
KU 13 x 30 x 0,5 mm
KU 16 x 30 x 0,5 mm

Verschlusshülsen für Orga-Spann- u. Verschlussgeräte
KU 13 x 30 x 0,7 mm verzinkt geriffelt
KU 16 x 30 x 0,7 mm verzinkt geriffelt

17340
17349

17342
17343
17345
17346
17347
79742
79743
79744

Die für die Kunststoffschnallen benötigten Bänder finden Sie auf Seite 5. Am besten
eignen sich dafür dünne, da diese besonders elastisch und daher gut in die Schnalle
einlegbar sind.

Falls Sie die von Ihnen benötigten Verschlusshülsen hier nicht
finden, fragen Sie bitte an, wir können nahezu jedes Fabrikat
beschaffen. Bitte geben Sie Länge,Breite, Materialstärke so-
wie die gebogene Form an. Oder schicken Sie uns eine Skizze
bzw. Muster.

Band um das Packstück legen
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1.6 Komplettumreifungssysteme für Kunststoffband

Set A 

Einfaches Umreifungsset, für gelegentliche Umreifungen und
leichte Packstücke.

Das Set besteht aus:
1 Stück Universalspanner,
1 Stück KU-Verschlusszange 13 oder 16 mm,
2000 Stück Verschlusshülsen 13 x 30 mm oder 16 x 30 mm,
1 Stück PP-Kunststoffband im Spendekarton mit 1000 m in 
13 oder 16 mm.

Set B 

Einfaches Umreifungsset, für gelegentliche bis häufigere Umreif-
ungen und leichte bis mittelschwere Packstücke.

Das Set besteht aus:
1 Stück einteiligem Umreifungsgerät
2000 Verschlusshülsen 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm,
1 Stück PP-Kunststoffband im Spendekarton mit 1000 m in
13 oder 16 mm.

Set C

Einfaches Umreifungsset, für gelegentliche bis häufigere Umreif-
ungen für leichte bis mittelschwere Packstücke. Das Set besteht
aus:

1 Stück einteiligem Umreifungsgerät
1 Stück tragbarem Abroller,
2000 Verschlusshülsen 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm,
1 Rolle Kunststoffband 13 x 0,63 mm mit 600 m oder 16 x 0,68 mm
mit 500 m.

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set A   13 mm 17511
Set A   16 mm 17512

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set B   13 mm 17500
Set B   16 mm 17510

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set C   13 mm 17513
Set C   16 mm 17514
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Set U 

Leistungsfähiges Umreifungsset, für häufigere Umreifungen und
leichte bis mittelschwere Packstücke. 

Das Set besteht aus:
1 Stück einteiligem Umreifungsgerät
1 Stück fahrbarem Abroller, mit Bremse und Ablagekasten,
2000 Verschlusshülsen 13 x 28 mm,
1 Rolle PP-Kunststoffband 13 x 0,60 mm mit 3000 m.

Set D

Einfaches Umreifungsset, für gelegentliche bis häufigere Umreif-
ungen für leichte bis mittelschwere Packstücke. Das Set besteht
aus:

1 Stück einteiligem Umreifungsgerät Mod. CP2000
1 Stück fahrbarem Abroller für Kurzrollen
2000 Verschlusshülsen 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm,
1 Rolle PP-Kunststoffband 13 x 0,63 mm mit 600 m oder 16 x 0,68
mm mit 500 m.

Set F

Profi-Umreifungsset, für tägliche Umreifungen, bestehend aus:

1 Stück Combi-Spanner Mod. KUC 13 mm oder KUD 16 mm
1 Rolle PP-Kunststoffband 13 x 0,6 mm mit 3000 m oder 16 x 0,65 mm

mit 2000 m
2000 Stück Verschlusshülsen HUC 13 x 33 mm oder HUD 16 x 33 mm
1 Stück Abrollwagen schwarz lackiert mit Ablagekasten

18

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set D/13 mm 17515
Set D/16 mm 17516

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set F/13 mm 17619
Set F/16 mm 17620

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set D/13 mm 17520
Set D/16 mm 17521
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Set E

Profi-Umreifungsset, für tägliche Umreifungen und Dauereinsatz,
bestehend aus:

1 Stück Akku-Umreifungsgerät Mod. BW-01
1 Rolle PP-Kunststoffband 13 x 0,6 mm mit 3000 m oder 16 x 0,65 mm

mit 2000 m
1 Stück Abrollwagen lackiert mit Ablagekasten

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set H/13 mm 17181
Set H/16 mm 17182

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set E/13 mm 17630
Set E/16 mm 17631

Set L

Einsteigerset in die Polyester Umreifung mit zweiteiligem Werkzeug, 
das Set bestehend aus:

1 Stück spezieller Universalspanner für PET Kunststoffband
1 Stück spezielle Verschlusszange für 13 mm PET Kunststoffband
1 Stück PET Kunststoffband grün 12 x 0,5 mm 750 m lang 

im Spendekarton. Reissfestigkeit ca. 285 kg
1000 Verschlusshülsen 13x30 mm, innen geriffelt, aussen glatt

Bestell-Nr. Art. Nr.

Set L/13 mm 17086

Set H

Profi-Umreifungsset, für tägliche Umreifungen und Dauereinsatz,
bestehend aus:

1 Stück Akku-Umreifungsgerät Mod. BXT 2
1 Rolle PP-Kunststoffband 13 x 0,6 mm mit 3000 m oder 16 x 0,65 mm

mit 2000 m
1 Stück Abrollwagen verzinkt mit Ablagekasten
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1.7 Umreifungsmaschinen für Kunststoffband
Die halbautomatischen Umreifungsmaschinen arbeiten als fahrbahrer
Packtisch ohne Bandführungsrahmen. Dadurch können die verschiede-
sten Packstückgrößen in runder und eckiger Form verarbeitet werden. Die
Bedienung ist einfach und problemlos. Der Bediener legt das Umreifungs-
band um das Packstück und führt es in den Verschlussmechanismus ein.
Dadurch wird die Umreifung ausgelöst; das Band wird gespannt, ver-
schlossen und abgeschnitten. Nach Beendigung dieses Arbeitszykluses
wird das Umreifungsband wieder auf eine vorzuwählende Länge geför-
dert, so dass das nächste Packstück abgebunden werden kann.
Die Maschinen sind werkseitig auf 12 mm Bandbreite eingestellt.

Tischbündelautomat STRAPPI

EINSTECKEN - EINSCHALTEN - LOSLEGEN

Dieser kleine handliche Tischbündelautomat umreift mühe-
los vom kleinsten Paket bis zum großen Gebinde alles in
Sekundenschnelle. Ob Altpapierstapel, Zeitungen, Zeit-
schriften, Handtücher, Briefe, Kabelbinder, Kosmetika,
Kataloge, Mailings, Socken, Pullover,, Textilien aller Art,
nichts ist für STRAPPI zu schwierig.

Der STRAPPI zeichnet sich durch seine kompakte Bau-
weise und sehr leises Betriebsgeräusch aus. Darum ist er
nicht nur für das Lager und den Versand, sondern auch
hervorragend für den Einsatz in Büros, Verkaufsräumen,
Apotheken, Tankstellen, Druckereien, Behörden, Presse-
stellen, Reparatur- und Servicestellen bestens geeignet.
Durch Einsatz eines abriebfesten Polyesterbandes 
ist die Maschine im Gegensatz zu herkömmlichen
Maschinen wartungsfrei.

Technische Daten: Eko-Pack TP 202

Netzanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Steuerspannung: 230 V
Spulenaufnahme: 200 mm
Maschinengewicht: 85 kg
Tischgröße: 910 x 580 mm
Verschlussart: Schweißverschluss
Leistung: 2,5 sec/Umreifung
Bandspannverstellung: mechanisch auf der Rückseite
max. Bandspannung: 650 Newton
kleinste Packgutgröße: 60 x 60 mm
größte Packgutgröße: unbegrenzt
Rahmenbeschaffenheit: offen
Betriebsbereitschaft: nach 3 Minuten
Bandmengenvorlauf: stufenlos elektronisch
Höhenverstellbar: 770 - 915 mm
Bandbreiten: 6 - 15 mm
max. Bandstärke: 0,65 mm
Verschlussfestigkeit: 70%
Bandtyp: PP-Automatenband

PP-Automatenband
Reißkraft

990 N

1150 N
1240 N
1330 N
1150 N
1800 N

Reißkraft

400 N

Lauflänge

120 m

Bestell-Nr.

30603, VE: 4 Rl

Bandabmessung
in mm
8,5 x 0,96
9,2 x 0,55

10,0 x 0,55
12,0 x 0,55
12,0 x 0,63
15,0 x 0,55

Abmessung
in mm

6,0 x 0,4 

Lauflänge

3300 m
4000 m
3500 m
3000 m
4000 m
2000 m

Bestell-Nr.

30306
30317

auf Anfrage
30605
30307
30606

Typen Bestell-Nr.Höhenverstellbar
EKO-Pack TP 202 17151ja

Weitere Automatenbänder finden Sie auf Seite 6

Kunststoffband
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Technische Daten STRAPPI:
Maße: 686 x 360 x 198 mm L x B x H
Anschluss: 230 V
Gewicht: 3,5 kg
Artikelnummer: 17153

Kleine und roße Pakete Ordner

Papierstapel Textilien
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Automatische Umreifungsmaschine
BW-200

Die BW-200 automatische Rahmenumreifungsmaschine ist 
aufgrund ihrer robusten Bauart,der einfachen Bedienung und
Handhabung, ihrer Leistungsstärke und ihrer ausgereiften
Technik besonders für den industriellen Einsatz geeignet.

� Siemens S7-200 Steuerung
� Stufenlos einstellbare Bandspannung
� Integrierter Bandspeicher
� Energiesparende Auslegung – 

der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
� Bandspulenaufnahme für den schnellen Bandwechsel
� robuste Konstruktion
� CE und EG Konform
� Initiatoren anstelle von Mikroschaltern
� automatische Bandeinfädelung

Paletten-Umreifungsmaschine 
BW-1300A

� Siemens S7-200 Steuerung
� Stufenlos einstellbare Bandspannung
� Energiesparende Auslegung – 

der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
� robuste Konstruktion
� CE und EG Konform
� Initiatoren anstelle von Mikroschaltern
� voreinstellbare Bandvorschublänge
� geeignet zur Verarbeitung von grünen PET Bändern

Bestell-Nr: 17174

Technische Daten
Bandbreite von 9 bis 12 mm
Bandspannung 5,0 – 80,0 kg
Umreifungsgeschwindigkeit bis 26 Umreifungen pro Minute
Rahmengröße 850 x 600 mm (Standard)
Produktgröße min. 100 mm (b) x 30 mm (h)

max. 850 mm (b) x 600 mm (h)
Anschlussspannung 230 V, 1 Phase, 50 Hz
Maschinenabmessung 1590 x 600 x 1545 mm
Nettogewicht: 215 kg
Versandgewicht: 240 kg

Technische Daten
Bandbreite 16 mm
Bandstärke 0,6 – 1,0 mm
Produktgröße Breite unbegrenzt

Länge unbegrenzt
Höhe min. 600 mm, wobei die 
Palette bündig gepackt sein muss

Bandspannung max. 70 kg
Anschlussspannung 230V, 1 Phase, 50 Hz
Maschinenabmessung 857 x 662 x 1523 mm
Gewicht 140 kg

Bestell-Nr: 17159

Tischbündelautomat STRAPPI

Kunststoffband
Umreifungs-Systeme1
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2.1. Verpackungsstahlband

Verpackungsstahlband in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten.

Wir liefern Verpackungsbänder in verschiedenen Qualitäten und Abmessungen, um Ihre individuellen Bedarfsfälle berücksichtigen zu
können.

Alle Verpackungsstahlbänder haben arrondierte Kanten. 
2 Qualitäten sollten dabei besonders erwähnt werden:

Normalqualität
– diese Marke besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in

Spezialgüte.  
Eine besondere Wärmebehandlung verleiht diesem Produkt
die speziellen Eigenschaften, die ein Verpackungs stahlband
haben muß.

Hochleistungsqualität
– diese Marke besteht aus kaltgewalztem Qualitätsstahl, mittle-

rem Kohlenstoffanteil und hohem Mangangehalt. Durch einen
besonderen Fertigungsprozess unter Wärmebehandlung wird
das hohe Qualitätsniveau, wie hervorragende Schockbelast-
barkeit und hohe Festigkeit garantiert. Beide Qualitäten sind in
schwarz oder zink lackierter Ausführung lieferbar.

Typen Oberfläche
Qualitätsstufe I

Qualitätsstufe II

Qualitätsstufe III

Qualitätsstufe IV

Qualitätsstufe V

blank gewachst
gewachst
+ gebläut
Apex schwarz lackiert
zinkstaublackiert
galvanisch verzinkt
Magnus (Hochleistungsqualität)
schwarz lackiert
zinkstaublackiert
Edelstahl

Rostschutz

kein

gering
mittel
gut
sehr gut
mittel
gut

100%

Ringaufmachung

Mehrlagiges Innendurchmesser
Stahlband ca. 410 mm
(Packenwickelung) Außendurchmesser

ca. 580 mm
1 Bund entspricht einem Ring

Ringaufmachung

Einlagiges Innendurchmesser
Stahlband 240-410 mm
(Scheibenwickelung) (je nach Qualität)

Bundaufmachung Außendurchmesser
1-2 Ringe 570-650 mm

(je nach Qualität)

Stahlband
Umreifungs-Systeme2
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Abmessung
in mm

09,5 x 0,38
12,7 x 0,38
12,7 x 0,50

16,0 x 0,38
16,0 x 0,50

16,0 x 0,60

19,0 x 0,50
19,0 x 0,63

19,0 x 0,80

25,4 x 0,80

25,4 x 1,0
32,0 x 0,8

32,0 x 1,0

N 3300
N     4400
N 5500
HL   6700
N 5500
N 7000
HL   8400
N 8200
HL   9800
N 8300
N 10200
HL 12700
N 13500
HL 15600
N 16200
HL 20800
N 19000
N 20000
HL 26000
N 25000
HL 36000

x
x

20563

x
20566 **
20564   

x

20567   
x

x

x

x
x

x

20102
x

20573

x
20574

20107 *

20576
x

x

x

20111
x

20112

- -
x

20103

20106 *
20104

x

20105
x

x

x

x
x

x

- -
- -
x

- -
x

- -

- -
x

x

- -

- -
- -

- -

- -
- -
x

- -
20108

- -

20113
x

x

x

x
x

x

- -
- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -

x

- -
x

- -

- -
- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -

x

- -
x

- -

35
26
20

21
16

14

13
10,6

8,5

6,3

5
5

4

blank
gewachst
Standard

gewachst
gebläut

(N-Qualität)
schwarz
lackiert

(N-Qualität)
zinkstaub
lackiert

galvanisch
verzinkt

(HL-Qualität)
schwarz lack.

(HL-Qualität)
zinklackiert

Bruchlast
ca. in N

mtr/Kg

Abmessung
in mm

09,5 x 0,38
12,7 x 0,38
12,7 x 0,50

16,0 x 0,38
16,0 x 0,50

16,0 x 0,60

19,0 x 0,50

19,0 x 0,63

19,0 x 0,80

N 3300
N      4400
N 5500
HL    6700
N 5500
N 7000
HL    8400
N 8200
HL    9800
N 8300
HL 10500
N    10200
HL 12700
N    13500
HL  15600

20586
20587

20588
x

20575

x

20578 *

20580

x

x
20122
20123

20126
20124

x

20125

20127

20541

- -
x

20109

- -
20138

- -

- -

20110

-

- -
- -

20128

- -
20129

x

x

20131

20130

- -
- -
x

- -
20132

x

- -

20540

x

- -
- -
- -

- -
x

- -

x

- -

- -

35
26
20

21
16

14

13

10,6

8,5

gewachst
und
gebläut

(N-Qualität)
schwarz
lackiert

(N-Qualität)
zinkstaub
lackiert

(N-Qualität)
galvanisch
verzinkt

(HL-Qualität)
schwarz lack.

(HL-Qualität)
zinklackiert

Bruchlast
ca. in N

mtr/Kg

*  Lieferung nur paletten-
weise möglich    

** Spezialspule für trag-
baren Stahlbandroller  
(siehe Seite 32 + 33)

Die aufgeführten Artikel
sind mit Bestell-Nr.:
Lagerware, sofort 
lieferbar.
x : Kurzfristig lieferbar
- - : Sonderanfertigung,
Lieferzeit und Menge
auf Anfrage

N: Normalqualität     HL: Hochleistungsqualität

Das Gewicht pro Packeinheit (Bund) liegt beim einlagigen Band zwischen 30 - 50 kg, beim mehrlagigen Band bei ca. 50 kg. Beim
einlagigen Band sind je nach Abmessung und Ausführung 1 - 3 Ringe pro Versandeinheit.

Einlagiges Band / Scheibenwickelung

Mehrlagiges Band / Packenwickelung

24
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Typen Bestell-Nr.

Stahlbandspanner Mod.290
Stahlverschlusszange 16 mm
Stahlverschlusszange 13 mm
Stahlverschlusszange 19 mm
Verschlusshülsen 13 x 27 mm
Verschlusshülsen 16 x 27 mm
Verschlusshülsen 19 x 27 mm

X = Lieferzeit auf Anfrage

17307
17308
17301
17302
17328
17331

X

2.2 Manuelle Stahlbandumreifungsgeräte

Zweiteiliges Stahlbandgerät Typ S 290

Einfaches und preiswertes Stahlbandgerät, bestehend aus 2 Teilen: Einem
Stahlbandspanner 16 - 19 mm und einer passenden Verschlusszange 13/
16/19 mm. Durch die getrennte Anwendung von Spanner und Verschlusszange 
ist das Gerät trotz seiner Einfachheit vielseitig einsetzbar.
Geeignet für eckige und teilweise runde Packstücke, sowie für vertikale und
horizontale Umreifungen.

RS 60 mit Zange
Durch getrennte Anwendung von Spanner und Zange ist dieses Gerät für
große, sperrige Versandgüter, Ballen in der Presse, Großbündel bei Säge-
werken, aber auch für sehr kleine Kisten auch in horizontaler Umreifung
besonders geeignet. Verschlußfestigkeit und Bandbreite wie beim Modell
“Automat” (siehe Seite 27).

Technische Daten
Gewicht: 3,1 kg (beide Werkzeuge)
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Transportrad
Mindestauflagefläche: 180 mm
Einsatzbereich: eckige, teilweise runde,

mittelschwere, schwere
Packstücke

Bandtyp: Normal-Stahlband

Typen Bestell-Nr.

69111
69121
69122
69123

Bestell-Nr.

69603
69604
69605

Spanner RS 60
Verschlußzange CS 13 mm
Verschlußzange DS 16 mm
Verschlußzange ES 19 mm

CS 13 x 30 mm
DS 16 x 30 mm
ES 19 x 30 mm

Stahlsiegel Packeinheit

2000 St.
2000 St.
2000 St.

Einhandspanner Mod. CC
Dieses Gerät wird für Isolierarbeiten und von Isolierbetrieben 
eingesetzt. Es überzeugt durch seine robuste Bauweise und
Einhandbedienung.
Es verarbeitet die Bandbreiten 10 und 13 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 1,0 kg
Einsatzbereich: Isolierarbeiten, runde, leichte bis

mittelschwere Packstücke
Mindestauflagefläche: keine
Spannmethode: mittels Transportrad
Bandtyp: Normal und Edelstahlband Bestell-Nr: 17300       
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Typen Bestell-Nr.

Spanner S 298
Verschlusszange 25 mm C 3171
Verschlusszange 32 mm C 3172

19201
19211
19212

Bestell-Nr.PackeinheitVerschlusshülsen
25 x 60 mm
32 x 60 mm

1000 St.
1000 St.

17201
17202

Schwerbandage RS 80 mit Zange

Besteht aus 2 Werkzeugen. Trotz seiner großen Spannkraft bleibt das Gerät sehr handlich. 8 exakte Einschnitte in Hülse und Band
garantieren einen sicheren Verschluss an schweren Maschinenkisten, Blechpaketen, Eisenträgern, Motorkisten, Großraumgütern usw.,
im Gewicht von 1000 bis 10 000 kg. Für 25 und 32 mm Bandbreite. Geeignet für Apex-Stahlbänder bis 1,0 mm Stärke.

Schwerbandagenumreifungswerkzeug Heavy Duty

Besteht aus 2 Werkzeugen, dem Einhebelflachspanner S 298 für 25 - 32 mm Bandbreite und der Seitenverschlusszange C 3171
für 25 mm oder C 3172 für 32 mm. Geeignet für Apex-Verpackungsstahlbänder bis zu einer Stärke von 0,8 mm.

Technische Daten:
Gewicht: Spanner 5,5 kg / Zange 3,3 kg 
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode:  mittels Transportrad
Mindestauflagefläche: 480 mm
Einsatzbereiche:  eckige, schwere bis sehr 

schwere Packstücke
Bandtyp: Normal Stahlband

Technische Daten:
Gewicht: Spanner 3,9 kg / Zange 2,6 kg 
Verschlussart: Hülsenverschluss Einfachkerb
Spannmethode:  mittels Transportrad
Mindestauflagefläche: 300 mm
Einsatzbereiche:  eckige, schwere bis sehr 

schwere Packstücke
Bandtyp: Normal Stahlband bis 0,8 mm

Stärke.

Typen Bestell-Nr.

Spanner RS 80
Verschlusszange 25 mm
Verschlusszange 32 mm

69201
69211
69212

Bestell-Nr.PackeinheitVerschlusshülsen
25 x 60 mm
32 x 60 mm

1000 St.
1000 St.

17201
17202
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Stahlband Umreifungsgerät mit Hülsen 
für 13 und 16mm umstellbar

Das FB Gerät ist ein manuelles Werkzeug zum Spannen,
Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern in den
Breiten 13 und 16mm und den Stärken von 0,38mm bis
0,50mm.
Der Verschluss erfolgt mittels Verschlusshul̈se
13x27x0,3mm (Art.Nr. 17328) 
oder 16x27x0,3mm ( Art.Nr. 17331 )

Technische Daten:
Gewicht: 3,9 kg
Einsatzart: Flächen Spann-und Verschlussgerät 

benötigt Auflagefläche
Einsatzbereich: eckige, mittelschwere Packgüter
Bandtyp: Stahlband in Normalqualität
Verschlussart: Hülsenverschluss

Typen Bestell-Nr.
Automat ACS 13 mm

Automat ADS 16 mm

Automat AES 19 mm

69101
69102
69103

Stahlsiegel Packeinheit Bestell-Nr.
CS 13 x 30 mm

DS 16 x 30 mm

ES 19 x 30 mm

69603
69604
69605

2000 St.
2000 St.
2000 St.

Technische Daten:
Gewicht:: 3,4 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Transportrad
Mindestauflagefläche: 200 mm
Einsatzbereich: eckige, mittelschwere,

schwere Packstücke
Bandtyp: Normal Stahlband

Stahlband-Apparat Mod. Automat:
Dieser Stahlband-Apparat ist besonders handlich beim Umreifen schwerer Güter wie Kisten, Paletten und Verschläge. 6 Einschnitte
im Stahlsiegel garantieren zuverlässige Verschlussfestigkeit. Der Automat zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer besonders
aus und ist geeignet für Apex-Stahlbänder.

Typen Bestell-Nr.

Stahlbandumreifungsgerät Mod. FB
Verschlusshülsen 13 x 27 mm für FB
Verschlusshülsen 16 x 27 mm für FB

17280
17328
17331
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Rundspanner
mit geradliniger Anspannung. Einhebelgerät für die Bandbreiten 10 - 20 mm oder 25 - 32 mm und Verwendung von Rundspannerhülsen, 
und Apex-Stahlbändern.

Das Gerät umreift mühelos ohne Bandverlust kleinste Gegenstände wie Rollen, Rohre, Ringe, Ballen und sämtliche Güter, bei denen
keine Auflageflächen vorhanden sind. Zum Verschließen der Verschlusshülse wird ein Hammer  benötigt.

Technische Daten:
Gewicht: 2,9 kg / 3,7 kg
Verschlussart: Hammerhülsenverschluss
Spannmethode: mittels Transportrad
Mindestauflagefläche: keine
Einsatzbereich: mittelschwere, sehr schwere 

runde Packstücke
Bandtyp: Normal Stahlband

Typen Bestell-Nr.
Mod. R 65K

Mod. R 65G

Bandbreite
10 - 19 mm

25 - 32 mm
17002
17003

Rundspannerhülsen Packeinheit Bestell-Nr.
R 10 mm

R 13 mm

R 16 mm

R 19 mm

R 25 mm

R 32 mm

17022
17023
17024
17025
17026
17027

1000St.
1000St.
1000St.
1000St.
1000St.
1000St.

Typen Bestell-Nr.
SKZ 16 

SKZ 19 
19108
19109

Verschlusshülsen Packeinheit Bestell-Nr.
16 x 22 x 0,6 mm ül.

19 x 22 x 0,6 mm ül.
17381
17382

2000 St.
2000 St.

Manuelles Kombinations-Rundumreifungsgerät für Stahlband:
Dieses leichte Rundumreifungsgerät ist besonders geeignet für runde Packgüter wie Stangen, Rohre, Bunde, Ringe usw.. Auch klein-
ste Gegenstände mit nur geringer oder keiner Auflagefläche können mühelos umreift werden. Das Rundumreifungsgerät spannt, ver-
schließt und schneidet ab, kein zusätzliches Werkzeug wie Verschlusszange oder Hammer sind mehr notwendig. Verwendet wer-
den überlappte Verschlusshülsen, welche mit einem Einkerb verschluss versehen werden. Geeignet für Apex-Stahlbänder.

Technische Daten:
Gewicht: 4,3 kg
Verschlussart: Hülsenverschluss
Spannmethode: mittels Transportrad
Mindestauflagefläche: keine
Einsatzbereich: runde, mittelschwere, schwere 

Packstücke
Bandtyp: Normal Stahlband
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Hülsenloser Stahlbandapparat Modell JK 1219
Ist strapazierfähig, einfach und bedienerfreundlich. Es ist geeignet für horizontales und vertikales Umreifen. Das Spannen der Bänder
erfolgt über einen Verschlusshebel, der einen Druck von bis zu 5000 N ausüben kann - welches einem Gewicht von über 500 kg ent-
spricht. Ein Nachspannen ist jederzeit möglich. Dafür benötigen Sie kein neues Stahlband. 
Die mitgelieferten Bandführungen ermöglichen eine sehr einfache Anpassung an die 
verschiedenen Bandbreiten. Die Messer zum Prägen und Schneiden können auf 
Bandstärken von 0,40 – 0,64  für Apex-Stahlband eingestellt werden. Für 
Magnus-Stahlband ist auf Wunsch ein Sondermodell lieferbar.

Technische Daten
Länge: 375 mm
Höhe: 188 mm
Gewicht: 4,5 kg
Bandbreiten: 13/16/19 mm umstellbar

umstellbar
Bandstärken: 0,4 – 0,6 mm
Bandtyp: Normal Stahlband 

HL-Stahlband
Sondermodell lieferbar Bestell-Nr: 17314

Hülsenloses Stahlbandumreifungsgerät Mod. MK4

Das hülsenlose Kombinationswerkzeug MK4 ist ein manuell zu bedienendes Werkzeug zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von
Apex-Stahlbändern, in den Breiten 13, 16, 19 mm und einer Stärke von 0,38 - 0,63 mm. Der Verschluss erfolgt durch eine Verstanzung der
Stahlbänder “hülsenlos”. Das Werkzeug eignet sich sowohl für vertikale, als auch für horizontale Umreifungen eckiger Packstücke. Es
kann auf Grund seiner Vielseitigkeit in allen Bereichen der Stahlbandverpackung eingesetzt werden, falls kein Hülsenverschluss not-
wendig ist. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich das Gerät auf die gewünschte Bandbreite einstellen.

Technische Daten:
Gewicht: 3,6 kg
Verschlussart: Hülsenlos
Spannmethode: mittels Transportrad
Mindestauflagefläche: 160 mm
Einsatzbereich: eckige, mittelschwere, 

schwere Packstücke
Bandbreiten: 13/16/19 mm umstellbar
Bandtyp: Normal Stahlband

Typ Bestell-Nr.

Hülsenloses Stahlbandgerät Mod. MK4 17315

Typ Bestell-Nr.

SL 200 17299

3 Jahre

Garantie

3 Jahre

Garantie
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Stahlband Umreifungsgerät hülsenlos einstellbar
für 13-19 mm Stahlband Mod. SL 200/1

Das SL 200 ist ein manuelles Werkzeug zum Spannen, Verschließen
und Abschneiden von Stahlbändern in den Breiten 13,16 und 19 mm
und den Stärken von 0,38 mm bis 0,70 mm.
Der Verschluss erfolgt Hülsenlos.

Technische Daten:
Gewicht: 3,5 kg
Mindestauflagefläche: 160mm
Einsatzbereich: eckige, mittelschwere Packgüter
Bandtyp: Stahlband in Normalqualität
Verschluss: hülsenlos durch Einstanzungen
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Typen/hülsenlos pneumatisch Bestell-Nr.

OHC-pne 13 mm
OHD-pne 16 mm
OHE-pne 19 mm

69114
69115
69116

Typen/hülsenlos pneumatisch Bestell-Nr.

PN-KME 13 mm
PN-KME 16 mm
PN-KME 19 mm

X = Lieferzeit auf Anfrage

X
X
X

2.3 Pneumatische Stahlbandgeräte

Hülsenloses Stahlbandumreifungsgerät 
pneumatisch
Mit dem pneumatischen Stahlbandapparat können die Verpackungs-
güter ohne Kraftaufwand selbst bei hoher Spannung einfach umreift
werden. Verschlussfestigkeit über 80% der Bandfestigkeit. Geeignet für
Apex-Stahlband max. Bandstärke 0,5 mm

Technische Daten:
Gewicht: 5,1 kg
Verschlussart: Hülsenlos
Spannmethode: pneumatisch mittels

Transportrad
Mindestauflagefläche: 180 mm
Einsatzbereich: eckige, mittelschwere,

schwere Packstücke
Bandtyp: Normal Stahlband

Hülsenloses Stahlbandumreifungsgerät Modell
PN-KME, pneumatisch
Ist geeignet für Apex- und Magnusstahlbänder bis 0,63 mm Dicke. Die
Bedienung erfolgt über eine Ein-Knopf-Bedienung, welche den Spann-
und Verschlussvorgang auslöst.

Technische Daten:
Gewicht: 9,45 kg
Verschlussart: Hülsenlos
Maße: inkl. Bügel u. Luftanschluss (L x B x H)

410 x 160 x 290 mm
Motorspannkraft: je nach Motor ca. 3.000 – 4.500 N, Sondermotoren 

mit höherer Spannkraft möglich
Bandtyp: Normal- und HL Stahlband
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Stahlbandabroller für Packenwickelung
mit Ablagekasten: vollverzinktes, äußerst robustes Modell,
bestens für Arbeiten im Freien geeignet, außenliegende Spe -
zialbremse verhindert unnötiges Nach lau fen des Stahlban des.

Bandbreite
13 - 19 mm
13 - 19 mm

Typ
HD Pro mit hochwertiger Bremse
Verzinkt mit großen Rädern

lackierte Ausführung

Bestell-Nr.
19312
19310
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2.4 Abrollgeräte für Stahlumreifungsband

Stahlbandabroller quer für Scheibenwickelung mit 
Ablagekasten
Dieser Stahlbandabroller vereinigt in sich alle Vorteile, die ein Stahlband-
abroller haben soll. Durch den quer zur Laufrichtung angebrachten
Stahlbandbehälter lässt sich das Gerät sehr leicht und ohne Körperbü-
cken fortbewegen. Geeignet für Stahlbänder in Scheibenwickelung von 10 -
32 mm Distanzscheiben sind  im Lieferumfang enthalten.

Ausgestattet mit einem Ablagekasten sowie mit leicht laufenden
Hartgummi-Rädern.

Bestell-Nr: 17806

Bestell-Nr.: 17817 (Abb. ohne Ablagekasten)

Typen/lackiert Bestell-Nr.

Stahlbandabroller blau lackiert mit extra star-
kem 3,0 mm dickem Blech. Für 13 - 19 mm
einlagiges Verpackungsstahlband
Dto. jedoch für 25 - 32 mm
Ablagekasten paarig. Praktisches Zubehörteil
Stahlbandabroller aus 2,5 mm starkem Stahl-
blech mit praktischem Klappgriff und extra
großen Rädern für 13 - 19 mm . Im Lieferum-
fang ist ein Ablagekasten enthalten

19303
19305
69321

17817

Stahlbandabroller für Scheibenwickelung:

Bestell-Nr.: 19303 / 19305 mit 69321

��

�
�

�

�
�  
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2.5 Komplettumreifungssysteme für Stahlband

Bestell-Nr: Set M/13 mm 17779
Set M/16 mm 17780

Bestell-Nr: Set N/16 mm 17710

Bestell-Nr: Set O/13 mm 17760
Set O/16 mm 17761
Set O/19 mm 17762

Set O - Robustes Stahlbandumreifungs-Set
für tägliche Stahlbandumreifungen
Das Set besteht aus:
1 Stück Central Stahlbandapparat Mod. Automat 
1 Stück Stahlbandabroller 
2 Rollen Normal-Stahlband, gewachst und gebläut, in 13 x 0,5  

mm oder16 x 0,5 mm oder 19 x 0,5 mm
2.000 Stück Stahlsiegel 13 x 30 mm oder 16 x 30 mm oder  

19 x 30 mm

Set N Einfaches Stahlbandumreifungs-
Set, für gelegentliche Umreifungen
Das Set besteht aus:
1 Stück Stahlbandapparat Mod. MK 4, hülsenlos 
1 Spezialspule Normal-Stahlband 16 x 0,5mm, blank
1 Stück tragbarem Stahlbandabroller mit Ablagekasten

Set M - Einfaches Stahlbandumreifungs-
Set für häufige Stahlbandumreifungen
Das Set besteht aus:
1 Stück Spann- und Verschluss-Gerät Mod. FB
1 Stück Stahlbandabroller 
2 Rollen Normal-Stahlband, gewachst und gebläut, 

in 13 x 0,5 mm oder 16 x 0,5 mm
1.000 Stück Verschlusshülsen 13 x 27 mm oder16 x 27 mm

Stahlbandabroller tragbar für Spezialspule
in Scheibenwickelung
Leichtes, einfaches Stahlbandabrollgerät für den kleinen Be-
darf. Nur geeignet für blankes Verpackungsstahlband 16 x 0,5
mm mit einem maximalen Außendurchmesser von 490 mm.
Der Abroller besteht aus einem robusten Stahlrohrgestell und
ist mit einem Ablagekasten ausgerüstet.Durch seine Trageigen-
schaft kann er überall mitgenommen werden.
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Bestell-Nr: Nur Stahlbandabroller tragbar                  17805

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.
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Set R - Einfaches Stahlbandumreifungs-Set 
für gelegentliche Stahlbandumreifungen
Das Set besteht aus:
1 Stück Stahlbandspanner 10 - 19 mm
1 Stück Stahlbandverschlusszange 16 mm
1 Stück Abroller, tragbar mit Ablage
1 Stück Spezialspule Normal-Stahlband 16 x 0,5 mm, blank
1.000 Stück Verschlusshülsen 16 x 27 mm

Set P – Profi-Stahlbandumreifungs-Set für
tägliche Umreifungen und Dauereinsatz
Das Set besteht aus:
1 Stück Stahlbandapparat, Mod. JK 1219, hülsenlos umstell-
bar 13 - 19 mm
1 Stück Abrollwagen quer, mit Ablage
2 Rollen Normal-Stahlband, gewachst
gebläut, in 13, 16 oder 19 mm 

Set S – Leistungsfähiges Stahlbandumreif-
ungs-Set für tägliche Umreifungen und
Dauereinsatz
Das Set besteht aus:
1 Stück Stahlbandapparat Mod. MK4, hülsenlos
1 Stück Stahlbandabroller
1 Stück Spezialrolle Stahlband, 16 x 0,5 mm blank

Set T – Profi-Stahlbandumreifungs-Set für 
den Massenversand
Das Set besteht aus:
1 Stück Central Stahlbandapparat, hülsenlos, pneumatisch
1 Stück Abrollwagen, vollverzinkt für Packenwickelung
1 Rolle Normal-Verpackungsstahlband, schwarz lackiert, PW in 

13 x 0,5 mm, 16 x 0,5 mm, 19 x 0,5 mm

Bestell-Nr: Set S/16 mm 17705

Bestell-Nr: Set R/16 mm 17706

Bestell-Nr:
Set T/13 mm
Set T/16 mm
Set T/19 mm

Bestell-Nr:
Set P/13 mm 17765
Set P/16 mm 17766
Set P/19 mm 17767
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Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.
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2.6 Stahlbandscheren

Typ
Spezialstahlbandschere bis 19 x 0,6 mm
Bandbreite / Bandstärke

Bestell-Nr.
17501

Typ
Stahlbandschere verstärkt bis 
19 x 0,6 mm Bandbreite / Bandstärke

Bestell-Nr.
17506

Typ
Sicherheitsstahlbandschneider 
bis 32 x 1,0 mm Bandbreite / Bandstärke

Bestell-Nr.
17508

Typ
Stahlbandschere 
geprüft bis 50 x 1,2 mm Bandbreite /
Bandstärke

Bestell-Nr.
17503

Typ
Hochleistungsstahlband-Sicherheits-
schneider bis 32 x 1,0 mm Band- 
breite/Stärke. Mod. Tymer. Schere
hält Stahlband beim Durchtrennen
beidseitig fest.

Bestell-Nr.
17507

Typ
Verstärkte Spezialstahlbandschere bis 
32 x 1,0 mm Bandbreite / Bandstärke

Bestell-Nr.
17505

Sicherheitsstahlbandschneider 
Beim Durchtrennen des Stahl-
bandes wird mindestens eine
Seite des Stahlbandes festge-
halten.
Die Verletzungsgefahr wird 
dadurch verringert.
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2.7 Verschlusshülsen für Stahlband

Stahlband-Verschlüsse sind in verschiedenen Formen und Ausführungen lieferbar. Zu Ihrer Erleichterung haben wir bei den Umreif-
ungsgeräten die dazu passenden Verschlüsse aufgeführt.

Viele Verschlusshülsen können ab einer Abnahmemenge von 100 000 Stück mit Ihrer speziellen Prägung und Druck geliefert werden.

Selbstverständlich führen wir noch weitere Verschlusshülsen für andere Systeme (Signode, Cyclop, Titan, Orgapack, Fromm etc.), welche
wir auf Anfrage gerne anbieten. Bitte teilen Sie uns hierzu die genauen Maße (Länge, Breite, Stärke) sowie die Form mit, oder schicken
Sie uns ein Muster. 

U-Form *

C-Form *

Überlappte Form

R-Hülse

Magazinhülse **

Noppenhülse

Füßchenhülse

Folgende Formen sind in den verschiedenen Abmessungen in der Regel ab Lager lieferbar:

Hülsenform 10 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 32 mm

* bitte bei Bestellung Hülsenlänge
und Hülsenstärke angeben.

** Bitte bei Bestellung Gerätetyp
angeben.
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2.8 Edelstahlbandumreifung

Artikel-Nr.  Breite             Gewicht in       Lauflänge pro
In       mm            Kg                 VE/Karton

1,0
1,3
1,7
2,0
2,0
2,6
3,2
3,9

C133
C134
C135
C136
C123
C124
C125
C126

3/8
1/2
5/8
3/4
3/8
1/2
5/8
3/4

9,53
12,70
15,88
19,05
9,53
12,70
15,88
19,05

30,5 m
30,5 m
30,5 m
30,5 m
91,5 m
91,5 m
91,5 m
91,5 m

Artikel-Nr.  Breite                Stärke           Gewicht Kg
In       mm           mm                 

0,51
0,63
0,76
0,76
0,76

C202
C203
C204
C205
C206

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

6,35
9,53
12,70
15,88
19,05

0,8
1,5
2,3
2,9
3,5

Artikel-Nr.  Breite                Stärke           Gewicht Kg
In       mm           mm                 

1,12
1,12
1,12

G430
G431
G432

3/4
1

11/4

19,05
25,40
31,75

5,4
6,4
8,0

Artikel-Nr.  Breite             Gewicht in
In       mm            Kg

0,6
1,1
1,2
2,1

C153
C154
C155
C156

3/8
1/2
5/8
3/4

9,53
12,70
15,88
19,05

Artikel-Nr.  Breite             Gewicht in
In       mm            Kg

0,8
1,1
1,4

G440
G441
G442

3/4
1

11/4

19,05
25,40
31,75

Artikel-Nr.  Breite             Gewicht in
In       mm            Kg

0,1
0,4
1,0
1,1
1,7

C252
C253
C254
C255
C256

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

6,35
9,53

12,70
15,88
19,05

Spannwerkzeuge
BAND-IT Spannwerkzeug für bis zu 3/4”
(19,05 mm) Bandbreite
Giant Tool Spannwerkzeug für bis zu 11/4”
(31,75 mm) Bandbreite

Gewicht Kg

2.0

5,3

Valustrap-Edelstahlband
• nicht magnetisches Edelstahlband

• Anwendung für Schilderbefestigungen, Rohrisolierungen, Ka-
belbündelungen und eine Vielzahl anderer leichtgewichtiger
Befestigungsanwendungen.

• ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit

Typ 201 Edelstahlband
• Band & Schlaufen können schnell geformt und praktisch je-

dem Durchmesser angepaßt werden.

• Anwendungsbereiche sind Befestigungen von Schlauch-
schellen, Rohrleitungen, Schildern, Kabeln ..., besondes
wenn große Anzugskräfte erforderlich sind.

• EASY SCALE - das patentierte System (Skala auf dem Band),
bietet exaktes Abmessen ohne Verschnitt.

• Kunststoffträger - einfaches Abrollen der Bänder mit inte- 
griertem Schlaufenfach

Valustrap 200-300 Edelstahl, Stärke 0,15” (0,38 mm)

Valuclips VE = 100 Stck./Pkg. Edelstahl 

BAND-IT Schlaufen VE = 100 Stck./Pkg. 201 Edelstahl

BAND-IT Band mit EASY SCALE VE = 30,5 m Rolle
201 Edelstahl

Auch in Fabriklängen auf Anfrage erhältlich. Alle Größen in
Standardverpackung (Kartonage) oder Kunststoffträgern ver-
fügbar, ausser C202

Giant Schlaufen VE = 25 Stck./Pkg. 201 EdelstahlGiant Band VE = 30,5 m Rolle, 201 Edelstahl
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2.9 Kantenschutz

Ausführung (mm) Länge/St. Packeinheit

3 m
2 m
2 m
2 m

1,8 m

60 x 30 x 3,0
60 x 60 x 3,0
80 x 40 x 3,0
80 x 80 x 3,0
100 x 60 x 3,0

MA
1000 St.
750 St.
750 St.
750 St.
750 St.

Bestell-Nr.

17742
17747
17749
17745
17746

Typen Bestell-Nr.
35x35x3,0 mm geschnitten auf 100 mm

35x35x3,0 mm geschnitten auf 700 mm

60x60x3,0 mm geschnitten auf 1100 mm

60x60x3,0 mm geschnitten auf 2200 mm

60x60x3,0 mm geschnitten auf 2600 mm

60x60x2,5 mm geschnitten auf 1000 mm

17750
17751
17752
17748
17743
17755

Packeinheit

1000 St.
100 St.
25 St.
25 St.
25 St.

2500 St.

Flächenkantenschutz aus Kraftpapier

Oeko-Flächenkantenschutz aus mehrlagig gepresstem Papier, 
100% recyclebar, in verschiedenen Abmessungen und Längen.

Flächenkantenschutz alubeschichtet
dadurch nässeabweisend.

Ausführung Bestell-Nr.

bis 20 mm Bandbreite ohne
Dorn leichte Ausführung
bis 20 mm Bandbreite mit
Dorn leichte Ausführung
bis 25 mm Bandbreite ohne Dorn
bis 25 mm Bandbreite mit Dorn
bis 32 mm Bandbreite ohne Dorn
bis 70 mm Bandbreite
ohne Dorn, Führungsbreite 35 mm

17734

17736

17725
17735
17726
17727

Packeinheit

2000 St.

2000 St.

2000 St.
2000 St.
1000 St.

800 St.

Blechkantenschützer

bis 25 mm Bandbreite 177231000 St.

Kantenschützer aus Kunststoff
für Stahl- und Kunststoffband in zwei Ausführungen: Ohne
Dorn zum Unterlegen der Bänder und mit Dorn zum selbsthal-
tenden Anbringen an Wellpappkartons.
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Polyester-Kraftband und
Kompositband-Umreifungs-Systeme
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3.1 Polyester-Kraftband und Kompositband

Polyester-Kraftband
vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahl-
umreifungsband und ist somit das ideale Band für
fast jeden Einsatzweck.

Weitere Vorteile:
– Hohe Festigkeit
– Große Elastizität
– Keine Verletzungsgefahr 
– Jederzeit nachspannbar  
– Hohe Schockreserven     
– Hervorragender Oberflächenschutz
– Temperaturbeständig
– Wasserfest 
– Einfache Handhabung
– Optimales Preisleistungsverhältnis

Polyester-Kraftband
hält jede Ladung beim Transport und auch während 
der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und
läßt sich trotzdem leicht verarbeiten.

Polyester-Kraftband verleimt
Polyester-Kraftband besteht aus hochwertigen verleimten Polyesterfäden und ist durch hohe Zugkraft sowie sicherer und einfacher
Anwendung gekennzeichnet. Das Textilband ist schmiegsam und paßt sich – gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregel-
mäßige Körper sind – immer dem Transportgut an.

Bezeichnung Bruchlast ca.
in Newton

Systemstärke 
ca. in Newton

Bestell.-Nr. Mtr./
Rolle

Kerne
in mm

Abmessung 
in mm

9
13
16
16
19
19
25
30
35

30 WG
40 WG
50 WG
55 WG
60 WG
65 WG
85 WG
95 WG

105 WG

2750
3750
4500
6000
5500
7250
9500

11700
13500

3850
5250
6300
7800
7700
9430

13300
16380
18900

1500
1100
850
600
600
500
500
150
150

76
76
76
76
76
76
76
76
76

auf Anfrage
30500
30501
30503
30502
30509
30506
30513
30507

Ballenpressband
Polyesterkraftband eignet sich hervorragend auch als Ballenpressband. Durch die hohe Festigkeit und die geringe Dehnung können
gepresste Ballen hervorragend gebündelt werden. Ein Werkzeug ist hierbei nicht notwendig, da beide Bandenden einfach miteinander
verknotet werden.

Polyester-Kraftband gewebt
Polyester-Kraftband gewebt ist die konsequente Weiterentwickelung des verleimten Polyester-Kraftbandes. Durch die Längs und Quer-
anordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht. Außerdem wird das Ausfransen der Bandenden vermieden.
Hervorragend geeignet um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern. 

Bezeichnung Bruchlast ca.
in Newton

Bestell.-Nr. Mtr./
Rolle

Kerne
in mm

Abmessung 
in mm

9
13
16

30 P
40 P
50 P

2750
3750
4500

500
500
500

62
62
62

30512
30505

X

Bezeichnung Bruchlast ca.
in Newton

Bestell.-Nr. Mtr./
Rolle

Kerne
in mm

Abmessung 
in mm

13
16
19
25

45 AT
55 AT
65 AT
85 AT

4750
6000
7250

14000

850
600
500
300

76
76
76
76

30521
30522
30523
30524

X = Lieferzeit auf Anfrage

X = Lieferzeit auf Anfrage



Polyester-Kraftband 
Kompositband-Umreifungs-Systeme3

40

Bezeichnung Bruchlast ca.
in Newton

Systemstärke 
ca. in Newton

Bestell.-Nr. Mtr./
Rolle

Kerne
in mm

Abmessung 
in mm

9
13
16
19
25
31
40

--
13STD
16STD
19STD
25STR

105TCC
150TCC

--
3000
4250
4550
9000

14600
27000

--
5500
6700
7900

14000
20000
36000

1100
850
600
500
400
220

200
200
200
200
406
406

--
30514
30504
30516
30508
30517
30518

Kompositband
Als zusätzlichen Schutz gegenüber den Textilbändern sind die Polyesterfäden nicht verleimt, sondern mit Kunststoff coextrudiert und
dadurch vor scharfen Kanten und großer Reibung geschützt. Daraus ergibt sich eine größere Systemstärke (Bruchlast einer komplet-
ten Umreifung, einschließlich des Verschlusses).

3.2 Metallklemmen
Hervorragendes Verschlussmittel mit denen die Polyesterbänder sicher zusammen-
gehalten werden – in unterschiedlichen Drahtstärken, Oberfläche verzinkt.

Metallklemmen phosphatiert
Diese Spezialklemme bietet zusätzlichen Schutz am Verschlusspunkt. Durch die Galvan-
isierung der Klemme wird die Oberfläche rau und erhöht dadurch die Reibung, ein Lösen
des Bandes ist praktisch nicht mehr möglich. Besonders zu empfehlen bei Bändern mit
glatter Oberfläche wie z.B. Kompositbändern.

Breite Bandtype Packeinheit Bestell.-Nr.Type

B 4 verz.
B 5 verz.
B 6 verz.
B 8 verz.
B 9 verz.
B 10 verz.

CS 40 verz.
B5 posph.
B6 posph.
B8 posph.

13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
16 mm
19 mm
25 mm

40 WG +13 STD + 45 AT
50 WG+ 55 WG+16 STD
60 WG+ 65 WG+19 STD
85 WG + 25 STR
95 WG + 31 XTR
105 WG
150 TCC / 40 XXTR
55 AT / 16 STD / 55 WG
65 AT / 19 STD / 65 WG
85 AT / 25 STD / 85 WG

1000 St.
1000 St.
1000 St.
500 St.
250 St.
250 St.
125 St.

1000 St.
1000 St.
500 St.

17410
17411
17412
17413
17414
17415
17416
17431
17432
17433

Einfädeln des Polyesterkraftbandes in die Metallschnalle in 3 Schritten:
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

X = Lieferzeit auf Anfrage
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3.3 Spanngeräte für Polyester-Kraftband und Kompositband

Technische Daten: Mod. I Mod. II Mod. III

Typ Bestell-Nr.
Mod. I

Mod. II

Mod. III

19173
19177
19175

Bandbreite

13 - 19 mm
25 - 32 mm
35 - 40 mm

Bandbreite: 13 -19 mm 25 - 32 mm 35 - 40 mm
Gewicht: 1,5 Kg 2,0 Kg 3,0 Kg
Verschlussart: Metallklemmenv. Metallklemmenv. Metallklemmenv.
Mindestauflagefläche:  130 mm 200 mm 220 mm
Einsatzbereich: alle Packst. alle Packst. schwere Packst.

Pneumatischer Kraftbandspanner Modell CAT 38
Dieser pneumatische Kraftbandspanner zeichnet sich durch seine
einfache Bedienung und sehr hohe Spannleistung ( 13700 N bei
6 bar) besonders aus. Abschneidemechanismus ist im Gerät in-
tegriert.

Technische Daten:
Bandbreite: 19 - 38 mm
Gewicht: 4,75 Kg
Länge x Breite x Höhe 301 x 123 x 123 mm
Luftdruck: 3 - 6 bar
Verschlussart: Metallklemmenv.
Mindestauflagefläche:  180 mm
Einsatzbereich: schwere Packstücke

Typ Bestell-Nr.
CAT 38 19178

Bandbreite

19 - 32 mm

Typ Artikel-Nr.
Manucord

Manucord XL
79174
79175

Bandbreite

13 - 25 mm
bis 50 mm

Universeller und sehr robuster Kraftspanner Typ Manucord;
deckt alle Bandbreiten von 13 - 25 mm ab und erzielt dabei stets
hohe Bandspannungen. “Hochwertiges Gerät”

Unsere manuellen Polyester-Kraftband-Spanngeräte sind für alle Arten von Packstücken ge-
eignet. Drei Typen für jeweils verschiedene Bandbreiten stehen Ihnen dabei zur Auswahl.
Die Geräte lassen sich leicht bedienen. Durch ihre Einhebelkonstruktion sind sie hervorra-
gend horizontal und vertikal einsetzbar. Die zu erzielende Spannleistung ist dabei vergleichs-
weise sehr hoch.

41

Bestell-Nr.: 19173 Bestell-Nr.: 19177 Bestell-Nr.: 19175
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3.4 Abrollgeräte für Polyester-Kraftband und Kompositband mit Zubehör

3.5 Ladungssicherungsband

Einfädelstab
Praktisches Hilfsmittel um die Umreifungsbänder mühelos 
unter der Palette durchzuschieben.

Tragbarer Abroller mit massivem Me-
tallgestell, mit Ablagekasten und Auf-
nahme für Polyester-Kraftband mit 76
mm Kern (siehe Abb. Set J).

Fahrbarer Abroller mit geteiltem Ab-
lagefach für Metallklemmen und Werk-
zeug und einer zusätzlichen Aufnahme
für eine Einsatzrolle für Polyester-Kraft-
band mit 76 mm Kern (siehe Abb. Set K).

Abrollwagen rot lackiert für 200/
280/406 Kern
für 150 er Kern separater Bausatz

(Abb. Set J/K, Seite 43)

Bestell-Nr: 17810

Mit Sicherheit keine Transportschäden durch den Einsatz unserer zertifizierten Ladungssicherungsbänder. Diese Bänder reagieren auf
Stöße mit hohem Dehnungs- und Rückstellvermögen und zeichnen sich durch eine extrem hohe Festigkeit aus.

Polyester-Ladungssicherungsband
endlos im praktischen PE-Sack

Einhebel Spanngerät 25 - 40 mm
Bandbreite

Qualitäts-Doppelstegschloss ga-
rantiert in Verbindung mit Ladungs-
sicherungsband höchste Festigkeiten

Bestell-Nr:

17800

17802

17604
auf Anfrage

lieferbar

Bestell-Nr: 19175

Breite VE/Sack Länge Zugkraft Bandschloss VE/St.Typ

105 PES
150 PES
200 PES

32 mm
38 mm
40 mm

Art.-Nr.

30532
30533
30534

Art.-Nr.

17421
17422
17422

2 Sack
2 Sack
1 Sack

250 m
200 m
200 m

OWB 30
OWB 40
OWB 40

125 St.
80 St.
80 St.

2000 da N
3500 da N
5000 da N

42
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3.6 Komplettumreifungssysteme für Polyester-Kraftband und Kompositband 

Bestell-Nr.: Set K /13 mm Art.-Nr.: 17068

Bestell-Nr.: Set K /16 mm Art.-Nr.: 17065

Bestell-Nr.: Set K /19 mm Art.-Nr.: 17066

Bestell-Nr.: Set K / 25 mm Art.-Nr.: 17067

Set I
Praktisches und einfaches Umreifungskit für den gelegentlichen
Bedarf. Besonderer Vorteil: Es ist kein Verarbeitungsgerät not-
wendig.

Das Set besteht aus:
250 m Polyesterband 13 mm
100 Metallklemmen 13 mm
oder
200 m Polyesterband 16 mm
80 Metallklemmen 16 mm

Set Q
wie Set I, jedoch mit einem Kraftband-Spanner ausgestattet.

Das Set besteht aus:

1 St. Kraftbandspanner 13-19 mm
250 m Polyesterband 13 mm
100 Metallklemmen 13 mm
oder
200 m Polyesterband 16 mm

80 Metallklemmen 16 mm

Set J
Äußerst universelles Umreifungssystem für nahezu jeden
Bedarfsfall.

Set K
Universelles Umreifungssystem für nahezu jeden Bedarfsfall.
Wie vorstehendes Set J jedoch mit einem praktischen Abroll-
wagen mit Ablagemöglichkeiten für Klemmen und Einfädelstab
und einer 2. Aufnahme für eine Ersatzrolle ausgerüstet.

Bestell-Nr: 30510

Bestell-Nr.: Set J /13 mm
Art.-Nr.: 17000

Bestell-Nr.: Set J /16 mm
Art.-Nr.: 17050

Bestell-Nr.: Set J /19 mm
Art.-Nr.: 17051

Bestell-Nr.: Set J / 25 mm
Art.-Nr.: 17060

Bestell-Nr: 30511

Bestell-Nr.: Q /13 mm
Art.-Nr.: 17040

Das Set besteht aus:
1 Stück Kraftbandspanner 13 - 19 mm, oder 25 mm
1 Stück Einfädelstab, 1 Stück Bandabroller, tragbar,
1 Rolle Polyesterband 13 mm breit, 1100 m lang oder
1 Rolle Polyesterband 16 mm breit, 850 m lang oder
1 Rolle Polyesterband 19 mm breit, 600 m lang oder
1 Rolle Polyesterband 25 mm breit, 500 m lang,
1000 Stück Metallklemmen in 13 mm, 16 mm, 19 mm 
oder
500 Stück Metallklemmen 25 mm

Bestell-Nr.: Q /16 mm
Art.-Nr.: 17041
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4.1 Heftgeräte und Maschinen für den Kartonverschluss

Heftklammern

Kartonverschlusshefter manuell, pneumatisch, mit Akku
Die neue leichte Bauweise und eine ausbalancierte Konstruktion ermöglichen
ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum. Durch den kurzen
Auslöseweg erreichen Sie eine hohe Geschwindigkeit bei der Verarbeitung.
Die Eindringtiefe der Klammern können sie einfach an der Vorderseite
exakt einstellen. Die Klammerlänge kann von je nach Modell von 16 auf 19
oder von 19 auf 22mm eingestellt werden.

1. Antirutschbelag zur Auflage der zweiten Hand

2. Antirutschbelag für besseren Halt

3. Klammerkanal für einfaches Nachladen der Klammern

4. Schnelle Tiefeneinstellung durch einfache Verstellmöglichkeit

5. Kurzer Auslöseweg für ein schnelles Arbeiten

6. Aufhängevorrichtung

Gewicht: 1,6 Kg 1,8 Kg 2,81
Magazinkapazität: 100 Klammern   100 Klammern 100 Klammern
Arbeitsdruck: 5-6 bar - max 7,1 bar

Technische Daten:  DS3519/DS3522 MS3519MS3522 DA-3522-E

16-19 mm
22-19 mm
16-19 mm
19-22 mm
19-22 mm

MS 3519
MS 3522
MS 3519
MS 3522
DSA-3522-E

Handhebel
Handhebel
Druckluft
Druckluft

Akku

52112
52115
52135
52137
52120

Typ Bezeichnung
Schenkellänge

Bestell-Nr.Betriebsart

20.000 St.
20.000 St.
20.000 St.

5/8”, 16 mm (Packfix)
3/4”, 19 mm (Packfix)
7/8”, 22 mm (Packfix)

Einfach - Wellpappe
Doppel - Wellpappe
Leichte 3-fach Wellpappe

52753
52754
52751

Typ Packinhalt Bestell-Nr.Anwendung
1. Stößelbereich
2. Umbieger
3. Klammer

A

B

Akkubetriebener Kartonverschlusshefter
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24.000 St.
24.000 St.

AR 18 mm
AR 21 mm

Einfach + Doppelw.
Dreifach-Wellpappe

52750
52749

Typ Packinhalt Bestell-Nr.

Roll-Air AR 18
Roll-Air AR 21

GerätetypAnwendung

Höhe: 210 mm
Tiefe: 0 95 mm
Länge: 200 mm
Gewicht: ca. 2,5 Kg
Arbeitsdruck: 5 bis max 6 bar

Typ AR 18
für 18 mm lange Heftklammern

Luftdruck: 5 - 7 bar
Ladekapazität: 2 Stäbe
Gewicht: 6,6 kg
Abmessung in mm L + B + H: 350 x 175 x 340
Art.-Nr.: 52140

Druckluftgerät Modell Roll-Air AR 18, schallgedämpft
Das absolute Profigerät,verschließt 250 -500 Kartons ohne Ladepause. Die
Ladekapazität von 1000 Heftklammern erlaubt weitere Kostensenkungen
und dadurch eine schnelle Amortisation des Gerätes. 
Nur wenige Sekunden genügen zum Wiederaufladen. Geeignet auch zum
Heften leerer Versandschachteln.

Heftklammern

Hochleistungs-Druckluft-Gerät für Deckelverschluss
Das druckluftbetriebene Model D31AD-E ist das größte Werkzeug in unse-
rem Angebot an Deckelverschluss-Geräten.
Das Gerät ist äußerst leistungsstark und ermöglicht das anstrengungsfreie
Klammern dreilagiger Kartonagen oder Materialien mit einer Gesamtstärke
von bis zu 22 mm.

Technische Daten:

Technische Daten:

Bestell-Nr: 52138

Typ AR 21
für 21 mm lange Heftklammern

Bestell-Nr: 52139

Heftklammern SW 9060 1/2”  38 mm 4.000 St. 52748

Typ Packinhalt Bestell-Nr.
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Handtacker Novus J 08

Der leichte Handtacker mit hochwertigem High- Tech- Kunststof fge häuse.
Gut geeignet für kleinere Befestigungsarbeiten. Ausgestattet mit Gurthän-
ger, was besonders praktisch ist, wenn beide Hände frei bleiben müssen,
und integrierter Griffverriegelung. Extra langer Kanal mit Klammern- Sicht-
fenster für zeitiges Nachladen. Sicherheitsen t riegelung für korrektes
Nachladen.

Novus J 08 für Heftklammern 58/4-8 (NT4-8)

Heftzange P6C-8

Leichter Drucktacker mit bedienungsfreundlichem Toplader-Magazin.
Ideal für: v Kleine Kartondeckel

v Verschluss von Plastikbeuteln
v Beutel mit Pappreiter
v Karton/Polsterumschläge
v Allgemeine Klammerungen

4.2 Tacker

Heftklammern dazu Bestell-Nr.

58/4 (NT4)
58/6 (NT6)
58/8 (NT8)
58/10 (NT10)
58/12 (NT12)
58/14 (NT14)

52701
52703
52705
52706
52707
52708

Verp. -Einheit

5000 St.
5000 St.
5000 St.
5000 St.
5000 St.
5000 St.

Handtacker J 09
Wie NOVUS J-08, jedoch mit langlebigem, besonders rückschlagarmen
Zink- Druckguß- Ge häuse.

Novus J 09 für Heftklammern 58/4-8 (NT4-8)

Bestell-Nr: 52239

Bestell-Nr: 52242

Technische Daten
Novus J 08 /J 09:
Länge: 176 mm
Breite: 25 mm
Höhe: 140 mm
Magazinkapazität: ca: 150 Klammern
Gewicht: 0,30 kg

Bestell-Nr: 52105

Drucklufthefttzange JB 600

Pneumatischer Drucktacker für sich wiederholende Befestigungsaufgaben.
Toplader-Magazin zum einfachen Nachladen der PowerCrown-Heft-
klammern.
Ideal für: v Endkappen von Rollen und Paketen

v Kleine Kartondeckel
v Verschluss von Plastikbeuteln
v Karton/Polsterumschläge
v Beutel mit Pappreiter

Hammertacker PC2K

Perfekt ausbalanciert und mit ergonomischem Design eignet 
sich das Modell PC2K für leichte Schlagheftungen. Das Werk-
zeug erweist sich bei einer Vielzahl von Verpackungsanwen-
dungen als wahres Arbeitstier und ist für Versandabteilungen 
und Produktionslinien gleichermaße ideal geeignet.
Ideal für: v Behälterauskleidungen

v Isolierungen

Bestell-Nr: 52106

Bestell-Nr: 52104 Heftklammern STCR 5019
für Heftzange P6C-8, JB 600
und PC2K

Breite VE Art.-Nr.

6 mm 10.000 52741
8 mm 10.000 52742
10 mm 10.000 52743
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Manueller Bodenverschlusshefter FS35A
Schneller, effizienter Bodenverschluss
Entwickelt zur Klammerung der Unterseite von Kartons mithilfe eines fest-
stehenden Ambosständers stellen diese fußbetriebenen Werkzeuge einen
wichtigen Teil an Verpackungslinien mit hohem Auftragsvolumen dar. Diese
Geräte werden zum schnellen und einfachen Verschließen der Unterseite
von ein- oder zweilagigen Kartonagen eingesetz.

Bei der Entwicklung dieses
Gerätes wurde besonders auf
Zuverlässigkeit und einfache
Bedienung geachtet. Je nach
erforderlichem Auftragsvolumen
finden sich im Angebot Modelle
mit auf Rollen oder Streifen
magazinierten Klammern.

Klammern für die Artikel-Nr.
52753, 52754 und 52751 
siehe Seite 45.

Druckluftzange P51-10B-E
Die universell einsetzbaren Druckluftzangen der Serie P51 sind kompakt
und haben ein geringes Gewicht. Der tiefe Hals des Werkzeugs ermög-
licht den Einsatz für eine Vielzahl von Anwendungen, angefangen bei
Kartondeckeln und Schachteln, über den Verschluss von Endkappen für
Versandrollen und Aufbewahrungsrohre.

Heftklammern SB 103020 15 mm Art.-Nr. 52778 VE 24000 St.

Art.-Nr.: 52111

Typ Bestell-Nr.

Streifenmagazin FS35 A 52165
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Der manuelle Stangenhefter wird auf die Pappe aufgesetzt. Durch einen
Stoß der Stange nach unten wird die Heftklammer ins Holz getrieben.

Technische Daten:
Abmessung: 1.800 (H) x 300 (L) x 80 mm (B)
Gewicht: 3,7 kg

Technische Daten:
Länge: 355 mm
Breite: 64 mm
Höhe: 225 mm
Gewicht: 1,79 kg
Arbeitsdruck: 4,2 – 7 bar
Max. zulässiger Druck: 7 bar
Luftverbrauch/Element: 0, 6 L
Magazinkapazität: 100 Klammern

52149
52149
52150
52150

STA 500
STA 500
STA 500
STA 500

Doppelt
Doppelt
Dreifach
Dreifach

M 320/20 mm
M 323/23 mm
M 530/30 mm
M 535/35 mm

Wellpappe-
art

Bestell-Nr.

52716
52712
52714
52715

Bestell-Nr.

30000 St.
30000 St.
14000 St.
12000 St.

Karton-
inhalt

Gerätetyp Heftklammern
Schenkellänge

Stangenhefter Modell STA 500
Stangenhefter werden zum Aufnageln großer Faltschachteln auf Holzpaletten
eingesetzt. Dabei wird die Faltschachtel durch das Aufnageln mit der Holzplatte
so fest verbunden, daß ein Verrutschen während des Transportes nicht möglich ist.

438S2-1-WS (19-38 mm)
Dieses praktische, leichte und einfach zu platzierende Wekzeug wurde speziell für den Verschluss übergroßer Faltschachteln und
zur Befestigung dieser Schachteln an Palettenböden entwickelt. Sein langer Griff ermöglicht eine angenehme Handhabung den
gesamten Tag hindurch.

Bestell-Nr: STA 500 52150

Bestell-Nr. 52152

Bestell-Nr: 52151

Griffverlängerung

Klammern  
BSC 2 32 mm Art.-Nr. 52773
BSC 2 38 mm Art.-Nr. 52775
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5.1 Schrumpfen mit Zubehör

Die meistverkaufte Schrumpfpistole der Welt: die Nr. 1RIPACK ®

RIPACK ® 2000 2200 3000

! Tipp
So Schrumpfen Sie richtig:
Alle Seiten von unten nach oben, zuletzt die Oberseite. Pistole
dabei immer im rechten Winkel zur Schrumpffläche halten.

Technische Daten:
Gewicht: 1300 g
Länge: 36 cm
Nennwärmebelastung: 85 Kw (RIPACK 3000)
Nennwärmebelastung: 70 Kw (RIPACK 2200)
Nennwärmebelastung: 55 Kw (RIPACK 2000)
Maximaler Gasverbrauch “Propan”
im Dauerbetrieb: ca. 4Kg/h
CO/CO2 Emmission nur 0,037

Vorteile:
– hervorragende Stabilität und 

perfekter Zusammenhalt der Ladung.
– Bessere Festigkeit und Stabilität 

gegenüber gewickelten Ladungen.
– Totaler Schutz aller 5 Seiten gegen 

Staub und Wasser sowie Diebstahl.
– Grenzenlos einsetzbar für 

verschiedenste Formen (Paletten, 
Maschinen, Boote etc. ...)

Ergonomisch
Leicht und wohlausgewogen in der Hand: 
Ermüdungsfreies und optimales Arbeiten:
– Schwenkbarer Brennerkopf.
– Drehbarer Schlauchanschluss:

verhindert Drall im Schlauch.
– Vielfache Zusätze.

Inhalt:
– Handschrumpfgerät 

RIPACK 2000, RIPACK 2200 oder RIPACK 3000
– 1 regulierbarer Sicherheitsdruckregler
– 8 m Propangas-Hochdruckschlauch 

mit drehbarem Anschlussstück
– 1 Montageschlüssel
– Bedienungsanleitung

Zusätzlich Bei RIPACK 3000
– Zünder als Ersatzteil, der ohne Werk-

zeug in wenigen Sekunden vom  
Anwender zu wechseln ist

Kühler Kopf
Weltexklusivität
– der Kopf bleibt kühl
– keine Verbrennungs-

gefahr
– kein Gitterschutz nötig

und

Dazugehörige Folien finden auf Seite 52

RIPACK 3000 13575
RIPACK 2200 13524
RIPACK 2000 13513

Zubehör: 
Verlängerungen 

erhalten Sie 
auf Anfrage
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Technische Daten:
Schweißzeit: stufenlos
Folienstärke: 4 x 0,15 mm
Folienbreite: Max. 1.500 mm bei Modell 1.500 MS-3

Max. 1.800 mm bei Modell 1.800 MS-3
Schweißnahtlänge: Max. 1.440 mm bei Modell 1.500 MS-3

Max. 1.740 mm bei Modell 1.800 MS-3
Schweißnahtbreite:   3 mm
Netzanschluss: 230 V /50 Hz
Abmessung: 1.850 x 600 x 1.280 mm (Modell 1.500 MS-3)

2.150 x 600 x 1.280 mm (Modell 1.800 MS-3)
Gewicht: 93 kg (Modell 1.500 MS-3)

123 kg (Modell 1.800 MS-3)

Als Zubehör erhältlich: 
 - Längenzähler
- 2. Folienrollenhalter

Fertigen Sie Ihre Hauben selbst und ersparen Sie sich unötige Lagerhaltung und Lager-
unterbrechnung bei minimaler Investition! –Ideal bei oft wechselnder Palettenhöhe.

Haubenfertiger Modell hpl 1500/1800 MS-3
Ein integrierter Folienrollenhalter und eine Abschneideeinrichtung
sowie ein gleich bleibender Anpressdruck auch bei unterschied-
lichen Folienstärken garantieren eine einfache Handhabung. Es
benötigt keine Aufheizzeit und ist somit sofort betriebsbereit.

Schrumpfhaubenkonfektionierer Modell Standard
Die Schweißnaht wird manuell mit einer Schrumpfpistole (S. 51 oder 53) erstellt. Die Trennung erfolgt mit einem seperatem Handmesser.

Technische Daten:
Folienbreite: max. 1.400 mm
Abmessung: 158 x 77 x 80 cm (L x T x H)
Gewicht: 45 Kg

Artikel-Nr: 13520

Artikel-Nr: 13523     

13508
13509
13512
13518
13515
13516
13597

Haube
Haube
Haube
Haubenrolle

200 m Lang
Flachrolle
100 m Lang

1250 x 850 x1200
1250 x 850 x1600
1250 x 850 x2000
850 x 650
1250 x 850
1250 x 1050
4000 mm breit
auf 1,2 mm gefaltet

0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,175

Artikel Artikel-Nr. Format in mm Stärke in mmVerpackungsfolien aus PE      04
PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft zur
schützen den Haut. Dieser Pro zess hat keinerlei Ein fluss
auf die verpackte Ware. PE be steht aus neutralen Grund-
substanzen und ist 100% recyclefähig. Ein satz und Wieder-
verwer tung setzen keine um welt schädlichen Elemen te frei.
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Technische Daten:
Maße LxBxH: 55 x 50 x 230 cm
Gewicht: 11,5 kg

Flaschenwagen mit flexibler Schlauchführung, geeignet für
20 – 25 kg Propangasflasche

Flaschenwagen, ge-
eignet für 11 kg Pro-
pangasflasche

Technische Daten:
Maße LxBxH: 35 x 41 x 65 cm
Gewicht: 5 kg

Artikel-Nr: 13514 Artikel-Nr: 13511

Schrumpfpistole EX 650 Sicherheit:
Keine Verbrennungsgefahr denn die Düse ist aus
Aluminium mit einem doppelten Schutz umgeben.
Sie bleibt unabhängig von der Verwendungsdauer
und Intensität stets lauwarm.

Vielseitigkeit und Genialität:
Der um 360° drehbare Brenner gewährleistet den
Einsatz in jeglicher Position. 

Mit dem Totmanngriff wird das Gerät von Ihnen
gesteuert. Sobald der Griff losgelassen wird, steht
das Gerät still.

Mit seinem speziell entwickeltem klappbaren
Befestigungshaken kann der Bediener das
Gerät je nach Bedarf am Arbeitsplatz
ablegen.

Inhalt:
v Druckminderer mit

Manometer
v 8m Gummischlauch
v Benutzerhandbuch
v 1 Wärmereflektor
v Handschuhe

Technische Daten:
Gewicht: 1200 g
Betriebsdruck: 1,5 bis 3,5 bar
Regelbare Leistung: von ca. 37kW bis 66kW

EX 650 Art.Nr. 13528

1

2

3

3

1

2
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5.2 Folienschweißgeräte mit Zubehör

Tischschweißgerät Modell ES 200, ES 300 und ES 400
Sind geeignet für den industriellen Dauereinsatz. Es können Beutel ver-
schlossen werden, bzw. bei Einsatz einer Schlauchfolie können Beutel ver-
schiedener Längen selber hergestellt werden.
Einsatzgebiete: Ersatzteilverpackungen im Maschinenbau, Verlage; Karten,
Landkarten, Labors; alle zu schützenden Produkte bzw. Zusammenfassung
von unterschiedlichen Produkten in einem Beutel und v.a. m.

Ausführung Bestell-Nr.

ES 200 ohne Abschneider

ES 200 mit Abschneider

ES 300 ohne Abschneider

ES 300 mit Abschneider

ES 400 mit Trenndraht

13502

13503

13504

13501

13500

Technische Daten:
Typ ES 300-Serie
maximale Schweißnahtlänge

maximale Schnittlänge

Schweißnahtbreite

Schweißbare Folienstärke

Netzanschluss

Impulsleistung

Abmessungen LxBxH

Gewicht

295 mm
300 mm

ES 300/300S: 300 W
ES 300T: 200 W

480x85x180 mm
5,35 Kg

ES 400-Serie

395 mm
400 mm

400 W

580x85x180 mm
6,3 Kg

ES 200-Serie

195 mm
200 mm

200 W

380x85x180 mm
4,9 Kg

ES 200/ES 300 und Ausführung mit Schneidvorrichtung:
2 x 0,025-2 x 0,2 mm ES 400: 2 x 0,025-2 x 0,1 mm

Ausführung mit Trenndraht 2 x 0,008-2 x 0,1 mm

Normalausführung und Ausführung mit Schneidvorrichtung:
2 mm Ausführung mit Trenndraht: ca. 0,5 mm

230 V/50 Hz AC

Folienabroller
Tischschweißgerät
Auflagetisch

Stärke
(mm)
0,10
0,15
0,20
0,05
0,10
0,15
0,20
0,05
0,10
0,05
0,10
0,15
0,20
0,05
0,10
0,15
0,20

Breite 
(mm)

80
80
80
100
100
100
100
120
120
150
150
150
150
200
200
200
200

Lauflänge
(m)
100
100
100
200
100
100
100
200
100
200
100
100
100
200
100
100
100

Bestell
Nr.

13801
13802
13803
13870
13811
13812
13813
13871
13816
13872
13821
13822
13823
13873
13831
13832
13833

Stärke
(mm)
0,05
0,10
0,10
0,15
0,20
0,05
0,10
0,05
0,10
0,15
0,20

Breite 
(mm)
220
220
250
250
250
280
280
300
300
300
300

Lauflänge
(m)
200
100
100
100
100
200
100
200
100
100
100

Bestell
Nr.

13874
13836
13841
13842
13843
13875
13846
13850
13851
13852
13853

Stärke
(mm)
0,05
0,10
0,05
0,10
0,05
0,10
0,05
0,10
0,05
0,10
0,10

Breite 
(mm)
320
320
360
360
400
400
500
500
600
600

1200

Lauflänge
(m)
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
100

Bestell
Nr.

13876
13856
13877
13858
13878
13860
13879
13861
13880
13862
13863

PE-Schlauchfolie, transparent

* Diese Bestell-Nr. enthalten nur das
Tischschweissgerät. Das Zubehör;
Auflagetisch und Folienabroller sind
separate Posten.
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Einsteiger Stretchfolien-Set
Set beinhaltet:
1 robustes und doch sehr leichtes Handstretchgerät aus Metall und 6 Rollen PE-Stretch-
folie, wahlweise

transparent
Folienmaß (L x B): 300 mm x 500 mm
Folienstärke (my): 20 my

oder schwarz
Folienmaß (L x B): 260 mm x 500 mm
Folienstärke (my): 23 my

Handstretchgeräte Handstretchfolie schwarz

Typen

1 Handstretchgerät (einzeln ohne Folie)
1 Handstretchgerät und 6 Rollen transparente Folie
1 Handstretchgerät und 6 Rollen schwarze Folie

Bestell-Nr.

13595
13595 +13590
13595 +13581

Handstretcher super
Hervorragendes Preis-Leistungs-
verhältnis, mit einer professionellen
Ausstattung, zwei Kugellager sor-
gen für einen reibungslosen Ab-
lauf der Stretchfolie.
Ausgestattet mit Rollenbremse, 
geringes Gewicht, geeignet für
Folienbreite 300 - 500 mm.

Bestell-Nr: 13580

Profi Stretchfolien-Set
Set beinhaltet:
1 hochwertiges Handstretchgerät aus Stahl verchromt und 6 Rollen PE-Stretchfolie,
wahlweise

transparent
Folienmaß (L x B): 300 mm x 500 mm
Folienstärke (my): 20 my

oder schwarz
Folienmaß (L x B): 260 mm x 500 mm
Folienstärke (my): 23 my

Typen

1 Handstretchgerät verchromt (einzeln ohne Folie)
1 Handstretchgerät verchromt und 6 Rollen transparente Folie
1 Handstretchgerät verchromt und 6 Rollen schwarze Folie

Bestell-Nr.

13598
13598 +13590
13598 +13581

Bestell-Nr: 13582

5.3 Stretchfolien und Handstretchgeräte
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vorgedehnte transparente Stretchfolie bietet folgende
Vorteile:
- Weniger Verbrauch und weniger Abfall
- Weniger Kraftaufwand beim Wickeln
- Sehr ergiebig, Folienbreite kann voll genutzt werden

PROFITIPP

Vorgedehnte Handstretchfolie
Eine bereits vorgedehnte Stretchfolie ist extrem dünn, aber
dafür besonders stark und zäh. Dies bedeutet, dass kraft-
raubendes Ziehen beim Wickeln entfällt und der Folienver-
brauch reduziert wird.

Handstretchfolie Mini

Palettenabdeckblätter
Idealer Schutz Ihrer ware gegen Schmutz und Nässe von oben
Kann als einfache Abdeckung oder als Abdeckung vor dem um-
stretchen der Palette verwendet werden.
Rolle á 250 Blatt perforiert, Stärke 35 my, 
Maße (L x B): 1200 x 1600 mm.

Set beinhaltet:
1 Abroller und 40 Rollen PE-Stretchfolie
transparent.
Folienmaß (L x B):        150 x 100 mm
Folienstärke: 17 my

Sie sparen:
50% Stretchfolie
20% Arbeitszeit
50% Abfall
50% Entsorgungskosten
80% Verpackungsvolumen

Handstretchfolie transparent

Handstretchfolie schwarz opak

Handstretchfolie vorgedehnt

Handy-Stretchfolie mini-transparent

500 mm

500 mm

430 mm

100 mm

20 my
23 my
8 my

17 my

300 m
260 m
300 m
150 m

6 Rollen
6 Rollen
8 Rollen

40 Rollen

-
-
-

1 St. Abroller

Bezeichnung Länge Stärke VEBreite Zubehör
13590
13582
13581
13589

Bestell-Nr.

Bestell-Nr: 13519
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Modell F1-L-15-EM-2BF+
v 2 Stretchzyklen: nur Aufwärtswicklung

Kreuzwicklung (Aufwärts + Abwärts)
v Drehtellergeschwindigkeit variabel (7 U/min.)
v Einfache Bedienung über Bedientableau
v Anzahl der Fuß- und Kopfwickelungen über Timer einstellbar
v Mechanische Folienkernbremse (über Federkraft justierbar) 
v Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle

Modell 230 V Anschluss und Hufeisen
v Tellerdurchmesser 1500 mm
v Belastbarkeit bis 1200 kg
v Elektromagnetisches Bremssystem
v Manueller und Automatischer Betrieb
v Maximale Palettenhöhe 2100 mm
v Vielfältige Einstellmöglichkeiten

5.4 Halbautomatische Stretchmaschinen
Halbautomatische Stretchmaschinen in robuster Bauweise zum Verpacken von Palettenladungen mittels handelsüblichen Dehn-
und (vorgedehnten) Wickelfolien. Der Mast ist jeweils - zur schnellen Montage - klappbar ausgeführt. Spezielle Aussparungen im 
vorderen und hinteren Teil des Maschinengrundgestells erlauben einen problemlosen Transport der Maschinen mittels Gabelstapler.
Die Drehteller drehen mit Sanftanlauf und Sanftstop. Die sog. Kopf- und Fußwicklungen sind einstellbar. Neben dem Automatikbetrieb
sind die Maschinen auch manuell über die Bedientastatur zu steuern. Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen
Absturz gesichert. Die Maschinen sind CE-Konform.

bis zu 12 Paletten/Std.
3 x 400 V 50 Hz
0,65 Kw
24 V DC
1500 mm
75 mm
2000 kg
2100 mm
1200 mm x 1000 mm x 2100 mm
ohne Auffahrrampe ca. 3 m x 1,6 m
mit Rampe ca. 4,5 m x 1,8 m
ca. 2,7 m
max. Breite = 500 mm, 
max Aussen ø = 300 mm, Dicke = 8 - 35 my
Auffahrrampe, Drehtellergrößen 1650 mm
+ 1800 mm, Einbaurahmen zum einbringen 
d. Maschine in ein Fundament, 
Mast für max. Palettenhöhe 2400 mm,
pneumatischer Niederhalter
für dunkelfarbige Produkte ist eine 
Spezialfotozelle notwendig!

Leistung
Elektrik
Anschlusswert
Steuerspannung
Drehteller ø
Drehtellerhöhe
max. Palettengewicht
max. Palettenhöhe
max. Palettengröße (LxBxH)
Platzbedarf (Stellfläche)

Platzbedarf (Höhe)
Folienabmessungen

optionales Zubehör

!Achtung!

2590x1650x2430 mm
max 2100 mm
230V/50Hz/1250W
IP54
<75db
elektronisch regelbar 0-7U/min
800 kg
Sicherheitsfotozelle im 
Eingangsbereich

Abmessung
Wickelhöhe
Stromaufnahme
Absicherung
Geräuschentwicklung
Drehgeschwindigkeit
Eigengewicht
Zubehör inkl.

Bedienfeld Bedienfeld
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Modell: SW2B - 16 - 11

v 4 Stretchzyklen: nur Aufwärtswicklung ( + Deckblattfunktion
für wasserdicht”)

v Kreuzwicklung-Aufwärts + Abwärts- ( + Deckblattfunktion
für wasserdicht”)

v Drehtellergeschwindigkeit variabel (7 U/min.)
v Einfache Bedienung über Bedientableau
v Anzahl der Fuß- und Kopfwickelungen getrennt über   

Bedientableau einstellbar
v Federbremse mit Schnellentriegelung
v Erfassung der Palettenhöhe mittels

Fotozelle

Modell: WR 50 - L - M

v Verstellbare Funktionen mittels Schalttafel
v Wicklungszeitverstellung auf der unteren Palettenseite
v Verstellung der Folienschlittenaufstieg/ 

Abstiegsgeschwindigkeit
v Umdrehungsgeschwindigkeitverstellung 
v des Wickelroboters
v Notfalldruckknopf
v Gleichstrommotoren mit hoher Leistung zur

Antrieb- und Folienschlittenbewegung
v Erhebungsräder mit verstellbarer Höhe

(Optionen: doppeltes Rad, oder Rad mit
reduziertem Durchmesser)

v Steckdose für Batterieladungsgerät
v Leuchtender Batterieniveauanzeiger
v Akustischer/leuchtender Anzeiger
v Max. Umdrehungsgeschwindigkeit: 63m/Min.
v Max Leistung mit einer Batterieladung:

100 bis 120 Paletten 
(L 1200 mm x B 800 mm x H 1800 mm)

bis zu 12 Paletten/Std.
3 x 400 V 50 Hz
0,73 Kw
24 V DC
1650 mm
75 mm
2000 kg
2100 mm
1200 mm x 1000 mm x 2100 mm
ohne Auffahrrampe ca. 3 m x 1,8 m
mit Rampe ca. 4,5 m x 1,8 m
ca. 2,7 m
max. Breite = 500 mm, 
max Aussen ø = 300 mm Dicke = 8 - 35 my
Auffahrrampe, Drehtellergrößen 1500 mm
+ 1800 mm, Einbaurahmen zum einbringen 
d. Maschine in ein Fundament, Mast für max.
Palettenhöhe 2600 mm + 3000 mm,
pneumatischer Niederhalter
für dunkelfarbige Produkte ist eine
Spezialfotozelle notwendig!

Leistung
Elektrik
Anschlusswert
Steuerspannung
Drehteller ø
Drehtellerhöhe
max. Palettengewicht
max. Palettenhöhe
max. Palettengröße (LxBxH)
Platzbedarf (Stellfläche)

Platzbedarf (Höhe)
Folienabmessungen

optionales Zubehör

!Achtung!

optionales
Zubehör
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Ihr Fachhändler

Umreifen · Heften · Schrumpfen · Stretchen

Felix-Wankel-Straße 8 + 13  
73760 Ostfildern

Tel.: 0711 / 34 29 34 - 0
Fax: 0711 / 34 29 34 -29

info@banholzerundwenz.de
www.banholzerundwenz.de


