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 L Ü F T U N G S T E C H N I K

Ob es um die in vielen Bereichen der Industrie anfallende Feuchtigkeit, die aggressive Abluft aus Fertigungsprozessen oder 
um Abwärme aus einer Produktion geht - wir haben die Lüftungslösungen für Ihr Problem. Unsere GFK-Sandwichkanäle oder
GFK-Rohrsysteme eignen sich für fast alle industriellen Bereiche. 
Unsere Luft-Luft-Wärmetauscher ermöglichen einen hohen Rückgewinnungsgrad und sind auch für staubhaltige Luft, sowie 
für viele aggressive Gase geeignet. Eine Wäsche (optional) ermöglicht ein regelmäßiges Waschen der Tauscher. 
(weitere Infos finden Sie auf den Wärmetauscherseiten)

In unserer Kunststofffertigung können wir Abluft- und Zuluftelemente kundenbezogen anfertigen und an das vorhandene 
Gebäude anpassen. Große Volumenströme sind unser täglich Brot und wir verstehen es damit wirksam umzugehen. 
EC-Technologie oder FU geregelte Zu- und Abluftventilatoren sorgen in Verbindung mit niedrigen Gegendrücken für geringe 
Energiekosten durch unsere Systeme.

In Lüftungsanlagen mit geringer Anforderung wird mit üblichen Blechkanäle gearbeitet. Sobald wir jedoch Wärme aus der 
Abluft in den Produktionsprozess zurückführen oder wo Kondensat zu befürchten ist, setzen wir isolierte Kanal- oder Rohr-
systeme in einfacher PVC- oder verstärkter GFK-Variante ein. Notwendige Übergänge, spezielle Anpassungen an die Gebäude, 
sowie Zuluft- und Abluftelemente fertigen wir individuell für unsere Projekte an. Das ermöglicht es uns, unsere effektiven 
Lüftungssysteme, häufig auch nachträglich noch in vorhandene Gebäudestrukturen funktionstüchtig zu integrieren. Anders 
als bei den meist verwendeten Standardnormbauteilen anderer Hersteller. 

            

Abluft, Zuluft und Wärmerückführung auf einer 
Produktionshalle  (in isolierter GFK-Ausführung):
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Absaughaube mit Ventilator für 
35.000 m³/h in einer Waschhalle
für Lebensmitteltransportboxen

Zuluftbox mit Filtertaschen
G2 in einer Lagerhalle, mit

Außenklappen

Abluft über Dach geführt mit integrierter
Wärmerückgewinnung (in isolierter GFK-Ausführung):

hdt Industrielüftung

Wir finden fast immer eine Lösung. 
Und wenn nicht, sind wir ehrlich und sagen es Ihnen!
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 L Ü F T U N G S T E C H N I K hdt Gebäude- und 
Gastronomielüftung:

Unsere hauseigene Produktion erlaubt es uns, die individuellen Anforderungen an unseren Lüftungskomponenten bei fast
jedem Objekt erfüllen zu können. Bauliche Gegebenheiten erfordern besonders in der Nachrüstung häufig eine Abweichung 
von der Norm.

Kundenspezifisch angefertigte Ventilatorboxen 
(mit EC-Motor)

Tiefziehprozess (Wärmetauschermodule)

Kunststoffwerkstatt (Fertigung von Zuluftelementen)

Das Lager (Luftboxen und Profile)

Zu- und Abluftkomponenten 
aus GFK-Sandwichplatten, so-
wie Kunststoffklappen, Jalousi-
klappen, Zuluft- und Abluft-
blenden werden zu 90 % bei 
uns im Hause produziert.
Für viele weitere hdt-Formteile 
verfügen wir über Werkzeuge.
Diese Produkte werden dann in 
der Kunststoffindustrie für uns
gefertigt. Der Vorteil für Sie 
liegt klar auf der Hand. Wir 
können die Lüftungs- und 
Absauganlagen immer an das 
Objekt anpassen. Insbesondere 
bei Umbauten oder Nach-
rüstungen von Lüftungs- bzw. 
Absauganlagen ist dies von 
entscheidender Bedeutung.

Wir finden eine Lösung (Notfalls im Zickzack)

Zu- und Abluft in einem Restaurant

Edelstahlabzugshaube (in einer Restaurantküche)

Abluftblende in einem Festsaal

Zuluftauslässe hinter einer Blende in einem Festsaal

Außenklappe mit Dichtleisten

Wir finden auch für Ihren Bereich eine Lösung. 
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 L Ü F T U N G S T E C H N I K hdt Lüftungskomponenten
und Ventilatoren:

Verantwortung 
übernehmen!

Eine 
effektive Lüftung

installieren!

Hochwertige Stellantriebe regeln unsere 
Luftklappen (24V AC 0-10V DC)

Isolierte GFK-Rohre bzw. -Kanäle
(Rohre: 400mm bis 1250mm, Kanäle: z.B.1500mm x 1500mm)

GFK-Sandwichkanal isoliert 
(montiert auf dem Dach einer Produktionshalle)

                                      EC-Motor mit sehr hohem Wirkungsgrad

Radialventilatoren mit EC-Technik

                                                 Ob Axial- oder Radialventialtoren: wir setzen auf 
EC-Technik oder Frequenzregelung. Das optimiert den Energieverbrauch unser 
Lüftungsanlagen und sorgt für eine hohe Effizienz unserer Systeme.

Axialventilator mit EC-Technik
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Auch die verwendeten Komponenten sind wichtig.



Energie sparen, Kosten einsparen und 
CO Emissionen senken - alles in Einem!

Bis zu 74% Energieeffizienz (nach DIN EN 13053)

Hohe Volumenströme, bei geringen Druckverlusten

Minimaler Wartungsaufwand (hoher Selbstreinigungsgrad und optionale Wäsche)

Ob es sich um Prozesswärme handelt oder um die Abluft einer Lüftungsanlage:
Energie, die wir zurück gewinnen ist die Günstigste.

hdt Wirbelstromtauscher in einer Trocknungsanlage für 100.000 m³/h

hdt Wirbelstromtauscher 
          TK 100 für 10.000 m³/h

hdt Wirbelstromtauscher in einer Lackieranlage für 30.000 m³/h hdt Wirbelstromtauscher in einer Mühle für 80.000m³h

hdt Wirbelstromtauscher für eine Maschinenfabrik

Ob es um die in vielen Bereichen der Industrie anfallende Feuchtigkeit, 
die aggressive Abluft aus Fertigungsprozzessen oder um Abwärme aus 
einer Produktion geht - wir haben die Lüftungslösungen für Ihr Problem. 
Unsere GFK-Sandwichkanäle oder GFK-Rohrsysteme eignen sich für fast alle 
industriellen Bereiche. Unsere Luft-Luft-Wärmetauscher ermöglichen einen hohen 
Rückgewinnungsgrad und sind auch für staubhaltige Luft, sowie für viele aggressive 
Gase geeignet. Eine Wäsche (optional) ermöglicht ein regelmäßiges Waschen der Tauscher.

In unserer Kunststofffertigung können wir Abluft- und Zuluftelemente kundenbezogen anfertigen 
und an das vorhandene Gebäude anpassen. Große Volumenströme sind unser täglich Brot und wir 
verstehen es, damit wirksam umzugehen. EC-Technologie oder FU geregelte Zu- und Abluftventila-
toren sorgen in Verbindung mit niedrigen Gegendrücken für geringe Energiekosten durch unsere 
Systeme.

 W Ä R M E T A U S C H E R 
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hdt Wirbelstromtauscher ITK 
für 3.200 m³/h
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hdt Wirbelstromtauscher



Als Hersteller von zwei Luft-Luft Wärmetauschersystemen sind wir in der Lage fast alle Lüftungsanlagen mit Abluftwärme-
tauscher auszustatten.  Beide Systeme arbeiten mit unserem bewährten Wirbelstromverfahren. Hierbei wird die Abluft auf 

dem Weg durch den Tauscher in Rotation gebracht. Durch diese besondere Formgebung und unser spezielles Tiefzieh-
verfahren, bei dem unsere Module aus  einer lediglich 0,7mm starken Grundplatte aus hochwertigem ABS Kunststoff 

gefertigt werden, erreichen wir bei unseren Wärmerückgewinnungssystemen, den für einen Kunststoffwärmetauscher 
ungewöhnlich hohen Wirkungsgrad von bis zu 75%.  Die verwendeten Materialien aus Kunststoff, GFK und Edelstahl er-

lauben auch den Einsatz in aggressiver Abluft. Je nach Volumenstrom kann eines der beiden Systeme zum Einsatz kommen. 
Sie können mit der Abwärme aus einem Bereich, Wärme in einen anderen Bereich bringen. Oder die Abluft aus einer 

Produktionshalle wird genutzt, um die Lagerhalle nebenan zu erwärmen. 

 W Ä R M E T A U S C H E R
(die Technik) Funktionsschema:

kalte
Frischluft

vorgewärmte
Zuluft

warme Abluft

abgekühlte Abluft

warme Abluft
warme Abluft

direkte Sommerabluft

abgekühlte 
   Abluft

   kalte
Frischluft

vorgewärmte
     Zuluft

automatische
Vorwäsche

Optional: sektionale, 
vollautomatische

Hauptwäsche

hochaktiver
Wirbelstrombereich

mit höchstem
Wirkungsgrad

hdt-technik.dehdt-technik.de

Bilder aus unserer Fertigung (Endmontage)

Die eigene Fertigung erlaubt es uns, auf bauliche Gegebenheiten erforderliche Anpassung der Gehäuseform vornehmen 
zu können. Überdies ermöglicht sie uns auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Wir können unsere Wärmetauscher und 
die notwendigen Lüftungskomponenten an fast jedes System anpassen. Durch die Sandwichbauweise und die GFK-Profile, 
die wir verwenden, können wir unterschiedliche Gehäuseformen für die Wärmetauscher und die Lüftung bauen. 

Fordern Sie uns, wenn es um leistungsstarke Luft-Luft Wärmetauscher oder Lüftungskomponenten geht.

Energie, die wir nicht vergeuden, brauchen wir auch nicht zu erzeugen. 
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 W Ä R M E T A U S C H E R
(Bauformen und Produktion) 

Wärmetauscher ITK-Spezial mit 3.200 m³/h
(reine Tauscherkammer)

Ein Grundmodul ITK
(ABS Kunststoff)

Ein kompletter Tauscher 1.500 m³/h
(mit Bypasskammer und Ventilator)

WT-ITK: Die Kompaktversion (Luftleistungen von 250 - ca.: 5.000 m³/h)

Baureihe WT-ITK:

Produktion:

Kontrolle und Qualitätssicherung sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.

Modul (ABS)
(375x365x1398mm)

Regelmäßige Kontrolle bereits bei der
Fertigung der Tiefziehkomponenten

Handwerkliche Umsetzung der
Produkte in unserer Fertigung

Der kompakte Wärmetauscher ITK für Industrie, kontrollierte Wohnraumlüftung, Haustechnik, 
Schwimmbäder und weitere Einsatzbereiche. Gehäuse aus 25mm GFK-Sandwichplatten mit 

XPS-Kern und 3mm GFK-Profilen. Modul aus ABS-Material. Wahlweise als Modul mit und ohne 
Ventilatoren lieferbar.  Optionale Wascheinrichtung bei staubhaltiger Abluft.  Geeignet für aggressive Abluft, 

wie Ammoniak, Chloride, etc.  Temperaturstabil bis 80 C°. Modulmaße und Leistung: 
  34'er Modul ca. 4kW (30°C Delta T) max. /// L x B x H = 375mm x 365mm x 1.398mm 
  17'er Modul ca. 2kW (30°C Delta T) max. /// L x B x H = 188mm x 365mm x 1.398mm

Querschnitte und Luftleistung:
Querschnitt Abluft 12 komplette Module (R+L) = 0,038m² 

Verhältnis 1,3 Abluft/Zuluft
Querschnitt Zuluft 12 komplette Module (R+L) = 0,029m²

Luftleistung bei 5m/s – ca. 500 m³/h 
Druckverlust ca.: 120 Pa (Zuluft- und Abluftseite)

Tauschermaße: Grundsätzlich sind lediglich die Breite und Höhe des Tauschermoduls fest vorgegeben und daher 
maßgebend für die fertigen Wärmetauscher. Die Anbindung an die Abluft an der Oberseite des Tauschers kann wahlweise 

mit Vorbereitung zur Anbindung von Rundkaminen hinter dem Tauscher, mit Stuhl- oder H-Profilen zur direkten Anarbeitung 
des Abluftkanals hinter dem Tauscher oder auch mit U-Profilen abgeschlossen werden. Die Maße verändern sich hierbei 

lediglich um die Kante des Profils. Wird eine automatische Waschvorrichtung erwünscht, muss an der Oberkante 
des Tauschers mindestens 300mm zusätzlich eingeplant werden.
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 W Ä R M E T A U S C H E R
(Bauformen und Anwendungsbeispiele)

Aktive Wäsche mit drehbarer
Waschlanze im WT-BTK

Eine Anlage in Sibirien mit
176 hdt Wirbelstromtauscher

Baureihe WT-BTK/TK:

 WT BTK/TK: Der große, leistungsstärkere (Luftleistungen 2.000 - ca.: 120.000 m³/h)

                                                                                                        Der stattliche Wärmetauscher BTK/TK für Industrie, Produktionshallen, 
                                                                                                        Gebäudetechnik, große Schwimmbäder und weitere Einsatzbereiche. 
                                                                                                Gehäuse aus 25mm GFK-Sandwichplatten mit XPS-Kern und 3mm GFK-
                                                                                        Profilen, Kantenschutz aus Edelstahl. Modul aus ABS-Material 0,7mm im Tief-
                                                                                ziehverfahren erstellt. Wahlweise als Modul mit und ohne Ventilatoren lieferbar.
                                                                      Optionale Wascheinrichtung bei staubhaltiger Abluft. Geeignet für aggressive Abluft, 
                                                            wie Ammoniak, Chloride, etc. Temperaturstabil bis 80 C° 

hdt Wirbelstromtauscher 
          TK 100 für 10.000 m³/h

Revisionsklappen sind leicht zu öffnen

4 WT-TK in einem Mühlenwerk für 80.000 m³/h in der Prozessabluft

Hackguttrocknung mit 2 WT TK 150
(unterhalb des Daches)

Hackguttrocknung mit 2 WT TK 150
(oberhalb des Daches)

Anwendungsbeispiele:

Verantwortung 
übernehmen!

Eine 
Wärmerückgewinnung

installieren!

Energie sparen - unsere beste Energiequelle !
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 B E F E U C H T U N G 
 (Hochdruckkühlung)
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staubbinden, befeuchten, kühlen, dosieren, einweichen, Brand bekämpfen

Hochdruck-
Wasser-Vernebelung:

Hochdruckstation mit Druckentlastung

hdt-Schnellstecksystem

In der hochwertigen hdt-Düse entstehen durch den 60-70 bar Druck sehr 
kleine Wassertröpfchen. Dadurch treten die Wassermoleküle als äußerst 
feiner Nebel schwebend aus der Düse aus.

  hdt Düsenkugel BF4 
 vormontierte Einheit mit 4 - 8

 Düsen

          Kühlung 

Trockene Luft vermeiden!

        Stäube binden!
Unser Hochdruckstecksystem mit Schlauchverlegung vereinfacht die 
Montage und kann auch in Eigenleistung schnell montiert werden.

Zuluftbefeuchtung in der Prozesszuluft einer Mühlenanlage.
Zur Staubbindung, Kühlung und Befeuchtung der Mühle.

Hallenbefeuchtung in einer Ziegelei zur Staubbindung.
Durchgangsbefeuchtung zur Vermeidung von

Staubverschleppung in andere Bereiche

Staub binden, Lager oder Hallen befeuchten, kühlen mit Wasser: wir sind Ihr Partner
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 L I C H T + E L E K T R O
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Auch für aggressive Umgebung

Endlich robuste LED Röhren für Industrie und Privat

Nach langjährigen Versuchen mit Höhen und Tiefen, haben wir zum Ende des Jahres 2016 einen Durchbruch erzielen können. 
Daher haben wir nun eine LED-Lampe im Angebot: die besonders für schwierige Umweltbedingungen ausgerichtete 
LED-Röhre. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf den, extra robust ausgelegten, LED Treiber. Dieser ist mitsamt der 
LED‘s im komplett verkapselten Polycarbonat-Gehäuse sicher eingefasst. Das Design ist darauf ausgerichtet, massive 
und robuste Komponenten in einem sicher verschlossenem Gehäuse zu vereinen. Die Lebensspanne kann dadurch 
auf 50.000h beziffert werden. 

Wir haben ein warmweißes 4000K und ein neutralweißes 6500K Model im Angebot. Unsere LED-Röhren gibt es in 1,5 m Länge, 
3500 lm und 28 W oder 1,2 m Länge, 2700 lm und 25 W.  Alle LED‘s verfügen über einen Abstrahlwinkel von 180° und sind stets 
an beiden Enden mit 2m Kabel und wasserdichten Verbindern ausgestattet. So bildet auch der Anschluss der Lampen immer
                                                                             eine sichere Verbindung und einem langjährigen, sicheren und energiesparenden 
                                                                             Betrieb steht nichts mehr im Wege. 

 

Wasserdicht IP67, auch die Anschlusskabel, Dimmbar.

4000K

6500K

Schnellbefestigung
mit Kunststoffclips

Kupplung                    Stecker

                                       Endstück

alles in IP67

Lichtfarben:
Integrierter großer LED-Treiber- 

zur besseren Kühlung der Elektronik

1,20 m  und 1,50 m

Elektroinstallation und Haustechnik:

Ob Steuer, Verteiler- und Zählerschränke . . .
oder Feuchtrauminstallation, . . .

Als Innungsunternehmen können wir Ihnen auch ein Angebot über die Elektroinstallation, sowie Haustechnik für Wohnhaus 
und Stallungen unterbreiten. In unserem Betrieb sind mehrere Handwerksmeister beschäftigt, die aufgrund Ihrer Ausbildung 
auch Ihre Elektroanlage optimal planen können. 

hdt LED-Technik
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Elektroinstallation und Lichttechnik, fragen Sie uns.



 S T E U E R U N G E N 

hdt-technik.dehdt-technik.de

hdt SPS und Microprozessor 
Technik:

hdt LC-4 Mikroprozessor:

hdt LC-4 SPS ISH Visualisierung eines Gebäudestockwerks

hdt SPS Schaltschrank für Lüftung, 
Befeuchtung und Wärmerückgewinnung

hdt SPS Touchbildschirm mit grafischer
Visualisierung einer kompletten Anlage

hdt SPS Touchbildschirm mit Sollwertfenster
einer kompletten Anlage

Sie schildern uns Ihre Anforderungen, wir bauen die passende Steuerung.
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 P L A N U N G +
S C H W I M M B A D 

hdt-technik.dehdt-technik.de

Das gute Gefühl der Sicherheit!
GmbH& Co. KG

                            www.hdt-technik.de
                    kontakt@hdt-technik.de

.   Groweg 15 - 16   49356 Diepholz  
.  Tel. 05441 / 99 29 0  Fax 99 29 29

              Notdienst 0171 / 203 53 63

Technik

hdt 3D-Planung

hdt Schwimmbadlüftung:

Nach Auftragserteilung erfolgt eine intensive 3D-Planung Ihrer Anlage. Egal ob es
sich um ein Lüftungsgerät handelt oder eine komplette Anlage. Aus der Planung
hervorgegangene Anpassungen können dann sofort in unserer Produktion berücksichtig werden.

                          Eine Schwimmbadlüftung wird bei uns
                             individuell geplant und gebaut. Je
                              nachdem ob Neubau oder Umbau
                              können vorhandene Lüftungsteile
                           genutzt werden oder werden von uns
                       geplant und eingebaut. In diesem Beispiel,
                   erfolgt die Zuluftführung über Schlitzkästen
               vor den Fenstern. Die Abluft wird über unsere Loch-
    platten über ein Lüftungsgerät mit Wärmetauscher abgesaugt.
       Die Regelung erfolgt über Raumfeuchte und Temperatur.

Zuluft Abluft

Seite 12

Technische Änderungen + Abweichungen in der Serie behalten wir uns vor.
Stand: 04.2018


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12

