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PASSGENAU ist jung und innovativ 
und arbeitet stets mit den neuesten
Materialien und Werkzeugen, um für
jeden Kunden bestmögliche Ergeb-
nisse zu erzielen.

PASSGENAU konzentriert sich auf 
aktuelle Entwicklungen, ohne dabei
das Wesentliche aus den Augen zu 
verlieren: die optimale Qualität der
Produkte und die Zufriedenheit des
Kunden. VENTILATIONSFLÜGEL LAUFRADNABE KEILRIEMENSCHEIBE



...IST PRÄZISION KEINE KUNST, ABER DENNOCH SELTEN.

DREHEN
Das CNC-Drehzentrum ermöglicht es,
Futterteile bis 260 mm Durchmesser zu fer-
tigen. Hinsichtlich Maßgenauigkeit und
Qualität gehört es zu den gegenwärtig besten
Maschinen auf dem Markt.

Ob NE-Metalle oder gehärtete Werkstoffe,
Nass - oder Trockenbearbeitung, auch die
Komplettbearbeitung mit angetriebenen
Werkzeugen ist möglich.

Flexibilität und Schnelligkeit sind die
Stärken dieser Maschine.

FRÄSEN
Die massive Gusskonstruktion des Bearbei-
tungszentrums ermöglicht eine hohe stati-
sche und dynamische Steifigkeit.Durch Ver -
fahrenswege von x = 760 mm, y = 510 mm
und z = 610 mm ist dieses Bearbeitungs -
zentrum sehr flexibel einsetzbar.

Ein stationäres Futter spannt auch runde
Teile.

Generell ermöglicht diese Maschine die
Einzel - ebenso wie die Serienfertigung von
Werkstücken.

SÄGEN
Ein stabiler Bandsägeautomat trennt sowohl
Profile als auch Vollmaterialien bis zu einem
Durchmesser von 260 mm. Durch hohe Ge-
nauigkeit und Präzision können die gefertig -
ten Produkte nahezu ohne Nachbearbeitung
sofort weiter verarbeitet werden.

RÄUMEN
Den Kundenwünschen entsprechend kön-
nen Keilnuten, Passfedernuten und diverse
Nutprofile angefertigt werden.
Eine Hublänge von 350 mm und eine maxi -
male Nutbreite von 32 mm gewährleisten
eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Werk-
stückabmessungen.

WUCHTEN
Ein intelligentes Auswuchtsystem gewähr -
leistet das Wuchten von Werkzeugen, Lauf -
rädern und Rotoren bis zu einer maximalen
Länge von 400 mm. Der Werkzeugdurch-
messer kann bis zu 350 mm betragen.

Das Wuchten kann kundenspezifisch durch
Materialzugabe oder - abnahme erfolgen.Auf
Grund der Dichtefunktionen können Teile
aus verschiedenen Materialien gewuchtet
werden.

TRÄGERPLATTE STANZWERKZEUG
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