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.Seit seiner Grimdung im Jahre 1990 hat MIX selne eigenen Linien
i die Geschichte eénﬁ&zeécmt, wobel es strukturell und kulturell

ﬁewuc/wm ist, such techmnologisch evnenert hat, sich ebwgeczige
Ziele j&:teckt wwlq kontinuierlich neue j&:Mfo hat...

Heute ze'%t stch MIX seinen Besuchern so

Gesamtflache
22.000 m’ - davon bebaut 12.000 m?
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Filialen

MIX DEUTSCHLAND GMBH MIX INDIA BULK HANDLING PVT LTD
Sebastian-Bach-5StralSe-49 - 04109 Leipzig 411, DLF Tower B, Jasola District - 110076 New Delhi
DEUTSCHLAND INDIA

B EE

Die in Leipzig gelegene Filiale MIX Deutschland liefert dem deutschen Ge- Die in Faridabad, gleich siidlich von Neu-Delhi gelegene MIX India garantiert
biet und den angrenzenden Landern eine hochwertige technische/kommer- den indischen Betrieben den kompletten Lieferumfang der MIX-Produkte
zielle Unterstiitzung beim Verkauf und beim Kundendienst. Professionelle mit dem Ziel, seine Kunden zufrieden zu stellen und die QualitatsmalSstabe
Zuverlassigkeit, Effizienz und Piinktlichkeit sind die Leitprinzipien, auf die fiir Service und Kundendienst, die weltweit von allen MIX-Kunden geschatzt

das deutsche Team setzt. werden, auf einem unverandert hohen Niveau zu halten.



Mﬁwm/mwmwtﬁw»nﬁfy;tam

kiwall

N AT J— PN

[—— bt A P— FAIY E]
—— T [— i
Chuaiity Maragemast Gysiam Carbfcate

IS0 9001:2018

0 ooy Pt o ettty Ut Brrviee of B Crpamaisti.
MIX S.r.l.

0 o i B st LB DM B0 G001 2013 e B o
FrR——

(BT of i i
B PRI COMEO) Vi (0N DS0WE LICH CONDTE FpIRHTA.
etacton ean. Sy comoonents S rmsporien o bull rtedeh

Tt Opurasieg (ficar

CERTIFICATE

i

e e

P et @ v T

o e e et
ety Ml

———— i Ml 1A 12 i | WD | i
b L

- e e e T
e seeeling Vi i P 41 ot | D) |

UNIEN IS0 9001

Zertifikat fiir Qualitdtsmanagement

CERTIFICATE

kiwall

— M. - Fal o2 8
o 408 e — Foinos e
- F-i- S - — "

Efrtonmenisl Manageme Sritem Corlfians
150 14001:2015

ew comify Bl on Erecrmmts Spvie of S Degammon
MIX S.r.l.

o oreplares i e Saecient Ui DR B0 Se00H 21 dor e inkmeng
L

Dwsagn s prodhuction of wamers, Seduaing WSers. axiacions. nfercepson
‘e, PRSI DOAE i 1) biterd MBS COPDY APVl
radorion gemnt. dynaTic ComponanSs Snd eesporiens o bl et

Pl Chja g s
= ]

T o 1R £1418 s | | B

B
il i 1 R et | WAL |
o s, 100 bt § A1 §

CERTIFICATE

o i

kiwal

s ezt — DRI
[ H1E0-31 s £ AT
— AT [

Dcopartnnal Meaitn snd Satery Msnageman Sysmem Cantoyis
Uk 150 45001:2018

Yo art Pt S Dozurmiores S i La'vs Rsmgoeeed Sysien
o T gunaen

MIX 3.r.l. Unipersonale

P s mprpaaee e s deriand L A0 BI01 T8 Sy S Py
[

Owsign and predhaitn of e, dedatng B, svbatton, mbeoapfion
wii, priilure Sonind vaiel inadeq Befevl, WSS St Syibiend
et g, (vt ooty ard basaoolin b Ll Mt

UNI EN ISO 14001

Zertifikat fiir Umweltschutzmanagement

UNI EN IS0 45001
Zertifikat fiir Gesundheitsschutz
und Sicherheit am Arbeitsplatz




Service

MIX unterstiitzt seine Partner bei der
Versuchsdurchfiihrung im hauseigenen
Technikum bzw. auf Kundenwunsch
am Einsatzort des Kunden.

Erfahrung

MIX stellt seinen Kunden die Erfahrung
aus tber 20 Jahren Technikumstests
zur Verfiigung.

Forschung

MIX ist im nationalen
Forschungsregister Italiens registriert
(502811wu)
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Mischsysteme
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Die Firma MIX, die die Spezialisierung auf
Mischprozesse schon im Namen tragt,
projektiert, entwickelt und stellt u.a.

Mischer, Granulierer, Trockner und
Reaktoren her. Die Bandbreite verfiigharer
(geometrischer) Bruttovolumina reicht von 2
bis 30 Liter fir Labormischer und von 75 bis
13.000 Liter fur Industriemischer. Auf Anfrage
sind Mischer mit Volumina bis 50.000 Liter fir
Chargen und kontinuierliche

Verfahren moglich.




“Wer MIX-Produkte bezieht, erwirbt nicht nur unsere patentqeschiitzte Technologie, sondern profitiert
aunch von unserer Evfahrung. Auf dieser Grundlage projektieren die MIX-Techniker eine geelgnete
Maschine, ma/ij@:ch/widert ﬁuf den émb’t'%tm Anwmdomﬂ:ﬁdé zu einem kon/curr%gfa/uﬁ% Preis-
Leistungs-Verhilinis.”

MIX: Kreativitit fin Ihr Projekt
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MISCHER HOMOGENISIERER BEFEUCHTER

GRANULIERMISCHER LABORMISCHER TROCKNER MODULE



MIX hat eine Reihe von Entstaubungsfiltern
fiir die unterschiedlichsten Anwendungsfalle
projektiert mit Patronen- und
Schlauchfilterelementen mit
Nennfilterflachen von 0,9 m* bis 500 m”.
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Patronen Schlduche

Entstaubungstechnik
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Filterelemente
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“Die L&y‘tuw;c/wnutzunﬁ vevindert die Zusammensetzung der L&y‘t und verursacht
direkte und indivekte Personen- und Sachschiden.”

Fortschritt und Umweltschutz, Arbedt und Gesundhedt,
Okonomie und ékologc'& stnd untvennbare Paave und, stellen eine

Notwendigkeit fir die Gegenwart und, Verpflichtung fiw die unmittelbare Zukunft dav.







Typologee

Rundfilter Modulbauweise

@ SKYFILTER®

GEEIGNET FUR VAKUUMANWENDUNGEN :
Durchmesser von 350 mm bis 1.500 mm Filterflichen von 27 m? bis 500 m?
Filterflichen von 0,9 m? bis 180 m?
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MIX projektiert und produziert
Drehklappen, Flachschieber und
Quetschventile.

Die Drehklappen sind in den
GroBen DN 100 - DN 400, die
Flachschieber in den Nennweiten
150 -~ 800 mm, jeweils in
zweiflanschiger Ausfiihrung in
verschiedenen Werkstoffen erhdltlich.
Die Quetschventile

DN 80/ 100 verfligen (iber einen
wartungsfreundlichen
zweihdlftigen Aufbau.
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Drehkiappen Untersilt;klappen Flachséhieber Quetscl;ventile

Durchmesser Durchmesser Nennweite Durchmesser
100 =400 mm 250/300 mm 150 = 800 mm 80/100 mm



Die MIX Uber-/ Unterdruckventile sind

geeignet Uberdruck aus einem Behalter

abzulassen um dessen Explosion zu

_ verhindern oder Falschluft in einen
’ Behalter einzuleiten um dessen
Implosion zu vermeiden.

Die verschiedenen Typen von
Drehfliigelfillstandsmeldern sind in
der Lage die Prasenz von pulvrigen
oder granulatformigen Produkten zu
detektieren.

Uberwachung
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Uber-/ Unter- Mannlocher Drehfliigel-

druckventile fiillstandsmelder
Durchmesser 100 / 250 mm Durchmesser 540 / 790 mm Verschiedene Grof3en und

Ausfiihrungen verfiighar



MIX hat eine Reihe von Fluidisier- und
Austragshilfen fir den Austrag schlecht
flieBender Schiittgiiter entwickelt.
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Typologee

Austragshoden Fluidisierungspads Fluidisierungsdiisen Fluidisierungsplatten

Verschiedene GroBen und
Ausfiihrungen verfiighar



Ver/adegarnituren
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MIX entwickelt Verlader
verschiedener GrBen und Langen
fiir unterschiedlichste
Anwendungsgebiete.

Unsere Verlader mit
Teleskopinnenrohren fiir
geschlossene, offene oder
kombinierte Verladung sind so
konstruiert, dass sie die
Staubbildung minimieren.



Geschlossene Offene Kombinierte Forderschnecken-
Verladung Verladung Verladung komponenten
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Wir danken Thnen fm/ IThre Akamkeét

maw.mxémé/.com
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