
In
d

u
st

ri
e

 -
 S

o
n

d
e

rk
ra

n
e

K
ra

n
a

n
la

g
e

n

I N D U K R A N® -  M I T  S I C H E R H E I T  H E B E N

F I R M E N P R O F I L



I N D U K R A N®

M i t  S i c h e r h e i t

Die Firmenphilosophie der
INDUKRAN® vereint die ge-
zielte Zusammenführung
von Expertenwissen auf
bestimmten Arbeitsgebieten
in einem unabhängigen fle-
xiblen Dienstleistungsunter-
nehmen für Krananlagen in
den Einsatzgebieten Indu-
strie und Transport.

Wir bieten unseren Kunden
eine umfassende Projekt-
betreuung aus einer Hand -
ein Dienstleistungsspektrum,
das sich von der  Beratung,
Planung, Projektausführung bis
zur  Instandsetzung erstreckt.

Mit der Erfahrung aus einer
Vielzahl erfolgreich abgewi-
ckelter Projekte, mit aktue-
llem Fachwissen und umfas-
sendem Überblick über den
Stand der Technik und die
Marktentwicklung bieten wir
unseren Projektpartnern die
Sicherheit, eine optimal auf
individuelle Vorstellungen
und Bedürfnisse abgestimm-
te Problemlösung mit hohem
Investitionsschutz zu erhalten.

F I R M E N P H I L O S O P H I E



A l l e sA l l e s
h e b e n

P R O D U K T P A L E T T E

E N G I N E E R I N G

I N S T A N D H A L T U N G

S E R V I C E L E I S T U N G E N

M O D E R N I S I E R U N G

L I E F E R U N G  &  M O N T A G E



Beratung

PlanungPlanung

Konstruktion

Statik

Materialflussuntersuchungen...

E N G I N E E R I N G

Wir bieten unseren Kunden umfassende
Projektbetreuung aus einer Hand, von der
Beratung und der Planung bis zur Projekt-
ausführung.
INDUKRAN® berät und unterstützt ihre
Kunden in der Planung des Vorhabens um-
fassend und schafft damit gesicherte Ent-
scheidungsgrundlagen.

Antriebstechnik

Kran- und Industrieanlagen

Brückenbesichtigungswagen

Transporteinrichtungen

Konstruktion, Statik

Lastaufnahmemittel

Förderanlagen

Sonderkonstruktionen

Elektroinstallation
für Niederspannungsanlagen

Die Technologie moderner Anlagen wird
immer komplexer und stellt hohe Anfor-
derungen an ein umfassendes System-
verständnis.

Gefragt sind Lösungen, die Komponen-
ten aus vielschichtige Systemumgebun-
gen integrieren.

Qualität

durch Leistung

Ständige Kommunikation zwischen den
Bereichen Maschinenbau und Elektro-
technik ermöglichen effiziente Lösungen
insbesondere im Bereich der Krantechnik.

Unser umfassendes Systemverständnis
haben wir in einer Vielzahl von Projekten
unter Beweis gestellt, mit denen sich der
Erfahrungshintergrund und das fachliche
Profil unserer Mitarbeiter verbindet:



F o r mF o r m
Mit dem Know-how unserer routinierten
Mitarbeiter und der modernen Ausstat-
tung unserer Fachbereiche sind wir in der
Lage, schnell und präzise Aufträge zu
übernehmen und auszuführen.

Drehen, Fräsen, Bohren und Ausarbeitung
von Provisorien zur kurzfristigen Wieder-
aufnahme der bestimmungsgemäßen
Funktion gehören in der eigenen Werk-
statt mit zu unserem Leistungsspektrum.

Aufträge, Sanierungskonzepte und Koor-
dination der Schadensbeseitigung werden
selbstverständlich unter Einhaltung unserer
Qualitätsstandards durchgeführt.

I N S T A N D H A L T U N G

Kran- und Katzschienenerneuerung

Laufradwechsel

Reparatur und Austausch von

    Hub- und Fahrwerksgetriebe,

    Seiltrommeln, Unterflaschen,

    Traversen, C-Haken, Bundzangen,

    Motore, Schleppkabeleinrichtung...

Ausführung von Reparaturschweißungen
Fachwissen

für Ihre Sicherheit



S E R V I C E L E I S T U N G E N

Ermittlung der RestlebensdauerErmittlung der Restlebensdauer

    für Serienhubwerke

UVVUVV-Prüfung Krane durch Sachkundige

AbnahmeprüfungAbnahmeprüfung

    für Krane durch Sachverständige

StörbeseitigungStörbeseitigung

WWartungsarbeiten

Seilwechsel an HubwerkSeilwechsel an Hubwerken

BremsbackBremsbackenwechsel...

UVVUVV-Prüfung von Toranlagen

UVVUVV-Prüfung von Lastaufnahme-

    einrichtungen...

Dienstleistung rund um die UhrDienstleistung rund um die Uhr

Durch den Einsatz unserer Spezialisten
und das vorhandene  Kow-how erzielen
sie eine hohe Verfügbarkeit und Sicher-
heit Ihrer Anlagen.

Umfassendes Systemverständnis und
Fachkompetenz im Bereich Kransteue-
rungen und - komponenten stehen Ihnen
bei Störungen zur Verfügung und hilft Ih-
nen schnellstmöglich wieder zu einem ge-
sicherten Betrieb mit Ihrer Anlage zurück-
zukehren.

Unser Leistungsspektrum erstreckt sich
über sämtliche Phasen einer komplexen
Projektabwicklung.

INDUKRAN® ist zukunftsorientiert ausge-
richtet und ermöglicht es durch profes-
sionelle und mobile Kapazitäten im
Servicebereich flexibel und schnell auf
Kundenwünsche zu reagieren.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, un-
seren Kunden eine umfassende Projekt-
betreuung aus einer Hand zu bieten.

Technik

und Verantwortung

durch

Spezialisten

elektrisch

und mechanisch

gemäß

VBG 9a

gemäß

 UVV-VBG 9a



ModernisierungModernisierung

und Umbauten

kranspezifischer Anlagen...

Unsere Projekte werden hinsichtlich der
internen Organisation stets in Teamarbeit
betreut.
Damit nutzen wir das breite Wissens- und
Erfahrungsspektrum aller unserer Mitar-
beiter und bieten dem Kunden jederzeit
einen kompetenten und verantwortlichen
Ansprechpartner für z.B. Tragkrafter-
höhungen, Geschwindigkeitsanpas-
sungen, Nachrüstung von Funkfern-
steuerungen oder Modifizierung der E-Aus-
rüstung, z.B auf Frequenzumrichtertechnik.

Konsequente Projektorganisation und sy-
stematische Arbeitsweise stellen Trans-
parenz und Aussagefähigkeit in jeder
Phase eines Projektes sicher.

Der Einsatz modernster Arbeitsmethoden
und Techniken sowie stetige fachliche Wei-
terentwicklung ist für uns Selbstverständ-
lichkeit. Trotz hoher Spezialisierung spre-
chen wir die Sprache unserer Kunden und
Projektpartner.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, Pro-
blemlösungen zu erarbeiten, die den
individuellen Vorstellungen und Bedürfnis-
sen unserer Kunden gerecht werden -

M O D E R N I S I E R U N G

Maschinenbau, Stahlbau

und Elektrik

unter Einbeziehung des aktuellen
Stands der Technik sowie der ab-
sehbaren Entwicklungen aus an-
grenzenden Gebieten.



Lieferung, MontageLieferung, Montage

und Inbetriebnahme

kompletter Anlagen...

L I E F E R U N G  &  M O N T A G E

Bei allem was wir tun,

handeln wir professionell

Eine Vielzahl meist völlig unabhängiger
Ressourcen und Aktivitäten müssen
koordiniert und in ihrem Einsatz bzw.
Ablauf überwacht und gesteuert werden.
Dies erfordert eine methodische und
systematische Arbeitsweise, Überblick
und Verständnis im Detail.

In der Beratungs- und Planungsphase
werden Weichen gestellt - in der Ausfüh-
rungsphase gilt es, die Umsetzung der
Planung sicherzustellen.



h e b e n
Hierdurch befindet sich der C-Haken nach der Last-
aufnahme annähernd im Gleichgewicht. Durch 
den Nocken wird die Last gleichzeitig gesichert. 

Der Antrieb der Lastaufnahme erfolgt mittels 
Getriebemotor mit Bremse über Kette und kugel-
gelagerten selbsthemmenden Gewindespindeln. 

Die verfahrbare Lastaufnahme ist in verschleißar-
men Leisten geführt. Die minimalen und maximalen 
Endstellungen des Verfahrweges werden über End-
schalter abgeschaltet und mechanisch begrenzt. 

  C-Haken CH 12

 mit elektromechanisch verstellbarer Last-

  aufnahme und verstellbarem Sicherungs-

  nocken über selbsthemmende

  Gewindespindeln, für Coiltransport von

  Coilbreiten zwischen 320 und 1400 mm.

   

Tragfähigkeit

12.000 kg

Der C-Haken besteht aus einer geschweißten 
Aufhängung mit Kontergewicht und einer ver-
stellbaren Lastaufnahme und einem verstellba-
ren Sicherungsnocken. 

C - H A K E N

P R O D U K T PA L E T T E

I N D U K R A N®

M i t  S i c h e r h e i t

A l l e s



C - H A K E N

Bei Lastaufnahme ist der Sicherungsno-
cken im Gehäuse abgetaucht. Beim Anhe-
ben des Coils wird der Sicherungsnocken 
bis ca. 1 cm an den Coil herangefahren 
und verhindert so ein Herausrutschen des 
Coils aus dem C-Haken.

Die eingebaute Rutschkupplung und 
Überstromabschaltung schützen den 
Antrieb vor Überlastung.

Die grüne Meldelampe am Gehäuse 
signalisiert den leeren Haken und den 
abgetauchten Sicherungsnocken.
Die gelbe Meldelampe am Gehäuse 
signalisiert die Betätigung der Endab-
schalter zur Coilabfrage.
Beide Meldelampen signalisieren den 
vollen Haken und die Verstellung des Ge-
gengewichts, gleichbedeutend mit dem 
Schließvorgang des Sicherungsnockens.

 Modell / Artikel: IK-CH 12

 Tragfähigkeit: 12.000 kg

 Eigengewicht: 2950 kg

 Coilbreite: 320 – 1400 mm

 Lichte Innenhöhe: 1100 mm

 Bauhöhe von OK Auflagepratzen

  bis UK Schiebebolzen ca.: 2226 mm

 Verstellgeschwindigkeit...

 der Aufnahme ca.: 2,6 m/min

  des Sicherungsnockens ca.: 8,7 m/min 

 Antriebsdaten: 3,0 kW, 230/400 V - 50 Hz

 Coilhängung: Über Bolzen

 Ø 140 mm für Einfachkranhaken

 Nr. 32, DIN 15402

 Ausführung: Nach DIN 15018,

 Einstufung nach H3/B5



h e b e n
Seitlich am Gehäuse befinden sich zwei Anschweiß-
haken mit einer Tragfähigkeit pro Haken von 15 t. 
Die Zangenarme sind mit gefederten Anfahrrollen an 
den austauschbaren Auflagepratzen ausgestattet. 

Der Antrieb der Zangenarme erfolgt mittels Ge-
triebemotor mit Bremse, über Kette und kugelge-
lagerte selbsthemmende Gewindespindeln. Die 
teleskopierbaren Zangenarme sind in nachstell-
baren, verschleißarmen Leisten geführt. 

  Teleskop-Coilzange TC 30

 in robuster Industrieausführung

 mit elektromechanischem

 Zangenarmbetrieb über selbsthemmende 

 Gewindespindeln, für Coiltransport in

 horizontaler Achslage.

   

Tragfähigkeit

30.000 kg

Die Teleskop-Coilzange besteht aus einem ge-
schweißten Hauptführungsgehäuse und zwei 
verstellbaren Zangenarmen. 

T E L E S KO P - C O I L Z A N G E

P R O D U K T PA L E T T E

I N D U K R A N®

M i t  S i c h e r h e i t

A l l e s



T E L E S KO P - C O I L Z A N G E

Die minimalen und maximalen Endstel-
lungen der Zangenarme werden über 
Endschalter abgeschaltet und mechanisch 
begrenzt. Bei Lastaufnahme, d. h. beim 
Anfahren der Greifarme an das Coil wird 
der Zangenarmbetrieb durch eingebaute 
Abschaltleisten abgeschaltet.

Die eingebaute Rutschkupplung und 
Überstromabschaltung schützen den 
Antrieb vor Überlastung.

Zum Schutz der Spindel gegen Stöße beim 
Anfahren ans Coil ist eine Stoßdämpfung 
mittels Schraubenfeder eingebaut. Durch die 
eingebauten Lastsicherungen wird ein Öff-
nen der Zangenarme unter Last verhindert.

Die grünen Meldelampen am Gehäuse 
signalisieren die Betätigung der Abschalt-
leisten, die roten Meldelampen am Ge-
häuse signalisieren die Betätigung der 
Lastsicherungen. 

 Modell / Artikel: IK-TC 30

 Tragfähigkeit: 30.000 kg

 Eigengewicht: 2450 kg

 Greifbereich: 550 – 1600 mm

 Max. Öffnungsweite: 1900 mm

 Pratzenlänge: 130 mm

 Lichte Innenhöhe: 1100 mm

 Bauhöhe von OK Auflagepratzen

  bis UK Schiebebolzen ca.: 2015 mm

 Verstellgeschwindigkeit

 der Greifarme ca.: 8 m/min

 Antriebsdaten: 2,2 kW, 230/400 V - 50 Hz

 Zangenaufhängung: Über Schiebebolzen

 Ø 140 mm für Einfachkranhaken

 Nr. 32, DIN 15401

 Ausführung: Nach DIN 15018,

 Einstufung nach H3/B5



h e b e n
Seitlich am Gehäuse befinden sich zwei Anschweiß-
haken mit einer Tragfähigkeit pro Haken von 15 t. 
Die Zangenarme sind mit gefederten Anfahrrollen 
an den Auflagepratzen ausgestattet und mit 
höhenverschiebbaren Verschleißplatten an den 
Tragholmen versehen. 

Der Antrieb der Zangenarme erfolgt mittels Ge-
triebemotor mit Bremse, über Kette und kugelge-
lagerte selbsthemmende Gewindespindeln. Die 
teleskopierbaren Zangenarme sind in nachstell-
baren, verschleißarmen Leisten geführt. 

  Teleskop-Coilzange TC 35

  in robuster Industrieausführung

  mit elektromechanischem

  Zangenarmbetrieb über selbsthemmende 

  Gewindespindeln, für Coiltransport in

  horizontaler Achslage.

   

Tragfähigkeit

35.000 kg

Die Teleskop-Coilzange besteht aus einem ge-
schweißten Hauptführungsgehäuse und zwei 
verstellbaren Zangenarmen. 

I N D U K R A N®

T E L E S KO P - C O I L Z A N G E

P R O D U K T PA L E T T E

M i t  S i c h e r h e i t

A l l e s



Die minimalen und maximalen Endstel-
lungen der Zangenarme werden über 
Endschalter abgeschaltet und mechanisch 
begrenzt. Bei Lastaufnahme, d. h. beim 
Anfahren der Greifarme an das Coil wird 
der Zangenarmbetrieb durch eingebaute 
Abschaltleisten abgeschaltet.

Die eingebaute Rutschkupplung und 
Überstromabschaltung schützen den 
Antrieb vor Überlastung.

Zum Schutz der Spindel gegen Stöße beim 
Anfahren ans Coil ist eine Stoßdämpfung 
mittels Schraubenfeder eingebaut. Durch die 
eingebauten Lastsicherungen wird ein Öff-
nen der Zangenarme unter Last verhindert.

Die grünen Meldelampen am Gehäuse 
signalisieren die Betätigung der Abschalt-
leisten, die roten Meldelampen am Ge-
häuse signalisieren die Betätigung der 
Lastsicherungen. 

 Modell / Artikel: IK-TC 35

 Tragfähigkeit: 35.000 kg

 Eigengewicht: 2900 kg

 Greifbereich: 600 – 1600 mm

 Max. Öffnungsweite: 1900 mm

 Pratzenlänge: 150 mm

 Lichte Innenhöhe: 1100 mm

 Bauhöhe von OK Auflagepratzen

   bis UK Schiebebolzen ca.: 1990 mm

 Verstellgeschwindigkeit

   der Greifarme ca.: 8 m/min

 Antriebsdaten: 2,2 kW, 230/400 V - 50 Hz

 Zangenaufhängung: Über Schiebebolzen

 Ø 160 mm für Einfachkranhaken

 Nr. 32 und Nr. 50, DIN 15401

 Ausführung: Nach DIN 15018,

   Einstufung nach H3/B5

T E L E S KO P - C O I L Z A N G E



A l l e s
h e b e n

Seitlich am Gehäuse befinden sich zwei Anschweiß-
haken mit einer Tragfähigkeit pro Haken von 8 t. Die 
Aufnahmepratzen an den Zangenarmen sind mit 
austauschbaren Verschleißleisten aus Kunststoff 
ausgerüstet. Im Rückenbereich der Arme ist ein 
Prallschutz aufgummiert.

Der Antrieb der Zangenarme erfolgt mittels Ge-
triebemotor mit Bremse, über Kette und kugelge-
lagerte selbsthemmende Gewindespindeln. Die 
teleskopierbaren Zangenarme sind in nachstell-
baren, verschleißarmen Leisten geführt. 

  Teleskop-Paketzange TP 18

 in robuster Industrieausführung

 mit elektromechanischem

 Zangenarmbetrieb über selbsthemmende 

 Gewindespindeln, für Pakettransport in

 horizontaler Achslage.

   

Tragfähigkeit

18.500 kg

Die Teleskop-Paketzange besteht aus einem 
geschweißten Hauptführungsgehäuse und zwei 
verstellbaren Zangenarmen. 

T E L E S KO P - PA K E T Z A N G E

P R O D U K T PA L E T T E

I N D U K R A N®

M i t  S i c h e r h e i t



T E L E S KO P - PA K E T Z A N G E

Die minimalen und maximalen Endstel-
lungen der Zangenarme werden über 
Endschalter abgeschaltet und mechanisch 
begrenzt. Bei Lastaufnahme, d. h. bei dem 
Anfahren der Arme an das Paket/Palette 
wird der Zangenarmantrieb mittig einge-
baute Abschaltleisten abgeschaltet. 

Die eingebaute Rutschkupplung und 
Überstromabschaltung schützen den 
Antrieb vor Überlastung. Zum Schutz der 
Spindel gegen Stöße beim Anfahren an das 
Paket/Palette ist eine Stoßdämpfung mit-
tels Schraubenfeder eingebaut. Durch die 
eingebauten Lastsicherungen wird ein Öffnen 
der Zangenarme unter Last verhindert. Grüne 
Meldelampen am Gehäuse signalisieren 
die Betätigung der Abschaltleisten und rote 
Meldelampen signalisieren die Betätigung 
der Lastsicherungen. Im Fußbereich ist eine 
Kamera installiert über die der Kranführer 
im Führerhaus mittels Monitor das Einfah-
ren der Pratzen beobachten kann.  

 Modell / Artikel: IK-TP 18

 Tragfähigkeit: 18.500 kg

 Eigengewicht: 1750 kg

 Greifbereich: 900 – 1850 mm

 Max. Öffnungsweite: 2050 mm

 Pratzenlänge: 150 mm

 Lichte Innenhöhe: 1100 mm

 Bauhöhe von OK Auflagepratzen

  bis UK Schiebebolzen ca.: 2294 mm

 Verstellgeschwindigkeit

  der Greifarme ca.: 8 m/min

 Antriebsdaten: 1,1 kW, 230/400 V - 50 Hz

 Steuerspannung: 24 V

 Zangenaufhängung: Über Schiebebolzen

        Ø 80 mm für Doppelhaken 

        Nr. 20,  DIN 15402

 Ausführung: Nach DIN 15018,

        Einstufung nach H3/B5



Der Aufbau des Förderers wurde so gewählt, das der Rahmen aus eloxiertem Aluminium alternativ
auch in Stahl lackiert oder Edelstahl erhältlich ist. Der Grundkörper besteht aus eloxierten Aluminium-
profilen, die über ein verzinktes Blech oder ein Edelstahlblech (alternativ auch andere Materialien)
miteinander verbunden sind.

Förder- und Transportaufgaben in der
Industrie werden seit Jahrzehnten von
Förderbändern abgewickelt. Förderbän-
der weisen eine sehr hohe Betriebs-
sicherheit auf und haben sich auf vielen
Einsatzgebieten bewährt. Gurtförderer
sind zuverlässige Transportsysteme, die
ökonomisch sehr produktiv und umwelt-
freundlich auf Grund ihres geringen
Energiebedarfs arbeiten.

Vorteile

Große FörderlängenGroße Förderlängen

Für große Fördermengen und FördergeschwindigkFür große Fördermengen und Fördergeschwindigkeiten

Kleine Kleine Antriebsleistung

GGeringer Verschleiß

GGeringe Wartungs- und Investitionskosten

Bester Bester Wirkungsgrad aller Stetigförderer

Ein Vorteil sind die beidseitig über die ge-
samte Länge laufenden Nuten zur  Befes-
tigung von Anbauteilen, wie z. B. Stützen
und Seitenführungen. Der Antrieb erfolgt
über Reibschluss einer Antriebstrommel,
die je nach Anwendungsfall gummiert sein
kann. Die Auswahl von Antriebsmöglich-
keiten erstreckt sich von Direkt- über Kopf-
und Mittenantrieb, bis hin zum Trommel-
motor. Durch diese  Bauweise sind alle
Antriebsarten austauschbar.

G U R T F Ö R D E R E R

P R O D U K T P A L E T T E

I N D U K R A N®

M u l t i t a l e n t e
Gurtförderer

A u t o
m a t i o n



Ein weiterer Vorteil des modularen Aufbaus ist, dass wir eine Vielzahl von Varianten bieten können. Nicht nur
Horizontal- und Schrägförderer sind möglich, sondern auch Knick- und Z-Förderer stehen zur Verfügung. Anbaut-
eile wie Zweibeinstützen oder auch Seitenführungen stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung.

Der Fördergurt ist das wichtigste Kon-
struktionselement der Gurtbandförderer.
Er besteht aus einem endlosen, auf Gleit-
bahnen umlaufenden Band, das gleich-
zeitig als Trag- und Zugmittel dient. Ent-
sprechend den Anforderungen wird der
Fördergurt individuell ausgesucht. Be-
schichtung in: PVC, PU, PE, Silikon, Filz,
Leder etc., glatt oder profiliert sind mög-
lich. Für den Ansteigenden Transport von
Kleinteile werden Mitnehmern auf-
geschweißt. Zusätzlich kann eine Wel-
lenkante zur seitlichen starren Produkt-
führung aufgesetzt werden.

G U R T F Ö R D E R E R

Elektrische Anschlussmöglichkeiten und
elektronisches Zubehör oder auch kom-
plexe elektronische Steuerungen sowie
Schaltschrankbau werden in unserer ei-
genen Abteilung für Elektrotechnik pro-
jektiert und hergestellt.

Aufgebaut auf Standardbauteilen versu-
chen wir jeden Kundenwunsch zu reali-
sieren. Sie wünschen weitere Informati-
onen zu  Gurtförderer für die unterschied-
lichsten Aufgaben? Senden Sie uns Ihre
Anfrage zu und testen Sie unsere Leis-
tungsfähigkeit.

I N D U K R A N®

M u l t i t a l e n t e



I H R  A N S P R E C H P A R T N E R

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen

bei der Realisierung Ihrer Wünsche.

Hausanschrift:

INDUKRAN® GmbH
Hans-Julius-Ahlmann-Str. 9
D - 56626 Andernach

Postanschrift:

INDUKRAN® GmbH
Hans-Julius-Ahlmann-Str. 9
D - 56626 Andernach

Telefon: 02632 - 13 68
Telefax: 02632 - 14 50

Internet: www.indukran.de
eMail: info@indukran.de
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I N D U K R A N® -  M I T  S I C H E R H E I T  H E B E N



Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen

bei der Realisierung Ihrer Wünsche.

Hausanschrift:

INDUKRAN® GmbH
Hans-Julius-Ahlmann-Str. 9
D - 56626 Andernach

Postanschrift:

INDUKRAN® GmbH
Hans-Julius-Ahlmann-Str. 9
D - 56626 Andernach

Telefon: 02632 - 13 68
Telefax: 02632 - 14 50

Internet: www.indukran.de
eMail: info@indukran.de
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I N D U K R A N® -  M I T  S I C H E R H E I T  H E B E N




