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Ihr Partner für... 

…innovatives Hygienemanagement 

Calvatis ist einer der führenden unabhängigen Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. 

Aus dieser Position heraus bieten wir unseren Kunden individuelle Hygienekonzepte an. 

Calvatis ist mit seinem calgonit - Produktprogramm seit über 75 Jahren erfolgreich auf dem Welt-

markt vertreten. 

 

Die Haupteinsatzgebiete liegen in der 
  

 
Mit einem ausgereiften Produktprogramm und mehr als 1.000 verschiedenen Markenartikeln der 

calgonit Produktlinien bietet Calvatis in allen Bereichen ein ganzheitliches Hygienekonzept an. 

 

Calvatis entwickelt und produziert am Standort Ladenburg in Deutschland und steuert von hier aus 

den weltweiten Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen. 

 

Mit den Produkten und dem umfassenden Service bietet Calvatis jedem Kunden ein optimales  

Preis - Leistungs - Verhältnis bei hervorragender Qualität. 

 

Kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten und die Bereitschaft ständig neue Märkte zu er-

schließen, führt zu Kooperationen, deren Synergien immer wieder Verbesserungen bringen. 

Als Vertragspartner von Maschinenherstellern für die Industrie und auf dem Gebiet der Unterhalts-

reinigung ist stets ein enger Praxisbezug gewährleistet, von dem beide profitieren. 

 

Calvatis ist zertifiziert nach               ► DIN EN ISO 9001 und          ► DIN EN ISO 14001 

 

Zur deutlichen Differenzierung von den Marktbegleitern hat sich Calvatis neben der Herstellung von 

Reinigungs- und Desinfektionsmitteln besonders im Dienstleistungsbereich spezialisiert. 

 

Ein hohes Qualitäts- und Umweltbewusstsein ist für Calvatis selbstverständlich, wird gelebt, gepflegt 

und stetig an die wachsenden Anforderungen der Märkte angeglichen. 
 

Hygieneberatung und dem Hygienemanagement 

Getränkeindustrie 

Lebensmittelindustrie 

Milchverarbeitenden Industrie 

Landwirtschaft 

Geräte- und Anlagentechnik 

Wasserbehandlung 

Lohnfertigung 
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Schaumreinigungsanlagen und -geräte 

Schaumreinigungs- und Spülanlagen 

Anlagen mit dezentraler Chemikalienversorgung  

Anlagen mit zentraler Chemikalienversorgung  

Kombinationen dieser Anlagentypen 

Behälterschaumgeräte   

Anlagen mit zentraler Druckwasser- und zentraler Chemikalienversorgung 

 

 

Bei einer dezentralen Lösung werden die Chemikalien direkt an den einzelnen Schaumsatelliten 

aufbewahrt und dosiert.  

 

Bei der zentralen Lösung werden vorgemischte Chemikalien verwendet, die aus einer zentralen 

Chemikalienpumpstation CP zu den Satelliten gefördert werden. 

 

 

Kriterien für die Auslegung einer Anlage 

Zentrale oder dezentrale Chemikalienversorgung 

Anzahl der gleichzeitig arbeitenden Satelliten 

Welche Chemikalien werden eingesetzt 

Wie viele Chemikalien werden eingesetzt 

Wassereingangstemperatur  

Wassereingangsdruck und verfügbare Wassermenge pro Stunde 

Rohrleitungsdimension der zuführenden Wasserleitung 

Menge des einzusetzenden Reinigungsmittels 

 

 

Unsere Anlagen bieten folgende Leistungsmerkmale 

Fest einstellbare Konzentrationen 

Bedarfsorientiertes Ansetzen der Reinigungslösung 

Optimale Ausnutzung der Reinigungschemikalien führt zur Reduzierung des Chemieverbrauchs 

Geringer Wasserverbrauch durch optimale Düsenauswahl 

Optimierte Reinigungswirkung durch 

 optimalen Wasserdruck 

 gleichbleibende Chemikalienkonzentration 

 sehr gute Schaumqualität 
Einfache Handhabung 

Geringe Rüstzeiten 
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Druckschaumgeräte zum Sprühen und 

Schäumen 

Behälterschaumgerät GU-RO 100 

Der Calvatis GU-RO 100 ist eine mobile, druckluftbetriebene Schaumanlage zur Reinigung bei 

höchsten Hygieneansprüchen in der Lebensmittel– und Getränkeindustrie.  

Eine Druckluft-Membranpumpe fördert die vordosierte Reinigungslösung aus dem Tank. 

 

Vorteile: 

Flexibel durch Mobilität (100 l Kapazität) 

Stromloser Betrieb 

Einfache Bedienung 

Schäumen und Desinfizieren an schwer erreichbaren Stellen 

Keine wiederkehrenden Prüfungen durch zugelassene Stellen nach BetrSichV 

(Betriebssicherheitsverordnung) erforderlich 

Extrem stoßfester Polyethylen Tank 

Glatte, nicht abfärbende Räder 

Sehr kippsicher 

Über handelsüblichen Kompressor betreibbar 

 

Technische Daten: 

Leergewicht  40 kg 

Maße (BxHxT)  655x410x1.070 mm 

Kapazität  100 l 

Min. Durchfluss 200 l/min @ 4 bar 

Eingangsdruck 4 - 8 bar 

 

Für die Befüllung des GU-RO 100 empfehlen wir einen ProMax Dosierer (S. 47) 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

GU-RO 100  83000621 

Produktschlauch 20 m mit Desi– und Schaumdüse  83000622 
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Druckschaumgeräte zum Sprühen und 

Schäumen 

Behälterschaumgerät BE 20 

Druckluftbetriebenes Edelstahlbehälterschaumgerät zur mobilen  

Desinfektion und Schaumreinigung. Die Bauweise ermöglicht eine  

universelle Reinigung von Fußböden, Wänden, Decken und Maschinen. 

 

Vorteile: 

Flexibel durch Mobilität 

Stromloser Betrieb 

Einfache Bedienung 

Schäumen und Desinfizieren an schwer erreichbaren Stellen 

 

Lieferumfang: 

Luft- und Materialschlauch 

Lanze mit Kugelhahn 

Schaumdüse 

 
 
 
 

 

Achtung: 

Nach BetrSichV §15 (Betriebssicherheitsverordnung) sind für das Behälterschaumgerät BE 20 wie-

derkehrende Prüfungen durch zugelassene Stellen durchzuführen. 
 

Hinweis: 

Das Behälterschaumgerät BE 20 kann mit den Dosiergeräten auf den Seiten 45 - 48 befüllt  werden. 

Bezeichnung 
Volu-

men 
Arbeits-

druck 

[max.] 
Produkt- 

schlauch 
Luft- 

schlauch 
Ge-

wicht 
Maße 

[LxBxH] in cm Artikel-Nr. 

BE 20 20 l 6 bar 5 m 10 m 6,2 kg 30x27x72 86520101 

BE 20 
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Druckschaumgeräte zum Sprühen und 

Schäumen 

Injektor OR  

Der Injektor OR ist in einem Druckbereich von 2,5 - 60 bar einsetzbar und erfüllt die höchsten Stan-

dards in Bezug auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Der qualitativ hochwertige Edelstahlkörper  

gewährleistet durch seine extrem robuste und kompakte Bauweise eine sehr lange Haltbarkeit.  

Die einfache Einstellung der Produktkonzentration sowie die einfache Handhabung bei der  

Anwendung ermöglichen einen hohen Komfort bei der Arbeit. 

 

Druckbereich 2,5 - 60 bar 

Inkl. 2 m Druckluft - Anschlussschlauch mit Druckluftstecker 

Inkl. 2 m Chemie - Ansaugschlauch mit Filter 

Extrem robuste und kompakte Bauweise (Edelstahl) 

Einfache Einstellung der Produktkonzentration durch Düsen 

Unkomplizierte Handhabung 

Wartungsarm 

Innere Verbindungen mit O - Ringen abgedichtet 

 

Anforderungen: 

Druckluftbedarf (bei 4 - 8 bar)  > 160 l/min 

 

Wasserverbrauch: 

Schäumen/Desinfizieren   ca. 10 l/min 

Produktkonzentration*   ca. 1 % - 6 % 

 
*Je nach Produkt, Temperatur, Viskosität, Dichte und Druckbedingungen 

 

Hinweis: 

Der Schauminjektor OR wird ohne Systemstecker und Systemkupplung ausgeliefert. Diese müssen je 

nach Anforderung bestellt werden. 

Bezeichnung   Artikel-Nr. 

Injektor OR 20100 1 Produkt  83000612 

Systemstecker ½‘‘ AG   86202002 

Systemkupplung ½‘‘ AG   86202006 

Druckspülschlauch 1,5 m m/m  auf Anfrage 

Druckspülschlauch 1,5 m f/f  auf Anfrage 

Produktschlauch 2,5 - 10 bar DN 15 - 19 mit Niederdruckventil 83000628 

Produktschlauch 10 - 25 bar DN 12 - 25 mit Niederdruckventil 83000629 

Produktschlauch 25 - 60 bar DN 12 - 25 mit Pistole 83000630 

Produktschlaucheingang Stecker  86202001 

Produktschlaucheingang Kupplung  86202000 



10 

 

Druckschaumgeräte zum Sprühen und 

Schäumen 

Foam - Matic 5P/5E/1.25P/1.25E 

Die Geräte erzeugen einen trockenen Schaum, der sich durch eine lange Haft- und Einwirkzeit  

auszeichnet. Dank dem Druckspeichervolumen und der Handpumpe kann unabhängig von einem 

Druckluftanschluss schnell und mobil geschäumt werden. 
Die Druckluftfüllung ist zusätzlich auch über ein eingebautes Ventil möglich. 
 

Einsetzbar in: 

Lebensmittelindustrie  

Sanitärbereich 

Gebäuden 

Industrie 

 

Vorteile: 

Hochwertige Materialien, dadurch langlebige, robuste und funktionale  Ausführung 

Hygienisch, dank oben liegendem Schlauchanschluss und gutem Reinigungszugang  

Komfortabler Tragegurt und Zweihandgriff 

Robuster Kunststofffuß 

Für saure und alkalische Produkte einsetzbar 

5P/5E 

1.25P/1.25E 

Artikel Volumen Vorratsbehälter Chemikalieneinsatz Artikel-Nr. 

Foam - Matic 5E 5 l alkalisch 86510148 

Foam - Matic 5P 5 l sauer 86510149 

Foam - Matic 1.25E 1,25 l alkalisch 86510138 

Foam - Matic 1.25P 1,25 l sauer 86510139 
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Satellitenstationen 

Satellitenstation SR 25 

Die Satellitenstation vom Typ SR 25 ist für den Betrieb an Druckerhöhungsanlagen von bis zu 25 bar 

konzipiert. Sie ist in 3 Varianten erhältlich. 

 

SR 25 - 1 für ein Produkt (Schäumen, Spülen) 

SR 25 - 2 für zwei Produkte (Schäumen, Spülen, Sprühdesinfektion) 

SR 25 - 2P für zwei Produkte (Schäumen, Spülen, Schaumdesinfektion) 

 

Die lokal vorgehaltenen Reinigungs- oder Desinfektionsmittelkonzentrate werden über einstellbare 

Injektoren dosiert bzw. aufgeschäumt. 

 

Alle Komponenten sind in einem Edelstahlgehäuse hygienisch geschützt 

montiert. 

 

Vorteile: 

Robuste und kompakte Bauweise 

Einfache Einstellung der Produktkonzentration 

Unkomplizierte Handhabung  

Wartungsarm 

 

Anforderungen: 

Druckluftbedarf (bei 4 - 6 bar)   >160 l/min 

 

Wasserverbrauch 

Beim Spülen     ca. 25 l/min 

Beim Schäumen/Desinfizieren  ca.   7 l/min 

Produktkonzentration*   ca. 0,5 % - 8 % 

 
*Je nach Produkt, Temperatur, Viskosität, Dichte und Druckbedingungen 

 

 

 

 

 

Mobile Varianten auf Anfrage erhältlich! 

Bezeich-

nung 
Leistung Schäumen Spülen 

Schaumdes-

infektion 

Sprühdesin-

fektion 
Artikel-Nr. 

SR 25 - 1 1 Produkt     87092057 

SR 25 - 2 2 Produkte     87092122 

SR 25 - 2P 2 Produkte     87092102 

83000332 
Schlauchset Bergin 25 

anschlussfertig inkl. ND - Ventil und Düsen Set/Spüllanze Lanzenhalter 
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Schaumlanzen 

Hochdruckschaumlanze LS 10 

Die Hochdruckschaumlanze LS 10, welche mit einem Hochdruckreiniger  

betrieben wird, ist ideal zum Einschäumen verschmutzter Oberflächen. 

 

Vorteile: 

Einfacher Anschluss an Hochdruckreiniger 

Konzentrationseinstellung durch Drehen der Konzentrationseinstellwelle 

Hauswasserdruckschaumlanze SG 2 

Die Hauswasserdruckschaumlanze SG 2 arbeitet mit normalem  

Hauswasserdruck von 2 - 5 bar und garantiert so eine effektive Reinigung. Die 

mit Schaumreinigungsmittel in Kontakt tretenden Teile des Gerätes sind voll-

ständig aus Kunststoff und können daher nicht korrodieren. 

 

Vorteile: 

Einfacher Anschluss an Wasserleitung 

Konzentrationseinstellung durch farbige Düseneinsätze  

Artikel 
Volumen   

Vorratsbehälter 

 Max. Wasser-

temperatur 
Durchfluss Betrieb an: Artikel-Nr. 

LS 10 2 l 60 °C 
5 l/min bis 30 

l/min 
HD - Reiniger 86510135 

86510136 Kupplung für LS 10 

SG 2 3 l 40 °C 8 l/min 
Hauswasser-

leitung 
86510117 

Schaumkanone  
1 l 

(2 l auf Anfrage) 
40 °C 6 l/min 

Hauswasser-

leitung 
86510137 

Schaumkanone 

Die Schaumkanone ist einfach zu bedienen, da der normale  

Hauswasserdruck von 2 - 5 bar bereits ausreichend ist. Mit einem Durchfluss 

von 6 l/min ist eine schnelle Reinigung möglich. 

 

Vorteile: 
Einfacher Anschluss an Wasserleitung 
Konzentrationseinstellung durch Drehen des Dosierkopfes  
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Schlauchaufroller 

Schlauchaufroller  

Opt ional  kann der Schlauchaufrol ler  mit  e iner  

Wand-schwenkkonsole geliefert werden. Diese ermöglicht einen 

höheren Bedienkomfort und eine Erweiterung des Aktionsradius 

ohne dass der Schlauch während des Reinigungsvorgangs  

abknickt. 

 

Vorteile: 

Aufnahme bis zu 30 m Schlauch 

Kein Verdrillen des Schlauches 

Wandschwenkkonsole für erhöhten Bedienkomfort 

Voreingestellte Rastpunkte 

Schlauchstopper für verschiedene Schlauchdurchmesser 

 

 

Bezeichnung Zusatz Artikel-Nr. 

Automatischer Schlauchaufroller 

Edelstahl, inkl. 2,5 m Verbindungsschlauch und  

1/2“ Kupplungsstecker 

Schlauch ½“ 

- 30 m 
87095161 

Automatischer Schlauchaufroller ST40/12/2e 

Edelstahl, ohne Zubehör  

Schlauch  ½“ 

- 25 m 
86510206 

Automatischer Schlauchaufroller ST 40/19/2e 

Edelstahl, ohne Zubehör  

Schlauch  ¾“ 

- 30 m  
86510203 

Wandschwenkkonsole 

SKW 40/1e 

für 

ST40/12/2e 
86510215 

Wandschwenkkonsole 

SKW 40/2e 

für  

ST 40/19/2e 
86510217 

Manueller Schlauchaufroller STKi 2 20/12 

Edelstahl, ohne Zubehör  

Schlauch  ½“ 

- 25 m 
86510222 

Verbindungsadapter mit Überwurfmutter 

Für Schlauchanschluss an Trommel 
½“ AG 86202012 

Drehdurchführung ½“ Typ WDTH, ⅜“ - ½“ AG/IG NW12 12/AL - elo 87092341 

Drehdurchführung ½“ VA  87093363 

Universal Schlauchstopper für Schläuche Ø 10 - 34 mm  87092497 
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Zubehör Schlauchaufroller 

Produktschläuche/Zubehör 

Bezeichnung Zusatz Artikel-Nr. 

Schlauchset Bergin 25 m 

Anschlussfertig inkl. ND - Ventil und Düsen Set/Spüllanze  

Lanzenhalter 

 83000332 

Materialschlauch Bergin DN 12  

80 bar/20 °C, 40 bar/70 °C, AG ½“ aus Edelstahl 

gem. Richtlinie 2007/19/EG 

2,5 m 87093154 

12 m 87093488 

15 m 87093906 

20 m 87093125 

25 m 87093126 

30 m 87093755 

Materialschlauch Bergin DN 12/Meterware 1 m 86340201 

2,5 m 87093121 

Materialschlauch HD  

mit Stahldrahteinlage Typ 1 SN 250 bar/90 °C AG ½“ aus 

Edelstahl 

25 m 87091433 

Reparatursatz für Schläuche DN 12 

zum Einschrauben, links/rechts Gewinde, mehrmals ver-

wendbar, max. 50 bar; max. 70 °C, ½“ AG aus Edelstahl 

 86340214 

Knickschutz für Produktschlauch DN 12 blau 86340210 

Schlauchhalter für Produktschlauch Edelstahl 86510201 
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Zubehör/Ersatzteile Schaumtechnik 

Schaumpistole/Zubehör 

Bezeichnung Zusatz Artikel-Nr. 

Niederdruckventil, ½“ IG VA, max. 25 bar Blau 87091719 

Niederdruckventil, ½“ IG VA, max. 25 bar Schwarz 87094022 

Schaumpistole ST 3100 mit Systemkupplung 

½“ IG, max. 150°C, max. 60 bar, 100 l/min 
 86510208 

Schaumpistole ST 2725 mit Systemkupplung 

½“ IG, max. 150 °C, max. 60 bar, 100 l/min 
 86510225 

Drehgelenk für Pistole ST 3100 

½“ IG/AG, VA, Nenndruck 200 bar, zulässiger Druck 220 bar,  

160 l/min 

 86510216 

Dichtungsscheibe VA/PTFE für ½“ Gewinde  87093523 

Kanisterhalter 

Bezeichnung Zusatz Artikel-Nr. 

Kanisterhalter 285x400 mm 1x30 kg 87095208 

Kanisterhalter 285x700 mm 2x20 kg 87092207 

Kanisterhalter 285x1.100 mm 3x20 kg 87095167 

Gemäß DIN EN 60335-2-79, Sicherheitstechnische Anforderungen an  

Hochdruckwasserstrahlmaschinen müssen Wasserstrahl- / Reinigungsgeräte mit 

einem Bemessungsdruck ab 25 bar mit einer Vorrichtung zum Anhalten des  

Flüssigkeitsstroms zur Düse ausgestattet sein (Pistole). 
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Zubehör/Ersatzteile Schaumtechnik 

Spüllanzen/Düsen/Zubehör 

Bezeichnung Zusatz Artikel-Nr. 

Spüllanze gekröpft   650 mm 87092206 

Spüllanze 25/40 mit Systemstecker  
1.000 mm 86510130 

1.500 mm 86510115 

Schaumlanze mit Düse 80/200 VA 300 mm 86510104 

Spüldüse, blau mit Systemstecker 25/40 86510119 

Schaumdüse, weiß mit Systemstecker 50/200 86510132 

Schaumdüse 1/2“ AG VA 80/200 86510000 

Desinfektionsdüse, gelb mit Systemstecker 30/40 86510120 

Düsen ¼“ AG VA   25/05 86510013 

15/30 86510002 

25/40 86510010 

40/50 86510005 

Schaumdüse für große Wurfweiten mit Systemstecker  87095722 

Düsenschutz   blau 87091969 

weiß 86510128 

gelb 86510129 

Lanzenhalter VA zur Wandbefestigung 4 - fach 87092126 

Calvaclean 1400 

Die Calvaclean 1400 Spüllanze ist dafür konstruiert im Boden eingelassene Ablaufrinnen in  

Küchen, Schlacht– und ähnlichen Betrieben von Innen ohne Reinigungsschatten vorzuspülen und 

nach dem Einschäumvorgang bzw. dessen Einwirkzeit zu spülen. 

Die Spüllanze benötigt für den Betrieb eine vorhandene Reinigungsstation, an die die Lanze mittels 

Systemstecker aufgesteckt wird. 

 

Maße (LxBxT): 1.550 x 160 x 320 mm 

Gewicht: 2,25 kg 

Durchflussrate bei 25 bar: 45,3 l/min 

Sprühwinkel: 25 ° 

Artikel Artikel-Nr. 

Calvaclean 1400 83000610 

Schaumpistole mit Systemstecker 83000611 
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Zubehör/Ersatzteile Schaumtechnik 

Systemkupplung/Zubehör 

Bezeichnung Zusatz Artikel-Nr. 

Systemkupplung mit Schutz  
½“ AG VA 86202007 

⅜“ AG VA 86202008 

Systemkupplung max. 40 bar, 100°C  
½“ IG VA 86202000 

½“ AG VA 86202006 

⅜“ IG VA 86202004 

Systemstecker max. 40 bar, 100°C  ½“ IG VA 86202001 

½“ AG VA 86202002 

¼“ IG VA 86202025 

O - Ring für Systemkupplung  15,1x2,7 mm 86202010 

18x2 mm 86202011 
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Schaumreinigungsanlagen  

System Cleaners 

Wir bieten Ihnen Systemlösungen mit den Komponenten unseres internationalen  

Partnerunternehmens System Cleaners und dadurch die bestmöglichen Voraussetzungen für: 

 

Systematische Reinigung und Desinfektion   

 

Die Satellitenstationen sind technisch ausgereifte, robuste und betriebssichere Anlagen zur  

zentralen und dezentralen Reinigung, hauptsächlich im Bereich der Lebensmittelindustrie.  

Die Satellitenstationen werden über Rohrsysteme mit Druckwasser von einer Haupt- oder  

Pumpenstation versorgt. Bei einer dezentralen Lösung werden die Chemikalien direkt an der  

einzelnen Station aufbewahrt und dosiert. Bei der zentralen Lösung werden vermischte  

Chemikalien verwendet, die aus einer zentralen Chemikalienpumpstation CP zu den Satelliten  

gefördert werden. 
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Schaumreinigungsanlagen 

System Cleaners 

Schaumreinigungsanlage mit dezentraler Hauptstation 

Bei diesen Anlagen lässt sich das Reinigungs- und Desinfektionsmittel individuell vor Ort auswählen, 

wodurch Sie eine größtmögliche Flexibilität für die unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen 

bieten. 
 

Die Hauptstation MS beinhaltet eine Druckerhöhungsanlage und eine integrierte Satellitenstation. 

Sie ist für alle hygienischen Arbeitsschritte (Spülen, Schäumen, Desinfizieren) vorgerüstet.  

In der Maximalausführung können bis zu 6 externe Satellitenstationen gleichzeitig betrieben  

werden. 
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Schaumreinigungsanlagen 

System Cleaners 

Schaumreinigungsanlage mit zentraler Druckwasser– und  

dezentraler Chemikalienversorgung 

Der Aufbau dieser Schaumreinigungsanlage setzt sich aus einer Druckerhöhungseinheit und den 

Satellitenstationen zusammen. Dabei werden die Satellitenstationen so im Gebäude platziert, dass 

alle Reinigungsprozesse räumlich und den Anforderungen entsprechend abgedeckt werden  

können. 
 

Die Satellitenstationen werden über das Rohrleitungsnetz zentral mit druckerhöhtem Wasser  

versorgt und an das vorhandene Druckluftnetz angeschlossen. Jeder Satellit verfügt über eine  

separate Saugleitung für die Reinigungs- und Desinfektionsmittelzufuhr. 
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Schaumreinigungsanlagen 

System Cleaners 

Schaumreinigungsanlage mit zentraler Druckwasser- und 

zentraler Chemikalienversorgung 

Bei diesen Schaumreinigungsanlagen erfolgt die Versorgung mit Reinigungsmitteln über eine  

zentrale Chemikalienversorgungseinheit. 
Die Dosiertechnik einer zentralen Chemikalienversorgungseinheit zur Erstellung der fertigen  

Gebrauchslösung ermöglicht eine konstante und gleichmäßige Konzentration der Reinigungsmittel. 
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Schaumreinigungsanlagen 

System Cleaners 

Chemikalienpumpstation CP 

Eine Chemikalienpumpstation CP versorgt die Satelliten, Hauptstationen, automatischen Satelliten 

und die automatischen Hauptstationen mit vorgemischten Chemikalien. 
In dem eingebauten Tank werden Wasser und Chemikalien gemischt. Die Chemikalienlösung wird 

von einer eingebauten Pumpe druckerhöht, wodurch sämtliche Satelliten mit vorgemischten  

Chemikalien versorgt werden. 
 

Vorteile: 

Automatische Start- und Stoppfunktion 

Einfache Wartung 

Standardeinstellung des Pumpendrucks    

Materialien mit hoher chemischer Beständigkeit  

Frequenzgeregelte Pumpe 

Steuergerät für Anzeige eines leeren Tanks 

 

Die Chemikalienpumpstation ist in zwei Versionen erhältlich, CP5 und CP7, je nachdem, wie viele 

Satelliten das System versorgen soll. 
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Schaumreinigungsanlagen 

System Cleaners 

Mobiles Schaumreinigungsgerät Voyager 

Das mobile Schaumreinigungsgerät Voyager eignet sich für große Bereiche und ermöglicht äußerst 

flexibles Arbeiten. Mit dem mobilen Gerät kann gespült, geschäumt und desinfiziert werden. 

Die integrierte Druckerhöhungspumpe sorgt für konstanten Wasserdruck und somit für  

gleichbleibende Schaumqualität. 

Der ergonomische Aufbau bringt Vorteile beim Handling im Betrieb. 

 

Das Modell Voyager ist in drei Größen, mit und ohne Kompressor, erhältlich. 

 

Vorteile:  

Spülen/Schäumen/Desinfizieren 

Einfache Handhabung des Gerätes 

Eigenständiges, mobiles Reinigungs- und Desinfektionsgerät 

Optional mit manuellem Schlauchaufroller 

Bezeichnung  Druckluftversorgung Artikel-Nr. Wasserdruck 
Kompressor 

(ölfrei) 

Voyager 1 5 - 10 bar 87095334 10 bar  

Voyager 1K - 87096115 10 bar  

Voyager 2 5 - 10 bar 87095139 20 bar  

Voyager 2K - 20 bar  87095345 

Voyager 4 5 - 10 bar 25 bar  87095968 

Voyager 4K - 25 bar  87095103 
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Schaumreinigungsanlagen 

System Cleaners 

F1 mit oder ohne Luft 

Die F1 ist die kleinste Satellitenstation für den Anschluss an die 

Hauptwasserleitung zur dezentralen Reinigung mit einem 

Schaumprodukt. 
Die Standardversion kann in einem Wasserdruckbereich von 3 - 8 

bar verwendet werden. 

 

Vorteile: 

Schäumen bei geringem Leitungsdruck 

Einfache Wartung und Handhabung 

Satellitenstation S2 

Die Satellitenstation S2 ist eine robuste und zuverlässige Satellitenstation 

für manuelle Reinigung, die dezentral Chemikalien verarbeiten kann. Sie 

kann im Bereich von 3 - 8 bar und 15 - 40 bar betrieben werden. 

 

Vorteile: 

Spülen 

Schäumen  

Einfache Wartung und Handhabung 

Stationär und mobil lieferbar 

Satellitenstation S4 

Die Satellitenstation S4 ist eine Satellitenstation für manuelle Reinigung, 

die bis zu 3 Chemikalien zentral oder dezentral verarbeiten kann. Sie 

kann im Bereich von 3 - 8 bar und 15 - 40 bar betrieben werden. 
 

Vorteile: 

Spülen 

Schäumen  

Einfache Wartung und Handhabung 

Stationär und mobil lieferbar   

F1 mit Luft 

F1 ohne Luft 
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Schaumreinigungsanlagen 

System Cleaners 

Automatische Satellitenstation AS - ASM 

Die automatische Satellitenstation AS - ASM ist eine Satellitenstation, die 

bis zu 3 Chemikalien zentral oder dezentral verarbeiten kann und von 

einer externen Steuerung angesteuert wird. Die Steuerung ist optional 

erhältlich. Sie wird standardmäßig im Bereich von 15 - 30 bar betrieben. 

Sämtliche Funktionen werden über eine separate Steuereinheit gesteu-

ert (Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten). 

 

Vorteile: 

Automatisches Spülen 

Automatisches Schäumen  

Einfache Wartung und Handhabung 

Sowohl für zentrale als auch dezentrale Systeme geeignet 

Modell ASM verfügt über einen eingebauten manuellen Satelliten 

Hauptstation MS 

Die Hauptstation MS ist eine eigenständige Reinigungsanlage mit  

integrierter Satellitenstation zum Schäumen und Desinfizieren. Je nach 

Ausführung können maximal 3 bzw. 6 Satellitenstationen gleichzeitig  

versorgt werden. Der Druckwasserbereich liegt modellabhängig  

zwischen 10 - 20 bar. 
 

Vorteile: 

Integrierte Druckerhöhung mit frequenzgeregelter Pumpe 

Spülen 

Schäumen 

Desinfizieren 

Einfache Wartung und Handhabung 

Druckerhöhungsanlage PS 

Die Druckerhöhungsanlage PS ist eine Pumpstation, die Satelliten mit 

Druckwasser im Bereich von 10 - 20 bar versorgt. Sie ist als Ausführung für 

bis zu 5 bzw. 7 gleichzeitig arbeitende Satellitenstationen erhältlich. 
 

Vorteile: 

Frequenzgeregelte Pumpe 

Einfache Wartung und Handhabung 

Für die Montage an einer Wand 
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Kaltvernebelungstechnik 
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Kaltvernebelungstechnik 

Kaltvernebelungsgerät DN 17/10 bis 500 m³ 

Die Kaltvernebelungstechnik ist eine einfache und wirksame Behandlungsmethode zur Desinfektion 

in allen schwer zugänglichen Bereichen. Hinzu kommt eine enorme Zeitersparnis, die sich durch 

den Einsatz der Kaltvernebelungstechnik ergibt, da die Ausbringung zum größten Teil selbständig 

erfolgt. Die vorgemischte Wirkstofflösung wird gleichmäßig und zuverlässig in alle Bereiche des  

Raumes verteilt und benetzt somit alle zu behandelnden Oberflächen. 

Kompakte Nebeleinheit   

Spezialdüse aus Edelstahl   

Inkl. Dosierdüsenset mit 2 Düsen 

Integrierte Dosiereinrichtung    

10 l Behälter mit Entlüftung 

Kugelhahn zur Abschaltung der Druckluft     

Standard Druckluftanschluss 7,2 mm 

Maße (BxHxT) 20x30x38 cm     

Gewicht 1,1 kg 

Bezeichnung Behältervolumen Artikel-Nr. 

DN 17/10 10 l 86550014 

Kaltvernebelungsgerät Nebulo bis 1.000 m³ 

Elektromotor 230/240 V, 50/60 Hz, 700 Watt 

Maße (HxB) 40x35 cm 

Nettogewicht 3,8 kg 

Flüssigkeitsbehälter Ø 25 cm 

Tankinhalt (HD-PE) 4 l 

Anschlusskabel ca. 3 m 

Ausbringungsmenge 0,3 - 15 l/h (stufenlos regulierbar ) 

Gewicht 3,0 kg 

Bezeichnung Behältervolumen Artikel-Nr. 

Nebulo 4 l 86550204 
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Kaltvernebelungstechnik 

Kaltvernebelungsgerät DN 40/22 bis 3.000 m³ 

Edelstahl - Düsenkopf DN 40  

Luftdurchsatz bei 3 bar ca. 200 l/min  

Luftdurchsatz bei 6 bar ca. 400 l/min  

Max. Reichweite ca. 40 m  

Max. Raumvolumen ca. 3.000 m³  

Maße (BxHxT) 31x38x60 cm  

Gewicht 7,8 kg  

Behälterinhalt 22 l 

Druckluft - Absperrhahn  
Druckluft - Regeleinheit  
Edelstahl - Tragerahmen   

Kaltvernebelungsgerät DN 100 - Mobil bis 8.000 m³ 

Fahrbar          

2 Nebeldüsen aus VA                               

2 Hartgummi - Räder 400 mm                          

Feinregler für Durchsatzregulierung 

100 l Behälter mit Entlüftung   

Transparenter Entnahmeschlauch über 3 - Wege Kugel-

hahn mit Druckluftfilter Druckreglerkombination, Kugel-

hahn zur Absperrung der Druckluft, Druckluftanschluss 

mittels GEKA-Kupplung         

Durchsatz max. 120 l/h                         

Druckluftbedarf 600 - 800 l/min effektiv  
 
 

Bezeichnung Behältervolumen Artikel-Nr. 

DN 40/22 22 l 86550024 

Bezeichnung Behältervolumen Artikel-Nr. 

DN 100 Turbo 100 l 86550023 
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Rohrreinigungssystem 
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Rohrreinigungssystem 

Calgonit - DWS/mobiles Wasser - Impuls - Spülgerät 

Das DWS dient speziell zur Reinigung von Rohrleitungssystemen. 
 

Wasserleitungen neigen dazu, sich im Laufe der Zeit mit Ablagerungen zuzusetzen. Abhängig von 

der Wasserqualität kann dies sehr schnell geschehen und sogar bis zur vollständigen Verstopfung 

der Leitung führen. Durch (teil-)verstopfte und kontaminierte Wasserleitungen können  

gesundheitliche Probleme durch Keime und Bakterien auftreten. Die verringerten Querschnitte in 

den Leitungen führen zu technischen Problemen an Maschinen und Gerätschaften durch  

mangelnde Wasserzufuhr. 
Um diesen Problemen entgegenzuwirken, können organische Ablagerungen mit geringem  

Aufwand aus den Rohrleitungen entfernt werden. Das äußerst effektive Impuls - Spülverfahren sorgt 

für eine zuverlässige und schonende Reinigung des Rohrnetzes. 
 

Anwendungen: 

Trinkwasserleitungen     

Wasserleitungen in der Tierhaltung  

Flüssigfütterungsanlagen 

Brauchwasserleitungen   

Kühlkreisläufe    

Ringleitungen (Warmwasser) 

Heizungsanlagen  

Bewässerungsanlagen 

 

Technische Daten: 

Druckluftversorgung max. 6 bar/min, 200 l/min 

Spannungsversorgung 1 ~ 100 - 230 V 50/60 Hz 

Zuleitungskabel/Schukostecker 2 m 

Maße (LxBxH) 500x260x655 mm  

Gewicht 21 kg 

Nennweite Anschlussarmarturen ¾“ 

Wasseranschluss GEKA - Kupplung 

Druckluftanschluss Stecknippel NW 7,2 

Impulsausgang GEKA - Kupplung

Bezeichnung Artikel-Nr. 

86550018 calgonit DWS - Tragbar 230 V ohne Kompressor  
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Dosierpumpen ProMinent 

Membranpumpe CONCEPTPLUS  

Die Pumpen der Baureihe CONCEPTPLUS können stufenlos 

über Hublänge im Bereich von 10-100 % sowie in 4 Stufen 

über die Hubfrequenz eingestellt werde. Somit ergibt sich 

ein Regelbereich von 1:40. Neben der manuellen  

Einstellung der Hubfrequenz kann die Pumpe auch über 

potenzialfreie Kontakte, die von einem Wassermesser oder 

einem Mess- und Regelgerät kommen, angesteuert  

werden. Zudem kann die Pumpe über einen  

potenzialfreien Kontakt EIN/AUS geschaltet werden. Dazu 

wird der Nachrüstsatz „Extern-Ansteuerung“ benötigt. 

 

Medien berührte Werkstoffe: 

Fördereinheit: PVT  

Dosierkopf: PVDF 

Membrane: PTFE-Auflage  

Saug-/Druckanschluss: PVDF  

Ventilkugel: Keramik  

Dichtungen: PTFE 

Typ 
Förderdruck bei max. 

Gegendruck 

Förderdruck bei mitt-

lerem Gegendruck 
Hubzahl 

Anschluss-

größe 

aØxiØ 

Saug-

höhe 

bar l/h Ml/Hub bar l/h 
ml/

Hub 
Hübe/min mm mWs 

 

CNPb1002 10 2,1 0,19 5 2,6 0,24 180 6x4 5 

CNPb0704 7 3,9 0,36 3,5 4,4 0,41 180 6x4 4 

CNPb0312 3 12,0 0,83 1,5 17,3 1,20 240 8x5 2 

CNPb0223 1,5 21,9 1,52 1 25,2 1,75 240 8x5 1,5 

Bezeichnung Artikel-Nr. 

86100497 Membrandosierpumpe CNPb1002 

Membrandosierpumpe CNPb0704 86100499 

Membrandosierpumpe CNPb0312 86100498 

Membrandosierpumpe CNPb0223 86101401 

Nachrüstsatz Extern-Ansteuerung 86120078 
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Dosierpumpen ProMinent 

Membranpumpe Beta 

Die universell einsetzbare Membranpumpe Beta ist mit allen erforderlichen Eigenschaften  

ausgestattet, um eine hochwertige Prozessführung zu gewährleisten. 
 

Leistungsbereich 0,74 - 32 l/h, 2 - 25 bar 
 

Vorteile: 

Einfache Einstellung der Dosierleistung über Hubfrequenz und Hublänge  

Anpassung an vorhandene Signalgeber durch externe Ansteuerung über potentialfreie Kontak-

te mit Impulsüber- und Impulsuntersetzung  

Einsetzbar für nahezu alle flüssigen Chemikalien durch die verfügbaren Werkstoffkombinationen 

PP, PVDF, Acrylglas, PTFE und Edelstahl  

Selbstentlüftende Dosierkopfausführung ohne Bypass in Acrylglas/PVDF und PVDF, z.B. für H2O2 

und Chlorbleichlauge  

Nahezu verschleißfreier Magnetantrieb: wirtschaftlich und überlastsicher 
Optionale externe Ansteuerung über 0/4 - 20 mA und potentialfreie Kontakte mit Impuls Über- 

und Untersetzung von 32:1 bis 1:32 

 

Technische Details: 

Externe Ansteuerung über potentialfreie Kontakte mit Impulsüber- und Impulsuntersetzung zur 

Anpassung an vorhandene Signalgeber von 64:1 - 1:64  

Hubfrequenzeinstellung in 10 % Schritten von 10 % - 100 % entspricht 18 - 80 Hübe/min 

Hublängeneinstellung stufenlos von 0 % - 100 % (empfohlen 30 % - 100 %)  

Anschluss für 2 - stufigen Niveauschalter  

Weitbereichsanschlussspannung 100 - 230 V, 50/60 Hz  

Optionales Relaismodul, auch nachträglich einfach und sicher nachrüstbar 

 

Die Auslegung der Pumpe erfolgt individuell nach Leistungsdaten 
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Dosierpumpen ProMinent 

Membranpumpe Gamma/X 

Kalibrierbare Dosierpumpe für höchste Anforderungen 
 

Leistungsbereich 2,3 - 45 l/h, 2 - 25 bar 
 

Vorteile: 

Einfache Einstellung der Dosierleistung direkt in l/h 

Störungsfreier Prozessablauf durch Erkennen von hydraulischen Fehlzuständen oder blockierte 

Druckleitungen 

Integrierte Druckmessung und Anzeige für mehr Sicherheit bei der Inbetriebnahme und im Pro-

zess 

Anpassung an vorhandene Signalgeber durch externe Ansteuerung über potentialfreie Kontak-

te mit Impulsüber- und Untersetzung 

Externe Ansteuerung über 0/4 - 20 mA Normsignal mit einstellbarer Zuordnung von Signalwert zu  

Hubfrequenz 

Integrierter 7 - Tage - Timer für zeitgesteuerte Dosieraufgaben 

Sicherstellung der Dosierung mittels automatischer Entlüftung 

Anbindung an Prozess - Leitsysteme über Bus - Schnittstelle wie Profinet, CAN Bus 

Arbeitsprozesse bequem organisieren durch den optionalen Process Timer. Die Alternative zu 

Zeitschaltuhr oder SPS 

Verschleißfreier Magnetantrieb, überlastsicher und wirtschaftlich 

Durch den geregelten Magnetantrieb für kontinuierliche Kleinmengendosierung ab 2 ml/h ge-

eignet 

 

 

 

Die Auslegung der Pumpe erfolgt individuell nach Leistungsdaten 
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Dosierpumpen ProMinent 

Membranpumpe Gamma/X 

Technische Details: 

Verfügbare Werkstoffkombinationen PP, PVDF, Acrylglas, PTFE und Edelstahl 

Spezielle Dosierkopfausführungen für ausgasende und höherviskose Medien 

Beleuchtetes LC - Display und von allen Seiten sichtbare 3 - LED - Anzeige für Betriebs-, Warn- 

und Fehlermeldungen 

Faktor bei externer Kontaktansteuerung 99:1 - 1:99 

Batch Betrieb mit max. 65.536 Hübe/Startimpuls 

Eingabe der Konzentration für einfache Einstellung bei mengenproportionalen Dosieraufgaben 

Hubfrequenzeinstellung in 1 Hub/h - Schritten von 0 - 12.000 Hübe/h 

Elektronische Hublängeneinstellung stufenlos von 0 % - 100 %, (empfohlen 30 % - 100 %) 

Anschluss für 2 - stufigen Niveauschalter 

Externe Ansteuerung über 0/4 - 20 mA Normsignal mit einstellbarer Zuordnung von Signalwert zu 

Hubfrequenz 

Optionaler 4 - 20 mA Ausgang zur Fernübertragung von Hublänge und Hubfrequenz 

Universalnetzteil 100 - 230 V, 50/60 Hz 

Optionales Relaismodul 230 V, auch nachträglich einfach und sicher nachrüstbar 

Optionales Kombirelais 24 V, auch nachträglich einfach und sicher nachrüstbar 

 

 

 

 

 

 

Die Auslegung der Pumpe erfolgt individuell nach Leistungsdaten 
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Dosierpumpen ProMinent 

Membranpumpe Delta 

 

Fast schon ein Alleskönner und für höchste Ansprüche genau die richtige Lösung.  

Ein High - End - Produkt mit einer Vielzahl an Einstellungs- und Ansteuerungsmöglichkeiten. 

 

Leistungsbereich 7,5 - 75 l/h, 2 - 25 bar 
 

Anwendungsbereich: 

In allen Industrien einsetzbar und in automatisierte Prozesse integrierbar. Höchste Prozesssicherheit 

durch den geregelten Magnetantrieb und die opto - Guard Überwachungsfunktion. Mit dem  

Process - Timer kann die Pumpe als Steuereinheit arbeiten, z.B. in der Kühlwasseraufbereitung. 
 

Vorteile: 

Einstellung der Dosierleistung direkt in l/h 

Anpassung an vorhandene Signalgeber durch externe Ansteuerung über potenzialfreie Kon-

takte mit Impuls Über- und Untersetzung 

Externe Ansteuerung über 0/4 - 20 mA Normsignal mit einstellbarer Zuordnung von Signalwert  

zu Hubfrequenz 

Arbeitsprozesse bequem organisieren durch den optionalen Process Timer. Die Alternative zu 

Zeitschaltuhr oder SPS. 

Optionale PROFIBUS® - Schnittstelle zur Anbindung an Prozess-Leitsysteme 

Einsetzbar für nahezu alle flüssigen Chemikalien durch die verfügbaren Werkstoffkombinationen 

PVDF, Acrylglas und Edelstahl 
 

Die Auslegung der Pumpe erfolgt individuell nach Leistungsdaten 
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Dosierpumpen ProMinent 

Membranpumpe Delta 

Die Auslegung der Pumpe erfolgt individuell nach Leistungsdaten 

Technische Details: 

Externe Ansteuerung über potentialfreie Kontakte mit Impuls Über- und Untersetzung zur  

      Anpassung an vorhandene Signalgeber von 99:1 - 1:99 

Batch - Betrieb mit max. 65.536 Hüben/Startimpuls 

Externe Ansteuerung über 0/4 - 20 mA Normsignal mit einstellbarer Zuordnung von  Signalwert 

zu Hubfrequenz 

Hubfrequenzeinstellung in 1 Hub/h - Schritten von 0 - 12.000 Hüben/h bzw. 200 Hübe/min 

Hublängeneinstellung stufenlos von 0 % - 100 % (empfohlen 30 % - 100 %) 

Anschluss für 2 - stufigen Niveauschalter 

Eingang für Dosierüberwachung mit einstellbarer Anzahl der tolerierten Fehlhübe 

Optionaler optischer Membranbruchmelder erkennt Tröpfchen hinter der Membrane 

Optionaler 4 - 20 mA Ausgang zur Fernübertragung von Hublänge und Hubfrequenz 

Option "Konzentrationseingabe" für mengenproportionale Dosieraufgaben 

Option PROFIBUS® oder CAN Open Schnittstelle 

Option Regelmodul mit Anschlussmöglichkeit für Chlor-, pH-, Redox - Sensoren oder  

       Durchflussmesser DFMa 

Weitbereichs Anschlussspannung 100 - 230 V, 50/60 Hz 

Optionales Relaismodul, auch nachträglich einfach und sicher nachrüstbar 
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Dosierpumpen ProMinent 

Motor - Membrandosierpumpe Sigma 

Dosierpumpen mit mechanisch ausgelenkter Membran sind im  

Niederdruckbereich nahezu universell einsetzbar. Sie bieten ein 

günstiges Preis - Leistungsverhältnis bei minimalem  Serviceaufwand. 
 

Funktionsweise: 

Die Rotation eines Elektromotors wird durch ein Schneckengetriebe 

untersetzt und über eine Exzenterrolle in eine lineare Hubbewegung 

umgesetzt. Die Schubstange überträgt diese Hubbewegung auf die 

Dosiermembran im Dosierkopf. Das Zurückfließen des  

Dosiermediums während des Pumpvorgangs wird durch zwei  

Rückschlagventile verhindert. Die Dosierleistung einer  

Motor - Membrandosierpumpe ist über die Hublänge und die  

Hubfrequenz - hier die Motordrehzahl - einstellbar. 

 

Anwendungsgebiete: 

Allgemein Chemikaliendosierung bis über 1.000 l/h  

Trinkwasseraufbereitung - Dosieren von Desinfektionsmitteln  

Kühlkreisläufe - Dosieren von Desinfektionsmitteln  

Abwasseraufbereitung - Dosieren von Flockungsmitteln  

Papierindustrie - Dosieren von Additiven  

Kunststoffherstellung -  Dosieren von Zusatzstoffen  

 

Eigenschaften: 

Extrem weiter Leistungsbereich  

Hohe Dosiergenauigkeit, auch bei schwankenden Druckverhältnissen (drucksteife Kennlinie), 

sorgt für Einsparung von Chemikalien und exakte Prozessführung  

Robuster und preiswerter Antrieb in höheren Leistungsklassen  

Einfache Einbindung und Nachrüstung in automatisierten Prozessen durch flexible Ansteuerung 

über Hublängen- und Motordrehzahlregelung  

Höchste Sicherheit durch Mehrschicht - Sicherheitsmembrane mit Membranbruchanzeige bzw. 

Signalisierung  

Dosierprofile für optimale Dosierergebnisse  

Energieverbrauch nach Kraftbedarf  

Überlastabschaltung für sicheren Pumpenschutz  

Die Auslegung der Pumpe erfolgt individuell nach Leistungsdaten 
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Zubehör für Dosierpumpen 

Steuerungszubehör 

Bezeichnung  

 Beta 

Gamma 

Delta 

Sigma Artikel-Nr. 

Niveaukabel 

Rundstecker 3 - polig 

Ansteuerung der  

Leermeldung 
2 m     86120011 

Impulssteuerkabel 

Rundstecker 5 - polig 

Ansteuerung der  

Pumpe über Kontakte 

5 m 
 

10 m 

     
86120006 

 

86120007 

Universal-Steuerkabel 

Rundstecker 5 - polig 

Ansteuerung der  

Dosierpumpe über  

potentialfreie Kontakte, 

analoge Normsignale 

und zur Ein-/

Ausschaltung 

2 m 

 

10 m 

    
86120012 

 

86120026 

Niveau - Überwachung  

für Gebinde 

Abschaltung einer  

Dosierpumpe über  

potentialfreie Kontakte 

     86010900 

Mehrfunktionsventil für 

die Montage direkt auf 

den Pumpenkopf 

Druckhalteventil, Öff-

nungsdruck ca. 1,5 bar 

Überströmventil, Öff-

nungsdruck ca. 10 bar 

   86120010 

Mehrfunktionsventil für 

die Montage direkt auf 

den Pumpenkopf 

Druckhalteventil, Öff-

nungsdruck ca. 1,5 bar, 

Überströmventil, Öff-

nungsdruck ca. 6 bar 

   86120047 

Befestigung/Konsolen 

Bezeichnung Artikel-Nr.  
Wandkonsole PPE für: 
Alpha  
Beta  
Gamma  
CONCEPTPLUS 

Zur Aufnahme einer Dosierpumpe aus glasfaserver-

stärktem Kunststoff  
86120008 

 

Wandkonsole 
Sigma  
Delta  

 
  

86120022 

Winkelverschraubung zur Aufnahme eines Mehrfunktionsventils auf selbst-

entlüftenden Dosierköpfen  86120020 

Adapterplatte für Montage des Dosierkopfes senkrecht zur Wand  86120019 
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Zubehör für Dosierpumpen 

Schlauchanschlusssets 

Bezeichnung Material Anschluss Artikel-Nr. 

Anschlussset je 2 St. 
M22x1,5 Verschraubung 

PP/EPDM 
PVDF 
PP/FKM 
PVDF 

PP/EPDM 

PP/FKM 

PVDF 

PP/FKM 

I/A ø   4/6 mm 
I/A ø   4/6 mm 
I/A ø   5/8 mm 
I/A ø   5/8 mm 

I/A ø 6/12 mm 

I/A ø 6/12 mm 

I/A ø 6/12 mm 

I/A ø 9/12 mm 

86120001 

86120031 
86120002 
86120030 

86120000 

86120045 

86120062 

86120003 

Schläuche (gemäß Richtlinie 2007/19/EG) 

Bezeichnung Anschluss  Artikel-Nr. 

PVC - Gewebeschlauch klar 

I/A ø  6/12 mm 
I/A ø  9/15 mm 
I/A ø 10/16 mm 
I/A ø 13/20 mm 
I/A ø 16/24 mm 
I/A ø 19/27 mm 
I/A ø 25/34 mm 
I/A ø 38/48 mm 
I/A ø 50/60 mm 

 

86340000 
86340001 
86340002 
86340003 
86340004 
86340005 
86340006 
86340007 
86340008 

PVC - Gewebeschlauch 
Rot transparent 

I/A ø  6/12 mm 
I/A ø  9/15 mm  86340011 

86340009 

PVC - Gewebeschlauch 
Blau transparent 

I/A ø  6/12 mm 
I/A ø  9/15 mm  86340013 

86340014 

PTFE Schlauch speziell für Chlor/H2O2 
10 bar bei 20°C 

I/A ø  4/6 mm 
I/A ø  5/8 mm  86340101 

86340103 

PVC - Schlauch 

I/A ø  4/6 mm 
I/A ø  6/9 mm 
I/A ø  5/8 mm 
I/A ø  5/8 mm blau 
I/A ø  6/10 mm 

 

86341500 
86341501 
86340106 
86340105 
86340110 
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Zubehör für Dosierpumpen 

Sauglanzen Fass inkl. Leermeldung 

Bezeichnung  Schlauch Artikel-Nr. 

SLNS 9608 - 1200 9/15 87091992 
SLNS 9608 - 1200 6/12 86311107 

Sauglanzenfuß         86311004 Schwimmerschalter mit Kabel für Fass 

und Kanister                                  

Sauglanzen Fass/Anschluss variabel/Leermeldung 
Anschlussteile sind im Lieferumfang nicht enthalten 

Anschluss Artikel-Nr. Bezeichnung  

Container - Sauglanze 1.300 mm/50 mm Schutzrohrsaugleitung 

DN 10 - Sauganschluss M20x1,5  
Rückführung M20x1,5 mit Blindstopfen                                    

M20x1,5 86311100 

Container - Sauglanze 1.200 mm/50 mm Schutzrohrsaugleitung 

DN 10 - Sauganschluss D 16  
Rückführung D 16              

D 16 86311115 

Container - Sauglanze 1.200 mm/50 mm Schutzrohrsaugleitung 

DN 20 - Sauganschluss D 16  
Rückführung D 16                                    

D 16 86311116 

Sauglanzen Kanister inkl. Leermeldung 

Schlauch Artikel-Nr. Bezeichnung  
SLNS 9908 - 500 5/8 86311203 
SLNS 9608 - 600 6/12 87091991 
SLNS 9608 - 600 9/15 86311106 

Sauglanzen Kanister inkl. Leermeldung 

Anschluss Artikel-Nr. Bezeichnung  
Kanister - Sauglanze 450 mm/50 mm Schutzrohrsaugleitung  

DN 10 - Sauganschluss D 16  
Rückführung D 16 
 

ACHTUNG: Schlauchanschluss M20x1,5 muss für das  

Anschlussset mitbestellt werden! 

D 16 86311200 
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Zubehör für Dosierpumpen 

Anschlussteile Sauglanzen mit variablem Anschluss 

Schlauch Artikel-Nr. Bezeichnung  

Anschlussset  PP/EPDM 4/6 mm 86120001 
Anschlussset  PVDF 4/6 mm 86120031 
Anschlussset  PP/EPDM 5/8 mm 86120002 
Anschlussset  PVDF 5/8 mm 86120030 
Anschlussset  PP/EPDM 6/12 mm 86120000 
Anschlussset  PVDF 6/12 mm 86120062 
Anschlussset M20x1,5 Anschluss für Verschraubung D 16 6/12 mm 86311012 
Schlauchtülle PVC für Verschraubung D 16 10 mm 86311020 
Schlauchtülle PVC für Verschraubung D 16 12 mm 86311021 
Schlauchtülle PVC für Verschraubung D 16 16 mm 86311023 
Schlauchtülle PVC für Verschraubung D 16 19 mm 86311024 

Blindkappe PVC für Verschraubung D 16  86311025 

Dosierventile 

Bezeichnung Materialbeschaffenheit  Artikel-Nr. 

Dosierventil PPE ½“ Gehäuse aus PPE, Dichtungen EPDM Anschluss 

6/12 mm  86130000 

Dosierventil PVT ½“ Gehäuse aus PVDF, Dichtungen PTFE 
Anschluss 6/12 mm  86130001 

Dosierventil PPE ¾“ Gehäuse aus PPE, Dichtungen EPDM 
Anschluss 16/24 mm  86130010 

Dosierventil PVT ¾“ Gehäuse aus PVDF, Dichtungen PTFE 
Anschluss 16/24 mm  86130012 

Dosierventil PPE 1“ Gehäuse aus PPE, Dichtungen EPDM Anschluss 

19/27 mm  86130007 

Dosierventil PVT 1“ 86130013 Gehäuse aus PVDF, Dichtungen PTFE 
Anschluss 19/27 mm  
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Kleindosiergeräte 

Kunststoff Dosiergerät AccuDose II 

Mit der Knopfdruckbedienung verdünnen Sie Chemikalienkonzentrate automatisch, z.B. für  

Sprayer, Eimer, Waschbecken, Scheuersaugmaschinen und Behälterschaumgeräte. Durch  

Austauschen von einzelnen Düsen kann die Konzentration eingestellt werden. Mittels Drücken des 

grünen Knopfes wird über den Wasserdurchfluss die Chemikalie angesaugt und mit dem Wasser 

vermischt. Erhältlich in vier Ausführungen, die entweder ein, zwei, drei oder vier verschiedene  

Reinigungs- bzw. Desinfektionslösungen herstellen. 
 

Vorteile: 

Direkte Zugabe der Chemikalien über Wasserzufluss 

Zeitersparnis durch Wegfall manueller Dosierung  

Exakte Dosierung der benötigten Chemikalien 

Einfache Knopfdruckbedienung 

Kein elektrischer Anschluss nötig 

Durch DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 

       e.V.) geprüft 
Auf Anfrage mit Flaschenaktivierung 

Auf Anfrage verschiedenfarbige Taster erhältlich 

 

Lieferumfang/Anschlussmaterialien: 

Ansaugschläuche PVC 6 mm ID Länge 2,1 m 

Auslaufschlauch PVC ½“ ID Länge 1,2 m (0,2 ml bei Flaschenbefüllung) 

Ansaugventileinheit und Gewicht 

Dosierdüsensatz 

Montagezubehör 

Haken für den Auslaufschlauch (nicht bei Flaschenbefüllung) 

Bezeichnung Dosierstationen   Verdünnungsverhältnis   Flussrate Artikel-Nr. 

AccuDose II - 1 1 - fach 3:1 -  350:1 14 l/min 86560010 

AccuDose II - 2 2 - fach 3:1 -  350:1 14 l/min 86560011 
AccuDose II - 3 3 - fach 3:1 -  350:1 14 l/min 86560012 

AccuDose II - 4 4 - fach - Dreh-

knopf 3:1 -  350:1 14 l/min 87093809 



47 

 

Kleindosiergeräte 

Dosiergeräte bis 30 l/min 

Mit der Knopfdruckbedienung werden Chemikalienkonzentrate automatisch verdünnt, z.B. speziell 

für Scheuersaugmaschinen und Behältergeräte. Durch Austauschen von einzelnen Düsen kann die 

Konzentration eingestellt werden. Mittels Drücken des jeweiligen Knopfes wird über den  

Wasserdurchfluss die Chemikalie angesaugt und mit dem Wasser vermischt. Erhältlich in drei  

Ausführungen, die entweder ein, zwei oder drei verschiedene Reinigungs- bzw.  

Desinfektionslösungen herstellt. 
 

Vorteile: 

Direkte Zugabe der Chemikalien über Wasserzufluss 

Zeitersparnis durch Wegfall manueller Dosierung  

Exakte Dosierung der benötigten Chemikalien 

Durch die KIWA Deutschland GmbH geprüft 

Einfache Knopfdruckbedienung 

Kein elektrischer Anschluss nötig 

Bis 9 bar Wasserdruck  

Wasserzufluss von rechts oder links möglich  

 

Technische Daten: 

Betriebsdruck 1 - 9 bar 

Wasseranschluss ¾“ female - Übergangsstück GHT 

Gehäusematerial Kunststoff 

 

Lieferumfang/Anschlussmaterialien: 

Ansaugschläuche PVC 6 mm, L = 4 m 

Förderschlauch 2 m  

Ansaugventileinheit und Gewicht 

Dosierdüsensatz 

Montagezubehör 

Haken für den Auslaufschlauch 

Bezeichnung Dosierstationen Verdünnungsverhältnis Gehäuse Artikel-Nr. 

ProMax 30 l/min 1 - fach 0,25 % - 10 % Kunststoff 86560070 
ProMax 30 l/min 4 - fach 0,25 % - 10 % Kunststoff 86560071 
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Kleindosiergeräte 

Edelstahl Dosiergerät MX - 10x 

Mit der Knopfdruckbedienung verdünnen sie Chemikalienkonzentrate automatisch, z.B. für  

Sprayer, Eimer, Waschbecken, Scheuersaugmaschinen und Behälterschaumgeräte. Durch  

Austauschen von einzelnen Düsen kann die Konzentration eingestellt werden. Mittels Drücken des 

Knopfes wird über den Wasserdurchfluss die Chemikalie angesaugt und mit dem Wasser vermischt. 

Das MX-10x ist in vier Ausführungen erhältlich, die entweder ein, zwei, drei oder vier verschiedene 

Reinigungs- bzw. Desinfektionslösungen herstellen. 
 

Vorteile: 

Direkte Zugabe der Chemikalien über Wasserzufluss 

Zeitersparnis durch Wegfall manueller Dosierung  

Exakte Dosierung der benötigten Chemikalien 

Durch die KIWA Deutschland GmbH geprüft 

Einfache Knopfdruckbedienung 

Kein elektrischer Anschluss nötig 

Gehäuse in VA 

 

Lieferumfang/Anschlussmaterialien: 

Ansaugschläuche PVC 6 mm, IDx2 m 

Auslaufschlauch PVC 12 mm IDx1,8 m 

Ansaugventileinheit und Gewicht 

Dosierdüsensatz 

Montagezubehör 

Haken für den Auslaufschlauch 

Bezeichnung Dosierstationen Verdünnungsverhältnis Gehäuse Artikel-Nr. 

MX - 101 1 - fach 0,25 % - 10 % VA 86560026 
MX - 102 2 - fach 0,25 % - 10 % VA 86560027 
MX - 103 3 - fach 0,25 % - 10 % VA 86560028 
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Sprühflaschen und Zubehör 

Sprühflaschen Kunststoff 

Bezeichnung Behälter-

volumen Gehäuse Ansaugung Artikel-Nr. 

McProper  500 ml Kunststoff Flex Schlauch 80100092 

Sprühflasche 
Sprühkopf 1.000 ml Kunststoff 

Kunststoff PE - Rohr 26000200 
26002600 

Drucksprüher 

Bezeichnung Behälter-

volumen Gehäuse Bedienhebel Artikel-Nr. 

DS gelb 1.500 ml Kunststoff Pistole 87093393 

DS gelb 7.000 ml Kunststoff Lanze 87093789 

DS gelb 9.000 ml Kunststoff  Lanze 86510207 

Dosierer und Auslaufhähne 

Bezeichnung Durchfluss-

menge Material NW-Gewinde Artikel-Nr. 

Dosierer für 1 l     20 ml PE 250 mm 26000120 

Auslaufhahn 22 - 30 l PE 61 mm 26000013 

Auslaufhahn   5 - 10 l PE 51 mm 26000012 

Kanisterschlüssel 

Bezeichnung  Artikel-Nr. Material  

Kanister-Schlüssel AST PE schwarz für 2 Größen 26000090 

Fass-Schlüssel PE weiß für 1 Größe 26000018 
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Universal Schlauchpumpen 

Concept 2105 mcs und 2106 mcs 

Universelle Dosierschlauchpumpe mit drehzahlgeregeltem Antrieb zu 

kontinuierlichen und zeitgesteuerten Dosierung flüssiger Medien oder 

zum Einsatz als leitfähigkeitsgeregelte Schlauchpumpe. 
 

Eigenschaften: 

Sicherheitsabschaltung bei Schlauchbruch in der Pumpe bei leitfä-

higen Medien  

Rotordrehzahlregelung mit hohen Drehmomentreserven des An-

triebs 

Pumpenschläuche mit 2,4 mm Wandungsdicke sind einsetzbar für 

deutlich höhere Pumpenschlauchstandzeit 

Es besteht eine große Bandbreite einsetzbarer Schlauchmaterialien 

aufgrund der hohen Drehmomentreserven 

Auf Anfrage können durch Umrüsten von Pumpenschläuchen, 

Schlauchhalter und Rotoren die Förderleistungsbereiche geändert 

werden 

Durch den speziellen Pumpenschlauch, Rotor und Schlauchhalter können Kleinstmengendosie-

rungen bis 2 ml/min realisiert werden 

Durch Einsatz eines Rückschlagventils, auch als Druckdosierschlauchpumpe geeignet 

Schlauch - Füll - Taster zum schnellen Befüllen des Ansaug- und Abgangsschlauches ("Entlüften") 

Vielseitige Einsatzmöglichkeit durch die Auswahl von 6 Standard - Betriebsarten (einstellbare  

Förderleistung, zeitgesteuert, Leitfähigkeitsregler mit ILFS02) 

Bei Anschluss der induktiven Leitfähigkeitssonde ILFS 02 wird aus dem Gerät eine leitfähigkeits-

geregelte Pumpe 

Auf Anfrage für chlor-, wasserstoffperoxid- und peressigsäurehaltige Produkte, auch beständig 

für Verbindungsteile wie Schlauch und Fittings erhältlich 

 

Elektrische Daten: 

Spannung    180 - 240 V, 50 - 60 Hz 

Leistungsaufnahme   max. 30 VA 

Bezeichnung Fördermenge 
Empfohlene 

max. Dauerdosierleis-

tung 
Schlauch-

anschluss Artikel-Nr. 

2105 mcs  2 - 150 ml/min 50 % 6 mm Tülle 86100323 
2106 mcs 40 - 500 ml/min 40 % 6 mm Tülle 86100339 
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Zubehör für Concept 2105 mcs und 

2106 mcs 

Leitfähigkeitssonde 

Artikel-Nr. Bezeichnung  
ILFS02 mit 5 m Kabel und 

M12 Stecker 
Bei Bestellung muss der Typ des Gerätes angegeben wer-

den, an dem die Leitwertsonde angeschlossen wird 86020335 

Verlängerungsleitung ILFS02 Meterware  86040110 
M12 Stecker female für 

ILFS02  86041704 

Leerstandanzeigen/Meldeleuchten 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Leerstandanzeige optisch  86010902 

Leerstandanzeige optisch und akustisch  87092141 

Anschlusskabel 86040000 3G 0,75 mm²  Meterware  

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  Länge 
[mm] Kanister IBC/ 

Fass Artikel-Nr. 

SLNS 9608 - 600 inkl. 4 m Schlauch 600   
 
 

87091991 

SLNS 9608 - 1200 inkl. 4 m Schlauch 1.200     86311107 

Weitere Sauglanzen auf Anfrage     

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
86340000 PVC - Druckgewebeschlauch klar I/A 6/12 mm  

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 
Tankeinlaufstutzen Ø 10,5 mm 87091604 6 mm Tülle  
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Ersatzteile für Concept 2105 mcs und 

2106 mcs 

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
DPSN 136 - 6,4x2,4 PH 
(Standard Concept 2106 

mcs 
PharMed 40 - 500 max. 0,5 Rotor 

safran 9911/6,4 - 6 PP 86110311 

Pumpenschlauch 
DPSN 136 - 4,8x2,4 PH 
(Standard Concept 2105 

mcs) 
PharMed 3 - 200 max. 2 Rotor 

gelb 9911/4,8 - 6 86110308 

Pumpenschlauch 
DPSN 132 - 4,8x2,4 TG - G Silikon 3 - 200 max. 2 Rotor 

gelb 9911/4,8 - 6 87093032 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr.: 

Schlauchhalter 
9911/6,4 - 6 PP 
(Standard Concept 2106 mcs) 

6 mm Tülle  86110337 

Schlauchhalter 
9911/4,8 - 6 
(Standard Concept 2105 mcs) 

86110314 6 mm Tülle  

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Rotor safran 
(Standard Concept 2106 mcs)  86110336 

86110324 
Rotor gelb 
(Standard Concept 2105 mcs)  
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Universal Schlauchpumpen 

Concept 420 smd 

Die Concept 420 smd ist eine hochwertige Dosierschlauchpumpe 

mit Schrittmotorantrieb zur Dosierung von flüssigen Medien in  

gewerblichen und industriellen Anwendungen. Mit den  

verfügbaren Pumpenschlauchabmessungen lassen sich Mengen 

von 0,02 ml/min - 200 ml/min dosieren. 
Die Pumpe verfügt über vielfältige Betriebsarten, sowie ein Display 

zur Anzeige von Funktionen und Parametern. Die Parameter und 

Funktionen lassen sich durch eine ergonomische Bedienung  

übersichtlich während des laufenden Betriebs verändern. 
 

Eigenschaften: 

Schnellfülltaster zum Entlüften und Befüllen der Schlauchleitun-

gen 

Genauer und geräuscharmer Schrittmotor für 100 % Einschalt-

dauer 

Potentialfreier Störungskontakt 

Schlauchbruchüberwachung des Pumpenschlauches 

Überhitzungsüberwachung der Pumpe 

Anschlussmöglichkeit für eine Gebindeleermeldung 

Multifunktions - Steuer - Eingang (externer Schließkontakt, Normsignal 4 - 20 mA, 0 - 20 mA,  

20 - 0 mA, x - y mA, Impulsgeber max. 10 Hz) 

 

Betriebsarten: 

Manuelle Dosierung mit Direkteingabe an der Pumpe 

Manuelle Chargendosierung (Mengendosierung) mit Auslösung an der Pumpe 

Chargendosierung (Mengendosierung) mit externem Startkontakt 

Automatischer Betrieb (Ein/Aus) mit externem Kontakt  

Normsignal - Stromansteuerung (Drehzahlsteuerung) 

Impulsbetrieb mit und ohne Impulsspeicherung 

 

Technische Daten: 

Temperaturbereich    5 - 45 °C 

Maße (BxHxT)      95x180x130 mm 

Standard-Pumpenschlauch   PS140 - 4,8x1,6 PH 

Schlauchanschluss    4x1 mm Klemmringverschraubung 

Betriebsspannung    100 - 240 V, 50 - 60 Hz  

Bezeichnung Fördermenge Gegendruck Pumpen-

schlauchmaterial Artikel-Nr. 

Concept 420 smd 1 - 200  ml/min max. 1,5 bar PharMed 86100356 
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Zubehör für Concept 420 smd 

Leerstandanzeigen/Meldeleuchten 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
Leerstandanzeige optisch  86010902 
Leerstandanzeige optisch und akustisch  87092141 
Anschlusskabel 86040000 3G 0,75 mm²  

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  Länge 
[mm] Kanister IBC/ 

Fass Artikel-Nr. 

Kanistersauglanze Ø 50 

mm, Saugleitung D 10, 

Rückführung D 16 

Schlauch, Leitung für die Leermel-

dung und das Anschlussset 

M20x1,5 für Verschraubung D 16 

muss zusätzlich bestellt werden 
450   

 
 

86311204 

Container - Sauglanze Ø 50 

mm,  Saugleitung und 

Rückführung mit M20x1,5  

Anschluss 

Schlauch, Leitung für die Leermel-

dung und das Anschlussset 4/6 PP 

müssen zusätzlich bestellt werden 
1.300    86311115 

Anschlussset M20x1,5 für 

Verschraubung D 16     86311012 

Anschlussset 4/6 PP     86120001 

Anschlusskabel 3G 0,75 mm²    86040000 

Weitere Sauglanzen auf Anfrage     

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
PE - Schlauch I/A 4/6 mm Meterware  86340100 

 Weitere Schlauchmaterialien auf Anfrage  

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Tankeinlauf PVDF Ø 10,5 mm 4x1 Klemmring  86130600 

Rückschlagventil G ⅛“ 4x1 Klemmring  86110360 

Weitere Tankeinläufe auf Anfrage  
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Ersatzteile für Concept 420 smd 

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter 

in Schlauchkit 
Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
PS140 PH 
(Standard Concept 420 

smd) 
PharMed 1 - 200 max. 1,5 Rotor 

blau PS140 PH 86110302 

Pumpenschlauch 
PS138 - 1,6x1,6 PH PharMed 0,1 - 22 max. 3,0 Rotor 

blau 
PS138 - 1,6x1,6 

PH 86110361 

Pumpenschlauch 
PS138 - 0,8x1,6 PH PharMed 0,02 - 5 max. 3,7 Rotor 

blau 
PS138 - 0,8x1,6 

PH 86110359 

Schlauchkits (Schlauchhalter mit Pumpenschlauch) 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Schlauch-

anschluss Artikel-Nr. 

Pumpenschlauchkit 
PS140 PH PharMed 1 - 200 max. 1,5 Rotor 

blau 
4x1 mm 

Klemmring 86110352 

Pumpenschlauchkit 
PS138 - 3,2x1,6 PH PharMed 0,4 - 90 max. 2,0 Rotor 

blau 
4x1 mm 

Klemmring 86110354 

Pumpenschlauchkit 
PS138 - 1,6x1,6 PH PharMed 0,1 - 22 max. 3,0 Rotor 

blau 
4x1 mm 

Klemmring 86110356 

Pumpenschlauchkit 
PS138 - 0,8x1,6 PH PharMed 0,02 - 5 max. 3,7 Rotor 

blau 
4x1 mm 

Klemmring 86110358 

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86110362 Rotor blau 
(Standard Concept 420 smd)  
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Universal Schlauchpumpen 

Compact Serie 

Die Schlauchpumpen Compact R und Compact K sind zur kontinuierlichen  

Dosierung einer vorab eingestellten Menge (z.B. Reiniger) geeignet. Die Einstellung 

der Förderleistung erfolgt über ein Potentiometer im Inneren der Pumpe. 
Die Pumpen der Compact Serie haben ein gutes Preis - Leistungs - Verhältnis. Im 

Lieferumfang enthalten ist das erforderliche Zubehör wie Tankeinlaufstutzen,  

Gebindeansaugung und Zuleitungsschläuche. 

Fördermenge Empfohlene max. Dau-

erdosierleistung Artikel-Nr. Bezeichnung  

Compact R    2 - 75 ml/min 4,5 l/h 86100319 
Compact K 0,9 - 10 ml/min 0,6 l/h 86100332 

Leerstandanzeige/Meldeleuchte 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Niveau - Überwachungsge-

rät 
Mit roter Blinklampe, zur automatischen Abschaltung bei 

leeren Gebinden in Verbindung mit der Leermeldung 

durch die Sauglanzen. 
86010902 

Anschlusskabel 86040000 3G 0,75 mm²  

Sauglanzen mit Leermeldung 

Länge 
[mm] Kanister IBC/ 

Fass Artikel-Nr. Bezeichnung  

SLNS 9608 - 350 inkl. 4 m Schlauch 350   
 
 86311108 

SLNS 9608 - 500 inkl. 4 m Schlauch 500   
 
 86311203 

Weitere Sauglanzen auf Anfrage  

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

PVC - Schlauch I/A 5/8 mm  86341500 

Weitere Schlauchmaterialien auf Anfrage  
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Zubehör/Ersatzteile Compact Serie 

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Tankeinlauf Ø 10,5 mm 6 mm Tülle  87091604 

Rückschlagventil G ⅛“ 5x1,5 mm Klemmring  86110338 
Weitere Tankeinläufe auf Anfrage  

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
PS140 PH 
(Standard Compact R) 

PharMed 2 - 75 max. 0,5 Rotor 
gelb 9911/4,8 - 5x1,5 86110302 

Pumpenschlauch 
PS138 - 3,2x1,6 RI 4 
(Standard Compact K) 

Silikon 1,3 - 10 max. 2,0 Rotor 
blau 9911/3,2 - 5x1,5 86110340 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Schlauchhalter 9911/4,8 - 5x1,5 
(Standard Compact R) 5x1,5 mm Klemmring  86110326 

Schlauchhalter 9911/3,2 - 5x1,5 
(Standard Compact K) 86110353 5x1,5 mm Klemmring  

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Rotor gelb 
(Standard Compact R)  86110324 

86110344 Rotor grau 
(Standard Compact K)  
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Universal Schlauchpumpen und 

Zubehör 

Schlauchpumpe DSP 9612 

Das Dosiergerät DSP 9612 ist für vielfältige Anwendungen bei einer 

drucklosen Dosierung (< 0,5 bar) von Flüssigkeiten sehr gut geeignet. 

Der sehr robuste Gleichstrommotor sorgt für eine Förderleistung von 

833 ml/min. 
 

Technische Daten: 

Maße (BxHxT)     180x148x88 mm 

Schlauchanschluss:   9 mm 

Spannung     230 V 

Empfohlene Fördermenge 25 l/h 

Bezeichnung Fördermenge Empfohlene 
max. Dauerdosierleistung  Artikel-Nr. 

DSP 9612 833 ml/min 86100325 50 %  

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  Länge 
[mm] Kanister IBC/ 

Fass Artikel-Nr. 

SLNS 9608 - 600 inkl. 4 m Schlauch 600   
 
 86311106 

SLNS 9608 - 1200 inkl. 4 m Schlauch 1.200    87091992 

Weitere Sauglanzen auf Anfrage  

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
PVC - Druckgewebe-

schlauch 86340001 I/A 9/15 mm  

Weitere Schlauchmaterialien auf Anfrage  

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Tankeinlauf Ø 12,5 mm 9 mm Tülle  87093080 

Weitere Tankeinläufe auf Anfrage  
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Ersatzteile für DSP 9612 

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
PS230 - 6,4x2,4 PH 
(Standard) 

PharMed 833 max. 0,5 Rotor 
orange 9310 86110306 

Pumpenschlauch 
PS230 - 6,4x2,4 SI Silikon 833 max. 0,5 Rotor 

orange 9310 86110347 

Pumpenschlauch 
PS230 - 6,4x2,4 NO Neopren 833 max. 0,5 Rotor 

orange 9310 86110348 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 
Schlauchhalter 
9310 86110315 9 mm Tülle 

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Rotor orange  86110318 

86110319 Sicherungsring für Rotor orange  

Pumpen Gehäusedeckel 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86110317 Klarsichtabdeckung für Rotorgehäuse  
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Zeitgesteuerte Schlauchpumpen 

DSP 9905 mcs 

Die Schlauchpumpe DSP 9905 mcs ist ein Reinigerdosiergerät für 

Ein- und Zwei - Ventil - Maschinen. Der verschleißfreie Wechsel-

strommotor der Pumpe (230 V, 50 Hz) sorgt für eine überdurch-

schnittliche Lebensdauer und einer Förderleistung von  

166 ml/min. 
 

Betriebsarten: 

„Laufzeit" und „Pause" 

2 Zeitrelais ("Vordosieren" und "Nachdosieren")  

Zeitrelais (Start der Dosierung, mit dem  

       seitlichen Taster gestartet) 

 

Technische Daten: 

Schlauchanschluss    6 mm Tülle 

Spannung     230 V, 50 Hz 

Einstellbereich Fördermenge 4 - 166 ml/min 

Zeitrelais 1    5 - 50 s oder 40 - 400 s 

Zeitrelais 2    2 - 20 s 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86100335 DSP 9905  

Achtung: 

Die Pumpe hat keine Leermeldeauswertung für Sauglanzen mit Schwimmerschalter. Für eine  

Abschaltung wird ein zusätzliches Niveauüberwachungsgerät benötigt, das nicht im Lieferumfang 

enthalten ist. 
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Zubehör für DSP 9905 mcs 

Leerstandanzeige/Meldeleuchte 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Niveau - Überwachung für  

Gebinde 

Abschaltung einer Dosierpumpe über  

potentialfreie Kontakte 
86010902  

Niveau - Überwachungsgerät 
Mit roter Blinklampe, zur automatischen Abschaltung bei 

leeren Gebinden in Verbindung mit der Leermeldung 

von den Sauglanzen 
86010900 

Anschlusskabel 3G 0,75 mm²  86040000 

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  
Länge 

[mm] 
Kanister 

IBC/ 

Fass 
Artikel-Nr. 

SLNS 9608 - 600 inkl. 4 m Schlauch 600   
 
 87091991 

SLNS 9608 - 1200 inkl. 4 m Schlauch 1.200    86311107 

Weitere Sauglanzen auf Anfrage  

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
PVC - Druckgewebeschlauch 

klar 86340000 I/A 6/12 mm  

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Tankeinlaufstutzen Ø 10,5 mm 87091604 6 mm Tülle  
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Ersatzteile für DSP 9905 mcs 

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
PS140 PH 
(Standard) 

PharMed 166 max. 0,5 Rotor 
gelb 9911/4,8 - 6 86110302 

Pumpenschlauch 
PS140 SI Silikon 166 max. 0,5 Rotor 

gelb 9911/4,8 - 6 86110347 

Pumpenschlauch 
PS140 NO Neopren 166 max. 0,5 Rotor 

gelb 9911/4,8 - 6 86110348 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Schlauchhalter 
9911/4,8 - 6 86110314 6 mm Tülle  

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86110324 Rotor gelb  
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Leitfähigkeitsgesteuerte Schlauchpumpen 

DSP 9805 - II 

Das Dosiergerät DSP 9805 - II ist speziell für den Einsatz  

bei Kistenwaschmaschinen, Gebindewaschanlagen 

und Flaschenwaschmaschinen entwickelt worden. 

Mit einer Förderleistung von 833 ml/min können auch 

große Tankinhalte bei  Neubefüllung mit Frischwasser 

mühelos auf die Sollkonzentration gebracht werden. 
Im Waschbetrieb lässt sich die Konzentration des  

Reinigungsmittels im Waschtank, in Abhängigkeit der 

Leitfähigkeit, in der Waschlösung kontinuierlich und 

konsequent auf der gewünschten Sollkonzentration 

halten. 
 

Das leitfähigkeitsgeregelte Dosiergerät kann wahlwei-

se mit einer stabilen, zweipoligen,  konduktiven  

Leitfähigkeitssonde oder mit einer induktiven  

Leitfähigkeitssonde ILFS 02 betrieben werden,  

welche gegen Oberflächenverschmutzungen  

nahezu immun ist. 
 

Technische Daten: 

Schlauchanschluss    9 mm 

Spannung      230 V 

Empfohlene Fördermenge  25 l/h 

Achtung: 
Leitfähigkeitssonden sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden. 

Bezeichnung Fördermenge Empfohlene 
max. Dauerdosierleistung  Artikel-Nr. 

DSP 9805 - II 833 ml/min 86100306 25 l/h  



66 

 

Zubehör für DSP 9805 - II 

Leerstandanzeigen/Meldeleuchten 

Artikel-Nr. Bezeichnung  

Leerstandanzeige optisch  86010902 

Leerstandanzeige optisch und akustisch  87092141 

Anschlusskabel 3G 0,75 mm²  
86040000 

Sauglanzen mit Leermeldung 

Länge 
[mm] Kanister IBC/ 

Fass Artikel-Nr. Bezeichnung  

SLNS 9608 - 600 inkl. 4 m Schlauch 600   
 
 

86311106 

SLNS 9608 - 1200 inkl. 4 m Schlauch 1.200    87091992 

Weitere Sauglanzen auf Anfrage  

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

PVC - Druckgewebeschlauch 86340001 I/A 9/15 mm  

Weitere Schlauchmaterialien auf Anfrage  

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Tankeinlauf Ø 12,5 mm 9 mm Tülle  87093080 

Weitere Tankeinläufe auf Anfrage  
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Ersatzteile für DSP 9805 - II 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Schlauchhalter 9310 86110315 9 mm Tülle  

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
Rotor orange  86110318 

86110319 Sicherungsring für Rotor orange  

Pumpen Gehäusedeckel 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86110317 Klarsichtabdeckung für Rotorgehäuse  

Leitfähigkeitssonde 

Messebereich Artikel-Nr. Bezeichnung  

Induktive Leitfähigkeitsson-

de ILFS02 mit 5 m Kabel 

und M12 Stecker 

Bei Bestellung muss der Typ des Gerätes 

angegeben werden, an dem die Leit-

wertsonde angeschlossen wird 
0,5 - 250 mS 86020335 

Verlängerungsleitung ILFS02   86040110 

M12 Stecker female für 

ILFS02   86041704 

Konduktive Leitfähigkeits-

sonde EE 65 - 25 - 10  0,5 - 25 mS 86020312 

Konduktive Leitfähigkeits-

sonde EE 65 - 25 - 10  2 - 150 mS 86020307 

Verlängerungsleitung für 

konduktive Leitfähigkeits-

sonde 
Stecker M12 female und male werden 

zur Verlängerung benötigt  86040000 

M12 Stecker female   86041704 

M12 Stecker male   86041703 
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Leitwertgesteuerte Schlauchpumpen 

Concept 2115 mcs 

Dosierschlauchpumpe mit integriertem Leitfähigkeitsregler für konduk-

tive Leitfähigkeitssensoren zur Dosierung flüssiger Reiniger oder  

anderer flüssiger Medien in Abhängigkeit der Leitfähigkeit der  

Waschlösung. 
 

Durch reduzierte Dosierleistung in der Nähe des Sollwertes (ab ca.  

75 %) wird der eingestellte Sollwert mit geringem überschwingen 

schnell erreicht und genau eingehalten (I - Regelverhalten). 
 

Der Sollwert ist im Bereich von 0,5 - 25 mS/cm einstellbar. 

 

Pumpendaten: 

Förderleistung 500 ml/min 

Dosiermengen bis max. 12 l/h bei einer maximalen  

       Einschaltdauer von 40 % 

Schlauchanschluss mit 6 mm Tülle 

Einstellbare Vordosierzeit 6 - 60 s oder 1 - 20 min 

Nachdosierzeitüberwachung 1 - 10 min 

Alle Einstellungen über 2 Potentiometer und einen Schiebeschalter  
Schlauchbruch - Überwachung im Pumpengehäuse 

Anschluss für Sauglanzen mit Gebinde - Leermeldung 

Steuerausgang für Leerstandanzeigen/Meldeleuchten (230 V max. 100 VA) 

 

Lieferumfang: 

Leitfähigkeitsmesssonde mit 4 m Anschlusskabel 

Wandbefestigungsmaterial 

 

Technische Daten: 

Betriebsspannung    180 - 264 V, 50 - 60 Hz 

Einsatzbedingungen   Umgebungstemperatur 10 °C - 50 °C 

Gegendruck     max. 0,5 bar 

Maße(BxHxT)     95x180x130 mm 

Bezeichnung Fördermenge Empfohlene 
max. Dauerdosierleistung  Artikel-Nr. 

Concept 2115 mcs 500 ml/min 86100329 40 %  
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Zubehör für Concept 2115 mcs 

Leerstandanzeigen/Meldeleuchten 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
Leerstandanzeige optisch  86010902 
Leerstandanzeige optisch und akustisch  87092141 
Anschlusskabel 86040000 3G 0,75 mm²  

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  Länge 
[mm] Kanister IBC/ 

Fass Artikel-Nr. 

SLNS 9608 - 600 inkl. 4 m Schlauch 600   
 
 

87091991 

SLNS 9608 - 1200 inkl. 4 m Schlauch 1.200    86311107 
Weitere Sauglanzen auf Anfrage  

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

PVC Druckgewebeschlauch 

klar 86340000 I/A 6/12 mm  

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 
Tankeinlaufstutzen Ø 10,5 mm 87091604 6 mm Tülle  
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Ersatzteile für Concept 2115 mcs 

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
DPSN136 - 6,4x2,4 PH 
(Standard) 

PharMed 40 - 500 max. 0,5 Rotor 
safran 9911/6,4 - 6 PP 86110311 

Pumpenschlauch 
DPSN136 - 4,8x2,4 PH PharMed 3 - 200 max. 2 Rotor 

gelb 9911/4,8 - 6 86110308 

Pumpenschlauch 
DPSN132 - 4,8x2,4 TG - G Silikon 3 - 200 max. 2 Rotor 

gelb 9911/4,8 - 6 87093032 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 
Schlauchhalter 
9911/6,4 - 6 PP 
(Standard) 

6 mm Tülle  86110337 

Schlauchhalter 
9911/4,8 - 6 86110314 6 mm Tülle  

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Rotor safran 
(Standard)  86110336 

86110324 Rotor gelb  

Leitfähigkeitssonde 

Artikel-Nr. Bezeichnung  
Konduktive Leitfähigkeits-

sonde EE 65 - 25 - 10  0,5 - 25 mS 86020312 

Verlängerungsleitung für 

konduktive Leitfähigkeits-

sonde 
Stecker M12 female und male werden zur 

Verlängerung benötigt  86040000 

M12 Stecker female   86041704 

M12 Stecker male   86041703 
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Leitwertgesteuerte Schlauchpumpen 

Concept 2117 mcs 

Mikroprozessorgesteuerte Dosierschlauchpumpe mit Display zur  

Dosierung flüssiger Reiniger oder anderer flüssiger Medien in  

Abhängigkeit der Leitfähigkeit der Waschlösung. 
 

Die Leitwertregelung erfolgt durch ein Quasi - Proportionalverhalten 

(I - Regelverhalten). Durch reduzierte Dosierleistung in der Nähe des 

Sollwertes wird der eingestellte Sollwert mit geringem  

Überschwingen schnell erreicht und dadurch genau eingehalten. 
 

Eigenschaften: 

Sollwert einstellbar im Bereich 0,5 - 150 mS/cm 

Förderleistung 150 ml/min bei 2 bar Gegendruck 

Förderleistung 250 ml/min bei 0,5 bar durch Austausch von Pum-

penschlauch, Rotor und Schlauchhalter 

Schlauchanschluss mit 6 mm Tülle 

Vordosierzeit einstellbar 

Dosierzeitüberwachung 

Temperaturkompensation einstellbar 

Bis zu drei Sollwerte über Zeitschaltuhr einstellbar 

Pumpenschlauchbruch - Überwachung 

Anschluss für Sauglanzen mit Gebindeleermeldung 

Steuerausgang für externe Meldeleuchten (230 V max. 100 VA) 

 

Technische Daten: 

Temperaturbereich   10 - 50 °C 

Maße(BxHxT)     95x180x130 mm 

Schlauchanschluss   6 mm Tülle 

Betriebsspannung   180 - 264 V, 50 - 60 Hz  

Achtung: 

Leitfähigkeitssonden sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden.  

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86100361 Concept 2117 mcs 
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Zubehör für Concept 2117 mcs 

Leerstandanzeigen/Meldeleuchten 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
Leerstandanzeige optisch  86010902 
Leerstandanzeige optisch und akustisch  87092141 
Anschlusskabel 86040000 3G 0,75 mm²  

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  Länge 
[mm] Kanister IBC/ 

Fass Artikel-Nr. 

SLNS 9608 - 600 inkl. 4 m Schlauch 600   
 
 

87091991 

SLNS 9608 - 1200 inkl. 4 m Schlauch 1.200    86311107 
Weitere Sauglanzen auf Anfrage  

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
PVC Druckgewebeschlauch 

klar 86340000 I/A 6/12 mm  

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Tankeinlaufstutzen Ø 10,5 mm 87091604 6 mm Tülle  
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Ersatzteile für Concept 2117 mcs 

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
DSPN 136 - 4,8x2,4 PH 

(Standard) 
PharMed 150 max. 2,0 Rotor 

gelb 9911/4,8 - 6 86110305 

Pumpenschlauch 
PS 136 - 6,4x2,4 PH PharMed 250 max. 0,5 Rotor 

safran 9911/6,4 - 6 86110311 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Schlauchhalter 
9911/4,8 - 6 
(Standard) 

6 mm Tülle  86110314 

Schlauchhalter 
9911/6,4 - 6 86110337 6 mm Tülle  

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Rotor gelb 
(Standard)  86110324 

86110336 Rotor safran  

Leitfähigkeitssonde 

Artikel-Nr. Bezeichnung  

ILFS02 mit 5 m Kabel  

und M12 Stecker 

Bei Bestellung muss der Typ des Gerätes angegeben  

werden, an dem die Leitfähigkeitssonde angeschlossen 

wird  

86020335 

Verlängerungsleitung  

ILFS02 
 86040110 

M12 Stecker female  

für ILFS02 
 86041704 
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Kompakt - Dosierschlauchpumpenset 

DSP Set 2602, DSP Set 2602 - 3 

Das Dosierpumpenset DSP Set 2602 ist ein 

Steuer- und Regelgerät mit bis zu drei  

ansteuerbaren Dosierpumpen für die  

Anwendung in gewerblichen und  

i ndus t r ie l len  Re in igungsan lagen ,  

besonders Geschirrspülmaschinen. Das 

mikroprozessorgesteuerte Gerät bietet  

vielfältige Möglichkeiten um den  

Reinigungs- bzw. Spülprozess ideal  

durchzuführen und überwachen zu  

können. 

Eigenschaften:

Kompakte Dosieranlage mit Reiniger- und Klarspüldosierpumpe, konfigurierbar mit 4 - Tasten Tas-

tatur und Display 

Anzeige der Betriebs- und Statusmeldungen auf LC-Display 

Auf Anfrage mit Ereignisspeicherung und Auslesemöglichkeit über PC-Software 

Betriebsarten der Reinigerdosierung: Zeitgesteuert, Laufzeit/Pause, Leitfähigkeit Zweipunkt-

regelung, Leitfähigkeit proportionale Regelung (PI-Regelung) 

Leitfähigkeitsregelung mit Einstellbereich 0,2 - 150 mS/cm 

3 einstellbare Sollwerte für 3 Spülprogramme (Zeitschaltuhrgesteuert) 

Förderleistung Additiv/Klarspüler 150 ml/min (Einschaltdauer von 50 %/h) bei max. 2,0 bar Gegen-

druck 

Förderleistung Reiniger 250 ml/min (Einschaltdauer 50 %/h) bei max. 0,5 bar Gegendruck 

Klarspülerpumpe kontinuierlich mit einstellbarer Förderleistung oder abhängig vom Wasserdurch-

fluss 

Sicherheitsabschaltung bei Schlauchbruch in jeder Pumpe bei leitfähigen Medien 

Betriebsstundenzähler 

Einstellbare Vordosierzeit 1 s - 59 min 

Passwortschutz der Parametereinstellungen 

Sauglanzen mit Gebinde - Leermeldung anschließbar 

Ausgang für externes Warnsignal (230 V) 

 

Technische Daten:         Lieferumfang: 

Betriebsspannung       180 - 264 V, 50 - 60 Hz Induktivsensor ILFS 02 mit  

Einsatzbedingungen      Schutzart IP 65         M12 Stecker und   

Umgebungstemperatur      10 - 50 °C          5 m Kabel 

Förderleistung Reiniger     250 ml/min   Wandbefestigungs- 

Förderleistung Additiv/Klarspüler   20 - 150 ml/min         material 

Schlauchanschluss Reiniger    6x3 mm 

Schlauchanschluss Additiv/Klarspüler  4x1 mm 
 

Bezeichnung Maße (BxHxT) Reiniger 1 Reiniger 2 
Additiv/ Klar-

spüler 
Artikel-Nr. 

DSP Set 2602 188x202x136 mm      86100357 

DSP Set 2602 - 3 285x202x136 mm       86100358 
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Zubehör für DSP Set 2602, DSP Set 2602 - 3 

Leerstandanzeigen/Meldeleuchten 

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Leerstandanzeige optisch  86010902 
Leerstandanzeige optisch und akustisch  87092141 
Anschlusskabel 86040000 3G 0,75 mm²  

Bezeichnung  Länge 
[mm] Reiniger Additiv/ 

Klarspüler Kanister IBC/ 

Fass 
Artikel-

Nr. 

SLNS 9608 - 600 inkl. 4 m Schlauch 600   
 
 

  
 
 

87091991 

SLNS 9608 - 1200 inkl. 4 m Schlauch 1.200   
 
 

   86311107 

Kanistersauglanze  

Ø 50 mm, Saugleitung 

D 10, Rückführung D 16 

Schlauch, Leitung 

für die Leermel-

dung und das An-

schlussset M20x1,5 

für Verschraubung 

D 16 muss zusätzlich 

bestellt werden 

       86311200 

Container - Sauglanze 

Ø 50 mm,  Saugleitung 

und Rückführung mit 

M20x1,5  Anschluss 

Schlauch, Leitung 

für die Leermel-

dung und das An-

schlussset 4/6 PP 

muss zusätzlich be-

stellt werden 

    
 
 

  86311115 

Anschlussset M20x1,5 

für Verschraubung D 16       86311012 

Anschlussset 4/6 PP       86120001 

Anschlusskabel 3G 0,75 mm²      86040000 
Weitere Sauglanzen auf Anfrage  
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Zubehör für DSP Set 2602, DSP Set 2602 - 3 

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

PVC - Druckgewebe-

schlauch klar (Reiniger) I/A 6/12 mm  86340000 

PE - Schlauch 
(Additiv/Klarspüler) 86340100 I/A 4/6 mm  

Weitere Schlauchmaterialien auf Anfrage  

Tankeinlauf 

Bezeichnung Bohrung im Tank Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Tankeinlaufstutzen 
(Reiniger) Ø 10,5 mm 6 mm Tülle  87091604 

Tankeinlauf PVDF 
(Additiv/Klarspüler) Ø 10,5 mm 4x1 mm Klemmring  86130600 

Rückschlagventil 
(Additiv/Klarspüler) G ⅛“ 4x1 mm Klemmring  86110360 

Weitere Tankeinläufe auf Anfrage  
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Ersatzteile für DSP Set 2602, DSP Set 2602 - 3 

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
Additiv/Klarspüler 
PS138 - 1,6x1,6 PH 

PharMed 20 - 150 max. 2,0 Rotor 
grau 9911/1,6 - 4x1 86110361 

Pumpenschlauch 
Reiniger 
DPSN136 - 4,8x2,4 PH 

PharMed 250 max. 0,5 Rotor 
gelb 8811 86110308 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Schlauchhalter 
Additiv/Klarspüler 
9911/1,6 - 4x1 

4x1 mm Klemmring  86110363 

Schlauchhalter 
Reiniger 8811 86110346 6 mm Tülle  

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Rotor grau 
Additiv/Klarspüler  86110344 

86110324 Rotor gelb 
Reiniger  

Leitfähigkeitssonde 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
ILFS02 mit 5 m Kabel und 

M12 Stecker 
Bei Bestellung muss der Typ des Gerätes angegeben wer-

den, an dem die Leitwertsonde angeschlossen wird  86020335 

Verlängerungsleitung ILFS02  86040110 
M12 Stecker female für 

ILFS02 86041704  



78 

 

Dosiercomputer 

DC 2418 

Mikroprozessorgesteuerter Leitfähigkeitsregler mit Display und 

Wochenzeitschaltuhr für die automatische Dosierung von  

Reinigungsmitteln in Spül- und Waschanlagen. 
 

Leitwertregelung durch Quasi - Proportionalverhalten  

(PI Regler), durch stufenweise reduzierte Dosierleistung in der  

Nähe des Sollwertes. Dadurch wird der Sollwert ohne  

Überschwingen schnell erreicht und eingehalten. 

Optional: Zweipunktregelung 

 

Eigenschaften: 

Anzeige von Parametern (bei Verwendung von ILFS02 - 

AK Temperatur und Leitwert des Waschbades) sowie Be-

triebs- und Statusmeldungen auf dem Display 

Anzeige des eigenen Firmennamens im Display (frei wählbar 16 - Zeichen) 

Mehrstufiger Passwortschutz mit unterschiedlichen Berechtigungen 

Möglichkeit der Temperaturmessung und Temperaturkompensation der Leitfähigkeitsmessung 

mit LF - Sensoren der Serie ILFS 02 (Datenmodus) 

Sollwert einstellbar 1 - 250 mS/cm 

Bis zu zwei unterschiedliche Produkte über getrennte Parametersätze (Sollwerte, Zeitbereiche) 

ansteuerbar 

Gebinde - Leermeldung (bei Einsatz von Sauglanzen mit Schwimmerschalter) 

Betriebsstundenzähler für die getrennte Erfassung der Laufzeiten der Dosiergeräte 

Auf Anfrage mit zusätzlichem Datenerfassungsmodul ctLog 2013 ausstattbar 

Vordosierzeit verzöger- und einstellbar 

Dosierzeitüberwachung  

2 Ausgänge für Dosiergeräte (230 V, 50 Hz), z.B. Type DSP 9612 

Relaisausgang für externes Warnsignal  

Betriebsspannung 230 V, 50 Hz, 8 VA 

Umgebungstemperatur 15 - 50 °C; Schutzart IP 65 

Maße(BxHxT) 190x200x136 mm 

Befestigung 120x188 mm 

 

Achtung: 

Leitfähigkeitssonden sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden.  
 

Hinweis: 

USB - Adapter für ILFS02 und Anzeige - Software für PC/Laptop, jedoch ohne kontinuierliche Spei-

chermöglichkeit werden auf Anfrage geliefert. 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
86020115 Dosiercomputer DC 2418  
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Zubehör für Dosiercomputer DC 2418 

Leitfähigkeitssonden 

Artikel-Nr. Bezeichnung  

ILFS02 mit 5 m Kabel und 

M12 Stecker 
Bei Bestellung muss der Typ des Gerätes 

angegeben werden, an dem die Leit-

wertsonde angeschlossen wird 
1 - 250 mS 86020335 

Verlängerungsleitung ILFS02   86040110 

M12 Stecker female für 

ILFS02   86041704 

Konduktive Leitfähigkeits-

sonde EE 65 - 25 - 10  0,5 - 25 mS 86020312 

Verlängerungsleitung für 

konduktive Leitfähigkeits-

sonde 
Stecker M12 female und male werden zur 

Verlängerung benötigt  86040000 

M12 Stecker female   86041704 

M12 Stecker male   86041703 

Leerstandanzeigen/Meldeleuchten 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

Leerstandsanzeige optisch  86010902 

Leerstandsanzeige optisch und akustisch  87092141 

Anschlusskabel 86040000 3G 0,75 mm²  
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Vormontierte Dosieranlagen 

Modulare Dosieranlage Advanced Single V 3.0 

Die Dosieranlage Advanced Single V 3.0 ist ein auf einer 

PE Platte vormontiertes, modulares, vielseitig  

verwendbares Dosiersystem für die Anwendung in  

gewerblichen und industriellen Reinigungsanlagen. Die 

Dosieranlage Advanced Single V 3.0 ist in der  

Grundausstattung mit einem mikroprozessorgesteuerten 

Dosiercomputer DC 2418 inkl. Leitfähigkeitsmessung  

ausgestattet, der vielfältige Möglichkeiten bietet, um die 

Dosierung ideal durchzuführen und zu überwachen.  

Zudem enthält die Dosieranlage eine Dosierschlauch-

pumpe DSP 9612 mit einer festen Förderleistung für  

Reinigerkonzentrate und einer Warnblinklampe zur  

Signalisierung von Störungen. Durch die modulare Bauweise lässt sich die Dosieranlage individuell 

erweitern. Es besteht die Möglichkeit, die Dosieranlage mit einer zusätzlichen  

Reinigerpumpenerweiterung und bis zu zwei Additivpumpenerweiterungen auf ihre Bedürfnisse  

anzupassen. 
 

Des Weiteren können die Additivpumpen einzeln und unabhängig von den Reinigerpumpen und 

dem Dosiercomputer eingestellt und betrieben werden. 
 

Hinweis: 

Erweiterungen und die gewünschten Sauglanzen müssen bei der Bestellung der Dosieranlage mit 

angegeben werden. 
 

Technische Daten: 

Betriebsspannung  230 V 

Stromaufnahme  max. 4 A 

Plattenmaß (BxH)  800x500 mm 

 

Lieferumfang: 

Vormontierte Dosieranlage 

Induktive Leitfähigkeitsmesssonde mit 20 m Verlängerungskabel 

Je Pumpe 25 m Anschlussschlauch 

Je Pumpe ein Tankeinlauf 

Schlauchschellen 
 

Bezeichnung Fördermenge 
[ml/min] 

Gegendruck 
[bar] Artikel-Nr. 

Set Advanced Single V 3.0 833 0,5 83100000 
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Vormontierte Dosieranlagen 

Erweiterung Modulare Dosieranlage Advanced Single V 3.0  

Mit der Erweiterung durch eine zweite Reinigungspumpe kann die Grundversion der vormontierten 

Dosieranlage ergänzt werden, wenn z.B. eine Umschaltung zwischen zwei verschiedenen Reinigern 

benötigt wird. 
 

Die Umschaltung auf die zweite Reinigungspumpe erfolgt über einen eingebauten  

Schlüsselschalter, um eine unbeabsichtigte Vermischung der Reiniger zu vermeiden. 
 

Des Weiteren können unterschiedliche Konzentrationen für die Reiniger eingestellt werden. 

Bezeichnung Fördermenge 
[ml/min] 

Gegendruck 
[bar] Artikel-Nr. 

Erweiterung zweite Reinigungspumpe 833 max. 0,5 83000581 

Ersatzteile Modulare Dosieranlage Advanced Single V 3.0  

Ersatzteile Erweiterung 

Leitfähigkeitssonde 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
ILFS02 mit 5 m Kabel und 

M12 Stecker 
Bei Bestellung muss der Typ des Gerätes angegeben wer-

den, an dem die Leitwertsonde angeschlossen wird 86020335 

Verlängerungsleitung ILFS02  86040110 

86041704 M12 Stecker female für ILFS02  

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
PS230 - 6,4x2,4 PH 
(Standard) 

PharMed 833 max. 0,5 Rotor 
orange 9310 86110306 

Pumpenschlauch 
PS230 - 6,4x2,4 SI Silikon 833 max. 0,5 Rotor 

orange 9310 86110347 

Pumpenschlauch 
PS230 - 6,4x2,4 NO Neopren 833 max. 0,5 Rotor 

orange 9310 86110348 
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Ersatzteile Modulare Dosieranlage  

Advanced Single V 3.0 und Erweiterung 

Schlauchhalter 

Bezeichnung Schlauchanschluss  Artikel-Nr. 

Schlauchhalter 

9310 
86110315 9 mm Tülle  

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86110318 Rotor orange  
Sicherungsring für Rotor orange  86110319 

Pumpengehäusedeckel 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86110317 Klarsichtabdeckung für Rotorgehäuse  

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  Länge 
[mm] Kanister IBC/ 

Fass Artikel-Nr. 

SLNS 9608 - 600 inkl. 4 m Schlauch 600   
 
 

86311106 

SLNS 9608 - 1200 inkl. 4 m Schlauch 1.200   87091992 

Weitere Sauglanzen auf Anfrage  

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

PVC Druckgewebeschlauch I/A 9/15 mm  86340001 

Weitere Schlauchmaterialien auf Anfrage  
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Erweiterung Modulare Dosieranlage 

Advanced Single V 3.0 

Erweiterung Additivpumpen 

Mit der Erweiterung durch bis zu zwei Additivpumpen kann die Grundversion der vormontierten  

Dosieranlage ergänzt werden, wenn z.B. Entschäumer, Klarspüler oder ähnliches benötigt wird. 
 

Die Ansteuerung und Einstellung erfolgt unabhängig des Dosiercomputers der Grundausstattung. 
 

Des Weiteren können die Additivpumpen mit unterschiedlichen Fördermengen für jede Situation 

gewählt werden. 

Bezeichnung Fördermenge 
[ml/min] 

Gegendruck 
[bar] Artikel-Nr. 

Erweiterung Advanced Concept 420 1,0 - 200 max. 1,5 83000571 

Erweiterung Advanced Concept 420 0,4 - 90 max. 2,0 83000572 

Erweiterung Advanced Concept 420 0,1 - 22 max. 3,0 83000573 

Erweiterung Advanced Concept 420 0,02 - 5 max. 3,7 83000574 

Ersatzteile Additivpumpen 

Ersatzschläuche 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Benötigter 

Schlauchhalter 

in Schlauchkit 
Artikel-Nr. 

Pumpenschlauch 
PS140 PH 
(Standard 420 smd) 

PharMed 1 - 200 max. 1,5 Rotor 
blau PS140 PH 86110302 

Pumpenschlauch 
PS138 - 3,2x1,6 PH PharMed 0,4 - 90 max. 2,0 Rotor 

blau 
PS138 - 3,2x1,6 

PH 86110340 

Pumpenschlauch 
PS138 - 1,6x1,6 PH PharMed 0,1 - 22 max. 3,0 Rotor 

blau 
PS138 - 1,6x1,6 

PH 86110361 

Pumpenschlauch 
PS138 - 0,8x1,6 PH PharMed 0,02 - 5 max. 3,7 Rotor 

blau 
PS138 - 0,8x1,6 

PH 86110359 
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Ersatzteile Additivpumpen 

Schlauchkits (Schlauchhalter mit Pumpenschlauch) 

Bezeichnung Material Durchfluss 
[ml/min] 

Gegen-

druck 
[bar] 

Benötigter 

Rotor 
Schlauch-

anschluss Artikel-Nr. 

Pumpenschlauchkit 
PS140 PH PharMed 1 - 200 max. 1,5 Rotor 

blau 
4x1 mm 

Klemmring 86110352 

Pumpenschlauchkit 
PS138 - 3,2x1,6 PH PharMed 0,4 - 90 max. 2,0 Rotor 

blau 
4x1 mm 

Klemmring 86110354 

Pumpenschlauchkit 
PS138 - 1,6x1,6 PH PharMed 0,1 - 22 max. 3,0 Rotor 

blau 
4x1 mm 

Klemmring 86110356 

Pumpenschlauchkit 
PS138 - 0,8x1,6 PH PharMed 0,02 - 5 max. 3,7 Rotor 

blau 
4x1 mm 

Klemmring 86110358 

Rotoren 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 

86110362 Rotor blau 
(Standard Concept 420 smd)  

Sauglanzen mit Leermeldung 

Bezeichnung  
Länge 

[mm] 
Kanister 

IBC/ 

Fass 
Artikel-Nr. 

Kanistersauglanze Ø 50 

mm, Saugleitung D 10, 

Rückführung D 16 

Schlauch, Leitung für die Leermel-

dung und das Anschlussset 

M20x1,5 für Verschraubung D 16 

muss zusätzlich bestellt werden 

450   
 
 86311200 

Containersauglanze Ø 50 

mm, Saugleitung und 

Rückführung D 10 mit 

M20x1,5  Anschluss 

Schlauch, Leitung für die Leermel-

dung und das Anschlussset 4/6 PP 

muss zusätzlich bestellt werden 

1.300    86311115 

Anschlussset M20x1,5 für Verschraubung D 16     86311012 

Anschlussset 4/6 PP     86120001 

Anschlusskabel 3G 0,75 mm²    86040000 

Weitere Sauglanzen auf Anfrage  

Schlauch 

Bezeichnung  Artikel-Nr. 
PE - Schlauch I/A 4/6 mm 86340100 
Weitere Schlauchmaterialien auf Anfrage  



85 

 

Proportionaldosierer 

DOSATRON 

Mit den sehr präzise arbeitenden und stromunabhängigen  

Proportionaldosierern der Marke DOSATRON können Flüssigkeiten für die 

verschiedensten Aufgaben dosiert werden. Typische Anwendungen der 

DOSATRON Proportional - Dosierpumpen sind z.B. die Dosierung von  

Reinigungs- und Desinfektionsmitteln oder von Konditionierungsmittel in der 

Wasserbehandlung. 
Angetrieben werden die Geräte ausschließlich durch die Kraft der durch 

sie hindurch fließenden Flüssigkeiten. Selbst geringe Mengen treiben einen  

Dosierkolben an, welcher das zu dosierende Medium fördert. Die Dosierung 

des eingeleiteten Produktes ist auch bei eventuell auftretenden Druck-  

oder Durchsatzschwankungen konstant und bleibt proportional zur  

Wassermenge, die durch den Dosierer fließt. 

 

Vorteile: 

Proportionale und stromunabhängige Dosierung (ohne mit Elektrizität 

verbundener Risiken) 

Servogesteuerte Dosierung über den Wasserdurchsatz 

Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit in Bezug auf Dosierrate und Ho-

mogenität 

Hohe und damit umweltschonende Dosierpräzision ohne jegliches Risiko 

einer Überdosierung 

Einfache Installation und Wartung 

Schnellen und einfachen Einsatz und Gebrauch durch einfache Anpas-

sung der Dosierung 

Präzise und konstante Dosierung unabhängig von Durchsatz- und Druckschwankungen 

Selbstansaugend bis zu 4 m 

Kompakte Ausmaße 

Ideal auch für den mobilen Einsatz, da die Geräte stromlos und selbstansaugend arbeiten 

 

Technische Daten*: 

Dosierbereiche   0,03 % - 25 % 

Wasserdurchsatz   10 l/h - 20 m³/h  

Betriebsdruck    0,3 - 6 bar 

Konzentrat Dosierung  0,003 - 300 l/h 

Wassertemperatur   5 - 40 °C 

 
*je nach Modell unterschiedlich 

 

Achtung: 

Bei Anschluss einer Dosier- oder Reinigungsanlage an eine Trinkwasserleitung muss  

gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung) und DVGW (Deutsche Verein des Gas- und 

Wasserfaches e. V.) eine geeignete Rückflussverhinderung (DIN EN 1717) eingebaut 

werden. Diese Rückflussverhinderung muss in die Zuleitung eingebaut sein, um ein  

Zurückfließen von Chemikalien in die Trinkwasserleitung zu verhindern. Damit das aus 

der Rückflussverhinderung austretende Wasser abfließen kann, ist ein bauseitiger  

Abfluss notwendig. 
 

Für die Auslegung der passenden DOSATRON setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Gehäuse-

material sowie Dichtungen werden speziell auf die verwendete Chemikalie abgestimmt. 
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Leitfähigkeitsmessgeräte 

Katalog 2018 
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Leitfähigkeitsmessgeräte 

Leitfähigkeitsmessgerät GMH 5430 

Wasserdicht (Gerät und Steckverbinder) 

Serielle Schnittstelle 

Silikonschutzhülle 

Große Doppelanzeige 

Hintergrundbeleuchtung 

 

Technische Daten: 

Anzahl Messbereiche: 5  
Elektrode 1x7 - pol. Bajonettbuchse (Leitfähigkeit und Temperatur) 
 

Ausgang/externe Versorgung:   
4 - polige Buchse für serielle Schnittstelle und Versorgung (mit USB 5100 Adapter ) 
 

LF 400 Leitfähigkeit Elektrode (4 - polig Graphit): 

Messbereich   0 - 200 mS/cm 

Zellkonstante   0,55 

Temperaturmessung NTC 10 k 

Abmessungen  Ø 12 mm 

Merkmale   4 - polig Graphit 

Anwendung   universeller Einsatz 

Bezeichnung Artikel-Nr. 
GMH 5430 ohne Leitwertsonde 86020114 
LF 400 Leitwertsonde für GMH 5430 86020332 

Leitfähigkeitsmessgerät PM 2000 

für pH/mV/Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung komplett mit: 

 

pH/Redox Messvorverstärker (-1000 mV - +1000 mV) 

pH - Elektrode pH62 (0 - 12 PH) 

LF - Messzelle PM 2000 MZ4L (0 - 500 mS) 

Temperaturmessung (0 - 100 °C) 

Koffer 

 

Das Messgerät wird komplett im Koffer geliefert. 

Bezeichnung Artikel-Nr. 
PM 2000 87092634 
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